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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА

КОМПЛЕКТ:
Крепление - 2
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CRH-5 Smart Line™
Крепление для батарей типа CR123A
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

В миллиметрах

Питание батареи типа CR123A 
Температура эксплуатац. от -20 до 60°C

не выше 95 % Отн. влажность
Габаритные размеры 34 × 34 × 56 мм
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2Поместите по 4 батареи CR123A в 
каждое крепление. Положительный 
полюс должен быть направлен 
вперед.

Откройте зажим для батарей Установите сначала нижнее, а затем 
верхнее крепление CRH-5

Протяните кабели CRH-5 через выемки в 
зажиме и подключите их к соответствующим 
разъемам.

Закройте зажим

Зажим

Приемник
Передатчик
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Примечание>>
Надпись OPTEX
должна быть 
направлена 
наружу. 

Примечание >>
При замене батарей отключите кабели CRH-5 
от зажима прежде, чем открыть его.

Не используйте батареи с различным 
уровнем заряда (например, новые и 
бывшие в употреблении батареи).

Внимание
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ПЕРЕДНЯЯ 
СТОРОНА




