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Назначение 
Информационное световое табло Омега 1Х11 предназначено для 
оснащения медицинских учреждений, санаториев, профилакториев. 
Световое табло может использоваться для работы в системах вызова 
персонала «HostСall». 
Технические характеристики 
Для изготовления светового табло используется светильник «Омега» 
ФДБ 21- 11 -001. 
Номинальное напряжение                                                           220В 
Корпус и рассеиватель лампы выполнен из ударопрочного пластика 
Количество ламп                                                                          1шт. 
Мощность ламп                                                                          11 Вт 
Тип применяемых ламп                                                OSRAM –Dulux 
Тип патрона                                                                                 G23 
Габаритные размеры                                                    310x130x60 мм 
Установочный размер                                                               145мм 
Вес                                                                                              1кг 
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°С до 
+45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном дав-
лении 
Срок службы, не менее                                                             5 лет 
Подключение 
Для подключения светового табло необходимо: 

1. Распаковать световое табло. 
2. Снять рассеиватель с надписью с корпуса светильника, сжав рас-

сеиватель с боковых сторон под выступами. 
3. Удалить лампу. 
4. Пропустить сетевой провод через овальное отверстие в корпусе и 

присоединить к клеммной колодке (сечение провода должно 
быть не менее 2Х0,75мм). 

5. Установить световое табло на место эксплуатации, совместив от-
верстия для крепления в корпусе светового табло с отверстиями 
в месте установки, и закрепить 2 саморезами. 

6. Установить рассеиватель на корпус светильника. 
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Правила хранения 
Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при 
температуре от 5°С до +45°С и относительной влажности до 80%. 
После хранения изделия в холодном помещении или транспортирова-
ния в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать 
изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна 
производиться силами специализированных монтажных организаций. 
Транспортировка 
Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобиль-
ным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом 
отсеке. 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня прода-
жи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоз-
мездно производить устранение дефектов, произошедших по вине 
изготовителя.  
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название 
и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные 
характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по 
обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку 
отказавшего изделия. 
В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по 
вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный 
акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя 
для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок 
ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время 
диагностики отказа. 
Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, 
которую покупатель должен подтвердить платежными документами. 
Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегаран-
тийный ремонт: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис  
№ 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru,  www.telsi.ru, 
ООО «СКБ ТЕЛСИ». 
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