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Примечание:
Цвета проводников в кабеле и в розетке 
могут не совпадать. При подключении 
ориентироваться на цвета проводников 
кабеля передатчика!
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Цвета проводников в кабеле и в розетке 
могут не совпадать. При подключении 
ориентироваться на цвета проводников 
кабеля передатчика!
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Примечание:
В случае, если разговорный тракт не используется, соответствующие компоненты (КПУ-2.08, DR-201N) 
не устанавливаются.
В случае использования кнопки вызова на переговорном устройстве DR-201N (DR-201AN), кнопки 
стандартного вызова К-01С не устанавливаются. Соответствующие провода подключаются в этом 
случае к аналогичным клеммам КВ+/КВ- на переговорном устройстве.
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Примечание:
В случае, если разговорный тракт не используется, соответствующие компоненты (DR-201N) не 
устанавливаются.
В случае использования кнопки вызова на переговорном устройстве DR-201N (DR-201AN), кнопки 
стандартного вызова К-01С не устанавливаются. Соответствующие провода подключаются в этом 
случае к аналогичным клеммам КВ+/КВ- на переговорном устройстве.
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Примечание:
Ток потребления 1 группы примерно равен току 
потребления 2 группы устройств.
Сечение провода не менее 1 мм2.
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