
 
 
 

 

Кронштейн КС-1 
ЭТИКЕТКА 

ИМПФ .301561.005 ЭТ  

 
Назначение: 
 Кронштейн КС-1 предназначен для крепления коробок монтажных КМ-1, КМ-2, КМ-3, бло-
ков питания БПУ-2 на квадратные и круглые опоры     ,  = 115 ÷ 135 мм (другой размер – под 
заказ). 
            КС-1 выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011. 
Комплект поставки: 

1. Кронштейн ........................................................................................................................ 1 шт.; 
2. Хомут винтовой ................................................................................................................ 2 шт.; 
3. Саморез 4х9 ..................................................................................................................... 2 шт.; 
4. Этикетка ........................................................................................................................... 1 шт.; 
5. Упаковочная тара ............................................................................................................ 1 шт. 
 

Характеристики: 
1. Габаритные размеры (без винтовых хомутов) .......................................... 190х100х18,5 мм; 
2. Вес, не более ................................................................................................................... 320 г. 

 
Установка: 

 Установка коробок монтажных КМ-1, КМ-2, КМ-3, блоков питания БПУ-2 на круглые или 
квадратные опоры показана на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
Изделие сертификации не подлежит. 

 
 

 

 
Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион» 

Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Адрес в Интернете:  www.tahion.spb.ru    E-mail: info@tahion.spb.ru 



 

Рис.1 Монтаж кронштейна КС-1 для крепления КМ-1,-2,-3, БПУ-2 на квадратные и круглые опоры 


