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AVT-2RS422 

Конвертер интерфейсов RS-232/422 
 

1. Общие указания 
1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомится с 
инструкцией на изделие. 
1.2. Напряжение питания, подаваемое на конвертер, должно 
соответствовать указанному в настоящей инструкции 
1.3. Максимальное напряжение сигнала, подаваемого на интерфейсы 
конвертера, не должно превышать указанное в настоящей инструкции. 
1.4. Источник питания должен быть гальванически развязан с 
оконечными устройствами, либо конвертер должен запитываться от 
устройства, подключаемого к интерфейсу 1. 
 

2. Назначение изделия 
2.1. Преобразование интерфейсов: 

 из RS-232 в RS-422; 

 из RS-422 в RS-232. 
2.2. Удлинение интерфейса RS-232 до 1200 м. 
 

3. Технические характеристики: 
 напряжение питания:12 V DC (стабилизированное) 

 ток потребления от источника питания: номинальное – 40 мА 
                                                                      максимальное – 70 мА 

 интерфейс 1: RS-232 

 интерфейс 2: RS-422 

 скорость: до 38 400 бод 

 напряжение ЭСР: до 30 КВ 

 номинальное напряжение (размах) на интерфейсах:  
                                                                                   от -15 В до +15 В 

 габаритные размеры: 75х28х15 мм 

 

 
 

 
 

4. Цоколевка разъемов преобразователя интерфейсов AVT-2RS422. 
 
 

 
 

 
 

     5. Монтаж преобразователя интерфейсов AVT-2RS422. 
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