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Общие сведения о продукции ООО "РУСИНТЕХ"

ОООО "РУСИНТЕХ" является разработчиком и производителем автономных установок пожаротушения серии
ФОГ Пластина  на основе термоактивирующегося микрокапсулированного огнетушащего агента (ТЕРМА ОТВ) и
ФОГ Шнур на основе термоактивирующегося гранулированного огнетушащего состава комбинированного действия.

Автономные установки пожаротушения ФОГ Шнур, предназначены для подавления возгораний в объемах до 1000
литров, таких как распределительные щиты, электрошкафы, шкафы и панели управления, сейфы, хранилища
ценностей, блочно-модульные топливохранилища, кабель-каналы и прочие объектов со степенью защиты IP20 и
выше.

Табл. №1: Основные технические характеристики ФОГ Шнур

Класс пожаров: А, В, С, Е                                           Срок годности: 60 мес.

Автономные установки пожаротушения ФОГ Пластина, предназначены для подавления возгораний в объемах до 65
литров и могут быть установлены в распределительные щиты, электрошкафы, шкафы управления, рубильники,
электрические удлинители (переноски), распределительные и коммутационные коробки, электрические розетки и
выключатели, малогабаритные хранилища ценностей и прочие объектов со степенью защиты IP20 и выше.

Табл. №2: Основные технические характеристики ФОГ Пластина

Класс пожаров: А, В, С, Е                                           Срок годности: 60 мес.

Соответствуют ГОСТ Р 56459-2015 “Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых
микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ”.
Рекомендованы к применению сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические”.

Простота монтажа позволяет установить автономные установки пожаротушения ФОГ в местах наиболее близких к
очагу возможного возгорания (контактные группы, скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ
срабатывания и появление «мертвых зон».

Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия системы добровольной сертификации продукции
“РЕГИСТР ПОЖТЕСТ”, токсикологические и санитарно-эпидемиологические заключения.

Наименование продукта Размер, мм Макс. защищаемый объем Температура срабатывания Температура
эксплуатации

ФОГ 20 Пластина 100х50х1 20 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С
ФОГ 30 Пластина 100х100х1 30 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С
ФОГ 50 Пластина 150х100х1 50 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С
ФОГ 65 Пластина 200х100х1 65 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С

ФОГ Розетка 40х25х1 0.5 литра 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С

Наименование продукта Длинна Защищаемый объем Температура эксплуатации

ФОГ Шнур 100 2,3 м до 100л - 40 / + 80 С
ФОГ Шнур 200 3,4 м до 200л - 40 / + 80 С
ФОГ Шнур 300 4,5 м до 300л - 40 / + 80 С
ФОГ Шнур 500 6,3 м до 500л - 40 / + 80 С
ФОГ Шнур 750 8,4 м до 750л - 40 / + 80 С
ФОГ Шнур 1000 10,5 м до 1000л - 40 / + 80 С
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1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе

с электрооборудованием под напряжением.
3. Тип применяемой ФОГ Шнур рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80 С.
5. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,

скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
6.ФОГ шнур крепится к боковым стенкам защищаемого объекта при помощи самоклеящихся креплений, входящих в комплект поставки.
7.ФОГ Шнур должен быть равномерно распределен во фронтальной плоскости всего защищаемого объекта, путем раскладки «Змейкой» слева направо (или

справа на лево) по направлению сверху вниз.
8. Первая линия ФОГ Шнур устанавливается на расстоянии не далее 5-10 см от верха защищаемого объекта.
9. Остальные витки изделия устанавливаются в виде параллельных горизонтальных линий с шагом от 15 до 30 см, таким образ, чтобы нижняя линяя ФОГ

Шнур проходила по дну защищаемого объекта.
10. Излишки длинны ФОГ Шнур произвольно распределяются по контуру дна защищаемого объекта.

Схема монтажа ФОГ Шнур 100 (2,3м) в электрошкафах с объемом до 100 литров
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Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм
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Схема монтажа ФОГ Шнур 200 (3,4м) в электрошкафах с объемом до 200 литров
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Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм

Б

ФОГ Шнур1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе

с электрооборудованием под напряжением.
3. Тип применяемой ФОГ Шнур рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80 С.
5. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,

скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
6.ФОГ шнур крепится к боковым стенкам защищаемого объекта при помощи самоклеящихся креплений, входящих в комплект поставки.
7.ФОГ Шнур должен быть равномерно распределен во фронтальной плоскости всего защищаемого объекта, путем раскладки «Змейкой» слева направо (или

справа на лево) по направлению сверху вниз.
8. Первая линия ФОГ Шнур устанавливается на расстоянии не далее 5-10 см от верха защищаемого объекта.
9. Остальные витки изделия устанавливаются в виде параллельных горизонтальных линий с шагом от 15 до 30 см, таким образ, чтобы нижняя линяя ФОГ

Шнур проходила по дну защищаемого объекта.
10. Излишки длинны ФОГ Шнур произвольно распределяются по контуру дна защищаемого объекта.
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Схема монтажа ФОГ Шнур 300 (4,5м) в электрошкафах с объемом до 300 литров
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Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм

Б

ФОГ Шнур1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе

с электрооборудованием под напряжением.
3. Тип применяемой ФОГ Шнур рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80 С.
5. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,

скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
6.ФОГ шнур крепится к боковым стенкам защищаемого объекта при помощи самоклеящихся креплений, входящих в комплект поставки.
7.ФОГ Шнур должен быть равномерно распределен во фронтальной плоскости всего защищаемого объекта, путем раскладки «Змейкой» слева направо (или

справа на лево) по направлению сверху вниз.
8. Первая линия ФОГ Шнур устанавливается на расстоянии не далее 5-10 см от верха защищаемого объекта.
9. Остальные витки изделия устанавливаются в виде параллельных горизонтальных линий с шагом от 15 до 30 см, таким образ, чтобы нижняя линяя ФОГ

Шнур проходила по дну защищаемого объекта.
10. Излишки длинны ФОГ Шнур произвольно распределяются по контуру дна защищаемого объекта.
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Схема монтажа ФОГ Шнур 500 (6,3м) в электрошкафах с объемом до 500 литров
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Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм

Б

ФОГ Шнур1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе

с электрооборудованием под напряжением.
3. Тип применяемой ФОГ Шнур рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80 С.
5. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,

скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
6.ФОГ шнур крепится к боковым стенкам защищаемого объекта при помощи самоклеящихся креплений, входящих в комплект поставки.
7.ФОГ Шнур должен быть равномерно распределен во фронтальной плоскости всего защищаемого объекта, путем раскладки «Змейкой» слева направо (или

справа на лево) по направлению сверху вниз.
8. Первая линия ФОГ Шнур устанавливается на расстоянии не далее 5-10 см от верха защищаемого объекта.
9. Остальные витки изделия устанавливаются в виде параллельных горизонтальных линий с шагом от 15 до 30 см, таким образ, чтобы нижняя линяя ФОГ

Шнур проходила по дну защищаемого объекта.
10. Излишки длинны ФОГ Шнур произвольно распределяются по контуру дна защищаемого объекта.
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ФОГ Шнур

Схема монтажа ФОГ Шнур 750 (8,4м) в
электрошкафах с объемом до 750 литров

Скворцов С.В.
Скирневский Д.А.

Пигалицын А.А.

Р
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Схема монтажа ФОГ Шнур 750 (8,4м) в электрошкафах с объемом до 750 литров
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Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм

Б

ФОГ Шнур1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе

с электрооборудованием под напряжением.
3. Тип применяемой ФОГ Шнур рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80 С.
5. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,

скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
6.ФОГ шнур крепится к боковым стенкам защищаемого объекта при помощи самоклеящихся креплений, входящих в комплект поставки.
7.ФОГ Шнур должен быть равномерно распределен во фронтальной плоскости всего защищаемого объекта, путем раскладки «Змейкой» слева направо (или

справа на лево) по направлению сверху вниз.
8. Первая линия ФОГ Шнур устанавливается на расстоянии не далее 5-10 см от верха защищаемого объекта.
9. Остальные витки изделия устанавливаются в виде параллельных горизонтальных линий с шагом от 15 до 30 см, таким образ, чтобы нижняя линяя ФОГ

Шнур проходила по дну защищаемого объекта.
10. Излишки длинны ФОГ Шнур произвольно распределяются по контуру дна защищаемого объекта.



Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.N

Формат

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Стадия

Лист ЛистовРазработал
Проверил

Стадия

Альбом типовых проектных решений систем пожаротушения "ФОГ"

Утверждаю

Автономная установка пожаротушения

ООО "РУСИНТЕХ"

А3

8

ФОГ Шнур

Схема монтажа ФОГ Шнур 1000 (10,5м) в
электрошкафах с объемом до 1000 литров

Скворцов С.В.
Скирневский Д.А.

Пигалицын А.А.
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Схема монтажа ФОГ Шнур 1000 (10,5м) в электрошкафах с объемом до 1000 литров

Б

Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм

Б

ФОГ Шнур1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе

с электрооборудованием под напряжением.
3. Тип применяемой ФОГ Шнур рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80 С.
5. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,

скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
6.ФОГ шнур крепится к боковым стенкам защищаемого объекта при помощи самоклеящихся креплений, входящих в комплект поставки.
7.ФОГ Шнур должен быть равномерно распределен во фронтальной плоскости всего защищаемого объекта, путем раскладки «Змейкой» слева направо (или

справа на лево) по направлению сверху вниз.
8. Первая линия ФОГ Шнур устанавливается на расстоянии не далее 5-10 см от верха защищаемого объекта.
9. Остальные витки изделия устанавливаются в виде параллельных горизонтальных линий с шагом от 15 до 30 см, таким образ, чтобы нижняя линяя ФОГ

Шнур проходила по дну защищаемого объекта.
10. Излишки длинны ФОГ Шнур произвольно распределяются по контуру дна защищаемого объекта.
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ФОГ Шнур

Схема монтажа ФОГ Шнур в кабель-каналах

Скворцов С.В.
Скирневский Д.А.

Пигалицын А.А.

Р

АТПР-ФОГ.2019.009

1

Рисунок 1. Схема монтажа ФОГ Шнур в лотках металлических вертикальных

Рисунок 2. Схема монтажа ФОГ Шнур в лотках металлических горизонтальных

Рисунок 3. Схема монтажа ФОГ Шнур в  ПВХ коробах электротехнических вертикальных

А

Схема монтажа ФОГ Шнур в кабель-каналах

А

ФОГ Шнур

3 м

2 м

1. Монтаж ФОГ Шнур необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации.
2. При установке ФОГ Шнур в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе
   с электрооборудованием под напряжением.
3. В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению ФОГ Шнур, или подвергать его нагреву свыше 80С.
4. Простота монтажа и гибкость ФОГ Шнур позволяет распределить его в местах наиболее близких к очагу возможного возгорания (контактные группы,
  скопление проводов, электрооборудование и пр.), исключая отказ срабатывания и появление «мертвых зон»
5. ФОГ шнур крепится в верхней части или посередине внутренней стороны крышки кабельканала при помощи самоклеящихся креплений, входящих в
  комплект поставки.
6. Запрещается несколько ФОГ Шнур крепить одним креплением или соединять в одно изделие большей длины.

3 м

Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм



Крепление: Площадка монтажная 
металлическая с клипсой.

Типоразмер: ПМС-КМ 30х20мм

А

ФОГ Шнур (ПА)

А

Извещатель пожарный пламени

В шлейф пожарной сигнализации

Схема монтажа ФОГ Шнур (ПА) в автоматических системах пожаротушения (АУПТ)

Коробка соединительная (КС)

Реле запуска
В  исполнительное устройство пожарной сигнализации

Кабель огнекстойкий экранированный

ФОГ Шнур (ПА)
Реле запуска

К1

К2

УПР1
УПР1
УПР2
УПР2

ХТ1
+12(+24)В

В  исполнительное устройство
пожарной сигнализации

3
2

4

1

-12(-24)В

Норм. замкн.
Реле 1
Общий
Реле 1

Норм. разомкн.
Реле 1

Норм. замкн.
Реле

2Общий
Реле

2Норм. разомкн.
Реле

2

ХТ2

1

2

3

4

5

6

ХТ1
Коробка соединительная (КС)

Кабель огнекстойкий экранированный

ФОГ Шнур (ПА)

Схема электрическая подключения оборудования к ФОГ Шнур (ПА) в автоматических системах пожаротушения

2

1

2

1

1

2

1

2

1.  Тип, колличество и место расположения извещателей пожарных пламени выбрать исходя из конструкивных особенностей
электрошкава.

2.  Тип реле запуска выбрать исходя из напряжения питания (24В, 12В) сети пожарной сигнализайции объкта.
3.  Место расположения реле запуска, коробки соединительной (КС) выбрать исходя из конструкивных особенностей

   электрошкава.
4. Для предотвращения влияния электростатичеких наводок на электровоспламенители и самопроизвольного срабатывания

     ФОГ Шнур (ПА) применить кабель огнекстойкий экранированный для соединения коробки соединительной и реле запуска.
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ФОГ Шнур с принудительной активацией (ПА)

Схема монтажа ФОГ Шнур (ПА) в
автоматических системах пожаротушения (АУПТ)

Скворцов С.В.
Скирневский Д.А.

Пигалицын А.А.

Р

АТПР-ФОГ.2019.010

1



Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.N

Формат

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Стадия

Лист ЛистовРазработал
Проверил

Стадия

Альбом типовых проектных решений систем пожаротушения "ФОГ"

Утверждаю

Автономная установка пожаротушения

ООО "РУСИНТЕХ"

А3

11

ФОГ Пластина

Схема монтажа ФОГ Пластина и ФОГ Розетка в
электрошкафах и розетках

Скворцов С.В.
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1. Монтаж ФОГ Пластина и ФОГ Розетка необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве
по эксплуатации.

2. При установке ФОГ Пластина и ФОГ Розетка в объекте необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации
электрооборудования и технику безопасности при работе с электрооборудованием под напряжением.

3. Тип применяемой ФОГ Пластина рассчитывается исходя из габаритов защищаемого объекта (ДхШхВ).
4.В случае применения ФОГ Пластина в многосекционном объекте, каждая секция должна защищаться отдельной ФОГ пластиной

для соответствующего объема отсека.
5. В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению изделия, или подвергать

его нагреву свыше 80 С.
6.ФОГ Пластина устанавливается по центру или непосредственно над электрооборудованием в горизонтальном положении в

верхней точке защищаемого объекта активным слоем вниз.
7.ФОГ Розетка устанавливается непосредственно в подрозетник над контактной группой в верхней части защищаемого объекта

активным слоем вниз.
  8. Основные технические характеристики ФОГ Пластина соответствуют ГОСТ Р 56459-2015 “Устройства пожаротушения
    автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ”.
  9. Основные технические характеристики ФОГ Пластина рекомендованы к применению сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы
    противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические”.

Схема монтажа ФОГ Пластина и ФОГ Розетка в электрошкафах и розетках

ФОГ Пластина

Электрошкаф

ФОГ Розетка

Подрозетник

Розетка

Таблица 1. Основные технические характеристики ФОГ Пластина

Наименование продукта Размер, мм Макс. защищаемый объем Температура срабатывания Температура
эксплуатации

ФОГ 20 Пластина 100х50х1 20 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С
ФОГ 30 Пластина 100х100х1 30 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С
ФОГ 50 Пластина 150х100х1 50 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С
ФОГ 65 Пластина 200х100х1 65 литров 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С

ФОГ Розетка 40х25х1 0.5 литра 120 С (+/- 5 С°) - 40 / + 65 С






















