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СКУД “Кронверк”:  
необычные решения

В.В. Миллер, начальник  
производственного отдела 

ЗАО “Системы контроля доступа”

Одним из условий, стоявших 
перед разработчиками при созда­
нии системы контроля и управления 
доступом (СКУД) “Кронверк”, явля­
лось наличие в системе возможнос­
тей, позволяющих не только справ­
ляться с традиционными задачами 
контроля и управления доступом, 
но и гибко взаимодействовать со 
смежными системами (ОПС, систе­
мами управления зданием и т.д.). 
Чтобы решать подобные задачи, в 
СКУД  “Кронверк” заложены особые 
механизмы для дополнительного 
управления контроллерами и обес­

печения реакций на системны события  макросы и программы. 
Наличие таких механизмов было положительно воспринято 
большинством инсталляторов, которые активно стали исполь­
зовать эти возможности в своих проектах. 

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые решения, 
реализованные инсталляторами на действующих объектах:

 взаимодействие с системами пожарной сигнализации для 
организации одного или нескольких маршрутов эвакуации 
людей, находящихся в здании;

 взаимодействие с системами охранной сигнализации для 
автоматической постановки на охрану и автоматического сня­
тия с охраны групп извещателей;

 создание пультов управления с индивидуальным досту­
пом;

 автоматическое изменение режима доступа по временному 
расписанию или системному событию; 

 организация интенсивных проходов через низкоскорост­
ные исполнительные устройства.

Ин­те­г­ра­ция с си­с­те­ма­ми ­
по­жар­ной си­гна­ли­за­ции

Дан­ный про­ект (см. рис. 1) ре­а­ли­зо­ван на при­бо­ро­с­т­ро­и­тель­ном пред­при­ятии 
(СанктПе­тер­бург, ин­стал­ля­тор  соб­ствен­ная служ­ба без­опас­но­с­ти пред­при­ятия). 

За­да­ча про­ек­та  со­зда­ние мар­ш­ру­та эва­ку­а­ции пер­со­на­ла из про­из­вод­ствен­
но­го зда­ния, обо­ру­до­ван­но­го СКУД “Крон­верк” при воз­ник­но­ве­нии уг­ро­зы по­жа­ра.

Зда­ние обо­ру­до­ва­но си­с­те­мой кон­т­ро­ля и уп­рав­ле­ния до­сту­пом “Крон­верк 
Про­фес­си­о­нал” (100 то­чек до­сту­па на пя­ти эта­жах зда­ния) и ком­плек­сом средств 
по­жар­ной си­гна­ли­за­ции на ба­зе ВОРС “Стре­лец”. Ис­поль­зу­ет­ся ме­ха­низм про­
грам­ми­ру­е­мой ре­ак­ции на со­бы­тия, опи­сан­ный про­грам­мой, за­гру­жен­ной в си­с­тем­
ный кон­т­рол­лер “Крон­верк СМ01”. Ре­лей­ный вы­ход пуль­та цен­т­ра­ли­зо­ван­но­го 
на­блю­де­ния (ПЦН) РРОП ВОРС “Стре­лец” под­клю­чен к опи­сан­но­му в про­грам­ме 
кон­т­рол­ле­ра “Крон­верк СМ01” вхо­ду ин­тер­фей­сно­го мо­ду­ля “Крон­верк  АТ+”. 
Та­ким об­ра­зом, сра­ба­ты­ва­ние ре­ле ПЦН (из­ве­ще­ние “По­жар”) из­ме­ня­ет со­сто­я­ние 
вхо­да ин­тер­фей­сно­го мо­ду­ля “Крон­верк АТ+”, что при­во­дит к вы­пол­не­нию про­грам­
мы кон­т­рол­ле­ром “Крон­верк СМ01” по пе­ре­во­ду за­дан­ных то­чек до­сту­па в ре­жим 
“От­кры­то”, со­зда­вая ус­ло­вия для эва­ку­а­ции пер­со­на­ла. Воз­вра­ще­ние в си­с­тем­ный 
ре­жим и от­клю­че­ние средств зву­ко­во­го и све­то­во­го опо­ве­ще­ния вы­пол­ня­ет­ся с 
по­мо­щью ма­к­ро­са (пос­ле то­го, как служ­ба без­опас­но­с­ти при­мет ре­ше­ние об от­ме­не 
тре­во­ги). При этом важ­но, что Вы мо­же­те раз­бло­ки­ро­вать толь­ко две­ри, обес­пе­чи­
ва­ю­щие эва­ку­а­цию из зо­ны по­жа­ра. От­кры­вать все про­хо­ды на объ­ект, пол­но­стью 
ли­шая объ­ект ох­ра­ны, нет не­об­хо­ди­мо­с­ти.

Рис. 1 Пример интеграции с системами пожарной сигнализации
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ствен­но­го ло­каль­но­го пуль­та уп­рав­ле­ния. Ана­ло­гич­ным об­ра­зом вы­пол­ня­ет­ся сня­
тие по­ме­ще­ния с ох­ра­ны. Раз­дел ос­та­ет­ся взя­тым до тех пор, по­ка поль­зо­ва­тель с 
по­мо­щью кар­ты име­ю­щей ста­тус “от­вет­ствен­ный” на дан­ной точ­ке до­сту­па не со­вер­
шит про­ход че­рез точ­ку до­сту­па, воз­вра­щая тем са­мым точ­ку до­сту­па в си­с­тем­ный 
ре­жим.

Уп­рав­ле­ние 
ра­бо­той СКУД ­

по рас­пи­са­нию

Про­ект ре­а­ли­зо­
ван в “Ре­ту­мабанк” 
(Ри­га, Лат­вия, ин­стал­
ля­тор  ком­па­ния 
“Telekom Serviss”)

За­да­ча: ав­то­ма­
ти­че­с­кая раз­бло­ки­
ров­ка вы­бран­ных 
то­чек до­сту­па для сво­
бод­но­го до­сту­па по­се­
ти­те­лей в за­дан­ные 
про­ме­жут­ки вре­ме­ни.

Для ре­ше­ния этих 
за­дач ис­поль­зу­ет­ся 
осо­бый ме­ха­низм 
за­пу­с­ка про­грамм, 
на­зы­ва­е­мый “тай­ме­
ры”, ре­а­ли­зо­ван­ный в 
си­с­тем­ном кон­т­рол­
ле­ре “Крон­верк СМ”. 
По до­сти­же­нию за­дан­
но­го ин­тер­ва­ла вре­
ме­ни тай­мер за­пу­с­ка­
ет на ис­пол­не­ние 
за­дан­ную про­грам­му, 
опи­сы­ва­ю­щую пе­ре­
вод в со­сто­я­ние 
“От­кры­то” вы­бран­ных 
то­чек до­сту­па. По 
окон­ча­нии дей­ству­ю­
ще­го ин­тер­ва­ла 
срабатывает другой 
таймер  про­из­во­дит­
ся ав­то­ма­ти­че­с­кое 

Ин­те­г­ра­ция с ох­ран­ны­ми ­
си­с­те­ма­ми 

Данное ре­ше­ние (см. рис. 2) ре­а­ли­зо­ва­но в про­ект­нокон­струк­тор­ском бю­ро 
(СанктПе­тер­бург, ин­стал­ля­тор  ком­па­ния ТЦ “Балс”).

За­да­ча: од­но­вре­мен­ный пе­ре­вод точ­ки до­сту­па СКУД в ре­жим “За­кры­то” 
(за­пре­ща­ет­ся до­ступ в по­ме­ще­ние) и взя­тие под ох­ра­ну шлей­фов ох­ран­ной па­не­
ли, от­вет­ствен­ны­ех за ох­ра­ну за­кры­ва­е­мо­го по­ме­ще­ния.

Про­ход во вну­т­рен­ние по­ме­ще­ния объ­ек­та обо­ру­до­ван СКУД “Крон­верк”. 
Ох­ран­ные из­ве­ща­те­ли (ин­фра­крас­ные и аку­с­ти­че­с­кие) груп­пи­ру­ют­ся в 2 шлей­фа, 
под­клю­ча­е­мые к па­не­ли ОПС, от­ве­ча­ю­щей  за ох­ра­ну за­кры­ва­е­мо­го по­ме­ще­ния.

Один из вы­хо­дов кон­т­рол­ле­ра “Крон­верк АТ+” под­клю­чен к вхо­ду по­ста­нов­ки 
на ох­ра­ну па­не­ли ОПС. За­пи­рая по­ме­ще­ние, “от­вет­ствен­ный” поль­зо­ва­тель при 
по­мо­щи сво­ей кар­ты ус­та­нав­ли­ва­ет на две­ри ре­жим “За­кры­то”. Кон­т­рол­лер “Крон­
веркАТ” вы­да­ет на па­нель ОПС ко­ман­ду на взя­тие шлей­фов под ох­ра­ну за­дан­ным 
поль­зо­ва­те­лем точ­но так же, как это про­ис­хо­дит при вы­пол­не­нии взя­тия с его соб­

Рис. 2 Пример интеграции с охранными системами 

Рис. 3 Локальный пульт управления  
с индивидуальным доступом
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Применение программ и макросов для реализации “нестандартных” 
задач доступа не ограничивается приведенными здесь примерами. У пользо­
вателей и инсталляторов, использующих оборудование и ПО СКУД “Крон­
верк” найдется немало других идей и решений. Мы будем крайне признатель­
ны, если они откликнутся и сообщат нам о своих нестандартных решениях.

воз­вра­ще­ние в си­с­тем­ный ре­жим (про­ход по раз­ре­шен­ным кар­там). 
Для каж­до­го кон­т­рол­ле­ра “Крон­верк СМ” мож­но вклю­чить 64 тай­ме­ра, за­пу­с­ка­

ю­щие на ис­пол­не­ние од­ну из про­грамм, за­гру­жен­ных в па­мять кон­т­рол­ле­ра.

Ло­каль­ный пульт уп­рав­ле­ния с ин­ди­ви­ду­аль­ным до­сту­пом

Дан­ное ре­ше­ние (см. рис.3) ре­а­ли­зо­ва­но: СПбГУ (ин­стал­ля­тор    ком­па­ния 
“ТехноОхранСервис”).

За­да­ча: воз­мож­ность ди­с­тан­ци­он­но­го уп­рав­ле­ния ис­пол­ни­тель­ным ус­т­рой­
ством (ви­део­ком­му­та­то­ром) с ин­ди­ви­ду­аль­ным до­сту­пом.

На по­с­ту уп­рав­ле­ния ис­пол­ни­тель­ным ус­т­рой­ством раз­ме­ща­ет­ся до­пол­ни­
тель­ный кон­т­рол­лер “Крон­верк АТ+” с под­клю­чен­ным к не­му счи­ты­ва­те­лем бес­кон­
такт­ных карт до­сту­па и пуль­том ди­с­тан­ци­он­но­го уп­рав­ле­ния ис­пол­ни­тель­ным ус­т­
рой­ством. Предъ­яв­ле­ние спе­ци­аль­ной (от­вет­ствен­ной) кар­ты это­му счи­ты­ва­те­лю 
раз­ре­ша­ет ра­бо­ту с пуль­том (про­ис­хо­дит ав­то­ном­ная сме­на ре­жи­ма точ­ки до­сту­
па, в от­вет на это вы­пол­ня­ет­ся про­грам­ма, фор­ми­ру­ю­щая си­гнал раз­ре­ше­ния 
ра­бо­ты пуль­та).  Кноп­ки пуль­та под­клю­че­ны ко вхо­дам кон­т­рол­ле­ра “А”. В от­вет на 
из­ме­не­ние со­сто­я­ния вхо­дов кон­т­рол­ле­ра “А” вы­пол­ня­ют­ся про­грам­мы, из­ме­ня­ю­
щие со­сто­я­ния вы­хо­дов дру­го­го кон­т­рол­ле­ра “Крон­верк АТ+”, осу­щест­в­ляя тем 
са­мым уп­рав­ле­ние ви­део­ком­му­та­то­ром. Кон­т­рол­лер “В” мо­жет быть рас­по­ло­жен 
на зна­чи­тель­ном уда­ле­нии от пуль­та уп­рав­ле­ния.

Пос­ле за­вер­ше­ния ра­бо­ты с пуль­том уп­рав­ле­ния точ­ка до­сту­па пе­ре­во­дит­ся в 
ис­ход­ный ре­жим ра­бо­ты. По сме­не ре­жи­ма вы­пол­ня­ет­ся про­грам­ма, сни­ма­ю­щая 
си­гнал раз­ре­ше­ния ра­бо­ты пуль­та, и ра­бо­та пуль­та бло­ки­ру­ет­ся. Та­ким пуль­том 
не­воз­мож­но уп­рав­лять без на­ли­чия спе­ци­аль­ной кар­ты. При не­об­хо­ди­мо­с­ти на­зна­
че­ние кно­пок и дей­ствия, вы­пол­ня­е­мые на­жа­ти­ем кноп­ки, лег­ко из­ме­нить.

Ор­га­ни­за­ция ин­тен­сив­ных про­хо­дов че­рез ­
низ­ко­с­ко­ро­ст­ные ­

ис­пол­ни­тель­ные ус­т­рой­ства 

Ре­а­ли­зо­ва­но в Гу­ма­ни­тар­ном Уни­вер­си­те­те Проф­со­ю­зов (ин­стал­ля­тор  ком­па­
ния ТехноОхранСервис).

За­да­ча: по­вы­ше­ние про­пуск­ной спо­соб­но­с­ти мед­лен­но ра­бо­та­ю­щих тур­ни­ке­
тов во вре­мя пи­ко­вых на­гру­зок. 

Для ре­ше­ния дан­ной проб­ле­мы был при­ме­нен осо­бый спо­соб уп­рав­ле­ния тур­
ни­ке­та­ми Оче­ре­ди при про­хо­де че­рез точ­ку до­сту­па воз­ни­ка­ют, ко­г­да ми­ни­маль­но 
воз­мож­ное вре­мя раз­бло­ки­ров­ки, оп­ре­де­ля­е­мое ус­т­рой­ством тур­ни­ке­та, ока­зы­ва­
ет­ся боль­ше пе­ри­ода сле­до­ва­ния лю­дей че­рез точ­ку до­сту­па.

Спе­ци­аль­ная про­грам­ма “про­дле­ва­ет” вре­мя ак­ти­ви­за­ции вы­хо­да, от­кры­ва­ю­
ще­го тур­ни­кет при каж­дом про­хо­де.

Тем са­мым тур­ни­кет ос­та­ет­ся от­кры­тым на вре­мя про­хо­да по­то­ка лю­дей.


