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Современные системы контроля 
и предотвращения протечек воды

К.В. Болонин,
главный инженер ООО “Альянс  

“Комплексная безопасность”

Наверное, каждый из нас хотя 
бы раз в жизни сталкивался с 
такой проблемой, как утечка воды 
в квартире, офисе или на произ­
водстве. По статистике, самые 
распространенные аварии в 
жилых помещениях  это протечки 
(до 89%). В большом городе, 
таком, как Москва, за один день 
происходит около 800900 ава­
рий в системе водоснабжения 
(это только крупные протечки, 
которые принесли значительный 
ущерб). Во время Вашего отсут­
ствия прорыв трубы, поломка кра­
на или просто неперекрытая вода 

могут стать очень дорогой неприятностью: ремонт своей квар­
тиры и квартир соседей снизу, неисправность электрической 
техники в офисе, выход из строя дорогостоящего серверного 
оборудования, приостановление производственных работ и 
многое другое. Некоторые собственники, совершившие однаж­
ды затопление квартир соседей, приобретая датчики для конт­
роля протечек, сообщали, что устранение последствий течи 
простого шарового крана стоимостью 100 рублей обходилось 
им в кругленькую сумму до 30000 Евро. Кроме материального, 
потерпевший испытает и моральный дискомфорт: объяснения 
с соседями, с партнерами по бизнесу по поводу невыполнен­
ной работы в срок изза “потопа”, судебные разбирательства 
и т.д.

П
ро­теч­ки мо­гут воз­ни­кать во всех ме­с­тах, где ис­поль­зу­ет­ся во­да: как в си­с­
те­ме во­до­снаб­же­ния (хо­лод­ная и го­ря­чая во­да), так и в си­с­те­мах от­оп­ле­
ния, теп­лых по­лов, кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ния. 

В бы­то­вых ус­ло­ви­ях утеч­ка во­ды, как пра­ви­ло, про­ис­хо­дит из по­вреж­
ден­ных труб, со­рван­но­го кра­на и дру­го­го сан­тех­ни­че­с­ко­го обо­ру­до­ва­ния. Ме­с­та 
ве­ро­ят­но­го по­яв­ле­ния во­ды  это в сто­я­ках хо­лод­ной и го­ря­чей во­ды, под ван­ной и 
ду­ше­вой ка­би­ной, под мой­кой и сти­раль­ной ма­ши­ной, под ба­та­ре­я­ми от­оп­ле­ния и 
бой­ле­ром, под во­до­очи­ст­ной стан­ци­ей и ря­дом с уни­та­зом или ра­ко­ви­ной.

В офи­сах, ко­то­рые боль­ше, чем бы­то­вые по­ме­ще­ния, на­гру­же­ны ин­же­нер­ны­ми 
ком­му­ни­ка­ци­я­ми, мест воз­мож­ных про­те­чек во­ды еще боль­ше. В офис­ных по­ме­ще­
ни­ях все ча­ще при­ме­ня­ют­ся си­с­те­мы фаль­шпо­лов, под ко­то­ры­ми раз­ме­ща­ют­ся 
от­опи­тель­ные при­бо­ры и дру­гая труб­ная раз­вод­ка, а ведь про­стран­ство под фаль­
шпо­ла­ми ви­зу­аль­но ни­как не кон­т­ро­ли­ру­ет­ся и в слу­чае про­теч­ки во­ды уз­нать об 
этом мож­но бу­дет толь­ко от спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных дат­чи­ков про­теч­ки. Про­мыш­лен­
ные си­с­те­мы кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ния вы­со­ко­на­деж­ны, но и их дре­наж­ные си­с­те­мы 
по­рой да­ют сбои, а по­яв­ле­ние во­ды в по­ме­ще­ни­ях, где идет про­из­вод­ствен­ный про­
цесс или с раз­ме­щен­ным до­ро­го­с­то­я­щим ком­пью­тер­ным обо­ру­до­ва­ни­ем, мо­жет 
ока­зать­ся фа­таль­ным для биз­не­са.

По­след­ствия ава­рий свя­зан­ных с утеч­кой во­ды, ко­неч­но, мо­гут быть и не­зна­чи­
тель­ны­ми, но ча­ще все­го это не так.

Датчик "H2OКонтакт" совместим с большинством приемноконтрольных приборов  
и контроллеров АСУ
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во­ды до­сти­гнет внеш­них кон­так­тов дат­чи­ка, вы­ход дат­чи­ка зам­кнет­ся. При па­де­нии 
уров­ня во­ды дат­чик воз­вра­ща­ет­ся в де­жур­ный ре­жим. При­бор при этом от­ра­ба­ты­ва­
ет по­лу­чен­ную тре­во­гу, вы­да­ет све­тозву­ко­вую си­гна­ли­за­цию, а так­же уп­рав­ля­ет 
спе­ци­аль­ны­ми со­ле­но­ид­ны­ми кла­па­на­ми для пе­ре­кры­тия по­да­чи во­ды и дру­ги­ми 
ис­пол­ни­тель­ны­ми ме­ха­низ­ма­ми по Ва­ше­му же­ла­нию. 

Итак, если Вы не желаете пострадать изза неожиданной поломки или 
своей забывчивости, рассмотрите возможность установки датчиков предот­
вращения протечек воды. Только оснащение объекта системой контроля и 
предотвращения протечек воды гарантирует 100% защиту дома, офиса или 
предприятия от затопления.

При ава­ри­ях та­ко­го ро­да не на­дей­тесь на по­мощь де­жур­но­го сан­тех­ни­ка. Луч­ше 
пред­от­вра­ти­ть эту не­при­ят­ность и таким образом, сэкономить и материальные 
средства, и хорошее настроение! 

Бла­го­да­ря со­вре­мен­ным тех­но­ло­ги­ям, спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ным для об­на­ру­
же­ния утеч­ки и мо­мен­таль­но­го пе­ре­кры­тия по­да­чи во­ды, не при­дет­ся при­кла­ды­вать 
для это­го ка­кието уси­лия. Тех­ни­ка сде­ла­ет все са­ма: за­щи­тит и дом, и офис от 
“по­то­па”. Дат­чи­ки утеч­ки, ра­бо­тая в со­ста­ве си­с­те­мы ин­стру­мен­таль­но­го кон­т­ро­ля, 
не толь­ко пе­ре­кро­ют во­до­снаб­же­ние с по­мо­щью элек­тро­ма­гнит­ных кла­па­нов, но и 
со­об­щат Вам о про­теч­ке (по те­ле­фо­ну, с по­мо­щью СМС или по се­ти Ин­тер­нет).

В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни си­с­те­мы ин­стру­мен­таль­но­го кон­т­ро­ля про­те­
чек во­ды стро­и­лись на ба­зе им­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния про­из­вод­ства ком­па­ний Flair 
Electronics  дат­чик Waterguard 1000 и его мо­ди­фи­ка­ции; Visonic  дат­чик MCT550; 
Jablotron  дат­чик LD63HS. От­сут­ствие от­ече­с­т­вен­ных ана­ло­гов и не­ста­биль­ная 
по­став­ка им­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния при­ве­ли к раз­ра­бот­ке рос­сий­ско­го по­ро­го­во­го 
из­ве­ща­те­ля утеч­ки во­ды “H2OКонтакт”. Из­ве­ща­тель про­шел все­сто­рон­нее те­с­ти­
ро­ва­ние на раз­лич­ных объ­ек­тах, име­ет тех­но­ло­ги­че­с­кий внеш­ний вид и не ус­ту­па­ет 
им­порт­ным ана­ло­гам по по­ка­за­те­лям об­на­ру­же­ния (чув­стви­тель­ность и за­щи­щен­
ность от по­мех). По окон­ча­нии все­сто­рон­не­го те­с­ти­ро­ва­ния дат­чик про­теч­ки про­шел 
не­об­хо­ди­мую сер­ти­фи­ка­цию (Сер­ти­фи­кат Со­от­вет­ствия № РОСС RU.АИ50.
Н03660).

Дат­чик про­теч­ки во­ды “H2OКон­такт” пред­на­зна­чен для ис­поль­зо­ва­ния в со­ста­
ве стан­дарт­ных си­с­тем ох­ран­нопо­жар­ной и ава­рий­ной си­гна­ли­за­ции, ин­стру­мен­
таль­но­го кон­т­ро­ля. От­рас­ли его при­ме­не­ния  кон­т­роль про­те­чек во­ды (за­топ­ле­ния 
во­дой) в про­мыш­лен­ных и офис­ных зда­ни­ях, в зо­нах, где от­сут­ству­ет по­сто­ян­ный 
кон­т­роль за со­сто­я­ни­ем си­с­тем во­до­снаб­же­ния, от­оп­ле­ния и кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ния, в 
про­стран­ствах под фаль­шпо­ла­ми; в бы­то­вых ус­ло­ви­ях (квар­ти­ры, кот­те­джи) и мно­
гих дру­гих. Дат­чик про­те­чек спа­сет Ва­ше иму­ще­с­т­во и со­кра­тит воз­мож­ные за­тра­ты 
при за­топ­ле­нии квар­ти­ры в мно­го­этаж­ном до­ме. 

“H2OКон­такт” по­зи­ци­о­ни­ру­ет­ся как про­мыш­лен­ное ус­т­рой­ство, в ос­нов­ном, 
ори­ен­ти­ро­ван­ное на при­ме­не­ние мон­таж­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми (ин­стал­ля­то­ра­ми) в 
офи­сах, на про­из­вод­стве, в тех­но­ло­ги­че­с­ких по­ме­ще­ни­ях (сер­вер­ных, да­тацен­т­
рах), где не­санк­ци­о­ни­ро­ван­ное по­яв­ле­ние во­ды да­же в не­боль­ших ко­ли­че­с­т­вах 
не­же­ла­тель­но. 

В бы­то­вых ус­ло­ви­ях дат­чик про­теч­ки “Н20Кон­такт” при­ме­ним, но его ис­поль­
зо­ва­ние тре­бу­ет оп­ре­де­лен­ной под­го­тов­ки спе­ци­а­ли­с­тов. Ес­ли Вы не име­е­те долж­
ной тех­ни­че­с­кой под­го­тов­ки и Вам не тре­бу­ет­ся гиб­ко­с­ти ре­ше­ний, ре­а­ли­зу­е­мых на 
ба­зе дат­чи­ка “Н20Кон­такт”, ре­ко­мен­ду­ет­ся в бы­то­вых ус­ло­ви­ях при­ме­нять си­с­те­мы 
про­те­чек от ком­па­ний “Не­птун”, Gidrolock или “Ак­ва­сто­рож”.

Раз­ра­бо­тан­ный рос­сий­ски­ми спе­ци­а­ли­с­та­ми дат­чик “H2OКон­такт” уни­вер­са­
лен и со­вме­с­тим с боль­шин­ством по­ро­го­вых и ад­рес­ноана­ло­го­вых при­ем­нокон­т­
роль­ных при­бо­ров от­ече­с­т­вен­но­го и им­порт­но­го про­из­вод­ства. Он ус­пеш­но функ­
ци­о­ни­ру­ет с кон­т­рол­ле­ра­ми АСУД248, ИУК31. Под­клю­ча­ет­ся он по ти­пу ды­мо­во­
го дат­чи­ка, па­рал­лель­но око­неч­но­му со­про­тив­ле­нию шлей­фа. Един­ствен­ное ус­ло­
вие  при­бор дол­жен ог­ра­ни­чи­вать ток в шлей­фе зна­че­ни­ем в 80 мА. Ко­г­да уро­вень 


