
ST-RD126M-SS 
 

 

  

 

Блокиратор ручной ST-RD126M-SS 
 
• Цилиндр из нержавеющей стали со светоотражающей лентой 3М 
• Подъем или опускание вручную 
• Специализированный ключ фиксации закрытого и открытого положений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блокиратор дорожный c ручным управлением ST-RD126M-SS предназначен для блокировки проезда 
автомобильного транспорта на охраняемую территорию или зонирования парковочных площадей и удобен 
для использования в тех местах, где затруднено подведение коммуникаций. Подъем и опускание 
осуществляются вручную с помощью выдвижной ручки и специализированного ключа фиксации. 
 

 
Технические характеристики 

Модель: ST-RD126M-SS 
Высота цилиндра: 600 мм 
Диаметр цилиндра: 217 мм 
Материал цилиндра: 6 мм, нержавеющая сталь 304, матовый металлик 
Диапазон рабочих 
температур: От -40 до +70 °С 

Диапазон рабочей 
влажности: 10%–95% 

Габариты: Верхняя часть: 600 х ∅217 мм, нижняя часть: 785 х ∅400 (∅325) мм 
 


