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КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМП-Х-0(1) IP31 
GENERICA

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии
Корпус металлический ЩМП-Х-0(1) УХЛ3 IP31 товарного знака GENERICA (далее – корпус) 

предназначен для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов распределительного типа.
Корпус должен устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей 

токопроводящей пыли и химически активных веществ с естественной вентиляцией.

– температура окружающего воздуха: от минус 60 °С до плюс 40 °С;
– относительная влажность воздуха (среднегодовое значение) – 75 % при температуре 

плюс 15 °С. Допускается влажность 100 % при температуре плюс 25 °С.
Корпус выпускается по техническим условиям YKM.001.2015 ТУ.

Технические данные

Условия эксплуатации:

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в 
таблице 2.

Проверку цепей защиты должен провести изготовитель НКУ.

Закрепить корпус на месте эксплуатации через отверстия на задней стенке. Зачистить до 
основного металла и защитить нейтральной смазкой контактные площадки заземляющего зажима. 
Установить защитный проводник, соединяющий узлы заземления на оболочке и двери, используя 
для этого крепёжные детали, приобретаемые отдельно. Наклеить знаки «Заземление» внутри 
корпуса рядом с узлами заземления. Завести в корпус вводные и отходящие проводники через 
отверстия на дне корпуса (отверстия закрыть сальниками, приобретаемыми отдельно).

Для установки в корпус рекомендуется следующее оборудование:

– шины соединительные типа PIN, FORK;

Подключить вводные и отходящие проводники.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в 
организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

Извлечь корпус из упаковки, положить на ровную горизонтальную поверхность.

Корпус сварной металлический с полимерным защитным покрытием.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

Открыть дверцу корпуса, снять монтажную панель.

– модульное оборудование: автоматические выключатели для защиты от сверхтоков, 
выключатели автоматические, управляемые дифференцируемым током со встроенной / без 
встроенной защиты от сверхтоков, выключатели нагрузки;

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену 
корпуса на подобное или с улучшенными характеристиками.

– другое оборудование защиты и управления электроустановками.

Внутри корпуса установлена монтажная панель.

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при номинальных условиях исключает 
контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и являются частью цепи защиты. 
Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным 
контактом между частями корпуса и присоединением корпуса к защитному проводнику.

В нижней части корпуса выполнены отверстия для ввода проводов.

Меры безопасности

Дверца корпуса запирается на замок.

Основные технические характеристики и комплектность представлены в таблице 1.
Расположение и размер защищаемого пространства соответствует габаритным размерам 

корпуса.

На задней стенке выполнены отверстия для навески на стену.

Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства (НКУ) должны 
производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации в области электротехники.

Правила монтажа

В соответствии со схемой НКУ установить на монтажную панель требуемую 
электроаппаратуру и выполнить внутренние электрические соединения.

– шины для подключения проводников L, N, PE, PEN;

Установить монтажную панель в корпус.

Наклеить на дверь знак «Опасность поражения электрическим током», приобретаемые отдельно, 
и закрыть её на ключ.
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METAL GÖVDƏ ЩМП-X-0(1) (MONTAJ PANELI ILƏ 
QUTU) IP31 GENERICA

Gövdə partlayış təhlükəsi olmayan mühitə malik, cərəyankeçirici tozun və kimyəvi aktiv maddələrin 
olmadığı təbii havalandırması olan otaqlarda quraşdırılmalıdır.

Məhsul haqqında əsas məlumatlar
GENERICA ticarət nişanının ЩМП-X-0(1) IP31 metal gövdəsi (bundan sonra gövdə adlandırılacaqdır) 

paylayıcı növ aşağı gərginlikli elektrik lövhələrinin sonrakı yığılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Qoruyucu dövrələrin yoxlanılması AGKC istehsalçısı tərəfindən aparılmalıdır.

Zəmanət müddəti ərzində nasazlıq aşkar edilərsə, məhsulun alındığı təşkilata və ya nümayəndəliyə 
müraciət edilməlidir.

Quraşdırma qaydaları

Əsas texniki xüsusiyyətlər və komplektlik 1-ci cədvəldə təqdim olunur.

– ətraf havanın temperaturu: mənfi 60 °С-dən müsbət 40 °С-ə qədər;

Texniki məlumatlar

Gövdənin aşağı hissəsində naqillərin daxil edilməsi üçün deşiklər açılmışdır.

Arxa divarda divara asılması üçün deşiklər açılmışdır.

– havanın nisbi rütubətliliyi (orta illik qiyməti) - müsbət 15 °C temperaturda 75 %. Müsbət 25 °C 
temperaturda 100 % rütubətliliyə yol verilir.

Qorunan məkanın yeri və ölçüsü gövdənin ümumi ölçülərinə uyğundur.

Gövdə qaynaq edilmiş polimer qoruyucu örtüklü metaldan hazırlanmışdır.

İstismar şərtləri:

İstilik enerjisini yayma qabiliyyətini xarakterizə edən parametrlər 2-ci cədvəldə təqdim olunur.

Gövdənin qapısı qıfılla bağlanır.

Gövdənin daxilində quraşdırma paneli quraşdırılmışdır.

Aşağı gərginlikli komplekt cihazın (AGKC) quraşdırılması üzrə bütün işlər elektrotexnika sahəsində 
normativ və texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq xüsusi təlim keçmiş işçilər tərəfindən aparılmalıdır.

Əsas mühafizə, nominal şərtlərdə gərginlik altında olan təhlükəli hissələr ilə təması istisna edən və 
mühafizə dövrəsinin bir hissəsi olan örtük ilə təmin edilir. Elektrik cərəyanının vurmasından qorunma 
dövrəsinin davamlılığı gövdənin hissələri arasında etibarlı əlaqə və gövdənin qoruyucu keçirici ilə 
birləşdirilməsi ilə təmin edilir.

Bir nasazlıq aşkar edilərsə, məhsulun istismarı dərhal dayandırılmalıdır.

Zəmanət müddətindən sonra nasazlıq aşkar edilərsə, gövdənin oxşar və ya daha mükəmməl 
xüsusiyyətlərə malik olanı ilə əvəz etmək tələb olunur.

Gövdəni qablaşdırmadan çıxarın, düz üfüqi bir səthə qoyun.
Gövdənin qapısını açın, quraşdırma panelini çıxarın.
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AGKC sxeminə uyğun olaraq, quraşdırma panelində tələb olunan elektrik avadanlığını quraşdırın və 
daxili elektrik birləşmələrini icra edin.

– modul avadanlıq: çox yüksək cərəyandan qorunmaq üçün avtomat açarlar, çox yüksək 
cərəyandan quraşdırılmış / quraşdırılmamış qoruyuculu differensial cərəyanla idarə olunan avtomat 
açarlar, yük açarları;

Gövdəni arxa divardakı deşiklər vasitəsilə isttismar ediləcəyi yerə bərkidin. Əsas metala qədər 
təmizləyin və torpaqlayıcı sıxacın kontakt sahələrini neytral sürtgü yağı ilə örtün. Ayrıca satın alınan 
bərkidici detallardan istifadə edərək, torpaqlama qovşaqlarını örtükdə və qapıda birləşdirən qoruyucu 
keçiricini quraşdırın. Torpaqlama qovşaqlarının yanında gövdənin içərisində "Torpaqlama" işarələrini 
yapışdırın. Gələn və çıxan keçiriciləri gövdənin altındakı deşiklər vasitəsilə gövdənin içinə salın (ayrıca 
satın alınan kipkəclərlə deşikləri bağlayın).

Gövdədə quraşdırılması üçün aşağıdakı avadanlıq tövsiyyə olunur:

– L, N, PE, PEN keçiriciləri birləşdirmək üçün şinlər;
– PIN, FORK növünə aid birləşdirici şinlər;
– elektrik qurğularının mühafizəsi və idarə edilməsi üçün digər avadanlıqlar.
Quraşdırma lövhəsini gövdəyə quraşdırın.
Giriş və çıxış keçiricilərini qoşun.
Ayrıca satın alınan "Elektrik cərəyanı vurma təhlükəsi" işarəsini qapıya yapışdırın və onu qıfıllayın.

– պաշտպանության և էլեկտրական կայանքների կառավարման այլ սարքավորումներ:

Հետևի պատին նախատեսված են անցքեր՝ պատից կախելու համար։

GENERICA ապրանքանիշի ЩМП-Х-0(1) IP31 մետաղական իրանը (այսուհետև՝ իրան) 

նախատեսված է բաշխիչ տեսակի ցածր լարման էլեկտրական վահանակների հետագա 

հավաքման համար:

Իրանի ստորին մասում լարերի մուտքի համար անցքեր են նախատեսված։

Իրանի դուռը կողպվում է կողպեքով:

Ցածր լարման լրակազմ սարքի (ՑԼՍ) տեղադրման բոլոր աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն հատուկ պատրաստված անձնակազմի կողմից՝ էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում 

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

Տեղադրման կանոններ

Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում անհրաժեշտ 

է դիմել այն կազմակերպություն, որտեղ ապրանքը ձեռք է բերվել, կամ դիմել 

ներկայացուցչություն:

Հանել իրանը փաթեթից, դնել հարթ հորիզոնական մակերեսի վրա։

– շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ մինուս 60 °С-ից մինչև պլյուս 40 °С.

Անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես դադարեցնել արտադրանքի 

շահագործումը:

Բացել իրանի դռնակը, հանել գործառնական վահանակը։

Մոնտաժային վահանակը տեղադրել իրանի մեջ:

Դռան վրա փակցնել առանձին ձեռք բերվող «Էլեկտրական հոսանքահարման վտանգ» 

նշանը և փակել այն բանալիով:

Արտադրանքի մասին հիմնական տեղեկություններ

Իրանը պետք է տեղադրվի ոչ պայթյունավտանգ միջավայր ունեցող, հոսանքահաղորդիչ 

փոշի և քիմիական ակտիվ նյութեր չպարունակող, բնական օդափոխությամբ սենյակներում։

Շահագործման պայմանները.

Եռակցման մետաղական իրան՝ պոլիմերային պաշտպանիչ ծածկույթով:

Իրանի ներսում տեղադրված է մոնտաժային վահանակ:

Ամրացնել իրանը շահագործման վայրում՝ հետևի պատի անցքերով։ Մաքրել մինչև հիմնական 

մետաղը և չեզոք քսուքով պաշտպանել հողանցման սեղմակի կոնտակտային հարթակները: 

Տեղադրել պաշտպանիչ հաղորդիչը, որը միացնում է հողանցման հանգույցները պատյանի և դռան 

վրա՝ դրա համար օգտագործելով առանձին գնվող ամրացնող մասերը: Իրանի ներսում փակցնել 

«Հողանցում» նշանները՝ հողանցման հանգույցների կողքին: Մտցնել իրանի մեջ մութքային և 

ելքային հաղորդիչները՝ իրանի ներքևի անցքերով (անցքերը փակել առանձին գնվող խցուկներով):

Պաշտպանվող տարածքի գտնվելու վայրը և չափերը համապատասխանում են իրանի 

գաբարիտային չափերին։

Ջերմային էներգիան ցրելու ունակությունը բնութագրող պարամետրերը ներկայացված են 

աղյուսակ 2-ում:

Տեխնիկական տվյալներ

Պաշտպանության շղթաների ստուգումը պետք է կատարի ՑԼՍ արտադրողը:

Անվտանգության միջոցներ

Երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում 

անհրաժեշտ է  փոխարինել անհրաժեշտ է իրանը փոխարինել նմանատիպով կամ 

կատարելագործված բնութագրերով մեկ այլի։

– մոդուլային սարքավորումներ՝ գերհոսանքներից պաշտպանվելու համար ավտոմատ 

անջատիչներ, , ավտոմատ անջատիչներ, որոնք կառավարվում են դիֆերենցիալ հոսանքով՝ 

գերհոսանքից ներկառուցված/չներկառուցված պաշտպանությամբ, բեռնման անջատիչներ,

– L, N, PE, PEN հաղորդիչների միացման շինաներ,

Հիմնական պաշտպանությունն ապահովում է պատյանը, որը անվանական պայմաններում 

բացառում է շփումը լարման տակ գտնվող վտանգավոր մասերի հետ, և պաշտպանական շղթայի 

մի մասն է: Էլեկտրական հոսանքահարումից պաշտպանական շղթայի շարունակականությունն 

ապահովվում է հուսալի կոնտակտով՝ իրանի մասերի և պաշտպանիչ հաղորդչին իրանի 

միացման միջև:

Իրանի մեջ տեղադրելու համար առաջարկվում են հետևյալ սարքավորումները.

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը և լրակազմությունը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

– օդի հարաբերական խոնավությունը (միջին տարեկան նշանակությունը)՝ 75 %՝ պլյուս 15 °С 

ջերմաստիճանի պայմանում: 100 % խոնավությունը թույլատրվում է պլյուս 25 °С ջերմաստիճանի 

պայմանում.

ՑԼՍ սխեմային համապատասխան փայտյաձողերի վրա տեղադրել անհրաժեշտ 

էլեկտրական սարքավորումները և կատարել ներքին էլեկտրական միացումները։

– PIN, FORK տեսակի միացման շինաներ,

Միացնել մուտքային և ելքային հաղորդիչները:

3

ლითონის კორპუსი ЩМП-X-0(1) IP31 GENERICAKA

ძირითადი მონაცემები პროდუქციის შესახებ

კორპუსი უნდა დამონტაჟდეს შენობაში, სადაც არ არის ფეთქებადი გარემო პირობები, 

ჰაერი არ შეიცავს დენის გამტარ მტვერს და ქიმიურად აქტიურ ნივთიერებებს და 

მოქმედებს ბუნებრივი ვენტილაცია.

ЩМП-X-0(1) IP31 ლითონის კორპუსი  სასაქონლო ნიშნით GENERICA (შემდგომში 

მოხსენიებული, როგორც კორპუსი) განკუთვნილია გამანაწილებელი ტიპის დაბალი ძაბვის 

ელექტროფარების შემდგომი აწყობისთვის.

– სხვა აღჭურვილობა ელექტრული დანადგარების დაცვისა და კონტროლისთვის.

– მოდულური აღჭურვილობა: ამომრთველები ჭარბი დენისგან დასაცავად, 

დიფერენციალური დენით კონტროლირებადი ავტომატური ამომრთველები 

ჩაშენებული/ჩაუშენებელი ჭარბი დენისგან დასაცავად, დატვირთვის გამომრთველები;

– PIN, FORK ტიპის დამაკავშირებელი შინები;

შეაერთეთ შემავალი და გამომავალი გამტარები.

კარზე მიამაგრეთ ცალკე შეძენილი ნიშანი „ელექტროდენით დაშავების საშიშროება“ და 

დაკეტეთ იგი გასაღებით.

–  L, N, PE, PEN  განტარების შესაერთებელი შინები;

ჩააყენეთ სამონტაჟო პანელი კორპუსში.

ნკუ სქემის შესაბამისად დაამაგრეთ საჭირო ელექტრომოწყობილობა რელსებზე და 

შეასრულეთ შიდა ელექტრული დაკავშირება.

დაამაგრეთ კორპუსი გამოყენების ადგილას უკანა ზედაპირზე არსებული ხვრელების 

მეშვეობით. ჩამოაცალეთ საბაზისო ლითონამდე და დაიცავით ნეიტრალური საცხით 

დასამიწებელი დამჭერის საკონტაქტო ფართობი. დაამონტაჟეთ დამცავი გამტარი, რომელიც 

აკავშირებს დამიწების კვანძებს გარსსა და კარზე, ამისათვის გამოიყენეთ ნაკრებში არსებული 

შესაკრავი დეტალები. დამიწების კვანძების გვერდით კორპუსის შიგნით მიამაგრეთ ნიშნები 

„დამიწება“. შეიყვანეთ შემომავალი და გამავალი გამტარები კორპუსის ძირში არსებული 

ხვრელების მეშვეობით (ხვრელები დაფარეთ სალნიკებით, არ შედის ნაკრებში)

კორპუსის დასამონტაჟებლად რეკომენდებულია შემდეგი აღჭურვილობა:

საექსპლუატაციო პირობები:

– ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (საშუალო წლიური მნიშვნელობა) – 75 % პლიუს 15 °C 

ტემპერატურაზე. 100 % ტენიანობა დასაშვებია პლუს 25 °C ტემპერატურაზე .

ტექნიკური მონაცემები

დაცული სივრცის მდებარეობა და სიდიდე შეესაბამება კორპუსის გაბარიტულ სიდიდეს.

კორპუსი არის შედუღებული ლითონისაგან, პოლიმერული დამცავი საფარით.

უკანა ზედაპირზე არის კედელზე დასაკიდი ხვრელები.

უსაფრთხოების ზომები
დაბალი ძაბვის კომპლექტური მოწყობილობის (ნკუ) დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ყველა სამუშაო უნდა განხორციელდეს სპეციალურად მომზადებული 

პერსონალის მიერ ელექტროტექნიკის სფეროში მარეგულირებელი და ტექნიკური 

დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

– ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა: მინუს 60 °С- დან პლუს 40 °С-მდე;

კორპუსის კარები იკეტება ბოქლომით.

ძირითადი დაცვა უზრუნველყოფილია საფარით, რომელიც ნომინაალურ პირობებში 

გამორიცხავს კონტაქტს ძაბვის ქვეშ მყოფ სახიფათო ნაწილებთან და წარმოადგენს დაცვის 

წრედის ნაწილს. ელექტრული დარტყმისგან დაცვის წრედის უწყვეტობა 

უზრუნველყოფილია კორპუსის ნაწილებს შორის საიმედო კონტაქტით და კორპუსის 

მიერთებით დამცავ გამტართან.

კოპუსის ქვედა ნაწილში გათვალისწინებულია ხვრელები მავთულებისთვის.

დამცავი სქემების შემოწმება უნდა განხორციელდეს ნკუ მწარმოებლის მიერ.

საგარანტიო პერიოდში გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუკავშირდით 

ორგანიზაციას, რომელშიც შეიძინეთ ნაწარმი ან მიმართეთ წარმომადგენლობას.

თერმული ენერგიის დაფანტვის უნარის დამახასიათებელი პარამეტრები მოცემულია 

ცხრილში 2.

კორპუსის შიგნით ჩაშენებულია სამონტაჟო პანელი.

გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ნაწარმის 

ექსპლუატაცია.

საგარანტიო პერიოდის შემდეგ გაუმართაობის გამოვლენის შემთხვევაში, აუცილებელია 

კორპუსის შეცვლა, მსგავსი ან გაუმჯობესებული მახასიათებლების არჩევით.

ამოიღეთ კორპუსი შეფუთვიდან, დადეთ ბრტყელ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე.

გახსენით კორპუსის კარი, მოხსენით სამონტაჟო ფირფიტა.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და დაკომპლექტება წარმოდგენილია ცხრილში 1.

დამონტაჟების წესები

Қорғалатын кеңістіктің орналасуы мен мөлшері корпустың жалпы өлшемдеріне сəйкес келеді.

Төмен вольтты жиынтық құрылғыны (ТЖҚ) монтаждау бойынша барлық жұмыстарды 
электротехника саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сəйкес арнайы 
оқытылған персонал жүргізуі тиіс.

Қорғау тізбектерін тексеруді ТЖҚ дайындаушы жүргізуі тиіс.

Бұйым туралы негізгі мәліметтер
GENERICA тауар белгісінің ЩМП-Х-(01) УХЛ3 IP31 металл корпусы (бұдан əрі – корпус) тарату 

үлгісіндегі төмен вольтты электр қалқандарын одан əрі құрастыруға арналған.

– қоршаған ауа температурасы: 60 °С-ден плюс 40 °С-ге дейін;

Техникалық деректер
Негізгі техникалық сипаттамалары мен жинақталымы 1-кестеде келтірілген.

Корпустың есігі құлыппен жабылады.

Жылу энергиясын тарату қабілетін сипаттайтын параметрлер 2-кестеде келтірілген.

Артқы қабырғада қабырғаға ілуге арналған саңылаулар жасалады.

Корпус жарылысқа қауіпті емес ортасы бар, құрамында ток өткізетін шаң жəне табиғи 
желдетілетін химиялық белсенді заттары жоқ үй-жайларда орнатылуы тиіс.

Полимерлік қорғану жабыны бар дəнекерленген металл корпус.

Пайдалану шарттары:

– салыстырмалы ауа ылғалдылығы (орташа жылдық мəні) – плюс 15 °С температурада 75 %. 
Плюс 25 °С температурада 100 % ылғалдылыққа жол беріледі.

Корпустың төменгі бөлігінде сымдарды енгізуге арналған саңылаулар жасалған.

Корпустың ішінде монтаждау панелі орнатылған.

Қауіпсіздік шаралары

Негізгі қорғауды қабықша қамтамасыз етеді, қабықша номиналды жағдайда қауіпті 
бөлшектермен жанасуды болдырмайды жəне қорғаныс тізбегінің бөлігі болып табылады. Электр 
тогының соғуынан қорғау тізбегінің үздіксіздігі корпус бөліктері арасындағы сенімді байланыспен 
жəне корпустың қорғаныс өткізгішіне қосылуымен қамтамасыз етіледі.

Егер кепілдік мерзімі кезінде ақаулық анықталса, өнім сатып алынған ұйымға немесе өкілдікке 
хабарласу қажет.

Кепілдік мерзімінен кейін ақаулық анықталған жағдайда, корпусты сипаттамалары ұқсас 
немесе жақсартылған корпусқа ауыстыру қажет.

Артқы қабырғадағы тесіктер арқылы корпусты жұмыс орнында бекітіңіз. Негізгі металға дейін 
тазалаңыз жəне жерге қосу қысқышының байланыс алаңдарын бейтарап майлаумен қорғаңыз. 
Жерге тұйықтау тораптарын қабыққа жəне есікке жалғайтын қорғаныс өткізгішін орнату, ол үшін 
бөлек сатып алынатын бекіткіш бөлшектерді пайдалану қажет. "Жерге тұйықтау" белгілерін 
корпустың ішіне жерге тұйықтау тораптарының жанына жапсырыңыз. Корпустың түбіндегі тесіктер 
арқылы корпусқа кіріспе жəне шығатын өткізгіштерді бастаңыз (тесіктерді бөлек сатып алынған 
тығыздағыштармен жабыңыз).

Ақау табылған жағдайда, бұйымды пайдалануды тез арада тоқтату қажет.

Монтаждау ережелері

Корпустың есігін ашыңыз, монтаждау панелін шешіп алыңыз.
Қаптамадан корпусты алыңыз, тегіс көлденең бетке қойыңыз.

ТЖҚ схемасына сəйкес монтаждау панеліне қажетті электр жабдығын орнатыңыз жəне ішкі 
электр қосылыстарын орындаңыз.

– модульдік жабдық: асқын токтан қорғауға арналған ажыратқыштар, кіріктірілген / 
кіріктірілмеген асқын токтан қорғайтын дифференциалды токпен басқарылатын автоматты 
ажыратқыштар, жүктеме ажыратқыштары;

– L, N, PE, PEN өткізгіштерін қосуға арналған шиналар;
– PIN, FORK үлгілі байланыстыру шиналары;
– электр қондырғыларын қорғау мен басқарудың басқа жабдықтары.
Монтаждау панелін корпусқа орнату.

Корпусқа орнату үшін келесі жабдық ұсынылады:

Кіру жəне шығу өткізгіштерін қосу.
Есікке жеке сатып алынатын «Электр тогынан зақымдалу қаупі» белгісін жапсырып, оны 

кілтпен құлыптап жабу керек.

CARCASĂ METALICĂ ЩМП-X-0(1) IP31 GENERICARO

Informații principale despre articol

Carcasa trebuie să fie instalată în încăperi cu mediu protejat împotriva exploziilor, care nu conține 
praf praf conductiv și substanțe chimic active cu ventilație naturală.

Condițiile de exploatare:
– temperatura mediului înconjurător: de la minus 60 °C până la plus 40 °C;
– umiditatea relativă a aerului (valoarea medie anuală) – 75 % la temperatura de plus 15 °C. Se 

admite umiditatea de 100 % la temperature de plus 25 °C.

Datele tehnice

Amplasarea și dimensiunile spațiului protejat corespund dimensiunilor gabaritelor a carcasei.
Parametrii, care caracterizează capacitatea de a disipa energia termică, sunt expuse în tabelul 2.
Carcasa este confecționată din metal sudat cu acoperire de protecție polimerică.

Carcasa metalică ЩМП-X-0(1) IP31 a mărcii comerciale GENERICA (în continuare – carcasă) este 
destinat pentru ansamblarea ulterioară a panorilor electrice de tip de distribuție cu tensiune redusă.

Principalele caracteristici tehnice și dotarea sunt prezentate în tabelul 1.

În partea inferioară a carcasei sunt efectuate orificii pentru introducerea cablurilor.
Ușa carcasei poate fi încuiată cu cheie.

– echipament de modul: întrerupătoare automate pentru protejarea împotriva supracurenților, 
întrerupătoare automate, gestionate de curent difernțional cu/fără protecție încorporată împotriva 
supracurenților, întrerupătoare de sarcină;

În interiorul carcasei este instalat panoul de montare.

Regulile de montare

Verificarea lanțului de protecție trebuie să fie efectuată de către producătorul DTR.
În cazul, în care sunt observate defectări trebuie oprită imediat exploatarea articolului.

În cazul, în catre sunt observate defectări după expirarea perioadei de garanție este necesară 
efectuarea schimbării carcasei cu alta asemănătoare sau cu caracteristici mai performante.

Lipiți pe ușă semnul ”Pericol de electrocutare”, pe care î-l achiziționați separat, și încuiați ușa cu cheia.

Scoateți carcasa din ambalaj, amolasați-o pe o suprafață orizontală.

Pentru instalarea în carcasă se recomandă următorul echipament:

– alte echipamente de protecție și gestionare a instalațiilor electrice.
– șine de conectare de tip PIN, FORK;

Măsuri de siguranță

Fixați carcasa pe locul de exploatare cu ajutorul orificiile de pe peretele posterior. Curățați până la 
baza metalică și protejați cu unguent neutru suprafețele de contact a fixării împământării. Instalați cablul 
de protecție, care conectează nodurile de împământare pe manta și ușă, folosind pentru aceasta piesele 
de fixare, pe care le achiziționați separat. Lipiți semnele ”Împământare” în interiorul carcasei alături de 
nodurile de împământare. Introduceți în carcasă cablurile de intrare și cele de ieșire prin intermediul 
orificiilor din fundul carcasei (orificiile le acoperiți cu garniturile, pe care le achiziționați separat).

Toate lucrările de montarea a dispozitivului sub tensiune redusă (DTR) trebuie efectuate de către 
personal special instruit, cu respectarea cerințelor documentației de reglementare și tehnică din 
domeniul electrotehnicii.

– șine pentru conectarea conductorilor L, N, PE, PEN;

În conformitate cu schema DTR instalați pe panoul de montare aparatura electrică necesară și 
executați conectările electrice interioare.

Instalați panoul de montare în carcasă.

În cazul, în catre sunt observate defectări în timpul perioadei de garanție este necesară adresarea 
la organizația, unde a fost efectuată achiziționarea articolului, sau la reprezentanță.

Conectați cablurile de intrare și ieșire.

Pe peretele posterior sunt efectuate orificii pentru suspendarea pe perete.

Protecția principală este asigurată de mantaua, care la condițiile nominale exclude contactul cu 
părțile periculoase, care se află sub tensiune, și sunt o parte a lanțului de protecție. Continuitatea lanțului 
de protecție împotriva electrocutării se asigură prin contactul de siguranță dintre părțile carcasei și 
legătura dintre carcasă și cablul de protecție.

Deschideți ușa carcasei, scoateți panoul de montare.

4

ЧАҲОРЧӮБАИ МЕТАЛЛИИ ЩМП-X-0(1) IP31 
GENERICA

TG

Чаҳорчӯбаи металлии ШМП-Х-0 У2 IP54 тамғаи молии GENERICA (минбаъд – чаҳорчӯба) 
барои маҷмӯи минбаъдаи қуттии гузариши пастшиддати навъи тақсимотӣ пешбинӣ шудааст.

Санҷиши занҷири муҳофизатиро бояд аз ҷониби истеҳсолкунандаи ДПШП гузаронида 
шавад.

Параметрҳое, ки қобилияти паҳн кардани энергияи гармиро тавсиф мекунанд, дар ҷадвали 2 
оварда шудаанд.

Ҳаммаи корҳои васлкунии дастгоҳи пурраи шиддати паст (ДПШП) бояд бо шахсҳои махсус 
таълим гирифта бо мувофиқи талаботи ҳуҷҷатҳои танзимотитехникии дар соҳаи электротехникӣ  
сохта шавад.

Дар дохили чаҳорчӯба лавҳаи васлкунӣ насб карда шудааст.

Шароити истисмор:

Дар девори қафо сӯрохиҳо мавҷуданд, ки дар девор овезон мешаванд.

Муҳофизати асосиро қабат таъмин мекунад, ки дар шароити муқарраршуда тамос бо 
қисмҳои хатарноки барқро истисно мекунад ва як қисми схемаи муҳофизатӣ мебошад. 
Давомнокии занҷири муҳофизат аз зарбаи барқ   тавассути алоқаи боэътимоди байни қисмҳои 
чаҳорчӯба ва пайваст кардани чаҳорчӯба ба ноқили муҳофизаткунанда таъмин карда мешавад.

Хусусиятҳои асосии техникӣ ва комилият дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

Дари чаҳорчӯба бо қуфл баста мешавад.

Маълумоти асосии дар бораи маҳсулот

– намии нисбии ҳаво (қимати миёнаи солона) – 75 % дар ҳарорати плюс 15 °С. Намии 100 % дар 
ҳарорати плюс 25 ° C иҷозат дода мешавад.

Чаҳорчӯба бояд  дар утоқҳои дорои муҳити ғайритаркиш, моддаҳои чанг гузаранда ва 
кимиёвии фаъол надошта, бо вентилятсияи табиӣ доранда насб карда шавад.

Ҷойгиршавӣ ва андозаи фазои муҳофизатшуда ба андозаи умумии чаҳорчӯба мувофиқат 
мекунад.

Маълумоти техникӣ

Чаҳорчӯба металли кафшершуда бо қабати муҳофизатии полимерӣ мебошад.

– ҳарорати ҳавои муҳити зист: аз минус 40 °С то плюс 40 °С;

Дар қисми поёнии чаҳорчӯба сӯрохиҳо барои вуруди сим сохта шудаанд.

Чораҳои бехатарӣ

Агар камбудиҳо ошкор карда шаванд, истифодаи маҳсулот фавран қатъ карда шавад.



Чаҳорчӯбаро ба ҷои истифодашуда тавассути сӯрохиҳои девори қафо маҳкам кунед. То 
металли асосӣ резед ва лавҳаҳои тамосии тазиқи заминиро бо равғани нейтралӣ муҳофизат 
кунед. Як ноқили муҳофизаткунандаро насб кунед, ки гиреҳҳои заминканиро дар ғилоф ва дар 
пайваст мекунад, бо истифода аз пайвасткунакҳои алоҳида харидашуда. Аломатҳои "Заминсозӣ" -
ро дар дохили чаҳорчӯба дар паҳлӯи гиреҳҳои заминканӣ гузоред. Кондукторҳои воридотӣ ва 
баромадро ба чаҳорчуба тавассути сӯрохиҳои поёни чаҳорчуба гузаронед (сӯрохиҳоро бо ғадудҳои 
алоҳида харидашуда пӯшед).

Дари чаҳорчӯбаро кушода, лавҳаи васлкуни бароварда шавад.

– шинаҳо барои пайваст кардани ноқилҳои L, N, PE, PEN;

– дигар таҷҳизоти хифз ва назорати насбҳои электрикӣ.

Қоидаҳои насб

Агар дар давоми мӯҳлати кафолат носозй ошкор шавад, ба ташкилоте, ки маҳсулот харида 
шудааст ё ба намояндагй мурочиат намуда шавад.

Агар носозӣ пас аз мӯҳлати кафолат ошкор карда шавад, бояд чаҳорчуба бо як монанд ё 
хусусиятҳои беҳтар иваз карда шавад.

Чаҳорчӯбаро аз баста гирифта, ба рӯи уфуқи ҳамвор гузоранда шавад.

Барои насби шасси таҷҳизоти зерин тавсия дода мешавад:

Мувофиқи диаграммаи ДПШП ба панели васлкунӣ таҷҳизоти зарурии электрикиро монтаж 
карда, пайвастҳои дохилии электрикиро ба ҷо оваред.

– таҷҳизоти модулӣ: ҷудокунакҳо барои муҳофизати аз ҳад зиёд, сӯзанкунакҳои автоматӣ, ки 
тавассути ҷараёни дифференсиалӣ бо муҳофизати дарунсохт/бе дарунсохташуда идора карда 
мешаванд, коммутаторҳои сарборӣ;

– шинаҳои пайвасткунандаи навъи PIN, FORK;

Лавҳаи васлкуниро ба чаҳорчӯба насб кунед.
Ноқилҳои даромад ва баромадро пайваст кунед.
Лавҳаи «Хатари зарбаи электр», ки алоҳида харида шудааст, ба дар часпонед ва онро бо 

калид махкам кунед.

ЩМП-Х-0(1) УХЛ3 IP31 GENERICA МЕТАЛЛДАН 
ИШЛАНГАН КОРПУС

UZ

Агар кафолат муддати давомида носозлик аниқланса, маҳсулот сотиб олинган ташкилот ёки 
ваколатхонага мурожаат қилиш керак.

– электр қурилмаларини ҳимоя қилиш ва бошқариш учун бошқа ускуналар.

Корпусга  ўрнатиш учун қуйидаги ускуналар тавсия этилади:

Монтаж қоидалари

– модулли ускуна: номинал ток ошишидан ҳимоя қилиш учун ўчиргич, номинал ток ошишидан 
ўрнатилган/ўрнатилмаган ҳимояга эга дифференциаланадиган ток билан бошқариладиган 
автоматик ўчиргич, юклама ўчиргичлари;

Агар кафолат муддатидан кейин носозлик аниқланса, корпусни шунга ўхшаш ёки 
такомиллаштирилган хусусиятларга эга бўлганига алмаштириши лозим.

Қадоқ қутидан корпус чиқариб олинсин, текис горизонтал юзага қўйилсин.

Орқа девордаги тешиклар орқали фойдаланиш жойига корпус маҳкамлансин. Ерга 
маҳкамланадиган контакт жойлари асосий металлгача тозалансин ва нейтрал мой билан 
ҳимоялансин. Алоҳида сотиб олинадиган маҳкамланадиган қисмлар фойдаланиладиган қобиқ ва 
эшикчаларда ерга уланиш учун тугунларни бириктирадиган ҳимоя ўтказгич ўрнатилсин. Ерга 
уланиш тугунлари ёнидаги корпус ичи "Ерга уланиш" белгиси ёпиштирилсин. Корпусга кирувчи ва 
чиқувчи ўтказгичларни корпус остидаги тешикчалар (тешикчалар алоҳида харид қилинадиган 
сальниклар ёрдамида ёпилсин) орқали киритилсин. ПБҚ схемасига мувофиқ монтаж панелига 
талаб этиладиган электр аппаратура ўрнатилсин ва ички электр уланишлар амалга оширилсин.

Кирувчи ва чиқувчи ўтказгичларини улаш.

Корпуснинг эшикчалари очилсин, монтаж панели олинсин.

Корпусга монтаж қилиш панелини ўрнатиш.

– PIN, FORK уланиш туридаги шиналар;
– L, N, PE, PEN ўтказгичларни улаш учун шиналар;

Алоҳида харид қилинадиган "Электр токи уриши хавфи" белгисини эшикчага ёпиштирилсин 
ва уни калит билан қулфлансин.

Фойдаланиш шароитлари:

Асосий техник хусусиятлари ва бутланганлиги 1-жадвалда келтирилган.

GENERICA савдо белгисининг ЩМП-Х-0(1) УХЛ3 IP31 металл корпуси (кейинчалик корпус деб 
юритилади) тақсимловчи туридаги паст вольтли электр шитларни пировардида йиғиш учун 
мўлжалланган.

Корпус портловчи бўлмаган муҳитли, ток ўтказувчи чанг ва кимёвий фаол моддаларга эга 
бўлмаган, табиий шамоллатиш тизимига эга хоналарда ўрнатилиши керак.

Ҳимояланадиган муҳитнинг жойлашиши ва ўлчами корпуснинг габарит ўлчамларига мос 
келади.

– ҳавонинг нисбий намлиги (ўртача йиллик қиймати) – 75 % плюс 15 °С ҳароратда. 
Плюс 25 °С ҳароратда 100 % намлик даражаси рухсат этилади.

Иссиқлик энергиясини тарқатиш қобилиятини тавсифловчи параметрлар 2-жадвалда келтирилган.
Корпус полимер ҳимоя қопламасига эга пайвандланган металлдан иборат.

Техник маълумотлар

Корпуснинг пастки қисмида симларни киритиш учун тешиклар мавжуд.
Корпуснинг эшикчалари қулфланадиган ҳолда ясалган.

– атроф-муҳит ҳаво ҳарорати: минус 60 °C дан плюс 40 °C гача;

Орқа томонида деворга осиш учун тешиклар мавжуд.

Хавфсизлик чоралари
Паст вольтли бутланган қурилмани (ПБҚ) ўрнатиш бўйича барча ишлар электротехника 

соҳасидаги меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига мувофиқ махсус ўқитилган ходимлар 
томонидан амалга оширилиши керак.

Асосий ҳимояни номинал шароитда кучланиш остида бўлган хавфли қисмлар билан алоқа 
қилишни истисно қиладиган ва ҳимоя занжирининг бир қисми бўлган қобиқ томонидан 
таъминланади. Электр токидан бўладиган шикастланишдан ҳимояланишнинг узлуксиз занжири 
корпус қисмлари орасида ишончли контакт ва ҳимоя ўтказгичга корпуснинг уланиши 
билантаъминланади.

Ҳимоя занжирлари текширилиши ПБҚ ишлаб чиқарувчиси томонидан амалга оширилиши керак.

Маҳсулот тўғрисида асосий маълумотлар

Корпус ичига монтаж панели ўрнатилган.

Агар носозлик аниқланса, дарҳол маҳсулотдан фойдаланишни тўхтатиш лозим.

КОРПУС МЕТАЛЕВИЙ ЩМП-Х-0(1) УХЛ3 IP31 GENERICAUK

Основні відомості про виріб

Умови експлуатації:
– температура навколишнього повітря: від мінус 60 °С до плюс 40 °С;
– відносна вологість повітря (середньорічне значення) – 75 % при температурі плюс 15 °С. 

Допускається вологість 100 % при температурі плюс 25 °С.

Корпус повинен бути встановлений   в приміщеннях з невибухонебезпечним середовищем, 
яке не містить струмопровідного пилу та хімічно активних речовин з природною вентиляцією.

Корпус металевий ЩМП-Х-0(1) УХЛ3 IP31 торгівельної марки GENERICA (далі – корпус) 
призначений для подальшого складання низьковольтних комутаторів розподільного типу.

Таблица / Cədvəl / Աղյուսակ /  ცხრილი / Кесте / Ҷадвали / Tabelul / Жадвал / Таблиця 1

Параметры / Parametrlər / Պարամետրեր / 
პარამეტრები / Параметрлер / Parametrii / 
Парметрҳо / Параметрлар / Технічні характеристики

Значения для корпуса типа / Göstərilən növ gövdə üçün qiymətlər / 
Նշանակությունները հետեևյալ տեսակի իրանի համար 
/ კორპუსის ტიპების მახასიათებლები / Корпусқа 
арналған мәндер / Valoarea pentru carcasa de tip / Арзишҳо барои 
намуди чаҳорчӯба / Қуйидаги корпус турлари учун қийматлар / 
Значення для корпусу типу

ЩМП-1-0 ЩМП-2-0 ЩМП-3-0 ЩМП-1-1 ЩМП-2-1 ЩМП-3-1
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Modul de instalare / Навъи насб / Ўрнатилиш тури / Тип 
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Навесной / Asma / Կախովի / დაკიდული / Аспалы / 
Suspendată  / Болгадор / Осма / Навісний
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IK08

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ3

Максимальная статическая нагрузка на оболочку, Н, в 
соответствии с YKM.001.2015 ТУ / Örtükə ən böyük 
statik yükləmə, N / Պատյանի վրա առավելագույն 
ստատիկ բեռնվածությունը, Н / საფარზე 
მაქსიმალური სტატიკური დატვირთვა / 
Қабықшаға берілетін максималл статикалық жүктеме, 
Н / Sarcina statică maximă pe manta, N / Ҳадди сарбории 
статикӣ дар ниҳонӣ, H / Қобиққа максимал статистик 
юклама, Н / Максимальне статичне навантаження на 
оболонку, Н

10/20 10/35 10/45 10/20 10/35 10/55

Защитное покрытие / Qoruyucu örtük / Պաշտպանիչ 
ծածկույթը / დამცავი საფარი / Қорғау жабыны / 
Acoperirea de protecție / Сарпӯши муҳофизатӣ / Ҳимоя 
қопламаси / Захисне покриття

Полиэфирная порошковая краска / Poliefir toz boya / Փոշու 
տեսքով պոլիեթերային ներկ / პოლიეთერული 
ფხვნილის საღებავი / Полиэфирлік ұнтақты бояу / Vopsea 
pulbere polieterică / Рангҳои хокаи полиэстерӣ / Полиэфир кукунли 
бўёқ /  Поліефірна порошкова фарба

Цвет покрытия / Örtüyün rəngi / Ծածկույթի գույնը / 
საფარის ფერი / Жабын түсі / Culoarea acoperirii / 
Ранги сарпӯш / Қоплама ранги / Колір покриття

Указан на маркировочной этикетке / Markalanma etiketində qeyd 
olunmuşdur / Նշված է պիտակի վրա / მითითებულია 
მარკირების ეტიკეტზე / Таңбалау заттаңбасында 
көрсетілген / Este menționată pe marcarea de pe etichetă / Дар 
тамғакоғазӣ нишон дода шудааст / Маркировка ёрлиғида 
кўрсатилган / Вказаний на маркувальній етикетці

Расположение вводных отверстий / Daxili deşiklərin yeri 
/ Մուտքի անցքերի գտնվելու տեղը / 
შესასვლელი ნახვრეტების მდებარეობა / 
Кіріс саңылауларының орналасуы / Situarea orifiiclor de 
intrare / Ҷойгиршавии сӯрохҳо / Кириш тешикларининг 
жойлашиши / Розташування ввідних отворів

Снизу / Aşağıda / Ներքևում / ქვედა / Астынан / Inferioară / Поён / 
Пастдан / Знизу

n

‒ 50

+50

‒ 50

+50

+25

75

Таблица / Cədvəl / Աղյուսակ /  ცხრილი / Кесте / Ҷадвали / Tabelul / Жадвал / Таблиця 2

Навъи иҷро / Турлари бўйича / 
Типовиконання

Типоисполнение / Növə uyğun 
istehsal / Տեսակը և կատարումը / 
შესრულების ტიპი / Үлгілік 
орындалым / Tipul executării / 

Потеря эффективной мощности, Вт / Effektiv gücün 
itirilməsi, W / Արդյունավետ հղորության կորուստը, 
Վտ / ეფექტური სიმძლავრის დანაკარგი, ვტ / 
Тиімді қуаттылық шығыны, Вт  / Pierderea puterii eficiente, 
W / Талафоти қувваи самаранок, Вт / Самарали қувватнинг 
йўқотилиши, Вт / Втрата ефективної потужності, Вт

Dt0,5 Dt0,75 Dt1,0

ЩМП-1-0 УХЛ3 IP31 80 40 – 49

ЩМП-2-0 УХЛ3 IP31 112 40 – 49

ЩМП-3-0 УХЛ3 IP31 155 40 – 49

ЩМП-1-1 УХЛ3 IP31 80 40 – 49

ЩМП-2-1 УХЛ3 IP31 112 40 – 49

ЩМП-3-1 УХЛ3 IP31 155 40 – 49

Издание / Nəşr /  Հրատարակություն / გამოცემა / Ediția / Нашри / Босма / Видання 2

Технічні дані

Корпус виготовляється згідно технічних умов YKM.001.2015 ТУ.

Основні технічні характеристики та комплектність представлені в таблиці 1.
Розташування та розмір захищеного простору відповідає габаритним розмірам корпусу.
Параметри, що характеризують здатність розсіювати теплову енергію, представлені в 

таблиці 2.
Корпус зварний металевий з полімерним захисним покриттям.
У нижній частині корпусу зроблені отвори для введення проводів.
Дверці корпусу зачиняються на замок.

Встановіть монтажну панель у корпус.

Основний захист забезпечує оболонка, яка за номінальних умов усуває контакт з 
небезпечними частинами, які знаходяться під напругою, і є частиною захисного ланцюга. 
Безперервність ланцюга захисту від електричного струму забезпечується надійним контактом між 
частинами корпусу та підключенням корпусу до захисного провідника.

– модульне обладнання: автоматичні вимикачі для захисту від надструмів, автоматичні 
вимикачі, керовані диференційованим струмом з вмонтованим / без вмонтованого захисту від 
надструмів, вимикачі навантаження;

Підключіть ввідні та вивідні провідники.

Правила монтажу

Наклейте на дверці знак «Небезпека ураження електричним струмом», який придбається 
окремо і закрийте дверці на ключ.

При виявлені несправності під час гарантійного періоду необхідно зв'язатися з організацією, 
де був придбаний виріб, або звернутися до представництва.

Всередині корпусу встановлена   монтажна панель.

Всі монтажні роботи низьковольтного комплектного пристрою (НКП) повинні виконуватись 
спеціально навченим персоналом відповідно до вимог нормативно-технічної документації у сфері 
електротехніки.

Перевірку ланцюгів захисту повинен провести виробник НКП.
При виявлені несправності негайно припинити експлуатацію виробу.

На задній стінці зроблені отвори для навішування на стіну.

При виявлені несправності після гарантійного періоду необхідно замінити корпус на 
подібний або з вдосконаленими характеристиками.

Витягніть корпус з упаковки, покладіть на плоску горизонтальну поверхню.
Відкрийте дверці корпусу, зніміть монтажну панель.

– шини для з'єднання провідників L, N, PE, PEN;

Для встановлення в корпус рекомендується наступне обладнання:

Закріпіть корпус на місці експлуатації через отвори на задній стінці. Очистіть до основного 
металу та захистіть нейтральним мастилом контактні площадки заземлюючого затиску. Встановіть 
захисний провідник, що з'єднує заземлюючі вузли на оболонці та дверці, використовуючи для 
цього деталі кріплення, придбані окремо. Наклейте знаки «Заземлення» всередині корпусу поруч з 
вузлами заземлення. Заведіть в корпус ввідні та вивідні провідники через отвори в нижній частині 
корпусу (отвори закрийте сальниками, які придбаються окремо).

– з'єднувальні шини типу PIN, FORK;
– інше обладнання захисту та управління електричними пристроями.

Заходи безпеки

Відповідно до схеми НКП встановіть необхідні електричні прилади на монтажну панель та 
виконайте внутрішні електричні з'єднання.

Продолжение таблицы 1 / 1-ci cədvəlin davamı / Աղյուսակ 1-ի շարունակությունը / ცხრილი 1 

გაგრძელება/ 1-кестенің жалғасы / Continuarea tabelului 1 / Идомаи ҷадвали 1 / 1-жадвалнинг 
давоми   Продовження таблиці 1

Параметры / Parametrlər / Պարամետրեր / 
პარამეტრები / Параметрлер / Parametrii / 
Парметрҳо / Параметрлар / Технічні характеристики

Значения для корпуса типа / Göstərilən növ gövdə üçün qiymətlər / 
Նշանակությունները հետեևյալ տեսակի իրանի համար 
/ კორპუსის ტიპების მახასიათებლები / Корпусқа 
арналған мәндер / Valoarea pentru carcasa de tip / Арзишҳо барои 
намуди чаҳорчӯба / Қуйидаги корпус турлари учун қийматлар / 
Значення для корпусу типу

ЩМП-1-0 ЩМП-2-0 ЩМП-3-0 ЩМП-1-1 ЩМП-2-1 ЩМП-3-1

Габаритные размеры корпуса, 
мм / Gövdənin qabarit ölçüləri, 
mm / Իրանի 
գաբարիտային չափերը, 
մմ / კორპუსის 
გაბარიტული ზომები, 
მმ / Корпустың габариттік 
өлшемдері, мм / Dimensiunile 
gabaritelor carcasei, mm / 
Андозаи умумии чаҳорчӯба, 
мм / Корпуснинг габарит 
ўлчамлари, мм / Габаритні 
розміри корпусу, мм 

Высота / Hündürlüyü / 
Բարձրությունը / 
სიმაღლე / Биіктігі / 
Înălțimea / Баландӣ / 
Баландлиги / Висота

395 500 650 395 500 650

Ширина / Eni / 
Լայնությունը / 
სიგანე / Ені / Lățimea / 
Васеъ / Эни / Ширина

310 400 500 310 400 500

Глубина / Dərinliyi / 
Խորությունը / 
სიღრმე / Тереңдігі / 
Adâncimea / Амиқ / 
Чуқурлиги / Глибина

220 150

4,0 5,8 8,0 3,4 4,8 7,0

15 лет / ildir / տարի է / წელი / жыл / ani / сол аст / йил / років

Гарантийный срок эксплуатации / Zəmanətli istismar 
müddəti / Շահագործման երաշխիքային 
ժամկետը / ექსპლუატაციის საგარანტიო 
ვადაა / Кепілді пайдалану мерзімі / Termenul garantat 
a exploatării este de / Мӯҳлати кафолати кор аз рӯзи 
фуруш / Фойдаланишга бериладиган кафолат муддати 
/ Гарантійний термін експлуатації

3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил 
транспортирования, хранения и эксплуатации. / istehlakçının daşıma, 
saxlama və istismar qaydalarına riayət etməsi şərti ilə satış tarixindən 
sonra 3 ildir. / վաճառքի օրվանից 3 տարի է՝ / վաճառքի օրվանից 
3 տարի է՝ փոխադրման, պահպանման և շահագործման 
կանոնները սպառողի կողմից պահպանելու պայմանով / 3 
წელი გაყიდვის დღიდან, იმ პირობით, რომ 
მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვისა და 
ექსპლუატაციის წესებს. / тұтынушы тасымалдау, сақтау және 
пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сатылған күнінен бастап 
3 жыл / 3 ani de la data vânzării în condițiile în care consumatorul respectă 
reguli e de transportare, păstrare și exploatare / 3 сол аст, ба шарте ки 
истеъмолкунанда ба қоидахои кашондани он, нигоҳ доштан ва 
истифодабарӣ риоя кунад. / транспортда ташиш, сақлаш ва 
фойдаланиш қоидаларига риоя этиш шарти асосида сотилган 
кунидан бошлаб 3 йил / 3 роки від дня продажу при умові дотримання 
споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.

Комплектность / 
Komplektlik / 
Լրակազմությունը / 
კომპლექტურობა / 
Жинақталым / 
În complect intră / 
Комилият / 
Бутланиши 

Корпус, шт. / Gövdə, ədəd. / 
Իրան, հատ / კორპუსი, 
ცალი / Корпус, дана / 
Carcasa, buc. / Чаҳорчӯба, дона

1

Паспорт, экз. / Pasport, nüsxə 
/ Անձնագիր, օրին. / 
პასპორტი, ეკზ / Паспорт, 
дана / Fișa tehnică, ex./  
Шиноснома, нусха / Паспорт, 
екз.

1

Упаковка, шт. / Qablaşdırma, 
ədəd. / Փաթեթ, հատ / 
შეფუთვა, ც / Қаптама, 
дана / Ambalaj, buc. / 
Бастабандӣ дона / Қадоқ, 
шт.

1

5 6 87
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