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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Более 500 производителей 
средств и технологий обеспечения 
безопасности из 20 стран пред-
ставили свои новые разработки 
в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, защиты населения и терри-
торий от рисков и угроз современ-
ного мира на IX Международном 
салоне средств обеспечения без-
опасности «Комплексная безопас-
ность - 2016». Особенностью салона 
«Комплексная безопасность - 2016» 
стал новый формат его проведения: 
впервые он проходил на двух пло-
щадках: 17-18 мая - в Ногинском 
спасательном центре МЧС России, 
19-20 мая, по сложившейся тради-
ции, на ВДНХ.

Во время работы выстав-
ки были представлены передо-
вые отечественные инноваци-
онные и высокотехнологичные 
разработки в области безопас-
ности жизнедеятельности населе-
ния, снижения рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, системы 
прогнозирования и предупрежде-
ния ЧС.

Среди экспонатов - современ-
ная техника, оборудование и эки-
пировка для специалистов, в чьи 
задачи входят противопожарные 
и спасательные работы, ликвида-
ция последствий ЧС и катастроф, 
обеспечение промышленной и эко-
логической безопасности.

В Салоне участвовали и пред-
приятия малого и среднего бизне-
са. Учитывая современные эконо-
мические условия, в МЧС России 
было принято решение о безвоз-
мездном предоставлении им вы-
ставочных площадей.

Впервые в этом году МЧС 
России все желающие побыва-

IX Международный салон средств 
обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность-2016»

ли на крупномасштаб-
ном демонстрационном 
учении, которое прошло 
в рамках международ-
ного салона. В нем были 
задействованы верто-
леты Ми-8, Ми-26, Ка-
32 и самолеты Бе-200, 
специализированные 
робототехнические ком-
плексы, а также спаса-
тельные конно-киноло-
гические подразделения.

В ходе учений по-
жарно-спасательные 
подразделения, сотруд-
ники МВД и представи-
тели других силовых ве-
домств, а также других 
экстренных служб отра-
ботали совместные дей-
ствия по ликвидации по-
следствий практически 
всех видов чрезвычай-
ных ситуаций.

В работе междуна-
родного салона приня-
ли участие иностранные 
специалисты, в том чис-
ле более 100 предста-
вителей чрезвычайных 
служб из 30 государств, 
а также международных 
организаций.

Деловая програм-
ма выставки предус-
матривала более 30 
конференций, семина-
ров и круглых столов 
по актуальным вопро-
сам. Они касались совершен-
ствования средств коллективной 
и индивидуальной защиты, разви-
тия систем оповещения и инфор-
мирования населения и вызова 
экстренных оперативных служб 
«112», внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопас-
ный город».

Ключевым событием деловой 
программы стала Международная 
научно-практическая конферен-

ция, посвященная актуальным про-
блемам формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности 
населения. Кроме того, проблемы 
гражданской обороны и защи-
ты населения были рассмотре-
ны на Всероссийском совещании 
с руководителями федеральных 
органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти 
регионов.

www.mchs.gov.ru

Выставки
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За 21-летнюю историю своего существования 
этот проект получил высокое признание специали-
стов и в значительной степени повлиял на формиро-
вание имиджа выставки как главного отраслевого 
события. За годы проведения конкурса в нем при-
няли участие более 850 отечественных и иностран-
ных компаний.

Целью проведения конкурса является выявление 
передовых достижений в индустрии безопасности. Ос-
новным критерием победы является инновационная 
составляющая.

Участники выставки не только знакомят с новинка-
ми профессиональных посетителей, но и получают оцен-
ку проделанной работы экспертным жюри. В конкурс-
ную комиссию входят специалисты МВД, МЧС, ВАНКБ, 
профессиональных ассоциаций, имеющие большой на-
учный и практический опыт в области создания, внедре-
ния и сертификации средств безопасности.

Ежегодно комиссия рассматривает более сорока 
заявок в шести номинациях. В случае победы, новин-
ка компании получает награду, которая является при-
знанием ее инновационности и востребованности рын-
ком безопасности.

Активный интерес соискателей престижной премии 
в этом году свидетельствует о том, что отрасль не сто-
ит на месте, что отечественные и зарубежные произво-
дители готовы предложить рынку актуальные решения.

В конкурсе «Лучший инновационный продукт 2016» 
экспертной комиссией было рассмотрено тридцать во-
семь заявок от тридцати четырех компаний.

Категории (номинации) конкурса 
и количество поданных заявок в этом году
•	Охранная сигнализация – 7 заявок
•	Системы контроля и управления доступом – 9 заявок
•	Системы охранного телевидения 	  
и наблюдения –7 заявок
•	Интегрированные системы безопасности  – 9 заявок
•	Пожарная сигнализация и оповещение – 5 заявок
•	Средства и системы пожаротушения –1 заявка
•	Огнетушащие и огнезащитные вещества  
и материалы – 1 заявка

Таким образом, в конкурсе Конкурсной комиссией 
жюри было рассмотрено 39 докладов от 33 российских 
и зарубежных компаний.

Критерии оценки: 
•	уникальность и новизна концепции; 
•	состояние производства  
(единичное, серийное);
•	место производства;
•	высокое качество (улучшение характеристик  
по сравнению с аналогами);
•	заполнение свободных ниш на российском рынке.

Конкурс технических решений
«Лучший инновационный продукт»

Конкурс «Лучший инновационный продукт» ежегодно проводится с 1996 
года и является традиционным событием выставки MIPS / Securika.



конкурс технических решений 9

В этом году самым инновационным и выдающимся 
новинкам года были присуждены двенадцать премий.

Рассмотрев на заседаниях 2, 3 и 14 марта 2016 
года поданные на конкурс заявки и заслушав предста-
вителей компаний – участников по определенным про-
дуктам, комиссия решила:

1. В номинации «Охранная сигнализация» присудить:
1 место – компании - «РИЭЛТА» - «Комплекс устройств 

для защиты банкоматов от криминальных взрывов».
2 место – «Центр-Протон, НПО» – «Синхронно-

адресная радиоканальная система передачи извеще-
ний «Протон»

2. В номинации «Системы контроля и управления 
доступом» присудить:

1 место – компании – «Morpho» – биометрическая 
система контроля доступом MorphoWave™ Tower

1 место – компании – «АРГУС-СПЕКТР» – система 
«Автоэскорт»

2 место – компании – «Дорма Рус» - «Электронная 
фурнитура «MATRIX AIR»

3. В номинации «Системы охранного телевидения» 
присудить:

1 место – компании - ITV | AxxonSoft – «Система ви-
деонаблюдения Axxon Next 4.0 с возможностью поиска 
по лицам в видеоархиве»

2 место – компании - «Ареконт Вижн» - Панорамные 
мультисенсорные IP-камеры с произвольным располо-
жением сенсоров - SurroundVideo® Omni

4. В номинации «Интегрированные системы безо-
пасности» присудить –

1 место – компании - «Сатро-Паладин» - за продукт 
«NEO ALARM»;

2 место – компании – «КБ Пожарной автоматики» – 
«Интегрированная система безопасности «GLOBAL»;

5. В номинации «Пожарная сигнализация и опове-
щение» присудить:

1 место – компании – «Гранит-Саламандра» - «Ав-
тономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепло-
вым пуском АГС-12»;

2 место – компании - Группа Компаний «Пожтех-
ника» - Линейный тепловой пожарный извещатель се-
рии ТПТС;

2 место – компании –«Огнеза» - Огнезащитная кра-
ска «ОГНЕЗА-ВД-К» для кабельных линий;

В номинации «Лучший докладчик» присудить Юдае-
ву Павлу Сергеевичу компания «Си-Норд».

По традиции, журнал «Грани безопасности», по дого-
воренности с организаторами выставки MIPS / Securika, 
компанией ITE, публикует информацию об изделиях – 
победителях в своих номинациях.

Комплекс устройств для защиты банкоматов 
от криминальных потерь

1 место

Комплекс устройств для защи-
ты банкоматов от криминальных 
потерь предназначен для обна-
ружения и противодействия по-
пыткам краж из банкоматов с по-
мощью взрывоопасных газовых 
смесей.

Комплекс устройств позволяет:
•	обнаружить поступление взры-
воопасной газовой смеси в бан-
комат и передать тревожное со-
общение на пульт централизован-
ного наблюдения;

•	предотвратить взрыв газовой 
смеси в течение времени, доста-
точного для прибытия группы реа-
гирования.

Банкоматы, как правило, ос-
нащаются магнитоконтактными 
и вибрационными извещателями. 
Но развитие криминальной мысли 
не стоит на месте. Если 10 лет на-
зад в России фиксировались только 
взлому банкоматов с помощью ме-
ханического воздействия, 5 лет на-
зад приобрели популярность кражи 

В этом номере мы знакомим читателей с изделиями – победителями  
в номинации «Пожарная сигнализация и безопасность».
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банкомата целиком, то в настоящее время стремитель-
но растет количество краж денежных средств с помо-
щью взрыва газовой смеси внутри банкомата.

Преступник приносит с собой газовый баллон 
со шлангом, электрический взрыватель (электрошокер 
или аккумулятор с вынесенным на проводе разрядни-
ком), фомку или большую отвертку, ветошь.

Злоумышленник с помощью фомки разжимает окно 
для выдачи наличных денег или технологическое от-
верстие сейфа банка, запускает шланг, электрический 
провод, герметизирует образовавшееся отверстие ве-
тошью, отходит на безопасное расстоянии, открыва-
ет вентиль газового баллона и начинает подавать на-
пряжение на провод для образования электрической 
искры. По достижении газом внутри банкомата взры-
воопасной концентрации, происходит взрыв, и от вну-
треннего давления банкомат открывается. Преступнику 
остается забрать кассеты с деньгами и покинуть место 
преступления.

Проблема современного обнаружения воздействий 
на заслонку механизма выдачи денег осложнена боль-
шой разнообразностью конструкций, недостаточной ин-
женерно-технической укрепленностью и наличием дру-
гих отверстий для возможной закачки газа.

На рынке присутствуют газовые извещатели, 
но в абсолютом большинстве это пожарные газовые 
извещатели, реагирующие на СО и не способные обна-
ружить взрывоопасную газовую смесь. Также присут-
ствует большой спектр газоанализаторов, измеряющих 
концентрацию практически на любой газ, но это специ-
ализированные метеорологические приборы, которые 
предназначены для точного измерения концентрации 
того или иного газа и имеют высокую цены и неприем-
лемые габариты. Некоторые компании, производители 
газоанализаторов, выпускают и газовые сигнализаторы 
на горючие газы. Они в большинстве случаев предна-
значены для бытовых нужд (определение утечек газа). 
Их основная задача – оповестить хозяина об утечке 
газа с помощью встроенной сирены. Такие сигнализа-
торы являются наиболее близким аналогом предлага-
емого решения, однако не обладают многими важными 
функциями охранного извещатели, имеют избыточные 
размеры и тем более не могут противодействовать под-
рыву газовой смеси.

В таблице 1 приведены нижние и верхние преде-
лы взрываемости наиболее доступных газов в объем-
ных процентах

Из таблицы видно, что для подрыва банкомата 
(в среднем около 300 литров) требуется всего 6 ли-
тров пропана при нормальном давлении. То есть, од-
ним 5-литровым баллоном можно взорвать несколь-
ко банкоматов.

Другая проблема, с точки зрения сохранения денеж-
ных средств, состоит в том, что среднее время прибытия 
наряда составляет 3-10 минут, а время наполнения бан-
комата до достижения взрывоопасной концентрации, 
в зависимости от расхода баллона, может составить де-
сятки секунд. В большом количестве случаев временной 
промежуток от подхода злоумышленников к банкома-
ту до скрытия с места преступления вместе с деньгами 
составляет до 5 минут. 

При разработке комплекса были рассмотрены раз-
личные варианты противодействия кражи денежных 
средств с помощью взрыва:
•	усиление конструкции дверей банкомата для исклю-
чения открывания от энергии взрыва. Банкоматы не 
производятся в РФ, и их доработкой может занимать-
ся только производитель. Существуют более взломо-
стойкие банкоматы, но российские банки закупают их 
очень редко из-за высокой стоимости;
•	 удаление взрывоопасного газа с помощью вытяж-
ной или приточной вентиляции. Но расчеты показыва-
ют, что производительности вентиляторов при жестко 
ограниченном размере отверстия в сейфах банкома-
тов недостаточно;
•	 применение стандартных средств пожаротушения, 
таких, как водяное, порошковое или аэрозольное не 
годится для данной задачи по различным причинам.

Исходя из вышеизложенного было решение разра-
ботать комплекс устройств из двух компонентов:
•	сигнализатор тревожный газовый «Борей»;
•	баллон с газом-флегматизатором и электроуправля-
емым клапаном.

Сигнализатор тревожный газовый «Борей» пред-
назначен для обнаружения довзрывоопасных концен-
траций наиболее распространенных газовых смесей, 
приведенных в таблице 1. Сигнализатор выдает тре-
вожное извещение размыканием контактов сигналь-
ного реле при достижении концентрации горючего газа 
в 10% от взрывоопасной (для пропана 0,2 об % или 0,6 
литров на банкомат). Этот сигнал при помощи устройств 
оконечных систем передачи извещений передается 
на пульт централизованного наблюдения и выезжает 
группа реагирования. 

Нижний предел взрываемости,
% об.

Верхний предел взрываемости,
% об.

Пропан 2,1 9,5

Бутан 1,5 8,5

Метан 5 1,5

Водород 4 7,5

Ацетилен 2 8,2

Таблица 1. Пределы взрываемости наиболее доступных газов
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Сигнализатор специально разработан для приме-
нения в банкоматах, не подвержен ложным срабатыва-
нием, имеет длительный срок службы.

По сигналу с извещателя может производиться 
включение светового и/или звукового оповещения, 
запускаться дымовая завеса и т.п.

Кроме охранного газового извещателя, иннова-
ционным решением является оснащение банкомата 
емкостью с газом-флегматизатором и электроклапа-
ном, управляемым по сигналу с газового охранного из-
вещателя. Комплекс устройств по функционалу схож 
с системой газового пожаротушения, но с другой так-
тикой работы. Если в системах пожаротушения необхо-
димо выпустить огнетушащий газ как можно быстрее, 
то в предлагаемом комплексе необходимо предотвра-
тить воспламенение газовой смеси в течение не ме-
нее 10 минут.

Процесс флегматизации (понижение чувствитель-
ности) давно известен и активно применяется в раз-
личных технологических процессах и в шахтах. Очень 
широко этот процесс применяется при сушке взрыво-
опасных материалов. Наиболее часто для флегмати-
зации применяются инертные газы (диоксид углерода, 
азот и хладоны).

В качестве газа-флегматизатора возможно приме-
нение традиционных газов для пожаротушения, таких, 
как фреон или novec. На основании серии исследова-
ний сотрудников ДонНТУ наиболее целесообразным 
является применение азота. Повышение концентра-
ции азота до 82-28 об% позволяет исключить возмож-
ность взрыва вне зависимости от концентрации взры-
воопасного газа.

Была выбрана следующая тактика работы ком-
плекса:
•	сигнализатор тревожный газовый «Борей» постоян-
но анализирует наличие взрывоопасной газовой сме-
си внутри комплекса;
•	при достижении концентрации взрывоопасного газа 
уровня в 10% от взрывоопасной сигнализатор размы-
кает контакты тревожного реле;
•	при достижении концентрации взрывоопасного газа 
уровня в 20% от взрывоопасной сигнализатор фор-
мирует пусковой импульс на открытие электрического 
клапана на баллоне с азотом;
•	по тактике, определяемой с извещателя, происходит 
флегматизация взрывоопасной газовой смеси и под-
держивается необходимая концентрация газа-флегма-
тизатора в течение времени, необходимого для прибы-
тия наряда.

На современном российском рынке технических 
систем безопасности нет аналогов предлагаемому ох-
ранному комплексу. Существуют охранные вибрацион-
ные извещатели для банкоматов. В абсолютном боль-
шинстве банкоматов в России и странах Таможенного 
союза установлены извещатели поверхностные вибра-
ционные «Шорох-2» или совмещенные с датчиками на-
клона «Шорох-3». Но за последние два года резко уве-
личилась количество краж из банкоматов с помощью 
взрыва газа внутри банкомата. В случае использования 
взрывоопасных газов группа реагирования не успева-

ет предотвратить кражу денежных средств. Некоторые 
службы безопасности банков пытаются решить пробле-
му оснащением банкоматов бытовыми газовыми де-
текторами. Но большинство из последних имеют неко-
торые недостатки:
•	питаются от 220 Вольт, поэтому обеспечение резер-
вированным питанием затруднено;
•	имеют большие габариты и встроенную сирену, кото-
рую практически не слышно, т.к. детектор устанавлива-
ется внутри банкомата;
•	высокое энергопотребление;
•	малый срок службы;
•	в большинстве детекторах применяется термоката-
литический сенсор.

В извещателе охранном газовом СТГ-02, в отличие 
от большинства бытовых применяются полупроводнико-
вый чувствительный элемент, сформированный слоем 
«металл-окисел-полупроводник» на подложке из окис-
ла алюминия совместно со встроенным нагревателем. 
Проводимость чувствительного элемента увеличива-
ется в зависимости от присутствия в воздухе взрыво-
опасного газа. Главными достоинствами извещателя 
являются:
•	низкое потребление энергии;
•	высокая чувствительность к метану, пропану, бутану 
и другим взрывоопасным газам;
•	высокое быстродействие (несколько секунд);
•	длительный срок службы (8 лет).

Имеются отдельные решения по установке внутрь 
банкоматов дымовых шашек, но визуальный эффект 
от установки шашки внутрь банкоматов очень мал, 
а флегматизирующие свойства таких дымов не иссле-
довались. Кроме того срабатывание этих шашек сопро-
вождается выделением открытого пламени, что может 
стать причиной взрыва внутри банкомата при очень бы-
строй подаче взрывоопасного газа.

По статистике МВД РФ, количество краж денежных 
средств из банкоматов неуклонно растет. Если за 2014 
год было зафиксировано около 1400 краж, то за 2015 
год уже 4128. Если два года назад в РФ не было за-
фиксировано ни одного случая взрыва банкомата, 
то за 2015 год их было уже 98. Кроме того, взрыв банко-
мата опасен не только с точки зрения кражи денежных 
средств. Уже зафиксировано несколько случаев гибе-
ли самих преступников при попытке взорвать банко-
мат. Многие из них, не имея достаточного образования, 
не в состоянии правильно рассчитать необходимое ко-
личество газа. Учитывая, что абсолютное большинство 
банков и банкоматов расположено на первых этажах 
жилых и офисных зданий, попытки взрыва банкома-
тов могут привести к массовым человеческим жерт-
вам. Инновационная разработка комплекса устройств 
для защиты банкоматов от криминальных взрывов, об-
ладая высокой эффективностью противодействия кра-
жам, устраняет опасность для окружающих при попыт-
ках взрыва банкоматов и лишает подпитки денежными 
средствами преступное сообщество.

Сигнализатор тревожный газовый «Борей» произво-
дится в ЗАО «Риэлта», г. Санкт-Петербург. 
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Как далеко бы вы ни находились 
от своей видеосистемы - на сосед-
ней улице или на другом континен-
те,- вы можете следить за ситуацией 
на объекте, визуально контроли-
ровать работу персонала или ход 
исполнения производственных 
процессов с помощью своего мо-
бильного телефона или планшета, 
а также телевизора или компьюте-
ра с доступом в Интернет. 

Такая возможность есть 
у всех пользователей видеосистем 
Macroscop благодаря наличию спе-
циальных бесплатных приложений, 
позволяющих удаленно подклю-
чаться к системе видеонаблюде-
ния. Macroscop предоставляет сле-
дующие инструменты:
•	 мобильные приложения;
•	 web-клиент;
•	 приложение для Smart TV.

Мобильный Macroscop:  
система видеонаблюдения 
в вашем кармане

Мобильные приложения
Мобильные клиенты предо-

ставляются бесплатно в магази-
нах приложений, соответствующих 
операционной системе устрой-
ства. Macroscop разработала при-
ложения для наиболее популяр-
ных ОС: Android, iOS, Windows 
Phone - благодаря им пользователь 
может подключаться 
к своей видеосисте-
ме и просматривать 
видео в режиме ре-
ального времени, ра-
ботать с архивом, 
управлять поворот-
ными камерами. Для 
максимально удобной 
работы в клиентах ре-
ализована гибкая на-
стройка параметров 
отображения и каче-
ства воспроизведе-

ния видео, а также отправка push-
уведомлений.

Web-клиент
Web-клиент Macroscop по-

зволяет просматривать видео 
в режиме реального времени 
и архива через любой веб-браузер 
с поддержкой технологии Silverlight: 

Новости партнеров «ТД ТИНКО»

Рис. 1 Мобильный клиент
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Chrome, Safari, Firefox, Internet 
Explorer, Opera. 

Отличительной особенностью 
мобильных приложений и web-
клиента Macroscop является воз-
можность обработки видеопо-
токов как в формате MJPEG, так 
и в формате H.264. Отображая по-
ток H.264, система не тратит допол-
нительные вычислительные ресур-
сы на перекодирование. Но при 
этом, если у самого мобильного 
устройства недостаточно ресурсов 
для воспроизведения видео в фор-
мате H.264, видеопоток переклю-
чится в MJPEG (в настройках можно 
задать автоматическое или ручное 
переключение).

Приложение для Smart TV
Приложение Macroscop для 

Smart TV позволяет просматривать 
видео с IP-камер системы на обыч-
ном телевизоре. Сегодня приложе-
ние доступно для TV марки Samsung 
и предоставляется бесплатно в ма-
газине приложений производителя.

Система видеонаблюдения 
Macroscop может быть любого мас-
штаба, от одной до неограниченно-
го количества камер. При этом, ка-
кой вариант удаленного контроля 
Вы бы ни выбрали, Macroscop пре-
доставит его абсолютно бесплатно.

www.macroscop.com

Рис. 1 Мобильный клиент Рис. 3 Web-клиент

Рис. 4 Приложение Macroscop для Smart TVРис. 2 Управление PTZ в мобильном клиенте

Рис. 1 Мобильный клиент

Узнать подробности 
предложения,

а также приобрести 
программное обеспечение 

компании Macroscop 
можно в «ТД ТИНКО».

Каталог оборудования 
средств и систем 
безопасности – 

на сайте www.tinko.ru.
Технические консультации 

и заказ оборудования – 
по телефону  

+7 (495) 708-42-13.
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Мультифакторная 
аутентификация пользователей  
в системах СКУД

СКУД

Введение
В ряде случаев, при органи-

зации СКУД возникает необходи-
мость обеспечить повышенную 
степень защиты от несанкциони-
рованного проникновения в поме-
щение. В таких случаях предостав-
ления доступа только по одному 
идентификатору может оказать-
ся недостаточно. Злоумышленник, 
например, может похитить карту 
и проникнуть в помещение до того, 
как эта карта будет заблокирова-
на или удалена из базы данных 
СКУД.

Одним из способов предот-
вращения таких ситуаций явля-
ется использование в СКУД ком-
бинированных считывателей 
и контроллеров доступа, позволя-

ющих распознавать пользователя 
по комбинации двух и более иден-
тификаторов.

Клавиатурные считыватели 
«Proxy-Key»

Компания «Болид» предлага-
ет считыватели «Proxy-Key» - до-
ступное решение для организации 
СКУД с предоставлением доступа 
по предъявлению двух идентифи-
каторов – бесконтактной карты и/
или пароля. Выпускаются они в двух 
исполнениях, в зависимости от типа 
считываемой карты: Em-Marine (мо-
дификации AV, AH) или Mifare (моди-
фикации MV, MH).

Считыватели выпускаются 
в двух вариантах металлических 
корпусов со степенью защиты обо-

лочки IP65. Внутренние элементы 
считывателей залиты компаундом, 
что обеспечивает надежную защи-
ту от попадания влаги.

Отличительной особенностью 
считывателей «Proxy-Key» является 
способность работать в автоном-
ном режиме.

Использование считывателей 
«Proxy-Key» в составе СКУД

В считывателях «Proxy-Key» 
предусмотрены три формата вы-
ходных данных для передачи кода 
карты – Wiegand-26, Wiegand-34 
и Wiegand-44. Передача кодов 
клавиш осуществляется в форма-
те Wiegand-8. Это позволяет под-
ключать считыватели к большин-
ству контроллеров доступа. Также 

Рис. 1 Считыватели «Proxy-Key» в составе СКУД
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предусмотрены контакты 
для управления светодио-
дом и звуковым сигнали-
затором считывателя.

В ИСО «Орион» счи-
тыватели «Proxy-Key» мо-
гут работать совместно 
с приборами «С2000-2», 
«С2000-4», «С2000-КДЛ», 
«С2000-КДЛ-2И». Тем са-
мым, помимо контроля до-
ступа, с помощью «Proxy-
Key» можно реализовать 
управление взятием/сня-
тием разделов ОПС.

Применение считыва-
телей «Proxy-Key»  
в автономном режиме

Иногда на объек-
те необходимо ограни-
чить доступ к отдельным 
помещениям, не органи-
зуя при этом полноцен-
ную СКУД. В таких слу-
чаях обычно используют 
автономные контролле-
ры доступа или кодовые 
панели.

Для решения подоб-
ных задач также можно исполь-
зовать и считыватели «Proxy-Key», 
переведя их в режим автономной 
работы. В этом режиме считыва-
тель фактически становится ав-
тономным контроллером доступа 
со встроенными считывателем карт 
и клавиатурой.

Память считывателя в авто-
номном режиме рассчитана на хра-
нение 1000 пользовательских карт 
и 8 паролей. Считыватель оборудо-
ван реле для управления замком 
и сиреной, а также контактами для 
подключения датчика двери и кноп-
ки «Выход». Кроме того, имеются 
контакты для подключения двер-
ного звонка, а на лицевой панели 
считывателя есть соответствующая 
кнопка.

Регистрация пользователей 
и настройка параметров работы 
в автономном режиме осуществля-
ются через клавиатуру считывателя 
с помощью сервисного меню. До-
ступ в сервисное меню защищен 
паролем администратора.

Можно выбрать один из четы-
рех способов аутентификации поль-
зователей: 

•	 только по паролю;
•	 только по карте;
•	 по паролю или по карте;
•	 по паролю и по карте. 

Кроме этого, в сервисном меню 
можно настраивать режим работы 
датчика двери, время удержания 
двери до выдачи сигнала тревоги 
и время управления замком.

Для сигнализации о попытках 
саботажа к считывателю, работаю-
щему в автономном режиме, можно 
подключить сирену. Считыватель вы-
дает тревогу в следующих случаях:
•	 отрыв от стены;
•	 подбор пароля администратора;
•	 удержание двери в открытом по-
ложении больше заданного времени.

Для обнаружения отрыва от сте-
ны считыватель оснащен соответ-
ствующим оптическим датчиком 
(«тампером»). При необходимости 
с помощью датчика также можно 
сбросить настройки считывателя, 
если пароль администратора утерян.

При вводе неправильного паро-
ля администратора три раза подряд 
считыватель выдаст тревогу и на не-
которое время заблокирует возмож-
ность входа в сервисное меню.

Заключение
Таким образом, клавиатурные 

считыватели «Proxy-Key» прекрас-
но подходят как для использова-
ния в составе СКУД, так и для ав-
тономной работы. Кроме того, при 
невысокой стоимости они имеют 
привлекательный современный ди-
зайн и хорошо вписываются в ин-
терьер помещений.

С.А. Назаретский, 
ведущий инженер  

ЗАО НВП «Болид»

Рис. 2 Считыватели «Proxy-Key» в автономном режиме

Продукцию производства 
компании «Болид»

 можно приобрести 
в «ТД ТИНКО».

Каталог оборудования 
средств и систем 
безопасности – 

на сайте www.tinko.ru.
Технические консультации 

и заказ оборудования – 
по телефону  

+7 (495) 708-42-13.
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА VideoNet. От системы 
видеонаблюдения к эффективному 
охранному комплексу

Охранное телевидение

Система видеонаблюдения 
для бизнеса – это инструмент. Его 
эффективность зависит от того, 
какую задачу вы будете с его по-
мощью решать и как ее форму-
лируете. Выбирая программное 
обеспечение для видеонаблю-
дения, необходимо стремиться 
к комплексному и многофунк-
циональному решению, автома-
тизировать процессы и управ-
лять ими.

В данной статье мы поговорим 
о том, как с помощью VideoNet осу-
ществлять эффективное наблю-
дение за большим количеством 
камер, создавать ситуационные 
центры мониторинга, решать за-
дачи по выявлению тревожных 
событий в режиме реального вре-
мени и эффективно реагировать 
на их наступление.

Описание задачи
Вся информация сводится 

в единый центр мониторинга и ото-
бражается на экранах рабочего ме-
ста оператора. Управление всей 
системой, независимо от ее мас-
штаба и используемого оборудова-
ния, может осуществлять один или 
несколько человек. Оператор вы-
полняет контроль ситуации и опе-
ративное реагирование. 

Специфика задачи
Определяется двумя показа-

телями количественным и каче-
ственным.
Количественный: 
•	 большой объем однородной ин-
формации в течение длительного 
времени;
•	 внимание оператора рассеивается, 
может быть упущено важное событие.

Качественный:
•	 оперативность и качество приня-
тия решения зависят от действий 
оператора; 
•	 оперативность в расследовании 
инцидента зависит от быстроты на-
хождения нужной информации.

Решение задачи
1. Юзабилити или удобство ис-
пользования.

В реальной жизни операто-
ры работают с большими объема-
ми данных, используют в работе 
большие экраны, на которые вы-
ведено большое количество ка-
мер, исполнительных устройств, 
планов объектов и другой необ-
ходимой для работы информации. 
Когда информация в поле зре-
ния, ресурсы мозга не тратятся 
на ее удержание в голове. Спря-
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тать ее — все равно что связать 
человеку руки. Реализация пра-
вил юзабилити, создание удобно-
го и функционального интерфей-
са очень важны. 

При разработке интерфейса 
в VideoNet мы учитывали различ-
ные требования к комфорту и ско-
рости работы оператора. Задавали 
вопрос, какое оптимальное коли-
чество действий должен совершить 
оператор, чтобы выполнить ту или 
иную задачу. 

Эффективность работы пользо-
вателя повышается за счет умень-
шения количества действий. Ког-
да идет речь о больших системах 
с большим количеством оборудо-
вания, удобство работы – один 
из важнейших критериев. Оператор 
не должен терять время на слож-
ные манипуляции, интерфейс дол-
жен быть интуитивно понятный, 
максимально удобный и функцио-
нальный.

В VideoNet реализована техно-
логия Drag&Drop, когда сложная по-
следовательность действий заме-
нятся одним простым действием 
в один «клик». Эта технология ис-
пользуется во всех процессах: на-
стройке, управлении, работе с си-
стемой. 

В VideoNet доступна любая 
пользовательская настройка ре-
жимов мониторов. Мож-
но выбрать шаблоны, 
создать свое индиви-
дуальное место наблю-
дения, выведя на экран 
различные типы окон: 
видеоокно, окно прои-
грывателя, окно управ-
ления планами, панель 
событий, журнал со-
бытий, окно устройств, 
окно детекции лиц, па-
нель команд.

В VideoNet мож-
но создавать пользова-
тельские команды, ко-
торые автоматизируют 
часто используемые дей-
ствия. Создается кнопка, 
при нажатии на которую, 
выполняется действие, 
например, открываются 
ворота.

Использование гра-
фических планов по-

вышает наглядность и упрощает 
процесс наблюдения. Достаточно 
кликнуть на значок камеры на гра-
фическом плане, чтобы вывести 
изображение на полный экран.

2. Автоматическое выявление 
подозрительных и опасных си-
туаций.

Учитывая специфику задачи, 
из большого объема данных опе-
ратор должен обратить внимание 
только на нужную и важную инфор-
мацию и совершить минимальное 
количество действий для эффектив-
ного реагирования.

VideoNet обеспечит надежный 
контроль обстановки, не завися-
щий от внимательности операто-
ра благодаря следующим возмож-
ностям:
•	 автоматическому отслеживанию 
потенциально опасных ситуаций и 
реагированию на них;
•	 отображению происходящих собы-
тий в видеоокнах и на графическом 
плане объекта, в журнале событий;
•	 управлению исполнительными 
устройствами, подключенными к си-
стеме: в ручном и автоматическом 
режиме.

Возможности системы можно 
расширить двусторонней звуковой 
связью, используя встроенные ми-
крофоны в видеокамерах или до-

полнительные микрофоны и гром-
коговорители.

3. Средства видеоаналитики и на-
страиваемая логика системы. 

Интеллектуальные детекторы 
в автоматическом режиме выявля-
ют и реагируют на подозрительные 
и опасные события. В VideoNet для 
каждой камеры создаются различ-
ные комбинации детекторов и зон 
детектирования с индивидуальны-
ми параметрами.

Настраивается логика системы 
VideoNet на наступление различных 
событий от датчиков, систем кон-
троля и управления доступом, ми-
крофонов, детекторов, кассовых 
узлов, выбираются различные на-
стройки, например, время работы 
офиса, и различные реакции на со-
бытия в рабочее время или выход-
ные дни и после завершения ра-
боты офиса. Это позволяет более 
гибко настроить охранные функ-
ции с учетом бизнес-процессов 
компании.

Система реакций на наступле-
ние событий позволяет создавать 
сложные сценарии для предупреж-
дения оператора. Система VideoNet 
информирует оператора о событии, 
привлекает его внимание и мини-
мизирует время реакции операто-
ра. Это повышает качество охраны.

Рис. 1 Пример перемещения источника с графического плана в видеоокно
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4. Точное и оперативное приня-
тие решения и расследование ин-
цидентов.

Не менее важной и трудоем-
кой задачей является поиск не-
обходимой информации в архиве. 
Модуль поиска и анализа инфор-
мации в VideoNet находит инте-
ресующее событие по различным 
критериям поиска. Помогает раз-
решать спорные ситуации, рас-
следовать инциденты, детально 
изучать и анализировать нако-
пленную информацию.

Поиск проводится по любо-
му количеству камер в различных 
комбинациях, с использовани-
ем различных сценариев: по все-
му кадру, по выделенной области, 
по строго определенным пара-
метрам.

Оператор может задать разме-
ры, пропорции искомых объектов, 
их цвет, скорость, направления дви-
жения. В качестве дополнительных 
критериев поиска можно выбрать 
события от детекторов, искать 
по типам событий, комбинировать 

с фильтрами аудио-
данных, сообщения-
ми от различных под-
систем, например, 
СКУД или ОПС.

5. Использование 
технологий для эф-
фективного постро-
ения наблюдения

Технология 
IP.DelayLess™

При наблюдении 
за охраняемым объ-
ектом часто случа-
ется ситуация, когда 
при тревожном собы-
тии по одной из камер 
оператору необхо-
димо переключить-
ся в полноэкранный 
режим.

При переключе-
нии между режима-
ми просмотра может 
происходить задерж-
ка в несколько се-
кунд, все это время 
оператор не видит 
и не контролирует си-
туацию.

Т е х н о л о -
гия IP.DelayLess™ 
в VideoNet исклю-
чает задержки при 
смене разрешения 
видеопотока. При ис-
пользовании этой 
технологии не про-
исходит перезаказ 
видеопотока по ка-
мере и не возника-

ет временных пауз в трансляции. 
В результате при переключении 
между различными режимами мо-
нитора (например, между режимом 
4х4 и моноэкраном) изображение 
не пропадает ни на одну секунду!

Технология Multicast  
в видеонаблюдении

Еще одна технология реали-
зованная в системе безопасности 
VideoNet для построения постов 
наблюдения и центров мониторин-
га – Multicast-трансляция или мно-
гоадресная передача видеоданных, 
при использовании которой, видео-
поток одновременно направляется 

Рис. 2 При переключении между режимами монитора изображение  
не пропадает ни на одну секунду!
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определенному подмножеству под-
писчиков. 

При традиционном подходе 
с использованием Unicast переда-
чи, на каждое место оператора ге-
нерируется и отправляется свой 
поток видеоданных. Фактически, 
одна и та же информация переда-
ется много раз по сети, кратно ко-
личеству получателей.

Использование Multicast-
передачи предоставляет суще-
ственные преимущества по срав-
нению с традиционным подходом. 

Например, увеличение количества 
удаленных рабочих мест операто-
ра не влечет за собой увеличение 
нагрузки на сервер и инфраструк-
туру сети.

Технология Multicast позволяет 
снизить нагрузку на каналы связи 
и сетевое оборудование, сократив 
количество передаваемых пото-
ков. Потоки от одного источника-
камеры для нескольких потреби-
телей-операторов не дублируются, 
а передаются всего один раз. Рас-
пределение между потребителями 

происходит на последнем общем 
для потребителей коммутаторе.

Разберем преимущества ис-
пользования Multicast на простом 
примере. К серверу подключено 20 
FullHD камер, способных выдавать 
2 видеопотока – основной и допол-
нительный. Основной поток с FullHD 
камеры при средней интенсивно-
сти сцены составляет – 4 Mbps, до-
полнительный поток на трансляцию 
в режиме Multiscreen (640x480)- 1 
Mbps. В нашей системе также есть 
5 клиентских АРМ, которые под-
ключаются к серверу для просмо-
тра камер.

При трансляции дополнитель-
ных потоков для просмотра 20 ка-
мер для каждого из пяти опера-
торов будет 20 Mbps. Суммарный 
поток для 5 клиентов на отображе-
ние составит 100 Mbps! Кроме того, 
значительно повышается нагрузка 
на сервер: ведь в ответ на каждый 
запрос видеопотоков от каждого 
клиента, сервер вынужден форми-
ровать уникальный поток на транс-
ляцию (пусть видео для каждого 
из запросов и будет идентичным).

Даже на простом примере циф-
ры впечатляют. 

На большом объекте, где уста-
новлено 5 серверов, к каждому 
из которых подключено по 100 ви-
деокамер, и есть 15 клиентских 
мест оператора, поток с одного сер-
вера для одного получателя может 
достигать 100 Mbps без использо-
вания Multicast-передачи!  

Подведем итоги. Эффектив-
ность работы системы видеонаблю-
дения и безопасности напрямую за-
висит от автоматизации процессов 
с огромным потоком однородной 
информации, от которой человек 
быстро устает и теряет бдитель-
ность. Использование функциона-
ла VideoNet разгружает оператора 
от массы тривиальных и рутинных 
задач, формирует автоматические 
реакции, информирует и предупреж-
дает о наступлении тревожных со-
бытий. Объединение различных ис-
точников информации в одном окне 
позволяет оператору принять взве-
шенное и оперативное решение.

Е. Семенова, 
менеджер по развитию 

партнерской сети VideoNet

Рис. 3. Стандартный режим работы с использованием Unicast передачи

Рис. 4. Работа в режиме VideoNet 9 Multicast



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  № 4 (92) 201620

ТЕХНИКА XXI ВЕКА СПИ «Проксима-Центавр»: 
полноценные решения  
на бюджетных приборах

ОПС

Уже более двадцати лет Ком-
пания «Проксима», г. Тула, разра-
батывает и производит высокока-
чественную продукцию в области 
телекоммуникаций и охранно-по-
жарного оборудования. Продук-
ция соответствует существую-
щим ГОСТам и нормативам МВД. 
Уровень качества и инноваци-
онность идей сделали компанию 
одним из ведущих разработчи-
ков и производителей систем ох-
ранно-пожарной и тревожной 
сигнализации. На сегодняшний 
день компания производит вы-
сокоэффективную систему пере-
дачи извещений (СПИ) «Прокси-
ма-Центавр», которая включена 
в перечень технических средств, 
рекомендованных для подразде-
лений вневедомственной охраны. 
Система адаптирована для по-
строения охраны различных объ-
ектов, вне зависимости от их мас-
штабов и назначения. Помимо 
производства собственной про-
дукции компания поставляет эле-
менты систем передачи извеще-
ний для лидеров рынка ОПТС под 
их торговыми марками.

Компания «Проксима» по-
ставляет оборудование в струк-
туры Вневедомственной охраны, 
ФГУП охраны и частные охран-
ные организации по все Россий-
ской Федерации и ближнему за-
рубежью.

Гибкость системы: выбирайте, 
то, что нужно, а не то, что есть

СПИ «Проксима-Центавр» явля-
ется гибкой системой, что позволя-
ет каждому клиенту выбрать только 
необходимый в его конкретном слу-
чае функционал. 

Компания предлагает широкий 
выбор устройств и программного 
обеспечения: пультовые устройства, 
объектовые приборы, клавиатуры 
управления, расширители для бес-
проводных и проводных охранных 
и пожарных датчиков (извещате-

Рис. 1 Варианты программного обеспечения для пультовой охраны, мони-
торинга на смартфонах и планшетах и конфигурирования оборудования
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лей), сложные интегрированные 
проводные и беспроводные реше-
ния. Это позволяет охранять как 
одну входную дверь в квартире, так 
и большой завод или склад. Систе-
ма обеспечивает круглосуточную 
и непрерывную двухстороннюю 
связь со всеми объектами, что по-
зволяет в режиме реального вре-
мени доставлять всю необходимую 
информацию на ПЦН «Центавр» по-
средствам многоканальной связи. 
Передача сигнала проходит по ка-
налам: GSM, Интернет, телефонным 
и выделенным линиям, что обеспе-
чивает их взаимозаменяемость 
и гарантирует своевременную до-
ставку сообщения.

Во время широкого внедрения 
облачных технологий мы не отстали 
от времени и разработали приложе-
ния для различных смартфонов, что 
позволяет расширить область при-
менения оборудования на сектор не-
профессиональной охраны, где нет 
необходимости для пультовой охра-
ны с выездом группы задержания, 
а достаточно иметь информацию 
о своем объекте на смартфоне и воз-
можность с него управлять объектом. 

Срок гарантии на всю произво-
димую продукцию – 5 лет! 

Хороший прибор стал  
еще лучше!

Многие пользователи наше-
го оборудования заслуженно по-
любили объектовое устройство  
«S-400 Нано». 

Бюджетный и простой в уста-
новке и программирование при-
бор теперь обрел новую моди-
фикацию «Нано-LAN». На месте 
телефонного дозвонщика уста-
новлен Ethernet, прибор планиру-
ется выпускаться в 2-х вариантах 
с гнездом RG -45 для подключе-
ния витой пары и с разъемом, так 
как мнения клиентов кардиналь-
но разделились по удобству под-
ключения витой пары к прибо-
ру. Цену на прибор планировали 
не поднимать. Еще одно нововве-
дение, которое коснулось уже но-
вых приборов и стоит в плане ре-
стайлинга старых, – это замена 
нашего кабеля программирова-
ния на стандартный кабель USB - 
mini USB. Мы очень надеемся, что 
новое исполнение станет не ме-
нее популярным предыдущего, 
ведь такое решение позволяет сэ-
кономить на построении системы, 
призванной работать по Ethernet- 
каналу. 

Новая жизнь старого  
дозвонщика

Большинство приборов от из-
вестных на российском рынке про-
изводителей оборудования пре-
красно работают и будут работать 
еще долгие годы, но в силу каких 
либо причин у производителей мо-
гут возникать проблемы с пультовой 
охраной. Чаще всего – это переход 
телефонных операторов с мед-
ных телефонных линий на техноло-
гию GPON, которую многие прибо-
ры не поддерживают. GPON – это 
технология построения широкопо-
лосных сетей мультисервисного до-
ступа, которая позволяет предо-
ставлять по одному оптическому 
волокну услуги передачи данных 
и телефонии с гарантированным 
качеством. Или же их родные GSM-
модули являются крайне дорогосто-
ящими. Обычно первая мысль - это 
избавиться от этих приборов. Одна-
ко компания «Проксима» предлага-
ет иное решение данного вопроса. 
В линейке нашего производства 
существует ретранслятор «SR103-
2GSM Ретро», позволяющий пе-
реключать на пульт практически 
любой прибор, оборудованный те-
лефонным дозвонщиком. 

Рис. 2 Варианты охранных приборов и клавиатур: от мощных для охраны больших объектов до простейших 
 для бытовой охраны
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Ретранслятор крайне компактен 
и оснащен стойками на липкой осно-
ве, что позволяет без затруднения его 
установить. Подключение осущест-
вляется непосредственно на контак-
ты телефонного дозвонщика. Весьма 
низкое энергопотребление дает воз-
можность не прибегать к иным источ-
никам энергии, кроме как к блоку пи-
тания материнского прибора. 

Уникальность состоит в том, 
что объектовый прибор считает, что 
звонит по телефонной линии, одна-
ко ретранслятор перекодирует со-
общение и передает по сети GSM 
или на пульт централизованного на-
блюдения. При этом функция рабо-
ты посредством телефонной линии 
не утрачивается, так как на плате ре-
транслятора имеется собственный 
встроенный телефонный дозвонщик. 

Помимо вышесказанного, ре-
транслятор можно использовать 
как недорогой аналог вместо «род-
ных» GSM-модулей с высокой сто-
имостью. Ретранслятор работает 
совместно со штатным интернет 
модулем «SNM-100» - это дает нам 
возможность предложить Вам, по-
жалуй, самое бюджетное решение 
на современном российском рын-
ке охранного оборудование, по-
зволяющее работать одновремен-
но по практически всем доступным 
для пользователя каналам связи.

Наша компания всегда идет 
в ногу со временем и разрабатывает 
для вас качественное и при этом при-
емлемое по стоимости оборудование. 

Более подробную информацию 
о продукции и новостях компании 
Вы можете узнать на нашем сайте: 
www.proxyma.ru 

С нами спокойно. СПИ!  
«Проксима-Центавр»

Д.Э. Брандин,
коммерческий директор  

ООО «Компания Проксима»

Рис. 4 Ретранслятор «SR103-2GSM Ретро»

Продукцию производства 
компании «Проксима
можно в «ТД ТИНКО».

Каталог оборудования 
средств и систем 
безопасности – 

на сайте www.tinko.ru.
Технические консультации 

и заказ оборудования – 
по телефону  

+7 (495) 708-42-13.

Рис. 3 Плата прибора «Нано–LAN» 



В «Торговом Доме ТИНКО» по-
явились новые модели IP-камер 
популярной бюджетной линейки 
HiWatch разрешением 1, 1.3 и 2 
мегапикселя. Камеры отличает 
низкая цена и фирменное каче-
ство Hikvision. Благодаря откры-
тому протоколу ONVIF камеры мо-
гут подключаться к устройствам 
записи сторонних производите-
лей. Ниже представлена сводная 
таблица технических характери-
стик, с помощью которой Вы мо-
жете сделать свой выбор.

Новые IP-камеры бюджетной линейки HiWatch: 
DS-I110, DS-I113, DS-I114, DS-I126, DS-I128, DS-I220, DS-I223

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Технические характеристики

Характе-
ристика

DS-I110 DS-I113 DS-I114
DS-I126 DS-I128 DS-I220 DS-I223

Тип корпуса Корпусная
Шар 
в стакане

Компакт Буллет Купол Буллет
Шар 
в стакане

Тип матрицы
1/4’’ 
Progressive 
Scan CMOS

1/4’’ 
Progressive 
Scan CMOS

1/4’’ 
Progressive 
Scan CMOS

1/3’’ 
Progressive 
Scan CMOS

1/3’’ 
Progressive 
Scan CMOS

1/2.8’’ 
Progressive 
Scan CMOS

1/2.8’’ 
Progressive 
Scan CMOS

Разреше-
ние, пикс.

1280×720 1280×720 1280×720 1280×960 1280×960 1920×1080 1920×1080

Скорость пе-
редачи, ка-
дров/сек.

25 25 25 25 25 25 25

Объек-
тив, мм.

4, 6 2.8, 4, 6 2.8, 4, 6 2.8-12 2.8-12 4, 6 4, 6

Чувствитель-
ность, лк.

0.01/0 0.01/0 0.01/0 0.01/0 0.01/0 0.01/0 0.01/0

ИК-
подсветка, м.

30 10 10 30 20 30 10

IRC (Мех ИК-
фильтр)

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

ONVIF Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Питание 12 DC/PoE 12 DC/PoE 12 DC/PoE 12 DC/PoE 12 DC/PoE 12 DC/PoE 12 DC/PoE

Диапазон ра-
бочих тем-
ператур, °С.

-40...+60 -20...+45 -20...+45 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -20...+45

Габаритные 
размеры, мм.

148×78×93 110×81 66×92×131 95×105×259 140×100 70×154×61 110×90
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Разработка в собственном соку, 
или Как в Macroscop поняли,  
что занимаются не совсем тем,  
что нужно пользователям 

Программное обеспечение

Вы когда-нибудь задумыва-
лись над тем, что тысячи компаний 
создают свои продукты и техноло-
гии в отрыве от пользовательских 
потребностей и решают самосто-
ятельно придуманные проблемы, 
которые слабо коррелируют с ре-
ально существующими? 

В части создания одной из на-
ших технологий мы, разработчи-
ки Macroscop, относились к таким 
компаниям: на протяжении 6 лет 
работали над функцией, которая, 
по нашему мнению, должна была 
сделать жизнь тысяч людей про-
ще и удобнее. 

В 2008 году у нас родилась 
идея максимально упростить про-
цесс поиска в архивах видеоси-
стем. Представьте среднего раз-

мера систему из 100 видеокамер 
и примерно 1000 часов видеозапи-
сей, которые они оставили за сут-
ки (обычно запись видео произво-
дится только когда есть активность 
в кадре). И вам нужно найти что-то 
в этих записях, но вы не знаете, где 
и когда это происходило. Вы буде-
те просматривать записи час, вто-
рой, третий, и к моменту, когда най-
дете то, что нужно, проклянете все 
на свете.

Мы решили создать инстру-
мент, который позволит искать 
по видео так же, как Google ищет 
по тексту: задаете в системе чело-
века с какими-нибудь приметами, 
например, одетого в зеленую фут-
болку и черные джинсы, и получа-
ете всех, кто отвечает этим пара-
метрам.

Рис. 1 Формирование поискового 
образца в индексаторе: оператор 
может вручную раскрасить фигуру 
человека в соответствующие цвета

Рис. 2 Поисковые результаты индексатора выдаются в виде набора изображений. Оператор выбирает нужный 
вариант, после чего просматривает отрезок видео из архива.
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Мы создали такой инструмент 
и назвали его индексатором (техно-
логией индексирования объектов). 
Решение работает с цветовыми со-
четаниями образца для поиска: про-
изводится кластеризация объекта 
(выделяются одинаковые по цвету 
участки), для каждого кластера опре-
деляются его характеристики, кото-
рые в результате образуют индекс. 
Аналогично индексы вычисляются 
для всех объектов в архиве, и путем 
сравнения программа предлагает 
оператору набор результатов – всех 
объектов, индексы которых близки 
к индексу образца.

Индексатор стал для нас дети-
щем, на котором мы в определен-
ной степени помешались. Мы были 
поглощены этой идеей и тратили ко-
лоссальное количество сил, времени 
и денег на разработку. Так мы наняли 
2 команды высококлассных разра-
ботчиков – команда «физиков», вы-
пускников физического факультета, 
и команда «математиков» - выпускни-
ков мехмата, которые в течение це-
лого года «соревновались», разными 
методами решая задачу индексиро-
вания. Кстати, «физики» в этом сорев-
новании победили.

Мы проводили немало забав-
ных экспериментов, в ходе которых 
проверяли, как наш индексатор ре-
агирует на то или иное освещение, 
одежду той или иной расцветки. На-
пример, в тот год, проходя по коридо-
ру бизнес-центра, в котором мы ра-
ботали, вы запросто могли встретить 
мужчин в разноцветных семейных 
трусах поверх костюмов или джинсов. 
Это были наши разработчики, кото-
рые тестировали, как индексатор ре-
агирует на разные узоры и текстуры.

Работа над развитием индекса-
тора продолжалась вплоть до 2014 
года. Мы существенно продвинулись 
в разработке и создали реально ра-
ботающий инструмент, но задача рас-
познавания цветовых сочетаний 
очень сложна, поэтому даже спустя 
6 лет качество работы поиска по при-
метам не было идеальным. При этом 
индексатор и созданный на его базе 
модуль интерактивного поиска был 
доступен для пользователей: он про-
давался в качестве подключаемого 
модуля или предоставлялся бесплат-
но в рамках максимальной версии 
ПО. Периодически мы выпускали об-
новления, в рамках которых что-то 
улучшали, но что-то при этом «падало». 
Часто это был индексатор, но практи-
чески никто и никогда не обращался 
в компанию с проблемой, что поиск 
по приметам не работает. И в какой-
то момент мы осознали, что такие за-
просы и жалобы не приходят из-за 
того, что просто никто им не пользу-
ется и ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ. А мы занимаемся абстракт-
ными разработками, реализацией 
идей, абсолютно оторванных от ре-
альности.

В 2014 году мы признали, что 
наша идея поиска по приметам по-
терпела неудачу, двигаться даль-
ше в том же режиме было нельзя. 
Мы решили сделать разворот.

План был таким: плотно пооб-
щаться с 50 реальными пользова-
телями систем видеонаблюдения 
и узнать у них, что они ищут, как они 
ищут, что им нужно; понять, нужен 
ли им именно поиск или для них важ-
на работа каких-то интеллектуальных 
функций в реальном времени. 

Мы начали встречаться и об-
щаться. В ходе од-
ной такой встречи 
нам сказали: «Ваш 
поиск по приме-
там – это теоре-
тически интерес-
но, но на практике 
нам чаще нуж-
но не просто 
найти челове-
ка, а понять, как 
он перемещал-
ся по объекту: от-
куда пришел, где 
был, когда и куда 
ушел». Вскоре эту 

же потребность независимо друг 
от друга высказали еще 5 или 7 поль-
зователей.

Мы задумались, как можно ре-
шить эту проблему в рамках нашего 
ПО и предоставить пользователям 
данные о перемещениях человека 
по камерам всей системы видеона-
блюдения. Мы приступили к разра-
ботке межкамерного трекинга.

Межкамерный трекинг позво-
ляет отследить перемещение объек-
тов (в текущей реализации людей) 
в поле зрения всех камер видеоси-
стемы и получить траекторию этого 
перемещения. То есть понять, откуда 
любой интересующий человек при-
шел, куда ушел и как двигался в рам-
ках системы видеонаблюдения. Тех-
нология межкамерного трекинга 
основывается на все том же индек-
саторе и поиске по приметам. Поль-
зователь выбирает любого человека 
в кадре и задает его в качестве об-
разца для поиска на других камерах. 
Macroscop ищет все визуально по-
хожие объекты на ближайших каме-
рах в смежных интервалах времени. 
Пользователю необходимо лишь по-
шагово подтверждать нужного чело-
века в результатах. 

Результат работы межкамерно-
го трекинга - путь перемещения чело-
века на плане объекта, видеоролик 
из фрагментов передвижения с раз-
ных камер или слайд-шоу изображе-
ний, которые позволяют восстано-
вить полную картину его действий: 
в какое время появился на объекте, 
где находился, когда покинул объект.

При любой удобной возможно-
сти мы продолжаем валидировать 
эту идею. Так, например, на выстав-
ке Mips/Securika мы представили 
межкамерный трекинг и опросили 
о его полезности более десятка экс-
пертов из лидирующих компаний 
отрасли. И вот что показали глубо-
кие и детальные интервью:

Разработчики Macroscop уже 
выпустили для пользователей функ-
цию межкамерного трекинга в ре-
лизе программного продукта. Она 
доступна для использования как 
в полной версии, так и в демова-
рианте: http://macroscop.com/
download.html

Компания MacroscopРис. 3 Мнения о пользе межкамерного трекинга

Это не нужно

Мнения экспертов

Это реально востребовано

Это очень нужно, это прорыв

Это добавляет веса продукту, но в целом нет ничего особенного
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Аудиомикшеры STELBERRY MX. 
Эффективное решение  
для прослушивания и записи  
разговоров в больших помещениях

Оповещение

Одной из самых распростра-
ненных задач является запись раз-
говоров в больших помещениях, пе-
реговорных комнатах и длинных 
коридорах.

Например, запись разговоров 
в переговорной комнате банка при 
выдаче кредита  исключит разноч-
тения при возникновении споров 
между клиентом и банком.

Установка одного активного 
микрофона, в большинстве случа-
ев, не решит эту задачу, так как со-
беседники будут находиться от него 
на различном расстоянии.

Запись разговоров в больших 
помещениях теперь не является до-
рогостоящей и сложной задачей.

Простым вариантом решения 
является установка в переговор-
ной комнате нескольких активных 
микрофонов, один из которых мо-
жет быть расположен над столом 
для переговоров, а остальные - 
по углам комнаты. 

Аудиомикшеры STELBERRY сме-
шают аудиосигналы с активных ми-
крофонов, а выходной сигнал можно 

будет подать на аналоговый аудиов-
ход IP-камеры или аудиорегистратора.

Аудиомикшеры достаточно попу-
лярны и давно применяются в среде 
специалистов, профессионально за-
нимающихся записью звука.

Самая распространенная зада-
ча, для которой пригодился бы ау-
диомикшер, связана с аудионаблю-
дением помещения, независимо 
от того, ведется ли запись звука от-
дельно или является частью видео-
наблюдения.

Сложности возникают из-за того, 
что любой активный микрофон име-
ет ограничение по чувствительности, 
зависящее от его микрофонного кап-
сюля и примененной схемы усиления. 
Соответственно, из-за этого ограни-
чивается и площадь в помещении, 
с которой можно получить качествен-
ный звук для системы записи.

Для специалистов, занимаю-
щихся решением задачи аудиона-
блюдения, встает сложная задача 
по подбору микрофона с требуе-
мыми характеристиками и не ме-
нее сложная задача по размеще-
нию микрофона в этом помещении.

Так как акустический профиль 
каждого помещения индивидуален, 
то порой бывает сложно разме-
стить микрофон так, чтобы переот-
ражения звука от стен не ухудша-
ли разборчивости речи, а точка 
размещения микрофона позволя-
ла хорошо прослушивать все поме-
щение. 

И вот здесь хорошо пригодился 
бы аудиомикшер, к которому подклю-
чались бы несколько микрофонов.

Если для аудионаблюдения ис-
пользовать несколько микрофонов, 
то легко решается проблема покры-
тия всей площади помещения.

Достаточно равномерно рас-
пределить микрофоны по поме-
щению, например, разместить 
их в углах комнаты.

Вторая проблема, ухудшения 
разборчивости речи, решается 
за счет регулировки чувствительно-
сти микрофонов, чтобы они хорошо 
слышали только свою зону разме-
щения, а не все помещение сразу 
на максимальной чувствительности, 
как пришлось бы поступить, исполь-
зуя один микрофон.
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Аудиомикшер
STELBERRY MX-300

STELBERRY MX-300 позволяет 
смешивать 4 аудиосигнала и регу-
лировать усиление каждого кана-
ла индивидуально.
Возможности аудиомикшера 
STELBERRY MX-300: 
•	 смешивание аудиосигналов с 4 ми-
крофонов, которые могут быть располо-
жены в различных местах помещения;
•	 возможность эффективного про-
слушивания и записи разговоров 
нескольких собеседников в поме-
щении;
•	 удобное сенсорное управление с 
индикацией;
•	 индивидуальная настройка усиле-
ния для каждого канала;
•	 разъем с перемычкой для блоки-
ровки и отключения меню;
•	 питание всех микрофонов осущест-
вляется через микшер;
•	 удобное крепление на любые по-
верхности при помощи 2-стороннего 
скотча, идущего в комплекте.

Для эффективной записи 
разговоров теперь достаточно 

Аудиомикшер
STELBERRY MX-310

Главная отличительная осо-
бенность STELBERRY MX-310: 
при регулировке усиления одного 
из аудиоканалов остальные кана-
лы отключаются, позволяя наибо-
лее точно настроить качество звука.
Возможности аудиомикшера 
STELBERRY MX-310: 
•	 смешивание аудиосигналов с 4 ак-
тивных микрофонов, расположен-
ных в различных местах помещения;
•	 высокая разборчивость речи при 
записи разговоров в комнатах раз-
личной площади;
•	 удобное сенсорное управление с 
индикацией;
•	 индивидуальная настройка усиле-
ния для каждого канала;
•	 блокировка меню;
•	 питание подключенных активных 
микрофонов осуществляется через 
микшер;
•	 удобное крепление звукового мик-
шера STELBERRY MX-310 на любые 
поверхности при помощи 2-сторон-
него скотча, наклеенного на заднюю 
сторону.

установить 4 активных микро-
фона в различных местах поме-
щения и завести аудиосигналы 
на цифровой микшер STELBERRY 
MX-300.

Выходной сигнал аудиомик-
шера можно подать на аудиов-
ход IP-камеры или на аудиореги-
стратор.

STELBERRY MX-300 обеспечит 
высокую разборчивость речи собе-
седников даже в помещениях боль-
шой площади.

Звуковой микшер STELBERRY 
MX-310 позволяет кардинально 
улучшить качество записи разгово-
ров. Запись может осуществляться 
через IP-камеру, видео- или аудио-
регистратор.

Существует 2 базовых вариан-
та расположения активных микро-
фонов в помещении.

Первый вариант: расположе-
ние микрофонов по углам комнаты.

Этот вариант наиболее универ-
сален и применяется в тех случаях, 
когда собеседники могут переме-
щаться по комнате.

STELBERRY MX-300 снабжен удоб-
ным сенсорным меню с блокировкой.

Также аудиомикшер обеспечи-
вает питание подключенных к нему 
активных микрофонов, что, несо-
мненно, упрощает монтаж системы 
записи разговоров.

Следует также отметить, что со-
вместное использование аудиомик-
шера STELBERRY MX-300 и микро-
фонов с АРУ, значительно повысит 
разборчивость речи собеседников 
при записи разговоров.

Второй вариант: активные мик- 
рофоны необходимо расположить 
в тех местах, где будут находиться 
собеседники. Несомненным плю-
сом данного способа является бо-
лее высокая разборчивость речи.

Обычно второй вариант приме-
няется в переговорных комнатах, 
кабинетах врача и других помеще-
ниях, где расположение собеседни-
ков известно заранее. Для наилуч-
шего результата, предпочтительно 
применять цифровые микрофоны, 
которые существенно повысят раз-
борчивость речи собеседников.
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Аудиомикшер
STELBERRY MX-320

Аудиомикшер STELBERRY MX-
320 сочетает в себе индивидуальную 
регулировку усиления каждого кана-
ла и возможность микширования лю-
бой комбинации аудиосигналов.
Возможности аудиомикшера 
STELBERRY MX-320: 
•	 смешивание аудиосигналов с 4 ак-
тивных микрофонов, расположенных 
в различных местах помещения;
•	 возможность микширования любой 
комбинации аудиосигналов;
•	 индивидуальная регулировка уси-
ления любого канала;
•	 наилучшее решение для записи раз-
говоров в любых типах помещений;
•	 аудиомикшер STELBERRY MX-320 по-
зволяет наиболее точно и профессио-
нально настроить наилучший уровень 
звука, благодаря гибкому сенсорно-
му меню;
•	 питание активных микрофонов осу-
ществляет аудиомикшер.

Одной из самых неординарных 
задач, до появления аудиомикшера 
STELBERRY MX-320, являлась за-

Конструкционное исполнение 
аудиомикшеров STELBERRY 

Конструкционно аудиомикше-
ры STELBERRY выполнены в прямо-
угольном корпусе толщиной всего 
шесть миллиметров, что позволяет 
устанавливать их в объемы, очень 
ограниченные по глубине.

Лицевая часть микшеров пред-
ставляет из себя печатную плату, 
все радиоэлементы которой разме-
щены с одной стороны, а площадки 
сенсорных кнопок с защитной плен-
кой с другой стороны.

Задняя часть корпуса микшера 
металлическая, она прикрывает ради-
оэлементы схемы и соединена с «ми-
нусом» питания, что в сумме дает до-
полнительное экранирование аудио 
цепей микшера от различных помех.

Так как микшеры получились 
легкими, то их можно просто при-
клеивать его на плоские поверхно-
сти, для чего сзади микшера предус-
мотрительно наклеены две полоски 
двустороннего вспененного скотча. 
Однако это совсем не мешает при-
думать вам свой способ крепления 
микшера.

пись разговоров в длинных коридо-
рах и переговорных комнатах.

Собеседники могут находиться 
в разных частях коридора или пере-
мещаться, поэтому один микрофон 
никогда не справится с этой задачей.

Аудиомикшер STELBERRY MX-
320 может эффективно решить эту за-
дачу, позволяя получить на выходе не-
обходимое сочетание аудиосигналов.

Для уверенной разборчивости 
диалога собеседников в коридоре 
необходимо установить 4 микро-

Задняя крышка легко паяется, 
и к ней вы можете самостоятель-
но припаять необходимые вам до-
полнительные элементы крепления.

Цифровое управление на-
стройками с сенсорными кнопка-
ми позволяет удобно и точно на-
строить необходимые параметры 
смешивания сигналов. Меню мик-
шеров после проведения настроек 
может быть заблокировано, путем 
снятия перемычки на специализи-
рованном для этой цели разъеме.

Все настройки сопровожда-
ются световой индикацией, кото-

фона, на равном расстоянии друг 
от друга и завести сигналы на ауди-
омикшер STELBERRY MX-320.

В любой момент можно включить 
или отключить любой из аудиоканалов, 
если это необходимо для повышения 
разборчивости речи собеседников.

Как правило, аудиомикшер 
располагается в том же помещении, 
где производится запись разгово-
ров (как вариант - комната охраны), 
что позволяет, при необходимости, 
оперативно настроить звук.

рая отключается после блокиров-
ки меню.

Для контроля уровня звука 
при регулировке к выходу аудио-
микшера желательно подключить 
активные наушники или активную 
компьютерную колонку с подклю-
ченными к ней наушниками.

Для питания аудиомикшеров 
желательно применять линейный 
(не импульсный) источник питания.

Е. Н. Козлов,
вице-президент

ЗАО «Современные технологии»
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для тоннелей на базе блока сообщений 
SVP-СКТ и Bosch Praesideo

Каждый из нас хотя бы раз 
в жизни проезжал длинные тоннели 
или посещал крупные офисы, тор-
говые центры или дворцы спорта 
и может иметь реальное представ-
ление о сложности архитектурных 
сооружениях и их технической ос-
нащенности. Поэтому важнейшей 
задачей при проектировании соо-
ружений с массовым пребыванием 
людей, является обеспечение безо-
пасности граждан при нахождении 
на объекте и безопасного покида-
ния объекта при чрезвычайной си-
туации.

В данной статье мы рассмо-
трим задачу обеспечения эваку-
ации людей, а именно одновре-
менное оповещение разных зон 
разными сообщениями на слож-
ных архитектурных объектах.

Неправильно транслирован-
ные или недостаточно понятные 
сообщения могут привести к пани-
ке людей, путанице при эвакуации 
и как, следствие, к гибели людей.

Согласно действующим нормам 
пожарной безопасности систем 
оповещения (например, 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» 
и Свода Правил 3.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Систе-
ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Требо-
вания пожарной безопасности»), 
на сегодняшний день нет норма-
тивных документов, в которых четко 
прописано количество сообщений 
и то, какую информацию они долж-
ны содержать. Разработкой тек-
стов оповещения сейчас, как пра-
вило, занимаются проектировщики 
систем оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ), либо службы от-
ветственные за эксплуатацию ин-
женерных сооружений. При состав-
лении текстов учитывается и тембр 
диктора, и лаконичность текста, его 
понятность и проч.

К большому сожалению, тексты 
рассчитаны на восприятие в нор-
мальных условиях и часто не учиты-
вают психологические особенности 
восприятия информации челове-
ком при чрезвычайных ситуациях. 
Впрочем, это тема отдельной статьи, 
нас же интересует техническая со-
ставляющая безопасности при опо-
вещении и эвакуации.

При возникновении пожара 
или других чрезвычайных проис-
шествиях, как например, затопле-
ние туннеля или авария, которая 
привела к большому затору, у лю-
дей возникает стрессовая ситуа-
ция, вызывающая эмоциональное 
напряжение. Вследствие этого не-
которые люди становятся психоло-

гически не готовыми к принятию 
правильного решения о действиях. 

Возникшая опасность при по-
жаре в туннеле связана еще с ря-
дом факторов, таких, как высокая 
интенсивность движения авто-
транспортных средств, высокая 
скорость развития пожара. И, как 
следствие, из-за плохой видимо-
сти, затрудняется эвакуация боль-
шого количества людей, которые 
могут быть вовлечены в аварий-
ную ситуацию, осложняется доступ 
и развертывание сил и средств по-
жарной охраны, в том числе свя-
занные с возникновением дорож-
ных пробок. 

В данной ситуации очень важ-
но правильно проинформировать 
и направить поток людей к местам 
эвакуационных выходов.

К большому сожалению, в мире 
произошло и происходит немало ка-
тастроф.

Крупный пожар в 1972 г. прои-
зошел в Японии, в железнодорож-
ном тоннеле длиной 13,9 км. В ре-
зультате погибло 30 пассажиров 
ночного экспресса и 700 чел. полу-
чили травмы. 

Имелось несколько случа-
ев, когда пожар в тоннеле охваты-
вал более 100 автомобилей (тон-
нель Холланд, США, 1949 г.; тоннель 
Мурфлит, ФРГ, 1969 г.; тоннель Ни-

Оповещение
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ходзака, Япония, 1969 г.; Каль-
декотский тоннель, США, 1989 г.). 
В одном только Эльбском тоннеле 
в Гамбурге за 13 лет эксплуатации 
произошло 36 пожаров с грузовы-
ми автомобилями.

19 ноября 1996 г. произошел 
пожар в Евротоннеле. Пожар воз-
ник в грузовом автомобиле. В те-
чение короткого времени тоннель 
заполнился токсичным дымом. Все 
пострадавшие были спасены. Из-
за высокой температуры в тоннеле 
группы пожарных менялись через 
каждые 10 мин. Ущерб составил 20 
млн. австрийских шиллингов. 

Также возникали пожары 
в альпийских автотранспортных 
тоннелях, повлекшие человече-
ские жертвы. Так, тоннель под 
Монбланом был сдан в эксплуа-
тацию в 1965 г. Ежегодно по нему 
проходило около 750 тыс. грузо-
вых автомобилей, не считая лег-
ковых. 25 марта 1999 г. в этом 
тоннеле произошел пожар, при-
чинивший ущерб в 10 млрд. лир 
(5 млн. долларов).

В Российских автотранспорт-
ных тоннелях также происходили 
пожары. В Лефортовском тоннеле 
г. Москвы глубокого заложения 18 
июля 2006 г. загорелся автомобиль 
Peugeot; 26 ноября 2007 г. произо-
шло возгорание в двигателе грузо-
вого автомобиля марки Газель; 31 
мая 2007 г. в тоннеле между чет-

вертым и пятым эвакуационными 
выходами загорелся автомобиль 
«Волга». В ходе данного пожара из-
за сильного задымления из тонне-
ля были эвакуированы около 100 
человек.

Немаловажным негативным 
фактором пожара являются и эко-
номические потери. При сильном 
задымлении достаточно много вре-
мени тратится на эвакуацию людей, 
что замедляет доступ пожарных сил 
для ликвидации причины происше-
ствия. В дальнейшем это приводит 
к дополнительным тратам на вос-
становление большого количества 
уничтоженного пожаром оборудо-
вания. Кроме того, потери возника-
ют, при закрытии туннеля на восста-
новление, а это несет еще большие 
экономические потери, так как по-
страдать может не только обору-
дование, но и сама архитектурная 
конструкция сооружения.

Таким образом, при проектиро-
вании систем оповещения и управ-
ления эвакуацией необходимо 
учитывать несколько основных мо-
ментов, возникающих при пожаре:
•	 избежать панику;
•	 обеспечить однозначность пони-
мания направления движения;
•	 передать сообщения на несколь-
ких языках;
•	 указать на последовательность дей-
ствий, при покидании одного поме-
щения и попадания в другое;

Компания СВП является дис-
трибьютором оборудования Bosch 
и, как правило, в крупные проекты 
систем оповещения и управления 
эвакуацией мы закладываем систе-
му Bosch Praesideo. 

Данная система представляет 
собой полностью цифровую систе-
му речевого и аварийного оповеще-
ния с возможностью объединения 
компонентов системы в специаль-
ную оптическую сеть. Оптическая 
сеть обеспечивает абсолютно неис-
каженный аудиосигнал и более вы-
сокий уровень избыточности, чем 
могут предложить традиционные 
системы. Система полностью про-
граммируется и совместима с дру-
гими системами безопасности.

Децентрализованная сете-
вая архитектура системы Bosch 
Praesideo использует простые сое-
динения по схеме "последователь-
ная цепочка". Устройства можно 
добавлять или удалять по мере не-
обходимости. Сеть может иметь то-
пологию резервированного коль-
ца для обеспечения более высокой 
степени надежности. При такой 
конфигурации даже физический 
разрыв оптоволоконного кабеля 
не влияет на работу системы, что 
является особенно актуальным 
для бесперебойной эксплуатации 
систем аварийного оповещения. 

В целях дополнительного повы-
шения надежности системы пред-

Рис. 1 Система Bosch Praesideo
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усмотрена возможность исполь-
зования резервных или запасных 
устройств для других элементов си-
стемы до уровня сетевого контрол-
лера. Система Praesideo сертифици-
рована на соответствие стандартам 
EN 54-16 и ISO 7240-16. Кроме того, 
она соответствует многим междуна-
родным эвакуационным стандар-
там и также российским.

Bosch Praesideo позволяет 
проектировать систему с более 440 
зонами, с подачей сообщений как 
в ручном режиме, так и в автомати-
ческом. Контроллер системы позво-
ляет транслировать одновременно 
до 4 разных записанных сообщений 
в разные зоны, не прибегая к до-
полнительным устройствам.
Но на одном из наших объектов 
возникла крайняя необходимость 
транслировать большее количе-
ство сообщений одновременно, 
о чем нас и предупреждал Свод 
правил СП 122.13330.2012 Тон-
нели железнодорожные и авто-
дорожные 6.2.8.14 «Системы 
оповещения должны обеспечи-
вать возможность передачи ин-
формации как одновременно 
по всем трансляционным лини-
ям громкоговорящего оповеще-
ния, так и раздельно по каждой 
зоне», а также пункт 5.12.6.14 
«Трансляционная сеть и аппаратура 
СОУЭ должны обеспечить переда-
чу сигналов оповещения в каждую 
зону или одновременно в несколь-
ко зон». Как показывает наш опыт 
по внедрению СОУЭ на сложных 
объектах, помимо требования раз-
дельного зонного оповещения, это 
должны быть сообщения с совер-
шенно разным содержанием.

Возник вопрос: из-за чего та-
кая необходимость, почему недо-
статочно 4 сообщений? 

Представьте, имеется два па-
раллельных тоннеля с ответвлени-
ями для съездов, в одном из кото-
рых произошло возгорание. 

Первое подается сообщение 
на радиоволне автомобилистам 
о том, что произошло возгорание, 
второе сообщение для техническо-
го персонала, обслуживающего 
тоннель. Так как один тоннель за-
блокирован, то граждан, которые 
остановились, необходимо направ-
лять к выходам – это уже третье со-
общение.

И вот люди ринулись к выходам, 
которые могут оказаться смежны-
ми с соседним тоннелем, где ниче-
го и не знают о пожаре. Таким об-
разом, возникает четвертая зона, 
в которую необходимо подать уже 
другое сообщение. Тоннели имеют 
большую протяженность и могут 
иметь ответвления, таким образом, 
необходимо подавать уже пятое со-
общение с иным текстом, так как от-
ветвленные эвакуационные выхо-
ды могут находиться не справа, как 
в основном тоннеле, а слева по на-
правлению движения. 

Для решения задачи, которая 
возникла перед нами, было разра-
ботано устройство СКТ (селектор 
каналов трансляции).

Данное устройство предна-
значено для хранения и передачи 
на четыре аудиовыхода предвари-
тельно записанных аварийных со-
общений, сообщений ГО и ЧС в пол-
ностью автоматическом, либо 
ручном режиме при получении ко-
манд от систем пожарной сигнали-

зации, сети ГО и ЧС и от дежурных 
операторов. 

Этот блок может быть исполь-
зован как 4-канальный источник 
фоновой музыки с проигрыванием 
предварительно записанного кон-
тента на модуль памяти. Сообще-
ния предварительно записывают-
ся на модуль памяти, сохраняются 
в системе при отключении питаю-
щего напряжения и активируются 
командами управления, при замы-
кании входных управляющих кон-
тактов.

Воспроизведение записан-
ных сообщений осуществляется 
замыканием контактов, соответ-
ствующих реле входа. Устройство 
способно одновременно трансли-
ровать до 4 разных аварийных со-
общений с высоким приоритетом, 
либо музыкальный контент с низ-
ким приоритетом в течение пери-
ода времени ограниченным емко-
стью модуля памяти. 

При активации аварийных со-
общений на выходе устройства 
формируется управляющий сигнал 
(сухой контакт), который может ис-
пользоваться для интеграции с раз-
личными системами СОУЭ. Устрой-
ство имеет резервный источник 
питания и сохраняет свою работу 
даже после отключения питающего 
напряжения. Аудиовыходы снабже-
ны гальванической развязкой для 
минимизации шумовых помех. Спе-
циальный вход устройства предна-
значен для подключения к линии 
радиотрансляции для приема сиг-
налов ГО и ЧС. 

Трансляция для сигналов 
ГО и ЧС имеет приоритет перед сиг-
налами автоматических сообщений 
и музыкального сопровождением 
и предается на все аудиовыходы 
устройства. Решение о трансляции 
сигналов ГО и ЧС принимается де-
журным оператором. Записанные 
сообщения и фоновую музыку мож-
но прослушивать через встроенный 
в блоке динамик.

Таким образом, наше устрой-
ство при подключении к системе 
Bosch Praesideo позволило уве-
личить число автоматических за-
писанных сообщений – с четырех 
до восьми, и главное решило про-
блему, поставленную нам заказ-
чиком.

Рис. 2 Селектор каналов трансляции
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Как видно из рисунка 3, входы 
и выходы блока стандартны и не вы-
зывают больших затруднений при 
монтаже.

Тоннель — это только один 
из примеров совместного исполь-
зования блока СКТ с оборудовани-
ем других брендов. 

Аналогичное решение с одно-
временным оповещением по не-
скольким зонам может быть ис-
пользовано для многоэтажных 
зданий, расположенных на стило-
батах. В таком здании поток людей 
спускается сначала по общим лест-
ницам, а на первых этажах распре-
деляется по разным выходам, что-
бы избежать давки. 

Такая задача может стоять 
и при проектировании стадиона. 
Широко известна трагедия, прои-
зошедшая в 20 октября 1982 года 
на стадионе Лужниках, где погиб-

ло, по иностранным данным, 340 
человек. На стадионе находятся 
люди в психологически возбужден-
ном состоянии, и в случае пожара 
возможна паника и гибель людей. 
На таких объектах крайне важно 
развести потоки людей в каждой 
зоне по разным выходам. 

В заключение хочется ска-
зать, что данное оборудование 
мы рекомендуем использовать 
при проектировании систем эва-
куации на Bosch. Но не исключа-
ем его использование и с другими 
брендами.

Требования к безопасности 
становятся все жестче и строже. По-
этому мы со своей стороны стара-
емся расширять функционал, чтобы 
соответствовать новым требовани-
ям. Мы всегда открыты к диалогу, 
и, если у Вас или ваших заказчиков 

есть новые требования, мы готовы 
к сотрудничеству и будем дорабаты-
вать устройство.

С.П. Тютюнник,  
руководитель технической службы

Ф.С. Панкратьев,  
менеджер проектов

компании «Спецвидеопроект»

Рис. 3 Входы и выходы блока не вызывают больших затруднений при монтаже

Продукцию 
производства компании 

«Спецвидеопроект»
можно приобрести 

в «ТД ТИНКО».
Каталог оборудования 

средств и систем 
безопасности — 

на сайте www.tinko.ru.
Технические консультации 
и заказ оборудования — 

по телефону  
+7 (495) 708-42-13.
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Оповещение

(Продолжение. Начало в №1–2,  
2016 г., стр. 36)

Продолжая цикл статей о но-
винках торговой марки DSPPA, ко-
торые появились на российском 
рынке систем безопасности в 2016 
году, обращаем внимание на при-
бор, который по своим функцио-
нальным возможностям имеет все 
основания в ближайшее время 
стать бестселлером. 

Новая система называется 
PAVA (Public Address Voice Amplifier), 
и в состав ее входят четыре прибора 
и удаленная микрофонная консоль:

PAVA-6240 – блок управления 
системой оповещения на 6 зон х  
40 Вт = 240 Вт

PAVA-6500 – блок управления 
системой оповещения на 6 зон х  
120 Вт = 500 Вт

PAVA-6240Е – блок расшире-
ния системы оповещения на 6 зон х  
40 Вт = 240 Вт

PAVA-6500Е – блок расшире-
ния системы оповещения на 6 зон х  
120 Вт = 500 Вт

PAVA-6006 – удаленная  
микрофонная консоль, рассчитана 
на 6 зон\групп.

Компактная система автомати-
ческого аварийного оповещения со-
ответствует требованиям несколь-
ко европейских стандартов систем 
тревожного оповещения: EN60849, 
BS5839-8, EN54-16.

Основной блок системы PAVA 
достаточно компактный, лаконич-
ный и, разумеется, многофункци-
ональный (о чем, для начала, мож-
но судить по количеству разъемов 
на задней панели прибора). 

К слову, в отличие от большин-
ства азиатских электронных прибо-
ров, в нем начинает прослеживать-
ся определенная работа дизайнера. 
Если, с европейской точки зрения, 
дизайн оборудования играет дале-
ко не последнюю роль в продвиже-
нии нового товара на рынок, то усто-
явшееся азиатское мнение долгое 
время было прямо противополож-
ным, и дизайн приборов считался 
чем-то сродни каприза со стороны 
заказчика. Отрадно, что в послед-
нее время взгляд китайских произ-

водителей на эту проблему начина-
ет меняться.

Это, конечно, лирика, а вот,  
говоря о «начинке» приборов  
PAVA-6ХХХ, хочется отметить, что 
каждый девайс оснащен наиболее 
востребованными у российского 
пользователя функциями и имеет 
неплохие технические характери-
стики, которые перечислены ниже.

1.	 Автоматическая диагно-
стика работоспособности системы 
с функцией записи параметров ди-
агностики и сохранением в памяти 
более 5000 статусов неисправно-
стей. Это дает возможность своевре-
менно обнаружить и проанализиро-
вать неисправности в цепи системы 
или блоке управления системой, что 
делает работоспособность системы 
более надежной и стабильной.

2.	 Приборы имеют встроенную 
карту памяти для записи нескольких 
речевых сообщений и дальнейше-
го их использования в соответствии 
с типом объекта или алгоритмом 
оповещения. Чтобы избежать не-
санкционированного изменения 
или удаления аварийных сообщений, 
SD-карта закрыта защитной крыш-
кой, а «аварийные файлы» хранятся 
в отдельной папке. 

3.	 Ограничение доступа к пап-
ке возможно путем паролирования 
входа администратором. 

4.	 Кроме папки с сообщения-
ми, имеется возможность самосто-
ятельно организовать несколько 
дополнительных папок для хране-
ния разного рода сигналов при-
влечения внимания (сирены, гонги 
или просто мелодичные сигналы), 
а также папок с рекламными объ-
явлениями или музыкальными про-
граммами.

5.	 Программное обеспече-
ние, входящее в комплект поставки 
прибора, дает возможность постро-
ения и алгоритма оповещения в слу-
чае ЧС, и трансляции музыкальных 
программ для комфортного пребы-
вания посетителей в повседневной Фото 1. PAVA–6500 Внешний вид прибора (передняя и задняя панель)
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жизни (к примеру, в супермаркете, 
развлекательном центре или офис-
ном здании).

6.	 Контроль работоспособ-
ности системы осуществляется как 
оператором, находящимся в не-
посредственной близости к блоку 
управления, так и дистанционно 
(по локальной сети) при помощи 
компьютера, на котором установ-
лено программное обеспечение. 
В случае неисправности системы, 
информация о поломке поступа-
ет на монитор оператора, что по-

зволяет оперативно принять меры 
по устранению неисправности.

7.	 Имеется возможность объ-
единения нескольких подсистем 
(до четырех) в одну систему с цен-
тральным управлением. В этом слу-
чае экран монитора делится на че-
тыре части, и оператор способен 
контролировать каждую из подси-
стем и своевременно вносить кор-
ректировки или изменять настрой-
ки всей системы.

8.	 Функция горячего резерви-
рования усилителя. 

Эта функция дает возможность 
безостановочной трансляции ава-
рийных сообщений или музыкаль-
ных программ, даже в случае вы-
хода из строя основного усилителя 
мощности. Для этого к соответству-
ющим клеммам блока управления 
необходимо подключить резервный 
усилитель мощности, номинал кото-
рого должен быть равен или больше 
номинала основного усилителя. При 
выходе из строя основного усилите-
ля, подключение резервного усили-
теля произойдет автоматически.

Схема 1. Схема построения системы оповещения с использованием резервного усилителя

1 3

2 4
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9.	 В случае если в линиях гром-
коговорителей используются регу-
ляторы громкости (аттенюаторы), 
имеется возможность подключения 
линии в трех трехпроводном и четы-
рехпроводном режимах.

10.	Имеется возможность кор-
ректировки приоритетов аварийных 
сигналов в зависимости от алгорит-
ма оповещения.

11.	Функция контроля целост-
ности линий громкоговорителей осу-
ществляется путем замера сопро-
тивления в линии и последующего 
сохранения этих параметров в па-
мяти прибора.

В случае если параметры, со-
храненные в памяти прибора во вре-
мя тестирования, изменились в пре-
делах ± 10%, включается световая 
и звуковая индикация, информиру-
ющая оператора о внештатной си-
туации.

Нередко стойка с оборудовани-
ем находится на удалении от опера-
тора, и оператор не имеет возмож-
ности услышать звуковые сигналы, 
извещающие его о внештатной си-
туации в системе. Тогда на помощь 
приходит обычный проблесковый 
маячок или стробоскоп с питанием 
24 вольта, который размещают в по-
мещении оператора, и подключают 
к соответствующим клеммам блока 
управления системой.

В базовой конфигурации, блок 
управления PAVA-6500 рассчитан 
на шесть зон трансляции, но при 
необходимости систему можно уве-

личить до 120 зон путем каскади-
рования нескольких (до 19) блоков 
расширения системы PAVA-6500Е

Удаленная микрофонная кон-
соль PAVA-6006 совмещает в себе 
функции селектора зон и микрофона 
для передачи речевых сообщений 
в выбранную зону или группу зон. 

Подключение микрофонной кон-
соли к блоку управления PAVA-6500 
или блоку расширения PAVA-6500E 
осуществляется при помощи кабеля 
типа витая пара Cat5 с разъемами 
RJ-45. Рекомендуемое расстояние 
от консоли до блока управления – 
не более 600 м. 

Каждый из блоков управления 
предусматривает подключение до че-
тырех удаленных консолей, причем 
количество консолей может быть 
увеличено пропорционально бло-
кам расширения, но не более чем 32.

Объединение нескольких кон-
солей в одну группу или установка 
ID-адреса для управления с компью-
тера происходит путем установки 
Dip-переключателей, расположен-
ных на задней панели микрофонной 
консоли в определенное положение.

Фото 3. PAVA-6006 Удаленная микрофонная консоль (внешний вид) 

Фото 2. PAVA–6500Е  Внешний вид блока расширения  
(передняя и задняя панель)
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Кроме того, имеется два ва-
рианта подключения нескольких 
консолей к одному блоку управ-
ления:
•	 соединение типа «Звезда» – ког-
да микрофонные кабельные линии 
расходятся в разные стороны
•	 соединение типа «Кольцо» – когда 
консоли соединены в цепь, и сигнал 
от последней консоли возвращает-
ся в блок управления. 

Соединение типа «Кольцо» 
дает возможность организовать 
функцию резервирования линии 
управления и питания микрофон-
ных консолей. Иными словами, 
при повреждении кабельной ли-
нии (в любом месте), микрофонные 
консоли не потеряют свою работо-
способность и продолжат функцио-
нировать, невзирая на поврежде-
ния управляющего кабеля.

Более подробную информацию 
об этом продукте, Вы можете полу-
чить на нашем сайте www.info-pa.ru 
либо обратиться по телефону.

А. Стерликов, 
руководитель направления  

Public Adress  компании  
«Имлайт-Шоутехник»

Схема 2. Схема подключения с использованием блока расширения
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«Торговый Дом ТИНКО» пред-
лагает Вашему вниманию новую 
модель универсального много-
функционального портативного те-
стера-монитора Tezter TIP-H-4.3, ко-
торый может стать незаменимым 
в каждой бригаде, занимающейся 
монтажом, пусконаладкой и техни-
ческим обслуживанием систем ох-
ранного телевидения. 

Тестер имеет яркий цветной 
сенсорный LCD-дисплей размером 
4.3" и разрешением 800x480 пик-
селей. В качестве программного 
обеспечения используется русифи-
цированная операционная систе-
ма с интуитивно понятным графи-
ческим интерфейсом.

Тестер имеет три BNC разъе-
ма для подключения камер CVBS/
CVI/TVI/AHD разрешением 720p 
и 1080p, а так же возможность вы-
дачи тестового сигнала на монитор. 

Для тестирования IP-камер имеют-
ся разъемы RJ-45 с поддержкой PoE 
и встроенный Wi-Fi-модуль. Также 
имеется выходной разъем 12 вольт 
для питания тестируемые камер 
и другого оборудования. Для управ-
ления PTZ-камерами присутствуют 
разъемы RS-485/232, для провер-
ки мониторов предусмотрен разъем 
HDMI. Наушники и микрофон можно 
подключить к встроенным аудиопор-
там. Тестер оборудован USB разъе-
мом с выходным током 2 А, слотом 
для MicroSD-карты (карта поставля-
ется с в комплекте) и фонариком.

Прибор позволяет осущест-
влять поиск камер в сети (в т.ч. бес-
проводной), настройку параметров 
камер, изменение пароля и коррек-
тировку изображения. Через встро-
енный браузер возможен выход 
в интернет. Операционная система 
позволяет добавлять новые прило-

жения и обновлять существующие. 
Прибор имеет ударопрочный проре-
зиненный корпус, встроенный акку-
мулятор большой емкости и может 
использоваться в полевых услови-
ях. Для удобства работы в комплек-
те прилагается удобная сумка с пле-
чевым ремнем.

Многофункциональный универсальный портативный  

тестер-монитор для систем видеонаблюдения Tezter 

TIP-H-4.3 стандартов CVBS/CVI/TVI/AHD и IP

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Технические характеристики

Характеристика Значение

Поддерживаемые форматы аналоговых камер CVBS, CVI, TVI, AHD (BNC)

Поддерживаемые форматы IP-камер ONVIF

Поддерживаемые разрешения камер 720p, 1080p

Размер и тип дисплея 4.3" LCD, 800×480 пикселей

Сетевые интерфейсы RJ-45 с PoE; Wi-Fi 802.11 b/g/n

Дополнительные разъемы HDMI, USB, RS-485/232, MicroSD, jack 3.5 мм

Язык программного интерфейса русский, английский

Веб-браузер есть

Возможность установки доп. программ есть

Фонарик есть

Питание Батарея Li-pol, 7.4 В, 5000 мА/ч; зарядное устройство.

Диапазон рабочих температур, °С. -10 ... +50

Габаритные размеры, мм. 212×136×57
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Охрана периметров 
на базе «ГЮРЗА»-
035П3/070П3»

ОПС

Извещатель охранный периме-
тровый трибоэлектрический «Гюр-
за» – единственное в мире профес-
сионально непроходимое средство 
обнаружения нарушителя на пери-
метре. Извещатель , как показыва-
ет статистика за 20 лет и сертифика-
ционные испытания, обнаруживает 
нарушителя с любой квалификаци-
ей, в том числе, прошедшего подго-
товку в спецслужбах. 

«Гюрза» – одна из самых про-
стых в эксплуатации систем охраны. 
Прибор превосходит требования, 
предъявляемые к военной и косми-
ческой технике, не требует обслужи-
вания и не меняет свои характери-
стики со временем. Чувствительный 
элемент извещателя – трибока-
бель – может охранять одновремен-
но любые типы ограждений: металл, 
кабель, дерево. Сигнал «Тревога» 
формируется при преодолении или 
разрушении ограждения.

Примеры охраняемых объ-
ектов: заграждения из колючей 
проволоки АКЛ, «Егоза», ССЦП; 
деревянные, кирпичные и железо-
бетонные заграждения; загражде-
ния из профнастила; решетчатые 
и металлические заграждения; во-
рота, крыши зданий, ангары.

Возможности извещателя:
•	 100% обнаружительная способ-
ность;
•	 100% помехозащищенность;
•	 100% защита от саботажа;

•	 охрана одним извещателем ком-
бинации различных типов заграж-
дений;
•	 не выдает ложных сигналов тревоги;
•	 интеграция в любую систему охраны.

«Гюрза» отличается устойчивой 
работой в любых погодных услови-
ях, в любых климатических зонах, 
в условиях промышленных помех, 
вблизи линий электропередач и ра-
диолокационных станций, на атом-
ных станциях и зонах с повышен-
ным радиационным фоном

Принцип действия извещате-
ля – пассивный, основан на ре-
гистрации блоком обработки сиг-
налов электрических зарядов, 
возникающих в трибоэлектриче-
ском кабеле при механическом 
воздействии на заграждение.

Всю серию средств обнару-
жения «Гюрза» можно найти в Ка-
талоге оборудования, на сайте 
«ТД ТИНКо» – www.tinko.ru.

Рис. 1 Раскладка чувствительного элемента



Рис. 1 Раскладка чувствительного элемента
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ТАКТИКА ОХРАНЫ
«ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально

Рис. 1 Схема построения системы

Не повторяйте ошибки других —
не останется времени на свои.

(Народная мудрость)

Специалисты «Торгового Дома 
ТИНКО» внимательно изучают и вы-
деляют существующие настроения 
и потребности рынка систем безо-
пасности. Учитывая неослабеваю-
щий интерес читателей к рубрике 
«Типовые проектные решения» жур-
нала «Грани безопасности» на про-
тяжении уже более пяти лет, мы про-
должаем публикацию актуальных 
современных типовых подходов 
и решений, лучших идей и практик 
в отрасли систем безопасности. 

В типовых решениях (ТР), пред-
ставленных в журнале, использова-
ны технические средства, базирую-
щиеся на современных технологиях 
и обновленном функционале. При 
этом они многократно реализо-
ваны и опробованы на практи-
ке. И, несомненно, популярность 
ТР будет расти по мере унифика-
ции аппаратного и программного 
обеспечения и оттачивания инстал-
ляторами своих решений. Глубокие 
профессиональные знания и опыт 
наших экспертов (иженеров-кон-
сультантов) дают возможность вы-
бирать и публиковать наилучшие 
ТР, максимально обеспечивая по-
требности заказчиков.

Ключевые преимущества ТР:
•	 более экономичны по сравнению 
с индивидуальными решениями по 
затратам средств и времени;
•	 готовность к использованию. Ре-
шения располагают эскизами и та-
блицами с необходимым оборудо-
ванием, ценой на него, описани-
ем преимуществ данных решений 
и, что «особенно греет душу», име-
ют реальные скидки;
•	 успешная реализация на много-
численных объектах, что исключа-
ет «сюрпризы» при эксплуатации си-
стем защиты объектов;

•	 возможность доработки под кон-
кретный объект при наличии базо-
вого прототипа в виде ТР;
•	 учтены нормы, типовые правила 
и требования к системам безопас-
ности данного класса.

Иными словами, выбирая 
подходящее для данного объекта 
ТР, можно быть уверенным, что эф-
фективность и надежность систе-
мы уже обеспечена.

Типовое решение 1. Система 
интеллектуального управле-
ния освещением на базе кон-
троллера АТОЛЛ-LED-DIN (рис. 1, 
табл. 1)

Предлагаемое типовое ре-
шение на основе контроллера 
АТОЛЛ-LED-DIN (производитель 
ПО «Бастион», г. Ростов-на-Дону) 
предназначено для организации 
системы интеллектуального управ-
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ления освещением. Решение мож-
но использовать как для крупных, 
так и малых объектов (загородный 
дом, дача и т.п.). Система обеспе-
чивает управление: 
•	 источниками освещения с номи-
нальным напряжением питания 220 В,  
50 Гц с использованием дополнитель-
ного релейного модуля
•	 светодиодными светильниками с 
номинальным напряжением пита-
ния постоянного тока 12 В.

В качестве источников управ-
ляющего сигнала могут исполь-
зоваться извещатели различного 
типа. Для их питания контроллер 
имеет дополнительный выход по-
стоянного напряжения 12 В 0,3 А.  
В данном решении предлагается 
использование оптико-электрон-
ных извещателей уличной установ-
ки «Пирон-8».

Достоинства:
•	 включение/выключение светиль-
ников по 2-м независимым выхо-
дам, ток коммутации каждого вы-
хода до 5 А/12 В;
•	 независимая логика управления 
от датчиков движения, шлейфов сиг-
нализации, сигналов ПЦН, свето-
вых табло, датчиков освещенности; 
•	 внутренний таймер постоянных 
и случайных включений, инверсия 
выходов;
•	 энергонезависимая память, про-
граммирование со встроенной кла-
виатуры, ЖК-дисплей;
•	 датчики освещенности в ком-
плекте;

•	 возможность интеграции в охран-
ную сигнализацию. 

Контроллер обеспечивает:
•	 включение/выключение осве-
щения по двум независимым вы-
ходам;
•	 включение/выключение освеще-
ния при нарушении работы в лю-
бом из двух шлейфов сигнализации;
•	 включение/выключение осве-
щения при появлении сигналов от 
ППКОП;
•	 включение/выключение освеще-
ния при снижении уровня освещен-
ности выносного датчика ниже за-
программированного порогового;
•	 включение/выключение освещения 
при срабатывании внешних извеща-
телей (например, датчика движения);
•	 возможность питания внешних из-
вещателей постоянным напряжени-
ем 12 В и суммарным током 0,3 А;
•	 включение/выключение освеще-
ния по любому из заранее запро-
граммированных событий для 10 
таймеров или по случайному закону;
•	 возможность просмотра состоя-
ния каждого выхода контроллера;
•	 возможность просмотра причи-
ны включения освещения;
•	 возможность инверсии состояния 
выходов контроллера с целью по-
лучения инверсной логики включе-
ния/выключения освещения;
•	 возможность установки текуще-
го значения времени;
•	 снижение энергопотребления пу-
тем отключения подсветки дисплея 
через 3 минуты;

•	 сохранение программных уста-
новок при полном обесточивании 
контроллера.

Особенности:
•	 возможность коммутирования 
большей мощности путем вклю-
чения в систему дополнительных 
релейных модулей (общее количе-
ство – до 100 штук);
•	 датчики освещенности в ком-
плекте;
•	 возможность крепления всех ис-
пользуемых в решении приборов 
производства компании «Бастион» 
на DIN-рейку.

Типовое решение 2. Система 
видеонаблюдения за периме-
тром территории дачного участ-
ка (рис. 2, табл. 2)

Предлагаемое типовое реше-
ние учитывает особенности по-
строения систем видеонаблюде-
ния за периметром выгороженной 
территории. В первую очередь, это 
касается выбора видеокамер. Они 
должны быть способны передавать 
четкое изображение как днем, так 
и ночью. Для этих целей следует ис-
пользовать видеокамеры с инфра-
красной подсветкой. 

Тип регистратора выбирает-
ся в зависимости от числа задей-
ствованных видеокамер. Их коли-
чество рассчитывается на этапе 
проектирования и определяется 
протяженностью периметра, его 
«извилистостью», особенностями 
ландшафта.

Рис. 1 Схема построения системы

Таблица 1 Состав комплекта и дополнительное оборудование

Состав комплекта*

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во (шт.) Цена 1 шт., руб.

248725 АТОЛЛ-LED-DIN Контроллер интеллектуального управления освещением 1 1.900,00

204479 SKAT-12-3,0-DIN Резервированный источник питания с креплением на DIN-рейку. 1 1.680,00

248397 РМ-02 DIN Двухканальный релейный модуль. 2** 300,00

008064 Delta DT 1207 Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В / 7 Ач. 1 700,00

Ориентировочная стоимость оборудования 4 880,00 руб.

Дополнительное оборудование

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во (шт.) Цена 1 шт., руб

235260 «Пирон-8» 
Извещатель охранный оптико-электронный объемный уличной 
установки, 12 м х 90°, U-пит.9…30 В, I-потр.20 мА, IP54, t-раб.-
40…+50°C, 180х70х60 мм.

1** 3.114,02
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Рис. 2 Схема построения системы видеонаблюдения за периметром дачи

Система  
обеспечивает: 
•	 круглосуточный кон-
троль за обстанов-
кой вдоль периметра 
участка, перед въезд-
ными воротами и ка-
литкой в ограде; 
•	 запись изображе-
ния со всех видеока-
мер для хранения и 
просмотра в случае 
необходимости; 
•	 получение изобра-
жения периметра по 
сети на удаленном 
компьютере в режи-
ме реального време-
ни, просмотр архива 
записей и их копиро-
вание на внешний но-
ситель (например, для 
полиции).

Таблица 2. Состав комплекта 

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во (шт.) Цена 1 шт., руб

249383 DS-H104G 
Видеорегистратор AHD/HD-TVI/ 960H 4 
канала видео + 1 IP (720p)+ 1 аудио.

1 5.490,00

239048
HDD 1000 GB(1TB) 
SATA III Purple 

Жесткий диск (HDD), стандарт 
SATA-III, объем 1000 GB (1 TB) для 
видеонаблюдения.

1 4.276,70

249376 DS-T100 (3.6)
Видеокамера HD TVI цветная уличная со 
встроенной ИК подсветкой.

4 2.890,00

237096 БП-12/2А 
Блок питания 12,2 В стабилизированый, 
ток 2,0 А.

1 712,00

247194
AOC E2070SWN 
19,5” 

ЖК Монитор 19,5»; TFT TN; WLED; 1600x900 
пикс; 16:9.

1 8.386,15

208072
КВК-П-3ф 2х0.75 
черный (Паритет)

Кабель с коаксиальным (рк75-3-32) 
проводником и 2 жилами для питания с 
внешней полиэтиленовой изоляцией.

1** 33,11 за 1 метр

245896
BNC коннектор 
универсальный 
«люкс»

Разъем под коаксиальный кабель с 
D-наружный от 3,3 до 7,0 мм (крепление 
под винт).

8 35,00

220583 Разъем питания 
Переходник разъема питания камеры под 
клеммы.

4 22,00

Ориентировочная стоимость оборудования 30 825,96 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка 10 %.
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Типовое решение 3. Система 
автоматического оповещения 
о пожаре с контролем линий 
для объектов различной степе-
ни сложности на базе оборудо-
вания «Соната» (офисы, мага-
зины, школы, гостиницы и др.), 
(рис. 3, табл. 3)

Предлагаемое типовое реше-
ние реализовано на базе обору-
дования торговой марки «Соната» 
производства «Арсенал Безопас-
ности» и представляет собой си-
стему оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ), громкой свя-
зи и музыкальной трансляции с ав-
томатическим запуском и контро-
лем линий. 

Основой системы оповещения 
является прибор управления рече-
выми оповещателями «Соната-ПУ», 
Прибор предназначен для трансля-
ции предварительно записанных 
речевых сообщений и музыкаль-
ных программ через линейный вход, 

Рис. 3 Схема построения системы 

Таблица 3. Основное оборудование* 

Код  
по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена  
1 шт., руб

231352 Соната-ПУ
Пульт управления речевыми 
оповещателями. 

1 6.796,00

231350 Соната-К-120У Трансляционный усилитель. 1* 11.767,00

008064 Delta DT 1207
Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В 
/ 7 Ач.

4 698,74

008539 РИП-12 (исп.01)
Резервированный источник питания под 
аккумулятор 12 В 17 Ач.

1 3.654,74

222367 Delta DT 1218
Аккумулятор свинцово-кислотный 12 В 
/18 Ач.

1 2.056,66

210144
Соната-
Т-Л-100-3/1 Вт

Громкоговоритель настенный 100 В, 
возможность выбора 3 Вт или 1 Вт.

1**
851,00

210145
Соната-
Т-Л-100-5/3 Вт

Громкоговоритель настенный 100 В, 
возможность выбора 5 Вт или 3 Вт.

1** 992,00

231351 Соната-УП Громкоговоритель настенный 12 В, 3 Вт. 1** 614,00

019342 Астра-10М исп.01 Оповещатель световой 12 В, 15 мА. 1 134,00

216772
КПСЭнг(А)-FRLS 
1х2х1,5

Кабель для систем ОПС и СОУЭ 
огнестойкий, не поддерживающий 
горения.

1м** 26,95

Ориентировочная стоимость оборудования - 39 687,31 руб
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 10%.
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сигналов “ГО и ЧС” и речевых сооб-
щений через микрофонный разъ-
ем. Трансляция производится через 
подключенные к прибору усилите-
ли низкой частоты «СОНАТА-К-120У» 
или активные речевые оповещате-
ли «СОНАТА-УП» в системах пожар-
ной сигнализации на объектах раз-
личной степени сложности.

Прибор имеет четыре линии 
оповещения. Для хранения сообще-
ний используется встроенный циф-
ровой диктофон, в память которого 
можно записать (и перезаписы-
вать) четыре сообщения, длитель-
ность каждого сообщения не более 
20 секунд каждое. 

Система позволяет:
•	 принимать аварийный сигнал от 
системы пожарной сигнализации и 

осуществлять голосовое оповеще-
ние и управление эвакуацией при 
пожарах и чрезвычайных ситуациях;
•	 осуществлять трансляцию фоно-
вой музыки;
•	 передавать служебные и реклам-
ные сообщения;
•	 передавать голосовые сообщения, 
используя встроенный микрофон;
•	 осуществлять контроль линий 
управления и оповещения на об-
рыв или короткое замыкание;
•	 обеспечивать бесперебойную ра-
боту системы (резервное питание). 

Особенности:
•	 прибор «Соната-ПУ» предусматри-
вает 8 вариантов построения так-
тики оповещения;
•	 срок службы прибора - 10 лет;
•	 бюджетный вариант СОУЭ.

Конфигурация на каждом объ-
екте может быть оптимизирована 
под конкретные требования, зада-
чи и бюджет.

Типовое решение 4. Система кон-
троля доступа «Школа» для учеб-
ных заведений (рис. 4, табл. 4)

Предлагаемое типовое ре-
шение системы контроля доступа 
(СКД) реализовано на базе элек-
тронной проходной PERCo-KT02.3. 
СКД «Школа» — это готовое эконо-
мичное решение для организации 
контроля доступа в учебное заведе-
ние. Система не только предотвра-
щает проникновение посторонних, 
но и с помощью SMS-сообщений 
уведомляет родителей о времени 
прихода ребенка в школу и ухода 
из нее.

Рис. 4 Схема построения СКД «Школа»
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Достоинства:
•	 ЭП включает в себя контроллер 
турникета и два считывателя карт 
доступа (в одном корпусе), что упро-
щает конструкцию системы;
•	 контроль прохода в обе стороны;
•	 SMS-уведомления о времени при-
хода ученика в школу и ухода из нее; 
•	 в случае отключения электропи-
тания СКД оборудована источником 
бесперебойного питания; 
•	 наличие широкой сети сервисных 
центров. Даже при значительной 
поломке оборудование будет отре-
монтировано в кратчайшие сроки.

Принцип работы
В вестибюле учебного заведе-

ния устанавливается электронная 
проходная (ЭП) PERCo-KT02.3 - тур-
никет со встроенной системой кон-
троля доступа. Ученикам, препода-
вателям и сотрудникам учебного 
заведения выдаются электронные 
пластиковые карты-пропуска. Ин-
формация об учениках, сотрудниках 
школы и выданных им карточках за-
носится в память системы.

Чтобы пройти через турникет, 
необходимо поднести свою кар-
точку-пропуск к считывателю, рас-
положенному на турникете. Ин-
формация с карточки считывается 
автоматически, и, если карта заре-
гистрирована в системе, то турни-
кет откроется для прохода. В про-
тивном случае турникет останется 
заблокированным. Если ученик за-
был дома свою карту-пропуск, ох-
ранник может пропустить его при 
помощи пульта дистанционного 
управления турникетом.

Все события – входы и выходы 
по карте или по команде охранни-
ка - фиксируются в энергонезависи-
мой памяти системы; впоследствии 
их можно просмотреть с помощью 
программного обеспечения, уста-
новленного на компьютере.

SMS-уведомления о времени 
прихода ребенка в школу и ухода 
из нее автоматически отправляют-
ся на мобильные телефоны родите-
лей. Для отправки SMS-сообщений 
используется GSM USB-модем (до-
полнительное оборудование), под-

ключаемый к одному из компьюте-
ров в школе.

Электронная проходная допол-
нена ограждениями для того, что-
бы не было возможности пройти, 
минуя турникет. Для освобожде-
ния прохода в экстренной ситуации 
в комплект входит поворотная сек-
ция ограждения, снабженная шар-
нирным поворотным устройством. 
Дополнительно в турникете уста-
навливаются специальные скла-
дывающиеся планки «Антипаника», 
что еще увеличивает зону свобод-
ного выхода.

Возможность установки 
электронных проходных и турни-
кетов PERCo в учебных заведе-
ниях подтверждена заключением 
Противопожарной службы МЧС 
России.

Н.А.Салапина,  
маркетолог-аналитик,

А.М. Брюзгин, Н.В. Семиошин,  
И.В. Терентьев,  

инженеры-консультанты
ООО «ТД ТИНКО»

Таблица 4. Состав комплекта*

Код по прайс-листу  
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт., 
руб

218831 PERCo-KT02.3 
Электронная проходная. В составе: стойка турникета электромеханическая, 
встроенный контроллер CT/L04, считыватель – 2 шт., пульт управления с кабелем, 
«Локальное» ПО - PERCo-SL01. 

1 65.399,14

202060
PERCo-AA-01 Преграждающие планки «антипаника» для турникета «PERCo» серии ТTD-03 

(комплект 3 шт.).
1 13.352,62

230311
PERCo-BH02 2-00

Односторонняя стойка с 2 отверстиями для крепления патрубков. 1 6.030,22

230809 PERCo-BH02 1-15 Поворотная створка, ширина прохода 1200 мм. 1 13.855,14

230660 PERCo-BH02F 2-14 Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции. 1 6.030,22

218444
PERCo-SS01

ПО «Школа». Комплект программного обеспечения «Школа»  
(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные 
отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков).

1 21.177,55

244703 PERCo-IR05.2  Контрольный считыватель для карт формата ЕММ/HID. 1 6.030,22

072027 StandProx (EM-Маrine) Проксимити-карта стандартная. 1** 17,70

208939 Резерв 12/2 Источник вторичного электропитания резервированный 12 В, 2 А. 1 790,00

008040 Аккумулятор 12 В, 7 Ач, герметичный свинцово-кислотный. 1 506,30

208448 ВВГнг-LS 2х1,5 Кабель силовой не распространяющий горение. 1 м**
15,88
за 1 м

211706 Кабель UTP 4х2х0,52 кат 5е Витая пара 5 категории, 4 пары. 1 м**
13,63
за 1 м

Ориентировочная стоимость оборудования - 133 218.62 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 15 %

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.
** Количество данного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта и особенностей поставленной 
задачи. Действует гибкая система скидок.	
Примечание. Все цены в таблицах указаны на момент верстки номера. Уточняйте стоимость оборудования на сайте www.tinko.ru или по телефону 8 (495) 708-42-13.



НОВИНКИ РЫНКА
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Каталог оборудования  
систем безопасности

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Предназначен для организации комбинированной (проводной 
и беспроводной) охранной, охранно-пожарной и других видов сигнализации 
(тревожной, аварийной, технологической и т.п.) в составе системы 
беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-РИ-М». ППКОП 
«Астра-812 Pro» поддерживает работу с радиоустройствами системы «Астра-
РИ-М» через радиорасширители «Астра-РИ-М РР», с радиоустройствами 
системы «Астра-Zитадель» через радиорасширители «Астра-Z РР».

Напряжение питания, B	 10 ÷ 27
Ток потребления, мА	 210
Шлейфов сигнализации	 2
Количество выходов	 6
Количество адресов (радиоизвещателей)	 250
Диапазон рабочих температур, °С	 -10 ÷ +55
Габаритные размеры, мм	 174х150х43

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Особенности
• встроенный радиомодуль МРР «Астра-РИ-М» (433 МГц);
• монохромный ЖК-дисплей для отображения систем-
ной информации;
• встроенная клавиатура;
• 4 двухцветных индикатора для отображения обобщен-
ной информации (питания, разделов, оборудования);
• встроенный звуковой сигнализатор;
• 2 входа питания (основной и резервный) по ГОСТ 
Р 53325;

• 2 программируемых входа охранного/технологиче-
ского типа;
• 6 встроенных программируемых выходов;
• встроенный информационный интерфейс RS-485 для 
подключения дополнительного оборудования;
• 1 универсальный слот для установки сменных моду-
лей («Астра-PSTN», «Астра-GSM», «Астра-LAN», «Астра-
RS-485»);
• программирование через ПК с установленным про-
граммным комплексом мониторинга ПКМ «Астра Pro».

«Астра-812 Pro»
ЗАО «НТЦ ТЕКО»

Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
радиоканальный  
Предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемую 
зону закрытого помещения или открытой площадки и формирования 
извещения о своем состоянии по двунаправленному каналу в диапазоне 
частот от 433,05 до 434,79 МГц в соответствии с протоколом радиоканального 
обмена «Риэлта-Контакт-Р». Извещатель предназначен для работы 
в составе прибора приемно-контрольного, поддерживающего протокол 
радиоканального обмена «Риэлта-Контакт-Р».

Тип извещателя	 радиоканальный
Элемент питания	 CR123A (2 штуки)
Вид климатического исполнения  по ГОСТ 15150-69	 УХЛ1
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	 IP54
Габаритные размеры, мм	 180х70х60
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +50

«Пирон-8-РК» 
ЗАО «Риэлта»

Особенности
Выпускается в двух вариантах: «Пирон-8-РК» — объемная зона обнаружения; «Пирон-8Б-РК» — поверхностная зона 
обнаружения. Высокая степень защиты оболочкой. Алгоритм одновременной обработки двух каналов снижает ве-
роятность ложных срабатываний. Информативность: «Норма», «Тревога», «Вскрытие», «Разряд батареи».



Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Количество ШС	 8
Количество разделов	 4
Способ управления режимами работы	 кнопки на лицевой панели;  
	 ключ ТМ
Внешние интерфейсы для обмена, программирования 
и управления	 RS-485, USB
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин	 5

Напряжение на клеммах для подключения ШС, В:
- в дежурном режиме	 15,3-18,7
- при разомкнутом состоянии ШС	 22
Ток ШС в дежурном режиме, мА	 3
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм	 7.5

Максимальное суммарное сопротивление проводов линии 
ШС, Ом, не более	 220
Параметры информационных выходов:
- кол-во выходов типа «Открытый коллектор»	 3
- кол-во выходов типа «Сухой контакт»	 3

Максимально допустимые токи и напряжения:
- на выходе «звуковой оповещатель»	 12 В/500 мА
- на выходе «световой оповещатель»	 12 В/500 мА
- выход для питания извещателей	 12 В/500 мА
- релейного выхода	 120 В/2 А

Напряжение питания, B:
- от сети переменного тока, В	 220
- от внешнего источника питания	 12
- от дополнительного источника	 12

Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания	 -
- при питании от дополнительного источника питания	 160
- при питании от встроенного аккумулятора, мА	 160

Потребляемая мощность:
- от сети переменного тока	 12 ВА
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов	 1
Емкость аккумулятора, Ач	 4.5

Материал корпуса	 пластик
Степень защиты	 IP20
Диапазон рабочих температур, °С	 -30 ÷ +50
Габаритные размеры, мм	 240х200х83.5

Особенности 
Прибор оснащен встроенным интерфейсом USB для загрузки и считыва-
ния конфигурации. Увеличение мощности реле ПЦН1 дает возможность 
управлять широким спектром различного инженерного оборудования, на-
пример, вентиляцией, освещением, дизельным установками, мощными ру-
порными системами.

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2
МПП «ВЭРС»



Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, обо-
рудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и по-
жарными извещателями. Прибор Гранит-3 Эк сообщает о происходящих 
на объекте событиях включением устройств оповещения и передачу изве-
щений на пульт централизованного наблюдения переключением релейных 
выходов. Прибор может работать как контроллер доступа,ограничивая до-
ступ в помещение с помощью электромагнитного замка. В качества ключа 
доступа используются электронные ключиTouchMemory, проксимити карты, 
брелоки, цифровые пароли.

Количество шлейфов сигнализации	 3
Количество идентификаторов	 220
Количество выходов типа «открытый коллектор»	 3
Количество выходов типа «сухой контакт»	 4
Напряжение питания, В	 220
Устанавливаемый аккумулятор	 12 В 4,5(7) Ач
Степень защиты оболочкой	 IP20
Диапазон рабочих температур, °С	 -40…+50
Габаритные размеры, мм	 250х210х80

«ГРАНИТ-3 ЭК» 
НПО «Сибирский Арсенал»

Устройство дистанционного пуска

Предназначено для управления устройствами пожарной автоматики, пожа-
ротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п., с передачей извещения на ох-
ранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ПКП) с постоянным или зна-
копеременным напряжением в шлейфе типа ППК-2, ППС-3, «Сигнал- 42-01», 
«Минитроник-8/24», «Сигнал 20», «УОТС», «ВЭРС», «Гранит», «Кристалл», «Кварц», 
«Нота», «Агат», «Аккорд», «Радуга», адресные метки МА-7ТС системы «Юнитроник», 
А16-ТК системы «Минитроник А32» и аналогичные.

Тип извещателя	 2-проводный (НЗ/НР)
Световая индикация	 «Дежурный режим»; «Пожар»
Напряжение питания, B	 9…28
Ток потребления, мА	 0.04
Габаритные размеры, мм	 108х100х27
Степень защиты	 IP41
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +70

УДП-И
ЗАО «Юнитест»

Особенности

• Тип шлейфа задается в зависимости от его назначения: охранный, пожарный, технологический, неиспользуемый.

• В технологический ШС подключаются гальваническиизолированные контакты различных датчиков (освещенности, 
температуры, утечки воды и т.д.). Однотипные шлейфы (зоны) можно объединять в разделы.

• Настройка прибора с помощью кнопок на лицевой панели. 

• Выход ТМ для подключения считывателя ключей TouchMemory.

• Способы постановки зон (разделов) на охрану и снятия с охраны: кнопками на панели прибора; электронными 
ключами TouchMemory через считыватель ТМ; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками 
и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» (приобретается отдельно).

• Прибор оповещает о тревоге и других событиях с помощью оповещателей: световых, звуковых, табло «Выход».

• Прибор контролирует линии оповещения на обрыв и короткое замыкание.

• Сигналы о состоянии прибора («ПОЖАР», «ТРЕВОГА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ОПОВЕЩЕНИЕ») передаются на реле 
ПЦН. Реле могут использоваться для управления оборудованием.

• Управление доступом (электромагнитный замок).

Особенности

УДП выполнено в желтом или красном корпусе из ударопрочной пластмассы. Малая толщина корпуса улучшает 
внешний вид, позволяет использовать только накладной вариант установки и обеспечивает защищенность УДП 
от повреждений.



Прибор приемно-контрольный и управления охранно-
пожарный

Предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электрокон-
тактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями.

Количество ШС	 5
Количество разделов	 5
Способ управления режимами работы	 кнопки на выносной панели; 
	 ключ ТМ
Внешние интерфейсы для обмена,  
программирования и управления	 microUSB
Напряжение питания, B	 187…242
Емкость аккумулятора, Ач	 4.5 / 7 Ач
Материал корпуса	 пластик
Степень защиты	 IP20
Диапазон рабочих температур, °С	 -30 ÷ +50
Габаритные размеры, мм	 250х210х80

«Гранит-5» 
НПО «Сибирский Арсенал»

Особенности

• Встроенные тактики (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение.

• Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт 
извещения размыканием «сухих» контактов реле ПЦН.

• Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory, кнопками на панели 
индикации и управления прибора.

• Способы управления оповещением при пожаре: вручную с панели индикации и управления прибора, дистанционно 
с помощью устройства дистанционного пуска, автоматически.

• Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. 

• Дополнительный неотключаемый выход для питания извещателей.

• Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа.

• Возможность обновления прошивки прибора.  

• Возможность подключить внешний резервированный источник питания. 

Средства и системы охранного телевидения

Видеокамера мультиформатная  
(AHD, TVI, CVI, CVBS) купольная 

Чувствительный элемент	 1/3 ÷ 1.3 МП CMOS
Разрешающая способность, пикс	 1280х720/960х576
Синхронизация 	 внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк	 0.05/0 (ИК вкл)
Объектив вариофокальныйй f, мм	 2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 300
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -10…+50 
Габаритные размеры, мм	 112х92

МВК-МV720 Ball (2,8-12)
ООО «БайтЭрг»

Особенности

Работа в мультиформатном режиме  AHD,TVI, CVI, CVBS переключение 
с помощью встроенного джойстика на кабеле. Расширенный динамиче-
ский диапазон DWDR. Дальность ИК-подсветки 20 метров.  
Дальность передачи сигнала до 500 метров.



BD4640DS
Berward

Особенности

Компактная 4-Мп IP-камера BD4640DS с разъемом для подключения внешнего активного микрофона – это 
оптимальное решение для удаленного видео- и аудиомониторинга в различных помещениях. Кроме этого, благодаря 
технологии Double Scan (2xWDR), камера обрабатывает сцены с сильным перепадом освещенности. Высокую 
детализацию и оптимальный обзор обеспечивает 4-Мп матрица OmniBSI-2, которая благодаря новой технологии 
производства при переключении в 2-Мп режим съемки сохраняет чувствительность и угол обзора. В модели 
BD4640DS с поддержкой технологии PoE питание активного микрофона осуществляется напрямую от камеры.

IP-камера купольная

Чувствительный элемент	 1/3'' Omni BSI-2 КМОП
Разрешение	 2688x1512
Стандарт сжатия видео	 H.264; MJPEG
Объектив	 2.8 (3.6, 4.2, 6, 8, 12, 16 мм)
ИК-подсветка, м	 нет
Скорость передачи, к/сек	 15 к/сек (2688×1515), 25 к/сек (1920×1080)
Чувствительность, лк	 0.05/0.01
Аудиовход/выход	 1/ + микрофон
Тревожные входы/выходы	 нет
Слот под карту	 MicroSD до 64 Гб
Сетевые протоколы	 TCP/IP; ONVIF; и др.
Сетевой интерфейс	 10/100Base-TX
Аналоговый видеовыход	 нет
IRC (Мех ИК-фильтр)	 нет
PTZ управление	 нет
Напряжение питания, В	 12 DC/PoE
Потребляемая мощность, Вт	 3.5
Диапазон рабочих температур, °С	 -10 ... +50
Габаритные размеры, мм	 108х47

BestDVR-800Pro-AM
BestDVR

Особенности

Форматы видеосигнала  AHD/ CVBS 960H. Поддержка IP-видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8х IPc1080p/4х 
IPc3Mp/4х IPc5Mp). Работа в режиме HYBRID-4х AHD1080p+4х IPc1080p. Каждые 2 входа можно использовать для 
подключения AHD или аналоговых камер

Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. Пентаплекс. HDMI и VGA-выходы. ПО центрального поста 
наблюдения. Использование для навигации манипулятора ''мышь''. 

Простая и удобная архивация данных – USB. P2P-подключение. Встроенный WEB-сервер. Сетевой клиент для iPhone 
и мобильных устройств, оснащенных ОС Android. 

Комлектация

CD клиентского программного обеспечения, пульт ДУ, адаптер питания, мышь.

8-канальный AHD/ 960H цифровой видеорегистратор

Видеовход	 8x AHD или 960H
Видеовыход	 HDMI(1920x1080p), VGA (1920x1080)
Аудиовход	 4 RCA
Аудиовыход	 1 RСA
Операционная система	 Linux
Компрессия	 H.264
Разрешение/скорость записи,  
пикс/кадр в сек. 	 15к/сек на канал (1920х1080 пикс.);  
	 25к/сек на канал (1280х720 пикс.);  
	 25 к/сек на канал (960х576 пикс.)
Режимы записи	 ручная установка/ 
	 по датчику движения/ по расписанию
Жесткие диски, Гб	 внутренний 1 шт SATA HDD до 6Тб 
Напряжение питания пост. тока, В	 12
Потребляемая мощность,Вт	 24
Диапазон рабочих температур, °С	 -10 … +55



МВК-МV1080 Street  
(2,8-12)
ООО «БайтЭрг»

Особенности

Работа в мультиформатном режиме  AHD,TVI, CVI, CVBS-переключение 
с помощью съемного джойстика на кабеле. Расширенный динамический 
диапазон DWDR. OSD-меню управляется джойстиком или с регистратора. 
Дальность ИК-подсветки 40 метров. Дальность передачи сигнала до 500 
метров.

Видеокамера мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) 
корпусная уличная антивандальная

Чувствительный элемент	 1/2.8″ Sony Exmor CMOS
Разрешающая способность, пикс	 1920х1080/960х576
Синхронизация	 внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк	 0.05/0 (ИК вкл)
Объектив вариофокальныйй f, мм	 2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 500
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -45…+50 
Габаритные размеры, мм	 252х80х83

DS-7600NI-E1/A
Hikvision

Особенности

DS-7600NI-E1/A – 8-канальный IP-видеорегистратор, устройство "NVR-
все-в-одном". С дизайном простого монитора, этот NVR сохраняет богатые 
возможности и функции. HikVision DS-7600NI-E1/A объединяет возможности 
видеозаписи, хранения и отображения видео в одном компактном 
устройстве, обеспечивая готовое решение для среднего-малого бизнеса 
и домашнего использования. 

Блок оснащен 22-х дюймовым ЖК-монитором, и поддерживает 
до 8 подключаемых сетевых камер с разрешением до 6MP при 
синхронном просмотре видео и воспроизведении. Он также поддерживает 
дополнительный дисплей HDMI / VGA с разрешением до 1920x1080p. 

NVR имеет USB-порт, чтобы пользователи могли импортировать любую 
часть видео, или звуковой файл для воспроизведения. NVR также имеет 
дополнительный внутренний слот для подключения жесткого диска 
на задней панели, что освобождает пользователей от установки его вручную. 
Он автоматически обнаруживает IP-видеокамеры Hikvision и другие ONVIF 
совместимые модели в сети без дополнительных настроек.

IP-видеорегистратор 8-канальный

Количество видеоканалов	 8
Видеовыходы	 HDMI;VGA
Аудиовходы/выходы	 1/1
Разрешение отображения, пикс	 Разрешение/скорость записи, пикс/ 
	 кадр в сек. в зависимости от настроек
Тревожные входы/выходы	 нет
Стандарт сжатия видео	 H.264/MPEG4
Кол-во, тип, максимальный объем HDD, шт	 1 SATA до 1Тб
Протоколы	 TCP/IP; ONVIF; все современные
Сетевой интерфейс	 10/100/1000Base-T + 16 PoE
ПО удаленного просмотра по сети (CMS)	 есть
Порты	 2xUSB2.0
PTZ-управление	 Нет
Напряжение питания, В	 12 AC
Диапазон рабочих температур, °С	 0 … +50
Вес, кг	 4
Габаритные размеры, мм	 510х385



DS-N116
HiWatch

IP-видеорегистратор 16-канальный

Количество видеоканалов	 16
Видеовыходы	 HDMI;VGA
Аудиовходы/выходы	 1/1
Разрешение отображения, пикс	 1920х1080
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.	 1080p/400
Тревожные входы/выходы	 нет
Стандарт сжатия видео	 H.264
Кол-во, тип, максимальный объем HDD, шт	 1 SATA до 6Тб
Протоколы	 TCP/IP; ONVIF; все современные
Сетевой интерфейс	 10/100/1000Base-TX
ПО удаленного просмотра по сети (CMS)	 есть
Порты	 2xUSB2.0
PTZ управление	 Ethernet
Напряжение питания, В	 12 DC
Диапазон рабочих температур, °С	 -10 … +55
Вес, кг	 1
Габаритные размеры, мм	 285х210х45

Особенности

Сетевой видеорегистратор HiWatch DS-N116 предназначен для создания 
новых систем видеонаблюдения и/или расширения существующих 
комплексов CCTV в рамках проектов с ограниченным бюджетом. NVR 
позволяет подключить до 16 сетевых видеокамер с разрешением записи 
и отображения до 2 Мп (суммарный битрейт до 100 Мбит/с). 

Видеорегистратор оборудован разъемом VGA для подключения монитора, 
а также портом HDMI для обеспечения наилучшего качества отображения. 
Имеется возможность установки одного жесткого диска. В числе других 
интерфейсов: разъем питания 12 В, 2xUSB 2.0, сетевой разъем RJ-45, 
аудиовход/аудиовыход.

МВК-МV1080 Strong 
(2,8-12)
ООО БайтЭрг

Видеокамера мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) 
купольная уличная антивандальная

Чувствительный элемент	 1/2.8 Sony Exmor CMOS
Разрешающая способность, пикс	 1920х1080/960х576
Синхронизация	 внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк	 0.05/0 (ИК вкл)
Объектив вариофокальныйй f, мм	 2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 400
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -45…+50 
Габаритные размеры, мм	 119х100

Особенности

Работа в мультиформатном режиме AHD,TVI, CVI, CVBS-переключение 
с помощью съемного джойстика на кабеле. Расширенный динамический 
диапазон DWDR. OSD-меню управляется джойстиком или с регистратора. 
Дальность ИК-подсветки 30 метров. Дальность передачи сигнала до 500 
метров.



Proxy-KeyAH 
«НПО Болид»

Средства и системы контроля и управления доступом

Считыватель бесконтактный клавиатурный

Предназначен для набора кода на клавиатуре, либо считывания уникаль-
ного кода бесконтактной карты с дальнейшей передачей его контроллеру 
доступа по интерфейсу Wiegand.

Стандарт карт	 Em-Marine
Выходной интерфейс	 Wiegand 26
Расстояние считывания, см	 до 3
Напряжение питания, В	 10…15
Ток потребления, мА	 200
Степень защиты оболочкой	 IP65
Диапазон рабочих температур, °С	 -35 ÷ +50
Габаритные размеры, мм	 86.2х120.2х21

Особенности

В считывателе предусмотрен автономный режим работы (кодовая панель). 
В данном режиме коды карт и пароли записываются во внутреннюю память 
и считыватель самостоятельно принимает решение о предоставлении 
доступа. Для работы в автономном режиме в считывателе предусмотрены 
два реле (для управления замком и сиреной), входы для подключения датчика 
двери и кнопки «Выход». Также предусмотрен выход типа «сухой контакт» для 
подключения дверного звонка, а на лицевой панели считывателя выведена 
соответствующая кнопка. 

Считыватель оснащен оптическим датчиком отрыва от стены (оптический 
«тампер»). В автономном режиме считыватель может быть настроен 
на выдачу тревожного сигнала при отрыве от стены.

AL-400FB-DP 
ООО «Экскон»

Влагозащищенный электромагнитный замок  
с с функцией "Dual-Power"

Предназначен для накладного монтажа на распашные деревянные и метал-
лические двери, открывающиеся наружу. Замок выпускается в климатиче-
ском исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, допускается эксплуатация замка 
при температуре от минус 40°C до плюс 50°C. По степени защиты от попа-
дания внешних твердых тел и воды замок соответствует классу IP67 по ГОСТ 
14254-96.

Усилие удержания якоря (не менее), кгс	 400
Напряжение питания от источника постоянного тока (±20%), В	 12/24
Потребляемый ток не более, А	 0,58/0,27 
Диапазон рабочих температур, °С	 -40…+50
Степень защиты	 IP67
Габаритные размеры корпусной части, мм	 216х47,5х43
Габаритные размеры якорной части, мм	 170х43,5х20
Масса комплекта поставки, не более, кг	 2,9

Особенности

Влагозащищенный электромагнитный замок с функцией "Dual-Power" может 
подключаться как к 12-вольтовому, так и к 24-вольтовому источнику питания, 
при этом переключение обмоток катушки намагничивания производится 
автоматически. Особенностью данного замка является двухпроводное 
управление и встроенная система гашения выбросов напряжения в момент 
срабатывания замка.



NC-8000-D
Parsec

Cетевой контроллер доступа

Количество ключе	 8000
Количество событий	 16000
Интерфейс связи	 RS-485, Ethernet
Количество подключаемых считывателей	 2
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	 9…14
Ток потребления (без замка) не более, мА	 200
Максимальная емкость используемой АКБ, Ач	 7
Габаритные размеры корпуса, мм	 145х110х40
Диапазон рабочих температур, °C	 0 … +55
Режим работы	 круглосуточныйОсобенности

Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку; Два интерфейса подключения (RS-485 и Ethernet). 

Новые режимы и функции:
• функция «Спящий человек» – сигнал тревоги в случае отсутствия движения в помещении (при наличии в нем людей);
• режим «Хозяин в помещении» – если вошел пользователь с установленной привилегией «хозяина», то дверь 
остается открытой до его выхода;
• функция «Черный список» – запрет на вход и выход с отправкой соответствующей транзакции;
• функция «Запрет входа/выхода» – запрет идентификатору права на вход или на выход.

SKAT UPS 600 IP65
ЗАО «ПО Бастион»

Источник питания резервированный  
уличного исполнения
Предназначен для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств 
аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электро-
приводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный го-
род), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого 
электрооборудования. Имеет герметичное исполнение и рассчитан на кру-
глосуточный режим работы на открытом воздухе и в помещениях с небла-
гоприятными условиями эксплуатации (повышенным уровнем влажности, 
содержания пыли и вредных веществ).Отличается надежностью, удобством 
и простотой обслуживания и эксплуатации и обеспечивает подключенные 
к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием 
при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, за-
пасенную во внешних аккумуляторных батареях. Для размещения АКБ ре-
комендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит 
только от емкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ.

Диапазон входного напряжения без перехода 
на питание от АКБ при 100% нагрузке, В	 150...295
Номинальная выходная мощность, полная, ВА	  600
Номинальная выходная мощность, активная, Вт	  450
Номинальное выходное напряжение, В 	 220±3% 
Частота выходного напряжения при отсутствии  
сети (в режиме питания от АКБ),  
режим «РЕЗЕРВ», Гц	 50±1% 

Форма выходного напряжения	  синусоидальная
Количество АКБ, шт. 	 2
Рекомендуемые АКБ	  12 В / 40 Ач
Степень защиты оболочкой	 IP65 
Диапазон рабочих температур, °С	  -40 ... +40
Габаритные размеры,  
не более, мм	 220х400х510

Особенности
• качественное, бесперебойное, эффективное и надежное электропитание нагрузок по технологии двойного 
преобразования напряжения;
• многофункциональная защиту электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети;
• технология On-Line;
• правильная синусоидальная форма выходного напряжения;
• подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
• отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на автономный режим и обратно;
• световая и звуковая индикация режимов работы и состояния аккумуляторных батарей;
• возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения 
и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ;
• возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости каждой из двух АКБ до 250 А/ч.

Источники вторичного электропитания 
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