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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

«Торговый Дом ТИНКО» поздравляет вас с Новым, 2014 годом! 

Примите поздравления и наилучшие пожелания! Пусть в Новом году Вас окружают любовь и 

удача, пусть исполнятся самые заветные Ваши желания! 

Желаем держать судьбу в руках уверенно, направляя ее вперед, подобно тому, как ездок правит 

конем, и быть подкованным во всех нелегких вопросах, связанных с безопасностью!

     Ч.К. Тот,  Президент ООО «ТД ТИНКО»                                                                                                                                                        

                   Г.С. Клещенок, Генеральный директор  ООО «ТД ТИНКО»          
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ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №6чя79)ч2013

«Торговый Дом ТИНКО» с 29 по 
31 октября 2013 г. участвовал 
в выставке «HI-TECH BUILDING 
2013». На выставке были пред-
ставлены перспективные решения 
в области интегрированных систем 
безопасности, управления клима-
том и освещением, автоматизации 
зданий и систем «Умный дом».

Прошедшие в рамках выстав-
ки конференции «Разумный город» 
и «Интеллектуальное здание» про-
демонстрировали со стороны по-
сетителей и участников «HI-TECH 
BUILDING 2013» большой интерес 
к таким важным вопросам как по-
вышение эффективности городско-
го управления, безопасность горо-
да и его транспортного сообщения, 
внедрению современных систем 
автоматизации и диспетчериза-
ции зданий.

Было отмечено, что интегриро-
ванные системы позволяют сокра-
тить стоимость владения и эксплуа-
тации всех объектов, а также сво-

дят к минимуму техногенные ава-
рии. Особое внимание уделялось 
созданию интеллектуальных опе-
рационных центров для обеспе-
чения комплексной безопасности 
«умного города».

Одним из направлений разви-
тия систем «Умный дом» является 
разработка приложений на базе 
современных мобильных плат-
форм, что обусловлено возраста-
ющими потребностями человека и 
быстрым темпом развития мобиль-
ной индустрии. Наиболее важную 
роль играет понятный и простой в 
понимании интерфейс приложений, 
позволяющий сделать управление 
дома максимально комфортным и 
интуитивно понятным.

«Торговый Дом ТИНКО» предста-
вил на выставке «HI-TECH BUILDING 
2013» подготовленные специали-
стами «ТД ТИНКО» актуальные типо-
вые решения и оборудование, от-
ражающие современные тенден-
ции интеграции систем безопас-
ности с системами жизнеобеспече-

ния и автоматизации зданий в рам-
ках единой концепции «Умный дом».
(Типовые решения в безопасно-

сти, разработанные специалистами 

«ТД ТИНКО», можно найти на сай-

те компании www.tinko.ru, а также 

в журнале «Грани безопасности» 

- ред.).

За время работы выставки 
стенд «ТД ТИНКО» посетили пред-
ставители проектных, монтажных 
и девелоперских компаний, ин-
сталляторы и интеграторы. Все по-
сетители стенда «ТД ТИНКО» смогли 
получить консультацию «из первых 
рук» у специалистов ЗАО «Аргус-
Спектр» и компании «BAS-IP ltd».

На стенде «ТД ТИНКО» были 
представлены:

- IP-видеодомофонная система 
BAS-IP;

- действующий макет типово-
го решения по созданию системы 
«Умный дом» с функциями охранной 
сигнализации, контроля доступа, 
управления домашней автомати-
кой, видеонаблюдения, с возмож-

«Торговый Дом ТИНКО» успешно 
завершил работу на выставке 
«HI-TECH BUILDING 2013»

Выставки
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ностью передачи информации на 
центральный пульт управления си-
стемой и управления устройствами 
из меню мобильного приложения;

- домофоны BPT;

- Sagittarius (Стрелец®)
- типовое решение «Защита 

объекта и управление домашней 
автоматикой на базе комплекта 
«Sagittarius расширенный» с воз-

можностью передачи информации 
на пульт централизованного наблю-
дения, мобильное устройство поль-
зователя и с возможностью управ-
ления системой из меню мобильно-
го приложения;

- светодиодный прожектор бело-
го света ПИК 10ВС 140-220;

- светодиодные светильники 
для ЖКХ «ЛУЧ» с фотодатчиком, 
акустическим и фотоакустическим 
датчиками

Представленное «ТД ТИНКО» 
оборудование и решения вызвали 
большой интерес не только со сто-
роны посетителей, но и участников 
выставки, с которыми был достиг-
нут ряд договоренностей о совмест-
ном сотрудничестве. 

«Торговый Дом ТИНКО» благо-
дарит своих партнеров, оказавших 
помощь в проведении выставочных 
мероприятий:

- ЗАО «Аргус-Спектр»
- «BAS-IP ltd»
- НТФ «ТИРЭКС»

Мы признательны всем, кто по-
сетил наш стенд во время прове-
дения выставки «HI-TECH BUILDING 
2013». Надеемся на дальнейшее 
развитие и укрепление наших 
отношений! 

С.В. Завадин,

директор по маркетинговым 

коммуникациям ООО «ТД ТИНКО»

ǝчǘЕǝǞǌчǝǚǍǧǞǔǫч |ч вǧǝǞǌвǖǔ
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С 12 по 15 ноября в Санкт-
Петербурге, в ВК «Ленэкспо» про-
шла 22-я Международная вы-
ставка «Охрана и безопасность 
– SFITEX». Это отраслевое событие 
по праву заслужило авторитет сре-
ди специалистов и поддержку со 
стороны правительственных ин-
ститутов и профильных ведомств, 
таких как: Совет Безопасности РФ, 
Министерство транспорта РФ, Фе-
деральная служба по техническому 
и экспортному контролю РФ, Феде-
ральная служба безопасности РФ, 
Аппарат полномочного представи-
теля президента в Северо-Запад-
ном Федеральном округе, Прави-
тельство Санкт-Петербурга.

Тематика выставки: технические 
средства обеспечения безопасно-
сти; аварийно-спасательные сред-
ства; системы и средства обеспече-
ния пожарной безопасности; безо-
пасность дорожного движения; ин-
формация: техника и технологии 
защиты.

Из года в год выставка «Охрана
и безопасность – SFITEX» остается 
одной из самых авторитетных и влия-
тельных площадок для экспертного и 
научного сообщества, а также отече-
ственных и зарубежных производи-
телей в сфере безопасности. В этом 
году на выставке, как всегда, были 
представлены новейшие разработ-
ки и инновационные решения веду-
щих производителей и поставщиков 
средств безопасности.

Среди новинок можно было най-
ти новые решения и оборудование 
практически по всем направлениям 
отрасли. Самое большое количество 
новинок, конечно, было по направ-
лению «системы видеонаблюдения», 
где свое оборудование представили 
компании Geutebruck, NSGate, «Ами-
ком», «Новикам», «Армо Системы», 
«Равелин», RVi, корпорация «Скай-
рос», «Тахион» с др. Но не меньшей по-
пулярностью пользовались новинки 
компаний – производителей систем 
контроля доступа, пожарной безо-
пасности и систем оповещений, сре-

ди которых: «Алпро», «Аргус-Спектр», 
«Арстел», «НВП Болид», «ТЕКО-ТД», «Ге-
фест», «Альтоника», «Паритет». Также 
свои последние разработки в обла-
сти информационной безопасности 
представили компании «АННА», «Ма-
ском» и др. 

На выставке прошли несколь-
ко научно-практических конферен-
ций, множество семинаров, кру-
глых столов, презентаций и пресс-
конференций, мастер-классов участ-
ников, а также профессиональные 
конкурсы и розыгрыши призов для 
посетителей. Лидеры рынка презен-
товали коллегам свои последние ре-
шения для систем ситуационного мо-
ниторинга и обеспечения безопасно-
сти объектов различного масштаба. 
Конференции были посвящены об-
суждению вопросов обеспечения 
безопасности в различных сферах 
общественной жизни и проводились 
при активном участии федеральных и 
региональных органов власти. 

Научно-практическая конфе-
ренция «Информационная Безопас-
ность. Невский Диалог» была посвя-
щена обсуждению широкого кру-
га вопросов обеспечения инфор-
мационной безопасности государ-
ственных структур, бизнеса и об-
щественных организаций. Лейтмо-
тивом научно-практической конфе-
ренции «Безопасность большого го-

рода», центрального события дело-
вой программы второго дня, стала 
тема безопасности общеобразова-
тельных учреждений. В эти же дни 
состоялась конференция «Безопас-
ность транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств».

Тема защиты персональных дан-
ных была рассмотрена на заседании 
«Социальные сети как современный 
составной элемент киберпростран-
ства: использование в интересах 
бизнеса, методы и инструментарий, 
защита информации и безопасность 
персональных данных», проводимом 
Ленинградской Торгово-промышлен-
ной палатой. 

Участники научно-практической 
конференции «Безопасность транс-
портной инфраструктуры» обсудили 
и внесли в законодательные органы 
власти предложения по совершен-
ствованию правового регулирова-
ния в сфере транспортной безопас-
ности, взаимодействию и разделе-
нию зон ответственности между го-
сударством, собственником и пере-
возчиком в вопросах обеспечения 
безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры, пассажиров 
и грузов. 

Одним из центральных событий 
выставки стала церемония торже-
ственного награждения победителей 
13-го профессионального конкурса 

Осень, Санкт-Петербург, SFITEХ: место 
встречи специалистов отрасли 
безопасности изменить нельзя

Выставки
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«Эталон Безопасности», ежегодного 
проводимого в рамках выставки с 
целью выявления и популяризации 
новейших технологий, материалов, 

ноу-хау, приборов, систем и разра-
боток в области безопасности. «Эта-
лон Безопасности» — это профессио-
нальное признание; дополнительная 

реклама для продвижения продукции 
и дополнительное преимущество при 
реализации; повышение внимания 
к деятельности компании со сторо-
ны ключевых СМИ отрасли, регуля-
торов и других представителей про-
фессионального сообщества. В этом 
году конкурс поменял свой формат. 
Участникам была предоставлена 
возможность организации презен-
тации и защиты своих продуктов-
номинантов перед экспертной груп-
пой. Конкурс проходил 2 дня и закон-
чится подведением итогов, награж-
дением и традиционным вручением 
памятных призов. 

В рамках выставки в третий раз 
была организована специализиро-
ванная деловая программа «День 
Монтажника и Проектировщика». 
«ДМиП» уже по праву стал еще од-
ной отличительной особенностью 
выставки «Охрана и безопасность — 
SFITEX» и традиционно вызывает по-
вышенный интерес и активное уча-
стие специалистов по безопасно-
сти, в первую очередь, представите-
лей монтажных, проектных и сервис-
ных организаций.

В рамках «Дня Монтажника 
и Проектировщика» 2013 года 
прошли практические семинары, 
организованные при активном уча-
стии сотрудников Управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС по 
Санкт-Петербургу. Также свои семи-
нары и презентации для монтажников 
и проектировщиков подготовили 
компании — участники выставки.

В течение трех дней выстав-
ки проходил Конкурс профессио-
нального мастерства среди пред-
ставителей проектно-монтажных 
организаций. 

ǝчǘЕǝǞǌчǝǚǍǧǞǔǫч |ч вǧǝǞǌвǖǔ
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Шестой год подряд специалисты 
отрасли безопасности встречают-
ся на одном из главных событий 
рынка ИТ, телекоммуникаций и 
безопасности – форуме All-over-IP 
Expo 2013.

Экспозиция собрала красивей-
шие и высокомаржинальные про-
дукты. Искушенные потребители 
оценили не только продвинутые 
сервисы и функционал, но и утон-
ченный дизайн оборудования и 
софта. Взрывные инновации были 
представлены в 7 продуктовых 
областях:

1. Видеонаблюдение.
2. Машинное зрение, АСУ ТП.
3. IP-сети, ИТ-оборудование. 
4. Телекоммуникации, ви  део  -

конференцсвязь. 
5. IP Security (СКУД, ОПС, 

интеграция). 
6. Системы хранения. 
7. Облака и виртуализация.
Крупнейшие бренды массово 

заявили о своих новинках и новых 
бизнес-моделях. Компании, имею-
щие самые большие бюджеты на 
разработки в мире, представили то, 
что им удалось на эти деньги разра-
ботать. Посетители ознакомились 
с отчетами о внедрениях и получи-
ли лучшие торговые предложения 
на 2014 год.

Лучшие российские эксперты 
провели более 83 деловых и обу-
чающих сессий по оптимизации ИТ-
инфраструктур, переходу на новей-
шие решения коммуникаций и со-
вместной работы, организации ин-
теллектуальных видеосистем и соз-
данию разумных городов. Немец-
кие и российские компании пред-
ложили участникам рынка бизнес 
в области автоматизированного 
контроля качества технологиче-
ских процессов с помощью систем 
машинного зрения.

Мировые спикеры провели 
более 15 часов суперлекций – 
представили передовые между-
народные практики, футуристи-
ческие проекты и инновацион-
ные концепции облачных архи-
тектур, IP-видеонаблюдения, ИТ-

инфраструктур, телекоммуникаций.
На 147 стендах и в демозонах 

«Машинное зрение» и ВКС каждый 
посетитель смог оценить техноло-
гии завтрашнего дня, протестиро-
вать оборудование и получить тех-
нические консультации по продукам 

All-over-IP Expo 2013
Выставки
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и решениям, которые были впервые 
представлены в России на All-over-
IP Expo 2013.

Покупатели высокого уровня за-
ранее спланировали на 45% боль-
ше контактов с вендорами (по срав-
нению с 2012 годом) на стендах, се-
минарах, мастер-классах и демозо-
нах. Большинство участников по-
прежнему представлены первыми 
лицами и ключевыми сотрудниками 
из главных офисов. Все это обеспе-
чивает первосортную информацию 
и практический опыт.

Атмосфера праздника техноло-
гий позволила поставщикам и поку-
пателям провести два исключитель-
ных дня совместной работы в нео-
быкновенной атмосфере. Каждый 
экспонент, спонсор, спикер и посе-
титель стал почетным гостем и полу-
чил персональный менеджмент. Пе-
реговоры и обучение шли нон-стоп 
в экспозиции, демозонах, на меро-
приятиях, в ресторанах, лаунжах. 
Участники и посетители отметили 
All-over-IP Expo 2013 – на Празд-
нике Божоле и Церемонии All-over-
IP Award под аккомпанемент Оль-
ги Олейниковой и Emergency Band.

http://www.all-over-ip.ru

ǝчǘЕǝǞǌчǝǚǍǧǞǔǫч |ч вǧǝǞǌвǖǔ
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Оповещение

Современный подход 
к совершенствованию технических 
средств оповещения объектов 
образования

В рамках выставки «Охрана и 
безопасность – SFITEХ» в Санкт-
Петербурге прошла 8-ая научно-
практическая конференция «Без-
опасность большого города». Секция 
2 данной конференции была по-
священа техническим средствам 
обеспечения безопасности обра-
зовательных учреждений. Один из 
докладов на данной секции, оза-
главленный «Современный подход 
к совершенствованию технических 
средств оповещения объектов обра-
зования, как одной из составляющих 
комплексной системы обеспечения 
безопасности», мы бы хотели предста-
вить вниманию читателей журнала, 
потому что данный вопрос остается 
актуальным, несмотря на предпри-
нимаемые меры в этом направ-
лении. Автором доклада является 
ǰǴǼǱǶǾǺǼчǶǺǸǻǬǹǴǴч«СǴǽǾǱǸǽǱǼǮǴǽ»ч
АǷǱǶǽǱǵчМǬǶǬǼǺǮǴȃчСǿǾǿǯǴǹ.

Мы все любим рассуждать о 
плохой демографической ситуации 
в стране и с радостью встречаем 
известие о том, что процент рожда-
емости детей в нашей стране под-
нялся на десятую долю процента 
по отношению к прошлому году, с 
глубоким прискорбием принимаем 
печальные известия о гибели ре-
бенка, гражданина нашей страны, 
в США и при этом недостаточно за-
думываемся о безопасности окру-
жающих нас детей, о наших с вами 

детях;  забываем, что основным 
достоянием любого государства яв-
ляются его граждане, народ, а до-
стоянием народа - его дети. Сейчас 
наши дети проводят большую часть 
времени вне стен своего дома и, 
хотя мы постоянно слышим, что 
криминальная  обстановка в нашей 
стране только улучшается, мы все 
равно должны уделять как можно 
больше внимания безопасности 
наших детей. Детский сад, школа 
и другое детское образовательное 
учреждение являются для ребен-
ка вторым домом, где даже стены 
должны помогать и защищать его 
от опасности. Мы отдаем своих  
детей под защиту преподавателей 
и воспитателей, но что они могут 
одни, когда под их попечительством 
находятся подчас десятки детей,  и 
здесь  мы, как разработчики и про-
изводители различных технических 
средств  безопасности, должны 
внести свой посильный вклад, раз-
рабатывая инновационные подхо-
ды и технологии по обеспечению 
комплексной безопасности детских 
образовательных учреждений. 

Основным предназначением 
систем оповещения, будь-то СОУЭ 
о пожаре или система оповеще-
ния ГО и ЧС, является сохранение 
жизни и здоровья людей, а в теме 
нашей конференции - это сохра-
нение жизни и здоровья детей. 
И здесь, на наш взгляд, не может 
быть компромиссов: при выбо-
ре системы оповещения нужно 
устанавливать самые передовые, 
имеющие максимум функций и 
возможностей, которые позво-
ляют значительно снизить риск 
людских потерь. Как разработ-
чики и производители систем 
оповещения, мы ставим во главу 
угла принцип «Упущенное время 
- потерянные жизни» и призыва-
ем всех тоже следовать  данному 
принципу.

Теперь более конкретно по 
системам оповещения как од-

ной из главных составляющих 
комплексной безопасности объ-
екта, в нашем случае - безопас-
ности детского образовательного 
учреждения. Мы предлагаем, в 
первую очередь, рассматривать 
детское образовательное учреж-
дение и прилегающую территорию 
вокруг него как зону повышенного 
внимания, со всеми вытекающими 
требованиями ко всем системам 
безопасности. В части особых 
требований к системам оповеще-
ния данных учреждений мы пред-
лагаем введение такого понятия, 
как Комплексная Автоматизиро-
ванная Информационная Система 
Оповещения объекта и прилега-
ющей территории (рабочее на-
звание КАИСОО), которая может 
строиться по принципу локальных 
систем оповещения о ЧС, но с не-
сколько иной задачей озвучива-
ния территории вокруг объекта. 
Одна из главных задач локальных 
систем оповещения - это доведе-
ние определенной информации о 
ЧС на объекте повышенной опас-
ности до людей, находящихся в 
зоне близости от объекта, а также 
трансляция рекомендаций и ко-
манд по дальнейшим действиям 
в период опасности. Практически 
каждое детское образовательное 
учреждение имеет свою террито-
рию вокруг учебного здания, ко-
торая в ряде мест используется 
жителями данного района как ме-
сто проведения досуга. Исходя из 
этого, мы видим одну из главных  
задач, которые должна выполнять 
комплексная система оповеще-
ния, в следующем: доведение не-
обходимой информации и команд 
до каждого человека, находяще-
гося в здании и на прилегающей  
территории объекта, об опасно-
сти, исходящей, как из здания, так 
и с прилегающей территории, вне 
зависимости от вида опасности 
(пожар, ЧС мирного или военного 
времени и т.д.). 
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В данном контексте термин 
«прилегающая территория» мы 
предлагаем рассматривать в 
двух вариантах: в первом - при-
менительно к территории вокруг 
учебного здания; во втором - при-
менительно к территории района 
(муниципального образования), 
где располагается детское об-
разовательное учреждение. В 
нашем случае мы рассматрива-
ем такие виды опасностей как, 
например, ЧС в здании детского 
образовательного учреждения: 
«Сработала система оповещения 
о пожаре», «Распылена аэрозоль 
с токсичным веществом» и т.д. В 
этом случае начинается эвакуа-
ция детей и сотрудников из зда-
ния и если не проинформировать 

детей и сотрудников, находящихся 
по ряду причин (перемена, занятия 
по физической подготовке и т.д.) 
на территории вокруг учебного 
здания о ЧС, то существует реаль-
ная опасность «встречного потока 
людей», последствия которого не 
предсказуемы. 

В другом варианте опасность 
может исходить с пришкольной тер-
ритории или с территории района, а 
это может быть все, что угодно: ава-
рия а/машины перевозившей опас-
ный химический груз на соседней 
улице, преступление террористиче-
ского характера и т.д., в этом случае 
нужна незамедлительная эвакуа-
ция детей с пришкольной террито-
рии в здание. И здесь каждый из 
нас может привести ряд весомых 

причин за оборудование при-
школьной территории системой 
оповещения о ЧС, тем более что 
это не требует больших финансо-
вых затрат и сводится к установке 
рупорных громкоговорителей на 
фасад здания. Также система опо-
вещения должна иметь возмож-
ность трансляции информацион-
ных сообщений, музыкальных и 
иных программ (например, при 
проведении школьных линеек, 
трансляции информации о пра-
вилах поведения на пришкольной 
территории, трансляции информа-
ции и музыкального сопровожде-
ния при проведении выборов в 
органы власти, когда помещения 
учреждения используются в ка-
честве избирательного участка 
и т.д.). 

Еще одна актуальная функция 
системы – это возможность авто-
номной работы системы без ав-
томатического  запуска, возмож-
ность  моделирования ситуаций 
«Пожар», «ЧС», «Угроза противо-
правных действий со стороны тре-
тьих лиц» и так далее в  реальном 
времени. Эта функция, на наш 
взгляд, необходима для обучения 
навыкам действий при  возникно-
вении ЧС, для проведения учений 
с детьми и преподавателями. Все 
мы знаем, что обучение в форме 
игры быстрее дает положитель-
ный результат, чем наставления 
и зубрежка.

Итоговой целью работы на-
шей конференции является 
формирование концепции без-
опасности детского образова-
тельного учреждения, и, в связи 
с этим, хотелось бы выразить 
надежду, что темы наших вы-
ступлений и внесенные предло-
жения, будут внимательно про-
анализированы специалистами 
и экспертами соответствующих 
областей безопасности и не рас-
творятся в воздухе, как это бы-
вало не раз, а войдут в основу 
концепции безопасности детско-
го образовательного учрежде-
ния и будут услышаны не только 
участниками конференции, но 
органами законодательной и ис-
полнительной власти. 

ǙǌуǖǌчǓǌщǔщǌǞǨч |ч ǚǛǚвЕщЕǙǔЕ

Стенд ООО «Системсервис» на выставке SFITEX
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Участники рынка ТСБ

Итоги года 
от компании «Юнитест»

У Вас так бывало? Когда, поставив 
перед собой не легкую, но важную 
задачу стремишься к ее решению, до-
биваешься всеми силами. А потом  
то особое удовлетворение от сде-
ланного, которое позволяет ставить 
перед собой, новые цели – вновь 
принимать вызов и идти дальше 
к новым достижениям и победам. 
В декабре принято подводить итоги 
и мы, с удовольствием, хотим рас-
сказать Вам о событиях, которыми 
жила компания «ЮНИТЕСТ» в уже 
уходящем, 2013 году и поделиться 
нашими планами на будущее. 

Уходящий год был полон собы-
тий. В первую очередь, компания 
«ЮНИТЕСТ» справила свое сем-
надцатилетие. 17 лет для челове-
ка  это пора молодости, амбиций 
и больших перспектив. 17 лет для 
компании – это многолетний опыт 
успешных разработок и реали-
зации идей. И наши амбиции по-
прежнему открывают для нас боль-
шие перспективы, ведь мы хотим 
ни много ни мало  быть лучшими 
в своей отрасли!

Для этого в 2013 году мы сде-
лали важный шаг в развитии 
рынка систем охранно-пожарных 
сигнализаций, выпустив новую 
модель в линейке адресно-ана-
логовых систем «Минитроник»  
«МИНИТРОНИК А32 М».

Теперь прибор позволяет под-
ключить к нему не только персо-
нальный компьютер или ноутбук: 
мы оснастили новинку специаль-
ной платой с USB-разъемом. Че-
рез данный интерфейс к прибору 
подключается «флешка», на кото-
рой хранится копия базы данных. 
База включает в себя все необ-
ходимые сведения о системе: рас-
положение извещателей, их на-
звания, алгоритм взаимодействия 
между устройствами, автоматика 
и т.д. Оригинал базы находится 
в самом приборе, а на «флешке» 
- резервная копия. Причем, со-

ответствие между этими базами 
поддерживается самим устрой-
ством, в автоматическом режиме. 
Таким образом, удалось добиться 
сверхнадежности и избежать про-
блемы «потери» файлов базы дан-
ных. Даже если произойдет сбой, 
что само по себе редкое явление, 
пользователям не придется зано-
во проводить работу по наладке 
объекта - прибор самостоятельно 
восстановит базу из имеющейся 
на внешнем накопителе копии.

Второй плюс, который мы по-
лучили благодаря использованию 
«флэшки»  теперь можно легко пе-
ренести базу на другой прибор. Для 
нас всегда было крайне важно сде-
лать оборудование простым в об-
луживании, чтобы пользователям 
не составило большого труда вос-
становить или модернизировать 
систему, ведь рано или поздно всё 
изнашивается. В «МИНИТРОНИК
A32 M» подобная процедура дела-
ется одним нажатием кнопки, т.е. 
мы просто заменяем неисправный 
извещатель новым, и прибор в ав-
томатическом режиме видит, что 
старого элемента нет, зато появил-
ся новый, и самостоятельно его за-
меняет. 

В традиционных системах вы-
ход из строя самого прибора ана-
логичен катастрофе, но не для 
«МИНИТРОНИК A32 M». Мы опять 
же просто берем «флешку» с ре-
зервной копией БД и вставляем 
ее в новый прибор, который тут 
же считывает данные и начинает 
работать с загруженной базой. 
Таким образом, обслуживание и 
ремонт такой сложной, на первый 
взгляд, адресной системы сводит-
ся к простым операциям, не слож-
нее, чем в привычных шлейфовых 
приборах. А система автоматиче-
ской диагностики неисправностей 
делает обслуживание еще проще.

Была проведена интеграция 
«МИНИТРОНИК А32 М» с радиока-
нальной системой пультовой охра-
ны LONTA-202 («РИФ СТРИНГ-202»), 
что открыло для наших клиентов 
возможность построения центра-
лизованного контроля пожарной и 
охранной сигнализации на терри-
ториально распределенных объ-
ектах с использованием радиока-
нала.

Однако жизнь компании 
«ЮНИТЕСТ» не ограничивалась сте-
нами офиса. Мы приняли участие 
в ключевых отраслевых форумах 

Компания «Юнитест» на выставке «Комплексная безопасность»-2013
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и выставках, таких, как: «Охрана, 
безопасность и противопожарная 
защита  MIPS» и «Комплексная 
безопасность 2013». Демонстри-
ровали возможности наших си-
стем на региональных выставках 
«Охрана и Безопасность  SFITEX» 
и «SIPS». Каждой раз наши стенды 
гарантированно привлекали вни-
мание посетителей, а ведь призна-
ние  это лучшая награда для нас.

С 22-й Международной вы-
ставки «Охрана и безопасность  
SFITEX 2013» наша компания вер-
нулась не с пустыми руками. За 
победу в конкурсе «Эталон Без-
опасности 2013», за адресно-ана-
логовую систему для взрывоопас-
ных объектов «МИНИТРОНИК А32.
Ex», нам было присуждено первое 
место и вручена медаль в номи-
нации «Системы пожарной сигна-
лизации». Это событие  лучшее 
подтверждение правильности 
выбранного нами ориентира для 
дальнейшего развития индустрии 
охранно-пожарных систем. 

Как и в прежние годы, было за-
трачено немало сил на обучение 
и просвещение специалистов рын-
ка безопасности. Помимо прове-
дения уже традиционных для нас 
бесплатных практических семи-
наров, совместно со специалиста-
ми ФГУ ВНИИПО МЧС России мы 
выступили организаторами кон-
ференции «Вопросы применения 
норм и правил проектирования и 
эксплуатации систем пожарной 
сигнализации и оповещения  
2013. Это дало возможность полу-
чить ответы на самые острые во-
просы относительно применения 
Сводов Правил СП5.13130.2009 
и СП3.13130.2009. 

Еще одним необычным для на-
шей отрасли, но таким традици-
онным для нашей компании стал 
IX Чемпионат мира по пожарно-
спасательному спорту. Компания 
«ЮНИТЕСТ» уже не первый год ока-
зывает поддержку российской ко-
манде по пожарно-спасательному 
спорту. Каждый год мы всей душой 
болеем за нашу сборную. И хотя в 
этом году команда России заняла 
4-е место, мы верим, что в гряду-
щем году она вернет себе одно из 
призовых мест! В 2014 году чем-
пионат пройдет в городе Алма-Аты.

Но было в этом году и не-
что, совсем не свойственное для 
нашей отрасли. Мы выступили 
спонсором эстрадно-концертной 
программы «На дальней станции 
сойду...» легендарной команды 
КВН «Дети лейтенанта Шмидта». 
Концерт прошел в Москве и дру-
гих городах России и постоянно 
собирал полный зал зрителей, 
а это значит, что в 2013 году мы 
не просто защитили сотни тысяч 
жителей страны, но и подарили 
некоторым из них лишние дни 
жизни, ведь известно, что смех 
продлевает жизнь.  

И это лишь малая часть того, 
что было! Каждый день мы делали 
все, чтобы обеспечить достойную 
защиту каждого вверенного нам 
объекта. Ведь цель нашей работы 
- защищать жизнь и здоровье лю-
дей, предоставляя им надежное, 
экономичное и удобное в эксплу-
атации оборудование систем без-
опасности. 

Уже сегодня на стадии финаль-
ной разработки находятся наши 
новые продукты. Это обновлен-
ный «ЮНИТРОНИК» и абсолютно 
новый прибор «ЮНИМАКС», каж-
дый из которых будет соответство-
вать более высоким требованиям 
стандартов качества и охватывать 
бОльшие объекты, т.е. не просто 
воплотят в себе всё то, что мы уже 
умеем, но и привнесут в нашу об-
ласть что-то новое.

«ЮНИМАКС» представляет со-
бой наращиваемую систему для 

крупномасштабных объектов. Его 
минимальная конфигурация - 256 
адресов, а максимальная поряд-
ка 16 000. Мы гарантируем, что в 
данной новинке, как и во всех на-
ших изделиях, будут реализованы 
две приоритетные для нас идеи - 
доступности и простоты.  

Также мы разработали пожар-
ный газовый извещатель по при-
емлемой для адресно-аналоговых 
систем цене. С его помощью мы 
рассчитываем существенно повы-
сить эффективность пожарной за-
щиты. Ранее создание подобного 
устройства было невозможным по 
целому ряду причин, например, из-
за высокой стоимости самого чув-
ствительного элемента, высокого 
энергопотребления извещателя и 
т.д. Современное развитие техно-
логий и опыт наших специалистов 
позволили нам миновать их. 

Удалось даже воплотить в 
жизнь новые решения в области 
пожаротушения, каждый из кото-
рых традиционно прост в исполь-
зовании и доступен по цене. 

Так что грядущий год обещает 
быть насыщенным и полным забот. 
Но мы этому только рады!

Компания «Юнитест» поздрав-

ляет всех читателей с наступаю-

щим 2014 годом! Пусть Новый год 

заберет все невзгоды и принесет 

лишь радостные дни. Пусть ваши 

идеи и амбиции направляют вас 

вперед. А самое главное – пусть 

сбываются ваши мечты!

Конкурс «Эталон безопасности» на выставке SFITEX-2013: первое 

место и медаль в номинации «Системы пожарной сигнализации»



ǝǱǼǴȋчWS

ǝǱǼǴȋчWSE

CS-6T/CS-6FT

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Настенные громкоговорители торговой марки Volta со 
встроенным 100-вольтовым трансформатором. 

Эту продукцию Вы можете приобрести или заказать в  «ТД ТИНКО»

Каталог оборудования и прайс-лист на сайте  - www.tinko.ru

Эту продукцию Вы можете приобрести или заказать в  «ТД ТИНКО»

Каталог оборудования и прайс-лист на сайте  - www.tinko.ru

Эту продукцию Вы можете приобрести или заказать в  «ТД ТИНКО»

Каталог оборудования и прайс-лист на сайте  - www.tinko.ru

Бюджетная серия настенных громкоговорителей тор-
говой марки Volta со встроенным 100-вольтовым 
трансформатором для использования в закрытых по-
мещениях.

Потолочный громкоговоритель торговой марки Volta, 
предназначенный для использования в системах ава-
рийного оповещения и музыкальной трансляции.

ǘǺǰǱǷȈ WS-3T WS-10T

Мощность, Вт 3 10

Отводы трансформатора, Вт 3–1,5 10–5

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 93 94

Звуковое давление, дБ 97 99

Частотные характеристики, Гц 100–18 000

Угол излучения, град. 90

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 210 х 312 х 85

Масса, кг 1,4 1,6

Материал корпус – пластик, решетка – металл

Цвет белый

ЦǱǹǬ 798чǼǿǭ. 849чǼǿǭ.

ǘǺǰǱǷȈ WSE-3T WSE-10T

Мощность, Вт 3 10

Отводы трансформатора, Вт 3–1,5 10–5

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 90 92

Звуковое давление, дБ 94 98

Частотные характеристики, Гц 125–15 000

Угол излучения, град. 90

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 175 х 195 х 86

Масса, кг 0,6 0,75

Материал корпус – пластик

Цвет белый

ЦǱǹǬ 378чǼǿǭ. 449чǼǿǭ.

ǘǺǰǱǷȈ CS-6T CS-6FT

Мощность, Вт 6

Отводы трансформатора, Вт 6–3–1,5 6–3

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 93

Звуковое давление, дБ 99

Частотные характеристики, Гц 120–16 000

Угол излучения, град. 120

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм Ø 175 х 60 Ø 180 х 120

Монтажное отверстие, мм Ø 155 Ø 160

Масса, кг 0,5 0,75

Материал корпус, решетка и колпак – металл

Цвет белый

ЦǱǹǬ 389чǼǿǭ. 675чǼǿǭ.



ǝǱǼǴȋчHS

DSP-1202

DSP-3008A/3012A/3028A

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Эту продукцию Вы можете приобрести или заказать в  «ТД ТИНКО»

Каталог оборудования и прайс-лист на сайте  - www.tinko.ru

Всепогодные пластиковые рупорные громкоговорители 
торговой марки Volta. Превосходное решение для транс-
ляции объявлений в больших и шумных помещениях, на 
открытых площадках.

Всепогодная двухполосная акустическая система торго-
вой марки DSPPA. Оптимальное решение для озвучива-
ния уличных мероприятиях с высокими требованиями к 
звукопередаче.

Всепогодные, двухполосные рупорные громкоговорите-
ли торговой марки DSPPA. Громкоговорители этой серии 
используются для музыкально-речевой трансляции на 
открытых площадях.

ǘǺǰǱǷȈ ǙS-15T ǙS-30T ǙS-50T

Мощность, Вт 15 30 50

Отводы трансформатора, Вт 15 – 7,5 30 – 15 50 – 25

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 

кГц), дБ
93 94 98

Звуковое давление, дБ 105 107 112

Частотные характеристики, Гц 400 – 6 000

Угол излучения, град. 90 х 70

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
222 х 162 х 

232
285 х 205 х 280

Степень защиты IP 56 

ǘǬǽǽǬ,чǶǯ 1,4 1,8 2,5

ǘǬǾǱǼǴǬǷ ǶǺǼǻǿǽч–чǻǷǬǽǾǴǶ,чǶǼǺǹȄǾǱǵǹч–чǸǱǾǬǷǷ

Цвет белый

ЦǱǹǬ 1ч098чǼǿǭ. 1ч590чǼǿǭ. 1ч780чǼǿǭ.

ǘǺǰǱǷȈ DSP-1202

Трансформатор, В 100

Мощность, Вт 150 

Громкоговоритель Ø 12” + 1,35”

Звуковое давление (1 м), дБ 114

Частотный диапазон, Гц 42–20 000

Габаритные размеры  (ШxВxГ), мм 430 х 580 х 310

Масса, кг 21

ǘǺǰǱǷȈ DSP-3008A DSP-3012A DSP-3028A

Трансформатор, В 100 100 100 и 200

Мощность, Вт 200 300 1000

Чувствительность (1 м, 1 Вт), дБ 108 110

Звуковое давление (1 м), дБ 135 138 140

Частотный диапазон, Гц 120–18 000 70–18 000 120–18 000

Размеры (ШxВxГ), мм 
560 х 460 х 

650

750 х 610 х 

1100

600 х 600 х 

900

Масса, кг 25 45 61
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Термины и определения

Давайте говорить правильно, 
на одном языке

Тема, о которой хотелось бы пого-
ворить, назревала давно. По роду 
своей работы мне часто приходит-
ся общаться с сотрудниками МЧС, 
с проектировщиками, монтажника-
ми ОПС и, конечно, с представите-
лями торгующих организаций, реа-
лизующих нашу продукцию. В этих 
беседах задается много вопросов 
по системам оповещения о пожа-
ре нашего производства и произ-
водства наших коллег из России и 
из-за рубежа. В какой-то момент 
я начинаю понимать, что мы пере-
стаем понимать друг друга, хотя 
разговариваем об одном и том же 
- о системах оповещения о пожа-
ре. Причина кроется в том, что мои 
собеседники, на мой взгляд, не до 
конца разбираются в нормативных 
документах или совсем не знают 
их. Я не претендую на роль экспер-
та или третейского судьи, и все, о 
чем я буду говорить в этой статье, 
- это мое личное мнение, подкре-
пленное разъяснениями, получен-
ными в ГУ МЧС России и ВНИИПО. 
Процесс получения конкретных от-
ветов на мои конкретные вопросы 
и предложения подчас напоминал 
игру в пинг-понг, где мне была отве-
дена роль шарика, а в роли игроков 
выступали все, начиная от Админи-
страции Президента РФ и до орга-
нов МЧС, но это тема отдельного 
разговора. 

Я бы хотел задать вам один 
вопрос: «Вы понимаете, какую 
личную ответственность несете, 
продавая, проектируя и монтируя 
системы оповещения о пожаре, 
основной задачей которой явля-
ется сохранение жизни и здоро-
вья людей?» Что произойдет, если, 
не дай Бог, при пожаре погибнут 
люди? И это не «страшилка». До-
знаватели начнут выяснять, что 
послужило причиной гибели лю-
дей, и, как одна из версий будет 
рассматриваться версия: «Сбой в 
работе системы оповещения о по-
жаре». Если она найдет свое под-
тверждение в ходе дальнейшего 

расследования причин гибели лю-
дей, то последствия этого для всех 
нас не предсказуемы. Вариантов 
доказанных причин может быть 
названо множество - это и некаче-
ственная работа производителя, 
и неправильная идентификация 
изделия при сертификации и про-
даже, ошибки проектировщиков, 
монтажников, обслуживающего 
персонала и т.д. А кому конкретно 
отвечать за гибель людей, опреде-
лит суд. (Что события могут разви-
ваться по такому сценарию могут 
подтвердить сотрудники МЧС). За-
думайтесь, что на решение суда 
может повлиять любая из обозна-
ченных выше причин.

В данной статье, мы будем рас-
сматривать только вопросы, каса-
ющиеся систем, аппаратуры и при-
надлежностей к СОУЭ о пожаре.

Для того, чтобы нам понимать 
друг друга и говорить на одном 
языке, давайте разберемся в 
классификации и основных поня-
тиях применительно к системам 
оповещения о пожаре на основе 
нормативных документов в дан-
ной области, а именно:

1. Закона Российской Федера-
ции от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;

2. ГОСТ Р 53325-2009 (2012) 
«ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕ-
СКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВ-
ТОМАТИКИ. Общие технические 
требования. Методы испытаний»;

3. СП 3.13130-2009 Свод пра-
вил. Системы противопожарной 
защиты. «Система оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре» (Ведомственный до-
кумент МЧС России, добровольно-
го применения).

Теперь давайте разберемся, 
как идентифицировать Систему 
оповещения о пожаре:

Читаем: «ФЗ РФ № 123-ФЗ от 
22.06.2008г», статья 46: «Сред-
ства пожарной автоматики пред-
назначены для автоматического 

обнаружения пожара, оповеще-
ния о нем людей и управления их 
эвакуацией, автоматического по-
жаротушения и включения испол-
нительных устройств систем про-
тиводымной защиты, управления 
инженерным и технологическим 
оборудованием зданий и объек-
тов. Средства пожарной автома-
тики подразделяются на:

1) извещатели пожарные;
2) приборы приемно-контроль-

ные пожарные;
3)чǻǼǴǭǺǼȇчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǻǺǲǬǼ-

ǹȇǱ;
4)ч ǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱч ǽǼǱǰǽǾǮǬч ǺǻǺ-

ǮǱȅǱǹǴȋчǴчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчȉǮǬǶǿǬȂǴ-

ǱǵчǻǺǲǬǼǹȇǱ;
5) системы передачи извеще-

ний о пожаре;
6) другие приборы и оборудова-

ние для построения систем пожар-
ной автоматики.

Статья 2: «33) ǻǼǴǭǺǼч ǿǻǼǬǮ-

ǷǱǹǴȋч ǻǺǲǬǼǹȇǵ - техническое 
средство, предназначенное для 
передачи сигналов управления 
автоматическим установкам по-
жаротушения, и (или) включения 
исполнительных установок систем 
противодымной защиты, и (или) 
оповещения людей о пожаре, а 
также для передачи сигналов 
управления другим устройствам 
противопожарной защиты. … 45) 
технические средства оповещения 
и управления эвакуацией - сово-
купность технических средствчяǻǼǴ-

ǭǺǼǺǮч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǺǻǺǮǱȅǬǾǱǷȋ-

ǸǴ,ч ǻǺǲǬǼǹȇȁч ǺǻǺǮǱȅǬǾǱǷǱǵ),ч
ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǹȇȁч ǰǷȋч ǺǻǺǮǱȅǱ-

ǹǴȋчǷȊǰǱǵчǺчǻǺǲǬǼǱ)».
ГОСТ Р 53325: «7.1.11. В ка-

честве компонентов ППКП и ППУ 
могут быть использованы различ-
ные устройства (модули, шкафы 
управления и т.п.), не входящие в 
соответствии с ТД в состав данно-
го ППКП или ППУ, выполняющие 
определенные функции, указан-
ные в ТД на устройства (модули) 
конкретного типа, но обеспечи-
вающие возможность взаимодей-
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ствия и расширения функциональ-
ных возможностей ППКП или ППУ. 
Требования к этим устройствам 
(модулям) аналогичны требовани-
ям к ППКП и ППУ. (ГОСТ Р 53325-
2009)».

ǛǼǴǸǱȃǬǹǴǱ: то же самое пред-
писывает нам ГОСТ Р 53325-2012 
с несколько иной формулировкой. 
(п.7.1.6, 7.1.7, 7.2.6)

ǛǼǴǸǱǼ для понимания состава 
ППУ: в данном контексте ǘǴǶǼǺ-

ȀǺǹǹȇǵч ǻǿǷȈǾч –ч ȉǾǺч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч
ǛǛǟ, управляющее микрофоном, и 
требование к нему, как к ППУ по-
жарными оповещателями (линии 
связи с ним должны контролиро-
ваться на обрыв и короткое замы-
кание).

О чем нам говорят приведен-
ные статьи федерального закона 
и ГОСТ Р 53325-2009 (12)? О том, 
что система оповещения о пожаре 
может состоять только из прибора 
или приборов управления опове-
щателями, т.е. ППУ и самих по-
жарных оповещателей, включая 
различные компоненты входящие 
в состав ППУ.

Теперь, когда мы определились 
с терминами и понятиями, нужно 
разобраться в том, что за изделия 
нам предлагает рынок систем без-
опасности под вывеской «Систем 

оповещения о пожаре»? Систему 
пожарного оповещения и управ-
ления эвакуацией, технические 
средства для построения системы 
оповещения о пожаре и управле-
ния эвакуацией или все вместе «в 
одном флаконе»?

Для начала рассмотрим неко-
торые примеры позиционирова-
ния систем оповещения на сайтах 
торгующих организаций. 

1. «Технические средства опо-
вещения и управления эвакуацией 
пожарные» (правильная формули-
ровка). 

2. «Система пожарного опове-
щения и управления эвакуации» 
(правильная формулировка).

3. «Системы речевого опове-
щения при пожаре. Оборудование 
музыкальной трансляции, гром-
коговорители, театральная связь  
(правильная формулировка).

4. «Оборудование пожарного опо-
вещения и трансляции» (какой транс-
ляции и что можно транслировать?).

5. «Аппаратура для систем 
аварийно-пожарного оповеще-
ния и музыкальной трансляции». 
ǝǻǼǬǮǶǬ: понятий «Аварийно-по-
жарное оповещение» в ФЗ РФ от 
10.07.2012 г, ГОСТ Р 53325-2009, 
СП 3.13130-2009 нет, есть поня-
тия «Аварийный выход» и «Аварий-

но-спасательное оборудование».
Я считаю, что в данном тексте  

дефис (-) не уместен, должна стоять 
запятая (,) и текст должен звучать 
так: «Аппаратура для систем ава-
рийного, (запятая) пожарного опо-
вещения с функцией музыкальной 
трансляции»

Определение термина «Ава-
рийное оповещение» применимо 
к «Локальным системам оповеще-
ния», когда речь идет о ЧС (произ-
водственного характера) на объ-
екте, или его территории.

Справка: «Локальные системы 
оповещения» применяются, чтобы 
оперативно оповещать население 
об авариях на АЭС, химически опас-
ных предприятиях, гидроузлах и дру-
гих объектах, где особенно велика 
опасность катастроф, в настоящее 
время создаются так называемые 
локальные системы оповещения. С 
их помощью можно своевременно 
оповещать не только рабочих и слу-
жащих этих объектов, но и руково-
дителей предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений, 
находящихся вблизи них, а также 
все население, попадающее в зоны 
возможного заражения, разруше-
ния, катастрофического затопле-
ния. Границы таких зон, естествен-
но, определяются заранее.

ǙǌуǖǌчǓǌщǔщǌǞǨч |ч ǞЕǜǘǔǙǧчǔчǚǛǜЕдЕǗЕǙǔǫ

Участник конкурса на Дне Монтажника и Проектировщика, проводимого ежегодно во время выставки «Охрана и 

безопасность»-2013 в Санкт-Петербурге
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Объектовая система опове-
щения - это система, установлен-
ная в отдельном или нескольких 
зданиях, объединенных в одну 
систему оповещения объекта. 

Значит в нашем случае тер-
мин: «Аварийно-пожарное» не 
уместен и нужно применять «Опо-
вещение пожарное», т.е. оповеще-
ние внутри здания или в несколь-
ких зданий, объединенных в одну 
СОУЭ.

Термин «Музыкальная транс-
ляция» можно рассматривать, как: 

а) дополнительную опцию, не 
заложенную в саму систему опо-
вещения, если усилители мощно-
сти и т.д. не входят в состав ППУ 
как модуль, блок, а подключаются 
к системе оповещения отдельно. В 
этом случае они не попадают под 
действие ФЗ РФ от 22.06.2008 
№123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2009(12), 
и при сертификации, требования и 
методы испытаний к ним применя-
ются не как к ППУ;

б) когда модуль, блок входит в 
состав ППУ, но может быть не за-
действован для выполнения основ-
ных функций системы, то при сер-
тификации требования и методы 
испытаний применяются как к ППУ. 

Справка: «Прибор (ППУ) не дол-
жен выполнять функций, не свя-
занных с противопожарной за-
щитой за исключением функций, 
связанных с охранной сигнали-
зацией». Примечание, появивше-
еся в ГОСТ Р 53325-2012, пункт 
7.2.14: «Допускается использова-
ние ППУ с речевым оповещением 
для информационных сообщений, 
музыкальных и иных программ 
при обязательном приоритете 
передачи информации о пожаре»

Зная данный пункт ГОСТ Р 
53325-2012, теперь мы можем, по 
просьбе заказчика: «Система опо-
вещения о пожаре должна иметь 
опцию музыкальной трансляции» 
на законных основаниях, подо-
брать систему оповещения, отве-
чающую его требованиям.

И здесь вы четко должны по-
нимать, как идентифицировалась 
данная система и какие требования 
и методы испытаний применялись к 
ней.

Продолжим рассматривать 
примеры позиционирования си-
стем оповещения на сайтах торгу-
ющих организаций.

6. «Система оповещения (далее 
наименование системы)».

Пытаемся понять, что за си-
стема? Для каких целей? Читаем 
информацию по данной системе 
на сайтах торгующих организаций 
– вроде, это система оповещения, 
в том числе и для систем опове-
щения о пожаре. Смотрим серти-
фикат: как классифицировалась 
данная система при сертифика-
ционных испытаниях, код ОКП-43 
7200 «Приборы и аппаратура для 
систем охранной сигнализации». И 
сразу возникает вопрос - что это? 
Аппаратура, предназначенная 
для оповещения о срабатывании 
охранной сигнализации, или это 
громкоговорящее оповещение, 
предназначенное для примене-
ния в бытовых целях? Например, 
в квартирах, в коттеджах и на да-
чах для целей отпугивания воров и 
грабителей (караул воры, грабите-
ли, сейчас вызову полицию!)?

Идентифицировать изделие си-
стему оповещения о пожаре, как 
и другую продукцию можно, читая 
сертификат соответствия, но, к со-
жалению, не в во всех случаях.

«Системы речевого оповеще-
ния при пожаре, речевые, свето-
вые, звуковые и светозвуковые 
оповещатели пожарные, оборудо-
вание, компоненты оборудования 

для систем оповещения о пожаре 
и музыкальной трансляции» - это 
вариант текста для торгующих ор-
ганизаций, а для производителя 
он должен быть более конкрет-
ным, желательно с позиционной 
расшифровкой кода ОКП, а где это 
невозможно, когда сертифициро-
валась группа товара под общим 
групповым кодом, то надо в при-
ложении к сертификату разбить 
изделия на группы с указанием 
принадлежности групп (ППУ, ППК, 
оповещатели пожарные, извеща-
тели пожарные и т.д.).

Не все технические характери-
стики, указанные в паспорте из-
делия проходят тестирование при 
сертификации. ǜǱǶǺǸǱǹǰǿȊ отно-
ситься очень внимательно к заяв-
ленным возможностям изделия, и 
его техническим характеристикам, 
даже если они прописаны в паспор-
те изделия, тщательно изучайте 
ФЗ РФ от 22.06.2008г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» 
и ГОСТ Р 53325-2012, не стесняй-
тесь задавать вопросы в устной или 
письменной форме Управлениям 
МЧС России и ее департаментам, 
консультируйтесь во ВНИИПО, в 
конечном счете, все мы делаем 
одно дело, обеспечиваем пожар-
ную безопасность России, тем са-
мым сохраняем жизни и здоровье 
граждан.
А. М. Сутугин,

директор ООО «Системсервис» 



Извещатели пожарные ручные ИП 535-77/88/99 серии АРГУТ предназначены для передачи в шлейф пожарной сигнализации 
тревожного извещения ПОЖАР или сигнала ПУСК для запуска системы автоматического пожаротушения при ручном включении 
приводно го элемента. Извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу. Извещатели обеспечивают возможность 
включения последова тельно или параллельно в шлейфы сигнализации, в том числе в качестве око нечных извещателей.

Преимущества:
• большой выбор модификаций и исполнений материала корпуса;
• общепромышленное исполнение, рудничное, взрывозащищенное;
• высокий уровень взрывозащиты, разные виды взрывозащиты;
• современный дизайн при полном соответствии ГОСТ Р;

Компания ЭРВИСТ

www.ervist.ru

Москва

+7 (495) 987-4757 info@ervist.ru 

Санкт-Петербург

+7 (812) 448-6549 spb@ervist.ru

Новосибирск

+7 (383) 362-1941 sibir@ervist.ru 

АРГУТ —
серия ручных пожарных извещателей 
для промышленного и специального 

применения

• высокая степень защиты оболочки корпуса извещателя - IP68;
• температура эксплуатации: -55…+85С, влажность до 98%;
• комлектация извещателей различными типами кабельных вводов;
• высокая надежность, простота монтажа и обслуживания;
• оптимальная цена при высоком качестве и гарантии производителя.

• выссвыссвыссокаокаокаокаокао я ся ся ся сс с

Аргут-П
общепромышленное исполнение 

в корпусе из ударопрочного 

ABS-пластика, алюминиевого сплава 

или нержавеющей стали

Аргут-Exd
взрывозащищенное и рудничное 

исполнение с маркировкой 
взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка d» в корпусе из алюминиевого 

сплава или нержавеющей стали 

Аргут-Exi
взрывозащищенное исполнение 

с маркировкой взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь 
ia» в корпусе из антиэлектростатичного 

ABS-пластика
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ǘǺǲǹǺчǽǸǱǷǺчǿǾǮǱǼǲǰǬǾȈ,чȃǾǺчǹǬчǽǱ-
ǯǺǰǹȋȄǹǴǵчǰǱǹȈчǽǴǽǾǱǸȇчǶǺǹǾǼǺǷȋчǴч
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǰǺǽǾǿǻǺǸчǹǬчǭǬǳǱчǔǝǚч
«ǚǼǴǺǹ»чȋǮǷȋȊǾǽȋчǹǬǴǭǺǷǱǱчǻǼǴǸǱ-
ǹȋǱǸȇǸǴчǴчǶǺǹǶǿǼǱǹǾǺǽǻǺǽǺǭǹȇǸǴч
ǹǬчǼȇǹǶǬȁчǽǾǼǬǹчǝǙǏ.чЭǾǺчǺǭȆȋǽǹȋ-
ǱǾǽȋ,чǻǼǱǲǰǱчǮǽǱǯǺ,чǹǱǻǼǱǮǳǺǵǰǱǹ-
ǹȇǸчǽǺǺǾǹǺȄǱǹǴǱǸчȂǱǹȇ,чǶǬȃǱǽǾǮǬч
ǴчȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǬчǽǴǽǾǱǸȇ.

ǔǝǚч«ǚǼǴǺǹ»
ИСО «Орион» - это не только си-

стема контроля доступа. Система 
представляет собой наиболее уни-
версальный аппаратно-программ-
ный комплекс среди представлен-
ных на рынке. Комплекс позволяет 
в рамках единого информационного 
пространства строить взаимодей-
ствующие системы охранной и по-
жарной сигнализации, пожарной 
автоматики, СКД, видеонаблюде-
ния и диспетчеризации. В основе 
архитектуры ИСО «Орион» заложен 
модульный принцип. Система состо-
ит из множества распределяемых 
по защищаемому объекту взаимо-
заменяемых приборов, которые, в 
зависимости от проведенных на эта-
пе наладки настроек, решают одну 
или несколько из указанных выше 
задач. В качестве транспортного 
уровня единого информационного 
пространства системы в основном 
используются RS-485 интерфейс и 
сети Ethernet. Кроме того, существу-
ют решения по организации беспро-
водных линий связи.

Внедрение СКД на базе ИСО «Ори-
он» позволит решить три основные 
задачи.

1). Организация контроля пере-
мещения персонала.

Правильная организация тру-
да. Каждому пользователю доста-
точно выдать один ключ (устройство 
Touch Memory или proximity-карту) 
для его идентификации системой 
охраны объекта. Исключение воз-
можности праздного «шатания» со-
трудников.

2). Организация охраны пред-
приятия.

ǖǺǹǾǼǺǷȈчǰǺǽǾǿǻǬ
ǝǖǟǐчǹǬчǭǬǳǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч
«ǍǺǷǴǰ»:чǽǱǯǺǰǹȋчǴчǳǬǮǾǼǬ

Интеграция СКД с системой ох-
ранно-пожарной сигнализации для 
комплексного решения задач безо-
пасности. Обеспечение реакции ох-
ранной составляющей системы на 
попытки несанкционированного до-
ступа, взлома дверей и т.д. Возмож-
ность автоматической постановки/
снятия с охраны помещений по факту 
прохода сотрудника в зону доступа. 
Предоставление свободного досту-
па в случае возникновения пожара.

3). Организация учета.
Создание системы учета рабо-

чего времени (на основе анализа 
времени прихода/ухода сотрудника 
с предприятия или своего рабочего 
места). Контроль места нахождения 
сотрудника на объекте с точностью 
до зоны доступа.

ǖǺǹǾǼǺǷǷǱǼȇчǰǺǽǾǿǻǬч«ǝ2000-2»
Базовым элементом построения 

СКД являются контроллеры досту-
па «С2000-2». В отличие от множе-
ства приборов иных производителей, 
«С2000-2» - универсальный прибор. 
Пользователь сам определяет алго-
ритм его работы. Каждый контрол-
лер может обслуживать две двери 
с одним считывателем; одну дверь 
с контролем направления прохода; 
турникет; шлагбаум или шлюз.

Приборы на аппаратном уровне 
поддерживают сетевой и зональный 
режимы запрета повторного прохода 
(antipassback). При наличии управля-
ющего устройства (пульта «С2000М» 
или компьютера с установленным на 
нем ПО АРМ «Орион Про») сообщения 
о проходах будут ретранслироваться 
всем контроллерам доступа, таким 
образом правило antipassback будет 
срабатывать для всех точек доступа, 
впускающих в одно помещение. Функ-
ция «Зональный antipassback» («Кон-
троль маршрута») позволяет сделать 
этот режим более строгим. В этом 
случае, учитываются проходы в лю-
бую зону доступа, и если предприни-
мается попытка прохода через один 
из считывателей контроллера, то для 
выполнения правила antipassback 

требуется, чтобы последний заре-
гистрированный проход был в зону, 
где расположен данный считыватель, 
т.е. в зону, доступ в которую контро-
лируется другим считывателем дан-
ного контроллера.

«С2000-2» имеют возможность 
работы в специальных режимах для 
отдельных групп пользователей: до-
ступ с дополнительным кодом (ис-
пользование считывателей с не-
сколькими идентификаторами), по 
правилу двух (трех) лиц или с под-
тверждением (доступ по предъяв-
лению двух (трех) идентификаторов 
различных пользователей с согласо-
ванными уровнями доступа).

Для различных групп пользовате-
лей существует функционал ограниче-
ния доступа по времени для каждой 
точки/зоны доступа (окна времени). 
С этой целью система поддержива-
ет возможности:

- объявить любой день праздни-
ком (днем, в котором активны вре-
менные интервалы, отличные от ин-
тервалов, заданных для других дней 
недели).

- осуществить перенос рабочих 
дней.

- создавать сложные скользящие 
графики работы.

- создавать сложные графики, ко-
торые вообще не имеют явно выра-
женного периода повторения.

Для обеспечения возможности 
предоставления доступа широкому 
кругу лиц, идентификаторы которых 
затруднительно или невозможно за-
нести в память контроллера (напри-
мер, их слишком много), при условии, 
что код всех этих идентификаторов 
удовлетворяет некоторому извест-
ному правилу (например, начинается 
с определенной последовательно-
сти цифр), предназначены шабло-
ны доступа. Этот функционал решает 
задачу организации доступа в зону 
банкоматов при отделениях банков.

Контроллеры доступа могут пере-
давать тревожные извещения по фак-
ту несанкционированного открытия 
(без предварительного предостав-
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ления доступа) и блокировки дверей 
(открытия на время, превышающего 
настроенный таймаут).

Считыватели СКД можно задей-
ствовать не только для управления 
точками доступа, но и для удаленно-
го централизованного и локального 
взятия/снятия шлейфов сигнализа-
ции. При этом один и тот же иденти-
фикатор может быть использован 
как для управления доступом, так 
и для управления системой ОПС.

ǛǛǖǚǛч«ǝ2000-4»ч
Кроме «С2000-2», для построения 

СКД может быть применен прибор 
«С2000-4». «С2000-4» - приемно-кон-
трольный охранно-пожарный прибор, 
позволяет подключить к себе 4 шлей-
фа сигнализации и 1 считыватель. 
Прибор имеет 4 релейных выхода 
для управления внешним оборудо-
ванием (2 выхода с контролем ис-
правности линий управления). Таким 
образом, на базе «С2000-4» можно 
организовать управление простейшей 
однонаправленной точкой доступа 
без контроля направления прохода 
(доступ на вход будет предоставляться 
по считывателю, на выход - по кноп-
ке). Прибор идеально подходит для 
защиты одного помещения, выполняя 
одновременно все функции охран-
ной, технологической сигнализации 

и контроля одной простой точки до-
ступа. В его энергонезависимой па-
мяти могут храниться 4096 ключей, 
4088 событий в случае автономной 
работы, 16 окон времени по 10 вре-
менных интервалов в каждом.

Ǜǚчǌǜǘч«ǚǼǴǺǹчǛǼǺ»
Для управления ИСО «Орион» на 

верхнем уровне разработано ПО АРМ 
«Орион Про». Основные задачи ПО 
в системах контроля и управления 
доступом – хранение и обработка 
журнала событий системы (созда-
ние отчетов по маршрутам движе-
ния и учету рабочего времени со-
трудников) и ведение базы данных 
сотрудников с возможностью опе-
ративного добавления и изменения 
списка и полномочий ключей в па-
мяти контроллеров доступа. Кроме 
того, предоставление оператору воз-
можности блокировать/разблоки-
ровать считыватели системы, пре-
доставлять доступ (в том числе и от 
имени других сотрудников). 

На сегодняшний день  АРМ «Орион 
Про» позволяет строить глобальные 
распределенные системы. В одном 
комплексе может быть задейство-
вано до 63 ПК, каждый из которых 
контролирует до 1024 приборов и 
отображает текущее состояние си-
стемы; до 15 ПК, занимающихся кон-

фигурированием СКД; до 63 ПК с 
различными модулями для построе-
ния отчетов (для контроля трудовой 
дисциплины сотрудников предпри-
ятия, маршрутов их движения и па-
трулировании охраной территории 
объекта).

АРМ «Орион Про»  открытая си-
стема. ПО предоставляет целый на-
бор возможностей для интеграции 
СКУД с системами управления ре-
сурсами предприятия (ERP-решения). 
Это позволяет обеспечить принципи-
ально новый функционал и решает 
ряд задач автоматизации и органи-
зации биллинговых систем (напри-
мер, расчеты за время нахождения 
автомобиля на парковке и за полу-
чение каких-либо услуг в оздорови-
тельных и развлекательных центрах). 
Взаимодействие СКУД с автоматизи-
рованными системами управления 
предприятием (например, с 1С) по-
зволяет реализовать передачу дан-
ных из одной подсистемы в другую, 
обеспечив этим автоматизацию рас-
чета заработной платы сотрудников 
на основе данных журнала событий.

ǙǺǮȇǱчȄǬǯǴчǮчǼǬǳǮǴǾǴǴчǝǖǐчǔǝǚч
«ǚǼǴǺǹ»

В развитии СКД ИСО «Орион» 
в 2013 году произошли три важ-
ных события. В первом квартале 

Схема 1
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завершилась работа по интегра-
ции биометрических контроллеров 
«С2000-BIOAccess-F4» и «С2000-
BIOAccess-F8» в АРМ «Орион Про». 
В ноябре началось серийное произ-
водство нового поколения контрол-
лера доступа «С2000-2». На конец 
года запланировано очередное об-
новление АРМ «Орион Про» с под-
держкой подсистемы распознава-
ния автомобильных номеров «Ори-
он Авто».

Биометрические контроллеры 
«С2000-BIOAccess-F4» и «С2000-
BIOAccess-F8» представляют собой 
законченные решения для управле-
ния одной однонаправленной точкой 
доступа без контроля направления 
прохода. Доступ на вход будет пре-
доставляться по факту идентифика-
ции отпечатка пальца сотрудника, 
на выход - по кнопке. Приборы осна-
щены оптическими считывателями 
для сканирования пальца, обеспе-
чивают хранение в локальной базе 
2200 шаблонов для идентификации, 
при этом время идентификации не 
превышает 1 с. Величины коэффици-
ентов эффективности распознава-
ния FAR и FRR составляют порядка 
1% и 0,001% соответственно. Кон-
троллер может подключаться к АРМ 
«Орион Про» по локальной сети. На-
личие в контроллерах клавиатуры и 
встроенного считывателя proximity-
карты позволяет обеспечить рабо-
ту СКУД в режимах верификации по 
разным комбинациям параметров 
доступа, например «карта+палец», 
«код +палец». В этих режимах кон-
троллер не производит сравнение 
отпечатка по всей локальной базе 
шаблонов, а сравнивает считанный 
отпечаток с единственным шабло-
ном, который привязан к коду карты 
доступа или PIN-коду. АРМ «Орион 
Про» конфигурирует приборы, пропи-
сывая в их память новые отпечатки 
пальцев; получает от приборов со-
бытия, влияющие на отчеты, в том 
числе и по учету рабочего времени, 
и на запуск сценариев управления; 
предоставляет оператору возмож-
ность управлять приборами в ре-
альном времени.

В 2014 на смену контроллерам 
«С2000-BIOAccess-F4» и «С2000-
BIOAccess-F8» придет новый прибор 
«C2000-BIOAccess-F18». Он сможет 

хранить в своей памяти 2500 шабло-
нов отпечатков пальцев, будет иметь 
меньшие размеры, современный ди-
зайн и цветной ЖКИ индикатор.

Новое поколение контроллеров 
доступа «С2000-2» 2.00 оснащено 
значительно большим объемом энер-
гонезависимой памяти: 32768 ко-
дов ключей и 32768 событий; 100 
окон времени и 100 уровней досту-
па. Прибору добавлен новый вход/
выход “Busy” для синхронизации ра-
боты нескольких контроллеров (для 
организации сложных точек досту-
па, например, пандусов для въезда/
выезда на парковку) и подключе-
ния датчика присутствия человека 
в шлюзе. Добавлен режим работы 
«с подтверждением кнопкой». Кон-
троллер может быть переведен в ре-
жим «открытого доступа» не только 
открывающим ключом или командой 
по информационному интерфейсу, 
но и по внешнему релейному сиг-
налу. Реализован принципиально 
новый режим «открытого доступа» 
для электромеханических защелок.

Сегодня мы занимаемся разра-
боткой принципиально нового кон-
троллера доступа «С2000-КД», кото-
рый будет подключаться к АРМ «Ори-
он Про» по локальной сети и иметь 
память на 50000 ключей и событий.

В состав очередного обновле-
ния АРМ «Орион Про» 1.12 войдет 
подсистема распознавания автомо-
бильных номеров «Орион Авто». Под-
система обеспечит автоматическое 
распознавание номеров машин и ав-
томатическую верификацию въез-
жающих на территорию предприятия 
автомобилей. Таким образом, номе-
ра автомобилей могут стать новы-
ми идентификаторами для системы 
контроля доступа (шлагбаум будет 
открываться по факту распознава-
ния известного номера). Кроме того, 
система сможет накапливать в спе-
циальном журнале номера любых 
автомобилей, проезжавших через 
определенные контрольные точки, 
время и направление их проезда. 
На основе этих данных будут форми-
роваться специальные отчеты. Этот 
функционал будет полезен для кон-
троля бесплатных открытых паркин-
гов крупных торговых центров.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что наше предприятие 20 лет 

занимается разработкой, произ-
водством и поставкой технических 
и программных средств охранной, 
охранно-пожарной, пожарной сигна-
лизации, а также технических и про-
граммных средств систем контроля 
доступа, видеонаблюдения, систем 
управления противодымной защи-
той, оповещения, автоматического 
управления пожаротушением, управ-
ления инженерным оборудованием 
зданий. 

В составе интегрированной си-
стемы безопасности «Орион» выпу-
скается более 200 различных изде-
лий, с применением которых мож-
но решить любую задачу, стоящую 
перед проектным предприятием по 
оснащению любого объекта систе-
мой безопасности и пожарной сиг-
нализации и не только. 

Изделия системы «Орион» выпу-
скаются на той же элементной базе, 
что и изделия зарубежных произ-
водителей. На нашем предприятии 
применяется самое современное 
высокопроизводительное техноло-
гическое оборудование, выпущен-
ное ведущими мировыми компани-
ями в 2008-2013 годах. Процессы 
проверки изделий при их производ-
стве полностью автоматизированы. 
В процесс производства внедрена 
система менеджмента качества в 
соответствии с ГОСТ Р 9001-2008, 
успешное действие которой подтвер-
дили независимые аудиторы Госстан-
дарта России и международной ор-
ганизации TUV, Германия.

Имеется большой опыт внедре-
ния системы «Орион» на различных 
объектах Российской Федерации и 
странах СНГ в различных отраслях 
хозяйства. Систем контроля и управ-
ления доступом, охранной, пожарной 
сигнализации и автоматизации по-
жаротушения, дымоудаления и опо-
вещения для крупных промышлен-
ных комплексов, жилых зданий, в 
том числе высотных, внедрено бо-
лее 100 000, систем для больших, 
средних и малых объектов внедре-
но более 750 000. 

М.С. Горяченков, 

руководитель технической 

поддержки ЗАО «НВП Болид»
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16-ǾǴчǶǬǹǬǷȈǹȇǱчIPчǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼȇч
RVi-IPN16/2-PROчǴчRVi-IPN16/8-PRO

Технические характеристики

RVi-IPN16/2-PRO RVi-IPN16/8-PRO

Количество каналов 16

Разрешение (отображение) 1920,§1080, 1280§1024, 1280§720, 1024§768, 800§600

Скорость записи 400 к/с (1080p), 400 к/с (720p)

Разрешение (запись)
5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 

720P(1280x720) / D1 (704.576/704x480)

Алгоритм сжатия Н.264

Аудио входы/выходы 1/1

Тревожные входы/выходы 8/3 16/6

Количество HDD HDD SATA (по 4 Тб) – 2 шт.
HDD SATA (по 4 Тб) – 8 шт.

HDD eSATА (по 4 Тб) – 4 шт.

Дополнительные порты USB, RS485, RS232

Видеовыходы мониторов HDMI , VGA, BNC

Сетевой интерфейс 1000BASE-T

Сетевые протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр

Диапазон рабочих температур, °C -10 …+55

Питание 12 В DC, до 20 Вт без HDD 100-240 В AC, до 40 Вт без HDD

Габаритные размеры, мм 375x285x50 440x460x89

Вес, кг (без HDD) 2,3 6

Новые 16-ти канальные IP видеорегистраторы позволя-
ют вести запись с 16-ти IP камер разрешением до 5 ме-
гапикселей (2560x1920). При разрешении 2 мегапиксе-
ля (1920х1080) суммарная скорость записи составляет 
400 кадров в секунду, т.е. 25 кадров в секунду на канал. 
Такая скорость достигается благодаря применению но-
вейшего процессора TI-8168. Видеорегистраторы рабо-
тают по открытому протоколу ONVIF, что позволяет ис-
пользовать большинство современных IP камер.
Модели RVi-IPN16/2-PRO и RVi-IPN16/8-PRO отличаются 
количеством подключаемых жестких дисков. Так в пер-
вом случае можно подключить 2, а во втором 8 жестких 
дисков объемом по 4 Тб каждый, получив архивы емко-
стью 8 и 32 Тб соответственно и с продолжительностью 
записи 12 и 50 суток при использовании 16-ти 2-х мега-
пиксельных камер.
В комплекте с видеорегистраторами RVi идет бесплат-
ное ПО RVi-PSS, позволяющее создать удаленное рабо-
чее место и объединить несколько видеорегистраторов 
по сети.

Видеорегистраторы RVi прекрасно справятся с задачей 
записи изображения и звука в системах охранного теле-
видения и могут применяться в банках, медицинских и 
образовательных учреждениях, предприятиях торговли, 
а так же в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ
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ǎчǹǬǽǾǺȋȅǱǱчǮǼǱǸȋчǻǬǽǽǴǮǹȇǱчǺǻǾǴǶǺ-
ȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱчǴǹȀǼǬǶǼǬǽǹȇǱчяǔǖ)чǴǳǮǱ-
ȅǬǾǱǷǴчǳǬǹǴǸǬȊǾчǷǴǰǴǼǿȊȅǴǱчǻǺǳǴ-
ȂǴǴчǻǼǴчǮȇǭǺǼǱчǳǬȅǴǾȇчǻǺǸǱȅǱǹǴǵчǺǾч
ǹǱǽǬǹǶȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺчǮǾǺǼǲǱǹǴȋчǹǬч
ǺǭȆǱǶǾǬȁчǺȁǼǬǹȇ.чЭǽǾǱǾǴȃǹȇǵчǮǹǱȄǹǴǵч
ǮǴǰ,чǻǼǺǽǾǺǾǬчǸǺǹǾǬǲǬ,чǹǬǽǾǼǺǵǶǴчǴч
ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǹǴȋчǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬȊǾчǴǸчǻǼǴ-
ǺǼǴǾǱǾǹǺǱчǳǹǬȃǱǹǴǱчǻǺчǽǼǬǮǹǱǹǴȊчǽч
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ǛǬǽǽǴǮǹȇǱчǺǻǾǴǶǺ-ȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱчǴǹ-

ȀǼǬǶǼǬǽǹȇǱчǴǳǮǱȅǬǾǱǷǴ
Пассивные оптико-электронные 

инфракрасные (ИК) извещатели (в на-
роде их часто называют датчиками 
движения) обнаруживают факт про-
никновения человека в защищаемую 
(контролируемую) часть пространства, 
формируют сигнал тревожного из-
вещения и путем размыкания кон-
тактов исполнительного реле (реле 
ПЦН) передают сигнал «тревога» на 
средства оповещения. В качестве 
средств оповещения могут исполь-
зоваться устройства оконечные (УО) 
систем передачи извещений (СПИ), 
или прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный (ППКОП). В свою 
очередь, вышеназванные устройства 
(УО или ППКОП) по различным кана-
лам передачи данных транслируют 
полученное тревожное извещение на 
пульт централизованного наблюде-

ния (ПЦН) или местный пульт охраны.  
Принцип работы пассивных оп-

тико-электронных ИК извещателей 
основан на восприятии изменения 
уровня инфракрасного излучения 
температурного фона, источниками 
которого являются тело человека или 
мелких животных, а также всевоз-
можных предметов, находящихся в 
поле их зрения. 

Инфракрасное излучение – это 
тепло, которое излучается всеми на-
гретыми телами. В пассивных опти-
ко-электронных ИК извещателях ин-
фракрасное излучение попадает на 
линзу Френеля, после чего фокуси-
руется на чувствительном пироэле-
менте, расположенном на оптической 
оси линзы (рис. 1).

Пассивные ИК извещатели прини-
мают потоки инфракрасной энергии 
от объектов и преобразуются пиро-
приемником в электрический сигнал, 
который поступает через усилитель 
и схему обработки сигнала на вход 
формирователя тревожного извеще-
ния (рис. 1). 

В зависимости от исполнения лин-
зы Френеля, пассивные оптико-элек-
тронные ИК извещатели обладают 
различными геометрическими разме-
рами контролируемого пространства 
и могут быть как с объемной зоной 
обнаружения, так и с поверхностной 
или линейной. Дальность действия 
таких извещателей лежит в преде-
лах диапазона от 5 до 20 м. Внешний 
вид этих извещателей представлен 
на рис. 2. 

Рис.1.Основные элементы, входящие в состав пассивных инфракрасных 

извещателей

Рис. 2. Внешний вид пассивных инфракрасных ихвещателей торговой 

марки «Астра» производства ЗАО «НТЦ ТЕКО»
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Пассивные оптико-электронные 
ИК извещатели обладают одним заме-
чательным преимуществом по срав-
нению с другими типами средств об-
наружения. Это простота монтажа, 
настройки и технического обслужи-
вания. Извещатели данного типа мо-
гут устанавливаться как на плоской 
поверхности несущей стены, так и в 
углу помещения. Существуют изве-
щатели, которые устанавливаются 
на потолке.

Грамотный выбор и тактически 
верное применение таких извеща-
телей являются залогом надежной 
работы устройства, да и всей систе-
мы охраны в целом!

ǘǺǹǾǬǲчǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵ
1. Извещатели с объемной зоной 

обнаружения (рис. 2, а,б), как правило, 
устанавливаются в углу помещения 
на высоте 2,2 - 2,5 м. В этом случае 
они равномерно охватывают объем 
защищаемого помещения.

2. Установка извещателей на по-
толке предпочтительнее в помеще-
ниях с высокими потолками от 2,4 
до 3,6 м. Такие извещатели имеют 
более плотную зону обнаружения 
(рис. 2, в), а на их работу в меньшей 
степени влияют имеющиеся предме-
ты мебели. 

3. Извещатели с поверхностной 
зоной обнаружения (рис. 3) применя-
ются для охраны периметра, напри-
мер, некапитальных стен, дверных 
или оконных проемов, а также могут 
использоваться для ограничения под-
хода к каким либо ценностям. Зона 
обнаружения таких устройств должна 
быть направлена, как вариант, вдоль 
стены с проемами. Некоторые изве-
щатели могут устанавливаться непо-
средственно над проемом.

4. Извещатели с линейной зоной 
обнаружения (рис. 4) применяются для 
охраны длинных и узких коридоров.

ǛǺǸǱȁǴчǴчǷǺǲǹȇǱчǽǼǬǭǬǾȇǮǬǹǴȋ
При использовании пассивных 

оптико-электронных ИК извещате-
лей необходимо иметь в виду воз-
можность ложных срабатываний, ко-
торые происходят из-за помех раз-
личного типа.

1. Тепловые помехи обусловлены 
нагреванием температурного фона 
при воздействии на него солнечно-
го излучения, конвективных пото-

ков воздуха от работы радиаторов 
систем отопления, кондиционеров, 
сквозняков.

2. Электромагнитные помехи вы-
зываются наводками от источников 
электро и радиоизлучений на отдель-
ные элементы электронной части из-
вещателя.

3. Посторонние помехи связаны с 
перемещением в зоне обнаружения 
извещателя мелких животных (соба-
ки, кошки, птицы).

Рассмотрим более детально все 
факторы, влияющие на нормальную 

работоспособность пассивных опти-
ко-электронных ИК извещателей.

ǞǱǻǷǺǮȇǱчǻǺǸǱȁǴч
Это наиболее опасный фактор, ко-

торый характеризуется изменением 
температурного фона окружающей 
среды. Воздействие солнечного из-
лучения вызывает локальное повы-
шение температуры отдельных участ-
ков стен помещения. Конвективные 
помехи обусловлены воз действием 
перемещающихся потоков воздуха, 
например, от сквозняков при откры-
той форточке, щелей в оконных про-

Рис. 3. Диаграммы пассивных ИК извещателей с объемными зонами 

обнаружения

Рис. 4. Диаграммы пассивных ИК извещателей с поверхностной зоной 

обнаружения

Рис. 5. Диаграммы пассивных ИК извещателей с линейной зоной 

обнаружения
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емах, а также при работе бытовых 
отопительных приборов - радиато-
ров и кондиционеров.

ǩǷǱǶǾǼǺǸǬǯǹǴǾǹȇǱчǻǺǸǱȁǴч
Возникают при включении лю-

бых источников электро и радиоиз-
лучения, таких как измерительной 
и бытовой аппаратуры, освещения, 
электродвигателей, радиопередаю-
щих устройств. Сильные помехи могут 
создаваться и от разрядов молний.

ǛǺǽǾǺǼǺǹǹǴǱчǻǺǸǱȁǴ 
Своеобразным источником по-

мех в пассивных оптико-электрон-
ных ИК извещателях могут являться 
мелкие насекомые, такие как тара-

каны, мухи, осы. В случае их пере-
мещения непосредственно по линзе 
Френеля, может возникнуть ложное 
срабатывание извещателя данного 
типа. Также опасность представляют 
и так называемые домашние муравьи, 
которые могут попасть внутрь изве-
щателя и ползать непосредственно 
по пироэлементу. 

ǚȄǴǭǶǴчǸǺǹǾǬǲǬ
Особое место в некорректной или 

неправильной работе пассивных оп-
тико-электронных ИК извещателей 
занимают ошибки монтажа при вы-
полнении работ по установке данных 

типов устройств. Обратим внимание 
на яркие примеры неправильного раз-
мещения ИК извещателей, чтобы из-
бежать подобного на практике.

На рисунках 6 а; 7 а и 8 а отобра-
жена правильная, корректная уста-
новка извещателей. И устанавливать 
их нужно только так и никак иначе!

На рисунках 6 б, в; 7 б, в и 8 б, в 
представлен вариант неправиль-
ной установки пассивных оптико-
электронных ИК извещателей. При 
такой установке возможны пропу-
ски реальных вторжений в охраня-
емые помещения без выдачи сигна-
лов «тревога».

Следуя ниже приведенным ре-
комендациям, Вы надежно защити-
те свое имущество и избавитесь от 
массового количества ложных сра-
батываний средств сигнализации:

1) не устанавливайте пассивные 
оптико-электронные извещатели та-
ким образом, чтобы на него попа-
дали прямые или отраженные лучи 
солнечного света, а также свет фар 
проезжающего автотранспортного 
средства;

2) не направляйте зону обнару-
жения извещателя на нагреватель-
ные элементы систем отопления и 
кондиционирования помещения, на 
шторы и гардины, которые могут ко-
лебаться от сквозняков;

3) не располагайте пассивные 
оптико-электронные извещатели 
вблизи источников электромагнит-
ного излучения;

4) уплотняйте все отверстия пас-
сивного оптико-электронного ИК из-
вещателя герметиком из комплекта 
изделия;

5) уничтожайте насекомых, кото-
рые присутствуют в охраняемом по-
мещении.

Подводя итог всему вышесказан-
ному в данной публикации, можно сде-
лать следующий вывод: в настоящее 
время имеется огромное разнообра-
зие средств обнаружения, отличаю-
щихся принципом действия, областью 
применения, конструкцией и эксплу-
атационными характеристиками.

Правильный выбор пассивного 
оптико-электронного ИК извеща-
теля и места его установки - залог 
надежной работы системы охранной 
сигнализации. 

Рис. 6. Варианты корректной и неправильной установки ИК извещателей

Рис. 7. Варианты корректной и неправильной установки ИК извещателей

Рис. 8. Варианты корректной и неправильной установки ИК извещателей
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ǐǺǸǺȀǺǹǹȇǱчǽǴǽǾǱǸȇчǻǼǺȃǹǺчǮǺȄǷǴчǮч
ǹǬȄǿчǲǴǳǹȈ:чǽǺǮǼǱǸǱǹǹȇǵчȃǱǷǺǮǱǶчǿǲǱч
ǹǱчǻǼǱǰǽǾǬǮǷȋǱǾчǽǮǺǵчǰǺǸчǭǱǳчǮǺǳǸǺǲ-
ǹǺǽǾǴчǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǯǺчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǳǬǸ-
ǶǺǸчǴчǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋчǳǬчǮȁǺǰǹǺǵчǰǮǱǼȈȊ.ч
ǛǼǺǵǰȋчǻǿǾȈчǺǾчǻǼǺǽǾȇȁчȃǱǼǹǺ-ǭǱǷȇȁч
ǸǺǰǱǷǱǵчǰǺчȂǮǱǾǹȇȁ,чǰǺǸǺȀǺǹȇ,чǻǺǰ-

ǚǛǝ
ǝǺǮǼǱǸǱǹǹȇǱчǰǺǸǺȀǺǹǹȇǱчǽǴǽǾǱǸȇч
ǴчǽǱǾǱǮȇǱчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴ

ȃǴǹȋȋǽȈчǮǺǳǼǺǽȄǴǸчǾǼǱǭǺǮǬǹǴȋǸчǻǺ-
ǾǼǱǭǴǾǱǷǱǵ,чȉǮǺǷȊȂǴǺǹǴǼǿȊǾчǮчǹǺǮǿȊч
ȀǺǼǸǬȂǴȊч—чǰǺǸǺȀǺǹǹȇǱчǽǴǽǾǱǸȇчǽч
ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈȊч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǰǺǻǺǷǹǴ-
ǾǱǷȈǹȇǸǴчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬǸǴчǴчǴǹǾǱǯǼǬȂǴǱǵч
ǮчǽǴǽǾǱǸǿч«ǿǸǹȇǵчǰǺǸ».чǎчȉǾǺǵчǽǾǬǾȈǱч
ȁǺǾǱǷǺǽȈчǭȇчǻǺǳǹǬǶǺǸǴǾȈчȃǴǾǬǾǱǷǱǵчǽч

ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȋǸǴчǰǺǸǺȀǺǹǹȇȁчǽǴǽǾǱǸ,ч
ǻǺǽǾǼǺǱǹǹȇȁчǽчǻǼǴǸǱǹǱǹǴǱǸчǽǱǾǱǮȇȁч
ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǵчǹǬчǻǼǴǸǱǼǱчǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǱǵч
ǹǺǮǺǵчȀǺǼǸǬȂǴǴ,чǻǼǴǽǿǾǽǾǮǿȊȅǴȁчǹǬч
ǼǺǽǽǴǵǽǶǺǸчǼȇǹǶǱчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁчǽǼǱǰǽǾǮч
ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ..

Рис.1 Конфигурация многоквартирной домофонной системы BAS-IP
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Компания BAS-IP (Великобрита-
ния) - достаточно молодой игрок на 
этом рынке. С 2008 года компания 
занимается разработкой домофон-
ных систем, построенных на техно-
логиях IP. Чем интересна данная тех-
нология? Прежде всего, передачей 
данных между элементами системы, 
которая происходит по протоколу 
TCP/IP, что позволяет быстро раз-
вертывать и гибко настраивать си-
стему под потребности клиента. Для 
создания сети потребуются только 
сетевые коммутаторы и кабели, при 
этом количество устройств и рассто-
яние между ними практически не-
ограниченно (до 99.999 устройств, 
расстояние между коммутаторами 
до 100 м — ограничение протокола 
TCP/IP). Дополнительных серверов 
не требуется (рис. 1). 

Простая система из вызывной па-
нели и монитора с легкостью рас-
ширяется дополнительными устрой-

ствами, объединяется с многоабо-
нентской системой, при этом не тре-
буется прокладка дополнительных 
коммуникаций — достаточно одного 
сетевого кабеля к каждому устрой-
ству (рис. 2). 

В системе предусмотрена воз-
можность трансляции графических 
и текстовых сообщений, как центра-
лизованно, по всем жильцам (может 
применяться в качестве локальной 
системы оповещения о ЧС), так и ин-
дивидуально каждому абоненту. В 
набор функций абонентского устрой-
ства входят: видеоинтерком между 
абонентами, запись фотоизображе-
ний посетителей, фоторамка, управ-
ление элементами “умного” дома и 
сигнализацией. Также данная техно-
логия позволяет интегрировать в си-
стему IP видеокамеры, при этом або-
нент получает качественное видео 
без задержек. Обновляемая прошив-
ка устройств обеспечивает работу 

с самыми современными моделями 
IP-камер. С помощью специального 
программного обеспечения для мо-
бильных устройств под управлением 
ОС Android абонент может принять 
вызов и открыть дверь, находясь в 
зоне действия локальной Wi-Fi сети.

Интересные решения построе-
ния домофонных систем с исполь-
зованием собственных протоколов 
предлагает компания BPT (Италия), 
которая более 50 лет занимается 
разработкой и производством циф-
ровых систем домофонии, домашней 
автоматизации и охранно-пожарной 
сигнализации. Гибкость систем до-
мофонии BPT позволяет подобрать 
необходимое оборудование под кон-
кретный объект, будь то частный дом 
или комплексная многоабонентская 
система с разветвленной структурой 
на несколько подъездов. В зависи-
мости от структуры сети и количе-
ства абонентов может быть выбрана 
одна из систем: X1 или XIP. 

Рис. 2 Домофонная система BAS-IP для жилого комплекса
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X1 подходит для отдельно стоя-
щего дома и небольшой многоквар-
тирной системы максимум на 100 
пользователей и 4 входа. Кабель-
ная система состоит из одной непо-
лярной витой пары, максимальное 
расстояние от вызывной панели до 
монитора составляет 650 м, возмож-
но подключение до 8 абонентских 
устройств на один вызов, програм-
мирование системы осуществляет-
ся как вручную, так и с помощью 
компьютера. 

XIP (рис. 3) совмещает преимуще-
ства домофонных систем BPT с пре-
имуществами IP-протокола. Исполь-
зование информационной шины BPT 
в подъездах позволяет подключать 
всю линейку абонентских устройств, 
а вызывные панели можно распола-
гать на расстояниях до 800 метров 
от самого здания без использования 
оптоволоконного кабеля. Соединение 
подъездов между собой с помощью 
сети на основе IP протокола позво-
ляет расширять систему до неогра-
ниченных размеров, использовать 
существующие локальные сети, на-
страивать и управлять системой уда-
ленно, организовать многоуровне-
вую диспетчеризацию, а также реа-
лизовать управление домофонной 
системой с мобильных устройств на 
базе Android и iOS.

Любая система BPT предусматри-
вает возможность использования 
пульта консьержа, в качестве кото-

рого также может выступать персо-
нальный компьютер с соответствую-
щим программным обеспечением. Во 
всех абонентских устройствах пред-
усмотрена возможность управления 
как минимум двумя дополнительными 
устройствами, существует возмож-
ность сопряжения с большинством 
подъездных систем. Для индивиду-
альных коттеджей и квартир пред-
лагаются готовые комплекты обо-
рудования, состоящие из вызывной 
панели, абонентского устройства и 
системного блока.

На данный момент в России ре-
ализовано более 20 комплексных 
систем BPT на базе XIP. 

Следует отметить, что возможно-
сти, предоставляемые использовани-
ем сетевых технологий в домофонных 
системах, найдут свое применение у 
различных групп пользователей - от 
индивидуальных и малоабонентских 
систем до крупных жилых комплек-
сов с разветвленной структурой. Для 
индивидуального пользователя бу-
дут интересны функции управления 
домашней автоматикой, например, 
управление светом или кондицио-
нером, возможность использования 
IP-камер для дополнительного на-
блюдения в помещении и за его пре-
делами. Кстати, последняя функция 
очень понравится молодым родите-
лям: IP-камера может выступать в ка-
честве «видеоняни» для наблюдения 

за детьми. Для коттеджных поселков 
и жилых комплексов такие системы 
также представляют определенный 
интерес. У пользователей, в допол-
нение к базовому функционалу, по-
является возможность связаться с 
любым абонентом в кондоминимуме 
или постом охраны. Помимо основ-
ной функции домофонии, управляю-
щие компании получают возможность 
создания внутренней информацион-
ной среды — на экране домофона 
могут отображаться новости жило-
го комплекса, информационные со-
общения о проведении различных 
мероприятий, напоминания о задол-
женности по оплате, а в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации 
домофонная система может высту-
пать в качестве локальной системы 
оповещения (ЛСО). 

В заключение можно с уверенно-
стью сказать, что применение сете-
вых технологий при построении до-
мофонных систем привело к попол-
нению линейки smart-устройств: свое 
место на рынке уверенно занимают 
«умные домофоны».

Илья Терентьев 

инженер-консультант 

ООО «ТД ТИНКО»

 

Рис. 3 Домофонная система BPT на протоколе XIP для жилого комплекса
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ǘǺǹǴǾǺǼчIPчǮǴǰǱǺǰǺǸǺȀǺǹǬчAS-10чяBAS-IP)

Технические характеристики

Напряжение питания DC, В 12 ÷ 13

Диапазон рабочих температур, °С 0 ÷ +55

Количество вызывных панелей/камер 10

Количество дополнительных видеокамер до 8 ip камер

Потребление питания, Вт 6

Количество мониторов в параллель 6, полный интерком

Потребление в режиме ожидания, Вт 2

Стандарт PAL

Режим разговора двухсторонняя связь

Напряжение питания, B 12 DC (блок питания в комплекте)

Подключение дополнительной аудиотрубки -

Схема подключения IP

Память SD карта

Габаритные размеры, мм 300х200х20

Цветной сенсорный монитор (10,2” TFT LCD) для IP 
домофонной системы с возможностью подключения 
систем умного дома и безопасности. Возможно 
подключение до 10 индивидуальных вызывных панелей, 
до 10 многоквартирных вызывных панелей и до 5 
дополнительных мониторов. Видеоинтерком между 
внутренними мониторами. Фото и видеорегистрация 

посетителей (внутренняя память на 100 кадров).  
Работает в режиме фоторамки, аудио и видеоплеера, 
имеет слот для SD карты. Подключение до 8 IP камер. 
Обеспечивает связь между мониторами, панелями 
и пультом консьержа. Напряжение питания DC 12 В 
(блок питания в комплекте), размеры 300х200х20 мм, 
настенное крепление.

ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ
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ǛǺǷǹǺȂǱǹǹǺǵчǬǷȈǾǱǼǹǬǾǴǮȇчǼǬǰǴǺǶǬ-
ǹǬǷȈǹǺǵчǽǴǽǾǱǸǱчǻǱǼǱǰǬȃǴчǾǼǱǮǺǲǹȇȁч
ǴǳǮǱȅǱǹǴǵчǰǷȋчǳǬȅǴǾȇчǭǬǹǶǺǸǬǾǺǮчǹǱǾч
ǶǬǶчǻǺчȂǱǹǱ,чǾǬǶчǴчǻǺчǹǬǰǱǲǹǺǽǾǴ.чǛǼǴч
ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǴчǰǼǿǯǴȁчǶǬǹǬǷǺǮчǻǱǼǱ-
ǰǬȃǴчǰǬǹǹȇȁчяGSM,чGPRS,чTCP/IP,чǾǱǷǱ-
ȀǺǹǹȇǱ)ч ǽǿȅǱǽǾǮǿǱǾч ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾȈч ǺǾч
ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǵ-ǻǺǽǼǱǰǹǴǶǺǮчяǺǻǱǼǬǾǺǼȇч
ǽǺǾǺǮǺǵчǽǮȋǳǴ,чǾǱǷǱȀǺǹǹȇǱчǶǺǸǻǬǹǴǴ,ч
ǴǹǾǱǼǹǱǾ-ǻǼǺǮǬǵǰǱǼȇ),чǶǺǾǺǼȇǱчǹǱчǹǱ-
ǽǿǾчǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾȈчǳǬчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈч
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Системы передачи тревожных из-
вещений, использующие стандартный 
радиоканал или мобильные каналы 
связи, легко подавляются. Так, в про-
даже можно встретить портативные 
радиостанции с мощностью излуче-
ния 50 Вт и более, а GSM-канал по-
давляется специальными «глушилка-
ми», которые свободно можно при-
обрести в интернет-магазинах или 
собрать самостоятельно при нали-
чии общих представлений о радио-
электронике.

Система передачи тревожных со-
общений для защиты банкоматов и 
платежных терминалов должна удов-
летворять следующим требованиям: 
наличие автоматического контроля 
канала связи; устойчивость к пода-
влению сигнала; защита от подмены; 
скрытность установки; обеспечение 
устойчивой связи на требуемых рас-
стояниях.

Для создания устойчивого к глуше-
нию радиоканала необходимо приме-
нять специальные технологии защиты. 
Благодаря технологиям сверхузко-
полосной передачи данных, Hopping 
и частотного дублирования, исполь-
зуемым в приборах RS-202TB и RS-
202TB2 серии Lonta, удалось создать 
надежную и защищенную систему.

В случае если попытки глушения 
связи будут предприняты, воздействие 
на эфир останется незамеченным.

Приборы RS-202TB и RS-202TB2 
выпускаются для работы в открытом 
диапазоне частот 433 МГц с мощно-
стью передачи 10 мВт и в лицензи-
руемом 146-174 МГц, 403-479 МГц 
с мощностью передатчиков до 5 Вт.

В комплект приборов RS-202TB 

и RS-202TB2 входит уникальная ан-
тенна АТ-433, предназначенная для 
скрытой установки внутри корпуса 
банкомата. Такое расположение ан-
тенны не позволяет злоумышленни-
кам повредить ее.

Большой интерес для специалистов 
представляет датчик AG-2 Luxe.02, спе-
циально разработанный для защиты 
банкоматов и платежных терминалов. 
В датчике используется трехосевой 
акселерометр, который по заданному 
алгоритму обрабатывает все микро-
ускорения корпуса банкомата. AG-2 
Luxe.02 заменяет сразу три датчика: 
перемещения, наклона и удара. При 
этом он остается нечувствительным 
к звукам механизмов банкомата, а 
специальный алгоритм позволяет 
исключить ложные срабатывания. 
Благодаря этим свойствам, датчик 
можно устанавливать в различных 
устройствах, где для оплаты и выдачи 
сдачи используются монеты.

Приемное оборудование Lonta ис-
пользует многоканальнальную циф-
ровая обработку сигналов с помо-
щью мощного цифрового сигнально-
го процессора приемника, который 
осуществляет цифровая фильтрация 

и декодирование одновременно всех 
принятых сверхузкополосных сигна-
лов на фоне шумов и помех. Парал-
лельная обработка каналов связи 
обеспечивает возможность одно-
временного приема извещений от 
большого количества объектовых 
устройств с минимальными взаим-
ными помехами. Каждый передатчик 
системы не реже чем раз в минуту 
передает контрольные сигналы - тем 
самым обеспечивается контроль ка-
нала связи. 

Емкость в лицензируемом диапа-
зоне зависит от количества выделен-
ных частот, но составляет не менее 
300 передатчиков на одной частоте. 
В открытом диапазоне 433 МГц ем-
кость системы составляет не менее 
30 тысяч объектовых передатчиков.

Приемное оборудование, постро-
енное на базе систем Lonta, может 
работать как автономно, так и в со-
ставе программного комплекса мо-
ниторинга. Базовое оборудование ин-
тегрируется с большинством популяр-
ных программ мониторинга.
В.Е. Липов, 

директор по маркетингу

компании «Альтоника»
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Одна из последних купольных ка-
мер B1710DV именно из ряда таких 
камер, которые могут стать эконо-
мичным и эффективным решением 
при организации видеонаблюдения 
на объектах разной специфики - от 
контроля дорожной ситуации до на-
блюдения за территорией в сложней-
ших погодных условиях. Качество и 
контрастность картинки, точность 
цветопередачи, функция «антиту-
ман» – вот неполный перечень до-
ступных возможностей.

Компактное IP-решение B1710DV 
с полным правом претендует на зва-
ние лучшего продукта в своем клас-
се: выбирая данную камеру, поль-
зователь получает оптимальное со-
отношение качества, добротности и 
цены. Ко всем достоинствам продук-
тов под маркой Beward данная каме-
ра добавляет два значимых пункта. 

Первый – это возможность вы-
бора способа подключения. У вас 
есть возможность подсоединиться 
обычным общепринятым путем через 

дополнительный провод с внешними 
разъемами, либо воспользоваться 
прокладкой кабеля и подключения 
его внутри камеры. И тогда заявлен-
ный параметр IP66 будет касаться 
всей конструкции, а не только ка-
меры. 

Второй пункт – конструкция «ка-
мера в камере». Особенность этого 
инженерного решения заключается 
вот в чем: сначала крепится внешний 
антивандальный корпус, и только за-
тем в него вставляется герметичная 
кассета с электронной начинкой. Это, 
в свою очередь, дает массу преиму-
ществ: отсутствие отверстий в герме-
тичном корпусе повышает рабочий 
ресурс камеры; герметичный стык 
«провод-камера» находится за ме-
таллической перегородкой, надежно 
защищая электрическое соединение 
от стороннего вмешательства и слу-
чайного отсоединения. Вы станови-
тесь максимально независимым от 
мастерства и везения монтажника, 
получая гарантированно качествен-
ный результат.

Кроме удобства и надежности, 
камера представляет собой при-
мер успешного применения новей-
ших технологий в индустрии систем 
видеонаблюдения: 

- новейшая 1.3-мегапиксельную 
матрицу SONY Exmor с отличной де-
тализацией и чувствительностью;

- сверхнадежное антивандаль-
ное исполнение;

- возможность организации пита-
ния камеры через сеть или по PoE;

- цифровая система шумоподав-
ления (2D/3DNR);

- режим DWDR (расширенный ди-
намический диапазон с цифровой 
обработкой сигнала);

- варифокальный объектив с АРД;
- скорость кадров до 25 к/с 

при максимальном разрешении 
1280х1024 (SXGA);

- ИК-подсветку для наблюдения 
в ночное время до 20 метров;

- корректная работа в реальном 
температурном диапазоне от -40°С 
до +50°С;

- запись изображений на карту 
памяти microSDHC или FTP-сервер.

Выбирая данную камеру, вы мо-
жете быть уверены в качестве испол-
нения всех узлов камеры и в 100% 
соответствии заявленных техниче-
ских характеристик. Каждое изделие 
Beward проходит несколько уровней 
тестового и итогового контроля, что 
позволяет обеспечивать гарантий-
ный срок на 10 лет. 
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ǛǺǲǬǼǹǿȊчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈчǹǬчG20ч
ǺǭǱǽǻǱȃǴǷчǝǞǜǑǗǑǢ®

ǏǷǬǮȇчǶǼǿǻǹǱǵȄǴȁчǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮчǸǴǼǬчǻǺ-
ǽǱǾǴǷǴчǛǱǾǱǼǭǿǼǯчǮчǹǬȃǬǷǱчǽǱǹǾȋǭǼȋч
ȉǾǺǯǺчǯǺǰǬчǮчǼǬǸǶǬȁчǽǬǸǸǴǾǬч«ǍǺǷȈȄǺǵч
ǰǮǬǰȂǬǾǶǴ».чǚǰǹǺǵчǴǳчǳǬǰǬȃчǺǼǯǬǹǴǳǬ-
ǾǺǼǺǮч ȉǾǺǯǺч ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋч ǭȇǷǺч ǺǭǱ-
ǽǻǱȃǱǹǴǱчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴчǮǽǱȁчǯǺǽǾǱǵ,ч
ǬчǽǴǽǾǱǸǬчǻǼǺǾǴǮǺǻǺǲǬǼǹǺǵчǳǬȅǴǾȇч
–чǮǬǲǹǺǱчǳǮǱǹǺ.чǣǾǺчǲǱчǺǻǼǱǰǱǷǴǷǺч
ǮȇǭǺǼчǴǹǽǾǬǷǷȋǾǺǼǬчǮчǻǺǷȈǳǿчǼǬǰǴǺ-
ǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴ-
ǳǬȂǴǴчǝǞǜǑǗǑǢ®?

МǺǹǾǬǲǹǬячǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴя

ǎ.А.чǝǺǷǺǹȈǶǺ,ч
ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈчǯǱǹǱǼǬǷȈǹǺǯǺчǰǴǼǱǶǾǺǼǬ
ǚǚǚчǙǛǠч«ǝǎǔǞ»

Саммит проходил на территории 
Государственного комплекса «Дво-
рец Конгрессов» - действующей госу-
дарственной резиденции. На терри-
тории парка в короткие сроки были 
возведены временные павильоны 
и сооружения со всей необходимой 
инфраструктурой для двусторонних 
встреч, национальных делегаций, 
проведения брифингов, прессы и 
телекомпаний и т.д. Все павильоны 
и сооружения размещались на четы-
рех площадках, расстояние между 
площадками и до помещения кру-
глосуточного поста дежурного со-
ставляло до семисот метров. Тре-
бовалось оснастить этот городок, 

вдруг появившийся в парке Констан-
тиновского дворца площадью около 
100 га (1000 x 1000 м), надежной 
системой пожарной сигнализации 
и оповещения.

Общая площадь помещений, под-
лежащих защите системой пожар-
ной сигнализации, составляла более 
15 тыс. м2. Необходимо было уста-
новить около 600 адресно-аналого-
вых пожарных извещателей и более 
250 устройств оповещения. 

ǎȇǭǺǼчǮчǻǺǷȈǳǿчǝǞǜǑǗǨЦǌ®

Изучив особенности объекта, мы 
выделили основные параметры, ко-
торым должна соответствовать си-
стема пожарной защиты.

1. ǙǬǰǱǲǹǺǽǾȈ. 
Система должна обеспечивать от-

сутствие ложных тревог. Эвакуиро-
вать руководителей стран во время 
важнейших переговоров из-за лож-
ной пожарной тревоги недопустимо. 

2. ǛǺǸǱȁǺǳǬȅǴȅǱǹǹǺǽǾȈ.ч
На саммите такого высокого уров-

ня всегда функционирует большое 
количество приемо-передающей 
радиоаппаратуры и другой техники, 
создающей значительные помехи. В 
таких условиях система должна обе-
спечить не только стабильную работу, 
но и отсутствие ложных тревог, га-
рантированное обнаружение фак-
торов пожара и доставку тревожно-
го сообщения на пост наблюдения. 

3. ǘǴǹǴǸǬǷȈǹǺǱчǮǼǱǸȋч
ǹǬчǴǹǽǾǬǷǷȋȂǴȊчǽǴǽǾǱǸȇ. 
На оснащение возводимых соо-

ружений всеми необходимыми ин-
женерными системами отводилось 
около месяца. При этом, как обычно, 
системы противопожарной защиты 
устанавливались после окончания 
отделки потолков и стен, т.е. в по-
следнюю очередь. 

4. ǛǱǼǱǰǬȃǬчǽǺǺǭȅǱǹǴǵчǹǬ
чǻǺǽǾчǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋчǭǱǳчǻǼǺǮǺǰǺǮ. 
Прокладка проводов воздушной 

линией или по кабельным конструкци-
ям была невозможна из-за протяжён-

ных расстояний между сооружениями, 
по эстетическим причинам и в связи 
с ограниченными сроками, которые 
отводились на проведение работ.

5.чǏǼǬȀǴȃǱǽǶǺǱчǛǚ.ч
Наличие программного обеспе-

чения, позволяющего отображать 
информацию на посту наблюдения 
на графических планах с точностью 
до каждого адресного элемента си-
стемы.

6. ǘǴǹǴǸǬǷȈǹǺǱчǮǼǱǸȋчǹǬчǰǱ-

ǸǺǹǾǬǲчǮǽǱȁчȉǷǱǸǱǹǾǺǮчǽǴǽǾǱǸȇч
Ǵǳ-ǳǬчǺǾǽǿǾǽǾǮǴȋчǻǼǺǮǺǰǺǮ. 

После проведения саммита все 
сооружения должны были быть ра-
зобраны в течение 3-4 дней. 

Проанализировав рынок систем 
безопасности, было решено исполь-
зовать радиоканальную систему 
охранно-пожарной сигнализации 
СТРЕЛЕЦ®, поскольку она позволяет 
создавать системы большой емко-
сти на распределенных объектах без 
прокладки проводов и соответству-
ет всем действующим техническим 
нормам российского и европейского 
законодательства в области пожар-
ной безопасности (рис.1). 

ǜǱǬǷǴǳǬȂǴȋчǻǼǺǱǶǾǬ
На объекте используются две ра-

диоканальные системы с координа-
торами РРОП-И и пультом управле-
ния ПС-И, расположенными на по-
сту наблюдения. В павильонах уста-
новлено следующее беспроводное 
оборудование:

- точечные дымовые извещатели 
«Аврора-ДР» – 292 шт.

- линейные дымовые извещате-
ли «Амур-Р» - 27 шт.

- ручные извещатели ИПР-Р – 
80 шт.

- комбинированные извещатели 
«Аврора-ДСР» – 88 шт.

- комбинированные извещатели 
«Аврора-ДОР» исп.2 – 12 шт.

- табло «Выход» «Табло-Р» – 96 шт.
- речевые оповещатели «Орфей-Р» 

исп. 2 – 34 шт.
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- звуковые оповещатели 
«Сирена-Р» исп.2 – 17 шт.

- радиорасширители РРОП2 – 
28 шт.

- радиорасширители РРОП-М2 
– 3 шт.

К одному из координаторов 
РРОП-И подключена внешняя вынос-
ная направленная антенна, которая 
обеспечивает связь с удаленными 
примерно на 700 метров устройства-
ми. Для улучшения качества связи 
применяются три маршрутизатора с 
внешними антеннами круговой диа-
граммы направленности.

Значительно повышает надеж-
ность динамическая маршрутизация. 
При отключении одного из прибо-
ров, система автоматически находит 
альтернативные пути доставки со-
общения. Находкой оказались ком-
бинированные извещатели «Аврора-
ДСР», которые совмещают в себе 
дымовой датчик с сиреной в одном 
корпусе. 

Помимо традиционных устройств 
из состава СТРЕЛЬЦА® на объекте 
установлена новая система эвакуа-
ции - «Нить Ариадны» на базе комби-
нированных извещателей «Аврора-
ДОР» исп.2. Эта система не только 
обнаруживает пожар и оповещает 
о нем, но и указывает направление 
эвакуации с помощью световой до-
рожки и звуковой волны, направ-
ляя людей в сторону безопасного 
выхода.

Монтаж и пуско-наладочные ра-
боты были проведены в сжатые сро-
ки (около месяца). На всех этапах 
проведения работ были заняты не 
более трех человек: один инженер 
и два монтажника. Так как система 
программировалась «на столе», это 
позволило в процессе работ очень 
просто выполнить перенос извеща-
телей, оповещателей при изменении 
дизайнерских решений. СТРЕЛЕЦ® 
был смонтирован в павильоне, где 
прошла встреча В. Путина и Б. Обамы. 

ПǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷьчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴя

Надежность системы противо-
пожарной защиты складывается из 
двух основных составляющих – ми-
нимальное количество ложных тре-
вог и высокая достоверность обна-
ружения пожара. 

«АРГУС-СПЕКТР» очень внима-
тельно относится к вопросу надеж-
ности своего оборудования. Для обе-
спечения максимальной достовер-
ности обнаружения пожара, компа-
нией разработана и запатентована 
собственная дымовая камера, орга-
низована огневая комната для ды-
мовых испытаний, работает специ-
альное оборудование для контроля 
качества извещателей и проверки 
времени срабатывания датчика на 
появление факторов пожара (рис. 2).

Система СТРЕЛЕЦ® сертифициро-
вана не только в рамках требований 
отечественного законодательства, 
но и в рамках значительно более 
жестких требований европейского 
стандарта EN 54. 

СТРЕЛЕЦ® относится к адресно-
аналоговым системам - самому со-
временному классу охранно-пожар-
ных систем. Извещатели отправляют 
на прибор значения задымленности 
(запыленности) камеры, что позво-
ляет проводить чистку только тех из-
вещателей, которые в этом нужда-
ются. Кроме того, возможность от-
слеживания запыленности позволяет 

Рис. 1. СТРЕЛЕЦ® был установлен на G20 в кратчайшие сроки 

силами 3-х человек

ǘ.ǝ.чǗǱǮȃǿǶ,
ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈчǯǱǹǱǼǬǷȈǹǺǯǺчǰǴǼǱǶǾǺǼǬ
ǓАǚч«АǜǏǟǝ-ǝǛǑǖǞǜ»
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избежать ложных тревог, вызван-
ных накоплением пыли в дымовой 
камере.

Двусторонний радиоканал дает 
СТРЕЛЬЦУ® множество преимуществ. 
В системе реализовано автоматиче-
ское увеличение мощности сигнала, 
смена частотных каналов, подстройка 
частоты, изменение периодичности 
выхода в эфир. Время работы изве-
щателя от основной батареи состав-
ляет 5 лет, от резервной – 2 меся-
ца. Взлом радиоканала СТРЕЛЬЦА® 
– очень сложная задача, поскольку 
используется периодически изме-
няющийся 64-х битный ключ крип-
тозащиты.

В данном проекте используется 
много новинок компании. В первую 
очередь, это новый комбинирован-
ный извещатель «Аврора-ДОР» исп.2 
в составе беспроводной системы ди-
намического управления эвакуацией 
«Нить Ариадны». Данная разработ-
ка заняла первые места на конкур-
сах ряда выставок по безопасности 
2013 года, включая MIPS. «Аврора-
ДОР» исп.2 - это:

- беспроводной дымовой пожар-
ный извещатель;

- звуко-речевой оповещатель 
(«белый шум» + речевое сообщение);

- световой оповещатель (4 встро-
енных сверхярких светодиода). 

«Нить Ариадны» способна реги-
стрировать пожар, оповещать о нем 
с помощью речевого сообщения и 
указывать путь эвакуации. При не-
обходимости можно задать направ-
ление в зависимости от места воз-
никновения пожара.

Кроме того, на объекте использу-
ется новое графическое программное 
обеспечение ПО «Стрелец-Интеграл». 
Программа позволяет отображать 
устройства и разделы на графиче-
ских планах, на которых размещают-
ся как физические устройства, так и 
логические объекты (разделы/группы 
разделов, группы выходов). Возмож-
на организация удалённых рабочих 
мест с локальным или удалённым под-
ключением через локальную сеть / 
Интернет. Оператор из программы 
может имитировать срабатывание 
извещателей, что облегчает отлад-

ку работы системы. Конфигурация 
оборудования, графические планы 
с привязкой к разделам сохраняют-
ся в базу данных.

В надежности СТРЕЛЬЦА® сомне-
ваться не приходится. При этом при-
менение радиосистемы обосновано 
не только с технической, но и эконо-
мической точки зрения. Отсутствие 
проводов, минимальные сроки мон-
тажа небольшими бригадами, пре-
имущества адресно-аналоговой си-
стемы при обслуживании делают сто-
имость оборудования объекта ради-
осистемой СТРЕЛЕЦ® сравнимой с 
проводными системами. Используя 
СТРЕЛЕЦ®, за одно и то же время 
компания-инсталлятор может смон-
тировать в 3-5 раз больше объек-
тов, чем при использовании прово-
дной системы, привлекая при этом 
меньше персонала.

Рис. 2. Надежность СТРЕЛЬЦА® подтверждается испытаниями в огневой комнате «АРГУС-СПЕКТР»
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В Москве компания представи-
ла общественности – дистрибью-
торам и инсталляторам в области 
IP-видеонаблюдения - совершенно 
новую линейку уникальных сетевых 
видеорегистраторов собственной 
разработки. На семинаре присут-
ствовало более 60 человек: пред-
ставители таких компаний, как «Са-
тро-Паладин», «Бевард», «Лайта»,  
«ТД ТИНКО», «Inprice», «ТЕРАТЕК», 

IP-ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱ
ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋчǼǬǳǼǬǭǺǾǶǬч
ǺǾчǶǺǸǻǬǹǴǴчMACROSCOPч–ч
ǽǱǾǱǮǺǵчǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼчNVR

ǞЕХǙǔǖǌчXXIчвЕǖǌч |ч IP-вǔдЕǚǙǌǍǗǪдЕǙǔЕ

ǞǼǱǾȈǱǯǺч ǰǱǶǬǭǼȋч 2013ч ǯǺǰǬч Ǯч ǘǺ-
ǽǶǮǱч ǻǼǺȄǱǷч ǽǱǸǴǹǬǼч ǶǺǸǻǬǹǴǴч
MACROSCOPч яǯ.ч ǛǱǼǸȈ),ч ǹǬч ǶǺǾǺǼǺǸч
ǭȇǷǬч ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǬч ǻǺǽǷǱǰǹȋȋч ǼǬǳ-
ǼǬǭǺǾǶǬчǶǺǸǻǬǹǴǴч–чǽǱǾǱǮǺǵчǮǴǰǱǺ-
ǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼч ǹǺǮǺǯǺч ǻǺǶǺǷǱǹǴȋч NVRч
MACROSCOP.чǖǺǸǻǬǹǴȋчǰǬǮǹǺчǴǳǮǱǽǾ-
ǹǬчǹǬчǼȇǹǶǱ,чǮчǻǱǼǮǿȊчǺȃǱǼǱǰȈ,чǶǬǶч
ǼǬǳǼǬǭǺǾȃǴǶчǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺчǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺ-
ǯǺчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋчǰǷȋчǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹȇȁч
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ǸǺǸǱǹǾчǻǬǼǾǹǱǼǽǶǬȋчǽǱǾȈчǶǺǸǻǬǹǴǴчǹǬ-
ǽȃǴǾȇǮǬǱǾчǺǶǺǷǺч2ч000чǴǹǾǱǯǼǬǾǺǼǺǮч
ǹǬчǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴчǜǺǽǽǴǴчǴчǝǙǏ,чǶǺǾǺǼȇǱч
ǼǱǬǷǴǳǺǮǬǷǴчǭǺǷǱǱч3500чǻǼǺǱǶǾǺǮчIP-
ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸч
ǛǚчMACROSCOP.

 «Арсенал безопасности», «Секьюрити 
Эксперт». Семинар транслировался 
также и через Интернет.

Главный акцент при демонстра-
ции нового NVR MACROSCOP был 
сделан на возможностях для постро-
ения серьезных профессиональных 
решений: новый NVR поддерживает 
до 100 HDD. Андрей Верещагин, про-
дакт-менеджер MACROSCOP и раз-
работчик представленного видеоре-
гистратора, рассказал о своем де-
тище и показал, за счет чего новые 
NVR стали гораздо более надежны:

- предусмотрена уникальная си-
стема охлаждения дискового масси-
ва (четыре вентилятора 80х80 мм; 
свободное расположение дисков на 
расстоянии 10 мм друг от друга, что 
дает возможность свободно прохо-
дить воздушному потоку);

- дополнительная надежность ра-
боты дискового массива достигает-
ся за счет оригинального располо-
жения HDD-разъемами вперед (та-
ким образом, в цепи подключения 
жесткого диска к материнской пла-
те имеется всего два соединения);

- в корпусе имеется слот для до-
полнительного (резервного) систем-
ного диска для быстрого восстановле-
ния программного обеспечения NVR.

Новый корпус, также собственной 
разработки – от железа до винтика,  
–отличается рядом преимуществ:

- ограничен доступ на физическом 
уровне к системному отсеку и отсеку 

АǹǰǼǱǵчǎǱǼǱщǬǯǴǹ,ч
ǻǼǺǰǬǶǾ-ǸǱǹǱǰǲǱǼчMACROSCOPч

жестких дисков при помощи оплом-
бирования системного отсека;

 - есть возможность установки 
как в 19” стойку (3U), так и отдельно 
– горизонтально или вертикально;

- доступ к дисковому отсеку осу-
ществляется с фронтальной сторо-
ны. Для установки и замены дисков 
достаточно незначительно выдви-
нуть NVR из стойки и снять перед-
нюю панель;

- для быстрой идентификации и 
замены проблемного жесткого дис-
ка, в корпусе NVR предусмотрена 
маркировка (нумерация) дисков;

- в дисковом отсеке реализова-
на оригинальная кабельная развод-
ка, позволяющая подключать диски 
с минимальными трудозатратами.

Нововведения вызвали оживлен-
ную дискуссию, которая продолжи-
лась и после презентации новинок, 
во время перерыва на кофе. Посе-
тители семинара задавали множе-
ство вопросов, проявив неподдель-
ный интерес к новинке. Все гости 
могли лично пообщаться и выска-
зать свои предложения по разви-
тию продуктовой линейки первым 
лицам компании и непосредственно 
разработчикам продукта. По окон-
чании мероприятия было получено 
несколько предварительных зака-
зов, а также был разыгран новый 
NVR на 16 каналов. 



LA-1511S/LA-1511Bч

DSP-1501/DSP-1502

ǝǱǼǴȋчDSP-58

Технические характеристики

Технические характеристики

Кластерная конфигура-
ция громкоговорителей, 
типа «линейный массив» 
позволяет использовать 
данную модель на спор-
тивных объектах крупных 
и средних размеров.

Всепогодная звуковая 
колонна с возможно-
стью регулировки угла 
наклона громкоговори-
телей. Предназначена 
для музыкально-речевой 
трансляции на объектах 
с установкой громкого-
ворителей в труднодо-
ступных местах (высокие 
колонны, балки перекры-
тия и т.п.)

Всепогодные двухполосные звуковые колонны торговой 
марки DSPPA. Оптимальное решение для качественного 
озвучивания улиц, ледовых площадок (катков) и неболь-
ших спортивных площадок.

Технические характеристики

ǘǺǰǱǷȈ LA-1511S
LA-1511B 

яǽǬǭǮǿȀǱǼ)

Мощность, Вт 75 х 4 300

Вход Speakon 100 В

Размеры динамиков: 

- НЧ

- ВЧ

2 х 4” 

1 х 1” 

2 х 8” 

–

Чувствительность (1 м, 1 Вт), дБ 97 

Звуковое давление (1 м), дБ 120 122

Частотный диапазон, Гц 150–20 000 40–130 

Размеры (ШxВxГ), мм  490 х 145 х 228 490 х 310 х 320

Масса, кг 8,5 18

Цвет металлик

ǘǺǰǱǷȈ DSP-1501 DSP-1502

Мощность, Вт 100 150

Вход, XLR 0 дБ (0,775 В), симметричный

Terminal 100 В

Угол излучения 
120° (горизонталь),

± 45° (вертикаль регулируемая)
Размеры динамиков: 

- НЧ

- ВЧ

10 x 4”

2 x 2,5”

15 x 4”

2 x 2,5”

Чувствительность (1 м, 1 Вт), дБ 98

Звуковое давление (1 м), дБ 118 120

Частотный диапазон, Гц 100–20 000

Размеры (ШxВxГ), мм 
160 х 1300 х 

110

160 х 1950 х 

110

Масса, кг 12,5 17,5

ǘǺǰǱǷȈ DSP-158 DS-P258 DSP-358 DSP-458

ǞǼǬǹǽȀǺǼǸǬǾǺǼ,чǎ ч100

ǘǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾ 60/30 120/60 180/90 240/120

Размеры динамиков: 

- НЧ

- ВЧ

1 x 8”

 1 x 1”

2 x 8”

1 x 1”

3 x 8”

1 x 1”

4 x 8”

2 x 1”

Чувствительность (1 м, 1 

Вт), дБ
92

Звуковое давление (1 

м), дБ
110 113 115 116

Частотный диапазон, Гц 80–16 000

Размеры (ШxВxГ), мм 
250 х 430 

х 230

250 х 665 

х 230

250 х 905 

х 230

250 х 

1320 х 

230

Масса, кг 8,5 13 17 23



MP-9060

ǝǱǼǴȋчMP-78

ǝǱǼǴȋчMP-64

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Настольный микшер-усилитель. Недорогое решение для 
музыкально-речевой трансляции. Область применения: 
заправочные станции, звукоусиление для дискуссионных 
и конференц систем, небольшие торговые залы и т.д.

Настольный микшер-усилитель. Хорошие технические и 
функциональные показатели позволяют использовать 
усилители в системах музыкальной трансляции с высо-
кими требованиями к звукопередаче. Рестораны, кафе, 
бутики и т.д.

Трансляционный усилитель мощности. Основные пре-
имущества данной серии: низкая стоимость и наличие 
100-вольтового входа, который позволяет использовать 
усилитель  «в разрыв» 100-вольтовой линии.

ǘǺǰǱǷȈ MP-9060

Номинальная мощность, Вт 60

Выход на громкоговорители 8 Ом, 70 В, 100 В

Выход AUX 600 Ом, 0,775 В (0 дБ)

Входы

- MIC: 600 Ом, 2,5 мВ, 

несимметричный

- AUX: 10 кОм, 100 мВ, 

несимметричный

Частотный диапазон, Гц 100–16 000  

Эквалайзер

- низкие частоты: ±10 дБ 

при 100 Гц

- высокие частоты: ±10 дБ 

при 10 кГц

Потребляемая мощность,  Вт 95

Питание AC: 220–240 В, 50–60 Гц

ǜǬǳǸǱǼȇчяǤxǎxǏ),чǸǸч 250чȁч210чȁч72

ǘǬǽǽǬ,чǶǯ 3,2

ǘǺǰǱǷȈ MP-6425 MP-6438 MP-6450

Номинальная мощность, Вт 250 380 500

Выход лин.(XLR) 4–16 Ом, 70 В, 100 В

Вход лин. (XLR и Jack), 100 В

Частотный диапазон, Гц 80–16 000 (±3 дБ)

Питание
- АС: 220–240 В, 50–60 Гц

- DC: 24 В

Потребляемая мощность, Вт 500 760 1000

Размеры (ШxВxГ), мм 483 х 88 х 380

Масса, кг 16 18,3 19,5

ЦǱǹǬ 14ч449чǼǿǭ. 15ч550чǼǿǭ. 18ч690чǼǿǭ.

ǘǺǰǱǷȈ MP-7806 MP-7812 MP-7825 MP-7835

ǙǺǸǴǹǬǷȈǹǬȋчǸǺȅ-
ǹǺǽǾȈ,чǎǾ 60 120 250 350

ǎȇȁǺǰ AUXчOUT,ч4–16чǚǸ,ч70чǎ,ч100чǎ

Частотный диапазон, Гц 40 – 20 000

Входы 4 микр./лин. входа, EMC вход.

Эквалайзер
- низкие частоты: ±10 дБ при 100 Гц

- высокие частоты: ±10 дБ при 10 кГц

Потребляемая мощность, 

Вт
120 250 500 600

Питание AC: 220–240 В, 50–60 Гц

Размеры (ШxВxГ), мм 430 х 132 х 400

Масса, кг 14 15,6 17,7 19,7

ЭǾǿчǻǼǺǰǿǶȂǴȊчǎȇчǸǺǲǱǾǱчǻǼǴǺǭǼǱǽǾǴчǴǷǴчǳǬǶǬǳǬǾȈчǮчч«ǞǐчǞǔǙǖǚ»
ǖǬǾǬǷǺǯчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǴчǻǼǬǵǽ-ǷǴǽǾчǹǬчǽǬǵǾǱчч-чwww.tinko.ru
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ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №6чя79)ч2013

«ТД ТИНКО» предлагает: 
типовые проектные решения 

Актуально

«Торговый Дом ТИНКО» во вто-
рой раз принял участие в крупней-
шей российской ежегодной вы-
ставке HI-TECH Building 2013. На 
форуме традиционно демонстри-
руются последние новинки и раз-
работки в области автоматизации 
зданий. Здесь лучше всего можно 
увидеть пути и перспективы раз-

вития отрасли, заметить зарожда-
ющиеся тенденции и оценить об-
щее направление движения рынка 
- интеллектуализации современ-
ной среды обитания человека.

Отмеченная еще на предше-
ствующей выставке интенсивная 
интеграция систем безопасности с 

другими составляющими элемен-
тами комплекса «умный дом» стре-
мительно развивается. И основа-
нием для успешного продвижения 
на этом пути являются принципы 
стандартизации и унификации не 
только конкретного оборудования 
«умного дома», но и, в первую оче-
редь, методологических подходов 

Рис. 1. Схема построения радиоканальной системы безопасности объектов жилого и производственного назначе-

ния с функциями управления домашней автоматикой, защиты от технологических аварий и передачи извещений на 

ПЦН по GSM-каналу связи 
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ǞǌǖǞǔǖǌчǚХǜǌǙǧч |ч ǌǖǞуǌǗǨǙǚ

к проектированию и инсталляции, 
как общей системы функциониро-
вания здания, так и ее отдельных 
блоков.

Специалисты «Торгового Дома 
ТИНКО» по результатам прошлогод-
ней выставки очень своевременно 
и точно выделили существующие 
настроения и потребности рынка. 
Компания предложила на своем 
стенде готовые типовые решения 
(ТР) комплексных систем безопас-
ности, что вызвало заметный и 
приятный для представителей «Тор-
гового Дома ТИНКО» всплеск инте-
реса и даже некоторого ажиотажа 
среди посетителей выставки. И, 
что очень важно, высокие оценки 
данному подходу к проектирова-
нию и конкретным реализациям ТР 
были даны многими специалистами 
компаний, работающих на рынке 
«умного дома». Некоторые из этих 
решений приведены ниже.

ǛǼǴǸǱǼч №ч 1ч ǜǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹǬȋч
ǽǴǽǾǱǸǬч ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴч ǺǭȆǱǶǾǺǮч
ǲǴǷǺǯǺч Ǵч ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǱǹǹǺǯǺч ǹǬ-

ǳǹǬȃǱǹǴȋчǽчȀǿǹǶȂǴȋǸǴчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч
ǰǺǸǬȄǹǱǵч ǬǮǾǺǸǬǾǴǶǺǵ,ч ǳǬȅǴǾȇч
ǺǾчǾǱȁǹǺǷǺǯǴȃǱǽǶǴȁчǬǮǬǼǴǵчǴчǻǱǼǱ-

ǰǬȃǴчǴǳǮǱȅǱǹǴǵчǹǬчǛЦǙчǻǺчGSM-
ǶǬǹǬǷǿчǽǮȋǳǴ (рис.1, таблица 1).
Предлагаемое типовое решение 
построено на основе комплекта 
«Sagittarius Расширенный» компа-
нии «Аргус-Спектр» и описывает ин-
теграцию следующих систем в еди-
ную систему управления зданием:
- охранно-пожарную сигнализацию;
- систему защиты от протечек воды;
-  систему автоматической регули-
ровки и мониторинга температуры;
- GSM-мониторинг — удаленное 
информирование об инцидентах в 
доме (квартире, офисе, объекте) и 
управление системами дома с со-
тового телефона с помощью SMS-
команд или ПО Sagittarius (для 
Android), при этом можно получать 
отчеты по результатам выполнения 
действий;
- передачу извещений о своем со-
стоянии на станции мониторинга 
или пульты централизованного на-
блюдения;

а также опционально:
- систему освещения;
- систему вентиляции и кондицио-
нирования;
- управление с одного места аудио-, 
видеотехникой, домашним киноте-
атром;
- механизацию здания (открытие/
закрытие ворот, шлагбаумов, га-
ражных ворот  и т. п.);
- удаленное управление электро-
приборами, приводами механиз-
мов и всеми системами автомати-
зации.

ǐǺǽǾǺǴǹǽǾǮǬ:
- связь между устройствами, осу-
ществляется по радиоканалу;
- встроенный GSM-коммуникатор;
- комплект “Sagittarius” запрограм-
мирован и готов к эксплуатации;
- энергонезависимая память на 256 
событий;
- до 30 пользователей в системе 
(пользователи 01–08 с номерами 
телефонов);
- система может быть расширена:

Таблица 1.

ǖǺǰ ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ ǚǻǴǽǬǹǴǱ ǖǺǷ-ǮǺч
яȄǾ.)

ЦǱǹǬч
1чȄǾ.чяǼǿǭ.)

227487
SagittariusчǜǬǽȄǴǼǱǹǹȇǵчяǝǾǼǱǷǱȂ®)
ǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺчǺȁǼǬǹǹǺǵчǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵч
ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

ǖǺǸǻǷǱǶǾчǶǮǬǼǾǴǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴчщǜǌǝǤǔǜǑǙǙЫǕщчǮчǽǺǽǾǬǮǱ:ч
Ǜǖǜ-GSM,чǜǔǏ,ч«ǔǶǬǼ-5ǜǌ»,ч«ǌǮǼǺǼǬ-ǐǝǜ»,чǛǟ-ǜ.чǜǬǽȄǴǼǱǹǴǱчǰǺч15ч
ǼǬǰǴǺǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷǱǵчяǰǺч768чǿǽǾǼǺǵǽǾǮчǮчǽǴǽǾǱǸǱ),чU-ǻǴǾ.220ǎ,чǌǖǍч
2,6чǌȃчяǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱ),чt-ǼǬǭ.-30...+55°ǝ.

1 19088.86

211367
«ǎǺǰǬ-ǜ»чяǝǾǼǱǷǱȂ)
ǐǱǾǱǶǾǺǼчǻǼǺǾǱȃǶǴчǮǺǰȇ
ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵ

ǜǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǻǼǺǾǱȃǶǴчǮǺǰȇ,чǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǽǮȋǳǴчǰǺч
600чǸ,чǰǺч4чǰǬǾȃǴǶǺǮчǻǼǺǾǱȃǶǴчǹǬчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȈ.чǎчǶǺǸǻǷǱǶǾчǻǺǽǾǬǮǶǴч
ǮȁǺǰǴǾчǰǬǾȃǴǶчǻǼǺǾǱȃǶǴчǮǺǰȇ.

1** 2541,30

211370 ǐǬǾȃǴǶчǻǼǺǾǱȃǶǴчǮǺǰȇчǮȇǹǺǽǹǺǵ ǐǬǾȃǴǶчǻǼǺǾǱȃǶǴчǮǺǰȇчǰǷȋчǾǱȁǹǺǷǺǯǴȃǱǽǶǺǯǺчǰǱǾǱǶǾǺǼǬч«ǎǺǰǬ–ǜ» *** 1208,00

222432
ǔǍ-ǜчǴǽǻ.3
ǍǷǺǶчǴǽǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹȇǵ
ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵ

ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷȋчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ:
-чǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬǸǴчǺȁǼǬǹǹǺǵчǬǮǾǺǸǬǾǴǶǴчǻǺǽǼǱǰǽǾǮǺǸчччǼǱǷǱǵǹǺǯǺч
ǮȇȁǺǰǬ;
-чǶǷǬǻǬǹǬǸǴчǻǼǺǾǴǮǺǰȇǸǹǺǵчǳǬȅǴǾȇ;ч
-чǻǺǲǬǼǹȇǸǴчǺǻǺǮǱȅǬǾǱǷȋǸǴ.
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǱǾǽȋчǻǺчǶǺǸǬǹǰǱчǻǺǽǼǱǰǽǾǮǺǸчǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǯǺч
ǴǹǾǱǼȀǱǵǽǬчǽчǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹǺǯǺчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ.

2** 4009,64

229816 Ǚǝ220ǎч3/4щ
ǖǼǬǹчȄǬǼǺǮǺǵчǽчȉǷǱǶǾǼǺǻǼǴǮǺǰǺǸ

D3/4щ,чǹǱǼǲ.ǽǾǬǷȈ,чǜǼǬǭ.16ǍǬǼ,чtmax.чǮǺǰȇч90°ǝ,чǮǼǱǸȋчǺǾǶǼȇǾǴȋ/
ǳǬǶǼȇǾǴȋч5...7ǽǱǶ.,чU-ǻǴǾ.220ǎ,чI-ǻǺǾǼ.5Ǹǌ,чIP67,чt-ǼǬǭ.-10...+50°ǝ,ч
93ȁ70ȁ67ǸǸ.ч

1** 9068,30

211368
«ǏǼǬǰǿǽ-ǜ»
ǐǱǾǱǶǾǺǼчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǹȇǵ
ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵ

ǐǷȋчǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȋчǾǱȁǹǺǷǺǯǴȃǱǽǶǴȁчǬǮǬǼǴǵчǴчǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬч
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼȇ.чǐǴǬǻǬǳǺǹчǴǳǸǱǼȋǱǸȇȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼч-40..100°ǝ.ччt:ч
-30..+50°C;чIP21.

1** 2119,28

ǚǼǴǱǹǾǴǼǺǮǺȃǹǬȋччǽǾǺǴǸǺǽǾȈчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч-ч40ч837,02чǼǿǭ.чЦǱǹǬчǿǶǬǳǬǹǬчǹǬчǸǺǸǱǹǾчǮǱǼǽǾǶǴчǹǺǸǱǼǬ.
ǛǼǴчǻǺǶǿǻǶǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴǴ,чǽǺǽǾǬǮǷǱǹǹǺǵчǹǬчǺǽǹǺǮǱчǾǴǻǺǮǺǯǺчǼǱȄǱǹǴȋ,ччǹǬчǻǼǺǰǿǶȂǴȊчǓǌǚч«ǌǼǯǿǽ-ǝǻǱǶǾǼ»чǽǶǴǰǶǬч-чǺǾч12чь.

*чǖǺǸǻǷǱǶǾчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǸǺǲǱǾччǭȇǾȈчǴǳǸǱǹǱǹчǴǷǴчǰǺǻǺǷǹǱǹчǮчǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴчǽчǻǺǲǱǷǬǹǴȋǸǴчǳǬǶǬǳȃǴǶǬ.ч
**чǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǰǬǹǹǺǯǺчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǴчǰǷǴǹǬчǶǬǭǱǷȋчǮȇǭǴǼǬǱǾǽȋчǮчǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴчǺǾчǻǷǺȅǬǰǴчяǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ)ччǳǬȅǴȅǬǱǸǺǯǺчǺǭȆǱǶǾǬ.чǐǱǵǽǾǮǿǱǾч
ǯǴǭǶǬȋчǽǴǽǾǱǸǬчǽǶǴǰǺǶ.
***чǐǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱ.ч
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ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №6чя79)ч2013

- до 15 радиорасширителей (до 768 
устройств из состава «Стрелец» в 
системе);
- путем добавления дополни-
тельных блоков исполнительных 
радиоканальных ИБ-Р исп.3. для 
управления электроприборами, 
приводами механизмов, система-
ми автоматизации;
- в комплект входит извещатель по-
жарный дымовой радиоканальный 
и оповещатель звуковой радиока-
нальный в одном корпусе, который 
может функционировать как авто-
номный пожарный извещатель со 
звуковым оповещением.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ:
- питание ПКР-GSM от сети ~220 В, 
адаптер 12 В в комплекте, осталь-
ные устройства питаются от бата-
рей (в комплекте);
- настройки комплекта «Sagittarius 
Расширенный» могут быть измене-
ны (ПО WirelEx).

ǛǼǴǸǱǼч №ч 2.ч IP-ǮǴǰǱǺǰǺǸǺ-
ȀǺǹǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬч«BAS-IP»чǽчȀǿǹǶȂǴ-

ȋǸǴч«ǟǸǹǺǯǺчǰǺǸǬ»ч(рис.2, табл. 2)
На выставке был представлен 

действующий макет типового реше-
ния по созданию  системы «Умный 
дом» на основе оборудования «BAS-
IP» с функциями: 

- охранной сигнализации;
- контроля доступа;
- управления домашней автома-

тикой;
- видеонаблюдения;
с возможностью:
- передачи информации на 

центральный пульт управления 
системой;

- управления устройствами из 
меню мобильного приложения.

 
ǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴчǴчǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǬ:
- возможность быстрого опо-

вещения жильцов-абонентов об 
изменениях, задолженности и т.п. 
по коммунальным платежам или 

проводимым ремонтным работам 
в доме;

- возможность интеграции с 
датчиками сигнализации и пере-
дача информации на монитор кон-
сьержа или ПК с соответствующим 
программным обеспечением;

- дает возможность индивиду-
ально или массово информировать 
о тех или иных событиях в жизни 
поселка, многоэтажки или даже 
целого микрорайона. И никто уже 
не скажет что не получал сообще-
ния, так как все сохраняется в па-
мяти как домашнего монитора так 
и центральной станции;

- возможность централизован-
но получать сообщения о сработ-
ке сигнализации с мониторов в 
системе;

- возможность устанавливать 
разного типа мониторы: от бюд-
жетных до эксклюзивных, с боль-
шими экранами и современным 
дизайном; 

Рис. 2. Схема построения IP-видеодомофонной  системы c функциями «Умного дома»
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- «умеет» считывать информа-
цию с SD карты (фото, видео и ауди-
офайлы). Можно запросто просмо-
треть любимый фильм, занимаясь 
на кухне или включить ребенку 
мультфильм;

- «умеет» работать в режиме 
фоторамки;

- функция защиты экрана может 
работать в режиме часов, и на сте-
не всегда будет четко видно время;

- IP-монитор имеет функцию со-
хранения аудио сообщений;

- опционально можно расширить 
систему и реализовать функцию 
умного дома  и/или автономной 
сигнализации с передачей инфор-
мации (сигнала) на центральный 
пульт или сирену;

- позвонить любому из абонен-
тов (соседей) без абонентской пла-
ты и затрат на связь;

- эргономичный и стильный ди-
зайн оборудования системы;

- возможность установить си-
стему в существующую локальную 
сеть; 

- возможность подключать мно-
жество вызывных панелей и мони-
торов;

- соответствует самым совре-
менным требованиям;

- низкое энергопотребление (в 
два раза ниже, чем аналоговых до-
мофонных систем).

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ:
- количество устройств в систе-

ме и расстояние между ними прак-
тически не ограничено;

- замена узлов требует только 
замены узлов, а не всей системы 
целиком, не нарушая при этом це-
лостности или работоспособности 
всей системы;

- простая в установке и одно-
временно гибкая к модернизации 
и расширению система;

- для установки требуется самые 
простые коммутаторы любых про-
изводителей;

- возможна работа индивиду-
альной вызывной панели и мони-
тора по Wi-Fi;

- возможна установка с исполь-
зованием PoE.

ПǼǴǸǱȃǬǹǴя.ч
1. Дополнительное оборудова-

ние для реализации всех вышео-

писанных функций добавляется в 
систему опционально, исходя из не-
обходимого уровня комфорта и без-
опасности по желанию заказчика.

 2. Мониторы консьержа и мно-
гоабонентские вызывные видеопа-
нели  приобретаются в случае реа-
лизации локальной сети в пределах 
коттеджного поселка, кондомини-
ума (и т.п.) для обеспечения функ-
ций контроля доступа на общую 
территорию, централизованного 
или индивидуального оповещения 
абонентов, организации диспет-
черского центра.

В завершении статьи следует 
отметить, что перечень объектов и 
вариантов применения систем без-
опасности будет расширяться и до-
полняться. Читайте журнал «Грани 
безопасности».

 
Н.А. Салапина,

маркетолог-аналитик

ООО «ТД ТИНКО»

ǞǌǖǞǔǖǌчǚХǜǌǙǧч |ч ǌǖǞуǌǗǨǙǚ

ǖǺǰ ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ ǚǻǴǽǬǹǴǱ ǖǺǷ-ǮǺч
яȄǾ.)

ЦǱǹǬч
1чȄǾ.чяǼǿǭ.)

224991 AS-10

ǘǺǹǴǾǺǼчǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǵ

TouchчScreenч10щ,чǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋчǻǬǸȋǾȈчǹǬч100чǶǬǰǼǺǮчяȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵч
ǻǺǽǱǾǴǾǱǷǱǵ);чǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǻǼǺǽǸǺǾǼǬч8-ǸǴчIP-ǶǬǸǱǼчяONVIF);ч
ǻǴǾǬǹǴǱчDCч–ч13чǎчяǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱ);чǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋч
ǽǴǽǾǱǸȇчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ;чǴǹǾǱǼǶǺǸчǸǱǲǰǿчǰǺǸǺȀǺǹǬǸǴ,чȀǺǾǺǼǬǸǶǬ,ч
ǻǼǺǴǯǼȇǮǬǾǱǷȈчǮǴǰǱǺȀǬǵǷǺǮ.чǐǺǸǬȄǹȋȋчǬǮǾǺǸǬǾǴǶǬчяǶǺǹǾǼǺǷȈч
ǽǮǱǾǬ,чǶǺǹǰǴȂǴǺǹǱǼǬ,чǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчȄǾǺǼǬǸǴ,чǶǺǹǾǼǺǷȈчǷǴȀǾǺǮǺǯǺч
ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ);чǹǬǶǷǬǰǹǺǵчǾǴǻчǶǼǱǻǷǱǹǴȋ.чǜǿǽǽǶǺȋǳȇȃǹȇǵч
ǴǹǾǱǼȀǱǵǽ.

1 29ч924.56

224990 AV-01

ǎȇǳȇǮǹǬȋчǻǬǹǱǷȈчǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǬȋ

ǔǹǾǱǼȀǱǵǽчTCP/IP;чǻǺǮǺǼǺǾǹǬȋчǶǬǸǱǼǬ:ч1/3щчCCD,ч420чǾǮǷч
яǺǻȂǴǺǹǬǷȈǹǺч550чǾǮǷ);чǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱ:ч542ȁ582;чǸǴǹǴǸǬǷȈǹǬȋч
ǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾȈ:ч0.05чǷȊǶǽ;чǽǮǱǾǺǰǴǺǰȇчǰǷȋчǻǺǰǽǮǱǾǶǴчǮчǹǺȃǹǺǸч
ǼǱǲǴǸǱ;чǻǴǾǬǹǴǱ:чDCч12чǎ;чǮǼǱǳǹǺǵчǸǺǹǾǬǲ,чǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵчǰǴǳǬǵǹ,ч
IPч67.ч

1 9ч974.85

219412 ǜǌǛǌǙ-10чǴǽǻ.1,2чǻǷǬǽǾǴǶ
ǔǽǾǺȃǹǴǶчǻǴǾǬǹǴȋ

ǔǽǾǺȃǹǴǶчǮǾǺǼǴȃǹǺǯǺчȉǷǱǶǾǼǺǻǴǾǬǹǴȋчǼǱǳǱǼǮǴǼǺǮǬǹǹȇǵ,ч12чǎ,ч1чǌ.ч
ǶǺǼǻǿǽчǻǺǰчǌǖǍч1,2чǌȃ,чǳǬȅǴǾǬчǮȇȁǺǰǬчǺǾчǖǓчǴчǻǱǼǱǯǼǿǳǶǴ. 1 484,00

008042 ǌǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼ
12.чǎ,ч1,2чǌȃ

ǌǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼчǯǱǼǸǱǾǴȃǹȇǵчǽǮǴǹȂǺǮǺ-ǶǴǽǷǺǾǹȇǵ,ч12чǎ,ч1,2чǌȃ.ч
ǜǬǳǸǱǼȇчяǐȁǤȁǎ)-ч99ȁ43ȁ58чǸǸ,чǮǱǽч-ч0,6чǶǯ. 1 156,60

ǚǼǴǱǹǾǴǼǺǮǺȃǹǬȋчǽǾǺǴǸǺǽǾȈчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч-ч40ч540.01чǼǿǭ.чЦǱǹǬчǿǶǬǳǬǹǬчǹǬчǸǺǸǱǹǾчǮǱǼǽǾǶǴчǹǺǸǱǼǬ.
ǛǼǴчǻǺǶǿǻǶǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǮчǿǶǬǳǬǹǹǺǵчǶǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴǴч-чǽǶǴǰǶǬчǺǾч8чь.

*чǖǺǸǻǷǱǶǾчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǸǺǲǱǾччǭȇǾȈчǴǳǸǱǹǱǹчǴǷǴчǰǺǻǺǷǹǱǹчǮчǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴчǽчǻǺǲǱǷǬǹǴȋǸǴчǳǬǶǬǳȃǴǶǬ.чч

Таблица 2.



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ
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51ǌǙǌǗǔǞǔǖǌчǜǧǙǖǌч |ч Ǜǚ

ПО

Краткий обзор программного 
обеспечения «Линия», выпускаемого 
компанией «Девлайн»

В «Торговом Доме ТИНКО» пред-
ставлен большой ассортимент раз-
нообразного программного обеспе-
чения для систем видеонаблюдения. 
Среди множества иностранных брен-
дов, присутствующих на российском 
рынке, очень приятно видеть отече-
ственную компанию «Девлайн», раз-
работавшую программное обеспече-
ние «Линия» - продукт, позволяющий 
воспользоваться всеми преимуще-
ствами современных технологий IP 
видеонаблюдения.

Не секрет, что нагрузка на ком-
пьютер при выполнении им функции 
видеорегистратора довольно высо-
кая и требует оснащения его более 
мощной начинкой, что впоследствии 
сказывается на стоимости компьюте-
ра. К тому же при экономной конфи-
гурации возникает количественный 
предел для обработки каналов, ко-
торый может быть непреодолим, т.к. 
для этого потребуется полная замена 
начинки системного блока, включая 
даже блок питания. Здесь на помощь 
придет функция «Два потока», которая 
полезна, в первую очередь, тем, что 
позволяет программно уменьшить 
нагрузку путем ее распределения 
на два потока с разным битрейтом. 
При этом IP камеры, самостоятель-
но не поддерживающие второй ви-
деопоток, будут «дорабатываться» в 
ПО «Линия». Архивная запись может 
производиться с индивидуальными 
пользовательскими настройками.

К современным системам видео-
наблюдения предъявляются все бо-
лее и более высокие требования, 
приводящие к их усложнению. По-
этому большим достижением разра-
ботчика является создание макси-
мально простого интерфейса, скрыв 
за ним всю сложность программного 
обеспечения, что помогает сделать 
работу в программе удобной и по-
нятной абсолютно любому пользо-
вателю. Понятный и функциональ-
ный интерфейс хорошо реализован 
разработчиками ПО «Линия».

Если еще 10 лет назад от системы 
видеонаблюдения требовалась толь-
ко возможность просмотра и записи 
(иногда по детекции движения, чем 
и исчерпывались все дополнитель-
ные возможности), то сейчас про-
изводители добавляют очень мно-
го дополнительных опций, иногда 
нужных, иногда бесполезных. При 
этом есть востребованность в не-
которых функциях, которые имеются 
не в каждом программном обеспе-
чении или предоставляются за от-
дельную плату. К ПО «Линия» можно 
подключить два монитора с разны-
ми изображениями, при этом опе-
ратор способен одновременно про-
сматривать в два раза больше ка-
мер при таком же размере картинки 
или наиболее эффективно настроить 
свое рабочее место. Максимальное 
количество подключаемых камер к 
одному серверу – 60, что позволя-

ет использовать ПО «Линия» на до-
вольно больших объектах. Также есть 
возможность просмотра через ин-
тернет с мобильных устройств. До-
полнительное удобство в этом слу-
чае предоставляет бесплатный сер-
вис Dynamic DNS (Dynamic Domain 
Name Server – динамический сер-
вер доменных имен), с помощью ко-
торого пользователи могут присва-
ивать своим серверам постоянные 
доменные имена при динамическом 
IP адресе. Также следует отметить 
легкую масштабируемость и невы-
сокую стоимость системы.

При приобретении ПО «Линия» в 
«Торговом Доме ТИНКО» клиенты по-
лучают грамотную техническую под-
держку и сопровождение продукта.

Михаил ЛЮБИМОВ,

инженер-консультант

«Торгового Дома ТИНКО»
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ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǛǺǰǶǷȊȃǱǹǴǱчǹǱǽǶǺǷȈǶǴȁчǶǷǬǮǴǬǾǿǼчǽчǰǴǽǻǷǱǱǸ.чǍǷǺȃǹǺ-ǸǺǰǿǷȈǹǬȋчǽǾǼǿǶǾǿǼǬч
ǽч ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈȊч ǼǬǽȄǴǼǱǹǴȋч Ǵч ǴǳǸǱǹǱǹǴȋч ǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴ.ч ǎǽǾǼǺǱǹǹȇǵч
ǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼч ǽǺǭȇǾǴǵ,ч ǻǺǳǮǺǷȋȊȅǴǵч ȁǼǬǹǴǾȈч Ǯч ǻǬǸȋǾǴч ǰǺч 1024ч ǽǺǭȇǾǴǵ.ч
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱч ǶǷȊȃǬǸǴч Touchч Memoryч ǚǭǱǽǻǱȃǱǹǴǱч ǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿǱǸǺǯǺч ǰǺǽǾǿǻǬч
Ǯч ǺȁǼǬǹȋǱǸȇǱч ǳǺǹȇч ǽч ǻǺǸǺȅȈȊч ǻǺǼǾǬч ǰǺǽǾǿǻǬ.ч ǝȃǴǾȇǮǬǹǴǱч Ǵч ǳǬǻǴǽȈч
ǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴчǻǼǴǭǺǼǬчȃǱǼǱǳчǌǰǬǻǾǱǼчǛǖ.

ǚǚǚч«ǘǬǯǴǽǾǼǬǷȈ»,чǯ.чǙǺǮǺǽǴǭǴǼǽǶ

ǙǛǛч«ǝǾǱǷǽ»,чǯ.чǞǺǸǽǶ

«ǏǼǬǹǰчǘǬǯǴǽǾǼ»ч
ǽчǮȇǹǺǽǹǺǵчǶǷǬǮǴǬǾǿǼǺǵ

«ǘǴǼǬǲ-ǖǐ-03»

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчȄǷǱǵȀǺǮчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч ǰǺч30
ǝǿǸǸǬǼǹȇǵчǾǺǶчȄǷǱǵȀǬ,чǸǌч 1,5
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿǱǸȇȁчǮȇȁǺǰǺǮч«ǚǾǶǼȇǾȇǵчǶǺǷǷǱǶǾǺǼ»ч 4
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǮȇȁǺǰǺǮчǛǢǙч 3
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 160ч÷ч242
ǛǬǼǬǸǱǾǼȇчǿǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǱǸǺǯǺчǬǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼǬч 12чǎ/7чǌȃ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°чǝч -30ч÷ч+55
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 345ȁ180ȁ90
ǘǬǽǽǬ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǶǯч 3

ǛǼǴǭǺǼчǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇǵчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǵ
ǛǼǴǭǺǼч ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǶǺǹǾǼǺǷȋч ȄǷǱǵȀǺǮч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч
ǽчǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǹȇǸǴчǮчǹǴȁчǺȁǼǬǹǹȇǸǴчǴчǻǺǲǬǼǹȇǸǴчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȋǸǴ,чǮȇǰǬȃǴч
ǾǼǱǮǺǲǹȇȁч ǴǳǮǱȅǱǹǴǵч Ǵч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǮȇǹǺǽǹȇǸǴч ǺǻǺǮǱȅǬǾǱǷȋǸǴ.ч ЦǱǻǴч
ǮǽǱȁчǺǻǺǮǱȅǬǾǱǷǱǵчǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿȊǾǽȋчǹǬчǺǭǼȇǮчǴчǶǺǼǺǾǶǺǱчǳǬǸȇǶǬǹǴǱ.
ǛǼǴǭǺǼч ǺǽǹǬȅǱǹч ǮȇǹǺǽǹǺǵч ǶǷǬǮǴǬǾǿǼǺǵч ǽч ǰǴǽǻǷǱǱǸ,ч ǹǬч ǶǺǾǺǼǺǸч
ǺǾǺǭǼǬǲǬǱǾǽȋч ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋч Ǻч ǽǺǭȇǾǴȋȁ,ч ǸǱǹȊч ǰǷȋч ǻǼǺǯǼǬǸǸǴǼǺǮǬǹǴȋч
ǻǼǴǭǺǼǬ,чǬчǾǬǶǲǱчǾǱǶǿȅǴǱчǻǬǼǬǸǱǾǼȇчǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴ.
ч

ǝǱǹǽǺǼǹǬȋчǶǺǰǺǮǬȋчǻǬǹǱǷȈчǽчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵч
ǝǱǹǽǺǼǹǬȋчǶǺǰǺǮǬȋчǻǬǹǱǷȈчǽчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵч«ǘǴǼǬǲ-ǖǐ-03»чǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬчǰǷȋч
ǻǺǽǾǬǹǺǮǶǴч Ǵч ǽǹȋǾǴȋч ǺǭȆǱǶǾǬч ǽч ǺȁǼǬǹȇ.ч ǙǬч ǶǺǰǺǮǺǵч ǻǬǹǱǷǴч ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹȇч
ǴǹǰǴǶǬǾǺǼȇчǰǷȋчǺǾǺǭǼǬǲǱǹǴȋчǽǺǽǾǺȋǹǴȋчǼǬǳǰǱǷǺǮчǴǷǴчȄǷǱǵȀǺǮчǻǼǴǭǺǼǬчǴч
ǴǹǰǴǶǬǾǺǼчǰǷȋчǺǾǺǭǼǬǲǱǹǴȋчǽǺǽǾǺȋǹǴȋчǺȁǼǬǹȇ.ч
«ǘǴǼǬǲ-ǖǐ-03»ч ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋч ǶǬǶч ǬǷȈǾǱǼǹǬǾǴǮǬч ǶǷȊȃǬǸч Touchч Memoryч Ǵч
Proximityч ǶǬǼǾǬǸ.ч ǛǬǹǱǷȈч ǮȇǻǺǷǹǱǹǬч Ǯч ǻǷǬǽǾǴǶǺǮǺǸч ǶǺǼǻǿǽǱ,ч ǺǾǷǴȃǬǱǾǽȋч
ǽǺǮǼǱǸǱǹǹȇǸчǽǾǴǷȈǹȇǸчǰǴǳǬǵǹǺǸ,чǻǼǱǶǼǬǽǹǺчǮǻǴǽȇǮǬǱǾǽȋчǮчǴǹǾǱǼȈǱǼ.ч
.ч
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ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǜǬǭǺǾǬчǽчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǸǴчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȋч«ǗǬǰǺǯǬ-ǜǖ».чǎǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǼǱǳǱǼǮǹȇǵч
ǴǽǾǺȃǹǴǶч ǻǴǾǬǹǴȋ.ч ǢǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹȇǵч Ǵч ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǵч ǼǱǲǴǸч ǼǬǭǺǾȇ.ч
ǓǬǰǬǹǴǱч ǼǱǲǴǸǺǮч ǼǬǭǺǾȇч ǽч ǻǺǸǺȅȈȊч ǶǺǸǻȈȊǾǱǼǬ.ч ǛǼǺǯǼǬǸǸǴǼǺǮǬǹǴǱч ǽч
ǻǺǸǺȅȈȊчǶǺǸǻȈȊǾǱǼǬ.

ǙǛǛч«ǝǾǱǷǽ»,чǯ.чǞǺǸǽǶ

RVi

«ǘǴǼǬǲ-GSM-AXR-01»

RVi-IPC32DNS

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǽǱǾǱǵчǽǮȋǳǴчǽǾǬǹǰǬǼǾǬчGSM/GPRSч 2
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇȁчǰǬǾȃǴǶǺǮч«ǗǬǰǺǯǬ-ǜǖ»ч 28
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǾǱǷǱȀǺǹǹȇȁчǹǺǸǱǼǺǮчǰǷȋчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋч 8
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǶǷȊȃǱǵчǞǘч 16
ǛǴǾǬǹǴǱч 5чǎ/0,5чǌ
ǛǬǼǬǸǱǾǼȇчǿǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǱǸǺǯǺчǬǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼǬч LiPo,ч1100чǸǌȃ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч 0ч÷ч+5
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 210ȁ118ȁ44

ǘǬǾǼǴȂǬч 1/2.8’’чǖǘǚǛ
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ,чǻǴǶǽ.ч 1920ȁ1080
ǝǶǺǼǺǽǾȈчǺǾǺǭǼǬǲǱǹǴȋ,чǶ/ǽч 25
ǚǭȆǱǶǾǴǮ,чǸǸч 3,6чяǘ12)
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈчǰǱǹȈ/ǹǺȃȈ,чǷǶ.ч 0.05чяȂǮǱǾ)/0.005чяȃ.ǭ.)
ǝǱǾǱǮȇǱчǻǼǺǾǺǶǺǷȇч HTTP,чTCP/IP,чIPv4/IPv6,чARP,чIGMP,чICMP,чRTSP,чRTP,чUDP,ч

SMTP,чFTP,чDHCP,чDNS,чDDNS,чPPPOE,чUPNP,чNTP,чBonjour,чSNMP,чONVIF
ǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǬ,чǸч 15
ǛǴǾǬǹǴǱч 12чDC/ǜǺǑ,ч10чǎǾ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч -40ч÷ч+60
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч Ø95ȁ85

ǛǼǴǭǺǼчǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇǵчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǵч
ǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼчǰǷȋчȃǬǽǾǹǺǵчǴ/ǴǷǴчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵч
ǺȁǼǬǹȇчǸǬǷȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮчǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵч
ǼǬǰǴǺǽǴǽǾǱǸȇч«ǗǬǰǺǯǬ-ǜǖ»ч

ǖǺǹǾǼǺǷǷǱǼч ǺȁǼǬǹǹǺǯǺч ǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬч ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴч ǶǬǶч
ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǺǵ,чǾǬǶчǴчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵчǺȁǼǬǹȇчǸǬǷȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮчяǶǮǬǼǾǴǼ,ч
ǰǬȃ,чǯǬǼǬǲǱǵ).чǎчǼǱǲǴǸǱчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵчǺȁǼǬǹȇчǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼчǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾч
ǰǮǿǽǾǺǼǺǹǹǴǵч ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇǵч ǺǭǸǱǹч ǽч ǻǿǷȈǾǺǸч ȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǯǺч
ǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋч«ǘǴǼǬǲ»чǻǺчǶǬǹǬǷǿчGSMчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴчGPRS/
TCPч IP.ч ǎч ǼǱǲǴǸǱч ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǺǵч ǺȁǼǬǹȇч ǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǱǾǽȋч ǻǱǼǱǰǬȃǬч ǹǬч
ǾǱǷǱȀǺǹчǽǺǭǽǾǮǱǹǹǴǶǬчSMSчǴчǯǺǷǺǽǺǮȇȁчǽǺǺǭȅǱǹǴǵчVOICE.чǛǼǱǰǿǽǸǺǾǼǱǹǬч
ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈч ǺǾǻǼǬǮǶǴч SMSч ǹǬч ǮǺǽǱǸȈч ǾǱǷǱȀǺǹǹȇȁч ǹǺǸǱǼǺǮ,ч Ǭч ǾǬǶǲǱч
ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈч ǮǮǺǰǬч ǽǺǭǽǾǮǱǹǹȇȁч ǾǱǶǽǾǺǮч SMSч ǽǺǺǭȅǱǹǴǵч ǰǷȋч ǶǬǲǰǺǯǺч Ǵǳч
28ч ȄǷǱǵȀǺǮ,ч ǷǴǭǺч ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱч ǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇȁч ǾǱǶǽǾǺǮ.ч ǖǺǹǾǼǺǷǷǱǼч ǾǬǶǲǱч
ǸǺǲǱǾчǼǬǭǺǾǬǾȈчǮчǼǱǲǴǸǱчǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹǺǵчǺȁǼǬǹȇ.ч

2-ȁчǸǱǯǬǻǴǶǽǱǷȈǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǍǷǬǯǺǰǬǼȋч ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȊч ǺǾǶǼȇǾǺǯǺч ǻǼǺǾǺǶǺǷǬч ONVIFч ǶǬǸǱǼǬч ǸǺǲǱǾч
ǭȇǾȈч ǴǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǬч ǶǬǶч ǽǺч ǸǹǺǯǴǸǴч ǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼǬǸǴ,ч ǾǬǶч Ǵч ǽч Ǜǚч
ǽǾǺǼǺǹǹǴȁч ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǵ.ч ǐǬǹǹǬȋч ǸǺǰǱǷȈч ǸǺǲǱǾч ǻǼǴǸǱǹȋǾȈǽȋч Ǯч ǽǴǽǾǱǸǬȁч
IPч ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋч ǭǬǹǶǺǮ,ч ǺǭǼǬǳǺǮǬǾǱǷȈǹȇȁч Ǵч ǸǱǰǴȂǴǹǽǶǴȁч ǿȃǼǱǲǰǱǹǴǵ,ч
ǾǺǼǯǺǮȇȁчǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǵчǴчǹǬчǺǭȆǱǶǾǬȁчǒǖǡ.



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǛǼǺȂǱǽǽǺǼчSonyчEfio-E,чOSDчǸǱǹȊ,чǔǖчǻǺǰǽǮǱǾǶǬч15чǸǱǾǼǺǮ,чǬǹǾǴǮǬǹǰǬǷȈǹȇǵч
ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵчǶǺǼǻǿǽ,чǳǬȅǴǾǬчIP66

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǛǼǺȂǱǽǽǺǼчSonyчEfio-E,чǸǺǾǺǼǴǳǺǮǬǹǹȇǵчǺǭȆǱǶǾǴǮч“PanчFocus”чǽчǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱǸч
ǻǺчRS-485,чǔǖчǻǼǺǲǱǶǾǺǼчǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǰǺч35чǸǱǾǼǺǮ,чǬǹǾǴǮǬǹǰǬǷȈǹȇǵчǸǱǾǬǷǷǴ-
ȃǱǽǶǴǵчǶǺǼǻǿǽ,чǳǬȅǴǾǬчIP66
ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǖǼǺǹȄǾǱǵǹ,чǶǺǳȇǼǱǶ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǝǱǾǱǮǺǵч 4-ȁч ǻǺǼǾǺǮȇǵч ǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼч SW-IP4/P120ч ǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾч ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȊч
HighчPoEчǴчǻǺǳǮǺǷȋǱǾчǻǺǰǬǮǬǾȈчǻǴǾǬǹǴǱчǻǺчǮǴǾǺǵчǻǬǼǱчǹǬчǽǱǾǱǮȇǱчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬч
ǻǺч ǽǾǬǹǰǬǼǾǿч IEEEч 802.3atч ǸǺȅǹǺǽǾȈȊч ǰǺч 25ч ǎǾч ǹǬч ǻǺǼǾч Ǵч ǮȇȄǱ.ч ǤǴǼǺǶǺч
ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчIPчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ

RVi

Giraffe

OSNOVO

RVI-129

GF-SIRч1354чHE

SW-IP4/P120

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч 1/3”чSONYчSonyчExviewчHADчIIч960H
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋчч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǰǱǹȈ/ǹǺȃȈ,чǷǶч 0,1/0чяǔǖчǮǶǷ)
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчǮǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǵчf,чǸǸч 2,8-12
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸǌч 310
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч -40ч÷ч+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч D140ȁ100ч

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч 1/3”чSonyчExviewчHADчIIч960Hч
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋччч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǰǱǹȈ/ǹǺȃȈ,чǷǶч 0,2/0ч
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчǾǼǬǹǽǺȀǺǶǬǾǺǼчf,чǸǸч 8-22
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸǌч 550
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝчч -30ч÷ч+65
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч D85ȁ142ȁ150ч

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчEthernetчǻǺǼǾǺǮчǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵчǜǺǑ,чȄǾ.ч 4
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчEthernetчǻǺǼǾǺǮчǭǱǳчǻǺǰǰǱǼǲǶǴчǜǺǑ,чȄǾ.ч 1
ǘǺȅǹǺǽǾȈчǹǬчǻǺǼǾчǜǺǑ,чǎǾч 25чǴчǮȇȄǱ
ǘǺȅǹǺǽǾȈчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ,чǎǾч 120
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 165ч÷ч280
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,чǝ°ч 0ч÷ч+40
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 280x210x140

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǶǿǻǺǷȈǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчǽчИǖч
ǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵч

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчǽчИǖчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ

ǝǱǾǱǮǺǵч4-ȁчǻǺǼǾǺǮȇǵчǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼч
ǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵчHighчPoE



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
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ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǝǱǾǱǮǺǵч8-ǸǴчǻǺǼǾǺǮȇǵчǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼчSW-IP8/P150чǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾч ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȊч
HighчPoEчǴчǻǺǳǮǺǷȋǱǾчǻǺǰǬǮǬǾȈчǻǴǾǬǹǴǱчǻǺчǮǴǾǺǵчǻǬǼǱчǹǬчǽǱǾǱǮȇǱчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬч
ǻǺч ǽǾǬǹǰǬǼǾǿч IEEEч 802.3atч ǸǺȅǹǺǽǾȈȊч ǰǺч 25ч ǎǾч ǹǬч ǻǺǼǾч Ǵч ǮȇȄǱ.ч ǤǴǼǺǶǺч
ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчIPчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǎȇǽǺǶǺǱчǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱ.чǞǼǴǻǷǱǶǽ.чǝǱǾǱǮȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:чǼǬǭǺǾǬчǻǺчǽǱǾǴчTCP/IP,ч
LAN,чWeb-ǽǱǼǮǱǼ,чǻǼǺǽǸǺǾǼчǲǴǮǺǯǺчǮǴǰǱǺ,чǳǬǻǴǽǴ,чǹǬǽǾǼǺǵǶǬ,чǬǼȁǴǮǴǼǺǮǬǹǴǱ,ч
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǻǺǮǺǼǺǾǹȇǸǴчǶǬǸǱǼǬǸǴ,чǺǭǹǺǮǷǱǹǴǱчǛǚ,чǹǬǽǾǼǺǵǶǬчǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼǬ.ч
ǛǺǰǰǱǼǲǶǬчǸǺǭǴǷȈǹȇȁчǿǽǾǼǺǵǽǾǮчOSчSymbian,чOSчWindowsчmobile,чOSчAndroid,ч
OSч Blackberry,ч OSч Iphone.ч 2ч USBч ǻǺǼǾǬ.ч ǌǼȁǴǮǴǼǺǮǬǹǴǱ:ч ǻǺч ǽǱǾǴ,ч USB,ч DVD-
RWч ǛǺǼǾȇ:ч 1ч RS-485ч яǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱч ǻǺǮǺǼǺǾǹȇǸǴч ǶǬǸǱǼǬǸǴ).ч ǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈч
ǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǰǺч2ǮǹǿǾǼǱǹǹǴȁчHDD.чǔǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǹǬǮǴǯǬȂǴǴчǸǬǹǴǻǿǷȋǾǺǼǬч
“ǸȇȄȈ”
ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
CDчǶǷǴǱǹǾǽǶǺǯǺчǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺǯǺчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ,чǻǿǷȈǾчǐǟ,чǬǰǬǻǾǱǼчǻǴǾǬǹǴȋ,чǸȇȄȈ

OSNOVO

BestDVR

SW-IP8/P150

BestDVR-805Light-H

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчEthernetчǻǺǼǾǺǮчǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵчǜǺǑ,чȄǾ.ч 8
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчEthernetчǻǺǼǾǺǮчǭǱǳчǻǺǰǰǱǼǲǶǴчǜǺǑ,чȄǾ.ч 1
ǘǺȅǹǺǽǾȈчǹǬчǻǺǼǾчǜǺǑ,чǎǾч 25чǴчǮȇȄǱ
ǘǺȅǹǺǽǾȈчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ,чǎǾч 150
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 165ч÷ч280
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,чǝ°ч 0ч÷ч+40
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 560x320x140

ǎǴǰǱǺǮȁǺǰч 8чBNC
ǎǴǰǱǺǮȇȁǺǰч HDMIя1920x1080p),чVGAчя1920x1080),ч1чBNC
ǌǿǰǴǺǮȁǺǰч 8чRCA
ǌǿǰǴǺǮȇȁǺǰч 1чRǝA
ǞǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁǺǰȇч 8
ǜǱǷǱǵǹȇǱчǮȇȁǺǰȇч 1
ǚǻǱǼǬȂǴǺǹǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬч Linux
ǖǺǸǻǼǱǽǽǴȋч H.264
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱчǳǬǻǴǽǴч 352x288,ч704x288,ч960x576
ǝǶǺǼǺǽǾȈчǳǬǻǴǽǴчǶ/ǽǱǶч 200чя906x576),ч200чя704x288),ч200чя352x288)
ǜǱǲǴǸȇчǳǬǻǴǽǴч ǮǼǿȃǹǿȊ,чǻǺчǰǱǾǱǶǾǺǼǿчǰǮǴǲǱǹǴȋ,

ǻǺчǾǼǱǮǺǲǹǺǸǿчǮȁǺǰǿ,чǻǺчǼǬǽǻǴǽǬǹǴȊ
ǒǱǽǾǶǴǱчǰǴǽǶǴ,чǏǭч ǮǹǿǾǼǱǹǹǴǱч2чȄǾ.чSATAчHDDчǰǺч2чǞǭчǶǬǲǰȇǵ
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чǎч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 48
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч -10ч÷ч+55

ǝǱǾǱǮǺǵч8-ǸǴчǻǺǼǾǺǮȇǵчǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼч
ǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵчHighчPoE

8-ǶǬǹǬǷȈǹȇǵчȂǴȀǼǺǮǺǵчǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǶǺǹǾǼǺǷȋчǴчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǰǺǽǾǿǻǺǸ

ǛǼǴǹǾǱǼчEvolisчZeniusчǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷȋчǺǰǹǺǽǾǺǼǺǹǹǱǵчǻǱȃǬǾǴчǴчǶǺǰǴǼǺǮǶǴч
ǷȊǭǺǯǺчǾǴǻǬчǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇȁчǶǬǼǾ.ччǚǹччǮȇǻǺǷǹȋǱǾчȂǮǱǾǹǿȊчǴчǸǺǹǺȁǼǺǸǹǿȊчǻǱ-
ȃǬǾȈчǺǾǰǱǷȈǹȇȁчǶǬǼǾчǴǷǴчȂǱǷȇȁчǾǴǼǬǲǱǵ,чǯǬǼǬǹǾǴǼǿȋчǺǻǾǴǸǬǷȈǹȇǵчǼǱǳǿǷȈǾǬǾ.ч

ШǷǬǯǭǬǿǸч ǾǺǼǯǺǮǺǵч ǸǬǼǶǴч AN-Motorsч ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹч ǸǺǰǱǷȈȊч ASB6000.ч
ǟǹǴǮǱǼǽǬǷȈǹǺǽǾȈч ȄǷǬǯǭǬǿǸǬч ǳǬǶǷȊȃǬǱǾǽȋч Ǯч ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴч ǼǱǯǿǷǴǼǺǮǬǹǴȋч
ǻǼǺǱǳǰǺǮч ǺǾч 3ч ǰǺч 6ч ǸǱǾǼǺǮч ǭǷǬǯǺǰǬǼȋч 3-Ǹч ǭǬǷǬǹǽǴǼǺǮǺȃǹȇǸч ǻǼǿǲǴǹǬǸ,ч
ǮȁǺǰȋȅǴǸчǮчǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǵчǶǺǸǻǷǱǶǾчǻǺǽǾǬǮǶǴ.ч

Evolis

AN-Motors

EvolisчZeniusчClassic

ASB6000

ǚǭȅǴǱчȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴ
ǘǺǰǿǷȈчǺǰǹǺǽǾǺǼǺǹǹǱǵчǻǱȃǬǾǴч чǻǱȃǬǾȈчщǮчǶǼǬǵщ
ǝǿǭǷǴǸǬȂǴǺǹǹǬȋчǻǱȃǬǾȈчч ȂǮǱǾǹǬȋ,чǾǱǼǸǺǾǼǬǹǽȀǱǼǹǬȋчǻǱȃǬǾȈчǸǺǹǺȁǼǺǸǹǬȋ
ǛǱȃǬǾǬȊȅǬȋчǯǺǷǺǮǶǬч 300чdpiчя11,8чǾǺȃǱǶ/ǸǸ),ч16чǸǷǹ.чȂǮǱǾǺǮ,ч
ч 16чǘǭчǻǬǸȋǾǴчяRAM)
ǝǶǺǼǺǽǾȈчǻǱȃǬǾǴ
ǢǮǱǾǹǬȋчяYMCKO)ч 120ч-ч150чǶǬǼǾ/ȃǬǽ1
ǘǺǹǺȁǼǺǸǹǬȋч 400ч-ч500чǶǬǼǾ/ȃǬǽ
ǔǹǰǴǶǬȂǴȋчǽǮǱǾǺǰǴǺǰȇ ǽǮǱǾǺǰǴǺǰǹȇǵчяLED)чǰǴǽǻǷǱǵ
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǴчȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴчǶǬǼǾ
ǑǸǶǺǽǾȈчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬчǳǬǯǼǿǳǶǴч 50чǶǬǼǾчя0,76чǸǸч-ч30чǸǴǷ)
ǑǸǶǺǽǾȈчǻǼǴǱǸǹǺǯǺчǷǺǾǶǬч 20чǶǬǼǾчя0,76чǸǸч-ч30чǸǴǷ)
ǞǺǷȅǴǹǬчǶǬǼǾч ǺǾч0,25чǰǺч0,76чǸǸчяǺǾч10чǰǺч30чǸǴǷ)
ǛǼǺǯǼǬǸǸǹǺǱчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴǱ ǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱ
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋч ǘǺǰǿǷȈчǻǴǾǬǹǴȋч100-240ǎчAC,ч50-60чǏȂ,ч1,8чǌ.ч

ǛǼǴǹǾǱǼч24чǎǺǷȈǾчǻǺǽǾǺȋǹǹǺǯǺчǾǺǶǬ,ч3чǌ.ч

ǝǺǽǾǬǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǬ
ǛǼǴǹǾǱǼ,ч CD-ч ǰǴǽǶ,ч ǴǹǽǾǼǿǶȂǴȋ,ч ǹǬǭǺǼч ǰǷȋч ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǹǴȋ.ч USB-ǶǬǭǱǷȈ,ч ǭǷǺǶ
ǴчȄǹǿǼчȉǷǱǶǾǼǺǻǴǾǬǹǴȋ

ǛǼǴǹǾǱǼ

АǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǵчȄǷǬǯǭǬǿǸ

ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 230
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 200
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈчǮчǼǱǲǴǸǱчǺǲǴǰǬǹǴȋ,чǎǾч ǹǱчǭǺǷǱǱч4
ǙǺǸǴǹǬǷȈǹȇǵчǶǼǿǾȋȅǴǵчǸǺǸǱǹǾ,чǙǸч 200
ЭȀȀǱǶǾǴǮǹǬȋчǰǷǴǹǬчǽǾǼǱǷȇ,чǸч 3...6
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǱчǮǼǱǸȋчǺǾǶǼȇǾǴȋ/ǳǬǶǼȇǾǴȋчя90°),чǽǱǶч 6
ǔǹǾǱǹǽǴǮǹǺǽǾȈчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋ,чьч 70
ǞǱǼǸǺǳǬȅǴǾǬ,ч°ǝч 120
ǖǷǬǽǽчǳǬȅǴǾȇч 1чяǾǼǱǭǿǱǾǽȋчǳǬǳǱǸǷǱǹǴǱ)
ǝǾǱǻǱǹȈчǳǬȅǴǾȇчǺǭǺǷǺȃǶǴч IP44
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч -40ч...+50
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 80
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