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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Михаил Левчук получил  
благодарность  
Президента России

Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации исполни-
тельному директору компании 
«Аргус-Спектр», члену Предпринима-
тельской платформы партии «Еди-
ная Россия», члену Президиума 
Генерального совета Общероссий-
ской общественной организации 
«Деловой России» Михаилу Левчу-
ку объявлена благодарность.

Благодарность была объявле-
на Михаилу Левчуку распоряжени-
ем Президента РФ от 20.09.2016 
«О поощрении за активную обще-
ственную деятельность» как члена 
Предпринимательской платформы 
партии «Единая Россия».

Стоит отметить, что одним из об-
щественно значимых проектов, це-
лью которого является спасение 
жизни людей, стал «Пожарный мо-

Новости партнеров «ТД ТИНКО»

ниторинг», в котором Михаил Лев-
чук принимал непосредственное 
участие. В 14 раз удалось сократить 
число жертв на пожарах благодаря 
разработке и внедрении во всей 
России системы автоматического 
вызова пожарных «Стрелец-Мони-
торинг». Проект «Пожарный монито-
ринг» в мае 2016 года вошел в число 
номинантов на звание лауреата все-
российской Премии «Благое дело».

Благодарность Президен-
та РФ объявляется гражданам 
РФ, имеющим заслуги в защите 
Отечества и обеспечении безопас-
ности государства, укреплении за-
конности, охране здоровья и жизни, 
защите прав и свобод граждан, го-
сударственном строительстве, эко-
номике, науке, культуре, искусстве, 
воспитании, просвещении, спорте, 
благотворительной деятельности 
и иные заслуги перед государством, 
а также коллективам предприятий, 
организаций и учреждений незави-
симо от формы собственности.

Macroscop выпустила  
первые модели новой  
бюджетной линейки NVR LX

В этом номере журнала компа-
ния Macroscop представляет но-
вую линейку бюджетных сетевых 
видеорегистраторов Macroscop 
NVR LX для построения систем IP-
видеонаблюдения. Первые моде-
ли NVR-4LX и NVR-8LX позволяют 
подключать 4 и 8 IP-камер соответ-
ственно.

Главная особенность но-
вых NVR – сочетание традицион-
но высокой надежности решения 
и существенно более низкой стои-
мости. За счет использования ARM-
процессоров и ОС Linux цена новых 
моделей NVR LX ниже в 2–3 раза 
в сравнении с аналогичными моде-
лями стандартной линейки сетевых 
видеорегистраторов Macroscop. 
Продуманное конструкторское ре-
шение корпуса, грамотно подо-
бранные и протестированные элек-

Новости
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тронные составляющие устройства 
и профессиональное программное 
обеспечение Macroscop гаранти-
руют высокую стабильность рабо-
ты и удобство настройки и исполь-
зования.

Модели Macroscop NVR LX по-
зволяют подключать 1 HDD объ-
емом до 4 Тб, осуществляют за-
пись и хранение видеоархива без 
возможности отображения. При 
этом просмотреть видео можно, 
подключившись через мобиль-

ное приложение Macroscop для 
устройств на базе iOS, Android, 
Windows Phone и web-клиент, 
а также посредством удаленных 
рабочих мест (программа предо-
ставляется бесплатно). Специаль-
ная система креплений позволяет 
устанавливать видеорегистраторы 
в любом положении, а металличе-
ский корпус собственного произ-
водства обеспечивает прочность 
решения и хорошее охлаждение 
HDD NVR.

Наряду с использованием 
в рамках видеосистем безопасно-
сти, новые модели Macroscop NVR 
LX пользуются высокой популяр-
ностью для решения прикладных 
задач. Одно из таких решений ис-
пользует крупная аптечная сеть, где 
NVR Macroscop в сочетании со спе-
циальными кнопками на кассах со-
ставляют систему оценки качества 
работы персонала аптек.

Macroscop (г. Пермь) - рос-
сийская инновационная компа-
ния, разрабатывающая программ-
ное обеспечение для IP-камер. 
Под управлением продук-
тов Macroscop работают более 
200000 IP-камер в более чем 
17000 видеосистем. Партнерская 
сеть компании объединяет 3000 
дистрибьюторов и системных ин-
теграторов в 25 странах мира: Рос-
сии, Франции, Великобритании, 
США, Австралии, ОАЭ, Нигерии 
и др.История Macroscop началась 
в 2008 году, когда у основателей 
компании появились две научные 
идеи, которые сегодня позволяют 
решать проблему анализа огром-
ного объема данных, получаемых 
от камер видеонаблюдения. Се-
годня Macroscop – это команда 
специалистов в области видеоа-
нализа, разработки, маркетинга 
и продаж, которые ежедневно ра-
ботают над реализацией миссии 
компании: «Воплощать то, что ка-
залось невозможным, заставляя 
видеосистемы приносить макси-
мальную пользу людям».

Продукцию  
производства компании  
«Аргус-Спектр», а также 

программное обеспечение  
и видеорегистраторы 

от компании Macroscop 
можно приобрести 

в «Торговом Доме ТИНКО»
Каталог оборудования 
систем безопасности – 
на сайте www.tinko.ru

Технические консультации 
и заказ оборудования – 

по телефону  
+7 (495) 708-42-13
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О компании “Hikvision” и произ-
водимом ею оборудовании мож-
но сказать много хороших слов. 
Достаточно отметить,  что 

“Hikvision” — производитель №1 
систем видеонаблюдения в мире. 
Сильная команда разработчи-
ков, непрерывное внедрение ин-
новаций, высокотехнологичное 
производство способствуют тому, 
что компания на протяжении не-
скольких лет занимает лидирую-
щие позиции на рынке систем ви-
деонаблюдения и безопасности. 
Продуктовая линейка Hikvision 
включает в себя цифровые, сете-
вые и гибридные видеорегистра-
торы, видеосерверы, платы ви-
деозахвата, IP-камеры высокого 
разрешения и скоростные пово-
ротные купольные камеры. В 2015 
году число проектов, реализован-
ных в России с использованием 
оборудования Hikvision, достигло 
2000, включая масштабный про-
ект по оснащению охранным виде-
онаблюдением спортивных объек-
тов на Олимпийских играх в Сочи 
в 2014 году.

HiWatch by Hikvision:  
от теории к практике

Высоким качеством обла-
дает и разработанный компани-
ей “Hikvision” бюджетный бренд 

“HiWatch”, отличающийся сочетани-
ем конкурентной цены и надежно-
стью оборудования. Применение 
высококлассных комплектующих, 
автоматизации производствен-
ных процессов, многоступенчатой 
системы тестирования и контро-

ля качества продукции позволяют 
бренду “HiWatch” занять достой-
ное место на рынке систем видео-
наблюдения. 

Компании “Hikvision” и “Торго-
вый Дом ТИНКО” для знакомства 
с оборудованием “HiWatch” провели 
3 октября 2016 г. совместный семи-
нар “HiWatch by Hikvision: от теории 
к практике”. Большое количество 

Семинар
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участников семинара и задаваемых 
ими вопросов продемонстрировали 
заинтересованность в продукции но-
вого бренда и готовность использо-
вать ее в различных проектах, в том 
числе, и в проектах с невысоким 
уровнем финансирования. 

Семинар проходил в новом фор-
мате: на семинаре слушатели смогли 
не только ознакомиться с продукци-
ей “HiWatch”, получить информацию 
по новинкам и техническим решени-
ям, но и на практике применить по-
лученные знания, протестировав 
подарочный комплект оборудова-
ния. Всем слушателям были вруче-
ны именные сертификаты участника 
семинара и каждой компании - по-
дарочный сертификат на получение 
в “Торговом Доме ТИНКО” комплек-
та оборудования “HiWatch”: гибрид-
ного DVR DS-H104Q, HD-TVI ка-
мер DS-T101, DS-T200 и IP-камеры 
DS-I110.

“Торговый Дом ТИНКО” благо-
дарит всех участником семинара 

“HiWatch by Hikvision: от теории к прак-
тике” и надеется, что полученные те-
оретические знания будут успешно 
применены на практике с оборудо-
ванием “ HiWatch by Hikvision”!

Все оборудование бренда 
“HiWatch” представлено в “Торговом 
Доме ТИНКО” широким ассортимен-
том HD-TVI камер, IP-камер и видео-
регистраторов.

С.В. Завадин,
директор по маркетинговым  

коммуникациям
«Торгового Дома ТИНКО»

По приглашению «ТД ТИНКО» я участвовал в семина-
ре по системам видеонаблюдения HiWatch от HIKVISION. 
Не стану скрывать, что было определенное предубежде-
ние. Да и, вроде, сейчас не те времена, чтобы развивать 
новые бренды, хотя бы и от известного производителя. 

Семинар и ведущие его менеджеры мне понра-
вились, поговорил с коллегами: по большему спектру 
HiWatch - отличные отзывы. Да и по самой компании 
для меня было много интересного: второе место в мире 
по объему производства в своем сегменте, понятные тех-
нические решения, убедительное описание автоматизи-
рованного производства. 

Понравилось внятное позиционирование нового 
бренда: не дорого, но вполне качественно, хотя, напри-
мер, не 5, а 2 года гарантии на камеры. Все нам было 
продемонстрировано на собранном тут же комплекте – 
то есть, фактически участники семинара провели тести-
рование оборудования на стенде. 

Стал ли я фанатом бренда? Сторонником - точно. Пер-
вое знакомство впечатление не испортило, организато-
ры – «Торговый Дом ТИНКО» - всем компаниям выдадут 
комплект оборудования, будет интересно попробвать. 
Скажете, что это просто жадность? А как еще проверять 
в деле новинки (я имею в виду оборудование, с которым 
еще нет опыта работы)? Поставить клиенту и на клиенте 
экспериментировать? Не очень-то хорошая идея. Тесто-
вый комплект от производителя - идея явно симпатичнее. 
Ну и давайте прямо говорить - надежное оборудование 
в бюджетном сегменте, с хорошими или приемлемыми ха-
рактеристиками - не просто найти. А часто клиентам нужно 
именно бюджетное решение, без удорожающих, хотя и по-
лезных опций. Наверное, бюджетная линейка от мирово-
го лидера - это хороший выбор в такой ситуации.

Сергей Эдвинович Нуриджанов  
(отзыв в сообществе «ТД ТИНКО»  

http://community.tinko.ru/)
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Подсистема мо-
ниторинга персонала  
и транспорта предна-
значена для для не-
прерывного контроля 
автопарка (служеб-
ного, грузового и лич-
ного) на охраняемой 
территории.

В случае выяв-
ления фактов въезда 
в запрещенную зону 
или изменения раз-
решенного маршру-
та, превышения ско-
ростного режима, 
несанкционирован-
ной стоянки во время рабочего процесса система вы-
дает тревожные извещения на пульт централизованно-
го наблюдения и оповещает ответственный персонал 
о факте нарушения при помощи световой и звуковой 
индикации, а также персональных браслетов.

Особенности системы
•	Постоянный контроль передвижения, местоположе-
ния и скорости передвижения автотранспорта в раз-
решенной зоне (Глонасс/GPS-трекинг).
•	Передача тревожных сигналов на пост охраны с ото-
бражением на плане места сработки (координаты 
Глонасс/GPS).
•	Тревожный звуковой и световой сигнал при выявле-
нии факта нарушения разрешенной зоны.
•	Передача тревожных сигналов на персональные 
браслеты.
•	Контроль попытки нарушения:

- датчик снятия с транспортного средства;
- датчик вскрытия устройства;
- датчик внеплановой остановки транспортного 

средства.
•	Работа по защищенному радиоканалу «Cтрелец-
ПРО».
•	Автономная работа устройств до 3 суток.
•	Является элементом интегрированной системы безо-
пасности «Стрелец ПРО» и может работать совместно с 
системой тревожно-вызывной сигнализации  

и персонального опе-
ративного оповеще-
ния «Браслет-Р ПРО».

Это беспровод-
ная подсистема мо-
ниторинга транспор-
та на охраняемой 
территории, которая 
успешно интегри-
рована с комплекс-
ной системой безо-
пасности объектов 
«Стрелец ПРО», вклю-
чая устройство пер-
сонального опера-
тивного оповещения 
«Браслет-Р ПРО».

Каждое устройство системы является беспровод-
ным и включает в себя следующие функции:
•	устройство контроля местонахождения транспорта 
(ГЛОНАСС/GPS);
•	устройство контроля попытки нарушения: датчик 
снятия с транспорта, датчик вскрытия устройств, дат-
чик внеплановой остановки;
•	датчик открытого оповещения в случае нарушения: 
звуковой датчик и световой датчик.

Каждое устройство автоматически определяет путь 
доставки сигнала до поста охраны и на устройства пер-
сонального оповещения «Браслет-Р ПРО» через сеть 
приемно-контрольных устройств РРОП-ПРО (система 
с динамичной маршрутизацией).

Приемно-контрольные устройства «РРОП-ПРО» 
образуют микросотовую сеть с зоной покрытия до  
50 км многократным резервированием путей достав-
ки сигнала между устройствами системы мониторинга, 
«Браслет-Р ПРО» и пультом охраны.

Технические особенности радиоканала  
«Стрелец-ПРО»:
•	до 2000 устройств в одной системе;
•	до 128 ретрансляторов РРОП-ПРО;
•	дальность до 50 км (при ретрансляции);
•	динамическая маршрутизация;
•	автовыбор рабочих частот;
•	без абонентской платы.

Конкурс технических решений
«Лучший инновационный продукт»

Конкурс «Лучший инновационный продукт» ежегодно проводится с 1996 
года и является традиционным событием выставки MIPS / Securika.

В этом номере мы знакомим читателей с изделиями –  
победителями в номинации «Системы контроля и управления доступом»

Подсистема мониторинга персонала и транспорта 

1 место
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Беспроводная подсистема мониторинга персонала 
и транспорта на охраняемой территории не имеет ана-
логов на отечественном и зарубежном рынках.

Главной отличительной особенностью подсистемы 
является возможность интеграции с комплексной си-
стемой безопасности объектов «Стрелец-ПРО», включая 
устройство персонального оперативного оповещения 
«Браслет-Р ПРО». Это позволяет с легкостью, благода-
ря радиоканалу, оборудовать объект всеми необходи-
мыми системами безопасности и контроля охраняемой 
территории.

Кроме того, благодаря двустороннему радиокана-
лу, обеспечивается надежная связь со всеми подсисте-
мами комплекса.

Подсистема создана с использованием новейших 
достижений в области беспроводных технологий:
•	алгоритм автоматической регулировки скорости 
передачи данных в системе и микросотовая тополо-
гия позволяет создавать систему большой емкости и 
зоны покрытия: до 200 устройств, до 128 РРОП-ПРО, 
дальность до 50 км;
•	автоматическая передача по радиоканалу на 
«Браслеты-Р ПРО» и на пульт местонахождения 
устройств подсистемы контроля (координаты  
ГЛОНАСС/GPS);
•	оперативное персональное оповещение благодаря 
интеграции с системой «Браслет-Р ПРО»;
•	динамическая маршрутизация передачи сигналов;
•	алгоритмы борьбы с помехами и замираниями.

Основные отличия от ближайших аналогов 
на российском рынке:
•	работа в единой системе с мониторингом персона-
ла, датчиками ОПС и датчиками технологических про-
цессов;

•	работа по защищенному радиоканалу «Стрелец-ПРО»;
•	простота установки (все устройства комплекса ра-
ботают по радиоканалу);
•	автономная работа до 3 суток;
•	отсутствие ежемесячной абонентской платы за 
GSM;
•	работа при низких температурах в условиях крайне-
го севера.

Применение системы мониторинга персонала 
и транспорта на охраняемой территории  
позволяет решать следующие задачи:
•	предотвращение хищений;
•	выявление ошибок при погрузо-разгрузочных рабо-
тах;
•	автоматизация системы мониторинга и контроля;
•	отсутствие простоев, максимально рациональное 
использование автопарка и техники;
•	создание интегрированной системы безопасности 
объекта на едином оборудовании (ОПС, СОТ, СКУД, 
мониторинг).

Экономическая целесообразность внедрения под-
системы обусловлена следующими фактами:
•	в 2011 году на АвтоВАЗе ущерб от воровства ком-
плектующих и металла собственными сотрудниками 
составил 1,4 миллиарда рублей;
•	предоставляя доступ на территорию, мы автомати-
чески даем доступ ко всей инфраструктуре объекта и 
ценностям;
•	90% инцидентов происходят по сговору со службой 
охраны; злоумышленники используют пропуск;
•	один охранник может непрерывно контролировать 
только 4 камеры или 1 Га территории.

Серийное производство – ООО «Аргус-Спектр» 
(Санкт-Петербург).

MorphoWave™ Tower обеспечивает контроль до-
ступа с возможностью учета времени по одному лишь 
взмаху руки: безопасный доступ мгновенно, в движе-
нии, стал реальностью.

По мере того как предприятия продолжают двигать-
ся к более высокой эффективности, доступ в контроли-
руемые зоны без необходимости остановок становит-
ся очень важным. Проходящим лицам обеспечивается 
возможность естественного и интуитивного доступа без 
остановки перед турникетом.

Возможности динамического бесконтактного счи-
тывания, обеспечиваемые MorphoWave™ Tower, позво-
ляют пользователем оставаться «в движении», проходя 
через линию контроля, что делает данное биометриче-

Решение для биометрического контроля доступа 
MorphoWave™ Tower

1 место

конкурс технических решений
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ское устройство наилучшим решением для обеспечения 
безопасности в зонах с интенсивным потоком людей.

MorphoWave™ Tower – это первое в мире иннова-
ционное решение для биометрического контроля до-
ступа, использующее высокоскоростную бесконтакт-
ную технологию идентификации по пальцам ладоней. 
Устройство мгновенно сканирует и преобразует отпе-
чатки пальцев руки проходящего человека в цифро-
вые шаблоны при простом проведении пальцев ладони 
в области светового сенсора для осуществления иден-
тификации.

В MorphoWave™ Tower реализована запатентован-
ная бесконтактная технология, которая не только обе-
спечивает исключительно точно считывание отпечат-
ков пальцев руки, но и исключает проблемы, которые 
возможны в уже распространенных системах с контакт-
ными отпечатками пальцев, связанные с мокрыми/су-
хими пальцами и оставлением следов на стекле скани-
рующего сенсора.

В отличие от обычных решений для контроля досту-
па и учета времени, основанных на отпечатках паль-
цев, MorphoWave Tower обладает следующими возмож-
ностями:
•	одновременно считывает 4 отпечатка пальцев ладо-
ни по движению руки;
•	является на 100% бесконтактным;
•	дает возможность проходить пункт контроля, не пре-
рывая движения.

MorphoWave™ Tower одновременно считывает 4 
отпечатка по одному взмаху руки. При движении руки 
в области оптического сенсора устройства происходит 
распознавание четырех отпечатков пальцев, выделен-
ных и преобразованных из потока видео с очень вы-
сокой скоростью смены кадров. Процесс захвата изо-
бражений является динамическим, высокоскоростным 
и 100% бесконтактным. 3D-видеопоток преобразуется 
в 2D-изображение: захватываются вся поверхность от-
печатка пальцы, его форма и искривленность, что в ре-
зультате дает крупное изображение высокого качества. 

Сенсор MorphoWave™ Tower прошел сертификацию 
FBI PIV IQS во многом благодаря обеспечиваемому вы-
сокому качеству изображения.

После считывания изображения преобразуются 
(кодируются) в цифровые данные, а затем сопостав-
ляются с хранящимися в базе данных устройства циф-
ровыми шаблонами с использованием новейших био-
метрических алгоритмов разработки Morpho, которые 
в последних исследованиях и отчетах института NIST 
были признаны наиболее производительными и точ-
ными в отрасли.

Очень высокое качество изображений и расширен-
ный набор считанных данных (4 пальца руки) гарантиру-
ют высокую точность алгоритма идентификации.

MorphoWave™ Tower функционирует как в ре-
жиме верификации 1:1 (с применением ID-карты-
пропуска и/или PIN-кода), так и в режиме идентифи-
кации 1:N (проверка по списку; хранение до 40 тысяч 
данных пользователей во внутренней базе данных 
устройства). Работает при любом направлении дви-
жения руки.

MorphoWave™ Tower – это первый продукт данного 
класса в индустрии безопасности (систем доступа). С мо-
мента выхода на рынок данного продукта еще одна ком-
пания в США объявила о запуске своего бесконтактного 
терминального устройства по технологии с использова-
нием 4 пальцев руки.

Тем не менее, сравнительный анализ с конкурент-
ным решением демонстрирует многочисленные преи-
мущества MorphoWave™ Tower:
•	является более компактным и легким для интеграции 
решением;
•	осуществляет и считывание изображения отпечатков 
пальцев, и идентификацию, тогда как решение конку-
рентов осуществляет только считывание;
•	подходит для обеих рук и любого направления движе-
ния руки, тогда как конкурентное решение обеспечи-
вает считывание изображения только правой или толь-
ко левой руки (что означает необходимость в одной 
точке прохода ставить отдельно 2 устройства для счи-
тывания по двум рукам);
•	имеет более высокую скорость и точность по сравне-
нию с конкурентом.

Преимущества, создаваемые 100% бесконтактной 
технологией MorphoWave™ Tower, многочисленны:
•	стабильность и устойчивость работы с сухими и влаж-
ными пальцами;
•	отсутствие проблем, связанных с зависимостью от 
силы надавливания пальцами на поверхность оптиче-
ского сенсора в контактных решениях;
•	отсутствие следов на стекле сканера;
•	исключение проблем, связанных с гигиеной и разли-
чием между культурами (отсутствие влаги или загряз-
нителей на сенсоре);
•	устойчивость к внешнему освещению и пыли.

С точки зрения удобства в эксплуатации:
•	данное решение удобно и не требует никаких усилий;
•	исключительно высокая скорость считывания (в пре-
делах 1 секунды);
•	функционирует и с правой, и с левой рукой, и с лю-
бым направлением движения ладони;
•	расположение руки является интуитивным: контроли-
руемое пространство сканирования естественным об-
разом оптимизирует качество захвата изображения;
•	для идентификации требуется совершить преднаме-
ренное действие лица: обеспечить право на приват-
ность;
•	захват изображения осуществляется на расстоянии 
вытянутой руки: обеспечение близости.

Устройство MorphoWave™ Tower в равной степе-
ни эффективно и для приложений с высоким уровнем 
безопасности, и для приложений с высокой пропускной 
способностью, когда пользователи могут идентифици-
роваться на ходу, без какой-либо необходимости оста-
навливаться или замедлять движение.

Расположенный над зоной сенсора интерактив-
ный экран содержит в себе возможности IP-видеосвязи 
и может быть запрограммирован на действия, связан-
ные со временем и посещаемостью, текстовые и виде-
осообщения, а также настраиваемые графики посеще-
ний и административные функции.
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Устройство MorphoWave™ Tower спроектировано 
с поддержкой всех ключевых стандартных интерфей-
сов, что дает возможность осуществлять прямую и удоб-
ную интеграцию в существующие системы контроля до-
ступа, а также системы учета времени и посещаемости. 
Фактически оно было интегрировано с более чем 20 
ведущими системами контроля доступа, что добавило 
большую эффективность и повысило безопасность су-
ществующих систем. Оно также может использоваться 
как отдельное устройство для быстрой установки на ка-
ких-либо временных мероприятиях.

Современный дизайн MorphoWave™ Tower и высо-
чайшая конфигурируемость его функций делают бескон-
тактную идентификацию привлекательным вариантом 

для государственных служб, частного бизнеса и торго-
вых предприятий.

Когда целью является быстрота и надежность иден-
тификации или идентифицирования с учетом време-
ни, MorphoWave™ Tower является лучшим решением 
на рынке на сегодняшний день, обеспечивая заинте-
ресованность заказчиков в строгой безопасности и эф-
фективности, осуществляя за более короткое время га-
рантированную идентификацию большего количества 
человек эффективным, удобным и привлекательным 
для пользователей способом.

Местом изготовления MorphoWave™ Tower явля-
ется производственная фабрика компании Morpho 
(Франция).

MATRIX AIR – это новая электрон-
ная беспроводная система контроля 
доступа. 

В системе сочетаются выдающий-
ся дизайн, малое количество компо-
нентов, а также простота установки 
без лишних хлопот. Это облегчает про-
цесс планирования и реализации про-
екта. И открывает для архитекторов, 
инсталляторов и клиентов всю широ-
ту и разнообразие перспектив.

MATRIX AIR – это:
•	 локальные решения управления до-
ступом: одна дверь - одно устройство;

•	 автономность – оборудование мо-
жет использоваться в режиме оф-
лайн, без подключения к сети;

•	 основное назначение – контроль 
доступа, а не охрана;

•	 электропитание от батарейки;
•	 исключительный дизайн в стиле 
iPhone;
•	накладка чёрного или белого цвета;
•	считыватель: Mifare, Legic;
•	режимы работы: в сети, AoC, автономно.

Новая электронная фурнитура представляет собой 
первую электронную фурнитуру, сравнимую по толщине 
с обычной дверной фурнитурой (10,5 мм). Создание этой 
удивительно тонкой конструкции стало возможным благо-
даря революционным инженерным решениям: технология 
интегрирована в нажимную ручку, а не в саму фурнитуру.

Дизайн был удостоен нескольких наград, в том чис-
ле iF Gold Award.

С 1953 года международный конкурс дизай-
на iF Design Award воздает должное высокому стан-

дарту дизайнерского мастерства 
и на сегодняшний день является од-
ним из крупнейших и наиболее пре-
стижных конкурсов в области дизай-
на и архитектуры.

Устройство не имеет аналогов 
на отечественном и зарубежном 
рынках.

MATRIX AIR – самая тонкая элек-
тронная фурнитура (10,5 мм для про-
фильных дверей).

В MATRIX AIR применен микро-
двигатель с исполнительным меха-
низмом. Это модульная конструкция, 
позволившая сократить количество 
разнообразных компонентов, с уже 
встроенным штоком. Любой замок 
стандарта DIN можно модернизиро-
вать для управления контролем досту-
па путем замены внешней фурнитуры 
с оставлением существующего замка 
и фурнитуры изнутри.

Изящный дизайн, в стиле iPhone, запирающая фур-
нитура со встроенным считывателем карт Mifare и што-
ком, готовая к использованию с любым врезным зам-
ком стандарта DIN на дверях толщиной до 113 мм. Все, 
что нужно сделать, — это вставить батарейки, задать 
пользователей через ноутбук в беспроводном режиме 
и установить фурнитуру на дверь.

При переезде можно забрать фурнитуру с собой для 
установки в новом офисе. Дизайн электронной и меха-
нической фурнитуры выполнен в одном стиле DORMA. 
Архитекторы смогут воплотить свою мечту.

Серийное производство MATRIX AIR начато в Гер-
мании.

Электронная фурнитура MATRIX AIR

2 место
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Новинки взрывозащищенного 
оборудования от компании «Эрвист»

ОПС

Компания «ЭРВИСТ» являет-
ся лидером на российском рын-
ке оборудования во взрывоза-
щищенном исполнении для систем 
пожарной и охранной безопас-
ности, пожаротушения, видеона-
блюдения, СКУД. «Эрвист» также 
занимает первые позиции на рын-
ках технических средств систем 
безопасности для сложных усло-
вий эксплуатации: раннее обна-
ружение пожаров, высокая сте-
пень защиты оболочкой корпуса, 
эксплуатация в условиях соляно-
го тумана, экстремальных тем-
ператур, высокой степени запы-
ленности и влажности. Компания 
«Эрвист» поставляет взрывозащи-
щенное оборудование от ведущих 
отечественных и зарубежных про-
изводителей, а также продукцию, 
разработанной при участии специ-
алистов ГК «Эрвист» в сотрудниче-
стве с крупнейшими предприятия-
ми отрасли систем безопасности.

«СЕКТОР» - cигнализатор взры-
воопасных газов шлейфовый
взрывозащищенный

Назначение
Сигнализатор «Сектор» является 

стационарным автоматическим одно-
канальным прибором непрерывного 
действия. Принцип действия сигнали-
затора – оптический инфракрасный 
абсорбционный. Сигнализатор «Сек-
тор» предназначен для непрерывного 
автоматического контроля довзрыво-
опасных концентраций метана (СН4), 
пропана (С3Н8), бутана (С4Н10), пен-
тана (С5Н12) и гексана (С6Н14) и дру-
гих горючих углеводородных газов 
и выдачи сигнализации о превыше-
нии концентрацией установленных 
пороговых значений.

Область применения
Область применения сигнали-

затора – контроль воздуха рабочей 
зоны взрыво- и пожароопасных про-
изводственных помещений и откры-

тых площадок предприятий добычи, 
транспортировки, переработки и хра-
нения нефти и газа, горнодобываю-
щей, химической, металлургической 
и других отраслей промышленно-
сти, коммунального хозяйства, ав-
тозаправочных станций, различных 
складских помещений и других объек-
тов, имеющих взрывоопасные зоны.

Преимущества
•	 оптический инфракрасный сенсор 
на пять газов;
•	 выбор порогов срабатывания;
•	 объединение нескольких устройств 
в шлейф с ППКОП «Яуза-Ех»;
•	 работа любыми блоками питания и 
сигнализации и контроллерами сбо-

ра данных, обеспечивающими пара-
метры питания;
•	 сигналы релейных выходов: «ПО-
РОГ 1» (предупреждение), «ПОРОГ 2» 
(авария), «ОТКАЗ» (неисправность);
•	 сервисный цифровой выход RS-485 
(протокол Modbus) для калибровки;
•	 устройство световой сигнализации 
- многофункциональный светодиод;
•	 степень защиты оболочкой IP66;
•	 вид взрывозащиты – искробезо-
пасная электрическая цепь «ia».

Сигнализатор «Сектор» может 
быть интегрирован в действующую 
систему безопасности, в том чис-
ле построенную с использованием 
комплекса «Яуза-Ех».

Технические характеристики

Определяемый 
компонент

Значения порогов 
срабатывания сигнализации, 
% НКПР

Маркировка 
взрывозащиты

Диапазон 
рабочих 
температур, 
°C

Ток 
потребления, 
мА«ПОРОГ 1»  

(предупреди- 
тельный)

«ПОРОГ 2» 
(аварийный)

Метан (СН
4
)

Пропан (С
3
Н

8
)

Бутан (С
4
Н

10
)

Пентан (С
5
Н

12
)

Гексан (С
6
Н

14
)

10

20

по заказу

20

50

по заказу

0ExiaIICT6 X -40…+60 не более 20



13

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

Техника XXI века | �Техника XXI века﻿

«Эксперт-Щит» - извещатель 
пожарный комбинированный

Назначение
Извещатель пожарный ком-

бинированный ИП101/435-3-Р 
«Эксперт-Щит» предназначен для 
обнаружения возгорания и отклю-
чения силовых автоматов или иных 
средств автоматики по факту воз-
горания.

Область применения.  
Особенности

Извещатель «Эксперт-Щит» ре-
агирует на факторы пожара, изве-
щает об этом внешний приемно-кон-
трольный прибор и самостоятельно 
инициирует отключение силовых 
цепей энергопотребления или иных 
средств автоматики. Тем самым до-
стигается обесточивание электро-
оборудования на ранних стадиях 
развития пожара, что приводит к ми-
нимизации ущерба от возгорания.

Извещатель может устанавли-
ваться в силовой электрический 
щит, шкаф, стойку с электротех-
ническим или электронным обо-
рудованием, сервер, компьютер 
на общую для всех устройств щита 
DIN-рейку и соединяться с цепями 
питания и управляемыми устрой-
ствами.

Обнаруживаемые факторы по-
жара – окись углерода (угарный 
газ) и тепло.

Поскольку СО образуется при 
горении практически всех полиме-
ров, то появление СО можно интер-
претировать как появление пожара.

Повышение температуры га-
рантировано при горении полимер-
ной оболочки кабеля. 

Таким образом, по выбран-
ным факторам пожара извещатель 
«Эксперт-Щит» обнаруживает пожар 
по превышению порога СО (от 21 
ppm до 80 ppm) или порога темпе-
ратуры (по выбранному темпера-
турному классу А2 или В) согласно 
ГОСТ Р 53325-2009.

Извещатель «Эксперт-Щит» 
имеет в своем составе несколько 
видов групп контактов:
•	 контакты «ПКП» – для подключе-
ния к ППКОП;
•	 контакты «Расцепитель» – для 
снятия нагрузки с электрообору-
дования;
•	 контакты «~220В» – для подачи на-
пряжения питания на «Эксперт-Щит»;

•	 контакты «ВУОС» – для подключе-
ния выносного устройства оптиче-
ской сигнализации.

В извещателе «Эксперт-Щит» ис-
пользуется полупроводниковый сен-
сор, что обеспечивает требуемый 
ресурс устройства и работу в услови-
ях электромагнитных воздействий.

В качестве сенсора темпера-
туры используется цифровой тер-
мометр. 

Управление расцепителем или 
иным внешним устройством осу-
ществляется с помощью реле, что 
обеспечивает гальваническую раз-
вязку между извещателем и испол-
нительным устройством.

 
М.В. Рукин,

генеральный директор  
«Компании Эрвист»

Технические характеристики

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой IP42

Напряжение питания, В 165…250

Потребляемая мощность, Вт, не более 4

Температурный класс сработки А2 или В

Концентрация СО, при которой срабатывает ИП, ppm *(выбирается переключателем конфигурации) 41–80 (21-40)*

Контакты «ПКП»

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 200

Максимальный коммутируемый ток, мА 100

Контакты «Расцепитель»

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 300

Максимальный коммутируемый переменный ток, А 10

Время замыкания реле пуска расцепителя, с 2…5

Диапазон рабочих температур, °С -10…+55

Габаритные размеры, мм, не более 37х91х58

Масса извещателя, кг, не более 0,1
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА «Дорогая» PC-Based система.  
О мифах в видеонаблюдении.

Охранное телевидение

В малом и среднем сегмен-
те систем видеонаблюдения ры-
нок PC-based систем сейчас на-
ходится под жестким прессингом 
производителей аппаратных 
видеорегистраторов, в основ-
ном китайского производства. 
По сравнению с устройствами та-
кого класса, любая PC-based си-
стема может выглядеть дорого. 
Как Tata Nano – самый дешевый 
в мире автомобиль стоимостью 
100 тыс. рупий - ставит в положе-
ние «дорогих» даже самые бюд-
жетные авто.

Продажи программного обе-
спечения VideoNet для построения 
систем видеонаблюдения и безо-
пасности в сегменте малых и сред-
них систем в 2016 показывают 
сильный рост, несмотря на рост 
предложения со стороны китайско-
го «видеопрома». 

Объяснение этому факту са-
мое простое, как в примере с ав-
томобилями. Очень часто задача 
формулируется так: «Мне нужен 
самый дешевый автомобиль». Без 
сомнений, правильным ответом 
будет Tata Nano. С другой сторо-
ны известно, что Tata Nano обла-
дает предельно низким уровнем 
безопасности - 0 баллов по мето-
дике NCAP. Более детальное изу-
чение характеристик и сравнение 
их с реальными нуждами дает точ-
ный ответ на вопрос – почему са-
мое дешевое не равняется самому 
продаваемому.

И тут нет претензий к Tata Nano 
или к регистраторам – они ровно 
такие, какими могут быть за те день-
ги, которых стоят. Тенденция рын-
ка такова. С одной стороны, клиент 
не готов переплачивать и при этом 
не готов отказываться от функци-
онала. 

Необходимый функционал,  
который хотят видеть  
заказчики

1. Видеоаналитика
Использование видеоанали-

тики дает существенные преиму-
щества. Известный факт, что зна-
чительная часть видеоданных 
в системах наблюдения не пред-
ставляет интереса для пользовате-
лей. И эта часть может составлять 
до 90, а иногда и больше, процен-
тов от всей записанной информа-
ции. Использование даже само-
го простого детектора движения 
уменьшает в разы фиксацию не-
нужных данных. И дает ощути-
мую экономию на размере архи-
ва плюс существенно облегчает 
дальнейший поиск информации 
за счет формирования метадан-
ных вместе с записываемым ви-
деопотоком. 

Одна из важнейших задач, ко-
торую решает аналитика – это об-
наружение объектов в кадре, лиц, 
тревожных событий, обнаружение 
событий потери полезного сигнала 
по камерам, расфокусировку, пе-
рекрытие камеры предметом, раз-
ворот камеры. Интеллектуальная 
видеоаналитика позволяет детек-
тировать движение, считать посе-
тителей, машины, объекты, фик-
сировать оставленные предметы, 
реагировать на изменение направ-
ления движения, фиксировать при-
ближение к линии и ее пересече-
ние, фиксировать превышение 
уровня громкости звукового сиг-
нала, поступающего с микрофо-
нов, и автоматически реагировать 
на эти события. 

Использование сложных и наи-
более точных алгоритмов анализа 
видеоизображения позволяет: осу-
ществлять контроль, обнаруживать 
тревожные события и минимизи-
ровать ложные срабатывания. Это 
делает процесс охраны и обнару-
жение инцидентов эффективным 

и сводит к минимуму человеческий 
фактор. Видеоаналитика в VideoNet 
позволяет создавать для каждой 
камеры несколько комбинаций 
из разных детекторов, различные 
комбинации зон детектирования 
с индивидуальными параметрами 
и правилами реакций на тревож-
ные события

2. Работа со звуком
Часто происшествие начина-

ется со звука. Возможность ана-
лиза звука в системе видеона-
блюдения помогает своевременно 
обнаруживать нештатные ситуа-
ции и оперативно на них реагиро-
вать. Использование микрофонов 
в камерах, подключение дополни-
тельных микрофонов, громкогово-
рителей – расширяет возможности 
системы не только для реагирова-
ния, но быстрого поиска информа-
ции при дальнейшем расследова-
нии инцидента.

3. Реагирование и оповещение  
(Машина Реакций VideoNet)

Система реакций в VideoNet 
на наступление событий позволя-
ет создавать сложные сценарии 
для предупреждения оператора. 
VideoNet информирует оператора 
о событии, привлекает его внима-
ние и минимизирует время реак-
ции оператора, повышает качество 
охраны.

События могут поступать от ка-
мер видеонаблюдения, датчиков, 
систем контроля и управления 
доступом, микрофонов, детек-
торов, POS-устройств. Задаются 
различные критерии и настрой-
ки, например, время работы офи-
са, и различные реакции на собы-
тия в рабочее время или выходные 
дни и после завершения работы 
офиса. Это позволяет более гиб-
ко настроить охранные функции 
с учетом бизнес-процессов ком-
пании. Программируются самые 
различные ситуации и формиру-
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ются ответные действия, напри-
мер, включить запись или отпра-
вить сообщение, подать сигнал, 
подать сигнал на исполнительное 
устройство и т.д.

4. Одно ПО для всех систем  
безопасности (ТСБ)

Платформа VideoNet – плат-
форма класса PSIM. На ее основе 
можно создать решение для без-
опасности объекта в рамках еди-
ной технологической платформы. 
VideoNet является единой средой 
управления и реагирования. Объе-
диняет в рамках одной платформы 
систему видеонаблюдения, СКУД, 
ОПС, промышленное оборудова-
ние, торговые системы и 1С. Со-
вместное использование функ-
ционала видеонаблюдения, СКУД, 
ОПС и взаимодействие с торговы-
ми системами - многократно уве-
личивает возможности обнаруже-
ния различных тревожных событий, 
дополняет и обогащает процесс ох-
раны информацией и реакциями.

Какие преимущества дает  
использование VideoNet

1.	 Разница в стоимости 
простой камеры без аналитики, 
и камеры с аналитикой превышает 
стоимость даже самой дорогой ли-
цензии VideoNet! 

2.	 При этом камеры име-
ют свойство ломаться, разбивать-
ся и просто устаревать. В отличие 
от программного обеспечения, ко-
торое останется с вами на десяти-
летия и будет постоянно и бесплат-
но обновляться.

3.	 Запись звука, анализ уров-
ня звука, передача звуковых ро-
ликов на устройства, двухсторон-
ний звук. Этот функционал встроен 
и бесплатен, не зависит 
от типа бренда (мы под-
держали более 4500 IP-
камер)

4.	 Не просто за-
пись видео, а автомати-
зация процессов и ре-
альная помощь бизнесу 
предприятия.

5.	 Те х н и ч е с к и е 
средства безопасно-
сти являются важной, 
но не единственной 
функциональной систе-

мой на предприятии. Мы упрощаем 
жизнь клиента, интегрируя на аппа-
ратном уровне оборудование СКУД 
и ОПС.

6.	 VideoNet является открытой 
платформой, дающей возможность 
проведение интеграции, в том чис-
ле и самостоятельной с другими 
информационными подсистемами 
предприятия. 

Для систем малого и среднего 
уровня мы предлагаем два типа ре-
шений.

Программное обеспечение 
VideoNet Light

VideoNet Light - экономичное 
и надежное решение для постро-
ения системы видеонаблюдения 
и безопасности для небольших ма-
газинов, автозаправок, офисов, 
складов. Позволяет создать систе-
му до 32 камер видеонаблюдения 
и обеспечивает надежный контроль 
обстановки, не зависящий от вни-
мательности оператора. Подклю-
чение камеры стоит 1000 рублей 
в розницу.

Функциональность системы 
можно расширить за счет двусто-
ронней звуковой связи, установив 
дополнительные микрофоны или 
громкоговорители. VideoNet Light 
обладает функционалом и возмож-
ностями профессиональной вер-
сии системы и полным набором ви-
деоаналитики, производит запись 
по камерам, используя индивиду-
альные настройки и сценарии, обе-
спечивает мониторинг и контроль 
с компьютера, планшета, смартфо-
на из любой точки мира. А начи-
ная с версии VideoNet 9.1, Вы смо-
жете подключать непосредственно 
в ПО контроллеры СКУД и прибо-
ры ОПС.

Cерия видеорегистраторов 
VideoNet Guard NVR 

VideoNet Guard NVR – универ-
сальный видеорегистратор для по-
строения системы видеонаблюде-
ния на базе IP-камер для малых 
и средних объектов. Обеспечивает 
подключение более 4500 моделей 
IP-камер и позволяет записывать 
архив до 64 Tb. Эффективное це-
новое решение для вашей системы 
видеонаблюдения и безопасности.

Доступны модели VideoNet 
Guard NVR с поддержкой до 24, 
32, 48, 60 IP- камер. На всех IP-
видеорегистраторах предустанов-
лена самая современная версия 
ПО VideoNet 9. Это передовая раз-
работка с огромным функционалом 
и возможностями для расширения 
и роста системы в будущем, авто-
матизации действий по обеспече-
нию безопасности и предупрежде-
нии о происшествии

Простая масштабируемость 
и возможность расширять систему 
видеонаблюдения поэтапно, до-
бавлять сервера, камеры, различ-
ные устройства и подсистемы, ког-
да потребуется. Видеорегистраторы 
VideoNet NVR Guard легко объеди-
нить в единую систему безопасно-
сти и управлять из любой точки сети.

В итоге. Понятие стоимости 
системы, в первую очередь, зави-
сит от задач и требований, предъ-
являемых заказчиком. Изначаль-
ная броская дешевизна системы 
видеонаблюдения не всегда явля-
ется показателем ее эффективно-
сти. Делайте правильные инвести-
ции в правильные системы!

Елена Семенова,
менеджер по развитию  

партнерской сети Videonet
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ПРЕДЛАГАЕТ

В «Торговом Доме ТИНКО» по-
явились новые изделия – элек-
троинструменты Makita, которые 
предназначены как для профессио-
нальных, так и для любительских ра-
бот (монтаж, строительство, ремонт, 
демонтаж конструкций, в быту).

Компания Makita является ли-
дером в области разработки стро-
ительных инструментов. Уже 100 
лет компания разрабатывает и про-
изводит инструменты для работ 
с деревом, бетоном и другими стро-
ительными и промышленными ма-
териалами.

В ассортименте компании 
представлен широкий выбор дре-
лей, шуруповертов, перфораторов, 
шлифовальных машин - компакт-
ных и легких в эксплуатации, а так-
же расходные материалы.

Аккумуляторные  
дрели-шуруповерты
•	 возможность регулировать крутя-
щий момент дрели;

•	 наличие функции реверса; 
•	 электрическое торможение дви-
гателя;
•	 удобная форма рукояти с несколь- 
зящим покрытием;
•	 быстрозажимной патрон, позволя-
ющий оперативно менять насадки;
•	 возможность работ с различными 
материалами: гипсокартоном, дере-
вом, металлом и другими;
•	 повышенная защита от пыли и воды.

Дрели:
•	 ударные;
•	 безударные;
•	 сетевые;
•	 аккумуляторные;
•	 сверление с ударом для твердых 
материалов.

Перфораторы:
•	 сверление отверстий в камне, бе-
тоне или другом твердом материале;
•	 штробление стен;
•	 демонтаж старых строительных кон-
струкций;

•	 работы в затруднительных для до-
ступа местах.

Шлифовальные  
машины угловые
•	 возможность зачистить любую по-
верхность и отполировать ее, будь то 
дерево, металл, бетон;
•	 с помощью многочисленных наса-
док можно разрезать нужные мате-
риалы: керамическую плитку, кирпи-
чи, блоки;
•	 можно удалить ржавчину, отшли-
фовать деревянный пол, зачищать 
сварные швы и т. д.

Расходные материалы
•	 буры для перфораторов;
•	 биты для шуруповертов.

Инструмент Makita - это эф-
фективная работа в любых услови-
ях. Высокое качество изделий до-
стигнуто за счет применения новых 
технологий.

Электроинструмент Makita: дрели, шуруповерты, перфораторы,  

шлифовальные машины для различных категорий пользователей

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Быстрый поиск информации  
в системе видеонаблюдения
Для чего он нужен?

Видеонаблюдение становит-
ся незаменимым инструментом 
в выявлении и идентификации 
преступников, нарушителей и реа-
гировании на тревожные события. 
Работа по обработке огромного 
количества видеоматериалов, 
многих терабайт данных для по-
иска одного конкретного челове-
ка может стать непосильной за-
дачей. 

Задачи по идентификации 
и локализации местонахождения 
подозреваемых могут решаться 
при помощи SMART-поиска, кото-
рый фильтрует и отсеивает пода-
вляющее количество видеоданных 
на основе определенных задан-
ных критериев и возвращает мак-
симально быстро результат с по-
лезными данными. Современные 
инструменты поиска позволяют 
специалистам службы безопасно-
сти в режиме реального времени, 

или максимально приближенном 
к нему, обработать данные с со-
тен и даже тысяч камер за считан-
ные минуты для поиска, например, 
подозреваемого, пропавшего че-
ловека или предмета. Если же го-
ворить о разборе обстоятельств 
ранее случившихся инцидентов, 
то инструменты поиска в архиве 
значительно снижают время раз-
бора ситуации и сокращают коли-
чество персонала, требуемого для 
решения задачи.

Алгоритмы быстрого поиска 
в архиве могут быть применены 
в самых различных областях: го-
родское видеонаблюдение, обеспе-
чение безопасности на транспор-
те, в банковской сфере, логистике 
и на производственных предпри-
ятиях.

Системы видеонаблюде-
ния и безопасности, построен-

ные на программном обеспече-
нии VideoNet, являются одним 
из примеров такого подхода. Дан-
ное решение перекрывает две са-
мые главные задачи: реагирова-
ние на подозрительные инциденты 
в режиме реального времени с ми-
нимальным количеством ложных 
срабатываний и быстрая постобра-
ботка видеоархивов.

Для быстрого поиска инфор-
мации в архиве в VideoNet реали-
зована среда аналитики, которая 
предназначена для следующих дей-
ствий:
•	 поиска информации в базах дан-
ных по запрашиваемым параметрам;
•	 одновременного анализа событий 
по нескольким источникам;
•	 отображения результатов запро-
са в настраиваемых формах
•	 представления с обширным ин-
струментарием воспроизведения 
и навигации;

Охранное телевидение
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•	 генерации отчетов различных ви-
дов и форм: расчет рабочего вре-
мени, фиксация нарушений графи-
ка работы и т. д.

Возможности среды аналити-
ки могут быть полезны в различных 
ситуациях:
•	 выявление объектов, превышаю-
щих разрешенную скорость;
•	 проведение расследования об-
стоятельств перемещения объек-
та (угон автомобиля, проникнове-
ние, кража и т. п.);
•	 определение объектов по цвету;
•	 поиск подозрительных лиц;
•	 анализ подозрительных ситуаций, 
зафиксированных в течение неко-
торого периода времени;
•	 одновременный просмотр собы-
тия со всех доступных источников 
(например, звук разбитого стекла, 
и тем временем зафиксированно-
го движения и т. д.);
•	 составление отчетов учета рабо-
чего времени сотрудников предпри-
ятия, отчетов по событиям СВН, ОПС 
и СКУД;
•	 оценка активности движения транс-
порта, выявление основных потоков 
передвижения покупателей.

Решение полностью независи-
мо от функциональности камер: все 
вычисления производятся на сер-
вере или рабочем месте оператора. 
Поиск проводится по любому коли-
честву камер в различных комбина-
циях, с использованием различных 
сценариев: по всему кадру, по вы-
деленной области, по строго опре-
деленным параметрам. 

Оператор может задать разме-
ры, пропорции искомых объектов, 
их цвет, скорость, направления дви-
жения. Дополнительными критери-
ями поиска можно выбрать собы-
тия от детекторов, искать по типам 
событий, комбинировать с филь-
трами аудиоданных, сообщениями 
от различных подсистем, например, 
СКУД или ОПС.

Среда аналитики в VideoNet 
проводит глубокий анализ собран-
ных данных. Можно выбрать необ-
ходимые группы параметров для 
поиска и задания конкретных зна-
чений: 
1. По дате.

За весь период существования 
базы данных или за определенный 
период. 

Рис. 1 Среда аналитики в VideoNet 9

Рис. 2 Выбор параметров объектов для поиска

Рис. 3 Интерфейс среды аналитики



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  № 5 (93) 201620

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

2. По данным источника.
Поиск аудио- и видеофрагмен-

тов, поиск событий, поиск аудио- 
и видеофрагментов и событий. 
3. По типам данных.
Для видеофрагментов: 
•	 размер и пропорции объекта; 
•	 направление движения объекта; 
•	 скорость движения объекта;
•	 цвет объекта.
Для аудиофрагментов: 
•	 значение порога громкости; 
•	 длительность превышения порога. 

Для изображений лиц: 
•	 размер и пропорции объекта. 
4. По событиям

Поиск по типу сообщений, по-
иск по ключевым словам. 

Для максимально удобной рабо-
ты с полученными данными в систе-
ме VideoNet реализовано несколько 
вариантов представления результа-
тов поиска. Просмотр результатов 
возможен в режиме сравнитель-
ного анализа данных или в режиме 
просмотра видеофрагментов.

Режим сравнительного анали-
за данных предназначен для ра-
боты с полученными в результа-
те поиска видео-, аудиозаписями 
или событиями и позволяет одно-
временно просматривать и ана-
лизировать данные из разных 
источников. Режим просмотра ви-
деофрагментов предназначен для 
удобной работы с фрагментами ви-
деозаписей, полученных в резуль-
тате поиска.

Среда аналитики системы без-
опасности VideoNet предоставляет 
пользователю богатый аналитиче-
ский инструментарий с возмож-
ностями быстрого поиска и пост-
анализа информации. При записи 
информации в архив вместе с ви-
деопотоком непрерывно переда-
ются метаданные (специальные 
служебные данные, описывающие 
потенциально тревожные события 
в поле зрения камеры, траектории 
движения и т.д.). Метаданные син-
хронизированы с видеоархивом 
и позволяют существенно эконо-
мить время поиска необходимой 
информации в архиве. Для того, 
чтобы осуществлять поиск и ана-
лиз данных всей системы VideoNet, 
достаточно приобрести модуль 
на то рабочее место оператора, 
с которого будет осуществляться 
поиск.

Задача любой системы виде-
онаблюдения - обеспечивать мак-
симальную информированность 
заказчика о ситуации на объек-
те. За последние годы наша от-
расль значительно продвинулась 
в данном направлении в первую 
очередь за счет повышения раз-
решения сетевых видеокамер 
и увеличения объемов хранения 
данных. Тем не менее, массивы 
данных сами по себе не являют-
ся решением задачи заказчика. 
Таким решением являются меха-
низмы интеллектуального поиска 
данных в архиве, реализованные 
в среде аналитики VideoNet, обе-
спечивающие нахождения необ-
ходимого видео материала по за-
данным критериям за считанные 
секунды.

Елена Семенова,
менеджер по развитию 

партнерской сети Videonet

Рис. 4 Интегральный отчет по всем источникам

Рис. 5 Поиск в архиве нужного видеофрагмента





ПРЕДЛАГАЕТ

Представляем профессиональ-
ный инструмент для электромонта-
жа популярного отечественного 
бренда «КВТ».

Огромный выбор 
На сегодняшний день ассорти-

мент электромонтажного инстру-
мента «КВТ» сопоставим с ассорти-
ментом ведущих мировых лидеров 
индустрии. Под торговой маркой 
«КВТ» выпускается широкий ряд ин-
струмента и приспособлений, вклю-
чающий в себя более 300 наимено-
ваний, которые можно объединить 
в группы:
•	 инструмент для опрессовки нако-
нечников;
•	 инструмент для резки кабелей и 
снятия изоляции;
•	 инструмент для перфорации щито-
вого оборудования и монтажа элек-
тротехнических шин;
•	 инструмент для работ под напря-
жением;
•	слесарно-монтажный инструмент;
•	 приспособления для протяжки и 
монтажа кабельных линий;
•	 приспособления для протяжки и мон- 
тажа воздушных линий до 500 кВ  
и проводов СИП;
•	сантехнический инструмент;
•	сумки и аксессуары для комфорта-
бельности и удобства работы.

Функционал и дизайн  
мирового уровня  
и под любую задачу

Ассортиментная линейка «КВТ» 
составлена таким образом, что при-
менительно к каждой конкретной 
задаче из существующего много-
образия инструмента всегда при-

сутствует возможность выбора. Это 
могут быть упрощенные бюджет-
ные модели, продвинутый профес-
сиональный инструмент с дополни-
тельными опциями и улучшенной 
эргономикой или инструмент пре-
миум-класса.

Функциональность и износо-
стойкость инструмента «КВТ» под-
черкивается продуманным до ме-
лочей эргономичным дизайном. 
Работать инструментом «КВТ» 
не только удобно, но и прият-
но. Тщательный подбор материа-
лов, особое внимание к геометрии, 
эстетике и фактуре поверхностей, 
снижение веса инструмента за счет 
использования современных мате-
риалов - это далеко не полный спи-

сок параметров, учитываемых при 
разработке.

Производство и сборка на соб-
ственном заводе в Калуге позво-
ляют контролировать качество 
продукции, снижать ее стоимость 
и оперативно реагировать в слу-
чае наступления гарантийных обя-
зательств.

На весь инструмент «КВТ» пре-
доставляется фирменная гарантия 
производителя сроком от 1 года 
до 5 лет в зависимости от группы 
инструмента.

Продукция под торговой мар-
кой КВТ не только оправдывает, 
но и превосходит ожидания кли-
ентов!

Профессиональный электромонтажный инструмент  

торговой марки «КВТ». Широкий ассортимент и гарантия качества

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции
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«Торговый Дом ТИНКО» представ-
ляет новую уличную 4-мегапиксель-
ную камеру Uniview IPC2124SR3-DPF 
с объективами 3.6, 6.0 или 12 мм.

Камера имеет разрешение 
2592×1520 пикселей (4 мегапиксе-
ля). Благодаря хорошей ИК-подсветке 
камера может «видеть» в темноте 
на расстоянии до 30 метров. Чувстви-
тельность составляет 0.02 Лк, что со-
ответствует освещенности в лунную 
ночь. Наличие открытого протоко-
ла ONVIF дает возможность подклю-
чать IP-камеру к видеорегистра-
торам сторонних производителей. 
Камера может питаться как от 12 В,  
так и по технологии РоЕ, что упрощает 
монтаж и позволяет экономить на ка-
бельной продукции.

Ключевой особенностью данной 
камеры является использование но-
вого кодека сжатия изображения 
H.265.

Уличная 4-мегапиксельная малогабаритная IP-камера  

с ИК-подсветкой Uniview IPC2124SR3-DPF

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Технические характеристики

Характеристика Значение

Тип матрицы 1/3» Progressive scan CMOS

Разрешение, пикс. 2592×1520

Объектив, мм. 3.6/6.0/12

Чувствительность, лк. 0.02/0

Скорость видео, к/с 20 (30)

Дальность ИК-подсветки, м. 30

Формат сжатия видео H.265/H.264/MJPEG

Протоколы L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, 
NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS, ONVIF

Питание 12 DC/РоЕ, 6.4 Вт

Диапазон рабочих температур, °С. -50 …+60

Габаритные размеры, мм. 157.3×62.4×63
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА СПИ «Проксима-Центавр»:  
управление объектовыми приборами 
с мобильных устройств

ОПС

Мобильные устройства на-
столько глубоко проникли в нашу 
жизнь, что сегодня трудно пред-
ставить ее без смартфона. Смарт-
фон вместил в себя практически 
все: и часы, и записные книжки, 
планировщики задач, телефон, 
плеер, игровую приставку и т.д. 
Даже кофемашины и мультивар-
ки премиум класса могут управ-
ляться со смартфона. 

В технологиях «умного дома» 
управление с мобильных устройств 
всегда было основополагающим, 
а вот в охранно-пожарных техно-
логиях такая возможность поя-
вилась совсем недавно. Споры 
об удобстве управления охранным 
прибором со смартфона, вероят-

но, будут всегда. Сколько людей 
столько и мнений! Кто-то не мо-
жет расстаться с любимым «гадже-
том» и готов управлять с него чем 
угодно, а многие, устав от обилия 
информации и новых технологий, 
стремятся к упрощению и им впол-
не хватает брелока от домофона. 

В данный момент облачная 
технология – это неотъемлемый 
элемент любой системы передачи 
извещений, и нужна она или нет, 
это даже не обсуждается.

Производители стремят-
ся сделать свои приложения кра-
сивыми, простыми, надежными 
и, в то же время, быстро работаю-
щими. Компания «Проксима» выпу-
стила мобильное приложение для 
групп быстрого реагирования: это 

получение тревоги непосредствен-
но в мобильное устройство ГБР, про-
кладка маршрута с учетом пробок 
и фото объекта для отправки опе-
ратору как подтверждение о при-
бытии. Но сейчас хотелось бы под-
робнее рассказать про мобильное 
приложение для управления при-
бором, а также для просмотра ин-
формации о состояния прибора, его 
зон, разделов, «выходов».

Для начала использования 
необходимо скачать программу 
«Alarm Pro» из магазина, соответ-
ствующего «платформе» Вашего 
устройства.

После этого зарегистриро-
ваться в «облаке» https://cloud.
proxyma.ru и войти с устройства 
в ПО (рис. 1).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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Следующий шаг – выбрать 
из списка своих объектов необ-
ходимый (рис. 2).

Откроется меню управления 
объектом и просмотра состояния 
объекта (рис. 3).

Нажимая на «иконки», Вы мо-
жете снять/поставить объект с ох-
раны/на охрану. При этом в от-
крывшемся подменю Вы можете 
ставить/снимать не весь объект, 
а только необходимые Вам разде-
лы. Все созданные в приборе раз-
делы будут видны, и на выбранных 
разделах надо будет просто поста-
вить галочки. Также можно посмо-
треть состояние объекта, нажать 
тревожную кнопку. Активировав 
выходы прибора (реле или откры-
тые коллекторы), в открывшемся 
подменю Вы сможете включить/
выключить именно тот выход, ко-
торый Вам нужен. Это позволяет 
удаленно управлять устройства-
ми, подключенными к объектово-
му прибору: лампами, сиренами, 
теплым полом и котлами отопле-

ния, поливальными установками 
и так далее. При необходимости 
можно сменить действующую сим-
карту на приборе или активиро-
вать функцию «SOS» для вызова 
группы быстрого реагирования 
по координатам владельца мо-
бильного телефона. 

Если на Вашем объекте 
установлено видеоподтвержде-
ние, из вкладки «Журнал собы-
тий» Вы можете посмотреть ви-
део до сработки сигнализации 
и после.

На вкладке «Журнал собы-
тий» можно просмотреть собы-
тия с прибора и отсортировать 
их по типу и времени (рис. 4, 
рис. 5).

Если «Alarm Pro» запущенно 
на смартфоне, каким бы прило-
жением Вы ни пользовались, при 
приходе нового сообщения ПО из-
вестит Вас об этом и Вы сможете 
одним касанием перейти в меню 
(рис. 6). Для нас очень важны от-
зывы и пожелания. 

«Проксима» — один из веду-
щих российских разработчиков 
и производителей специализиро-
ванного телекоммуникационного 
оборудования и систем охранно-
пожарной и тревожной сигнали-
зации — основана в 1991 году. 
В настоящее время компанией 
производится обширная и посто-
янно растущая линейка оборудо-
вания ОПС/ОПТС, — приемно-кон-
трольные приборы (ПКП, ППКОП), 
устройства оконечные объекто-
вые (УОО), комбинированные 
приборы, устройства оконечные 
пультовые (УОП), широкий спектр 
расширительных, периферийных 
и коммуникационных модулей, 
клавиатуры, источники питания, 
корпуса. СПИ также включает раз-
работанное компанией современ-
ное сетевое пультовое ПО (АРМ 
ПЦН) «Центавр».

Дмитрий Брандин,
коммерческий директор  

ООО «Компания Проксима»

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  № 5 (93) 201626

ТЕХНИКА XXI ВЕКА На пути к простоте:  
как сложно она дается  
разработчикам

Программное обеспечение

«Сила простоты» - эта фраза все 
чаще звучит в комнатах разработчи-
ков Macroscop во время планирова-
ния версий. Сейчас мы, как никогда, 
сфокусированы на простоте продук-
та, включении в него только того, что 
реально нужно пользователям, и уда-
лении всего маловостребованного. 

Удивительно, но сделать про-
дукт простым для пользователя очень 
сложно. Мы поняли это на собствен-
ном опыте, когда столкнулись с во-
просами, на которые не нашли одно-
значного ответа: 
•	 что важнее, простота или функци-
ональность? 
•	 до какой степени нужно и можно 
упрощать продукт? 
•	 и на кого ориентироваться в конеч-
ном счете при внесении изменений? 

Простота – это сложно
Конечно, нам всегда было ясно, 

что продукт надо делать простым 
для пользователя. Это подтвержда-
ется и здравым смыслом, и опытом 
успешных компаний из самых раз-
ных областей. 

Посмотрите,  например, 
на Dropbox. Однажды гендиректор 
Macroscop Артем Разумков пооб-
щался с одним из создателей это-
го сервиса. Тот рассказал, что идея 
хранения файлов в облаке была из-
вестна давно, и для этого надо было 
нажать на кнопку только 1 раз – за-
грузить файл. То, что придумали они, – 
это просто переход от одного нажа-
тию к нулю нажатий: человек всего 
лишь помещает файл в обычную пап-
ку, и он загружается в облако автома-
тически. Кнопку «загрузить» вообще 
не надо нажимать! Эта простая идея 
перехода от 1 нажатия к 0 нажатий 
позволила им взлететь до неверо-
ятных высот. Вот она сила простоты!

Или Uber. Почему он стал так 
популярен? Потому что он предель-
но прост для пользователя: не надо 
звонить и сообщать оператору, где 
ты и куда поедешь, отсчитывать на-
личные для таксиста и мучиться с раз-

меном. Ты нажимаешь ровно на одну 
кнопку, и к тебе приезжает машина. 
Что может быть проще и удобнее?!

Но почему тогда не все продук-
ты подобны Uber? Дело в том, что 
сделать просто очень сложно. Не-
которые думают, что простота – это 
просто для всех, но на самом деле 
простота – это просто для пользо-
вателей, но она очень тяжело дает-
ся разработчикам. 

Например, Google. Google для 
пользователя – это одна поисковая 
строка, это очень 
просто. Но над 
тем, чтобы, введя 
в этой строке по-
исковый запрос, 
пользователь по-
лучил то, что нуж-
но, работают 
тысячи инжене-
ров, разработчи-
ков, исследовате-
лей. Можно было 
бы вставить много 
разных настроек 
и фильтров, кото-
рые пользователь 
должен был бы покрутить, чтобы по-
иск выдал ему то, что нужно, но инже-
неры Google взяли это на себя. И для 
того, чтобы у пользователя было все 
так просто, они реализовали чрезвы-
чайно сложные технологии, которые 
понимают и догадываются, какие на-
стройки поиска подразумеваются. 

Как мы упрощаем продукт
Сделать просто – сложно. Разра-

ботать просто сразу – практически 
невозможно. Поэтому путь к просто-
му для пользователя продукту чаще 
всего идет через упрощение чего-то 
сложного, а не создание с нуля чего-
то сразу простого и удобного.

И для создания нового, и для 
упрощения существующего у нас 
один рецепт: делать все исключи-
тельно в связке с пользователь-
ским опытом! Одна из наиболее пер-
спективных функций видеоанализа, 
на разработке которой мы сегод-

ня сконцентрированы - межкамер-
ный трекинг. Она позволяет отсле-
живать траекторию перемещения 
человека по нескольким камерам 
видеосистемы. Изначально, ког-
да появилась идея создать меж-
камерный трекинг, мы не думали 
о его удобстве для пользователей. 
Мы хотели ВЫПУСТИТЬ ФУНКЦИЮ, 
как хотят многие разработчики. 
И на начальном этапе межкамер-
ный трекинг был одним из фильтров 
поиска. 

В Macroscop был поиск по разме-
ру, поиск по приметам, поиск по ме-
сту в кадре и… межкамерный тре-
кинг. Конечно, это было нелогично 
и неудобно для пользователя. Чтобы 
активировать межкамерный трекинг, 
необходимо было проделать какие-
то невероятные манипуляции: сна-
чала найти человека, траекторию 
которого будешь строить, - для это-
го задать приметы, раскрасить об-
разец, найти его в архиве; потом 
на одном из результатов активиро-
вать режим межкамерного трекин-
га; потом добавлять туда образцы 
по одному вручную. Это было долго, 
сложно и абсолютно не так, как надо 
было пользователю. А ему надо было 
«трекать»: увидеть объект на экране 
и построить траекторию тут же, прямо 
сейчас, а не рисовать приметы и рас-
крашивать человечков.

Когда мы поняли это и реши-
ли работать над удобством и про-

Фото 1. В обновленном межкамерном трекинге можно на-
чать «трекать» как только нужный человек появился в кадре
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стотой, мы сформулировали цель: 7 
из 10 людей, которые ранее не поль-
зовались функцией межкамерного 
трекинга и, более того, не являют-
ся профессиональными пользова-
телями систем видеонаблюдения, 
а просто умеют работать на компью-
тере, должны без устных подсказок 
с нашей стороны решить задачу по-
строения траектории. Мы прошли 
несколько итераций улучшения, по-
сле каждой из которых приглашали 
10 разных пользователей, сажали 
их за компьютер и просили решить 
эту задачу. И когда 7 из 10 «подо-
пытных» самостоятельно построили 
траекторию, мы решили, что сдела-
ли межкамерный трекинг, действи-
тельно, удобным для пользователя.

Сегодня общение с пользова-
телями внедрено в процесс разра-
ботки. Разработчики созваниваются 
и встречаются с теми, кто использу-
ет видеосистемы, и непосредственно 
проверяют на них то, что разработали. 
А, прежде чем начать разрабатывать 
что-то новое, они должны пообщать-
ся как минимум с пятью пользовате-
лями и понять детально, что именно 
и в каком виде им надо. 

Такая разная простота
Как соблюсти баланс простоты 

и функциональности? Как не уйти 
в отрыв и не удалить что-то реаль-
но полезное и незаменимое? До ка-
кой степени можно упрощать? Для 
продуктов широ-
кого потребления 
этой грани нет. 
Но надо понимать, 
что консьюмер-
ские и професси-
ональные продук-
ты – это разные 
вещи, и надо по-
разному рассма-
тривать подход 
к их разработке. 
Да, человеку, ко-
торый хочет уехать 
на такси, здорово: 
для этого просто нажать одну кнопку. 
Но человеку, который работает с про-
фессиональной системой безопасно-
сти, нажимать одну кнопку как-то не-
серьезно. 

Для бизнес-продуктов, таких, 
как программное обеспечение для 
видеонаблюдения, вопрос упроще-

ния диалектичен. Надо искать баланс 
простоты и функциональности. Эта 
диалектичность возникла и с нашим 
упрощенным межкамерным трекин-
гом. Мы сделали простой интерфейс, 
который позволяет неподготовлен-
ным людям построить траекторию, 
и для этого включили в функцию спе-
циальные подсказки. А когда обнов-
ленный межкамерный трекинг попал 
в руки профессиональных пользова-
телей систем безопасности, они ска-
зали, что эти подсказки им совсем 
не нужны и даже мешают. 

Возможно, мы совершили ошиб-
ку, приглашая для тестирования 
не профессионалов, а людей с ули-
цы, ведь это узкоспециализирован-
ная функция видеоаналитики, кото-
рой будут пользоваться эксперты. 
С другой стороны, мы считаем, что 
межкамерный трекинг – это реше-
ние, которое принципиально смо-
жет изменить работу с архивом для 
всех, а не только для профессиона-
лов. Вот вам и противоречие: с одной 
стороны, сейчас мы четко понимаем, 
что межкамерным трекингом поль-
зуются только профессионалы и де-
лать надо для них, с другой стороны, 
мы верим, что эта функция сможет 
изменить подход к работе с архивом 
в целом для ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Нет однозначного ответа на во-
прос предела простоты, и нет един-
ственно правильного рецепта, ина-
че все бы его применяли. 

Как совместить несовместимое? 
Разделить!

Если упрощать надо, а отказы-
ваться от функциональности не хо-
чется, можно разделить продукты.

Однажды наш ключевой партнер 
обратился с запросом на доработку 
ПО Macroscop для очень крупного, 

серьезного проекта. Нужно было ре-
ализовать чат для общения опера-
торов видеосистемы. Когда мы ста-
ли делать эту функцию, поняли, что 
она очень специфична и 99 процен-
там пользователей не понадобится. 
Тогда мы в первый раз задумались 
о разделении программного обеспе-
чения на два разных продукта, один 
из которых будет сконцентрирован 
на простоте и им будет пользовать-
ся большинство наших пользовате-
лей, другой, специфический продукт, 
будет фокусироваться на функцио-
нальности и использоваться в слож-
ных крупных видеосистемах. 

Мы решили, что такое разде-
ление может стать хорошим вари-
антом соблюдения баланса просто-
ты и функциональности. Несколько 
месяцев назад мы выпустили про-
дукт для масштабных видеосистем 
Macroscop Ultra и приняли решение 
удалить часть существующего функ-
ционала из «обычного» Macroscop. 

Единственно верного  
решения нет

Вопрос простоты при разработ-
ке продукта остается для нас откры-
тым. Единственно верного решения 
и однозначного ответа на противо-
речивые диалектичные вопросы 
«до какой степени упрощать?», «как 
при этом оставаться функциональ-
ным и полезным продуктом?», «на ка-
кую аудиторию ориентироваться при 
упрощении?» мы не нашли. Возмож-
но, потому что их нет, и каждый раз-
работчик принимает свое решение. 
Тем не менее, сегодня мы видим не-
сколько путей прихода к простоте:

1. Исключить все маловостребо-
ванные возможности продукта. При 
этом решение об удалении каждой 
функции надо принимать, основыва-
ясь на обратной связи от непосред-
ственных пользователей.

2. Оставить весь функционал 
и при этом глобально поработать над 
интерфейсом, стремясь свести полу-
чение нужного пользователю резуль-
тата к «нажатию одной кнопки». При 
этом надо понимать всю степень уто-
пичности этой цели 

3. Разделить продукт на несколь-
ко версий, ориентированных на ре-
шение разных задач и использова-
ние разными пользователями.

Компания Macroscop

Фото 2. В обновленном межкамерном трекинге можно  
начать «трекать» как только нужный человек появился в кадре
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Stelberry. Направленные микрофоны  
для записи разговоров и контроля 
качества обслуживания клиентов

Речевое оповещение

Часто при обсуждении усло-
вий какого-либо договора, при 
продаже туристических туров, би-
летов на транспорт дальнего сле-
дования, или при обслуживании 
клиентов в ресторанах или кафе 
быстрого обслуживания возника-
ют различные конфликтные ситуа-
ции из-за того, что одна из сторон 
что-то не услышала или не обра-
тила на что-то внимание, а другая 
из сторон что-то не сказала или ска-
зала другое, что было неправиль-
но понято, либо, по дальнейшим 
результатам, не выполнила огово-
ренное в частичном или в полном 
объеме. В итоге, если стороны сто-
ят на своем, то конфликт может пе-
рейти в активную фазу практически 
сразу, либо по истечении некоторо-
го, иногда продолжительного, вре-
мени. И при возникновении кон-
фликта, чтобы была возможность 
установить правоту одной из сто-
рон, такую запись разговора, при-
вязанную ко времени и дате, хоро-
шо было бы иметь.

Использование систем записи 
с обычными активными микрофо-
нами для контроля качества обслу-
живания клиентов хорошо подходит 
для последующего принятия спра-
ведливого решения в конфликтной 
ситуации, если запись происходит 
в тихом помещении, личности лю-
дей, участвующих в разговоре, хо-
рошо известны, и их голоса на-
столько различны, что эти различия 
позволяют точно определить гово-
рящего на записи. В большинстве 
же случаев, запись разговора при-
ходится производить в шумных ус-
ловиях при близких разговорах 
других людей, играющей фоно-
вой музыки или в окружении зву-
ков активного уличного движения. 
И здесь обычный всенаправленный 
микрофон уже не даст хорошего ре-
зультата. Но решить задачу записи 
разговора в таких условиях и по-
лучить хорошую запись разговора 
можно, применив направленный 
микрофон, а лучше не просто на-
правленный микрофон, а направ-
ленный речевой микрофон.

Линейка речевых направленных 
микрофонов Stelberry

Микрофон Stelberry М-1000 по-
зволяет выделять монолог челове-
ка, находящегося на оси направ-
ленности микрофона, существенно 
ослабляя шумы и разговоры лю-
дей, находящихся вокруг микрофо-
на не на оси его направленности. 
Для записи разговоров двух людей, 
например кассира и покупателя или 
сотрудника и клиента, находящих-
ся напротив друг друга, в России 
производится двунаправленный 
микрофон Stelberry М-1100. Часто, 
кроме простой записи разговора, 
бывает необходимость четко опре-
делять принадлежность речи к гово-
рящему. Для этой цели разработан 
микрофон Stelberry М-1200. Основ-
ные отличия микрофона Stelberry 
М-1200 от Stelberry М-1100 заклю-
чаются в том, что он имеет два раз-
дельных аудиоканала для каждого 
направления.
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Микрофон Stelberry М-1000 
позволяет выделять монолог чело-
века, находящегося на оси направ-
ленности микрофона, существен-
но ослабляя шумы и разговоры 
людей, находящихся вокруг ми-
крофона не на оси его направ-

Речевой микрофон Stelberry 
M-1000 можно использовать для 
общения по скайпу или другой 
программе аудиосвязи. В отличие 
от всенаправленного микрофона, 
встроенного в ноутбук, однонаправ-

ленности. Соответственно, для 
получения хорошего результата, 
речевой микрофон должен быть 
размещен на столе перед говоря-
щим. Этот однонаправленный ми-
крофон может найти удачное при-
менение в системах записи речи 

или распознавания речи при на-
личии вокруг достаточно больших 
фоновых шумов различной приро-
ды. Максимальное удаление ми-
крофона Stelberry М-1000 от чело-
века не должно превышать 2-2,5 
метров.

ленный микрофон Stelberry M-1000 
будет передавать в компьютер толь-
ко те звуки, которые присутствуют 
в зоне его направленности. Фак-
тически собеседник будет слышать 
речь говорящего, но без шумов, ко-

торые находятся сзади микрофона. 
Так как Stelberry M-1000 имеет рас-
ширенный диапазон питания от 5 
до 48 Вольт, то его можно запиты-
вать от USB-разъема компьютера, 
что, несомненно, очень удобно.
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Одним из самых распростра-
ненных применений однонаправ-
ленных микрофонов Stelberry 
M-1000, является запись разгово-
ров на переговорах или совеща-
ниях. Во многих компаниях, очень 
часто возникает потребность про-

Для записи разговоров двух лю-
дей, например кассира и покупате-
ля или сотрудника и клиента, находя-
щихся напротив друг друга, в России 
производится двунаправленный ми-
крофон Stelberry М-1100. Микрофон 
М-1100. Это микрофон совершен-

слушать запись того или иного сове-
щания, чтобы уточнить или вспом-
нить все нюансы. Также хотелось 
бы, чтобы речь каждого из собесед-
ников записывалась на отдельный 
канал. Эта задача решается очень 
просто: речевые однонаправлен-

но иного плана, относительно дру-
гих всенаправленных моделей ми-
крофонов Stelberry, от М-10 до М-70 
включительно, и он предназначен 
для решения совершенно другой за-
дачи, в отличие от всенаправленных 
микрофонов Stelberry М-10 - М-70. 

ные микрофоны Stelberry M-1000, 
располагаются на столе перего-
воров так, чтобы рядом с каждым 
местом стоял микрофон, и все ми-
крофоны подключаются к сетевым 
автономным аудиорегистраторам 
Спрут-SR 500.

Направленный микрофон Stelberry 
М-1100 предназначен именно, для 
обеспечения нормальной записи 
различными аудиорегистраторами, 
диалога двух людей, находящихся 
на небольшом расстоянии (около 
1-3 метров) друг от друга.
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Для обеспечения нормальной 
записи разговора микрофоном 
направленного действия Stelberry 
М-1100 возможны только два оп-
тимальных варианта крепления 
такого микрофона: на столе, на-
пример между кассиром и поку-

Стойка ресепшна в торговом 
доме, зубной клинике, рекламном 
агентстве, банке, туристическом 
агентстве - это лицо любой компа-
нии, и по первому отношению к себе 
клиент решает, будет ли он сейчас 
и в дальнейшем пользоваться услу-

пателем, и на вертикальной пере-
городке стоек, например между 
операционистами (кассирами). 
В обоих случаях микрофон должен 
находиться между говорящими 
и должен быть ориентирован вдоль 
оси разговора операциониста (про-

гами той или иной фирмы. Именно 
поэтому на данном рубеже особенно 
важен контроль качества обслужи-
вания клиентов и посетителей. Для 
контроля качества обслуживания 
посетителей на стойке ресепшна до-
статочно установить на столешницу 

давца) и клиента. Важно понимать, 
что при расположении микрофона 
на вертикальной перегородке для 
получения наилучших результатов 
направленный микрофон должен 
находиться на уровне лиц говоря-
щих людей.

один или несколько речевых двуна-
правленных микрофонов Stelberry 
М-1100 (по количеству сотрудников 
на стойке) и подключить их к сете-
вому автономному аудиорегистра-
тору Спрут-SR или к аудиовходу IP-
камеры.
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Направленный речевой ми-
крофон Stelberry M-1100 позволяет 
очень просто и быстро решить зада-
чу контроля качества обслуживания 
покупателей на кассах супермарке-
тов. Существует несколько вариан-
тов построения системы записи раз-

Но часто, кроме простой за-
писи разговора, бывает необходи-
мость четко определять принадлеж-
ность речи к говорящему, особенно 
в тех случаях, когда голоса людей 
очень похожи. Такую возможность, 
раздельной записи по двум от-
дельным каналам дает двунаправ-

говоров для касс. Первый вариант: 
можно использовать уже имеющу-
юся аналоговую систему видеона-
блюдения и подключить микрофон 
направленного действия Stelberry 
M-1100 к аудиовходам видеоре-
гистратора. Второй вариант: если 

ленный двухканальный микрофон 
Stelberry М-1200. Это такой же ре-
чевой микрофон, как и Stelberry 
М-1100. Основные отличия микро-
фона Stelberry М-1200 от Stelberry 
М-1100 заключаются в том, что 
он имеет два раздельных аудио-
канала для каждого направления, 

в магазине установлены IP-камеры, 
то можно подключить Stelberry 
M-1100 к их аудиовходам (обрати-
те внимание, что не у всех IP-камер 
есть внешний аудиовход). Третий ва-
риант: применить сетевой аудиоре-
гистратор.

имеет увеличенную в два раза дли-
ну корпуса, и его направленность 
в каждую сторону имеет вид более 
классической кардиоиды.

Е.А. Беспяткин, 
Е.Н. Козлов, вице-президент

ООО «Современные технологии»
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Речевое оповещение

Продолжая серию статей (см. 
«Грани безопасности» №3 (91) 
http://www.tinko.ru/files/pages/
grani/GB_2016_91/HTML/#34) 
о системе оповещения и управле-
ния эвакуацией «Речор-М» и отвечая 
на вопросы, задаваемые на встре-
чах с монтажными и проектны-
ми организациями, специалисты 
«СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ» создали клип 
об этой системе. 

В данной статье мы постараем-
ся на бумаге воспроизвести (по мере 
сил и таланта) этот видеоролик с до-
полнениями и комментариями. Итак, 
по мотивам…

Оборудование «Речор-М» пред-
назначено для построения систем 
оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией.

Ключевым элементом системы 
«Речор-М» является блок автомати-
ческих сообщений БАС-150 или БАС-
150/4, соответственно на одну или 
до четырех зон оповещения (рис. 1, 
рис. 2).

Любой из блоков БАС, кроме 
штатной тангенты, может оснащать-
ся одним или двумя дистанционными 
пультами оповещения ДПО-М для го-
лосовой трансляции в любую из  4-х 
выбранных групп зон. 

Необходимо отметить: в насто-
ящее время проектируется пульт 
на 10 зон.

При трансляции с пультов 
ДПО-М под №1 имеет приоритет пе-
ред ДПО-М №2 

И однозонный БАС-150 и 4-зон-
ный БАС-150/4 имеют зону опове-
щения персонала (зона 0). Это мо-
жет быть помещение операторского 
поста, учительская в школе, сестрин-
ский пост в больнице и т.п. 

В соответствии с современной 
нормативной базой, сигнал о пред-
стоящих действия системы трансли-
руются для тех, у кого есть полномо-
чия по отмене начала трансляции. 

Все блоки имеют выходы для 
подключения линии световых таб-

ло. При небольшом количестве таб-
ло и малом суммарном потреблении 
(0,15 А 24 В) их можно запитывать 
напрямую от блоков БАС или БУМ. 
В других случаях питание табло осу-
ществляется от своего блока питания 
через коммутационное реле блоков 
(до 1 А).

Распределение выходной мощ-
ности по зонам происходит автома-
тически, пропорционально нагрузке 
в зонах оповещения 

Все блоки БАС-150 имеют вхо-
ды для сообщений гражданской обо-
роны, 4 входа от линии пожарных 

извещателей, линейный вход для 
подключения внешних устройств вос-
произведения (тюнер, CD/MP3 и т.п.) 
Центральный блок БАС в системе мо-
жет быть только один.

Для расширения количества зон 
оповещения или увеличения звуко-
вой мощности в зоне оповещения 
к блоку БАС-150 или БАС-150/4 мож-
но по цифро-аналоговой сети под-
ключить от 1 до 63 блоков усиления 
мощности БУМ-150 или БУМ-150/4, 
каждый из которых, в свою очередь, 
может иметь от 1 до 4 зон оповеще-
ния (рис. 3). 

Рис. 1

Рис. 2
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Необходимо отметить: суммар-
ное количество зон оповещения (ли-
ний оповещения в системе) не долж-
но превышать 64.

И в блоке БАС, и в блоках БУМ 
находится своя SD-карта памя-
ти, с прописанным алгоритмом со-
вместного действия по оповещению 
для всех блоков при реализации раз-
личных сценариев эвакуации (рис. 3).

Распределенная архитектура 
построения системы оповещения 
и управления эвакуацией позволя-
ет не только значительно сэкономить 
на огнестойком кабеле FRLS (при 
несущественном увеличении длины 
межблочного кабеля для передачи 
протокола идет значительное умень-
шение длин шлейфов для зонально-
го оповещения), но и упростить мон-
таж и в разы повысить надежность 
и живучесть всей системы, т.к. каж-
дый блок может работать в автоном-
ном режиме (рис. 4).

Использование кабеля Cat.5, 
протокола передачи данных RS-485 
позволяет увеличить дистанцию раз-
несения блоков (между первым и по-
следним) до 1-го километра (рис. 5).

После монтажа системы про-
исходит калибровка основных бло-
ков и всех составляющих элементов: 
определяются устройства, которые 
нужно контролировать, линии гром-
коговорителей, линии световых таб-
ло, подключенные пульты (рис. 6).

В процессе работы система по-
стоянно проводит диагностику сво-
их элементов:

1.	 Пропадание, неисправность 
пультов. При аварии в зону оповеще-
ния персонала транслируется сооб-
щение, например «Обнаружена не-
исправность – нет ответа от пульта 
номер 1».

Необходимо отметить: по умол-
чанию система поддерживает рабо-
ту с двумя пультами ДПО-М и приори-
тетность пульта №1 над пультом №2. 
Но контролироваться работоспособ-
ность пультов будет только при на-
личии соответствующих описателей 
(при декларирование) в конфигура-
ции на SD карте.

2. Пропадание питания 220 В.  
При аварии в зону оповещения пер-
сонала транслируется  сообщение, 
например «Пропадание сетевого 
питания и переход на резервное 
питание БУМ номер 2».

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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При восстановлении электро-
снабжения, в зону персонала посту-
пит соответствующее речевое сооб-
щение.

3. Обрыв в линии оповещения. 
При аварии в зону оповещения пер-
сонала транслируется сообщение, 
например «Нарушение целостности 
линии оповещения 2» .

Контроль линии оповещения 
происходит постоянно, в надтональ-
ном режиме

4. Обрыв в линии табло. При ава-
рии в зону оповещения персонала 
транслируется сообщение: «Обрыв 
линии световых табло» (рис. 7).

5. Вскрытие любого из блоков. 
При аварии в зону оповещения пер-
сонала транслируется сообщение, 
например «К сведению дежурного 
персонала. Поступил сигнал о вскры-
тии блока».

6. Обрыв в цифро-аналоговой 
сети. При аварии в зону оповещения 
персонала транслируется сообщение, 
например, «Обнаружена неисправ-
ность – отсутствует связь с блоком 
расширения БУМ-150» (рис. 8).

Система продолжает выполнять 
свою функцию по спасению людей 
и при одновременном возникнове-
нии всех описанных аварий.

По желанию эксплуатирующей 
организации, сообщения могут со-
держать конкретную идентифици-
рующую информацию, например, 
«Вскрытие блока на десятом этаже» 
или «Пропадание питания в корпусе 
номер шесть». 

По желанию, для отелей рече-
вые сообщения в зоны оповеще-
ния могут транслироваться не толь-
ко на русском языке, но и на других 
языках, учитывая специфику прожи-
вающего контингента.

Также поставка блоков может 
быть в других шкафах, в зависимо-
сти от пожеланий заказчика. 

Специалисты компании  
«СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ» готовы отве-
тить на все вопросы по работе си-
стемы «Речор-М» и обсудить воз-
можные доработки.

С.Д. Калаев,
директор по развитию,

В.Н. Ким,
руководитель отдела  

Российского оборудования

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8



ПРЕДЛАГАЕТ

«Торговый Дом ТИНКО» пред-
лагает Вашему вниманию видеоре-
гистраторы недавно появившегося 
в нашем прайсе, но уже получившего 
мировое признание, крупного произ-
водителя систем видеонаблюдения 
Uniview.

Рассмотрим две модели: 
NVR201-04EP и NVR201-08EP. Это 4- 
и 8-канальные видеорегистраторы 
с 4 и 8 портами РоЕ соответственно. 
Регистраторы поддерживают откры-
тый протокол ONVIF, позволяющий 
подключать камеры многих произ-
водителей. Для записи архива мож-
но использовать один жесткий диск 

Бюджетные сетевые видеорегистраторы Uniview с портами РоЕ

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Характеристика NVR201-04EP NVR201-08EP

Количество каналов, шт. 4 8

Разрешение (отображение), пикс. 1920х1080 1920х1080

Скорость записи, к/с 100@1080р 200@1080р

Разрешение (запись), пикс. 4 Мп 4 Мп

Алгоритм сжатия H.264 H.264

Битрейт, Мбит/с 40 80

Тревожные входы/выходы, шт. Нет Нет

Архив 1 SATA-III до 6 Тб 1 SATA-III до 6 Тб

Дополнительные порты USB 2.0, USB 3.0 USB 2.0, USB 3.0

Беспроводные сети Нет Нет

Сетевой интерфейс 10/100/1000 Base-T + 4 РоЕ IEEE 
802.3at

10/100/1000 Base-T + 8 РоЕ 

Поддержка ONVIF да да

Поддержка мобильных платформ да да

Поддержка Р2Р да да

Диапазон рабочих температур, °C -10 …+55 -10 …+55

Питание 220 АС (48 DC) 220 АС (52 DC)

Габаритные размеры, мм 44х360х254 44х360х254

Технические характеристики

объемом до 6 Тб, позволяющий  за-
писать достаточно большой объем 
видеоинформации благодаря сжа-
тию кодеком H.264. Для подключе-
ния монитора используются разъ-
емы HDMI или VGA. Аудиоразъемы 
RCA используются для подключе-
ния гарнитуры охранника. Видеоре-
гистратор позволяет производить 
видеозапись с камер разрешением 
до 4 мегапикселей.

Благодаря высокому качеству, 
оборудование Uniview можно исполь-
зовать в системах охранного телеви-
дения банков, торговых центров, об-
разовательных учреждений и ЖКХ.
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Новинки от компании DSPPA:
система оповещения  
и музыкальной трансляции

Речевое оповещение

Время не стоит на месте. Ме-
няется стиль жизни, меняются тех-
нологии, а вместе с ними меняются 
и требования к продуктам, кото-
рые должны соответствовать сти-
лю жизни. Данные процессы за-
тронули и системы Public Address. 
В сегодняшнем обзоре мы расска-
жем о новой системе музыкальной 
трансляции, изготовленной компа-
нией DSPPA.

Новая система многофункци-
ональна и может использоваться 
на объектах различного направле-
ния и уровня сложности, например, 
в школах, местах отдыха (скверы 
и парки), торговых и развлекатель-
ных центрах, на железнодорожных 
вокзалах и в аэропортах.

Одна из основных особенно-
стей системы – возможность пе-
редачи аудиосигналов и сигналов 

управления компонентами системы 
по действующим локальным сетям. 

В последнее время это стано-
вится актуальным по причине того, 
что о системах музыкальной транс-
ляции «вспоминают» в последний 
момент, непосредственно перед 
сдачей объекта в эксплуатацию, 
и вскрывать свежевыкрашенные 
стены для прокладки дополнитель-
ных кабельных линий заказчик, 
мягко говоря, не готов, а линии ло-
кальной сети на современных объ-
ектах прокладываются в первую 
очередь.

Система состоит из следующих 
компонентов и устройств:
•	 DSP-9100 – блок управления си-
стемой;
•	 DSP-9000 – программное обе-
спечение;
•	 DSP-9101 – микрофонная консоль;
•	 DSP-9103 – GPS-модуль;

•	 DSP-6606N – активный IP-
громкоговоритель;
•	 DSP-836N – выносная панель 
управления.

Рассмотрим подробнее, что 
представляют собой все эти 
устройства.

DSP-9100 – блок управления 
системой

Блок управления DSP-9100 
имеет высокую работоспособность 
и КПД, так как состоит из компонен-
тов, предусмотренных для работы 
в круглосуточном режиме и в раз-
личных температурных условиях. 
Низкое энергопотребление, не-
большая масса и габаритные раз-
меры добавляют привлекатель-
ности данному прибору. Внутри 
блока установлен SSD-накопитель 
и программа управления на базе 
операционной системы Linux. Для 
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управления всей системой к блоку 
управления нужно подключить мо-
нитор, мышь и клавиатуру.

Основные характеристики  
и функции:
•	 возможность передачи аудиосиг-
налов по LAN;
•	 поддержка до 200 зон трансляции;
•	 возможность объединения зон в 
группы;
•	 независимая трансляция в зоны 
/ группы зон;

•	 мониторинг и управление рабо-
той компонентов, подключенных к 
системе;
•	 использование локальных храни-
лищ и внешних подключенных HDD-
дисков для трансляции файлов;
•	 возможность создания сценария 
для работы (по таймеру).

DSP-9000 – программное  
обеспечение

С помощью данной програм-
мы можно настраивать систе-

му музыкальной трансляции без 
использования блока управле-
ния DSP-9100. Функциональные 
возможности программного обе-
спечения идентичны возможно-
стям блока управления DSP-9100, 
и установленное на компьютер 
ПО дает возможность дистанцион-
ного управления системой незави-
симо от места нахождения блока 
управления. 

DSP-9101 – микрофонная  
консоль

Микрофонная консоль – это 
рабочая станция для дистанцион-
ного управления системой. Основ-
ные функции консоли идентичны 
блоку управления DSP-9100 или 
ПО, разница лишь в том, что кон-
соль не имеет возможности изме-
нения системных настроек.

Тем не менее, для полноценной 
работы оператора имеются все не-
обходимые функции. Консоль име-
ет 7” TFT LCD-дисплей c сенсорным 
управлением. 

На экране отображается ин-
формация о работе системы и воз-

Фото 1. DSP9100
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можность управления компонента-
ми системы.

Основные характеристики  
и функции:
•	 возможность объединения зон в 
группы;
•	 трансляция речевых сообщений 
с микрофона в выбранную зону / 
группы зон;
•	 создание различных пользова-
тельских сценариев в рамках раз-
решенных действий;
•	 наличие «Линейного выхода» по-
зволяет использовать консоль в ка-
честве терминального предусили-
теля (декодера), либо в режиме ау-
диомониторинга при подключении 
дополнительного усилителя мощ-
ности;
•	 наличие «Линейного входа» дает 
возможность подключения внеш-
них источников аудиосигнала для 
трансляции аудиоконтента в дан-
ную зону или передачу аудиосигна-
ла в другие зоны/группу зон.

DSP-9103 – GPS модуль
Блок предназначен для син-

хронизации времени во всех ком-
понентах системы. 

Поддерживает GPS и BDS-
позиционирование. 

Обладает высокой чувстви-
тельностью приема сигнала. 

Поддерживает два вида элек-
тропитания: от внешнего блока пи-
тания, входящего в комплект, или 
по LAN, используя технологию POE. 

В своей работе использует 
стандартный протокол приема сиг-
нала - NMEA (0183). 

При использовании портов RS-
232/ RS-485 можно подключить 
дополнительные (опциональные) 
устройства. 

DSP-6606N – активный  
IP-громкоговоритель

DSP-6606N – это 2-полос-
ный активный громкоговоритель 
с встроенным ЦАП и стереоуси-
лителем мощности 2х30 Вт. Для 
воспроизведения музыкальных 
программ в стереорежиме к DSP-
6606N достаточно подключить 
аналогичный по типу пассивный 
громкоговоритель в пределах  
30 Вт. Кроме встроенного уси-
лителя мощности, на «борту» 

Фото 2 . DSP9101

Фото 3. DSP9103
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DSP-6606N установлена кар-
та памяти на 4 ГБ, куда с помо-
щью программного обеспечения 
DSP-9000 или блока управления 
DSP-9100 можно записать музы-
кальные фрагменты или речевые 
сообщения, которые будут акти-
вированы при повреждениях LAN 
или отсутствии сигналов от ком-
пьютера или DSP-9100. Встроен-
ный аудиоплеер поддерживает 
воспроизведение файлов различ-
ных аудиоформатов - MP3, WMA, 
WAV, ACC, OGG, APE, FLAC.

Наличие «Линейного выхода» 
позволяет подключить к громко-
говорителю дополнительный уси-
литель для увеличения мощности 
в конкретной зоне, а наличие «Ли-
нейного входа» дает возможность 
подключить дополнительный ис-
точник сигнала для локальной 
трансляции. Частотные характери-
стики громкоговорителя позволя-
ют использовать его на объектах 
с высокими требованиями к каче-
ству звука.

DSP-836N – встраиваемая  
панель 

DSP-836N предполагается 
использовать в качестве панели 
управления музыкальным контен-
том в локальной зоне трансляции. 
В комплект поставки DSP-836N 
включен монтажный бокс для уста-
новки панели в стену. При неболь-
ших габаритных размерах прибор 
имеет весьма интересный функ-
ционал.

Основные характеристики  
и функции:
•	 5” TFT LCD-дисплей c сенсорным 
управлением (цветной);
•	 дистанционное управление с 
блока DSP-9100 при помощи про-
граммы DSP-9000 или специали-
зированной программы Multi-room 
music, установленной на планшет 
или смартфон (поддержка Android 
и IOS);
•	 выбор нескольких источников  
аудиосигнала – Bluetooth, LAN-радио, 
встроенной SD-карты, сетевой транс-
ляции (с DSP-9100 и DSP-9000), или 
внешнего источника сигнала через 
«Линейный вход»;
•	 поддержка аудиоформатов - MP3, 
WMA, WAV, ACC, OGG, APE, FLAC;

Фото 4. DSP6606N

Фото 5. DM836N

•	 встроенный усилитель 2х20 Вт, 
возможность подключения внеш-
них пассивных громкоговорителей;
•	 встроенная карта памяти для ко-
пирования аудиотреков с компью-
тера или DSP-9100, которые будут 
транслироваться при повреждени-
ях LAN или отсутствии сигналов от 
основной системы.

Функциональные возможности 
и области применения системы до-
статочно обширны. В зависимости 

от задачи, вы можете использовать 
представленные выше компоненты 
как в составе системы, так и каж-
дый прибор по отдельности.

Более подробную информа-
цию можно получить на нашем сай-
те http://info-pa.ru/ или по телефо-
ну +7 (495) 748-30-32.

Григорий Кузин, 
инженер направления  

Public Address компании  
«ИМЛАЙТ-Шоутехник» 
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«ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально

Методом проб и ошибок лучше 
решать лишь мелкие проблемы

Публикуемые журналом 
и размещенные на сайте «ТД ТИНКО»  
типовые решения (ТР) - это готовые 
тиражные решения для специали-
стов в области систем безопасно-
сти (СБ). Не всегда ТР - проект «под 
ключ». Типовые проектные или, ско-
рее, предпроектные решения - это 
модель схемы защиты объекта. Пра-
вильно подобранное решение позво-
ляет еще на этапе проектирования 
понять, увидеть, как оборудование 
будет защищать объект, как оно будет 
установлено в зависимости от плани-
ровки здания или рельефа местности, 
и тем самым обеспечить наибольшее 
удовлетворение потребностей заказ-
чика и конечного потребителя. 

Использование ТР проектиров-
щиками, инсталляторами, специа-
листами по системам безопасности 
позволяет, в первую очередь, в ко-
роткие сроки решить задачи:
•	 получить СБ с требуемой функци-
ональностью;
•	 минимизировать доработки реаль-
ной конкретной СБ при наличии ба-
зового прототипа в виде ТР.

Гарантированность положи-
тельного решения первой зада-
чи понятна и очевидна: каждое 
из ТР является обобщенным вари-
антом реализации проекта, где уч-
тены все основные стратегические 
требования к СБ данного класса. 
Представленные ТР - это квинтэс-
сенция многомесячной (а иногда 
и многолетней) работы инженеров, 
проектировщиков, монтажников, 
эксплуатационщиков. Это реше-
ния, имеющие многократное эф-
фективное практическое примене-
ние  на многочисленных объектах.

Несколько иная ситуация 
со второй задачей. У «пользовате-
ля» ТР могут возникнуть сомнения, 
а не повлекут ли за собой возмож-
ные доработки и изменения на кон-

кретном объекте нестабильность 
или неустойчивость работы проек-
тируемой СБ. Заказчики также хо-
тят, чтобы у системы безопасности 
был потенциал для ее модерниза-
ции и наращивания, причем с ми-
нимальными затратами. Они хотят, 
чтобы решение было с длительным 
жизненным циклом.

Представленные ТР продуманы 
и разработаны нашими инженера-
ми с применением современного 
оборудования с учетом возможных 
изменений и дополнений. В том-то 
и преимущество сервиса «ТД ТИН-
КО», что представленные ТР – это 
решения «под развитие». А специа-
листы нашей компании всегда по-
могут доработать ТР грамотно и бы-
стро без потери функциональности 
и надежности системы защиты  уже 
теперь конкретного объекта. 

Типовое решение 1. Система ох-
раны, автоматизации, управле-
ния и контроля с оповещением 
по GSM каналу на базе ППКОП 
«ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ» (рис. 1, та-
блица 1)

Типовое решение системы ох-
раны, автоматизации, управления 
и контроля небольшого объекта 
(загородный дом, небольшой мага-
зин или офис...) построено на базе 
ППКОП «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ», про-
изводства компании «ВЕРСЕТ». 

ПКУ «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ» пред-
назначен для контроля за состоянием 
вашего дома, получения информации 
о состоянии вашего дома, в том чис-
ле получения экстренных сообщений 
о критических ситуациях на сотовый 
телефон, планшет, другое мобильное 
устройство, управления инженерны-
ми системами вашего дома, обеспе-
чения охраны от проникновения по-
сторонних лиц в ваш дом и от пожара. 

Для прибора может быть зада-
но до 10 телефонных номеров або-
нентов, на которые передаются со-
общения. 

Прибор может также переда-
вать информацию на пульт центра-
лизованной охраны. С помощью 
программы конфигурирования, 
входящей в комплект поставки при-
бора, прибору сообщают номера те-
лефонов пульта.

Достоинства
•	 подключение охранных и пожар-
ных датчиков, датчиков протечки 
воды и утечки газа;
•	 автоматическое управление тех-
нологическим оборудованием (во-
доснабжение, освещение, электро-
питание), дистанционное управле-
ния с помощью телефонных команд; 
•	 управление электромагнитным 
замком с помощью считывателя; 
•	 по выбору передача информации 
о событиях в виде SMS сообщений 
и/или речевых сообщений;
•	 изменение контролируемых пара-
метров в любой момент;
•	 с помощью телефона можно пе-
редать на прибор команду управ-
ления: поменять контролируемые 
температурные параметры, вклю-
чать или выключать инженерное 
оборудование, включать или вы-
ключать охрану, передавать при-
бору запросы;
•	 настройка параметров и режимов 
работы прибора с помощью прила-
гаемой компьютерной программы;
•	 все основные действия и инфор-
мацию о событиях прибор хранит в 
памяти — в журнале событий;
•	 прибор может передавать инфор-
мацию на пульт охраны «ВЕТТА-50 
GSM»;
•	 контроль температуры в трех по-
мещениях и автоматическое опове-
щение в виде SMS и/или речевых 
сообщений при достижении макси-
мальных и минимальных критических 
значений (термодатчики поставля-
ются с прибором).

Особенности
•	 для обеспечения высокой на-
дежности связи, в приборе реа-
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Рис. 1. Схема построения системы на базе ПКУ «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ»

лизована возможность исполь-
зования двух SIM-карт, основной  
и резервной;
•	 в приборе предусмотрена возмож-
ность получения по запросу инфор-
мации о состоянии баланса счета 
SIM-карты прибора.

Типовое решение 2. Система 
видеонаблюдения на террито-
рии АЗС на базе оборудования 
HiWatch (рис. 2, таблица 2)

Автозаправочная станция - 
объект повышенной опасности, по-

этому возникает необходимость 
своевременного реагирования 
в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 

Предлагаемое типовое ре-
шение учитывает особенности 
построения системы всеохваты-
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вающего видеонаблюдения за тер-
риторией АЗС. В первую очередь, 
это касается выбора видеокамер. 
Они должны быть способны пере-
давать четкое изображение при 
температуре от -30 до +50°С как 
днем, так и ночью. Для этих целей 

следует использовать уличные ви-
деокамеры с инфракрасной под-
светкой. 

Тип регистратора выбирается 
в зависимости от числа задейство-
ванных видеокамер. Их количество 
рассчитывается на этапе проекти-

рования и определяется основными 
задачами системы, протяженностью 
территории АЗС и её специфически-
ми особенностями.

В видеосистеме использует-
ся 18,5» ЖК монитор Samsung 
S19D300NY с разрешением 

Таблица 1. Состав комплекта*

Код по прайс-листу  
ТД ТИНКО

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

251474 ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ  
ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 6 ШС, вых.»ОК», 4ПЦН, 
управление ключами ТМ и по GSM каналу.

1 8 543,00

216685 ИП 212-63М «Данко-2» Извещатель пожарный дымовой с индикатором, 75 мкА. 1** 399,00

238881 Оптимист Извещатель объемный оптико-электронный, ИК, 12 м, -30...+55 °C. 1** 452.00

001012 ИО 102-32 «Полюс» Извещатель охранный магнитоконтактный точечный. 1** 60.00

238029 Портал вар.7 Контроллер с встроенным считывателем 1 1 705,00

019333 Призма-200 Оповещатель светозвуковой, уличное исполнение. 1 464,00

221174 Призма-102 Световой указатель (табло) «Выход», -30...+55 °С. 1 328,00

008043 Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач, герметичный свинцово-кислотный. 1 493,35

Ориентировочная  стоимость оборудования - 12444,35 руб.
При покупке оборудования на основе данного комплекта - скидка  от 10 %

Таблица 1 (продолжение).  Дополнительное оборудование*

238873 ВЕТТА-50 GSM
Станция мониторинга на 50 объектов, 2 SIM. Встроенный источник 
резервного питания. 

1 9 179,00

246791 ВС-ДП Извещатель утечки воды аварийного типа. 1** 509,00

246793 ВС-ЦТ-В Датчик температуры. 1 259,00

Таблица 2. Cостав комплекта*

Код по прайс-
листу ТД ТИНКО

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. (руб.)

249382 DS-H108Q 
Видеорегистратор AHD/HD-TVI/ 960H 8 каналов видео + 2 IP (1080p)+ 1 аудио; ПО в 
комплекте.

1 9 890,00

237412
HDD 2000 GB(2TB) 
SATA III Purple

Жесткий диск HDD 2 TB SATA-III Purple (WD20PURX) для видеонаблюдения. 1 6 322,68

249451 DS-T226 Видеокамера HD TVI цветная уличная 2 МП со встроенной ИК подсветкой. 6 6 590,00

249379 DS-T203 (3,6)
Видеокамера HD TVI цветная купольная уличная 2 МП антивандальная со встроенной 
ИК подсветкой.

2 3 070,00

246219 Моллюск 12/5  Источник питания стабилизированный малогабаритный. 1 1 580,00

247322
PHILIPS 
200V4LSB19,5»   

Монитор ЖК 19,5»; TFT TN; WLED; 1600x900 пикс; 16:9; 16.7 млн цветов. 1 11 563,14

213067
КВК-П-2 2х0.75 
черный (Паритет)

Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами (для внешней 
прокладки).

1** 26, 41 за 1 метр

245896
BNC коннектор 
универсальный 

Разъем под коаксиальный кабель (крепление под винт). 16 35,00

220583
Разъем питания 
DCx2.1 

Переходник разъема питания камеры под клеммы. 8 20,00

Ориентировочная стоимость оборудования  74 202,23 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка 10 %.
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Рис. 2. Схема построения системы видеонаблюдения

1366х768 пикселей, что позволяет 
без потери качества выводить изо-
бражение от видеокамер, и рас-
считан на круглосуточную эксплуа-
тацию. 

Основные задачи видеокамер:
•	 контроль территории перед за-
правочными колонками и общий 
контроль территории АЗС; 

•	 контроль работы кассира и про-
цесса расчетов с клиентами АЗС; 
•	 контроль территории перед ре-
зервуарами с топливом;
•	 контроль территории перед вхо-
дом в служебное помещение. 

Система обеспечивает:
•	 круглосуточный контроль за об-
становкой на АЗС; 

•	 запись изображения со всех ви-
деокамер для хранения и просмо-
тра в случае необходимости; 
•	 получение изображений с виде-
окамер по сети на удаленном ком-
пьютере в режиме реального вре-
мени, просмотр архива записей и их 
копирование на внешний носитель 
(например, для полиции в случае рас-
следования инцидентов).
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Типовое решение 3. Охранно-
пожарная сигнализация и си-
стема пожаротушения на базе 
ППКОП «Гранд Магистр ПУ»  
(рис. 3, таблица 3)

Типовое решение основано 
на построении системы охранно-
пожарной сигнализации и систе-
мы пожаротушения на базе при-
емно-контрольного прибора 
«Гранд Магистр ПУ» производства 
ООО «Магистраль».  

Состав прибора:
•	 клавиатура «Гранд Магистр Кл 
ПУ8» версия 3» на 8 зон пожаро-
тушения;
•	 блок управления «Гранд Магистр-
БУ ПУ+РИП» версия 3;
•	 расширитель на 8 контролируе-
мых направлений пуска «Гранд Ма-
гистр РН ПУ».

Рис. 3. Схема построения системы защиты объекта

Прибор предназначен:
•	 для охраны от пожара объектов 
народного хозяйства, оборудован-
ных шлейфами сигнализации (ШС) 
с пожарными извещателями;
•	 для управления установками га-
зового, порошкового и аэрозоль-
ного пожаротушения и дымоуда-
ления.

Выносная клавиатура уста-
навливается в помещении ох-
раны, при этом блоки управле-
ния и расширитель направлений 
устанавливаются непосредствен-
ного в защищаемом помещении. 
На клавиатуре отображается пол-
ная информация о состоянии за-
щищаемого помещения и контро-
лируемых цепей. Непосредственно 
с клавиатуры возможно управле-
ние состоянием автоматики в зоне 
пожаротушения и дистанционный 
пуск.

Достоинства
•	 в пожарный шлейф сигнализации 
прибора могут  включаться изве-
щатели: дымовые, тепловые мак-
симально-дифференциальные, те-
пловые максимальные,  комбини-
рованные;
•	 прибор позволяет произвести за-
пуск пожаротушения как в дистан-
ционном, так и в автоматическом 
режимах;
•	 прибор обеспечивает контроль 
пусковых цепей и цепей подклю-
чения выносных оповещателей на 
обрыв и короткое замыкание;
•	 прибор рассчитан на круглосу-
точный режим работы;
•	 в конструкции прибора исполь-
зуются комплектующие изделия и 
материалы, не содержащие ради-
оактивные вещества. 
•	 аккумулятор (7 Ач, 12 В) обеспе-
чивает бесперебойную работу при-
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бора при отключении основного 
питания;
•	 срок службы прибора - не ме-
нее 10 лет.

Особенности:
•	 используя различные исполне-
ния клавиатуры (ПУ1, ПУ2 … ПУ8), 
на базе данного типового решения 
можно организовать систему на 8 
независимых зон пожаротушения;
•	 встроенный регистратор  собы-
тий  фиксирует  до  256 событий, 
происходивших  на охраняемом 
объекте;
•	 контроль вскрытия прибора.

Типовое решение 4. Радиока-
нальная система управления 
речевым оповещением о по-
жаре для объектов различной 
степени сложности на базе 
оборудования «Соната-Р» (рис. 
4, таблица 4)

Типовое решение реализова-
но на базе оборудования торго-

Таблица 3. Основное оборудование *

Код по прайс-листу 
ТД ТИНКО

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт.

 (руб.)

247841
Гранд Магистр-БУ ПУ+РИП 
вер.3

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный версии 3. 1 4 800,00

247842
Гранд Магистр Кл ПУ8 
версия 3

Блок клавиатуры на 8 зон пожаротушения для прибора Гранд Магистр БУ 
ПУ версии 3.

1 2 000,00

004422 Гранд Магистр РН ПУ Расширитель направлений пуска: на 8 направлений. 1 1 750,00

220241 ИП 212-141М Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный. 1** 256,00

251015
УДП 513-10 «ПУСК ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ» 

Устройство дистанционного пуска. 1 202,00

001001 ИО 102-2 Извещатель охранный магнито-контактный. 1** 43,44

216904 МПП Буран-2,5-2С
Модуль порошкового пожаротушения самосрабатывающий при 
температуре 180°С.

8** 1 429,00

019006 Иволга (ПКИ-1) Оповещатель звуковой, сирена 105дБ, 12В. 1 188,00

200788
Молния-12 «Автоматика 
отключена»

Оповещатель световой, табло «Автоматика отключена». 1 184,00

200789
Молния-12 «Порошок не 
входи» 

Оповещатель световой, табло «Порошок не входи!». 1 184,00

201876
Молния-12-З» Порошок 
уходи»

Оповещатель светозвуковой, табло «Порошок уходи!». 1 423,00

008040 Аккумулятор Аккумулятор 12 В, 7 А*ч. 1 506,30

Ориентировочная  стоимость оборудования  21 968,74 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 7 %.

Таблица 4. Основное оборудование *

Код  
по прайс-
листу ТД 
ТИНКО

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

231353 Соната-Р Прибор оповещения радиоканальный 1 3 108,00

228690 Delta DT 12022 
Аккумулятор свинцово-кислотный, 
герметичный, 12В/2.2Ач. 

1 496,61

231354 Соната-Р-АС
Радиоканальный речевой оповещатель, 
элементы питания – 2шт./3В.

1** 1 881,00

231356 Соната-Р-ЗО
Радиоканальный звуковой оповещатель, 
элементы питания – 2шт./3 В.  

1** 1 596,00

231355 Соната-Р-СО
Радиоканальный световой оповещатель, две 
батареи 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч-CR123A, 
масса 0,35 кг, 330х150х62 мм, IP 55.

1** 1 640,00

208460 CR123A 
Элемент питания (батарея).  
Напряжение 3 В. 

6** 274,70

019342
Астра-10М 
исп.01

Оповещатель световой 12 В, 15 мА. 1 134,00

216772
КПСЭнг(А)-FRLS 
1х2х1,5

Кабель для систем ОПС и СОУЭ 
огнестойкий, не поддерживающий горения, 
экранированный 1 пара, D-внешний = 7,4 
мм, D-жил = 1,5 кв мм (оранжевый).

1м** 27,38

Ориентировочная  стоимость оборудования -  10 531,19 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка  от 10%.
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вой марки «Соната» производства 
«Арсенал Безопасности» и пред-
ставляет собой систему опове-
щения и управления эвакуацией 
(СОУЭ). 

Основой системы оповеще-
ния является прибор управления 
речевыми, световыми и звуко-
выми оповещателями «Соната-Р». 
В систему входят также речевые 
модули «Соната-Р АС», звуковые 
оповещатели «Соната-Р ЗО» и све-
товые оповещатели «Соната-Р СО».

Для обмена информацией 
между прибором и устройства-
ми используется радиоканаль-
ные линии.

П р и б о р  у п р а в л е н и я 
«Соната-Р» предназначен для уста-
новки внутри защищаемого объ-
екта и рассчитан на непрерывную 
круглосуточную работу при тем-
пературе окружающего воздуха 
от -10 до +55°С.

Конфигурация на каждом 
объекте может быть оптимизиро-
вана под конкретные требования, 
задачи и бюджет. 

Достоинства
•	 система позволяет принимать 
аварийный сигнал от системы по-
жарной сигнализации и осущест-
влять управление эвакуацией при 
пожарах и чрезвычайных ситуациях
•	 обеспечение бесперебойной ра-
боты системы (резервное питание 
12 В) при отключении основного 
питания
•	 бюджетный вариант СОУЭ.

Особенности
•	 речевой оповещатель «Соната-Р 
АС» воспроизводит предваритель-
но записанные тестовые сообще-
ния и сообщения о возникнове-
нии пожара на охраняемом объ-
екте: «Внимание! Пожарная тре-
вога! Срочно всем покинуть по-
мещение»
•	 возможна запись других сооб-
щений при предоставлении заказ-
чиком аудиофайла.

В завершение статьи следует 
отметить, что перечень объектов 
и вариантов применения систем 

безопасности будет расширяться 
и дополняться. Читайте журнал 
«Грани безопасности».

Примечания.
*Комплект оборудования мо-

жет быть изменен или дополнен 
в соответствии с пожеланиями за-
казчика.

**Количество данного обору-
дования и длина кабеля выбира-
ется в зависимости от площади 
(планировки) защищаемого объ-
екта и особенностей поставлен-
ной задачи. 

Действует гибкая система 
скидок.

Цены даны на момент верстки 
номера. Стоимость оборудования 
уточняйте на сайте www.tinko.ru.

Н.А. Салапина,  
маркетолог-аналитик

А.М. Брюзгин, Н.В. Семиошин, 
инженеры-консультанты

ООО «ТД ТИНКО»

Рис. 4. Схема построения системы оповещения о пожаре 
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НОВИНКИ РЫНКА
Новинки рынка и лидеры продаж

Каталог оборудования  
систем безопасности

Средства и системы охранного телевидения

IP-камера купольная

Чувствительный элемент	 1/3" Progressive CMOS

Разрешение	 2592х1520

Стандарт сжатия видео	 H.265, H.264, MJPEG

Объектив	 2.8-12

ИК-подсветка, м	 30

Скорость передачи, к/сек	 20к/сек (2592х1520), 25к/сек (2560х1440) 

Чувствительность, лк	 0.02/0

Аудиовход/выход	 1/1

Тревожные входы/выходы	 1/1

Слот под карту	 MicroSD до 128Гб

Сетевые протоколы	 TCP/IP; ONVIF; и др.

Сетевой интерфейс	 10/100Base-TX

Аналоговый видеовыход	 Нет

IRC (Мех ИК-фильтр)	 Да

PTZ управление	 Нет

Напряжение питания, В	 12 DC/PoE

Потребляемая мощность, Вт	 6

Диапазон рабочих температур, °С	 -40…+60

Габаритные размеры, мм	 148x111.3

MDC-M8040VTD-2 
Microdigital

Особенности

• IP-камера MDC-M8040VTD-2 имеет антивандальный герметичный кор-
пус с классом защиты IP66 и IK10, а также вариофокальный объектив  
с фокусным расстоянием 2.8 - 12 мм. 

• Встроенные ИК-диоды имеют дальность подсветки до 30 метров. Камера 
дает четкое изображение в условиях сложного освещения, благодаря рас-
ширенному динамическому диапазону, реализованному на аппаратном 
уровне. 

• Формат сжатия H.265 вдвое уменьшает объем файла, по сравнению  
с кодеком H.264, при этом, визуальное качество остается неизменным. 

• Дополнительные функции: двустороннее аудио, тревожные входы/вы-
ходы, питание по РоЕ и слот для MicroSD карты до 128 Гб расширяют функ-
ционал камеры.



4-канальный HD-TVI /AHD/ 960H цифровой  
видеорегистратор

Видеовход	 4xTVI или 4х AHD или 4х960H+2IP
Видеовыход	 HDMI(1920x1080p), VGA (1920x1080)
Аудиовход	 4 RCA
Аудиовыход	 1 RСA
Операционная система	 Linux
Компрессия	 H.264
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.:
- TVI	 15к/сек на канал (1920х1536 пикс.);  

25к/сек на канал (1920х1080 пикс.);  
25 к/сек на канал (1280х720 пикс.)

- AHD	 25 к/сек на канал (1280х720 пикс.)
- WD1	 25 к/сек на канал (960х576 пикс.)
- IP	 25 к/сек на канал (2688x1520 пикс.)
Режимы записи	 ручная установка/ 

по датчику движения/по тревоге/ по расписанию
Жесткие диски, Гб	 внутренний 1 шт SATA HDD до 6 Тб 
Напряжение питания пост. тока, В	 12
Потребляемая мощность, Вт	 15
Диапазон рабочих температур, °С	  -10...+55

DS-H104U
HiWatch

Особенности

• Форматы видеосигнала HD-TVI /AHD/ 960H.

• Запись TVI с разрешением 3 МП (1920х1536 пикс.).

• Поддержка IP-видеокамер по протоколу ONVIF.

• Пентаплекс.

• HDMI и VGA-выходы.

• ПО центрального поста наблюдения.

• Использование для навигации манипулятора ''мышь''.

• Простая и удобная архивация данных – USB.

• Hik-connect Cloud P2P.

• Сетевой клиент для iPhone и мобильных устройств,  
оснащенных ОС Android.

Комлектация
CD клиентского программного обеспечения,  
пульт ДУ, адаптер питания, мышь.

Видеокамера TVI корпусная уличная  
антивандальная 

Чувствительный элемент	 1/3 Progressive Scan CMOS
Разрешающая способность, пикс	 1920х1536/1920х1080
Синхронизация	 внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк	 0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм	 2,8
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 450
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -40…+60 
Габаритные размеры, мм	 58.5х55.5х153.6

Особенности

• РаботаTVI с разрешением 3 МП.

• Расширенный динамический диапазон DWDR.

• OSD-меню.

• EXIR Smart ИК.

• Дальность ИК-подсветки 20 метров.

DS-T300 (2.8)
HiWatch



IP-камера купольная

Матрица	 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение, пикс.	 1920х1080
Скорость передачи, к/сек	 30
Фокусное расстояние объектива, мм	 3.6
Дальность ИК-подсветки, м	 25
Кодек сжатия	 H.264/MJPEG
Сетевые протоколы	 TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE
Совместимость	 ONVIF
Тревожные вх/вых	 1/1
Аудиовход/выход	 1/1 (Микрофон)
Карта памяти	 MicroSD до 32 Гб
Питание	 12 DC/PoE
Потребляемая можность, Вт	 5
Диапазон рабочих температур, °С	 -10 …+50

Особенности

• IP-камера MDC-L7090FTD-24 имеет разрешение 1920х1080 пикселей  
и скорость передачи 30 кадров в секунду. 

• Высокая чувствительность сенсора позволяет получать прекрасную кар-
тинку в условиях плохой освещенности. 

• Камеру можно использовать для решения различных задач в сфере без-
опасности.

MDC-L7090FTD-24
Microdigital

MDC-M6040VTD-42
Microdigital

IP-камера корпусная уличная

Чувствительный элемент	 1/3" Progressive CMOS
Разрешение	 2592х1520
Стандарт сжатия видео	 H.265, H.264, MJPEG
Объектив	 2.8-12
ИК-подсветка, м	 30
Скорость передачи, к/сек	 20к/сек (2592х1520),  
	 25к/сек (2560х1440)
Чувствительность, лк	 0.02/0
Аудиовход/выход	 1/1
Тревожные входы/выходы	 1/1
Слот под карту	 MicroSD до 128Гб
Сетевые протоколы	 TCP/IP; ONVIF; и др.
Сетевой интерфейс	 10/100Base-TX
Аналоговый видеовыход	 нет
IRC (Мех ИК-фильтр)	 да
PTZ управление	 нет
Напряжение питания, В	 12 DC/PoE
Потребляемая мощность, Вт	 9
Диапазон рабочих температур, °С	 -40…+60
Габаритные размеры, мм	  85.8х253.4

Особенности

• IP-камера MDC-M6040VTD-42 имеет встроенный 
вариофокальный объектив 2.8-12 мм, двустороннее 
аудио, тревожные входы/выходы, поддерживается 
технология питания по сети Ethernet (PoE) и карты памяти 
стандарта microSD объемом до 128 Гб.

• Встроенные ИК-диоды производства OSRAM 
с дальностью подсветки до 30 метров, специальное 
антибликовое стекло, которое повышает коэффициент 
пропускания ИК-лучей и механический ИК-фильтр.

• Оптический расширенный динамический диапазон 
дает возможность этим камерам строить четкое 
контрастное изображение в условиях сложного 
освещения. 

• В камере реализован кодек H.265, этот стандарт 
предполагает примерно двукратное уменьшение 
размера файла при одинаковом визуальном качестве, 
по сравнению с H.264.



8-канальный HD-TVI /AHD/ 960H цифровой  
видеорегистратор

Видеовход	 8xTVI или 8х AHD или 8х960H+2IP
Видеовыход	 HDMI 3840x2160 (4К); VGA 
Аудиовход	 4 RCA
Аудиовыход	 1 RСA
Операционная система	 Linux
Компрессия	 H.264/H.264+
Разрешение/скорость записи, пикс/ 
кадр в сек.:
- TVI	 15к/сек на канал (1920х1536 пикс.);  

25к/сек на канал (1920х1080 пикс.);  
25 к/сек на канал (1280х720 пикс.)

- AHD	 25 к/сек на канал (1280х720 пикс.)
- WD1	 25 к/сек на канал (960х576 пикс.);  
	 IP- 25 к/сек на канал (2688x1520 пикс.)
Режимы записи	 ручная установка/по датчику движения/ 
	 по тревоге/ по расписанию
Жёсткие диски, Гб	 внутренний 1 шт SATA HDD до 6 Тб 
Напряжение питания пост. тока, В	 12
Потребляемая мощность,Вт	 20
Диапазон рабочих температур, °С	  -10...+55

DS-H108U
HiWatch

Особенности

• Форматы видеосигнала  HD-TVI /AHD/ 960H.

• Запись TVI с разрешением 3 МП (1920х1536 пикс.).

• Поддержка IP-видеокамер по протоколу ONVIF. 

• Пентаплекс.

• Формат сжатия H.264/H.264+.

• Видеовыход  HDMI с разрешением 4К.

• ПО центрального поста наблюдения.

• Использование для навигации манипулятора ''мышь''.

• Простая и удобная архивация данных – USB.

• Hik-connect Cloud P2P.

• Сетевой клиент для iPhone и мобильных устройств, ос-
нащенных ОС Android.

Комлектация

• CD клиентского программного обеспечения, 

• пульт ДУ, 

• адаптер питания, 

• мышь

Видеокамера TVI купольная уличная

Чувствительный элемент	 1/3 Progressive Scan CMOS
Разрешающая способность, пикс	 1920х1536/1920х1080
Синхронизация	 внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк	 0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм	 3,6
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 350
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -40…+60 
Габаритные размеры, мм	 91х82.6х68.3

Особенности

• РаботаTVI с разрешением 3 МП.

• Расширенный динамический диапазон DWDR.

• OSD-меню.

• EXIR Smart ИК.

• Дальность ИК-подсветки 20 метров.

DS-T303 (3.6)
HiWatch



Бесконтактная кнопка выхода

Напряжение питания, В	 12
Потребляемый ток, мА	 100
Напряжение коммутации, В	 5…30
Сопротивление контактов, Ом	 16
Время замыкания контактов, мс	 > 50 
Усилие нажатия, кгс/см², не менее	 0,5 
Ресурс работы	 более 50 миллионов нажатий
Степень защиты	 IP68
Диапазон рабочих температур, °C	 -40…+60
Допустимая влажность, %	 10…90

Особенности

SH-45 является пьезоэлектрической, неискрящей, немагнитной, 
устойчивой к коррозии, антивандальной, имеющей подсветку кнопкой 
выхода и предназначена для использования как внутри, так и снаружи 
помещений. 

Отличительной особенностью кнопки, является пьезоэлектрическая 
технология, использующаяся при нажатии на сенсорную панель кнопки, 
вместо использования обычной механической кнопки.

SH-45
BAS-IP

Домофоны

Монитор видеодомофона 

Тип экрана	 7" цветной TFT LCD
Количество вызывных панелей/камер	 2
Количество дополнительных видеокамер	 2
Количество мониторов в параллель	 4. 
Полный интерком
Стандарт видеосигнала	 PAL
Напряжение питания, В	 220 AC/12 DC
Схема подключения	 4-проводная
Память	 80 кадров, SD карта
Подключение дополнительной аудиотрубки	 нет
Диапазон рабочих температур, °C	 -10…+50
Габаритные размеры, мм	 245х165х25

Особенности

• Монитор цветного видеодомофона, серебряный металик, hands-free, LCD 
TFT 7", PAL, сенсорное управление. 

• Возможность подключения 2 вызывных  панелей,  2 видеокамер и трех 
дополнительных мониторов (полный интерком). 

• Встроенная память 80 кадров, фото или видео на SD-карту, до 32 Гб, Class 
10 и выше, 220 В или от 12 V.

ST-MS307M-SL
Smartec



IP-видеотелефон

Совместимые устройства	 DS03M, DS05M, DK103
Количество подключаемых 	 до 6-ти SIP панелей  
вызывных панелей	 (без SIP АТС) 
Размер дисплея, дюйм	 4,3
Разрешение дисплея, пикс	 480х272
Тип экрана	 емкостной, сенсорный, TFT LCD
Разрешение видеокамеры	 1 Мп CMOS
Формат сжатия видео	 H.264
Дополнительные возможности камеры	 автофокус, автоэкспозиция, 	
	 поворот, шторка конфиденциальности
Формат сжатия аудио	 G.711, G.722, G.726-32, iLBC
Сетевые протоколы	 SIP RFC3261, TCP/IP, HTTP, HTTPS, ARP,  
	 ICMP, DNS (запись, SRV, NAPTR),  
	 DHCP, PPPoE, RTP, RTCP, UDP, NTP, SSH,  
	 TFTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED,  
	 LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Bluetooth	 4.0 + EDR
Wi-Fi	 IEEE 802.11 b/g/n
Питание	 БП 12 В/1,5 A, PoE 802.3at Class 4
Потребляемая мощность, Вт	 18
Диапазон рабочих температур, °C	 0…+40
Влажность, %	 10…90
Размеры, мм	 196х206х85
Вес, г	 920

GXV3240
Beward

Особенности

• Видеофон GXV3240 работает с вызывными панелями 
BEWARD, позволяя принимать видеовызов, вести 
разговор и открывать дверь через DTMF-набор. 

• Вызывные панели можно подключать напрямую по SIP 
P2P (до 6 SIP аккаунтов) или через IP-ATC. 

• Широкий спектр возможностей и операционная система 
Android позволяют совмещать в одном устройстве

видеодомофон, телефон, монитор видеонаблюдения 
и пульт управления системой умного дома. 

• Полный доступ к магазину Google Play, оснащен 
двойным гигабитным портом, HD телефонной трубкой, 
встроенным веб-браузером, встроенным Wi-Fi, PoE, 
Bluetooth, сенсорным емкостным дисплеем и наклонной 
камерой. 

Видеопанель вызывная цветная 

Напряжение питания DC,  В	 12
Тип видеомодуля	 цветной, PAL
ПЗС Матрица	 1/4″
Разрешающая способность, твл	 600
Угол обзора, град	 68° (г)/55° (в)
Минимальная освещенность, лк	 0.01
Линия связи с абонентским устройством	 4-проводная
Диапазон рабочих температур, °С	 -40…+50
Габаритные размеры, мм	 140×45×28

Особенности

Вызывная видеопанель, накладная, 4-проводная, CMOS, ИК-подсветка, 
питание 12 В от монитора, 140х45х28 мм, цвет черный.

ST-DS206C-BK
Smartec



PERCo-WMD-05SW
PERCo

Средства и системы контроля и управления доступом

КАЛИТКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

Напряжение питания от сети переменного тока, В	 220

Напряжение питания от внешнего источника питания, В	 22…28

Рабочее напряжение, подаваемое на стойку калитки,В	 24

Пропускная способность в режиме однократного прохода,  
чел./мин	 12 

Ширина зоны прохода со створкой 650 мм, мм	 700

Ширина зоны прохода со створкой 900 мм, мм	 950

Ширина зоны прохода со створкой 1100 мм, мм	 1150

Габаритные размеры калитки со створкой  
650 мм, мм	 1012×773×145

Габаритные размеры калитки со створкой 
 900 мм, мм	 1012×1023×145

Габаритные размеры калитки со створкой  
1100 мм, мм	 1012×1223×145

Диапазон рабочих температур калитки, °C	 -20…+55 (под навесом); 	 
	 20…+40 (без навеса)

Диапазон рабочих температур  
блока управления, °C	 +1…+55

Особенности

• Возможность работы на открытом воздухе, использование привода 
со встроенным высокоточным датчиком положения (энкодером) 
в конструкции калитки, вход аварийной разблокировки FireAlarm для 
свободного прохода в любом направлении. 

• Калитка автоматически распахивается в направлении разрешенного 
прохода по сигналу от оптических датчиков, системы контроля доступа или 
пульта управления. 

• После прохода человека створка калитки автоматически возвращается 
в исходное положение. Для провоза габаритных грузов и проезда инвалидных 
колясок предусмотрена фиксация створки в открытом положении.



ПРЕДЛАГАЕТ

Перфоратор Makita HR2450

•	 Мощность, Вт	 780

•	 Режим работы	 сверление/ 
		  сверление с ударом/ 
		  долбление

•	Тип патрона	 SDS-Plus

•	 Энергия удара, Дж	 2.7

•	Частота ударов в минуту, уд/мин	 0-4500

•	Чемодан

Дрель-шуруповерт аккумуляторная  
Makita DF331DWYE

•	Тип аккумулятора	 Li-Ion

•	 Напряжение аккумулятора, В	 10.8

•	 Емкость аккумулятора, Ач	 2х1.5

•	Частота холостого хода, об/мин	 0-450/0-1700

•	 �Максимальный диаметр сверла	 1 0 
(металл), мм

•	 Крутящий момент, Нм	 30/14

•	Чемодан

•	 Подсветка

Акция «HiWatch» открыта!
Подарок — «Makita»!

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

В период до 19 декабря при покупке в «Торговом Доме ТИНКО» видеооборудование бренда «HiWatch»  
на сумму 150 тысяч рублей Вы получите подарок: перфоратор Makita HR2450  

или аккумуляторную дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE. 

Условия акции
•	Количество подарков неограниченно!
•	Потраченные вами на приобрете-
ние оборудования «HiWatch» сред-
ства учитываются по накопитель-
ной схеме.
•	Купив оборудование на вышеука-
занную сумму и получив подарок, 
вы можете продолжить участие в 
акции.

•	При подсчете суммы учитываются 
только те заказы, по которым в пери-
од проведения акции была произве-
дена полная оплата и отгрузка.
•	Для покупателей, обслуживающих-
ся в рамках кредитных договоров, 
заказы, по которым просрочка пла-
тежа составила три и более дня, при 
подсчете суммы не учитываются.

Порядок получения подарков
Получить подарок можно при лич-
ном визите в Центральный офис 
«ТД ТИНКО» или доставкой по инди-
видуальному адресу, сообщив необ-
ходимую информацию менеджеру, 
с которым Вы работаете.

Участвуйте в Акции и получайте 
подарки!
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