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Уважаемые коллеги и партнеры! 
«Торговый Дом «ТИНКО» поздравляет вас с Новым,   2016, годом!

Примите наши искренние пожелания вам, вашим родным и близким,  
успехов в работе и личной жизни, а главное — здоровья и счастья, мира и спокойствия.  

Мы надеемся, что вы без потерь преодолели все сложности и испытания  
прошедшего года, что вы стали сильнее, мудрее и опытнее.

Мы желаем, чтобы 2016 год стал для вас временем новых свершений, продуктивной  
работы и профессионального роста. Благодарим вас за доверие к нам, за плодотворное  

сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в следующем, 2016, году!

Ч.К. Тот, президент ООО «ТД ТИНКО»
Г.С. Клещенок, генеральный директор ООО «ТД ТИНКО»
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С 10 по 12 ноября 2015 года 
в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПО-
ФОРУМ», прошла 24-я Международ-
ная выставка технических средств 
охраны и оборудования для обеспе-
чения безопасности и противопо-
жарной защиты Sfitex / Securika.

Выставка Sfitex / Securika — 
крупнейшая на Северо-Западе Рос-
сии международная выставка в об-
ласти обеспечения безопасности, 
обладатель звания «Лучшая регио-
нальная выставка России» по тема-
тике «Безопасность, пожарная без-
опасность, охрана труда» во всех 
номинациях по итогам Общерос-
сийского рейтинга выставок. 

В торжественной церемонии 
официального открытия выстав-
ки приняли участие: заместитель 
председателя Комитета по вопро-
сам законности и правопорядка 
Санкт-Петербурга И. В. Ряполов, 
начальник Управления информа-
ционной безопасности и техниче-
ской защиты информации Комитета 
по информатизации и связи Санкт-
Петербурга В.В. Майоров, руково-
дитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу 
Д.В. Сахаров, заместитель дирек-
тора Института информатики и ав-
томатизации РАН А.А. Молдовян, 
заместитель директора по учеб-
но-методической работе АНО ДПО 
«УМЦ «Химинформзащита» В.Г. Пе-
тров, генеральный директор ком-
пании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
С.Г. Воронков и генеральный ди-
ректор компании «ПРИМЭКСПО» 
И.А. Любина.

Обращаясь к участникам и го-
стям выставки, Игорь Викторович 
Ряполов подчеркнул, что Sfitex / 
Securika является одним из круп-
нейших выставочных мероприятий 
Северо-Западного региона и всег-
да проводится под эгидой Прави-

тельства Санкт-Петербурга, так как 
вопросам безопасности город уде-
ляет особое внимание. 

В 2015 году в выставке приня-
ли участие 155 компаний из России, 
Германии, Италии, Китая, Республи-
ки Беларусь, США, Украины и Япо-
нии. Площадь выставочной экспо-
зиции составила 4 445 кв. м. За 3 
дня выставку посетили 4 575 че-
ловек. 

В рамках деловой программы 
выставки состоялось более 20 тех-
нических семинаров и презентаций 
компаний-участников.

С 10 по 11 ноября прошла 7-я 
Научно-практическая конференция 
«Информационная безопасность. 
Невский диалог». В очередной раз 

Sfitex / Securika  
в Санкт-Петербурге

Выставки

конференция стала независимой 
авторитетной площадкой и профес-
сиональной платформой для компе-
тентного диалога по проблемным 
вопросам отрасли между произ-
водителями и потребителями ре-
шений и услуг, обеспечивающих 
информационную безопасность. 
Участие в конференции приняли 
174 специалиста, в том числе пред-
ставители Комитета по информа-
тизации и связи Санкт-Петербурга, 
ФСТЭК России по СЗФО, Управле-
ния Роскомнадзора по СЗФО и дру-
гих государственных структур, а так-
же коммерческих компаний.

12 ноября состоялась 4-я Про-
фессиональная конференция «Тех-
нологии безопасности в розничной 
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пания «ПРИМЭКСПО» и НОУ ДПО 
«Санкт-Петербургская академия 
безопасности», которая предоста-
вила техническое обеспечение. 
Партнерами конкурса стали ком-
пании «БОЛИД», «КАРКАМ Элек-
троникс» и «БИК Торговый дом». 
Информационную поддержку ме-
роприятия осуществляли журнал 
«Алгоритм безопасности» и интер-
нет-портал AVTORITET.NET. Участие 
в конкурсе приняли 18 монтажни-
ков. По итогам всех конкурсных эта-
пов победителем стал Н.А. Гроздов 
(компания «Технические системы 
безопасности», г. Кострома), 2-е 
место занял А.В. Бояров (компания 
«Техно Альянс», Ямал), 3-е место — 
А.П. Моргевич (компания «Новые 
горизонты», Санкт-Петербург).

25-я Международная выставка 
технических средств охраны и обо-
рудования для обеспечения безо-
пасности и противопожарной защи-
ты Securika St. Petersburg пройдет 
с 8 по 10 ноября 2016 года в Санкт-
Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

www.primexpo.ru

торговле». Участие в работе конфе-
ренции приняли более 100 специа-
листов — руководители и специали-
сты служб безопасности, директора 
внутреннего контроля и аудита роз-
ничных компаний, ведущие постав-
щики средств и услуг обеспечения 
безопасности для ритейла. Соорга-
низатор конференции — Агентство 
исследования и предотвращения 
потерь, спонсорами конференции 
выступили компании ITV | AxxonSoft, 
СМТ — Внедренческий центр (СМТ-
ВЦ), СМ ТРЭЙД.

Традиционно в рамках выстав-
ки Sfitex / Securika состоялись се-
минары Главного Управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу, по-
священные вопросам противопо-
жарной защиты. На семинарах были 
рассмотрены основные норматив-
ные требования к автоматическим 
системам противопожарной защи-
ты объектов и особенности техни-
ческого регулирования в области 
пожарной безопасности. Семина-
ры посетили более 50 специали-
стов по безопасности.

Впервые в рамках деловой про-
граммы состоялся семинар «Актуаль-
ные вопросы физической охраны 
учреждений культуры», на котором 
А.В. Богданов, заместитель гене-
рального директора Государствен-
ного Эрмитажа, рассказал о совре-
менных решениях осуществления 
безопасности музейных ценностей.

Одним из ключевых собы-
тий деловой программы выставки 
Sfitex / Securika стал профессио-
нальный конкурс «Эталон безо-
пасности», в котором приняли уча-
стие производители технических 
средств обеспечения безопасности, 
а также разработчики программ-
ных и системных решений. Победи-
телями конкурса стали — НПО «Си-
бирский Арсенал», НПО «Спектрон», 
Инженерный центр пожарной робо-
тотехники «ЭФЭР» и компании «ЭР-
ВИСТ», «ТЕХНОС-М+», «Огнеза».

Традиционно в рамках вы-
ставки состоялся Конкурс про-
фессионального мастерства мон-
тажников. Как и в прошлом году, 
организаторами выступили ком-
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18 и 19 ноября 2015 года 
в Москве прошел 8-й Междуна-
родный форум All-over-IP Expo. 
Главными темами стали: Identity 
Management, IP-системы кон-
троля доступа, Интернет вещей, 
HD/4K-видеонаблюдение, видео-
анализ, интеллектуальное хране-
ние данных, IP-сети — новое по-
коление конвергентных систем, 
формирующих облик умных зда-
ний и умных городов. Спонсорами 
форума выступили: ITV | AxxonSoft, 
Milestone Systems, Hikvision, Basler 
AG, Quantum, Dahua, Bosch, GNS/
ОНКОМ, Электроника.

Знаковые дебюты  
и триумфальные возвращения

Более 180 передовых брен-
дов из 20 стран встретились с бо-
лее чем 4200 партнерами по сбыту 
и заказчиками, которые увидели, 
как IP-технологии меняют бизнес 
изнутри, позволяя автоматизиро-
вать большинство бизнес-процес-
сов, и как системы безопасности 
и ИТ-инфраструктура из затратной 
части превращаются в инструмент 
повышения эффективности пред-
приятий. Среди знаковых дебю-
тов в экспозиции — 2N, Canon, 
Commend, EVIKA, Iron Logic, Lex 
Computech, Morpho, Quantum, 
Seagate, Vingtor-Stentofon, «КРОК», 
«Эра новых технологий». Триум-
фально вернулись на площадку 
форума, Allied Telesis и Nedap.

All-over-IP
Выставки

Новый импульс развития 
партнерских экосистем

В 2015 году была впервые 
реализована программа пригла-
шения на форум ключевых сейлс-
партнеров. 400 дистрибьюторов 
и торговых домов. 1100 проектных 
институтов, проектно-монтажных ор-
ганизаций и интеграторов. Помимо 
классических поставщиков систем 
и услуг безопасности, особое вни-
мание оказано ИТ-интеграторам. 
Участники All-over-IP Expo 2015 полу-
чили новый импульс развития пар-
тнерских сетей и экосистем, новые 
рынки сбыта и отборные контакты. 
Количество предварительно назна-
ченных встреч превысило 8000.

Уникальные знания  
со всего мира

Более 100 выступлений, девять 
треков программы, анонсы продук-
товых линеек, блестящие россий-
ские разработчики, зарубежные 
мегаспикеры, евангелисты иннова-
ций, передовые потребители, две 
академии для проектировщиков, 
которые хотят прокачаться профес-
сионально, два дня уникальной ин-
формации, праздник божоле — это 
All-over-IP Expo 2015.

На форуме выступили экспер-
ты Allied Telesis, Basler AG, Bosch, 
Dahua, Dell, EMC, Gemalto, Hitachi, 
MOBOTIX, Oracle, Schneider Electric, 
Seagate, Sony, Suprema, Synology, 
UTC Fire & Security, WD и др. 

Практики внедрений интеллек-
туального видеонаблюдения, ум-
ных зданий, многофункциональных 
систем доступа, эффективных ви-
деохранилищ, надежных сетей свя-
зи наполнили тематические сцены: 
Identity Management & Access Control; 
Intelligent Video 2.0/Машинное зре-
ние; Storage, Networks, Cloud; «Ум-
ный и безопасный город»; Академия 
Dahua; Международная конферен-
ция проектировщиков Bosch; семи-
нары брендов; CEO Sessions; ключе-
вые доклады. Новые темы привлекли 

на форум новых посетителей. В 2015 
году состав аудитории обновился 
на 67% по сравнению с 2014 годом.

Это не Sci-Fi. Мотивирующие 
люди и атмосфера

Двухдневная программа за-
помнилась вдохновляющими лек-
циями о будущем Интернета вещей, 
умных городов и интеллектуальных 
зданий, которое наступит к 2020 
году. Уникальные футуристические 
идеи излагали: Петер Линдстрем 
(Axis Communications), Андрей Хри-
стофоров (ITV | AxxonSoft), Ярос-
лав Бартон (HID Global), Игорь Ру-
дым (Intel), Евгения Островская 
(KiwiSecurity), Маартен Миджва-
арт (Nedap), Андерс Йоханссон 
(Milestone Systems) и Уэйн Арвид-
сон (Quantum). Директор британ-
ской исследовательской компании 
Memoori Джеймс МакХейл предста-
вил тренды и цифры роста сегмен-
тов IP-рынка до 2018 года.

Успех, лидерство,  
карьера, бизнес

На чем зарабатывать в 2016 
году, как адаптировать продуктовую 
стратегию, как лучше обслуживать 
клиентов — такие темы обсуждали 
руководители компаний с мировым 
именем на CEO Sessions. Президент 
ITV | AxxonSoft Мурат Алтуев расска-
зал о стартаповом периоде в своей 
жизни, об искусстве создания ин-
новаций и попадании в ожидания 
рынка. Директор по развитию биз-
неса Bosch Клаус Лиенланд сооб-
щил, какие выгоды проектировщи-
ки могут извлечь из наступления 
четвертой промышленной револю-
ции. Генеральный директор «ААМ 
Системз» Вадим Борисов сообщил, 
как мировые тренды контроля до-
ступа приземляются на россий-
ской почве. Вице-президент Vicon 
Industries Марк Провинсал и дирек-
тор по маркетингу Hikvision Russia 
Ксения Елохина заглянули в буду-
щее инноваций видеонаблюдения.

www.all-over-ip.ru
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WD Purple — новая линейка жест-
ких дисков, разработанная специально 
для систем видеонаблюдения и впер-
вые обладающая емкостью 6 ТБ.

Специализированные жесткие 
диски WD Purple 6 ТБ предназначены 
для круглосуточной записи, хранения 
и воспроизведения информации в со-
временных системах видеонаблюдения, 
оснащенных количеством до 32 видео-
камер высокого разрешения. 

Инновации компании WD, которая 
первой выпустила на рынок жесткие диски исключительно 
для видеонаблюдения, заключается в следующем:
• в 2014 году рынку впервые были предложены специа-
лизированные жесткие диски для видеонаблюдения: уни-
кальная технология AllFrame, работа в режиме 24/7/365, 
доказанная тестами совместимость с абсолютным боль-
шинством оборудования для систем видеонаблюдения;
• были выпущены накопители WD Purple емкостью 6 
ТБ (ранее жесткие диски (всех линеек и всех производи-
телей) имели емкость не более 4 ТБ).

Главные принципиальные различия между дисками 
для обычного ПК и WD Purple для видеонаблюдения — ра-
бочая нагрузка и параметр MTBF (количество часов нара-
ботки на отказ). Диски ПК рассчитаны на эксплуатацию 
в режиме «8 часов/5 дней в неделю, в то время как си-
стема видеонаблюдения ведет запись одновременно не-
скольких видеопотоков без выходных и в круглосуточном 
режиме (24/7). Именно поэтому возникла необходимость 
в надежных накопителях большой емкости для беспрерыв-
ной работы при высоких нагрузках.

Результатом труда коллектива разработчиков стал 
уникальный в своем роде жесткий диск WD Purple 6ТБ 
с технологией AllFrame.

Диск создан для круглосуточной работы систем виде-
онаблюдения. Поддерживает работу в системах видеона-
блюдения, в которых применяются массивы до 8 дисков 
и до 32 HD-камер/диск. Разработан с расчетом на совме-
стимость с широким спектром систем наблюдения. По-
зволяет модерировать и расширять имеющиеся системы 
наблюдения. Имеет лучшие в своем классе показатели 
энергопотребления. Диск оптимизирован для одновре-
менного выполнения операций чтения и записи при вы-
соком уровне производительности, рассчитан на 1 млн 
часов наработки на отказ и имеет трехлетнюю гарантию.

По сравнению с конкурентами, 
WD Purple оснащены уникальной тех-
нологией AllFrame, имеют более низ-
кое энергопотребление, что делает 
их экономичными (учитывая, что в си-
стеме видеонаблюдения может быть 
несколько жестких дисков, работаю-
щих круглосуточно).

Запись видеонаблюдения 
на жесткий диск предлагает нали-
чие объема памяти, достаточного 
для длительного хранения большо-

го массива данных. Но, кроме собственно количества 
информации, на выбор емкости диска влияют и другие 
параметры: число одновременно работающих камер, 
их разрешение, количество кадров в секунду, настрой-
ки архивирования. Для современных (особенно корпо-
ративных) систем видеонаблюдения требуются диски 
повышенного объема.

Технология AllFrame, работающая с набором ко-
манд обработки потоковых данных протокола АТА с це-
лью уменьшить потери кадров, улучшить воспроизведе-
ние и увеличить число поддерживаемых дисковых отсеков, 
это специальная микропрограмма с приоритетом опера-
ций записи и учредительным кэшированием. Технология 
AllFrame уменьшает число перебоев в записи, зачастую 
возникающих при использовании в системах безопас-
ности обычных накопителей для компьютеров. Пропуски 
в записях могут иметь серьезные последствия, если из-за 
них будет утрачена запись особо ответственного момента. 

Емкость 6 ТБ в WD Purple реализована на пяти пла-
стинах емкостью по 1,2 ТБ, каждая из которых, благодаря 
повышению удельной плотности записи, теперь вмещает 
больший объем данных.

Кроме того, производителю удалось добиться суще-
ственного снижения температуры работающего диска, 
снизить износ и увеличить срок службы накопителя. На-
ряду с этой уникальной особенностью, такие диски в ходе 
раскрутки и в процессе работы потребляют меньший ток, 
снижена вибрация системы и, как следствие, уменьше-
ны шумы.

Традиционно в системах видеонаблюдения применя-
лись те же жесткие диски, что и в обычных стационарных 
компьютерах. Были востребованы диски с большим объ-
емом памяти. Вопросы долговечности, быстродействия 
и безотказности оставались открытыми.

Конкурс технических решений
«Лучший инновационный продукт»

1 место

Новая линейка жестких  
дисков WD Purple

В 2015 году на конкурс Лучший инновационный продукт Международной выставки MIPS  
проводился в 21-й раз. В этом номере мы знакомим читателей с изделиями – 

 победителями в номинации «Системы охранного телевидения».



Кроме того, у обычных компьютерных накопителей 
есть еще ряд серьезных ограничений, которые накла-
дывают определенные ограничения и на их использо-
вание в системах видеонаблюдения:
• отсутствует контроль устранения ошибок в RAID-
массивах;
• такие диски имеют невысокий энергетический КПД;
• они не испытывались в условиях штатной работы си-
стем видеонаблюдения, поскольку не предназначены 
для них (а значит, ввиду больших нагрузок, сокращает-
ся срок их службы);
• при интеграции и модернизации системы безопасно-
сти почти неизбежны проблемы совместимости;
• диски для ПК практически не застрахованы от случай-
ного исчезновения питающего напряжения.

Выводимые в последние годы на рынок специали-
зированные диски для обработки видео и аудио, в боль-
шинстве своем, только приближались по характеристи-
кам к ожидаемому оптимуму.

Поэтому, когда в 2014 году компания WD первой 
вы-пустила на рынок жесткие диски для видеонаблюде-
ния WD Purple 6ТБ, потребность в них уже была сфор-
мирована специализацией продукта и его емкостью.

Потребность в надежных высокопроизводитель-
ных жестких дисках для систем видеонаблюдения была 
сформирована рынком еще до создания накопителей 
WD Purple. С их появлением решена проблема комплек-
тации технических систем по обеспечению безопасности:
• накопителями, специально предназначенными для 
круглосуточной интенсивной работы с видеопотоками 
от большого количества HD-камер одновременно;
• накопителями большой емкости — 6 ТБ.

Жесткие диски WD Purple поддерживают кругло-
суточную работу камер высокой четкости, обеспе-

чивают улучшенное воспроизведение видео, сводят 
к минимуму потери кадров. Уменьшенное энергопо-
требление положительно сказывается на всей систе-
ме в целом, а малый нагрев диска во время работы 
существенно повышает его надежность и долговеч-
ность.

Накопители WD Purple создавались с учетом их со-
вместимости с корпусами и чипсетами ведущих произ-
водителей систем видеонаблюдения, поэтому во время 
монтажа или модернизации системы видеонаблюдения 
проблемы не возникнут. Кроме того, три года гарантии — 
серьезный шаг для производителя оборудования, пред-
назначенного для круглосуточной работы.

С учетом вышеизложенного, массовое внедрение 
в системах видеонаблюдения жестких дисков WD Purple 
на 6 ТБ позволит:
• существенно снизить затраты на запись и хранение 
данных с видеокамер;
• повысить объемы хранимой информации без увели-
чения физических размеров накопителя;
• сократить количество случаев отказа систем по причи-
не преждевременного износа жестких дисков, не пред-
назначенных для таких нагрузок;
• предотвратить случаи выпадения пикселей, зависа-
ния изображения и записи рывками;
• практически исключить сбои, которые могут повлечь 
потерю важных данных.

Благодаря своим уникальным характеристикам, 
специальные жесткие диски WD Purple 6 ТБ примени-
мы практически в любо	й схеме видеонаблюдения — 
от домашних устройств до систем безопасности особой 
важности (для устройств до 8 дисков).

Диски WD Purple производятся в Тайланде и Ма-
лайзии.

Конкурс технических решений

Профессиональная система  
облачной записи TRASSIR Cloud

11
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Система TRASSIR Cloud предназначена для про-
фессиональной облачной записи видео от IP-камер 
и регистраторов. Эти мультимедийные данные надеж-
но записываются в распределенное сетевое храни-
лище, расположенное на множестве серверов в сети 
Интернет.

Пользователь системы в любой момент может по-
лучить гарантированный доступ к видеозаписям и опла-
чивает хранение и доступ на основе ежемесячных та-
рифных планов. В случае IP-камер данные передаются 
напрямую в облако и не требуют регистратора.

В качестве источников видео поддерживается широ-
кий ряд IP-камер и DRV/NVR сторонних производителей, 
а также вся линейка регистраторов TRASSIR. 

Всякая запись данных по сети может испытывать про-
блемы из-за нестабильной пропускной скорости канала. 
В условиях локальной сети от этого можно более или ме-
нее застраховаться, правильно построив сеть, но любая 
запись видео в «облако» (в Интернет) неизбежно столкнет-
ся с нехваткой мгновенной пропускной способности либо 
с нестабильностью канала.

Во-первых, TRASSIR Cloud не нуждается в стабильном 
канале для надежной записи видео. Эта особенность дела-
ет TRASSIR Cloud «вездеходом», способным работать на не-
устойчивых и ненадежных каналах Интернет.

Во-вторых, TRASSIR Cloud имеет высокую надежность 
хранения мультимедийных данных большого объема, кото-
рая сравнима с лучшими существующими платными реше-
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ниями для хранения обычных данных. При этом TRASSIR 
Cloud обеспечивает также полное шифрование всех пе-
редаваемых и записываемых данных, гарантируя, что ни-
кто, кроме пользователей, не будет иметь доступ к инфор-
мации.

Существующие близкие решения не позволяют за-
щититься от нехватки пропускной способности кана-
ла. Они предоставляют продукт для домашнего поль-
зования и заявляют, что организация канала целиком 
лежит на стороне потребителя, что в условиях отече-
ственного доступа в Интернет приводит к значитель-
ным проблемам.

Фактически, если какие-либо данные не были записа-
ны по причине нехватки мгновенной пропускной способ-
ности канала, то они потеряны навсегда. Этот факт затруд-
няет повсеместное и профессиональное использование 
систем облачной записи.

Основой инновации является наличие двух профес-
сиональных частей TRASSIR в обеих активных частях си-

стемы: 1) в источнике видео (IP-камере, регистраторе) 
и 2) в облаке. Это можно представить себе, как анало-
гию с активным и пассивным сетевым оборудованием, 
где мы, в DSSL, первыми смогли реализовать обе актив-
ные части, что позволило полностью управлять процес-
сом передачи данных.

Технически каждый источник видео имеет локаль-
ное хранилище (SD-карта, HDD). Это хранилище исполь-
зуется в качестве промежуточного буфера, который 
позволяет TRASSIR сгладить нестабильность канала 
и нехватку его пропускной способности (кроме того, ло-
кальное хранилище полезно еще и из соображений до-
полнительной надежности).

TRASSIR в облаке надежно защищает от сбоев с по-
мощью наших собственных технологий виртуализации. 
Внутренний протокол взаимодействия помогает обо-
им TRASSIR, в источнике видео и в облаке, договари-
ваться между собой, обеспечивая надежность переда-
чи данных и оптимальное использование каналов связи.

Запись в Интернет становится 
все более актуальной для тех поль-
зователей, которым нерентабель-
но устанавливать отдельные реги-
страторы в каждой точке (например, 
сеть аптек с 1–2 камерами, где об-
щее число точек приближается к 100).

Также многие пользователи хо-
тят обеспечить дополнительную на-
дежность видеоархива в случае по-
вреждения, хищения либо порчи 
регистратора. При этом пользовате-
ли предъявляют требования, харак-
терные для профессиональных си-
стем: надежность хранения и доступ 
24 час в сутки. Запись в облако, на-
ходящееся в Интернет отвечает всем 
этим требованиям.

Рынок видеонаблюдения каж-
дый год показывает стабильный рост, 
и, по прогнозам IMS Research, эта тен-
денция будет продолжаться.

Наиболее существенным узким 
местом для расширения облачного ви-
деонаблюдения является недостаточ-
ная пропускная способность канала. 
Это ограничение играет роль во всем 
мире, но особенно важно в России.

TRASSIR Cloud если и не снимает 
это ограничение, то значительно сни-
жает критическую зависимость облач-
ных систем от пропускной способно-
сти канала.

Надежная защита от сбоев делает 
облачное видеонаблюдение TRASSIR 
в разы более широко применимым ре-
альным средством контроля для много-
численных сетей малых торговых и сер-
висных точек. 

Производителем TRASSIR Cloud 
является компания DSSL (Россия).
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В этой статье о работе компа-
нии «Современные технологии» рас-
сказывает ее вице-президент Евге-
ний Козлов.

Переговорные устройства и ми-
крофоны Stelberry от начала и до кон-
ца разрабатываются и производятся 
в России, компанией «Современные 
технологии». Общение с клиентами 
позволяет нам создавать перего-
ворные устройства и активные ми-
крофоны для систем записи и виде-
онаблюдения, адаптированные под 
отечественный рынок систем безо-
пасности. Огромным преимуществом 
полного сборочного цикла производ-
ства в России является возможность 
быстрого реагирования на измене-
ние спроса и уверенное поддержа-
ние наличия всей линейки продуктов. 
Большой опыт работы в области об-
работки и передачи звука позволил 
нам за короткий промежуток време-
ни создать большой ряд переговор-
ных устройств «Клиент-кассир» для 
применения в любых типах кассо-
вых кабин.

Для всей линейки переговор-
ных устройств мы применили тех-
нологию сенсорного управления. 
Это позволило создавать различ-
ные типы меню с возможностью до-
бавлять или уменьшать количество 
кнопок. Сенсорные кнопки с дина-
мической подсветкой обеспечива-
ют быстрое управление функция-
ми. Для управления переговорным 
устройством достаточно легкого 
прикосновения к сенсорным клави-
шам. Через пару секунд после при-
косновения яркость кнопок плавно 
уменьшается до комфортного уров-
ня. Также несомненным преимуще-
ством является возможность в лю-
бой момент изменить стилистику 
или дизайн сенсорных клавиш. На-
пример, в последних моделях се-
лекторных переговорных устройств 
мы применили круглые кнопки, так 
как они более гармонично смотре-
лись и не перегружали пульт опе-

Stelberry. Сделано в России.

ратора. Также сенсорное меню об-
ладает высокой надежностью, так 
как клавиши не боятся попадания 
на них влаги.

Мало кто задумывался, но пе-
реговорные устройства китайско-
го или корейского производства 
не совсем подходят для россий-
ского рынка. В азиатских языках 
много шипящих и свистящих зву-
ков, обладающих высокой частотой. 
В русском языке основная часть 
речевого диапазона приходится 
на средние частоты. Именно поэ-
тому в большинстве случаев уста-

новленные в кассах переговорные 
устройства «глотают» фразы. При-
чем те же самые переговорные 
устройства прекрасно работают, 
при общении через них носителей 
азиатских языков.

Для того чтобы собеседники 
могли свободно общаться через 
переговорное устройство «Клиент-
кассир», мы настроили работу аку-
стических фильтров и детекторов 
для корректной работы с частот-
ным диапазоном русской и евро-
пейской речи. Это позволило повы-
сить чувствительность микрофона 

Оповещение
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пульта оператора и панели клиента, 
что значительно улучшило комфорт 
при общении через переговорное 
устройство. Применение ветрового 
фильтра для микрофона оператора 
полностью исключило искажение 
речи при воздействии ветровых 
потоков.

Для сборки переговорных 
устройств Stelberry используется 
раздельная сборка пультов опе-
ратора и панелей клиента. Это по-
зволяет контролировать качество 
выпускаемой продукции на всех 

этапах производственного про-
цесса. Также немаловажно то, что 
каждое рабочее место оснаще-
но для качественного выполне-
ния определенных сборочных опе-
раций.

Использование откалиброван-
ных паяльных станций и скорост-
ных динамометрических отверток 
позволило добиться высокой по-
вторяемости выпускаемых перего-
ворных устройств. Это означает, что 
переговорные устройства из раз-
ных партий будут работать совер-

шенно одинаково, что особенно 
важно при поэтапном оснащении 
кассовых узлов.

Все переговорные устройства 
и активные микрофоны проходят 
100 % выходной контроль. Акусти-
ческая обстановка помещения при-
ближена к реальным объектам, что 
дает возможность выявлять от-
клонения в работе переговорных 
устройств на финальном этапе про-
верки. После успешного заверше-
ния проверки в паспорте изделия 
ставится штамп ОТК.
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Автоматическая линия поверх-
ностного монтажа позволяет в ко-
роткие сроки произвести сборку плат 
переговорных устройств и актив-
ных микрофонов. Высокое качество 
сборки гарантирует повторяемость 
характеристик выпускаемой про-
дукции.

Также неоспоримым преиму-
ществом российской сборки яв-

ляется существенное сокраще-
ние сроков выпуска переговорных 
устройств за счет высокой опера-
тивности. В линейке Stelberry при-
сутствует 26 моделей переговор-
ных устройств «Клиент-кассир» 
(включая модели с записью), поэ-
тому оперативность и ритмичность 
выпуска является для нас приори-
тетом.

Все кабели и провода для пере-
говорных устройств и активных ми-
крофонов Stelberry обрабатываются 
на участке автоматической раздел-
ки проводов. Автоматическая зачист-
ка проводов гарантирует стабильно 
высокое качество соединений и ис-
ключает какое-либо влияние челове-
ческого фактора на качество выпу-
скаемых изделий.
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Собственный участок нанесе-
ния надписей не только сокраща-
ет производственный цикл изготов-
ления микрофонов и переговорных 
устройств Stelberry, но и гарантиру-
ет высокое качество печати. К сожа-
лению, как показал опыт, качество 
нанесения надписей при обраще-
нии к сторонним организациям нас 
не устроило.

Кроме того, несомненным плю-
сом собственного участка тампопе-
чати и шелкографии является воз-
можность экспериментировать 
с различными типами нанесения, до-
биваясь именно того результата, ко-
торого мы ожидаем. Стоит отметить 
еще, что на производстве Stelberry 
введен входной и выходной контроль 
комплектующих.

В «Торговом Доме ТИНКО» 
представлен весь модельный ряд 
переговорных устройств и актив-
ных микрофонов Stelberry. Благо-
даря российскому производству 
и оптимизированному циклу сбор-
ки, любая модель Stelberry, находит-
ся в наличии на складе «Торгового 
Дома ТИНКО».
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Компания Macroscop выпустила 
специальную версию Ultra для 
масштабных видеосистем.

Программный комплекс 
Macroscop позволяет строить си-
стемы видеонаблюдения любого 
масштаба, от 1 до неограничен-
ного количества IP-камер, для ре-
шения самого широкого спектра 
задач. 

В начале 2016 года Macroscop 
выпустит версию Ultra, включаю-
щую ряд специализированных 
возможностей, востребованных 
в крупных системах видеонаблю-
дения.

В Macroscop Ultra будет реа-
лизована возможность построе-
ния видеостены без применения 
дополнительных устройств или 
программ. Сконфигурировать ра-

бочие места можно из любого ко-
личества мониторов, интерактив-
но перетаскивая изображения 
с камер системы.

Будет реализован чат, в рам-
ках которого все операторы и ад-
министраторы видеосистемы могут 
обмениваться служебными сооб-
щениями, а также частично на-
стройками Macroscop.

Для повышения надежности 
сохранения видеоданных системе 
Macroscop в версии Ultra будет ре-
ализована функция дублирования 
записи архива на несколько дисков. 

Macroscop Ultra позво-
лит до двух раз сэкономить ре-
сурсы серверного оборудова-
ния видеосистемы в сравнении 
с другим ПО и будет поддерживать 
все интеллектуальные модули 

Macroscop: интерактивный поиск 
по визуальным признакам, отсле-
живание перемещений объектов 
в поле зрения нескольких камер, 
обнаружение оставленных пред-
метов, распознавание автомо-
бильных номеров, обнаружение 
и идентификация лиц, контроль 
активности персонала, подсчет 
посетителей, подсчет людей в ско-
плениях, тепловая карта, подсчет 
людей в очередях, контроль опе-
раций на кассе, обнаружение 
дыма и огня, детектирование са-
ботажа, отслеживание движущих-
ся объектов (трекинг), развертка 
изображений с Fish-eye камер. 
Пользователям системы также бу-
дут доступны бесплатные мобиль-
ные приложения и web-клиент для 
удаленной работы.

Новости от партнёров 
«Торгового Дома ТИНКО»

Новости отрасли
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Датчики купи —  
в Италии отдохни! 
Акция «От слов к делу» от компа-
нии «Систем Сенсор»

Компания «Систем Сенсор», 
один из крупнейших российских 
производителей оборудования 
для систем пожарной сигнализа-
ции, приглашает  принять участие 
в Акции: приобретая оборудование 
«Систем Сенсор» с 1 ноября 2015 
года по 31 мая 2016, Вы получи-
те возможность выиграть главный 
приз — поездку на двоих в Италию! 
Все зарегистрированные участни-
ки акции получают гарантирован-
ный подарок — фирменные очки 
с дымчатыми линзами, а также воз-
можность выиграть набор профес-
сионального инструмента для элек-
тромонтажа.

Для участия в акции  
вам необходимо:

1. В период действия акции 
приобрести оборудование из ли-
нейки традиционных пожарных из-
вещателей «Систем Сенсор» серии 
ECO и/или ПРОФИ:
•	 дымовой оптико-электрон-

ный ИП212-58М ("ECO1003M") 
с базой;

•	 комбинированный ИП212/101-
2М-A1R ("ECO1002M") с базой;

•	 тепловой максимально-диффе-
ренциальный ИП101-23М-A1R 
("ECO1005M") с базой;

•	 дымовой оптико-электронный 
ИП 212-73 ПРОФИ-О с базой;

•	 тепловой максимально-диффе-
ренциальный ИП101-31-А1R 
ПРОФИ-Т с базой;

•	 тепловой максимальный ИП101-
32-В ПРОФИ-Т78 с базой;

•	 комбинированный (дым/тепло) 
ИП212/101-4-А1R ПРОФИ-ОТ 
с базой.

2. Зарегистрироваться на сай-
те www.systemsensor.ru и получить 
индивидуальный код участника.

Гарантированный приз — очки1 

с дымчатыми линзами с защитой 
от царапин и экстра гибкими дуж-
ками (не более одной пары в ме-
сяц) — доставляется всем участни-
кам акции после того, как заявка 
будет зарегистрирована и фотогра-
фия появится в фотогалерее участ-
ников акции.

Приз «Набор профессиональ-
ного инструмента» — один из семи 
фирменных наборов профессио-
нального инструмента для элек-
тромонтажа –будет разыгрываться 
по окончании каждого месяца сре-
ди зарегистрировавшихся (в теку-
щем месяце) участников.

Главный приз — путешествие 
в Италию! 10 июня 2016 года «Си-
стем Сенсор» проведет итоговый ро-
зыгрыш главного приза — путеше-
ствие в Италию на двоих, в котором 
будут участвовать все зарегистри-

ровавшиеся участники в период 
с 1 ноября 2015 по 31 мая 2016 
года. Победитель акции отправится 
в 3-дневное путешествие с посеще-
нием города Венеции — «короле-
вы Адриатики», а также итальянско-
го завода «Систем Сенсор» в городе 
Триест, на котором сможет поближе 
познакомиться с процессом произ-
водства и тестирования оборудова-
ния компании2.

Акция проводится с 01 ноября 
2015 по 31 мая 2016 года на терри-
тории РФ. Участником акции может 
стать физическое лицо старше 18 
лет, приславшее свою фотографию 
на фоне извещателей серий ECO 
и ПРОФИ с товарной накладной, 
подтверждающей приобретение 
продукции в период акции. Внеш-
ний вид призов может не совпадать 
с изображениями, представленны-
ми на сайте производителя или 
в других рекламно-информацион-
ных материалах. Подробно об усло-
виях и правилах акции Вы можете 
узнать на сайте www.systemsensor.
ru и на сайте www.tinko.ru.

1 — Количество ограничено
2 — Программа путешествия предва-
рительная и может быть изменена ор-
ганизатором.
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В последние годы в Российской 
Федерации идет активное развитие 
сети дистанционного банковского 
обслуживания населения. Расши-
ряется сеть банкоматов и платеж-
ных терминалов, число которых 
за последние пять лет выросло 
в три раза (с 79,4 до 237,4 тысяч). 
Одновременно с этим происходит 
активизация криминальных сооб-
ществ, осуществляющих хищения 
денежных средств из банкоматов 
и платежных терминалов посред-
ством взлома хранилищ (нижних 
кабинетов с наличными денежны-
ми средствами), а также хищений 
банкоматов и платежных термина-
лов целиком с места их постоянно-
го размещения для последующего 
взлома в удаленном месте. 

Сумма ущерба от каждой кражи 
банкомата исчисляется во многих 
случаях несколькими миллионами 
рублей, что по УК РФ квалифици-
руется как кража в особо крупном 
размере. Случаи взлома и хищения 
банкоматов ежедневно попадают 
в криминальные сводки. В 2014 
году был зафиксирован 1431 такой 
случай и это на 17 % больше, чем 
в предыдущем году. Большинство 
таких преступлений совершается 
в ночное время посредством про-
никновения в помещение, в кото-
ром установлен банкомат или пла-
тежный терминал. Имеют место 
и случаи вооруженных нападений. 
Нередко злоумышленники похища-
ют банкоматы и платежные терми-
налы целиком и взламывают их по-
том в специально подготовленном 
и оборудованном помещении. Похи-
щенные из банкоматов денежные 
средства идут на развитие и расши-
рение преступных сообществ, при-
обретение ими новых, все более 
эффективных, средств взлома, ав-
тотранспорта, средств связи и пода-
вления радиосигналов, огнестрель-
ного оружия. 

В связи с тем, что сложилась та-
кая сложная криминогенная ситу-
ация в сфере дистанционного бан-
ковского обслуживания, становится 
очевидной необходимость срочного 
принятия ряда организационно-тех-
нических мер для эффективной защи-
ты банкоматов и платежных терми-
налов от преступных посягательств, 
предотвращения имущественных 
преступлений в особо крупном раз-
мере, лишения организованных пре-
ступных групп источника многомил-
лионных денежных средств.

Для решения этой сложной 
проблемы, имеющей также нема-
ловажное социальное значение, 
необходимо прежде всего обору-
довать банкоматы и платежные 
терминалы комплексом специали-
зированных технических средств 
охранной сигнализации, обеспечи-
вающим оперативное реагирова-
ние полиции (подразделений вне-
ведомственной охраны) на попытки 
совершения взлома или незаконно-
го перемещений банкоматов и пла-
тежных терминалов, задержание 
нарушителей на месте совершения 
противоправных действий.

При создании новых техниче-
ских средств охранной сигнали-
зации, предназначенных для про-
тиводействия указанному виду 
имущественных преступлений, не-
обходимо учитывать высокий уро-
вень подготовки и технической 
оснащенности организованных 
преступных групп, осуществляю-
щих криминальные посягательства 
на банковские хранилища и сред-
ства дистанционного банковского 
обслуживания.

В связи с этим, в целях созда-
ния научной базы, необходимой 
для обеспечения высокого науч-
но-технического уровня разработ-
ки новых технических средств об-
наружения, предназначенных для 
комплексной охраны банкоматов 
и платежных терминалов, специ-
алистами ФКУ НИЦ «Охрана» МВД 
России были проведены научные 
исследования физических процес-
сов и виброакустических сигналов, 
возникающих при взломе действу-
ющих банкоматов различными 
средствами взлома (ударными, ре-
жущими, термическими), а также 
сигналов, возникающих при неза-

Новый специализированный 
извещатель для комплексной 
охраны банковских устройств 
самообслуживания

ОПС
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конном перемещении банкоматов 
и платежных терминалов. Исследо-
вания проводились в реальных ус-
ловиях воздействия помех от ра-
боты механизмов банкоматов при 
их обычном функционировании 
(проведении банковских опера-
ций, загрузке, выгрузке, техниче-
ском обслуживании). 

В процессе исследований были 
физически смоделированы наибо-
лее распространенные виды кри-
минальных воздействий на сейфы, 
банкоматы и платежные термина-
лы. Пример вскрытия запорного 
механизма сейфового отсека (ниж-
него кабинета) банкомата показан 
на рисунке 1. 

В процессе нанесения разру-
шающих воздействий осуществля-
лась запись, обработка и анализ 
возникающих при этом виброа-
кустических сигналов. Примеры 
амплитудно-временной и спек-
тральной характеристик виброаку-
стического сигнала, возникающе-
го при вскрытия сейфового отсека 
банкомата, показаны на рисунках 
2 и 3, соответственно.

На основе полученных данных 
были выявлены и систематизиро-
ваны типичные информационные 
признаки разрушающих воздей-
ствий, а также признаки наличия 
помеховых факторов.

Категории, технические харак-
теристики и примеры средств взло-
ма (инструментов по ГОСТ Р 50862-
2012),  используемых при 
проведении экспериментальных 
исследований процессов и сигна-
лов, возникающих при взломе бан-
коматов и платежных терминалов, 
приведены в таблице 1.

В результате проведенных ис-
следований была создана информа-
ционная база данных, содержащая 
типичные образы и характеристи-
ки сигналов, возникающих при по-
пытках взлома и несанкциониро-
ванного перемещения банкоматов 
различными инструментами и при-
способлениями, а также характери-
стики помех от работы механизмов 
банкоматов при их штатном функ-
ционировании, загрузке и выгрузке 
кассет с наличными деньгами. 

Полученная информация яв-
ляется необходимой теоретиче-
ской базой для разработки новых 
специализированных средств об-
наружения, обеспечивающих эф-
фективную защиту банкоматов 
и платежных терминалов от пре-
ступных посягательств.

По результатам данной НИР 
был разработан специализиро-
ванный совмещенный извещатель 
ИО315-10 «Шорох-3» (рисунок 4).

Извещатель «Шорох-3» обеспе-
чивает комплексную защиту бан-
ковских устройств самообслужива-
ния и хранения наличных денежных 

средств, в том числе банкоматов 
и платежные терминалов, от пре-

ступных посягательств. Он совме-
щает в себе несколько датчиков, 
основанных на различных физиче-
ских принципах обнаружения, рас-
познающих все известные на сегод-
ня виды и средства разрушающих 
воздействий, применяемых в кри-
минальной практике для взлома 
банковских хранилищ.

Извещатель «Шорох-3» освоен 
в серийном производстве, сертифи-
цирован в системе сертификации 
ГОСТ Р, успешно прошел лабора-
торные, квалификационные и экс-
плуатационные испытания на дей-
ствующих банкоматах, охраняемых 
подразделениями вневедомствен-
ной охраны МВД России в различ-
ных регионах Российской Федера-
ции, включен «Список технических 
средств безопасности», применяе-

Рис. 1. Пример вскрытия банкомата с помощью электродрели

Рис. 2. Пример амплитудно-времен-
ной характеристики сигнала

Рис. 3. Пример спектральной  
характеристики сигнала

Рис. 4. Извещатель «Шорох-3»



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  №6 (89) 201522

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

мых на объектах, охраняемых под-
разделениями вневедомственной 
охраны полиции.

Для решения задачи комплекс-
ной защиты сейфов, банкоматов 
и платежных терминалов в допол-
нение к вибрационному каналу 
обнаружения взлома в извещате-
ле «Шорох-3» введен независимый 
канал обнаружения перемещения 
(наклона, смещения) охраняемого 
банковского оборудования относи-
тельно его исходного стационарно-
го положения. 

Для обеспечения необходи-
мой функциональной надежности 
извещателя в него введены дат-
чики вскрытия корпуса и контроля 
механического контакта извеща-
теля с охраняемой конструкци-
ей. Это связано с тем, что в со-
ответствии с принятой тактикой 
организации охраны банкоматов, 
извещатели данного вида устанав-
ливаются внутри их нижних каби-
нетов (сейфовых отсеков), кре-
пление к внутренней поверхности 
которых бывает возможным толь-
ко с помощью клея (сверлить от-
верстия в банкомате запреще-
но). При этом в нижнем кабинете 
любого банкомата периодически 
осуществляется загрузка/выгруз-
ка кассет с денежной наличностью 
и поэтому возможно случайное или 
умышленное нарушение контакта 
извещателя с поверхностью охра-
няемого банкомата.

Кроме этого данное требова-
ние было в свое время введено 
в ГОСТ Р 53702-2009, который был 
разработан специалистами ФКУ 

НИЦ «Охрана» МВД России и всту-
пил в действие в 2011 году.

В соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 53702-2009 конструкция 
корпуса извещателя «Шорох-3» вы-
полнена со степенью защиты обо-
лочки IP41 (вместо IP30), то есть 
стала более герметичной, что повы-
сило защищенность виброчувстви-
тельных и других функциональных 
элементов извещателя от внешних 
воздействий. 

Для обеспечения эффектив-
ного и устойчивого функциониро-
вания в извещателе предусмотре-
ны специальные режимы работы, 
выбираемые пользователем, для 
различных видов охраняемых кон-
струкций. Разумеется, есть и спе-
циальный режим «Банкомат» (уста-
навливается одним движением 
переключателя). В этом режиме из-
вещатель автоматически адаптиру-
ет все необходимые критерии об-
наружения к особенностям такого 
банковского оборудования и тем 
самым обеспечивает высокую по-
мехоустойчивость. 

Для сложных условий эксплу-
атации с точки зрения помех, ви-
брации или случайных механиче-
ских воздействий (в вестибюлях 
метро, на вокзалах, в торговых 
центрах) или особых пожеланий 
специалистов на местах предус-
мотрена возможность конфигури-
рования параметров извещателя 
для различных видов регистриру-
емых воздействий с помощью но-
утбука. Внешний вид экранного 
интерфейса компьютерного кон-
фигуратора параметров извеща-

теля «Шорох-3» показан на ри-
сунке 5.

В извещателе предусмотрен 
и так называемый «полицейский 
режим» (тревога по одному удару), 
при котором извещатель срабаты-
вает на единичное, но очень мощ-
ное ударное воздействие.

В том, какими возможностями 
обладает извещатель «Шорох-3», 
смогли убедиться руководители 
и специалисты департаментов без-
опасности Сбербанка, ВТБ24, Бан-
ка Москвы и других организаций 
на специально проведенных в НИЦ 
«Охрана» испытаниях, а также на не-
скольких международных выстав-
ках, форумах и семинарах по без-
опасности.

Александр Климов,  
зам. начальника отдела;

Николай Рябцев,  
старший научный сотрудник 

ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России

Категории инструментов 
по ГОСТ Р 50862-2012

Технические характеристики инструментов Примеры инструментов

A
Электрический неударный,  
мощность до 500 Вт, масса до 3 кг

Электродрель

A
Ручной режущий,  
масса до 1,5 кг, длина до 400 мм

Пила, напильник

A
Ручной ударный,  
масса головки до 1,5 кг, длина рукояти до 750 мм

Молотки, кувалды, колуны, кирки

B
Термический режущий  
с расходом кислорода до 50 дм3/мин

Газорежущее,  
сварочное оборудование

В
Электрические режущие и шлифовальные  
инструменты мощностью до 800 Вт  
с абразивным диском

Электрические дисковые пилы

Таблица 1 Категории, технические характеристики и примеры средств взлома

Рис. 5. Экранный интерфейс ком-
пьютерного конфигуратора параме-
тров извещателя «Шорох-3»
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ПРЕДЛАГАЕТ

Новые видеокамеры с технологией передачи ви-
деосигнала HD-TVI имеют высокое разрешение, сопо-
ставимое с IP-системами (до 1920×1080), и сохраняют 
простоту и удобство стандартной аналоговой системы.

Сигнал успешно передается по коаксиальному ка-
белю, что позволяет кардинальным образом модерни-
зировать систему видеонаблюдения без прокладки но-
вых коммуникаций, минимизируя затраты на систему.

Благодаря тому, что подключение HD-TVI-камер 
идентично подключению аналогового оборудования, 
монтажные работы не требуют трудоемкой подготови-
тельной работы и настройки.

Оборудование на объекте может обновляться по-
степенно, поскольку видеокамеры успешно рабо-
тает как с обычными, аналоговыми, так и с HD-TVI-
видеорегистраторами. Это закладывает огромный 
потенциал для проектирования и модернизации си-
стем видеонаблюдения. При этом стоимость HD-TVI-
видеокамер сопоставима с аналоговыми.

Помимо повышения качества изображения, воз-
росла и дальность передачи сигнала. Если для анало-

Купольные HD-TVI видеокамеры RVi-HDC311B-AT и RVi-HDC321VB-AT

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Продукция компании

г. Москва

говых систем она не превышала 100 м (без учета поте-
ри качества), то теперь она составляет 500 метров (при 
использовании коаксиального кабеля 75-3).

Модельный ряд TVI камер состоит из 2 моделей: 
RVi-HDC311B-AT (купольная) и RVi-HDC311VB-AT (анти-
вандальная).

Особенности
RVi-HDC311B-AT — купольная HD-TVI-камера ви-

деонаблюдения; предназначена для эксплуатации вну-
три помещений.

RVi-HDC321VB-AT — антивандальная купольная HD-
TVI-камера видеонаблюдения с классом защиты IP66; 
предназначена для эксплуатации как внутри помеще-
ний, так и на улице.

Обе новинки имеют разрешение 1280×720 пиксе-
лей и оснащены объективом с фокусным расстоянием 
2.8 мм, который подойдет для решения большинства за-
дач видеонаблюдения.

Для обеспечения круглосуточного наблюдения 
на объекте новинки оснащены ИК-подсветкой, рассчи-
танной на дальность до 20 метров, а также механиче-
ским ИК-фильтром, обеспечивающим точную передачу 
цветов в условиях хорошей освещенности и высокую 
чувствительность при слабом освещении.

Основной особенностью данных камер являет-
ся возможность переключения с режима работы TVI-
аналог на режим CVBS (обычный аналог) с поддержкой 
цифровых видеорегистраторов RVi, работающих в режи-
ме CVBS. Таким образом, данные камеры можно при-
менять для модернизации уже действующих аналоговых 
систем видеонаблюдения. При этом дальность переда-
чи сигнала при работе в режиме CVBS не будет превы-
шать 100 метров (без учета потери качества), а разре-
шение — 960×576 пикселей.

Сравнительные характеристики HD-TVI камер видеонаблюдения:

Модель RVi-HDC311B-AT RVi-HDC311VB-AT

Сенсор 1/4" КМОП

Разрешение HD-TVI 1280×720 (720p) или CVBS 700 твл (960Н)

Объектив, мм 2,8

ИК подсветка до 20 метров, Smart IR

Нижний порог чувствительности 0.01 лк F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.)

Режим «день/ночь» механический ИК-фильтр

Видеовыход 1×BNC (HD-TVI/CVBS)

Дальность передачи сигнала, м HD-TVI — до 500 (75-3 коаксиальный кабель); CVBS — до 100 (коаксиальный кабель)

Диапазон рабочих температур, °С -10…+50 -40…+50

Габаритные размеры, мм ∅ 90×60
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Извещатель пожарный дымо-
вой аспирационный серии FMST

Аспирационный пожарный из-
вещатель FMST-FXV-22E обеспе-
чивает сверхранее обнаружение 
дыма и используется для защиты 
помещений различного назначе-
ния с большими площадями и вы-
сокими потолками.

Извещатель максимально 
адаптирован для применения в со-
ответствии с Российскими нормати-
вами. Запатентованная технология 
3-фазной фокусировки лазерного 
луча обеспечивает широкий диапа-
зон измерения оптической плотно-
сти дыма от 0,001 до 3%/м.

Основные преимущества изве-
щателя:
•	 лазерная аспирационная техно-

логия обнаружения дыма; 
•	 ЖК-экран для отображения оп-

тической плотности, сигналов по-
жар и другой информации; 

•	 2 зоны обнаружения, 2 трубы, 2 
независимых аспиратора, 2 не-
зависимых сенсора потока; 

•	 запатентованная 3-фазная фоку-
сировка лазерного луча; 

•	 четыре уровня тревоги; 
•	 компактный корпус, защита IP50; 

Новинки взрывозащищенного 
оборудования 
от компании «Эрвист»

ОПС

•	 автообучение по оптической 
плотности и воздушному потоку; 

•	 простая замена встроенного 
фильтра, аспиратора и лазерно-
го измерителя оптической плот-
ности; 

•	 высокоэффективный компактный 
аспиратор; 

•	 запатентованная технология сни-
жения уровня шума; 

•	 программируемый вход внешне-
го управления GPI; 

•	 простое блочное построение воз-
духозаборной сети; 

•	 установка всех функций извеща-
теля и просмотр журналов собы-
тий на ЖК-экране без использо-
вания ПК; 

•	 возможность дистанционного 
программирования и мониторин-
га по сети при использовании ПК; 

•	 запись в журнал до 20 000 со-
бытий; 

•	 защищаемая площадь до 2000 м2.

Извещатели охранные точеч-
ные магнитоконтактные ИО 102 
«Атон»

Извещатели предназначены 
для контроля положения перемеща-
ющихся отдельных частей конструк-

ций и механизмов, для блокировки 
ворот, железнодорожных контейне-
ров, ангаров и других конструктив-
ных элементов зданий и сооруже-
ний на открывание или смещение, 
с последующей выдачей извещения 
о тревоге на приемно-контрольный 
прибор. Извещатели могут быть 
установлены на конструкции, вы-
полненные из магнитопроводящих 
(стальных) или магнитонепроводя-
щих (алюминиевых, деревянных, 
пластиковых) материалов.

Наименование Описание Материал корпуса Маркировка  
взрывозащиты

ИО 102-ВЗ «Атон» исп. 11 кабель в металлорукаве 1 м; НО контакт. антистатический 
полиамид

0Ex ia IIC T6 Ga X

ИО 102-ВЗ «Атон» исп. 21 кабель в металлорукаве 1 м; переключающий контакт.

ИО 102-ВЗ «Атон» исп. 12 бронекабель 1 м; НО контакт.

ИО 102-ВЗ «Атон» исп. 22 бронекабель 1 м; переключающий контакт.

ИО 102-ВЗ А «Атон» исп. 12 бронекабель 1 м; НО контакт. кремний-алюминиевый 
сплав.

ИО 102-ВЗ А «Атон» исп. 22 бронекабель 1 м; переключающий контакт.

ИО 102-ВЗ Н «Атон» исп. 12 рудничное исполнение; бронекабель 1 м <; НО контакт. нержавющая сталь 
12×18Н10Т

0Ex ia IIC T6 Ga X/ 
PO Ex ia I Ma X

ИО 102-ВЗ Н «Атон» исп. 22 рудничное исполнение; бронекабель 1 м;  
переключающий контакт.

ИО 102-МК А «Атон» исп. 13 сменный кабельный ввод; НО контакт. кремний-алюминиевый 
сплав.

1Ex d IIC T6 Gb

ИО 102-МК А «Атон» исп. 23 сменный кабельный ввод; переключающий контакт.

ИО 102-МК Н «Атон» исп. 13 рудничное исполнение; сменный кабельный ввод; НО контакт. нержавющая сталь 
12×18Н10Т

1Ex d IIC T6 Gb / PB Ex 
d I Mb

ИО 102-МК Н «Атон» исп. 23 рудничное исполнение; сменный кабельный ввод; 
переключающий контакт.

Извещатель серии FMST

Таблица 1 Модификации извещателей «Атон»
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Извещатели выпускаются в мо-
дификациях, отличающихся кон-
струкцией корпуса и видом взры-
возащиты (таблица 1).

Извещатели ИО 102-ВЗ «Атон», 
ИО 102-ВЗ А «Атон», ИО 102-ВЗ 
Н «Атон» поставляются с постоянно 
присоединенным кабелем длинной 
1 м. В зависимости от варианта ис-
полнения, может быть установлен 
либо кабель в металлорукаве (ис-
полнения 11, 21), либо бронекабель 
(исп. 12, 22). Возможна поставка 
извещателей с другой длиной кабе-
ля (до 30 м) по заявке заказчика. 
Извещатели в пластиковом корпу-
се ИО 102-ВЗ «Атон» выпускаются 
двух цветов: белый и черный (обо-
значение в названии «Ч»).

Извещатели ИО 102-МК 
А «Атон», ИО 102-МК Н «Атон» по-
ставляется с кабельными вводами 
различных исполнений:
•	 для открытой прокладки кабе-

ля диаметром 8-14 мм (индекс 
в обозначении — «К»); 

•	 для прокладки присоединяемо-
го кабеля в трубе G1/2 (ТG-1/2); 

•	 для прокладки присоединяемо-
го кабеля в трубе G3/4 (ТG-3/4); 

•	 для присоединения бронированно-
го кабеля диаметром 8-14 мм (Б); 

•	 для присоединения кабеля в ме-
таллорукаве 15 мм (КМ15); 

•	 для присоединения кабеля в ме-
таллорукаве 20 мм (КМ20). 

Извещатели выпускаются 
с нормально разомкнутым (испол-
нения 11, 12, 13) и переключаю-
щим (исп. 21, 22, 23) механическим 
контактом.

ИП 216-001-Радар-Ex — лауреат 
конкурса «Эталон безопасности»

Новый взрывозащищенный 
дымовой пожарный извещатель 
ИП 216-001-Радар-Ex стал лау-
реатом конкурса "Эталон безо-
пасности", прошедшего в ноябре 
в Санкт-Петербурге, на Междуна-
родной выставке Sfitex/Securika 
2015.

Новый взрывозащищенный 
дымовой пожарный извещатель 
имеет такой же принцип действия, 
как и разработанный ранее изве-
щатель ИП 213-001, — электро-
индукционный. Благодаря этому, 
извещатель ИП 216-001-Радар-
Ex обладает повышенной чув-
ствительностью к мелкодисперс-
ным частицам дыма (аэрозолю), 
возникающим при низкотемпе-
ратурном пиролизе, и позволяет 
обнаружить пожароопасную си-
туацию на стадии её возникнове-
ния, задолго до появления очага 
пламени.

Преимущества:
•	 взрывозащищенное исполне-

ние по 1ExdIICT6, защита корпу-
са по IP54; 

•	 цифровой интерфейс RS485; 
•	 повышение вероятности обнару-

жения пожароопасной ситуации 
в сравнении с существующими 
на рынке пожарными извещате-
лями; 

•	 высокая чувствительность к мел-
кодисперсным частицам дыма, 
образующимся на стадии низко-
температурного пиролиза; 

•	 совместимость с современными 
приемно-контрольными прибора-
ми, а также компьютером; 

•	 обнаружение перегрева силового 
электрооборудования, в том чис-
ле электропроводки.

М.В. Рукин,  
генеральный директор 

«Компании Эрвист»

Параметр Значение

Максимальное коммутируемое напряжение, В:
не рудничное исполнение
рудничное исполнение

60
27

Максимальный коммутируемый ток, А 0,25

Максимальный ток, А 0,5

Сечение подключаемых проводов, мм2 (только ИО 102-МК) 0,35…1,5

Степень защиты оболочкой:
ИО 102-ВЗ «Атон»
ИО 102-МК «Атон»

IP68
IP67

Температура эксплуатации, °С -60…+70

Габаритные размеры, мм:
ИО 102-ВЗ «Атон»
ИО 102-ВЗ А «Атон», ИО102-ВЗ Н «Атон», ИО102-МК

100×30×20
135×50×40

Извещатели ИО 102 «Атон»

Таблица 2. Технические характеристики извещателей «Атон»

Извещатель ИП 216-001-Радар-Ex
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Одной из фундаментальных за-
дач охранного видеонаблюдения 
является обеспечение безопасно-
сти объектов и контроль периме-
тров. Для отслеживания проник-
новений людей на охраняемые 
объекты в режиме реального вре-
мени и в архиве достаточно следу-
ющих интеллектуальных модулей: 
детектор движения с возможностью 
установки разнообразных настро-
ек, модуль трекинга (обнаружение 
проникновения в зону и длительно-
го пребывания в зоне или пересе-
чения виртуальной линии), модуль 
обнаружения лиц, поиск по визуаль-
ным характеристикам. Однако за-
частую задача стоит гораздо шире: 
необходимо не просто обнаружить 
факт проникновения человека, 
но и проследить, как он двигался 
по территории объекта, построить 
траекторию его перемещения.

Для решения этой задачи раз-
работчики Macroscop работают 
над созданием алгоритмов так на-
зываемого «межкамерного» тре-
кинга: многокамерного отслежи-
вания траектории перемещения 
объекта. Отследить перемещение 
человека по территории охраняе-
мого объекта можно, построив тра-
екторию его движения на плане 
или создав ролик из фрагментов 
видео, на которых он появлялся, 
расположив их в хронологическом 
порядке.

Многокамерное отслеживание 
перемещений объекта  
от Macroscop

Программное обеспечение

Для построения траектории 
программа ведет работу с харак-
терными признаками и примета-
ми объекта. Наиболее очевидной 
приметой, с точки зрения человека, 
является лицо, однако для системы 
видеоанализа черты лица являют-
ся далеко не лучшим признаком. 
Для корректного и точного распоз-
навания лица программой необхо-
димо очень высокое качество кар-
тинки и высокое разрешение, что 
не обеспечивается подавляющим 
большинством устанавливаемых 
камер видеонаблюдения. Для про-
граммы нужна примета, которая 
с высокой вероятностью не меняет-
ся при переходах человека от каме-
ры к камере. Одним из вариантов 
такой характерной приметы может 
стать одежда, а точнее цвета одеж-
ды, в которую одет человек.

При реализации техноло-
гии «межкамерного» трекинга 
Macroscop анализирует, в одежду 
какого цвета одет человек, и произ-
водит поиск людей на камерах си-
стемы по данным цветовым сочета-
ниям. Пользователь может кликнуть 
мышкой на любого человека в ка-
дре и задать его в качестве образца 
для поиска на всех других камерах 
системы. Далее Macroscop найдет 
все похожие объекты на ближай-
ших камерах в смежных интерва-
лах времени. Пользователю необ-
ходимо лишь пошагово выбирать 
нужного человека из всех похожих. 

Таким образом, в качестве ре-
зультатов поиска оператор систе-
мы получит путь перемещения че-
ловека, отображенный на плане 
объекта, видеоролик из фрагмен-
тов передвижения с разных камер 
или слайд-шоу изображений. Для 
оператора системы в клиентском 
приложении Macroscop «межка-
мерный» трекинг реализован пре-
дельно просто. А длительность та-
кого автоматизированного поиска 
несравнима с длительностью поис-
ка вручную (к примеру, для поиска 

на 10 камерах весь процесс зани-
мает всего 10–15 минут). 

Применение на практике
Существует множество ситуа-

ций, в которых специалисту служ-
бы безопасности может понадо-
биться отследить перемещения 
человека по территории объекта. 
Рассмотрим пример действий опе-
ратора офисного центра, который 
увидел на мониторе подозритель-
ного человека, и хочет выяснить, 
как долго он находится в здании, 
куда ходил и с кем общался. При 
использовании стандартных ин-
струментов оператор будет искать 
события в архиве по времени и де-
текции движения в заданной зоне. 
Результатом такого поиска будет 
отрезок видео с одной камеры, что 
вряд ли можно применить для ана-
лиза действий подозрительного че-
ловека.

Чтобы получить хоть какую-
то картину дальнейшего передви-
жения подозреваемого, придется 
просматривать весь архив со всех 
камер, что займет огромное коли-
чество времени. 

Функция многокамерного от-
слеживания Macroscop позволяет 
очень быстро получить полную кар-
тину действий объекта в зонах ви-
димости камер. Например, выбрав 
на видео изображение человека 
у лифта, можно кликнуть на стрел-
ки «влево» и «вправо», чтобы про-
следить его передвижение до или 
после поездки на лифте. Выбрав 
искомого человека из предложен-
ных программой похожих объектов 
на всех камерах, оператор может 
выгрузить непрерывный ролик, по-
казывающий его перемещения. От-
резки видео будут «склеены» в хро-
нологическом порядке. 

Новая разработка будет доступ-
на пользователям начиная с вер-
сии Macroscop 2.1, выпуск которой 
ожидается в начале 2016 года.

Компания Macroscop



•	 HDMI и VGA-выходы
•	 Использование для навигации манипулятора «мышь»
•	 Простая и удобная архивация данных — USB
•	 Управление поворотными камерами
•	 Уведомление по e-mail
•	 Встроенный WEB-сервер
•	 Независимая передача данных в сеть (Dual stream)
•	 Простое обновление ПО через USB и по сети
•	 Сетевой клиент для iPhone и мобильных устройств, ос-

нащенных ОС Android

Эти регистраторы разработаны специально для по-
требителей, которые давно знакомы с оборудованием 
MICRODIGITAL и привыкли работать с ПО центрально-
го поста наблюдения CMS Pro. Эти регистраторы так-
же прекрасно подойдут для тех объектов, на которых 
уже создана система видеонаблюдения на базе виде-
оустройств MICRODIGITAL, и теперь возникла необходи-
мость ее расширения или улучшения качества видеоза-
писи. Новые AHD-регистраторы полностью совместимы 
с CCTV-оборудованием MICRODIGITAL предыдущих по-
колений.

Модельный ряд AHD регистраторов состоит из 3 мо-
делей: MDR-AH4690 (4-канальный), MDR-AH8690 (8-ка-
нальный) , MDR-AH16690 (16-канальный).

ПРЕДЛАГАЕТ

MDR-AH4690, MDR-AH8690, MDR-AH16690 — это 
4-, 8- и 16-канальные регистраторы, записывающие 
видео как в формате AHD с разрешением 1920×1080 
пикселей, так и в пока еще популярных у нас форматах 
1280×720 пикселей и 960H (944×576). Переключение 
между форматами происходит в автоматическом режи-
ме в зависимости от того, какой вид сигнала поступа-
ет с камер. MDR-AH4690, MDR-AH8690, MDR-AH16690 
ведут запись в real time как при разрешении 944×576, 
так и при 1280×720. В формате AHD 2.0 скорость за-
писи составляет 12,5 кадров в секунду с разрешением 
1920×1080 пикселей.

Особенности 
•	 Форматы видеосигнала AHD (1080p / 720p) / 960H
•	 ПО центрального поста наблюдения CMS Pro
•	 Пентаплекс

Новые модели AHD-видеорегистраторов MICRODIGITAL 
с программным обеспечением CMS Pro

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Продукция компании

г. Москва

Модель MDR-AH4690 MDR-AH8690 MDR-AH16690

Видеовход 4 × AHD (1080p / 720p) / 960H 8 × AHD (1080p / 720p) / 960H 16 × AHD (1080p / 720p) / 960H

Видеовыход 1 HDMI / 1 VGA

Аудио вход 4 RCA 8 RCA 16 RCA

Аудиовыход 1 RCA

Операционная система Linux

Компрессия H.264

Тревожные вх/вых 4/1 8/1 16/1

Скорость записи 12.5 кадров/сек. на канал (1920×1080 пикс.); 25 кадров/сек. на канал (944×576 пикс.)

Режимы записи ручная установка / по датчику движения / по тревоге / по расписанию

Сеть 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Сетевые возможности просмотр живого видео / архивирование по кадрам или видеофрагментам/ просмотр архива / резервная копия / обновление 
ПО / управление поворотными камерами / настройка регистратора

Жесткие диски Внутренние — 1 шт. SATA Внутренние — 1 шт. SATA Внутренние — 2 шт. SATA

Архивирование По сети / USB

Питание 12В DC

Габаритные размеры (Ш×Д×В) 295×45×210 мм 370×45×315 мм

Сравнительные характеристики AHD регистраторов видеонаблюдения

Торговый Дом
ТИНКО
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА «Скупой» проектировщик  
платит трижды… 
из бюджета заказчика

Защита оборудования

Для специалистов, работающих 
на рынке электронной безопасности, 
вид стойки или шкафа, заполненно-
го оборудованием стоимостью в не-
сколько миллионов рублей, не вызы-
вает никаких эмоций. Впрочем, нет, 
вызывает. Одну и очень сильную — 
это удивление.

А удивляться есть чему: как мож-
но не защищать оборудование, стои-
мостью с хороший автомобиль!

Для примера, рассмотрим нашу 
стойку, без определения функцио-
нала как физическую модель («чёр-
ный ящик») и рассмотрим потенци-
альные опасности для этой модели 
под углом зрения защиты от высо-
ковольтных импульсных наводок, 
сильных электромагнитных полей 
(рис. 1).

Любые стойки, шкафы питают-
ся от внешнего источника питания 
Е, в них поступает информацион-
ный поток Пвх, из них выходит ин-
формационный поток Писх.

Защита оборудования по пита-
нию Е (фильтрация, резервирова-
ние и проч.) практикуется проекти-
ровщиками давно и затраты на нее 
не вызывают у заказчиков лишних 
вопросов. 

Использование блоков UPS 
с двойным преобразованием энер-
гии, с интеллектуальным контролем 
каналов потребления и прочими на-

воротами за немалые деньги, ста-
ло для потребителя в порядке ве-
щей, они к этому привыкли. А все 
достаточно просто: у потребите-
ля сформировали т.н. «связку по-
требностей» (хвала маркетингу). 
Это когда приобретая одну функ-
цию, клиент вынужден приобре-
тать и другую, менее очевидную для 
него, функцию. 

Теперь остается дело за малым: 
сформировать «связку потребно-
стей» по защите стоек по Пвх и Писх 
производителям у проектировщи-
ков, а проектировщикам — у за-
казчиков. Например, для зданий 
в зависимости от этажности и коли-
чества пребывающего в нем людей, 
существуют разные требования 
по пожарной сигнализации и опо-
вещению. Так и для электронного 
оборудования в стойках и шкафах, 
в зависимости от его стоимости 
или функциональной «важности», 
должны быть прописаны требова-
ния по защите от наводок. Конечно, 
заказчик сам решает тратить ему 
деньги на это или нет, но проекти-
ровщик обязан оповестить клиен-
та, практически под роспись. 

Компания «СПЕЦВИДЕОПРО-
ЕКТ» более 15 лет занимается за-
щитой оборудования от помех и вы-
соковольтных импульсных наводок 
не только по питанию, но и по вхо-
дящим и исходящим информацион-
ным каналам. На данный момент 
наша товарная линейка представ-
лена большим количеством при-
боров в корпусном, бескорпусном 
исполнении и для монтажа на DIN- 
рейку. Но особый всплеск интере-
са в настоящее время ко всем при-
борам SVP в исполнении Rack для 
монтажа в 19” крейт и установки 
непосредственно в стойки. 

Наиболее интересны клиентам 
приборы с комбинированной защи-
той SVP-17/IP для монтажа в стойку

SVP-17/IP. Устройства грозоза-
щиты цепей ЛВС, IP-видео и PoE

Характеристики:
•	 малые габариты;
•	 простота установки;
•	 не требуют подключения к сети 

электропитания;
•	 совместимость с оборудованием 

любых марок.

Серия устройств SVP-17 пред-
назначена для защиты цепей аппа-
ратуры ЛВС, IP-видео и PoE от гро-
зовых разрядов, высоковольтных 
импульсных наводок и сильных 
электромагнитных полей.

Принцип работы
SVP-17 осуществляет гашение 

паразитных электростатических 
зарядов, путем их отвода на шину 
заземления. В прибор заложен 
двухступенчатый принцип защиты, 
основанный на высокоскоростном 
шунтировании полупроводниковы-
ми элементами импульсных наво-
док средней мощности и поглоще-
нии мощных грозовых всплесков 
с помощью газоразрядника. 

Защита сетей от грозовых раз-
рядов, высоковольтных импульс-
ных наводок, электромагнитных 
полей 

Установка устройства SVP-17
Устройство грозозащиты уста-

навливаются непосредственно пе-
ред IP-камерой, либо перед комму-
тирующим оборудованием (Ethernet 
коммутатор / маршрутизатор) с обя-
зательным заземлением. 

Для защиты коммутационно-
го оборудования, серверов, дис-
ковых массивов целесообразно 
применять многоканальный вари-
ант грозозащиты SVP-17/IP, кото-
рый можно установить 19” стойку. 

Рис 1. Физическая модель шкафа 
для оборудования

Рис. 2. SVP-17/IP для монтажа в стойку
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Такой вариант предпочтителен при 
реализации многокамерных систем 
IP-видеонаблюдения.

Технические параметры  
и характеристики

Говоря о электрозащищенности 
стойки, необходимо учитывать воз-
можный канал прихода вредных фак-
торов. Другими словами, уменьшая 
количество проводов приходящих/
исходящих в стойку, мы снижаем ко-

личество вредоносных факторов, 
влияющих на стабильность работы.

По этой причине сейчас акту-
ален тренд перехода на оптоволо-
конные каналы доставки и отправ-
ки информации.

Наша компания готова пред-
ложить широкий спектр приборов 
передачи по оптоволокну сигна-
лов видео, аудио, телеметрии, «су-
хих контактов», Ethernet в рэковом 
исполнении.

Под конкретную задачу клиен-
та наполнение модулей может быть 
стандартным или изготавливаться 
под заказ. 

Формат данной статьи не по-
зволяет порассуждать о «цене оши-
бок» при эксплуатации незащищен-
ного оборудования, что называется, 
в рублевом эквиваленте.

А ведь выход из строя стой-
ки, входящей в систему управле-
ния транспортом или каким-либо 
сложным технологическим процес-
сом приносит убытки, многократно 
превышающие по стоимости, упо-
мянутые в статье решения.

Авторам будет интересно уз-
нать мнение специалистов по дан-
ной теме.

С.Д. Калаев, В.Н. Ким, 
компания  

«СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»
А.А. Демин,  

к.т.н., МГТУ им. Баумана, 
каф. «Технология  

производства КТС»

Наименования устройств SVP-17 
(1 канал)

SVP-17/IP-4-8-12
(многоканальный,19")

SVP-17-G
(герметичный  
корпус)

Скорость передачи данных, Мбит/сек 100 100 100 

Максимальный уровень входного сигнала, В 5,5 5,5 5,5 

Минимальное напряжение  
срабатывания защиты, В

6,2 6,2 6,2

Номинальный импульсный разрядный ток  
при длительности одиночного импульса  
менее 8,3 мс (цепи данных/цепи  
питания PoE), А

100/6,2 100/6,2 100/6,2

Диапазон рабочих температур, °C -25…+25 -25…+25 -40…+55

Размеры (Ш×В×Г), мм 60×30×70 480×45×35 120×110×60

Рис. 3 Пример включения устройства грозозащиты SVP-17/IP

Рис. 4 Крейт SVP-С18 Рис. 5 Крейт SVP-RM-BP

Рис. 6. Сдвоенный модуль приемни-
ков видеосигнала SVP-14-2 Rack
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«Почему Луна? — спросят некото-
рые. — Почему именно она стала на-
шей целью?» Точно так же они могли 
бы задать вопрос: «Зачем покорять 
самую высокую вершину?»

Джон Кеннеди, май 1961 года

В последнее время на большом 
количестве объектов все чаще ста-
вится задача по модернизации ста-
рой аналоговой системы видео-
наблюдения. И, на первый взгляд, 
переход на IP-видеонаблюдение яв-
ляется самым простым и очевидным 
решением. Но, прежде чем реализо-
вывать переход со старых аналого-
вых систем на IP-видеонаблюдение, 
необходимо определиться, насколь-
ко такой переход является экономи-
чески эффективным. При оценке эф-
фективности любой модернизации 
появляются ограничения, например, 
финансовые.

Как решать задачу апгрейда 
старой аналоговой системы, если 
качество имеющегося видео уже 
не устраивает, но нет финансовой 
возможности сразу перейти на се-
тевое видеонаблюдение?

Самым простым решением 
такой задачи является использо-
вание современных стандартов 
аналогового видеонаблюдения 
высокой четкости — CVI или AHD. 
Главным плюсом использования 
оборудования с поддержкой ука-
занных стандартов является пол-
ная совместимость с уже существу-
ющей кабельной инфраструктурой, 
что значительно снижает вложе-
ния в модернизацию. Современ-
ные аналоговые камеры заметно 
дешевле IP-камер, а процесс уста-
новки и настройки аналогового 
оборудования прост и лишен «под-
водных камней», знакомых всем, 
кто устанавливал IP-системы.

На данный момент наиболее 
популярным стандартом видеона-
блюдения высокой четкости яв-
ляется AHD. За счет открытости 
и универсальности стандарта AHD 
исключаются риски и проблемы 
совместимости оборудования раз-
личных производителей, и обеспе-
чивается ценовая доступность обо-
рудования. В любом случае, само 
появление стандартов аналогово-
го видеонаблюдения высокой чет-
кости поставило очередную запя-
тую в многолетней битве «Аналог 
против IP».

Эпоха «старого» аналога подхо-
дит к концу. В пользу новых стан-
дартов говорит, в первую очередь, 
разрешение, которое является клю-
чевым, хотя и не единственным, тех-
ническим параметром при выборе 
системы наблюдения. При идентич-
ной цене, камеры стандарта AHD-M 
обладают в разы большим разре-
шением, что существенно отража-
ется на эффективности и инфор-
мативности системы наблюдения 
в целом. 

Главным сдерживающим фак-
тором для дальнейшего развития 
технологий видеонаблюдения вы-
сокой четкости является возмож-
ность работы камер исключительно 
с DVR-видеорегистраторами. DVR — 
простое и удобное устройство, пред-
назначенное для решения базовых 
и несложных задач. Построение бо-
лее сложных систем, требующих 
гибкости и реализации возможно-
стей взаимодействия различных 
устройств и подсистем, на видеоре-
гистраторах или невозможно, или 
не слишком дальновидно.

Для построения профессио-
нальных систем на базе стандар-
та AHD корпорация СКАЙРОС раз-
работала специализированные 
4- и 8-канальные платы видеозах-
вата PowerVN4/8-AHDM для рабо-
ты в составе ПО VideoNet.

Новая плата видеозахвата  
VideoNet AHD-M: 8 каналов 
высокого разрешения real time 

Видеонаблюдение высокой четкости

Система безопасности VideoNet
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Технические характеристики 
PowerVN4/8-AHDM
•	 Количество подключаемых видео- 

камер — 4/8
•	 Количество линейных  аудиовхо-

дов — 4 (16bit/8KHz)
•	 Максимальный поток кадров — 

100/200 кадров/с
•	 Стандарт подаваемого видеосиг-

нала — аналоговая система вы-
сокой четкости AHDM (1280×720)

•	 Тип разъема для подключения 
к компьютеру — PCI Express х1

•	 Работа под управлением х64 опе-
рационной системы — да

•	 Габаритные размеры —  
120×100×25 мм

•	 Масса модуля — 90 г
•	 Температура окружающего возду-

ха — +5…+50°С
•	 Относительная влажность — 

не более 80 %
•	 Тревожные входы/выходы — 16 

входов/4 выхода

Благодаря форм-фактору Low 
Profile платы PowerVN8-AHDM могут 
быть использованы для построения 
специальных решений. Низкопро-
фильный формат платы позволя-
ет устанавливать ее в тонкие, ма-
логабаритные и slim-корпуса. Это 
дает возможность создания недо-
рогих и компактных PC-based AHD 
видеорегистраторов специально-
го назначения (банкоматы, инкас-
саторские машины, общественный 
транспорт).

PC-based решение на осно-
ве программного обеспечения 
VideoNet, позволяет решать инди-
видуальные задачи, вне зависи-
мости от оборудования, которое 

вы выбираете, будь то аналого-
вые камеры или IP. Всегда досту-
пен полный функционал системы, 
аналитика, многозонная настойка 
детектирования, счетчики объек-
тов и детектирование оставленных 
предметов, работа со звуком и мно-
гое другое. Весь функционал, как 
правило, входит в базовую лицен-
зию VideoNet. Возможность систе-
мы задавать индивидуальные сце-
нарии записи и детектирования 
и разнообразные реакции на эти 
события делают контроль и наблю-
дение за объектом эффективным. 
В архив пишется только нужная ин-
формация. 

Для системы видеонаблюде-
ния, построенной на аналоговых 
камерах, можно использовать все 
возможности пост-анализа, доступ-
ного для IP-видеонаблюдения. Для 
быстрого поиска фрагмента в ар-
хиве задаются любые параметры 
и фильтры. Например, это может 
быть цвет одежды, граница какой-
либо зоны или форма предмета. Си-
стема сама отфильтрует и выдаст 
нужную информацию. 

Если на объекте уже установ-
лено программное обеспечение 
VideoNet, задача перехода со ста-
рой аналоговой системы на аналог 
высокого разрешения или сетевое 
видеонаблюдение становится про-
стой и бюджетной. 

Не нужно менять программ-
ное обеспечение, меняются толь-
ко камеры и аппаратная часть. 
Добавляется плата видеозахва-
та PowerVN4/8 AHDM, к которой 
можно подключить до восьми ка-
мер AHD. Программное обеспе-

чение VideoNet всегда можно 
обновить бесплатно до самой со-
временной версии. Если вы при-
обрели систему безопасности 
VideoNet 15 лет назад для работы 
с аналоговыми камерами, сейчас 
вы можете обновить ее до самой 
последней версии и использовать 
для работы с любыми современ-
ными камерами, например 4K, 
PTZ и т.д. Для подключения камер 
AHD к уже имеющейся системе до-
статочно поменять старую плату 
видеозахвата на плату стандарта 
AHD-M и обновить программное 
обеспечение. 

Подведем итоги. Переход 
со старой аналоговой системы 
на IP требует больших инвести-
ций. Использование платы видео-
захвата с технологией AHD делает 
переход на современную систе-
му видеонаблюдения поэтапным, 
повышает уровень безопасности 
бизнеса и позволяет сэкономить 
средства. Использование про-
граммного обеспечения VideoNet 
делает процесс инвестирования 
выгодным. Один раз купив про-
граммное обеспечение VideoNet 
вы получите возможность посто-
янного бесплатного обновления, 
и приобретения дополнительного 
функционала, использования воз-
можностей интеграции системы 
VideoNet со СКУД, ОПС. В дальней-
шем можно увеличивать количе-
ство видеокамер вдвое или втрое, 
докупая необходимое количество 
лицензий или просто меняя каме-
ры на более современные, не до-
плачивая за программное обеспе-
чение.

«Корпорация Скайрос»

Плата видеозахвата PowerVN4/8-AHDM

Продукцию VideoNet
можно приобрести

в «Торговом Доме ТИНКО».
Каталог оборудования —
на сайте www.tinko.ru.
Получить технические  

консультации и заказать  
оборудование можно  

по телефону:
8 (495) 708-42-13
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от компании DSPPA

Оповещение

DSPPA. Скоро исполнится 30 
лет со дня основания компании. 
За это время компания прошла путь 
от разработки и производства дина-
мических головок для высококаче-
ственной звукопередачи до мно-
гофункциональных многозонных 
цифровых систем аварийного опове-
щения. На сегодняшний день DSPPA 
входит в десятку крупнейших произ-
водителей данного сегмента обору-
дования в мире и является несо-
мненным лидером среди китайских 
компаний. 

На протяжении нескольких лет 
компания была полностью заня-
та в государственной программе 
по переоснащению системами свя-
зи промышленных объектов на вну-
треннем рынке Китая и уделяла мало 
внимания производству товаров 
для внешнего рынка. По окончании 
программы в 2015 году специали-
сты DSPPA вернулись к разработке 
новых продуктов и представили ряд 
приборов, с которыми вас знакомит 
настоящая публикация.

Цифровые усилители мощности 
серии DA

Знакомство с новинками хо-
чется начать с наиболее востре-
бованной, на наш взгляд, линейки 
продуктов — цифровых усилителей 

мощности серии DA (класс D) для си-
стем аварийного оповещения.

Широкий модельный ряд 
в строгом классическом дизайне, 
выполненный с применением со-
временных технологий, позволяет 
использовать их для решения са-
мых смелых задач. 

Популярность данного класса 
усилителей обусловлена многими 
факторами и, в первую очередь, это 
энергосбережение. Ведь, по срав-
нению с аналоговыми усилителя-
ми мощности, их цифровые братья 
имеют более высокий КПД (85%) 
и минимальный коэффициент не-
линейных искажений <0,1%.

Не последнюю роль также 
играют габариты и масса усилителя. 
Если аналоговый усилитель, мощ-
ность которого составляет, к приме-
ру, 1 000 Вт, занимает в рэк-стойке 
высоту 3U (бывает и больше), а мас-
са его порядка 30–35 кг, то цифро-
вой усилитель той же мощности по-
мещается в одновысотный «кузов» 
и весит в три раза меньше. Что ка-
сается массы, то эти параметры 
по достоинству оценят сотрудники 
монтажных подразделений.

Полноценная линейка усилите-
лей включает в себя три серии: 1-, 
2-, 4-канальные с разными значе-
ниями мощности.

1-канальные 2-канальные 4-канальные

DA-1125 (125 Вт) DA-2125 (2×125 Вт) DA-4060 (4×60 Вт)

DA-1250 (250 Вт) DA-2250 (2×250 Вт) DA-4125 (4×125 Вт)

DA-1360 (360 Вт) DA-2500 (2×500 Вт) DA-4250 (4×250 Вт)

DA-1500 (500 Вт) DA-4500 (4×500 Вт)

DA-11000 (1000 Вт)

DA-11500 (1500 Вт)

DA-12000 (2000 Вт)

Фото 1. Цифровые усилители мощности серии DA (класс D)

Таблица 1. Модели усилителей серии DA с указанием мощности
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 Отличительной особенностью 
этой серии усилителей является 
то, что, кроме привычных функций 
(высокоомный и низкоомный вы-
ход на громкоговорители, многосту-
пенчатая защита (перегрузка, пе-
регрев и К.З.), резервное питание 
24 В), которые присутствуют в ана-
логичных усилителях разных произ-
водителей, усилители данной серии 
имеют несколько дополнительных 
удобных функций:
•	 автовыключение питания и пе-

ревод усилителя в режим «Stand 
by» (при длительном отсутствии 
сигнала на входных разъемах);

•	 несколько уровней приоритета;
•	 входные каналы для 100-вольто-

вой линии. 
Дополнительные функции до-

бавлены на основании анализа 
потребностей российских клиен-
тов, который проводился компани-
ей «ИМЛАЙТ-Шоутехник» в течение 
2014 года. Они заметно расширя-
ют спектр применения данных уси-
лителей и помогут специалистам 
при проектировании систем ава-

рийного оповещения и музыкаль-
ной трансляции.

Чудо техники —  
мегафон DSP169HD

Еще одной новинкой-2015 
от DSPPA стал мегафон DSP169HD.

Несомненно, новинка уникаль-
на, и уникальность ее состоит в об-
ширном наборе функций, которые, 
мягко говоря, не совпадают с при-
вычным представлением о мега-
фонах. 

Мегафон имеет мощность 
15 Вт, и это единственная харак-
теристика, которая связывает его 
с привычным «ручным матюгаль-
ником». DSP169HD снабжен USB-
портом для трансляции фоновой му-
зыки, AM\FM-тюнером и SD-картой 
для записи сообщений с этого 
же мегафона и возможностью даль-
нейшего повторения сообщений пу-
тем банального нажатия кнопки 
«Play». Эту функцию по достоинству 
оценят экскурсоводы, которые ба-
зируются на центральных площа-
дях крупных городов нашей страны.

Частотные характеристики 
300–10 000 Гц, и этого вполне до-
статочно, чтобы транслировать 
на пляже музыку. 

Кроме того, в мегафон встрое-
на фото- и видеокамера с разреше-
нием изображения 1080×720 пик-
селей (HD Ready) и возможностью 
записи материала на отдельную 
от музыкального материала Mini 
SD с объемом памяти 16 Гб. Для 
съемки в темное время суток пред-
усмотрен светодиодный фонарик, 
а для скрытой съемки ночью — ин-
фракрасная подсветка. Управляю-
щая панель мегафона оборудована 
LCD-дисплеем для контроля видео- 
и фотосъемки. 

Дополнительно имеется два 
типа сигнала тревоги «Сирена». Сте-
пень защиты — IPX3.

Рекомендуемая розничная 
цена для российского рынка — 
379 USD.

Когда впервые видишь это чудо 
техники в шоу-руме, на фабрике 
производителя, хочется лишь спро-
сить что-то типа «может быть, он еще 

Фото 2. Мегафон DSP169HD
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и кофе варить умеет?!» Как объ-
яснили сами инженеры компании 
DSPPA, в повседневной жизни обыч-
ного гражданина подобные функции 
не востребованы, но они разрабо-
тали этот прибор для других целей. 
По словам специалистов, эта модель 
суперпопулярна у сотрудников сило-
вых подразделений (военные и по-
лиция), и компания DSPPA продает 
их десятками тысяч для сотрудников 
подобных структур разных стран

Признавая свою недальновид-
ность, мы поспешили поподробней 
узнать у инженера технические па-
раметры этого чуда. Ведь, наверня-
ка, российские силовые структуры 
тоже не прочь взять «на вооруже-
ние» подобный прибор, как и сле-
дующую новинку, представленную 
в данном обзоре.

Громкоговоритель LA-1521HS
Восьмиугольный громкогово-

ритель LA-1521HS предназначен, 
в первую очередь, для использова-
ния на объектах с высоким уровнем 
шума (аэродромы, испытательные 
полигоны и т.д.). Однако в повсед-
невной жизни ему тоже нашли при-

менение. Например, в мусульман-
ских мечетях их устанавливают 
на минареты для трансляции при-
зыва к молитве.

Кронштейн для крепления, вхо-
дящий в комплект поставки, позво-
ляет закрепить громкоговоритель 
на любой поверхности (крыша авто-
мобиля, стена здания, штатив-тре-
нога и др.).

Ознакомившись с изложен-
ными ниже техническими харак-
теристиками и включив фантазию, 
многие из нас найдут область при-
менения для этих специфичных 
громкоговорителей:

Технические характеристики 
громкоговорителя LA-1521HS:
•	 степень защиты — IP65 (всепо-

годный);
•	 частотный диапазон (-10 дБ) — 

500–8 000 Гц;
•	 чувствительность (1 м / 1 Вт) — 

120 дБ;
•	 максимальное звуковое давле-

ние — 150 дБ;
•	 мощность — 1 000 Вт;
•	 сопротивление — 8 Ом;
•	 размер (Ш×В×Г) 840×840×160 мм.

Наряду с тем, что DSPPA имеет 
широкий модельный ряд недорогих 
микшеров-усилителей, объем про-
изводства которых реально впечат-
ляет, это инновационная компания 
в полном смысле этого слова: компа-
ния непрерывно развивается, дово-
дя свои новые разработки до вопло-
щения в конкретном оборудовании, 
которое обязательно находит своего 
потребителя. Уверены, что в скором 
времени российский рынок безопас-
ности откроет для себя компанию 
DSPPA как надежного поставщика 
высокотехнологичного товара. 

Не лишним будет отметить, что 
компания DSPPA разрабатыва-
ет и производит немало продук-
ции для нужд полиции и вооружен-
ных сил Китая (по спецзаказу). Это 
связано с очень хорошей произ-
водственной базой, надежностью 
оборудования и высоким профес-
сиональным уровнем инженерно-
го состава.

От военных новинок переходим 
к следующей группе товаров, кото-
рая поможет организовать удобную 
и качественную систему музыкаль-
ной трансляции.

Фото 3. Восьмиугольный громкоговоритель LA-1521HS и возможная область его применения
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Многофункциональный  
интернет-плеер DM-838

DM-838 — многофункцио-
нальный активный интернет-плеер 
с поддержкой аудиоформатов MP3, 
WMA, MAV, APE, FLAC, ACC, OGG.

Эта модель вышла в серийное 
производство во второй полови-
не 2015 года и за короткий проме-
жуток времени успела завоевать 
популярность у российского по-
требителя. Современный дизайн, 
востребованные функции, интерес-
ная цена — вот три слагаемых успе-
ха, позволившие появиться данно-
му плееру.

Область его примене-
ния самая разнообразная: 
от установки в квартире в каче-
стве музыкального проигрывателя 
(в нем имеется встроенный циф-
ровой Hi-Fi-усилитель 2×20 Вт —  
8 Ом) до организации многозонной 
музыкальной трансляции в развле-
кательных центрах, супермаркетах 
и крупных SPA-комплексах. 

Рекомендуемая розничная 
цена для российского рынка — 
349 USD.

Плеер выполнен в виде панели, 
встраиваемой в стену (монтажный 
бокс входит в комплект поставки). 
Цветной 5-дюймовый дисплей вы-
сокой четкости с сенсорным управ-
лением и доступным пользователь-
ским интерфейсом может вписаться 
в интерьер любого помещения.

Источники звука, имеющиеся 
«на борту»: 
•	 AM/FM-тюнер;
•	 встроенная карта памяти на 8 Гб;
•	 прием и трансляция музыкаль-

ных программ по локальной сети 
(через разъем RJ-45 можно под-
ключиться к локальной сети или 
беспроводному маршрутизатору, 
поддерживающему iOS и Android);

•	 порт под SD-карту.

Встроенный видеоплеер по-
зволит просматривать видеороли-

ки в форматах AVI, RM, RMVB, WMV, 
MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV.

Некоторые технические осо-
бенности DM-838:
•	 наличие дисплея с отображени-

ем текущего времени и погоды;
•	 наличие встроенного тайме-

ра — для включения/выключе-
ния определенных музыкальных 
программ или будильника;

•	 возможность управления 
и передачи сигнала при помощи 
Bluetooth;

•	 аудиовход (AUX) для подключения 
внешнего источника сигнала;

•	 аудиовыход для подключения ак-
тивного сабвуфера или внешнего 
усилителя мощности.

Краткие технические  
характеристики DM-838:
•	 мощность  усилителя  — 

2×20 Вт, 8 Ом;
•	 частотный диапазон — 20–

20 000 Гц;
•	 рабочее расстояние для Blue

tooth — 10 м;
•	 питание — 220–240 В 50/60 Гц;
•	 размер (Ш×В×Г) 220×180×135 мм;
•	 масса — 0,38 кг.

Таким образом, прибор хоть 
и мал размером, но вполне мно-
гофункционален. Кроме основ-
ных характеристик, изложенных 
выше, плеер имеет массу дополни-
тельных «фишек», отличающих его 
от аналогичных приборов. По при-
чине второстепенности в этом об-
зоре внимание на них мы зао-
стрять не стали. 

Более подробную информа-
цию о функциональных возможно-
стях представленных новинок мож-
но получить на сайте www.info-pa.ru 
или по телефону (495) 748-30-32 
(многоканальный).

Александр Стерликов,
руководитель направления  

Public Address
компании  

«ИМЛАЙТ-Шоутехник»

Фото 4. Интернет-плеер DM-838
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Интеграция оборудования  
от «Компании «Проксима»  
с беспроводными системами 
ведущих производителей

ОПС

Куда сейчас без «беспровод-
ки»? Да никуда! И пока мы делаем 
собственную радиоканальную си-
стему, встает вопрос, что предло-
жить клиенту. На самом деле, можно 
предложить клиенту выбрать само-
му любую систему, у которой есть 
релейные выходы, предложить под-
ключить с контактов каждого реле 
на входы (шлейфы) прибора и зая-
вить, что оборудование «Компании 
Проксисма» поддерживает любую 
беспроводную систему. Это утверж-
дение верно только отчасти. При 

1 — �радиорасширитель SЕW-200 
«АСТРА РИ-М»;

2 — �радиорасширитель SЕW-200 
«Ладога РК»;

3 — �беспроводная клавиатура SKW 
110;

4 — �радиорасширитель SЕW-200 
CROW.

таком способе 
подключения те-
ряется информа-
тивность и силь-
но уменьшается 
емкость прибора, 
что ведет к не-
минуемому удо-
рожанию систе-
мы, усложнению, 
и соответствен-
но, к уменьше-
нию конкурент-
ной способности. 

Именно по-
этому Компания 
«Проксима» по-
шла другим путем. 
Мы выбрали ве-
дущих российских 
производителей 
и сделали инте-
грацию наше-
го оборудования 
с производимы-
ми ими беспро-

водными системами. Для подклю-
чения беспроводной системы 
к прибору необходим радиорасши-
ритель SЕW-200. Расширитель под-
ключается к прибору по интерфей-
су RS485, что позволяет выносить 
его от прибора на значительные рас-
стояния. Каждый прибор позволя-
ет подключить до 3 расширителей, 
что позволяет оборудовать беспро-
водной системой достаточно боль-
шой объект, а еще это очень удобно 
для оборудования радиоканальной 
системой «проблемных» объектов, 
например цокольных и подвальных 
помещений, можно вынести расши-
ритель в зону неуверенного приема 
и тем самым решить вопрос охра-
ны объекта.

Ниже приведем примеры ин-
теграции оборудования «Компании 
«Проксима» с различными беспро-
водными системами.

1. «АСТРА РИ-М» производства 
компании «Теко», г. Казань: с помо-
щью радиорасширителя «SЕW-200 
АСТРА РИ-М» можно подключить 
до 100 беспроводных извещате-
лей ситемы «АСТРА РИ-М». 

2. «Ладога РК» производства 
ЗАО «Риэлта», Санкт-Петербург: 
с помощью радиорасширителя 
«SЕW-200 Ладога РК», можно под-
ключить до 100 беспроводных из-
вещателей системы «Ладога РК». 
Система «Ладога РК» может быть 
дополнена беспроводной клавиа-
турой SKW 110 (питание от 1 лити-
евой батареи CR123 и резервной 
CR2032, светодиодная индикация, 
автономность 3 года). 

3. Интеграция с системой 
CROW, Израиль: с помощью радио-
расширителя SЕW-200 CROW мож-
но подключить до 100 беспровод-
ных извещателей системы CROW

В заключение можно сказать, 
что каждая система имеет в составе 
все извещатели для организации 
беспроводной системы охранной 
и пожарной сигнализации, у всех 
есть свои плюсы и минусы, мы даем 
возможность выбрать! Следует за-
метить, что мы работаем не толь-
ко с коммерческим рынком, а еще 
и с МВД России, с государственны-
ми структурами Вневедомствен-
ной охраны и ФГУП Охрана Росси, 
а в этих организациях разрешено 
применять только то оборудование, 
которое входит в перечень разре-
шенного к применению. Системы 
«АСТРА РИ-М» и «Ладога РК» входят 
в перечень и пользуются большой 
популярностью не только в струк-
турах МВД, но и в коммерческих 
структурах. 

«Компания «Проксима» предла-
гает своим партнерам выбрать ин-
теграцию по душе! 

Д.Э. Брандин,
коммерческий директор

ООО «Компания «Проксима»
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Линейка тестеров TIP-4,3 представляет собой ряд 
многофункциональных портативных устройств для на-
стройки и обслуживания аналоговых, IP-видеосистем 
и другого оборудования. 

Разрешение дисплея 800×400 позволяет воспро-
изводить изображение с HD-камер и с аналоговых ка-
мер с высоким разрешением. Имеется поддержка ONVIF.

Управление может осуществляться с помощью тач-
скрина и клавиш управления, что делает тестеры удоб-
ными в эксплуатации и дружественными к пользо-
вателю.

Тестеры TIP-4,3 могут служить инструментом для те-
стирования сетей Ethernet, можно тестировать напряже-
ние PoE, производить поиск и тестирование IP-адресов 
с помощью PING.

Тестеры TIP-4,3 позволяют выполнять функции трас-
сировщика кабелей, служить источником питания PoE 
и 12 В с током в 2 А для камер. 

С помощью тестеров TIP-4,3 можно оценить каче-
ство входящего аудиосигнала, измерить входное PoE-
напряжение, осуществить передачу питания к камере 
и управление PTZ скоростной купольной камерой. Неко-
торые модели имеют встроенный рефлектометр для об-
наружения повреждений и дефектов кабельной линии. 

Многофункциональный тестовый видеомонитор 
аналоговых и IP-камер TIP-4,3

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Продукция компании

Технические характеристики TIP-4,3

Дисплей Touch-screen LCD дисплей 4,3", OSD-меню

Разрешение 800×480

Ethernet 10/100 Мбит/с; RJ-45×1

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n; до 150 Мбит/с.

Тестирование сетей сканирование IP-адресов; индикация портов; PING

IP-камеры ONVIF; Browser; приложения для мобильных устройств

Композитный видеосигнал NTSC/PAL ; PEAK/ SYNC/ COLOR BURST; запись (видео, скриншот); воспроизведение; ZOOM; тест. таблицы; BNC(вх)×1; BNC(вых)×1

Аудио Уровень аудиосигнала; запись/воспроизведение

PTZ RS-232/485; 30 протоколов управления; клеммы

PoE-тестер напряжение; используемые контакты

Источник PoE 48 DC, 24 Вт; pin: 1,2,3,6

Тестирование кабелей распиновка RJ-45; целостность кабеля

Выходное питание 12 DC/2 A; 5 DC/2 A (USB)

Аккумуляторная батарея Li-pol, 7,4 В, 5000 м/Ач

Рабочая температура -10…+50 °С

Размеры 212×136×57 мм

Торговый Дом
ТИНКО
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ТАКТИКА ОХРАНЫ «ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально

Маркетолог не спрашивает, 
чего хочет покупатель. Он знает.

Народная мудрость «ТД ТИНКО»

Интеллектуальный сервис 
«ТД ТИНКО» — Типовые решения 
(ТР) в безопасности — уже снискал 
положительный отклик у проекти-
ровщиков, инсталляторов и заказ-
чиков. И мы продолжаем публика-
цию типовых подходов, решений 
и возможных путей создания си-
стем безопасности для защиты объ-
ектов.

Предпосылки создания и каче-
ственного расширения перечня 
и состава ТР

Маркетологи и технические 
специалисты «ТД ТИНКО» анализи-
руют текущее состояние и отслежи-
вают изменения рынка СБ. Это от-
носится, естественно, и к продажам 
оборудования в 2015 году. Учиты-
вая также развитие новых техно-
логий, мы предлагаем актуальный, 
постоянно обновляющийся базо-
вый инструмент — типовые реше-
ния, которые могут быть положены 
в основу вновь проектируемых си-
стем безопасности.

В связи с ростом курса валют 
и, как следствие, неизбежным по-
дорожанием оборудования систем 
безопасности, конечные потреби-
тели все чаще отдают предпочтение 
более бюджетным, экономичным 
решениям. Понимая, за что заказ-
чики желают платить сегодня, зная 
их запросы и предпочтения, а так-
же имея необходимые компетен-
цию и квалификацию в построении 
ТР, специалисты «ТД ТИНКО» пред-
лагают типовые решения защиты, 
которые могут быть модифициро-
ваны и адаптированы под конкрет-
ные объекты.

Преимущества решений,  
предлагаемых «ТД ТИНКО»:
•	 надежные, гибкие и масштаби-

руемые решения, дружелюбные 
по цене;

•	 высокая потребительская цен-
ность из-за уменьшения затрат 
и стоимости реализации;

•	 удобство, легкость и просто-
та подбора полного комплекта 
оборудования в 3 клика на сай-
те www.tinko.ru: на главной стра-
нице, справа, выбираем рубрику 
«Типовые решения в безопасно-
сти» — выбираем подходящий 
раздел технических средств без-
опасности — находим необходи-
мое решение (описание + смета 
+ структурная схема)!;

•	 практически все оборудование, 
указанное в ТР, всегда имеется 
на складе;

•	 приобретение оборудования под 
представленные решения подраз-
умевает существенную скидку;

•	 специалисты нашей технической 
поддержки помогают адаптиро-
вать решения под индивидуаль-
ные требования как по телефону, 
так и через on-line чат и в Фору-
ме на сайте;

•	 гарантированная постоянная об-
ратная связь для учета пожела-
ний клиентов.

При построении уникальной 
или специализированной СБ наши 
ТР являются полезнейшим и эффек-
тивным подспорьем:
•	 при подборе оборудования для 

решения локальных задач;
•	 анализе его совместимости в об-

щей системе;
•	 при составлении ориентировоч-

ной сметы;
•	 для предварительной оценки по-

тенциальных затрат;
•	 возможности выбора оптималь-

ного решения с точки зрения це-
на-качество.

Перспективным видится на-
правление работы нашей компа-
нии, которое можно кратко пред-

ставить в виде схемы-формулы 
«стоимость + качество + наличие 
на складе + сроки внедрения».

Типовое решение 1. Ра-
диоканальная система цен-
трализованной охраны «Риф 
Стринг-200» (защита дач, кот-
теджей, гаражей, торговых па-
вильонов и других объектов) 
(рис. 1, табл. 1, 2, 3)

Предлагаемое решение цен-
трализованной охраны коттеджно-
го поселка основано на построении 
радиосистемы охранной сигнали-
зации на базе оборудования «РИФ 
СТРИНГ-200» (компания «Альто-
ника»).

Достоинства
•	 возможность охраны до 600 объ-

ектов одновременно;
•	 монтаж системы не требует про-

кладки кабелей между охра-
няемыми объектами и постом 
охраны;

•	 расстояние от охраняемого объ-
екта до поста охраны до 3–5 км 
на открытой местности;

•	 возможность постановки и сня-
тия с охраны объекта пользова-
телем самостоятельно с помощью 
кодовой клавиатуры и/или ради-
обрелоков;

•	 возможность расширения зоны 
охвата системы до 10 км с помо-
щью направленных антенн и до-
полнительных ретрансляторов.

Особенности
На охраняемых объектах уста-

навливаются радиопередатчи-
ки, имеющие функции простейше-
го приемно-контрольного прибора. 
Передатчик имеет 5 тревожных 
шлейфов (ДВЕРЬ, ПЕРИМЕТР, ОБЪ-
ЕМ, ПОЖАР, ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА). 
К шлейфам подключаются охран-
ные датчики (извещатели) или тре-
вожные кнопки. Взятие под охрану 
и снятие с охраны осуществляется 
при помощи кодовой клавиатуры 
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«Риф-КТМ-N» и радиобрелоков. При-
бор также включает светозвуковую 
сигнализацию на объекте, управ-
ляет электрозамком, осуществляет 
подачу тревоги при помощи брело-
ка-радиоключа.

На посту охраны устанавли-
ваются пульт централизованного 
наблюдения . ПЦН в разных вари-
антах исполнения может обслужи-
вать 300 или 600 объектов. К ПЦН 

можно подключить принтер (че-
рез дополнительный адаптер) или 
компьютер. Использование про-
граммного обеспечения «» позволит 
организовать на базе полноцен-
ный ПЦН, оснащенный современ-
ным, компьютеризированным ра-
бочим местом.

Типовое решение 2. Охрана 
объекта на базе системы ох-

ранно-пожарной сигнализации 
с оповещением по gsm-каналу 
(квартиры, коттеджи, неотапли-
ваемые дачи и гаражи, комплек-
сы построек, небольшие магази-
ны, офисы...) (рис. 2, табл. 4, 5)

Предлагаемое типовое реше-
ние автономной охраны объекта 
основано на построении системы 
ОПС на базе охранно-пожарного 

Рис. 1. Схема построения радиоканальной системы централизованной охраны
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комплекса, состоящего из прибора 
ВЭРС-HYBRID (производитель «МПП 
ВЭРС»), проводных и радиоканаль-
ных устройств.

Данный комплекс предназначен 
для организации частной охраны ма-
лых и средних объектов, на которых 
необходимо применить не более 32 
радиоустройств в сочетании с тради-
ционными проводными извещателя-
ми. Извещения передаются на сото-
вые телефоны пользователей в виде 
SMS-сообщений и голосовых звон-
ков. Реализована возможность пе-
редачи извещений на ПЦН по кана-
лу SMS.

Комплекс позволяет решать 
и масштабные задачи частного 
охранного, пожарного и техно-
логического мониторинга недви-
жимости с применением как про-
водных, так и радиоканальных 
извещателей.

Достоинства:
•	 прибор ВЭРС-HYBRID имеет 16 

шлейфов сигнализации (ШС), 
в которые можно включить раз-
личные охранные, тревожные, 
технологические и пожарные из-
вещатели;

•	 возможность работы как с про-
водными неадресными ШС, так 
и с адресными радиоканальны-
ми устройствами (РУ) (расширите-
ли, извещатели — не более 32-х). 
ШС и РУ объединяются в разделы 
для общего управления;

•	 управление до 8-ми звуковыми 
радиоканальными пожарными 
оповещателями;

•	 тревожные и сервисные сообще-
ния передаются как на сотовый 
телефон пользователя по GSM-
каналу посредством SMS и голо-
совых сообщений, так и по кана-
лам ГТС;

•	 использование двух SIM-карт для 
резервирования каналов дозвона 
и повышения надежности прибора;

•	 постановка на охрану и снятие 
с охраны разделов осуществля-
ется кнопками прибора, ключа-
ми ТМ, дистанционно;

•	 система резервного питания обе-
спечивает бесперебойную работу 
контроллера при отключении ос-
новного питания.

Особенности
•	 прослушивание аудиообстанов-

ки на охранном объекте в тече-
ние 15 мин;

•	 возможность организации точ-
ки доступа, позволяющей управ-
лять открытием электромагнит-
ного (или электромеханического) 
замка входной двери;

•	 программирование прибора 
ВЭРС-HYBRID осуществляется 

Таблица 1. Объектовое оборудование*

Код по прайс-листу  
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

225676 RS-200TP-RB
без считывателя

Прибор объектовый со встроенным радиопередатчиком системы «Риф Стринг-200» 
433.92 МГц.

1 5 510,00

224210 «Риф-КТМ-N» Клавиатура кодовая. 1 1 240,00

213869 Антенна АШ-433  
с кабелем

Направленная четырехэлементная антенна, коэффициент усиления 7 дБ с кабелем 
3 м.

1 1 920,00

230542 «Астра-5» исп. АМ Извещатель охранный объемный ИК пассивный, 10 м, t раб. -30...+50 °С. 1** 1 151,00

001001 ИО 102–2 (СМК-1) Извещатель охранный магнитоконтактный. 1** 36,80

019230 «Маяк-12-КП» Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой 100 дБ. 1 330,00

246218 «Рапан-30» пластик Резервированный источник питания, номинальный ток нагрузки 2,5 А,  
под аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач.

1 1 150,00

008064 Delta DT 1207 Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В / 7 Ач. 1 750,00

Ориентировочная стоимость объектового оборудования 12 087,80 руб.

Таблица 2. Пультовое оборудование*

Код по прайс-листу  
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

206633 RS-200PN Пульт централизованного наблюдения (ПЦН), 300 объектов. 1 16 000,00

020124 RS-200RD Приемник внешний для ПЦН RS-200PN. 1 2970,00

020110 Антенна АШ-433 Штыревая полуволновая ненаправленная для приемников всех типов. 1 1300,00

246218 «Рапан-30» пластик Резервированный источник питания, номинальный ток нагрузки 2,5 А, под 
аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач.

1 1 150,00

008064 Delta DT 1207 Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В / 7 Ач. 1 750,00

Ориентировочная стоимость пультового оборудования 22 170,00 руб.

Таблица 3. Дополнительное оборудование*

Код по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

020105 RR-701T Радиокнопка тревожной сигнализации большой дальности, до 1000 м. 1 1 600,00

При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 5 %.
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Таблица 4. Основное оборудование*

Код по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во
(шт.)

Цена 1шт. 
(руб.)

242437 ВЭРС-HYBRID Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 16 ШС, до 32 радиоканальных 
извещателя, до 8 радиоканальных оповещателей, ЖК-дисплей, 30 номеров 
телефонов (GSM, ГТС, SMS, 3 ПЦН).

1 8 987,00

008064 Delta DT 1207 Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В / 7 Ач. 1 750,00

239965 ИП 212–3СУ (новый)  
с безвинтовой базой

Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой 2-проводный. 1** 269,00

222616 «ПИРОН-4» Извещатель охранный объемный оптико-электронный, t раб. -30…+50 °С. 1** 329,69

072507 КТМ-Нк Считыватель Touch Memory накладной, крашеный металл, ∅ 49 мм. 1 179,00

210100 «Молния-12 ЛАЙТ» «Выход» Табло полусферическое на защелке, t раб. -30...+55 °С, 300×110×33 мм. 1 166.00

200098 «Маяк-12–3М» Оповещатель звуковой 105 дБ, t раб. 50…+55 °C, ∅ 80 × 50. 1 165,00

019048 «Маяк-12-С» Оповещатель световой, 12 В, 20 мА, ∅ 80 × 30. 1 104,00

Ориентировочная стоимость объектового оборудования 10 949,69 руб.

Рис. 2. Схема построения системы
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с помощью программного обе-
спечения (входит в комплект) че-
рез встроенный USB-порт.

•	 прибор обеспечивает сохране-
ние всей информации при пол-
ном обесточивании прибора 
и восстановление выдаваемых 

извещений при восстановлении 
питания.

Типовое решение 3. Система 
автоматического оповещения 
о пожаре с контролем линий для 
объектов различной степени 
сложности на базе оборудова-

ния «Октава» (офисы, магазины, 
школы, больницы, гостиницы 
и др.) (рис. 3, табл. 6, 7).

Предлагаемое типовое реше-
ние реализовано на базе обору-
дования торговой марки «Октава» 

Рис. 3. Схема построения системы

Таблица 5. Дополнительное оборудование**

Код по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во (шт.) Цена 1шт. 
(руб.)

Радиоканальное оборудование

242440 ВЭРС-СМК-Р Извещатель охранный магнитоконтактный адресно-аналоговый. 1 1 148,00

242438 ВЭРС-ИК-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный, 
дальность обнаружения 12 м, угол обзора 87°, 68×49×104 мм.

1 1 453,00

242439 ВЭРС-ДИП210 «ФОРТ» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-
аналоговый, 85×50 мм.

1 1 285,00

224631 «РИТМ-Р» Оповещатель пожарный речевой адресный 80 дБ, 180×135×65 мм. 1 1 990,00

235358 ВЭРС-УДП «ФОРТ» Радиоканальный расширитель адресный, 109×39×32 мм. 1 1 080,00

При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 8 %.
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производства НПФ «Полисервис» 
и представляет собой систему опо-
вещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ), громкой связи и музыкаль-
ной трансляции с автоматическим 
запуском и контролем линий.

Основой системы оповещения 
является прибор управления ре-
чевыми оповещателями «Октава-
80Ц». Прибор предназначен для ис-
пользования в составе автономной 
или централизованной системы 
оповещения и пожарной сигнали-
зации для трансляции предвари-
тельно записанных речевых сооб-
щений и музыкальных программ 
через линейный вход, сигналов 

“ГО и ЧС”, речевых сообщений че-
рез микрофонный разъем.

Трансляция производится че-
рез речевые оповещатели «АС-3–
100» или подключенные к прибо-
ру линейные усилители «Октава 
80Б-100В».

Прибор «Октава-80Ц» имеет 
выход собственного усилителя зву-
ковой частоты для управления ре-
чевыми оповещателями и три вы-
хода: для речевого оповещения 

(от собственного или внешнего до-
полнительного усилителя); звуко-
вого или светового оповещения 
(в схеме с дополнительным бло-
ком питания).
Система позволяет:
•	 принимать аварийный сигнал 

от системы пожарной сигнали-
зации и осуществлять голосовое 
оповещение и управление эваку-
ацией при пожарах и чрезвычай-
ных ситуациях;

•	 осуществлять трансляцию фоно-
вой музыки;

•	 передавать служебные и реклам-
ные сообщения;

•	 передавать голосовые сообще-
ния от встроенного или внешне-
го микрофона;

•	 осуществлять контроль исправно-
сти линий связи речевого опове-
щения с индикацией неисправно-
го состояния;

•	 автоматический переход на ре-
зервное питание при пропада-
нии основного;

•	 блокировку органов управления 
от несанкционированного до-
ступа;

•	 наращивать мощность с помощью 
дополнительных усилителей.

Особенности:
•	 два нестираемых предваритель-

но записанных сообщения;
•	 запись двух пользовательских ре-

чевых сообщений;
•	 шлейф передачи извещения «Не-

исправность»
•	 шлейф передачи извещения «Ак-

тивация»
•	 срок службы прибора — 10 лет;
•	 бюджетный вариант СОУЭ.

Конфигурация на каждом объ-
екте может быть оптимизирована 
под конкретные требования, зада-
чи и бюджет.

В завершение следует отме-
тить, что перечень объектов и ва-
риантов применения систем без-
опасности будет расширяться 
и дополняться. Читайте журнал «Гра-
ни безопасности».

Н.А. Салапина,  
маркетолог-аналитик

А.М.Брюзгин, А.Г.Вартанов,  
инженеры-консультанты

ООО «ТД ТИНКО»

Таблица 6. Основное оборудование*

Код по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена1 шт. 
(руб.)

075125 «Октава 80Ц» Прибор управления оповещателями (ПУО), два канала оповещения. 1 9 145,00

240627 «Октава 80Б»-100В исп.5 Усилитель линейный для ПУО «Октава-80Ц», линия 100 В, мощность 80 Вт,  
контроль линий.

1* 10 649,00

008064 Delta DT 1207 Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 12 В / 7 Ач. 4* 750,00

077913 АС-3–100 (НП) Громкоговоритель настенный 3 Вт, 100В. 1** 488,00

216772 КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, 
экранированный.

1м** 29,00

Ориентировочная стоимость оборудования — 23 311,00 руб.

Таблица 7. Дополнительное оборудование*

Код по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

008568 БРП-24–3/7 Источник вторичного электропитания резервированный. 1 2 441,00

008064 Delta DT 1207 Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 12 В / 7 Ач. 2 750,00

019138 КОП-25 Выход Табло «Выход». Оповещатель охранно-пожарный световой (табло). 1** 323,00

075128 «Октава ВПУ-4» Выносной пульт управления для «Октава-80Ц». 1 2 946,00

076157 «Октава ВМ-01» Выносной микрофон для комплекса «Октава-80Ц.» 1 1704,00

При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 10 %.
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.
** Количество данного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта 
и особенностей поставленной задачи.
Действует гибкая система скидок.
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АНАЛИТИКА РЫНКА
В сетях сотовой связи

Системы мониторинга

Компания «АССТИР» более 15 лет 
занимается продвижением на ры-
нок безопасности систем мони-
торинга на большие расстояния. 
За эти годы накопился опыт вне-
дрения, перед сотрудниками ком-
пании прошло не одно поколение 
систем. В статье читателям пред-
лагается материал, освещающий 
развитие одной из ветвей систем 
мониторинга. Эта статья будет ин-
тересна широкому кругу читате-
лей, поскольку дает ответ на мно-
гие вопросы в простой и доступной 
форме, сохраняя техническое под-
робности и хронологию разви-
тия технических средств радиосвя-
зи, тесно увязывая их с вопросами 
безопасности. Автор статьи —  
основатель и многолетний руко-
водитель компании «АССТИР» — 
Игорь Николаевич Пучков.

Развитие сотовой связи и широ-
кое использование ее для различ-
ного рода коммуникаций сдела-
ло возможным применение этого 
вида связи для систем мониторинга. 
Для дальнейшего объяснения того, 
как строятся системы мониторинга 
на базе сотовой связи, мы рассмо-
трим протоколы, действующие вну-
три сети операторов и то, как сле-
дом за протоколами шло развитие 
систем мониторинга на каналах со-
товой связи.

GSM-протокол
Все началось с первого публично-
го открытого протокола сотовой свя-
зи GSM.

Данный протокол связи — 
GSM — предназначен для переда-
чи голоса, проще говоря, для обыч-
ного телефонного звонка. В начале 
развития, для этого протокола ис-
пользовались частоты 800/900 
МГц. Позднее под данный прото-
кол также задействовали частоты 
1800/1900 МГц. В разных странах 
для сотовой связи изначально были 

выделены разные диапазоны частот. 
Например, в России это был диапа-
зон 900 МГц, а в США — 800 МГц. 
Поэтому в начале развития сотовой 
связи на локальном рынке страны 
присутствовали телефоны только од-
ного диапазона и для поездки в дру-
гую страну требовалось купить или 
арендовать аппарат с подходящим 
диапазоном.

В частотном диапазоне выделе-
ны отдельные каналы для служебной 
информации. По ним телефон свя-
зывается с базовой станцией, «при-
писывается» к соте, посылает пери-
одические сигналы из места своего 
нахождения и другую служебную ин-
формацию, которая нужна опера-
тору для поддержания постоянной 
связи. По этим же каналам можно 
посылать запросы о балансе и услу-
гах, по ним же проходят короткие со-
общения (SMS).

Самые первые системы мони-
торинга, появившиеся на рынке, ис-
пользовали сотовую связь для обыч-
ного звонка. Устройство, стоящее 
на объекте, «звонило» на централь-
ную станцию, соединялось с ней 
и передавало на нее некую цифро-
вую информацию. Однако это было 
возможно не всегда, так как опе-

ратор специально ограничивал ка-
налы связи и разрешал передавать 
только голос, а за передачу «факса» 
(это и есть цифровая информация) 
требовал существенную доплату.

И тогда мониторинг ушел 
в режим посылки SMS. Устройство 
на объекте формировало разные 
SMS и в виде текста и посылало 
их на номер (тоже сотовый) цен-
тральной станции. Центральную 
станцию оснастили сотовым мо-
демом, а к нему подключили ком-
пьютер с программой, в которой 
приходящие SMS сообщения по-
ступали в базу данных и отобража-
лись в карточке объекта. Опреде-
лить адрес объекта было совсем 
просто: ведь SMS приходило с но-
мера, который был привязан к дан-
ному объекту.

Еще одним простейшим ва-
риантом использования «звон-
ка» стал так называемый режим 
CLIP — определение звонящего но-
мера. Устройство (например, но-
симая сотовая тревожная кнопка) 
при нажатии этой кнопки выполняло 
звонок на один заранее запрограм-
мированный номер центральной 
станции и тут же отключалось. Стан-
ция видела номер звонящей «кноп-
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ки» и выдавала на экран оператору 
сигнал тревоги. В дальнейшем такие 
кнопки даже дооборудовали встро-
енным приемником GPS. При нахож-
дении на улице, «кнопка» не только 
звонила, но еще и посылала SMS 
с координатами своего места на-
хождения. Впрочем, есть функция 
определения места телефона через 
привязку к сотам. И ее предлага-
ют сегодня все операторы, точность 
определения 10–40 метров. Доста-
точно ее активировать и через слу-
жебный запрос получить данные, ко-
торые тут же отобразятся на карте.

Итак, с появлением сотовой 
связи появились и системы монито-
ринга, которые начали сразу же ис-
пользовать «Звонок» (или VOICE — 
голос), «SMS» и «CLIP».

GPRS
Появление GPRS стало следую-
щим этапом развития сотовой свя-
зи. Протокол для передачи дан-
ных. Мы все запомнили его именно 
под этой аббревиатурой. Сегодня 
его иногда называют протоколом 
GPRS, хотя это не совсем верно, так 
как GPRS стал только дополнением 
к уже существующему GSM. Принци-
пиальная новизна этого протокола 
была в том, что телефон (устройство) 
стали использовать для приема циф-
ровой информации из сети сразу 
несколько каналов (частот). Корот-
кий запрос посылался по одному 
каналу, но ответ шел пакетами сра-
зу по нескольким. Это сделало воз-
можным ускорить передачу данных 
на телефон, где эти пакеты склады-
вались в один файл и отображались 
на экране в виде картинки. И если 
передача фото (мульти-медиа-сооб-
щения, сокращенно ММС) была воз-
можна уже в GSM, то в GPRS появ-
ляется реальный «Интернет». Правду 
говоря, скорости работы для пере-
сылки фото в GSM катастрофически 
не хватало. А с появлением GPRS 
уже и контент провайдеры начина-
ют оптимизировать свои сайты под 
маленькие экраны, убирают из них 
лишние изображения, переводят 
все в текст, чтобы облегчить загруз-
ку страничек на телефоны. Появля-
ются первые версии сайтов для мо-
бильных устройств.

Мониторинговые системы 
немедленно начинают использовать 

новинки сети. Главное достижение 
протокола GPRS в том, что он сделал 
возможным передачу данных с объ-
екта. Вспомним обычный GSM: там 
оператор ограничивал каналы свя-
зи и не давал передать даже факс. 
А теперь, с использованием GPRS, 
каналы стали доступны и скорость 
возросла. Конечно же, это все по-
требовало переделку сети опера-
торов. Появились новые частоты 
1800/1900, именно на них стали 
давать GPRS в городской застрой-
ке. На рынке охраны появляются 
устройства, передающие сигналы 
на станцию в протоколе GPRS. Объ-
ектовые устройства обросли каме-
рами, которые делали мгновенные 
снимки или даже короткое видео. 
Полученная информация «слива-
лась» на адрес центральной стан-
ции. Заговорили о видео- и фотове-
рификации тревог.

На этом этапе развития мы ви-
дим теснейшее сращивание сото-
вой связи с технологиями Интернета. 
Ведь фактически протокол GPRS — 
всего лишь способ пролезть в Интер-
нет через сотового оператора. Но тут 
полезно вспомнить, как устройства 
в сети получают свой адрес. Напом-
ним, что каждое устройство, соеди-
ненное с Интернетом имеет 2 иденти-
фикатора. МАС адрес (собственный 
внутренний номер устройства) и  
IP-адрес в сети Интернет. Для про-
стоты поясним, что компьютер у Вас 
на столе или Ваш Таблет имеет свой 
МАС адрес. У каждого он уникален. 
А вот провод с разъемом, который 
Вы собираетесь воткнуть в порт 
на компьютере, имеет IP-адрес. Вер-
нее, IP-адрес имеет то гнездо в Интер-
нете, куда этот провод включен. Что-
бы передать информацию на некое 
устройство в Интернете, нужно знать 
его IP-адрес. Именно этот IP-адрес бу-
дет приклеен к каждому пакету ин-
формации, отправленной в сеть. 
На месте назначения все пакеты со-
берутся и займут свою часть файла. 
Картинка соберется, как пазл. И если 
это надо делать постоянно, этот IP-
адрес не должен меняться. Провай-
деры выделят Вам постоянный IP-
адрес из своего сегмента адресов 
по Вашей заявке. Здесь становится 
понятно, что для передачи некой ин-
формации на объект, у него тоже дол-
жен появиться постоянный IP-адрес. 

А если нам нужно несколько объек-
тов? Тогда у каждого должен быть 
такой адрес. На этой основе строят-
ся виртуальные частные сети, когда 
провайдер в рамках своей сети вы-
деляет группу отдельных IP-адресов 
и отдает ее Вам на управление (аб-
бревиатура — VPN). Но в протоколе 
GPRS скорость все еще недостаточ-
на для передачи больших массивов 
данных. Однако для охранных техно-
логий ее уже более чем достаточно.

Протокол UDP
Использование технологий Интер-
нета позволяет организовать посто-
янный контроль наличия оконечно-
го устройства в сети. В протоколе 
TCP/IP все данные, которые прихо-
дят от устройства в сети, подтверж-
даются этому устройству квитанци-
ей. Если гонять через сеть в адрес 
устройства всего по 1 знаку (2 бита) 
каждую секунду, и получать под-
тверждение, то можно утверждать, 
что устройство живо, раз оно отве-
чает. Этот протокол занимает канал 
постоянно, но не перегружает его, 
так как сообщения очень короткие. 
А реальные боевые сообщения пе-
редаются с гарантией подтвержде-
ния, что они достигли адресата. Од-
нако, не всегда есть возможность 
удерживать канал постоянно. Неко-
торые операторы специально раз-
рывают его, для исключения «завис-
ших» в Интернете устройств.

И тогда мониторинговые устрой-
ства могут использовать протокол 
UDP. В этом случае квитанции не от-
правляются. Но устройство, кото-
рое посылает сигнал, повторяет его 
несколько раз, 3–5… для надежно-
сти. И опять же, нагружает этим ка-
нал связи, за который операторы 
берут деньги.

Здесь самое время сделать от-
ступление и поговорить о тарифи-
кации в сети сотовой связи. Для си-
стем, которые использует звонки 
и SMS в своей работе, цену этой ус-
луги надо считать. А SMS использую 
все, так как собственнику на теле-
фон приходится что-то отправлять, 
и эта услуга очень востребована. Ре-
шением может стать корпоративный 
тариф, когда мониторинговая фир-
ма покупает все сим-карты на себя, 
и отдает их вместе с блоком на объ-
ект. Но и платить за эти сим-карты 
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тоже должна фирма. И за трафик 
тоже. Однако в таких тарифах сто-
имость SMS и звонков существен-
но ниже. Кроме этого, появляется 
возможность управлять сим-картой, 
блокировать ее, если необходимо. 
Самым предпочтительным являет-
ся вариант отдельного соглашения 
с оператором о выпуске специаль-
ных сим-карт исключительно под за-
дачи мониторинговой фирмы. В та-
ком договоре можно реализовать 
все свои пожелания и по тарифу 
и по каналам связи, и по устойчи-
вой работе, и по виртуальной сети.

На сегодня тарификация ис-
пользования передачи данных 
у всех операторов рассчитана 
на максимальное выжимание де-
нег. И это не удивительно. Но мо-
ниторинговым фирмам не нужен 
большой поток информации из Ин-
тернета. Мы передаем короткие па-
кеты. Поэтому при использовании 
протокола GPRS и прочих протоко-
лов для передачи данных мы должны 
четко понимать, сколько стоит пер-
вый выход нашего устройства в сеть 
для передачи данных, сколько сто-
ит повторный выход в сеть в тече-
ние суток, и сколько стоит мегабайт 
прокачанных данных. Скорость, по-
вторю, нам в этом режиме не важна. 
Мы видеофайлы в GPRS не переда-
ем. На них-то скорости и не хватает. 
Но об этом поговорим позже.

Специальные приложения для  
смартфонов
А теперь вернемся к IP-адресам. 
Мы сказали, что каждое устройство 
имеет в сети свой IP-адрес. И для 
того чтобы на это устройство что-то 

передать, мы должны этот IP-адрес 
знать. Если этот адрес постоянный, 
проблем нет. А если этот адрес вы-
дается устройству только в момент 
выхода в сеть и только на период 
пока оно в сети находится, постоян-
ным он не будет. Каждый раз он бу-
дет меняться, его последние цифры 
станут другими. Но если устройство 
вышло в сеть (получило себе IP-
адрес) и удерживает связь (посы-
лает в сеть по одной цифре каж-
дую секунду), то IP-адрес меняться 
не будет. В этом случае у нас появля-
ется возможность связаться с этим 
устройством с центральной стан-
ции. Например, для дистанционной 
прошивки программы. Иницииро-
вать прерванную связь всегда бу-
дет объектовое устройство, и если 
по его программе, такая связь долж-
на быть постоянно, то при обрыве 
она будет восстановлена.

Насыщение рынка смартфона-
ми подтолкнуло мониторинговые 
компании к созданию специальных 
приложений для смартфонов для 
управления сигнализацией на объек-
те. С помощью таких APP можно по-
ставить, снять с охраны, что-то вклю-
чить или выключить. Соединение 
с объектом может происходить че-
рез обычный звонок, введение пин-
кода и дальше — передачу команд 
управления. В другом варианте, со-
единение может происходить через 
сервер центральной станции, кото-
рый знает текущий IP-адрес объекта 
и может соединить смартфон пользо-
вателя с самим объектом. Этот вари-
ант весьма сложен для простого объ-
яснения. Достаточно понять, что для 
реализации такого сервиса на цен-

тральной станции должен работать 
набор специальных программ и обя-
зательно должен быть постоянный 
высокоскоростной интернет.

Еще один момент, связанный 
с технологиями Интернета, стоит 
упомянуть отдельно. Сеть глобаль-
на и едина. Где бы мы ни поставили 
центральную станцию, мы сможем 
принимать на нее сообщения от объ-
ектов, если они посылают их через 
Интернет.

Правду говоря, мы сможем при-
нимать и звонки и SMS также в лю-
бой точке мира, только это будет 
стоить денег. Интернет-сообщение 
в соседний дом и в другую страну 
стоит одинаково.

Мы рассмотрели использова-
ние протокола GPRS. Что же появи-
лось в мониторинге с приходом это-
го протокола?

К уже известным нам «Зво-
нок» (или VOICE — голос), «SMS» 
и «CLIP» добавилась передача дан-
ных (GPRS). Именно эту аббревиату-
ру продолжают использовать мони-
торинговые компании, когда хотят 
сказать, что сигнал с объекта будет 
передаваться через сотовую связь 
по Интернету. Новый канал пере-
дачи данных сделал возможным 
дистанционное управление и про-
граммирование объектового обо-
рудования. Появились начальные 
варианты передачи фото с объекта.

Протокол 3G
Все дальше в сеть, в Интернет, все 
выше нужна нам скорость. Прямой 
эфир телевидения, видеоконферен-
цию, скоростную загрузку страниц 
сети мы получили с приходом ново-
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го протокола 3G. Третье поколение 
сотовой сети повысило скорость за-
грузки данных по сравнению с GPRS 
в несколько раз. И хотя загрузка 
из сети гораздо быстрее, чем отправ-
ка в сеть, скорость отправки тоже 
возросла и стала достаточной для пе-
редачи он-лайн видео со смартфона. 
Для примера скажем, что реальная 
измеренная входящая скорость в 3G 
в городе достигает 1 Мегабит, исходя-
щая около 0,5 Мегабит. Как же мо-
ниторинг отреагировал на новинку? 
Ответ очевиден. С объекта начали 
получать реальное видео через 3G. 
Но для этого не надо было изобре-
тать специальное устройство или ка-
меру, так как готовые решения уже 
давно были на рынке и их применя-
ли там, где был проводной Интернет. 
Различного рода камеры. Просто те-
перь стало возможным передавать 
видео с объекта, где проводного ин-
тернета нет. А когда сигналы с объек-
та и видео с объекта решили объеди-
нить на одной центральной станции, 
операторы стали реально видеть что 
происходит на объекте в момент 
тревоги.

Еще одной новинкой стало ис-
пользование планшетов в маши-
нах групп задержания. Помните, 
мы говорили о создании виртуаль-
ной частной сети в рамках одного 
оператора сотовой связи? Так вот, 
на скорости 3G планшеты экипа-
жей собрали в одну компьютерную 
сеть вместе с главным компьюте-
ром центральной станции. Планше-
ты стали выполнять роль выносно-
го пульта оператора мониторинга. 
Карты, схемы объекта и даже видео 
с объекта стали доступны экипажу. 
Конечно же, такой сервис доступен 
пока только в крупных городах, где 
сети уже устойчиво работают в 3G.

«Подводные камни» рынка мони-
торинга
К чему мониторинг пришел к кон-
цу 2015 года?«VOICE», «SMS», «CLIP», 
GPRS и 3G. Появились и сети 4G, 
на их развитие выделили новый ди-
апазон частот 2100 МГц, скорости 
передачи в этих сетях сравнялись 
с Wi-Fi. Мы можем только предпо-
ложить, что мониторинг вскоре нач-
нет использовать и эти сети, перего-
няя реальное видео. Пока примеров 
использования нет. Весь рынок мо-

ниторинга продолжает работать 
в GPRS, и мало задумывается о воз-
можной катастрофе. С этого момен-
та начинаются «подводные камни». 
И мы их рассмотрим подробнее.

Чтобы все озвученное о мони-
торинге выше работало, в объек-
товом устройстве должен быть со-
товый ЧИП, который все это умеет 
делать. На сегодняшний день, все 
производители устройств для мо-
ниторинга ставят самые дешевые 
ЧИПы. Эти ЧИПы работают во всех 
типовых протоколах, включая GPRS. 
Но не в сетях 3G или 4G. Хорошим 
примером будет появление опера-
тора Теле2 в Москве. Не имея ли-
цензии на GSM и GPRS, оператор 
изначально развернул сети 3 и 4 по-
колений и объявил на своем сайте, 
что для подключения к сети годятся 
только смартфоны.

Все сотовые операторы будут 
последовательно проводить замену 
оборудования своих сетей до уровня 
3 и 4 поколений. При этом 2 поко-
ление (GPRS) обречено. Как только 
это произойдет, блоки мониторин-
га, работающие только в GPRS, ста-
нут бесполезны. Но таких — 99% 
всего рынка! Мониторинг будет вы-
нужден проводить дорогостоящую 
замену блоков на всех своих объек-
тах. Однако объектовые блоки мо-
ниторинга для сетей 4G еще никто 
не производит, а только несколько 
производителей выпустили модели, 
работающие в 3G.

Еще одна проблема возникнет 
у мониторинговых компаний, ког-
да сотовый оператор сделает упор 
на передачу данных и начнет тари-
фицировать трафик, соединение, 
время нахождения в сети и все про-
чее, связанное с Интернетом. Имен-
но так сейчас поступают операторы 
в Европе в связи с исчезновением 
трафика SMS и резким падением го-
лосовых соединений. Мы допускаем, 
что со временем конкуренция вы-
ровняет цены для пользователей 
за подключение к сети и, скорее все-
го, эти тарифы станут безлимитными 
при условии ежемесячной абонент-
ской платы. Но этому будет предше-
ствовать существенное повышение 
этой самой абонентской платы.

Само использование сотовой 
связи не надежно. И на особо важ-
ных объектах дублирование обяза-

тельно. Другим видом канала связи, 
другим способом передачи. Одним 
из решений в рамках сотовой свя-
зи является использование блоков 
с двумя сим-картами разных опера-
торов. Это поможет зарезервиро-
вать тот самый GPRS, без которого 
мы не сможем обойтись.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на протоколах общения меж-
ду блоком на объекте и центральной 
станцией. Хотя все блоки использу-
ют один и тот же канал связи, раз-
говор со своей станцией они ведут 
на своем языке. В большинстве слу-
чаев, блок от одной системы нель-
зя принять на центральную станцию 
другой системы. И наоборот. В слу-
чае поглощения одной фирмой объ-
ектов другой фирмы, потребуется 
установить такую же центральную 
станцию. И в дальнейшем объеди-
нить разные станции разных систем 
на одном компьютере оператора.

Представив дальнейшее рас-
ширение сетей передачи данных 
и увеличение их скоростей, опре-
делить перспективы развития ох-
ранного мониторинга не сложно. 
Мы не разделяем мнение, что ох-
ранные технологии будут поглощены 
и все объектовые устройства станут 
универсальными и для управления 
и холодильником и системой охра-
ны объекта. Скорее, объектовые 
блоки мониторинга станут предла-
гать все больше возможностей хо-
зяину дома реагировать на сигналы, 
которые он сам получает. Переда-
ча потокового видео появится уже 
в минимальной комплектации бло-
ка, а его внешний вид приблизит-
ся к современному планшету. Как 
только это произойдет, программ-
ная оболочка такого планшета от-
кроет дорогу массе привлекатель-
ных приложений.

Однако в любом дальней-
шем развитии мониторинговых 
устройств останется неизменной 
одна важнейшая для охраны под-
система. Блок обработки сигналов 
от извещателей охранной и пожар-
ной сигнализации. Производители 
смартфонов и планшетов не станут 
претендовать на «грядку» охраны. 
А наш охранный и пожарный мони-
торинг по-прежнему будет идти при-
цепом за развитием сетей переда-
чи данных.











НОВИНКИ РЫНКА
Новинки рынка и лидеры продаж
Каталог оборудования  
систем безопасности

Датчик затопления адресный

Предназначен для обнаружения утечек воды из водопроводов, используемых 
при водоснабжении и отоплении помещений, и формирования адресного 
извещения о тревоге по двухпроводной линии связи контроллеру 
«С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» интегрированной системы охраны 
«Орион».

Ток потребления от двухпроводной линии связи, не более, мА 	 0,5
Время технической готовности, не более, сек 	    10
Минимальная толщина слоя жидкости для формирования  
извещения «Тревога», не менее, мм 	 1
Допустимая относительная влажность 	 до 100 % при +25 °C
Степень защиты корпуса 	 IP67
Диапазон рабочих температур, °С 	 -20 ÷ +50
Длина кабеля, м 	 1,5
Габаритные размеры, мм 	 65×22×16
Масса, не более, кг 	 0,05

С2000-ДЗ 
НПО «БОЛИД» 

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Особенности
С одним прибором допускается использование не более 4 клавиатур. Клавиатура поддерживает обмен инфор-
мацией с прибором по радиоканалу в диапазоне частот 433 МГц по протоколу «Ладога-РК». Клавиатура кон-
тролирует наличие связи с радиорасширителем через заданный в конфигурации прибора интервал, состояние 
собственного электропитания, а также состояние разделов объекта, каналов связи и питания прибора. Клави-
атура имеет 14 трехцветных светодиодов и звуковой сигнализатор для отображения состояния объекта и ка-
налов связи. Электропитание клавиатуры осуществляется от элементов CR123A (основная батарея) и CR2032 
(резервная батарея)

Особенности
Электропитание датчика осуществляется по двухпроводной линии связи. Датчик совместим с «С2000‑КДЛ» вер-
сии 2.10 и выше, «С2000‑КДЛ‑2 И» версии 1.10 и выше. По запросу системы датчик может передавать значение 
напряжения двухпроводной линии связи в месте своего подключения. Датчик рассчитан на непрерывную кругло-
суточную работу, относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям.

Клавиатура беспроводная светодиодная

Предназначена для использования в составе системы передачи извеще-
ний «Центавр-Проксима». Для использования необходим расширитель 
SEW-200R. Радиорасширитель «Ладога-РК» или SEW-100R.
Клавиатура используется для управления объектом (постановка/снятие 
разделов), формирования тревожных извещений, сброса тревог пожар-
ных шлейфов сигнализации, отображения состояния объекта и прибора.

Диапазон рабочих частот, МГц	 433
Протокол передачи данных	 «Ладога-РК»
Диапазон рабочих температур, °С	 +5 ÷ +55
Габаритные размеры, мм	 165×115×30

SKW-110
ООО «Проксима»



Трансивер 

Предназначен для подключения радиоизвещателей и ретрансляторов 
«Ладога-РК» производства ЗАО «Риэлта» к контроллерам «Мираж-
GSM-М8-03», «Мираж-GSM-М8-04», «Мираж-GE-X8-01» (серия «Мираж-
Профессионал») и «Мираж-GSM-А8-03» (серия «Мираж-Приват»).
Максимальное количество  
радиоизвещателей/ретрансляторов «Ладога РК»	 32
Интерфейс связи RS-485	 1
Максимальная длина линии связи RS-485, м	 200
Диапазон рабочих температур, С°	 -40 ÷ +55
Габаритные размеры, мм	 130×120×30

Мираж-TR-Ladoga
НПП «СТЕЛС»

Средства и системы охранного телевидения

Особенности
Трансивер обеспечивает подключение до 32 радиоизвещателей или ретрансляторов. Трансивер подключается 
к контроллеру по интерфейсу RS-485. Устройство выполнено в компактном пластиковом корпусе (ABS), оснащенном 
датчиком вскрытия.

Телекамера IP 3-мегапиксельная уличная

Тип матрицы	 1/3” КМОП
Разрешение, пикс.	 2048×1536
Скорость трансляции, к/с	 20 (25)
Фокусное расстояние объектива, мм	 3.6
Чувствительность, лк.	 0.1/0.01
Кодек сжатия	 H.264, MJPEG
Дальность ИК подсветки, м.	 20
Питание	 12 DC/РоЕ
Степень зашиты	 IP66
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +50
Габаритные размеры, мм	 64×160

RVi-IPC43S (3.6мм)
RVi

Особенности
IP-телекамера RVi-IPC43S, благодаря высокому разрешению 3 мегапикселя, позволяет получать высокую детализацию 
изображения даже на значительном расстоянии. Использование открытого протокола ONVIF помогает интегрировать 
ее во многие существующие системы IP-видеонаблюдения. Данная модель — лучшее соотношение «цена-качество».

IP-камера купольная антивандальная 

Чувствительный элемент	 1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	 2688х1520
Стандарт сжатия видео	 H.264; MJPEG
Объектив	 2.8 (4, 6 мм)
ИК-подсветка, м	 10
Скорость передачи, к/сек	 20к/сек (2688×1520), 25к/сек (1920×1080)
Чувствительность, лк	 0.01/0
Аудиовход/выход	 1/1 (микрофон)
Тревожные входы/выходы	 1/1
Слот под карту	 MicroSD до 128Гб
Сетевые протоколы	 TCP/IP; ONVIF; и др.
Сетевой интерфейс	 10/100Base-TX
Напряжение питания, В	 12 DC/PoE
Потребляемая мощность, Вт	 5
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +60
Габаритные размеры, мм	 99.3x96.7x52.8

DS-2CD2542FWD-IS
Hikvision

Особенности
Построена на базе 1/3-дюймовой CMOS-матрицы с максимальным разрешением 2688×1520 и частотой кадров 
20 Fps. Режим «день/ночь» и ИК-подсветка до 10 м. Запись в форматах H.264 и MJPEG. Встроенный микрофон 
и аудиовыход, тревожные вход/выход. На выбор предлагаются объективы 2.8, 4 или 6 мм. Поддерживается 
технология питания по единому кабелю Ethernet (PoE) и карты памяти стандарта microSD объемом до 128 Гб.



Телекамера IP 4 мегапиксельная уличная

Тип матрицы	 1/3” КМОП
Разрешение, пикс.	 2560×1440
Скорость трансляции, к/с	 20 (25)
Фокусное расстояние объектива, мм	 2.7–12 (ЗУМ)
Чувствительность, лк.	 0.01/0.005
Расширенный динамический диапазон (WDR), Дб	 120
Дальность ИК подсветки, м	 20
Максимальный объем карты памяти, Гб	 128
Аудиовход/выход	 1/1
Тревожный вход/выход	 2/1
Видеоаналитика� контроль пересечения линии, 
� контроль области, 
� обнаружение оставленных предметов, 
� обнаружение пропавших предметов, 
� изменение ракурса
Питание	 12 DC/РоЕ
Потребляемая мощность, Вт	 12
Степень защиты	 IP66
Диапазон рабочих температур, °С	 -40  ÷ +60
Габаритные размеры, мм	 273×95×95

RVi-IPC44-PRO  
(2.7–12 мм)
RVi

Особенности
IP-телекамера RVi-IPC44‑PRO создана для решения серьезных задач, благодаря встроенной видеоаналитике: контро-
лю пересечения линии и области, обнаружению оставленных и пропавших предметов и изменению ракурса. Поддерж-
ка большого объема карты памяти позволяет производить локальную запись многодневного архива, а функция Р2 Р 
(peer-to-peer) поможет организовать удаленное подключение даже при отсутствии статического IP-адреса. Камера ос-
нащена моторизованным объективом.

Особенности
IP-видеорегистратор RVi-IPN64/8-4K поддерживает камеры с разрешением 
до 12 мегапикселей. В списке такие производители, как Arecont Vision, Axis 
Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, 
SAMSUNG, SANYO, SONY (по протоколу ONVIF). Удаленный доступ может быть 
организован через протокол Р2Р, позволяющий работать без статического 
IP-адреса. Для удобства пользователей разработаны бесплатные программы 
для всех мобильных клиентов.

IP-видеорегистратор 64-канальный

Количество каналов, шт.	 64
Максимальное разрешение камер, пикс.	 12 000 000
Формат сжатия видео	 H.265/H.264/MJPEG
Аудиовход/выход	 1 (RCA) / 1 (RCA)
Тревожный вход/выход	 16/8
Архив	 8×3,5” HDD (SATA3 до 6 Тб каждый)
Поддерживаемые IP-видеокамеры	
RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, 
Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, Onvif
Питание	 220 АС
Диапазон рабочих температур, °С	 +10 ÷ +40
Габаритные размеры, мм	 486×455×91

RVi-IPN64/8-4K
RVi



Особенности
Управляющее программное обеспечение VRF-AH CMS. RTSP-
поток по каждому из каналов. Сетевой клиент для iPhone 
и мобильных устройств, оснащенных ОС Android
Комлектация
CD клиентского программного обеспечения, пульт ДУ, адаптер питания

8- и 16-канальный AHD цифровой видеорегистратор

Видеовход	 8x AHD или 8х Аналог / 16x AHD или 16х Аналог 
Видеовыход	 HDMI(1920×1080p), VGA (1920×1080)
Аудиовход	 8 RCA / 16 RCA
Аудиовыход	 1 RСA
Тревожные входы	 8 / 16
Релейные выходы	 1
Операционная система	 Linux
Компрессия	 H.264
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.� 12.5к/сек на канал 
� (1920×1080 пикс.);  
� 25к/сек на канал (1280×720 пикс.);  
� 25 к/сек на канал (960×576 пикс.)
Режимы записи� ручная установка/по датчику движения/по тревоге/ 
	 по расписанию
Жесткие диски, Гб	 внутренний 1 шт SATA HDD до 6Тб каждый/ 
� внутренний 2 шт SATA HDD до 6Тб каждый
Напряжение питания пост. тока, В	 12
Потребляемая мощность,Вт	 24 / 60
Диапазон рабочих температур, °С	  +5  ÷ +40

VRF-AH820M
VRF-AH1620M
Infinityi

Домофоны

IP-конвертер 
Сетевые интерфейсы	 10/100Mb и Wi-Fi
Количество подключаемых вызывных панелей	 1
Количество подключаемых мониторов	 1
Стандарт видео	 PAL / NTSC
Совместимость	 4-проводные вызывные панели и домофоны
Функция памяти	 фото и видео на мобильном устройстве
Напряжение питания, В	 12
Диапазон рабочих температур, °С	 -10  ÷ +60
Габаритные размеры, мм	 80×120×22

XR-30IP
Slinex 

Особенности
IP-конвертер позволяет переадресовывать вызовы с обычной 4-проводной вызывной панели на мобильные 
устройства с установленным ПО MobileEyeDoor+. IP-конвертер может быть включен в действующую 4-проводную 
домофонную систему – таким образом из обычного домофона можно получить IP-домофон. Запись видео и фото 
на мобильном устройстве. Проводное или Wi-Fi подключение к локальной сети.



Средства и системы контроля и управления доступом

Металлодетектор 

6‑зонный арочный металлодетектор, раздельная регулировка чувствитель-
ности в каждой детектируемой зоне, 100 уровней чувствительности, 46 стан-
дартных программ, 12 рабочих частот, 3 уровня громкости/длительности 
звукового сигнала, счетчик проходов, индикация на торцах панелей, про-
граммирование с помощью пульта дистанционного управления.

Количество зон обнаружения	 6
Количество уровней чувствительности	 100
Потребляемая мощность, Вт	 15
Количество программ	 46
Напряжение питания, В	 187–242
Степень защиты	 IP20
Диапазон раб. температур, °C	 -20 ÷ +45
Ширина прохода, мм	 700×2000
Габаритные размеры, мм	 2330×830×730 
Масса, кг	 60

«КОРДОН С2»
«Скан» 

Комплект переговорных трубок 

Рабочая частота, ГГц	 1,7
Дальность связи на открытом пространстве, м	 до 200
Дальность связи в помещении, м	 40–50
Напряжение питания, В	 220
Потребляемая мощность WT-171LM, Вт	 2
Потребляемая мощность WT-171LS, Вт	 1
Габаритные размеры, мм	 195×107×51
Диапазон рабочих температур, °С	 0 ÷ +40

Commax WT-171LM/LS
Commax  

Монитор видеодомофона 

Тип экрана 	 10,1" TFT LCD цветной
Разрешение экрана, пикс	 1024x600
Стандарт видео	 PAL/NTSC
Управление	 сенсорные кнопки
Возможности подключения	 до 2-х вызывных панелей,  
� до 2-х аналоговых камер
Интерком	 до 4-х мониторов VM-10 или VM-7S
Тревожные входы/выходы	 2 тревожных входа
Запись фото	 да
Поддержка карт SD	 да (до 32 Гб)
Напряжение питания, В	 100-240 (встроенный БП)
Диапазон рабочих температур, °С	 0 ÷ +50
Габаритные размеры, мм	 310×197,5×26,8

VM-10
Optimus   

Особенности
Комплект из двух беспроводных трубок. Регулируемый уровень громкости вызова и разговора. Настенное крепление.

Особенности
Цветной видеодомофон Optimus позволяет организовать контроль доступа и двустороннюю видео- и аудиосвязь 
с посетителями при помощи вызывных панелей Optimus DS-420, DS-700 (или совместимых по электрическим 
параметрам вызывных панелей других производителей). Возможно подключение до 2-х вызывных панелей и 2-х 
видеокамер.



ПРЕДЛАГАЕТ

Приглашаем посетить вебинары, проводимые произ-
водителями оборудования технических средств безопас-
ности при поддержке «Торгового Дома ТИНКО». Преиму-
щества обучения в виде вебинаров:

•	 экономия времени и средств;
•	 отсутствие географических ограничений;
•	 �обучение большого количества слушателей одновре-

менно в режиме реального времени.

Вебинары в «ТД ТИНКО» — это:
•	 �интересно (известные производители  и торговые марки);
•	 �авторитетно (лекторы — ведущие специалисты отрас-

ли технических средств безопасности);
•	 �современно (возможно участие с устройств на “Android” 

или “iOS”).

Расписание и  программы вебинаров доступны 
на сате www.tinko.ru по ссылке с баннера на главной стра-
нице (рис. 1.)

Баннер на главной странице сайта www.tinko.ru,   
по ссылке с которого доступна программа вебинаров.

Вебинары в «Торговом Доме ТИНКО»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Современная платформа для проведения вебинаров 
позволяет участвовать в  онлайн-мероприятии не  только 
с помощью персонального компьютера, но и с устройств 
на «Android» или «iOS». Достаточно просто установить бес-
платное приложение «MVR Mobile», которое доступно 
в «Google play» и «iTunes». Для участия в вебинаре просто 
перейдите по  ссылке на  нашzzем сайте или используйте 
код для входа через мобильное приложение, которые при-
ходят на  указанный при регистрации адрес электронной 
почты.

Теперь вы не привязаны к своему компьютеру и мо-
жете в  любом удобном для вас месте узнать о  новин-
ках технических средств безопасности, получить ответы 
на  свои вопросы от  ведущих специалистов предприя-
тий-изготовителей и  обменяться мнениями с  коллегами 
в чате.

Если вы не смогли посетить вебинар, то можете посмо-
треть его запись в  «Библиотеке вебинаров» базы знаний 
Форума по  вопросам безопасности на  сайте «ТД  ТИНКО»: 
http://community.tinko.ru/idea/details/id/70375.
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