






Cодержание
 
 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
4 В. Гевлич I «ТД ТИНКО»: в новый год с новым сайтом 

 С МЕСТА СОБЫТИЯ
6  11-я международная специализированная выставка 
 «Пожарная безопасность XXI века»
8  SFITEX: эффективно на 100%
10 HI-TECH BUILDING 2012 – итоги

 НАУКА ЗАЩИЩАТЬ
12  Если дома случился пожар…
14  Конкурс технических решений «Лучший инновационный продукт»
 

 ТЕХНИКА XXI ВЕКА
18  М.С. Левчук I Оповещение ГО и ЧС без проводов
21  Н.В. Некрасов I Аудиозапись в IP видеонаблюдении
 Какой микрофон выбрать и на что следует обратить внимание
24  System Sensor начинает продажи в России 
 новых аспирационных извещателей
26  Г.В. Яшков  I Адресно-аналоговая система сигнализации 
 «искробезопасная цепь» «Минитроник А32.Ех»: легко монтируется, 
 умно работает
30  Е.Н.Козлов I STELBERRY. Активные высокочувствительные 
 микрофоны с ветровой защитой
33  А.Васильев I Преимущества IP-домофонных систем перед традиционными
34  Д.Брандин I Система передачи извещений «Проксима–Центавр»
37  О.Внуков I Особенности применения системы 
 активной защиты объектов «Кальмар-2» 
 
 ТАКТИКА ОХРАНЫ
38  Опыт применения системы «Консьерж» 
 группой компаний «Защита»
40  Н.А. Салапина I «ТД ТИНКО»: типовые проектные решения и лучшие цены
  
 АНАЛИТИКА РЫНКА
44 ТИНКОрейтинг

49 Справочный листок проектировщика

 НОВИНКИ РЫНКА
52 Каталог-Справочник технического специалиста по системам безопасности

ǔǳǰǬǾǱǷȈ:
ООО «Торговый Дом ТИНКО»

ǏǷǬǮǹȇǵчǼǱǰǬǶǾǺǼ
Молчанова Е.К.

ǐǴǳǬǵǹчǴчǮǱǼǽǾǶǬ
Федорова Т.Ю.

ǌǰǼǱǽчǼǱǰǬǶȂǴǴ
11141, Москва, 

ул. 3-й проезд Перова Поля, д. 8

ǞǱǷǱȀǺǹчǼǱǰǬǶȂǴǴ
(495) 708-4213   (доб. 180)

e-mail:чjournal@tinko.ru
Редакция не несет ответственности 

за содержание и достоверность 

рекламных материалов.

Точка зрения редакции может 

не совпадать с мнением авторов статей.

Использование опубликованных 

в журнале текстов и фото не допустимо 

без письменного разрешения 

владельцев авторских прав.

Тираж: 999 экз.

ǞǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱчǽǼǱǰǽǾǮǬч
ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ,чǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǹȇǱч
чǹǬчǽǾǼǬǹǴȂǬȁчǹǬȄǱǯǺчǴǳǰǬǹǴȋ,чч

ǮȇчǸǺǲǱǾǱчǻǼǴǺǭǼǱǽǾǴч
Ǯчǚǚǚч«ǞǐчǞǔǙǖǚ»ч

ǍǱǽǻǷǬǾǹȇǵчǳǮǺǹǺǶч
ǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴ
8-800-200-84-65

ǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ǏǼǬǹǴчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴч
№6ч2012чя74)
Периодический информационно-

технический журнал для профессионалов 

в области средств безопасности  

ноябрь — декабрь 2012

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТИНКО» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ! 
Желаем здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, тепла и уюта Вашему дому, успехов и дальнейшего развития Вашему 
бизнесу! Пусть новый, 2013 год станет для вас годом грандиозных замыслов, успехов и достижений. Пусть в новом году Ваши 
возможности опережают Ваши желания, а мечты обретут реальное воплощение! Надеемся, что наше сотрудничество и в 
дальнейшем будет плодотворным и взаимовыгодным.

 Ч.К. Тот,  Президент ООО «ТД ТИНКО»                                                                                                                                                                             
Г.С. Клещенок, Генеральный директор  ООО «ТД ТИНКО»                                             
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ǏǜǌǙǔчǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №6чя74)ч2012

ǎчǹǺǮȇǵчǯǺǰчǽчǹǺǮȇǸчǽǬǵǾǺǸ
ǙǺǮǺǽǾǴч«ǞǐчǞǔǙǖǚ»

В традиции некоторых народов 
выбрасывать в канун Нового года 
старые вещи, чтобы заменить их на 
новые, более современные, более 
удобные. И тому есть объяснение – 
желание обновления. Вот и мы ре-
шили вступить в новый, 2013 год с 
новой версией сайта компании.

При разработке нового сайта 
мы не ставили перед собой задачу 
быть «первопроходцами». Напро-
тив, мы постарались максимально 
сориентироваться на передовые 
тенденции развития этого инстру-
мента и использовать их в своей 
новой версии. То, что новый сайт 
разительно отличается от старого, 
видно с первого взгляда. Но внеш-
нее изменение - это еще не все. 
Сайт абсолютно новый и «внутри».

Проведя серьезное исследо-
вание, мы выбрали самую совре-
менную и продвинутую платформу, 
которой доверяют во всем мире и 
с помощью которой ежедневно об-
служиваются миллионы клиентов. 
Отличительными особенностями 
новой технологии являются потря-
сающие модульность и масштаби-
руемость, что позволит быстро реа-
гировать на постоянно растущие 
требования к качеству обслужива-
ния, быстро внедрять новые «фиш-

ки» и обеспечивать непревзойден-
но высокий уровень безопасности. 
В основе технического устройства 
системы уже заложены механизмы, 
позволяющие реализовывать та-
кие, ставшие уже привычные всем 
возможности, как, например, дина-
мическая подгрузка, интеграция со 
сторонними сервисами, персона-
лизация, продвинутая навигация, 
пользовательский контент и многое 
другое. 

ǙǬǮǴǯǬȂǴȋ по сайту – момент, 
который способен или расположить 
к дальнейшей работе с сайтом, 
или вызвать откровенный негатив. 
Каждый из нас сталкивался с при-
мером, когда построение навига-
ции сайта вызывает, как минимум, 
удивление, а глубина вложенности 
необходимой информации и коли-
чество «кликов» для перехода к ней 
подчас превышает разумные преде-
лы. И это, на наш взгляд, тот случай, 
когда индивидуальность решения 
может только навредить. Следуя 
этой логике, мы проанализировали 
передовой опыт и продумали систе-

мы меню таким образом, чтобы лю-
бую информацию можно было най-
ти максимально просто и быстро. 
Чтобы сделать поиск товаров инту-
итивно понятным, мы представили 
относительно новое для российско-
го рынка решение: послойная нави-
гация. Данный механизм служит для 
подбора множества товаров по за-
данным характеристикам и успешно 
используется на онлайн-площадках 
таких ecommerce-гигантов, как 
Ebay, Aliexpress и др. Для реализа-
ции поиска по характеристикам мы 
провели огромную работу по систе-
матизации имеющейся информации 
о товарах, по методологии сбора и 
обработки этой информации. В даль-
нейшем эта работа будет продолже-
на и количество формализованных 
товаров и характеристик продолжит 
расти. Улучшив навигацию, мы, тем 
не менее, не нарушили привычную 
нашим покупателям структуру ката-
лога «ТД ТИНКО».

Использование широко рас-
пространенных стандартов в про-
граммной платформе облегчает

Главная страница нового сайта «Торгового Дома ТИНКО»

Владислав Гевлич,

руководитель отдела интернет- 

проектов ООО «ТД ТИНКО»
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ǴǹǾǱǯǼǬȂǴȊ.ч В целях повышения 
удобства работы с сайтом, пло-
щадка будет тесно интегрирована 
с популярными сервисами оплаты, 
доставки, с другими торговыми пло-

щадками, социальными сетями. Ин-
теграция с внутренними сервисами 
компании позволит значительно 
упростить и ускорить процесс под-
бора и оформления заказа.

Благодаря широким встроенным 
функциональным возможностям по 
ǶǬǽǾǺǸǴǳǬȂǴǴ сайта и использова-
ния технологий webч 2.0ч компания 
становится ближе к своим клиен-
там. Теперь мы можем предложить 
персональный каталог, богатый оп-
циями личный кабинет, интерфейсы 
для удобной работы на различных 
устройствах, персональные промо-
акции.

Немаловажной составляющей 
вебсайта является его ȉǼǯǺǹǺ-
ǸǴȃǹǺǽǾȈ и ǰǴǳǬǵǹ, как с кон-
структивной, так и с эстетической 
точки зрения.

 Всю зону сайта мы разделили 
на области, за которыми закрепили 
определенное назначение. 

В левой области сайта получил 
«прописку» основной инструмент 
наших пользователей - Каталог «ТД 
ТИНКО» и сопровождающий его 

прайс-лист. За правой областью 
закреплена функция информиро-
вания об услугах, новинках или ак-
циях, имеющих непосредственное 
отношение к информации, просма-

триваемой пользователем в цен-
тральной области сайта. Централь-
ная область – рабочая, на которой 
осуществляется вывод основной 
информации: списка товаров, кар-
точки товара, статьи, т.д.

В верхней и нижней области 
сайта размещены блоки меню, по-
зволяющие в один «клик» перейти 
к странице, содержащей информа-
цию вспомогательного значения.

Важным моментом является то, 
что структура размещения инфор-
мации не меняется с переходом от 
страницы к странице, а сопрово-
ждающая рекламная и информа-
тивная составляющая контекстно 
зависима, т.е. динамично меняется, 
в зависимости от актуального кон-
тента.

В подходе к визуальному вос-
приятию мы выбрали стилистику, 
позволяющую не утомлять зрение 
и, в целом, головы наших пользова-
телей. Мы постарались максималь-
но ограничить использование яр-
ких элементов, анимации, лишней 
информации, которые могли бы ме-

шать процессу просмотра каталога 
и оформления заказа.

Безусловно, главной задачей 
сайта торговой компании является 
продажа товара, а для этого очень 
важно, как представлен товар и 
насколько удобно его выбирать. 
Именно этим мы руководствова-
лись, выбирая конструкцию ǼǬǭǺ-
ȃǱǵчǺǭǷǬǽǾǴ.ч

Что здесь нового:
- во-первых, сами странички 

«списка» выбранной товарной груп-
пы и «карточки» товара, как и сайт в 
целом, получили новый более при-
влекательный дизайн;

- во-вторых, значительно расши-
рен диапазон возможностей поль-
зователя для локального поиска, 
сортировки, выборки из списка и 
отображения  товара, а так же полу-
чения максимальной информации о 
нем и сравнения с другими подоб-
ными товарами;

- в-третьих, в карточке товара 
появилось поле с перечнем това-
ров сопутствующих по техническо-
му и технологическому процессу 
для функционирования приобре-
таемого изделия, о которых иногда 
забывают.

Новая версия нашего сайта яв-
ляется «стартовой», а это значит, 
что те сервисы и наполнение, ко-
торые имеются на данный момент, 
представляют лишь начальную 
ступень развития сайта. Заложен-
ные технологические возможности 
позволяют в ближайшем времени 
значительно расширить и усовер-
шенствовать пользовательский ин-
струментарий. В этом направлении 
предстоит большая работа. 

Не все можно, да и, наверное, 
нужно, рассказывать на страницах 
журнала, памятуя мудрость, что луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Поэтому приглашаем Вас 
посетить наш сайт www.tinko.ru в 
режиме онлайн – с 1 января 2013 
года он будет доступен в новой
версии.

От лица «Торгового Дома ТИНКО» 
хочу пожелать всем читателям в 
новом, 2013 году развития и об-
новления, всегда быть в движении, 
идти в ногу со временем, поскольку 
жизнь есть движение! Успехов вам 
во всем!

Карточка товара в Каталоге оборудования
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11-ȋчǸǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹǬȋч
ǽǻǱȂǴǬǷǴǳǴǼǺǮǬǹǹǬȋчǮȇǽǾǬǮǶǬ

«ǛǺǲǬǼǹǬȋчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈчXXIчǮǱǶǬ»

ǎȇǽǾǬǮǶǴ

С 25 по 28 сентября 2012 года в 
МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 
11-я международная специали-
зированная выставка «Пожарная 
безопасность XXI века» – крупней-
шее событие в сфере разработки, 
производства и пропаганды про-
дукции пожарно-технического на-
значения в России.

Мероприятие прошло при под-
держке Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по безопас-
ности  и противодействию корруп-
ции (Решение № 6/15 от 07 марта 
2012г.), федеральных агентств «Рос-
лесхоз» и «Ространснадзор», Госкор-
порации «Росатом», ФСИН России, 
Правительства Московской обла-
сти, ФГП ВО ж/д транспорта России, 
ВДПО, ОАО «Газпром», Ассоциации 
«Аэропорт» ГА,  Международной Ас-
социации «Метро», Международной 
Ассоциации «Системсервис», ВАНКБ 
и Союза строителей России.

В пресс-конференции и цере-
монии открытия выставки приняли 
участие Председатель  Оргкомите-
та выставки, заместитель Предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ  
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Эрнест Валеев, 
заместитель генерального  дирек-
тора ФГП «Ведомственная охрана 
ж/д транспорта России», главный 
инспектор по пожарному надзору 
на ж/д транспорте Валерий Аксю-
тин, заместитель Председателя 
ЦС ВДПО Константин Белоусов, 
советник аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы  Федерального 
Собрания РФ по безопасности и 
противодействию коррупции Алек-
сей Гордейчук, заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Вла-
димир Черток, заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Андрей Жилин, 
первый заместитель начальника 

Управления  трудовой   адаптации 
осужденных Федеральной службы 
исполнения наказаний Дмитрий 
Изюмов, ответственный секретарь 
Оргкомитета, директор выставки 
«Пожарная безопасность XXI века» 
Владимир Микляев и заместитель 
генерального директора ЗАО «КРО-
КУС ИНТЕРНЭШНЛ» Аркадий Злот-
ников.

Все выступающие 
отметили важность вы-
ставки как способа улуч-
шения пожарной обста-
новки в России, а также 
обратили свое внима-
ние на обширную экспо-
зицию новейших научно-
технических достижений 
в предупреждении и 
тушении пожаров. Осо-
бая благодарность была 
выражена экспонен-
там, представителям 
законодательной и ис-
полнительной власти 
Российской Федерации, 
специалистам и веду-
щим ученым. Спикеры 
пожелали участникам и 

посетителям продуктивной работы, 
полезных встреч и заключения кон-
трактов. 

Под звуки фанфар высокопо-
ставленные гости перерезали лен-
точку и пригласили присутствующих 
на экспозицию. 

В завершении  церемонии заме-
стителю руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-

Пресс-конференция, посвященная открытию выставки 

Церемония открытия
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порта Владимиру Чертоку была 
вручена благодарственная грамота 
Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации  по безопасности и 
противодействию коррупции.

Торжество завершилось вы-
ступлением воспитанников Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества «Можайский», которые  
исполнили хореографическую ком-
позицию и песню про доблестных 
борцов с пожаром.

В рамках выставки «Пожарная 
безопасность XXI века» были про-
демонстрированы новейшие дости-
жения в предупреждении и тушении 
пожаров в городах, населенных 
пунктах, лесных массивах, на транс-
порте, на объектах энергосистем, 
местах добычи и транспортировки 
нефти и газа, а также проведена 
работа по пропаганде пожарной 
безопасности среди населения. 

В работе мероприятия приняли 
участие 115 российских и зарубеж-
ных компаний, которые представили 
последние разработки и решения в 
сфере обеспечения эффективности 
взаимодействия между разработ-
чиками, производителями и по-
требителями продукции пожарно-
технического назначения.

Среди экспонентов были лидеры 
отечественной противопожарной 
индустрии:   ФГУ «Авиалесоохра-
на», ПО «Берег»,  ПКФ «Интерсити»,  
ЗАО «Источник Плюс», НПФ «Ловин-
огнезащита», НПФ СТД Дубна, ЗАО 
«АРТСОК», ОАО «Ливенский за-
вод противопожарного машино-
строения», ЗАО НВП «Болид», ООО 

«Плазма-Т», ЗАО «Подъемные 
машины», ООО «Завод Спец-
химпродукт», НПО «Пламя», 
ООО «Приоритет», ОАО «Ура-
лАвтоПрицеп», «Самоспас», 
ПКФ «Полет», ЗАО «Машино-
строительный завод».

В рамках выставки «По-
жарная безопасность XXI 
века» состоялся целый ряд 
деловых мероприятий, про-
фильных научно-практических 
конференций и семинаров с 
участием ведущих специали-
стов и экспертов.

Проводимые среди экс-
понентов конкурсы «Лидер 

продаж продукции пожарно-
технического назначения», «Лучшее 
техническое решение в области 
пожарной безопасности», а также 
«Лучшие материалы и наглядные 
пособия по организации обучения 
населения мерам пожарной безо-
пасности  и противопожарной про-
паганде» позволили более активно 
внедрять научно-технические до-
стижения отечественной противо-
пожарной индустрии и совершен-
ствовать нормативную базу страны 
в области  пожарной безопасности.  
Победители конкурсов были на-
граждены медалями и дипломами 
выставки и дипломами ВАНКБ. 
Абсолютное большинство демон-
стрируемой на выставке продукции 
представили предприятия  малого и 
среднего бизнеса, которые отвеча-
ют интересам национальной эконо-
мики. 

В 2012 году на выставке впер-
вые работал презентационный 

центр. Гости проекта могли за 15-
20 минут, в форме кратких докла-
дов и видеопрезентаций, получить 
исчерпывающую информацию о 
новинках российских и зарубеж-
ных компаний в области пожарной 
безопасности. 

Выставку посетили около 3000 
человек, свыше 95%  которых со-
ставили специалисты различных 
отраслей, а 5% – студенты и аспи-
ранты.  По мнению участников вы-
ставка прошла  успешно: проведе-
но много деловых встреч, отмечены 
случаи реализации продукции.

Выставка «Пожарная безопас-
ность XXI века» показала, что 
российская противопожарная ин-
дустрия находится в постоянном 
развитии и может быть широко 
востребована на отечественным 
и мировом рынках. Мероприятие 
способствует укреплению пожар-
ной безопасности страны и охране 
ее объектов, приобретая, таким об-
разом, не только национальное, но 
и международное значение.

Интересная экспозиция вы-
ставки и ее насыщенная деловая 
программа оказали комплексное 
содействие развитию в сферах 
разработки, производства и обе-
спечения эффективности взаимо-
действия между разработчиками, 
производителями и потребителями 
продукции пожарно-технического 
назначения, а также способство-
вали решению актуальных проблем 
отрасли.

http://www.fireexpo.ru 

Фото - редакция
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С 22 по 25 октября 2012 года в  
Санкт-Петербурге (ВК Ленэкспо) 
состоялось одно из главных отрас-
левых событий года – 21-й Между-
народный форум «Охрана и безо-
пасность - SFITEX».

На протяжении уже более 20 
лет форум подтверждает свой ста-
тус и главного, и одного из самых 
авторитетных отраслевых событий 
среди специалистов России и стран 
Северо-Восточной Европы благода-
ря продуманной деловой програм-
ме, высокому профессиональному 
уровню участников и посетителей, а 
также значительной государствен-
ной поддержке. В этом году в цере-
монии официального открытия на-
ряду с представителями городских 
структур, ежегодно поддерживаю-
щих форум, принял участие и губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко. Он высоко 
оценил проводимые мероприятия 
и выразил надежду, что прогрес-
сивные идеи и образцы продукции, 
представленные на форуме, найдут 

свое применение в практической 
работе.

В рамках экспозиции было 
представлено более 140 иннова-
ционных решений и новейших про-
дуктов российских и зарубежных 

производителей, список которых 
можно найти на сайте выставки 
(www.sfitex.ru). Самые яркие инно-
вационные разработки были удо-
стоены награды престижного про-
фессионального конкурса «Эталон 

безопасности». Среди 
победителей и лауреа-
тов конкурса такие ком-
пании, как ООО «Ай Ти Ви 
групп», ОАО «Альтоника 
СБ», НПО «Сибирский Ар-
сенал», ООО «Компания 
Эрвист», группа компа-
ний «Гефест», ООО «Си-
менс», ООО «Спектрон», 
ООО «Равелин ЛТД», Кор-
порация СКАЙРОС, ЗАО 
«Нордавинд», ЗАО «Аргус-
Спектр», ООО «Произ-
водственная компания 
«Сибирский проект», ЗАО 
«Источник плюс», ООО 
«Лаборатория ППШ», 
ООО «Фалконгейз», 
ООО «Конфидент», ООО 
«ЦСТБИ», ЗАО «Группа за-
щиты - ЮТТА».

Совместно с фору-
мом состоялась также 

На церемонии открытия выставки присутствовал губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко
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3-я специализированная 
выставка «Информация: тех-
ника и технологии защиты», 
которая собрала ключевые 
компании в сфере обеспе-
чения информационной без-
опасности – «Лаборатория 
ПШШ», «Рантех», «Новацион-
ные карты и системы» (NSC), 
«Сигнал-Т», «СТТ Групп», НПО 
«Анна», «Фалконгейз», «При-
боростроитель», «Конфидент»,
«Арт Дистрибьюшн», УЦ «Ин-
формзащита», «Код Безо-
пасности», СОКЗИ, ЦСТБИ, 
«Центр Предприниматель-
ских Рисков», «Защита ин-
формации Inside», «Газин-
формсервис» и др.

Не менее насыщенной 
и продуктивной была дело-
вая программа форума. С 
успехом прошли 5 научно-
практических конференций, 
участниками форума про-
ведено более 40 семинаров 
и презентаций. С успехом 
прошли День монтажника и 
проектировщика и 2-й Кон-
курс профессионального 
мастерства среди проектно-
монтажных организаций, 
по итогам которого были 
определены 4 финалиста: 
Давыдов Максим Сергее-
вич, инженер, ООО «Тахион», 
Симонов Сергей Анатолье-
вич, начальник отдела бан-
ковских технологий, ООО 
«ИнтегроТелеком», Азизян 
Давид Гамлетович, инженер-
проектировщик, ЗАО «Не-
оХим», Марченко Николай 
Викторович, начальник мон-
тажного отдела, ООО «АРМО 
СПб». 

Участники форума особо 
отметили высокий уровень 
организации мероприятия, 
профессиональный состав 
посетителей, актуальность 
вопросов, вынесенных на 
рассмотрение в рамках де-
ловых мероприятий и вы-
сокую заинтересованность 
слушателей.

www.sfitex.ru

Фото - редакция
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В этом году «Торговый Дом ТИНКО» 
впервые принимал участие в 
международной выставке HI-TECH 
BUILDING, которая проходила в пе-
риод с 30 октября по 1 ноября 2012 
года в Москве, в Экспоцентре.

На выставке были представле-
ны современные технологии и эф-
фективные решения по интеграции 
систем безопасности в комплексы 
автоматизации объектов недвижи-
мости и повышающие уровень ком-
форта и безопасности.

«ТД ТИНКО» совместно с пар-
тнерами знакомил посетителей и 
участников выставки со своими 
решениями по созданию систем 
«Умный дом» с функциями охранной 
сигнализации, контроля доступа 
и управления домашней автома-
тикой. С одним из таких проектов 
можно ознакомиться в этом но-
мере журнала, на стр. 40 в статье 
«ТД ТИНКО»: типовые проектные ре-
шения и лучшие цены». 

Трехдневный формат выставки 
определил достаточно интенсивный 
рабочий график работы на стенде. 
Большое количество посетителей 
и неподдельный интерес к обо-
рудованию технических средств 
безопасности и предоставляемым 
«ТД ТИНКО» услугам позволяют сде-
лать вывод о назревшей необхо-
димости полноценной интеграции 
систем безопасности в комплексы 
автоматизации объектов недвижи-
мости. Характерно, что потребность 
в интеграции определяется не толь-
ко нормативными документами и 
соображениями рациональности 
и экономической эффективности 
решения на стадии проектирования 
и последующего внедрения ком-
плекса «Интеллектуальное здание». 
Значительное влияние оказывает 
непосредственное желание соб-
ственников недвижимости и экс-
плуатирующих организаций иметь 
в наличии единую систему, объеди-
няющую автоматизацию и диспет-

черизацию зданий с системами 
жизнеобеспечения и безопасности 
в рамках одной программной плат-
формы мониторинга и управления.

Во время выставки состоялось 
множество положительных кон-
тактов руководства «ТД ТИНКО» с 
участниками выставки. Взаимный 
обмен мнениями и опытом позво-
лили по-новому взглянуть на рынок 
технических средств безопасности 
применительно к тематике «Умного 
дома», а ряд предварительных дого-
воренностей позволяют надеяться 
на дальнейшее укрепление и раз-
витие сотрудничества.

Дебют «ТД ТИНКО» на 11-ой 
международной выставке HI-TECH 
BUILDING 2012 запомнился актив-
ной работой сотрудников Торгового 
Дома в составе жюри Националь-
ной Премии за лучшие решения по 
оснащению современных объектов 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти HI-TECH BUILDING Awards 2012.

Стенд «Торгового Дома ТИНКО» 
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Очень приятно, что профес-
сионализм технических экспертов 
«ТД ТИНКО», а также высокий уро-
вень информационных материалов 
журнала «Грани безопасности», из-
дателем которого является Торго-
вый Дом, получил высокую оценку 
организаторов выставки и Нацио-
нальной Премии – компании «Ми-
дэкспо». 

Основная задача Премии HI-
TECH BUILDING Awards - представить 
конечным заказчикам (девелопер-
ским и строительным компаниям, 
частным собственникам недви-
жимости) достойный выбор эконо-
мически выгодных, интересных и 
перспективных решений в области 
автоматизации зданий. 

По итогам работы жюри 30 октя-
бря 2012 года состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей ежегодной Национа-
льной Премии за лучшие проекты 
по оснащению корпоративной и 
жилой недвижимости системами 
автоматизации и диспетчеризации 
HI-TECH BUILDING AWARDS 2012.

Экспертами «ТД ТИНКО» был от-
мечен проект «Интеллектуальный 
жилой комплекс «Резиденции «Скол-
ково», представленный компания-
ми ALPHAOPEN и «ОТР Инжиниринг». 
Данная работа была отмечена спе-
циальным призом и дипломом от 
«ТД ТИНКО» - «За лучшее решение по 

интеграции систем безопасности в 
комплекс автоматизации объектов 
недвижимости». 

На торжественной церемонии 
награждения были объявлены по-
бедители в следующих номинациях 
(по материалам с сайта www.htb-
awards.ru): 

Номинация «Лучшее комплекс-

ное решение по внедрению систем 

автоматизации для объектов ком-

мерческой недвижимости». Компа-
ния «МЦ Квадрат». Проект «Офисные 
здания Сбербанка России». 

Номинация «Лучшее решение 

по внедрению систем управления 

климатом». Компания INTELVISION. 
Проект «Комплексная система ав-
томатизированного управления для 
трехуровневого пентхауса, г. Санкт-
Петербург». 

Номинация «Лучшее решение 

по внедрению систем управления 

освещением для объектов жилой 

недвижимости». Компания «Домус 
Сапиенс». Проект «Квартира на ул. 
Капитанская, г. Санкт Петербург» 

Номинация «Лучшее решение 

по внедрению систем управления 

освещением для объектов коммер-

ческой недвижимости». Компания 
«Ай Би Си Групп». Проект «Системы 
HOMIQ яркий свет - защита от жи-
тейских бед, г. Конинко (Польша)». 

Номинация «Лучшее комплекс-

ное решение по внедрению систем 

управления «Умный дом» в частном 

доме». Компания «Интернет Дом». 
Проект «Дом в поселке Жуковка, 
Московская область» 

Номинация «Лучшее комплекс-

ное решение по внедрению систем 

управления «Умный дом» в кварти-

ре». Компания «ВаДиАрт». Проект 
«Частная квартира в жилом ком-
плексе «Город Яхт».

Номинация «Лучшее решение 

по комплексной автоматизации и 

диспетчеризации коттеджного по-

селка». Компания Smartflat. Проект 
«Комплексная поэтапная автомати-
зация и диспетчеризация коттедж-
ного поселка, г. Москва» 

Специальный приз от издате-

ля журнала «Грани безопасности» 

«Торгового Дома ТИНКО» за «Луч-

шее решение по внедрению си-

стем безопасности» был вручен 

компании ALPHAOPEN, совмест-

но с ОТР Инжиниринг за проект: 

«Интеллектуальный жилой ком-

плекс «Резиденции Сколково»

Стоит отметить, что во многом 
впечатление от выставки зависит 
от тех, кто ее проводит. Хотелось бы 
выразить признательность и благо-
дарность организаторам выставки 
HI-TECH BUILDING 2012 и Нацио-
нальной Премии HI-TECH BUILDING 
AWARDS 2012 за высокий уровень 
подготовки и проведения меро-
приятий, компетентность, опера-
тивность и благожелательность 
сотрудников компании «Мидэкспо». 
Благодаря им, мы смогли успешно 
провести выставку, найти новых 
партнеров и надеемся на то, что 
все, кто впервые узнал о «Торговом 
Доме ТИНКО», станут нашими хоро-
шим друзьями. 

С.В. Завадин,

руководитель проектов

ООО «ТД ТИНКО»

Награждение победителей ежегодной Национальной Премии 

HI-TECH BUILDING AWARDS
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Наступил отопительный сезон, 
когда, к сожалению, происходит 
наибольшее число техногенных по-
жаров, особенно в жилом фонде.
О том, как правильно действовать 
в случае возникновения пожара 
в квартире и как предотвратить 
возгорание – в наших рекомен-
дациях.

Большинство пожаров проис-
ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы – 
неосторожное обращение с огнём, 
обветшавшие газовые коммуника-
ции, неисправная электропровод-
ка, курение в неположенных местах 
и оставленные без присмотра элек-
троприборы.

Пожар – это всегда беда. Одна-
ко не все знают элементарные пра-
вила поведения в случае пожара. И 
даже знакомое с детства - «звоните 
01» - в панике забывается. Вот не-
сколько самых простых советов, 
которые помогут Вам в сложной си-
туации. Главное правило – никогда 
не паниковать!

Как действовать, 

чтобы предупредить пожар

В целях предупреждения пожа-
ров следует соблюдать ряд правил.

Не перегружайте электросеть 
(не подключайте к одной розетке 
большое количество электропри-
боров).

Не оставляйте включенные 
электронагревательные приборы 
без присмотра.

Поддерживайте в исправном 
состоянии выключатели, вилки, ро-
зетки электроснабжения и электро-
приборов.

Не устанавливайте электро-
нагревательные приборы вблизи 
горючих предметов и материалов 
(мягкой мебели, занавесок и т.д.).

Не храните в доме легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости 

(ацетон, керосин и 
др.) в больших коли-
чествах.

Имеющиеся не-
большие количества 
этих веществ надо 
содержать в закры-
тых сосудах, вдали от 
нагревательных при-
боров.

Не разогревайте 
мастики и лаки, аэро-
зольные баллончики 
на открытом огне.

Не сушите белье 
над горячей плитой, 
печью или на элек-
трообогревателе.

При курении со-
блюдайте осторож-
ность. Помните, 
курить в постели 
опасно.

Для обеспечения 
собственной пожар-
ной безопасности 
купите пожарный из-
вещатель и огнету-
шитель с инструкци-
ей по применению.

Пожар в квартире

ǑǽǷǴчǿчǎǬǽчǴǷǴчǿчǮǬȄǴȁчǽǺǽǱǰǱǵч
ǽǷǿȃǴǷǽȋчǻǺǲǬǼ, главное - сразу же 
вызвать пожарную охрану ǻǺчǾǱǷǱ-
ȀǺǹǿч«01»чили ǽчǸǺǭǴǷȈǹǺǯǺч–ч«112».ч
Вызов по телефону «01» или «112» 
должен содержать четкую инфор-
мацию о месте пожара, его причине 
и вероятной угрозе для людей. Надо 
назвать свое имя и дать свой номер 
телефона для получения дальней-
ших указаний. При возникновении 
пожара стремитесь сохранить са-
мообладание, способность быстро 
оценивать обстановку и принимать 
правильные решения. Приступайте 
к тушению очага возгорания, только 
если это в ваших силах. Если заго-
релся бытовой электроприбор, по-

старайтесь его обесточить: прежде 
всего, выдерните вилку из розет-
ки или обесточьте квартиру через 
электрощит. 

ǛǺǸǹǴǾǱшч Горящий телевизор 
выделяет множество токсичных ве-
ществ, поэтому постарайтесь сразу 
же вывести из помещения людей. 
Накройте обесточенный телевизор 
любой плотной тканью, чтобы пре-
кратить доступ воздуха. Если это не 
поможет, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп может взор-
ваться. Проверьте, закрыты ли все 
окна и форточки, иначе доступ све-
жего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические 
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приборы или проводка, то надо 
выключить рубильник, выключа-
тель или вывернуть электрические 
пробки.

ǑǽǷǴч ǻǺǲǬǼч ǮǺǳǹǴǶч Ǵч ǼǬǽǻǼǺ-
ǽǾǼǬǹǴǷǽȋч Ǯч ǺǰǹǺǵч Ǵǳч ǶǺǸǹǬǾ, не 
забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты - это помешает 
огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно дви-
гаться ползком, или пригнувшись, 
чтобы не потерять ориентировку, 
нужно придерживаться стены. При 
горении выделяются ядовитые 
газы, а содержание кислорода в 
воздухе падает. Вот почему опасен 
не только огонь, но и дым, гарь от 
него. Надо учитывать и возможные 
реакции организма человека при 
увеличении концентрации продук-
тов горения.

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой - неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии - мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветочно-
го горшка.

ǑǽǷǴчǎȇчǮǴǰǴǾǱ,чȃǾǺчǷǴǶǮǴǰǴǼǺ-
ǮǬǾȈчǮǺǳǯǺǼǬǹǴǱчǽǮǺǴǸǴчǽǴǷǬǸǴчǮч
ǾǱȃǱǹǴǱч10чǽǱǶǿǹǰчǹǱчǿǰǬǱǾǽȋ, не-
медленно уходите. Возьмите доку-
менты, деньги и покиньте квартиру 
через входную дверь, прикрыв её 
за собой. Перед выходом из кварти-
ры, если это возможно, перекройте 
газ и выключите электричество. 
Не заходите в лифт!ч Спускайтесь 
по лестнице. Если путь к входной 
двери отрезан огнем и дымом - спа-
сайтесь на балконе и привлекайте 
внимание окружающих. Горящее 
помещение следует преодолевать, 
накрывшись с головой мокрым оде-
ялом, плотной тканью или верхней 
одеждой. Для защиты от угарного 
газа дышите через увлажненную 
ткань. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире - на бал-
коне или возле окна. Здесь пожар-
ные найдут Вас быстрее! Только 
оденьтесь потеплее, если на улице 
холодно. Выходя на балкон, откры-
вайте дверь осторожно, поскольку 

пламя от большого притока свеже-
го воздуха может усилиться. Не за-
будьте плотно закрыть дверь балко-
на за собой.

Постарайтесь перейти на ниж-
ний этаж (с помощью балконного 
люка) или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опас-
но спускаться по веревкам, про-
стыням и водосточным трубам. Тем 
более не следует прыгать вниз!

ǑȅǱчǺǰǴǹчǻǿǾȈчǽǻǬǽǱǹǴȋч-чȃǱǼǱǳч
ǺǶǹǺ. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, что 
Ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержать-
ся около получаса.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Пожар на кухне или на балконе

На кухне и балконе чаще всего 
происходят масштабные возгора-
ния. Как от этого уберечься?

Помните, что ǺǻǬǽǹǺчȁǼǬǹǴǾȈчǹǬч
ǶǿȁǹǱчǴчǹǬчǭǬǷǶǺǹǱчǷǱǯǶǺǮǺǽǻǷǬǸǱ-
ǹȋȊȅǴǱǽȋч ǮǱȅǱǽǾǮǬ,ч ǼǬǳǷǴȃǹȇǱч
ǾǼȋǻǶǴ. Ведь даже случайно за-
летевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара! 
Точно так же и на кухне - развеваю-
щиеся от ветерка занавески могут 
вспыхнуть, если они висят в непо-
средственной близости от плиты. 
Поэтому не следует загромождать 
кухню и балкон ненужными веща-
ми, старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые 

могут послужить «пищей» огню. Но 
если вы все-таки храните вещи на 
балконе, то их следует хранить под 
плотным кожухом.

ǑǽǷǴч ǳǬǯǺǼǱǷǺǽȈч ǸǬǽǷǺ (в ка-
стрюле или на сковороде), то пере-
кройте подачу газа и электроэ-
нергии. Накройте сковороду или 
кастрюлю крышкой, мокрой тряп-
кой, чтобы затушить пламя, и пусть 
она так стоит до охлаждения масла 
- иначе огонь вспыхнет вновь. Тряп-
ку из грубой ткани (такая всегда 
должна быть на кухне) накиньте на 
руки, предохраняя их от огня. По-
сле этого, чтобы перекрыть доступ 
воздуха к огню, осторожно накинь-
те ее на горящий предмет. При по-
падании горящего масла, жира на 
пол или стены используйте для ту-
шения любой стиральный порошок 
(как порошковый огнетушитель), 
засыпая им огонь. ǛǼǴч ǻǱǼǱǯǼǱǮǱч
ȉǷǱǶǾǼǺǻǷǴǾȇ сначала нужно от-
ключить ее, а затем накрыть спи-
раль мокрой тряпкой. На балконе 
следует хранить все предметы или 
под плотным кожухом, или в метал-
лических ящиках. Пожарные также 
рекомендуют держать на балконе 
ведро с песком. 

Напоследок хотелось бы под-
черкнуть, что большинство пожа-
ров можно потушить подручными 
средствами на стадии их возникно-
вения. Поэтому наличие в доме эле-
ментарного огнетушителя спасает 
от многих бед.
Материал подготовлен при 

содействии Управления информа-

ции МЧС России



ǖǺǹǶǿǼǽчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁчǼǱȄǱǹǴǵ
«ǗǿȃȄǴǵчǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵчǻǼǺǰǿǶǾ»

1чǸǱǽǾǺчǮчǹǺǸǴǹǬȂǴǴч«ǚȁǼǬǹǹǺǱчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴǱчǴчǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱ»

«Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» - профессиональная 
автономная система удаленного видеонаблюдения и мо-
ниторинга для транспорта. Система предназначена для:

- удаленного онлайн мониторинга текущего местопо-
ложения по технологии GPS/ГЛОНАСС;

- удаленного аудио- и видеоконтроля обстановки вну-
три и снаружи по каналам GSM/3G;

- локальной записи и воспроизведения аудио- и ви-
деоинформации

(для различного вида транспорта (автомобили грузо-
вых и пассажирских перевозок, спецтранспорт, марш-
рутные такси, частные авто, речной транспорт).

«Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» - наиболее совершен-
ное устройство удаленного контроля и транспортной ви-
деорегистрации, имеющихся на рынке. Оно разрабаты-
валось с учетом специфических требований применения 
на транспорте на основе результатов многочисленных 
реальных испытаний и пожеланий потребителей.

Инновационность «Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» 
состоит в синтезе передовых технологий, продуманной 
конструкции, высоких характеристик, удобства в работе 
и надежности. По сути, реализованные в нем возможно-
сти интегрально не повторены ни в одном из имеющих-
ся устройств. Это новейшая разработка от российского 
производителя – компании «Децима», которая почти 20 
лет занимается созданием наукоемкой электроники для 
различных отраслей народного хозяйства.

ǟǹǴǶǬǷȈǹǺǱч ǽǺȃǱǾǬǹǴǱч ȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶ,ч ȀǿǹǶȂǴǺ-
ǹǬǷȈǹǺǽǾǴчǴчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǱǵ:

- онлайн мониторинг местоположения по технологии 
GPS и ГЛОНАСС;

- удаленный видеомониторинг внутри и снаружи 

транспорта по каналам GSM/GPRS/EDGE/3G;
- просмотр записей на месте события (режим воспро-

изведения);
- высокие технические характеристики локальной записи;
- удобный способ переноса видеоданных на ПК (пря-

мое подключение USB-контейнера с диском;
- специализированный жесткий диск SEAGATE 2,52´´ 

для экстремальных условий эксплуатации;
- ряд специальных технических решений (контроль на-

пряжения бортовой сети, встроенный стабилизатор для 
питания 4х видеокамер, синхронизация с ключом зажи-
гания);

- несколько оригинальных возможностей на базе  дан-
ных GPS/ГЛОНАСС (запись и показ маршрута движения, 
контроль входа/выхода в данную зону, контроль текущей 
скорости, охранный режим);

- функционал на базе встроенного датчика ускоре-
ния и удара (включение из «спящего» режима при ударе, 
точное определение координат при остановке движения, 
расширенный режим тревоги по датчику и др.);

- низкое энергопотребление;
- отличные габаритно-весовые характеристики.
Компания «Децима» проводит постоянный монито-

ринг и конкурентный анализ устройств подобного клас-
са. Опираясь на сравнительный технический анализ, 
можно обоснованно перечислить основные минусы и не-
доработки других изделий, а также главные достоинства 
и преимущества системы «Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» 
по сравнению с подобными устройствами.

ǐǺǽǾǺǴǹǽǾǮǬчǴчǻǼǱǴǸǿȅǱǽǾǮǬчǽǴǽǾǱǸȇч
1. Определение позиционирования по технологиям 

GPS и ГЛОНАСС (по выбору).
2. Полноценная работа в режиме «триплекс» по ка-

налам сотовой связи GSM/GPRS/EDGE/3G (мониторинг 
видеокамер, просмотр архива на диске, аудиоконтроль 
салона, управление настройками устройства). Встроен-
ный модуль GSM/3G с антенной.

3. Режим воспроизведения записей на месте со-
бытия. Управление устройством с помощью миниатюр-
ного проводного пульта ДУ.

4. Относительно высокие в своем классе техниче-
ские характеристики (4 видеовхода, 1 аудиовход, ско-
рость 100 кадров/сек при разрешении 352х288 и 30 
кадров/сек при разрешении 720/576).

ǚǶǺ-ǌǼȁǴǮчǌǎǞǚчǏǗǚǙǌǝǝ/3G

ǎч2012-ǸчǯǺǰǿчǶǺǹǶǿǼǽчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁчǼǱȄǱǹǴǵч
«ǗǿȃȄǴǵчǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵчǻǼǺǰǿǶǾ»чǻǼǺǮǺǰǴǷǽȋчǹǬчǮȇǽǾǬǮǶǱч«ǚȁǼǬǹǬ,чǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈчǴчǻǼǺǾǴǮǺ-

ǻǺǲǬǼǹǬȋчǳǬȅǴǾǬ»чMIPSчǮч16-ǵчǼǬǳ.чǛǺчǾǼǬǰǴȂǴǴ,чǸȇчǳǹǬǶǺǸǴǸчȃǴǾǬǾǱǷǱǵчǽчǴǳǰǱǷǴȋǸǴч–чǻǺǭǱǰǴ-
ǾǱǷȋǸǴчǮчǽǮǺǴȁчǹǺǸǴǹǬȂǴȋȁ.чǎчǽǱǯǺǰǹȋȄǹǱǸчǹǺǸǱǼǱч–чǻǺǭǱǰǴǾǱǷǴч
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5. Специализированный жесткий диск для особо 
экстремальных условий эксплуатации. Модель SEAGATE 
ЕЕ25.2 ST980818SM (температура -30 до +75ºС, вибро-
стойкость до 2G, ударопрочность до 300G, влажность от 
5 до 90%, возможность непрерывной эксплуатации в те-
чение года).

6. Очень надежная аппаратная платформа, не со-
держащая общеизвестных встроенных операционных 
систем. Устройство автоматически восстанавливает 
работу и настройки после сбоев питания в течение 2-3 
секунд.

7. Встроенный стабилизатор питания для 4-х ви-
деокамер (12 В, ток до 1 А).

8. Контроль бортовой сети транспортного сред-
ства и защита аккумулятора от разряда. При падении с 
напряжения аккумулятора ниже заданного уровня реги-
стратор выключается.

9. Удобный и легкий способ переноса данных на 
ПК через прямое подключение миниатюрного USB-
контейнера с жестким диском. Возможность быстрого 
подключения и просмотра практически на любом ком-
пьютере с портом USB. Использование дополнительных 
сменных контейнеров существенно облегчает и ускоряет 
перенос данных.

10. Вывод видео на внешний монитор (с любой из 
4-х камер или системного меню).

11. Синхронизация с ключом зажигания. Включе-
ние и выключение регистратора и видеокамер по ключу 
зажигания.

12. Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС с активной 
антенной в комплекте. Запись координат движения и 
показ маршрута на карте, контроль скорости по данным  
GPS/ГЛОНАСС, контроль входа/выхода в заданную зону, 
охранный режим с блокировкой цепи зажигания.

13. Встроенный акслератор (датчик ускорения и 
удара) и возможности на его основе (включение из «спя-
щего» режима по удару, более точное определение коор-
динат при остановке движения, расширенные режимы 
тревоги при ускорениях и ударах).

14. Режим «зеркало заднего вида» на внешнем мо-
ниторе при включении заднего хода.

15. Сжатие звука по выбору несколькими алгорит-
мами (TELP, GSM6.10 a-Law, m-Law).

16. Наличие сетевого интерфейса Ethernet (R145). 
Это позволяет удаленно просматривать видеокамеры, 
работать с архивом и полностью управлять прибором по 
беспроводной сети.

17. Отличные габаритно-весовые характеристики. 
Пожалуй, лучшие в своем классе. Размеры 190х130.52 
мм (ДхШхВ). Вес устройства 0,9 кг.

18. Удобный, интуитивно понятный интерфейс про-
граммы для ПК.

19. Наиболее полный комплект поставки. Включе-
но все, что необходимо для работы (прибор «Око-Архив 
АВТО ГЛОНАСС/3G»; съемный контейнер с жестким дис-
ком и чехлом; комплект кабелей и проводов для под-
ключения к сетевой карте, RS232? USB2.0, дополнитель-
ное электропитание от USB и прикуривателя; комплект 
ответных частей разъемов WAGO; пульт ДУ; активная 
GPS/ГЛОНАСС-антенна, GSM/3G-антенна; блок питания 

220 В/12 В, ток 1,5 А; ПО для Windows 2000/XP/Vista 
бесплатно).

Научной, технической и технологической основой ин-
новации системы «Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» стало 
то, что она создана на базе других серийно выпускаю-
щихся устройств - «Око-Архив АВТО GPS» и «Око-Мобайл 
3G» - и является, по сути, новой «гибридной» системой. 
Основой технологической платформы новой серии изде-
лий для транспорта стало развитие компанией «Децима» 
решений и наработок по видеонаблюдению для целе-
вых заказчиков из числа государственных организаций, 
включая военные. Потенциал этих разработок компания 
воплотила в серии малогабаритных автономных систем 
видеонаблюдения («Око-Архив 4Net», «Око-Мобайл», 
«Око-Архив АВТО»). Компания постоянно совершенствует 
свои продукты, улучшая технические характеристики и 
функциональность. Постоянное техническое совершен-
ствование продукции опирается, прежде всего, на высо-
коклассных специалистов компании и собственные тех-
нические разработки в области видеонаблюдения.

Рынок систем для автомобильного видеонаблюдения 
в России на сегодняшний момент можно разделить на 
две части (по происхождению изделий):

- систем российского производства (своя разработка 
и свое производство);

- системы зарубежного производства (Европа и Юго-
Восточная Азия).

К первому направлению можно отнести порядка 5 
наиболее заметных в этом классе устройств, при этом, 
довольно сильно различных по функциональности, воз-
можностям и цене. Вторая часть представлена десятка-
ми разнородных систем с очень разными техническими 
характеристиками, разным позиционированием. 

Практика общения с заказчиками убедительно до-
казывает, что для серьезных клиентов (как корпоратив-
ных, так и государственных) качество и оперативность 
технической поддержки являются очень значимыми при 
выборе оборудования. Во многом, по этой причине, рос-
сийские заказчики предпочитают иметь дело с отече-
ственным оборудованием. 

По типу и техническому уровню устройства автомо-
бильной видеорегистрации можно разделить на три 
группы:

- профессиональное оборудование (продуманный 
функционал, оригинальные возможности, хорошие ха-
рактеристики и качество, цена выше среднего);

- полупрофессиональное оборудование (наличие ба-
зового функционала видеорегистрации при средних и 
ниже характеристиках, недостаточное качество изделий 
и поддержки, невысокая цена);

- непрофессиональное оборудование (изделия массо-
вого спроса, ограниченный функционал, отсутствие специ-
ализированных технических возможностей, низкая цена).

Основная проблема для потребителей заключается 
в том, что под автомобильными системами производи-
тели часто понимают все, что влезает в автомобиль по 
габаритно-весовым критериям. Большинство подобных 
изделий имеют основу совсем не транспортного, а более 
универсального применения и позиционируются в транс-
портный сектор исключительно из маркетинговых задач 
по увеличению сбыта продукции.

Применение устройств видеорегистрации на транс-
порте для серьезных задач (обеспечение безопасно-
сти, критически важные задачи обеспечения бизнеса с 
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ǹǺǮǬȂǴǴ:

использованием транспорта и пр.) возможно, как прави-
ло, только на базе профессионального оборудования, к 
которому реально можно отнести всего лишь единичные 
изделия российского или европейского производства. В 
эту группу входит и «Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G», ко-
торое по совокупности возможностей и продуманного 
функционала не имеет прямых аналогов не только в Рос-
сии, но и в мире. 

«Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» удовлетворяет пока 
еще складывающуюся нишу систем видеонаблюдения на 
транспорте с поддержкой законодательно обязательной 
технологии ГЛОНАСС, одновременно формируя ее про-
фессиональную составляющую. Ввиду редкого сочета-
ния характеристик, функциональности и возможностей, 
«Око-Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» имеет все шансы найти 

-чǖǘǚǛчяCMOS)чǸǬǾǼǴȂǬчȀǺǼǸǬǾǬч1/3юю;
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ǹǺǯǺч ǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋч Ǵч 0,08ч Ǯч ǼǱǲǴǸǱч ȃǱǼǹǺ-ǭǱǷǺǯǺч ǴǳǺ-
ǭǼǬǲǱǹǴȋ;

-чǴǹǾǱǼȀǱǵǽчǮǴǰǱǺǽǴǯǹǬǷǬчHD-SDI;
-ч ǴǹǾǱǼȀǱǵǽч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǺǻǺǼǹǺ-ǻǺǮǺǼǺǾǹȇǸч ǿǽǾǼǺǵ-

ǽǾǮǺǸчEthernetчяIPчǽǱǼǮǱǼчǍǔǖ)/RS-485чяPelcoчD);
-чǿǯǺǷчǻǺǮǺǼǺǾǬчǽǴǽǾǱǸȇч360чǯǼǬǰǿǽǺǮчǭǱǳчǺǯǼǬǹǴȃǱ-

ǹǴǵчǻǺчǯǺǼǴǳǺǹǾǬǷǴчǮч180чǯǼǬǰǿǽǺǮчǻǺчǮǱǼǾǴǶǬǷǴ;
-ч ǽǶǺǼǺǽǾȈч ǻǺǮǺǼǺǾǬч ǯǺǼǴǳǺǹǾǬǷȈǹǬȋ/ǮǱǼǾǴǶǬǷȈǹǬȋч –ч

180чǯǼǬǰ/ǽǱǶ;
-чǾǺȃǹǺǽǾȈчǻǺǳǴȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǴȋч±0,3чǯǼǬǰ;
-ч64чǻǼǱǰǿǽǾǬǹǺǮǶǴ;
-чǳǬȅǴǾǬ:чǮǴǭǼǺǳǬȅǴǾǬ,чǻȇǷǱ-чǴчǮǷǬǯǺǳǬȅǴǳȅǱǹǹǺǽǾȈч

яIP66);
-чǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ:чǺǾч-35ºǝчǰǺч+50ºǝчя«ǽǱǮǱǼ-

ǹȇǵ»чǮǬǼǴǬǹǾ:чǺǾч-50ºǝчǰǺч+50ºǝ.
ǛǺȋǮǷǱǹǴǱчǹǺǮǺǯǺчǻǺǶǺǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋч

HD-SDIчǮȇǽǺǶǺǵчȃǱǾǶǺǽǾǴчǺǭǿǽǷǺǮǷǱǹǺчǻǺǾǼǱǭǹǺǽǾȋǸǴчǮǺǳ-
ǸǺǲǹǺǽǾǴчǰǱǾǬǷǴǳǬȂǴǴчǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋчǮчǼǱǬǷȈǹǺǸчǮǼǱǸǱǹǴ.

ǚǭǷǬǽǾǴчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋчǴǹǹǺǮǬȂǴǴ:
-чǹǬчǺǭȆǱǶǾǬȁчǽчǻǺǮȇȄǱǹǹȇǸчǼǴǽǶǺǸчǴчǮȇǽǺǶǺǵчǽǶǺǼǺ-

ǽǾȈȊчǰǮǴǲǱǹǴȋчǮчǶǬǰǼǱ;
-чǰǷȋчǴǰǱǹǾǴȀǴǶǬȂǴǴчǷǴȂчǻǺчǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋǸ;
-чǸǱǽǾǬчǸǬǽǽǺǮǺǯǺчǽǶǺǻǷǱǹǴȋчǷȊǰǱǵчяǽǾǬǰǴǺǹȇ,чǻǷǺȅǬ-

ǰǴ,чǯǴǻǱǼǸǬǼǶǱǾȇчǴчǰǼ.);
-ч ǺǭȆǱǶǾȇч ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵч ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇч яǬǮǾǺǸǬǯǴ-

ǽǾǼǬǷǴ,чǮǺǶǳǬǷȇ,чǽǾǬǹȂǴǴ,чǬȉǼǺǻǺǼǾȇ);
-чǺǭȆǱǶǾȇчǽǾǼǬǾǱǯǴȃǱǽǶǺǯǺчǳǹǬȃǱǹǴȋчяǮǺǱǹǹȇǱчǺǭȆǱǶ-

Ǿȇ,чǶǼǿǻǹȇǱчǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹȇǱчǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋчǴчǾ.ǰ.).
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«ǍИК-ИǹȀǺǼǸ»чяǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ).

применение и на других видах транспорта (например, на 
речных судах).

Практическое внедрение решений на базе «Око-
Архив АВТО ГЛОНАСС/3G» будет происходить  в двух на-
правлениях: 

- коммерческий транспорт (защита транспорта, води-
телей и грузов от криминальных ситуаций, экономия за-
трат при эксплуатации);

- общественный транспорт (повышение безопасности, 
оснащение транспорта в соответствии с Федеральным 
Законом №16-ФЗ от 27.09.11., обеспечение мероприя-
тий в рамках Федеральной программы «Антитеррор», 
сокращение затрат на обслуживание общественного 
транспорта).

ǚǽǹǺǮǹȇǸч ǰǴǽǾǼǴǭȈȊǾǺǼǺǸч ǰǬǹǹǺǵч ǻǼǺǰǿǶȂǴǴч ȋǮ-
ǷȋǱǾǽȋчǶǺǸǻǬǹǴȋч«ǙǬǮǴǶǺǸ»чяǯ.чǘǺǽǶǮǬ).

HD-SDIчǽǴǽǾǱǸǬчǮȇǽǺǶǺǵчȃǱǾǶǺǽǾǴчǽǱǼǴǴчPANTERRAчǹǬчǭǬǳǱч
ǮȇǽǺǶǺǽǶǺǼǺǽǾǹǺǯǺчǺǻǺǼǹǺ-ǻǺǮǺǼǺǾǹǺǯǺчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬчPTR-500
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ǚǻǺǮǱȅǱǹǴǱчǏǚ
ǴчǣǝчǭǱǳчǻǼǺǮǺǰǺǮ

На территории большинства горо-
дов или в непосредственной бли-
зости от них находятся потенциаль-
но опасные объекты. К ним можно 
отнести производства, связанные 
с переработкой радиоактивных 
материалов, нефтехимические, ме-
таллургические заводы и комби-
наты, объекты электроэнергетики, 
гидроузлы. Зачастую население в 
силу привычки не осознает или за-
бывает о той опасности, которую 
может таить подобное соседство.

Самым страшным примером в 
истории стала чернобыльская ка-
тастрофа. Легко также вспомнить 
чрезвычайные ситуации, возник-
шие по причине явлений природно-
го и техногенного характера: авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, выброс 
газа на железнодорожном вокзале 
Челябинска и другие.

Важность вопроса защиты жи-
телей потенциально опасных райо-
нов подчеркивается наличием от-
дельного Федерального закона «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 
№ 68-ФЗ от 21.12.1994. Закон в 
качестве основных целей опреде-
ляет следующие:

1) предупреждение возникно-
вения и развития чрезвычайных 
ситуаций;

2) снижение размеров ущерба и 
потерь от чрезвычайных ситуаций;

3) ликвидация чрезвычайных си-
туаций.

Первые две цели переклика-
ются между собой и имеют прямое 
отношение к спасению населения, 
проживающего в зоне возможной 
или уже начавшейся чрезвычайной 
ситуации.

На данном этапе первоочеред-
ной задачей является эвакуация 
людей из потенциально опасных 
мест, которая может быть решена 
путем своевременного оповещения 
их о возможной угрозе.

Понятие «оповещение»

Закон вводит понятие «Специ-
ализированные технические сред-
ства оповещения и информирова-
ния населения в местах массового 
пребывания людей». Это специально 
созданные технические устройства, 
осуществляющие прием, обработку 
и передачу аудио- и (или) аудиови-
зуальных, а также иных сообщений 
об угрозе возникновения, о возник-
новении чрезвычайных ситуаций и 
правилах поведения населения.

Закон говорит именно о специ-
ализированных средствах опове-
щения, которые предназначены для 
выполнения именно этой задачи, 
а не о приспособлении каких-либо 
имеющихся систем под нужды опо-
вещения.

Нормативные документы обязы-
вают оперативно и достоверно ин-
формировать население не только 
с помощью специализированных 
технических средств, но и через 
средства массовой информации, 
иные каналы. Однако на практике 
данные способы оповещения не ра-
ботают, особенно если катастрофа 
происходит в ночное время.

1. Люди не склонны доверять 
SMS-сообщениям, полученным но-
чью, и многие просто выключают 
свои телефоны.

2. Оповещение по телевизионной 
сети в ночное время невозможно.

3. Радиосеть в большинстве до-
мов и квартир отключена уже дол-
гие годы.

Поэтому в условиях развиваю-
щейся аварии наиболее эффектив-
ными являются специализирован-
ные средства оповещения, такие 
как сирены, речевые уличные транс-
ляторы, уличные табло светового 
оповещения. К сожалению, многие 
используемые на данный момент 
комплексы морально и технически 
устарели и не соответствуют совре-
менным требованиям к системам 
оповещения населения.

Классификация 

систем оповещения

Системы оповещения разли-
чаются по уровням, каждый из ко-
торых определяет охват системой 
определенной территории. Совмест-
ный приказ МЧС (№ 422), Минкомс-
вязи (№ 90) и Минкультуры России 
(№ 376) от 25.07.2006 «Об утверж-
дении положения о системах опо-
вещения населения» определяет 5 
уровней системы оповещения:

1) федеральный - федеральная 
система оповещения (на всей тер-
ритории России);

2) межрегиональный - межреги-
ональная система оповещения (на 
территории федерального округа);

3) региональный - региональная 
система оповещения (на террито-
рии субъекта РФ);

4) муниципальный - местная си-
стема оповещения (на территории 
муниципального образования);

5) объектовый - локальная си-
стема оповещения ЛСО (в районе 
размещения потенциально опасно-
го объекта).

Обязательным требованием яв-
ляется программное и техническое 
сопряжение систем оповещения 
всех уровней, то есть сигнал, пере-
данный от федеральной системы 
оповещения, должен быть трансли-
рован с помощью объектовой. Это 
делает локальные системы опове-
щения «кирпичиками», из которых 
выстраивается общая система опо-
вещения страны.
Задачи оповещения

Тот же совместный приказ МЧС, 
Минкомсвязи и Минкультуры Рос-
сии определяет основной задачей 
локальных систем оповещения до-
ведение информации и сигналов 
оповещения до:

- руководящего состава граждан-
ской обороны организации, эксплу-
атирующей потенциально опасный 
объект, и объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спаса-
тельных формирований, в том числе 
специализированных;

ǍǱǳчǻǼǺǮǺǰǺǮ
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- руководителей дежурно-
диспетчерских служб, расположен-
ных в зоне действия локальной си-
стемы оповещения;

- персонала организации, экс-
плуатирующей опасный производ-
ственный объект;

- населения, проживающего в 
зоне действия локальной системы 
оповещения.

Первые три задачи являются 
довольно точечными, так как или 
количество оповещаемых лиц, 
или количество мест оповещения 
ограничено. Сложнее дело обстоит 
с массовым оповещением персо-
нала организации и населения -- 
люди рассредоточены по большой 
территории. Сам опасный объект 
может иметь значительную протя-
женность, как, например, нефтепе-
рерабатывающий комбинат.

Постановление Правительства 
РФ № 178 от 1.03.1993 «О созда-
нии локальных систем оповещения 
(ЛСО) в районах размещения потен-
циально опасных объектов» опре-
деляет следующие зоны действия 
ЛСО:

- в районах размещения ядерно 
и радиационно опасных объектов - 
в радиусе 5 км от объекта;

- в районах размещения химиче-
ски опасных объектов - в радиусе 
2,5 км от объекта;

- в районах размещения гидро-
технических объектов - в радиусе 6 
км от объекта.

Большая часть ЛСО располага-
ется непосредственно на потенци-
ально опасном объекте и должна 
выполнить свою задачу в случае 
чрезвычайной ситуации на самом 
объекте. Авария, опасное природ-
ное явление, катастрофа, стихий-
ное бедствие не должны повлиять 
на систему оповещения, что предъ-
являет повышенные требования к 
отказоустойчивости таких систем и 
их надежности.
Технические особенности

Задачи, которые возлагаются на 
системы оповещения, формируют 
такие требования к ним, как:

- необходимость охвата большой 
территории;

- обеспечение высокой надеж-
ности функционирования систем в 
случае чрезвычайной ситуации.

Рассмотрим параметры, которые 
могут быть определяющими при по-

строении оповещения в соответ-
ствии с указанными требованиями.
Организация оповещения

Системы оповещения должны 
обеспечивать возможность органи-
зации оповещения о чрезвычайных 
ситуациях через:

- сирены, громкоговорители и 
табло «Бегущая строка» в учрежде-
ниях и на улицах;

- домофоны многоквартирных 
жилых комплексов;

- телефонные сети общего поль-
зования (ТФОП);

- сети мобильной связи;
- комплексную систему инфор-

мирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребыва-
ния людей («ОКСИОН»).

Пожалуй, первым, что приходит 
на ум при упоминании системы опо-
вещения о чрезвычайных ситуаци-
ях, является звук сирены, который, 
безусловно, весьма впечатляет и 
вселяет тревогу, но мало информи-
рует о действиях, которые необхо-
димо предпринять для спасения. 

Поэтому для информирования и 
управления действиями населения 
наибольшую значимость приобре-
тают системы оповещения с воз-
можностью трансляции голосовых 
сообщений через уличные громко-
говорители, СОУЭ и домофоны, а 
также текстовых сообщений через 
табло «Бегущая строка» и видеотер-
миналы, например, «ОКСИОН».

Запуск системы оповещения, 
которая включает в себя различ-
ные каналы, может потребовать 

значительного времени, координа-
ции различных служб и прочих ор-
ганизационных проволочек. Это не 
просто время - это потенциальные 
жертвы. Снижения данного параме-
тра можно добиться, объединив все 
каналы связи в рамках геоинфор-
мационной системы. Такая система 
позволит осуществлять мониторинг 
состояния на графических планах, 
оперативно отправлять тревожные 
сообщения и контролировать ис-
полнение полученных сигналов.
Линия связи

Учитывая распределение опо-
вещателей по большой территории, 
основная задача при их построе-
нии - организация канала связи. 
От линий связи требуется не только 
скорость передачи данных, но и на-
дежность.

Классическим способом орга-
низации связи между отдельными 
оповещателями является провод. В 
данном случае по периметру пред-
приятия, а также в зоне оповещения 
(от 2,5 до 5 км) требуется развер-
нуть проводную сеть.  Нужно также 
обеспечить и надежное крепление 
самих проводов, то есть опорную 
сеть. Все это приводит к высоким 
денежным и временным затратам 
предприятия, которое разворачи-
вает такую систему. Ещё один су-
щественный недостаток проводных 
линий - в случае ЧС велика вероят-
ность их обрыва из-за наводнения, 
оползня, землетрясения и т.д.

Использование каналов GSM-
операторов оправдано в тех случа-

Рис. 1 Беспроводные системы оповещения о ЧС
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ях, когда предприятие расположено 
в зоне устойчивой связи. Однако, 
как показывает практика, открытые 
каналы связи не работают в услови-
ях чрезвычайной ситуации. Так, на-
пример, после взрывов на станции 
метро «Лубянка» 29 марта 2010 г. 
GSM-сеть оставалась недоступной 
для звонков и передачи данных в 
течение 3 часов после теракта.

Одним из возможных вариантов 
организации линий связи является 
использование радиоканального 
оборудования. Немаловажным 
фактором, определяющим надеж-
ность систем оповещения в слу-
чае применения радиоканального 
оборудования, является наличие 
возможности изменять маршрут 
доставки сообщений при выходе 
промежуточных узлов из строя, то 
есть динамическая маршрутизация. 
Обязательным требованием явля-
ется независимость такого радио-
канала от операторов связи, то есть 
эта линия связи должна быть выде-
ленной. В подтверждение этого при-
казом МЧС № 173 от 29.03.2007 
взят на снабжение комплекс тех-
нических средств оповещения по 
радиоканалу. 

Фактически, в условиях ЧС тран-
сляция сигналов оповещения на 
объекты наиболее надёжно может 
осуществляться только по специ-
ально выделенным для МЧС часто-
там, не зависящим от работы аппа-
ратуры связи общего пользования.

Питание

Каждый узел систем оповеще-
ния должен иметь 2 источника пита-
ния. Одним из источников питания 
может являться электрическая сеть 
общего пользования (например, 
сети освещения), но другой источник 
питания должен быть абсолютно 
независим - дизель-генераторная 
установка, аккумулятор, батарейка.
Оповещение + мониторинг

Похожие технические требова-
ния к радиосистемам заложены 
и в концепции построения ком-
плексной радиоканальной системы 
адресного мониторинга безопас-
ности объектов. Технический регла-
мент о требованиях пожарной безо-
пасности (№ 123-ФЗ от 22.07.2008) 
вводит для них понятие «Система 
передачи извещений о пожаре» 
(СПИ).

Задачи систем оповещения и 
СПИ зеркальны - в СПИ информа-
ция собирается с большого коли-
чества объектов и передается в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС), в системах опове-
щения же наоборот - информация 
из единого центра распределяется 
к конечным устройствам оповеще-
ния. Объединение функционала си-
стем оповещения и СПИ обеспечит 
более эффективное использование 
радиочастотного ресурса. Главным 
фактором, позволяющим уже сей-
час вести речь об интеграции си-
стем, является наличие двусторон-

него радиоканала, когда каждое 
устройство в системе имеет и при-
емник, и передатчик.

Подобное решение в числе про-
чего позволит реализовать полную 
программно-аппаратную интегра-
цию систем оповещения муници-
пального (на котором находится 
ЕДДС) и объектового уровня (ко-
торый олицетворяет собой ЛСО). В 
таком случае оповещение о ЧС объ-
ектового уровня может запускаться 
с самого объекта, а о событии муни-
ципального уровня - соответствую-
щим органом местного самоуправ-
ления с ЕДДС.
Выводы

Система оповещения является 
необходимым средством обеспе-
чения своевременной эвакуации 
населения при чрезвычайных си-
туациях, особенно в местах раз-
мещения потенциально опасных 
объектов. Нормативные документы 
обязывают владельцев таких объ-
ектов иметь локальные системы 
оповещения (ЛСО) как на них, так 
и на определенном расстоянии во-
круг.

Одним из эффективных решений 
является использование систем 
оповещения на базе радиоканаль-
ного оборудования. Динамическая 
маршрутизация сообщений в ради-
осистеме позволяет добиться наи-
высшей надежности, скорости раз-
вертывания и гибкости системы 
оповещения. Отсутствие проводных 
линий связи не только обеспечива-
ет значительную экономию при ин-
сталляции системы, но и позволяет 
собственнику с легкостью изменять 
ее конфигурацию, если такая необ-
ходимость возникнет. 

Применение современных си-
стем оповещения обеспечит значи-
тельное сокращение времени эва-
куации и позволит спасти жизни. 
Это время особенно важно, если 
мы говорим об объектах, быстрая 
эвакуация с которых затруднена, - 
дома престарелых, больницы, шко-
лы, детские сады.

Михаил Левчук,

заместитель генерального дирек-

тора компании «Аргус-Спектр»

Рис. 2. Оповещение и мониторинг объектов без проводов
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С появлением на рынке безопас-
ности IP систем у видеонаблюдения 
появилось огромное количество 
новых технологических возможно-
стей, которые позволили добиться 
более высокого разрешения ви-
деоизображения, повысить эф-
фективность сжатия, а также ряд 
других новых функций, которые ра-
нее были недоступны аналоговому 
видеонаблюдению. 

По сути, IP видеокамера пре-
вратилась в отдельное автономное 
устройство системы безопасности 
охранного телевидения. Однако со 
всеми этими «наворотами» появи-
лось такое же огромное количе-
ство вопросов, одним из которых 
является вопрос о звуке, а точнее, 
о том, как происходит подключение 
микрофона в IP видеонаблюдении и 
какие микрофоны должны исполь-
зоваться. В аналоговых камерах 
все было предельно просто: микро-
фон и камера подключались к виде-
орегистратору, который и выполнял 
синхронизацию видео- и аудиопото-
ков. С IP камерами ситуация выгля-
дит несколько иначе, так как микро-
фон подключается (интегрирован) к 
камере напрямую. Делятся микро-
фоны в данном направлении на 3 
категории:

- IP камера без возможности за-
писи аудио (работа с аудио не пред-
усмотрена);

- IP камера со встроенным ми-
крофоном;

- IP камера с аудиовходом (воз-
можность подключения внешнего 
микрофона).

С 1 и 2 пунктами все ясно без 
лишних объяснений, а вот 3 пункт 
вызывает ряд вопросов. Самые 
распространенные вопросы - это 
«какие бывают микрофоны?» и «ка-
кой микрофон можно подключить к 
IP камере с аудиовходом - активный 
или пассивный?». Для того чтобы 
ответить на эти два вопроса, пред-
лагаем сначала рассмотреть основ-
ные виды микрофонов и их характе-
ристики.

Условно микрофоны для охран-
ных систем видеонаблюдения мож-
но разделить на два вида: пассивные 
динамические и активные конден-
саторные. Пассивные динамиче-

ские микрофоны включают в себя 
сборку из диафрагмы, голосовой 
катушки и магнита, которые образу-
ют миниатюрный электрогенератор 
со звуковым приводом. Звуковые 
волны попадают на тонкую пласти-
ковую мембрану (диафрагму), кото-
рая отзывается на них колебаниями. 
Маленькая проволочная катушка 
(голосовая катушка) прикреплена 
сзади диафрагмы и колеблется вме-
сте с ней. Сама катушка окружена 
магнитным полем, которое созда-
ется небольшим постоянным маг-
нитом. Движение катушки в этом 
магнитном поле порождает в ней 
электрический сигнал, соответству-
ющий звуку, пришедшему в динами-
ческий микрофон. Динамические 
микрофоны получили свое широкое 
распространение в компьютерной и 
аудиотехнике как удобное и мобиль-
ное техническое решение: вы просто 
подключаете пассивный микрофон и 
можете свободно его использовать. 

Плюсы пассивных микро-

фонов: не требует дополнитель-
ной настройки; не требует питания. 

Минусы: нет автоматической 
регулировки усиления; не имеет 
фильтров сигнала; маленькая дли-
на линии; низкая чувствительность.

В системах охранного наблюде-
ния пассивные микрофоны могут 
применяться в небольших помеще-
ниях, где не требуется высокой чув-
ствительности и усиления сигнала.

Активные конденсаторные 

микрофоны имеют в своей основе 
сборку из электрически заряженной 
диафрагмы и неподвижной пласти-
ны, которые образуют чувствитель-
ный к звуку конденсатор. Звуковые 
волны вызывают колебания очень 
тонкой металлической или металли-
зированной пластиковой диафраг-
мы. Диафрагма находится перед 

неподвижной металлической или 
покрытой металлом керамической 
пластиной. С точки зрения электро-
техники эта сборка представляет 
собой конденсатор, которой имеет 
возможность держать заряд или на-
пряжение. Когда элемент заряжен, 
между диафрагмой и пластиной 
создается электрическое поле со-
образно расстоянию между ними. 
Активным микрофонам требуется 
дополнительное питание, зато в 
отличие от пассивных, они могут 
использоваться для значительно 
большего ряда задач за счет своей 
многофункциональности.

Плюсы активных микро-

фонов: возможность функции 
АРУ; дополнительные фильтры 
сигнала; дальность линии до 
200 м; высокая чувствительность.

Минусы: требуется регулиров-
ка; возможны посторонние шумы; 
требуется дополнительное питание.

В системах охранного наблю-
дения активные микрофоны могут 
применяться как в различного рода 
помещениях, так и на улице.

Поводя итог, можно сказать, что 
к IP видеокамерам с аудиовходом 
можно подключать как пассивные, 
так и активные микрофоны, причем 
во втором случае можно использо-
вать питание с камеры (линия пи-
тания камеры 12 В). В небольших 
помещениях рекомендуется ис-
пользовать пассивные микрофоны 
или активные без АРУ, к примеру, 
МИК-1 (SoundMonitoring ) или М-10 
(STELBERRY). Если же речь идет о 
больших площадях с изменяющим-
ся звуковым уровнем, то тут сле-
дует подумать об использовании 
активных микрофонов с АРУ и до-
полнительным входным фильтром: 
МИК-15 (SoundMonitoring ) или М-40 
(STELBERRY).

Н.В. Некрасов,

инженер-консультант

«ТД ТИНКО»
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В данной статье пойдет речь о 
комплексном подходе к инфор-
мированию людей о пожаре и 
чрезвычайных ситуациях посред-
ством инновационных технических 
средств, разработанных ООО «Си-
стемсервис».

В начале статьи, прежде чем 
рассказать о новой разработке 
компании, хотелось бы заострить 
внимание заинтересованных лиц и 
ведомств, занимающихся обеспе-
чениям комплексной безопасности 
в нашей стране, и обратить внима-
ние на некоторые вопросы, кото-
рые возникли у нас к составителям 
нормативных документов в области 
систем оповещения.

Одним из основных направлений 
обеспечения комплексной безопас-
ности является «Пожарная безопас-
ность и Гражданская защита насе-
ления». Данная функция возложена 
на МЧС России, конкретно на две 
структуры данного министерства, 
отвечающие за пожарную безопас-
ность и гражданскую защиту.

Одним из способов достижения 
защиты населения и объектов раз-
личного предназначения является 
применение технических средств, в 
частности, систем оповещения.

Мы, как производители систем 
оповещения, руководствуемся в 
своих разработках нормативными 
документами в данной области, в 
частности нормативами МЧС Рос-
сии, и здесь возникает вопрос: «По-
чему в данном ведомстве, где цели 
и задачи одни, в нормативном и 
практическом плане они решаются 
внутри структурных подразделений 
подчас без учета целей и задач дру-
гого структурного подразделения?». 
В частности, вопрос применения на 
объектах систем оповещения о по-
жаре и систем оповещения граж-
данской обороны. Конечная цель 
установки и применения систем 
оповещения о пожаре и систем 
оповещения гражданской обороны 
одна – защита жизни людей. Зачем, 
в таком случае, устанавливать на 

объектах две раздельные системы 
оповещения, если их можно объе-
динить в одну, которая будет выпол-
нять все функции, возложенные на 
обе системы оповещения?

Как показал опыт применения 
(с 2003 по 2009 г. регламентиро-
ванный НПБ 104-03), сопряжение 
объектовой системы оповещения 
о пожаре с системой централизо-
ванного оповещения гражданской 
обороны технически возможно и 
экономически выгодно (на сегод-
няшний день данную функцию в той 
или иной мере имеют практически 
все выпускаемые системы опове-
щения), но вышедшие после 2009 
года нормативные документы дан-
ную возможность не предусматри-
вают. Почему?

Мы неоднократно обращались в 
различные инстанции, отвечающие 
за нормативную базу, но конкрет-
ных ответов не получали. 

Не лучше ситуация и с функци-
ей оснащения аппаратуры опове-
щения микрофонами. Почему-то 
данное требование в нормативных 
документах определено как необя-
зательное. Но разум и логика под-
сказывают: микрофон обязателен 
и дожжен иметь первый приоритет, 
иначе как модно управлять эвакуа-
цией в ситуациях, когда автоматиче-
ского алгоритма оповещения явно 
недостаточно и требуются команды 
к действию, исходя из реальной си-
туации, т.к. нельзя полностью по-
лагаться на технику. Какая бы она 
ни была совершенная, последнее 
слово должно оставаться за чело-
веком. Ведь не зря во всех систе-
мах и механизмах, где должна обе-
спечиваться безопасность людей, 
есть такая обязательная функция, 
как «ручное управление», которая 
не раз помогала сохранять жизни 
людей и технику.

Вот такие вопросы возникают, 
но ответов на них, увы, пока нет.

Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию новейшую разработку 
нашей компании в линейке систем 

оповещения «БЛЮЗ» - комплексную 
автоматизированную систему опо-
вещения и управления эвакуацией 
при пожаре и оповещении Единой 
Государственной Системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС).

Уникальный алгоритм работы 
системы, ее технические возможно-
сти и расширенная область приме-
нения (административные здания, 
учреждения социальной сферы, жи-
лые дома квартирного типа, посел-
ковые поселения и т.д.) позволяют 
создавать принципиально новые 
комплексные системы оповещения 
населения.

Практическая ценность данной 
системы заключается в том, что 
объединит в себе все самое пере-
довое и инновационное, она по-
зволяет значительно расширить 
область применения объектовой 
системы оповещения о пожаре, 
объединив ее в одно целое с объек-
товой системой оповещения Граж-
данской обороны, а также дает воз-
можность осуществлять новую для 
объектовых систем оповещения 
Гражданской обороны функцию – 
функцию малого локального опо-
вещения Гражданской обороны. 
Осуществление этой функции, по 
нашему мнению, и мнению Депар-
тамента Гражданской защиты МЧС 
России и СЗРЦ МЧС России, крайне 
своевременно и актуально (получе-
но одобрение нашей инновации от 
данных структур).

На сегодняшний день состояние 
систем оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях в России 
оставляет желать лучшего. И здесь 
мне бы хотелось привести слова из 
интервью директора Департамента 
Гражданской защиты МЧС России 
Сергея Диденко, данного им РИА 
«Новости»: «Если брать за основу си-
стемы оповещения в субъектах РФ, 
то только чуть больше половины из 
них, можно считать, полностью гото-
вы к работе. Надеемся, что, встре-
пенувшись после очередного удара 



23

ǙǌǟǖǌчǓǌЩǔЩǌǞǨ

ǙǌǟǖǌчǓǌЩǔЩǌǞǨч |ч ǌǖǞǟǌǗǨǙǚ

стихии, руководство и субъектов, и 
муниципалитетов возьмутся за это 
дело очень активно и в ближайшие 
сроки восстановят те системы опо-
вещения, которые существуют». По 
словам Сергея Диденко, вопросы 
организации систем оповещения 
в населенных пунктах РФ часто 
упираются в серьезные денежные 
затраты, и здесь инновация ООО 
«Системсервис» поможет частично 
решить эту проблему. 

К вопросу об ограниченной го-
товности можно отнести тот факт, 
что сеть оповещения населения 
через уличные громкоговорители 
и электрические сирены развита 
слабо, зоны охвата (слышимости), 
в основном, проходят по централь-
ным улицами не захватывают вну-
тренне межквартальное простран-
ство, поэтому при наступлении 
чрезвычайных ситуаций надлежа-
щее информирование людей будет 
критически не полным, особенно 
это касается ночного времени.

Применение нашей инноваци-
онной разработки практически при 
минимальных затратах позволит до-
вести зону охвата оповещением ГО 
минимум до 80-90% при существу-
ющих 50-60%. Это достигается за 
счет дооборудования действующих 
и вновь создаваемых оповещения 
о пожаре (имеющих функцию сопря-
жения с системой оповещения ГО с 
соответствующим алгоритмом ра-
боты системы) малыми локальными 
системами оповещения ГО, т.е. уста-
новкой на фасадах зданий рупорных 
громкоговорителей для трансляции 
сигналов и текстовых сообщений 
оповещения ГО. В первую очередь, 
это касается объектов, располо-
женных внутри кварталов (школы, 
детсады, медицинские учреждения, 
торговые центры и т.д.) и в тех ме-
стах, где по ряду причин отсутствует 
уличное оповещение ГО.

С 1 сентября 2012 года вступи-
ли в силу СП 133 13330.2012 и СП 
134 13330.2012, разработанные 
Министерством Регионального раз-
вития РФ. Настоящий свод правил 
разработан с целью совершенство-
вания нормативной базы по про-
ектированию системы проводного 
радиовещания и системы опове-
щения о чрезвычайных ситуациях 
систем инженерно-технического 
обеспечения безопасности зданий 

и сооружений, а также обеспече-
ния безопасности для их пользова-
телей. И в этой связи хотелось бы 
верить, что данные своды правил 
будут работать, а не встретят недо-
понимание и противодействие по 
их применению со стороны МЧС РФ 
в субъектах федерации и в органах 
исполнительной власти на местах.

В заключение, хотелось бы вновь 
остановиться на некоторых вопро-
сах правового и организационного 
характера. 6 августа 2012 года вы-
шло Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга №798 «Об орга-
низации оповещения населения 
Санкт-Петербурга о чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного вре-
мени». Пункт 4.1 «Основной способ 
оповещения населения Санкт-
Петербурга – передача сигналов 
оповещения и речевой информации 
с использованием систем оповеще-
ния всех уровней». Пункт 4.2. разъ-
ясняет, какие системы и операторы 
задействуются в оповещении насе-
ления. И здесь возникает законный 
вопрос: «А почему не задействуются 
системы оповещения о пожаре?» 
Ведь это технически возможно, и 
многие действующие системы опо-
вещения о пожаре уже сопряжены 
с системами оповещения граждан-
ской обороны и готовы принимать и 
транслировать сигналы и текстовые 
сообщения ГО.

Передача сигнала и речевой 
информации с использованием 
объектовых систем оповещения о 
пожаре, учитывая их многочислен-
ность и повсеместность, позволит в 
разы увеличить зону охвата инфор-
мированности населения при насту-
плении чрезвычайных ситуаций.

Череда трагический событий 
на Кубани еще раз подтвердили: 
беда приходит в наш дом всегда 
неожиданно и, в большинстве слу-
чаев, мы к ней не готовы 
ни морально, ни физически, 
ни технически. И как бы ни 
были совершенны средства 
предупреждения и инфор-
мирования о наступающей 
чрезвычайной ситуации, 
человеческий фактор в экс-
тремальных является осно-
вополагающим. Как подго-
товиться и повести себя в 
экстремальной ситуации? 
Один из вариантов ответа – 

это быть готовым к развитию любых 
событий и довести свои действия по 
выходу из ситуации до автоматиз-
ма. Ни одна инструкция, подробно 
изученная и выученная на зубок, 
не заменит автоматизма действий, 
выработанных в процессе трениро-
вок. Особенно это касается детей: 
для них инструкции, правила дей-
ствий и т.п., изложенные на бумаге 
или озвученные педагогом или ро-
дителем, - это очередное наставле-
ние, школьный урок или домашнее 
задание, что обыденно и не инте-
ресно. Другое дело – реально смо-
делированная ситуация и действия 
в реальном времени, своего рода 
игра, а это не скучно, интересно и 
легко запоминается. И здесь систе-
ма оповещения «БЛЮЗ» с ее техни-
ческой возможностью проводить 
обучение в действиях реального 
времени, смоделировав любую си-
туацию наступления чрезвычайной 
ситуации (пожар, наводнение и т.д.). 
придет на помощь.

Главным достоянием любого 
государства является его гражда-
не, народ, и главнейшей обязанно-
стью каждого руководителя любого 
уровня является забота о жизни и 
здоровье людей. Давно уже пора 
вспомнить хорошо забытое старое и 
возродить повсеместное обучение 
людей действиями при наступлении 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Пока верстался 
номер, 16 ноября 2012 г. Президент 
России подписал Указ «О создании 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций» и есть надежда, что поднятые 
в этой статье вопросы наконец-то 
будут решены положительно и во-
просов больше не будет. 
А. М. Сутугин,

директор ООО «Системсервис»

Система оповещения «БЛЮЗ»
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SystemчSensorчǹǬȃǴǹǬǱǾчǻǼǺǰǬǲǴ
ǮчǜǺǽǽǴǴчǹǺǮȇȁчǬǽǻǴǼǬȂǴǺǹǹȇȁч
ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵ

System Sensor представил FAAST 
LT—самый новый продукт в се-
рии аспирационных извещателей 
FAAST на выставке SFITEX-2012 
(Санкт-Петербург). FAAST LT пред-
ставляет собой извещатель с по-
вышенной чувствительностью к 
обнаружению пожара в соответ-
свии с ГОСТ-Р 53325-2009, для по-
мещений, где стандартные методы 
не обеспечивают необходимый 
уровень безопасности.

FAAST LT рекомендуется приме-
нять в местах, где обслуживание из-
вещателей затруднено, а использо-
вание других методов обнаружения 
невозможно из-за жестких условий 
среды, либо важно сохранить инте-
рьер помещения.

Также был представлен FAAST 

IP(8100Е), который  с высокой точ-
ностью и безошибочно определяет 
пожароопасную ситуацию на сверх-
ранних этапах ее развития, на таких 
объектах, как дата-центры, аэро-
порты и другие, и соответствует тре-
бованиям тяжелых условий окру-
жающей среды. Появление этого 
извещателя значительно повлияло 
на рынок ОПС в России, с постоян-
но увеличивающимся количеством 
контрактов для складов и аэропор-
тов, ЦОД. FAAST IP изменил рынок 
аспирационных извещателей бла-
годаря технологии двойного обна-
ружения.

В демозоне проходила демон-
страция работы аспирационного 
извещателя FAAST IP(8100Е)  в 
режиме реального времени. Одной 
из особенностей извещателя яв-
ляется сверхраннее обнаружение 
возгорания, для демонстрации дан-
ной характеристики в демо-боксе 
был смоделирован процесс тления 
резистивного элемента. К тому же, 
FAAST IP позволяет осуществлять 
мониторинг по сети Интернет из лю-
бой точки земного шара.

Извещатель FAAST LT

Стенд компании System Sensor на выставке Sfitex 2012
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FAAST был представлен на рос-
сийском рынке в апреле текущего 
года. В результате к продукту уже 
проявили интерес ведущие систем-
ные интеграторы, а также монтажн-
ки и конечные потребители. В ре-
зультате уже реализован  проекта 
аэропорта в г. Белгород  на извеща-
тели FAAST.

Белгород первым в России начал 
строительство нового аэропорта. 
При этом второго такого же аэро-
вокзала, пока не существует. Общая 
площадь здания – около 12,5 тыся-
чи метров. Вокзал двухэтажный, 
с промежуточными этажами для 
офисов. В середине зала на первом 
этаже расположится общая зона 
для внутреннего и международного 
сектора, регистрация будет произ-
водиться на одних и тех же стойках. 
Здесь обрабатывается багаж, по-
том пассажир поднимается на вто-
рой этаж, где после контроля будет 
ожидать рейс. Высота потолков в 
здании от 8 до 16 м. В качестве ре-
шения для охранно-пожарной сиг-
нализации был выбран FAAST.

В FAAST используется техноло-
гия двойного обнаружения синий 
светодиод предназначен для обна-
ружения широкого спектра дымов 
экстремально низких концентра-
ций, ИК-лазер для распознавания 
мешающих воздействий (пыль), 
которые могут быть причиной лож-
ных срабатываний, что отличает это 
решение от других аспирационных 
систем. FAAST LT расширяет  порт-
фель аспирационных извещателей 
и позволяет выбрать ту модель, ко-
торая будет приемлима для потре-
бителя. Премуществом серии явля-
ется гарантия от производителя на 
3 года.

На сайте www.faast.ru вы найде-
те подробное описание извещате-
лей, технических характеристик, ак-
сессуаров, сможете ознакомиться с 
нормативной базой, которая приме-
няется на сегодняшний день к изве-
щателям такого класса, посмотреть 
видеоролики, изучить инструкции 
и руководства на аспирационные 
извещатели. В электронном виде 
доступны сертификаты, программа 
по проектированию и множество 
другой полезной информации. В 

разделе «Обратная связь» можно 
оставить заявку и наши специали-
сты свяжутся с вами в удобное для 
вас время.

ГЛАВНАЯ СИБИРСКАЯ

ПЛОЩАДКА БЕЗОПАСНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а также:
• защита территории
   и населения при ЧС
• экипировка и средства 
   индивидуальной защиты

Технологии,
системы и техника в
• промышленной
• пожарной
• информационной
• общественной

БЕЗОПАСНОСТИ

29 мая – 31 мая 2013

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
тел.: (391) 22-88-603, 22-88-611 – круглосуточно

ccb@krasfair.ru, www.krasfair.ru

Генеральный информационный партнер

Информационная поддержка

Партнер выставки

Организаторы:

Øàíõàéñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ 

ñîòðóäíè÷åñòâà 

Проект нового аэропорта в Белгороде

ǐǬǹǹǿȊчǻǼǺǰǿǶȂǴȊчǸǺǲǹǺч
ǻǼǴǺǭǼǱǽǾǴчǮч«ǞǐчǞИǙКǚ».ч

ǞǱǷǱȀǺǹчǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴч–ч
8чя495)ч708-42-13

www.tinko.ru
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ǌǰǼǱǽǹǺ-ǬǹǬǷǺǯǺǮǬȋчǽǴǽǾǱǸǬчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч
«ǴǽǶǼǺǭǱǳǺǻǬǽǹǬȋчȂǱǻȈ»ч«ǘǴǹǴǾǼǺǹǴǶчǌ32.Ǒȁ»:ч
ǷǱǯǶǺчǸǺǹǾǴǼǿǱǾǽȋ,чǿǸǹǺчǼǬǭǺǾǬǱǾ

Компания «ЮНИТЕСТ» представля-
ет новинку – адресно-аналоговую 
систему сигнализации «Минитро-
ник А32.Ех», предназначенную 
для создания пожарной и охран-
ной сигнализации, оповещения и 
управления пожарной автомати-
кой во взрывоопасных зонах.

«Минитроник А32.Ех» имеет вид 
взрывозащиты «искробезопасная 
цепь». Устройства с этим видом 
взрывозащиты выполнены таким 
образом, что при аварии не допу-
скают образование искры с боль-
шой энергией, и поэтому не способ-
ны воспламенить взрывоопасные 
смеси.

Сравнивая вид взрывозащиты 
«искробезопасная цепь» с широко 
распространенным видом взры-
возащиты «защита оболочкой», то 
можно сказать, что если защита обо-
лочкой защищает от последствий 
взрыва, то искробезопасная цепь 
устраняет саму причину взрыва. 

«Минитроник А32.Ех» - это пер-
вая в России адресно-аналоговая 
система с таким видом взрывоза-
щиты, при котором все адресные 
устройства могут быть размеще-
ны внутри взрывоопасной зоны. 
Впервые взрывозащищенные ды-
мовые извещатели снабжены си-
стемой самотестирования, которая 
при размещении оборудования во 
взрывоопасных зонах имеет осо-
бое значение – мы всегда знаем, 
что наша система сигнализации ра-
ботоспособна.

Рассмотрим преимущества, ко-
торыми обладает система «Мини-
троник А32.Ех».

Во-первых, она обладает всеми 
преимуществами адресных систем:

- точное определение места воз-
горания или неисправности с вы-
водом текстовой информации на 
дисплей;

- энергонезависимый журнал 
событий;

- вместо множества шлейфов 
сигнализации всего одна двухпро-
водная адресная линия, к кото-

рой подключаются все адресные 
устройства;

- самодиагностика всех компо-
нентов системы, в первую очередь 
дымовых пожарных извещателей. 
Это повышает надежность системы 
и выводит ее на принципиально но-
вый уровень по сравнению со шлей-
фовыми системами;

- в отличие от систем с защитой 
оболочкой не требуется бронирован-
ный кабель или трубная разводка.

Для адресной линии приме-
няется кабель малого сечения 
– 0,2 мм2. Он удобен при монтаже 
и имеет низкую стоимость. Умень-
шение количества проводов и ком-
мутаций существенно сокращает 
объемы и сроки монтажных работ.

Во-вторых, «Минитроник А32.
Ех» позволяет упростить проект-
ные и монтажные работы, снизить 
стоимость системы: теперь все 
адресные устройства размещают-
ся внутри взрывоопасной зоны, 
причем их размещение и способы 
коммутации ничем не отличаются 
от обычных систем сигнализации. 
Ведь все, что мы получаем от техни-
ческого прогресса – это простота и 
доступность реализации наших по-
требностей.

В-третьих, «Минитроник А32.Ех» 
снабжен дополнительной адресной 
линией в обычном исполнении, что 
позволяет с одного пульта сигнали-
зации управлять как взрывоопас-
ными помещениями, так и располо-
женными рядом обычными.

При этом стоимость адресной 
системы «Минитроник А32.Ех», так 
же как и для ее прототипа – «Ми-
нитроника А32», не превышает их 
шлейфовых аналогов.

Кроме того, при проектирова-
нии адресной системы не требу-
ются расчеты параметров Сi, Li, Ui, 
Ii. При любом сочетании адресных 
устройств - АУ (всего в системе мо-
жет быть 128 АУ) автоматически 
будут выполнены все требования 
по емкости, индуктивности, на-
пряжению и по токам к адресному 

оборудованию, размещаемому во 
взрывоопасной зоне.

Заказчик-покупатель также по-
лучает дополнительные преимуще-
ства при использовании адресной 
системы «Минитроник А32.Ех»:

Во-первых, это создание слож-
ных алгоритмов управления пожар-
ной автоматикой и инженерными 
системами, чего были лишены объ-
екты с взрывоопасными зонами. 
Если раньше они оборудовались в 
основном пожарной сигнализаци-
ей, то сейчас появилась возмож-
ность управлять и различными ме-
ханизмами пожарной автоматики 
и инженерных системам. Причем 
появилась возможность управлять 
этими системами непосредственно 
из взрывоопасной зоны, потому что 
все органы управления теперь мож-
но устанавливать внутри зоны.

Во-вторых, «Минитроник А32.Ех» 
позволяет создать также и систему 
взрывозащищенной охранной сиг-
нализации (ОС), также с управлени-
ем прямо в зоне: можно ставить и 
снимать помещения с охраны непо-
средственно на месте.

В-третьих, хорошо проработана 
система документирования дей-
ствий персонала: каждое событие в 
системе обязательно должно быть 
подтверждено дежурным путем на-
жатия кнопки на пульте, с фиксаци-
ей времени нажатия. С помощью 
считывателей электронных ключей 
и электронного журнала событий 
можно создать систему контроля 
рабочего времени.

В-четвертых, система «Минитро-
ник А32.Ех» позволяет совместить в 
одном приборе сигнализацию и для 
взрывоопасных помещений (зон) и 
для общепромышленных помеще-
ний. У нее есть две адресные линии 
– одна взрывозащищенная, другая 
в обычном исполнении, поэтому 
возможно с одного пульта (приемно-
контрольного прибора) управлять 
всей системой в целом.

В-пятых, существенно упрощает-
ся эксплуатация системы: автома-
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тическое обнаружение неисправ-
ностей, контроль запыленности 
дымовых пожарных извещателей с 
выводом на экран, очистка извеща-
теля от пыли без его разборки. Фор-
мируется сигнал «Предупреждение», 
если задымленность не достигает 
критического уровня.

Структурная схема системы «Ми-
нитроник А32.Ех» представлена на 
рисунке 1.
КǼǬǾǶǴǱчȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴчǽǴǽǾǱǸȇч
«ǘǴǹǴǾǼǺǹǴǶчǌ32.Ǒȁ»:

- 128 адресных устройств, с пи-
танием от адресной линии;

- до 32 разделов пожарной и 32 
охранной сигнализации;

- взрывоопасные смеси катего-
рий IIА, IIB, IIC, группы Т1…T6;

- вид взрывозащиты – искробе-
зопасная электрическая цепь ia;

- маркировка взрывозащиты 
прибора [Ex ia] II CX;

- маркировка взрывозащиты 
адресных устройств 0Ex ia IIC T6;

- степень защиты оболочки 
адресных модулей IP41, дымовых 
извещателей – IP40;

- диапазон рабочих темпера-
тур адресных устройств от -30°С до 
+70°С;

- основное питание ППКОПУ 
≈220 В, встроенный источник ре-
зервного питания – аккумулятор 
12 В 2,2  Ач;

- 2 двухпроводные информа-
ционные (адресные) линии: ис-
кробезопасная (древовидная или 
кольцевая) длиной до 2 км; общего 
применения (древовидная) длиной 
до 3 км;

- применяемые кабели типа 
UTP-1 или FRLS 1x2x0,5 mm.

Рассмотрим структурную схему 
системы более подробно.

ППКОПУ «Минитроник 
А32.Ех» относится к «свя-
занному» оборудованию. 
Это означает, что прибор 
необходимо устанавливать 
вне взрывоопасной зоны, 
а во взрывоопасную зону 
вводят только искробезо-
пасную адресную линию. 
Взрывозащищенные цепи 
прибора имеют гальваниче-
скую развязку с обычными 
цепями, поэтому единствен-
ное требование - обеспе-
чить механическую защиту 
адресной искробезопасной 
линии на участке от прибо-
ра до места ввода в зону. 

Взрывозащищенный 

адр е с но - аналоговый 

дымовой пожарный из-

вещатель ИП212-108.

Ех имеет систему самоте-
стирования, обеспечивает 
контроль и компенсацию 
запыленности (то есть под-
страивает и сохраняет свою 
чувствительность при запы-

лении): извещатель остается рабо-
тоспособным при высоких уровнях 
запыленности, что существенно 
увеличивает интервал между об-
служиванием извещателей. При 
переводе прибора в сервисный 
режим можно просматривать запы-
ленность всех извещателей в про-
центах от допустимой величины, а 
благодаря системе самотестирова-
ния, согласно п.13.3.3 СП5.13130-
2009*, допускается устанавливать 
по одному извещателю в помеще-
нии вместо двух. Извещатели могут 
автоматически переключаться в 
режимы «День» и «Ночь» - в дневное 
время чувствительность снижается 
в 2 раза, что позволяет исключить 
факторы, приводящие к срабатыва-

ниям дымовых извещателей при от-
сутствии пожара (пыль, сигаретный 
дым и т.п.). Кроме того, при дости-
жении 50% критической задымлен-
ности извещатель выдает сигнал 
«Предупреждение», и если далее 
задымленность снижается, система 
возвращается в дежурный режим, с 
фиксацией данного события в жур-
нале событий».

Адресно-аналоговый тепло-

вой максимально-дифференци-

альный пожарный извещатель 

ИП101-50.Ех классов A0R (52-
63°С), А1R (54-65°С), A2R (54-70°С), 
A3R (64-76°С), BR (69-85°С), работа-
ет в интервале температур от -40°С 
до +85°С.

Адресный ручной пожарный 

извещатель А16-ИПР.Ех. Диапа-
зон температур – от минус 40°С до 
70°С. Питается от адресной линии.

Размыкатель линии РЛ-1.Ех 
предназначен для изоляции корот-
козамкнутых участков адресной 
линии и подключения ответвлений 
адресной линии. Главная его задача 
– повышение надежности работы 
системы. Размыкатель не является 
адресным устройством и поэтому 
не занимает адреса в системе.

Если требуется использовать 
на объекте (взрывоопасной зоне) 
какие-либо другие извещатели, на-
пример, тепловые, ручные, линей-
ные, пламени, газовые, мы можем 
это сделать с помощью адрес-

ных пожарных меток А16-ТК.Ех 

(рис. 2) и А16-ТК.Ех-С. 

Адресная метка А16-ТК.Ех под-
держивает работу двухпорогового 
шлейфа сигнализации с неадрес-

Рис. 1. Структурная схема адресной си-

стемы сигнализации «искробезопасная 

цепь»

Рис. 2 Структурная схема подклю-

чения метки А16-ТК.Ех
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ными пожарными извещателями с 
контактным выходом (нормально-
замкнутый контакт в дежурном 
режиме), такими, как извещатели 
пожарные ручные ИП535/В «Се-
вер», извещатели пожарные тепло-
вые ИП103-05/1-А3 ИБ, извещате-
ли пожарные пламени ИП329-2-1 
«Спектрон-401ВР».

Шлейф метки также является 
искробезопасным и не может слу-
жить причиной возникновения ис-
кры. Метка питается от адресной 
линии и не требует дополнительного 
питания. 

Адресная метка А16-ТК.Ех-С 
контролирует однопороговый шлейф 
с контактным выходом (нормально-
разомкнутый контакт в дежурном 
режиме) и с токопотребляющими 
извещателями, например извеща-
телями пожарными дымовыми ли-
нейными ИП212-122 «ИПДЛ-Ех» и 
ИП212-65 (СПЭК-2314), извещателя-
ми пожарными комбинированными 
(дымо-тепловыми) типа ИДТ-2 ИБ.

Для питания этой метки и под-
ключенных к ней извещателей 
требуется дополнительное питание 
12 В. Линию питания от блока ре-
зервного питания, который уста-
навливают вне взрывоопасной 
зоны, вводят во взрывоопасную 
зону через искрозащитный барьер. 
Барьер должен быть рассчитан на 
подключение требуемого числа 
адресных меток и других устройств 
с учетом того, что ток потребления 
одной метки не превышает 10 мА. 
Существует большой выбор барье-
ров от 20 мА до 200-250 мА, недав-
но появился барьер с нагрузочной 
способностью до 1 А.

Линейный тепловой пожарный 
извещатель (термокабель) следует 
подключать рекомендованным для 
него способом, принимая сигналы 
от него с помощью адресной метки 
А16-ТК в обычном исполнении. Мет-
ку подключают к адресной линии 
общего применения Минитроник 
А32.Ех (рис.3). 

Для управления устройствами 
пожарной автоматики используют 
модуль адресный управляющий 

А16-МАУ.Ех. Модуль имеет выход 
реле с перекидными контактами. 
Через НР-контакты реле осущест-
вляется контроль целостности 
шлейфа управления, наличия пита-
ния и исправности устройства, под-
ключенного к модулю. Модуль пред-
назначен для управления 
одним устройством пожар-
ной автоматики – это может 
быть электродвигатель, при-
вод клапана и т.п.

Если нагрузка имеет вид 
взрывозащиты оболочкой, 
модуль следует расположить 
внутри ее корпуса, либо 
внутри взрывозащищенной 
коммутационной коробки. 
Эта рекомендация относит-
ся и к любым другим сочле-
нениям с устройствами с за-
щитой оболочкой.

Метка А16-УОП.Ех предна-
значена для управления шлейфом 
с несколькими устройствами опо-
вещения или модулями пожароту-
шения. Питание метки 12 или 24 В. 
Контроль шлейфа на обрыв и корот-
кое замыкание осуществляют на 
обратной полярности. Питание мет-
ки и оповещателей производят от 
БРП, установленного вне взрывоо-

пасной зоны, через барьер искро-
защиты (рис. 4). 

Контакты реле метки выдержива-
ют ток до 3 А. На рис.5 показано, как 
осуществляется контроль шлейфа 
управления.

Достоинством такой схемы явля-
ется возможность контроля исправ-
ности шлейфа управления с боль-
шим количеством нагрузок (сирен, 
табло, модулей пожаротушения), 
а недостатком, то, что в дежурном 
режиме не контролируется исправ-
ность цепи самой нагрузки. В отли-
чие от модуля А16-МАУ.Ех, который 
позволяет контролировать нагруз-
ку, но при условии, что она являет-
ся единственным подключенным 
устройством.

В связи с этим в системах авто-
матического пожаротушения при 
необходимости контроля исправно-
сти каждого модуля пожаротушения 
в отдельности следует применять 
А16-МАУ.Ех.

Охранная (контрольная) адре-

сная метка А16-ТК-3.Ех поддержи-
вает 3 шлейфа сигнализации (рис. 
6). Может быть программно уста-

Рис. 3 Структурная схема подклю-

чения термокабеля в системе Ми-

нитроник А32.Ех

Рис. 4 Структурная схема подклю-

чения метки А16-УОП.Ех и опове-

щателей

Рис. 6 Структурная схема подклю-

чения метки А16-ТК-3.Ех и охран-

ных извещателей

Рис. 5 Контроль шлейфа управления 

А16-УОП.Ех.
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новлена либо в режим охранных 
шлейфов, либо контрольных шлей-
фов инженерных систем объекта. 
Шлейфы независимы и могут быть 
запрограммированы по разным 
алгоритмам. В шлейф включают-
ся извещатели (в режиме охрана/
контроль) с нормально-замкнутым 
контактом. 

Метка контролирует шлейфы на 
обрыв и короткое замыкание, в том 
числе и снятые с охраны, что позво-
ляет узнать о неисправности шлейфа 
непосредственно в момент насту-
пления этого события, а не как это 
обычно бывает в конце рабочего дня.

Еще одно устройство такого же 
назначения (охранное и контроль-
ное) контроллер считывателя 

А16-КТМ.Ех (рис. 7). К нему можно 
подключить один шлейф сигнализа-
ции и, в случае охранного шлейфа, 
управлять постановкой-снятием с 
помощью выносного считывателя 
ключей ТМ. Считыватель позволяет 
запоминать до 40 ключей. 

Для построения системы авто-
матического пожаротушения внутри 
взрывоопасной зоны используется 
модуль управления пожаротуше-

нием А16-УПТ.Ех (рис. 8).
Модуль располагается внутри 

взрывоопасной зоны, поэтому под-
ключение к нему необходимых до-
полнительных устройств (табло, 
контрольного шлейфа) сильно упро-
щено – их не надо вводить в зону. 
К модулю подходят адресная ли-
ния от ППКОПУ и линия питания от 
внешнего источника питания, рас-
положенных вне зоны. Питание (12 

или 24 В) подводится через барьер 
искрозащиты типа «ТОЛМАЧ-АБИЗ». 
На сегодняшний день это барьер с 
наибольшей нагрузочной способ-
ностью. К модулю подключаются 
устройства, которыми он управля-
ет – оповещатели (табло) 4-х типов: 
«Автоматика включена», «Автомати-
ка выключена», «Порошок/газ ухо-
ди», «Порошок/газ не входи».

К модулю подключается датчик 
положения двери, считыватель ТМ, 
с помощью которого можно вклю-
чать и выключать автоматику по-
жаротушения. Также к считывателю 
можно подключить кнопку дистан-
ционного пуска пожаротушения 
(КДП). Для запуска пожаротушения 
с помощью КДП ее нажатие долж-
но подтверждаться ключом ТМ. В 
линию пуска подключаются модули 
пожаротушения. Все линии модуля 
контролируются на обрыв и корот-
кое замыкание. Кроме того модуль 
имеет встроенную сирену. 

Таким образом модуль управ-
ления пожаротушением А16-УПТ.Ех 
является простым и вместе с тем 
эффективным устройством, кото-
рое позволяет решить задачу по-
строения системы автоматического 
пожаротушения внутри взрывоо-
пасной зоны.

Хотим еще раз обратить внима-
ние на простоту инсталляции систе-
мы: установка всех устройств, все 
схемы подключения, все соедине-
ния ничем не отличаются от своих 
аналогов в обычном исполнении 
– в этом мы видим серьезный шаг 
вперед, который уравнивает воз-
можности построения все более 

сложных современных систем по-
жарной автоматики в привычных 
условиях и внутри взрывоопасной 
зоны. В этом одно из основных 
преимуществ взрывозащищенной 
адресно-аналоговой системы: про-
стота инсталляции и простота соз-
дания сложных алгоритмов управ-
ления автоматикой.

В «Минитроник А32.Ех» приме-
нена новая оригинальная систе-
ма программирования адресных 
устройств, которая позволяет су-
щественно упростить эту обычно 
непростую операцию. Если при 
программировании традиционной 
адресной системы наладчику не-
обходимо объединять адресные 
устройства в группы, предваритель-
но формировать эти группы, при-
сваивать им названия, задавать 
условия взаимодействия групп и 
без компьютера и специального 
программного обеспечения это 
сделать очень сложно, то в систе-
ме «Минитроник А32.Ех» половина 
этой работы уже выполнена, пото-
му что группы адресных устройств 
в приборе созданы уже заранее. 
Наладчику остается только указать, 
к какой зоне относится адресное 
устройство, а это можно сделать 
даже без компьютера.

Встроенный в прибор конфигу-
ратор, автоопределение и автоа-
дресация адресных устройств де-
лают программирование системы 
очень простым, интуитивно понят-
ным даже для не обученных спе-
циалистов, впервые работающих 
с адресной системой «Минитроник 
А32.Ех».

На сайте компании-произво-
дителя можно найти варианты схем 
подключения различных устройств 
к системе «Минитроник А32.Ех», 
этот каталог постоянно пополняет-
ся. Специалисты компании оказы-
вают помощь как на этапе проек-
тирования, так и на этапе монтажа, 
регулярно проводятся обучающие 
семинары по применению обору-
дования. Сделать заявку на участие 
в семинаре также можно на сайте 
компании.

Г.В. Яшков,

консультант по проектированию

ООО «ТД ЮНИТЕСТ»

Рис. 7 Структурная схема подклю-

чения метки А16-КТМ.Ех, считы-

вателя ТР-R/G ЮТ.Ех и охранных 

извещателей

Рис. 8 Структурная схема подклю-

чения модуля А16-УПТ.Ех
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В современных системах видеона-
блюдения для масштабного пони-
мания картины происходящего не-
достаточно просто видеть картинку 
с камеры. Качественный звук в 
современных системах безопас-
ности является таким же важным 
компонентом, как и изображение. 
Как правило, микрофоны, встро-
енные в камеры, не обеспечивают 
должного качества звука в силу тех 
или иных обстоятельств. Наиболее 
оптимальным решением является 
применение активных высокочув-
ствительных микрофонов, позво-
ляющих получить очень высокое 
качество звука.

Удобное решение

Активные высокочувствитель-
ные микрофоны давно зарекомен-
довали себя в системах видеона-
блюдения различного масштаба. 
Удобство монтажа и миниатюрные 
размеры позволяют легко и быстро 
разместить микрофоны в любых 
типах помещений. Возможность 
установки в одном помещении не-
скольких микрофонов с последую-
щим микшированием сигналов на 
устройстве аудиозаписи (например 
на сервере системы видеонаблюде-
ния) способствует получению пол-
ноценной звуковой картины объ-
екта. Наличие у некоторых моделей 
микрофонов регулировки усиления 
позволяет эффективно и быстро на-
строить чувствительность под лю-
бые задачи. Для защиты от электро-
магнитных помех, возникающих от 
офисной техники и ламп освещения 
современные активные микрофо-
ны произодятся в металлических, 
как правило алюминиевых или ла-
тунных корпусах. Последний штрих 
в конструкции современных микро-
фонов – это наличие ветровой за-
щиты.

Микрофоны без АРУ

Микрофоны без автоматической 
регулировки усиления (АРУ) - наибо-
лее распространенный класс подоб-
ных устройств. Прямоточная схема 
усиления и отсутствие коррекции 
сигнала позволяют получить на вы-
ходе достаточно точную звуковую 
картину окружающей среды. Однако 
следует отметить, что микрофоны 
без АРУ не имеют ограничения по 
усилению, поэтому если в помеще-
нии имеется громкий источник звука, 
то сигнал на выходе может превы-
шать допустимый предел в 1 Вольт. 
Наиболее практичным в данном 
случае представляется использо-
вание микрофонов с регулировкой 
чувствительности, которая позволя-
ет отстраивать коэффициент усиле-
ния в больших пределах. Регулируя 
чувствительность микрофона мож-
но легко и быстро добиться опти-
мального качества звука для любых 
условий применения, однако если 
в помещении постоянно меняется 
звуковая картина предпочтитель-
но применение микрофонов с АРУ.

Микрофоны с АРУ

Микрофоны с автоматической 
регулировкой усиления (АРУ) явля-
ются идеальным решением для при-
менения практически в любых типах 
помещений. Применение данного 
типа микрофонов в помещениях с 
постоянно изменяющейся картиной 
звуковой среды позволяет получить 
исключительные результаты. АРУ за 
долю секунды подстраивает усиле-
ние, поддерживая уровень сигнала 
на постоянном уровне. При низком 
уровне звука в помещении система 
АРУ поднимает усиление микрофо-
на до максимального уровня, по-
зволяя услышать даже очень тихий 
разговор. Модели микрофонов с 
регулировкой усиления позволяют 
очень точно выставить наиболее 
приемлемый уровень выходного 
сигнала. Наличие в микрофонах с 
АРУ фильтра ветровой защиты по-
зволяет исключить влияние воз-
душных потоков, например от кон-
диционера, гарантируя стабильное 
качество звука.
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STELBERRY M-10. Активный 

микрофон

Активный микрофон STELBERRY 
M-10 предназначен для примене-
ния в различных системах видео-
наблюдения и аудиорегистрации. 
Металлический корпус надежно 
защищает электронную схему от 
нежелательных электромагнитных 
помех, исходящих от мобильных 
телефонов и офисной техники. Ак-
тивный микрофон STELBERRY M-10 
снабжен встроенным высокочув-
ствительным усилителем, с малым 
уровнем шумов, позволяющим рас-
крыть все нюансы звуковой карти-
ны окружающей среды. Прямоточ-
ная схема с отсутствием коррекции 
позволяет сохранить все тонкости 
звука, без искажений. Низкоомная 
схема включения микрофонного 
капсюля позволяет микрофону пе-
редавать точную звуковую картину 
окружающей среды без малейших 
искажений. Широкий диапазон 
питающего напряжения от 5 до 16 
Вольт позволяет устанавливать 
микрофон на достаточно большие 
расстояния, не заботясь о падении 
напряжения. Надежная защита от 
переполюсовки прощает ошибки 
при неправильном подключении 
микрофона.

STELBERRY M-20. Активный 

микрофон с регулировкой 

усиления

Микрофон STELBERRY M-20 
предназначен для применения в 
различных системах видеонаблю-
дения и аудиорегистрации. Усиле-
ние микрофона регулируется в 
широком диапазоне, позволяя от-
строить чувствительность под лю-
бые условия. Металлический корпус 
надежно защищает электронную 
схему от нежелательных электро-
магнитных помех, исходящих от 
мобильных телефонов и офисной 
техники. Микрофон снабжен встро-
енным высокочувствительным уси-
лителем, с малым уровнем шумов, 
позволяющим раскрыть все нюан-
сы звуковой картины окружающей 
среды. Прямоточная схема с от-
сутствием коррекции позволяет 
сохранить все тонкости звука, без 
искажений. Удобное расположение 
регулировки чувствительности обе-
спечивает легкость подстройки уси-
ления. Полоса пропускания микро-
фона подобрана таким образом, 
чтобы пропускать голосовые ча-
стоты исключая появление нежела-
тельных звуков от высокочастотных 
источников.

STELBERRY M-30. Активный 

микрофон с АРУ

STELBERRY M-30 остается луч-
шим чувствительным микрофоном 
для видеонаблюдения в своем 
классе. Надежная защита от неже-
лательных электромагнитных по-
мех, исходящих от мобильных теле-
фонов и офисной техники позволяет 
получать исключительное качество 
звука в любых типах помещений. 
Небольшие габариты и удобная 
конструкция значительно упроща-
ют монтаж активного микрофона. 
Эффективная система АРУ за долю 
секунды подстраивает усиление 
активного микрофона под уровень 
окружающего звука. Высокая чув-
ствительность микрофона гаранти-
рует высокую разборчивость речи 
вне зависимости от расстояния. 
Широкий диапазон питающего на-
пряжения от 7.5 до 16 Вольт позво-
ляет устанавливать микрофон на 
достаточно большие расстояния от 
источника питания, не заботясь о 
падении напряжения. Надежная 
защита от переполюсовки прощает 
ошибки при неправильном подклю-
чении микрофона.
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STELBERRY M-40. Активный 

микрофон с АРУ и регулировкой 

усиления

STELBERRY M-40 на сегодняш-
ний день является лучшим активным 
микрофоном для видеонаблюдения 
в своем классе. Металлический 
корпус надежно защищает элек-
тронную схему от нежелательных 
электромагнитных помех, исходя-
щих от мобильных телефонов и 
офисной техники. Небольшие га-
бариты позволяют производить 
простой монтаж в любых типах по-
мещений. Система автоматической 
регулировки усиления за долю се-
кунды подстраивается под уровень 
окружающего звука, обеспечивая 
высокую разборчивость речи, вне 
зависимости от расстояния до ми-
крофона. Активный микрофон с АРУ 
STELBERRY M-40 снабжен удобным 
регулятором чувствительности, по-
зволяющим изменять коэффициент 
усиления до 188 раз. Металличе-
ский корпус чувствительного микро-
фона гарантирует защиту от элек-
тромагнитных помех, кардинально 
улучшая качество звука. Широкий 
диапазон питающего напряжения и 
небольшой ток потребления позво-
ляют подключать активный микро-
фон на длинные линии связи.

Ветровая защита микрофонов 

STELBERRY

Даже легкий, еле заметный ве-
тер может свести на нет все усилия 
по получению качественного зву-
ка. Особенно много ветровых по-
токов присутствует в помещении, 
оснащенном кондиционерами или 
вентиляторами. Отличительной осо-
бенностью активных микрофонов 
STELBERRY является наличие вход-
ного фильтра ветровой защиты. 
Фильтр из акустического поролона 
обеспечивает защиту от ветровой 
составляющей, присутствующей по-
всеместно, отсекая нежелатетьные 
шумы. Работа ветровой защиты 
особенно заметна на микрофонах 
с АРУ. Воздушный поток, способен 
вызвать значительный уровень не-
желательных помех, что автомати-
чески может привести к резкому 
снижению чувствительности микро-
фона. Фильтр также надежно защи-
щает капсюль микрофона от пыли 
и загрязнений, обеспечивая ста-
бильную работу микрофона на про-
тяжении всего срока эксплуатации. 
В качестве материала для ветровой 
защиты в микрофонах STELBERRY 
применяется мягкий аккустический 
поролон высокой плотности, кото-
рый эффективно рассеивает по-
токи воздуха независимо от их на-
правления. Для крепления фильтра 
к корпусу микрофона применяется 
специализированный клеевой со-
став, позволяющий сохранить мяг-
кость структуры поролона, не влияя 
на качество звука.

Будущее активных микрофонов

С развитием цифровых техно-
логий в электронике и миниатю-
ризация компонентов становится 
очевидным, что будущее за циф-
ровыми активными микрофонами. 
Цифровая обработка сигнала сулит 
много преимуществ, недоступных 
аналоговым микрофонам. Одним 
из основных плюсов является очень 
точная обработка сигнала, позволя-
ющая получить достоверную звуко-
вую картину объекта. Интересным 
представляется использование 
различных фильтров, способных 
кардинально улучшить качество 
звука, уменьшая частоты, искажаю-
щие аудиосигнал. Но самым боль-
шим плюсом является работа циф-
ровой автоматической регулировки 
усиления, способной за сотые доли 
секунды реагировать на измене-
ние звуковой картины окружающей 
среды. Также весьма заманчивым 
представляется возможность на-
стройки цифрового микрофона при 
помощи компьютера. В этом случае, 
изменяя множество характеристик 
можно получить идеальный звук, 
вне зависимости от сложности зву-
ковой картины на любом объекте.

Е.Н. Козлов,

вице-президент

ЗАО «Современные технологии»

ǛǼǺǰǿǶȂǴȊ,ч
ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǹǿȊч
ǮчǽǾǬǾȈǱ,чǸǺǲǹǺч

ǻǼǴǺǭǼǱǽǾǴчǮч«ǞǺǼǯǺǮǺǸч
ǐǺǸǱчǞИǙКǚ».

ǞǱǷǱȀǺǹчǰǷȋчǳǬǶǬǳǬ:
8чя495)ч708-42-13

КǬǾǬǷǺǯчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч
ǹǬчǽǬǵǾǱч

www.tinko.ru
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ǝǖǟǐ

Все мы привыкли к цветным домо-
фонам, которые уверенно послед-
ние годы заменяют собой домофо-
ны с черно-белым экраном. Однако 
мало кто знает про еще один тип 
домофонных систем - IP домофоны. 
В данной статье хотелось бы рас-
сказать об этих устройствах и объ-
яснить чем они лучше аналоговых 
решений. Рассматривать мы будем 
их на примере IP домофонов ком-
пании BAS-IP.

Итак, что же такое IP домофон-
ные системы и для чего они нужны?

IP - простая в установке и одно-
временно гибкая к модернизации и 
расширению система. Упрощается 
работа с кабелем за счет использо-
вания архитектуры TCP/IP, которая 
позволяет существенно сэконо-
мить на прокладке кабеля. При не-
обходимости заменить конкретный 
узел, требуется только замена дан-
ного узла, а не системы целиком, 
то есть при этом не нарушается це-
лостность или работоспособность 
всей системы. Работы по монтажу 
системы может осуществить любой 
монтажник локальных сетей. Для 
устойчивости и безопасности систе-
мы не рекомендуется подключать 
к сетевому оборудованию никаких 
прочих устройств, не относящихся к 
видеодомофонии (впрочем, данная 
рекомендация аналогична и для 
IP видеонаблюдения).

Имеется возможность трансля-
ции фото и текстовых сообщений 
как централизовано, так и индиви-
дуально. Это очень интересная спо-
собность, особенно для централи-
зованных систем, так как она дает 
возможность индивидуально или 
массово информировать о тех или 
иных событиях в жизни поселка, 
многоэтажного дома или даже це-
лого микрорайона. И никто уже не 
скажет, что не получал сообщения, 
так как все сохраняется в памяти 
как домашнего монитора так и цен-
тральной станции. 

Следует отметить и тот факт, 
что при помощи данной функции, 
компания-застройщик или ком-
пания, которая обслуживает дом 

(поселок), может централизовано 
рассылать как сообщения о необхо-
димости уплаты за свет/газ/прочие 
услуги, так и рекламные сообщения 
компаний-партнеров (например,  
кинотеатров о премьерах новых 
фильмов или, скажем, рекламу хо-
рошего ресторана, который нахо-
дится недалеко).

В IP системах используются 
мультифункциональные мониторы: 
видеоинтерком между абонентами, 
фоторамка, MP3/MGPEG проигры-
ватель. Абонентские устройства 
уже не выглядят как безликие 
трубки или страшные мониторы. 
Мониторы IP систем, все без исклю-
чения, оснащены экранами с техно-
логией TouchScreen (без кнопок). 
Сами экраны разных размеров - от 
4,3” до 10” очень эргономичного и 
стильного дизайна. Кроме визуаль-
ной привлекательности, они еще и 
многофункциональны, а также тех-
нически прогрессивные, благодаря 
внутреннему процессору последне-
го поколения (в отличие от индиви-
дуальных где применяются более 
старые технологии). С помощью 
своего программного обеспечения 
они, как правило, умеют считывать 
информацию с SD карты или USB 
флешки фото, видео и аудиофайлы. 
Можно смотреть любимый фильм, 
занимаясь на кухне (или включить 
ребенку мультфильм), воспроиз-
водить фото с памяти и работать в 
режиме фоторамки (таким образом 
любимые фото будут всегда отобра-

жаться на домофоне). Функция за-
щиты экрана также может работать 
в режиме часов, и на стене всегда 
будет четко видно время. Опцио-
нально можно расширить систему и 
реализовать функцию умного дома. 

Хотелось бы отметить еще и тот 
факт, что IP домофонные решения, 
как правило, имеют видеоинтер-
ком или аудиоинтерком, то есть 
возможность позвонить любому из 
абонентов без абонплаты и затрат 
на связь.

В системе - неограниченное ко-
личество устройств и расстояние 
между ними. Нельзя не отметить 
универсальность системы: она не 
требует особого обслуживания, 
и подключать абонентов можно 
быстро и без особых затрат и дис-
комфорта для существующих поль-
зователей - все благодаря архитек-
туре TPC/IP. И конечно, множество 
настроек для пользователя, позво-
ляющих максимально кастомизи-
ровать использование IP домофона 
для людей.

Область применения IP домо-
фонных систем очень велика. Они 
могут быть установлены в много-
квартирном доме, офисном здании, 
коттеджном городке и даже как 
индивидуальное решение. Более 
подробно прочитать про IP домофо-
ны вы можете на сайте компании 
BAS-IP http://www.bas-ip.ru. 
Андрей Васильев,

директор по развитию бизнеса 

ТД «ВИДЕОГЛАЗ»
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ǝǺǽǾǬǮчǽǴǽǾǱǸȇч
«ǛǼǺǶǽǴǸǬ-ЦǱǹǾǬǮǼ»чяǼǴǽ.ч1)

1.чǚǭȆǱǶǾǺǮȇǱчǻǼǴǭǺǼȇ
S632-2GSMчǎК,чS632-2GSM-ǘBK,ч
S632-2GSM
ǛǼǴǭǺǼч ǮȇǻǿǽǶǬǱǾǽȋч Ǯч ǼǬǳǷǴȃ-

ǹȇȁч ǴǽǻǺǷǹǱǹǴȋȁч Ǯч ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴч
ǺǾч ǹǬǳǹǬȃǱǹǴȋч Ǵч ǸǱǽǾǬч ǿǽǾǬǹǺǮǶǴ.ч
ǝǾǬǹǰǬǼǾǹǺǱч ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱч ǻǼǴǭǺǼǬч
-ч S632-2GSMч ǎǖч ǻǺǰч ǬǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼч
7ч ǌ/ǣ.ч ǝǬǸǺǱч ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹǺǱч
ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱч -ч S632-2GSM-ǘBKч ǻǺǰч
ǬǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼч 2,3ч ǌ/ǣч яǴǸǱǱǾч ǭǺǷǱǱч
ǻǼǴǮǷǱǶǬǾǱǷȈǹȇǵч ǮǴǰч Ǵч ǻǺǰȁǺǰǴǾч
ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴч ǰǷȋч ǷȊǭȇȁч ǺǭȆǱǶǾǺǮ:ч
ǶǺǾǾǱǰǲǱǵ,чǶǮǬǼǾǴǼ).чǚȃǱǹȈчǴǹǾǱǼǱǽ-
ǹǺǱч Ǵч ǮǺǽǾǼǱǭǺǮǬǹǹǺǱч ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱч
S632-2GSMч ǰǷȋч ǿǽǾǬǹǺǮǶǴч ǹǬч ǰǴǹч
ǼǱǵǶǿчǽчǿǲǱчȄǾǬǾǹǺчǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǹȇǸч
ǬǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼǺǸч1,ч2чǌ/ǣчǴчǰǺǻǺǷǹǴ-
ǾǱǷȈǹȇǸ,ч ǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿǱǸȇǸч ǮȁǺǰǺǸч
ǰǷȋч ǼǱǳǱǼǮǹǺǯǺч ǻǴǾǬǹǴȋ.ч ǩǾǺч Ǵǽ-
ǻǺǷǹǱǹǴǱч ǹǱǳǬǸǱǹǴǸǺч ǰǷȋч ǺȁǼǬǹȇч
ǭǬǹǶǺǸǬǾǺǮ,ч ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч ǴǹǾǱǼ-
ǹǱǾчǻǼǺǮǬǵǰǱǼǺǮ,чǬчǾǬǶǲǱчǴǰǱǬǷȈǹǺч
ǻǺǰȁǺǰǴǾчǰǷȋчǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǮчȉǷǱǶǾǼǴȃǱ-
ǽǶǴǵчȅǴǾǺǶ.чǎǽǱчǴǽǻǺǷǹǱǹǴȋчǴǸǱȊǾч
ȄǾǬǾǹȇǵ,чǴǸǻǿǷȈǽǹȇǵчǭǷǺǶчǻǴǾǬǹǴȋч
12чǎǺǷȈǾч1,5чǌ/ǣ.ч

ǛǼǴǭǺǼȇч ǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬȊǾч ǷȊǭȇǱч
ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǱч ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǴч
яǰǬǾȃǴǶǴ),ч ǻǱǼǱǰǬȊǾч ǽǺǺǭȅǱǹǴȋч ǻǺч
ǾǱǷǱȀǺǹǹȇǸчǷǴǹǴȋǸ,чǶǬǹǬǷǿчGSMчǴч
ǴǹǾǱǼǹǱǾǿчǹǬчǻǿǷȈǾȇчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹ-
ǹǺǵч ǺȁǼǬǹȇч Ǯч ǻǼǺǾǺǶǺǷǬȁч Ademcoч
Contactч ID,ч SMS,ч Pro-Mч яCSD),ч Pro-
NetчяTCP/IPчGPRS),чPro-TчяǾǱǷǱȀǺǹ),чǬч

ǾǬǶǲǱчǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬȊǾчCǘǝчǼǬǽǽȇǷǶǿч
Ǵч ǯǺǷǺǽǺǮȇǱч ǳǮǺǹǶǴч ǹǬч ǳǬǻǼǺǯǼǬǸ-
ǸǴǼǺǮǬǹǹȇǱчǹǺǸǱǼǬ.чǛǼǴǭǺǼȇчǻǺǰ-
ǰǱǼǲǴǮǬȊǾчǼǬǭǺǾǿчǻǺч2чSIM-ǶǬǼǾǬǸч
ǽчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǸчǻǱǼǱǶǷȊȃǱǹǴǱǸ.ч

ǎчǭǬǳǺǮǺǵчǶǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴǴчǻǼǴǭǺǼч
ǴǸǱǱǾч6чȄǷǱǵȀǺǮчяǳǺǹ)чǽчǮǺǳǸǺǲǹǺ-
ǽǾȈȊчǼǬǽȄǴǼǱǹǴȋчǰǺч32чǽчǻǺǸǺȅȈȊч
ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷǱǵч SE-08,ч 4ч ǾǬǸǻǱǼǹȇȁч
ǮȁǺǰǬчя2чǽǺǽǾǺȋǹǴȋ),ч3чǼǱǷǱч220чǎч+ч
6чǮȇȁǺǰǺǮчǾǴǻǬчǚǖчя12чǎ,ч0,5чǌ),чǼǱǬ-
ǷǴǳǺǮǬǹǬч ȀǿǹǶȂǴȋч ǶǺǹǾǼǺǷȋч ȂǱǻǱǵч
ǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋчяǖǢǚ)

ǐǷȋч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǻǼǴǭǺǼǺǸч ǱǽǾȈч
ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈч ǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋч ǰǺч 6ч
ǽȃǴǾȇǮǬǾǱǷǱǵч Touchч Memoryч ǴǷǴч
ǼǬǳǷǴȃǹȇȁч ǶǷǬǮǴǬǾǿǼ.ч ǛǼǴǭǺǼч ǻǺǰ-
ǰǱǼǲǴǮǬǱǾч ǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴǱч ǸǴǶǼǺȀǺ-
ǹǬч ǻǼǺǽǷǿȄǴǮǬǹǴȋч Ǵч ǻǱǼǱǯǺǮǺǼǹǺǵч
ǾǼǿǭǶǴчǰǷȋчǻǼȋǸǺǵчǾǱǷǱȀǺǹǹǺǵчǽǮȋ-
ǳǴч ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹǺч ȃǱǼǱǳч ǻǼǴǭǺǼ.ч
ǙǬчǻǷǬǾǱчǻǼǴǭǺǼчǴǷǴчǹǬчǷǴȂǱǮǺǵчǻǬ-
ǹǱǷǴчяǮчǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴчǺǾчǴǽǻǺǷǹǱǹǴȋ)ч
ǹǬȁǺǰȋǾǽȋч ǽǮǱǾǺǰǴǺǰǹȇǱч ǴǹǰǴǶǬǾǺ-
ǼȇчȄǷǱǵȀǺǮ.чǛǼǴǭǺǼчǶǺǸǻǷǱǶǾǿǱǾǽȋч
ǮȇǹǺǽǹǺǵч GSMч ǬǹǾǱǹǹǺǵч ǽч ǰǷǴǹǺǵч
ǶǬǭǱǷȋч 2ч ǸǱǾǼǬ.ч ǖǺǹȀǴǯǿǼǴǼǺǮǬ-
ǹǴǱчǻǼǴǭǺǼǬчǮǺǳǸǺǲǹǺчcчǻǺǸǺȅȈȊч
ǿǰǺǭǹǺǵчǻǼǺǯǼǬǸǸȇчǶǺǹȀǴǯǿǼǬǾǺǼǬч
яǻǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋч ǹǬч ǰǴǽǶǱч ǽч ǶǬǲǰȇǸч
ǻǼǴǭǺǼǺǸ)чǽчǻǱǼǽǺǹǬǷȈǹǺǯǺчǶǺǸǻȈȊ-
ǾǱǼǬ,чǶǬǶчǷǺǶǬǷȈǹǺчǾǬǶчǴчǿǰǬǷǱǹǹǺчяǽч
ǻǺǸǺȅȈȊчǸǺǰǱǸǬчǞ-34GSM).

ǔǸǱǱǾǽȋчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǻǺǰǶǷȊȃǱ-
ǹǴȋчǰǺч99чǬǰǼǱǽǹȇȁчǻǺǲǬǼǹȇȁчǴǳǮǱ-
ȅǬǾǱǷǱǵч Leonardo,ч ǬǰǼǱǽǹȇȁч ǴǳǮǱ-
ȅǬǾǱǷǱǵч«ǗǬǰǺǯǬчǌ»,чǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇȁч
«ǗǬǰǺǯǬч ǜǖ»,ч ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇȁч ǴǳǮǱ-
ȅǬǾǱǷǱǵчROISCOK,чǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇȁч
ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵчSILENTRON.

ǝǿȅǱǽǾǮǱǹǹǺчǼǬǽȄǴǼȋǱǾчǺǭǷǬǽǾȈч
ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋч ǻǼǴǭǺǼǬч ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈч
ǼǬǭǺǾȇч ǽч ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǹȇǸч ǰǬǾȃǴǶǺǸч
STS,чǻǼǴǭǺǼчǸǺǲǱǾчǻǼǴчǰǺǽǾǴǲǱǹǴǴч
ǳǬǰǬǹǹǺǵч ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼȇч ǽч ǻǺǸǺȅȈȊч
ǼǱǷǱч ǴǷǴч ǺǾǶǼȇǾȇȁч ǶǺǷǷǱǶǾǺǼǺǮч
ǮǶǷȊȃǬǾȈ,ч ǮȇǶǷȊȃǬǾȈч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬч
ǺǭǺǯǼǱǮǬч ǴǷǴч ǺȁǷǬǲǰǱǹǴȋч ǴǷǴч ǻǼǺ-
ǽǾǺч ǺǾǻǼǬǮǷȋǾȈч ǽǺǺǭȅǱǹǴȋч ǹǬч ǽǺǾǺ-
ǮȇǵчǾǱǷǱȀǺǹчǴǷǴчǻǿǷȈǾчǽчǾǱǸǻǱǼǬǾǿ-
ǼǺǵчǹǬчǺǭȆǱǶǾǱ.

ǎчǻǺǽǾǬǮǷȋǱǸȇǵчǶǺǸǻǷǱǶǾчǮȁǺǰǴǾч
ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵч ǭǺǶǽ,ч ǴǸǻǿǷȈǽǹȇǵч

ǭǷǺǶчǻǴǾǬǹǴȋч12чǎ.ч1.5чǌ,чǻǷǬǾǬчǻǼǴ-
ǭǺǼǬчǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱчǽчǮȇǹǺǽǹǺǵчGSMч
ǬǹǾǱǹǹǺǵч Ǵч ǻǼǺǯǼǬǸǸǺǵ.ч ǻǼǺǯǼǬǸ-
ǸǴǼǺǮǬǹǴȋчǻǼǴǭǺǼǬ.

КǷǬǮǴǬǾǿǼȇчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ.ч
2.чǒǴǰǶǺǶǼǴǽǾǬǷǷǴȃǱǽǶǬȋ
чǶǷǬǮǴǬǾǿǼǬчSLK-200
ǒǴǰǶǺǶǼǴǽǾǬǷǷǴȃǱǽǶǬȋч ǶǷǬǮǴǬ-

ǾǿǼǬчǰǷȋчǺǭȆǱǶǾǺǮǺǯǺчǻǼǴǭǺǼǬчS632-
2GSM.чǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬчǰǷȋчǴǽǻǺǷȈǳǺ-
ǮǬǹǴȋчǮчǽǺǽǾǬǮǱчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇȁч
ǽǴǽǾǱǸ.чǔǹǰǴȂǴǼǿǱǾчǽǾǬǾǿǽчǽǴǽǾǱǸȇ,ч
ǽǺǽǾǺȋǹǴȋч ǼǬǳǰǱǷǺǮ,ч ǳǺǹ,ч ǹǬǻǼȋǲǱ-
ǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǿǼǺǮǱǹȈчGSMчǽǴǯǹǬǷǬ,ч
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱч ǼǱǳǱǼǮǹǺǯǺч ǬǶǶǿǸǿǷȋ-
ǾǺǼǬ,ч ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǿч яǱǽǷǴч ǻǺǰǶǷȊȃǱǹч
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǹȇǵчǰǬǾȃǴǶ)чǴчǾ.ǰ.

3.чǝǮǱǾǺǰǴǺǰǹǬȋчǽǱǹǽǺǼǹǬȋ
ǶǷǬǮǴǬǾǿǼǬчTouchKeyчǞК-208
ǝǮǱǾǺǰǴǺǰǹǬȋч ǽǱǹǽǺǼǹǬȋч ǶǷǬǮǴ-

ǬǾǿǼǬчǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬчǰǷȋчǴǽǻǺǷȈǳǺ-
ǮǬǹǴȋчǮчǽǺǽǾǬǮǱчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇȁч
ǽǴǽǾǱǸч Ǵч ǽǴǽǾǱǸǬȁч ǶǺǹǾǼǺǷȋч ǰǺǽǾǿ-
ǻǬ.чǍǬǳǺǮȇǸчǺǭȆǱǶǾǺǮȇǸчǻǼǴǭǺǼǺǸч
ȋǮǷȋǱǾǽȋч S632-2GSM.ч ǖǷǬǮǴǬǾǿǼǬч
ǽǺǮǸǱǽǾǴǸǬч ǽч ǴǹǾǱǼȀǱǵǽǺǸч Dallasч
1-WireчTouchчMemory,чǴчǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬ-
ǱǾчȉǸǿǷȋȂǴȊчǶǷȊȃǱǵчTouchчMemory.,ч
ǽǹǬǭǲǱǹǬчǮǺǽǱǸȈȊчǽǮǱǾǺǰǴǺǰǹȇǸǴч
ǴǹǰǴǶǬǾǺǼǬǸǴч ǽǺǽǾǺȋǹǴȋч ȄǷǱǵȀǺǮч
ǴǷǴч ǼǬǳǰǱǷǺǮч ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵч
ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ.

4.чǜǱǾǼǬǹǽǷȋǾǺǼч«ǜǱǾǼǺ»ч
SR-103-2GSM
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǻǼǴǱǸǬч ǰǬǹ-

ǹȇȁчǺǾчǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇȁчǻǬǹǱǷǱǵчǷȊǭȇȁч
ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǵчǴчǻǺǽǷǱǰǿȊȅǱǵчǻǱ-
ǼǱǰǬȃǴчǹǬчǻǿǷȈǾчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǯǺч
ǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋчǮчGSMчǶǬǹǬǷǱ.

ǎǼǱǸȋч ǹǱч ǽǾǺǴǾч ǹǬч ǸǱǽǾǱ,ч ǺǰǹǴч
ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴч ǻǼǴȁǺǰȋǾч ǹǬч ǸǱǽǾǺч ǰǼǿ-
ǯǴȁ.чǞǬǶǴǱчǻǼǴǭǺǼȇ,чǶǬǶч«ǎǴǽǾǬч-501»,ч
101,чHanter,чǝ-200чǔǞчǴчǾ.чǰ.,чǰǺǷǯǺǱч
ǮǼǱǸȋч ǼǬǭǺǾǬǮȄǴǱч ǻǺч ȀǴǳǴȃǱǽǶǺǵч
ǾǱǷǱȀǺǹǹǺǵч ǷǴǹǴǴч ǹǬч ǼǬǳǷǴȃǹȇǱч
ǻǿǷȈǾȇчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǯǺчǹǬǭǷȊǰǱ-
ǹǴȋ,чǻǺǽǷǱчǳǬǸǱǹȇчǏǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹȇ-
ǸǴчǾǱǷǱȀǺǹǹȇǸǴчǽǱǾȋǸǴчǻǼǺǮǺǰǹȇȁч
ǶǬǭǱǷǱǵч ǹǬч ǺǻǾǴǶǺǮǺǷǺǶǹǺ,ч ǻǱǼǱ-
ǽǾǬǷǴч ǼǬǭǺǾǬǾȈ.ч ǛǱǼǱǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱч
ǺǭȆǱǶǾǬч –ч ǳǬǰǬȃǬч ǰǺǼǺǯǺǽǾǺȋȅǬȋч Ǵч
ǾǼǿǰǺǱǸǶǬȋ,ч Ǵч ǹǬȄч ǼǱǾǼǬǹǽǷȋǾǺǼч -ч
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ȉǾǺчǹǱǰǺǼǺǯǺǵчǴчǭȇǽǾǼȇǵчǽǻǺǽǺǭчǼǱ-
ȄǴǾȈчǻǼǺǭǷǱǸǿ.чǚǭȆǱǶǾǺǮȇǵчǻǼǴǭǺǼч
ǰǿǸǬǱǾ,ч ȃǾǺч ǳǮǺǹǴǾч ǻǺч ǾǱǷǱȀǺǹǹǺǵч
ǷǴǹǴ,чǶǺǾǺǼǿȊчǴǸǴǾǴǼǿǱǾчǼǱǾǼǬǹǽǷȋ-
ǾǺǼ,ч ǹǬч ǽǬǸǺǸч ǰǱǷǱч ǻǼǴǭǺǼч ǳǮǺǹǴǾч
ǹǬчǼǱǾǼǬǹǽǷȋǾǺǼ,чǯǰǱчǱǯǺчǽǺǺǭȅǱǹǴǱч
ǻǱǼǱǶǺǰǴǼǿǱǾǽȋч Ǯч ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴч ǺǾч
ǮȇǭǼǬǹǹǺǯǺч ǻǼǺǾǺǶǺǷǬч Ǵч ǻǱǼǱǰǬǱǾ-
ǽȋч ǻǺч ǽǱǾǴч GSMч ǹǬч ǻǿǷȈǾч ȂǱǹǾǼǬǷǴ-
ǳǺǮǬǹǹǺǯǺчǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ,чǻǼǴчȉǾǺǸчǻǱ-
ǼǱǶǺǹȀǴǯǿǼǴǼǺǮǬǹǴǱч ǺǭȆǱǶǾǺǮǺǯǺч
ǻǼǴǭǺǼǬчǹǱчǾǼǱǭǿǱǾǽȋ.чǐǼǿǯǺǵчǮǬǼǴ-
ǬǹǾчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋчǼǱǾǼǬǹǽǷȋǾǺǼǬч-чȉǾǺч
ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱч ǱǯǺч ǽч ǴǸǻǺǼǾǹȇǸǴч

ǻǼǴǭǺǼǬǸǴ,чǯǰǱчǺȃǱǹȈчǮȇǽǺǶǬчǽǾǺǴ-
ǸǺǽǾȈч«ǼǺǰǹȇȁ»чGSMчǸǺǰǿǷǱǵ.

5.чǙǺǽǴǸǬȋчǾǼǱǮǺǲǹǬȋч
ǶǹǺǻǶǬчSPA-200
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬчǰǷȋчǻǱǼǱǰǬȃǴчǾǼǱ-

ǮǺǲǹȇȁч ǽǺǺǭȅǱǹǴǵч ǻǺч ǶǬǹǬǷǿч GSM.
ǛǺǳǮǺǷȋǱǾч ǸǺǸǱǹǾǬǷȈǹǺч ǺǭǺ-

ǼǿǰǺǮǬǾȈч ǺǭȆǱǶǾч ǾǼǱǮǺǲǹǺǵч ǽǴǯǹǬ-
ǷǴǳǬȂǴǱǵ,ч ǻǼǺǽǾǺч ǻǱǼǱǰǬǮч ǶǹǺǻǶǿч
ǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǸǿчǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷȊ.чǞǼǱ-
ǮǺǲǹǬȋч ǶǺǻǶǬч ǴǸǱǱǾч ǭǺǷȈȄǺǵч ǽǼǺǶч
ǬǮǾǺǹǺǸǹǺǵч ǼǬǭǺǾȇч –ч ǰǺч ǺǰǹǺǯǺч
ǸǱǽȋȂǬ,чȃǾǺчǮȇǯǺǰǹǺчǺǾǷǴȃǬǱǾчǱǱчǺǾч
ǬǹǬǷǺǯǺǮ.ч

ǜǬǽȄǴǼǴǾǱǷǴчǴчǻǱǼǴȀǱǼǴǵǹȇǱч
ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ.

6.чǜǬǽȄǴǼǴǾǱǷȈчǹǬч8чШǝчSE-08
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷȋчǼǬǭǺǾȇчǽчǺǭȆ-

ǱǶǾǺǮȇǸч ǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇǸч
ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺǸч S632-2GSMч Ǵч ǺǭǱǽǻǱ-
ȃǴǮǬǱǾч ǿǮǱǷǴȃǱǹǴǱч ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǬч ǻǺǰ-
ǶǷȊȃǬǱǸȇȁч Ƕч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǿч ȄǷǱǵȀǺǮ.ч
ǎǽǱǯǺч ǻǼǴч ǻǺǸǺȅǴч ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷǱǵч
ǸǺǲǱǾч ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǾȈǽȋч ǰǺч 32ч ȄǷǱǵ-
ȀǺǮч ǰǬǾȃǴǶǺǮч яǳǺǹ).ч ǛǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋчч
ǮǴǰǱчǻǷǬǾȇчǴǷǴчǮчǻǷǬǽǾǴǶǺǮǺǸчǶǺǼ-
ǻǿǽǱчǰǷȋчǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǹǬчǰǴǹчǼǱǵǶǿ.

Рис. 1 Состав системы «Проксима-Центавр»
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7.чИǹǾǱǼǹǱǾ-ǸǺǰǿǷȈчSNM-100
ǘǺǰǿǷȈч ǰǷȋч ǼǬǭǺǾȇч ǻǺч ǶǬǹǬǷǿч

Ethernet.чǛǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋчǮчǮǴǰǱчǻǷǬǾȇч
ǴǷǴчǮчǻǷǬǽǾǴǶǺǮǺǸчǶǺǼǻǿǽǱчǰǷȋчǿǽǾǬ-
ǹǺǮǶǴчǹǬчǰǴǹчǼǱǵǶǿ

8.чǜǬǽȄǴǼǴǾǱǷǴчǬǰǼǱǽǹȇǱч
ǴчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǱч
ǝǷǿǲǬǾч ǰǷȋч ǰǷȋч ǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋч

ǰǺч 99ч ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵ:ч ǬǰǼǱǽǹȇȁ,ч ǻǺ-
ǲǬǼǹȇȁч ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵч LEONARDO,ч
ǬǰǼǱǽǹȇȁч ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇȁч ǴǳǮǱ-
ȅǬǾǱǷǱǵчǽǱǼǴǴч«ǗǬǰǺǯǬч–чǌ»,чǭǱǽǻǼǺ-
ǮǺǰǹȇȁч ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵч ǽǱǼǴч «ǗǬǰǺǯǬ-ч
ǜǖ,ч ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇȁч ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵч
ROISCOK,ч ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇȁч ǴǳǮǱȅǬ-
ǾǱǷǱǵчSILENTRON.

ǛǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋч чǮǴǰǱчǻǷǬǾȇчǴǷǴчǮч
ǻǷǬǽǾǴǶǺǮǺǸчǶǺǼǻǿǽǱчǰǷȋчǿǽǾǬǹǺǮǶǴч
ǹǬчǰǴǹчǼǱǵǶǿ.ч

9.чǞǼǿǭǶǬчǻǱǼǱǯǺǮǺǼǹǬȋчST-01
ǞǼǿǭǶǬч ǻǱǼǱǯǺǮǺǼǹǬȋч ǰǷȋч S632-

2GSMчǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾчǰǮǿǽǾǺǼǺǹǹȊȊч
ǯǺǷǺǽǺǮǿȊчǽǮȋǳȈч«ǚǭȆǱǶǾ-ǛǿǷȈǾ».ч

10.чǛǚч«ЦǱǹǾǬǮǼ»чǌǜǘчǛЦǚ
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǽǿȅǱǽǾǮǷǱ-

ǹǴȋч ǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬч ǺǶǺǹǱȃǹȇȁч ǺǭȆ-
ǱǶǾǺǮȇȁч ǽǴǽǾǱǸч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч ǽч
ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǸǴч Ǵч ǻǼǺȃǴǸǴч Ǵǳ-
ǮǱȅǬǾǱǷȋǸǴч яǰǬǾȃǴǶǬǸǴ).чǐǷȋчȉǾǺǯǺч
ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋч ǯǼǬȀǴȃǱǽǶǴǵч ǴǹǾǱǼ-
ȀǱǵǽч ǻǺǷȈǳǺǮǬǾǱǷȋ,ч ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷȋȊ-
ȅǴǵч ǺǻǱǼǬǾǺǼǿч яǰǱǲǿǼǹǺǸǿч ǻǿǷȈǾǬ)ч
ǮǱǽȈч ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷч ǻǺч ǹǬǽǾǼǺǵǶǱч ǽǴ-
ǽǾǱǸȇ,чǺǾǽǷǱǲǴǮǬǹǴȊчǾǼǱǮǺǯчǴчǼǱǬ-
ǯǴǼǺǮǬǹǴȊчǹǬчǻǺǽǾǿǻǬȊȅǴǱчǺǾчǺǭȆ-
ǱǶǾǺǮчǺȁǼǬǹȇчǽǺǭȇǾǴȋ.

ǖǺǸǸǱǼȃǱǽǶǬȋч ǮǱǼǽǴȋч ǻǼǺ-
ǯǼǬǸǸǹǺǯǺч ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋч «ǢǱǹǾǬǮǼ»ч
ǹǱчǴǸǱǱǾчǺǯǼǬǹǴȃǱǹǴǵчǹǬчȃǴǽǷǺчǺǾ-
ǽǷǱǲǴǮǬǱǸȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮчǺȁǼǬǹȇ.чǞǬǶ-
ǲǱчǹǱǾчǺǯǼǬǹǴȃǱǹǴȋчǹǬчȃǴǽǷǺчǺǰǹǺ-
ǮǼǱǸǱǹǹǺч ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǸȇȁч ǼǬǭǺȃǴȁч
ǸǱǽǾч я«ǢǱǹǾǬǮǼ»ч ǌǜǘ)ч Ǵч ǽǱǼǮǱǼǹȇȁч
ǶǺǸǻǺǹǱǹǾчя«ǢǱǹǾǬǮǼ»чCollector).ч

ǖǺǸǻǷǱǶǽч ǴǸǱǱǾч ǯǼǬȀǴȃǱǽǶǴǵч
ǴǹǾǱǼȀǱǵǽч Ǵч ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈч ǹǬǽǾǼǺǵ-
ǶǴч Ǵǳч ǯǷǬǮǹǺǯǺч ǺǶǹǬ.ч ǛǼǴч ȉǾǺǸч ǻǺч
ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǿчǛǚч«ǢǱǹǾǬǮǼ»,чǹǱчǿǽǾǿ-
ǻǬǱǾчǻǼǺǯǼǬǸǸǬǸчǮǱǰǿȅǴǸчǴǯǼǺǶǬǸч
ǼȇǹǶǬч ǺȁǼǬǹǹȇȁч ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǵ.ч ǎч ǹǱǵч
ǼǱǬǷǴǳǺǮǬǹǺч ǮǽǱч ǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺǱч ǰǷȋч
ǻǺǷǹǺȂǱǹǹǺǯǺч ȀǿǹǶȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǴȋч
ǢǱǹǾǼǬǷȈǹǺǵчǽǾǬǹȂǴǴчǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬ.

Ǜǚч«ǢǱǹǾǬǮǼ»чǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾчǻǿǷȈ-
ǾǺǮȇǱч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬч ǟǚǛ-6-GSM,ч ǟǚǛ-
6-2GSM,ч ǟǚǛ-5-GSM,ч ǟǚǛ-4-GSM,ч
ǟǚǛ-3-GSM.чǹǬȄǱǯǺчǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬ,чǬч
ǾǬǶǲǱчǻǿǷȈǾȇчǴǹǺǽǾǼǬǹǹǺǯǺчǴчǺǾǱȃǱ-
ǽǾǮǱǹǹǺǯǺч ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬч ǻǺǰǰǱǼǲǴ-

ǮǬȊȅǴǱчǻǼǺǾǺǶǺǷȇчSurGard,чAdemcoч
685ч Ǵч ǼǬǰǴǺǮǺǷǹǺǮȇǱч ǶǺǸǻǷǱǶǽȇч
ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬч ǶǺǸǻǬǹǴǴч «ǌǷȈǾǺǹǴ-
ǶǬ».ч ǍǬǳǺǮǺǱч ǻǿǷȈǾǺǮǺǱч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч
ǟǚǛ-6-2GSMч ǻǺǰǶǷȊȃǬǱǾǽȋч Ƕч Ǜǚч
«ǢǱǹǾǬǮǼ»ч ǹǱч ǾǺǷȈǶǺч ǻǺч ǾǼǬǰǴȂǴǺǹ-
ǹȇǸч ǝǚǘч ǻǺǼǿч Ǵч USB,ч Ǭч ǾǬǶǲǱч ǻǺч
ǽǱǾǴч ǴǹǾǱǼǹǱǾ,ч ȃǾǺч ǻǺǳǮǺǷȋǱǾч ǿǽǾǬ-
ǹǬǮǷǴǮǬǾȈч ǻǿǷȈǾǺǮǺǱч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч ǹǱч
ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹǺчǺǶǺǷǺчǶǺǸǻȈȊǾǱǼǬч
Ǭч ǯǰǱч ǿǯǺǰǹǺ.ч ǜǺǳǹǴȃǹǬȋч ǽǾǺǴǸǺǽǾȈч
Ǜǚч«ǢǱǹǾǬǮǼ»ч20000чǼǿǭ.

ǛǿǷȈǾǺǮȇǱчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ.
11.чǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺчǺǶǺǹǱȃǹǺǱч
ǻǿǷȈǾǺǮǺǱчǟǚǛ-6-GSMч/ч2GSMч
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹȇч ǰǷȋч ǻǼǴǱǸǬч Ǵǳ-

ǮǱȅǱǹǴǵч ǺǾч ǺǶǺǹǱȃǹǺǯǺч ǺǭȆǱǶǾǺǮǺ-
ǯǺч ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч ǼǬǳǷǴȃǹȇȁч ǾǴǻǺǮ.ч
ǛǼǴǱǸч ǸǺǲǱǾч ǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺч ǻǼǺ-
ǴǳǮǺǰǴǾȈǽȋч ǻǺч 4-Ǹч ǾǱǷǱȀǺǹǹȇǸч ǷǴ-
ǹǴȋǸчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǻǼǺǾǺǶǺǷǺǮч
Contactч IDчǴчPro-T,чǻǺчǺǰǹǺǸǿч яǽчǼǱ-
ǳǱǼǮǴǼǺǮǬǹǴǱǸч2чSIM-ǶǬǼǾǬǸǴ)чǴǷǴч
ǰǮǿǸчǶǬǹǬǷǬǸчGSMчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴ-
ǱǸч ǻǼǺǾǺǶǺǷǺǮч Contactч ID,ч ǌǼǯǿǽ-ǝǞч
яCSD),чPro-MчяCSD),чSMSчǮчȀǺǼǸǬǾǬȁч
ǟǚ-4ǝчǴчǟǚǚчS632,чǬчǾǬǶǲǱчǽчǴǽǻǺǷȈ-
ǳǺǮǬǹǴǱǸчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴчGPRS.

ǛǺǸǴǸǺчǴǹǾǱǼȀǱǵǽǺǮчUSBчǴчRS-
232чǰǷȋчǛǖчǴчǻǼǴǹǾǱǼǬ,чǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч
ǽǹǬǭǲǱǹǺчǻǺǼǾǺǸчEthernet,чǶǺǾǺǼȇǵч
ǸǺǲǱǾч ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǾȈǽȋч ǶǬǶч ǰǷȋч ǽǮȋ-
ǳǴчǽчǛǖчяǌǜǘчǛǢǚ),чǾǬǶчǴчǮчǶǬȃǱǽǾǮǱч
ǺǰǹǺǯǺч Ǵǳч ǶǬǹǬǷǺǮч ǰǷȋч ǰǺǽǾǬǮǶǴч
ǴǳǮǱȅǱǹǴǵ.ч ǟǚǛч ǺǭǷǬǰǬǱǾч ǻǺǷǹǺǵч
ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈȊч Internet/GPRS-
ǽǱǼǮǱǼǬ,ч ȃǾǺч ǻǺǳǮǺǷȋǱǾч ǴǽǻǺǷȈǳǺ-
ǮǬǾȈч ǱǯǺч Ǯч ǬǮǾǺǹǺǸǹǺǸч ǼǱǲǴǸǱ,ч Ǭч
ǾǬǶǲǱчǿǻǼǺȅǬǱǾчǽǾǼǿǶǾǿǼǿчǌǜǘчǴчǻǺ-
ǮȇȄǬǱǾчǹǬǰǱǲǹǺǽǾȈчǝǛǔчǮчȂǱǷǺǸ.ч

ǛǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾч ǻǼǺǾǺǶǺǷȇч «ǩǯǴ-
ǰǬ»,ч «ǌǾǷǬǽч 20»,ч Ademcoч 685ч Ǵч
SurGuardч MLR2.ч ǜǬǭǺǾǬǱǾч Ǯч ǽǺǽǾǬ-
ǮǱч ǽǴǽǾǱǸȇч ǻǱǼǱǰǬȃǴч ǴǳǮǱȅǱǹǴǵч
«ǛǼǺǶǽǴǸǬ-ǢǱǹǾǬǮǼ»,ч ǽǺǮǸǱǽǾǴǸч
ǽч ǌǜǘч ǛǢǚч «ǩǯǴǰǬ-2»,ч «ǌǾǷǬǽ-20»,ч
«ǢǱǹǾǼчǚȁǼǬǹȇ».ч«ǌǹǾǱǵ»чǴчǾчǰ.

12.чǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺчǺǶǺǹǱȃǹǺǱч
ǻǿǷȈǾǺǮǺǱчǟǚǛ-5-GSM
ǍȊǰǲǱǾǹȇǵчǮǬǼǴǬǹǾчǻǿǷȈǾǬчǻǼǱǰ-

ǽǾǬǮǷȋǱǾч ǽǺǭǺǵч ǶǺǸǻǬǶǾǹǿȊч ǸǹǺǯǺ-
ǶǬǹǬǷȈǹǿȊч ǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǺǮǿȊч ǽǾǬǹ-
ȂǴȊч Ǵч ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǼǬǭǺǾȇч Ǯч
ǽǺǽǾǬǮǱч ǻǿǷȈǾǺǮч ȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵч
ǺȁǼǬǹȇч ǽǺǮǸǱǽǾǹǺч ǽч ǌǜǘч ǛǢǚч яǱǸ-
ǶǺǽǾȈч-чǰǺч1000чǺǭȆǱǶǾǺǮ)чǴǷǴчǮчǬǮ-
ǾǺǹǺǸǹǺǸчǼǱǲǴǸǱ,чǽчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈȊч
ǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǸǬǾǼǴȃǹǺǯǺчǻǼǴǹǾǱǼǬ.

ǛǼǴǱǸч ǸǺǲǱǾч ǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺч
ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾȈǽȋч ǻǺч 4ч ǾǱǷǱȀǺǹǹȇǸч
ǷǴǹǴȋǸчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǻǼǺǾǺǶǺ-
ǷǺǮчContactч IDчǴчPro-T,чǻǺчǺǰǹǺǸǿчяǽч
ǼǱǳǱǼǮǴǼǺǮǬǹǴǱǸч 2ч SIM-ǶǬǼǾǬǸǴ)ч
ǶǬǹǬǷǿчGSMчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǻǼǺ-
ǾǺǶǺǷǺǮчContactчID,ч«ǌǼǯǿǽ-ǝǞ»чяCSD),ч
Pro-MчяCSD),чSMSчǮчȀǺǼǸǬǾǬȁчǟǚ-4ǝч
ǴчǟǚǚчS632,ч

ǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺч ǽǹǬǭǲǱǹǺч ǴǹǾǱǼȀǱǵ-
ǽǬǸǴч RS-232C,ч USBч ǽǺǮǸǱǽǾǴǸǺǽǾȈч
ǽч ǟǚч «ǎǴǽǾǬ»,ч ǟǚ-4ǝ.ч ǛǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾч
ǻǼǺǾǺǶǺǷȇч ǩǯǴǰǬ,ч ǌǾǷǬǽч 20,ч Ademcoч
685чǴчSurGuardчMLR2.чǜǬǭǺǾǬǱǾчǮчǽǺ-
ǽǾǬǮǱчǽǴǽǾǱǸȇчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǳǮǱȅǱǹǴǵч
ǛǼǺǶǽǴǸǬч -ч ǢǱǹǾǬǮǼ,ч ǽǺǮǸǱǽǾǴǸч ǽч
ǌǜǘчǛǢǚч«ǩǯǴǰǬ-2»,ч«ǌǾǷǬǽ-20»,чǢǱǹǾǼч
ǚȁǼǬǹȇчяǌǹǰǼǺǸǱǰǬ).чǌǹǾǱǵчǴчǾчǰ.

ǖǺǸǻǬǹǴȋч «ǛǼǺǶǽǴǸǬ»ч -ч ǺǰǴǹч Ǵǳч
ǮǱǰǿȅǴȁч ǼǺǽǽǴǵǽǶǴȁч ǼǬǳǼǬǭǺǾȃǴ-
ǶǺǮч Ǵч ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǵч ǽǻǱȂǴǬǷǴǳǴ-
ǼǺǮǬǹǹǺǯǺч ǾǱǷǱǶǺǸǸǿǹǴǶǬȂǴǺǹǹǺǯǺч
ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч Ǵч ǽǴǽǾǱǸч ǺȁǼǬǹǹǺ-
ǻǺǲǬǼǹǺǵч Ǵч ǾǼǱǮǺǲǹǺǵч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬ-
ȂǴǴч яǚǛǝ,ч ǚǛǞǝ).ч ǛǼǴч ǻǼǺǱǶǾǴǼǺǮǬ-
ǹǴǴч Ǵч ǽǺǳǰǬǹǴǴч ǹǬȄǴȁч ǴǳǰǱǷǴǵч Ǹȇч
ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǸч ǽǬǸǿȊч ǽǺǮǼǱǸǱǹǹǿȊч
ǭǬǳǿ,чǴчǺǯǼǺǸǹȇǵчǺǻȇǾ,чǻǺǷǿȃǱǹǹȇǵч
ǻǼǴч ǻǼǺǱǶǾǴǼǺǮǬǹǴǴч Ǵч ǻǼǺǴǳǮǺǰ-
ǽǾǮǱчǸǺǰǱǸǺǮчǰǷȋчǽǻǱȂǻǼǴǸǱǹǱǹǴǵ.ч
ǘǺǹǾǬǲчǻǱȃǬǾǹȇȁчǻǷǬǾчǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǽȋч
ǶǺǹǾǼǬǶǾǹȇǸчǽǻǺǽǺǭǺǸчǹǬчǮǱǰǿȅǴȁч
ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋȁч ǜǺǽǽǴǴ,ч ǺǭǺǼǿǰǺǮǬ-
ǹǴǱчǻǺǷǹǺǽǾȈȊчǴǳǯǺǾǺǮǷǱǹǺчǻǺчSMDч
ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴч ǭǱǳч ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋч Ǽǿȃ-
ǹǺǵчǻǬǵǶǴ.чǔǽǶǷȊȃǬȋчȃǱǷǺǮǱȃǱǽǶǴǵч
ȀǬǶǾǺǼ,ч Ǹȇч ǽǿȅǱǽǾǮǱǹǹǺч ǿǷǿȃȄǬǱǸч
ǶǬȃǱǽǾǮǺч ǻǼǴǭǺǼǺǮ,ч ȃǾǺч ǻǺǳǮǺǷȋǱǾч
ǹǬǸчǰǬǮǬǾȈч5чǷǱǾчǯǬǼǬǹǾǴǴчǹǬчǹǬȄǱч
ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱ.ч ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱч ǻǼǺ-
ȁǺǰǴǾч ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǹǿȊч ǻǼǱǰǻǼǺǰǬǲ-
ǹǿȊч ǻǺǰǯǺǾǺǮǶǿ,ч ǶǬǲǰǺǱч ǴǳǰǱǷǴǱч
Ǯч ǾǱȃǱǹǴǱч ǾǼǱȁч ǽǿǾǺǶч ǼǬǭǺǾǬǱǾч ǻǼǴч
ǻǺǷǹǺǵч ǹǬǯǼǿǳǶǱч ǹǬч ǽǻǱȂǴǬǷȈǹȇȁч
ǻǼǺǮǱǼǺȃǹȇȁчǽǾǱǹǰǬȁ.ч чǞǬǶǲǱчǹǬȄǬч
ǶǺǸǻǬǹǴȋч ȄǴǼǺǶǺч ǮȇǽǾǿǻǬǱǾч ǶǬǶч
ǚǑǘчǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷȈ:чǸȇчǰǱǷǬǱǸчǴǳ-
ǰǱǷǴȋч ǰǷȋч ǾǬǶǴȁч ǶǼǿǻǹȇȁч ǴǯǼǺǶǺǮч
ǹǬч ǼȇǹǶǱч ǚǛǝч ǶǬǶч «ǌǼǯǿǽ-ǝǻǱǶǾǼ»,ч
«ǌǷȈǾǺǹǴǶǬ»,ч«ǞǱǹǳǺǼ».чǛǺǷǴǾǴǶǬчǶǺǸ-
ǻǬǹǴǴч-чȃǱǽǾǹǬȋчǶǺǹǶǿǼǱǹȂǴȋчǴчǮǽǱ-
ǽǾǺǼǺǹǹȋȋчǴǹǾǱǯǼǬȂǴȋ,чǻǼǴǯǷǬȄǬǱǸч
Ƕч ǽǺǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǿч ǼǬǳǼǬǭǺǾȃǴǶǺǮ,ч Ǵч
ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǵчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǯǺч
ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ.ч

Дмитрий Брандин,

компания «Проксима»
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ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌ ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋч
ǽǴǽǾǱǸȇчǬǶǾǴǮǹǺǵчǳǬȅǴǾȇч
ǺǭȆǱǶǾǺǮч«ǖǬǷȈǸǬǼ-2»

ǚǛǝ

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǚǛǝ

В позапрошлом номере «Граней 
безопасности» мы представили 
систему активной защиты объек-
та от кражи «на рывок» - устрой-
ство подачи дыма «Кальмар-2». 
Сегодня «Кальмар-2» уже активно 
используется для защиты различ-
ных объектов по всей России. Но 
поскольку «Кальмар-2» образовы-
вает новую товарную категорию в 
разделе «ОПС» и ни в одном РД нет 
рекомендации по применению по-
добных устройств, целесообразно 
рассказать об особенностях его 
применения.

КǬǾǱǯǺǼǴǴчǺǭȆǱǶǾǺǮ,ч
ǼǱǶǺǸǱǹǰǺǮǬǹǹȇȁчǶчǺǽǹǬȅǱǹǴȊч
ǟǛǐч«КǬǷȈǸǬǼ-2»

Безусловно, безопасности мно-
го не бывает, и представить себе 
объект, где «Кальмар-2» не пришел-
ся бы к месту, сложно. Но все же по-
пытаемся выделить категории объ-
ектов, где установка «Кальмар-2» 
наиболее актуальна. К таким объ-
ектам относятся:

- универсамы, супермаркеты: по-
мещение, в котором расположен 
сейф (как правило, кабинет директора);

- ювелирные магазины: торго-
вый зал, хранилище;

- салоны сотовой связи: торго-
вый зал, склад;

- банки: хранилище, предсейфо-
вая и сейфовая комнаты, зона об-
служивания банкоматов;

- оружейные магазины: торго-
вый зал, склад;

- оружейные комнаты охранных 
предприятий;

- аптеки и фармацевтические 
склады: место хранения наркотиче-
ских и психотропных препаратов;

- прочие объекты, где в период 
охраны в торговом зале остаются 
товары высокой стоимости, а также 
склады дорогостоящих товаров и 
помещения с сейфами.

Также популярен вариант уста-
новки «Кальмар-2» на дачах и в за-
городных домах, куда реагирование 
силами ГБР занимает значительное 
время, и даже в обычных городских 
квартирах.

Напомним, что существуют 
типы объектов, где установка 
«Кальмар-2» неприемлема. К ним 
относятся помещения, содержа-
щие пары легковоспламеняющихся 
веществ и другие помещения, где 
малейшая искра может стать при-
чиной возникновения пожара.
ǘǱǽǾǬчǿǽǾǬǹǺǮǶǴч
ǴǽǾǺȃǹǴǶǺǮчǰȇǸǬ

Согласно руководству по уста-
новке, источник дыма «Кальмар-2» 
должен быть установлен таким об-
разом, чтобы на расстоянии 1 ме-
тра по пути выхода дыма не было 
расположено никаких предметов. 
Рекомендуемая высота установки 
- не менее 2,5 метров. Рекомендуе-
мый угол наклона струи дыма к по-
верхности пола - 45°. 

При выборе места установки ис-
точника дыма на практике следует 
помнить, что дым возникает в след-
ствие экзотермической реакции, 
поэтому при выходе из источника он 
теплее воздуха, что заставляет его 
подниматься к потолку. В течение 
10-20 секунд дым остывает и плав-
но опускается смешиваясь с воз-
духом. Достигнув температуры воз-
духа, дым не опускается, а остается 
во взвешенном состоянии. Таким 
образом, для достижения макси-
мальной эффективности системы, 
источники дыма следует распола-
гать вблизи тех объектов, которые 
подлежат защите: сейф, витрина с 
мобильными телефонами и т.д. 

Один источник дыма испускает 
150 куб.м дыма. Но для того чтобы по-
высить надежность системы, и, глав-

ным образом, ускорить процесс за-
полнения охраняемого помещения 
дымом, настоятельно рекомендует-
ся устанавливать не менее двух ис-
точников дыма в одном помещении.
ǘǱǽǾǬчǿǽǾǬǹǺǮǶǴ
ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȋ

Блок электроники «Кальмар-2» 
осуществляет запуск источников 
дыма в при сработке по двум ШС. 
К входу ШС1 подключается выход 
ПЦН охранной сигнализации объек-
та, к входу ШС2 – дополнительный 
извещатель (обычно ИК). При сра-
ботке охранной сигнализации объ-
екта «Кальмар-2» получает тревогу 
по ШС1 и начинает анализировать 
состояние по входу ШС2, при сра-
ботке которого осуществляет за-
пуск источников дыма. 

Выбор оптимального места уста-
новки дополнительного извещателя 
– это задача на логику. Как правило, 
дополнительный извещатель уста-
навливают в одном помещении с 
источниками дыма, чтобы сигнал на 
запуск источников дыма был сфор-
мирован только в том случае, когда 
преступник проник в то помещение, 
где установлены источники дыма. 

Максимально повысить устойчи-
вость к ложным сработкам можно 
за счет снижения чувствительности 
ИК датчка, либо за счет использова-
ния комбинированного извещателя 
в режиме «И». 

Олег Внуков,

технический директор ООО «ТСО»

www.kalmar2.ru

Устройство подачи дыма «Кальмар-2»
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ǞǌǖǞǔǖǌчǚǡǜǌǙǧ

ǏǜǌǙǔчǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №6чя74)ч2012

ǚǻȇǾчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸȇч
«ǖǺǹǽȈǱǼǲ»чǯǼǿǻǻǺǵч
ǶǺǸǻǬǹǴǵч«ǓǬȅǴǾǬ»

ǝǖǟǐ

В августе 2012 года компания «За-
щита ИСБ» (г. Ступино), входящая в 
Группу Компаний «Защита», произ-
вела установку охранной системы 
«Консьерж» в многоквартирном 
доме нового жилого комплекса 
«Дубки». Компания «Защита ИСБ» 
специализируется на установке, 
обслуживании и предупредитель-
ном ремонте технических систем 
безопасности любой сложности. 
Мы встретились с генеральным ди-
ректором компании Андреем Ва-

сильевичем Симоновым и взяли 
у него интервью.

— Андрей Васильевич, рас-

скажите, почему вы решили уста-

новить систему «Консьерж» в жи-

лом комплексе «Дубки»?

— К нам обратился генераль-
ный директор ООО «Ступинская 
управляющая компания» жилого 
комплекса «Дубки» с просьбой обе-
спечить круглосуточной охраной 
муниципальные квартиры, выде-
ленные очередникам администра-

цией города. Дело в том, что пока 
происходит показ этих квартир их 
будущим хозяевам и оформление 
всех необходимых документов на 
них, квартиры остаются без при-
смотра и велика вероятность того, 
что они станут временным жили-
щем для людей без определенного 
места жительства и гастарбайте-
ров, зачастую работающих в этом 
же микрорайоне.

Хотелось бы перечислить основ-
ные причины, по которым мы оста-
новили свой выбор на системе 
«Консьерж».

Во-первых, автономное питание 
прибора делает его незаменимым 
для установки в новых микрорайо-
нах, где зачастую происходят от-
ключения электроэнергии. В подоб-
ных условиях прибор, работающий 
от электросети 220 В, недостаточно 
надежен - возможна потеря данных 
либо ложное срабатывание. Объек-
товый прибор системы «Консьерж» 
свободен от этого недостатка, по-
скольку питается автономно от трех 

пальчиковых батареек, средний 
срок службы которых составляет 
3 года. Это, кстати, снимает и во-
прос незапланированных затрат на 
оплату электричества в период, ког-
да квартира еще не заселена. 

Во-вторых, простота установки 
системы: крепление объектовых 
приборов осуществляется на два 
самореза, никаких проводных со-
единений с пультом дежурного нет. 
Кроме того, при заселении квар-
тиры можно легко демонтировать 
систему и установить ее в другое, 
пока еще пустующее помещение, 
что, согласитесь, очень удобно. При-
емлемая цена системы «Консьерж» 
оказалась важным фактором для 
принятия решения руководством 
управляющей компании, обслужи-
вающей жилой комплекс «Дубки», 
так как затраты на обеспечение 
охраны незаселенных квартир не 
входили в утвержденный бюджет. 

— Где вы установили пульт де-

журного и объектовые приборы?

— Пульт дежурного мы устано-
вили в комнате консьержа, в одном 
из подъездов семнадцатиэтажно-
го дома, а объектовые приборы - в 
квартирах на различных этажах 
этого дома. Система работает на-
дежно: ни одного случая пропада-
ния приема сигналов от объектовых 
приборов на пульте дежурного за-
фиксировано не было, причем это 
относится ко всем этажам, включая 
семнадцатый. 

— А кто отслеживает тревож-

ные извещения, поступающие на 

пульт дежурного?

— В случае заселенного дома за 
пультом обычно следит консьерж, 
в настоящее время пульт дежур-
ного работает в автоматическом 
режиме. Все полученные тревож-
ные извещения от объектовых 

Многоквартирные дома нового жилого комплекса «Дубки»
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приборов с помощью передатчика-
коммуникатора RS-202TD перена-
правляются на базовую станцию 
Lonta-202, расположенную при-
мерно в 5 км от обслуживаемого 
дома. Базовая станция принадле-
жит частной охранной организации 
(ЧОО) «Защита СБ», входящей Группу 
Компаний «Защита», которая специ-
ализируется на физической охране 
объектов различной сложности. Ин-
формация о состоянии охраняемых 
помещений поступает на пульт дис-
петчера, на котором отображается 
состояние всех объектов, обслужи-
ваемых компанией. В случае об-
наружения объектовым прибором 
несанкционированного проник-
новения в квартиру в течение 5-7 
минут пребывает группа быстрого 
реагирования - она блокирует злоу-
мышленников и вызывает наряд 
полиции, который осуществляет за-
держание. 

— Как относятся сами ново-

селы к установленной системе 

«Консьерж»? Есть желающие 

оставить свою квартиру на охра-

не после заселения?

— Есть. Уже несколько человек, 
получивших квартиры в вышеупо-
мянутом доме, изъявили желание 
оставить у себя объектовые прибо-

ры «Консьерж» и заключили с нами 
договора на обслуживание. Теперь 
их квартиры находятся под нашей 
круглосуточной охраной.

— Где еще вы планируете уста-

новить систему «Консьерж»?

— Если говорить о жилом ком-
плексе «Дубки», то мы ведем пере-
говоры по установке системы «Кон-
сьерж» на следующие объекты: 
технические помещения многоэ-
тажных домов, к которым относят-
ся чердаки и подвалы; торговые 
точки - магазины, палатки, а также 
предприятия сферы бытовых услуг 
(парикмахерские, салоны красоты 
и т.д.).  Хотя главными объектами 
остаются, конечно же, квартиры. 
Если же говорить в целом о Ступино, 
то с помощью системы «Консьерж» 
мы планируем осуществлять охрану 
как небольших объектов, к примеру, 
ювелирных  салонов, сетевых мага-
зинов, салонов сотовой связи, так и 
крупных – дачных поселков, гараж-
ных кооперативов. Как известно, 
незащищенные объекты пользуют-
ся большой популярностью у злоу-
мышленников, поскольку на них 
всегда есть чем поживиться.

Пульт дежурного и передатчик-коммуникатор RS-202TD

Расположение объектового прибора в квартире

ǞǌǖǞǔǖǌчǚǡǜǌǙǧч |ч ǝǖǟǐ
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«ТД ТИНКО»: типовые проектные 
решения и лучшие цены

Актуально

Типовые решения на самом деле 

должны оказаться лучшими про-

ектами.

Лучшие проекты на самом деле 

должны оказаться типовыми ре-

шениями.

С 30 октября по 1 ноября в Москве 
в Экспоцентре прошла ежегодная, 
единственная в стране выставка, 
демонстрирующая тенденции раз-
вития рынка автоматизации зда-
ний - HI-TECH Building 2012. Зако-
номерно, что основные посетители 
экспозиции - проектировщики и 
инсталляторы. Именно перед этой 
категорией специалистов стоит 
задача по внедрению современ-
ных технологий и эффективных 
решений при реализации задачи 
построения «умного дома» из обык-
новенного объекта недвижимости. 
И именно они проявили серьезный 
интерес к стенду «ТД ТИНКО», где 
были представлены готовые типо-
вые решения (ТР) комплексных си-
стем безопасности.

Выставка показала, что инду-
стрия безопасности находится на 
пути смены подхода в идеологии 
построения систем безопасности: 
во-первых, происходит интеграция 
«безопасности» с другими система-
ми «умного дома»; во-вторых, оче-
виден тренд от индивидуальности 
и уникальности в сторону унифика-
ции и стандартизации. Использо-
вание ТР дает возможность сокра-
тить сроки выполнения проектных 
работ, что означает для проекти-
ровщика и инсталлятора ускорение 
сдачи похожих (типовых) объектов, 
«постановку их на поток». Это зна-
чит, за год можно ввести больше 
объектов и, в конечном результате, 
получить большую прибыль.

Главное при проектировании 
систем безопасности – это сам 
подход к задаче, выбор идеологии 

и методологии построения систе-
мы. Для всех объектов или зданий 
одинаковое решение применить 
невозможно, иногда нужны особые 
подходы, более сложные и объем-
ные. Однако, в основной массе, в 
пределах типовой площадки, ТР - 
идеальный вариант. Если проекти-
ровщиком за основу будет принято 
одно из решений, реализованное и 
опробованное не один раз на прак-
тике, то его главной задачей будет 
только «привязка к местности» вы-
бранного варианта. 

ТР – это модель схемы защиты 
объекта. Правильно подобранное 
решение позволяет еще на этапе 
проектирования понять, увидеть, 
как оборудование будет защищать 
объект, как оно будет установле-
но в зависимости от планировки 
здания или рельефа местности, 
а также в зависимости от требо-
ваний заказчика и т.д. Почему ис-
пользование ТР приобретает все 
большую популярность? Конечно, 
это не только и не просто результат 
погони компаний, занимающихся 
вопросами физической защиты 
объектов, за прибылью. Самое 
главное – это гарантированное 
качество устанавливаемой систе-
мы. ТР - это квинтэссенция много-
месячной (а иногда и многолетней) 
работы инженеров, проектировщи-
ков, монтажников, эксплуатацион-
щиков. Как результат, обеспечива-
ется наибольшее удовлетворение 
потребностей заказчика и конеч-
ного потребителя. 

Итак.
1. Преимущество работы с ТР 

– это сокращение сроков и стоимо-
сти выполнения проектных и мон-
тажных работ.

2. В основе типового предло-
жения – надежное, проверенное 
многочисленными успешными вне-
дрениями решение, которое опи-
рается на технические средства 

с оптимальной пропорцией цена-
качество.

3. При всем при этом ТР – это 
не застывшие схемы. Они посто-
янно совершенствуются и моди-
фицируются по мере появления и 
внедрения новых технологий и об-
новления оборудования.

Пример №1. Многофункцио-

нальная охранная сигнализа-

ция Satel для офисных зданий, 

магазинов, коттеджей и квартир 

(рис.1, табл.1)

Предлагаемое типовое реше-
ние описывает построение си-
стемы охранной сигнализации на 
базе приемно-контрольной панели 
CA-6Р (6 зон, с клавиатурой – до 8 
зон) компании Satel.

Достоинства:

- встроенный телефонный ком-
муникатор (автодозвонщик): пере-
дача речевого сообщения о трево-
ге по ГТС;

- наличие порта RS-232 для под-
ключения компьютера;

- возможность бесконтактного 
управления ОПС (постановки/сня-
тия с брелка);

- защита двери и «на открытие», 
и «на разрушение»;

- датчики движения не чувстви-
тельны к животным;

- извещатели воды и утечки газа 
(пропан-бутан);

- простота обслуживания.
Особенности:

- для CA-6 характерны расши-
ренные функциональные возмож-
ности и гибкость при  программи-
ровании:

- позволяет создать 2 раздела, 
в каждый из которых могут быть 
назначены свои выходы, номера 
телефонов, благодаря чему на базе 
одного прибора CA-6Р можно по-
строить две системы сигнализации;

- возможность локального (с 
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клавиатуры или ПК, подключае-
мого через RS-232) или дистанци-
онного (через встроенный модем) 
программирования;

- возможность применения не-

скольких клавиатур (управление, 
обслуживание и программирова-
ние системы);

- наличие функции «дверной ко-
локольчик»;

- охранный оповещатель SPL-
5010 имеет встроенный датчик 
сигнализации саботажа, вызван-
ного, например, использованием 
монтажной пены.

Рис. 1. Схема построения системы защиты объекта

Код по 

прайс-листу 

«ТД ТИНКО»

Наименова-

ние

Описание Кол-во 

(шт.)

Цена 

1 шт. (руб.) 

214699 CA-6Р Плата охранно-пожарной сигнализации 8 зон (6 зон на плате + 2 в клавиатуре), 5 

программир. выходов (3 по 2,2 А и 2 по 50 мA), 2 раздела, RS-232, телефонный 

коммуникатор, внутренний модем, пароли 14 (12 пользователей), память тревог 

-255. Устанавл. в бокс CA-6 OBU, CA-10 OBU. Питание без периферии 17-24 VAC, 

70 мA. I max нагр=0,9 A.

1 2241.36

Таблица 1. Основное оборудование
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Пример №2. IP-видеодомофон-

ная система BAS-IP. Типовое ре-

шение для ТСЖ (рис. 2, табл. 2)

Возможности и достоинства 

- возможность быстрого опо-
вещения жильцов-абонентов об 
изменениях, задолженности и т.п. 
по коммунальным платежам или 
проводимым ремонтным работам 
в доме;

- возможность интеграции с 
датчиками сигнализации и пере-
дача информации на монитор кон-
сьержа или ПК с соответствующим 
программным обеспечением;

- дает возможность индивиду-
ально или массово информировать 
о тех или иных событиях в жизни 
поселка, многоэтажки или даже 
целого микрорайона. И никто уже 
не скажет что не получал сообще-
ния, так как все сохраняется в па-
мяти как домашнего монитора так 
и центральной станции;

- возможность централизованно 
получать сообщения о сработке сиг-
нализации с мониторов в системе;

- возможность устанавливать 
разного типа мониторы: от бюджет-

ных до эксклюзивных, с большими 
экранами и современным дизайном; 

- «умеет» считывать информа-
цию с SD карты (фото, видео и ауди-
офайлы). Можно запросто просмо-
треть любимый фильм, занимаясь 
на кухне, или включить ребенку 
мультфильм;

- «умеет» работать в режиме 
фоторамки;

- функция защиты экрана мо-
жет работать в режиме часов, и 
на стене всегда будет четко видно 
время;

- IP-монитор имеет функцию со-
хранения аудио сообщений;

- опционально можно расши-
рить систему и реализовать функ-
цию умного дома и/или автономной 
сигнализации с передачей инфор-
мации (сигнала) на центральный 
пульт или сирену;

- позвонить любому из абонен-
тов (соседей) без абонентской пла-
ты и затрат на связь;

- эргономичный и стильный ди-
зайн оборудования системы;

- возможность установить си-
стему в существующую локальную 
сеть; 

- возможность подключать мно-
жество вызывных панелей и мони-
торов;

- соответствует самым совре-
менным требованиям;

- низкое энергопотребление (в 
два раза ниже, чем аналоговых до-
мофонных систем).

Особенности:

- количество устройств в систе-
ме и расстояние между ними прак-
тически не ограничено;

- замена узлов требует только 
замены узлов, а не всей системы 
целиком, не нарушая при этом це-
лостности или работоспособности 
всей системы;

- простая в установке и одно-
временно гибкая к модернизации 
и расширению система;

- для установки требуется са-
мые простые коммутаторы любых 
производителей;

- возможна работа индивиду-
альной вызывной панели и мони-
тора по Wifi;

- возможна установка с исполь-
зованием PoE. 

214874 CA-6 OBU Корпус металлический 255х255х80 мм для INTEGRA 24, CA-4, СА-5, СА-6, СА-4V1, 

ACCO-KP-PS защита от вскрытия, трансформатор 20 ВА 220 В/18 В, под АКБ 7 Ач.

1 1358.40

214700 CA-6 KLED Клавиатура светодиодная для CA-6, расширитель на 2 зоны, тампер. Потребление: 

15 мA. 144х80х27. С крышкой.

1** 978.05

206979 RX-1K Радиосистема тревожной сигнализации. Комплект: 2 радиобрелока, приемник, 

выход - реле, дальность 100 м в условиях прямой видимости. 

1 984.84

214786 SM-2 Модуль голосового оповещения, 1 тревожное сообщение (16 сек.) для ПКП CA-6 и 

CA-10 и модуля GSM-4, потребление 18 мA, 65х43х20 мм, -10…+55°С. 

1 658.82

214786 SPL-5010 Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, внешняя сирена пьезо, 115 дб, 

ультраяркий проблеск. маяк, 285 мA, 298Х197Х72 мм, защита от вскрытия, отрыва 

от стены. 

1 1358.40

214832 VD-1 Извещатель охранный комбинированный. Вибрационный с магнитоконтактным 

датчиком, 24х110х27 мм, -10...+55°С. 

1 1630.08

214825 GRAPHITE PET Извещатель охранный объемный оптико-электронный. ИК извещатель, защита от 

животных до 15 кг, 88,5х17 м, 10...+55°С, без кронштейна, 63х96х48 мм, термо-

компенсация. 

3** 794.66

214848 DG-1 CO Извещатель утечки горючих газов (карбон моноксид), диаметр 97х36 мм, 

-10…+55°С.

1 2139.48

214851 FD-1 BR Извещатель протечки воды коричневый, внешний выносной сенсор, 24х110х27 

мм, -10…+55°С.

1 950.88

008040 Аккумулятор 7 Ач Аккумулятор 12 В. 1 416,00

Ориентировочная стоимость оборудования 15 100,74 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 7 %.

В графе «Цена» указана цена изделия на момент верстки номера. Цену можно уточнить на сайте www.tinko.ru
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Код по 

прайс-листу 

«ТД ТИНКО»

Наиме-

нова-

ние

Описание Кол-во 

(шт.)

Цена 

1 шт. 

(руб.) 

224991 AS-10 Монитор индивидуальный Touch Screen 10", внутренняя память - на 100 кадров (фотографий 

посетителей); возможность просмотра 8-ми IP-камер (ONVIF); питание DC - 13В (в комплекте); 

возможность подключения системы безопасности; интерком между домофонами, фоторамка, 

проигрыватель видеофайлов. Домашняя автоматика (контроль света, кондиционера, управле-

ние шторами, контроль лифтового оборудования); накладной тип крепления. Русскоязычный 

интерфейс.

1** 25820.00

224990 AV-01 

***

Вызывная панель индивидуальная, интерфейс TCP/IP; поворотная камера: 1/3" CCD, 420 

ТВЛ (опционально 550 ТВЛ); разрешение: 542х582; минимальная освещенность: 0.05 Люкс; 

светодиоды для подсветки в ночном режиме; питание: DC 12 В; врезной монтаж, оригинальный 

дизайн, IP 67. 

1** 8606.77

224986 AM-01 Монитор консьержа Touch Screen 9", цветной TFT LCD, c памятью (на SD карту), интерком между 

домофонами; режим ожидания; мониторинг входа; быстрый набор номера; быстрый обратный 

вызов на входящий номер абонента; автоматическое отображение сработавшей сигнализации 

с информацией о доме, этаже и комнате. Алюминиевый корпус, удаленное открытие дверного 

замка в парадном. Прием тревожных сообщений. 

1** 50730.30

224987 AA-03 Вызывная видеопанель многоабонентская. Работа в TCP/IP; подвижная цветная 1/3" CCD 

камера с регулируемым углом поворота и светодиодной подсветкой; разрешение: 420 ТВЛ 

(опционально 550 ТВЛ); минимальная освещенность: 0.05 Люкс; ЖК 3,5" LCD монохромный 

экран с меню; подсветка клавиатуры; вызов абонентов и пульта консьержа; кодовая панель для 

открытия замка по паролю; открытие ID-карточками; поддерживает до 99999 подключенных 

мониторов. Сенсорные кнопки, в комплект входит блок питания. Выполнена из алюминия. 

Морозостойкая IP 67. Врезной монтаж.

1** 20813.50

Ориентировочная стоимость оборудования 105 970.57 руб.

При оборудовании подъезда (14 этажей, 56 квартир) стоимость абонентского комплекта – 27 097.57 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 8%.

В графе «Цена» указана цена изделия на момент верстки номера. Цену можно уточнить на сайте www.tinko.ru

Рис. 2 Схема построения IP-видеодомофонной системы 

Таблица 2. Состав комплекта*

Н.А. Салапина,

маркетолог-аналитик «ТД ТИНКО»

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 

** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых  объектов и их особенностей. Действует гибкая система скидок.

*** Добавляется в систему опционально по желанию абонента.











ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǞǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱчȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴ

ǝǮǱǾǺǮǺǱчǾǬǭǷǺч«ǘǺǷǹǴȋчUltra»ч

«Молния ULTRA» - воздушное световое табло премиум-

класса. Ultra не имеет аналогов российского произ-

водства, это современное качественное изделие, 

которое удовлетворяет всем потребностям рынка си-

стем оповещения. 

ǐǷȋчǿǰǺǭǽǾǮǬчǸǺǹǾǬǲǬчǽǮǱǾǺǮǺǱчǾǬǭǷǺчǮȇǻǿǽǶǬǱǾǽȋчǽчǼǬǳ-
ǷǴȃǹȇǸǴчǮǴǰǬǸǴчǶǼǱǻǷǱǹǴǵ:ч

ǟǹǴǮǱǼǽǬǷȈǹȇǵч ǶǼǺǹȄǾǱǵǹч ǻǺǳǮǺǷȋǱǾч ǶǼǱǻǴǾȈч ǽǮǱǾǺǮǺǱч
ǾǬǭǷǺчǶǬǶчǶчǽǾǱǹǱ,чǾǬǶчǴчǶчǻǺǾǺǷǶǿ.ч

ǛǺǰǮǱǽǹǺǱчǶǼǱǻǷǱǹǴǱчǻǺǰǺǵǰǱǾчǮчǽǷǿȃǬǱ,чǶǺǯǰǬчǮȇǽǺǾǬчǻǺ-
ǾǺǷǶǬчǳǰǬǹǴȋчǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺчǭǺǷȈȄǬȋчǴчǴǳǰǱǷǴǱчǿǰǺǭǹǺчǻǺǰǮǱȄǴ-
ǮǬǾȈчǶчǻǺǾǺǷǶǿчǹǬчǷǱǽǶǱчǴǷǴчȂǱǻǺȃǶǱ.ч

ǞǺǼȂǱǮǺǱчǶǼǱǻǷǱǹǴǱчǻǺǳǮǺǷȋǱǾчǼǬǽǻǺǷǬǯǬǾȈчǴǳǰǱǷǴǱчǻǱǼ-
ǻǱǹǰǴǶǿǷȋǼǹǺчǽǾǱǹǱ,чǾǬǶǺǵччǮǬǼǴǬǹǾчǶǼǺǹȄǾǱǵǹǬчǻǺǰȁǺǰǴǾчǰǷȋч
ǽǮǱǾǺǮǺǯǺчǾǬǭǷǺчǽчǻǴǶǾǺǯǼǬǸǸǺǵ,чǹǬǻǼǴǸǱǼч«ǙǬǻǼǬǮǷȋȊȅǬȋч
ǽǾǼǱǷǶǬ»чǴǷǴч«ǙǬǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǶчȉǮǬǶǿǬȂǴǺǹǹǺǸǿчǮȇȁǺǰǿ».ч

ǖǼǱǻǷǱǹǴǱчǻǺǰчǻǺǾǺǷǺǶ:чǽчǻǺǸǺȅȈȊчǾǬǶǺǯǺчǮǴǰǬчǶǼǱǻǷǱ-
ǹǴȋчǴǳǰǱǷǴǱчǸǺǲǹǺчǸǺǹǾǴǼǺǮǬǾȈчǮчǻǺǰǮǱǽǹǺǵчǻǺǾǺǷǺǶ,чǽǹǬǼǿ-
ǲǴчǺǽǾǬǱǾǽȋчǾǺǷȈǶǺчǽǾǱǶǷǺчǽчǹǬǰǻǴǽȈȊ,чǮǱǼȁǹȋȋчȃǬǽǾȈчǴǳǰǱǷǴȋч
ǽǶǼȇǾǬчǻǺǰчǻǺǾǺǷǶǺǸ.ч

ǛǼǴчǳǬǶǬǳǱчǾǬǭǷǺч«ǘǺǷǹǴȋчUltra»чǸǺǲǹǺчǮȇǭǼǬǾȈчǹǱчǾǺǷȈ-
ǶǺччǹǱǺǭȁǺǰǴǸȇǵчǮǴǰчǶǼǱǻǷǱǹǴȋ,чǹǺчǴчǳǬǶǬǳǬǾȈчǷȊǭǿȊчǹǬǰ-
ǻǴǽȈчǽчǳǱǷǱǹȇǸчǴǷǴчǶǼǬǽǹȇǸчǽǮǱȃǱǹǴǱǸ,чǬчǾǬǶǲǱчǻǺǰǺǭǼǬǾȈч
ǻǺǰȁǺǰȋȅǴǵчǻǺǰчǴǹǾǱǼȈǱǼчȂǮǱǾчǶǺǼǻǿǽǬчяǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǴǳǯǺ-
ǾǺǮǷǱǹǴȋчǶǺǹǶǼǱǾǹǺǵчǹǬǰǻǴǽǴчǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺчǿǾǺȃǹǴǾȈчǿчǽǮǺǱǯǺч
ǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺчǸǱǹǱǰǲǱǼǬ).чǜǬǳǷǴȃǹȇчǴчǮǬǼǴǬǹǾȇчǻǴǾǬȊȅǱ-
ǯǺчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋчǽǮǱǾǺǮǺǯǺчǺǻǺǮǱȅǬǾǱǷȋ:ч12чǎ,ч24чǎ,ч220чǎ,чǬч
ǾǬǶǲǱч220чǎчǽчǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸчǼǱǳǱǼǮǹȇǸчǴǽǾǺȃǹǴǶǺǸчǻǴǾǬǹǴȋч
яǜǔǛ),чǶǺǾǺǼȇǵчǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾчǹǱǻǼǱǼȇǮǹǿȊчǼǬǭǺǾǿчǮчǾǱȃǱǹǴǱч
7чȃǬǽǺǮчǻǼǴчǺǾǽǿǾǽǾǮǴǴчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋчǽǱǾǴ.ч

ǙǬчǺȀǴȂǴǬǷȈǹǺǸчǽǬǵǾǱчǞǘч«ǘǺǷǹǴȋ»чwww.molnia12.ruчǰǱǵ-
ǽǾǮǿǱǾчǽǻǱȂǴǬǷȈǹȇǵчǽǱǼǮǴǽ-ǶǺǹǽǾǼǿǶǾǺǼ,чǽчǻǺǸǺȅȈȊчǶǺǾǺǼǺǯǺч
ǶǬǲǰȇǵчǶǷǴǱǹǾчǮчǾǱȃǱǹǴǱчǹǱǽǶǺǷȈǶǴȁчǸǴǹǿǾчǽǸǺǲǱǾчǽǬǸǺǽǾǺȋ-
ǾǱǷȈǹǺчǽǻǼǺǱǶǾǴǼǺǮǬǾȈчǽǮǱǾǺǮǺǱчǾǬǭǷǺч«ǘǺǷǹǴȋчUltra».чǐǷȋчȉǾǺ-
ǯǺчǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺ:чǮȇǭǼǬǾȈчǹǬǰǻǴǽȈчǴǳчǻǼǱǰǷǺǲǱǹǹȇȁчǹǬчǽǬǵǾǱч
ǴǷǴчǹǬǻǱȃǬǾǬǾȈчǽǺǭǽǾǮǱǹǹǿȊ,чǻǺǰǺǭǼǬǾȈчǻǺǹǼǬǮǴǮȄǱǵǽȋчȂǮǱǾч
ȄǼǴȀǾǬчǴчǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋ,чǮȇǭǼǬǾȈчȂǮǱǾчȀǺǹǬчǴчǼǬǳǸǱǽǾǴǾȈчǮǽǱч
ȉǷǱǸǱǹǾȇчǮчǾǬǭǷǺчǹǬчǽǮǺǱчǿǽǸǺǾǼǱǹǴǱ.чǓǬǶǬǳчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴч
ǺǭǼǬǭǬǾȇǮǬǱǾǽȋчǴчǰǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋчǸǱǹǱǰǲǱǼǿчǮчǾǿчǲǱчǸǴǹǿǾǿ,ч
ǾǬǶǴǸчǺǭǼǬǳǺǸ,чǴǽǶǷȊȃǬȊǾǽȋчǮǺǳǸǺǲǹȇǱчǳǬǰǱǼǲǶǴчǮчǽǼǺǶǬȁч
ǴǳǯǺǾǺǮǷǱǹǴȋ.чǖǼǺǸǱчǾǺǯǺ,чǶǷǴǱǹǾчǳǬǼǬǹǱǱчǻǼǱǰǽǾǬǮǷȋǱǾ,чǶǬǶч
ǭǿǰǱǾчǮȇǯǷȋǰǱǾȈчǱǯǺчǳǬǶǬǳǹǺǱчǾǬǭǷǺ.ч

ǍǑǝǛǗǌǞǙЫǕччǓǎǚǙǚǖччǔǓчǗǪǍǚǕчǞǚǣǖǔчǜǚǝǝǔǔчǐǗǫчǓǌǖǌǓǌчǛǜǚǐǟǖǢǔǔ:ч8-800-200-8465
www.tinko.ru

Напряжение питания, В .................... 12/24/220/220РИП
Габаритные размеры, мм .............................. 296х333х37
Масса, кг ......................................................................... 0,35
Код IP ...................................................................................42

Вид крепления ... универсальное/торцевое/подвесное/
крепление под потолок
Цвет светодиодов ................................. красный/зеленый



ǝǴǽǾǱǸȇчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋчǴчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч
ȉǮǬǶǿǬȂǴǱǵчǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬчǶǺǸǻǬǹǴǴч«ǌǼǽǱǹǬǷчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ»

ǚǻǺǮǱȅǬǾǱǷǴчǽǮǱǾǺǮȇǱ

ǙǬǳǮǬǹǴǱ ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱч
ǻǴǾǬǹǴȋ,чǎ

ǞǺǶǺǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴǱ,ч
Ǹǌ

ǜǬǭǺȃǴǱч
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼȇ,чǝ

ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱч
ǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸ

ǘǬǽǽǬ,ч
Ƕǯ ǖǺǰчIP

Молния-12С 9-13,8 20 -30…+55 83х67х40 0,03 53

Молния-24С 20,4-27,8 20 -30…+55 83х67х40 0,03 53

ǚǻǺǮǱȅǬǾǱǷǴчǽǮǱǾǺǮȇǱ

ǙǬǳǮǬǹǴǱ ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱч
ǻǴǾǬǹǴȋ,чǎ

ǞǺǶǺǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴǱ,ч
Ǹǌ

ǟǼǺǮǱǹȈч
ǳǮǿǶǺǮǺǯǺч

ǰǬǮǷǱǹǴȋ,чǰǍ

ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱч
ǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸ

ǘǬǽǽǬ,ч
Ƕǯ ǖǺǰчIP

Гром-12М 9-13,8 40 105 83х67х42 0,05 52

Гром-24 20,4-27,8 40 105 110х90х40 0,07 55

ǚǻǺǮǱȅǬǾǱǷǴчǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹȇǱ

Гром-12-К 9-13,8 свет 20, звук 40 105 83х67х42 0,05 52

Гром-12-КП 9-13,8 свет 20, звук 40 105 110х90х40 0,07 55

Гром-12-КПС 9-13,8 42 105 110х90х40 0,07 55

Гром-24-КП 20,4-27,8 свет 20, звук 40 105 110х90х40 0,07 55

Гром-12-К исп.2 9-13,8 свет 20, звук 40 105 122х88х36 0,2 52

Гром-12-К исп.3 9-13,8 свет 20, звук 40 105 125x73х50 0,2 52

ǝǮǱǾǺǮȇǱчǾǬǭǷǺ

Молния-12 9-13,8 20 - 304х103х19 0,22 52

Молния-24 20,4-27,6 20 - 304х103х19 0,22 52

Молния-12-З 9-13,8 свет 20, звук 35 100 300х130х25 0,3 51

Молния-24-З 20,4-27,6 свет 20, звук 35 100 300х130х25 0,3 51

Молния-12-З исп.2 9-13,8 свет 20, звук 35 105 400х100х38 0,35 42

Молния-220-РИП 220 1 ВА - 300х130х25 0,34 51

Молния-12-ГРАНД 9-13,8 20 - 330х150х62 0,35 55

Молния-220-РИП ГРАНД 220 1 ВА - 330х150х62 0,4 51

Молния-12-ЛАЙТ 9-13,8 20 - 300х110х33 0,16 55

Молния-24-ЛАЙТ 20,4-27,8 20 - 300х110х33 0,16 55

Молния-12-З-ЛАЙТ 9-13,8 свет 20, звук 35 85 300х110х33 0,2 53

Молния-220-РИП ULTRA 220 1,7 ВА - 296х333х48 0,35 42

Молния-12 SMART 10-13,8 130 - 300х130х25 0,28 52



ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǍǑǓчǛǜǚǎǚǐǚǎ

ǝǴǽǾǱǸȇчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋчǴчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч
ȉǮǬǶǿǬȂǴǱǵчǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬчǶǺǸǻǬǹǴǴч«ǌǼǽǱǹǬǷчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ»

яǻǼǺǰǺǷǲǱǹǴǱ)

ǟǽǾǼǺǵǽǾǮǬчǶǺǹǾǼǺǷȋчǷǴǹǴǴ

ǙǬǳǮǬǹǴǱ ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱч
ǻǴǾǬǹǴȋ,чǎ

ǞǺǶǺǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴǱ,ч
Ǹǌ

ǟǼǺǮǱǹȈч
ǳǮǿǶǺǮǺǯǺч

ǰǬǮǷǱǹǴȋ,чǰǍ

ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱч
ǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸ

ǘǬǽǽǬ,ч
Ƕǯ ǖǺǰчIP

БКЛО-12 10-13,8 в состоянии "норма" - 20 - 100х110х32 0,17 43

БКЛО-24 20-28 в состоянии "норма" - 30 - 100х110х32 0,17 43

ǜǱȃǱǮǺǱчǺǻǺǮǱȅǱǹǴǱчǽчǶǺǹǾǼǺǷǱǸчǷǴǹǴǴ

ǙǬǳǮǬǹǴǱ
ǙǬǻǼȋ-
ǲǱǹǴǱч

ǻǴǾǬǹǴȋ,чǎ

ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǬȋч
ǮȇȁǺǰǹǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾ

ǣǬǽǾǺǾǹȇǵч
ǰǴǬǻǬǳǺǹ,ч

ǏȂ

ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋч
ǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǌ

ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱч
ǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸ ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ

Соната-К-120 187-242 120 200-5000 7 318х387х97

Контроль линии 
оповещения на разрыв 
и короткое замыкание. 

При возникновения 
неисправности в линии 

оповещения или питания 
прибора активируется 
выход неисправности и 

светодиодная индикация.

Соната-КЛ-М 187-242 24 200-5000 7 170х230х95
Линейный выход, контроль 

линии на разрыв и КЗ, 
транзисторный ключ.

Соната-КЛД 187-242 24 200-5000 7 170х230х95

Контроль линии, 
совместимость с ГО и 

ЧС, микрофонный вход, 
транзисторный ключ, 

диктофон, линейный вход. 

Соната-З-Л 3 84+-7% 100-15000
настенное: 4 Ом 

и 8 Ом
218х135х64 41

Соната-5-Л 5 86+-10% 160-16000
настенное: 4 Ом 

и 8 Ом
240х150х84 41

Соната-3-Л 
исп.2

3 84+-7% 160-16000
потолочное: 
4 Ом и 8 Ом

185х185х56 41

Соната-5-Л 
исп.2

5 86+-10% 160-16000
потолочное: 
4 Ом и 8 Ом

185х185х56 41



ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǍǱǽǻǼǺǮǺǰǹȇǱчǶǺǸǻǷǱǶǾȇчǾǼǱǮǺǲǹǺǵч
ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴчǴчǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǯǺчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч

ǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴч«ǻǼȇǯǬȊȅǱǯǺчǶǺǰǬ»чKEELOG®

Формат передачи данных – 66 битовая кодовая после-
довательность.
Дальность действия ручных кнопочных передатчиков 
(пультов) зависит от места установки (монтажа) данно-
го приемника. Естественные препятствия или другие 
факторы окружающей среды, источники радиочастот-
ных или электромагнитных излучений могут влиять на 
прохождение радиосигнала и, соответственно, на даль-
ность управления приемником. Для уверенного приема 
радиосигнала: установите приемник на высоту не менее 
1,5 метра от земли и как можно дальше от радиочастот-
ных и электромагнитных излучателей. 

Режимы работы:

1. режим «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» - «PANIC BUTTON»
2. режим «НЕПРЕРЫВНЫЙ» - «CONTINUOUS»
3. режим «КОММУТАЦИИ» - «ON/OFF»
4. режим «ИМПУЛЬСНЫЙ» - «PULSE»
5. режим «ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ» - «SWITCH ON PERIOD»

Модификации:

ACS-101R - одноканальный комплект, 4 режима работы 
(1...4)
ACS-102R - двухканальный комплект, 4 режима работы 
(1...4)
ACS 112R - одноканальный комплект, 5 режимов работы 
(1...5)
ACS 114R - двухканальный комплект, 5 режимов работы 
(1...5)

Назначение:  беспроводные одно- и двухканальные 
комплекты тревожной сигнализации и дистанционного 
управления представляют собой многоцелевой при-
емник с ручными кнопочными передатчиками, разра-
ботаные для использования в качестве персональной 
тревожной кнопки в системах охранной сигнализации, 
включения/отключения данных систем, а также для 
дистанционного управления любым электронным обо-
рудованием таким, как электрические ворота, автома-
тические шлагбаумы, электромагнитные замки, осве-
тительные приборы и т.п.
Особенностью данных систем является использование 
технологии «прыгающего кода» KEELOQ®. Комбинации 
различных кодов, передаваемых пультами, неповто-
ряемы, вследствие этого радиосканирование и захват 
кода не предоставляет возможность нелегально управ-
лять приемником.

Наименование параметра Значение

Дальность действия, м До 500

Память приемника 330 кодов (пультов)

Рабочая частота, МГц 433.92МГц ± 50кГц

Излучаемая мощность, мВт Не более 10

Напряжение питания, В 12...16

Потребляемый ток, мА До 28

Параметры реле DC30V/1.0A;  DC60V/0.3A;  AC125V/0.5A

Диапазон рабочих температур, °С -20...+50

Габаритные размеры, мм 85 x 40 x 20

Вес, грамм 125



ǙǚǎǔǙǖǔчǜǧǙǖǌ ǖǬǾǬǷǺǯ-ǽǻǼǬǮǺȃǹǴǶ
ǾǱȁǹǴȃǱǽǶǺǯǺчǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾǬчǻǺчǽǴǽǾǱǸǬǸч
ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ

ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

VideoNetч(ǯ.чǘǺǽǶǮǬ)

DSSL,ч(ǯ.чǘǺǽǶǮǬ)

Defender 32 IP

TRASSIR Nexus 32

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчIPчǮǴǰǱǺчǶǬǹǬǷǺǮчч чǰǺч32ч
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǬǿǰǴǺǶǬǹǬǷǺǮч 32
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ/ǽǶǺǼǺǽǾȈчǳǬǻǴǽǴ,чǶ/ǽчч 640*480ч/ч25чǶ/ǽ;ч
ч 800*600ч/ч12чǶ/ǽ;ч
ч 1024*768ч/ч6чǶ/ǽ;ч
ч 1280*1024ч/ч3чǶ/ǽ.ч
ǚǻǾǴȃǱǽǶǴǵчǻǼǴǮǺǰчч DVD-RW
ǍǬǳǺǮȇǵчǬǼȁǴǮ,чǞǭч 6чяǰǺч7чǽǿǾǺǶчǻǼǴч24ȃ.чǳǬǻǴǽǴ)
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǮǴǰǱǺчǮȇȁǺǰǺǮ,чVGAч 2
ǚǻǱǼǬȂǴǺǹǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬч Windowsч7
ǞǴǻчǶǺǼǻǿǽǬч Midi-TowerчATX
*Состав комплектующих сервера может изменятся

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǬǹǬǷǺǯǺǮȇȁчǮǴǰǱǺчǶǬǹǬǷǺǮчч 32
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчIPчǮǴǰǱǺчǶǬǹǬǷǺǮч ǰǺч32чя1чǘǛ)чǰǺч16чя2чǘǛ)
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǬǿǰǴǺчǶǬǹǬǷǺǮчч 32
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ/ǽǶǺǼǺǽǾȈчǳǬǻǴǽǴ,чǶ/ǽч 704*576ч/ч12ч
ǞǴǻчǮǴǰǱǺчǶǺǸǻǼǱǽǽǴǴч H.264
ǛǺǾǺǶчǬǿǰǴǺчǹǬчǮȇȁǺǰǱ,чǶǭǴǾ/cч 16
ǢǱǹǾǼǬǷȈǹȇǵчǻǼǺȂǱǽǽǺǼч CoreчI3
ǚǻǱǼǬǾǴǮǹǬȋчǻǬǸȋǾȈ,чǏǭч 2ч
ǚǻǾǴȃǱǽǶǴǵчǻǼǴǮǺǰч DVD-RW
ǍǬǳǺǮȇǵчǬǼȁǴǮ,чǞǭч 1
ǜǬǽȄǴǼǱǹǴǱчǬǼȁǴǮǬ,чǞǭч ǰǺч12
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǮǴǰǱǺчǮȇȁǺǰǺǮ,чVGAч 2
ǚǻǱǼǬȂǴǺǹǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬч WindowsчXPчEmbedded
ǞǴǻчǶǺǼǻǿǽǬчч 19юючRackчMount
*Состав комплектующих сервера может изменятся

ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǸǬǽǽǺǮǺǯǺч ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋ.ч ǍǬǳǴǼǿǱǾǽȋч ǹǬч ǽǴǽǾǱǸǱч ǮǴǰǱǺ-
ǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋчTRASSIRчSilen.чǏǬǼǬǹǾǴǼǺǮǬǹǹǬȋчǽǶǺǼǺǽǾȈчǳǬǻǴǽǴч12чǶǬǰǼǺǮчǮч
ǽǱǶǿǹǰǿчǹǬчǶǬǲǰȇǵчǶǬǹǬǷ,чǽǶǺǼǺǽǾȈчǮȇǮǺǰǬчǹǬчȉǶǼǬǹч25чǶǬǰǼǺǮчǮчǽǱǶǿǹǰǿчǹǬч
ǶǬǲǰȇǵчǶǬǹǬǷ.чǣǴǽǷǺчǬǹǬǷǺǯǺǮȇȁчǶǬǹǬǷǺǮ-ч32.чǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶч
ǰǬǹǹǺǸǿчǽǱǼǮǱǼǿчIPчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч(ǾǼǱǭǿǱǾǽячǷǴȂǱǹǳǴǴчǰǷячIP)

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчIPчǶǬǸǱǼчǳǬǮǴǽǴǾчǺǾчǴȁчǼǬǳǼǱȄǱǹǴȋ.
ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǜǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺ,чCDчǽчǛǚ,чǶǷǬǮǴǬǾǿǼǬ,чǸȇȄǶǬ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǖǺǸǸǱǼȃǱǽǶǬȋчǽǴǽǾǱǸǬчǰǷȋчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋчǮчǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǱчǽǷǿȃǬǱǮ:чǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǱч
ǷȊǭǺǯǺчǸǬǽȄǾǬǭǬ,чǺȀǴǽ,чȃǬǽǾǹȇǱчǮǷǬǰǱǹǴȋ.чǛǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋчǶǬǶчǮчǬǮǾǺǹǺǸǹǺǸ,ч
ǾǬǶчǴчǽǱǾǱǮǺǸчǴǽǻǺǷǹǱǹǴǴ.ч
ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǜǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺ,CDчǽчǛǚ,чǽǬǷǬǳǶǴ,чǶǷǬǮǴǬǾǿǼǬ,чǸȇȄǶǬ.ч

32чǶǬǹǬǷȈǹȇǵчIPчǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼ,чǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷяч
ǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬчǴчǼǱǯǴǽǾǼǬȂǴǴчǮǴǰǱǺǻǺǾǺǶǬчǽчIPчǶǬǸǱǼ

АǮǾǺǹǺǸǹȇǵчǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǱǼǴȋчǹǬǽǾǱǹǹȇȁчǯǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǱǵчǽǺчǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸч100-ǮǺǷȈǾǺǮȇǸчǾǼǬǹǽ-
ȀǺǼǸǬǾǺǼǺǸ.

ǍȊǰǲǱǾǹǬȋч ǽǱǼǴȋч ǹǬǽǾǱǹǹȇȁч ǯǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǱǵч ǽǺч ǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸч 100-
ǮǺǷȈǾǺǮȇǸчǾǼǬǹǽȀǺǼǸǬǾǺǼǺǸчǰǷȋчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋчǮчǳǬǶǼȇǾȇȁчǻǺǸǱȅǱǹǴȋȁ.

ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷȋчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчǬǮǬǼǴǵǹǺǯǺчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋчǴчǸǿ-
ǳȇǶǬǷȈǹǺǵчǾǼǬǹǽǷȋȂǴǴ.

Volta

Volta

Volta

СǱǼǴячWS

СǱǼǴячWSEч

CS-6T 

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǼǱȃǱǮǺǯǺчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋ

ГǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǴчǹǬǽǾǱǹǹȇǱ

ГǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǴчǹǬǽǾǱǹǹȇǱ

ГǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷȈчǻǺǾǺǷǺȃǹȇǵ

Модель WS-3T WS-10T

Мощность, Вт 3 10 

Отводы трансформатора, Вт 3 – 1,5 10 – 5 

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 93 94 

Звуковое давление, дБ 97 99 

Частотные характеристики, Гц 100 – 18 000 

Угол излучения, град. 90

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 210 х 312 х 85 

Масса, кг 1,4  1,6 

Материал Корпус – пластик, решетка – металл 

Цвет Белый 

Модель WSE-3T WSE-10T

Мощность, Вт 3 10 

Отводы трансформатора, Вт 3 – 1,5 10 – 5  

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 90 92 

Звуковое давление, дБ 94 98 

Частотные характеристики, Гц 125 – 15 000 

Угол излучения, град. 90

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 175 х 195 х 86 

Масса, кг 0,6  0,75 

Материал Корпус – пластик

Цвет Белый 

Мощность, Вт 6 

Отводы трансформатора, Вт 6 – 3 – 1,5 

Чувствительность (@1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 93

Звуковое давление, дБ 99 

Частотные характеристики, Гц 120 – 16 000 

Угол излучения, град. 120

Размеры громкоговорителя, мм Ø 175 х 60 

Монтажное отверстие, мм Ø 155

Масса, кг 0,5 

Материал Корпус – пластик, решетка – металл

Цвет Белый 



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǎǽǱǻǺǯǺǰǹȇǱчǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇǱчǼǿǻǺǼǹȇǱ.чǛǼǱǮǺǽȁǺǰǹǺǱчǼǱȄǱǹǴǱчǰǷȋчǾǼǬǹǽǷȋȂǴǴч
ǺǭȆȋǮǷǱǹǴǵчǮчǭǺǷȈȄǴȁчǴчȄǿǸǹȇȁчǻǺǸǱȅǱǹǴȋȁ,чǹǬчǺǾǶǼȇǾȇȁчǻǷǺȅǬǰǶǬȁ.

ǍȊǰǲǱǾǹǬȋч ǽǱǼǴȋч ǹǬǽǾǱǹǹȇȁч ǯǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǱǵч ǽǺч ǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸч 100-
ǮǺǷȈǾǺǮȇǸчǾǼǬǹǽȀǺǼǸǬǾǺǼǺǸчǰǷȋчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋчǮчǳǬǶǼȇǾȇȁчǻǺǸǱȅǱǹǴȋȁ.

ǛǺǾǺǷǺȃǹȇǵч ǯǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷȈ,ч ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǿȊȅǴǵч ǱǮǼǺǻǱǵǽǶǺǸǿч ǽǾǬǹǰǬǼǾǿч
ENч60849.чǔǸǱǱǾчǶǱǼǬǸǴȃǱǽǶǴǵчǼǬǳȆǱǸчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǷǴǹǴǴчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋ,ч
ǻǷǬǮǶǴǵчǻǼǱǰǺȁǼǬǹǴǾǱǷȈ,чǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǿȊчǽǱǾǶǿ.

Volta

DSSPPAч(ǖǴǾǬǵ)

AMCч(ǗǴǾǮǬ)

СǱǼǴячHSч

DSP-1202 / DSP-3008A / 
DSP-3012A / DSP-3028A

EVACч5ч/ч50ч/ч6ч

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǼǱȃǱǮǺǯǺчǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋ

ГǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǴчǼǿǻǺǼǹȇǱ

ГǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǴчǼǿǻǺǼǹȇǱчǻǺǷǹǺǰǴǬǻǬǳǺǹǹȇǱч
ǭǺǷȈȄǺǵчǸǺȅǹǺǽǾǴ

ГǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǴчǻǺǾǺǷǺȃǹȇǱ

Модель НS-15T НS-30T НS-50T

Мощность, Вт 15 30 50

Отводы трансформатора, Вт 15 – 7,5 30 – 15 50 – 25 

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 93 94 98

Звуковое давление,  дБ 105 107 112 

Частотные характеристики, Гц 400 – 6 000 

Угол излучения, град. (Г х В) 90 х 70 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 222 х 162 х 232 285 х 205 х 280

Степень защиты IP 56   

Масса, кг 1,4 1,8 2,5

Материал Корпус – пластик, кронштейн – алюминий 

Цвет Белый 

Модель EVAC 5 EVAC 50 EVAC 6

Мощность, Вт 6 6 10 

Отводы трансформатора, Вт 6-3-1,5-0,75-0,25 6-3-1,5-0,75-0,25 10-5-2,5

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 95 93 93

Звуковое давление,  дБ 102 102 102 

Частотные характеристики, Гц 120–18 000 120–15 000 150–20 000

Угол излучения, град. 180

Размеры динамиков, мм 133 133 152 

Размеры,  мм ฀ Ø 185 х 118 ฀ Ø 180 х 121 ฀ Ø 200 х 101

Масса, кг 1,3 1,35 1,43

Материал Корпус – металл 

Цвет Белый

Модель DSP-3008A DSP-3012A

Мощность, Вт 200 300 

Трансформатор, В 100

Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ 108 108 

Звуковое давление (1 м), дБ 135 138 

Частотные характеристики, Гц 120 – 18 000 70 – 18 000 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 560 х 460 х 650 750 х 610 х 1100

Масса, кг 25 45 





ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǛǼǴǭǺǼчǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇǵч
ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǵч«ǜǴȀ-ǚǛ8»

Оповещение дежурного персонала о возникших событи-
ях осуществляется с помощью световых и звуковых со-
общений на светодиодную панель, а также с помощью 
выносных устройств оповещения и на пульт централизо-
ванного наблюдения посредством 3-х реле (НЕИСПРАВ-
НОСТЬ, ТРЕВОГА, ПОЖАР).
Управление прибором осуществляется как с помощью 
кнопок на лицевой панели (одночное взятие/снятие 
шлейфа), так и с помощью ключей Touch-Memory (оди-
ночное и групповое взятие/снятие).
Особенностью прибора является возможность под-
ключения к прибору передатчика-коммуникатора «Риф 
Стринг RS-202TDm» (RS-202TDm) для передачи по ра-
диоканалу на базовую станцию «Риф Стринг RS-202BS» 
(RS-202BS) тревожных и информационных извеще-
ний о событиях на объекте и их отображению на пуль-
те централизованного наблюдения (ПЦН) «Риф Стринг 
RS-202P» (RS-202P) и компьютере с программным обе-
спечением охранного мониторинга. При этом имеется 
возможность запрограммировать произвольный код 
Contact ID, имеющий признак «зона». Тип шлейфа и код 
события Contact ID могут программироваться абсолют-
но независимо.

Н а з н а ч е н и е :  

прибор приемно-
к о н т р о л ь н ы й 
охранно-пожа-
рный на 8 шлей-
фов «РИФ-ОП8» 
используется как 
охранный, по-
жарный, охран-
но-пожарный и 
предназначен 
для централизо-
ванной и авто-
номной охраны 

зданий и сооружений: офисов, магазинов, банков, 
складских помещений, жилых домов, учреждений, 
предприятий от несанкционированных проникновений 
и пожаров.
Прибор обеспечивает прием информации по 8-ми 
шлейфам сигнализации о проникновении, пожаре или 
неисправностях от охранных извещателей, пожарных 
извещателей всех типов, а также датчиков инженерных 
систем – извещателей состояния.

Наименование параметра Значение

Информационная емкость 8 шлейфов

Тип шлейфов с оконечным резистором 5,6 кОм

Напряжение в шлейфах, В 24

Ток потребления в дежурном режиме в расчете на один ШС, не более, мА 4

Время обнаружения нарушения шлейфа, мс 350

Память ключей «touch-memory» фирмы Dallas до 30

Суммарный ток по выходам «Сирена», «Лампа» и питание извещателей, мА:  

- в охранном режиме не более 300 

- в пожарном режиме не более 100 

Параметры контактов реле «ТРЕВОГА» и «ПОЖАР» 5 А 24 В / 1 А ~250 В

Параметры контактов реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» 1 А 24 В / 0.5 А ~125 В

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц), В 220

Резервный аккумулятор 12 В / 7 Ач

Максимальная мощность, потребляемая от сети, Вт
3

5

Диапазон рабочих температур, °С -20...+40

Габаритные размеры, мм 245 х 194 х 85






