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С 14 по 17 марта 2016 года 
в Москве с успехом прошла 22-я 
Международная выставка техниче-
ских средств охраны и оборудова-
ния для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты MIPS / 
Securika 2016. Организатором это-
го мероприятия выступила Группа 
компаний ITE, лидирующая на рос-
сийском рынке выставочных услуг.

Участники выставки: «рынок 
живой, стагнации нет»

В этом году в рамках проекта 
по ребрендингу, который проводит 
Группа компаний ITE в России, вы-
ставка сменила название на MIPS/
Securika и стала частью портфеля 
выставок технических средств ох-
раны и оборудования для обеспече-
ния безопасности и противопожар-
ной защиты, проходящих в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Краснодаре и Екатеринбурге под 
единым брендом Securika. Измени-
лось и место проведения выстав-
ки – в этом году она проводилась 
в центре Москвы, в ЦВК «Экспо-
центр». Многие участники отметили 
положительные стороны переноса 
выставки на эту площадку – транс-
портная доступность, наличие ме-

MIPS / Securika-2016

тро, возможности для размещения 
более сложных по дизайну и увели-
ченных по размеру стендов, а так-
же крупногабаритных экспонатов. 
По свидетельствам представите-
лей компаний-участников, выстав-
ка стала более концентрированной, 
хорошо скомпонованной, нет раз-
рыва между технологиями и вен-
дорами, которые их представляют. 
Территория павильонов была раз-
делена на секции, что упростило 
навигацию по выставке. В общей 
сложности было представлено 6 
секций: видеонаблюдение, систе-
мы контроля и управления досту-
пом, защита периметра, противо-
пожарная защита, сигнализация 
и оповещение, а также автоматиза-
ция зданий и системы «Умный дом», 
эта секция стала новой на MIPS / 
Securika 2016.

В этом году участниками вы-
ставки стали более 400 компаний 
из 21 страны мира, из них более 
270 – это российские компании-
производители и дистрибьюторы. 
Общая площадь MIPS/Securika 
2016 превысила 22 000 кв.м.

За 4 дня работы выстав-
ку посетили более 16  000 чело-
век практически из всех регио-

нов России. До 37% увеличилась 
доля посетителей, пришедших 
на выставку с целью поиска то-
варов и услуг для бизнеса, а доля 
специалистов, посетивших MIPS/
Securika с целью получения ин-
формации о новинках оборудова-
ния и другой отраслевой инфор-
мации также увеличилась до 38%. 
Как отмечали многие экспоненты, 
выставка прошла под знаком пе-
реговоров.

Деловая программа
Важным дополнением к рабо-

те выставки и демонстрации обо-
рудования на стендах по традиции 
стала насыщенная деловая про-
грамма. В неё вошли тематические 
конференции «Будущее рынка си-
стем безопасности», «Облачные 
технологии в мониторинге и безо-
пасности», дискуссии «Актуальные 
проблемы системы обеспечения 
пожарной безопасности», семина-
ры, профессиональные конкурсы 
и презентации. В ходе дискуссии 
эксперты и специалисты обменя-
лись мнениями о будущем видео-
наблюдения, СКУД, ОПС, обсудили 
основные тренды - «Интернет ве-
щей», «облачные технологии», мо-
бильные сервисы, системы «умный 
дом» - и оценили их перспективы 
как бизнес для участников ин-
дустрии безопасности. С докла-
дами выступили главный анали-
тик IHS Technology Блэйк Козак 
(Blake Kozak), старший консуль-
тант Frost & Sullivan Энтони Левер 
(Anthony Leather), сооснователь 
Axis Communications Мартин Грен 
(Martin Gren), исполнительный ди-
ректор «Аргус-Спектр» Михаил Лев-
чук и другие эксперты отрасли. Ме-
роприятия деловой программы 
посетили свыше 470 человек.

Генеральным партнером вы-
ставки стала компания BEWARD. 
Официальным партнерами высту-
пили компании Dahua и Hikvision. 

Группа компаний ITE

Выставки
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«Торговый Дом ТИНКО» на вы-
ставке MIPS / Securika-2016

Securika/MIPS для «Торгового 
Дома ТИНКО» традиционно является 
наиболее привлекательной профес-
сиональной выставочной площад-
кой, так как собирает весь спектр 
представителей оборудования, вхо-
дящего в наш каталог, и вызывает 
самый большой интерес в сфере тех-
нических средств безопасности.

В 2016 году, несмотря на общие 
экономические проблемы, резуль-
таты выставки порадовали. Вырос-
ла активность посетителей, их заин-
тересованность, появились четкие 
требования как по оборудованию, 
так и по ценовой политике, а встре-
чи носили деловой и продуктивный 
характер.

В этом году на стенде «ТД ТИНКО» 
были представлены типовые реше-
ния защиты объектов техническими 
средствами безопасности и действу-
ющее оборудование в следующих 
разделах:
•	 системы безопасности для частных 
объектов на основе беспроводных 
технологий;
•	 новинки систем охранного телеви-
дения на основе телекамер высоко-
го разрешения различных форматов: 
IP-камеры, TVI-камеры, AHD-камеры;
•	 уникальные решения для IP-
видеонаблюдения;
•	 переговорные устройства;
•	 сетевые системы контроля и управ-
ления доступом;
•	 IP-домофоны.

Хочется отметить, что пере-
езд выставки на новую, но давно 
известную участникам площадку – 
в Экспоцентр на Красной Пресне, 
а также перенос сроков на март ме-
сяц никак не повлияли на интерес 
к выставке. Все четыре дня рабо-
ты мы рады были видеть большой 
поток посетителей, среди кото-
рых многие давно работают с на-
шей компанией – наши коллеги, 
партнеры и друзья со всей Рос-
сии. Как всегда, было и много но-
вых – тех, кто впервые познако-
мился с «ТД ТИНКО» на выставке, 
и, мы надеемся, продолжит сотруд-
ничество с нами в дальнейшем.

Представители «ТД ТИНКО», ра-
ботающие на стенде, старались 
максимально удовлетворить инте-
рес посетителей и помочь в поиске 
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нужного оборудования на складах 
компании, переправив заказ пря-
мо с выставки к менеджерам отдела 
продаж в офисе «ТД ТИНКО».

В день открытия, партнер 
«ТД ТИНКО» – Группа Компаний 
«Пожтехника» – на своем стенде 
организовала бизнес-завтрак, от-
метив успешное партнерство двух 
компаний благодарственным ди-
пломом «За активное продвиже-
ние противопожарного оборудо-
вания ГК «Пожтехника», а также 
вручила памятный фирменный су-
венир.

В рамках выставки MIPS/
Securika-2016 состоялся турнир 
по боулингу, посвященный 25-ле-
тию компании «Бастион» (Ростов-
на-Дону). 

В турнире участвовали 30 ко-
манд – представителей различных 
компаний отечественного рынка 
систем безопасности. В их числе 
была и команда «ТД ТИНКО» в со-
ставе Николая Семиошина (началь-
ник технического отдела компании), 
Ильи Терентьева и Ярослава Поле-
щенкова (инженеры-консультанты). 
Наша команда заняла второе место 
среди 30 команд. Поздравляем кол-
лег с таким успехом! 

Мы хотим поблагодарить всех, 
кто посетил нас, за внимание и ин-
терес к нашему стенду. Мы надеем-
ся, что выставка поможет нам всем 
в решении поставленных целей, за-
дач и станет основой взаимовыгод-
ного дальнейшего сотрудничества.

Благодарим также организато-
ров этого события – компанию ITE 
за хорошую подготовку мероприя-
тия и информирование участников 
и посетителей обо всех новостях, 
связанных с выставкой.

www.tinko.ru

В 2017 году Международ-
ная выставка технических 
средств охраны и оборудова-
ния для обеспечения безопас-
ности и противопожарной за-
щиты MIPS/Securica пройдет 
с 21 по 24 марта в Экспоцен-
тре на Красной Пресне, в пави-
льонах 2 и 8. До встречи на вы-
ставке!



ПРЕДЛАГАЕТ

Пять главных достоинств  
замков ЭМЗ-500 и ЭМЗ-1500

Доступные. Дешевле, чем сдвиговые электромаг-
нитные замки других производителей. Это стало воз-
можным благодаря использованию в производстве сво-
ей особенной, запатентованной технологии.

Надежные. Высокая сила удержания – 500 и 1500 
кгс. Простая регулировка рабочего зазора. Якорь за-
щищен корпусом. Корпус из прочной и качественной 
нержавеющей стали. Приобретая такие замки, вы мо-
жете быть, действительно, уверенными в том, что они 
прослужат максимально долго.

Компактные. Малые габариты позволяют врезать 
сдвиговые электромагнитные замки в любую дверь, ши-
рина полотна которой от 25 или 30 мм (в зависимости 
от модели замка). 

Эстетичные. Не требуется монтаж конструкций над 
дверью, а значит, нет выступающих частей, не уменьша-
ется дверной проем и не портится внешний вид. 

Универсальные. Могут устанавливаться как в гори-
зонтальном, так и в вертикальном положении. Применя-
ются в квартирах, на дачах, в офисах, производственных 
и складских помещениях, в подъездах жилых домов и т.п. 

Электромагнитные сдвиговые замки ЭМЗ-500 и ЭМЗ-1500 

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Технические характеристики

Наименование Значение

Модель ЭМЗ-500 ЭМЗ-1500

Напряжение питания  
постоянного тока*, В

12/ 24 12/ 24

Сила удержания на сдвиг, кгс 500 1500

Ток потребления, мА 0,3/0,15 0,3/,015

Тип крепления Врезной, накладной Врезной, накладной

Тип установки Вертикальный, горизонтальный Вертикальный, горизонтальный

Относительная влажность  
окружающей среды, %, не более

95
95

Диапазон рабочих  
температур, °С

-30…+50 -30…+50

Габаритные размеры  
корпусной части, мм

175х25х25 175х30х30

Габаритные размеры  
запорной (якорной) части, мм

175х23х19,5 175х23х19,5

Масса комплекта, кг 0,8 0,8

* Напряжение питания указывается в наименовании замка (без обозначения – 12 В)
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Компания Macroscop выпустила но-
вые версии ПО: 
• версию 2.1 основного программ-
ного продукта;
• версию 1.0 нового специализи-
рованного программного комплек-
са Ultra для сложных масштабных 
систем.

Macroscop 2.1
Ключевыми новинками версии 

2.1. основной программной линей-
ки Macroscop стали:

1. «Межкамерный» трекинг 
в новом интерфейсе (фото 1). 
Функция, позволяющая отслежи-
вать траекторию перемещения че-
ловека по нескольким камерам 
видеосистемы, стала еще более 
быстрой и простой в обращении. 
Условно разработчики Macroscop 
назвали новую версию модуля 
«межкамерный трекинг в 3 кли-
ка», так как пользователю требу-
ется совершить только 3 действия 
для получения результата: выбрать 
изображение человека, чью тра-
екторию необходимо построить, 
на видео-> выбрать изображения 
этого человека из найденных про-
граммой -> просмотреть результаты 
в виде слайд-шоу или видеоролика.

Macroscop выпустила новые версии ПО, 
в том числе специализированную Ultra 1.0  
для сложных масштабных систем

2. Push-уведомления в мо-
бильном приложении для iOS 
(фото 2). Позволяют получать опо-
вещения о событиях, произошед-
ших на серверах видеосистемы, 
на мобильные устройства пользо-
вателя. 

3. Новый подход к резерви-
рованию Macroscop. Появилась 
возможность просматривать ви-
део реального времени и архив 
с резервного сервера в клиенте 
Macroscop, а также режим «Бы-
строго резервирования», при кото-

ром включение резервирова-
ния осуществляется менее чем 
за 10 секунд. Начиная с 2.1, ре-
зервирование лицензируется 
за каждый резервный канал.

4. Функция переключе-
ния качества записываемо-
го в архив видеопотока   при 
возникновении определен-
ных событий в системе. Функ-
ция позволяет изменять каче-
ство записываемого в архив 
видеопотока (с «альтернативно-
го» с более низким качеством 
на «основной» более высокого 
качества) при возникновении 
важного, заданного заранее 
события. Функция позволя-
ет «экономить» свободное ме-
сто на диске для хранения ин-
формации, при этом получать 
запись важных событий в вы-
соком качестве для последую-
щего просмотра и анализа.

5. Возможность назна-
чить определенную ячейку 
в сетке отображения «тре-
вожной». В этой ячейке будет 
отображаться видео с кана-
ла, на котором сработала «тре-
вога».

6. Интеграция с СКУД 
RusGuard. Совместная работа 
систем Macroscop и RusGuard 
позволяет получать информа-
цию обо всех событиях СКУД 
и видеосистемы в едином жур-
нале событий Macroscop и на-
страивать в Macroscop реакции 
на события в СКУД (выводить 
на экран тревожное сообще-
ние, отправлять СМС или со-
общение на e-mail, сохранять 
стоп-кадр с соответствующей 
видеокамеры). 

Новости партнеров «ТД ТИНКО»

Фото 1

Фото 2
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Macroscop Ultra 1.0
Программный комплекс 

Macroscop позволяет создавать 
системы видеонаблюдения любо-
го масштаба - от одной до неограни-
ченного количества IP-камер. Зача-

стую для построения и максимально 
эффективного управления крупны-
ми многозадачными видеосисте-
мами из сотен камер требуются 
специальные функции и решения. 
Macroscop выпустила специали-

зированную версию Ultra 1.0 для 
крупных сложных систем, включаю-
щую дополнительные программные 
возможности, которых нет в основ-
ной версии продукта. В их числе:
•	 возможность построения видео-
стены без применения дополнитель-
ных устройств или программ. Скон-
фигурировать рабочие места мож-
но из любого количества мониторов, 
интерактивно перетаскивая изобра-
жения с камер системы;
•	 чат, в рамках которого все опера-
торы и администраторы видеосисте-
мы могут обмениваться служебными 
сообщениями, а также частично на-
стройками Macroscop (фото 3);
•	 для повышения надежности сохра-
нения видеоданных в системе реа-
лизована функция дублирования за-
писи архива на несколько дисков.

Помимо специализированных 
возможностей, в версии Ultra до-
ступны все функции и интеллекту-
альные модули Macroscop.

www.macroscop.com

Стенд компании Macroscop на выставке MIPS/Securica-2016

Фото 3
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ): вопросы  
без ответа

Актуально

Обращение к разработчикам норма-
тивных документов в области пожар-
ной безопасности.

На протяжении последних лет, 
когда по роду своей деятельности 
я вновь и вновь обращаюсь к нор-
мативным документам в области 
пожарной безопасности, а именно 
к ГОСТ Р 53325-2012 и СП 3.13130-
2009, постоянно задаю себе одни 
и те же вопросы: «Чьи интересы пре-
следуют разработчики норматив-
ных документов в области пожарной 
безопасности? В чью угоду вносятся 
«привлекательные» изменения в нор-
мативные документы? В угоду потре-
бителю, который хочет получить все 
в одном, да еще с «перламутровыми 
пуговицами»? В угоду неизвестным 
третьим лицам? Или все же в инте-
ресах государства, в интересах защи-
ты здоровья и жизни людей?» Читая 
ГОСТ Р 53325-2012, я еще раз убеж-
даюсь, что данный документ в неко-
торых его частях требует существен-
ной доработки. 

Немного истории
В начале статьи, прежде чем 

начать задавать вопросы и излагать 
свое мнение, позволю себе сделать 
небольшое историческое отступле-
ние. ООО «Системсервис», руководи-

телем которого я являлся более 18 
лет, это основоположник и зачина-
тель инновационного развития си-
стем оповещения в России. 

10 февраля 1999 года прои-
зошел пожар в здании Самарского 
ГУВД – трагическое событие, унес-
шее 57 человеческих жизней. К мо-
ему глубокому сожалению, траге-
дия, а не что иное, послужила для нас 
толчком к разработке, сертифика-
ции и серийному производству пер-
вой отечественной СОУЭ о пожаре 
«БЛЮЗ» («Безопасность Людей и Зда-
ний», выпуск с 1999 г.). В данной си-
стеме оповещения о пожаре уже 
в 1999 году были заложены возмож-
ности трансляции предварительно 
записанных текстов речевых сооб-
щений с внутренней памяти прибора, 
управляющего речевыми пожарны-
ми оповещателями, и подключения 
пожарных оповещателей «выход», 
«пожар» «направление движения». 
В ней было применено ручное управ-
ление пожарными оповещателями 
«направление движения» (прообраз 
динамических табло), а если рассма-
тривать СОУЭ «БЛЮЗ» того времени 
в целом, выражаясь терминологи-
ей сегодняшнего дня, то это первый 
российский ППУ средствами опове-
щения. 

В 2000 году нами был предло-
жен новый подход к компоновке 
СОУЭ о пожаре: модульность постро-
ения такой системы. Данная инно-
вация позволяла построить на объ-
екте гибкую, при необходимости 
наращиваемую систему оповеще-
ния необходимой звуковой мощно-
сти в зависимости от типа объекта 
и, как бонус для заказчика, выпол-
нить монтаж линий связи тонким 
проводом, что экономило денежные 
средства. С 2002 года был начат се-
рийный выпуск «Выносного пульта», 
предназначенного для сопряжения 
СОУЭ о пожаре с системой оповеще-
ния гражданской обороны. Данная 
инновация нашла свое норматив-
ное подтверждение в 2003 году (НПБ 

104-03) и успешно просуществовала 
до 07.02.2008 г. (когда была отмене-
на при внесении изменений в НПБ 
104-03 приказом министра МЧС Рос-
сии от 07.02.2008г №57). Описанное 
выше – это малая часть всех инно-
ваций, которые впервые нашли во-
площение в СОУЭ «БЛЮЗ» в процессе 
ее модернизации и были реализова-
ны другими производителями анало-
гичного вида продукции.

Вопросы без ответов
Идея написания данной статьи 

созрела давно, но сегодня, на мой 
взгляд, она более, чем актуальна. 
2015 и 2016 годы - годы больших 
реформ в МЧС (происходит оптими-
зация кадрового состава, а кадры 
в своей работе должны, в первую 
очередь, руководствоваться госу-
дарственными и ведомственными 
нормативными документами, кото-
рые сегодня в некоторых своих ча-
стях имеют двоякую трактовку, что 
затрудняет их безусловное исполне-
ние). Надеюсь, что реформы в МЧС 
коснутся и нормативных документов, 
а на местах будут служить и работать 
люди, с ответственностью относящи-
еся к своим служебным обязанно-
стям. Еще одна причина написания 
данной статьи - постоянные обраще-
ния проектировщиков, монтажни-
ков и заказчиков с просьбой отве-
тить на ряд вопросов, суть которых 
я попытаюсь изложить и на которые 
у них и у меня нет однозначных отве-
тов, кроме личного мнения. 

С вопросами, которые будут из-
ложены в данной статье, и не только 
с ними, я неоднократно обращался 
в государственные структуры, кото-
рые отвечают за вопросы пожарной 
безопасности России, на что получал, 
в лучшем случае следующее: «Ваши 
предложения актуальны, своевре-
менны и будут учтены при внесении 
изменений и дополнений в норма-
тивные документы в области пожар-
ной безопасности». Теперь понимаю, 
что это были просто отписки, что мои 

А.М. Сутугин,
коммерческий директор  
ООО «Системсервис» 
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вопросы и предложения в ряде слу-
чаев затрагивали и затрагивают ин-
тересы многих игроков рынка систем 
безопасности, я вторгаюсь на тер-
риторию их интересов и предлагаю 
в какой-то степени нарушить их от-
носительно спокойную жизнь. 

Как пример классической отпи-
ски органов МЧС при работе с пись-
мами и обращениями граждан при-
веду следующее. 30.09.2014 года 
в адрес департамента надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты МЧС России нашей организацией 
был направлен запрос по разъяс-
нению действия ФЗ от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ в части статьи 147 ч.53. 
и ГОСТ Р 53325-2012: «Необходи-
мо ли после 01.01.2014 г. (дата всту-
пления в силу ГОСТ Р 53325-2012) 
в рамках проведения инспекцион-
ного контроля сертифицированной 
продукции производителям или зая-
вителям подтверждать обеспечение 
соблюдения требований Федераль-
ного закона в части, что продукция 
в течение времени действия серти-
фиката продолжает соответствовать 
требованиям пожарной безопасно-
сти, а именно новым требованиям 
в области пожарной безопасности 
предъявляемым к пожарно-техни-
ческой продукции по ГОСТ Р 53325-
2012, а не ГОСТ Р 53325-2009 на ос-
новании добровольного применения 
которого была проведена первона-
чальная сертификации продукции, 
который на момент проведения ин-
спекционного контроля был уже от-
менен». 

Данное письмо было переадре-
совано в ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии и 19.10.2014 г. получен ответ, 
который я воспроизвожу полностью, 
в виду его странности: «На Ваш за-
прос сообщаю следующее. В соответ-
ствии с положением о Министерстве 
промышленности и торговли РФ (утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 5 июня 2008г №438) функ-
ции федерального органа по техни-
ческому регулированию возложе-
ны на Минпромторг. По вопросам 
введения в действие и применения 
стандартов рекомендую обратиться 
по принадлежности». Это ответ ВНИ-
ИПО, разработчика данного ГОСТа, 
а кому, как не ему, лучше других знать 
и давать разъяснения по тексту раз-
работанного им документа.

 Далее, следуя логике, и страху-
ясь от того, чтобы нас не послали еще 
куда-нибудь, направляем аналогич-
ные запросы в адрес Минпромторга, 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии 
«Росстандарт», руководителю Феде-
ральной службы по аккредитации. 
Ответ везде одни: «Ответ на данное 
обращение находиться в компетен-
ции МЧС». Повторно направляем 
запрос в департамент по надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МЧС России и 30.10.2014 
получаем ответ, что в соответствии 
с ч.53 и 56 ст.147 Технического ре-
гламента, все вопросы, связанные 
с объемом, периодичностью, содер-
жанием и порядком проведения ин-
спекционного контроля, находятся 
в компетенции аккредитованного 
органа по сертификации, проводив-
шего сертификацию продукции. Все-
таки послали подальше и не по од-
ному адресу, ведь аккредитованных 
органов по сертификации в России 
много, и какие ответы они могут дать 
на запрос, неизвестно. Сколько лю-
дей, столько и мнений, если закон по-
зволяет это делать. Приношу извине-
ния перед читателями за итоговый 
каламбур, но: «Матч по пинг-понгу за-
кончился ничем, я выступал в роли 
шарика». Конкретный ответ по данно-
му вопросу на сегодняшний день так 
и не получен, и производителям по-
жарно-технической продукции прихо-
дится гадать: «В связи с изменением 
требований пожарной безопасно-
сти, предъявляемым к изделиям по-
жарно-технического назначения, не-
обходимо ли модернизировать свои 
изделия в соответствии с новым ГО-
СТом и в какой срок?» Или, прикрыв-
шись формулировкой «Закон обрат-
ной силы не имеет», в рамках срока 
действия сертификата соответствия 
продолжать еще год, два, три и бо-
лее выпускать продукцию, не соот-
ветствующую сегодняшним требова-
ниям пожарной безопасности.

СОУЭ о пожаре и система  
оповещения ГО

А сейчас, уважаемый читатель, 
предлагаю возвратиться в 2008 
год, когда нормативная функция 
сопряжения СОУЭ о пожаре с си-
стемой оповещения гражданской 
обороны была в одночасье вычер-

кнута из нормативных документов 
07.02.2008 г.  приказом №57 мини-
стра МЧС России при внесении из-
менений в НПБ 104-03. На протяже-
нии почти пяти лет, в соответствии 
с НПБ 104-03, объекты, оборудо-
ванные СОУЭ о пожаре, успешно со-
прягались и эксплуатировались со-
вместно с системой гражданской 
обороны, и ни у кого не возникало 
вопросов в целесообразности тако-
го сопряжения. Ведь СОУЭ о пожаре 
не подменяло систему гражданской 
обороны, а расширяла ее возмож-
ности, ретранслируя на объект 
по своим линиям связи на свои 
оповещатели речевые сигналы, ко-
манды и речевые сообщения, пе-
редаваемые системой оповеще-
ния гражданской обороны. Польза 
от такого взаимного сотрудничества 
очевидна. Информация, поступаю-
щая на объект по линии ГО и ретран-
слируемая посредствам СОУЭ о по-
жаре, гарантировано доводилась 
до каждого человека вне зависимо-
сти от места его нахождения на объ-
екте, исключалась возможность на-
ложения звуковой информации друг 
на друга при одновременной рабо-
те на объекте двух параллельных си-
стем оповещения – СОУЭ о пожаре 
и оповещения гражданской обо-
роны. Мне трудно представить, ка-
кой опасности могут подвергнуться 
люди, находящиеся внутри здания 
и на прилегающей территории, ведь 
даже при разборчивости одновре-
менной информации из двух разных 
источников звука, поступающая ин-
формация может быть противоре-
чивой. Как пример - по линии по-
жарного оповещения звучит текст: 
«Всем покинуть здание», а по линии 
ГО сообщение предписывает про-
тивоположные действия: «В связи 
с внешней опасностью техногенно-

Прибор управления пожарный  
для управления средствами  
оповещения ППУ «RU БЛЮЗ»
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го или другого характера  необхо-
димо не выходить на улицу и зайти 
в здание». Об экономической сто-
роне вопроса и говорить не прихо-
дится: она очевидна и значитель-
на, а сегодня особенно актуальна 
в условиях экономического кризи-
са, когда государством, и не только 
им, а и всеми нами считается каж-
дая копейка. 

Господа разработчики норма-
тивных документов, может, пора 
реально оценить все плюсы тако-
го сопряжения и внести изменения 
и дополнения в СП 3.13130-2009, 
а в ГОСТ Р 53325-2012 прописать 
нормативные требования по сопря-
жению? Ведь сегодня все системы 
оповещения о пожаре российско-
го производства и большинство 
зарубежного производства име-
ют техническую возможность со-
пряжения с системой оповеще-
ния ГО (ретрансляцию сигналов, 
команд и сообщений, поступаю-
щих от системы оповещения граж-
данской обороны), данное сопря-
жение продолжает выполняться 
и эксплуатироваться практически 
на всей территории России. Орга-
низационный вопрос, который мо-
жет возникнуть после сопряжения 
СОУЭ о пожаре с системой опове-
щения ГО, это разграничение зон 
ответственности обслуживающего 
персонала пожарного оповещения 
и оповещения ГО, который, на мой 
взгляд, легко решаем, тем более 
он находится в компетенции внутри 
одного ведомства – МЧС России.

Сегодня не самая благопри-
ятная экономическая ситуация 
в стране, когда государство и все 
мы начали более экономно и бо-
лее взвешенно подходить к трате 
денег. Данная ситуация, возможно, 
заставит задуматься соответству-
ющие органы МЧС о пересмотре 
своего отношения к сопряжению 
СОУЭ о пожаре с системой опове-
щения ГО, ведь практическая и эко-
номическая выгода на лицо. Се-
годня в России продолжает идти 
структурная и кадровая реоргани-
зация МЧС и останется ли граж-
данская оборона в ведении МЧС, 
неизвестно. А пока есть вопрос, 
но нет ответа, как и на многие дру-
гие вопросы и предложения по со-
вершенствованию нормативной 

базы, функциональных возможно-
стей ППУ средствами оповещения 
и СОУЭ о пожаре в целом, направ-
ленных на расширение технических 
возможностей средств противопо-
жарной защиты в деле сбережения 
здоровья и жизни людей при угрозе 
или наступлении ЧС мирного и во-
енного времени.

«Когда очень хочется…»
Перехожу к следующему во-

просу. Я бы его озаглавил так: «Ког-
да очень хочется, то можно!». ГОСТ 
Р 53325-2012 Часть 7. Приборы 
приемно-контрольные пожарные. 
Приборы управления пожарные. 
Пункт 7.2.14 однозначно указы-
вает на то, что прибор не должен 
выполнять функций, не связан-
ных с противопожарной защитой, 
за исключением функций, связан-
ных с охранной сигнализацией. 
А далее примечание: « Допускает-
ся использование ППУ с речевым 
оповещением для трансляции ин-
формационных сообщений, музы-
кальных и иных программ при обя-
зательном приоритете передачи 
информации о пожаре». На первый 
взгляд, все правильно, но есть ма-
ленькое «но»: в части трансляции му-
зыкальных и иных программ данная 
трансляция подразумевает под со-
бой (по факту) длительное, ежеднев-
ное использование СОУЭ о пожаре 
не по прямому назначению, до 24 
часов в сутки. ГОСТ Р 53325-2012 
определяет требования предъявля-
емые к надежности: 7.9.1 Приборы 
должны быть рассчитаны на кругло-
суточную непрерывную работу. Во-
прос: в каком режиме? Ответ: В де-
журном режиме. Штатное состояние 
ППУ – это дежурный режим, когда 
прибор находится «в спящем» со-
стоянии, ожидая команды к началу 
действий. В данном режиме часть 
модулей (компонентов) – усилите-
ли НЧ, оповещатели и т.д. – в ППУ 
не работают, а норматив дает ла-
зейку в виде «примечания», когда 
ППУ работает в длительном режи-
ме «оповещение» не по прямому 
назначению, а в режиме трансля-
ции музыкальных и иных программ. 
И какой реальный срок службы из-
делия будет при его ненорматив-
ном использовании, выдержит 
ли он работу в режиме постоянной 

музыкальной трансляции в течение 
не менее 10 лет (режим постоянной 
музыкальной трансляции 24 часа, 
как правило, используется в круп-
ных торговых центрах и в местах 
с массовым пребыванием людей), 
не подведет ли он при такой эксплу-
атации, когда возникнет реальная 
угроза ЧС и потребуется эвакуация 
людей? Это вопрос с множеством 
вопросительных знаков.

Разбираемся далее. Примеча-
ние допускает использования транс-
ляции ППУ не по прямому назначе-
нию при обязательном приоритете 
передачи информации о пожаре. 
Все правильно, но почему-то забы-
то другое обязательное норматив-
ное требование: 7.4.1 ППУ должны 
обеспечивать выполнение следую-
щих функций: 7.4.1 в) автоматиче-
ский контроль исправности линий 
связи (для проводных - на обрыв 
и короткое замыкание, для радиока-
нальных, оптико-волоконных и циф-
ровых линий связи – на пропадание 
связи), – с исполнительными устрой-
ствами, систем противопожарной 
защиты (оповещатели, информаци-
онное табло и т.д.) Режим, когда ППУ 
используется для трансляции музы-
кальных или иных программ, не яв-
ляется режимом оповещения о по-
жаре, где автоматический контроль 
линий связи на момент оповещения 
о пожаре не требуется. Доводы оп-
понентов о том, что в режиме музы-
кальной трансляции осуществляет-
ся постоянный слуховой контроль 
работы, считаю не состоятельны-
ми, ведь при таком контроле выход 
из строя части линий связи невоз-
можно постоянно контролировать, 
тем более на больших объектах, 
да и кто будет его осуществлять? Во-
прос к составителям данного приме-
чания: «Что за причина, побудившая 
вас в данном примечании не рас-
крывать вопроса автоматического 
контроля линий связи, а раскрыть 
только приоритетность оповещения 
о пожаре, когда данный приоритет 
и так ясен». На мой взгляд, какая 
бы причина ни была, это недопусти-
мо при обязательном требовании 
автоматического контроля линий 
связи. Мое глубокое мнение, что лю-
бой нормативный документ должен 
содержать однозначную трактовку 
текста и если в нем есть «примеча-
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ние», то оно должно быть всесторон-
не проработано, прежде чем поя-
виться в документе.

Нужен ли микрофон в СОУЭ  
о пожаре?

Далее хотелось бы затронуть 
еще одну очень серьезную тему: «Не-
обходим ли микрофон как обязатель-
ная опция в СОУЭ о пожаре?». Попро-
буем разобраться: Пункт 7.4.3 ГОСТ 
Р 53325-2012 говорит, что «ППУ, пред-
назначенные для управления систе-
мами речевого оповещения, помимо 
выполнения функций по 7.4.1 насто-
ящего стандарта, должны: б) обеспе-
чивать трансляцию записанных фо-
нограмм и/или прямую трансляцию 
сообщений и управляющих команд 
через микрофоны. Поэксперимен-
тируем с текстом, уберем из текста 
«и», получим: усилитель НЧ с микро-
фоном вместо ППУ средствами опо-
вещения (возврат в восьмидесятые 
годы). Однозначно «и» нельзя убирать 
из текста. «Или» тоже убирать из тек-
ста нельзя, так как не все ППУ управ-
ления средствами оповещения обе-
спечивают сегодня данную функцию. 
И тут мы подошли к главному вопро-
су: « А нужен ли вообще микрофон 
конкретно в ППУ?» Мое мнение - нет. 
Если рассматривать наличие микро-
фона со стороны привлекательности 
для потребителя, однозначно да, ему 
без разницы можно ли использо-
вать пожарную технику не по прямо-
му назначению, и где конкретно бу-
дет находиться микрофон, в ППУ или 
в СОУЭ, не важно, главное чтобы 
он был, ведь без микрофона невоз-
можно передавать сообщения произ-
водственно характера типа: «Петров, 
зайдите к директору» или «На шестом 
этаже в секции №52 проходит акция, 
скидка на все 90%.», а главное услаж-
дать свой слух музыкой транслируе-
мой системой оповещения о пожаре. 

Оставим на некоторое время 
ППУ и поговорим о СОУЭ о пожаре. 
Здесь мое мнение однозначно: функ-
ция микрофона в СОУЭ обязательна. 
Прошу не путать с ППУ средствами 
оповещения, не буду излагать об-
щеизвестные истины, что развитие 
пожара на объекте, никогда нель-
зя предугадать до конца и сказать 
с полной уверенностью как пове-
дет себя огонь в конкретной ситуа-
ции, многочисленные факторы вли-

яют на его распространение. И если 
оценивать шансы возникновения 
ситуации, когда автоматического 
алгоритма оповещения, заложен-
ного в ППУ, явно будет недостаточно 
и вмешательство человека в управ-
ление эвакуацией будет жизненно 
необходимо, они очень и очень вели-
ки. Каким образом данная функция 
будет реализована в СОУЭ о пожа-
ре, посредством расширения функ-
циональных возможностей ППУ или 
другим способом – это техническая 
сторона вопроса, главное - норма-
тивно узаконить.

Резервный командный пульт 
Заканчивая статью, мне хоте-

лось бы заострить ваше внимание 
на теме: «Необходимость резервного 
командного выносного пульта в СОУЭ 
о пожаре». Почему-то этой очень важ-
ной теме не уделяется должного вни-
мания. Прошу не путать выносной 
пульт с микрофонными консолями. 
Мое мнение, что наличие «Выносно-
го пульта» в СОУЭ о пожаре - это обя-
зательная нормативная составляю-
щая требований СП 3.13130-2009, 
предъявляемым к СОУЭ 3,4,5 типов. 
Постараюсь аргументировать данное 
заявление. Сегодня в СОУЭ о пожаре 
устанавливаются выносные микро-
фонные консоли от одной до несколь-
ких штук, как бы для управления эва-
куацией, но на практике основное 
их предназначение - это использо-
вание в полной мере «примечания» 
ГОСТа, о котором я говорил ранее. 
Посмотрите реальное их место уста-
новки на объекте, и вам все станет 
ясно. Невозможно управлять эва-
куацией в режиме ручного управле-
ния только с помощью микрофона, 
не имея доступа к органам индика-
ции и управления ППУ, и здесь воз-
никает вопрос: «Почему в норматив-
ных документах по построению СОУЭ 
о пожаре, как обязательное требо-
вание, не предусмотрен выносной 
пульт управления, дублирующий ор-
ганы управления и индикации  ППУ 
средствами оповещения?» Как я уже 
говорил ранее, пожар - дело непред-
сказуемое, и своевременно добрать-
ся до ППУ для управления эвакуа-
цией в ручном режиме может быть 
невозможно, учитывая то, что ППУ 
может быть установлен вне помеще-
ния дежурного персонала, а это - не-

допустимая потеря времени, которая 
может стоит человеческих жизней. 

Мое твердое мнение: в СОУЭ 
о пожаре объекта, как в армии, так 
в гражданской обороне, должен 
быть запасной командный пункт, 
ведь речь идет о здоровье и жизни 
людей. И если есть хоть маленькая 
возможность минимизировать воз-
можные людские потери, мы обя-
заны ее использовать, а запасная 
точка управления дает нам такую 
возможность. Где она должна распо-
лагаться – в кабинете руководителя 
объекта, в кабинете ответственного 
за пожарную безопасность и ГО или 
в другой точке объекта, должны ре-
комендовать специалисты в области 
пожарной безопасности и граждан-
ской обороны, в частности ВНИИПО. 
Дело за малым - за руководством 
МЧС и разработчиками норматив-
ных документов. 

В заключение я хочу отступить 
от повествования от своего име-
ни и высказать мнение техниче-
ских специалистов ООО «Системсер-
вис», а также многих специалистов, 
с кем мне приходилось беседовать 
по данной тематике. Мнение од-
нозначно: нормативные докумен-
ты в области пожарной безопасно-
сти, в частности ГОСТ Р 53325-2012 
и СП 313130-2009 как и другие 
СП, требуют незамедлительной дора-
ботки с привлечением специалистов 
всех уровней, работающих в данной 
области и, в частности, разработчи-
ков и производителей пожарно-тех-
нической продукции, ведь им боль-
ше других на практике, повседневно 
приходится работать с ГОСТ(амии) 
и СП. И главное, все нормативные до-
кументы в части ГОСТ(ов) и СП поми-
мо своей основной функции – без-
условного выполнения требований 
пожарной безопасности – должны 
нацеливать производителей пожар-
но-технической продукции на соз-
дание новых современных изделий, 
на совершенствование действую-
щих, а не наоборот – сперва изде-
лие, а потом норматив. На этом, с на-
деждой на получение конкретных 
ответов по вопросам и оценки моих 
предложений, которые были затро-
нуты в данной статье, я заканчиваю 
статью.

Всего доброго, дорогие читате-
ли, до новых встреч.
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА «Стрелец-ПРО»: комплексное  
решение по предупреждению хищения 
имущества и обеспечению охраны 
труда сотрудников

Без проводов

1,4 миллиарда рублей(!) со-
ставил ущерб одного из авто-
мобильных заводов от воров-
ства комплектующих и металла 
собственными сотрудниками 
в 2011 году. И совершенно очевид-
но, что хищение было осуществле-
но с использованием транспорт-
ных средств. Предоставляя доступ 
на территорию, мы автоматически 
даем доступ ко всей инфраструкту-
ре объекта и ценностям.

2700 несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми по-
следствиями, из них 765 с леталь-
ным исходом - такова статисти-
ка Роструда за первое полугодие 
2015 года. Уголовная ответствен-
ность или штраф 200 тыс. рублей 
за причинение вреда здоровью.

Эффективным способом для 
предупреждения хищения имуще-
ства, несчастных случаев и аварий, 
экстренного оповещения персона-
ла в случае пожарной, охранной 
или технологической угрозе являет-
ся беспроводная система «Стрелец-

ПРО», предназначенная для не-
прерывного контроля транспорта 
и персонала, а также оперативно-
го оповещения людей в случае ава-
рии на предприятии.

Основные особенности  
системы и решаемые задачи
1. Контроль персонала:
•	 вход в запрещенную зону: посто-
янный контроль/предотвращение хи-
щений;
•	 оповещение в случае угрозы, пе-
редача тревожного сигнала: уго-
ловная ответственность или штраф 
200 тыс. руб. за причинение вре-
да здоровью;
•	 контроль физического состояния: 
снижение риска производственных 
травм.
2. Контроль транспорта:
•	 въезд в запрещенную зону или из-
менение разрешенного маршрута: 
предотвращение хищений;
•	 превышение скоростного режима: 
выявление ошибок при погрузо-
разгрузочных работах;

•	 несанкционированная стоянка во 
время рабочего процесса: отсутствие 
простоев, максимально рациональное 
использование автопарка и техники.

Автомаяк устанавливается 
на корпус транспортного средства 
при въезде на территорию завода, 
не требует специальной настрой-
ки и подключения внешнего пита-
ния, позволяет выявлять факты на-
рушения. 

В состав системы мониторинга 
транспорта и персонала входят бес-
проводные ретрансляторы, автомая-
ки, приемный блок. Система строится 
на базе радиоканала «Стрелец-ПРО». 
Технические особенности системы:
•	 до 2000 устройств в одно системе 
(автомаяки, браслеты);
•	 до 128 ретрансляторов;
•	 дальность до 50 км (при ретран-
сляции).

Система прошла государствен-
ные испытания и принята на снаб-
жение в Министерстве Обороны 
РФ, в том числе и для районов Ар-
ктики.





ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  № 3 (91) 201616

ТЕХНИКА XXI ВЕКА ProCab – извещатель пожарный 
многоточечный тепловой,  
газовый, комбинированный

ОПС

Извещатели семейства ProCab - 
тепловой ИП 101-1-Р-МТ; газовый 
ИП 435-6-МТ; комбинированный 
(газ/тепло) ИП 101/435-2-Р-
МТ - предназначены для обнаруже-
ния локального повышения темпе-
ратуры окружающей среды и/или 
появления продуктов горения и пе-
редачи в шлейф пожарной сигнали-
зации тревожного сигнала «Пожар». 

Гибкий чувствительный  
элемент

Извещатели ProCab исполь-
зуют гибкий чувствительный эле-
мент суммарной длиной до 2400 
метров: кабель со встроенными 
через равные промежутки цифро-
выми датчиками, каждый из ко-
торых представляет собой адрес-
ный точечный датчик. Он удобен 
для прокладки в шахтах, тоннелях, 
производственных помещениях, 
коллекторах. Высокая степень за-
щищенности датчиков, свойства 
газовых датчиков позволяют при-
менять его на объектах со сложны-
ми условиями эксплуатации, на за-
пыленных, задымленных объектах. 
Вместе с тем, легкость монтажа 
и небольшие поперечные разме-
ры могут представлять интерес 
для «чистых помещений»: торго-
вые залы, офисные помещения, 
серверные.

Особенности и характеристики
Датчики извещателей могут 

быть тепловыми и газовыми, либо 
их комбинацией. Их сочетание 
определяет тип извещателя (тепло-
вой, газовый, комбинированный). 
Расстояние между датчиками тепло-
выми – 4 метра, между датчиками 
газовыми – 8 метров, что обеспе-
чивает требуемое по СП5.13130-
2009 расстояние между точечны-
ми извещателями.

Каждый датчик герметизиро-
ван и имеет степень защиты обо-
лочкой IP65 для тепловых и IP54 
для газовых датчиков.

Чувствительный элемент – это 
адресные датчики, конструктивно 
вмонтированные в соединитель-
ный кабель.

Извещатели пожарные ProCab 
многоточечные тепловые и комби-
нированные обнаруживают пожар 
в температурных классах макси-
мальных А1, А2, А3, В, максималь-
но-дифференциальных A1R, A2R, 
A3R, BR и дифференциальных 
R. Для повышения достоверности 
при обнаружении признака пожа-
ра датчиком, данные от этого дат-
чика многократно проверяются 
в течение 12 секунд. При сохра-
нении состояния сработки по дан-
ным датчика, принимается реше-
ние об обнаружении пожара.

Извещатели пожарные ProCab 
многоточечные газовые и комби-
нированные обнаруживают по-
жар по появлению угарного газа 

Структура чувствительного эле-
мента представляет следующее: ми-
нимальная единица чувствитель-
ного элемента – отрезок кабеля 
длиной 24 метра или «кабельный 
хвост» (КХ). В него встроены от 3 
до 9 цифровых датчиков (в зависи-
мости от типа извещателя), узловой 
контроллер, который обеспечива-
ет сбор данных от цифровых датчи-
ков, выделение сработки и защиту 
от ложных сработок, обмен с уз-
ловыми контроллерами смежных 
«кабельных хвостов» для передачи 
и трансляции данных. Длина «ка-
бельного хвоста» 24 метра.

Чувствительный элемент соби-
рается последовательной стыков-
кой «кабельных хвостов» до требуе-
мой длины, кратной 24 метрам. При 
необходимости «кабельные хвосты» 
можно соединять кабельными пе-
реходниками длиной до 150 метров.
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(СО) в диапазоне 15-100 ppm. Из-
мерения проводятся цифровыми 
датчиками электрохимическими 
сенсорами, обладающими высо-
кой селективностью. В цифровом 
датчике газа применен контроль 
сенсора по старению и поврежде-
нию, контроль исправности датчи-
ка. Газовые датчики, по сравнению 
с дымовыми извещателями, менее 
капризны к месту установки, более 
чувствительны к продуктам тления.

Чувствительный элемент изве-
щателя подключается к блоку обра-
ботки, который идентифицирует со-
стояние чувствительного элемента 
с точностью до датчика: дежурный 
режим, идет сработка по всем по-
жарам, найденным по длине чув-
ствительного элемента. Блок об-
работки контролирует целостность 
чувствительного элемента и при не-

исправности определяет место не-
исправности с точностью до «ка-
бельного хвоста».

В блоке обработки пользова-
телем устанавливается темпера-
турный класс для тепловых датчи-
ков, порог по угарному газу для 
датчиков газовых, количество «ка-
бельных хвостов» в чувствитель-
ном элементе.

Выходом блока обработки яв-
ляется 20 оптоэлектронных реле, 
за каждым реле закрепляются 
«кабельные хвосты», образуя ре-
лейные зоны. При обнаружении 
сработки в любом из «кабельных 
хвостов», входящих в релейную 
группу, контакты реле замыкаются.

Отдельное реле «Неисправ-
ность» срабатывает при обнаруже-
нии повреждения ЧЭ или поступле-
нии недостоверных данных.

Преимущества
Прокладка осуществляется 

участками по 24 метра, что значи-
тельно облегчает монтаж.

Сокращается время на замену 
повреждённого участка чувстви-
тельного элемента и восстановле-
ние исправности извещателя.

Обмен информацией цифровых 
датчиков с узловыми контроллера-
ми в пределах 24 м обеспечивает 
высокую помехозащищённость.

Суммарная низкая стоимость 
за счет простоты конструкции дат-
чиков.

В чувствительном элементе 
используются тепловые и/или га-
зовые датчики, они позволяют об-
наруживать пожар любого типа: 
от ТП1 до ТП6, в том числе – ТП9, 
начиная с тления и до полного го-
рения.

Технические характеристики

Параметр
Значение

ИП101-1-Р-МТ ИП435-6-МТ ИП101/435-2-Р-МТ

Блок обработки

Напряжение питания, В 10-28
Потребляемый ток не более, мА:
- при питании 12 В
- при питании 24 В

700
300

Температурный класс сработ-
ки (устанавливается в БО)

А1, А2,А3,В,R, 
A1R,A2R,A3R,BR

_
А1, А2,А3,В,R, 
A1R,A2R,A3R,BR

Концентрация СО, при которой сраба-
тывает ИП, ppm (устанавливается в БО)

_ 10-24, 25-50, 51-90 10-24, 25-50, 51-90

Количество выходных реле ПКП 20
Диапазон рабочих температур, °С -10…+50
Степень защиты оболочкой IP54
Габаритные размеры, мм, не бо-
лее (без учёта кабельных вводов)

120 х 170 х 50

Чувствительный элемент

Длина ЧЭ не более, м 2400
Максимальный потребляемый ток чув-
ствительным элементом, мА, не более

200

Количество температурных датчи-
ков на один кабельный хвост

6 _ 6

Количество газовых датчи-
ков на один кабельный хвост

_ 3 3

Диапазон рабочих температур, °С -20…+85 -20…+55 -20…+55
Относительная влажность, % *(без 
конденсации влаги на сенсоре)

5…98 15…90* 15…90*

Степень защиты оболочкой IP67 IP54 IP54

М.В. Рукин,
генеральный директор  

компании «Эрвист»
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Кто управляет видеонаблюдением – 
Вы или обстоятельства?
VideoNet. Управляем 
видеонаблюдением 

Охранное телевидение

«Ум заключается не только  
в знании, но и в умении  
прилагать знание на деле»  
(Аристотель).

Заказчиков, которые пользу-
ются хотя бы половиной возмож-
ностей программного обеспече-
ния для систем видеонаблюдения, 
можно пересчитать по пальцам.

Обратим внимание на рынок 
видеорегистраторов, где основ-
ным трендом стало значительное 
расширения функциональности. 
Помимо записи и воспроизве-
дения, многие регистраторы на-
учились выполнять последова-
тельность действий, например, 
отправлять сообщения на элек-
тронную почту при срабатывании 
детектора движения и включать 
сирену. Но не все так однозначно. 
Один наш знакомый воспользо-
вался таким функционалом хоро-
шего видеорегистратора, получил 

четыреста писем на электронную 
почту за два часа и отключил на-
всегда.

Эта статья будет интересна, 
в первую очередь, тем, кто пытал-
ся получить от системы видеона-
блюдения чуть больше, чем запись 
и воспроизведение, и у него не по-
лучилось.

Как можно управлять  
процессами и решать самые 
простые задачи

Прежде чем углубляться в тер-
мины и понятия, приведем еще 
один пример. Практически каж-
дый сталкивался с задачей архи-
вации наиболее важных данных. 

Нужно всего лишь назначить 
ответственного за выполнение 
этой задачи, который с определен-
ной периодичностью должен вспо-
минать и выполнять архивацию. 
Как правило, из-за занятости или 
беспечности, выполнить эту функ-

цию регулярно получается не всег-
да. Вспоминают же об этом лишь 
тогда, когда важные данные уже 
перезаписаны.

Настройка и программирова-
ние автоматической функции ар-
хивации решает эту простую зада-
чу (рис. 1)

В VideoNet достаточно на-
строить автоматическое архиви-
рование один раз. Выбрать вре-
мя, в которое начнется архивация, 
камеры, типы записей и место, 
куда будет складываться архив. 
Процесс архивации будет выпол-
няться регулярно и автоматически 
и на него не повлияют проявления 
человеческого фактора.

При правильном использова-
нии даже простая функция архива-
ции умеет решать довольно слож-
ные задачи. На территориально 
распределенных объектах с плохи-
ми каналами связи или, где связь 
с центральным офисом отсутству-
ет вообще, с помощью функции ар-

Рис. 1. Настройка автоматического 
архивирования
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хивации можно решить проблему 
получения информации о работе 
филиала и посмотреть архив в цен-
тральном офисе. 

Для этого достаточно настро-
ить функцию архивации в филиа-
ле, которая начнет выполняться, 
например, по событию «К разъе-
му ПК подключился разрешенный 
внешний носитель». Для выполне-
ния такой операции не требуются 
услуги квалифицированного со-
трудника.

Настраиваем поведение  
системы на наступление  
событий

Машина реакций VideoNet  
предназначена для тонкой на-
стройки поведения системы видео- 
наблюдения под решение самых 
разнообразных задач. Основ-
ной идеей при разработке маши-
ны реакций стала необходимость 
соблюдения баланса между мак-
симальной функциональностью 
и простотой ее использования: 
пользователь системы не должен 
становиться суровым программи-
стом (рис. 2).

Рис. 2. Настройка поведения 
системы

Если говорить о пользе маши-
ны реакций, то она позволяет: 
•	 повысить качество охраны - сни-
зить количество ложных тревог, ми-
нимизировать время реакции опе-
ратора, снизить негативное влия-
ние человеческого фактора.
•	 автоматизировать процессы – 
обеспечить регулярность обслужи-
вания системы, поведение в случае 
возникновения как штатных, так и 
нештатных ситуаций.
•	 повысить информативность - сво-
евременно информировать техни-
ков и службу безопасности
•	 встроиться в технологические 
или бизнес-процессы предприя-

тия – обеспечить привязку видео 
к реальным действиям или бездей-
ствию на объекте.

Настраиваемая логика 
VideoNet- самый важный уровень 
реагирования, информирования 
и автоматизирования процесса 
охраны и наблюдения. 

В VideoNet создаются зада-
ния. В заданиях находятся события 
и реакции – действия или после-
довательность действий, которые 
выполнит VideoNet при наступле-
нии этих событий. Таким образом, 
создается своя модель поведения 
системы. В одном задании может 
содержаться большое количество 
различных событий от различных 
источников, их комбинации, по-
следовательность их наступления. 

Такая настройка системы по-
зволяет избежать ложных сра-
батываний, повышает информа-
тивность и позволяет управлять 
процессом охраны и наблюдения.

Использование настраива-
емой логики системы VideoNet 
на наступление различных собы-
тий от датчиков, систем контроля 
и управления доступом, микрофо-
нов, детекторов, POS-устройств, 
выбор различных настроек, напри-
мер, время работы офиса, и раз-
личные реакции на события в ра-
бочее время или выходные дни 
и после завершения работы офи-
са. Это позволяет более гибко на-
строить охранные функции с уче-
том бизнес-процессов компании.

Самый простой способ при-
менения настроек логики систе-
мы VideoNet - при наблюдении 
за офисом. Рабочий день начина-
ется в 9 утра. Программируем со-
бытие – «Начало рабочего дня». 
Задаем временной интервал, на-
пример, в промежуток с 9-05 -9-

20, если сработал детектор пере-
сечения, настроенный по камере 
на вход в офис, открылась дверь, 
поступил сигнал от датчика двери, 
действие - сохранить кадр. В про-
межуток времени с 9-20-10-00 
добавляется еще отправка сооб-
щения на электронную почту с вло-
женным кадром в отдел кадров.

Использование комбинаций 
детекторов – движения, пересече-
ния и детектора лиц, плюс событие 
от системы охраны периметра - ре-
шает задачу проникновения на тер-
риторию закрытых объектов или 
объектов, где доступ ограничен. 
При наступлении этих событий (по-
следовательно или одновременно) 
можно настроить различные реак-
ции – звуковой сигнал, изменение 
настроек режимов монитора у опе-
ратора – вывод определенной ка-
меры или камер на полный экран.

Как это делается?  
Учим пользоваться

Настроить машину реакций 
в VideoNet можно даже в бесплат-
ной версии программного обеспе-
чения VideoNet 9 Prime. В распи-
сании довольно просто создать 
реакции на определенные со-
бытия. 

Настроим, к примеру, въезд 
автотранспорта на служебную 
неохраняемую парковку в рабо-
чее время и реакцию: при въез-
де автотранспорта сделать сохра-
нение кадра в указанную папку 
и проинформировать охранника - 
на полный экран будет выводиться 
изображение трансляции за пар-
ковкой. 

Выбираем камеру, которая ве-
дет наблюдение за парковкой. Вы-
бираем для камеры детектор пере-
сечения (рис. 3). 

Рис. 3
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Делаем настройки детектора. 
Выбираем зону интереса, рисуем ли-
нию пересечения, выбираем направ-
ление движения (можно задать лю-
бое направление) (рис. 4).

Выбираем параметры объектов, 
которые нас интересуют (рис. 5).

Настраиваем в расписании 
VideoNet событие – пересечение ли-
нии и реакции на наступления этого 
события (рис 6).

Все настроили. Данный процесс 
занял несколько минут. Смотрим 
на результат.

У охранника выводится изобра-
жение с камеры на полный экран 
(рис. 7)

Получаем кадр с датой и време-
нем в папку от 25.05.16 (рис. 8).

Подведем итог. Мы рассмотрели, 
как использование даже самого про-
стого функционала VideoNet может 
решать задачи и повышать эффек-
тивность системы видеонаблюдения 
и охраны.

А возможность использования 
полного функционала VideoNet, ком-
бинации настроек, помогают решать 
сложные и нетривиальные задачи.

В последнее время все сложнее 
стало найти современное оборудо-
вание для систем видеонаблюдения, 
в описании к которому не встречают-
ся слова «интеллектуальный», «умный» 
или хотя бы «smart». Отрицать наличие 
прогресса в нашей сфере просто глу-
по: производители устройств постоян-
но обновляют линейки, повышают раз-
решение, добавляют новые детекторы.

Но следуя мудрости древнего 
грека, вынесенной в эпиграф к ста-
тье, «умность» системы определяется 
не только тем, что она «знает», а тем, 
что и как она в итоге делает.

Елена Семенова,
менеджер по развитию  

партнерской сети Videonet

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 5



ПРЕДЛАГАЕТ

•	 �Электромеханические защелки ST-SL150NO, ST-SL260NC 
являются представителями нового модельного ряда 
защелок Smartec. 

•	 �Отличительными особенностями новинок являются: 
нагрузка удержания до 3500 Н, регулируемый запи-
рающий язычок, симметричная конструкция, возмож-
ность использования в дверях левого и правого от-
крывания в горизонтальном или вертикальном вари-
анте монтажа. 

•	 �Для всех защелок нового модельного ряда отдельно 
предлагаются универсальные запорные планки в ис-
полнении крашенный металл и нержавеющая сталь. 

•	 �Особенностью защелки ST-SL260NC является исполь-
зование в конструкции эффективной малопотребляю-
щей катушки, которая поддерживает режим длитель-
ной электрической разблокировки. 

Электромеханические защелки ST-SL150NO, ST-SL260NC 

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Технические характеристики

Наименование Значение

Модель ST-SL260NC ST-SL150NO

Режим работы НЗ НО

Регулируемый язычок Да Да

Механическая разблокировка Да Нет

Электрическая разблокировка Да, подачей напряжения питания Да, отключением напряжения питания 

Материал язычка Цинк Цинк

Нагрузка удержания, Н 3500 3500

Противонагрузка, Н 10 10

Напряжение питания, В 12 12

Потребляемый ток, мА 270 270

Диапазон рабочих температур, °С -15 ÷ +40 -15 ÷ +40

Диапазон рабочей влажности, % 10–90 10–90

Габаритные размеры, мм 75х21х28 75х21х28
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА HiWatch by Hikvision – высокое 
качество оборудования 
видеонаблюдения при низких 
ценах? Это реально!

Охранное телевидение

Аналоговые системы видеона-
блюдения в последнее время за-
метно уступили свои позиции и го-
товы были тихо и незаметно уйти 
с рынка под натиском все более 
совершенствующихся систем IP-
видеонаблюдения, однако на сцену 
вышли новые стандарты аналогово-
го видеонаблюдения высокой чет-
кости: TVI, CVI и AHD. Между ними 
даже возникла борьба, из которой 
победителем вышел стандарт TVI, 
который использует в своем обору-
довании компания HIKVISION в но-
вой бюджетной линейке телекамер 
и видеорегистраторов HiWatch.

Главной отличительной особен-
ностью камер и регистраторов ли-
нейки HiWatch является стабильно 
высокое качество производства 
HIKVISION, и это не пустые слова! 
А рецепт простой. Качество начи-
нается на этапе разработки и про-
ектирования каждого узла будуще-
го оборудования. Потом происходит 
сборка опытных образцов и тести-
рование. В результате в серийное 
производство попадают только до-
стойные модели. Модели, достой-
ные участвовать в проектах любой 
сложности.

Линейка телекамер и видеоре-
гистраторов стандарта TVI делится 
на два типа, отличающихся по раз-
решению изображения: 1920х1080 
(1080 p) и 1280х720 (720 p). При-
чем регистраторы, помимо стандар-
та TVI, способны принимать сигнал 
в стандарте AHD, обычный аналого-
вый сигнал 960H и еще к ним мож-
но подключить одну-две IP-камеры. 
Также и камеры HiWatch, если пла-
нируется использовать их в анало-
говых системах, можно переклю-
чить на стандарт 960H. Для этого 
нужно всего лишь замкнуть техно-
логический провод. Однако при вы-
боре камер и регистраторов следует 
помнить некоторые особенности, на-
пример, регистраторы разрешением 
1280х720 (720 p) не поддерживают 

подключения камер разрешени-
ем 1920х1080 (1080 p). В данном 
случае переключить здесь ничего 
не получится. Камеры выпускают-
ся с фиксированными объективами, 
имеющими фокусное расстояние 
2.8/3.6/6.0 мм и с вариофокальны-
ми объективами 2.8 – 12 мм. Кор-
пуса используются трех видов: ку-
пол, цилиндр и шар в стакане.

Видеорегистраторы HiWatch 
(фото 1) выпускаются в исполне-
ниях на 4, 8 и 16 каналов. При не-
обходимости расширения объекта 
можно добавить новый регистра-
тор и объединить его с существую-
щими по локальной сети Ethernet. 
Удаленный просмотр осуществля-
ется через профессиональную CMS 
IVMS-5200, работающую под управ-
лением ОС Windows, IOS и Android. 
При отсутствии на объекте выде-
ленного IP-адреса, можно восполь-
зоваться бесплатными сервисами 
DDNS или P2P. 

Видеорегистратор имеет 
стильный дизайн и маленькие га-
бариты, позволяющие разместить 
его в удобном месте. Сжатие ви-
деоизображения осуществляется 
кодеком H.264. Монитор можно 
подключить через VGA или HDMI 
разъем. Для подключения мыши 
и флеш-носителя в корпусе пред-
усмотрено два USB-порта. Все ви-

деорегистраторы HiWatch поддер-
живают установку одного жесткого 
диска с SATA-интерфейсом объе-
мом до 6 Тб и комплектуются мы-
шью и блоком питания.

Оборудованием видеонаблю-
дения HiWatch стандарта TVI мож-
но быстро и без особых затрат 
заменить существующее аналого-
вое оборудование, установленное 
на объекте. Для этого не придется 
менять кабельную проводку и си-
стемы питания. Достаточно заме-
нить камеры и регистратор. Даже 
BNC-разъемы можно оставить ста-
рые. Качество изображения при 
этом заметно улучшится!

Компания HIKVISION не обо-
шла стороной и IP-сегмент, также 
выпустив IP-камеры и сетевые ви-
деорегистраторы этой же линейки 
HiWatch. Разрешение изображения 
камер 1280х960, скорость переда-
чи 25 кадров в секунду. Внешний 
вид практически ничем не отли-
чается от TVI-камер. Правда, цена 
на камеры немного выше. 

Стоит обратить внимание 
на очень интересную модель DS-
N241W (фото 2). Ее отличают не-
большие габариты, встроенный ми-
крофон, слот для MicroSDXC карты 
памяти объемом до 64 Гб и встро-
енный Wi-Fi модуль! Камеру можно 
использовать без видеорегистра-

Видеорегистратор DS-H108G
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тора, надо только подать питание 
и настроить. Все IP-камеры HiWatch 
поддерживают комбинирование 
электропитание: 12 вольт или PoE 
на выбор.

У читающего эту статью может 
невольно возникнуть вопрос: ка-
кая система лучше? Отвечаю: лучше 
та, которая больше подходит именно 
под Ваши задачи. Если Вы делаете 
систему с нуля и только закладыва-
ете кабели, то я бы на Вашем месте 
проектировал IP-систему. Все-таки, 
будущее за IP-технологиями и воз-
можностей у IP больше. Да и цена 
на оборудование имеет тенденцию 
к снижению. Если же у Вас уже 
смонтирована система аналогово-
го видеонаблюдения и Вы желае-
те значительно улучшить качество 

изображения, но есть некоторые 
сложности с заменой кабельных ли-
ний и ограничен бюджет, тогда це-
лесообразнее остановиться на TVI 
решении от HIKVISION.

«Торговый Дом ТИНКО» явля-
ется официальным дистрибьюто-
ром компании HIKVISION, и наши 
инженеры-консультанты всегда го-
товы оказать Вам помощь по всем 
возникающим вопросам и опти-
мально подобрать оборудование. 
На все оборудование HiWatch, 
приобретаемое в «ТД ТИНКО», пре-
доставляется бесплатная гарантия 
2 года. 

Каталог оборудования находит-
ся на нашем сайте – www.tinko.ru. 
Получить технические консульта-
ции и заказать оборудование мож-

но по телефону 8-495-708-42-13. 
Вы можете ознакомиться с типо-
выми решениями по использова-
нию камер HiWatch также на сайте 
tinko.ru, в разделе «Типовые реше-
ния в безопасности». Посмотреть 
и сравнить видеозаписи с разных 
камер можно на нашем канале 
в YouTube – youtube.com/c/ТДТИН-
КО1. Не забудьте при просмотре на-
значить для видеоролика макси-
мальное разрешение и открыть его 
на весь экран. Приятного просмо-
тра, покупки и установки системы 
видеонаблюдения HiWatch от ком-
пании HIKVISION!

Михаил Любимов,
инженер-консультант  

ООО «ТД ТИНКО»

DS-N241W - IP-камера корпусная 
миниатюрная

DS-T100- видеокамера TVI корпусная уличная
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Stelberry MX-200. 
Блок питания для активных внешних 
микрофонов от IP-камер

Оповещение

До недавнего времени, при 
подключении внешнего микрофо-
на к IP-камере, которая питается 
через PoE, приходилось использо-
вать внешний источник питания для 
микрофона.

Stelberry MX-200 значительно 
упрощает эту задачу.

Блок питания для внешних ми-
крофонов от IP-камеры Stelberry 
MX-200, предназначен для пита-
ния внешних микрофонов от лю-
бой IP-камеры, имеющей слот для 
microSD-карты.

Необходимо просто вставить 
выносной разъем Stelberry MX-200 
в слот для microSD-карты, который 
присутствует в подавляющем боль-
шинстве IP-камер, и Вы сразу же по-
лучаете 12 Вольт для питания внеш-
него микрофона.

На корпус Stelberry MX-200, уже 
наклеен 2-сторонний скотч, позво-
ляющий быстро приклеить блок пи-
тания к любой поверхности, напри-
мер на корпус IP-камеры.

Из чего состоит  
Stelberry MX-200

Stelberry MX-200 состоит 
из внешнего позолоченного разъ-
ема и преобразователя напряже-
ния, установленного в металличе-
ский корпус.

Выносной разъем вставляется 
в слот для microSD-карты, который, 
как правило, располагается в зад-
ней части IP-камеры стандартного 
дизайна или установлен на плате 
управления купольной камеры.

Выносной разъем соединяется 
с преобразователем напряжения 
кабелем с миниатюрными разъе-
мами на концах.

На противоположной стороне 
преобразователя установлен вы-
ходной разъем, к которому подсо-
единяется выходной кабель, входя-
щий в комплект.

Отличительные особенности 
Stelberry MX-200
•	 Простое и быстрое подключение 
к IP-камере
•	 Совместимость со всеми IP-
камерами, имеющими слот для 
microSD-карты
•	 Удобное подключение микрофо-
на к IP-камере
•	 Существенная экономия времени, 
так как отпадает необходимость про-
водки дополнительной линии пита-
ния для микрофона
•	 Встроенный фильтр питания
•	 Металлический корпус, защищаю-
щий блок питания от внешних помех
•	 Светодиодный индикатор работы
•	 Удобное крепление на любые по-
верхности при помощи 2-стороннего 
скотча, идущего в комплекте
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Особенности записи звука 
в различных помещениях

В большинстве случаев, встро-
енный микрофон IP-камеры не мо-
жет обеспечить приемлемое каче-
ство записи аудио. Как правило, это 
связано с тем, что собеседники на-
ходятся на значительном расстоя-
нии от камеры, а место установки 
камеры выбирается для решения 
задач видеонаблюдения, что, несо-
мненно, правильно.

Самое простое и логичное ре-
шение в таких случаях - это при-
менение внешнего активного вы-
сокочувствительного микрофона, 
конечно, при условии, что у IP-
камеры есть аудиовход.

Принцип работы и особенности 
Stelberry MX-200

Подключение внешнего микро-
фона к IP-камере позволяет полу-
чить более высокое качество звука, 
чем при использовании встроенно-
го источника звука, так как внеш-
ний микрофон можно установить 
в любом месте.

В настоящее время распро-
странено питание IP-камер через 
PoE, то есть, по сетевому кабе-
лю. Для получения качественно-
го аудиосигнала необходимо, что-
бы питание внешнего микрофона 
для видеонаблюдения осуществля-
лось качественным источником пи-
тания.

Как правило, внешний высоко-
чувствительный микрофон хорошо 
справляется с задачей записи раз-
говоров в небольшом помещении, 
но ему необходимо отдельное пи-
тание. Самое простое решение - это 
запитать камеру и микрофон от од-
ного источника питания, но боль-
шинство современных IP-камер 
питается через PoE и не имеют от-
дельного выхода на 12 Вольт, следо-
вательно, простая «запитка» микро-
фона от самой камеры невозможна. 
Использовать для каждого ми-
крофона отдельный блок питания 
не разумно, к тому же, для отдель-
ных адаптеров необходимы розет-
ки, что немного усложнит монтаж, 
а в ряде случаев розеток может 
просто не оказаться в помещении.

Stelberry MX-200 осуществля-
ет преобразование напряжения 
на частоте свыше 1 МГц, поэтому 
на выходе блока всегда присут-
ствует высокостабилизированное 
напряжение.

Встроенный фильтр питания, 
гарантирует сверхнизкие выход-
ные пульсации, обеспечивая вы-
сокое качество выходного напря-
жения, поэтому связка IP-камера, 
внешний микрофон и Stelberry MX-
200 гарантирует высокое качество 
звука.

Встроенная схема ограничения 
тока, не позволит «перегрузить» SD-
разъем камеры и надежно защитит 
выход от короткого замыкания.

Использование PoE сплиттера, 
который устанавливается в раз-
рез сетевого кабеля экономически 
не выгодно, так как его цена может 
ощутимо повысить стоимость си-
стемы.

Наиболее оптимальным, ока-
залось решение, когда для внеш-
него микрофона осуществляет 
специальный источник питания, 
который преобразует низкое на-
пряжение со слота для microSD-
карты в 12 Вольт.

Причем, преобразование долж-
но происходить на достаточно высо-
кой частоте, чтобы обеспечить вы-
сокую стабильность напряжения 
и сверхнизкие пульсации.

Stelberry MX-200 может рабо-
тать с широким диапазоном вход-
ных напряжений, от 2,7 до 5 Вольт, 
что обусловлено стандартом пита-
ния SD-карт.

Наличие на выходе 12-Вольто-
вого напряжения, позволяет рас-
положить внешний активный ми-
крофон на большом удалении 
от камеры, что достаточно часто вос-
требовано в большинстве случаев.

Stelberry MX-200 снабжен све-
тодиодным индикатором работы 
красного цвета, который загорает-
ся, при наличии выходного напря-
жения. Если свечение индикатора 
на объекте нежелательно, то его 
всегда можно заклеить.
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Удобный выносной  
microSD-разъем

Выносной разъем полностью 
повторяет конструкцию microSD-
карты. Миниатюрный выходной 
разъем расположен на противопо-
ложной стороне от позолоченных 
контактов. Такая конструкция по-
зволяет легко вставить выносной 
разъем в купольную камеру, где 
слот для microSD-карты установ-
лен посередине платы управления 
IP-камеры.

Однако мы предусмотрели уста-
новку выходного разъема на любую 
сторону, поэтому, если у Вас возник-
ла необходимость противополож-
ного размещения кабеля, обрати-
тесь к дистрибьюторам Stelberry, 
и для вас может быть изготовлен 
комплект Stelberry MX-200 с ин-
версным расположением выход-
ного разъема.

Конструкция с выносным разъ-
емом является достаточно удобным 
решением, позволяющим располо-
жить сам источник питания в лю-
бом удобном месте, что особенно 
актуально при использовании ма-
логабаритных купольных IP-камер, 
у которых, как правило, очень мало 
свободного пространства внутри 
корпуса.

Немного о кабелях
Для получения наилучшего ре-

зультата при записи аудио жела-
тельно при соединении активного 
микрофона с камерой использо-
вать экранированный или комбини-
рованный кабель, где одна из жил 
находится в экране. Это надежно 
защитит аудиосигнал от внешних 
электромагнитных помех, которые 
могут существенно ухудшить раз-
борчивость речи.

Удобное крепление
Мы уже наклеили на метал-

лический корпус Stelberry MX-200 
2-сторонний скотч.

Вам останется только снять за-
щитную пленку и приклеить блок 
к любой поверхности.

Мы старались сделать так, что-
бы подключение микрофона к IP-
камере было простым и удобным. 

В случае использования IP-
камеры стандартного дизайна, ис-
точник питания можно закрепить 
на корпусе камеры, или приклеить 
его к стене, в зависимости от по-
ставленной задачи.

Если применяется купольная 
камера, то основной блок MX-200 
следует расположить рядом с ка-
мерой, приклеив его на стену, а ка-
бель от SD-разъема вывести через 
отверстие в задней части корпуса 
камеры.

Следует отметить, что для на-
дежного крепления блока питания, 
поверхность, на которой предпола-
гается его закрепить, должна быть 
гладкой и очищена от жировых за-
грязнений.

Металлический корпус Stelberry 
MX-200, не только защищает ис-
точник питания от нежелательных 
внешних помех, но и исключает воз-
действие самого преобразователя 
на другие электронные приборы, 
включая IP-камеру, поэтому внеш-
ний блок MX-200, можно распола-
гать в любом удобном месте.

Е. Н. Козлов,
вице-президент  

ЗАО «Современные технологии»

Технические характеристики Stelberry MX-200

Входное напряжение, Вольт 2,7...5

Выходное напряжение, Вольт 12

Частота преобразования, МГц 1,25

Максимальный выходной ток, мА 100

Выходные пульсации, мВ не более 10 

Стабильность выходного напряжения, % 1,5

Индикация работы светодиод

Цвет индикатора красный

Способ подключения к IP-камере слот для microSD

Тип покрытия ламелей разъема имерсионное золото

Защита от короткого замыкания есть 

Ограничение тока есть 

Выходной фильтр есть 

Способ крепления преобразователя 2-сторонний скотч

Габариты, мм 40х19х5

Вес, грамм 15



ПРЕДЛАГАЕТ

Приглашаем посетить вебинары, проводимые произ-
водителями оборудования технических средств безопас-
ности при поддержке «Торгового Дома ТИНКО». Преиму-
щества обучения в виде вебинаров:

•	 экономия времени и средств;
•	 отсутствие географических ограничений;
•	  обучение большого количества слушателей одновре-

менно в режиме реального времени.

Вебинары в «ТД ТИНКО» — это:
•	 �интересно (известные производители  и торговые марки);
•	  авторитетно (лекторы — ведущие специалисты отрас-

ли технических средств безопасности);
•	 �современно (возможно участие с устройств на “Android” 

или “iOS”).

Расписание и программы вебинаров доступны 
на сате www.tinko.ru по ссылке с баннера на главной стра-
нице (рис. 1.)

Баннер на главной странице сайта www.tinko.ru,   
по ссылке с которого доступна программа вебинаров.

Вебинары в «Торговом Доме ТИНКО»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Современная платформа для проведения вебинаров 
позволяет участвовать в онлайн-мероприятии не только 
с помощью персонального компьютера, но и с устройств 
на «Android» или «iOS». Достаточно просто установить бес-
платное приложение «MVR Mobile», которое доступно 
в «Google play» и «iTunes». Для участия в вебинаре просто 
перейдите по ссылке на нашzzем сайте или используйте 
код для входа через мобильное приложение, которые при-
ходят на указанный при регистрации адрес электронной 
почты.

Теперь вы не привязаны к своему компьютеру и мо-
жете в любом удобном для вас месте узнать о новин-
ках технических средств безопасности, получить ответы 
на свои вопросы от ведущих специалистов предприя-
тий-изготовителей и обменяться мнениями с коллегами 
в чате.

Если вы не смогли посетить вебинар, то можете посмо-
треть его запись в «Библиотеке вебинаров» базы знаний 
Форума по вопросам безопасности на сайте «ТД ТИНКО»: 
http://community.tinko.ru/idea/details/id/70375.
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Повышение уровня пожарной 
безопасности шахт и рудников 
с оборудованием марки «ГАРАНТ»

Пожаротушение

Ежегодно в России происходят 
десятки крупных аварий в угольных 
шахтах, уносящие сотни жизней, вы-
ходит из строя дорогостоящее обо-
рудование, владельцы предприятий 
несут огромные убытки вследствие 
вынужденного простоя. 

Анализ аварийности уголь-
ных шахт позволил выделить сле-
дующие наиболее пожароопасные 
объекты:
•	 центральные электро-подстан-
ции (ЦПП);
•	 участковые трансформаторные 
камеры;
•	 электрораспределительные пун-
кты (РПП);
•	 электромашинные камеры, осо-
бенно с маслонаполненным обору-
дованием;
•	 склады взрывчатых материалов 
(ВМ);
•	 электровозные и дизелевозные 
депо (преобразовательные подстан-
ции, зарядные камеры, пункты за-
правки ГСМ);
•	 выработки, оборудованные лен-
точными конвейерами;
•	 сопряжения вентиляционных штре-
ков (ходков) с лавами;
•	 погрузочные пункты лав;
•	 угольные бункера;
•	 пересыпы на транспортной це-
почке;
•	 тупиковые выработки.

Обеспечение безопасности 
всех этих объектов имеет ряд осо-
бенностей. 

Например, сложность обеспе-
чения пожарной безопасности лен-
точных конвейеров заключается 
в том, что имеется:
•	 большая протяженность линии кон-
троля (длина конвейера может пре-
вышать 2 км);
•	 большое количество точек контро-
ля – до 15 000;
•	 тяжелые условия эксплуатации: 
вибрация, угольная пыль, возмож-
ность резкого увеличения темпе-
ратуры. Рис.1. Отображение информации «Гарант-Р» «МОНИТОРИНГ» 
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Возгорания на ленточных кон-
вейерах – одна из основных причин 
экзогенных пожаров на угольных 
шахтах: на их долю приходится око-
ло 30% от общего числа таких по-
жаров. В транспортной галерее при 
транспортировке угля образуется 
опасная смесь частичек топлива 
и воздуха. Достаточно одной искры 
для возникновения чрезвычайной 
ситуации. Изучение причин и мест 
возникновения пожаров на ленточ-
ных конвейерах подтверждает вы-
вод о том, что конвейер пожароо-
пасен по всей длине. Так пожары 
происходят на приводных станциях 
(64 %), на натяжных станциях (10,8 
%) и на линейной части конвейера 
(25,2 %). 

Для защиты ленточных кон-
вейеров успешно применяется 
продукция марки «Гарант». В част-
ности, модули ТРВ «Гарант-14,5», 
смонтированы на промышленных 
объектах объединения «Кузбассу-
голь».

В настоящий момент функци-
ональные возможности модулей 
марки «Гарант» совместно с систе-
мой «Гарант-Р» существенно рас-
ширены за счет применения но-
вого программного продукта 
«МОНИТОРИНГ» -совместная раз-
работка со специалистами Акаде-
мии ГПС МЧС России, презентация 
которого успешно прошла на не-
давно прошедшей в Москве 22-й 
Международной выставке « MIPS/ 
Securica-2016» .

Предлагаемый программный 
продукт позволяет получать ин-
формацию, о работоспособности 
системы «Гарант-Р» и пожарной об-
становке на объекте в любой его 
точке в режиме реального време-
ни (рис.1).

При этом службы безопасности 
и/или собственник объекта имеют 
возможность, в режиме реального 
времени с использованием любых 
современных средств отображе-
ния информации, включая режим 

Internet-пользователя, осущест-
влять контроль работоспособно-
сти системы и пожароопасной си-
туации. 

В случае возникновения ситуа-
ций, связанных с нарушением экс-
плуатации системы или пожаром, 
на плане объекта указывается кон-
кретное место, при этом (в случае 
пожара) происходит мониторинг 
температуры в процессе всего цик-
ла работы системы. То есть, непре-
рывно контролируется температура 
в момент загорания, в процессе ту-
шения и после срабатывания моду-
лей пожаротушения. Если тушения 
не наступило, контроль температу-
ры и передача данной информации 
происходит до момента полного вы-
хода из строя датчиков температу-
ры в данном месте. Благодаря тому, 
что точно определено место пожа-
ра, оперативные службы, прибыв-
шие по вызову, не тратя времени 
на дополнительную разведку, сра-
зу могут приступить к работе в кон-

Рис.2. Беспроводная система «Гарант-Р» взрывозащищенного исполнения
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Рис. 3а. Модуль порошкового пожаротушения (вз.)

Рис. 3б. Модули пожаротушения тонкораспыленной водой (вз.)
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кретном месте. Пожалуй, на данный 
момент времени, это одна из пер-
вых систем с подобной функцией 
на рынке противопожарных услуг. 
Таким образом, предложенный про-
граммный продукт позволяет хоро-
шо известной системе «Гарант-Р», 
приобрести новые функциональ-
ные возможности. 

Система «Гарант-Р» выполня-
ется во взрывозащищенном ис-
полнении (рис. 2) и в совокупности 
со взрывозащищенными модуля-
ми пожаротушения марки «Гарант» 
(рис. 3а, 3б, 3в), позволяет проек-
тировать автоматические системы, 
обеспечивающие пожарную безо-
пасность объектов.

Еще одной новинкой, которая 
в настоящее время проходит испы-
тания на получение сертификатов 
о взрывозащищенном исполнении 
и может представлять интерес, яв-
ляется модуль ТРВ ГАРАНТ-160 (рис. 
4), который представлен на сайте 
компании, и порошковый модуль 
МПП-100, подробная информация 
о котором в ближайшее время бу-
дет опубликована на страницах спе-

циализированных изданий в обла-
сти пожарной безопасности.

Таким образом, применение 
системы «Гарант-Р» в совокупности 
с модулями пожаротушения марки 
«Гарант» позволяет решать вопро-
сы пожарной безопасности шахт 
и рудников, с использованием со-
временных информационных тех-
нологий «МОНИТОРИНГА», на новом 
техническом уровне.

А.В. Долговидов, 
начальник нормативно- 

технического отдела ГК «ЭТЕРНИС»

Рис. 3в. Модули в составе беспроводной АУП «Гарант» (вз.)

Рис.4. Модуль пожаротушения  
тонкораспыленной воды 
 «Гарант-160»

Продукцию производства 
ГК «ЭТЕРНИС» 

можно приобрести 
в «ТД ТИНКО»

Каталог оборудования 
технических 

средств безопасности – 
на сайте www.tinko.ru.
Получить технические 

консультации 
можно по телефону
+7(495)-708-42-13
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Повышение точности 
детектирования  
оставленных предметов

Программное обеспечение

Важной задачей для разработ-
чиков является не только создание 
новых функций и модулей видеоана-
лиза, но и совершенствование и по-
вышение точности существующих. 
Одной из функций, к которой рынок 
предъявляет требования по повы-
шению точности, является детектор 
оставленных предметов. В своей 
статье «Обнаружение оставлен-
ных предметов. Анализ двух про-
грессивных методов» я описывал 
два основных подхода к решению 
этой задачи. Данный материал по-
священ рассмотрению модифици-
рованного метода, объединяющего 
алгоритмы трекинга и работы с фо-
ном. (Прим.: передним планом на-
зываются все движущиеся объекты 
кадра, все остальные неподвижные 

пиксели образуют фон). Метод соче-
тает преимущества описанных ра-
нее подходов и учитывает их огра-
ничения

Модифицированный метод 
детектирования оставленных 
предметов

Модифицированный метод де-
тектирования оставленных пред-
метов основывается на трекинге 
(отслеживании траекторий пере-
мещения объектов). При исполь-
зовании алгоритмов трекинга си-
стема детектирует как предмет, так 
и человека, который этот предмет 
оставил, разделяет один движущий-
ся объект на два: статичный и дви-
жущийся, затем следит за статич-
ным объектом. 

Основные этапы работы  
метода
1. Выделение переднего плана. 

Изображение в кадре условно 
делится на 2 слоя: передний план, 
включающий движение, и непод-
вижный фон.
2. Выделение объектов из перед-
него плана. 

Передний план кадра сегмен-
тируется на области с отдельными 
объектами.
3. Трекинг – построение траекто-
рии перемещения выделенных объ-
ектов переднего плана. 
4. Выделение статичных объ-
ектов. 

Статичным называется объ-
ект, положение которого не меня-
ется с течением времени. Проще 
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говоря, этот объект 
неподвижен и не пе-
ремещается в сцене 
наблюдения. Считать 
этот объект оставлен-
ным предметом еще 
рано, так как это мо-
жет быть, например, 
и человек, остано-
вившийся на какое-
то время. Поэтому 
после выполнения 
этого этапа мы полу-
чаем информацию 
об объектах – «канди-
датах» в оставленные 
предметы.
5. Обработка объ-
ектов – «кандидатов» 
в оставленные пред-
меты. 

Для того чтобы убедиться, что 
найденный статичный объект явля-
ется искомым оставленным пред-
метом, выполняется ряд проверок. 
Например, измерение скорости 
изменения контура объекта. Для 
предметов (неподвижных, нежи-
вых объектов) контур не меняется 
или меняется незначительно в слу-
чае влияния внешних условий (из-
менении освещенности, цветовых 
искажениях и т.п.). Форма и разме-
ры статичного предмета практиче-
ски неподвижны.

Также проводится анализ цве-
товой разницы объекта и фона, 
чтобы исключить ложные сраба-
тывания на тени и блики. Алгоритм 
работает с долгосрочной моделью 
фона, которая изменяется медлен-
но (см. статью «Обнаружение остав-
ленных предметов. Анализ двух 
прогрессивных методов»). Когда 
новые объекты попадают в сцену 
наблюдения, они некоторое время 
остаются частью переднего плана 
и только через продолжительное 
время становятся фоном.  Цвето-
вая проверка разницы направлена 
также на исключение срабатыва-

ния алгоритма на объекты, которые 
внесли в сцену наблюдения, а по-
том забрали.

Таким образом, основными 
характеристиками, с которыми ра-
ботает модифицированный ме-
тод детектирования оставленных 
предметов, являются изменения 
положения объекта, его формы 
и цветовой разницы с фоном. Эти 
изменения выражаются в виде со-
ответствующих коэффициентов.
6. После вычисления соответ-
ствующих коэффициентов 
и параметров производится клас-
сификация выявленных объектов, 
на основе которой алгоритм при-
нимает решение, является ли рас-
сматриваемый статичный объект 
оставленным предметом или нет. 
7. Заключительный этап – вери-
фикация – предполагает вычис-
ление коэффициентов изменений 
на последовательности кадров. 
Если результат вычислений со-
впадает для всех кадров или ме-
няется незначительно, программа 
принимает решение, что данный 
статичный объект – оставленный 
предмет.

Модифицированный метод по-
зволяет не только более точно де-
тектировать оставленные пред-
меты, но и за счет построения 
траекторий перемещения объек-
тов определять, кто внес предмет 
в кадр. То есть выявлять челове-
ка, который принес оставленный 
предмет.

К тому же модифицированный 
метод детектирования оставлен-
ных предметов менее чувствите-
лен к изменениям освещенности 
в кадре.

В то же время, при работе в ус-
ловиях высокой интенсивности дви-
жения в сцене высока вероятность 
ложных срабатываний.

Александр Коробков, 
главный архитектор  

Macroscop

Программное обеспечение
компании Macroscop

можно приобрести 
в «ТД ТИНКО».

Каталог оборудования 
технических 

средств безопасности – 
на сайте www.tinko.ru.
Получить технические 

консультации 
можно по телефону
+7(495)-708-42-13
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ТАКТИКА ОХРАНЫ Организация автономно-
распределенной системы 
оповещения и управления 
эвакуацией 

Оповещение

Система «РЕЧОР-М» предна-
значена для организации аварий-
ного автоматического речевого 
оповещения людей о чрезвычай-
ных ситуациях и эффективного 
управления процессом эвакуации. 
К области применения относятся 
места скопления большого коли-
чества людей, производственные 
и промышленные объекты, жилые 
и нежилые здания, вокзалы и т.п. 
Приборы «РЕЧОР-М» реализуют 
систему оповещения, соответству-
ющую 1-й группе по НПБ 77-98, 
и относятся к третьему типу си-
стем оповещения людей согласно 
СВОДА ПРАВИЛ СП 3.13130.2009. 
Оборудование «Речор-М» являет-
ся продуктом модернизации хоро-
шо зарекомендовавшей себя си-
стемы оповещения «Речор». При 
его разработке были учтены поже-
лания проектировщиков, монтаж-
ников, пользователей, изменив-
шейся нормативной базе. Теперь 
на базе оборудования «Речор-М» 
можно создавать распределен-
ные системы оповещения и управ-
ления эвакуацией (СОУЭ) 3-5 типов 
с возможностью автономной рабо-
ты каждого блока, входящего в си-
стему (схема 1).

В распределенной системе 
СОУЭ часть блоков усиления мощ-
ности (БУМ-150, БУМ-150/4) мо-
гут устанавливаться на расстоянии 
до 1000 м от блока автоматических 
сообщений (БАС-150, БАС-150/4). 
При этом контроль и управление 
всей системой осуществляется 
с одного централизованного поста. 
Подобные системы могут функци-
онировать как распределено, так 
и локально (автономно). Каждый 
блок может работать как в составе 
системы, так и переходить в авто-
номный режим, например, при по-
тере связи с системой.

Приведенная выше структур-
ная схема – это пример системы 
СОУЭ для восьми зданий, удален-

ных друг от друга на расстояние 
до 1 км суммарно. Дистанционный 
контроль и управление блоками си-
стемы осуществляется по одному 
кабелю UTP «витая пара», протокол 
обмена RS-485.

Как показывает практика, по-
добные архитектуры построения 
СОУЭ наиболее подходят для объ-
ектов с разнесенными по терри-
тории корпусами и соединенными 
между собой переходами. А также 
для многоэтажных зданий с постом 
охраны на первом этаже или много-
подъездных домов с диспетчерской 
в одном из подъездов.

Состав компонентов системы 
А) Стандартная (типовая) 

схема построения системы опо-
вещения:
•	 блок автоматических сообщений 
однозонный (БАС-150);
•	 блок усиления мощности однозон-
ный (БУМ-150);
•	 дистанционный пульт оповеще-
ния (ДПО-М);
•	 модуль музыкальной трансляции 
(ММТ);
•	 коробка нагрузочная линии опо-
вещения (КН-М);
•	 коробка согласующая линии све-
товых табло (КС-Т).

Б) Схема построения систе-
мы для объектов с небольшой 
мощностью громкоговорителей 
в каждой зоне:
•	 блок автоматических сообщений 
4-зонный (БАС-150/4);
•	 блок усиления мощности 4-зон-
ный (БУМ-150/4);
•	 дистанционный пульт оповеще-
ния (ДПО-М).

БАС-150 и БАС-150/4 обеспе-
чивают передачу ранее записанных 
речевых сообщений в трансляци-
онную сеть по сигналам «Пожар», 
пришедших с приборов приемно-
контрольных пожарных и охранно-
пожарных.

БУМ-150, БУМ-150/4 предна-
значены для наращивания числа 

зон оповещения и увеличения вы-
ходной мощности в зонах системы.

Возможно расширение кон-
фигурации - до 63 БУМ-150 или 15 
БУМ-150/4 и до 2-х ДПО-М

Базовые возможности системы 
«Речор-М»

Работа по цифровому протоко-
лу RS-485. Дистанционное управле-
ние и контроль 64 зон. Возможность 
трансляции в 8 зон. Приоритетное 
управление от сигналов ГОЧС. Дис-
танционный автоматический кон-
троль линий. Дистанционный кон-
троль параметров оборудования.

Как при автономной работе, 
так и при работе в составе комплек-
са, устройство обеспечивает:
•	 формирование сообщения пожар-
ного оповещения и трансляцию его 
на линейные выходы в виде сигна-
ла звуковой частоты (в ответ на по-
ступление сигналов срабатывания 
от внешних ПИ или ППКП);
•	 трансляцию речевых сообщений 
(объявлений) от собственного ми-
крофона (тангенты) в линию опове-
щения своего блока (зоны);
•	 получение от первого или второ-
го пульта дистанционного оповеще-
ния звуковых сигналов и трансля-
цию их на линейные выходы (одной 
зоны, одной группы зон или во все 
линии оповещения одновременно);
•	 получение на соответствующий 
вход системы либо внутреннее фор-
мирование сообщения ГО и транс-
ляцию его в зоны;
•	 трансляцию речевых сообщений и 
музыкальных программ, поступаю-
щих от соответствующего линейного 
входа, на линейные выходы;
•	 формирование служебных сообще-
ний, сопровождающих работу устрой-
ства, и трансляция их на пост дежур-
ного персонала;
•	 управление внешними световы-
ми табло;
•	 управление внешними исполни-
тельными устройствами обеспече-
ния эвакуации;
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Схема 1. Пример распределенной архитектуры
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Схема 2. Блоки БАС-150/4 и БУМ-150 с основными элементами.
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•	 реализацию внутризоновых сце-
нариев оповещения при проведе-
нии эвакуации.

При работе в составе комплек-
са «Речор-М» устройство дополни-
тельно обеспечивает:
•	 управление через ЦА-сеть устрой-
ствами расширения комплекса (БУМ-
150, БУМ-150/4), включая анализ их 
состояния и контроль исправности;
•	 формирование единого для ком-
плекса сообщения и трансляцию 
его на устройства расширения 
комплекса по аналоговым кана-
лам ЦА-сети;
•	 трансляцию речевых сообщений 
(объявлений) от собственного ми-
крофона (тангенты) на устройства 
расширения комплекса по анало-
говым каналам ЦА-сети;
•	 получение от соответствующих ли-
нейных входов сигналов речевых со-
общений и музыкальных программ 
и трансляцию их в зоны;
•	 реализацию многоэтапных сце-
нариев оповещения при проведе-
нии эвакуации.

Система постоянно проводит 
диагностику работоспособности 
всех компонентов и передает ре-
чевые сообщения в зону дежур-
ного персонала:
•	 при обрыве ЦА-сети на БАС  транс-
лируется сообщение, что пропала 
связь с указанием номера блока, 
ближайшего после места обры-
ва при последовательном опро-
се блоков;

•	 при открытии крышки корпуса лю-
бого блока транслируется сообщение 
с указанием номера вскрытого блока;
•	 при пропадании основного пита-
ния 220 В и переходе на резервное 
на любом из блоков системы – в 
зону персонала транслируется со-
общение об этом событии с указа-
ние номера блока;
•	 при отклонении от нормы или про-
падании резервного питания 24 В, 
транслируется соответствующее со-
общение; 
•	 при разрыве шлейфа связи с лю-
бым пультом ДПО-М транслируется 
сообщение о пропадании связи с со-
ответствующим пультом;
•	 при разрыве или замыкании шлей-
фа оповещения транслируется со-
общение об аварии в соответству-
ющем шлейфе оповещения.

Также все аварии дублируют-
ся информационным сообщением 
на ЖК индикатор блока БАС.

Все устройства, входящие 
в систему, соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 53325-2012, а так-
же требованиям «Свода правил 
СП3.13130.2009», далее именуе-
мых Правилами, при эксплуатации 
внутри закрытых отапливаемых по-
мещений в следующих условиях:
•	 температура воздуха от минус 10°С 
до +45°С;
•	 верхнее значение относительной 
влажности воздуха - не более 93 % 
при +20 °С;

•	 высота над уровнем моря - не бо-
лее 2500 м;
•	 содержание пыли в воздухе при 
наличии приточной вентиляции – не 
более 1 мг/м3;
•	 отсутствие воздействия плесне-
вых и дереворазрушающих грибов, 
бактерий, насекомых, червей и гры-
зунов;
•	 электропитание от системы элек-
троснабжения общего назначения 
переменного однофазного тока с ка-
чеством энергии по ГОСТ 13109 с 
номинальным напряжением 220 В 
и номинальной частотой 50 Гц.

Блоки поставляются в корпу-
сах с защитой IP54. Под требова-
ния Заказчика возможно изготов-
ление в корпусах с более высокой 
защитой IP, а также в любой цвето-
вой гамме.

В настоящее время прави-
тельство РФ подготовило поста-
новление «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных 
средств размещения, оказываю-
щих гостиничные услуги, и фор-
мы паспорта безопасности дан-
ных объектов». Сейчас проводятся 
общественные обсуждения в от-
ношении текста проекта норма-
тивного правового акта и не-
зависимая антикоррупционная 
экспертиза. 

В данном постановлении будут 
прописаны требования по опове-
щению в гостиницах об угрозе со-
вершения или о совершении терро-
ристического акта.

Технические специалисты 
«Спецвидеопроект» уже подго-
товили решения для реализа-
ции данного постановления как 
на программном уровне, так 
и на аппаратном для приборов си-
стемы «Речор-М». Мы ждем Ваших 
предложений и замечаний по си-
стеме «Речор-М». Примите участие 
в модернизации Российской си-
стемы оповещения и управления 
эвакуацией – впишите свое имя 
в историю!

С. Калаев,  
директор по развитию

В. Ким,  
руководитель отдела продаж 

российского оборудования
компании «Спецвидеопроект»

Фото 1. Блок БАС-150 с закрытой и открытой крышкой.
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ТАКТИКА ОХРАНЫ «ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально

Ну конечно! Это же просто 
до нелепости, как и все осталь-
ные загадки, когда найдешь ответ! 

Джон Толкин.  
«Властелин Колец»

Мы продолжаем публикацию 
типовых подходов, решений и ре-
альных путей создания систем без-
опасности для защиты объектов. 

Проектирование современ-
ных систем безопасности объек-
тов осуществляется в условиях по-
стоянной эволюции технологий, 
появления на рынке новых видов 
оборудования. Все больше, особен-
но в видеонаблюдении, появляется 
оборудования с одинаковым функ-
ционалом, оно становится нераз-
личимым в восприятии как проек-
тировщиков, так и потребителей. 
Практика наших дней показывает, 
что заказчики предпочитают каче-
ственную аппаратуру с использо-
ванием новейших технологий, про-
стую в настройке и обслуживании, 
однако главным критерием выбо-
ра становится стоимость системы 
защиты. 

Проектирование систем без-
опасности сегодня осуществля-
ется на фоне саморегулирования 
проектной деятельности. Само-
стоятельность проектных органи-
заций может создать опасность 
принятия неправильного проект-
ного решения, от которого будет 
зависеть надежность системы без-
опасности. Но никакое законода-
тельно обеспеченное материаль-
ное возмещение от возможных 
катастрофических последствий 
при неадекватной работе системы 
безопасности не компенсирует ре-
альные и репутационные потери 
компании-проектировщика.

Использование ТР позволит: 
•	 применить наиболее выигрыш-

ное по функциональным, техни-
ческим и экономическим показа-
телям оборудование, тем самым 

эффективно использовать денеж-
ные средства заказчика;

•	 значительно ускорить выполне-
ние и снизить стоимость проект-
ных работ, исключив проектиро-
вание «эксклюзивной» системы 
безопасности;

•	 минимизировать риски допустить 
ошибки, выполняя работы по аб-
солютно новому проекту (ведь ни-
кому не хочется «изобретать ве-
лосипед» и рисковать бюджетом). 

Какова же цель торговой 
компании, которая предоставля-
ет бесплатно этот интеллектуаль-
ный сервис на сайте www.tinko.ru 
и в журнале «Грани безопасности»?

Опыт компании показывает, что 
одним из вариантов внедрения ин-
новационных продуктов, позволяю-
щих создать надежную защиту объек-
тов, является продвижение их через 
практику лучших типовых проектных 
решений. Применяя интеллектуаль-
ную и творческую составляющую, 
специалисты «ТД ТИНКО» предлагают 
проверенные на практике типовые 
решения с уникальным приложени-
ем к продаваемому оборудованию, 
что является нестандартным реклам-
ным решением. А внедрение этих 
решений – это увеличение объема 
продаж и, главное, обеспечение без-
опасности в стране.

Типовое решение 1. Радиока-
нальная система охранно-по-
жарной сигнализации с опове-
щением по GSM-каналу на базе 
оборудования «СТРЕЛЕЦ» (рис. 1, 
табл. 1)

Предлагаемое решение опи-
сывает систему радиоканальной 
охранно-пожарной сигнализации 
для небольшого объекта. Систе-
ма построена на оборудовании 
«СТРЕЛЕЦ» производства компа-
нии «Аргус-Спектр». Монтаж систе-
мы не требует прокладки проводов 
для охранных шлейфов. 

На один радиорасширитель 
РРОП-2 можно зарегистрировать 

до 32 извещателей («Икар-Р», РИГ, 
«Аврора-ДР» и т.п.) и до 16 исполни-
тельных устройств ИБ-Р. 

Управление режимами рабо-
ты системы осуществляется с помо-
щью радиоканального пульта или 
радиобрелоков. Имеется возмож-
ность подключения внешних свето-
звуковых оповещателей.

Достоинства
•	 защита от протечек воды;
•	 автоматическая регулировка и мо-
ниторинг температуры;
•	 возможность передачи извещений 
о состоянии объекта на станции мо-
ниторинга или пульты централизован-
ного наблюдения;
•	 высокая помехоустойчивость си-
стемы;
•	 программируемый период пере-
дачи контрольных радиосигналов 
от 12 с до 2 мин;
•	 контроль основного и резервного 
источников питания;
•	 защита от несанкционированного 
доступа (датчик вскрытия);
•	 диапазон рабочих температур: 
-30..+55 °C.

Особенности
•	 программирование РРОП-2 осу-
ществляется с помощью персональ-
ного компьютера посредством  ин-
терфейса RS-232;
•	 электронный протокол на 256 со-
бытий.

Типовое решение 2. Система 
видеонаблюдения на складе 
с использованием 16-ти камер 

“HiWatch” с питанием по PoE (для 
складов малой и средней пло-
щади) (рис. 2, рис. 3, таблица 2)

Используя это решение, Вы всег-
да будете в курсе событий, происхо-
дящих на складе и на прилегающей 
к нему территории.

Предлагаемое типовое реше-
ние учитывает особенности по-
строения систем видеонаблюде-
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ния за периметром здания, а также 
внутри склада. В первую очередь, 
это касается выбора уличных виде-
окамер. Они должны быть способ-
ны передавать четкое изображение 
как днем, так и ночью. Для этих це-
лей следует использовать видео-
камеры с инфракрасной подсвет-
кой. Для видеонаблюдения внутри 
склада следует выбирать куполь-
ные антивандальные видеокамеры 
с ИК-подсветкой, способные фор-
мировать видеопоток с высоким 
разрешением и скоростью 25 к/с. 

Тип регистратора выбирается 
в зависимости от числа задейство-
ванных видеокамер. Их количество 
рассчитывается на этапе проекти-

рования и определяется протяжен-
ностью склада и помещения адми-
нистрации, их конструктивными 
особенностями. 

На приведенной ниже типовой 
схеме системы защиты объекта ис-
пользованы:
•	 четыре уличные IP-камеры, уста-
новленные на здании таким обра-
зом, что позволяют вести наблюде-
ние за прилегающей к складу тер-
риторией, фиксировать попытки не-
санкционированного проникновения 
на склад; 
•	 двенадцать купольных антиван-
дальных камер, обеспечивающих 
контроль за обстановкой внутри 
склада.

В качестве оборудования ви-
зуализации и связи с интерне-
том используются уже имеющие-
ся у заказчика телевизор, роутер 
и смартфоны.

 Система обеспечивает:
•	 круглосуточный контроль за обста-
новкой вокруг здания и парковки;
•	 постоянный контроль нескольких 
зон внутри помещения склада, вхо-
да и выхода из него; 
•	 видеоконтроль за сотрудниками 
склада;
•	 ведение непрерывного архива со-
бытий с помощью видеорегистрато-
ра, что позволит восстановить ин-
формацию и принять правильное 

Рис. 1. Схема построения системы
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Таблица 1. Состав комплекта*

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена
1 шт. (руб.)

222434 Тандем-IP-И исп.1 Устройство связи системы «СТРЕЛЕЦ» с ПЦН по GSM, 2 SIM карты. 1 11 435,83

222643 РРОП-2 Радиорасширитель охранно-пожарный, до 32 радиоустройств + 2 ШС. 1 5 629,00

019230 Маяк-12КП Оповещатель охранно-пожарный комбинированный. 1 300,00

020292 Икар-Р Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный. 1 2 394,18

020293 РИГ Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный. 1 1 889,81

206134 Арфа-2Р Извещатель звуковой разрушения стекла, радиоканальный. 1 3 304,33

020294 Аврора-ДР Извещатель пожарный дымовой радиоканальный. 1 2 087,03

020295 Аврора-ТР Извещатель пожарный тепловой радиоканальный. 1 1 935,07

020264 ИПР-Р Извещатель пожарный ручной радиоканальный. t: -30... +50°C. 1 3 157,22

201872 ПУ-Р Пульт управления и программирования радиоканальный 1 8 223,64

020297 РБУ Радиобрелок управления и индикации, дальность радиоканала 200 м. 1** 1 784,73

211368 Градус-Р Температурный детектор радиоканальный. 1 2 735,29

211367 Вода-Р Радиоканальный извещатель протечки воды. 1 2 541,30

211370 Датчик протечки воды Датчик протечки для технологического детектора «Вода–Р». 1** 1 066,25

020265 ИБ-Р Исполнительный блок радиоканальный. 1 1 902,74

229816 НС220В 3/4» Кран шаровой с электроприводом, D3/4», нерж. сталь. 1 10 881,96

219338 СКАТ-1200А Источник вторичного электропитания резервированный, 12 В, 1 А. 1 900,00

228689 Delta DT 12012 Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный. 1 442,20

Ориентировочная стоимость оборудования: 62 535,51 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 10%.

Таблица 2. Состав комплекта*

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена
1 шт. (руб.)

237934 DS-N201 IP-телекамера корпусная уличная 1.3 Мп; 1/3’’ CMOS. 4 6 810,00

239457 DS-N211 
IP-камера купольная уличная 1,3 Мп малогабаритная вандалозащищенная; 
1/3’’ progressive scan CMOS; 1280х960 - 25 к/с.

12 6 810,00

239429 MiniNVR AF 16 PoE
IP-видеорегистратор 16-канальный с 4 канальным РоЕ коммутатором Адаптер 
питания в комплекте. 

1 36 847,07

237412 HDD 2000 GB Purple 
Жесткий диск (HDD), стандарт SATA-III, объем 2000 GB (2 Tб) для 
видеонаблюдения. 

1 6 750,76

242820 UMG1-18/16P Сетевой коммутатор гигабитный с РоЕ; 16 портов IEEE 802.3af/at. 1 27 580,00

211706 UTP 4x2x0.52 кат 5е Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи. 100 м** 14,44 за 1 метр

Ориентировочная стоимость оборудования: 181 581.83 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 5 %.

Таблица 3. Состав комплекта*

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена
1 шт. (руб.)

245268 Рокот-5 ПУО исп.2
Прибор управления оповещением, 120 Вт, 100 В, 2 зоны оповещения, 4 
линии оповещения, 2 линии светового оповещения. Настольное исполнение, 
в комплекте крепеж для стойки 19”.

1 34 375,00

008045 Delta DT 1212 Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12 В/12 Ач 2 1 555,77

248672 АС-4 Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель) 1 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт 1** 1 715,00

248673 АС-6 Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель) 1 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт 1** 1 438,00

216772
КПСЭнг(А)-FRLS 
1х2х1,5

Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, 
экранированный

1м** 29,00

Ориентировочная стоимость оборудования - 40 668,54 руб 
При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 10%.
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Рис. 2. Установка видеооборудования на плане помещений склада

Рис. 3 Схема построения системы видеонаблюдения на складе
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Таблица 4. Дополнительное оборудование*

Код по прайс-листу 

«ТД ТИНКО»
Наименование Описание

Кол-во 

(шт.)

Цена 

1 шт. (руб.)

248670 Рокот-5 УМ исп.1
Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 2 зоны оповещения, 4 линии 

оповещения. Настольное исполнение.
1** 15 525,00

008045 Delta DT 1212
Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор,  

12 В/12 Ач.
2** 1 555,77

248672 АС-4
Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель)  

1 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт.
1** 1 715,00

248673 АС-6
Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель)  

1 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт.
1** 1 438,00

216772 КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий  

горения
1м** 29,00

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
** Количество данного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта 
и особенностей поставленной задачи. 
Действует гибкая система скидок.

Примечание:
Цены указаны на момент верстки номера. Уточняйте стоимость оборудования на сайте www.tinko.ru.

решение при рассмотрении спор-
ных ситуаций; 
•	 высокое разрешение и максималь-
ную скорость записи: до 25 к/с по 
каждой камере;
•	 просмотр изображений c IP-камер 
на мобильном устройстве или ком-
пьютере в режиме реального вре-
мени в любой точке Мира, просмотр 
архива записей и их копирование 
на внешний носитель (например, 
для полиции).

Типовое решение 3. Система 
трансляции речевых сообщений 
в системах пожарной сигнали-
зации на объектах различной 
степени сложности на базе обо-
рудования «Рокот» (рис. 4, табл. 
3, табл. 4)

Предлагаемое типовое реше-
ние реализовано на базе оборудо-
вания торговой марки «Рокот» про-

изводства НПО «Сибирский Арсенал» 
и представляет собой систему опо-
вещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ), громкой связи и музыкаль-
ной трансляции с автоматическим 
запуском и контролем линий. 

Основой системы оповеще-
ния является прибор управления 
оповещением «Рокот-5», усилитель 
мощности «Рокот-5 УМ» и акустиче-
ские системы АС-4 и АС-6, подклю-
ченные с помощью соединитель-
ных линий. Прибор предназначен 
для использования в составе ав-
тономной или централизованной 
системы оповещения и пожар-
ной сигнализации для трансляции 
предварительно записанных ре-
чевых сообщений и музыкальных 
программ через линейный вход, 
сигналов “ГО и ЧС”, речевых сооб-
щений через микрофонный разъем.

Трансляция производится че-
рез речевые оповещатели «АС-4» 

и/или «АС-6», подключенные к при-
бору усилители мощности «Рокот-5 
УМ». 

Система позволяет: 
•	 производить оповещение по сиг-
налу от прибора приемно-контроль-
ного охранно-пожарного или в руч-
ном режиме с панели управления;
•	-производить голосовое оповеще-
ние с помощью тангенты;
•	 транслировать тревожные сооб-
щения, заданные пользователем; 
•	 транслировать внешние сигналы 
оповещения (ГОЧС);
•	 транслировать пользовательские 
сообщения по расписанию;
•	 использовать тестовое оповеще-
ние для проверки работы системы;
•	 постоянно контролировать линии 
управления и периодически контро-
лировать линии оповещения и линии 
светового оповещения на отсутствие 
замыканий или обрывов.
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Особенности:
•	 четыре выхода подключения линий 
оповещения, разделенных на две зо- 
ны оповещения;
•	 индивидуальная защита каждого 
выхода оповещения от перегрузки 
и короткого замыкания;
•	 два выхода подключения линии 
светового оповещения, защищен-
ных от перегрузки и короткого за-
мыкания;
•	 имеется режим трансляции му-
зыкальных композиций с MicroSD - 
карты памяти или USB-Flash на-
копителя, интернет-радио и по-
токовое вещание через WEB-
интерфейс;
•	 конфигурирование и управление 
прибором осуществляется с помо-
щью программного обеспечения уста-

новленного на персональном ком-
пьютере через USB или Ethernet-
интерфейс;
•	 прибор имеет встроенный WEB-
интерфейс;
•	 возможность подключения допол-
нительных усилителей;
•	 наличие часов реального времени;
•	 возможность обновления прошив-
ки прибора;
•	 автоматический переход на встро-
енный резервный источник питания 
при отключении сети 220 В, и об-
ратно, при восстановлении пита-
ния 220 В;
•	 контроль наличия аккумулятор-
ных батарей и защита их от глубо-
кого разряда (при отсутствии 220 В  
и в случае разряда АБ, блок пита-
ния отключает нагрузку);

•	 защита от короткого замыкания 
и переполюсовки выводов аккуму-
ляторных батарей.

Конфигурация на каждом объ-
екте может быть оптимизирована 
под конкретные требования, зада-
чи и бюджет.

В завершение статьи следует 
отметить, что перечень объектов 
и вариантов применения систем 
безопасности будет расширяться 
и дополняться. Читайте журнал «Гра-
ни безопасности».

Н.А. Салапина, 
маректолог-аналитик

А.М. Брюзгин, М.И. Любимов,
 инженеры-консультанты

ООО «ТД ТИНКО»

Рис. 4 Схема построения системы
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АНАЛИТИКА РЫНКА

Актуально













НОВИНКИ РЫНКА
Новинки рынка и лидеры продаж
Каталог оборудования  
систем безопасности

Контроллер интеллектуального управления  
освещением
Устройство прямого интеллектуального управления светодиодными 
светильниками с номинальным напряжением питания постоянного тока 12 В  
или другими типами источников освещения с номинальным напряжением 
питания 220 В, 50 Гц с использованием дополнительного релейного модуля.

Напряжение питания, B	 10…14 
Ток потребления, мА	 160
Количество выходов	 2
Выходное напряжение, В	 10…14
Максимальный выходной ток, A	 5
Диапазон рабочих температур, °С	 0 ÷ +40
Габаритные размеры, мм	 140×90×63

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Особенности:
• включение/выключение освещения по двум незави-
симым выходам;
• включение/выключение освещения при нарушении 
работы в любом из двух шлейфов сигнализации;
• включение/выключение освещения при появлении 
сигналов от пульта централизованного наблюдения и/
или от световых табло;
• включение/выключение освещения при снижении 
уровня освещенности выносного датчика ниже запро-
граммированного порогового;
• включение/выключение освещения при срабатывании 
внешних извещателей (например, датчика движения);

• включение/выключение освещения по любому из за-
ранее запрограммированных событий для 10 таймеров 
или по случайному закону;
• возможность просмотра причины включения осве-
щения;
• возможность инверсии состояния выходов контрол-
лера с целью получения инверсной логики включения/
выключения освещения;
• возможность установки текущего значения времени;
• сохранение программных установок при полном обе-
сточивании контроллера.

АТОЛЛ-LED-DIN
ПО «Бастион» (Ростов-на-Дону)

Особенности
Питание и передача сигнала «Пуск» осуществляются по двухпроводному 
шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индика-
тора при срабатывании Предназначен для работы с любыми приемно-кон-
трольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе 
сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал сработ-
ки УДП в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления из-
вещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом.

Устройство дистанционного пуска электроконтактное 
Предназначено для ручного включения исполнительных устройств в систе-
мах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.

Тип извещателя	 2-проводный (НР)
Световая индикация	 ″Дежурный режим″; ″Доступ предоставлен″
Напряжение питания, B	 9…30
Ток потребления, мА	 0.05
Габаритные размеры, мм	 88×85×46
Степень защиты	 IP31
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +60

УДП 513-10  
«АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД»
«Рубеж» (г. Саратов)



Особенности

• уменьшенный корпус (по сравнению с извещателями «Рапид»);

 • антисаботажная зона устраняет «слепую» зону под извещателем;

•  светодиодная индикация тревоги с возможностью отключения;

•  кронштейн для крепления к стене входит в комплект.

Извещатель охранный оптико-электронный объемный 
инфракрасный пассивный
Определяет проникновение в охраняемое пространство и передает извещения 
о проникновении приемно-контрольному прибору по проводной линии.

Чувствительный элемент	 2-площадной PIR-элемент
Параметры ИК-канала:
- тип зоны обнаружения	 объемная
- дальность, м	 15
- ширина, м	 30
- угол обзора, град	 98
Напряжение питания, B	 9…15
Ток потребления, мА	 14
Диапазон рабочих температур, °С	 -30 ÷ +50
Габаритные размеры, мм	 74х51х38

Рапид-10 вар.2
«Сибирский Арсенал»  
(г. Новосибирск)

Прибор приемно-контрольный и управления  
охранно-пожарный
Предназначен для охраны различных объектов, оборудованных 
электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными 
извещателями.

Количество ШС	 5
Количество разделов	 5
Способ управления режимами работы	 кнопки на выносной панели;  
	 ключ ТМ
Внешние интерфейсы для обмена,  
программирования и управления	 microUSB
Напряжение питания, B	 187…242
Емкость аккумулятора, Ач	 4.5 / 7 Ач
Материал корпуса	 пластик
Степень защиты	 IP20
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +70
Габаритные размеры, мм	 250×210×80

«Гранит-5»
«Сибирский Арсенал»  
(г. Новосибирск)

Особенности

• встроенные тактики (задаются перемычками на плате); 
гибкая настройка через программное обеспечение;

• прибор работает автономно (без подключения к пульту 
централизованного наблюдения) либо передает на пульт 
извещения размыканием «сухих» контактов реле ПЦН;

• способы постановки на охрану и снятия с охраны: 
электронными ключами Touch Memory, кнопками 
на панели индикации и управления прибора;

• способы управления оповещением при пожаре: 
вручную с панели индикации и управления прибора, 

дистанционно с помощью устройства дистанционного 
пуска, автоматически;

• автоматический контроль линий оповещения 
и управления на обрыв или короткое замыкание;

• дополнительный неотключаемый выход для питания 
извещателей;

• парольная защита органов управления прибора 
от несанкционированного доступа;

• возможность обновления прошивки прибора;

• возможность подключить внешний резервированный 
источник питания.



Комбинированный извещатель движения ИК+СВЧ 
Предназначен для применения как вне охраняемых объектов, так 
и в помещениях со специфическими условиями работы (напр., в ангарах 
или под навесными крышами). Извещатель использует для обнаружения 
движения ИК- и СВЧ-технологию. Оснащен функцией антимаскирования, 
осуществляемой СВЧ-каналом. Комбинация этих технологий в сочетании 
с алгоритмом автоматической адаптации к условиям окружающей среды 
обеспечивает высокую устойчивость устройств к ложным тревогам 
и стабильную работу в тяжелых атмосферных условиях, то есть, в случае 
дождя, снега, под прямыми солнечными лучами и при сильных порывах 
ветра. Устройство работает стабильно в широком диапазоне температур, 
а изменения температуры окружающей среды компенсируются автоматически

Чувствительный элемент	 2-площадной PIR-элемент
Параметры ИК-канала:
- тип зоны обнаружения	 объемная
- дальность, м	 16
- угол обзора, град	 90
Рабочая частота, МГц	 24000
Напряжение питания, B	 12
Ток потребления, мА	 до 20
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +55
Габаритные размеры, мм	 65×138×58

OPAL PLUS
Satel

Особенности
Дополнительно оснащен датчиком сумерек и управляющим выходом типа 
«открытый коллектор», что позволяет применять его и в системах охран-
ной сигнализации, и для домашней автоматики без установки дополни-
тельных датчиков сумерек. Сигнал со слаботочного выхода можно подать 
непосредственно на реле, находящее в электрическом щитке, или на кон-
троллер системы домашней автоматики.

Особенности
УДП выполнено в желтом или красном корпусе из ударопрочной пластмас-
сы. Малая толщина корпуса улучшает внешний вид, позволяет использо-
вать только накладной вариант установки и обеспечивает защищенность 
УДП от повреждений.

Устройство дистанционного пуска
Предназначено для управления устройствами пожарной автоматики, пожа-
ротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п., с передачей извещения на ох-
ранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ПКП) с постоянным или зна-
копеременным напряжением в шлейфе типа ППК-2, ППС-3, «Сигнал- 42-01», 
«Минитроник-8/24», «Сигнал 20», «УОТС», «ВЭРС», «Гранит», «Кристалл», «Кварц», 
«Нота», «Агат», «Аккорд», «Радуга», адресные метки МА-7ТС системы «Юнитроник», 
А16-ТК системы «Минитроник А32» и аналогичные..

Тип извещателя	 2-проводный (НЗ/НР)
Световая индикация	 ″Дежурный режим″; ″Пожар″
Напряжение питания, B	 9…28
Ток потребления, мА	 0.04
Габаритные размеры, мм	 108×100×27
Степень защиты	 IP41
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +70

УДП-И
«Юнитест» (г. Москва)



Средства и системы охранного телевидения

IP-камера корпусная уличная

Чувствительный элемент	 1/3» Progressive Scan CMOS
Разрешение	 1920×1080
Стандарт сжатия видео	 H.264; MJPEG
Объектив	 4 (6, 12)
ИК-подсветка, м	 30
Скорость передачи, к/сек	 1920×1080 – 25 к/с
Чувствительность, лк	 0.01/0
Аудиовход/выход	 нет
Тревожные входы/выходы	 нет
Слот под карту	 нет
Сетевые протоколы	 TCP/IP; ONVIF; и др.
Сетевой интерфейс	 10/100Base-TX
Аналоговый видеовыход	 нет
IRC (Мех ИК-фильтр)	 да
PTZ управление	 нет
Напряжение питания, В	 12 DC/PoE
Потребляемая мощность, Вт	 5
Диапазон рабочих температур, °С	 -40 ÷ +60
Габаритные размеры, мм	 60.4×76.9×139.3

Особенности
Миниатюрная камера-цилиндр с разрешением матрицы 2 Мп в корпусе 
с рейтингом защиты IP66. Функции цифрового шумоподавления 3D DNR 
и широкого динамического диапазона WDR 120 дБ помогают эффективно 
бороться с дефектами изображения. Встроенная ИК-подсветка позволя-
ет осуществлять видеоконтроль в условиях слабой освещенности и даже 
в полной темноте. Для простоты монтажа с тыльной стороны к корпусу ка-
меры крепится поворотный кронштейн. Устройство имеет поддержку тех-
нологии питания PoE и комплектуется 2-мегапиксельным фиксированным 
объективом 4 мм (опционально 6 или 12 мм).

DS-2CD2022WD-I
Hikvision

SRD-HD2000SNVF  
2.8-12
Infinity

Особенности
Работа в мультиформатном режиме AHD,TVI, CVBS переключение джой-
стиком. Расширенный динамический диапазон DWDR. Механический ИК-
фильтр. Дальность ИК-подсветки 20 метров. Дальность передачи сигна-
ла до 500 метров.
2 х BNC (1 х AHD/CVBS + 1 x TVI/CVBS)09005

Видеокамера мультиформатная AHD/TVI/CVBS  
купольная уличная со встроенной ИК подсветкой

Чувствительный элемент	 1/2.9″ 2 МП SONY CMOS IMX322
Разрешающая способность, пикс	 1920×1080/960×576
Синхронизация	 внутренняя
Чувствительность, день/ночь, лк	 0.02/0 (ИК вкл)
Объектив вариофокальный f, мм	 2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 450
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -30 ÷ +50 
Габаритные размеры, мм	 133×100



SRD-HD2000SN 2.8
Infinity

Особенности
Работа в мультиформатном режиме  AHD,TVI, CVBS переключение джой-
стиком. Расширенный динамический диапазон DWDR. Механический ИК-
фильтр. Дальность ИК-подсветки 15 метров. Дальность передачи сигна-
ла до 500 метров.
2 х BNC (1 х AHD/CVBS + 1 x TVI/CVBS)09005

Видеокамера мультиформатная AHD/TVI/CVBS 
купольная уличная со встроенной ИК-подсветкой

Чувствительный элемент	 1/2.9″ 2 МП SONY CMOS IMX322
Разрешающая способность, пикс	 1920×1080/960×576
Синхронизация внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк	 0.02/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	 2,8
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 450
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -30 ÷ +50 
Габаритные размеры, мм	 120×70

«Линия» MicroNV
«ДевЛайн»

IP-видеосервер
Компактное устройство на базе операционной системы Linux. Поддержка 
двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной 
сети и клиентских мест.
Многозонный детектор с функцией видеоаналитики позволяет обеспечивать 
фильтрацию записи по детекции, размеру объекта и цвету.
Для организации точек видеонаблюдения можно использовать 
любой компьютер на базе Windows или мобильное устройство, также 
меется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, 
поддерживающие Flash. Количество удаленных рабочих мест программно 
не ограничено.
«Линия MicroNVR» может быть программно переконфигурирован в любой 
из трех режимов, с помощью утилиты admintool: 
- 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный 
поток 40 Мбит/с); 
- 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
- 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.

Количество видеоканалов	 5, 8 или 16 в зависимости от настроек
Стандарт сжатия видео	 H.264
Сетевой интерфейс	 10/100Base-TX
Порты	 USB
PTZ управление	 не поддерживается
Напряжение питания, В	 12 DC
Диапазон рабочих температур, °С	 0  ÷ +55
Габаритные размеры, мм	 90×60

Особенности
Нельзя подключить более 1 HDD. HDMI-выход не задействован (реко-
мендуем использовать виртуальные мониторы). Нельзя подключать USB-
периферию (клавиатуры, usb-модемы).



SRX-HD2000SNVF  
2.8-12
Infinity

Особенности
Работа в мультиформатном режиме  AHD,TVI, CVBS переключение джой-
стиком. Расширенный динамический диапазон DWDR.
Механический ИК-фильтр. Дальность ИК-подсветки 40 метров. Дальность 
передачи сигнала до 500 метров.
2 х BNC (1 х AHD/CVBS + 1 x TVI/CVBS)09005

Видеокамера мультиформатная AHD/TVI/CVBS  
корпусная уличная со встроенной ИК-подсветкой

Чувствительный элемент	 1/2.9″ 2 МП SONY CMOS IMX322
Разрешающая способность, пикс	 1920×1080/960×576
Синхронизация	 внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк	 0.02/0 (ИК вкл)
Объектив вариофокальный f, мм	 2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B	 12
Потребляемый ток, не более, мА	 450
Рабочая температура окружающей среды, °С	 -40 ÷ +50 
Габаритные размеры, мм	 250×82

Домофоны

Монитор домофона цветной
Цветной видеодомофон с трубкой, TFT LCD 7», PAL/NTSC, накладное кре-
пление, подключение до 2-х вызывных панелей, до 2-х мониторов в парал-
лель, подключение аудиотрубки DP-4VHP, цвет темно-синий.

Тип экрана	 7 цветной TFT LCD 
Количество вызывных панелей/камер	 2
Количество мониторов в параллель	 до 2-х мониторов
Стандарт	 PAL/NTSC
Напряжение питания, B	 110-240
Подключение дополнительной аудиотрубки	 да
Схема подключения	 4-проводная
Диапазон рабочих температур, С	 0 ÷ +40
Габаритные размеры, мм	 179,6×229,5×28

CDV-70N2
Commax

Монитор домофона цветной
Цветной видеодомофон, hands-free, дисплей 10» TFT LCD, разрешение 
1024х600, PAL/NTSC. Подключение до 2-х вызывных панелей и 2-х ви-
деокамер, интерком до 4-х мониторов, поддержка SD-карты (32 Gb), WiFi 
(IEEE802.11b/g/n), Ethernet 10/100M, встроенный квадратор, датчик дви-
жения, прием вызова на мобильном устройстве под управлением Android 
и iOS, цвет корпуса - золото/черный.

Тип экрана	 цветной TFT LCD 
Количество вызывных панелей/камер	 2
Количество дополнительных видеокамер	 2
Количество мониторов в параллель	 до 2-х мониторов
Стандарт	 PAL/NTSC
Напряжение питания, B	 100-240
Подключение дополнительной аудиотрубки	 нет
Схема подключения	 4-х проводная
Память	 SD карта
Диапазон рабочих температур, С	 -10 ÷ +60
Габаритные размеры, мм	 334×210×27

TR-31 IP GB
Tornet
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