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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

День рождения

«Торговый Дом ТИНКО».

18 лет на рынке ТСБ

ǚǞчǛǑǜǎǚǏǚчǗǔǢǌч |ч ǐǑǙǨчǜǚǒǐǑǙǔǫ

18 лет на рынке технических 

средств и систем безопасности. 

Совершеннолетие, так сказать. 

Хотя, применительно к компании, 

совершеннолетие – не совсем 

подходящее слово. Совершенно-

летие – это рубеж, преодолевая 

который, субъект приобретает но-

вые права и, вместе с тем, новые 

обязанности и ответственность. 

Однако ответственность была и 

ранее, причем ничуть не меньшей, 

чем в настоящий момент. Тем не 

менее, преодолевая этот рубеж 

«совершеннолетия» хочется огля-

нуться и оценить, как развивался и 

менялся рынок и как развивалась 

на этом рынке наша компания.

В течение прошедшего года на 

страницах журнала «Грани безо-

пасности» мы уже писали о прово-

димых в компании изменениях, ка-

сающихся обслуживания клиентов, 

организации бизнес-процессов, 

внедрения новых технологий. Сей-

час хотелось бы взглянуть на то, 

что изменилось на рынке в техни-

ческом плане и как на это реагиро-

вала компания. А за 18 лет поменя-

лось, мягко говоря, многое.

Исторически сложилось так, 

что «Торговый Дом ТИНКО» начал 

«расти» из отечественной отрасли 

ОПС. И на то было две причины.

Первая – практически все пар-

тнеры, с кем компания начинала 

работать в то далекое время, яв-

лялись производителями средств 

и систем охранно-пожарной сиг-

нализации. С большинством из них 

мы сотрудничаем и по сей день. Мы 

гордимся, что эти имена, без преу-

величения, известны любому участ-

нику рынка систем безопасности. 

Это такие компании, как «Болид», 

«Риэлта», «Аргус-Спектр», «ТЕКО», 

«ИВС-Сигналспецавтоматика», «Ба-

стион», «Рубеж» и многие другие.

Вторая причина кроется в 

структуре спроса. А спрос в тот 

момент, в основной своей мас-

се, касался именно направления 

охранно-пожарной сигнализации. 

Достаточно вспомнить, как и чем 

оснащались объекты в то время. 

Безусловно, были и системы теле-

визионного наблюдения, и системы 

контроля и управления доступом, 

но рынок по этим направлениям и 

интерес к ним в России не был еще 

развит.

Естественно, торговля оборудо-

ванием ОПС вынудила сразу же за-

няться и сопутствующим товаром 

– пожаротушением и расходными 

и монтажными материалами.

Тут стоит оговориться, что ска-

занное не означает, что компания 

не торговала оборудованием дру-

гих направлений. Конечно, по мере 

укрепления позиций компании на 

рынке, по мере расширения кли-

ентской базы, и, соответственно, 

разнообразия запросов, компания 

начала осуществлять поставки до-

мофонов, оборудования телеви-

зионного наблюдения, контроля и 

управления доступом. Но все эти 

направления на достойном уров-

не не велись, консультации по ним 

носили весьма ограниченный ха-

рактер, складские остатки, если и 

поддерживались по ряду позиций, 

то на минимальном уровне.

А что рынок? А рынок тем вре-

менем пережил экономические не-

приятности 1998 года. Все упали, 

но потом самые крепкие и стойкие 

поднялись, отряхнулись, огляде-

лись, и начался рост. Причем рост 

начался весьма динамичный и, как 

говорится, по всем фронтам. Кли-

ентов все больше и больше инте-

ресовали комплексные поставки, 

все более широкий перечень обо-

рудования. У потребителей стал 

крепнуть интерес к отличным от 

ОПС системам обеспечения без-

опасности, спрос рос на глазах. И 

это послужило основным толчком 

к расширению компанией номен-

клатурного перечня поставляе-

мой продукции. В первую очередь, 

это коснулось направлений СКУД, 

телевизионного наблюдения, а 

позднее – систем речевого опове-

щения и музыкальной трансляции. 

Хотя, стоит признаться, наши дей-

ствия в этом направлении носили 

хаотичный и не всегда осознанный 

характер. Но – что уж тут поделать 

– мы были еще недостаточно опыт-

ны... А вот с развитием направле-

ния охранно-пожарной сигнализа-

ции таких проблем не было. Наши 

партнеры-производители двига-

лись вперед, отслеживали тенден-

ции и выпускали новые приборы, 

а мы, в свою очередь, помогали 

им продвигать продукцию на рын-

ке. Это позволяло поддерживать 

наши технические предложения по 

системам ОПС на актуальном и до-

стойном уровне.

Дальнейший рост рынка и спро-

са на технические средства безо-

пасности позволил сформировать 

устойчивые партнерские отношения 

с производителями и поставщика-

ми оборудования систем контроля 

Д.В. Горбачев,

заместитель генерального 

директора ООО «ТД ТИНКО»
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и управления доступом, телевизи-

онного наблюдения, систем опове-

щения и музыкальной трансляции. 

Таким образом, к середине двух-

тысячных у «Торгового Дома ТИН-

КО» сформировалась достаточно 

четкая номенклатурная политика. 

И, несмотря на то, что системы и 

средства охранно-пожарной сиг-

нализации по-прежнему занима-

ли лидирующее место в структуре 

продаж компании, усиление других 

направлений было весьма и весь-

ма значительным. И это сыграло 

положительную роль для компании 

в 2008 году, когда рынок встрях-

нуло еще раз, причем встряхнуло 

значительно сильнее, чем в упомя-

нутом ранее 1998-м. Как мы пом-

ним, больше всего как раз просело 

направление пожарной сигнализа-

ции, а наличие других продуктовых 

линеек позволило значительно 

снизить общий процент «провала» 

и ускорить процесс выхода из кри-

зиса.

Как же обстоят дела сейчас? 

Сейчас, как мы видим, на рынке 

технических средств и систем без-

опасности динамично развивают-

ся практически все направления, 

и «Торговому Дому ТИНКО» надо 

идти в ногу, а лучше - с опереже-

нием этого развития. Возможно ли 

это? Мы уверены, что возможно! 

Конечно, не в глобальном и все-

объемлющем масштабе, ибо, как 

говорил товарищ Прутков, тот, ко-

торый Козьма, никто не обнимет 

необъятного. Однако сформиро-

вать предложение, максимально 

удовлетворяющее запросам кли-

ентов, весьма и весьма реально.

Для того чтобы это сделать, надо 

решить две подзадачи. Первая из 

них – это отслеживание потреб-

ностей клиентов и контроль неудо-

влетворенного спроса. Клиентами 

«Торгового Дома ТИНКО» являются 

как оптовые, так и розничные по-

купатели, как частные, так и госу-

дарственные организации, поэто-

му информация об их потребностях 

позволяет достаточно объективно 

оценить текущие потребности рын-

ка систем безопасности, особенно 

если спрос на конкретное оборудо-

вание начинает носить системати-

ческий характер.

Вторая подзадача, решаемая 

параллельно первой, заключается 

в анализе ситуации на рынке и тен-

денций рынка, контроле измене-

ний в номенклатуре поставщиков 

и производителей, в отслеживании 

новинок и перспективных на наш 

взгляд брендов и доведения ин-

формации о новинках до клиентов 

и отслеживания их реакции. Это по-

зволяет быть готовым к возможно-

му всплеску спроса на конкретное 

направление или продукцию.

Таким образом, решение обо-

значенной задачи позволяет нам 

предоставить клиентам широкий 

выбор качественного и современ-

ного оборудования. А поддержание 

в соответствующем запросам рын-

ка состоянии всех без исключения 

направлений систем безопасности 

– осуществлять комплексные по-

ставки, позволяя тем самым на-

шим клиентам существенно эконо-

мить время. И я считаю это одним 

из важнейших достижений компа-

нии за последние несколько лет.

Что же дальше? И 18 лет для 

компании – это много или мало? 

Дальше, я думаю и надеюсь, спе-

циалистам рынка технических 

средств и систем безопасности 

будет интереснее: интереснее и в 

маркетинговом, и в техническом 

плане. Проектировщикам и мон-

тажникам – сложнее в плане выбо-

ра, но проще в плане возможности 

найти оптимальное по техническим 

характеристикам и цене решение 

под конкретный объект. А потреби-

телям… Потребителям пусть про-

сто будет безопаснее!

18 лет – конечно мало! Не из-

за возраста: возраст для нашего 

рынка солидный уже. Так почему 

же «мало»? Да потому, что когда 

«мало», хочется еще, а нам точно 

хочется еще и точно есть к чему 

еще стремиться! 

От редакции.

«ТД ТИНКО»

Год рождения – 1995, год Кабана.

Дата рождения – 1 июля. Знак 

Зодиака – Рак.

Рожденные в годы Кабана отли-

чаются смелостью и способностью 

к самопожертвованию. Они честны 

и добросовестны, внимательны к 

тем, кого любят, уважают, ценят. 

Родившиеся в год Кабана строги 

и требовательны по отношению к 

себе и свои слова всегда подкре-

пляют основательными аргумен-

тами и фактами. Они стараются из-

бегать скандалов и конфронтаций, 

им всегда можно доверять. Они 

никогда не забывают ни о своем 

долге, ни о своих обязанностях, ко-

торые выполняет честно и добро-

совестно.

Наилучшие профессии для них – 

те, где необходимо воодушевление, 

точность отработки в деталях, спо-

собность к разумному соглашению. 

Рак — самый предусмотри-

тельный из всех знаков Зодиака. 

Его тактика – размышлять, взве-

шивать все «за» и «против». Рож-

денному под этим зодиакальным 

созвездием вообще не свойствен-

ные спонтанные, непродуманные 

решения. Такие качества позволя-

ют ему сохранять и приумножать 

не только духовные богатства, но и 

немалые материальные блага. Рак 

строит свое будущее, не забывая о 

прошлом. Его прошлые достижения 

– это его богатство, которое он не 

собирается терять. 

Нам кажется, что гороскоп как 

нельзя лучше характеризует «Тор-

говый Дом ТИНКО» как надежного 

партнера по рынку ТСБ.

Журнал «Грани безопасности» 

поздравляет «ТД ТИНКО» с 18-

летием! 

Желаем дальнейших успехов и 

процветания!
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Интеграция СБ

«InsoNet» – это результат 15-летней 

работы группы сотрудников ЗАО 

«ПРИССКО» и воплощение техниче-

ских новаций, опыта и потребитель-

ских достоинств. Это программный 

конструктор для решения ваших 

задач любой сложности. «Про-

граммный комплекс «InsoNet» сле-

дит, думает, решает, подсказывает, 

облегчает…», - так считают авторы 

программного продукта и с этим 

согласны потребители, выбравшие 

его для интеграции систем безо-

пасности. 

Это первая публикация в открытой 

печати результатов нашей работы.

«InsoNet» – это программный 

комплекс (ПК), на основе которого 

строятся интегрированные системы 

безопасности с использованием 

оборудования различных произво-

дителей. Общая структурная схема 

комплекса показана на рис.1. ПК 

«InsoNet» может использоваться 

как универсальная платформа для 

построения интегрированной си-

стемы безопасности любого мас-

штаба – от небольшого офиса до 

распределенного комплекса объ-

ектов. Четыре основные варианта 

построения комплекса приведены 

на рис. 2-5. 

Интеграция без дополнительно-

го оборудования

При создании программного 

комплекса мы приняли идеологию 

«Не навреди». Поэтому мы не вме-

шиваемся в работу аппаратной ча-

сти систем безопасности. И мы не 

применяем дополнительного обо-

рудования для создания единого 

комплекса. Для интеграции мы ис-

пользуем только серийные вычис-

лительные средства и серийные 

системы безопасности и только 

стандартные интерфейсы с прото-

колами от производителя. 

Для осуществления алгоритмов 

взаимодействия систем безопас-

ности нами разработаны типовые 

сценарии. Благодаря им, на объ-

екте становится возможным без 

специальных навыков настроить 

эффективное управление систе-

мами. По требованию заказчиков 

мы умеем создавать для пользова-

телей и нестандартные сценарии 

взаимодействия систем безопас-

ности. Например, при входе со-

трудников в офис через шлюзы или 

турникет программный комплекс, 

«InsoNet»:
15 лет кропотливой работы

Рис 1. Программный комплекс для интеграции систем безопасности «InsoNet»

ǙǌǟǖǌчǓǌЩǔЩǌǞǨч |ч ǔǙǞǑǏǜǌǢǔǫчǝǍ
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получив информацию от подси-

стемы контроля и управления до-

ступом, автоматически снимает с 

охраны то помещение, где работа-

ет этот сотрудник, а при выходе его 

из здания – автоматически ставит 

его под охрану.

Универсальный интерфейс

Уникальные возможности наше-

го программного продукта состоят 

в том, что отображение состояния 

охраняемого объекта и управление 

процессами охраны не зависят от 

типа оборудования и производите-

ля систем безопасности. Даже если 

на одном объекте установлено не-

сколько разных охранных систем, 

как это часто бывает при 

замене устаревшего обо-

рудования, пользователи 

и операторы работают с 

одним унифицированным 

интерфейсом, который 

позволяет не думать о 

том, какое оборудование 

используется в комплек-

се систем безопасности. 

При этом представление 

информации по выбо-

ру пользователя может 

быть на планировках, в 

табличной форме, стро-

кой текущих событий, от-

дельным окном, голосом 

или комбинацией этих 

возможностей. Голосовое 

сопровождение поступив-

ших сообщений помогает 

оператору улучшить вос-

приятие сути сообщений 

и создать более комфорт-

ные условия для работы. 

А управление возможно с 

помощью мыши, клавиа-

туры, выпадающих меню 

или традиционно с помо-

щью аппаратного пульта 

управления той или иной 

подсистемы. 

Гибкость 

и масштабируемость

Система может легко 

масштабироваться, вклю-

чая в себя различное обо-

рудование систем безопас-

ности (см. рис. 1, 2), а также 

увеличивая количество 

подключенного однотипно-

го оборудования (см. рис. 3, 

4). Такое расширение систе-

мы может осуществляться 

и после сдачи ее в эксплуа-

тацию, например для под-

ключения территориально удаленных 

объектов к центральной пультовой. 

При этом интерфейс оператора оста-

нется без изменений.

Настройка систем из единого ин-

терфейса администратора позволяет 

легко, быстро и наглядно изменять 

количество и функции рабочих мест, 

как в сторону уменьшения, так и в 

сторону их увеличения.

Рис. 2. Варианты построения ПК «Insonet» для небольших 

объектов с одним рабочим местом

Рис. 3. Варианты построения ПК «Insonet» для небольших объектов с дополнительными 

АРМ (оператора, бюро пропусков, горячего резервирования, фотоидентификации и т.д.)
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ВТБ, Сбербанка России, 

Банка Москвы, других 

объектах промышлен-

ного назначения, обра-

зования, здравоохране-

ния, торговых и офисных 

центров позволяют уве-

ренно говорить о соз-

дании универсального 

программного продукта 

для интеграции систем 

безопасности.

В следующем номере 

журнала мы познакомим 

читателей с теми нова-

ционными решениями 

программного комплекса 

«InsoNet», которые были 

представлены в этом году 

на конкурс «Лучший ин-

новационный продукт» на 

19-ой Московской меж-

дународной выставке 

«Охрана, безопасность и 

противопожарная за-

щита», что позволило ПК 

«Insonet»  занять 1 место 

в номинации «Интегри-

рованные системы безо-

пасности». 

 Вы сможете узнать:

- как увеличить в 10 

раз число разделов на 

контрольных панелях 

охранной сигнализации;

- как автоматизиро-

вать проверку работо-

способности охранных 

извещателей и систем  

охранной сигнализации 

в целом;

- как упростить про-

цедуру взятия и снятия 

с охраны с одновремен-

ным повышением ин-

формативности и умень-

шением числа пультов 

управления.

Ответы на эти и другие вопросы 

вы найдете в следующем номере 

нашего журнала.

В.Е. Мастеров,

заместитель генерального 

директора ЗАО ПРИССКО  

Д.А. Валентинов,

начальник отдела разработки 

программного обеспечения ЗАО 

ПРИССКО  

Результативность управления

Эффективность работы любой 

системы определяется в том числе 

и возможностью принимать пра-

вильные управленческие решения, 

на базе полученной от системы ин-

формации. И это всесторонне под-

держивает программный комплекс 

«InsoNet». Многообразные и много-

численные формы типовых отчетов 

оперативного, учетного и статисти-

ческого характера позволяют поль-

зователям организовать принятие 

эффективных управленческих ре-

шений. Но если вы хотите создать 

свои формы – набор инструментов 

для этого также в вашем распоря-

жении.

Многолетний опыт эксплуатации 

программного комплекса «InsoNet» 

на объектах Центрального Банка 

России, Внешэкономбанка, Банка 

Рис. 4. Варианты построения ПК «Insonet» для средних и крупных объектов с большим 

количеством оборудования систем безопасности

Рис. 5. Варианты построения ПК «Insonet» для крупных и/или разнесенных объектов 

с большим объемом хранения данных

ǙǌǟǖǌчǓǌЩǔЩǌǞǨч |ч ǔǙǞǑǏǜǌǢǔǫчǝǍ
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МЧС России информирует

В преддверии сезона природных 

пожаров Директор Департамента 

надзорной деятельности МЧС Рос-

сии Юрий Дешевых рассказал, как 

спасательное ведомство готовится 

противостоять стихии.

— Юрий Иванович, впереди 

лето, наиболее опасный сезон с 

точки зрения угрозы природных 

пожаров. Известно, что лучшее 

средство защиты – это профи-

лактика. Расскажите, как МЧС 

готовится к летнему сезону?

— Природные пожары, охва-

тившие центральную Россию летом 

2010 года, стали серьезным испы-

танием для всей системы межве-

домственного взаимодействия в 

экстремальных ситуациях. С одной 

стороны, система сработала отно-

сительно эффективно, и страшных 

трагических последствий удалось 

избежать, с другой – мы увидели 

ее «болевые точки», поняли, какие 

вопросы еще нуждаются в прора-

ботке. Из той ситуации мы сделали 

серьезные выводы и на их основе 

внесли в программу профилактики 

и борьбы с лесоторфяными пожа-

рами ряд корректировок, которые 

позволят избежать повторения та-

кого разгула стихии в дальнейшем.

Первые элементы этой работы 

мы опробовали в 2011 году и по-

лучили положительный результат. 

Удалось не допустить перехода 

огня на лесные поселки и уберечь 

от огня тысячи населенных пунктов, 

расположенных в пожароопасной 

зоне. Тем не менее, мы решили не 

останавливаться на достигнутом 

и годом позднее еще более усо-

вершенствовали нашу методику. 

Поэтому на сегодняшний день в 

преддверии очередного пожароо-

пасного сезона мы работаем, уже 

используя тот опыт, который нако-

пили в предыдущие годы.

В первую очередь, мы улучшили 

законодательную базу. Четко опре-

делили сферы ответственности 

различных федеральных органов 

власти за тушение лесных пожа-

ров, обязанности региональных и 

местных властей. Подготовили ин-

струкции: кто чем занимается, - для 

того, чтобы избежать трагических 

последствий, если природный по-

жар выйдет из-под контроля.

Изменения коснулись и про-

филактической работы. На сегод-

няшний день в рамках операции по 

подготовке к летнему пожароопас-

ному периоду мы взяли на учет око-

ло 8 тыс. населенных пунктов и око-

ло 4 тыс. садоводческих участков, 

которые потенциально подверже-

ны угрозе лесоторфяных пожаров. 

Инспекторам пожарного надзора 

предстоит проверить, насколько хо-

рошо местные власти подготовили 

эти населенные пункты к опасному 

сезону. При этом контроль будет 

выборочным, с учетом климатиче-

ских условий, которые характерны 

для той или иной местности. К тому 

же в непосредственной близости от 

лесов расположено множество со-

циально значимых построек и объ-

ектов критически важных для на-

циональной безопасности, их нам 

тоже предстоит проверить. Всего 

на сегодняшний день инспектора 

побывали в более чем 2 тыс. насе-

ленных пунктов, а также осмотре-

ли порядка тысячи садоводческих 

хозяйств. Проверено свыше 1 тыс. 

социально значимых объектов.

В ходе проверок мы, прежде 

всего, смотрим на наличие средств 

пожаротушения. Например, име-

ются ли вблизи объекта источники 

противопожарного водоснабже-

ния: специальный водоем или на-

ружный водопровод. Требования 

варьируются в зависимости от 

множества факторов. Так, если 

для населенного пункта, в котором 

проживает свыше 50 человек, тре-

буется противопожарный водоем, 

то для критически важного объек-

та нужна уже современная система 

пожаротушения с соответствующи-

ми насосами и достаточным коли-

чеством воды.

— Насколько эффективно 

регионы смогут противостоять 

природным пожарам? Каковы 

первые результаты проверок? 

Какие субъекты можно отнести 

к числу отстающих?

— Работа на местах ведется эф-

фективно и достаточно быстрыми 

темпами. Власти на местах, чаще 

всего, осознают ответственность 

и стараются своевременно вести 

подготовительную работу, выпол-

нять предписания Госпожнадзора. 

В бюджетах большинства регионов 

уже зарезервированы средства 

на подготовку к пожароопасному 

сезону, заключены договоры с со-

ответствующими организациями, 

располагающими необходимой 

техникой. То есть подготовка в раз-

гаре.

Однако некоторые субъекты по 

тем или иным причинам пока под-

готовились хуже других. Достаточ-

но сказать, что в Северо-Западном 

федеральном округе не готовыми 

признано 54% населенных пун-

ктов, в Дальневосточном - 40%, в 

Приволжском – 37%. По отдельным 

регионам худшие показатели го-

товности пока у Башкирии, Ненец-

кого автономного округа, Псков-

ской, Нижегородской, Самарской, 

Ленинградской и Оренбургской 

областей. Тем не менее, у них еще 

есть время исправить недочеты. 

Жителям столичного региона 
повторения смога опасаться 
не стоит
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Так во многих регионах еще лежит 

снег, да и крайние сроки еще не по-

дошли. Надеемся, что подготови-

тельная работа в большинстве ре-

гионов будет завершена в первой 

половине мая, а на севере страны 

- к концу месяца.

Нередко в ходе проверок мы 

сталкиваемся и с недобросовест-

ностью отдельных руководителей, 

а также граждан на местах. Только 

в преддверии нынешнего пожа-

роопасного сезона по результатам 

проверок к административной от-

ветственности пришлось привлечь 

свыше 200 юридических лиц, сре-

ди которых 87 – это органы мест-

ного самоуправления, а также 756 

должностных лиц, в том числе 284 

местных чиновника.

Штрафуем и отдельных граж-

дан, которые безответственно от-

носятся к лесопожарной безопас-

ности. В этом сезоне их число уже 

превысило 400 человек.

— Каковы прогнозы? Стоит 

ли ждать жителям Центральной 

России или других регионов по-

вторения смога, окутавшего сто-

лицу летом 2010 года? Что долж-

ны предпринять сами жители во 

избежание этого?

— В 2010 году была зафик-

сирована уникальная природная 

аномалия. В течение двух месяцев 

практически не выпадали осадки. 

Сильная засуха и нетипичная для 

центра России жара привели к 

резкому росту пожарной опасно-

сти в лесах, огонь пошел и по зале-

жам торфяников, что еще больше 

осложнило ситуацию. Что касает-

ся нынешнего лета, то аномально 

жарким стать оно не должно. Мы 

постоянно находимся на связи с 

Гидрометцентром. Синоптики, за-

веряют нас, что летом в основном 

погода будет близка к среднеста-

тистическим показателям. Жите-

лям столичного региона повторе-

ния смога опасаться не стоит. Ни 

серьезных лесных, ни торфяных 

пожаров на подступах к Москве 

не прогнозируется. Не говоря уже 

о том, что в этом году мы гораздо 

лучше подготовлены, чем три года 

назад.

Тем не менее, есть ряд ре-

гионов, которые вызывают у нас 

обеспокоенность. Предстоящим 

летом ожидается превышение 

среднестатистических температур 

в Магаданской области, Ханты-

Мансийском автономном округе, а 

также Калининградской, Мурман-

ской, Оренбургской, Самарской, 

Саратовской, Липецкой, Астрахан-

ской, Волгоградской областях, а 

также Пермском и Краснодарском 

краях и Карачаево-Черкесии.

Конечно, эта угроза несрав-

нима с той, что мы столкнулись в 

2010 году, но пренебрегать ею не 

стоит. Поэтому с учетом такого про-

гноза мы строим планы реагиро-

вания и уже подготовили алгоритм 

действий, которому должны сле-

довать все звенья системы меж-

ведомственного взаимодействия, 

чтобы избежать трагических по-

следствий.

К тому же в этом году мы раз-

вернули масштабную пропаган-

дистскую работу среди населения. 

На конкретных примерах показы-

ваем, объясняем, что делать в ле-

сах можно, что нельзя. Рассказы-

ваем, почему вреда от сжигания 

травы больше чем пользы, чем 

может обернуться обыкновенное 

разведение костров и курение на 

природе в особенно жаркие дни. 

Люди должны руководствовать-

ся не страхом перед штрафом или 

иным наказанием, а осознавать, 

какой урон они могут нанести не-

обдуманными действиями в лесу 

себе и своим близким.

Одновременно мы проводим 

занятия по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях с жите-

лями населенных пунктов, распо-

ложенных в пожароопасной зоне, 

чтобы в случае пожара они не рас-

терялись, а четко знали, как дей-

ствовать до прибытия пожарных.

ǙǌǟǖǌчǓǌЩǔЩǌǞǨч |ч ǘǣǝчǜǚǝǝǔǔчǔǙǠǚǜǘǔǜǟǑǞ
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— Какие современные тех-

нологии использует МЧС России 

для борьбы с природными пожа-

рами? Применяется ли робото-

техника?

— Применение высоких тех-

нологий значительно повышает 

эффективность нашей работы. Не-

смотря на немалую стоимость, на 

современном этапе было бы невер-

но пренебрегать ими. На сегодняш-

ний день мы входим в число стран, 

наиболее активно использующих 

космические разработки в профи-

лактике природных пожаров.

Нами хорошо отработана техно-

логия космического мониторинга 

очагов возгорания, находящихся 

еще в зачаточном состоянии. Как 

только мы получаем данные со 

спутника о возникновении новой 

термоточки, мы имеем возмож-

ность незамедлительно проин-

формировать органы местного са-

моуправления. Ведь они не всегда 

располагают оперативными све-

дениями, особенно, если регион 

большой и большую его часть за-

нимает непроходимая тайга. А ведь 

территория страны большая,и за 

каждым гектаром сотрудника Рос-

лесхоза не поставишь. Таким об-

разом, от своевременного инфор-

мирования зависит очень многое. 

Благодаря этой системе почти 70% 

возникающих природных пожаров 

тушатся в день обнаружения, пока 

они не разгорелись.

Кроме того, нашими конструк-

торами одними из первых в мире 

создан уникальный робототехни-

ческий комплекс, который позво-

ляет удаленно тушить лесоторфя-

ные пожары, без риска для жизни 

огнеборцев. Пусть пока число этих 

комплексов не так существенно, 

а стоимость их высока. Тем не ме-

нее, мы используем их для туше-

ния критически важных объектов. 

И они неоднократно показывали 

свою эффективность как в 2011, 

так и в 2012 годах.

Хотелось бы отметить и тот факт, 

что проблема природных пожаров 

актуальна не только для нашей 

страны. Мы внимательно следим 

за аналогичными возгораниями в 

Европе, Китае, других странах. С 

учетом этого наш опыт часто быва-

ет востребован зарубежными кол-

легами, и мы всегда откликаемся, 

всегда оказываем помощь.

— Почти два года прошло по-

сле начала массового создания 

в России добровольных пожар-

ных дружин. Какова численность 

этих подразделений сегодня? 

Планируется ли ее наращивать? 

Насколько эффективно они 

справляются с возложенными 

на них задачами?

— На сегодня могу сказать одно: 

инициатива по созданию таких дру-

жин на деле доказала свою эффек-

тивность. Уровень профессиона-

лизма добровольцев я оцениваю 

достаточно высоко. Большинство 

из тех природных пожаров, что 

удается ликвидировать в день об-

наружения, – заслуга волонтеров 

и тех граждан, что проживают в не-

посредственной близости от очага 

возгорания.

Когда мы создавали добро-

вольную пожарную охрану, не ожи-

дали, что люди окажутся настолько   

н е р а в н о -

душными и 

инициатив-

ными. Надо 

сказать, что 

еще до при-

нятия соот-

ветствующе-

го закона в 

нашей стра-

не уже на-

считывалось 

более 80 

тыс. добро-

вольных по-

жарных. Од-

нако появление законодательной 

базы послужило толчком к разви-

тию этого движения, и за два года 

численность добровольцев вы-

росла в десять раз. На сегодняш-

ний день количество изъявивших 

желание стать добровольным по-

жарным составляет около 800 тыс. 

человек. Конечно, не все из них 

готовы участвовать в тушении по-

жаров. Часть из них только учится. 

Тем не менее, уже сегодня мы выш-

ли на советские показатели, когда 

количество пожаров, потушенных 

добровольцами, в целом по стране 

приближалось к 15%. А ведь тогда 

на пропаганду и развитие добро-

вольческого пожарного движения 

выделялись гораздо большие сред-

ства, чем сейчас. Думаю, что и на 

этом мы останавливаться не ста-

нем, а будем развиваться дальше. 

По материалам интервью Ю.И. Де-

шевых информационному агент-

ству «Интерфакс», подготовленного 

в апреле 2013 года. 
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ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǔǹǾǱǯǼǬȂǴǺǹǹǬȋчǻǷǬǾȀǺǼǸǬчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸǬǸǴчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴч
ǴчǴǹǲǱǹǱǼǹȇǸǴчǽǴǽǾǱǸǬǸǴчAlphalogic®чHome

ПО Alphalogic® Home” доступно в трех версиях:

К Alphalogic® Home могут быть подключены самые раз-

нообразные инженерные системы:

- климатические и вентиляционные; 

- электроснабжения и освещения;

- водоснабжения и теплоснабжения;

- лифтовое оборудование;

- ИТП и котельное оборудование;

- учета потребления ресурсов.

Управлять системами можно как локально, так и удален-

но с помощью персонального компьютера, ноутбука или 

планшетного ПК, подключенных к серверу Alphalogic® 

Home через локальную сеть, по Wi-Fi или Интернет. Кро-

ме того, доступно оповещение и управление по SMS (че-

рез сети сотовой связи), а также по e-mail (через SMTP 

шлюз). 

На базе продуктов Alphalogic® Home возможна инстал-

ляция только локальных систем (не более 1 сервера). 

Набор функций системы заранее определен в лицензии 

(серийном номере) на приобретенный продукт и в даль-

нейшем может быть изменен или расширен только пере-

ходом на другой продукт. В зависимости от версии про-

дукта определяется набор функций и модулей, доступных 

для использования в продукте

Это универсальное 

программное обе-

спечение, позволя-

ющее построить на 

основе различных 

технических средств 

безопасности и 

инженерного обо-

рудования единое 

решение, обеспечи-

вающее локальный 

и удаленный мониторинг, управление и взаимодействие 

всех систем. С помощью Alphalogic® Home можно удобно 

и легко организовать интеграцию всех систем безопас-

ности и инженерных систем, устанавливаемых в домах и 

коттеджах, а также в небольших офисах и магазинах.

Alphalogic® Home позволит управлять всеми системами 

безопасности дома:

- видеонаблюдения с цифровым видеоархивом;

- охранной и пожарной сигнализации;

- пожаротушения;

- контроля и управления доступом;

- защиты периметра.

Alphalogic® Home Lite Alphalogic® Home PRO Alphalogic® Home MAX

Экономичная версия. Позволяет инте-

грировать 3 класса систем.

Расширенная версия. Добавляет возможность 

работы с цифровыми охранными видеосистемами, 

камерами и видеоархивами. Позволяет интегриро-

вать 4 класса систем.

Расширенная версия. Добавляет возможность работы с 

цифровыми охранными видеосистемами, камерами и ви-

деоархивами, а также системами периметральной охраны.  

Позволяет интегрировать 5 классов систем.

- 1х - охранные/охранно-пожарные 

системы,

- 1х - системы контроля и управления 

доступом,

- 1х - системы управления инженерным 

оборудованием (до 128 тэгов). 

Можно подключить по одной (1х) систе-

ме из каждого класса.

- 16х - цифровые IP-видеоканалы (видеокамеры 

или видеосистемы), включая один цифровой 

видеоархив,

- 2х - охранные/охранно-пожарные системы,

- 2х - системы контроля и управления доступом,

- 2х - системы управления инженерным оборудова-

нием (до 256 тэгов каждая). 

Можно подключить до 16 цифровых видеоисточ-

ников, а также по две (2х) системы из каждого 

класса.

- 32х -  цифровые IP-видеоканалы (видеокамеры или 

видеосистемы), включая один цифровой видеоархив,

- 2х - охранные/охранно-пожарные системы,

- 2х - системы контроля и управления доступом,

- 2х - системы управления инженерным оборудованием 

(до 512 тэгов каждая),

1х - системы периметральной охраны.

Можно подключить до 32 цифровых видеоисточников, а 

также по две (2х) системы из различных классов (ОПС, 

СКУД, управления инженерным оборудованием) и одну 

(1х) систему периметральной охраны.

Можно организовать современные 

системы безопасности и системы управ-

ления класса «умный дом» для дома 

или коттеджа, либо интегрированные 

решения для малого/среднего офиса.

Можно создавать сложные современные интегри-

рованные системы управления, объединяющие 

функции охранных систем, видеонаблюдения, 

управления доступом и «умного дома».

Можно создавать сложные современные интегрирован-

ные системы управления, объединяющие функции охран-

ных систем, видеонаблюдения, управления доступом, 

защиты периметра и «умного дома».
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Итоги выставки MIPS 2013 

Выставки

19-я Международная выставка 

MIPS/ «Охрана, безопасность и 

противопожарная защита» с успе-

хом прошла с 15 по 18 апреля 

2013 года в Москве. Выставка 

продемонстрировала рост по всем 

ключевым показателям:

- площадь выставки выросла на 

13%;

- в выставке MIPS приняли участие 

со стендом 490 компаний (на 7% 

больше, чем в 2012 году) из Рос-

сии и 25 стран мира. Свои нацио-

нальные экспозиции представили 

Великобритания, Южная Корея, 

Китай и Тайвань;

- мероприятие привлекло широкое 

внимание специалистов отрасли - 

выставку посетили 17571 человек, 

что на 13% больше, чем в прошлом 

году.

Новейшие российские и зару-

бежные разработки для ком-

плексного обеспечения безо-

пасности на выставке MIPS

За 19 лет проведения выставка 

MIPS стала наиболее авторитет-

ным выставочным мероприятием, 

предоставляющим специалистам 

возможность ознакомиться с про-

дукцией, а также новыми россий-

скими и зарубежными научно-

техническими разработками 

для комплексного обеспечения 

безопасности во всех сферах со-

временной жизни. В приветствии, 

направленном участникам и го-

стям MIPS, заместитель Предсе-

дателя Правительства Российской 

Федерации Д.О. Рогозин отметил, 

что выставка MIPS 2013 является 

важным смотром достижений рос-

сийской промышленности и науки: 

«Представленные на выставке ин-

новационные технологии и дости-

жения российских производителей 

технических средств и услуг в об-

ласти обеспечения безопасности 

и противопожарной защиты будут 

способствовать росту конкуренто-

способности отечественной про-

дукции на внутреннем и внешнем 

рынках».

Среди участников — такие 

известные компании и лиде-

ры рынка, как Assa Abloy, Axis 

Communications, CANON, Grundig 

Security, DAHUA, HAVERCAMP, HID, 

Hikvision, Honeywell Life Safety, 

ITV|AxxonSoft, Milestone, Mobotix, 

DSSL, Panasonic, SALTO, Samsung, 

Siemens, Sony, VERINT, «Аргус-

Спектр», «АРМО-Системы», «Болид», 

«Бош Системы Безопасности», «Ге-

фест», «ТД ТИНКО», «КОМПАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», «Луис+», ЭВС и 

многие другие. 

Генеральным партнером вы-

ставки MIPS 2013 впервые вы-

ступил российский производитель 

— НВП «Болид», признанный лидер 

в области разработки и поставки 

оборудования для противопожар-

ных и охранных систем в России, 

поставляющий свою продукцию 

также и на экспорт.

Ведущие зарубежные произ-

водители — Panasonic, Samsung, 

Siemens, Sony — выбирают MIPS 

как единственную выставочную 

площадку для представления сво-

ей продукции. В этом году впер-

вые в выставке MIPS принимает 

участие компания ABB, демонстри-

рующая продукцию нового направ-

ления деятельности «домофония». 

Среди новых участников — один 

из крупнейших мировых произво-

дителей CANON, представляющий 

свои новинки в разделе «видеона-

блюдение».

Выставка MIPS объединяет че-

тыре тематических раздела — «Тех-

нические средства обеспечения 

безопасности», «Охранное телеви-

дение и наблюдение», «Пожарная 

безопасность. Аварийно — спаса-

тельная техника. Охрана труда» и 

«Cardex & IT Security», демонстри-

рующая решения по защите инфор-

мации, смарт-карты, ID-Технологии 

и банковское оборудование. В 

этом году значительно расшири-

лась секция пожарной безопасно-

сти, где свои новинки представят 

такие компании, как Apollo Fire 

Detectors, Sensa — Schlumberger 

(Sensor Highway Limited), Tyco Fire 

Protection Products, Mtech Fire 

Detection Systems Ltd, Gielle Srl, 

НПК «Гефест», НИИ «Гириконд», 

АСПТ «Спецавтоматика», «Фирма 

Огнеборец», «Пожарная Автомати-

ка» и многие другие.

Конкурс технических решений

Одним из традиционных со-

бытий MIPS является конкурс 

технических решений «Лучший 
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инновационный продукт», заре-

комендовавший себя как один из 

инструментов продвижения но-

вейших достижений в индустрии 

безопасности. Цель проведения 

Конкурса — выявление передовых 

и действительно инновационных 

достижений в индустрии безопас-

ности. В состав экспертной комис-

сии входят специалисты из МВД, 

МЧС, ВАНКБ, профессиональных 

ассоциаций, имеющие большой 

научный и практический опыт в об-

ласти создания, внедрения и сер-

тификации средств безопасности. 

По итогам конкурса лучшие раз-

работки получают рекомендации 

к внесению в Реестр технологий, 

рекомендованных для примене-

ния на объектах города Москвы и 

в Реестр новых технологий Прави-

тельства Москвы. В этом году Кон-

курсная комиссия рассмотрит бес-

прецедентное количество заявок 

— на конкурс будут представлены 

45 инновационных продуктов от 41 

компании. 

Журнал «Грани безопасности» 

ежегодно публикует информацию 

об изделиях, победителях конкурса 

технических решений.

Деловая программа

Деловая программа выставки 

MIPS всегда насыщена событиями. 

В этом году ключевым событием 

выставки стал MIPS Forum — ряд 

специализированных деловых ме-

роприятий, посвященных обсуж-

дению актуальных вопросов безо-

пасности, знакомству с передовой 

мировой практикой и успешному 

применению последних россий-

ских и зарубежных технологий.

С 16 по 18 апреля в рамках 

MIPS Forum состоялись мероприя-

тия по следующим темам: 

- конференция «Комплексная 

безопасность торговых центров 

и ритейла, где впервые в России 

были представлены результаты 

исследования магазинных краж 

в мире — «Всемирный барометр 

краж в розничной торговле» (Global 

Retail Theft Barometer);

- конференция «Облачные тех-

нологии в мониторинге и безопас-

ности», посвященная одному из 

главных трендов рынка — VSaaS 

(Video Surveillance as A Service) или 

видеонаблюдению как сервису/

услуге;

- конференция «Проблемы, про-

екты и решения по созданию ком-

плексных систем безопасности и 

антитеррористической защищен-

ности объектов подземного про-

странства города Москвы с учетом 

опыта, накопленного при проекти-

ровании и строительстве объектов 

повышенного уровня ответствен-

ности»;

- конференция «Технологиче-

ское проектирование объектов 

производственного назначения». 

В зоне презентаций новинок 

(павильон 75, зал «В») разработчи-

ки продемонстрировали новейшее 

оборудование и ответили на вопро-

сы посетителей выставки.

Кроме этого, в рамках деловой 

программы выставки специалисты 

смогли посетить специальные ме-

роприятия и более 30 семинаров по                                                                                                                                             

актуальным вопросам безопас-

ности, организованные непосред-

ственно участниками выставки.

MIPS 2013 в очередной раз 

подтвердила статус крупнейшей 

выставки и конференции инду-

стрии безопасности в России и 

странах СНГ. Юбилейная 20-я Вы-

ставка MIPS пройдет с 14 по 17 

апреля 2014 года в г. Москве, на 

ВВЦ, в павильоне 75. Организато-

ром этого мероприятия является 

Группа компаний ITE, лидирующая 

на российском рынке выставочных 

услуг и занимающая 7-е место в 

мире среди выставочных органи-

заторов.

www.mips.ru

ǝчǘǑǝǞǌчǝǚǍǧǞǔǫч |ч ǎǧǝǞǌǎǖǔ



ǖǺǹǶǿǼǽчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁчǼǱȄǱǹǴǵ
«ǗǿȃȄǴǵчǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵчǻǼǺǰǿǶǾ»

1чǸǱǽǾǺчǮчǹǺǸǴǹǬȂǴǴч«ǚȁǼǬǹǹǬȋчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴȋ»

ǎ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǻǼǴǳǺǮȇǱ ǸǱǽǾǬ Ǯ ǹǺǸǴǹǬȂǴȋȁ ǼǬǽǻǼǱ-
ǰǱǷǴǷǴǽȈ ǽǷǱǰǿȊщǴǸ ǺǭǼǬǳǺǸ:

ǚȁǼǬǹǹǬȋ ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴȋ
1 ǸǱǽǾǺ: ООО «Альтоника СБ». Радиоканальная охран-

ная система «Консьерж». 2 ǸǱǽǾǺ: ООО «АЛПРО». Беспро-

водная система защиты музейных ценностей ALART-WP.

ǝǴǽǾǱǸȇ ǶǺǹǾǼǺǷȋ Ǵ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ ǰǺǽǾǿǻǺǸ
1 ǸǱǽǾǺ: «ААМ Системз». Линейка биометрических 

считывателей SUPREMA. 2 ǸǱǽǾǺ: «Зинт-Инжиниринг». Alfa 

Imaging - Пассивное сканирование в реальном времени.

ǚȁǼǬǹǹǺǱ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴǱ Ǵ ǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱ
1 ǸǱǽǾǺ: «Сатро-Паладин». IP видеокамера TSi-P212V 

(3.3-12). 2 ǸǱǽǾǺ: ООО «ТД ДЕАН». Линейка цифровых ви-

деорегистраторов PVDR-16WDS2, PVDR-04HDF2, PVDR-

16NRF2. Vivotek Inc. Panoramic PTZ.

ǔǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǹȇǱ ǽǴǽǾǱǸȇ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ
1 ǸǱǽǾǺ: ЗАО «ПРИССКО». Программно-управляющий 

комплекс (ПРУК) InsoNet.

принципа радиочастот) в совокупности с энергетической 

независимостью и простотой монтажа делает систему 

универсальным решением как для профессионалов рын-

ка безопасности, так и для коллективов собственников 

объектов недвижимости любого назначения. 

На рынке нет аналогичных, простых в использовании, 

«дальнобойных» и дешевых систем, предоставляющих 

владельцам право выбора: осуществлять охрану само-

стоятельно или с привлечением профессионалов.

Энергетическая автономность объектовых приборов 

заключается в том, что они работают от трех пальчиковых 

батареек в температурном диапазоне от -20 до +40ºС, 

что позволяет использовать их для охраны обесточен-

ных помещений (дач, гаражей) и помещений, в которых 

возможно непредвиденное отключение электричества 

(квартиры в новостройках). Кроме того, это упрощает 

монтаж/демонтаж системы и позволяет в короткий срок 

переместить систему на новый объект.

Система работает на «свободных частотах» (868 МГц), 

максимальная мощность передатчиков – 10 мВт. Ника-

ких разрешительных документов для использования си-

стемы не требуется.

Радиоканальная охранная система «Консьерж» пред-

назначена для организации централизованной охраны 

групп стационарных объектов с передачей охранных из-

вещений по радиоканалу. 

«Консьерж» - это быстроразвертываемая радиока-

нальная система. Уникальная дальность действия объек-

товых приборов (используется технология передачи дан-

ных по узкополосному каналу связи с использованием 

ǔǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇǵ ǻǼǺǰǿǶǾ
1 ǸǱǽǾǺ: ООО «НТКФ «Си-Норд». Облачные сервисы. 

ООО «ДССЛ». “TRASSIR Cloud” - служба автоматиче-

ской диагностики и мониторинга для систем видеона-

блюдения. 2 ǸǱǽǾǺ: ООО «Системсервис». Комплексная 

система оповещения о пожаре, приеме и трансляции сиг-

налов и речевой информации от Единой Государствен-

ной Системы предупреждения чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). «БЛЮЗ» (РСЧС) – ППУ – многокомпонентный.  

ЗАО НВП «Болид». Резервированный источник питания 

РИП-12 RS/V.

ǛǺǲǬǼǹǬȋ ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴȋ Ǵ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈ
1 ǸǱǽǾǺ: ЗАО «Аргус-Спектр». Беспроводная система 

динамического управления эвакуацией «Нить Ариадны». 

2 ǸǱǽǾǺ: ПК «Сибирский проект». Модуль пожаротушения 

тонкораспыленной водой «ТРВ Ураган-13».

ǜǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹǬȋчǺȁǼǬǹǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬч«ǖǺǹǽȈǱǼǲ»

ǎч2013-ǸчǯǺǰǿчǶǺǹǶǿǼǽчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁчǼǱȄǱǹǴǵч
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ǳǬȅǴǾǬ»чMIPSчǮч18-ǵчǼǬǳ.чǛǺчǾǼǬǰǴȂǴǴ,чǸȇчǳǹǬǶǺǸǴǸчȃǴǾǬǾǱǷǱǵчǽчǴǳǰǱǷǴȋǸǴч–чǻǺǭǱǰǴǾǱǷȋǸǴч
ǮчǽǮǺǴȁчǹǺǸǴǹǬȂǴȋȁ.



Дальность действия передатчиков в объектовых при-

борах достигает 10 км (в условиях прямой видимости), 

что позволяет, с одной стороны, собирать на один пункт 

охраны информацию с объектов, находящихся на значи-

тельном расстоянии друг от друг, а с другой – обеспечи-

вать уверенный прием сигнала в условиях наличия пре-

пятствий для его распространения.

Количество объектовых приборов в одной системе 

может достигать 300 штук, что позволяет брать на охра-

ну большое количество объектов.

Система отличается невысокой стоимостью оборудо-

вания. 

Радиоканальная охранная система «Консьерж» на 

сегодняшний день не имеет аналогов на рынке. Близкие 

решения лишены таких преимуществ, как:

- возможность «децентрализации структуры построе-

ния системы охраны, позволяющая свести к минимуму 

вероятность ложных вызовов для ЧОП;

- непревзойденная дальность действия при малой 

мощности излучения;

- энергетическая автономность объектового прибора 

(работает до 3-х лет от одного комплекта батареек);

- невысокая стоимость.

В разработке использованы передовые технологии, 

применяемые в радиоканальных охранных системах:

- сверхузкополосные каналы связи (позволяют полу-

чить большую дальность при малой мощности объекто-

вых передатчиков);

- технология Hopping, основанная на принципе «прыгаю-

щих радиочастот» (позволяет увеличить защиту от помех);

- многоканальная цифровая обработка сигналов 

(обеспечивает возможность одновременного приема из-

вещения от большого количества объектовых устройств 

с минимальными взаимными помехами);

- постоянный автоматический контроль связи.

Радиоканальная система «Консьерж» предназначе-

на и применяется для охраны таких групп стационарных 

объектов, как:

- квартир и многоэтажных жилых домов;

- гаражей в гаражных кооперативах;

- домов и хозяйственных строений в дачных поселках;

- магазинов и павильонов в торговых центрах;

- яхт и катеров на стоянках водного транспорта.

Автономная работа объектовых приборов при отри-

цательных температурах делает систему незаменимой 

для охраны неотапливаемых помещений.

Система способна за короткий срок в строящихся, 

реконструируемых и подлежащих капитальному ре-

монту зданиях и сооружениях создать сигнализацию на 

пост дежурного по подъезду или диспетчера о несанк-

ционированном вскрытии двери или проникновении в 

квартиру.

Кроме того, система «Консьерж» незаменима для при-

влечения новых потребителей на рынок охранных услуг 

благодаря своим функциональным возможностям и при-

емлемой стоимости оборудования. Речь идет о подготов-

ке широкого круга коллективных собственников недви-

жимости к переходу на профессиональное обеспечение 

безопасности: от организации самостоятельной охраны 

объектов (информацию о несанкционированном проник-

новении получает сторож или консьерж) к заключению 

договора с охранным предприятием. Купив систему «для 

себя» благодаря ее невысокой стоимости, потребители 

(коллективные собственники – члены ТСЖ, гаражного 

кооператива и проч.) будут подготовлены к переходу на 

новый уровень обеспечения безопасности – с привле-

чением профессиональных охранных предприятий. Воз-

можность подключения к ПЦН охранного предприятия 

для системы «Консьерж» технически предусмотрена.

Для инвестиционно-строительных организаций и 

управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ, те-

перь есть возможность на практике реализовать требо-

вание Свода правил СП 134.13330.2012, утвержденного 

приказом Минрегиона России и введенного в действие 1 

сентября 2012 года, согласно которому система охраны 

квартир во вновь строящихся, реконструируемых и под-

лежащих капитальному ремонту зданиях и сооружениях 

должна предусматривать сигнализацию на пост дежур-

ного по подъезду или диспетчера о несанкционирован-

ном вскрытии двери или проникновении в квартиру, а 

также совмещение с системой охраны входов в здание.

Для московских ТСЖ, ЖСК, ЖК – это еще и возмож-

ность сокращения трат на услуги консьержей, что особен-

но актуально для Москвы после отмены с 1 июля 2012 

года выплаты субсидий московским правительством на 

содержание консьержей в многоквартирных домах. Уни-

кальная дальность действия объектовых приборов по-

зволяет сократить количество консьержей в многосек-

ционных домах до 1 человека, способного осуществлять 

с помощью системы «Консьерж» мониторинг большого 

количества квартир в разных подъездах дома.

Для владельцев гаражей в гаражных кооперативах, 

жильцов многоквартирного дома, участников садовых 

товариществ, владельцев торговых павильонов и прочих 

коллективных собственников это возможность выбора: 

охранять собственность самим или заключать договоры 

с охранными компаниями. Очень часто потенциальных 

потребителей услуг охранных предприятий отпугивает 

высокая стоимость оборудования. Данная проблема 

решена при разработке системы «Консьерж». Учитывая 

возможность использования пульта для охраны 300 объ-

ектов, в случае коллективного подключения к системе 

стоимость оборудования значительно снижается, осо-

бенно при подключении большого числа объектов. Рас-

ходы потребителя в этом случае минимальны, что акту-

ально для жителей многоэтажных домов, владельцев 

гаражей в гаражном кооперативе, владельцев торговых 

павильонов на рынках и в торговых центрах и т.д.

Для ЧОП – возможность подготовки широкого круга 

пользователей к переходу на профессиональное обеспе-

чение безопасности.

Возможности системы «Консьерж» были успешно ре-

ализованы на практике.

В августе 2012 года компания «Защита ИСБ» (г. Сту-

пино), входящая в Группу Компаний «Защита», специали-

зирующаяся на установке, обслуживании и предупре-

дительном ремонте технических систем безопасности, 

произвела установку системы «Консьерж» в многоквар-

тирном доме нового жилого комплекса «Дубки». Пульт 

дежурного был установлен в одном из подъездов 17-

этажного дома, в находящейся на первом этаже комнате 

консьержа, а объектовые приборы – в квартирах на раз-



Беспроводная система «ALART-WP» предназначена 

для круглосуточной охраны картин и экспонатов, находя-

щихся в открытом хранении. 

Чувствительными элементами системы являются 

уникальные беспроводные активные метки ALART-TAG 

(для защиты картин и экспонатов от смещения и вибра-

личных этажах этого дома. За период опытной эксплуата-

ции не было зафиксировано ни одного случая пропада-

ния приема сигналов от объектовых приборов на пульте 

дежурного, причем это относилось ко всем этажам, вклю-

чая семнадцатый. Поскольку консьержа в этом доме еще 

не было, то было решено эксплуатировать пульт дежур-

ного в автоматическом режиме: все полученные на него 

тревожные данные от объектовых приборов с помощью 

передатчика-коммуникатора RS-202TD перенаправля-

лись на базовую станцию Lonta-202, расположенную 

примерно в 5 км от обслуживаемого дома, в офисе ЧОП 

«Защита СБ». Информация о состоянии охраняемых по-

мещений поступала на пульт расположенного в указан-

ном офисе диспетчерского центра. В случае фиксации 

системой «Консьерж» факта несанкционированного 

проникновения в какую-либо из охраняемых квартир 

ции), ALART-TAG-IN (для защиты витрин от вибрации и 

открытия), ALART-TAG-PRES (для защиты экспоната от 

съема) и пр.

Каждая метка, исходя из принципа действия, находясь 

в тесном контакте с экспонатом (картиной и т.д), контро-

лирует свое положение, и в случае любого изменения, 

вызванное наклоном, ускорением, вибрацией, давлени-

ем передает сигнал ǾǼǱǮǺǯǴ на приемник ALART-CP рас-

положенный в зале. Система позволяет работать как в 

автономном режиме с выдачей светозвуковых сигналов, 

так и быть интегрированной в существующую систему 

безопасности. 

Беспроводная система ALART-WP позволяет:

- обеспечить эффективную защиту большинства экс-

понатов (картин, ваз, отдельных предметов декоративно-

прикладного искусства);

- использовать ее для идентификации (маркирование) 

экспонатов в малых и больших музеях;

- применять систему для организации временных вы-

ставок (быстро развертываемых систем) в тех случаях, 

где нет возможности использования проводных реше-

ний для защиты музейных ценностей.

- организовать как небольшую (защита до 120 экспо-

натов), так и емкую систему (более 100000 экспонатов) 

с интеграцией в существующую систему безопасности, 

используя адресные релейные модули;

- осуществлять мониторинг тревог, параметров систе-

на место происшествия из офиса компании немедленно 

направлялась мобильная группа быстрого реагирова-

ния. Как показали проведенные натурные эксперимен-

ты, время прибытия группы из офиса ЧОП «Защита СБ» 

к месту происшествия составляло в среднем 5-7 минут 

с момента посылки тревожного извещения. Компания-

оператор признала проведенные испытания успешными, 

а несколько собственников, получивших квартиры в вы-

шеупомянутом доме, изъявили желание оставить у себя 

объектовые приборы системы и заключили с компанией-

оператором договоры на обслуживание. Теперь их квар-

тиры находятся под круглосуточной охраной.

ǛǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǸ ǰǬǹǹǺǵ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ ȋǮǷȋǱǾǽȋ 
ǚǚǚ «Ǜǖ АǷȈǾǺǹǴǶǬ», ǯ. ǓǱǷǱǹǺǯǼǬǰ.
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мы,  тестовых сигналов, при помощи программного обе-

спечения

Среди отечественных производителей подобных ре-

шений нет. На данную систему были получены патенты 

№ 91210, №92222 на «комплексную систему охраны и 

дистанционного контроля объектов на основе беспро-

водной передачи информации».

Ближайшим аналогом можно было бы отнести  си-

стему ISIS (Англия), которая использует программное 

обеспечение Aspects ART. В их решении активные бес-

проводные метки на частоте 433МГц каждые 1.5-15 сек 

передают сигналы в считывающие устройства, подклю-

чаемые по локальной сети в компьютер. На основе по-

лучаемых сигналов, программное обеспечение Aspects 

ART анализировала по заданным параметрам и прини-

мала решение о тревоге. Преимущество системы ALART-

WP по сравнению с подобной системой ISIS:

- возможность автономной работы без использова-

ния компьютера;

- интеллектуальный алгоритм быстрого принятия ре-

шения о тревоге реализованный в беспроводной метке;

- передача зашифрованных данных на частотах 2,4-

2.48ГГц с обратной связью; 

- неограниченный срок службы (замена элементов 

питания в беспроводных метках);

- гибкая настройка  чувствительности цифрового дат-

чика положения и вибрации; 

- уникальная возможность записи в метку сведений 

об экспонате (RFID идентификация с 64Kbit полем); 

- выбор частотных каналов для привязки беспровод-

ной метки к определенному приемнику;

- использование ретрансляторов для увеличения 

дальности передачи;

- возможность произвольной конфигурации системы;

- простая интеграция с любой уже существующей си-

стемой.

Система ALART-WP в настоящее время не имеет ана-

логов.

Система ALART-WP может быть применена на любых 

объектах, где требуется защита особо ценных предметов 

(ювелирных изделий, коллекциях антиквариата, предме-

ты декоративно-прикладного искусства, художественные 

произведения), находящихся в частных домах, галереях и 

музеях. Данная система будет особо востребована в ор-

ганизации временных выставок и в тех случаях, где нет 

возможности использования проводных решений для 

защиты музейных ценностей.

Применение данной системы ALART-WP позволит ор-

ганизовать эффективный третий рубеж охраны, что в не-

которых случаях ранее было невозможно

ǛǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǸ ǰǬǹǹǺǵ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ ȋǮǷȋǱǾǽȋ 
ǏǼǿǻǻǬ ǶǺǸǻǬǹǴǵ «АǗǛǜǚ» яǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ).
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ОПС

ЗАО «НТЦ «ТЕКО» в 2009 году 

анонсировало свою новую беспро-

водную систему «Астра-Zитадель», 

отличительной особенностью ко-

торой стала полностью автома-

тическая маршрутизация всех 

устройств в радиосети. Это дало 

простоту инсталляции, легкую мас-

штабируемость, живучесть радио-

сети и стало очевидной иннова-

цией на тот период. Уже позднее 

стали появляться упоминания об 

автоматической маршрутизации в 

некоторых системах, причем в от-

дельных сегментах радиосетей. 

Ринат Рахматуллин, 

главный конструктор 

ЗАО «НТЦ «ТЕКО»

Читатель может заметить, что 

используемый диапазон радио-

частот 2,4 ГГц несколько уступает 

другим «открытым» диапазонам 

433 и 868 МГц по проницаемости 

радиоволн, поэтому на практике 

устройства имеют немного мень-

шие показатели по дальности свя-

зи в помещениях. Но это плата за 

автоматическую маршрутизацию 

- ведь именно в диапазоне 2,4 ГГц 

разрешена более широкая полоса 

радиосигнала, позволившая уве-

личить скорость и объем инфор-

мации в канале. Тем более, что это 

уменьшение проницаемости удоб-

но компенсируется 15-ю уровнями 

ретрансляции. 

Прошло время. Команда мар-

кетологов и разработчиков «ТЕКО» 

сосредоточила свои силы на раз-

витии системы, и не только в ее ра-

диоканальной части, но, в большей 

степени, в системной. Была взята 

цель создать интегрированную 

систему безопасности, ориентиро-

ванную на пожарную и комплекс-

ную защиту не только квартир и 

домов, но и зданий городского 

значения - школ, больниц, музеев 

и т.п. - с достаточной емкостью про-

водных и беспроводных зон, легко 

масштабируемую до необходимой 

емкости и функционала.

Развитие системы «Астра-

Zитадель» шло и продолжается не-

сколькими этапами. В статье мы 

рассмотрим ключевые шаги в раз-

витии, настоящие возможности и 

преимущества. 

Первым этапом в систему до-

бавлены устройства и функции 

беспроводного оповещения – 

беспроводные свето-звуковой, 

речевой оповещатели, табло 

эвакуации. Одним из основных 

требований маркетологов было 

сделать устройства полностью 

беспроводными с автономным 

питанием, хотя, как мы знаем, в 

большинстве систем оповещатели 

являются проводными. Но мы до-

бились этого! Из ключевых особен-

ностей стоит выделить, что рече-

вой оповещатель имеет функцию 

смены сообщений по радиоканалу 

дистанционно с ПК, а это бывает 

актуально по требованию органов 

надзора. А свето-звуковой опове-

щатель имеет степень защиты IP65 

и может применяться на улице, 

имеет повышенную информатив-

ность и наглядность за счет приме-

нения яркого трехцветного источ-

ника света.

В какой-то момент времени 

стало очевидно, что ассортимент 

головных и системных приборов 

Система «Астра-Zитадель»:
опыт и перспектива

ППКОП «Астра-Z-8945» 
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явно недостаточен для постав-

ленной цели больших объектов. А 

системные тактики и функционал 

требуют иного развития, нежели 

система для квартир и домов.

Именно с появлением ново-

го головного прибора большой 

емкости ППКОП «Астра-Z-8945» 

и расширителей беспроводных 

(«Астра-Z-8945» исп Б) и проводных 

зон («Астра-713») родилась «боль-

шая система» «Астра-Zитадель».

Прибор «Астра-Z-8945» по-

зволяет подключать до 7 расши-

рителей беспроводных и до 30 

расширителей проводных зон и 

тем самым наращивать систему 

до 4000 зон, поддерживает адре-

сацию до 2000 радиоустройств и 

дает возможность организовать до 

250 разделов и до 96 зон пожар-

ного оповещения. И, конечно же, 

прибор имеет гибкую архитектуру 

и множество вариантов настройки 

- как для работы на больших объ-

ектах, так и для охраны квартир и 

домов.

Из технических параметров 

можно кратко упомянуть о 250 

пользователях с индивидуальной 

настройкой уровня 4 уровней до-

ступа, 1000 идентификаторов с 

индивидуально настраиваемыми 

полномочиями, 50 считывателей в 

системе с возможностью настрой-

ки ограничений по управление и 

доступ.

ППКОП «Астра-Z-8945» получил 

более развитую коммуникацию: 

внутри он имеет 2 слота для мо-

дулей коммуникации для вывода 

информации пользователю и/или 

в другие системы, в том числе с 

резервированием каналов. Так-

же стал доступен более развитый 

протокол интеграции с другими 

системами.

Одновременно с новым голов-

ным прибором система получила 

мощное программное обеспе-

чение - ПКМ «Астра-Z», основное 

назначение которого – настройка 

системы и автоматизированное 

рабочее место (АРМ) оператора. 

ПКМ «Астра-Z» не имеет анало-

гов среди программных продуктов 

«НТЦ «ТЕКО», это принципиально 

другой уровень ПО, на который 

нам пришлось подняться, достигая 

цель!

ПКМ «Астра-Z» получил модуль-

ную структуру – ядро, модули на-

стройки и монитора, смены ПО и 

др., что позволяет устанавливать и 

использовать только нужные части. 

ПКМ «Астра-Z» собрал в себе клас-

сический функционал, принятый 

для ИСБ. Например, он позволяет 

организовать 4 уровня доступа - 

инженер, техник, оператор, поль-

зователь - обеспечивает протоко-

лирование действий оператора по 

событиям, имеет поддержку графи-

ческих планов объекта и отобра-

жение событий в привязке к месту, 

дает управление с графических 

планов. Вся информация сохраня-

ется в базе данных с функциями 

архивирования и восстановления. 

Головной прибор «Астра-Z-

8945» может работать с ПКМ 

«Астра-Z» или без него. При потере 

связи головной прибор перейдет в 

автономную работу и при восста-

новлении связи синхронизируется. 

Таким образом, ПКМ «Астра-Z» име-

ет функционал взрослых систем 

мониторинга и при этом предо-

ставляется бесплатно!

Следующим важным шагом си-

стема получила развитие устройств 

и возможностей интерфейса 

пользователя. Появились модули 

индикации и управления «Астра-

863», пульты управления (кла-

виатуры) проводной «Астра-814» и 

радиоканальный «Астра-Z-8145». 

Модули индикации «Астра-863» 

выпускаются как с кнопками, так и 

без таковых на 48 или 24 зоны со-

ответственно и позволяют простое 

модульное наращивание. А пульты 

управления обеспечивают пользо-

вательское управление системой 

- взятие, снятие, просмотр и ото-

бражение событий и состояний на 

большом дисплее. Стоит заметить, 

что пульт «Астра-Z-8145» полностью 

беспроводный с автономным пи-

танием, а проводной пульт управ-

ления 814 имеет дополнительную 

светодиодную индикацию для си-

стем оповещения и эвакуации.

Из рядовых событий необхо-

димо упомянуть появление ре-

транслятора «Астра-Z-8745», а 

тепловым извещателем «Астра-

Z-4345» расширена номенклатура 

пожарных извещателей. 

Особенностью ретранслятора 

«Астра-Z-8745» стало питание от 

220 В в конструктиве для установ-

ки в бытовую розетку и с проход-

ной розеткой на выход, т.е. он не 

занимает розетку и позволяет ис-

пользовать ее для других бытовых 

приборов. Различаются исполне-

ния со встроенным АКБ внутри на 

24 ч и с управляемой розеткой, в 

том числе дистанционно, например 

c телефона.

Получил свое развитие и ради-

оканал. Реальный опыт эксплуата-

ции указал нам на необходимость 

измерений энергетического запа-

са связи более профессионально. 

Выявлены слабые места и возмож-

ности улучшения работы в сложной 

помеховой обстановке. На выходе 

работ была увеличена дальность 

действия радиоканала, полностью 

изменен механизм оценки силы 

качества связи при инсталляции, 

реализован более совершенный 

алгоритм выбора канала, оптими-

зированы настройки и механизмы 

для работы в загруженном сетями 

Wi-Fi эфире, улучшен механизм 

выхода в эфир и повторов, реали-

зован механизм автоматизирован-

ной смены частотной литеры. 

Стоит предостеречь начинаю-

щих разработчиков радиосетей от 

популизма выполнить проект бы-

стро, используя только библиотеч-

ные наработки. Жизнь постоянно 

доказывает, что для серьезных 

систем необходимо все перепро-

верять и переделывать, теоретиче-

ские статьи о разделении каналов 

разными стандартами не всегда 

подтверждаются на экране скане-

ра, а при инсталляции на объекте 

в сеть сотен устройств появляют-

ся нюансы, о которых предполо-

жить даже сложно, работая с 10-ю 

устройствами на столе.

Отметим одно из изящных техни-

ческих решений в системе «Астра-

Zитадель» - все радиоустройства 

имеет возможность управления 

функциями радиосети через ла-

зерный пульт «Астра-942». Он 

позволяет производить запуск ре-

ǙǌǟǖǌчǓǌЩǔЩǌǞǨч |ч ǚǛǝ
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гистрации, теста и оптимизации 

радиосети. Тем самым более четко 

разделены грубые монтажные ра-

боты и инженерная пусконаладка. 

Сначала устанавливаем устройства 

по объекту, а потом обходим по 

объекту и регистрируем устройство 

в сети при помощи команды лазер-

ного пульта, а радиоустройство уже 

само найдет себе оптимальный 

путь до головного ПКПОП. 

На текущий момент в целом мы 

достигли поставленной цели – си-

стема «Астра-Zитадель» на основе 

прибора «Астра-Z-8945» с компо-

нентами расширения и другими си-

стемными приборами стала боль-

шой гибридной интегрированной 

системой безопасности. 

В течение ближайшего года 

система «Астра-Zитадель» получит 

развитие функционала и тактик 

под различные категории объек-

тов и задач, доведение до требова-

ний заказчиков. Получит своё раз-

витие модельный ряд центральных 

приборов и расширителей. Не за-

бываем мы и про тему коммуника-

ции - появится поддержка каналов 

Ethernet и GSM в форматах многих 

распространённых пультов, станет 

доступен унифицированный прото-

кол AstraH для интеграции с други-

ми системами по каналам RS485/

Ethernet/GSM. Готовятся к выпуску 

ряд новых приборов – вибрацион-

ный извещатель, блок реле на дин-

рейку, датчик температуры, одно-

компонентный датчик утечки воды 

и другие.

Много не озвученных задач еще 

предстоит решить. Следуя словам 

известного итальянца «Внимание к 

мелочам рождает совершенство», 

мы будем рады услышать конструк-

тивные предложения по развитию. 

Хотя, всем нам не стоит забывать и 

другую народную мудрость, что одно-

временно всем угодить невозможно. 

Именно поэтому существует большое 

разнообразие систем и приборов.

Возможности системы

Оборудование, представ-
ленное в статье, можно 
приобрести в «Торговом 

Доме ТИНКО».
Каталог оборудования – 

на сайте www.tinko.ru
Заказ оборудования 

и технические 
консультации –

по тел.: +7 (495) 708-4213 
(многоканальный)



21

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǛǚǒǌǜǙǌǫчǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ



22

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

ǏǜǌǙǔчǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №3чя76)ч2013

Качественный звук в совре-

менных системах безопасности 

является таким же важным ком-

понентом, как и изображение. Как 

правило, микрофоны, встроенные 

в камеры, не обеспечивают долж-

ного качества звука в силу тех или 

иных обстоятельств.

Также в настоящее время IP-

камеры прочно заняли достаточно 

большую нишу на рынке систем 

безопасности и оказалось, что 

классические модели активных 

микрофонов не всегда стыкуются 

с большинством моделей IP-камер. 

Как показывает практика, многие 

IP-камеры снабжены механизмом 

автоопределения источника звука 

на аудиовходе. Оптимальным ре-

шением данной задачи является 

применение адаптированных к IP-

камерам активных высокочувстви-

тельных микрофонов, позволяю-

щих получить высокое качество 

звука.

ǚǻǺǮǱȅǱǹǴǱ
ǑǽǷǴчǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺчǿǽǷȇȄǬǾȈ...
STELBERRYчM-50ч—чȂǴȀǼǺǮǺǵч
ǸǴǶǼǺȀǺǹчǰǷȋчIPчǶǬǸǱǼчǴчǽǴǽǾǱǸч
ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋч

Микрофон для голоса

Микрофон STELBERRY M-50 

является абсолютно новым реше-

нием для систем записи звука и 

лучшим микрофоном для голоса 

в своем классе. Быстродействую-

щая цифровая обработка сигнала 

эффективно выделяет речевой 

диапазон, заметно снижая лишние 

звуки в области низких и высоких 

частот. После цифровой обработки 

полоса пропускания микрофона 

лежит в диапазоне от 270 до 

4000 Гц.

STELBERRY M-50 снабжен 

двойной цифровой системой Авто-

матической Регулировки Усиления 

со скоростью реагирования менее 

одной тысячной доли секунды.

Внешний регулятор позволяет 

подстроить чувствительность циф-

рового микрофона для любых усло-

вий эксплуатации.

IP микрофон

Цифровой микрофон STEL-

BERRY M-50 идеально подходит 

для подключения на линейный вход 

IP камер, идеально передавая аку-

стическую картину окружающей 

среды.

Данное применение фактиче-

ски делает его полноценным IP 

микрофоном.

Также несомненным плюсом 

данного решения, является воз-

можность установки цифрового 

микрофона в любом месте, неза-

висимо от места установки IP ка-

меры.

Для наилучшей совместимости 

с большинством IP камер, пред-

ставленных в настоящее время на 

рынке систем безопасности микро-

фон снабжен стандартным линей-

ным выходом, оптимизированным 

для автоматического распознава-

ния типа подключенного сигнала.
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Быстродействующий цифровой 

сигнальный процессор

Миниатюрный цифровой сиг-

нальный процессор (DSP) обеспе-

чивает оцифровку аудиосигнала 

со звукового капсюля с частотой 

оцифровки 44100 Гц и дискретиза-

цией 16 бит.

Отличительной особенностью 

процессора является наличие двух 

скоростных цифровых модулей 

Автоматической Регулировки Уси-

ления (АРУ), обеспечивающих мол-

ниеносную автоматическую регу-

лировку усиления, как на входе, так 

и на выходе устройства.

Шесть встроенных цифровых 

фильтров процессора обрабатыва-

ют сигнал таким образом, чтобы на 

выходе микрофона оставался толь-

ко речевой диапазон.

Точный встроенный предусили-

тель гарантирует высокое отноше-

ние сигнал/шум.

Управляющий процессор циф-

рового микрофона

Центральный управляющий 

процессор (CPU) обеспечивает ре-

гулировку усиления микрофона и 

управление параметрами обработ-

ки сигнала.

CPU гарантирует быстрый вы-

ход микрофона на рабочий режим 

после подачи питания, благодаря 

высокоскоростной линии обмена с 

сигнальным процессором.

Также центральный процессор 

цифрового микрофона контроли-

рует в режиме реального времени 

положение подстроечного рези-

стора и определяет коэффициент 

усиления входного предусилителя.

Для повышения надежности, 

процессор аппаратно контролиру-

ет значение напряжения питания 

и автоматически перезагружается 

в случае возникновения помех или 

сбоев по линии питания.

Удобная регулировка чувстви-

тельности

Удобное расположение регули-

ровки чувствительности обеспечи-

вает легкость подстройки усиления 

микрофона.

Особенность высокочувстви-

тельного микрофона STELBERRY 

M-50 состоит в том, что регулиров-

ка коэффициента усиления проис-

ходит до начала обработки АРУ. Это 

позволяет легко добиться желае-

мого качества звука.

Полоса пропускания микрофо-

на подобрана таким образом, что-

бы пропускать голосовые частоты, 

исключая появление нежелатель-

ных звуков от высокочастотных ис-

точников звука.

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǚǛǚǎǑЩǑǙǔǑ
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Е.Н. Козлов

вице-президент

ЗАО «Современные технологии»

Полоса пропускания после цифровой обработки 270...4000 Гц

Акустическая дальность до 20 метров

Ветровая защита Акустический поролон

Длина линии до 300 метров

Диапазон регулировки усиления 350 раз

Количество цифровых АРУ 2

Угол атаки входного АРУ 0,7 мсек

Угол атаки выходного АРУ 0,7 мсек

Цифровая фильтрация НЧ 2 фильтра 1-го порядка

Цифровая фильтрация ВЧ 3 фильтра 2-го порядка

Отношение сигнал/шум 38 дБ

Дискретизация 16 бит  

Частота оцифровки 44100 Гц

Материал корпуса Алюминий

Питание 7,5...16 Вольт

Потребление 10 мА

Габариты  Ш10х52 мм

Вес микрофона 10 грамм

Характеристики цифрового микрофона STELBERRY M-50

Амплитудно-частотная характеристика микрофона STELBERRY M-50

Ветровая защита микрофона 

Для идеальной передачи зву-

ка, цифровой микрофон снабжен 

фильтром ветровой защиты.

Исключая ветровую составляю-

щую фильтр из акустического ма-

териала отсекает нежелательные 

звуки, возникающие при столкно-

вении ветровых потоков с чувстви-

тельной мембраной, в результате 

чего получается кристальный звук.

Наличие ветровой защиты по-

зволило нам создать эффективный 

микрофон для голоса.

Двойная система АРУ

Микрофон снабжен двумя циф-

ровым быстродействующими Авто-

матическими Регулировками Уси-

ления (АРУ).

Первая АРУ регулирует усиле-

ние на входе микрофона, сразу по-

сле оцифровки сигнала с капсюля, 

причем скорость реакции на из-

менение уровня звука составляет 

менее 1/1000 секунды.

Это позволяет среагировать на 

любые, даже самые незначитель-

ные изменения звуковой обста-

новки окружающей среды.

Вторая АРУ обрабатывает сиг-

нал на выходе микрофона, надежно 

поддерживая стабильный уровень 

выходного сигнала. Скорость реа-

гирования выходной системы АРУ 

составляет также менее 1/1000 

секунды
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FAAST LT – дымовой аспирацион-

ный извещатель, применяемый 

там, где стандартные методы обна-

ружения пожара не эффективны, 

либо существует большая вероят-

ность ложных тревог. Извещатель 

разработан с учетом пожеланий 

монтажников и конечных пользова-

телей. Рекомендуется применять в 

местах, где обслуживание извеща-

телей затруднено, а использование 

других методов обнаружения дыма 

невозможно из-за жестких усло-

вий среды, либо важно сохранить 

интерьер помещения. 

Модельный ряд FAAST LT вклю-

чает в себя версии для адресно-

аналоговых систем, работающих 

на базе протокола 200+, и тради-

ционных систем пожарной сигна-

лизации.

В комплекте с извещателем 

поставляется программное обе-

спечение Pipe IQ LT, позволяющее 

сконфигурировать извещатель и 

ввести его в эксплуатацию.

Преимущества FAAST LT. 

Все в одном

Pipe IQ LT - программное обе-

спечение FAAST LT, объединяющее 

в себе следующие возможности: 

проектирование и конфигуриро-

вание системы воздухозаборных 

труб, программирование и настрой-

ка извещателя, мониторинг и кон-

троль системы.

Инсталлированную систему 

можно контролировать и просма-

тривать ее конфигурацию через 

USB-соединение. PipeIQ LT (постав-

ляется в комплекте с извещателем 

FAAST LT).

Технология для сложных условий

FAAST LT, объединяя в себе 

проверенную технологию аспира-

ционного дымового извещателя и 

превосходное техническое испол-

нение, обеспечивает Вас достовер-

ной информацией, необходимой 

для полного контроля защищаемо-

го объекта с наиболее сложными 

условиями. Извещатель включает 

в себя лазерные извещатели высо-

кой чувствительности, ультразвуко-

вые датчики воздушного потока, и 

два независимых канала для обе-

спечения чувствительности класса 

С на площади до 2000 кв. метров, и 

класса А на 150 кв. метрах.

Простота установки 

и эксплуатации

FAAST LT сконструирован для 

эффективного монтажа и эксплуа-

тации. Вам не нужно беспокоить-

ся об аксессуарах - кронштейнах, 

реле или интерфейсе на русском 

языке – все это поставляется с 

извещателем. Точечные извеща-

тели и фильтры легкодоступны для 

обслуживания, а индикация неис-

правностей на дисплеи позволяет 

оперативно решать возникшие 

проблемы.

Полный контроль над ситуацией

FAAST LT обеспечивает Вас 

всей информацией, необходимой 

для полного контроля защищаемо-

го объекта. Извещатель имеет 9 

программируемых уровней тревог 

и 10-ти уровневый индикатор воз-

душного потока, отображающий 

эффективность работы системы 

воздухозаборных труб. Вся эта ин-

формация может легко и быстро 

считываться как с лицевой панели 

самого извещателя, так и через 

USB – соединение при помощи 

программы Pipe IQ LT.

Особенности

• Традиционные и адресно-

аналоговые версии приборов.

• Формирование собственной 

стратегии обнаружения: выбор од-

ноканальной со встроенными од-

ним или двумя извещателями или 

двухканальной модели.

• 9 уровней чувствительности 

от 0,06%/м - 6%/м.

• Контроль до 2000 кв. м. 

• Высокая чувствительность 

лазерной оптики.

• Оптический канал, исполь-

зующий лазер, контролируемый 

микропроцессором, обеспечивает 

высокую стабильность.

• Удобное проектирование и 

моделирование системы воздухо-

заборных труб, настройка и мони-

торинг системы при помощи PipeIQ 

LT-программного обеспечения с 

интуитивно понятным интерфейсом. 

• Индикация неисправности с 

указанием ее типа.

• Модели с двумя каналами 

имеют две полностью независи-

мые камеры обнаружения с ин-

дивидуальными вентиляторами, 

фильтрами, извещателями и инди-

каторами состояния каждого кана-

ла на лицевой панели.

• Уникальный графический ин-

дикатор воздушного потока позво-

ляет контролировать работоспо-

собность системы труб.

• USB-соединение.

• Степень защиты оболочкой 

IP65.

• Удобство в эксплуатации – 

легкий доступ к фильтрам и оптике.

• Интерфейс на русском языке.

Подробнее на сайте www.faast.ru

Защита от пожара

Защита от пожара в самых сложных 
условиях, за пределами стандартных 
методов обнаружения пожара
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ОПС

Компания «Проксима» знает, 
как добиться настоящей 
безопасности

В девяностые годы в городе Тула три 

энтузиаста-программиста занялись 

выпуском остро востребованных 

модемов для спецприменения на 

железной дороге и в вооруженных 

силах страны. 

А когда пришла эра интернета и 

скоростных технологий, тульские 

разработчики-производители сра-

ботали на опережение технологиче-

ских вызовов, изобретя уникальный 

продукт, который, постоянно модер-

низируясь, и сегодня остается флаг-

маном на охранно-пожарном рынке 

России, выведя тульское предприя-

тие в состав лидеров. 

Сегодня ООО «Компания Проксима» 

- один из ведущих российских раз-

работчиков и производителей спе-

циализированного телекоммуника-

ционного оборудования и систем 

охранно-пожарной и тревожной сиг-

нализации (ОПС, ОПТС). Продукция, 

выпускаемая компанией «Прокси-

ма», составляет гордость Тульского 

края. Она популярна в крупнейших 

городах России, во многих странах.

О продукции, производимой компа-

нией, расскажет ее коммерческий 

директор Дмитрий Брандин.

В нашей стране рынок охран-

ной и пожарной сигнализации 

очень специфичен. Мы должны 

угодить структурам вневедом-

ственной охраны, разработать 

оборудование в совершенстве, со-

ответствующее сложнейшей систе-

ме гостов и нормативов, и, в тоже 

время, не отпугнуть сложностью и 

дороговизной частные охранные 

структуры, не предъявляющие к 

оборудованию таких жестких тре-

бований. При этом развитие ком-

пании происходит в условиях очень 

большой конкуренции со стороны 

отечественных и иностранных про-

изводителей. В настоящее вре-

мя мы производим современную 

профессиональную систему пере-

дачи извещений СПИ «Проксима-

Центавр», в которую входят:

- всевозможные охранно-

пожарные объектовые приборы 

для квартир, офисов, магазинов, 

заводов, школ, больниц и других 

объектов;

-  клавиатуры управления;

- расширители для беспровод-

ных и проводных охранных и по-

жарных датчиков (извещателей); 

- различные пультовые устрой-

ства от бюджетных вариантов для 

построения охраны коттеджных по-

селков до сложных интегрирован-

ных решений для создания пультов 

в крупных охранных холдингах. 

СПИ;

- разработанное компанией со-

временное сетевое программное 

обеспечение (АРМ ПЦН) «Центавр». 

Наше оборудование умеет ра-

ботать по современным каналам 

передачи извещений: это сети Ин-

тернет, GSM. телефонным и выде-

ленным линиям, радиоканалу.

Но разработать и наладить 

выпуск охранного оборудования 

недостаточно. Очень важно орга-

низовать техническую поддержку 

и профессиональное сопровожде-

Дмитрий Брандин, 

коммерческий директор

ООО «Компания Проксима»

Фото 1. Объектовое оборудование, 

производимое компанией «Проксима»

Фото 2. Пультовое оборудование 

с ПО дежурного оператора
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ляет элементы систем передачи из-

вещений для лидеров рынка ОПТС 

под их торговыми марками.

«Проксима» гарантирует достав-

ку сообщений всегда и разными 

способами. Если GSM заглушили, 

то по телефонной линии, если теле-

фонную линию обрезали, то по ин-

тернету и т.д. Не было еще  случая, 

чтобы при попытке саботажа, со-

общения, отправленные с прибора 

компании, вовремя не дошли.

 Как-то преступники, пытав-

шиеся ограбить банк, раскурочили 

прибор тем не менее, информация 

о налете ушла и была мгновенно 

доставлена по назначению.

В основе такой надежности 

– светлые головы наших разра-

ботчиков, высочайший професси-

онализм программистов и испол-

нителей. К тому же, оборудование 

ние оборудования и программного 

обеспечения, постоянно совершен-

ствовать оборудование, следить за 

развитием рынка, гибко и быстро 

реагировать на возрастающие по-

требности. Например, технологии 

«умного дома», последнее время 

ворвавшиеся в нашу жизнь, до не-

давнего времени были прерогати-

вой импортных производителей, а 

сейчас эти технологии реализова-

ны и в наших приборах. Мы смо-

трим в будущее и реализуем в сво-

их изделиях много инновационных 

идей, что позволяет нашему обору-

дованию занимать достойное ме-

сто на рынке охранных технологий. 

Одним из свидетельств высо-

кого качества разработок и про-

дукции компании является то, что, 

помимо выпуска продукции под 

собственной маркой, она постав-

проходит серьезную 

предпродажную под-

готовку: три дня ра-

ботает «в боевую», 

с максимальной на-

грузкой, посылая 

сообщения на пульт 

по всем каналам. 

Это позволяет мак-

симально отсеять 

производственный 

брак. Поэтому-то мы 

и даем гарантию на 

нашу продукцию – 5 

лет. Мало кто может 

себе позволить та-

кую роскошь.

С п е ц и а л и с т ы 

компании проводят 

семинары для своих 

клиентов, обеспечивают техниче-

скую поддержку, что позволяет за-

казчику легко освоить и внедрить 

оборудование. 

Частные охранные предприятия, 

предприятия вневедомственной 

охраны в разных городах России 

и за рубежом отдают предпочте-

ние продукции тульской компании 

«Проксима». С ней надежно, уве-

ренно и безопасно. 

«Проксима» поставляет про-

изводимое ею оборудование в 

Монголию, Казахстан, Молдавию. 

В ближайшее время откроется со-

вместное предприятие на Украине. 

Дилеры компании работают в Тю-

мени, Перми, Владивостоке, Но-

восибирске, Оренбурге, Москве, 

Калуге, Воронеже, Нижнем Новго-

роде. Открыто представительство 

в Санкт-Петербурге. 

Фото 3. Объектовый прибор S632-2GSM МВК 

с радиоканальной системой ROISCOK

Фото 4. Комплект быстрого раз-

вертывания для тестирования 

S632-2GSM МВК с радиоканальной 

системой ROISCOK

Фото 5. Комплект быстрого раз-

вертывания для тестирования 

пультового оборудования УОП-6-

2GSM, модем Т-34GSM.

Фото 6. Комплект быстрого раз-

вертывания для тестирования 

S632-2GSM МВК с радиоканаль-

ной системой "Ладога-РК "

Оборудование, представ-
ленное в статье, можно 
приобрести в «Торговом 

Доме ТИНКО».
Каталог оборудования – 

на сайте www.tinko.ru
Заказ оборудования 

и технические 
консультации –

по тел. +7 (495) 708-4213 
(многоканальный)
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Развитие систем охранного 

видеонаблюдения и их широкая 

популяризация в последние годы 

отодвинули «в тень» проблема-

тику обнаружения нарушителя с 

помощью традиционных охранно-

тревожных извещателей. Однако, 

несмотря на значительные резуль-

таты, достигнутые разработчиками 

видеосистем в части видеоаналити-

ки,  автоматизации принятия реше-

ний и повышения чувствительности 

и разрешающей способности ви-

деокамер, охранные извещатели во 

многих случаях остаются незамени-

мым техническим средством. 

Вспомним несколько важных до-

стоинств охранных извещателей:

- широкий перечень физических 

принципов обнаружения — позво-

ляющий строить многорубежную 

систему охраны и выбрать наи-

более эффективное решение под 

конфигурацию охраняемой зоны и 

условия эксплуатации;

- автоматическое обнаружение, 

исключающее человеческий фактор;

- высокую степень защищенно-

сти от саботажа, особенно в случае 

скрытой установки;

- формирование простых поме-

хозащищенных сигналов тревоги с 

передачей по двухпроводным лини-

ям связи на большие расстояния;

- относительно невысокая стои-

мость, особенно для приборов с 

установкой внутри помещений.

В зависимости от требуемой 

точности обнаружения места про-

никновения нарушителя приме-

няются неадресные и адресные 

системы охранной сигнализации 

(ОС). В неадресных системах точ-

ность обнаружения определяется 

совокупностью охранных зон (т.е. 

защищаемых областей), контроли-

руемых одним шлейфом сигнали-

зации (ШС). В адресных системах  

ОПС

Адресная подсистема 
охранной сигнализации 
в ИСО «Орион»

Рисунок 1. Адресная система охранной сигнализации
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вещателя С2000-ШИК. Для обна-

ружения попытки проникновения 

посредством разрушения строи-

тельных конструкций устанавлива-

ется вибрационный извещатель 

С2000-В. Его чувствительный эле-

мент способен одинаково хорошо 

обнаруживать разрушение стен из 

бетона, кирпича, дерева и ДСП.

Второй рубеж традиционно 

оснащается оптико-электронными 

извещателями с линзами Френеля. 

Много лет пользуются заслуженной 

популярностью недорогие, эффек-

тивные, с привлекательным дизай-

ном приборы С2000-ИК и С2000-

ПИК. Они имеют разные принципы 

монтажа — на стену и на потолок, 

что позволяет подстроиться под 

особенности формы помещений и 

внутренней обстановки. В объем-

ной зоне действия «инфра-красных» 

оптико-электронных извещателей 

могут быть различные помеховые 

факторы, а так же возможность 

попытки проникновения в зонах 

под местом установки извещате-

ля. Эти случаи учтены в модифика-

циях прибора С2000-ИК:  вариант 

С2000-ИК исп. 02 «игнорирует» 

присутствие мелких животных, а 

С2000-ИК исп. 03 имеет дополни-

тельную «антисаботажную» зону 

обнаружения – непосредственно 

под извещателем. 

Адресный совмещенный изве-

щатель С2000-СТИК по принципу 

«2 в 1» позволяет одновременно 

контролировать объем охраняе-

мого помещения и разрушение 

стекла, находясь как бы на грани-

це двух условных рубежей охраны. 

Удобство применения таких прибо-

ров очевидно — экономия прово-

да, упрощение монтажных работ, 

удобство обслуживания и эксплуа-

тации.

На третьем рубеже, для защи-

ты металлических сейфов, в ИСО 

«Орион» так же можно использо-

вать С2000-В. Кроме этого, он мо-

жет эффективно применяться для 

обнаружения взлома банкоматов. 

место проникновения нарушителя 

определяется с точностью до места 

установки извещателя и его зоны 

чувствительности.

Адресные системы охраны, не-

смотря на более высокую паушаль-

ную стоимость и сравнительно 

меньшую длину шлейфов сигна-

лизации, обладают рядом важных 

преимуществ:

- определение места и способа 

проникновения;

- защита от подмены извещателя,

- невозможность умышленного 

шунтирования выходных контактов 

реле;

- питание извещателей по двух-

проводной линии связи, без допол-

нительных источников питания,

- локализация короткозамкну-

тых участков шлейфа сигнализации 

с сохранением работоспособности 

остальных участков,

- возможность объединения не-

скольких адресных зон в локаль-

ный раздел охраны,

- визуализация места обнару-

жения нарушителя на планах охра-

няемых помещений.

В интегрированной системе 

охраны ИСО «Орион» адресная си-

стема охраны строится на базе 

контроллера двухпроводной линии 

связи С2000-КДЛ и широкой но-

менклатуры адресных извещате-

лей и устройств (рис.1). Рассмотрим 

основные подходы к организации 

адресной ОС в ИСО «Орион».

На первом рубеже охраны для 

контроля проникновения через 

оконные и дверные проемы мож-

но применить адресный охранный 

магнитоконтактный извещатель  

С2000-СМК, в том числе его моди-

фикацию С2000-СМК «Эстет» для 

металлических дверей. Усилить 

контроль на этом рубеже можно с 

помощью адресного поверхностно-

го звукового извещателя С2000-

СТ, предназначенного для обнару-

жения разрушения остекленных 

поверхностей, или создав зону 

обнаружения в виде «шторы» около 

дверного проема с помощью из-

Для формирования тревожного 

сообщения о нападении или грабе-

же в арсенале имеется тревожная 

кнопка С2000-КТ. Ее скрытая уста-

новка и применение позволит во-

время вызвать сотрудников служ-

бы безопасности в таких случаях. 

Логика работы адресной систе-

мы такова. С2000-КДЛ опрашива-

ет подключенные к нему адресные 

устройства, и когда извещатель 

обнаруживает нарушения контро-

лируемой зоны (например, размы-

кание магнитоконтактного изве-

щателя), он формирует тревожное 

извещения для С2000-КДЛ, кото-

рый принимает его и передаёт да-

лее сетевому контроллеру (пульту 

и/или АРМу) информацию о соот-

ветствующем событии («Тревога 

входа», «Тревога проникновения»).

Для управления световыми и 

звуковыми  оповещателями, или 

для передачи тревожных сообще-

ний на пульт централизованного 

наблюдения могут использоваться 

адресные сигнально-пусковые бло-

ки С2000-СП2 с двумя релейными 

выходами. Алгоритм работы любо-

го релейного выхода можно запро-

граммировать, задавая программу 

работы и привязку к событию в 

системе. Для передачи тревожных 

сообщений на ПЦН, работающий 

по протоколу Contact ID, в ИСО 

«Орион» могут использоваться при-

боры передачи извещений по про-

водным и беспроводным линиям 

связи: С2000-ИТ, УО-4С, С2000-

Ethernet, которые  подключаются к 

системной магистрали RS-485 .

При необходимости, в адресную 

линию контроллера С2000-КДЛ 

можно включать адресные расши-

рители (С2000-АР2 и С2000-АР8), 

которые могут контролировать 

обычные неадресные извещатели с 

питанием от отдельного источника. 

Один С2000-КДЛ может контроли-

ровать до 127 адресных извещате-

лей и других устройств, подключен-

ных к его двухпроводной адресной 

линии связи (ДПЛС).

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǚǛǝ
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Однако, достоинства ИСО «Ори-

он» не ограничиваются наличием 

широкой номенклатуры приборов 

обнаружения нарушителя. В си-

стеме досконально продуманы и 

поддержаны сервисные функции: 

протоколирование событий, управ-

ление  зонами охраны, интеграция 

разных подсистем безопасности. 

Как известно, объекты раз-

личаются по назначению. Отсюда 

возникают отличия в алгоритмах 

постановки системы сигнализации 

на охрану и снятия с охраны. Эти  

процедуры не должны противоре-

чить основным бизнес-процессам, 

быть, по возможности, удобными 

и простыми. С другой стороны, они 

должны учитывать специфику объ-

екта и местную криминальную об-

становку.  Кроме этого, тревожные 

сигналы от охранной сигнализации 

могут передаваться на различные 

системы централизованного мони-

торинга — пульты охраны. С учетом 

этого в ИСО «Орион» предусмотре-

ны 4 разных типа охранных шлей-

фов и широкий перечень программ 

работы релейных модулей (14 раз-

личных алгоритмов). 

Осуществлять управление 

адресной системой охранной сиг-

нализации можно как с пульта 

С2000М, так и с помощью ключей 

или Proxy-карт посредством соот-

ветствующего считывателя, под-

ключенного к контроллеру двух-

проводной линии С2000-КДЛ. В 

память С2000-КДЛ можно занести 

до 512 кодов пользователей.  К 

контроллеру можно подключать 

любые считыватели в протоколах 

Dallas Touch Memory или Wiegand  

(например, Считыватель-2, С2000-

Proxy, Proxy-2A, Proxy-3A и т.д.).

В зависимости от типа под-

ключаемых извещателей, любой 

адресной зоне может быть присво-

ен один из четырех типов:

«Охранный» —   используется в 

зонах с отсутствием риска сабота-

жа, с применением извещателей, 

не имеющих встроенного контакта 

контроля вскрытия корпуса. Тре-

вожное сообщение формируется 

сразу после срабатывания изве-

щателя. Поддерживается времен-

ная задержка при постановке на 

охрану. 

«Охранный с распознаванием 

нарушения блокировочного кон-

такта извещателя» — полностью 

аналогичен «охранному» ШС, но 

имеет дополнительную функцию 

– контроль вскрытия корпуса из-

вещателя. Это позволяет органи-

зовать защиту извещателей от 

саботажа. Например, в дневное 

время, когда шлейф снят с охраны, 

злоумышленник не сможет неза-

метно вскрыть корпус и повредить 

чувствительный элемент — будет 

сформировано тревожное сообще-

ние. 

«Охранный входной» — исполь-

зуется в случае, если точка управ-

ления снятием с охраны находится 

внутри защищаемого помещения. 

Пользователю дается возмож-

ность после открывания входной 

двери и обнаружения этого нару-

шения извещателем, дойти до счи-

тывателя и снять систему с охраны. 

Таким образом, для этого типа ШС 

предусмотрена задержка перехо-

да адресной зоны охраны в тревогу 

после обнаружения ее нарушения. 

«Тревожный» — предусмотрен 

для подключения тревожных кно-

пок, которые устанавливаются в 

скрытых местах. При нарушении из-

вещателя зона переходит в состоя-

ние «Тихая тревога», при котором 

сообщение передается без вклю-

чения звуковой сигнализации. 

Вспомогательным типом шлей-

фа сигнализации может быть «тех-

нологический», который можно 

использовать для постоянного кон-

троля состояния элементов ограж-

дений и техукрепленности, таких 

как рольставни и пр. 

Для гибкого управления поста-

новкой на охрану и снятием с охра-

ны, помимо типа для адресной зоны 

можно настроить дополнительные 

параметры: «Задержка взятия под 

охрану», «Автоматическое перевзя-

тие», «Без права снятия с охраны», 

«Групповое взятие/снятие». 

В ИСО «Орион» предусмотрена 

возможность отключения индика-

ции в адресных извещателях. Если 

не отключить сервисный светодиод 

в извещателе, то в снятом с охраны 

состоянии извещатель продолжает 

свою работу, индицируя обнару-

жение без формирования сигна-

ла тревоги. Особенно это заметно 

в помещениях с пребыванием и 

движением людей. Отключение ин-

дикатора позволяет скрыть инфор-

мацию о зоне действия  извещате-

ля от стороннего наблюдателя. При 

этом режим работы индикатора 

можно легко восстановить, напри-

мер, для проведения работ по те-

хобслуживанию ОС. 

Топология адресной линии 

связи играет важную роль при 

проектировании. На рисунке 1 то-

пология изображена кольцевой, 

но адресная линия контроллера 

С2000-КДЛ может быть так же 

радиальной, или с ответвлениями. 

Так же при проектировании значи-

мым является вопрос надежности 

при эксплуатации, в частности, со-

хранение работоспособности ОС 

при случайном или умышленном 

повреждении адресного шлейфа 

— обрыве или коротком замыка-

нии. Кольцевая форма адресной 

линии, очевидно, решает проблему 

работы системы при обрыве шлей-

фа в одной точке. Для локализации 

короткозамкнутых участков ДПЛС 

необходимо использовать бло-

ки разветвительно-изолирующие 

«БРИЗ». Так же данные блоки реко-

мендованы к использованию при 

организации ответвлений ДПЛС, 

для исключения взаимного влия-

ния разных участков в случае не-

исправности. При возникновении 

короткого замыкания участок цепи 

между двумя блоками «БРИЗ» (в 

кольце) или после блока (в ответ-

влении) изолируется. 

Магистральная линия связи 

RS-485 ИСО «Орион» так же может 

быть защищена за счет кольцевой 

топологии, как показано на рисун-

ке 2.

Данная схема позволяет со-

хранить полную работоспособ-

ность системы при одном обрыве 

линии интерфейса RS-485 и ча-
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стичную работоспособность при 

нескольких обрывах. Однако сле-

дует учитывать, что время работы 

в аварийном режиме зависит от 

максимального возможного коли-

чества переключений реле в моду-

ле С2000-СП1.  

Особые сервисные удобства 

адресная система охранной сиг-

нализации приобретает при ис-

пользовании персонального ком-

пьютера со специализированным 

программным обеспечением, ко-

торый используется совместно, 

или вместо пульта С2000М. Для 

организации автоматизированных 

рабочих мест в ИСО «Орион» мо-

жет использоваться программное 

обеспечение АРМ С2000 и АРМ 

«Орион Про». На экране монитора 

оператор имеет возможность не 

только видеть план помещений, но 

и расстановку извещателей. В слу-

чае адресной системы охраны, об-

наружение нарушителя будет ото-

бражаться в виде иконки тревоги 

конкретного прибора, поэтому опе-

ратор будет информирован о месте 

проникновения и может использо-

вать эту оперативную информацию 

в служебных целях. 

В АРМ «Орион Про» заложены 

широкие возможности построения 

автоматизированных сценариев 

управления системой охраны. За-

пускаются такие сценарии по тре-

вожному событию и могут вклю-

чать в себя множество команд на 

включение любых релейных выхо-

дов в ОС, а так же управление эле-

ментами интегрированных подси-

стем видеонаблюдения и контроля 

доступа. 

Например, с помощью сцена-

рия управления и технологических 

шлейфов легко добиться решения 

такой задачи:  после снятия раз-

дела с охраны проконтролировать, 

что в течение заданного времени 

все рольставни на путях эвакуации 

будут подняты и подать звуковой 

сигнал, если это условие не выпол-

нено.  Предупредительный сигнал 

также включится, если какая-то 

рольставня будет опущена в тече-

ние дня.      

В адресную линию для контроля 

эксплуатационных режимов и об-

наружения протечек в серверных и 

аппаратных могут быть включены 

датчики температуры и влажности 

С2000-ВТ. Для контроля темпера-

туры так же можно использовать 

адресный пожарный извещатель 

С2000-ИП. Контролируемые пара-

метры в адресно-аналоговом виде 

передаются в контроллер С2000-

КДЛ. Они могут быть использова-

ны в ИСО «Орион» для построения 

графиков или формирования ава-

рийных сообщений. 

Таким образом, при построении 

адресной системы охранной сиг-

нализации сохраняются принципы 

модульности, наращиваемости и 

взаимосвязи приборов, присущей 

ИСО «Орион», а ее применение дает 

широкие возможности сотрудни-

кам службы безопасности постро-

ить эффективную и надежную си-

стему мониторинга и обнаружения, 

с интеграцией с другими система-

ми безопасности на объекте.

И.П. Путилин, 

заместитель генерального 

директора по маркетингу, к.т.н.

Рисунок 2. Кольцевая топология магистральной линии связи RS-485
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В начале 2013 года успешно за-

вершился монтаж радиоканальной 

системы пожарной сигнализации 

СТРЕЛЕЦ® в доке, где идет строи-

тельство британского эсминца 

Duncan проекта «Тип-45». Узнать 

особенности данного проекта, ар-

гументы в пользу радиоканального 

решения и дальнейшие перспек-

тивы внедрения СТРЕЛЬЦА® на 

объектах военно-морского флота 

Великобритании вы сможете в этой 

статье!

Участники проекта 

В 2012 году европейский пар-

тнер ЗАО «Аргус-Спектр» компания 

Sterling Safety Systems получила за-

каз от оборонной компании Вели-

кобритании BAE Systems оснастить 

док, где ведется строительство 

эскадренного миноносца Duncan 

системой пожарной сигнализации.

На сегодняшний день BAE 

Systems является крупнейшей 

судостроительной компанией в 

Соединенном Королевстве, од-

ним из крупнейших судостроите-

лей в Европе, а также находится 

в числе лидеров по строительству 

комплексов военных кораблей во 

всем мире.

Особенности объекта

Актуальность и важность во-

проса обеспечения пожарной 

безопасности в доках и эллингах 

переоценить невозможно. 

Статистика показывает, что по-

жары в доках, где идет строитель-

ство и ремонт судов, – явление, к 

сожалению, довольно распростра-

ненное. Во время строительства 

постоянно ведутся огневые рабо-

ты (электро- и газосварка и т.д.). На 

объекте одновременно может быть 

более 30 огневых точек, каждая из 

которых является пожароопасным 

участком работ.

Стоит упомянуть, что, несмотря 

на преимущественно металличе-

ские конструкции на корабле и 

в доке, гореть могут деревянные 

строительные леса, краска, кабель-

трассы, линолеум и т.д. Несложно 

догадаться, насколько тяжелыми 

могут быть последствия пожаров 

на объектах подобных масштабов. 

Ведь помимо повреждений самого 

корабля, то есть высокого матери-

ального ущерба, речь идет и о гибе-

ли людей! 

При этом корабль сам является 

опасным объектом: на борту могут 

находиться горючие материалы, 

топливо, боеприпасы. Пожары, а 

тем более взрывы на корабле в 

доке могут представлять угрозу 

для населения, проживающего на 

близлежащей территории. Таким 

образом, для предотвращения 

непоправимых последствий к во-

просу обеспечения пожарной без-

опасности при судостроительстве 

необходимо подходить с особой 

строгостью.

Характеристика эсминцев 

Великобритании

Эскадренные миноносцы 

«Тип-45» – это тип современ-

ных эскадренных миноносцев с 

управляемым ракетным оружи-

ем,  строящихся с 2003 года для 

Военно-морских сил Великобри-

тании.

Новые корабли предназначены 

для замены эскадренных минонос-

цев «Тип-42», принятых на вооруже-

ние, начиная с 1978 года. Главная 

задача кораблей – обеспечить за-

щиту флота от воздушного нападе-

ния. Эсминцы также планируется 

использовать в операциях по борь-

бе с пиратством, оказания помощи 

потерпевшим в стихийных бедстви-

ях, ведения разведки.

Без проводов

Корабли Королевского ВМФ 
Великобритании  под защитой 
СТРЕЛЬЦА®

СТРЕЛЕЦ® отвечает за пожарную безопасность эсминца Duncan (D37)

Glen Jones,

управляющий директор

компании-дистрибьютора Sterling 

Safety Systems
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Достоверность обнаружения 

обеспечивается применением изве-

щателей, которые не только серти-

фицированы, но и прошли огневые 

испытания в соответствии с EN 54. 

К сведению, российская компа-

ния «Аргус-Спектр» первой в Европе 

провела сертификацию беспровод-

ной системы пожарной сигнали-

зации СТРЕЛЕЦ® в соответствии с 

жесткими требованиями стандарта 

EN 54 в LPCB.

С ложными тревогами дело об-

стоит иначе. Для проводных систем 

существует проблема ложных сра-

батываний из-за внешних электро-

магнитных помех, которые наводят-

ся на шлейф сигнализации. Большая 

длина шлейфа, высокое входное со-

противление приемно-контрольного 

прибора, высокое сопротивление 

оконечного резистора шлейфа и ре-

жим контроля состояния шлейфа не 

по току, а по напряжению на входе 

– все это приводит к ложным сраба-

тываниям даже при очень надежных 

извещателях. Вместо пожарной сиг-

нализации получаем очень хороший 

детекторный приемник с чувстви-

тельной антенной. То есть включили 

сварочный аппарат (что актуально 

при строительстве кораблей) – по-

шла тревога. 

Подавляющее большинство 

проводного оборудования соот-

ветствует только 2-й степени жест-

кости. Решением в данном случае 

является использование каналов 

связи, имеющих больший (по срав-

нению с проводными) «иммунитет» 

к  электромагнитным помехам. Там, 

где проводные системы едва обе-

спечивают II степень, современные 

беспроводные – с легкостью IV 

степень. Антенны намного короче, 

соответственно и устойчивость к 

электромагнитным помехам значи-

тельно выше. 

Наиболее уязвимыми являются 

пороговые неадресные системы. 

Импульс помехи может привести к 

ложному срабатыванию извеща-

теля либо воздействовать на сам 

приемно-контрольный прибор. В 

обоих случаях это может привести к 

ложной тревоге, а значит – ложному 

запуску всей пожарной автоматики. 

Радиоканальная система 

СТРЕЛЕЦ® более устойчива к внеш-

Эсминцы «Тип-45» являются са-

мыми большими и самыми мощны-

ми эсминцами противовоздушной 

обороны, построенными для Коро-

левского военно-морского флота 

Великобритании. Они станут одним 

из основных компонентов форми-

руемых «Перспективных сил 2020». 

Радиоканальное решение

Все вышеперечисленные осо-

бенности объекта обязывали 

компанию-инсталлятора найти 

оптимальное решение. Требова-

лась максимально надежная си-

стема пожарной сигнализации. 

В результате выбор был сделан в 

пользу радиоканальной системы 

охранно-пожарной сигнализации 

СТРЕЛЕЦ®, задача которой за-

щитить последний эсминец HMS 

Duncan (D37) во время строитель-

ства и испытаний.

Несмотря на сложные усло-

вия эксплуатации – металли-

ческие и железобетонные кон-

струкции, сверхмощные радары 

и боевые системы корабля – 

радиоканальный СТРЕЛЕЦ® 

функционирует без сбоев, обе-

спечивая надежную защиту от 

пожаров!

Преимущества СТРЕЛЬЦА®

Первым и главным преиму-

ществом системы является ее 

надежность. Надежность системы 

определяется достоверностью об-

наружения возгорания и отсутстви-

ем ложных тревог. Высокий уровень 

надежности обеспечивает доверие 

к работе системы, а значит, пра-

вильную реакцию людей в случае 

реального пожара. 

ним воздействиям (например, про-

мышленным помехам) за счет при-

менения цифровых протоколов с 

контролем целостности пакетов. 

При этом в худшем случае мощная 

внешняя помеха может привести 

к потере связи (сигнал «Неисправ-

ность»), но не к ложному срабатыва-

нию системы пожарной сигнализа-

ции и всей автоматики.

Вторым преимуществом 

можно назвать гибкость настро-

ек СТРЕЛЬЦА®. При оснащении 

временного объекта применение 

радиоканальных решений займет 

гораздо меньшее количество вре-

мени, нежели при использовании 

проводной системы. Особенность 

построения радиосистемы СТРЕ-

ЛЕЦ® состоит в ее модульности, что 

позволяет ее использовать на объ-

ектах любого размера (например, 

разные корабли в доке). 

В то же время большая линей-

ка типов пожарных извещателей 

позволяет выбрать наиболее под-

ходящее техническое решение для 

конкретной задачи при ремонте/

постройке корабля. В результате, 

при работе на таком объекте, как 

корабль в доке, есть возможность 

создавать единую радиоканальную 

систему пожарной сигнализации.

И третьим немаловажным 

фактором является экономи-

ческая выгода. Помимо удобства 

установки применение радиока-

нальной системы в целом является 

более выгодным по сравнению с 

проводными конкурентами. Мини-

мальные затраты на расходные ма-

териалы, отсутствие необходимости 

прокладки линий связи позволяют 

заказчику значительно сэкономить 

свои средства.

Планируемые внедрения 

Успешный опыт эксплуатации 

в доке эсминца предопределил 

выбор в пользу оборудования 

радиосистемы СТРЕЛЕЦ® для обе-

спечения пожарной безопасности 

следующих кораблей ВМФ Вели-

кобритании: 6 эсминцев Duncan, 

подводной лодки и самого мощ-

ного авианосца нового поколения 

Queen Elizabeth.

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǍǑǓчǛǜǚǎǚǐǚǎ

Михаил Левчук,

заместитель генерального дирек-

тора ЗАО «Аргус-Спектр»
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(Часть 3. 

Начало см. в №№ 5 и 6, 2012г.) 

Компания «Юнитест» работает 

в области производства систем 

охранно-пожарной сигнализации и 

пожарной автоматики вот уже бо-

лее 17 лет. В 1998 году компания 

выпустила на рынок первую Россий-

скую адресно-аналоговую систему 

сигнализации «Юнитроник-496». В 

последующие годы был разработан 

и налажен выпуск таких известных 

приборов, как, «Минитроник», по-

жарные дымовые извещатели с 

системой самотестирования «Один 

Дома», устройства управления по-

жарной автоматикой УШУ и другие. 

Продукты компании были удостое-

ны множества наград и дипломов в 

области индустрии безопасности.

Компания постоянно находит-

ся в поиске новых современных 

технических решений. 2011 год 

был ознаменован выходом на ры-

нок адресно-аналоговой системы 

охранно-пожарной сигнализации 

нового типа «Минитроник А32». С 

появлением «Минитроника А32» 

впервые стало возможным обо-

рудовать небольшие по площади 

объекты современным адресно-

аналоговым оборудованием по той 

же стоимости, что и морально уста-

ревшее шлейфовое оборудование. 

В 2012 году на основе этой систе-

мы компания разработала первую 

в России адресно-аналоговую си-

стему охранно-пожарной сигнали-

зации для защиты взрывоопасных 

объектов «Минитроник А32.Ех» с 

видом взрывозащиты «искробезо-

пасная цепь ia». А уже в этом году 

выходит продолжение линейки 

адресно-аналоговой системы сиг-

нализации, прибор «Минитроник 

А32М», о котором и пойдет речь в 

данном обзоре.

ОПС

Адресно-аналоговая 

сигнализация по цене шлейфовой: 

«Минитроник А32М» 

Рис. 1 Линейка адресно-аналоговых приборов «Минитроник»
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по защите объектов на более вы-

сокий уровень по сравнению со 

шлейфовыми системами. Однако 

внедрение адресных систем на не-

больших объектах сдерживается 

ценовым барьером (адресные си-

стемы намного дороже), а также 

сложностью пуско-наладки и об-

служивания.

Приборы серии А32 пред-

ставляют собой класс адресно-

аналоговых приборов для защиты 

небольших и средних объектов, не 

превосходящих по цене шлейфо-

вые системы и не уступающих им по 

простоте установки. А32М отлично 

вписывается в эту концепцию.

А32М предназначен для за-

щиты объектов любой категории 

площадью от 50 до 5000 м2 с ко-

личеством адресных устройств до 

128-ми различного функциональ-

ного назначения.

Адресные устройства, которые 

могут использоваться в линейке 

приборов «Минитроник»:

1. А16-ДИП - адресно-

аналоговый дымовой пожарный 

извещатель с системой самоте-

стирования, который согласно СП 

5.13130-2009* может устанавли-

ваться один в помещении вместо 

двух обычных;

2. А16-ИПР - адресный руч-

ной пожарный извещатель;

3. А16-ТК - пожарная адрес-

ная метка, которая обеспечивает 

возможность подключения неа-

дресных пожарных извещателей с 

нормально-замкнутым контактным 

выходом;

4. А16-МАУ - адресная мет-

ка управляющая, необходима для 

подключения и управления раз-

личными устройствами пожарной 

автоматики (клапаны, насосы, лиф-

ты и пр.);

5. А16-УОП - адресная метка, 

управляющая оповещением и по-

жаротушением, необходима для 

подключения модулей пожароту-

шения или нескольких устройств 

оповещения людей о пожаре;

6. А16-УПТ - адресный модуль 

для управления пожаротушением 

(газ, порошок, аэрозоль). Контроль 

шлейфа на обрыв и КЗ, управле-

ние всеми необходимыми табло 

для пожаротушения, встроенный 

В прошлых выпусках журнала 

мы с вами ознакомились с основ-

ными характеристиками адресно-

аналоговой системы охранно-

пожарной сигнализации на основе 

прибора «Минитроник А32». На 

основе данного прибора была 

создана целая линейка адресно-

аналоговых приборов, которые по-

зволяют работать с основной груп-

пой адресных устройств. Данная 

линейка представлена на рисунке 1.

В данную группу приборов вхо-

дит: адресно-аналоговая система 

охранно-пожарной сигнализации 

на основе «Минитроник А32» (далее 

по тексту – А32), система охранно-

пожарной сигнализации для защи-

ты взрывоопасных объектов «Мини-

троник А32.ЕХ» (для взрывоопасных 

помещений используется оборудо-

вание с маркировкой ЕХ) и новинка 

компании - адресно-аналоговый 

прибор «Минитроник А32М» (да-

лее по тексту – А32М). А32М мо-

жет работать с основной линейкой 

адресных устройств прибора А32, 

но обладает рядом особенностей, 

которые выделяют его на фоне дру-

гих аналогичных систем.

Для начала давайте разберем-

ся со структурой системы на осно-

ве данного прибора, его достоин-

ствами и особое внимание уделим 

его отличиям от А32. Как вы уже 

знаете по прошлым статьям, при-

боры серии «А32» были созданы 

для решения проблемы неболь-

ших объектов, на которых до сих 

пор продолжают устанавливать 

приборы предыдущего поколения 

– шлейфовые приборы. Основной 

недостаток шлейфовых систем 

сигнализации кроется в отсут-

ствии системы самотестирования 

дымовых пожарных извещателей, 

наиболее массового компонента 

системы, который и определяет ее 

работоспособность. Поэтому в лю-

бой момент времени мы не обла-

даем информацией о способности 

системы обнаруживать пожар. От-

сюда и огромный процент случаев 

(до 50%), когда на оборудованных 

объектах система при пожаре не 

сработала… Решение давно найде-

но: адресно-аналоговые системы 

сигнализации позволили поднять 

охранно-пожарную безопасность 

звуковой оповещатель и контроль 

открытия двери;

7. А16-ТК3 - адресная метка 

охранная или контрольная, приме-

няется для подключения охранных 

извещателей или для контроля со-

стояния исполнительного устрой-

ства с нормально-замкнутыми вы-

ходами;

8. А16-КТМ - адресная метка 

с контроллером считывателя клю-

чей Touch Memory, применяется 

для создания охранного шлейфа с 

возможностью его снятия и поста-

новки на охрану дистанционно;

9. А16-КПР - адресная метка 

с контроллером считывателя карт 

Proximity, применяется для созда-

ния охранного шлейфа с возмож-

ностью его снятия и постановки на 

охрану дистанционно;

10. БПРА 24-2/7 - адресный 

блок питания для подключения 

внешних потребителей;

11. РЛ-1 - размыкатель линии, 

устройство для исключения корот-

козамкнутых участков информа-

ционной линии или подключения 

ответвлений.

Прибор А32М помимо этих 

устройств позволяет подклю-

чать также адресно-аналоговый 

максимально-дифференциальный 

тепловой пожарный извещатель 

А16-ИПТ. Классы максимального 

канала А0, А1, А2, А3 или В уста-

навливаются программно.

В А32М имеется порт USB для 

подключения компьютера, с помо-

щью которого можно создавать и 

сохранять конфигурацию системы, 

присваивать шлейфам индивиду-

альные названия (до 16 символов), 

сохранять отчет на ПК о состоянии 

запыленности извещателей, соз-

давать резервную копию журнала 

событий в памяти ПК.

К выходу RS-485 прибора 

А32М можно подключить до 8-ми 

устройств, в число которых вхо-

дят: выносной пульт управления 

с ЖКИ-дисплеем (ВПУ), пульт све-

тодиодной индикации на 32 на-

правления СДИ-1, передатчик 

радиоканального мониторинга с 

протоколом CONTACT ID, LONTA-

202 («Риф Стринг-202»). Дальность 

связи по RS-485 – до 1000 ме-

тров. Достоинством передатчика 

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǚǛǝ
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«Риф Стринг-202» является то, что 

он работает на открытой частоте 

в пределах разрешенной полосы 

433,92 МГц ± 0,2%. В состав пульта 

централизованной охраны может 

входить до 600 приборов А32М. 

Прибор А32М имеет систему 

резервирования памяти, и поэтому 

обладает повышенной живучестью. 

Резервная копия базы данных хра-

нится в дополнительной съемной 

плате памяти, и с ее помощью при-

бор автоматически восстанавлива-

ет базу в случае ее повреждения. 

Плата сделана съемной для того, 

чтобы в случае ремонта при замене 

прибора можно было легко перено-

сить базу на другой прибор простой 

перестановкой платы, что доступно 

даже специалистам, не обученным 

программированию прибора. Съем-

ная плата предоставляет также 

возможность хранить копию базы 

данных отдельно от прибора.

Кроме того, автоматизация алго-

ритма замены адресных устройств, 

которую обеспечивает прибор, де-

лает ремонт системы простым и 

доступным. Достаточно заменить 

любой извещатель или модуль на 

однотипный, и прибор самостоя-

тельно это обнаруживает и пред-

лагает узаконить замену – нужно 

просто подтвердить, нажав кнопку 

«Да».

Встроенный импульсный источ-

ник питания на 400 мА, =12 В, по-

зволяет при тревоге подключать и 

запускать различные устройства 

противопожарной автоматики и по-

жаротушения без дополнительного 

резервного источника питания. При 

необходимости можно обеспечить 

питание устройств в дежурном ре-

жиме. Для этого требуется вместо 

штатного аккумулятора 2,3 А-ч уста-

новить внешний аккумулятор боль-

шей емкости: на 7 или 12 А-ч.

В приборе А32М предусмотрена 

возможность оперативной блоки-

ровки пожарных шлейфов сигна-

лизации при проведении меропри-

ятий, в ходе которых возможно 

срабатывание извещателей, напри-

мер, при проведении театральных 

представлений, при ремонте в по-

мещении, при курении и т.п. При 

этом на приборе высвечивается со-

общение о заблокированных шлей-

фах пожарной сигнализации.

В плане построения охранной 

сигнализации прибор А32М тоже 

имеет ряд отличительных особен-

ностей от А32. Увеличено число 

охранных адресных меток с 32 до 

128, увеличено количество ключей 

со 128 до 1280 (по 40 ключей на 

каждый из 32 охранных шлейфов). 

Для этого помимо 256-ти ключей 

(карт) дежурного и сотрудника вве-

дены дополнительно более 1000 

объектовых ключей, которые могут 

ставить и снимать с охраны шлей-

фы только дистанционно. Введен 

режим работы шлейфов с задерж-

кой на вход и выход для тех, кто не 

желает пользоваться электронны-

ми ключами или картами.

Это далеко не полный пере-

чень особенностей ППКОПУ «Ми-

нитроник А32М». В рамках данной 

статьи мы постарались сделать 

только общий обзор. Всю необхо-

димую информацию по продукции 

компании можно получить на сайте 

www.unitest.ru. 

Д.С. Пушкин,

ведущий специалист по проекти-

рованию ГК «Юнитест»
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Время открывания створок на 70%, с .............................0.5

Средняя нагрузочная способность 

при однократных проходах, проходов/день ...............6000

Максимальная пропускная способность 

при однократном проходе, проходов/мин. ........................ 3

Ширина прохода при стандартной поставке, мм ........ 600

Ширина прохода при поставке под заказ, м ................ 900

Особенности

Бесшумный, скоростной турникет с приводом. 

Электронная защита от перегрузок. 

Нормально открытые быстродействующие электрозам-

ки срабатывают, блокируя вращение створок, только при 

попытке несанкционированного прохода. Автоматиче-

ское (без ключа) аварийное деблокирование при преры-

вании питания. Встроенные ИК датчики. 

Возможность звуковой сигнализации несанкциониро-

ванного прохода. 

Компактный закругленный нетравматичный корпус. 

Прочная точно рассчитанная конструкция несущей стой-

ки на фланце отлично держит статические и динамиче-

ские нагрузки.

Турникет представляет собой систему из двух маятнико-

вых (имеют правое и левое вращение) моторных калиток 

с короткими прочными преграждающими створками. 

Турникет оснащен системой дистанционного управления 

и индикацией.

Нормально закрытый режим

Если проход разрешен, то калитки открываются перед 

Вами, приглашая пройти Управление – по сигналу датчи-

ка движения, с пульта или системного считывателя.

Варианты исполнения

«ЭКОНОМ» - корпус и стойки из окрашенной стали, створ-

ки из нержавеющей стали.

«КЛАССИКА» - корпус, стойки и створки из нержавеющей 

стали.

«МОДЕРН» - корпус и стойки из нержавеющей стали, 

створки – стекло.

Технические характеристики

Количество режимов работы 

при нормально закрытых створках .................................... 3
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«ТД ТИНКО» предлагает: 
типовые проектные решения 

Актуально

Многочисленные отклики и 

комментарии к нашему материалу 

«Новая услуга «ТД ТИНКО» - типо-

вые проектные решения» («Грани 

безопасности» 2011-2013 гг.) по-

казывают интерес читателей к 

предложенной теме. Поэтому мы 

продолжаем обсуждение вопроса 

типовых решений (ТР) на страницах 

журнала. Наряду с публика-

цией новых вариантов ТР 

наша компания имеет воз-

можность предоставить 

интеллектуальный сервис 

- компетенции инженеров-

консультантов. 

В предыдущих статьях 

было рассказано о досто-

инствах использования 

типовых проектных реше-

ний при разработке систем 

безопасности (СБ). Глав-

ные преимущества и воз-

можности:

- быстрое и качествен-

ное оснащение объекта 

на базе проверенных и 

хорошо зарекомендовав-

ших себя на практике схем 

установки оборудования;

- использование ТР в 

качестве первоначальной 

основы для любых специа-

лизированных и индивиду-

альных решений;

-  приблизительная 

оценка заказчиком еще до 

начала этапа проектирова-

ния объема затрат на обо-

рудование объекта СБ;

- быстрая поставка обо-

рудования, т.к. оборудова-

ние под типовые решения 

всегда скомплектовано на 

складе.

В основу концепции предлагае-

мых нами ТР положены профессио-

нальная разработка и тщательная 

«обкатка» множества конкретных 

решений на реальных объектах. То 

есть, эти типовые решения уходят 

своими корнями в практику. 

Не всегда ТР - проект «под 

ключ». Важно отметить, что пред-

лагаемые проекты изначально в 

целом продуманы с учетом воз-

можных дополнений и изменений. 

Эти решения можно воспринимать 

в виде некоторой рекомендации. 

Сильная сторона этих «решений-

типажей» - возможность доработки 

их при конкретной реализации без 

потери функциональности и надеж-

Рис. 1. Схема построения системы защиты объекта на базе «ЭЛЕМЕНТ-1120»
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ности. А специалисты нашей ком-

пании всегда помогут доработать 

ТР грамотно и быстро.

Пример №1. 

Система охранно-пожарной сиг-

нализации, мониторинга и опо-

вещения на базе GSM-системы 

УОО ПК «ЭЛЕМЕНТ-1120» (заго-

родный дом, небольшой мага-

зин или офис...)  (рис. 1, табл. 1)

Предлагаемое типовое реше-

ние охранно-пожарной сигнализа-

ции, мониторинга и оповещения 

построено на базе устройства 

оконечного объектового приемно-

контрольного (УОО ПК) «Элемент-

1120» производства «Навтелеком».

Достоинства:

- мониторинг состояния объек-

та недвижимости с помощью под-

ключенных тревожных, аварийных 

датчиков и датчиков температуры; 

- экстренное дистанционное ин-

формирование о несанкциониро-

ванном проникновении на объект; 

об аварийной ситуации на объекте; 

о разбойном нападении и о других 

нештатных ситуациях; 

- дистанционное или автома-

тическое управление подключён-

ными внешними устройствами (си-

рена, маяк, магнитный замок) по 

команде с мобильного телефона 

владельца (по SMS и/или в голосо-

вом меню) или по заранее введён-

ной программе в автоматическом 

режиме;

- скрытое микрофонное прослу-

шивание охраняемого объекта;

- контроль температуры с по-

мощью температурных датчиков, 

а также решается задача управле-

ния нагревательными приборами 

для поддержания заданной темпе-

ратуры.

Особенности:

Устройство «ЭЛЕМЕНТ» может 

использоваться:

- в качестве основного оборудо-

вания охраны и мониторинга ста-

ционарного объекта;

- в качестве дополнительной 

GSM подсистемы тревожного опо-

вещения для обычной сигнализа-

ции.

Получателями информации, по-

ступающей от системы «ЭЛЕМЕНТ», 

могут быть:

- конечные пользователи (част-

ные владельцы);

- пульты централизованного на-

блюдения (ПЦН). 

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌч |ч ǌǖǞǟǌǗǨǙǚ

Таблица 1. Состав  комплекта*

Код

по прайс-

листу «ТД 

ТИНКО»

Наиме-

нование
Описание

Кол-во 

(шт.)

Цена за

1 шт. 

(руб.)

225989 «Элемент-

1120»

Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором. 8ШС (4 

«СК», 2 под актив. пожарн. изв., 2 контроль шлейфа), до 4 внеш. датч. темп., пост/снят: 

ключ ТМ (до 24) или статус. вх., 4 вых.управл., до 15 абонент.(10 SMS и 5 голос), управл.

SMS/DTMF/GPRS, 3-х проводный микрофон, miniUSB, разъем антенны SMA, Uпит.8.5...18В, 

Iпотр.60мА., подкл. АКБ 12В/7Ач, tраб.-40...+85°С, 106 х 63,5 х 32.

1 5950.00

005012 ИП-212-

3СУ

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, 2-х проводный, питание 9 - 

28 В, 110 мкА.

2** 226,00

224686 RXC-ST Извещатель охранный объемный оптико-электронный, зона обнаружения 12м х 85°, защита 

от животных, регулировка чувствительности, Uпит. 9,5...16В, Iпотр.8мА, tраб.-20...+50С°.

1** 499.46

001001 ИО 102-2 

(СМК-1)

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный,  накладной, 58х11х11 мм. 1** 32.25

200620 «Астра-

10» исп.1

Оповещатель световой предназначен для оповещения о состоянии объекта. 1 147,00

019006 Иволга Оповещатель звуковой, cирена 105 дБ, 12 В, 55 мА, t: -40…+50C. 1 120.00

072256 КТМ-Н 

Пластик

Считыватель ключей Touch Memory накладной, одноцветный светодиод, металлический 

хромированный, D = 39 мм, h=10 мм. 

1 249.00

218552 «Резерв» 

12/2BOX

Источник вторичного электропитания резервированный, импульсный 12В, 2А, кратковремен-

но до 2,5А, под АКБ 7Ач, 310х310х80, 1,2кг, место под доп.оборудование (275х190х80 мм).

1 1599,00

008040 Аккумуля-

тор 12В, 

7Ач.

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный

размеры (ДхШхВ) - 151х65х101 мм, вес - 2,7 кг. 

1 344,00

Ориентировочная  стоимость оборудования  9392,71 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка  от 7 %.

В графе «Цена» указана цена изделия на момент верстки номера. Цены можно уточнить на сайте www.tinko.ru

* Комплект оборудования может  быть изменен или дополнен  в соответствии с пожеланиями заказчика. 

** Количество извещателей  выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.
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Пример №2. 

Охранно-пожарная сигнализа-

ция на базе ППКОП «Гранд Ма-

гистр 4Арс» (рис. 2, табл. 2) 

Предлагаемое типовое реше-

ние охранно-пожарной сигнализа-

ции основано на приборе произ-

водства ООО «Магистраль» «Гранд 

Магистр 4Арс». Особенностью 

прибора является возможность 

удаленного GSM-управления и 

SMS-оповещения. Приборы выпу-

скаются на  1, 2, 4, 6 и 8 шлейфов.

Достоинства:

- прибор имеет встроенный ре-

гистратор событий на 1024 собы-

тия с ЖК-экраном;

- 4 шлейфа сигнализации (ШС), 

в которые можно включить раз-

личные охранные и пожарные из-

вещатели;

- встроенная клавиатура;

- гибкое программирование 

функций ШС (создание разделов; 

работа по различным тактикам: 

«задержка на выход», «открытая 

дверь», «тихая тревога», «автопе-

ревзятие» и др.);

 - возможность установки моду-

ля Г»ранд-Магистр» SMS, который 

позволяет отправлять тревожные 

сообщения на мобильный теле-

фон абонента, а также управлять 

состоянием прибора (в том чис-

ле - состоянием реле) при помощи 

SMS-сообщений;

 - программирование прибора 

возможно как со встроенной кла-

виатуры, так и с компьютера через 

Адаптер ПК;

 - управление состоянием ШС 

ключами ТМ, со встроенной кла-

виатуры или по сети GSM;

 - контроль цепей выносных 

оповещателей на обрыв и корот-

кое замыкание;

- встроенный аккумулятор обе-

спечивает бесперебойную работу 

прибора при отключении основно-

го питания.

Особенности:

- для предотвращения выда-

чи ложных извещений о пожаре 

в приборе реализована возмож-

ность организации двухпорогового 

и однопорогового (c перезапро-

сом) режимов работы пожарного 

шлейфа;

- программирование функций 

реле ПЦН: «ПОЖАР», «ОХРАНА»,

 «НЕИСПРАВНОСТЬ»;

- модуль SMS имеет встроенную 

антенну для усиления сигнала GSM 

(установка внешней антенны не 

требуется!);

- контроль вскрытия прибора.

Рис. 2. Схема построения системы защиты объекта на базе ППКОП «Гранд Магистр 4Арс»
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Таблица 2. Состав комплекта*

Код

по прайс-

листу «ТД 

ТИНКО»

Наимено-

вание
Описание

Кол-

во 

(шт.)

Цена за

1 шт. 

(руб.)

225381 «Гранд Ма-

гистр 4Арс» 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4 ШС, ЖК экран, регистратор на 1024 

события, до 4 раздел., управление ключами ТМ, 2 ПЦН («ПОЖАР», «ОХРАНА»), 4 выхода 

ОК, контроль линий оповещения, Uпит.~140...242В, под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест 

АКБ, возможность установки SMS-модуля, программирование через специальный USB 

адаптер., tраб.+5...+55С, 322х167х87мм.

1 2400.00

225384 «Гранд Ма-

гистр» SMS 

Модуль GSM для приборов Гранд Магистр Арс. Оповещение, управление состоянием, 

контроль баланса.

1 1500.00

225385 «Гранд 

Магистр» 

Адаптер ПК 

Адаптер персонального компьютера для Гранд Магистр Арс  и Гранд Магистр SMS к 

компьютеру, кабель mini-USB входит в  комплект поставки, допол.канал RS-485 с гальва-

нической развязкой 1.5кВ, Uпит.9...24В (для RS-485).

1 580.00

072256 КТМ-Н Хром Считыватель Touch Memory накладной, одноцветный светодиод, металлический, хромиро-

ванный, D = 39 мм, h=10 мм.

1 249.00

220241 ИП 212-141М Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, 2-х проводный, 9-30 В, 

0,045 мА, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима.

1** 154.00

002044 «Фотон-9» Извещатель охранный объемный оптико-электронный, ИК извещатель, 10 м, 90 гр., анти-

саботажная зона, t: 0...+50С.

1** 585.28

001001 ИО 102-2 

(СМК-1)

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный,  накладной, 58х11х11 мм. 1** 28.65

019230 «Маяк-12КП» Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, 100 дБ, 12 В, 0,075 А. 1 220.00

019301 «Молния-

12В»

«Выход», табло 12 В, 20 мА. 1 146.00

008040 Аккумулятор Аккумулятор 12 В, 7 Ач. 1 377,00

Ориентировочная стоимость оборудования 6 239,93 руб. 

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 8 %. 

В графе «Цена» указана цена изделия на момент верстки номера. Цены можно уточнить на сайте www.tinko.ru

* Комплект оборудования может  быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 

** Количество данного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений и планировки  защищаемого объекта. Дей-

ствует гибкая система скидок.

Оборудование, представленное в статье, можно приобрести в «Торговом Доме ТИНКО».
Каталог оборудования – на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования и технические консультации –
по тел. +7 (495) 708-4213 (многоканальный)

Н.А. Салапина,

маркетолог-аналитик «ТД ТИНКО»
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ǔǳǮǱȅǬǾǱǷǴчǺǾǶǼȇǾǺǯǺчǻǷǬǸǱǹǴч«ǛǿǷȈǽǬǼч4»

Из практики известны случаи, когда при срабатывании 

дымовых извещателей запускается пожаротушение в 

одной зоне, но из-за выброса тушащего состава сра-

батывают все остальные дымовые датчики, и подрыв 

пиропатронов огнетушителей продолжается таким об-

разом как цепная реакция, пока всё здание не будет за-

сыпано порошком. Такая проблема полностью исключе-

на при использовании извещателей открытого пламени, 

и в частности новой серии «Пульсар 4».

Извещатели «Пульсар 4» имеют улучшенную защиту от 

электрических наводок, они не чувствительны к запы-

ленности и гарантировано работают без сбоев от 6 до 

10 лет. Расчетное время жизни извещателя «Пульсар» 

составляет 6,8 лет.

Извещатели пламени «Пульсар 4» имеют отличную чув-

ствительность к очагу ТП5 = 30 метров, и срабатывают 

всего за 7 секунд от момента возгорания.

Извещатели «Пульсар» реагируют даже на небольшие 

пока очаги, не дожидаясь пока возгорание распростра-

нится. И Вы можете быть уверены, что во всех реальных 

случаях горения, у Вас всегда будет присутствовать от-

крытое пламя.

Новая разработка на основе микропроцессора, для за-

мены аналоговых «Пульсар 1» и «Пульсар 2».

Особенности: защита от проблесковых маяков спец-

техники; фильтрация периодических помех; индикация 

состояния «Норма» зелёным свечением сверхяркого 

светодиода; подключение дополнительного резистора 

для «двойной сработки» в одном шлейфе; выбор време-

ни срабатывания 7-14-21 секунду.Достаточно подклю-

чить активные колонки к любому из пультов на выбор, в 

зависимости от требуемой задачи. 

Извещатели новой серии «Пульсар 4» предоставляют 

инженерам-проектировщикам и клиентам новые воз-

можности по защите от пожара самых сложных поме-

щений.

В отличие от дымовых извещателей, серия извещате-

лей открытого пламени совершенно не подвержена 

действию пыли, тепловых потоков, влаги и аэрозолей. 

Одно из ключевых преимуществ для использования из-

вещателей пламени во всех без исключения системах 

автоматического пожаротушения – это как раз полная 

невосприимчивость к тушащему составу: порошку, аэ-

розолю и воде.

Наименование параметра Значение

Дальность обнаружения тестового очага пламени: 

- очаг ТП-5 (нефтепродукты)  площадью 0,1 кв.м.

- очаг ТП-6 (спирты) площадью 0,2 кв.м.

15-30*

6-12*

Время  срабатывания, сек 7-14-21*

Время восстановления в дежурный режим из режима “Тревога”, сек 2+0,2

Угол  обзора, градусы 120

Допустимая фоновая освещенность без  модуляции 2- 10  Гц не более, лк:

- излучение ламп накаливания

- люминесцентных ламп

250

2500

Напряжение питания, В 9...28

Потребляемый ток в дежурном режиме, не более, мкА 300

Рабочий диапазон  температуры -10(-50)...+55°С

Степень защиты оболочки IP41

Габаритные размеры, мм: не более 150х80х45

Масса  извещателя, не более, кг: 0,6

* - выбирается переключателем
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Пульсар 4-01
«КБ-

Прибор»

ИК диапазон 

(0,8...1,1мкм)
30 (12) 120

в корпусе 

извещателя
IP41 -10 (-50)...+55

Пульсар 4-010
«КБ-

Прибор»

ИК диапазон 

(0,8...1,1мкм)
30( 12) 120

на поворотном 

уст-ве на корпусе 

извещателя.

IP41 -10 (-50)...+55

Пульсар 4-011
«КБ-

Прибор»

ИК диапазон 

(0,8...1,1мкм)
30 (12) 120

вынесен на 

электрическом 

кабеле

IP41 -10 (-50)...+55

Пульсар 3-01
«КБ-

Прибор»

2ИК диапазона 

(1...1,7мкм) 

(0,8...1,1мкм)

30 (12) 120
в корпусе 

извещателя
IP41 -40...+55

Пульсар 3-013
«КБ-

Прибор»

2ИК диапазона 

(1...1,7мкм) 

(0,8...1,1мкм)

30 (12) 120

на поворотном 

уст-ве на корпусе 

извещателя.

IP55 -10 (-50)...+55

Пульсар 3-014
«КБ-

Прибор»

ИК диапазон 

(0,8...1,7мкм)
30 (12) 120

вынесен на 

электрическом 

кабеле в 

металлорукаве

IP55 -10 (-50)...+55

Пульсар 3-015
«КБ-

Прибор»

ИК диапазон 

(0,8...1,7мкм)
30 (12) 90

вынесен на 

оптоволоконном 

кабеле в 

металлорукаве

IP55 -10 (-50)...+55

Спектрон-201
НПО 

«Спектрон»

ИК диапазон 

(0,8...1,1мкм)
30 (12) 120

в корпусе 

извещателя
IP41 -50...+55

Спектрон-204
НПО 

«Спектрон»

ИК диапазон 

(0,8...1,1мкм)
30 (12) 120

в корпусе 

извещателя, 

возможность 

применения 

оптических 

фильтров

IP68 -50...+55

Спектрон-205
НПО 

«Спектрон»

ИК диапазон 

(0,8...1,1мкм)
30 (12) 120

в корпусе 

извещателя, 

возможность 

юстировки

IP41 -50...+55
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Спектрон-401
НПО 

«Спектрон»

УФ диапазон 

(185...265нм)
50 (25) 90

в корпусе 

извещателя 

установленного 

на кронштейне

IP66 -40...+55

Спектрон-403
НПО 

«Спектрон»

УФ диапазон 

(185...265нм)
50 (25) 120

в корпусе 

извещателя
IP41 -40...+55

ИП 395-5 

«АМЕТИСТ» 01
СКПБ «КВАЗАР»

УФ диапазон 

(220...280нм)
80 90

в корпусе 

извещателя
IP54 -50...+55

ИП 395-5 

«АМЕТИСТ» 02
СКПБ «КВАЗАР»

УФ диапазон 

(220...280нм). 

Задержка 

регистрации 

пламени 3сек.

50 120
в корпусе 

извещателя
IP54 -50...+55

ИП 395-5 

«АМЕТИСТ» 03
СКПБ «КВАЗАР»

УФ диапазон 

(220...280нм). 

Задержка 

регистрации 

пламени 5сек.

40 90
в корпусе 

извещателя
IP54 -50...+55

Набат 1 (ИП  332-

1/1)

ОАО НИИ 

«ГИРИКОНД»

ИК диапазон 

(1,5...4,5мкм)
25 (17) 50

в корпусе 

извещателя
IP41 -60...+55

ИПП 330-11-1 

«ТЮЛЬПАН»

НПФ 

«ПОЛИСЕРВИС»

ИК диапазон 

(4,4мкм)
25 90

в корпусе 

извещателя
IP65 -40...+50

ИПП 330-11-01С 

«ТЮЛЬПАН»

НПФ 

«ПОЛИСЕРВИС»

ИК диапазон 

(4,4мкм)
60 10

в корпусе 

извещателя
IP65 -40...+50

ИПП 330-11-02С 

«ТЮЛЬПАН»

НПФ 

«ПОЛИСЕРВИС»

ИК диапазон 

(4,4мкм)
150 3

в корпусе 

извещателя
IP65 -40...+50
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RVi-IPC33WDN

подсветка, что обеспечивает 15 метровую видимость. 

В процессоре камеры реализована поддержка функции 

широкого динамического диапазона WDR, позволяющая 

не только бороться с задней засветкой, но и нейтрализо-

вать поток яркого ослепляющего света, направленного 

непосредственно в объектив. Камера оснащена встро-

енным микрофоном, а также аудиовходом и аудиовы-

ходом, позволяющими устанавливать двухстороннюю 

аудиосвязь и выносить микрофон в зону речевых пере-

говоров.

Модель RVi-IPC33WDN имеет удобный и интуитивно по-

нятный WEB интерфейс, позволяющий быстро сделать 

все необходимые настройки и ввести камеру в эксплуа-

тацию. Поддерживаются все основные сетевые протоко-

лы, в т.ч. SMTP (работа по электронной почте) и FTP. Для 

интеграции в системы сторонних производителей есть 

открытый протокол ONVIF v2.2. Камера имеет слот под 

карту MicroSD с поддержкой до 32 Гб и работает с мо-

бильными платформами iOS и Android.

Телекамера удобна в монтаже, есть возможность врез-

ной установки. Камера имеет аналоговый выход,  пред-

назначенный для настройки камеры. Поддержка пита-

ния осуществляется по сетевому кабелю (PoE). 

Широкий технический потенциал, простота установки и 

настройки, стильный дизайн в совокупности с бюджет-

ной стоимостью позволяют использовать RVi-IPC33WDN 

в системах IP видеонаблюдения банков, торговых цен-

тров, офисов, образовательных учреждений и т.д.

Купольная 3-х мегапиксельная IP-камера для помеще-

ний с интегрированной ИК-подсветкой и функцией ши-

рокого динамического диапазона (WDR).

Данная модель гармонично вписывается в линейку ме-

гапиксельных камер продуктовой линейки RVi и пред-

ставляет собой отличное решение для организации ви-

деонаблюдения внутри помещений там, где требуется 

использовать все преимущества IP видеонаблюдения, в 

том числе более высокое разрешение, чем может пре-

доставить обычная камера формата Full HD, и при этом 

вписаться в бюджет.

Камера оснащена высококачественной 1/3'' КМОП-

матрицей «Sony Exmor» фирмы SONY, и имеет разреше-

ние 2048x1536 пикселей (т.е. более 3-х мегапикселей). 

При этом поддерживается скорость 20 кадров в секунду, 

что является оптимальной скоростью, и человеческий 

глаз не замечает дискретности изображения. В этом 

случае идет оптимальная нагрузка на локальную сеть. 

При разрешении 1920х1080 скорость может достигать 

25 кадров в секунду.

Камера оснащена высококачественным вариофокаль-

ным объективом с настраиваемым фокусным расстоя-

нием от 3,3 до 12 мм, что соответствует углу обзора по 

горизонтали от 97 до 22 градусов, и подходит для ре-

шения большинства задач. Чувствительность камеры 

составляет 0,05 лк в цвете. В темноте включается ИК 











НОВИНКИ РЫНКА Каталог-справочник
технического специалиста по системам 
безопасности

ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

Gonsin (КǴǾаǵ)
ǝǱǼǴя TL-4200 

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-ч ǽǴǽǾǱǸǬчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǯǺч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǿǽǴǷǱǹǴǱǸч яAGC),ч ǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋч
ȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ;
-чǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǱчǺǾǶǷȊȃǱǹǴǱчǸǴǶǼǺȀǺǹǬчǻǼǴчǺǾǽǿǾǽǾǮǴǴчǼǱȃǴчǰǱǷǱǯǬǾǬчǮчǾǱȃǱ-
ǹǴǱч20-35чǽǱǶǿǹǰ;
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǮǴǰǱǺǾǼǱǶǴǹǯǬчяǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǸчǹǬǮǱǰǱǹǴǱǸчǶǬǸǱǼȇчǻǼǴчǮǶǷȊ-
ȃǱǹǴǴчǸǴǶǼǺȀǺǹǹǺǵчǶǺǹǽǺǷǴчǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋчǴǷǴчǰǱǷǱǯǬǾǬ);
-чǶǹǺǻǶǴчYES,чNO,чABSTчǴчǶǹǺǻǶǴчǽчǹǺǸǱǼǬǸǴчǰǷȋчǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ;
-чǮǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǶǬǼǾǼǴǰǱǼ;
-чǶǬǲǰȇǵчǻǿǷȈǾчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǾǽȋчǶчǽǴǽǾǱǸǱчǽчǻǺǸǺȅȈȊчǶǬǭǱǷȋчǽчǞ-ǺǭǼǬǳǹȇǸчǼǬǳȆ-
ǱǸǺǸ.ч

ǎǬǼǴǬǹǾчǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴчǽǴǽǾǱǸȇ

ǎǬǼǴǬǹǾчǿǽǾǬǹǺǮǶǴч ǹǬǽǾǺǷȈǹȇǵ
ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-485
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч8чpinч/ч13чpin
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰчǰǷȋчǹǬǿȄǹǴǶǺǮ,чǸǸч Jackч3,5
ǘǴǶǼǺȀǺǹч ǺǰǹǺǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹȇǵчȉǷǱǶǾǼǱǾǹȇǵчǶǺǹǰǱǹǽǬǾǺǼǹȇǵ
ǐǷǴǹǬчǽǾǺǵǶǴчǸǴǶǼǺȀǺǹǬ,чǸǸч 410
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰчǰǷȋчǳǬǻǴǽǴч Jackч3,5чǸǸчя0,775чǎ)
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18ч000
ǎǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǰǴǹǬǸǴǶч 2чǎǾч/ч8чǚǸ
LCD-ȉǶǼǬǹ,чǸǸч 47чȁч18
ǛǴǾǬǹǴǱч DC:ч24чǎ
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч <ч5
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 173чȁч57чȁч145
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 0,8
ǢǮǱǾч ǽǱǼǱǭǼǺч/чȃǱǼǹȇǵ

КǺǹǽǺǷȈ ǸǴǶǼǺȀǺǹǹая 
ǘǬǼǶǴǼǺǮǶǬчǶǺǹǽǺǷǱǵ:чǶǺǹǽǺǷȈчǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋч-чTL-VX4200;ч
ǶǺǹǽǺǷȈчǰǱǷǱǯǬǾǬч-чTL-VD4200

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǳǬǷǺǮ

Модель

TL-V4200 

дискуссионная 

система

TL-VB4200 

дискуссия 

с функцией 

голосования

TL-VC4200 

дискуссия с функ-

цией синхронного 

перевода

TL-VCB4200 

дискуссия с функци-

ей синхронного пере-

вода и голосования

Блок управления TL-Z3 TL-ZB3 TC-Z3 TC-ZB3

Блок расширения ZJ-KR ZJ-KR ZJ-KR ZJ-KR

Консоль председателя TL-VX4200 TL-VXB4200 TL-VXC4200 TL-VXCB4200

Консоль делегата TL-VD4200 TL-VDB4200 TL-VDC4200 TL-VDCB4200

Консоль переводчика - - TC-F06 TC-F06

Гарнитура 

переводчика
- - TC-D2 TC-D2

Наушники - - TC-D3/D1 TC-D3/D1

Программное 

обеспечение
V5.0 (опция) V5.0 V5.0 (опция) V5.0

Программатор IC-карт - GX-770 - GX-770

IC-карта - BL7442 - BL7442

Коммутационный кабель 8P-T3 8P-T3 13P-T3 13P-T3



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

Gonsin (КǴǾаǵ)
ǝǱǼǴя TL-5500

ǘǬǼǶǴǼǺǮǶǬчǶǺǹǽǺǷǱǵ:ч
ǶǺǹǽǺǷȈчǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋч-чTL-VXQ5500;чǶǺǹǽǺǷȈчǰǱǷǱǯǬǾǬч-чTL-VDQ5500

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-чǼǬǳǷǴȃǹȇǱчǮǴǰȇчǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴчǽǴǽǾǱǸȇ:ч

ǰǴǽǶǿǽǽǴȋчǽчȀǿǹǶȂǴǱǵчǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺчǻǱǼǱǮǺǰǬчTL-VQC5500,ч
ǰǴǽǶǿǽǽǴȋчǽчȀǿǹǶȂǴǱǵчǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺчǻǱǼǱǮǺǰǬчǴчǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋчTL-VQCB5500;

-ч ǽǴǽǾǱǸǬчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǯǺч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǿǽǴǷǱǹǴǱǸч яAGC),ч ǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋч
ȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ.
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǮǴǰǱǺǾǼǱǶǴǹǯǬчяǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǸчǹǬǮǱǰǱǹǴǱǸчǶǬǸǱǼȇчǻǼǴчǮǶǷȊ-
ȃǱǹǴǴчǸǴǶǼǺȀǺǹǹǺǵчǶǺǹǽǺǷǴчǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋчǴǷǴчǰǱǷǱǯǬǾǬ);
-чǶǹǺǻǶǴчYES,чNO,чABSTчǴчǶǹǺǻǶǴчǽчǹǺǸǱǼǬǸǴчǰǷȋчǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ;
-чǶǬǲǰȇǵчǻǿǷȈǾчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǾǽȋчǶчǽǴǽǾǱǸǱчǽчǻǺǸǺȅȈȊчǶǬǭǱǷȋчǽчǞ-ǺǭǼǬǳǹȇǸчǼǬǳȆ-
ǱǸǺǸ;
-чȂǴȀǼǺǮǬȋчǴǹǰǴǶǬȂǴȋчǿǼǺǮǹȋчǯǼǺǸǶǺǽǾǴчǴчǶǬǹǬǷǬчǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺчǻǱǼǱǮǺǰǬ.

ǎǬǼǴǬǹǾчǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴчǽǴǽǾǱǸȇ

ǎǬǼǴǬǹǾчǿǽǾǬǹǺǮǶǴч ǮǽǾǼǬǴǮǬǱǸȇǵчяǮǼǱǳǹǺǵ)
ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-485
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч13чpin
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰчǰǷȋчǹǬǿȄǹǴǶǺǮ,ǸǸч Jackч3,5
ǘǴǶǼǺȀǺǹч ǮȇǹǺǽǹǺǵчȉǷǱǶǾǼǱǾǹȇǵчǶǺǹǰǱǹǽǬǾǺǼǹȇǵ
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18ч000
ǛǴǾǬǹǴǱ,чǎч DC:ч24
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч <ч5
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 210чȁч50чȁч2
ǟǽǾǬǹǺǮǺȃǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇчǸǸччяǤxǎxǏ)ч 189чȁч46чȁч2
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 0,63
ǢǮǱǾч ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹȇǵчяǽǱǼǱǭǼǴǽǾǺ-ǯǼǬȀǴǾǺǮȇǵ)

КǺǹǽǺǷȈ ǸǴǶǼǺȀǺǹǹая

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǳǬǷǺǮ

Модель
TL-VQC5500 дискуссия с функцией 

синхронного перевода

TL-VQCB5500 дискуссия с функцией 

синхронного перевода и голосования

Блок управления TC-Z3 TC-ZB3

Блок расширения (опция) ZJ-KR ZJ-KR

Консоль председателя TL-VXQC5500 TL-VXQCB5500

Консоль делегата TL-VDQC5500 TL-VDQCB5500

Консоль переводчика TC-F06 TC-F06

Гарнитура переводчика TC-D2 TC-D2

Наушники TC-D3/D1 TC-D3/D1

Программное обеспечение V5.0 (опция) V5.0

Коммутационный  кабель 13P-T3 13P-T3



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǳǬǷǺǮ

Gonsin (КǴǾаǵ)
ǝǱǼǴя TL-6000

ǘǬǼǶǴǼǺǮǶǬчǶǺǹǽǺǷǱǵ:ч
ǶǺǹǽǺǷȈчǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋчTL-VX6000;чǶǺǹǽǺǷȈчǰǱǷǱǯǬǾǬч-чTL-VD6000

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-ч ǽǴǽǾǱǸǬчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǯǺч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǿǽǴǷǱǹǴǱǸч яAGC),ч ǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋч
ȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ;
-чǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǱчǺǾǶǷȊȃǱǹǴǱчǸǴǶǼǺȀǺǹǬчǻǼǴчǺǾǽǿǾǽǾǮǴǴчǼǱȃǴчǰǱǷǱǯǬǾǬчǮчǾǱȃǱ-
ǹǴǱч20-35чǽǱǶǿǹǰ;
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǮǴǰǱǺǾǼǱǶǴǹǯǬчяǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǸчǹǬǮǱǰǱǹǴǱǸчǶǬǸǱǼȇчǻǼǴчǮǶǷȊ-
ȃǱǹǴǴчǸǴǶǼǺȀǺǹǹǺǵчǶǺǹǽǺǷǴчǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋчǴǷǴчǰǱǷǱǯǬǾǬ);
-чǶǹǺǻǶǴчYES,чNO,чABSTчǴчǶǹǺǻǶǴчǽчǹǺǸǱǼǬǸǴчǰǷȋчǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ;
-чǮǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǶǬǼǾǼǴǰǱǼ:
-чǶǬǲǰȇǵчǻǿǷȈǾчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǾǽȋчǶчǽǴǽǾǱǸǱчǽчǻǺǸǺȅȈȊчǶǬǭǱǷȋчǽчǞ-ǺǭǼǬǳǹȇǸчǼǬǳȆ-
ǱǸǺǸ.

ǎǬǼǴǬǹǾчǿǽǾǬǹǺǮǶǴч ǹǬǽǾǺǷȈǹȇǵ
ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-485
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч8чpinч/ч13чpin
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰчǰǷȋчǹǬǿȄǹǴǶǺǮ,чǸǸч Jackч3,5
ǘǴǶǼǺȀǺǹч ǺǰǹǺǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹȇǵчȉǷǱǶǾǼǱǾǹȇǵчǶǺǹǰǱǹǽǬǾǺǼǹȇǵ
ǐǷǴǹǬчǽǾǺǵǶǴчǸǴǶǼǺȀǺǹǬ,чǸǸч 425
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18ч000
ǎǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǰǴǹǬǸǴǶч 2чǎǾч/ч8чǚǸ
LCD-ȉǶǼǬǹ,чǸǸч 65чȁч32
ǛǴǾǬǹǴǱ,чǎч DC:ч24
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч <ч5
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 210чȁч65чȁч128
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 0,75
ǢǮǱǾч ǾǱǸǹǺ-ǯǼǬȀǴǾǺǮȇǵ

КǺǹǽǺǷȈ ǸǴǶǼǺȀǺǹǹая

ǎǬǼǴǬǹǾчǶǺǹȀǴǯǿǼǬȂǴǴчǽǴǽǾǱǸȇ

Модель
TL-V6000 

дискуссия

TL-VB6000 

дискуссия 

с функцией 

голосования

TL-VC6000 дискуссия 

с функцией синхрон-

ного перевода

TL-VCB6000 

дискуссия с функци-

ей синхронного пере-

вода и голосования

Блок управления TL-Z3 TL-ZB3 TC-Z3 TC-ZB3

Блок расширения (опция) ZJ-KR ZJ-KR ZJ-KR ZJ-KR

Консоль председателя TL-VX6000 TL-VXB6000 TL-VXC6000 TL-VXCB6000

Консоль делегата TL-VD6000 TL-VDB6000 TL-VDC6000 TL-VDCB6000

Консоль переводчика - - TC-F06 TC-F06

Гарнитура переводчика - - TC-D2 TC-D2

Наушники - - TC-D3/D1 TC-D3/D1

Программное обеспечение V5.0 (опция) V5.0 V5.0 (опция) V5.0

Программатор IC-карт - GX-770 - GX-770

IC-карта - BL7442 - BL7442

Коммутационный кабель 8P-T3 8P-T3 13P-T3 13P-T3



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

Gonsin (КǴǾаǵ)

Gonsin (КǴǾаǵ)

TL-Z3

TL-ZB3   

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǼǬǭǺǾȇчǰǺч60чǸǴǶǼǺȀǺǹǹȇȁчǶǺǹǽǺǷǱǵ;
-чǭǷǺǶчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸǺǵчǮч19-ǰȊǵǸǺǮǺǸчǼȉǶǺǮǺǸчǶǺǼǻǿǽǱ;
-чǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǯǼǺǸǶǺǽǾȈȊ,чǬчǾǬǶǲǱчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǮȇǽǺǶǴȁчǴчǹǴǳǶǴȁчȃǬǽǾǺǾ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчFSC,чǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋчȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ;
-чǺǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǬчǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺчǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁчǰǱǷǱǯǬǾǺǮчяǺǾчǺǰǹǺǯǺчǰǺч
ȃǱǾȇǼǱȁ).ч
-чǴǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǹȇǵчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǵчǸǬǾǼǴȃǹȇǵчǮǴǰǱǺǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼ.

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǼǬǭǺǾȇчǰǺч60чǸǴǶǼǺȀǺǹǹȇȁчǶǺǹǽǺǷǱǵ;
-чǭǷǺǶчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸǺǵчǮч19-ǰȊǵǸǺǮǺǸчǼȉǶǺǮǺǸчǶǺǼǻǿǽǱ;
-чǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǯǼǺǸǶǺǽǾȈȊ,чǬчǾǬǶǲǱчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǮȇǽǺǶǴȁчǴчǹǴǳǶǴȁчȃǬǽǾǺǾ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчFSC,чǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋчȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ;
-чǺǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǬчǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺчǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁчǰǱǷǱǯǬǾǺǮчяǺǾчǺǰǹǺǯǺчǰǺч
ȃǱǾȇǼǱȁ);
-чǴǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǹȇǵчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǵчǸǬǾǼǴȃǹȇǵчǮǴǰǱǺǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ

ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-232,чRS-485
PTZ-ǻǼǺǾǺǶǺǷчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч Pelco-P9600ч/чSony-Visca
ǛǼǱǰǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǰǷȋчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч 128
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч8чpin
ǎǴǰǱǺǮȁǺǰч 4чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
ǎǴǰǱǺǮȇȁǺǰч 2чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
АǿǰǴǺǮȁǺǰч Jackч6,3чǸǸчя0,775чǎ)
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰч RCAчя0-2,8чǎ)
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18ч000
ǛǴǾǬǹǴǱч AC:ч220-240чǎ,ч50-60чǏȂ
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 300
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 483чȁч90чȁч325
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 14

ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-232,чRS-485
PTZ-ǻǼǺǾǺǶǺǷчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч Pelco-P9600ч/чSony-Visca
ǛǼǱǰǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǰǷȋчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч 128
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч8чpin
ǎǴǰǱǺǮȁǺǰч 4чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
ǎǴǰǱǺǮȇȁǺǰч 2чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
АǿǰǴǺǮȁǺǰч Jackч6,3чǸǸчя0,775чǎ)
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰч RCAчя0-2,8чǎ)
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18000
ǛǴǾǬǹǴǱч AC:ч220-240чǎ,ч50-60чǏȂ
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 300
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 483чȁч90чȁч325
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 14

ǍǷǺǶ ǿǻǼаǮǷǱǹǴя ǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǽǴǽǾǱǸǺǵ

ǍǷǺǶ ǿǻǼаǮǷǱǹǴя ǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǽǴǽǾǱǸǺǵ 
ǽ ȀǿǹǶȂǴǱǵ ǯǺǷǺǽǺǮаǹǴя

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǳǬǷǺǮ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

Gonsin (КǴǾаǵ)

Gonsin (КǴǾаǵ)

Tǝ-Z3 

Tǝ-Zǎ3   

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǼǬǭǺǾȇчǰǺч60чǸǴǶǼǺȀǺǹǹȇȁчǶǺǹǽǺǷǱǵ;
-чǭǷǺǶчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸǺǵчǮч19-ǰȊǵǸǺǮǺǸчǼȉǶǺǮǺǸчǶǺǼǻǿǽǱ;
-чǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǯǼǺǸǶǺǽǾȈȊ,чǬчǾǬǶǲǱчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǮȇǽǺǶǴȁчǴчǹǴǳǶǴȁчȃǬǽǾǺǾ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчFSC,чǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋчȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ;
-чǺǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǬчǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺчǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁчǰǱǷǱǯǬǾǺǮчяǺǾчǺǰǹǺǯǺчǰǺч
ȃǱǾȇǼǱȁ);
-чǴǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǹȇǵчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǵчǸǬǾǼǴȃǹȇǵчǮǴǰǱǺǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺчǻǱǼǱǮǺǰǬчя1+5)

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:
-чǻǺǰǰǱǼǲǶǬчǼǬǭǺǾȇчǰǺч60чǸǴǶǼǺȀǺǹǹȇȁчǶǺǹǽǺǷǱǵ;
-чǭǷǺǶчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸǺǵчǮч19-ǰȊǵǸǺǮǺǸчǼȉǶǺǮǺǸчǶǺǼǻǿǽǱ;
-чǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǯǼǺǸǶǺǽǾȈȊ,чǬчǾǬǶǲǱчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǮȇǽǺǶǴȁчǴчǹǴǳǶǴȁчȃǬǽǾǺǾ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчFSC,чǻǼǱǰǺǾǮǼǬȅǬȊȅǬȋчȉȀȀǱǶǾчǺǭǼǬǾǹǺǵчǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǺǵчǽǮȋǳǴ;
-чǺǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǬчǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺчǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁчǰǱǷǱǯǬǾǺǮчяǺǾчǺǰǹǺǯǺч
ǰǺчȃǱǾȇǼǱȁ);
-чǴǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǹȇǵчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǵчǸǬǾǼǴȃǹȇǵчǮǴǰǱǺǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼ;
-чȀǿǹǶȂǴȋчǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺчǻǱǼǱǮǺǰǬчя1+5)чǴчǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ

ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-232,чRS-485
PTZ-ǻǼǺǾǺǶǺǷчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч Pelco-P9600ч/чSony-Visca
ǛǼǱǰǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǰǷȋчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч 128
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч8чpin/13чpin,чDBч25чpin
ǎǴǰǱǺǮȁǺǰч 4чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
ǎǴǰǱǺǮȇȁǺǰч 2чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
АǿǰǴǺǮȁǺǰч Jackч6,3чǸǸчя0,775чǎ)
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰч RCAчя0-2,8чǎ)
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18000
ǛǴǾǬǹǴǱч AC:ч220-240чǎ,ч50-60чǏȂ
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 300
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 483чȁч90чȁч325
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 14

ǔǹǾǱǼȀǱǵǽч RS-232,чRS-485
PTZ-ǻǼǺǾǺǶǺǷчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч Pelco-P9600ч/чSony-Visca
ǛǼǱǰǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǰǷȋчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼч 128
ǜǬǳȆǱǸчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǶǺǹǽǺǷǱǵч DINч8чpin/13чpin,чDBч25чpin
ǎǴǰǱǺǮȁǺǰч 4чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
ǎǴǰǱǺǮȇȁǺǰч 2чxчRCAчя1Vpp,ч75чǚǸ)
АǿǰǴǺǮȁǺǰч Jackч6,3чǸǸчя0,775чǎ)
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰч RCAчя0-2,8чǎ)
ǣǬǽǾǺǾǹȇǵчǰǴǬǻǬǳǺǹ,чǏȂч 50ч–ч18000
ǛǴǾǬǹǴǱч AC:ч220-240чǎ,ч50-60чǏȂ
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 300
ǜǬǳǸǱǼȇ,чǸǸччяǤxǎxǏ)ч 483чȁч90чȁч325
ǘǬǽǽǬ,чǶǯч 14

ǍǷǺǶ ǿǻǼаǮǷǱǹǴя ǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǽǴǽǾǱǸǺǵ 
ǽ ȀǿǹǶȂǴǱǵ ǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺ ǻǱǼǱǮǺǰа

ǍǷǺǶ ǿǻǼаǮǷǱǹǴя ǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǽǴǽǾǱǸǺǵ ǽ ȀǿǹǶȂǴǱǵ 
ǽǴǹȁǼǺǹǹǺǯǺ ǻǱǼǱǮǺǰа Ǵ ǯǺǷǺǽǺǮаǹǴя

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǳǬǷǺǮ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

VIDSTAR

SC&T

BERGER

VSD-7120VR Light

TTA 111VHA

BDR-044HD

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч ǛǓǝч1/3юючPixelPlus
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋчǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,ǰǱǹȈ/ǹǺȃȈчǷǶч 0,01/0чяǔǖчǮǶǷ)
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчǮǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǵчf,чǸǸч 2,8-10
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸАч 120
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝч -10ч÷ч+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч Ø149x99

ǜǬǽǽǾǺȋǹǴǱчǻǼǴǱǸǬ,чǶǸ:
-чǻǬǽǽǴǮǹȇǵчǻǱǼǱǰǬǾȃǴǶчч 1,5
-чǬǶǾǴǮǹȇǵчǻǱǼǱǰǬǾȃǴǶчч 2
ǎȁǺǰч ǶǷǱǸǸȇ
ǎȇȁǺǰч BNC
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸАч 500
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 43,2x74x45,2

ǎǴǰǱǺǮȁǺǰч 4чBNC
ǎǴǰǱǺǮȇȁǺǰч HDMIя1920x1080p),чVGAчя1920x1080),ч1чBNC
АǿǰǴǺǮȁǺǰч 4чRCA
АǿǰǴǺǮȇȁǺǰч 1чRǝA
ǞǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁǺǰȇч 4
ǜǱǷǱǵǹȇǱчǮȇȁǺǰȇч 1
ǚǻǱǼǬȂǴǺǹǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬч Linux
ǖǺǸǻǼǱǽǽǴȋч H.264
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱчǳǬǻǴǽǴч 704x288,ч704x576,ч960x576
ǝǶǺǼǺǽǾȈчǳǬǻǴǽǴчǶ/ǽǱǶч 100чя906x576),ч100чя704x576),ч100чя704x288)
ǜǱǲǴǸȇчǳǬǻǴǽǴч ǮǼǿȃǹǿȊ,ǻǺчǰǱǾǱǶǾǺǼǿчǰǮǴǲǱǹǴȋ,чǻǺчǾǼǱǮǺǲǹǺǸǿчǮȁǺǰǿ,чǻǺч
ǼǬǽǻǴǽǬǹǴȊ
ǒǱǽǾǶǴǱчǰǴǽǶǴ,чǏǭч ǮǹǿǾǼǱǹǹǴǱч2чȄǾчSATAчHDDчǰǺч2ǞǭчǶǬǲǰȇǵ
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чǎч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,ǎǾч 36
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч -10-+55

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǎȇǽǺǶǺǱчǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱ,чǔǖчǻǺǰǽǮǱǾǶǬчǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǰǺч20чǸǱǾǼǺǮ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǎȇǽǺǶǺǱч ǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱ.ч ǏǱǶǽǬǻǷǱǶǽ.ч ǝǱǾǱǮȇǱч ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ:ч 10/100/1000ч
Ethernet,ч LAN/Dynamicч IP,ч ǻǼǺǽǸǺǾǼчǲǴǮǺǯǺч ǮǴǰǱǺ,ч ǳǬǻǴǽǴ,ч ǹǬǽǾǼǺǵǶǬ,ч ǬǼȁǴ-
ǮǴǼǺǮǬǹǴǱ,ч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǻǺǮǺǼǺǾǹȇǸǴчǶǬǸǱǼǬǸǴ,чǺǭǹǺǮǷǱǹǴǱчǛǚ,чǹǬǽǾǼǺǵǶǬч
ǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼǬ.чǛǺǰǰǱǼǲǶǬчǸǺǭǴǷȈǹȇȁчǿǽǾǼǺǵǽǾǮ.ч2чUSBчǻǺǼǾǬ.чАǼȁǴǮǴǼǺǮǬǹǴǱ:ч
ǻǺчǽǱǾǴ,чUSB,чDVD-RWчǛǺǼǾȇ:ч1чRS-485чяǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǻǺǮǺǼǺǾǹȇǸǴчǶǬǸǱǼǬǸǴ).ч
ǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǿǽǾǬǹǺǮǶǴчǰǺч2чǮǹǿǾǼǱǹǹǴȁчHDD.чǔǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱчǰǷȋчǹǬǮǴǯǬȂǴǴч
ǸǬǹǴǻǿǷȋǾǺǼǬч«ǸȇȄȈ».

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
АǶǾǴǮǹȇǵчǻǼǴǱǸǹǴǶчǮǴǰǱǺǽǴǯǹǬǷǬчǽчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǵчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǺǵчǿǽǴǷǱǹǴȋ.ч
ǎǽǾǼǺǱǹǹǬȋчǳǬȅǴǾǬчǺǾчǭǼǺǽǶǺǮчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋчǴчǳǱǸǷȋǹȇȁчǻǱǾǱǷȈ.

ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
CDчǶǷǴǱǹǾǽǶǺǯǺчǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺǯǺчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ,чǻǿǷȈǾчǐǟ,чǬǰǬǻǾǱǼчǻǴǾǬǹǴȋ,чǸȇȄȈ.

ǞǱǷǱǶаǸǱǼа ȂǮǱǾǹая ǶǿǻǺǷȈǹая ǽ ИК ǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ 

ǌǶǾǴǮǹȇǵ ǻǼǴǱǸǹǴǶ ǮǴǰǱǺǽǴǯǹаǷа ǻǺ ǮǴǾǺǵ ǻаǼǱ

ǎǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼаǾǺǼ 4-ǶаǹаǷȈǹȇǵ ȂǴȀǼǺǮǺǵ



ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǞǿǼǹǴǶǱǾȇчǽчǻǼǴǮǺǰǺǸч«ǘǌǞ-ǚǘǌ-Ш»ч
ǽǺчǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸчǻǼǴǱǸǹǴǶǺǸчǻǼǺǻǿǽǶǺǮч«ǏǺǭǷǴǹ»ч

«проход закрыт», зеленый – «проход открыт». Турникеты 

выпускаются в модификациях симплекс (с одной парой 

створок) и дуплекс (с двумя парами створок).

Особенности турникетов ОМА

Системное управление всеми режимами от СКУД или 

автономное от пульта. Нет механического замка де-

блокирования створок. Автоматическое аварийное 

деблокирование в обесточенном состоянии за счет 

нормально открытых электрозамков. Замки срабаты-

вают, блокируя вращение створок только при попытке 

несанкционированного прохода. Бесконтактные элек-

тромоторные привода створок и быстродействующие 

электрозамки управляются встроенными микрокон-

троллерами. Восемь встроенных ИК датчиков оптиче-

ской линии и сирена обеспечивают непрерывный кон-

троль зоны прохода. Нержавеющая шлифованная сталь 

корпуса и створок всегда отлично выглядит и легко 

восстанавливается. Гальваническое и порошковое по-

крытие деталей механизма обеспечивает их стойкость 

к коррозии. Прочная, точно рассчитанная конструкция 

несущей стойки на фланце отлично держит статические 

и динамические нагрузки. Простой монтаж на анкерах 

позволяет установить турникет в любом месте на полу. 

Створка при необходимости укорачивается.

Устройство и принцип действия турникета ОМА

Реверсивный турникет с маятниковыми створками и 

раздельным управлением на вход и выход обеспечива-

ет высокую пропускную способность и комфортность 

при проходе. Турникет состоит из двух одинаковых 

стоек. Стойки турникета выполнены в виде стального 

сборного корпуса из стандартной профильной стали с 

валами крепления створок. Створки выполнены в виде 

гнутой рамки из нержавеющей шлифованной трубы 

диаметром 25мм. Ведущей одна из стоек становится 

после подключения к ней пульта и программирования 

режима работы. Связь контроллера турникета с кон-

троллером СКУД осуществляется через порты дискрет-

ных входов и выходов. Валы из нержавеющей стали на 

своих подшипниках вращаются между верхним и ниж-

ним брусом блока привода. Моторный привод, электри-

ческий замок, датчики смонтированы на раме стойки. 

В основании стойки под облицовкой находится фланец 

для крепления стойки к полу. Под верхними крышками 

стоек расположен контроллер и БП. В нижней части 

стойки находятся окна для ввода кабелей управления 

и питания. Пульт из пластика снабжен гибким кабелем. 

На лицевой панели корпуса расположены три кнопки 

управления. Рядом с кнопками расположены четыре 

светодиодных индикатора - по два на канал: красный – 

Особые технические данные турникетов "МАТ-ОМА-Ш" симплекс дуплекс

Количество режимов работы 4 4

Усилие поворота створки, не более, кгс 2 2

Средняя нагрузочная способность при однократных проходах, проходов / день 6000 12000

Максимальная пропускная способность при однократном проходе, проходов / мин. 30 60

Высота верха створки от пола, мм 900 900

Длина одной створки, мм 400 400

Ширина прохода, мм 700 700

МАТ-ОМА-Ш «Симплекс» МАТ-ОМА-Ш «Дуплекс»






