
КОНКУРС 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОДУКТ» 14

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО 

РАССРЕДОТОЧЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ 

НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ИСО «ОРИОН» 20

СТИЛЬ — ДЕЛО ТЕХНИКИ: 

НОВЕЙШИЕ СЕНСОРНЫЕ 

КЛАВИАТУРЫ ОТ КОМПАНИИ 

«ПРОКСИМА» 32

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОХРАННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  36

«ТД ТИНКО» ПРЕДЛАГАЕТ: 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 40

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА

ПО СИСТЕМАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ 48

В

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В ОБЛАСТИ СРЕДСТ

БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2013№5 (78)

Издатель — «Торговый Дом ТИНКО»

Издается 

с декабря 2001 года

Видимо-невидимо призов за видео!
(Подробнее – на стр. 56)







Cодержание

 

 НАУКА ЗАЩИЩАТЬ
10 Учебный год - 2013: ни одна школа не приостановила
 работу из-за нарушения пожарной безопасности 
12 Новости от компании «Аргус-Спектр». G20. СТРЕЛЕЦ® 
14 Конкурс технических решений
 «Лучший инновационный продукт»

 ТАКТИКА ОХРАНЫ
42 Н.А. Салапина | «ТД ТИНКО» предлагает: 
 типовые проектные решения

 ТЕХНИКА XXI ВЕКА
18 Т.В. Коркишко | Серверные системы 
 для задач систем безопасности
20 О.А. Алтухов | Организация мониторинга систем 
 безопасности территориально рассредоточенных
 объектов связи на базе оборудования ИСО «Орион»
26 Ю.А. Козырин | «Спектрон» серии 600 – техническое
 решение высокого уровня и максимальная защита 
 от внешних факторов.
28 Адресные опросные извещатели серии «Леонардо» 
 от «Систем Сенсор»
32 Д. Брандин | Стиль — дело техники: новейшие 
 сенсорные клавиатуры от компании «Проксима»
36 С.В. Образцов | Особенности применения охранных
 извещателей в банковской сфере

 С МЕСТА СОБЫТИЯ
6 Международный отраслевой форум-выставка
 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА»

 НОВИНКИ РЫНКА
48 Каталог-справочник технического специалиста 
 по системам безопасности

ИǳǰǬǾǱǷȈ:
ООО «Торговый Дом ТИНКО»

ǏǷǬǮǹȇǵчǼǱǰǬǶǾǺǼ
Молчанова Е.К.

ǐǴǳǬǵǹчǴчǮǱǼǽǾǶǬ
Федорова Т.Ю.

ǌǰǼǱǽчǼǱǰǬǶȂǴǴ
125315, Москва, 

ул. 3-й проезд Перова поля, д. 8

ǞǱǷǱȀǺǹчǼǱǰǬǶȂǴǴ
(495) 708-4213   (доб. 180)

e-mail:чjournal@tinko.ru

Редакция не несет ответственности 

за содержание и достоверность 

рекламных материалов.

Точка зрения редакции может 

не совпадать с мнением авторов 

статей.

Использование опубликованных 

в журнале текстов и фото не допустимо 

без письменного разрешения 

владельцев авторских прав.

Тираж: 999 экз.

ǞǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱчǽǼǱǰǽǾǮǬч
ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ,чǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǹȇǱч

ǹǬчǽǾǼǬǹǴȂǬȁч
ǹǬȄǱǯǺчǴǳǰǬǹǴȋ,чч

ǮȇчǸǺǲǱǾǱчǻǼǴǺǭǼǱǽǾǴч
Ǯчǚǚǚч«ǞǐчǞИǙǖǚ»ч

ǍǱǽǻǷǬǾǹȇǵчǳǮǺǹǺǶч
ǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴ
8-800-200-84-65

ǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ǏǼǬǹǴчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴч
№5чя78)

Периодический информационно-техни-

ческий журнал для профессионалов в 

области средств безопасности  

сентябрь — октябрь 2013



КОНФЕРЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ САММИТЫ ПРИ УЧАСТИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЭКСПЕРТЫ 
МИРОВОГО КЛАССА НА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССАХ, НОВЫЕ 
СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ДЕМО-ЗОНАХ, СЕМИНАРЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ НА 
СТЕНДАХ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕШЕНИЙ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ ФСТЭК РОССИИ И ФСБ РОССИИ

11–14.02.2014

Организатор

 

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
CCTV, IP-РЕШЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ

XIX Международный

Технологии Безопасности



ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋ
ǽчИǖчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵчGF-SIRч1356чHDN-VF

Технические характеристики

Особенности: Механический ИК фильтр, дальность ИК прожектора до 40 метров, подогрев. 

Комплектация: Кронштейн, козырек.

Чувствительный элемент 1/3” Sony Super HAD II

Разрешающая способность, твл 600

Синхронизация внутренняя

Чувствительность день/ночь, лк 0,2/0,05

Электронная регулировка освещенности ES 1/50 ÷ 1/100000

Объектив вариофокальный, f, мм 2,8-12

Напряжение питания постоянного тока, B 12

Потребляемый ток, не более, мА 250/600 (ИК вкл) / 1150 (ИК+ подогрев вкл)

Рабочая температура окружающей среды, °С -30 ÷ +50

Габаритные размеры, мм 100х94х180

«ǞǺǼǯǺǮȇǵчǐǺǸчǞИǙǖǚ»чǰǺчǶǺǹȂǬч2013чǯǺǰǬчǻǼǺǮǺǰǴǾчǌǖǢИǪ:
«ǛǼǺǰǬǲǬчǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼчGF-SIRч1356чHDN-VFчяGiraffe)ч

ǻǺчȂǱǹǱч2700чǼǿǭǷǱǵш»
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǾǺǮǬǼǬчǹǬчǽǶǷǬǰǱчǺǯǼǬǹǴȃǱǹǹǺ

Уличная «день/ночь» цветная видеокамера 
GF-SIR1356HDN-VF с ИК подсветкой высокого раз-
решения 600 твл в герметичном корпусе IP66 
с подогревом предназначена для построения уличной 
системы видеонаблюдения.
Камера поставляется с механическим ИК-фильтром 
и вариофокальным объективом с диапазоном фокус-
ных расстояний 2.8-12 мм. Регулировка длины фокус-
ного расстояния объектива GF-SIR1356 HDN-VF может 
выполняться извне, поэтому настройка оптимального 
угла обзора не требует разборки камеры и может вы-
полняться в процессе монтажа. Чувствительность со-
ставляет 0.2 лк в  цветном режиме и 0.05 лк в черно-
белом.
Модель  прекрасно  подойдет для работы в темноте 
благодаря мощной инфракрасной подсветке, обеспе-
чивающей видимость до 40 метров. Камера оптималь-
на для контроля подходов (или подъездов) к охраняе-
мой территории.
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С 24 по 27 сентября 2013 года в 
МВЦ «Крокус Экспо» состоялcя 
международный отраслевой фо-
рум-выставка «Пожарная без-
опасность XXI века» — значимое 
событие в сфере разработки, про-
изводства и пропаганды продук-
ции пожарно-технического назна-
чения в России.

Церемония открытия междуна-
родного отраслевого форума-вы-
ставки «Пожарная безопасность 
XXI века»  состоялась 24 сентября 
2013 г. во втором павильоне МВЦ 
«Крокус Экспо», в которой приняли 
участие член Оргкомитета форума-
выставки, член Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный, за-
меститель генерального директора 
ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» Арка-
дий Злотников, начальник Управ-
ления охраны и защиты лесов 
Федерального агентства лесного 
хозяйства Андрей Грибенников, 
советник аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Алексей Гордей-
чук, начальник отдела пожарного 
надзора и пожарной автоматики 
ФГП «Ведомственная охрана ж/д 
транспорта России» — Юрий Ники-
форенок, заместитель Председате-
ля ЦС ВДПО Константин Белоусов 
и Ответственный секретарь Орг-
комитета, директор форума — вы-
ставки «Пожарная безопасность 
XXI века» Владимир Микляев.

Все выступающие отметили 
важность форума-выставки как 
способа улучшения пожарной об-
становки в России, а также обра-
тили свое внимание на обширную 
экспозицию новейших научно-
технических достижений в пред-
упреждении и тушении пожаров. 
Особая благодарность была вы-
ражена экспонентам выставки, 

представителям законодательной 
и исполнительной власти Россий-
ской Федерации, специалистам и 
ведущим ученым. Выступающие 
пожелали участникам и гостям 
форума-выставки продуктивной 
работы, заключения контрактов и 
полезных встреч.

Торжество завершилось вы-
ступлением воспитанников Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества «Можайский», которые 
исполнили хореографическую ком-

позицию и песню про доблестных 
борцов с пожаром. 

В рамках форума-выставки 
были продемонстрированы новей-
шие достижения в предупрежде-
нии и тушении пожаров в городах, 
населенных пунктах, лесных мас-
сивах, на транспорте, на объектах 
энергосистем, местах добычи и 
транспортировки нефти и газа, а 
также проведена работа по про-
паганде пожарной безопасности 
среди населения. 

Международный отраслевой 
форум-выставка
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА»

Выставки
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В работе мероприятия приняли 
участие около 100 российских и за-
рубежных компаний из Беларуси, 
Украины, Германии, Китая и Шве-
ции, представители законодатель-
ной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, специалисты 
и ведущие ученые.

Общая площадь форума-вы-
ставки составила 3500 кв.м. 
(2300 кв.м. закрытой выставочной 
площади и 1200 кв.м. открытой).

Среди экспонентов были ли-
деры отечественной противопо-
жарной индустрии: ЗАО «АРТСОК», 
ЗАО «АРГУС СПЕКТР», Ассоциация 
«КРИЛАК», ФГУ «Авиалесоохрана», 
ООО «Бонпет Систем», ЗАО «НПО 
«ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА», ООО фир-
ма «ЛОВИН-огнезащита», ОАО «Ли-
венский завод противопожарного 
машиностроения», ЗАО «Машино-
строительный завод», ООО ПКФ 

«Интерсити», ООО «ПЛАЗМА-Т», 
ЗАО «НТО «ПЛАМЯ», ООО «НПК ПО-
ЖХИМЗАЩИТА», ООО «Приоритет», 
ООО «ТЕРМО ЦЕНТР», ОАО «УралАв-
тоПрицеп», «САМОСПАС», ЗАО «ИН-
ЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ «ЭФЕР». 

В рамках форума-выставки «По-
жарная безопасность XXI века» 
состоялся целый ряд деловых 
мероприятий, профильных науч-
но-практических конференций и 
семинаров с участием ведущих 
специалистов и экспертов:

- научно-практическая кон-
ференция «Инновационное раз-
витие в области охраны лесов от 
пожаров»; 

- научно-практическая конфе-
ренция «Системные решения по-
жарной безопасности на транс-
портном комплексе»;

- научно-практическая конфе-

ренция «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений на стадиях 
строительства и эксплуатации»;

- научно-практическая конфе-
ренция «Новое в законодательстве 
– новые подходы к обеспечению 
пожарной безопасности. Техниче-
ское регулирование и саморегули-
рование. Снятие излишних адми-
нистративных барьеров. Аудит и 
независимая оценка риска. Стра-
хование»;

- семинар: «Разработка систем 
и методов обеспечения противо-
пожарной защиты объектов ОАО 
«Газпром» на основе инновацион-
ных технологий в области пожаро-
тушения»;

- семинар: «Пожарная без-
опасность на объектах промыш-
ленности»;

- семинар: «Комплект устройств 
для автоматического управления 

пожарными и технологиче-
скими системами “Спрут-2”» 
и «Моноблочная автомати-
ческая насосная станция 
“Спрут-НС”».

Проводимые среди экс-
понентов конкурсы «Лидер 
продаж продукции пожарно-
технического назначения», 
«Лучшее техническое реше-
ние в области пожарной без-
опасности», а также «Лучшие 
материалы и наглядные посо-
бия по организации обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности и противопо-
жарной пропаганде» позво-
лят более активно внедрять 
научно-технические достиже-

ǙǌǟǖǌчǓǌщǔщǌǞǨч |ч вǧǝǞǌвǖǔ
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ния отечественной противопожар-
ной индустрии и совершенствовать 
нормативную базу страны в обла-
сти пожарной безопасности. 

Форум-выставку посетили око-
ло 3000 человек, из которых свы-
ше 95% составляли специалисты 
различных отраслей, 5% — студен-
ты и аспиранты. По мнению специ-
алистов и участников, форум-вы-
ставка прошел успешно, проведено 
много деловых встреч и имели слу-
чаи реализации продукции.

Форум-выставка «Пожарная 
безопасность XXI века» показал, 
что российская противопожарная 
индустрия находится в постоянном 
развитии и может быть широко 
востребована на отечественным 
и мировом рынках. Мероприятие 
способствует укреплению пожар-
ной безопасности страны и охране 
ее объектов, приобретая, таким 
образом, не только национальное, 
но и международное значение.

Интересная экспозиция форума-
выставки и ее насыщенная дело-

вая программа оказали комплекс-
ное содействие развитию в сферах 
разработки, производства и обе-
спечения эффективности взаимо-
действия между разработчиками, 
производителями и потребителями 

продукции пожарно-технического 
назначения, а также способство-
вали решению актуальных про-
блем отрасли.

Пресс-служба МВЦ «Крокус Экспо»
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МЧС России информирует

Учебный год - 2013: ни одна школа 
не приостановила работу из-за 
нарушения пожарной безопасности

1 сентября в российских школах на-
чался учебный год. О том, как обсто-
ят дела с пожарной безопасностью 
в учебных заведениях рассказы-
вает главный государственный ин-
спектор РФ по пожарному надзору, 
генерал-майор Борис Борзов.

— Как известно, подготовке 

общеобразовательных учреж-

дений к новому учебному году в 

плане обеспечения противопо-

жарной безопасности уделялось 

повышенное внимание на фе-

деральном и на региональном 

уровне. Насколько эффектив-

ными оказались предпринятые 

меры?

— Своевременному началу но-
вого учебного года в общеобразо-
вательных учебных учреждениях 
предшествовал большой подгото-
вительный период. Безопасность 
школьников, их благополучие — 
одни из важнейших приоритетов 
нашей работы. Поэтому инспекто-
ры по государственному пожарно-
му надзору должны были проверить 
каждое школьное здание, практи-
чески каждое подсобное помеще-
ние на территории школы. Требо-
валось убедиться в безопасности 
школьных объектов. В случае по-
жара или другого ЧП, от которых, к 
сожалению, никто не застрахован, 
не должны пострадать ни учащие-
ся, ни педагоги. А это значит, что в 
учебных заведениях должна быть 
исправной пожарная сигнализа-
ция, разработаны и размещены на 

самом видном месте в здании шко-
лы планы эвакуации. Огнетушители 
должны быть заряжены и пригодны 
к использованию.

— Каков процент учебных за-

ведений, не соответствующих 

нормам пожарной безопасности?

— На сегодняшний день на 
учете Госпожнадзора находится 
свыше 100 тыс. образовательных 
учреждений, а также 3 тыс. учреж-
дений органов образования, с кру-
глосуточным пребыванием детей. 
Инспекторами уже проверено бо-
лее 16 тыс. объектов. Безусловно, 
без проблем не обошлось. На эта-
пе подготовки к новому учебному 
году мы выявили в школах около 
140 тыс. нарушений. По 2 тыс. 523 
объектам пожарные инспектора 
установили контроль за устранени-
ем ранее выявленных недостатков.

Тем не менее, стоит отметить, 
что руководство управлений обра-
зования и самих образовательных 
учреждений, как правило, с высокой 
степенью ответственности относят-
ся к нашим предписаниям, старают-
ся их соблюдать, а нарушения во-
время устранять. Поэтому, на начало 
учебного года 92% выявленных на-
рушений полностью устранены.

Таким образом, наша много-
летняя работа позволила еще в 
прошлом году добиться противо-
пожарной готовности всех россий-
ских школ к началу учебного года. 
Мы вышли на эти параметры и в 
этом году. Можно с уверенностью 
сказать, что ни одна российская 
школа к началу учебного года не 
приостановила работу из-за несо-
блюдения требований пожарной 
безопасности. Между тем, еще 
буквально 5 лет назад у нас из-за 
грубых нарушений не было принято 
5 тыс. учебных заведений. Вот та-
кая тенденция хорошая.

Однако, несмотря на положи-
тельную динамику, для поддержа-
ния пожарной безопасности на 
должном уровне перед пожарными 
инспекторами и работниками учеб-
ных заведений, по-прежнему, стоит 

целый комплекс задач, решать ко-
торые нужно совместно. Поэтому 
особое внимание мы уделяем про-
тивопожарным инструктажам пе-
дагогов, занятиям со школьниками. 
Речь идет о том, что мы сегодня про-
водим открытые уроки, организуем 
такие мероприятия, как, например, 
«Школа безопасности», практиче-
ские тренировки. Отмечу, что рабо-
ту по изучению правил пожарной 
безопасности наши инспекторы по 
пожарному надзору ведут в россий-
ских школах со всеми школьниками 
вне зависимости от возраста.

— Снизилось ли количество 

нарушений правил противопо-

жарной безопасности в учебных 

заведениях? Какие санкции при-

меняются к нарушителям?

— Безусловно, нарушений в 
этом году стало меньше. Этому спо-
собствовала та системная работа, 
которую мы проводим на протяже-
нии всего учебного года. Пожарные 
инспектора приходят в школы не 
только с проверками, но и круглый 
год сотрудничают с персоналом 
школ и ребятами по профилактике 
пожаров.

Если говорить о характере вы-
являемых нарушений, то, к сожале-
нию, из года в год они зачастую по-
вторяются.

Так в преддверии учебного года 
инспектора выявили в 240 образо-
вательных учреждениях, 46 из кото-
рых — школы, нарушения в работе 
автоматической пожарной сигна-
лизации. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре оказалась неисправна в 
159 образовательных учреждени-
ях, в том числе, к сожалению, в 16 
школах. Еще 171 объект, в том чис-
ле 43 школы, оказались необеспе-
ченными в должной мере первич-
ными средствами пожаротушения. 
Кроме того, в 150 учреждениях, 
включая 56 школ, персонал не про-
шел обучение по мерам пожарной 
безопасности.

Наиболее проблемным участ-
ком у нас остается разработка пу-
тей эвакуации. По этому параметру 

Борис Борзов

Главный государственный инспек-

тор РФ по пожарному надзору 
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нормам пожарной безопасности не 
соответствовали 658 учебных зда-
ний, из них 188 школьные.

В нынешнем году к администра-
тивной ответственности было при-
влечено более 22 тыс. должност-
ных и 5 тыс. юридических лиц. По 
самым крупным нарушениям мы 
направили в органы прокуратуры 
4 тыс. представлений о неудовлет-
ворительном противопожарном 
состоянии. Несмотря на это, в ряде 
случаев руководство учебных заве-
дений не может вовремя выполнить 
предписания пожарного инспекто-
ра. Тогда применяются более стро-
гие меры.

Так, в этом году за невыполне-
ние в срок законных предписаний 
пожарного надзора более 5 тыс. 
дел об административных право-
нарушениях уже переданы в суды. 
И по решению судов приостанавли-
валась эксплуатация 324 объектов 
образования, находящихся в пожа-
роугрожаемом состоянии. Однако, 
к началу учебного года даже самые 
злостные нарушители исправили 
недочеты. Как я уже сказал, на се-
годняшний день ни одна из школ не 
закрыта.

Тем не менее, мы понимаем, 
что перед нами стоит задача не 
наказать нерадивых взрослых, а 
обеспечить в полной мере безопас-
ность детей. Поэтому мы очень тес-
но работаем с органами управления 
образования регионов. Зачастую 
многие проблемы удается решить 
на этом уровне, там сразу наводит-
ся порядок. Стоит отметить, что бла-
годаря такой работе, в нынешнем 
году удалось избежать увольнений 
и отстранений от работы руководи-
телей учебных заведений.

Более того, мы разработали спе-
циальную памятку по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности 
для директоров школ и колледжей, 
чтобы им было проще и удобнее 
заниматься подготовкой к новому 
учебному году. В этой памятке как 
раз приведены основные требова-
ния пожарной безопасности. Мы 
расписали порядок действий в слу-
чае ЧС и при пожаре. То есть, все 
основные вопросы в ней отражены. 
Получить такую памятку можно как 
у инспектора пожарного надзора, 
так и загрузить через Интернет.

— Какова ситуация с пожар-

ной безопасностью в школах тех 

регионов Дальнего Востока, что 

сильнее всего пострадали в ре-

зультате паводка?

— Ситуация, сложившаяся на 
Дальнем Востоке, безусловно, осо-
бая. Наводнения такого масштаба 
в регионе не случались давно. По-
этому потребовался, что называет-
ся особый подход. На сегодняшний 
день данная ситуация находится у 
нашего министерства, непосред-
ственно у министра В. Пучкова на 
особом контроле.

Несмотря на сложные погодные 
условия, с точки зрения обеспече-
ния противопожарной безопасно-
сти учебных заведений, эти регионы 
у нас в числе наиболее благополуч-
ных. По последним данным инспек-
торы Госпожнадзора в регионах, где 
произошло наводнение, приняли 
свыше 4 тыс. 200 учебных заведе-
ний, в том числе свыше 2 тыс. 249 
школ. То есть 97% учебных заведе-
ний были готовы к безопасному на-
чалу учебного года. Остальные 57 
школ еще не предъявлены к при-
емке, так как из-за паводка требу-
ют проведения ремонтных работ. 
Учащиеся этих школ эвакуированы 
и своевременно начали учиться 
в других учебных заведениях. По-
этому учебный процесс у дальнево-
сточных школьников, несмотря на 
стихию, не прерывался.

— В РФ достаточно большое 

количество школ-интернатов, дет-

ских домов, в т.ч. расположенных 

в зданиях, имеющих длительные 

сроки эксплуатации. Каким об-

разом будет обеспечиваться 

пожарная безопасность в этих 

учебных заведениях, удалось ли 

подготовить их к новому учебно-

му году, в т.ч. в плане противопо-

жарной безопасности?

— Такие учебные заведения тре-
буют повышенного внимания со сто-
роны пожарных инспекторов. Это, в 
первую очередь, связано с тем, что 
дети в них, зачастую, проводят боль-
шую часть дня. В отдельных учреж-
дениях, где дети не только живут и 
учатся, но и получают необходимое 
лечение, пребывание и вовсе кру-
глосуточное. 

Всего у нас насчитывается почти 
4 тыс. таких заведений. Тем не ме-
нее, на сегодняшний день, и это под-
тверждается результатами прове-
рок, большинство школ-интернатов 
каких-либо опасений у нас не вызы-

вают. Все они оборудованы систе-
мами пожарной сигнализации и 
оповещения. Кроме того, в период 
проверок пожарные инспекторы 
МЧС России провели с админи-
страциями данных учебных за-
ведений противопожарные ин-
структажи, практические занятия, 
тренировки. Наши специалисты 
отработали совместные действия 
в случае возникновения пожара, 
либо любой другой чрезвычайной 
ситуации.

Нарушения правил пожарной 
безопасности в ходе проверок 
были зафиксированы лишь в 110 
таких учреждениях. Там сейчас 
персонал работает над их устра-
нением. Эти школы-интернаты мы 
постоянно контролируем, оказы-
ваем персоналу необходимую ме-
тодическую поддержку.

Отдельно стоит отметить те уч-
реждения интернатного типа, что 
расположены на значительном 
удалении от мест дислокации по-
жарных подразделений. Сегодня 
их насчитывается 53. Они стоят на 
особом контроле у госпожнадзора. 

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, дети и персо-
нал таких учреждений без помощи 
не останутся. По первому вызову 
в короткие сроки туда успеют до-
браться представители ведом-
ственной или частной пожарной 
охраны с близлежащих предпри-
ятий. В тех населенных пунктах, 
где крупных предприятий нет, эти 
учебные заведения закреплены 
за пожарными добровольцами. 
А это очень мощная сила! Сегодня 
у нас практически миллион добро-
вольцев. Они очень эффективно 
справляются с поставленными 
задачами. Обеспечены техникой 
и мотопомпами. Они самостоя-
тельно тушат пожары, с ними про-
водятся занятия, они обучаются в 
наших учебных пунктах, центрах 
по специальным программам. По-
этому имеют достаточно хорошую 
подготовку, чтобы в случае не-
обходимости, первыми прибыть к 
месту пожара и приступить к туше-
нию, а самое главное, к эвакуации 
и спасению людей еще до приезда 
штатных пожарных.
Материал подготовлен при со-

действии Управления информа-

ции МЧС России.
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Новости от компании «Аргус-Спектр»

G20. СТРЕЛЕЦ®

В сентябре в Санкт-Петербурге 
состоялся Саммит Большой двад-
цатки, за безопасность которого 
отвечала беспроводная система 
СТРЕЛЕЦ®.
Подготовка к мероприятию велась 
с декабря месяца. Специально к 
Саммиту на территории Государ-
ственного комплекса «Дворец 
Конгрессов» были возведены ша-
тровые помещения, где прошли 
встречи глав государств, в том чис-
ле встреча президентов Владими-
ра Путина и Барака Обамы.

Почему СТРЕЛЕЦ®?

Чтобы обеспечить пожарную 
безопасность участников Самми-
та, на территории общей площадью 
22 607 м2 было установлено свы-
ше 600 пожарных радиоканальных 
извещателей из состава системы 
СТРЕЛЕЦ®. Выбор этой системы об-
условлен следующими основными 
факторами:

— соответствие оборудования 
всем действующим нормам рос-
сийского и европейского законо-
дательства о противопожарной 
безопасности;

— короткие сроки монтажа 
с привлечением минимального ко-
личества ресурсов;

— абсолютная защищенность 
от помех за счет автоматической 
смены частот, управления мощно-
стью и частотой передачи сигнала.

«Нить Ариадны»

Помимо традиционных уст-
ройств из состава СТРЕЛЬЦА®, на 
территории комплекса «Дворец 
Конгрессов» была впервые при-
менена инновационная система 
эвакуации людей из незнакомых 
для них помещений — «Нить Ари-
адны». Эта система не только об-
наруживает очаг пожара и опове-
щает посредством динамиков, но 
и обеспечивает безопасную 

эвакуацию с помощью свето-
вой дорожки и звуковой вол-
ны, направляя людей в сторону 
наиболее безопасного выхода.

Беспроводная система дина-
мического управления эвакуаци-
ей «Нить Ариадны», предназна-
ченная для обнаружения дыма, 
речевого оповещения и указания 
эвакуационного выхода с по-
мощью световой дорожки и зву-
ковой волны, получила первое 
место на конкурсе «Лучший инно-
вационный продукт» на выставке 
MIPS-2013 и стала победителем 
в конкурсе «Лучшее техническое 

решение» на выставке «Пожарная 
безопасность XXI века»-2013.

Беспроводная система 

СТРЕЛЕЦ® уже обеспечивает 

безопасность таких важных 

объектов, как: резиденция ко-

ролевы в Шотландии, корабли 

ВМФ Великобритании, станция 

«Восток» в Антарктиде, здания 

Мариинского театра в Санкт-

Петербурге и еще тысячи куль-

турно и социально значимых 

объектов по всему миру.

стрелец.рф





ǖǺǹǶǿǼǽчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁчǼǱȄǱǹǴǵ
«ǗǿȃȄǴǵчǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵчǻǼǺǰǿǶǾ»

1чǸǱǽǾǺчǮчǹǺǸǴǹǬȂǴǴч«ǝǴǽǾǱǸȇчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ»

Существенное отличие TSi-P212V (3.3-12) состоит в 
том, что камера обладает возможностью работы в рас-
ширенном температурном диапазоне от -50 до +50°С. 
Отдельно нужно отметить, что настройка резкости и фо-
куса организована таким образом, что не требует раз-
борки корпуса камеры и осуществляется настроечными 
рукоятками. Камера имеет удобно настраиваемых 3D 
кронштейн.

В EXMOR матрицах использована новая конструкция 
CMOS сенсора, которая обсеспечивает более полное ис-
пользование падающего на матрицу светового потока.

Еще одно существенное отличие EXMOR матриц – 
улучшенная система подавления шумов.

В результате видеокамеры, созданные на основе 
EXMOR матриц, имеют пониженный уровень шума и бо-
лее высокую чувствительность по сравнению с видеока-
мерами на CMOS матрицах. Различия особенно заметны 
в условиях низкой освещенности, где камеры с матрица-
ми EXMOR наиболее эффективны. 

Из результатов теста видно, что у камеры EXMOR наи-
более четкая и контрастная картинка из всех, представ-
ленных камер. У камеры CMOS происходит потеря кон-
трастности, у камеры CCD – довольно большой уровень 
шума.

Камера TSi-P212V (3.3-12) обладает уникальными 
качествами: высокочувствительной матрицей EXMOR 2 
мегапикселя, мощной ИК подсветкой и рабочей темпе-
ратурой от -50 до +50°С.

Это позволяет построить эффективную систему виде-
онаблюдения практически в любых условиях освещенно-
сти и любых климатических условиях России.

По техническим параметрам идентичных продуктов 
на рынке нет. Камеры TSi-P212V (3.3-12) могут приме-
няться в системах видеонаблюдения любой сложности и 
удовлетворяют потребность в высококачественном ноч-
ном видеонаблюдении с высоким разрешением.

Благодаря появлению камер TSi-P212V (3.3-12) по-
явилась возможность создавать недорогие высококаче-

TSi-P212V (3.3-12) – данная двухмегапиксельная IP 
камера предназначена для наружного применения на 
объектах в любой климатической зоне России.

Камера TSi-P212V (3.3-12) построена по совершенно 
новой для рынка систем безопасности технологии, кото-
рая изменит отношения к IP камерам на рынке.

Достижением в данной камере является ее высокая 
чувствительность, которая достигается благодаря техно-
логии EXMOR, примененной при создании чувствитель-
ного элемента (матрицы).

Чувствительность двухмегапиксельных камер EXMOR 
практически сравнялась с чувствительностью стандарт-
ных аналоговых камер.

Уникальность предлагаемой нами камеры состоит в 
сочетании четырех передовых решений:

- новейшей матрицы EXMOR;
- новейшей подсветки;
- удобным корпусом с внешней регулировкой объектива;
- расширенный температурный диапазон – от -50 до +50°С.
На сегодняшний день единичны примеры применения 

матриц EXMOR в IP камерах. Данная камера — предста-
витель широкой линейки IP камер, построенных на дан-
ной технологии.
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ственные системы видеонаблюдения с высокой чувстви-
тельностью и детализацией, практически не уступающие 
по чувствительности аналоговым системам и работаю-
щие при температуре — от -50 до +50°С, что позволит 
использовать их по всей территории России.

Оснащение системами видеонаблюдения ряда судеб-
ных здания на территории республики Татарстан, осна-

Программно-управляемый комплекс (ПРУК) InsoNet 
дает возможность объединить имеющееся на объекте и 
вновь устанавливаемое оборудование систем безопас-
ности различных производителей в единую систему и 
создавать сценарии их взаимодействия между собой. 

щение системами видеонаблюдения нескольких авто-
стоянок – это те места, где данные камеры применены 
на практике. 

Производитель данной продукции — компания 

«Сатро-Паладин» (г. Москва)

К особенностям построения комплекса относится отсут-
ствие в его составе нестандартных аппаратных средств, 
многовариантность форм представления информации и 
способов управления, а также возможность горячего ре-
зервирования его составных частей.

InsoNet является программным комплексом, обеспе-
чивающим интеграцию систем на программном уровне. 
InsoNet может использоваться как универсальная плат-
форма для построения интегрированной системы без-
опасности любого масштаба: от небольшого офиса до 
респектабельного комплекса объектов.

Сегодня в арсенале программного комплекса 
InsoNet – умение работать с техническими средства-
ми таких компаний с мировыми именами, как Siemens, 
Bosch, Honeywell, Geutebrueck, Pelco, Nedap, Securition, 
Texecom, Autec и многих других.

Содержание инновации номер 1

Программный комплекс InsoNet содержит в своем со-
ставе программный модуль, обеспечивающий автомати-
ческий контроль работоспособности извещателей и си-
стем охранной сигнализации, установленных в зданиях.

Для пояснения существа инновации введем условное 
разделение охранных извещателей на две группы:

- 1 группа – это точечные извещатели, устанавливае-
мые на дверях, и объемные извещатели, устанавливаемые



Кроме этого, разработанная инновация позволяет 
достичь экономии технических средств за счет исполь-
зования, наряду с индивидуальными консолями, так на-
зываемых «групповых консолей», устанавливаемых, как 
правило, возле лифтов и позволяющих сотрудникам раз-
ных комнат сдавать и снимать с охраны свои помещения 
с одного устройства – штатной консоли системы охран-
ной сигнализации.

Таким образом, существо инновации номер два за-
ключается в создании новой технологии функционирова-
ния серийных систем охранной сигнализации, при кото-
рой достигается экономия технических средств, штатный 
элемент управления (консоль) приобретает новые функ-
ции (групповое управление взятием и снятием с охраны) 
и многократно увеличивается количество разделов (на-
пример, для контрольной панели Vista-501 число разде-
лов может быть увеличено с 8 до 80).

Содержание инновации номер 3

Развитие технологии оторванных консолей привело 
разработчиков комплекса InsoNet к созданию нового 
прибора, названного диалоговой станцией и предназна-
ченного для замены в необходимых случаях групповых 
консолей. Диалоговая станция выполнена на базе ком-
пьютера-моноблока со встроенной web-камерой и под-
ключенным USB считывателем КСУ-125-USB. Ее созда-
ние подсказано самой жизнью, а ее цель – максимально 
упростить пользовательский интерфейс при ежедневных 
процедурах взятия и снятия с охраны и повысить при 
этом информативность «общения» человека и системы 
охранной сигнализации.

Вам нужно ежедневно ставить и снимать с охраны 
свои помещения… Вы плохо видите и вам нужно надеть 
очки, а они затерялись… Вам нужно помнить порядок 
процедуры взятия/снятия, номер помещения и пароль… 
А если помещений несколько и они на разных этажах? А 
если вы торопитесь? А система не берет под охрану из-за 
открытого где-то окна…

Эти и ряд других ежедневных неудобств вам поможет 
устранить диалоговая станция. Не надо запоминать па-
роль – просто поднесите свою карту доступа или остано-
витесь перед системой, и она «узнает» вас, произнесет 
приветственную фразу и сразу предложит сделать то 
действие, которое вы обычно делаете в этот день и в это 
время. Все наглядно, удобно и просто. Она подскажет на 
планировке, где остались открытыми окно или дверь. 

Отдельные помещения можно будет ставить и сни-
мать с охраны вместе и по отдельности, одним мастер-
паролем или разными. При необходимости вы можете 
изменить процедуру общения с диалоговой системой, и 
она это запомнит. Она же послужит незаменимой доской 
объявлений, поздравлений и исполнительницей других 
ваших фантазий.

Таким образом, существо инновации номер три за-
ключается в создании удобного, дружелюбного, интерак-
тивного и информативного интерфейса для ежедневного 
выполнения сотрудниками процедур взятия и снятия с 
охраны помещений на базе серийного устройства.

Ближайшим аналогом предложенной инновации но-
мер 1 является создание специальных извещателей с 

в помещениях (эта группа обычно составляет от 70 до 
90% от общего числа извещателей, устанавливаемых на 
объекте);

- 2 группа – сейсмические извещатели, устанавли-
ваемые на полу и на стенах, точечные извещатели, уста-
навливаемые на окнах, и извещатели разбития стекла 
(эта группа составляет, соответственно, от 10 до 30% от 
общего числа извещателей).

Существо инновации заключается в следующем. Если 
раньше традиционная проверка (от извещателя до пуль-
та) осуществлялась, как правило, 1 раз в квартал сотруд-
ником отдела технического обслуживания и оператором 
пульта наблюдения или АРМа, установленного на объек-
те, то при использовании в качествео АРМ программного 
комплекса InsoNet это происходит автоматически:

- для извещателей 1 – раз в неделю без участия со-
трудников отдела технического обслуживания и операто-
ра пульта;

- для извещателей 2 группы – 1 раз в квартал без уча-
стия оператора пульта.

При этом проверка охватывает все составные части 
системы охранной сигнализации: от изменения физиче-
ского параметра обнаружения извещателя до регистра-
ции тревожных сообщений на пульте (АРМе) с пометкой 
«проверка».

Таким образом, существо инновации номер один, от-
личающее АРМ InsoNet от других аналогичных средств, 
заключается в умении InsoNet осуществлять:

- автоматическую проверку работоспособности ох-
ранных извещателей 1 группы с заданной периодично-
стью (минимально – до 1 дня) и без участия сотрудников 
отдела технического контроля и оперативного дежурного 
(пульта);

- полуавтоматическую проверку работоспособности 
охранных извещателей 2 группы (1 раз в квартал) без 
участия оперативного персонала (дежурного пульта);

- автоматическую проверку работоспособности всего 
тракта сбора и обработки информации при проверке 1 и 
2 группы извещателей;

- автоматическое формирование отчетов (текущих и 
месячных) о неисправных и прошедших проверку изве-
щателях, содержащих информацию о настройках про-
верки, превышенном интервале проверки, статистике 
проверки по каждому извещателю;

- объективный конроль за состоянием системы ох-
ранной сигнализации и работой сотрудников отдела тех-
нического обслуживания путем анализа итоговых прото-
колов.

Содержание инновации номер 2

В программном комплексе InsoNet также разрабо-
тана и реализована инновационная технология «ото-
рванных консолей», которая позволила при построении 
систем охранной сигнализации до 10 раз увеличить с од-
ной контрольной панели число разделов или независи-
мо сдаваемых под охрану помещений в офисном здании 
и, тем самым, уменьшить в 5-8 раз число используемых 
контрольных панелей. При этом не требуется никакого 
нестандартного оборудования, кроме приемного пульта 
на базе ПК с программным продуктом InsoNet.



- постоянное сопровождение и дополнение новыми 
функциями;

- основа разработки – опыт компаний-интеграторов 
(ЗАО «ПРИССКО» и партнеров) на реальных объектах.

К основным функциям ПК InsoNet следует отнести:
- отображение состояния систем безопасности на гра-

фических планах, в табличном виде и списком событий;
- управление системами безопасности в ручном и ав-

томатическом режимах;
- управление различными системами охранной сигна-

лизации с единых пультов управления;
- получение отчетных документов: быстрое, с по-

мощью контекстных отчетов и аналитических отчетов с 
фильтрацией, сортировкой и группировкой по различ-
ным критериям;

- управление доступом персонала и контроль за при-
сутствием и рабочим временем;

К специальным возможностям ПК InsoNet следует от-
нести:

- управление охранной сигнализацией по входу/выхо-
ду первого/последнего ответственного лица;

- фотографирование проходящих людей через точку 
доступа с последующим выводом фотоочета;

- контроль работоспособности извещателя;
- наложение на видеопоток состояния системы охран-

ной сигнализации и контроля и управления доступом.
Предложенная инновация номер 1 повышает эффек-

тивность и надежность функционирования охранных си-
стем, построенных с использованием ПК InsoNet, путем 
раннего обнаружения неисправностей в основном объ-
еме извещателей систем охранной сигнализации и трак-
те сбора и обработки информации.

Предложенные инновации номер 2 и 3 упрощают вза-
имодействие персонала с системой охранной сигнализа-
ции путем уменьшения количества действий, необходи-
мых для управления.

Практическая реализация автоматического контроля 
работоспособности извещателей и системы охранной 
сигнализации (инновация номер 1) выполнена в ком-
плексе зданий Внешэкономбанка в Москве. Автомати-
ческим контролем работоспособности охвачены:

- извещатели системы охранной сигнализации;
- приемно-контрольные приборы системы охранной 

сигнализации Vista-501, SecuriPro, Premier-640;
- сигнальные серверы и АРМы программного ком-

плекса InsoNet.
Технология «оторванных консолей» (инновация номер 

2) многократно внедрена на объектах заказчиков ЗАО 
«ПРИССКО» с контрольными панелями Vista-501, Guarto, 
Premier-640 и показала уверенный экономический эф-
фект и устойчивую работу.

Диалоговые станции (инновация номер 3) с успехом 
функционируют в усадьбе «Верхняя Волга» и помога-
ют персоналу в управлении охранной сигнализацией 
Siemens в корпусах административно-хозяйственного 
назначения.

Программный комплекс InsoNet разработан 

и выпускается ЗАО «ПРИССКО» (г. Москва). 

www.prissco.ru

формированием искусственного возмущающего воздей-
ствия параметра обнаружения и построением сложной 
системы синхронизации этого процесса с устройствами 
регистрации с целью автоматического распознавания 
проверочной тревоги от реальной.

Для инновации номер 2 неизвестны аналогичные 
программные продукты, позволяющие создать для раз-
ных систем охранной сигнализации увеличение числа 
разделов, столь необходимое на российском рынке, без 
дополнительного нештатного оборудования и с сохране-
нием единого (общего) интерфейса на приемном пульте.

Для инновации номер 3 ближайшим аналогом могут 
служить АРМ системы охранной сигнализации, однако 
по своим массо-габаритным, стоимостным и эксплуата-
ционным характеристикам они проигрывают предлагае-
мой диалоговой станции.

Основой инноваций служит логически правильно 
построенный алгоритм принятия решений и технологи-
ческие возможности программного комплекса InsoNet, 
позволившие осуществить его реализацию.

Созданием программных продуктов для интеграции 
систем безопасности занимается достаточно компаний, 
работающих на рынке. Подавляющее большинство из 
них выпускают свой продукт для определенного состава 
оборудования, практически всегда выпускаемого этой 
компанией. Меньшая часть компаний выпускает про-
граммный продукт для оборудования различных произ-
водителей, как это делает ЗАО «ПРИССКО».

При этом к преимуществам ПК InsoNet следует отнести:
- выбор систем охранной сигнализации, контроля и 

управления доступом, видеонаблюдения;
- независимость работы комплекса от выбранных ти-

пов систем безопасности;
- отсутствие нестандартного оборудования;
- неограниченное количество серверов,  рабочих мест;
- настраиваемый интерфейс;
- готовая и настраиваемая отчетность;
- взаимодействие систем по сценариям – типовым и 

настраиваемым;
- контроль проведения регламентных работ;
- бесплатная версия на 1 устройство и 100 пользо-

вателей;

Рис. 2 Диалоговая станция
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ǰǷȋчǳǬǰǬȃчǽǴǽǾǱǸчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ

Главным звеном любой цифровой 
системы безопасности, в том чис-
ле и системы видеонаблюдения, 
является сервер. От его грамотно-
го выбора зависят основные па-
раметры всей системы, такие, как 
надежность, стабильность рабо-
ты, объем хранимой информации, 
в том числе и глубина видеоархи-
ва, скорость работы и получения 
информации, возможность уста-
новки и поддержания стабильной 
работы конкретного программно-
го обеспечения (ПО), стоимость 
всей системы безопасности. 

Надежность. Являясь крае-
угольным камнем всей системы 
безопасности, именно сервер 
определяет общий уровень отка-
зоустойчивости системы.

Стабильность работы. Так 
как большинство информацион-
ных потоков должно следовать 
через серверную систему, именно 
она определяет стабильность и 
качество передачи информации. 
Любой, даже малозначительный 
сбой сервера повлечет за собой 
резкое ухудшение или даже не-
возможность работы всей систе-
мы безопасности. 

Объем хранимой информа-

ции, в том числе и глубина ви-

деоархива. Во многих случаях, 
одним из основных требований 
заказчика является обеспечение 
необходимого объема доступной 
к анализу информации. Этот пара-
метр в значительной мере опреде-
ляет общий уровень безопасности 
объекта, способность выявлять 
противоправные действия.

Скорость работы и получе-

ния информации. Данный, за-
частую не принимаемый в расчет, 
параметр определяет удобство 
пользования системой и ее спо-
собность быстро реагировать на 
различные ситуации. 

Возможность установки и 

поддержания стабильной рабо-

ты конкретного программного 

обеспечения (ПО). Немаловаж-
ным фактором является и совме-
стимость серверного оборудова-
ния с требованиями конкретного 
програм много обеспечения. Нару-
шения этого условия может приве-
сти к некорректной и нестабильной 
работе приложения.

Стоимость всей системы без-

опасности. Грамотный подбор кон-
фигурации сервера позволит не 
только снизить его стоимость, но и 
оптимизировать бюджет на сопут-
ствующее оборудование.

При этом отсутствие должно-
го внимания к подбору серверной 
системы может привести к весьма 
плачевным последствиям.

Подбор сервера без точного 
учета конфигурации всей системы 
безопасности и требований кон-
кретного программного обеспече-
ния повлечет завышенные требо-
вания к ресурсам и, как следствие, 
значительное увеличение цены. 
Либо же это вызовет нестабильную 
работу сервера вплоть до его от-
каза. Оба варианта неприемлемы.

Отсутствие должной совмести-
мости с конкретным программным 
обеспечением, помимо выше-
перечисленных проблем, может 
значительно повлиять на качество 
работы приложения. Как след-
ствие, могут возникнуть проблемы 
с точной настройкой программного 
комплекса и невозможность ис-
пользования некоторого функцио-
нала системы. 

Отсутствие возможности точно-
го, гибкого подбора характеристик 
серверной системы под требования 
ТЗ обязательно приведет либо к уве-
личению бюджета, либо к несоот-
ветствию системы ряду требований 
клиента, что также неприемлемо.

Однако даже правильный выбор 
серверной системы не гарантирует 
выполнение поставленных задач. 

Необходимо еще и оптимально ис-
пользовать сопутствующее обо-
рудование, грамотно подобрать и 
настроить программное обеспече-
ние. Иными словами, ошибочный 
выбор и некорректная настройка 
сопутствующего оборудования и 
ПО сведут на «нет» все преимуще-
ства выбора сервера. Что же про-
изойдет с системой безопасности?

1. Неправильный подбор и на-
стройка сетевого оборудования 
крайне негативно отразится на 
скорости и надежности работы 
сети, что в свою очередь резко 
снизит функциональность системы 
безопасности, возможно даже до 
полной неработоспособности. Бо-
лее того, неграмотная настройка 
активного сетевого оборудования 
может критически сказаться на 
безопасности всей системы, поста-
вив под угрозу весь объект.

2. Небрежная настройка пере-
дающего оборудования, будь то ви-
деокамеры или IP-видеосерверы, 
значительно повысит требования 
к ресурсам серверной системы, по-
путно ухудшив визуальное воспри-
ятие картинки. 

3. Неправильный выбор 
програм много обеспечения и, что 
более важно, некорректная его 
настройка значительно снизит 
функциональность системы, не по-
зволит полноценно использовать 
возможности оборудования и ре-
шить поставленные в ТЗ задачи. 
Может произойти снижение ком-
фортности пользования системой, 
что также понизит уровень без-
опасности объекта.

Таким образом, при проектиро-
вании системы безопасности, край-
не важно правильно подобрать 
серверную систему, максимально 
удовлетворяющую ТЗ, и корректно 
настроить сопутствующее обору-
дование и ПО. Весь комплекс этих 
задач помогает решить ООО НПО 
«Алмаз». Компания предлагает 
широкую линейку серверных си-
стем Diamond; оказывает большой 
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спектр сопутствующих услуг по 
подбору и настройке сопутствую-
щего оборудования и программ-
ного обеспечения; осуществляет 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание с целью повышения 
надежности и отказоустойчивости 
работы систем безопасности.

Целью Компании является мак-
симальное удовлетворение запро-
сов заказчиков. При раз работке 
серверных систем возможны два 
фундаментальных подхода: оттал-
киваться либо от интересов про-
изводителя, либо от интересов 
потребителя. То есть можно либо 
стандартизировать продукцию 
и заставить заказчиков коррек-
тировать свои предпочтения в 
соответствии с имеющимися на 
рынке предложениями, либо соз-
давать продукцию в соответствии 
с индивидуальными пожеланиями 
клиента с целью максимального 
приближения конечного продукта 
к запросам конкретного потреби-
теля. Компания избрала в своей 
деятельности исключительно вто-
рой подход. Потребителям предла-
гается широкая линейка базисных 
серверных систем Diamond, на ос-
новании которой можно создать 
уникальную модель практически 
под любой индивидуальный за-
прос заказчика. Ширина базис-
ной линейки серверов позволяет 
удовлетворить совершенно любые 
запросы, начиная от сверхмалого 
встраиваемого безвентилляторно-
го сервера для установки на транс-
порте, заканчивая сверхмощной 
системой с видеоархивом глуби-
ной до 144 ТБ. Более детальное 
соответствие требованиям стано-
виться возможным благодаря при-
менению большого перечня допол-
нительных серверных опций.

Подбор необходимой конфи-
гурации серверной системы и ее 
поставка осуществляются в сжа-
тые сроки. В большинстве случаев 
подбор оборудования не превы-
шает 24 часов, а срок поставки не 
превышает 10 рабочих дней, при-
чем значительная часть времени 
уходит на тестирование компонент 
сервера и, в особенности, видео-
архива. В большинстве же случаев, 
поставка осуществляется в тече-
ние 5 рабочих дней.

Серверные системы Diamond 
спроектированы с учетом рекомен-

даций производителя цифровой 
системы безопасности VideoNet®, 
обладают высокой степенью на-
дежности и позволяют обрабо-
тать большие потоки информации, 
сертифицированы Федеральным 
агентством по техническому регу-
лированию и метрологии (сертифи-
кат соответствия серии ГОСТ-Р № 
РОСС RU.АГ98.ВО3860), имеют все 
иные необходимые документы.

По умолчанию в качестве базо-
вой операционной системы уста-
новлена операционная система 
Microsoft Windows 7 Pro. На данный 
момент она является оптимальным 
выбором по соотношению цена/
качество, обеспечивает поддерж-
ку большинства представленного 
на рынке программного обеспе-
чения и не требует дорогостояще-
го обслуживания. В то же время, 
по желанию заказчика возможна 
установка иных операционных си-
стем (другие версии MS Windows, 
ОС семейства Linux и т.д.). 

Надежность серверных систем 
Diamond обеспечивается благода-
ря применению различных техно-
логий, например: 

- применение технологии RAID 
1/5/6/10 как для видеоархива, так 
и для системных дисков повышает 
отказоустойчивость системы;

- применение технологий Hot 
Swap и Hot Spare для жестких дис-
ков, системы охлаждения корпуса 
и системы питания еще более зна-
чительно повышает общий уровень 
отказоустойчивости;

- опциональное применение 
технологий SSD и пассивного ох-
лаждения позволяет резко повы-
сить виброустойчивость и пылеза-
щищенность корпуса;

- применение по умолчанию 
безвентилляторных видеокарт по-
зволяет значительно повысить их 
ресурс и, как следствие, срок служ-
бы сервера;

- использование специализиро-
ванных серверных компонент (про-
цессоров, оперативной памяти и 
материнских плат) с повышенным 
ресурсом и встроенной функцией 
выявления и исправления ошибок 
(ECC) позволяет многократно по-
высить надежность работы ПО, что 
в свою очередь обеспечивает ста-
бильность и качество работы всей 
системы безопасности.

Компания осуществляет гаран-
тийное и постгарантийное облужи-
вание серверов. Несмотря на то, 
что серверы Diamond отличаются 
высокой надежностью и долгим 
сроком службы, нельзя исключать 
различные поломки, вызванные 
некорректным использованием 
сервера, либо выходом из строя 
отдельных уязвимых компонент 
(блоков питания, систем охлажде-
ния). При возникновении подобных 
проблем, важнейшим фактором 
становится оперативность реак-
ции и восстановления утраченной 
работоспособности серверной си-
стемы. Выезд специалиста по мо-
сковскому региону производится в 
течение 24 часов с момента обра-
щения. Специалистом производит-
ся детальная диагностика с целью 
выявления причины обращения. В 
большинстве случаев, проблема 
исправляется непосредственно на 
объекте (длительный ремонт сер-
вера не требуется). 

Таким образом, компания 
ООО НПО «Алмаз» предлагает сер-
верные системы Diamond, способ-
ные удовлетворить самый широкий 
спектр запросов. Помимо этого, 
компания предоставляет и полный 
комплекс необходимых услуг, на-
правленных на повышения эффек-
тивной и стабильной работы всей 
системы безопасности:

Комплексный подход ООО НПО 
«Алмаз» к решению проблем по-
строения систем безопасности 
позволяет компании плодотворно 
сотрудничать с конечными заказ-
чиками, а также с инсталляторами 
систем безопасности, специализи-
рующимися как на аналоговых, так 
и на цифровых системах. При этом 
гибкий и грамотный подбор сотруд-
никами компании необходимой 
серверной системы и дополнитель-
ного оборудования не только дает 
возможность качественно решить 
поставленные в ТЗ задачи, но и, 
как правило, приводит к оптимиза-
ции затрат на систему безопасно-
сти (создает комфортные ценовые 
условия при сохранении высокого 
качества серверов). 

Т.В. Коркишко,

директор по развитию 

ООО НПО «Алмаз», кандидат

физико-математических наук 
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Проблема защиты территориаль-

но рассредоточенных объектов

В настоящее время существует 
тенденция инфраструктурного объ-
единения разрозненных ведом-
ственных объектов с созданием 
единых корпоративных мониторин-
говых центров безопасности. При 
этом в состав крупного предпри-
ятия могут вливаться производ-
ственные помещения, рассредото-
ченные по всей территории страны. 
Как следствие, перед службой 
безопасности такого предприятия 
встают сложные организационно-
технические задачи защиты и на-
блюдения за состоянием большо-
го количества удаленных друг от 
друга малых и средних объектов, 
оснащенных технологическими 
системами или складскими поме-
щениями, где зачастую установле-
но дорогостоящее оборудование, 
способное стать предметом крими-
нального интереса.

Сложность обеспечения безо-
пасности этих объектов связи так-
же связана с тем, что большинство 
из них в ночное время, в выходные 
и праздничные дни находятся без 
обслуживающего персонала.

Организовать защиту всех объ-
ектов только с помощью физиче-
ской охраны, оборудовав на них 
посты охраны, практически невоз-
можно из-за высокой цены данной 
услуги. Решение одно — использо-
вание централизованной охраны 
и мобильных групп реагирования. 
Для своевременного оповещения 
мобильных групп объекты необхо-
димо оборудовать современными 
техническими средствами охран-
но-пожарной сигнализации (ОПС) и 
контроля и управления доступом, а 
также создать систему удаленного 
мониторинга объектов с возмож-
ностью их контроля и управления в 
пункте централизованного наблю-
дения (ПЦН).

ǔǹǾǱǯǼǴǼǺǮǬǹǹȇǱчǽǴǽǾǱǸȇчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ

ǚǼǯǬǹǴǳǬȂǴȋчǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬчǽǴǽǾǱǸчǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴч
ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹǺчǼǬǽǽǼǱǰǺǾǺȃǱǹǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮч
ǽǮȋǳǴчǹǬчǭǬǳǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǔǝǚч«ǚǼǴǺǹ»

Особенности технического 

оснащения объектов связи

В городских условиях органи-
зовать централизованную охрану 
объектов проще и экономичнее, 
так как в городах и районных цен-
трах хорошо развиты телефонные 
линии, сети Ethernet, сотовая связь.

При обеспечении безопасно-
сти объектов в сельской местно-
сти возникает ряд дополнительных 
трудностей, связанных с такими 
особенностями как: 

- труднодоступность и удален-
ность от районных центров и городов;

- слабое развитие или отсут-
ствие сетей Ethernet;

- отсутствие постоянного обслу-
живающего персонала;

- нестабильное электроснаб-
жение;

- неблагополучная криминоген-
ная обстановка в силу меньшей 
материальной обеспеченности на-
селения.

Поэтому в сельской местности 
объекты должны быть оборудованы: 

- недорогими, но надежными си-
стемами ОПС;

- недорогими, эффективными и 
надежными системами автомати-
ческого пожаротушения (АУПТ);

- системами резервного питания 
с возможностью самодиагности-
ки (индикации наличия/отсутствия 
сети 220 В, наличия/отсутствия вы-
ходного питания +12 В, а также со-
стояния аккумуляторов резервиро-
ванных источников питания (заряд 
или разряд));

-системами передачи тревожной 
и служебной информации на ПЦН.
Системы централизованного

мониторинга

Внедрение централизованной 
системы мониторинга безопасно-
сти объектов позволит решить сле-
дующие задачи:

- непрерывное наблюдение за 
работоспособностью систем сигна-
лизации, за целостностью шлейфов 
сигнализации (ШС), питанием дат-
чиков и их исправностью,

- контроль постановки и снятия 
объектов с охраны,

- фиксация событий, происходя-
щих во время охраны объектов,

- опрос и управление прибора-
ми, подключенными через линии 
связи к компьютеру оператора ПЦН,

- определение состояния кон-
тролируемых объектов системы, 
таких как зоны, разделы, группы 
разделов, точки досaтупа,

- централизованное управле-
ние доступом, удаленное взятие/
снятие охраняемых зон, разделов, 
групп разделов, дистанционный за-
пуск тактик управления реле,

- долговременное архивирова-
ние информации в едином формате 
для последующего использования,

- формирование и выдача от-
четов по различным категориям 
событий системы, таким как охран-
но-пожарные события, события до-
ступа и т.д.

Решение указанных задач по-
зволит:

- повысить эффективность ра-
боты технических средств охраны;

- проводить статистический ана-
лиз работы ТСО;

- сократить количество дежур-
ного персонала на объектах;

- уменьшить время обнаруже-
ния, локализации и ликвидации 
нестандартных ситуаций, неис-
правностей ТСО, аварий и других 
происшествий на охраняемых объ-
ектах, и тем самым повысить их жи-
вучесть и безопасность;

- осуществлять контроль каче-
ства и своевременно производить 
техобслуживание и текущий ре-
монт оборудования систем ОПС и 
СКУД на охраняемых объектах под-
рядными организациями.
Технические решения, построен-

ные на оборудовании «Болид»

При выборе подходящих техни-
ческих решений для централизо-
ванной системы мониторинга ТСО 
объектов оцениваются такие пара-
метры, как цена, совместимость с 
существующими ТСО на объектах, 
возможность организации мони-
торинга ШС ОПС по существующим 
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каналам связи, возможность авто-
матизации контроля и управления 
ШС и оборудованием ТСО, а так-
же возможность передачи макси-
мального количества информации 
с удаленного объекта на ПЦН и т.д.

В пользу выбора оборудова-

ния и программного обеспече-

ния интегрированной системы 

охраны (ИСО) «Орион» производ-

ства ЗАО НВП «Болид» послужи-

ли следующие аргументы:

- с помощью устройств передачи 
сообщений ИСО «Орион» можно пе-
редавать сообщения обо всех со-
бытиях на объекте (срабатывание 
охранной сигнализации с точно-
стью до шлейфа или датчика, све-
дения о входе/выходе сотрудников 
из помещений, вскрытие корпусов 
оборудования, срабатывание при-
боров в режиме техобслуживания, 
неполадки сетевого электропита-
ния, нарушения в линиях связи и 
цепях питания оборудования и др.),

- на протяжении многих лет 
остаются приемлемыми цены ком-
пании на приборы и программное 
обеспечение,

- сохраняется преемственность 
оборудования и поддержка старых 
версий приборов, 

- в составе системы имеют-
ся устройства для передачи со-

общений по коммутируемым теле-
фонным линиям, локальной сети 
Ethernet, каналам GSM, радио-
каналу. При этом в районах и об-
ластях, где развиты оптико-во-
локонные сети связи и Ethernet, в 
качестве транспортной сети пере-
дачи данных можно использовать 
сеть Ethernet. В то же время для 
передачи информации о состоянии 
ТСО с сельских объектов, где плохо 
развиты сети Ethernet, можно ис-
пользовать коммутируемый теле-
фонный канал по принципу авто-
дозвона.

Мониторинг системы ОПС тер-
риториально рассредоточенных 
объектов по коммутируемым теле-
фонным линиям связи на базе обо-
рудования ИСО «Орион».

Фрагмент схемы системы ОПС 
сельских объектов и ее мониторин-
га по коммутируемым телефонным 
линиям приведен на рисунке 1.

Для организации удаленного 
мониторинга на каждом объек-
те устанавливается телефонный 
информатор С2000-ИТ. На ПЦН 
организуется рабочее место дис-
петчера, в состав которого входит 
устройство «УОП-3 GSM», которое 
обеспечивает прием извещений, 
поступающих по двум коммутиру-
емым телефонным линиям с сель-

ских АТС, оборудованных С2000-
ИТ, и печать этих извещений на 
принтере «EPSON LX-300».

Как показано на рисунке 1, 
каждый С2000-ИТ передает ре-
чевые извещения как на телефон 
сотрудника, проживающего в мест-
ности, где размещен охраняемый 
объект, так и на телефон руководи-
теля, ответственного за безопас-
ность этого объекта. Кроме этого, 
по двум телефонам информация в 
цифровом коде поступает на «УОП-
3 GSM». При этом на телефоны 
сотрудника и руководителя пере-
даются только тревоги (тревога 
проникновения, пожар, тревога 
взлома и т.п.), а полная рабочая 
информация, включая сообщения 
о взятии/снятии ШС, номера хо-
зорганов и т.п., в цифровом коде 
поступает на «УОП-3 GSM» и распе-
чатывается на принтере.

Предлагаемая схема имеет сле-
дующие достоинства:

- простота: для организации 
мониторинга достаточно выделить 
два номера на ПЦО и по одному на 
каждом охраняемом объекте свя-
зи, при этом можно использовать 
уже занятый телефон;

- извещения передаются на лю-
бое расстояние, по любому адресу, 
на любой телефон; 

Рис. 1
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- руководители и персонал опе-
ративно получают информацию о 
тревогах и несанкционированных 
событиях на объекте, что сокращает 
время на принятие необходимых мер.

«УОП-3 GSM», работающий в 
паре с принтером «EPSON LX-300 +», 
позволяет документировать по-
ступающую информацию только на 
бумажном носителе. Если к «УОП-3 
GSM» подключить компьютер с АРМ 
«Орион Про», это позволит хранить и 
обрабатывать получаемые от «УОП-
3 GSM» данные в электронных жур-
налах событий, а также отображать 
состояние объектов на графических 
интерактивных планах помещений.
Мониторинг ОПС и СКУД террито-

риально рассредоточенных объ-

ектов по сети Ethernet на базе ИСО 

«Орион».

Если распределенная система 
объектов уже связана корпора-
тивной сетью передачи данных 
Ethernet, мы получаем готовую 
транспортную сеть для организа-
ции мониторинга ОПС удаленных 
объектов связи. 

Оперативный дежурный ПЦН 
может через Ethernet не только 
получать информацию о состоянии 
оборудования ОПС объекта, но и 
управлять им. Для защиты переда-

ваемых данных крайне желатель-
но использовать шифрование или 
организовать для систем безопас-
ности объектов предприятия вы-
деленную сеть, виртуальную (VPN) 
или физическую.

На рисунке 2 представлен фраг-
мент системы удаленного мони-
торинга ОПС сельских объектов с 
использованием локальной (вирту-
альной) выделенной сети Ethernet. 
Подключение приемно-контроль-
ных приборов ИСО «Орион» к сети 
осуществляется через преобразо-
ватели интерфейсов RS-485/RS-
232 в Ethernet - «С2000-Ethernet».

На каждом объекте устанав-
ливается «С2000-Ethernet» с неко-
торым IP-адресом, с трансляцией 
данных RS-485 по сети Ethernet. 
На ПЦН также устанавливаются 
«С2000-Ethernet» по одному на 
каждые десять удаленных объек-
тов. При этом все «С2000-Ethernet» 
на рабочем месте ПЦН подключа-
ются через коммутатор СПД к ПКУ 
«С2000М», который осуществляет 
контроль и управление системой 
ОПС.

События с объектов поступают 
через сеть Ethernet на пульт и да-
лее на компьютер с программой 
«АРМ С2000», которая позволяет:

- получать и просматривать со-
бытия и состояние системы в удоб-
ной для восприятия форме;

- хранить полученные события в 
базе данных и производить их вы-
борку по заданному фильтру;

- осуществлять печать текущей 
выборки событий или экспортиро-
вать ее в HTML формат.

Приведенная схема мониторин-
га ОПС дает возможность:

- подключить к ПЦО большое ко-
личество удаленных объектов;

- с ПКУ «С2000М» не только кон-
тролировать состояние зон и при-
емно-контрольных приборов, но 
и управлять ими, и при необходи-
мости программировать приборы 
ОПС, установленные на удаленных 
объектах;

- без крупных финансовых вло-
жений организовать АРМ ПЦО (сто-
имость ПО «АРМ С2000» - около 
5000 рублей).

Вместе с тем необходимо отме-
тить и недостаток этой схемы: мож-
но использовать только один пульт 
контроля и управления С2000М, 
что не позволяет объединить в 
одну систему мониторинга несколь-
ко объектов, оборудованных ПКУ 
С2000М.

Рис. 2
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Мониторинг ОПС и СКУД террито-

риально рассредоточенных объ-

ектов по сети Ethernet с исполь-

зованием АРМ «Орион Про»

Для централизованного мо-
ниторинга систем ОПС и СКУД 
большого количества удаленных 
объектов предлагается схема с ис-
пользованием АРМ «Орион Про», 
приведенная на рисунке 3.

АРМ «Орион Про» обеспечивает 
контроль и управление такими си-
стемами безопасности объектов, 
как ОПС, видеонаблюдение и виде-
орегистрация, а также контроль до-
ступа (в т.ч. биометрический). Систе-
ма позволяет управлять через сети 
Ethernet более чем двумястами се-
тевыми клиентами — функциональ-
ными модулями, предназначенными 
для опроса и управления подклю-
ченных к рабочим местам приборов, 
отправки команд ОПС и СКУД, на-
стройки системы ОПС и контролле-
ров СКУД и т.д. Специальные модули 
системы также дают возможность 
генерировать отчеты по задавае-
мым критериям выборки событий и 
рассчитывать время пребывания на 
объекте посетителей и сотрудников, 
обеспечивая контроль соблюдения 
трудовой дисциплины.

В этом проекте реализована 
схема прямой передачи данных по 

сети Ethernet между виртуальными 
СОМ-портами компьютера и уда-
ленными «С2000-Ethernet», что су-
щественно повышает быстродей-
ствие и упрощает монтаж системы.

К каждому виртуальному СОМ 
порту компьютера с модулем «Опе-
ративная задача» могут быть под-
ключены до 127 приборов — либо 
непосредственно, либо через пульт 
«С2000М». В последнем случае 
компьютер опрашивает не прибо-
ры, а пульты «С2000М», которые, 
в свою очередь, опрашивают под-
ключенные к ним приборы. Это 
позволяет переложить функции 
управления приборами с АРМ 
«Орион Про» на пульты. Кроме того, 
при неисправности компьютера 
или неполадках в сети каждый 
пульт продолжает управлять под-
ключенными приборами в соответ-
ствии с настройками своей базы 
данных, то есть система сохраняет 
свои функции как несколько авто-
номно работающих подсистем.

В состав системы мониторинга 
и управления ТСО по локальной 
сети Ethernet на базе АРМ «Орион-
Про» может входить несколько ра-
бочих мест:

1. Сервер системы. 
2. Рабочее место оперативно-

го дежурного ПЦО, оборудованное 

модулем «Опе-
ративная за-
дача», для цен-
трализованного 
наблюдения за 
техническим со-
стоянием ОПС и 
СКУД на охраня-
емых объектах.

3. Рабочее 
место сотрудника 
службы безопас-
ности, отвечаю-
щего за техниче-
ское состояние 
ТСО и всей систе-
мы мониторинга 
в целом. Состоит 
из двух сетевых 
модулей:

- «Админи-
стратор базы 
данных» для на-
стройки и кон-
фигурирования 
ОПС и СКУД, 
программиро-

вания сценариев управления и т.д., 
- «Монитор» для отслеживания 

в реальном времени технического 
состояния приборов и ШС.

4. Рабочее место сотрудника 
бюро пропусков, отвечающего за 
пропускной режим на объектах (мо-
дуль «Администратор базы данных»), 
для управления СКУД и занесения в 
базу данных ключей доступа. 

5. Рабочее место сотрудника 
отдела кадров (модуль «Учет ра-
бочего времени), отвечающего за 
соблюдение режима работы пред-
приятия и трудовой дисциплины.

6. Рабочее место диспетчерской 
службы предприятия (модуль «Мо-
нитор») для контроля состояния ШС 
ОПС удаленных объектов связи. 
Заключение

Задача построения систем дис-
танционного мониторинга ОПС и 
СКУД территориально и организа-
ционно разделенных объектов из 
единого центра может быть успеш-
но решена с использованием обо-
рудования и программного обеспе-
чения компании «Болид». При этом 
может быть несколько вариантов 
реализации для систем различного 
масштаба и функций, с различными 
каналами передачи данных.

О.А. Алтухов

Рис. 3
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Краткие технические характеристики

Усилие удержания якоря замка при номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях, кгс 360±10%

Напряжение питания постоянного тока, В 12 или 24

Допустимое отклонение напряжения электропитания от номинального значения, % ±10

Остаточное намагничивание не более, кгс 10

Ток потребления при напряжении питания 12 В, А 0,7

Ток потребления при напряжении питания 24 В, А 0,25

Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ), мм 232х43х28

Габаритные размеры якорной части (ДхШхВ), мм 187х45х20

Температурный диапазон,°С -40...+50

Масса комплекта поставки, кг 3,7

Электромагнитный взрывозащищенный замок 
AL-MAL-FL предназначен для применения в помещениях 
и наружных установках, опасных по газу и пыли 
взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон В-Iа, В-Iб, 
В-Iг и В-IIа по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям 5.2 ГОСТ 
Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002), ГОСТ Р МЭК 
61241-0-2007, отраслевым Правилам безопасности, 
а также согласно специальным условиям безопасного 
применения (знак «Х» в маркировке взрывозащиты). 
Замок предназначен для применения в системах 
контроля доступа, системах пожарной и охранно-
пожарной сигнализации, в системах безопасности 

объектов в качестве исполнительного запирающего 
устройства. Замок может устанавливаться во 
взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на 
открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. 
Замок выпускается в климатическом исполнении У1. 
Изделие может эксплуатироваться при температуре от 
минус 40°С  до плюс 50°С и относительной влажности 
98% при температуре 25°С. Замок имеет маркировку 
взрывозащиты 1ExmaIIT4 X/Ex maD A21 T80°C X с видом 
взрывозащиты герметизация компаундом – “ma” по ТУ ТУ 
4372-022-38952051-2011 на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2007), ГОСТ Р 
52350.18-2006 и ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007. По степени 
защиты оболочки от попадания внешних твердых тел и 
воды изделие соответствует классу IP65 по ГОСТ 14254-
96. По способу защиты от поражения электрическим 
током изделие соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0-
75, при условии подключения к источнику питания с 
гальванической развязкой выходных цепей от входного 
сетевого напряжения.
Возможны модификации замка с различными 
вариантами исполнения кабельного ввода 
(небронированный кабель в трубе; открытая прокладка 
небронированного кабеля; бронированный кабель; 
кабель в металлорукаве), различным напряжением 
питания (12 или 24 В), различным типом устройств 
контроля (геркон или датчик Холла).
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Эффективность пожарных изве-
щателей пламени характеризуется 
достоверностью распознавания 
возгорания на фоне помех от ис-
точников света и устойчивостью к 
электромагнитным помехам.
В этом материале речь пойдет о 
пожарных извещателях пламени, 
уникальность которых заключает-
ся в обеспечении более раннего 
обнаружения возгорания с суще-
ственным снижением вероятности 
ложного срабатывания. Приме-
нение таких извещателей решает 
проблемы защиты сложных объ-
ектов, например объектов обшир-
ной площади или протяженности 
(складские и торговые помещения, 
железнодорожные тоннели, тех-
нологические установки нефте- и 
газодобывающих комплексов и 
прочее). Ложные срабатывания в 
автоматических системах пожа-
ротушения приводят к неоправ-
данным колоссальным затратам: 
выходу из строя оборудования, 
расходу материалов, трате време-
ни на ликвидацию последствий. 

Извещатели нового поколения

Уникальными пожарными из-
вещателями можно назвать много-
диапазонные (ИК/УФ) извещатели 
пламени «Спектрон» серии 600 —
первые в России многодиапазон-
ные извещатели, работающие в 
двух и четырехпроводной линии 
связи, благодаря уникально мало-
му токопотреблению. Распозна-
вание возгорания в двух диапа-
зонах излучения, по алгоритму, 
разработанному НПО «Спектрон», 
позволяет исключить ложные сра-
батывания извещателя от солнеч-
ных лучей, зеркальных бликов, 
осветительных приборов и рассе-
янной сварки. 

Ряд параметров извещателя 
можно менять на уровне пользо-

вателя, не прибегая к помощи про-
изводителя и без дополнительных 
технических средств. Для чего в из-
вещателе предусмотрено удобное 
сервисное меню, работа с которым 
производится с помощью добавоч-
ного резистора.

Абсолютная защита

Для исключения влияния сол-
нечной засветки при работе в УФ-
диапазоне был выбран диапазон от 
185 до 260 нанометров, именно в 

этой части спектра ультрафиолет от 
солнца задерживается атмосферой 
практически полностью, исключая 
ложные срабатывания извещателя 
при попадании прямых солнечных 
лучей и бликов. В инфракрасном 
диапазоне от 0,8 до 1,1 мкм, для 
защиты от ультрафиолетового излу-
чения, источником которого явля-
ются высокотемпературная сварка 
любого типа, галогенные лампы 
без защитного стеклянного филь-
тра, люминесцентные лампы типа 
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ДРЛ с повреждённой внешней кол-
бой, ксеноновые лампы типа ДКСТ 
и т.п. Только при обнаружении из-
лучения в двух диапазонах одно-
временно извещатель переходит в 
режим «Пожар». В результате про-
веденных исследований и алгорит-
мов обработки информации стало 
возможным полностью исключить 
влияние солнечного света, зер-
кальных бликов от отражающих 
поверхностей, осветительных при-
боров и рассеянной сварки.

Один вместо двух!

Извещатели «Спектрон» серии 
600 имеют функцию самотестиро-
вания, осуществляемую схемотех-
ническими решениями, заложен-
ными в конструкцию извещателя. 
При обнаружении собственной не-
исправности извещатель обеспе-
чивает световую индикацию не-
исправного состояния и передачу 
данной информации на приемно-
контрольный прибор.

Организация добровольно об-
ратилась в ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России за оценкой функциональ-
ных возможностей самоконтроля 
извещателя пожарного пламени 
«Спектрон» серии 600 и вот что мы 
получили в ответ: «Специалисты 
института рассмотрели и проана-
лизировали технические характе-
ристики выпускаемого ООО «НПО 
Спектрон» извещателя пожарного 
пламени «Спектрон» серии 600 ИП 
329/330 в части наличия функции 
самоконтроля работоспособного 
состояния. В результате анали-
за выявлено, что данный тип из-
вещателя имеет функцию само-
тестирования, осуществляемую 
схемотехническими решениями, 
заложенными в конструкцию из-
вещателя. 

Если проектными решениями не 
предусмотрено формирование сиг-
нала управления автоматическими 
системами противопожарной за-
щиты по п. 13.3.3пп г), допускается 
контроль защищаемой площади 
осуществлять одним пожарным из-
вещателем «Спектрон» серии 600.

 

Использование одного извеща-
теля вместо двух позволит суще-
ственно экономить на проводах, 
монтаже и количестве извещате-
лей на защищаемой площади».

Уровень взрывозащиты —

 «особовзрывобезопасный».

Извещатели «Спектрон» серии 
600 выпускается в промышленном 
и во взрывобезопасном исполне-
нии, что значительно расширяет 
область их применения. 

«Спектрон-601-Exi», «Спектрон-
601-Exi-м» являются взрывозащи-
щенным оборудованием с видом 
взрывозащиты «искробезопасная 
цепь ia», имеющие уровень взры-
возащиты «особовзрывобезопас-
ный». Маркировка взрывозащиты 
0ExiaIICT4 X позволяет устанав-
ливать извещатели практически 
в любой взрывоопасной зоне. Об-
ласть применения «Спектрон-601-
Exi», «Спектрон-601-Exi-м»: взры-
во- и пожароопасные помещения: 
газо и бензозаправки, газо- и 
нефтеперерабатывающие пред-
приятия, покрасочные камеры. 
Применяется при защите емкостей 
с ЛВЖ. Согласно ГОСТ Р 52350.14 
по ПУЭ изд.6, раздел 7, гл.7.3 мо-
жет устанавливаться во взрывоо-
пасных зонах класса В1, В1А, В1Б, 
В1Г, В2, B2A и во всех пожароопас-
ных зонах. По СП12.13130.2009 
в помещениях категорий А и Б и 
В1-В4, Г, Д. 

При подключении к приборам 
ППКОП необходимо обеспечить 
искробезопасность цепей питания 
(ШС, линия питания) и цепей, под-
ключаемых к «сухим» контактам 
реле барьерами безопасности или 
подключением электрооборудо-
вания, отвечающему требованиям 
взрывозащиты.

Независимо от исполнения, все 
извещатели «Спектрон» серии 600 
оснащены электромеханическим 
реле с перекидывающейся группой 
контактов, совместимы практиче-
ски с любыми приемо-контрольны-
ми приборами и могут использо-
ваться в двух и четырех проводных 
шлейфах пожарных сигнализаций. 

При необходимости использования 
реле используется схема включе-
ния извещателя с релейным выхо-
дом и с питанием от дополнитель-
ного источника.

Поддержка пользователей 

и проектировщиков

НПО «Спектрон» регулярно про-
водит обучающие семинары в реги-
онах, на базе наших представите-
лей, стоит отметить, что семинары 
представляют огромный интерес у 
проектных и монтажных организа-
ций. По телефону 8(343)379-07-95 
вы можете получить техническую 
поддержу, квалифицированную по-
мощь и консультацию по примене-
нию оборудования.

Ю.А. Козырин,

технический директор 

компании «Спектрон»

Оборудование, 

представленное 

в статье, можно 

приобрести в 

«Торговом Доме 

ТИНКО».

Каталог

оборудования – 

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования 

и технические 

консультации –

по телефону:

+7 (495) 708-4213 

(многоканальный)
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Фото 1. Адресные опросные извещатели серии «Леонардо»

Системы пожарной безопасности 
на базе интеллектуальных адрес-
ных опросных извещателей серии 
«Леонардо» с успехом эксплуатиру-
ются на объектах различного на-
значения: офисы, банки, промыш-
ленные предприятия, школы, 
лечебные учреждения, различные 
рынки, гостиницы, коттеджи, стан-
ции метро и т.д.

Неоспоримыми преимущества-
ми адресных опросных систем по-
жарной сигнализации на базе из-
вещателей «Леонардо» являются: 
оперативное отображение состо-
яния объекта и системы, постоян-
ный контроль работоспособности 
пожарных извещателей, стабиль-
ный уровень чувствительности, 
возможность адаптации чувстви-
тельности в рамках требований 
ГОСТ Р 53325-2009, экономия за 
счет установки одного датчика 
вместо двух по СП 13130.2009 и 
шлейф произвольной конфигура-
ции на 99 извещателей.

Раннее обнаружение пожаро-
опасной ситуации с индикацией 
адреса активизированного из-
вещателя позволяет практически 
полностью избежать материаль-
ного ущерба, что подтверждается 
реальными фактами. В подмосков-
ном г. Электросталь, в реабили-
тационном центре, защищенном 
«Леонардо», ущерб от непоту-
шенной сигареты составил всего 
10 см2 коврового покрытия. 

В Московском метрополитене 
была обнаружена пожароопасная 
ситуация, возникшая от замыкания 
обмотки трансформатора системы 
связи вследствие протечки грунто-
вых вод. Высокая чувствительность 
дымовых пожарных извещателей и 
точный адрес позволили диспетче-
ру своевременно обесточить не-
исправную систему и исключить 

более серьезные последствия, чем 
замена трансформатора. 

В Камбодже «Леонардо» спас 
от пожара Первый Национальный 
банк, где пожароопасная ситуация 
возникла в лифтовой шахте.

Адресность системы

Адресные системы позволяют 
определить не только зону, но и 
точный адрес сработавшего из-
вещателя. Точная информация о 
расположении очага значительно 
сокращает время до принятия ак-
тивных действий по ликвидации 
очага, а при отказе электрики по-
зволяет быстро обесточить неис-
правный участок и исключить раз-
витие пожара.

Благодаря адресности, опера-
тор в течение нескольких секунд 
получит сигнал «Неисправность» 
в случае выхода извещателя из 
строя, запыления оптической ка-
меры или его снятия, с указанием 

адреса неисправности или снятия 
извещателя.

Стабильность чувствительности

Использование методов мате-
матического моделирования при 
конструировании и реализация 
последних достижений в области 
микроэлектроники сделали воз-
можным обеспечение высокой 
чувствительности, исключая ее 
изменение в процессе эксплуата-
ции и при изменении температу-
ры окружающей среды в пределах 
-30°С, +70°С. Стабилизация чув-
ствительности на заданном уровне 
исключает появление ложных сра-
батываний при накоплении пыли 
в дымовой камере. Отсутствие 
ложных срабатываний позволяет 
оператору адекватно реагировать 
на сигнал ПОЖАР, а не тратить 
драгоценное время на «пересбро-
сы» системы в надежде на ее воз-
врат в дежурный режим. Имеется 
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Фото 2. Реабилитационный центр г. Электросталь, где установлены извещатели «Леонардо»

возможность адаптации чувстви-
тельности дымовых извещателей 
«Леонардо» к условиям эксплуа-
тации: заводскую установку чув-
ствительности на уровне 0,12 дБ/м 
можно перепрограммировать на 
уровень 0,08 дБ/м или на 0,16 дБ/м,
т.е. приблизить ее к верхней или 
нижней границе диапазона, пред-
писанного ГОСТ Р 53325-2009.

Контроль работоспособности

Трудоемкость ручного контроля 
работоспособности традиционных 
пороговых извещателей и низкая 
достоверность результатов тести-
рования определяет соответству-
ющий уровень защиты. Причем 
главный параметр дымового изве-
щателя, от которого зависит время 
обнаружения очага возгорания, 
- чувствительность, практически 
невозможно проконтролировать 
в процессе эксплуатации. Опрос-
ный извещатель «Леонардо» со 
стабилизацией чувствительности 
при приближении к границе диа-
пазона автокомпенсации в ответ 
на запрос АППКП автоматически 
формирует соответствующее со-
общение. Таким образом, автома-
тически контролируется не только 
функционирование извещателей, 
но и чувствительность. Полный кон-
троль состояния дымовой камеры
(уровень запыления/загрязнения) 

и извещателя в целом в соответ-
ствии с п. 13.3.3 свода правил 
СП 5.13130.2009 устанавливать 
один пожарный извещатель серии 
«Леонардо» в помещении.

Надежность системы

В опросных системах можно ис-
пользовать шлейф произвольной 
структуры: кольцевой, разветвлен-
ный, звездой и любое их сочетание, 
естественно не требуется никаких 
оконечных элементов. Наличие из-
вещателя подтверждается его от-
ветами на запросы ПКП, каждые 5 
- 10 сек. В кольцевом шлейфе при 
однократном обрыве не происхо-
дит нарушения работоспособности 
ни одного извещателя. Для защиты 
от короткого замыкания на ответ-
влениях шлейфа или в кольцевом 
шлейфе могут устанавливаться 
базы с изоляторами короткого за-
мыкания B401LI, до 20 штук на 
99 извещателей. При коротком 
замыкании шлейфа на участке 
между двумя соседними изолиру-
ющими базами, их электронные 
ключи автоматически отключают 
этот участок, все остальные изве-
щатели остаются работоспособ-
ными. Таким образом, надежность 
адресной опросной системы выше 
по сравнению с традиционной не-
адресной системой. К тому же, оп-
тимизация структуры адресного 

шлейфа в несколько раз сокраща-
ет объем необходимого кабеля и 
затраты на монтажные работы.

Извещатели серии «Леонардо» 
используются со следующими ба-
зами: 

- B401L - в отличие от базы B401 
имеет только 3 основные контакта 
и закорачивающая пружина отсут-
ствует за ненадобностью; 

- B401DG - имеет на 7,5 мм 
большую высоту для установки 
монтажного короба; 

- B401LI - с изоляторами для за-
щиты кольцевой или радиальной 
адресной шины от короткого замы-
кания.

Пожарная сигнализация, по-

строенная на базе извещателей, 

серии «Леонардо» — идеальное 

решение для малых объектов.

Дымовые извещатели 

серии «Леонардо» всегда 

доступны на складе 

компании«ТД Тинко». 

Цена дымового 

извещателя 610 рублей 

(минимально допустимая 

цена на дымовые оптико-

электронные извещатели 

ИП 212-60 А)
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Технические характеристики

Термокожух ТГБ-7 предназначен для установки IP или 
аналоговой видеокамеры с объективом, ИК прожек-
тора или другого электронного оборудования, защиты 
их от воздействия окружающей среды (влаги и отрица-
тельных температур).

Изделие обеспечивает:

•	 автоматическое включение/отключение встроен-
ного обогревателя в заданном диапазоне темпе-
ратур;

•	 обогрев стекла термокожуха;
•	 преобразование ряда входных напряжений в стан-

дартный ряд напряжений питания видеокамер;
•	 безаварийное включение электропитания виде-

окамеры при отрицательной температуре внутри 
термокожуха, что обеспечивает надежную работу 
видеокамеры при перерывах в электропитании и 
исключая выход видеокамеры из строя при запуске;

•	 две ступени мощности обогрева, что позволяет ис-
пользовать термокожух в разных климатических 
зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69;

•	 модуль видеокамеры изолирован от корпуса тер-
мокожуха;

•	 степень защиты IP 66.

ТГБ-7-24/12 ТГБ-7-220/12

Напряжение питания ~24, =24 В ±10% ~220 В ±10%

Напряжение/ток внутреннего источника питания
12 В ±10% DC / 0,5 А; 

24 В ±10% AC, DC / 0,3 А

12 В ±10% DC / 0,7 А; 220 В ±10% 

АC / 0,1 А

Температура вкл / откл обогрева, °С 20 ±3 / 25 ±3

Мощность обогрева, Вт 31 21 31 21 31 21

Максимальный потребляемый ток (включая 

видеокамеру), А
1,6 1,2 1,6 1,2 0,2 0,15

Диапазон рабочих температур, °С - 60 ÷ +50 - 40 ÷ +50 - 60 ÷ +50 - 40 ÷ +50 - 60 ÷ +50 - 40 ÷ +50

Температура холодного запуска откл / вкл, °С -10 ±3 / 0 ±3

Вес с упаковкой, кг не более 3,5

Режим работы круглосуточный
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ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №5чя78)ч2013

ǚǛǝ

ǝǾǴǷȈч—чǰǱǷǺчǾǱȁǹǴǶǴ:ч
ǹǺǮǱǵȄǴǱчǽǱǹǽǺǼǹȇǱчǶǷǬǮǴǬǾǿǼȇч
ǺǾчǶǺǸǻǬǹǴǴч«ǛǼǺǶǽǴǸǬ»ч

Сенсорная клавиатура 

ТК - 510 Sense

Идеология новинки очень про-
ста: уйти от избитых классических 
форм и представлений, вывести 
охранное оборудование на новый, 
пока не привычный для нашей 
страны уровень. По всем стандар-
там, да и правилам здравого смыс-
ла, охранный прибор должен быть 
спрятан от посторонних глаз, а кла-
виатура всегда на виду! Мы сдела-
ли ее предметом интерьера.

Клавиатура предназначена для 
установки внутри помещений. Вы-
полнена в стильном корпусе со сте-
клянной сенсорной лицевой пане-
лью. Лицевая панель может быть 
выполнена в двух цветовых реше-
ниях: серебристо-белый и черный. 

Клавиатура дает доступ к основ-
ным функциям прибора: «Постанов-
ка на охрану», «Снятие с охраны». 
Также в ней реализована функция 
тревожной кнопки с клавиатуры 
(одновременное нажатие и удер-
жание кнопок «^» и «Х». Реализован 
функционал «Снятие под принужде-
нием» при снятии с охраны кодом, 

в котором последняя цифра отли-
чается на единицу в меньшую или 
большую сторону, визуально систе-
ма снимается с охраны, но на пульт 
централизованного наблюдения 
уходит тревожное сообщение. Под-
держивается функционал «Подбор 
кода» при неправильно введенном 
коде, на пульт централизованного 
наблюдения отправляется сообще-
ние «Подбор кода». 

Клавиатура ТК-510 Sense пред-
назначена для работы со всеми при-
борами линейки компании «Прокси-
ма» (кроме SR-103 «РЕТРО»).

Клавиатура может быть под-
ключена по шине RS-485, а также в 
режиме эмуляции протокола Touch 
memory, что позволяет использо-
вать ее в любых системах, имею-
щих порт ТМ. 

При работе с приборами произ-
водства компании «Проксима» под-
светкой индицируется состояние 
разделов. При работе по совмести-
мому протоколу Touch Memory со-
стояние прибора индицирует встро-
енный стильный индикатор в виде 
логотипа компании. 

Также пла-
нируется вы-
пуск клавиатур 
под сетевые за-
казы в различ-
ных цветовых 
и с п о лн е ния х 
с нанесением 
логотипов за-
казчика. Это 
не приведет к 
у д о р о ж а н и ю 
изделия, так 
как технология 
изготовления 
предполагает 
выпуск клави-
атур в любом 
цветовом ре-
шении, с лю-
бым логотипом. 

Для крупных заказчиков это до-
полнительная реклама своей орга-
низации и повышение авторитета 
компании.

Планируемая розничная цена 
изделия будет составлять около 
1000 рублей, что позволит исполь-
зовать клавиатуру даже на бюджет-
ных объектах и тем самым повысить 
конкурентоспособность оборудова-
ния компании «Проксима».

Компания «Проксима» пригла-
шает к сотрудничеству всех заин-
тересовавшихся для совместной 
разработки дизайна клавиатуры в 
цветовых решениях заказчика.

Устройство оконечное 

объектовое S400-2GSM «НАНО»

Новинка – супербюджетный 
маленький прибор с большими воз-
можностями

Устройство оконечное объек-
товое (УОО) S400-2GSM «НАНО» 
предназначено для построения 
оконечных объектовых систем сиг-
нализации с охранно-пожарными 
извещателями и передачи изве-
щений на пульт централизованного 
наблюдения (ПЦН) и/или сотовый 
телефон клиента.

S400-2GSM «НАНО» поддержи-
вает обмен информацией с устрой-
ством оконечным пультовым по 
каналу мобильной сотовой связи 
GSM 900/1800, сети Интернет и 
коммутируемому телефонному 
каналу сети общего пользования 
(ТфОП). S400-2GSM «НАНО» являет-
ся программируемым устройством. 
Типы используемых для связи с 
устройством оконечным пульто-
вым каналов, протоколы передачи, 
адреса серверов, номера телефо-
нов дозвона, порядок и временные 
характеристики контроля каналов 
определяются в конфигурации.

Характеристики:

1. S400-2GSM «НАНО» поддер-
живает следующие протоколы об-

Фото 1. Сенсорная клавиатура ТК- 510 Sense
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мена с базовой станцией (УОП):
– канал GSM – Ademco Contact 

ID (голос); Аргус-СТ (CSD), Pro-Net, 
SIA-IP (TCP/GPRS);

– канал ТфОП – Ademco Contact ID;
– канал Ethernet - Pro-Net, SIA-IP.
2. S400-2GSM «НАНО» может 

обслуживать до 8 независимых 
получателей по общему количеству 
направлений доставки - 32, резер-
вирующих друг друга. Направления 
имеют приоритеты по номерам, 
наиболее высокий приоритет у НД 
№1. В процессе работы выполня-
ет мониторинг работоспособности 
направлений доставки извещений 
и, в случае отказа, производит ав-

томатический переход на резерв-
ное НД по заданной в конфигура-
ции стратегии. Если извещение 
передано хотя бы по одному из НД 
получателя, оно считается достав-
ленным данному получателей.

3. Электрическое и функцио-
нальное сопряжение УОО с або-
нентской телефонной линией 
соответствует ГОСТ 25007-81. До-
пустимый уровень вызывного сиг-
нала – от 20 до 110 В.

4. Электропитание УОО осущест-
вляется от источника постоянного 
тока напряжением 12 В, средний 
потребляемый ток не превышает 
300 мА.

5. УОО предназначено для экс-
плуатации в помещении при тем-
пературе от –20 до +35°C, относи-
тельной влажности воздуха до 90% 
при температуре 298 К (+25 C).

6. S400-2GSM «НАНО» имеет 3 
шлейфа охранно-пожарной сигна-
лизации и 2 открытых коллектора, 
GSM-модуль с 2 SIM-картами, шину 
RS-485, подключение Ethernet-
модуля для работы по линиям вы-
деленного проводного интернета.

7. Управление режимом рабо-
ты (взятие/снятие) осуществляет-
ся технологическим шлейфом или 
сенсорной клавиатурой ТК-208 
или ТК-510 Sense.

8. Возможность удаленного 
конфигурирования с компьютера.

УОО выпускается в металличе-
ском корпусе на 2 установочных 
места («НАНО» + Ethernet-модуль). 
Габаритные размеры устройства в 
корпусе 160х119х31 без учета ан-
тенны.

На плате УОО находятся (см. 
фото 3): 
1 – разъем телефонной линии,
2– разъем для подключения теле-
фонного аппарата,
3 – разъем программирования 
(UART-TTL),
4 – порт RS-485,
5 – клеммы питания УОО (12V),
6 –клеммы открытый коллектор 
К1,К2,
7 – клеммы подключения шлейфов 1-3,
8 – клеммы подключения шлейфа 4,

9 – GSM модуль,
10 – сдвоенный держа-
тель SIM-карт со светоди-
одом индикации перехо-
да на вторую SIM-карту,
11 – разъем для под-
ключения GSM-антенны 
(поставляется в ком-
плекте с устройством),
12 – блок индикации 
(светодиоды L1-L4),
13 – батарея для пита-
ния часов,
14 – индикация состоя-
ния GSM-модуля. 

Розничная цена изде-
лия не будет превышать 
4000 рублей.

Д. Брандин,

компания «Проксима»

Фото 2. Устройство оконечное объектовое S400-2GSM «НАНО»

Фото 3. Плата УОО S400-2GSM «НАНО»

ǞЕХǙǔǖǌчXXIчвЕǖǌч |ч ǚǛǝ
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ǜǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹǬȋчǺȁǼǬǹǹǬȋчǻǬǹǱǷȈч
«ǖǺǹǾǬǶǾчGSM-14»

Технические характеристики

Разделов охраны до 8

Кол-во зон (включая проводные) до 32

Кодов пользователей до 128

Радиоканальных извещателей до 32

Радиоканальных брелоков до 32

Кол-во SIM-карт 2

Способы оповещения по GSM GPRS-online, GPRS-offline, CSD, SMS на пульт, SMS собственнику

Протокол передачи информации Ademco ContactID

Буфер журнала событий 8192

Способы программирования локальное через кабель, удаленное по каналу GSM CSD

Встроенный аккумулятор есть

Контроль заряда и неисправности резервного АКБ есть

Контроль наличия основного питания есть

Напряжение питания, В 8...14

Ток потребления в дежурном режиме, мА 200

Ток потребления в тревоге при передаче событий, мА 500

Диапазон рабочих температур, °С -30...+50

Габаритные размеры, мм 180x135x30

Контрольная охранно-пожарная панель для 
приема сигналов от беспроводных охранных и 
пожарных радиодатчиков, работы с беспроводными 
клавиатурами, брелоками и реле. Выполнена в 
компактном корпусе с современным дизайном, 
поставляется как готовое решение, не требующее 
дополнительной сборки. 

Применяется для охраны любых объектов 
недвижимости, коттеджей, дач, квартир, офисов, 
магазинов, складских и производственных помещений, 
других объектов. Не требует монтажа проводных 
коммуникаций для подключения датчиков, клавиатур 
и сирен.
 ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ:
- контроль до 32-х беспроводных датчиков и до 
8 разделов охраны;
- программирование до 8 отдельных номеров 
объектов для обеспечения охраны нескольких 
близко расположенных объектов с помощью одной 
контрольной панели;
- постановка и снятие с охраны могут быть произведены 
с беспроводных радиоклавиатур или радиобрелоков;
- встроенный GSM-модуль с возможностью установки 
двух SIM-карт для передачи сообщений на пульт 
охранного предприятия или телефоны ответственных лиц 
(поддерживает каналы связи GPRS-online/offline, CSD, SMS);
- встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает 
автономную работу прибора при отключении внешнего 
источника питания.

ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ
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ǚǛǝ
ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋчǺȁǼǬǹǹȇȁч
ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵчǮчǭǬǹǶǺǮǽǶǺǵчǽȀǱǼǱ

Если бы была возможность спро-
сить любого злоумышленника, ка-
кой бы объект он хотел бы ограбить, 
то, наверняка, в большинстве слу-
чаев, был бы получен ответ «банк». 
Сколько фильмов снято про огра-
бления банков! И, действительно, 
банк — это то место, где хранится 
большое количество ценностей, 
а количество самих банков в совре-
менных городах неуклонно растет. 
Можно, конечно, в каждом банке 
держать большой штат охраны, но 
это весьма накладно, да и кто будет 
следить за самой охраной? Поэтому 
повсеместно в мире основой без-
опасности банков являются техни-
ческие средства охраны. 

Чем же оборудование охранной 
сигнализацией банка отличается 
от квартиры или офиса? Ведь там 
тоже устанавливаются такие же 
объемные инфракрасные и магни-
токонтактные извещатели, а также 
датчики разбития стекла. Банк — 
это как раз то место, где возможны 
попытки «квалифицированного» 
ограбления, т.е. весьма вероятно, 
что вор будет заранее готовиться 
к краже, изучать средства охран-
ной сигнализации и пытаться при-
думать способ их обойти. Поэтому 
для охраны этих объектов следует 
применять самые современные 
технические средства. Во многих 
странах регламентированы более 
жесткие требования к охранной 
сигнализации для банков. На-
пример, в Европе все помещения 
подразделяются на категории в 
зависимости от важности объек-
та. Денежные хранилища, музеи и 
другие особо важные объекты от-
носятся к самой высокой, 4-й кате-
гории. Одним из требований для ох-
ранных извещателей 4-й категории 
является наличие функции анти-
маскирования. Антимаскирование 
– это способность извещателя об-
наруживать попытки его нейтрали-
зации нарушителем посредством 
экранирования (маскирования) с 

помощью материала, блокирующе-
го прохождение контролируемого 
сигнала. Если обычный инфракрас-
ный извещатель закрыть коробкой, 
или закрасить его линзу бесцвет-
ным лаком, или залепить замазкой 
входное отверстие микрофона дат-
чика разбития стекла, то извеща-
тель будет сообщать на пульт охра-
ны, что все в «норме», а обнаружить 
воздействие не сможет. 

ЗАО «РИЭЛТА» — российский ли-
дер по разработке и производству 
охранных извещателей — выпуска-
ет такие извещатели с функцией 
антимаскирования. Они способны 
обнаружить попытку маскирования 
и незамедлительно передать со-
общение об этом на пульт охраны. 
К таким извещателям относятся 
извещатель охранный оптико-элек-
тронный «Фотон-16» и извещатель 
охранный поверхностный звуковой 
«Стекло-4». 

Извещатель охранный оптико-

электронный «Фотон-16»

«Фотон-16» имеет три исполне-
ния, отличающихся различными 
зонами обнаружения (объемная – 
12 м, линейная – 20 м и поверх-
ностная – 15 м). Сферическая лин-
за Френеля и микропроцессорная 
обработка сигнала позволяют обе-
спечить равномерную чувствитель-
ность по всей зоне обнаружения 
и высокую помехоустойчивость. 
Для обеспечения антимаскирова-

ния используется активный ИК-
канал на основе трех излучающих 
ИК-светодиодов и двух приемных 
фотодиодов, что обеспечивает об-
наружение маскирования любой 
части линзы. Уникальные схемо-
технические и алгоритмические 
решения обеспечивают обнару-
жение маскирования различными 
материалами в соответствии с ев-
ропейскими нормами EN 50131. 
Также извещатель имеет функции 
самотестирования, контроля на-
пряжения питания, «памяти трево-
ги», температурной компенсации и 
контроля вскрытия корпуса.

Извещатель охранный поверх-

ностный звуковой «Стекло-4»

Извещатель «Стекло-4» предна-
значен для обнаружения разруше-
ния всех видов стекол: обычного, 
закаленного, узорчатого, армиро-
ванного, многослойного и защищен-
ного полимерной пленкой (ламини-
рованного), стеклянных пустотелых 
блоков, а также стандартных одно- 
и двухкамерных стеклопакетов. 
Максимальная дальность действия 
– 6 м. Минимальная контроли-
руемая площадь стекла – 0,1 м2.
 Также извещатель имеет функции 
контроля напряжения питания, «па-
мяти тревоги», и контроля вскры-
тия корпуса.

Вибрационные извещатели

Существует еще один тип из-
вещателей, который широко при-
меняется для охраны ценностей 
в банковских хранилищах, — это 
охранные поверхностные вибра-
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ционные извещатели. Они предна-
значены для обнаружения предна-
меренного разрушения защитных 
и строительных конструкций хра-
нилищ материальных ценностей, 
а также для обнаружения взлома, 
повреждения и (или) хищения сей-
фов и других банковских средств 
защиты. В художественных кино-
фильмах злоумышленник проде-
лывает отверстие в стене, полу 
или потолке хранилища банка и 
похищает его содержимое. Для об-
наружения таких попыток проник-
новений, а также для обнаружения 
попыток вскрытия сейфов и пред-
назначены извещатели охранные 
поверхностные вибрационные.

Извещатель охранный поверх-

ностный вибрационный «Шорох-2»

Именно для защиты хранилищ 
ценностей и предназначен изве-
щатель охранный поверхностный 
вибрационный «Шорох-2». Злоу-
мышленник не успевает не то, что 
вскрыть сейф или пробить отвер-
стие в стене и вынести материаль-
ные ценности, но даже проникнуть 
в помещение. Уже в первые секун-
ды его действий извещатель пере-
дает сигнал тревоги на пульт охра-
ны. Группе задержания остается 
только прибыть на объект и задер-
жать вора на месте преступления 
с целым набором вещественных 
доказательств.

«Шорох-2» предназначен для об-
наружения преднамеренного раз-
рушения строительных конструкций 
в виде бетонных стен и перекрытий, 
кирпичных стен, деревянных кон-
струкций, фанеры, конструкций из 
древесностружечных плит.

Особенности извещателя «Шо-
рох-2»:

- расширенный диапазон обна-
руживаемых воздействий, вклю-
чая газорежущее, электрорежу-
щее, электродуговое воздействия;

- автоматический выбор алго-
ритма работы микропроцессора 
в зависимости от вида разрушаю-
щего воздействия;

- три режима тестирования, по-
зволяющих произвести регулиров-
ку чувствительности для трех групп 
инструментов при установке на 
объекте;

- световая индикация состояния 
извещателя и помеховых вибраций 
охраняемой конструкции;

- возможность управления ре-
жимами индикации в зависимости 
от принятой тактики охраны на объ-
екте (автоматически восстанавли-
ваемая или фиксированная инди-
кация извещений о тревоге);

- отключение индикации при не-
обходимости маскирования изве-
щателя;

- контроль напряжения питания; 
- контроль вскрытия корпуса 

(тампер-контакт);
Извещатель выдает тревожное 

извещение размыканием шлейфа 
сигнализации контактами испол-
нительного реле.

Технические характеристики

Чувствительность 
к вибрации ....................0,1..1,6 м/с²
Напряжение питания
постоянного тока...........от 9 до 17 В
Потребляемый ток..................25 мА
Степень 
защиты оболочки........................IP30
Габаритные
размеры.................100х40х30,5 мм
Диапазон рабочих
температур...................-30 … +50°С
Масса.........................................0,2 кг

Защита банкоматов и терминалов 

приема платежей

Кроме непосредственно банков 
с их сейфовыми хранилищами, все 
большее распространение получа-
ют такие устройства как банкома-
ты и терминалы приема платежей. 
Они устанавливаются в совершен-
но разных местах, и приставить 
к каждому из них охранника прак-
тически невозможно. Количество 

банковских карт, эмитированных 
кредитно-финансовыми организа-
циями России, на 1 января 2013 
составило около 240 миллионов. 
Карты вошли в нашу жизнь повсе-
местно, но, в отличие от многих дру-
гих стран в России, около 35% про-
центов держателей пластиковых 
карт используют их исключительно 
как «зарплатные», т.е. пользова-
тель снимает наличные в ближай-
шем банкомате. Да и абсолютное 
большинство тех, кто пользуются 
пластиковыми картами для оплаты 
покупок, все равно большую часть 
своей зарплаты снимают в банко-
матах. Кроме того, банки стремят-
ся снизить собственные издержки 
и побудить пользователей к оплате 
коммунальных платежей, налогов 
и т.п. не через оператора, а через 
банковские терминалы и с помо-
щью интернет-банкинга. Поэтому 
в последние годы наблюдается 
резкий рост количества банкома-
тов и банковских терминалов опла-
ты. Общее количество банкоматов, 
установленных в России, составля-
ет более 200 тысяч. 

Но с развитием терминальной 
сети наблюдается и рост числа 
краж денежных средств из них. 
Соблазн велик: несколько милли-
онов рублей лежат всего лишь за 
стенкой сейфа. По данным Главно-
го управления уголовного розыска 
МВД России, в 2012 году зафик-
сирован 35% рост преступлений, 
связанных со взломом и хищением 
банкоматов и платежных термина-
лов. Произошло более 1200 краж 
денежных средств из банкоматов. 
Более 40% из них – это кража бан-
комата целиком. Такие преступле-
ния, совершаемые организованны-
ми, технически подготовленными и 
вооруженными преступными груп-
пами, ежедневно попадают в кри-
минальные сводки. 

Стремительный рост числа пре-
ступлений связан с тем, что многие 
банкоматы не обеспечены необхо-
димыми техническими средствами 
охранной сигнализации, зачастую 
не соблюдаются требования по 
безопасной установке банкоматов.

Специфика дистанционного бан-
ковского обслуживания состоит 
в необходимости обеспечить сво-
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бодный доступ к банкомату или 
платежному терминалу даже в ноч-
ное время. Заранее определить, 
с какими намерениями человек 
подходит к банкомату или терми-
налу (просто снять свои деньги или 
совершить кражу), практически 
невозможно. Большая часть бан-
коматов устанавливается в биз-
нес-центрах, магазинах, предпри-
ятиях или учебных заведениях, т.е. 
местах, где многолюдно днем, и ни-
кого нет ночью. Проникнув в такое 
не оборудованное охранной сигна-
лизацией место, злоумышленник 
на несколько часов практически 
гарантированно остается с банко-
матом один на один.

Зачастую банку диктует свои 
условия владелец помещения, где 
размещается банкомат. Многие 
арендодатели не разрешают орга-
низовывать надежное крепление 
банкомата к полу, так как беспо-
коятся за сохранность своего «за-
морского» керамогранита. В связи 
с этим в последние годы увеличи-
лось количество случаев похище-
ния банкоматов целиком. Если бан-
комат не закреплен, то его просто 
уносят, а если закреплен, то выдер-
гивают с применением автотран-
спортных средств. В связи с этим 
очень важно как можно раньше об-
наружить попытку такого действия 
или приготовление к нему. Многие 
охранные организации пытаются 
приспособить для обнаружения по-
пыток перемещения банкоматов 
датчики положения, используемые 
в автомобильной сигнализации, но 
эти датчики имеют другое назна-
чение и не обладают необходимой 
чувствительностью, помехоустой-
чивостью (например, к одиночным 
ударам), не обеспечивают требо-
вания безопасности, надежности 
и совместимости, предъявляемые 
к техническим средствам охранной 
сигнализации.

Поэтому для эффективной за-
щиты банковских терминалов 
необходимы современные и вы-
сокоэффективные средства обна-
ружения, которые позволяют на 
максимально раннем этапе опре-
делить попытку взлома или кражи. 
К таким средствам и относится но-
вый «Шорох-3».

Извещатель охранный 

совмещенный «Шорох-3»

«Шорох-3» предназначен для об-
наружения для обнаружения всех ти-
пичных видов криминальных воздей-
ствий на банкоматы, сейфы и другие 
банковские средства защиты.

В извещателе совмещены два 
канала обнаружения:

- вибрационный канал – обна-
руживает все известные способы и 
средства взлома банкоматов. 

- канал обнаружения несанк-
ционированного перемещения – 
обнаруживает наклон охраняемой 
конструкции от первоначально 
установленного положения на угол 
5° и более.

Основные особенности извеща-
теля «Шорох-3»:

- расширенный диапазон обна-
руживаемых воздействий, вклю-
чая газорежущее, электрорежу-
щее, электродуговое воздействия;

- автоматический выбор алго-
ритма работы микропроцессора в 
зависимости от вида разрушающе-
го воздействия;

- возможность конфигурирова-
ния параметров обнаружения по 
различным типам воздействий (ин-
струментов) с помощью персональ-
ного компьютера;

- упрощенная процедура настройки;
- световая индикация состояния 

извещателя и помеховых вибраций 
охраняемой конструкции;

- возможность управления ре-
жимами индикации в зависимости 
от принятой тактики охраны на объ-
екте (автоматически восстанавли-
ваемая или фиксированная инди-
кация извещений о тревоге);

- контроль напряжения питания; 
- контроль вскрытия корпуса 

(тампер-контакт) и отрыва от охра-
няемой поверхности;

- извещатель выдает тревожное 
извещение размыканием шлейфа 
сигнализации контактами исполни-
тельного реле.

Технические характеристики:

Чувствительность 
к вибрации.....................0,1..1,6 м/с2

Чувствительность 
к углу наклона...............................5°С
Напряжение питания
постоянного тока............от 9 до 17 В
Потребляемый ток...................25 мА
Степень защиты
оболочки......................................IP30
Габаритные
размеры......................101х43х30мм
Диапазон рабочих
температур...................-30 … +50° С
Масса..........................................0,2 кг

Извещатель по своим функ-
циональным возможностям (два 
канала обнаружения и компьютер-
ная адаптация к условиям объек-
та) и надежности (датчик контроля 
вскрытия корпуса и датчик поло-
жения извещателя на охраняемой 
конструкции) превосходит все из-
вестные аналоги, обеспечивая 
комплексную защиту банкоматов и 
терминалов от преступных посяга-
тельств.
О компании ЗАО "РИЭЛТА"

ЗАО "РИЭЛТА" успешно работает 
в области разработки и производ-
ства технических средств охранной 
сигнализации с 1993г., являясь 
одним из ведущих предприятий 
России в этой области. Высокий 
научный потенциал сотрудников, 
развитая экспериментальная база, 
профессиональный уровень орга-
низации серийного производства, 
современное технологическое, 
измерительное и испытательное 
оборудование позволяют предпри-
ятию в короткие сроки и на высо-
ком техническом уровне проводить 
разработки и освоение новых из-
делий, постоянно наращивая объ-
ёмы производства. Наше предпри-
ятие сегодня - это широкий спектр 
охранных извещателей, приемно-
контрольных приборов, устройств 
для видеонаблюдения, источников 
питания, автоматических выклю-
чателей освещения, приемников 
ИК-излучения. На предприятии 
внедрена система менеджмента 
качества ИСО 9001.

С.В. Образцов,

директор по развитию ЗАО «РИЭЛТА»
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Вариант исполнения ........................................................НЗ/ НО
Усилие удержание ригеля, кг..............................не менее 300
Начальное статическое 
усилие открывания двери, кг .....................................0,75 / 1,5
Напряжение питания 
постоянного тока, В ..........................................   9...15 / 12...14
Потребляемый ток (при U=12 В), мА .......................350 / 110
Длительность импульса 
для открытия замка, сек.....................0,5-3 / не нормируется

Назначение

Электромеханический замок 
«ШЕРИФ-5» предназначен для 
запирания распашных пласти-
ковых дверей и окон, открыва-
ющихся как внутрь, так и нару-
жу помещения, дистанционно с 
помощью контроллеров систем 
контроля и управления досту-
пом, аудио- и видеодомофонов, 

кодовых панелей и т.п. Замок выполнен в нормально 
открытом исполнении (открыт при отсутствии напря-
жения питания), что обеспечивает эвакуацию при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций с отключением 
электроэнергии. Замок может устанавливаться на на-
ружных дверях при условии, что в зимнее время года 
большую часть времени находится в закрытом состоя-
нии (подано напряжение питания).

Принцип действия. Особенности

Механизм замка содержит два устройства: фиксатор и 
блокиратор ролика ригеля. Фиксатор выполняет функ-
цию удержания ригеля, а блокиратор - запирания риге-
ля в замке. При закрытии двери ролик входит в канал 
замка и, преодолев усилие фиксатора, фиксируется в 
замке. Фиксатор обеспечивает только удержание ро-
лика в замке, и при отсутствии напряжения питания 
ролик может входить и выходить из замка, преодоле-

Интервал между импульсами напряжения 
питания, сек..............................не менее 15 / не нормируется
Габаритные размеры (диаметр х длина), мм:..............20 х 67
Масса, г .....................................................................................115

Особенности

Единственный на рынке электромеханический замок, 
который выталкивает ригель при открытии, что приводит 
к «приоткрыванию» двери. Открывается даже в нагру-
женном состоянии (например, если тянут за ручку двери). 
Возможно использование замка для удержания дверей в 
открытом/закрытом состоянии. Уникальное соотношение 
габаритных размеров, усилия удержания и потребляемого 
тока. Автоподстройка ригеля при неточном монтаже или 
провисании двери.

вая усилие фиксатора. Этим обеспечивается фиксация 
закрытой двери при разблокированном замке. При 
подаче напряжения питания блокиратор запирает ри-
гель в замке. Конструкция замка и ригеля не позволя-
ет открыть дверь путем «отжатия» полотна двери. При 
снятии напряжения блокиратор освобождает ролик, 
и для открытия двери необходимо преодолеть усилие  
фиксатора.

Преимущества

Предотвращает перекос створки при эксплуатации, т. к. 
устанавливается около ручки. 
Предельная простота монтажа. Устанавливаемая 
внутрь профиля часть замка выполнена цилиндриче-
ской формы, что значительно упрощает ее установку – 
достаточно просверлить отверстие и вставить в него 
замок. 
Внешний корпус замка и ответная планка выполнены 
специальной стандартной формы и подходят для боль-
шинства производимых в России пластиковых профилей.

Технические характеристики

Усилие удержания, кг не менее....................................300
Напряжение питания, В.............................................10-14
Потребляемый ток (при 12В), мА.................................120
Допустимый зазор между дверной
коробкой и дверью, мм................................................10-1
Масса, кг..........................................................................0,3

ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ
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«ТД ТИНКО» предлагает: 
типовые проектные решения 

Актуально

Знание подхода – 

оптимизм действий.

Как показывает практика, типовые 
решения, представленные на на-
шем сайте и публикуемые в инфор-
мационно-техническом журнале 
«Грани Безопасности», пользуются 
устойчивой популярностью.
Очевидно, что типовые решения, 
получившие право на «большую 
жизнь» от «ТД ТИНКО» это:
- высокая проработанность струк-
туры систем безопасности (СБ);
- отсутствие проблем совместимо-
сти используемого оборудования;
- ценовая прозрачность и меньшая 
стоимость по сравнению с индиви-
дуальными специализированными 
решениями;
- значительное снижение сроков 
внедрения СБ;
- квалифицированная поддержка 
и сопровождение консультантами 
«ТД ТИНКО» на протяжении всего 
жизненного цикла СБ, а также воз-
можность обсуждения возникаю-
щих вопросов с другими пользо-
вателями решений в Сообществе 
специалистов ТСБ на нашем сайте.

При традиционном индивиду-
альном подходе к разработке СБ, 
достаточно сложно на начальном 
этапе предсказать, сколько време-
ни потребуется, какой бюджет будет 
потрачен, каковы окажутся риски, 
как это потом будет сопровождать-
ся. При собственной разработке 
ответы на эти вопросы, как прави-
ло, неизвестны. В случае типового 
решения есть возможность оценить 
заранее все эти моменты.

Предлагаемые «ТД ТИНКО» уни-
фицированные схемы реализа-
ции СБ позволяют познакомиться 
с возможностями того или иного 
решения и выбрать оптимальное. 
Перечень объектов и вариантов по 
их защите постоянно расширяется 
и дополняется. Конечно, при этом 
нельзя забывать, что любое типо-
вое решение должно быть дорабо-
тано с учетом специфики и индиви-
дуальных особенностей объекта.

Представляемые типовые про-
екты не раз воплощались в жизнь 
и многократно прошли испытание 
на работоспособность, эффектив-
ность и надежность. Логично пред-

положить, что все ошибки уже были 
учтены и устранены.

Итак, готовые решения облада-
ют целой палитрой очевидных до-
стоинств. И сегодня большинство 
заказчиков отдают предпочтение 
типовым решениям, освобождаю-
щим от «мук творчества» и экономя-
щим драгоценное время и деньги. 

Пример №1. Варианты построе-

ния системы централизованной 

охраны объектов и обеспечение 

безопасности людей на базе обо-

рудования НПП «Стэлс» (рис. 1, 
таблица 1, таблица 2) 

Данные варианты решений си-
стем передачи извещений (СПИ) 
на пульт централизованного  на-
блюдения (ПЦН) основаны на базе 
контроллеров «Мираж-GSM-Т4-02», 
«Мираж-GSM-М4(8)-03» и мобиль-
ной кнопки тревожной «Мираж-
КТС-01» (НПП «Стэлс»). Контроллеры 
предназначены для организации 
централизованной охраны уда-
ленных объектов, контроля состо-
яния шлейфов охранно-пожарной 
сигнализации, приема и передачи 

Код Наименование Описание
Кол-во 

(шт.)

Цена за

 1 шт. (руб.)

218255 FARGO MAESTRO 100

GSMчǸǺǰǱǸ
GSM/GPRS-ǸǺǰǱǸчǰǷȋчǻǼǴǱǸǬч
ǴчǻǱǼǱǰǬȃǴчǽǺǺǭȅǱǹǴǵ;чU-ǻǴǾ.12чǎ.ч 1 4950,00

218259
AN-GSM-01

ǌǹǾǱǹǹǬчȄǾȇǼǱǮǬȋч
ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ

GSMчǬǹǾǱǹǹǬчǰǷȋчǸǺǰǱǸǬчFargoчMaestroч100
яǭǱǳчǶǬǭǱǷȋ,чSMA,чǿǯǷǺǮǬȋ,ч1чǰǍ,ч1/4чǮǺǷǹȇ). 1 190,00

218258
ADA-2000-15

ǖǬǭǱǷȈчǰǷȋч
ǻǼǺǯǼǬǸǸǴǼǺǮǬǹǴȋ

ǔǹǾǱǼȀǱǵǽǹȇǵчǶǬǭǱǷȈчǰǷȋчGSM-ǸǺǰǱǸǬч
FargoчMaestroч100. 1 200,00

218564
ǛǚчǛǢǙч«ǘǴǼǬǲ»
ǛǼǺǯǼǬǸǸǹǺǱчч
ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴǱ

ǛǼǺǯǼǬǸǸǹǺǱчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴǱчǛǢǙчǘǴǼǬǲч4.xчǰǺч5000чǺǭȆǱǶǾǺǮ;чǽǺǽǾǬǮ:ч
ǌǜǘчǘǺǹǴǾǺǼ,чǌǜǘчǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǺǼ;чǽǱǾǱǮǬȋчǮǱǼǽǴȋ,ч2чHASP-ǶǷȊȃǬ;чǚǝч
Win2000/2003/XPSP2/Win7,чǝǟǍǐчPostgreчSQL.

1 22000,00

222559 «ǜǱǳǱǼǮч12/3»
ǔǽǾǺȃǹǴǶчǻǴǾǬǹǴȋ

ǔǽǾǺȃǹǴǶчǮǾǺǼǴȃǹǺǯǺчȉǷǱǶǾǼǺǻǴǾǬǹǴȋчǼǱǳǱǼǮǴǼǺǮǬǹǹȇǵ.чǔǸǻǿǷȈǽǹȇǵч12ч
ǎ,ч3чǌ,чǶǼǬǾǶǺǮǼǱǸǱǹǹǺчǰǺч3,5чǌ,чǻǺǰчǌǖǍч7чǌȃ,ч160ȁ160ȁ70,ч0,8Ƕǯ. 1 734,50

008040 АǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼ
12чǎ,ч7чǌȃ

ǌǶǶǿǸǿǷȋǾǺǼчǯǱǼǸǱǾǴȃǹȇǵчǽǮǴǹȂǺǮǺ-ǶǴǽǷǺǾǹȇǵ.чǜǬǳǸǱǼȇчяǐȁǤȁǎ)-ч
151ȁ65ȁ101чǸǸ,чǮǱǽч-ч2,7чǶǯ.ч 1 317,30

Ориентировочная  стоимость оборудования  28 391,80 руб.

В графе «Цена» указана цена на момент верстки номера. Стоимость изделий можно уточнить на сайте www.tinko.ru

ǞǬǭǷǴȂǬч1.чǝǺǽǾǬǮчǻǿǷȈǾǺǮǺǯǺчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǴчǛǚ
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информации по каналам сотовой 
связи стандарта GSM 900/1800 
с использованием методов GPRS, 
CSD (DATA) и SMS; для управления 
дополнительным оборудованием 
и исполнительными устройства-
ми. Мобильная тревожная кнопка 
«Мираж-КТС-01» предназначена 
для скрытой передачи человеком 
тревожного сигнала на ПЦН. 

Достоинства:

- непрерывный контроль работо-
способности СПИ и каналов связи; 

- поддержка двух сетей GSM/
GPRS 900/1800; 

- многоуровневая система за-

щиты от несанкционированного 
удаленного доступа; 

- интеграция с ВОРС «Стрелец», 
радиосистемой «Астра РИ-М» или си-
стемой «Орион» по запросу клиента;

- журнал событий; 
- непосредственное подключение 

кнопки тревожной сигнализации; 
- контроль основного и резерв-

ного питания; 
- расширенный диапазон кли-

матических условий эксплуатации.
Далее представлена схема объ-

единенной системы передачи изве-
щений на пульт централизованного 
наблюдения и таблица комплектов 

оборудования для каждого вариан-
та защиты объекта.

Особенности:

- локальное конфигурирование 
через USB-интерфейс и удаленное 
конфигурирование через TCP/IP и 
CSD (DATA);

 - встроенная система диагно-
стики «Мираж-Suite»;

- надежная доставка инфор-
мации с использованием ориги-
нальных алгоритмов оповещения, 
основанных на  тестировании и 
резервировании каналов связи, 
адаптивном выборе методов пере-
дачи информации. 

ǞǌǖǞǔǖǌчǚХǜǌǙǧч |ч ǌǖǞǟǌǗǨǙǚ

Рис. 1 Схема построения системы
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ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №5чя78)ч2013

ǖǺǰ ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ ǚǻǴǽǬǹǴǱ
ǖǺǷ-
ǮǺч
яȄǾ.)

ǢǱǹǬч
ǳǬ
ч1чȄǾ.чяǼǿǭ.)

1чǮǬǼǴǬǹǾ.чǚǭȆǱǶǾчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹчǮǹǿǾǼǴǺǭȆǱǶǾǺǮǺǵчǼǬǰǴǺǽǴǽǾǱǸǺǵч(ǎǚǜǝ)ч«ǝǾǼǱǷǱȂ»ч

219099

ǘǴǼǬǲ-GSM-Ǟ4-02
ǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺчǺǶǺǹǱȃǹǺǱчǺǭȆǱǶǾǺǮǺǱч
ǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹǺǱчяǟǚǚчǛǖ)чcчGSMч
ǶǺǸǸǿǹǴǶǬǾǺǼǺǸ

GSM/GPRS-900/1800чǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋ,чIP-ǻǼǺǾǺǶǺǷȇ.ч4Ǥǝ,ч1ч
ǮȁǺǰч«ǜǱǲǴǸ»,ч1чǮȁ.чǶǺǹǾǼ.чǻǴǾǬǹǴȋ,чRS232чǰǷȋчǴǹǾǱǯǼǬȂǴǴчǽчǽǴǽǾǱǸǺǵч
ǎǚǜǝч«ǝǾǼǱǷǱȂ»,чminiUSBчǰǷȋчǻǼǺǯǼǬǸǸǴǼǺǮǬǹǴȋ,чU-ǻǴǾ.ч12...24чǎ,ч
I-ǻǺǾǼ.200чǸǌчяǸǬȁ),чǸǱǾǬǷǷ.чǶǺǼǻǿǽч70ȁ50ȁ22ǸǸ,чt-ǼǬǭ.ч-40°...+55°ǝ,чǮч
ǶǺǸǻǷǱǶǾǱчǽчǬǹǾǱǹǹǺǵ.

1 5400,00

2чǮǬǼǴǬǹǾ.чǚǭȆǱǶǾчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹǺǵчǽǴǽǾǱǸǺǵч«ǌǽǾǼǬ-ǜИ-ǘ»ч

227179 ǘǴǼǬǲ-GSM-Ǟ4-02чяАǽǾǼǬ)
ǟǚǚчǛǖчcчGSMчǶǺǸǸǿǹǴǶǬǾǺǼǺǸ

GSM/GPRS-900/1800чǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋ,чIP-ǻǼǺǾǺǶǺǷȇ.ч4Ǥǝ,ч
1чǮȁǺǰч«ǜǱǲǴǸ»,ч1чǮȁ.чǶǺǹǾǼǺǷȈчǻǴǾǬǹǴȋ,чLINчǮȁǺǰчǰǷȋчǴǹǾǱǯǼǬȂǴǴчǽч
ǽǴǽǾǱǸǺǵч«ǌǽǾǼǬчǜǔ-ǘ»,чminiUSBчǰǷȋчǻǼǺǯǼǬǸǸǴǼǺǮǬǹǴȋ,чU-ǻǴǾ.ч12...24ч
ǎ,чI-ǻǺǾǼ.200ǸǌчяǸǬȁ),чǸǱǾǬǷǷ.чǶǺǼǻǿǽч70ȁ50ȁ22ǸǸ,чt-ǼǬǭ.ч-40°...+55°ǝ,ч
ǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱчǽчǬǹǾǱǹǹǺǵ.

1 5400,00

3чǮǬǼǴǬǹǾ.чǙǬчǺǭȆǱǶǾǱчǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǺчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱчǙǛǚч«ǍǺǷǴǰ»

227180 ǘǴǼǬǲ-GSM-Ǟ4-02чяǚǼǴǺǹ)
ǟǚǚчǛǖчcчGSMчǶǺǸǸǿǹǴǶǬǾǺǼǺǸ

GSM/GPRS-900/1800чǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋ,чIP-ǻǼǺǾǺǶǺǷȇ.ч4Ǥǝ,ч1ч
ǮȁǺǰч«ǜǱǲǴǸ»,ч1чǮȁ.чǶǺǹǾǼ.чǻǴǾǬǹǴȋ,чRS485чǰǷȋчǴǹǾǱǯǼǬȂǴǴчǽчǽǴǽǾǱǸǺǵч
«ǚǼǴǺǹ»,чminiUSBчǰǷȋчǻǼǺǯǼǬǸǸǴǼǺǮǬǹǴȋ,чU-ǻǴǾ.ч12...24чǎ,чI-ǻǺǾǼ.ч200ч
ǸǌчяǸǬȁ),чǸǱǾǬǷǷ.чǶǺǼǻǿǽч70ȁ50ȁ22чǸǸ,чt-ǼǬǭ.ч-40°...+55°ǝ,чǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱч
ǽчǬǹǾǱǹǹǺǵ.

1 5400,00

221421 ǝ2000-ǛǛ
ǛǼǱǺǭǼǬǳǺǮǬǾǱǷȈчǻǼǺǾǺǶǺǷǺǮ

ǖǺǹǮǱǼǾǺǼчǴǹǾǱǼȀǱǵǽǬчRS-485«ǚǼǴǺǹ»/ModBus-RTU/RS-232TTL,чU-ǻǴǾ.ч
10,2…15,0чǎ,чI-ǻǺǾǼ.чǹǱчǭǺǷǱǱч30чǸǌ,ч-30...+50°ǝ. 1 567,58

4чǮǬǼǴǬǹǾ.чǚǭȆǱǶǾчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹчǽǴǽǾǱǸǺǵчǚǛǝчǹǬчǭǬǳǱч«ǘǴǼǬǲ-GSM-ǘ4(8)-03»

219359

ǘǴǼǬǲ-GSM-ǘ4-03
ǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺчǺǶǺǹǱȃǹǺǱчǺǭȆǱǶǾǺǮǺǱч
ǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹǺǱчǽчGSMч
ǶǺǸǸǿǹǴǶǬǾǺǼǺǸ

ǖǺǹǾǼǺǷǷǱǼчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋчǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵч2-ȁчǽǱǾǱǵчǽǾǬǹǰǬǼǾǬчGSM/GPRS-
900/1800,чǽǷǺǾчǼǬǽȄǴǼǱǹǴȋчǰǷȋчǸǺǰǿǷǱǵ,чIP-ǻǼǺǾǺǶǺǷȇ.ч4чǺȁǼǬǹǹǺ-
ǻǺǲǬǼǹȇȁчǤǝ,ч1чǼǬǳǰǱǷ,ч3чǮȇȁǺǰǬчǚǖ.чǖǺǹǽǾǼǿǶǾǴǮǹǺǱчǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱ:ч
ABS-ǻǷǬǽǾǴǶ,чȉǷ.чǻǴǾǬǹǴǱч85-265ǎ,чǔǍǛч12ǎ/0,7ǌ,чǺǾǽǱǶчǻǺǰчǌǖǍч7ч
ǌ*ȃ.чǖǺǸǻǷǱǶǾǹǺǽǾȈ:чǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼ,чǬǹǾǱǹǹǬ,ч3чǶǷȊȃǬчTM.чǐǴǽǶчǽчǛǚчǴч
ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺчǻǺчȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴч-чǻǺчǳǬǶǬǳǿ.

1 7450,00

224844 ǘǴǼǬǲ-ǑǞ-01
ǔǹǾǱǼǹǱǾ-ǸǺǰǿǷȈ

Ethernetчя10BASE-T)чǴчPSTNчǸǺǰǿǷȈчǰǷȋчǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼǺǮчǘчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋ;ч
TCP/IP,чICMPчяPing),чȄǴȀǼǺǮǬǹǴǱчSSL128;чǴǸǻǿǷȈǽǹȇǵч/чǾǺǹǺǮȇǵчǹǬǭǺǼ;ч
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǽǶǺǼǺǽǾȈȊчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴ,чǺǾǶǷȊȃǱǹǴǱчǾǱǷǱȀǺǹǹǺǯǺч
ǬǻǻǬǼǬǾǬ.

1 1025,00

5чǮǬǼǴǬǹǾ.чУǽǾǬǹǺǮǷǱǹǬчǽǴǽǾǱǸǬчǳǬȅǴǾȇчǺǭȆǱǶǾǬчǹǬчǭǬǳǱч«ǘǴǼǬǲ-GSM-ǘ4(8)-03»чǴчǎǚǜǝч«ǝǾǼǱǷǱȂ»

219359

ǘǴǼǬǲ-GSM-ǘ4-03
ǟǽǾǼǺǵǽǾǮǺчǺǶǺǹǱȃǹǺǱчǺǭȆǱǶǾǺǮǺǱч
ǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹǺǱчǽчGSMч
ǶǺǸǸǿǹǴǶǬǾǺǼǺǸ

ǖǺǹǾǼǺǷǷǱǼчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋчǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵч2-ȁчǽǱǾǱǵчǽǾǬǹǰǬǼǾǬчGSM/GPRS-
900/1800,чǽǷǺǾчǼǬǽȄǴǼǱǹǴȋчǰǷȋчǸǺǰǿǷǱǵ,чIP-ǻǼǺǾǺǶǺǷȇ.ч4чǺȁǼǬǹǹǺ-
ǻǺǲǬǼǹȇȁчǤǝ,ч1чǼǬǳǰǱǷ,ч3чǮȇȁǺǰǬчǚǖ.чǖǺǹǽǾǼǿǶǾǴǮǹǺǱчǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱ:ч
ABS-ǻǷǬǽǾǴǶ,чȉǷ.чǻǴǾǬǹǴǱч85-265чǎ,чǔǍǛч12чǎ/0,7чǌ,чǺǾǽǱǶчǻǺǰчǌǖǍч7ч
ǌ*ȃ.чǖǺǸǻǷǱǶǾǹǺǽǾȈ:чǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼ,чǬǹǾǱǹǹǬ,ч3чǶǷȊȃǬчTM.чǐǴǽǶчǽчǛǚчǴч
ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺчǻǺчȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴч-чǻǺчǳǬǶǬǳǿ.

1 7450,00

224844 ǘǴǼǬǲ-ǑǞ-01
ǔǹǾǱǼǹǱǾ-ǸǺǰǿǷȈ

Ethernetчя10BASE-T)чǴчPSTNчǸǺǰǿǷȈчǰǷȋчǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼǺǮчǘчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋ;ч
TCP/IP,чICMPчяPing),чȄǴȀǼǺǮǬǹǴǱчSSL128;чǴǸǻǿǷȈǽǹȇǵч/чǾǺǹǺǮȇǵчǹǬǭǺǼ;ч
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱчǽǶǺǼǺǽǾȈȊчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴ,чǺǾǶǷȊȃǱǹǴǱчǾǱǷǱȀǺǹǹǺǯǺч
ǬǻǻǬǼǬǾǬ.

1 1025,00

222802 ǘǴǼǬǲ-ǝǾǼǱǷǱȂ-01
ǘǺǰǿǷȈчǴǹǾǱǯǼǬȂǴǴ

ǘǺǰǿǷȈчǴǹǾǱǯǼǬȂǴǴчǔǝǘч«ǘǴǼǬǲ»чǴчǎǚǜǝч«ǝǾǼǱǷǱȂ».чǝǺǮǸǱǽǾǴǸчǽч
ǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼǬǸǴчǶǷǬǽǽǬчǘчIIIчǻǺǶǺǷǱǹǴȋ.чU-ǻǴǾ.12чǎ,чI-ǻǺǾǼ.50чǸǌ.ч 1 500,00

6чǮǬǼǴǬǹǾ.чИǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǬячǳǬȅǴǾǬч

224423 ǘǴǼǬǲ-ǖǞǝ-01
ǖǹǺǻǶǬчǾǼǱǮǺǲǹǬȋчGSM

ǘǺǭǴǷȈǹǬȋчǾǼǱǮǺǲǹǬȋчǶǹǺǻǶǬчǽчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵч2-ȁчǽǱǾǱǵчǽǾǬǹǰǬǼǾǬчGSM/
GPRS-900/1800,чIP-ǻǼǺǾǺǶǺǷȇ.чǖǮǴǾǴǼǺǮǬǹǴǱчǺǾǻǼǬǮǶǴчǴчǰǺǽǾǬǮǶǴч
ǽǺǺǭȅǱǹǴǵчǰǺчǛǢǙчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǮǴǭǼǺǸǺǾǺǼǬ.чǙǱǽǶǺǷȈǶǺч
ǼǱǲǴǸǺǮчȉǹǱǼǯǺǽǭǱǼǱǲǱǹǴȋ,чǽǼǱǰǹǱǱчǮǼǱǸȋчǼǬǭǺǾȇчǭǱǳчǻǺǰǳǬǼȋǰǶǴч
20чǰǹǱǵ.чǔǹǰǴǶǬȂǴȋчǼǱǲǴǸǬчǼǬǭǺǾȇ,чǬǶǾǴǮǹǺǽǾǴчǽǱǾǴчǽǮȋǳǴчǴчǳǬǼȋǰǶǴч
ǌǖǍ.чǖǺǸǻǷǱǶǾǹǺǽǾȈ:чǶǹǺǻǶǬ,чǳǬǼȋǰǹǺǱчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ,чǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺчǻǺч
ȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴчǻǺчǳǬǶǬǳǿ.

1 4200,00

ǛǼǴчǻǺǶǿǻǶǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴячǮчǿǶǬǳǬǹǹǺǵчǶǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴǴч-чǽǶǴǰǶǬччǺǾч8чь.чǎчǯǼǬфǱч«ЦǱǹǬ»чǿǶǬǳǬǹǬчȂǱǹǬчǹǬчǸǺǸǱǹǾчǮǱǼǽǾǶǴчǹǺǸǱǼǬ.ч
ǝǾǺǴǸǺǽǾȈчǴǳǰǱǷǴǵчǸǺǲǹǺчǿǾǺȃǹǴǾȈчǹǬчǽǬǵǾǱчwww.tinko.ru.
* КǺǷǴчǱǽǾǮǺ ǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼǺǮ Ǵ ǰǼǿǯǺǱ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱ  ǮȇǭǴǼǬǱǾǽя Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ чǴǽǷǬ ǺхǼǬǹяǱǸȇх ǺǭȆǱǶǾǺǮ. ДǱǵǽǾǮǿǱǾ ǯǴǭǶǬя ǽǴǽǾǱǸǬ ǽǶǴǰǺǶ.

ǞǬǭǷǴȂǬч2.чǝǺǽǾǬǮчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋчǝǛǔчǰǷȋчǺǭȆǱǶǾǺǮчǽчǼǬǳǷǴȃǹȇǸǴчǮǬǼǴǬǹǾǬǸǴчǳǬȅǴǾȇ
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Рис. 2. Схема построения системы IP-видеонаблюдения c использованием беспроводной технологии Wi-Fi

Пример №2. Система видеона-

блюдения на базе IP-видеокамер 

MICRODIGITAL с применением 

технологии Wi-Fi (небольшой 

офис) (рис. 2, таблица 3).
Настоящее типовое реше-

ние построения системы виде-
онаблюдения реализовано на 
четырех IP-видеокамерах и IP-
видеорегистраторе MICRODIGITAL 
и может использоваться в неболь-
шом офисе или в частном доме. 
Преимуществом данного типового 
решения является возможность 
использования его для передачи 
видео- и аудиосигнала через бес-
проводную Wi-Fi сеть.

Достоинства:

- высокое разрешение IP-камер 
обеспечивает просмотр более мел-
ких деталей;

- простота организации удален-
ного видеонаблюдения (в т.ч. с мо-
бильных устройств);

- быстрое развертывание и 
монтаж;

- соответствует самым совре-
менным требованиям.

Система позволяет:

- контролировать работу офиса 
(действия сотрудников, посетите-
лей и т.д);

- записывать видео- и аудиоин-
формацию;

- использовать офисный ком-
пьютер в качестве удаленного ра-
бочего места;

- удаленно просматривать мате-
риалы через INTERNET.

Краткое описание: 

MDC-i4240W – это малогаба-
ритная IP-телекамера со встроен-
ным Wi-Fi модулем, позволяющая 
передавать видеоизображение и 
звук, используя технологию бес-
проводной связи. Камера ос-
нащена современной 1/4” VGA 
Progressive CMOS матрицей и име-
ет разрешение 640х480 пикселей. 
Способна передавать изображе-
ние со скоростью 30 кадров в се-
кунду, а также имеет аудиовход и 
аудиовыход и программируемый 
вход и выход для управления раз-

нообразными устройствами. Также 
есть возможность записи на встро-
енную карту памяти размером до 
32 Гб (приобретается отдельно). 
Объектив с фокусным расстоя-
нием 4,3 мм прекрасно подойдет 
для просмотра небольшого поме-
щения. В случае отсутствия Wi-Fi 
её можно подключить к локальной 
сети при помощи витой пары.

MDC-i4240 по техническим ха-
рактеристикам аналогична камере 
MDC-i4240W, но без Wi-Fi модуля. 
Имеет функцию PoE (питание по ви-
той паре).

MDC-i7240F – купольная IP-
телекамера с матрицей 1/4” VGA 
Progressive CMOS разрешением 
640х480 пикселей и скоростью 
передачи изображения 30 кадров 
в секунду. Имеет объектив с фо-
кусным расстоянием 3,6 мм и все 
стандартные для IP-камер функции, 
описанные выше.

MDR-i004 – 4-х канальный IP-
видеорегистратор с разрешением 

ǞǌǖǞǔǖǌчǚХǜǌǙǧч |ч ǌǖǞǟǌǗǨǙǚ
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ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №5чя78)ч2013

ǖǺǰ ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ ǚǻǴǽǬǹǴǱ ǖǺǷ-ǮǺч
яȄǾ.)

ǢǱǹǬч
1чȄǾ.чяǼǿǭ.)

220933 MDC-i7240F
IP-ǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчǶǿǻǺǷȈǹǬȋч

ǖǿǻǺǷȈǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬ,ч1/4»чProgressiveчCMOS,ч2.0чǗǶ,чf=3.6ч
ǸǸ,ч640ȁ480чя30чǶ/ǽǱǶ),чH.264/MJPEG,чMicroSDчǰǺч32ччǏǭ,ч
ǰǮǿǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǱчǬǿǰǴǺ,чǾǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁ/Ǯȇȁч1/1,чDDNS/uPnP,ч12чǎч
DC,ч200чǸǌ.

2** ч7ч446.00

218318 MDC-i4240W
IP-ǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчǶǺǼǻǿǽǹǬȋ

ǖǺǼǻǿǽǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬчcчWi-FiчǸǺǰǿǷǱǸ,ч1/4»чVGAчProgressiveчCMOS,ч
ǢǮǱǾǹǬȋ,ч2.0чǗǶ,чǚǭȆǱǶǾǴǮч4.3чǸǸ,ч640ȁ480чя30ччǶ/ǽǱǶ),чH.264/
MJPEG,чǰǮǿǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǱчǬǿǰǴǺ,чǾǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁ/Ǯȇȁч1/1,чDDNS/uPnP,ч
12чǎчDC.

1** 8ч908.00

214320 MDC-i4240
IP-ǮǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчǶǺǼǻǿǽǹǬȋ

ǖǺǼǻǿǽǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬ,ч1/4»чVGAчProgressiveчCMOS,чǢǮǱǾǹǬȋ,ч2.0ǷǶ,ч
fч=4.3чǸǸ,ч640ȁ480,чH.264/MJPEG,чǰǮǿǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǱчǬǿǰǴǺ,ч
ǾǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁ/Ǯȇȁч1/1,чDDNS/uPnP,ч12чǎчDCчя220чǎчǬǰǬǻǾǱǼчǮч
ǶǺǸǻǷǱǶǾǱ).

1** 7ч548.00

228021 MDR-i004
ǎǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼчNVRч4ǶǬǹǬǷȈǹȇǵ

4чȂǴȀǼǺǮȇȁчǶǬǹǬǷǬ.ч100чǶ/ǽǱǶчя720ȁ576)ч/100чǶ/ǽǱǶчя1280ȁ720)ч
/100чǶ/ǽǱǶчя1920ȁ1080);чH.264;чǮǴǰǱǺǮȇȁǺǰȇ:ч1чHDMI,ч1чVGAч
я1920ȁ1080);чǬǿǰǴǺǮȁǺǰȇ/ǮȇȁǺǰȇч–ч4/1;чǾǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁǺǰȇ/ǮȇȁǺǰȇч
–ч4/1;чHDD:ч3чǮǹǿǾǼǱǹǹǴȁ,ч1чǮǹǱȄǹǴǵ;ч12чǎчDC,ч5чA.

1 28ч560.00

221983 HDDч2000чGBчя2чTB)чSATA-III
ǒǱǽǾǶǴǵчǰǴǽǶ ǒǱǽǾǶǴǵчǰǴǽǶчяHDD),чǽǾǬǹǰǬǼǾчSATA-III,чǺǭȆǱǸч2000чGbчя2чTǭ). 1 4ч069.24

217684 ǘǺǹǴǾǺǼч19»чч
SamsungчE1920NR

19»чLCDчǸǺǹǴǾǺǼ,чǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǱчǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱч1280ȁ1024,чǶǺǹǾǼǬǽǾ.ч
1000:1,чȋǼǶǺǽǾȈч300чǶǰ/Ǹч2,чǺǾǶǷǴǶч5чms,чD-Sub,чTCOч`03,чȂǮǱǾч
ǽǱǼǱǭǼǺ/ȃǱǼǹȇǵ,ч405,6ȁ413,5ȁ200чǸǸ.

1 6ч812.01

211537 АǞ-12/30ч
ǔǽǾǺȃǹǴǶчǽǾǬǭǴǷǴǳǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺчǻǴǾǬǹǴȋ

12чǎчǽǾǬǭǴǷǴǳǴǼǺǮǬǹǹȇǵ.чǞǺǶч3чǌчǶǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹǺч/ч3,5чǌчǸǬǶǽ.,ч
127ȁ76ȁ60чǸǸ. 1 474.00

230003 DIR-300/A/C1ч
ǍǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵччWi-FiчǸǬǼȄǼǿǾǴǳǬǾǺǼ

ǍǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵчWi-Fiчя802.11n,чb/g)чǸǬǼȄǼǿǾǴǳǬǾǺǼчǽǺчǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸч
4-ǻǺǼǾǺǮȇǸчǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼǺǸ,чǰǺч150чǘǭǴǾ/ǽ;чȄǴȀǼǺǮǬǹǴǱчWEP,чWPA/
WPA2;чNAT;ч220чAC/12чDC,ч500чǸǌ.

1 975.00

211706 UTPч4x2x0,52чǶǬǾч5Ǳ ǖǬǭǱǷȈч«ǮǴǾǬȋчǻǬǼǬ»чяLAN)чǰǷȋчǽǾǼǿǶǾǿǼǴǼǺǮǬǹǹȇȁчǽǴǽǾǱǸчǽǮȋǳǴч5ч
ǶǬǾǱǯǺǼǴǴчǹ/ȉчǰǷȋчǮǹǱȄ.чǻǼǺǶǷǬǰǶǴ. 100Ǹ** 950.00чччч

яǳǬч100чǸ)ч

006005 ǤǎǎǛч2ȁ0,75 ǛǼǺǮǺǰчǽчǸǹǺǯǺǻǼǺǮǺǷǺȃǹȇǸǴч2чǲǴǷǬǸǴчǽчǻǺǷǴǮǴǹǴǷȁǷǺǼǴǰǹǺǵч
ǴǳǺǷȋȂǴǱǵ,ч5,8ȁ3,6чǸǸ,чǽǱȃǱǹǴǱчǲǴǷч=ч0,75чǶǮ.чǸǸ. 100Ǹ** 750.00чччч

яǳǬч100чǸ)

066455 RJ-45чǰǲǱǶчя8P8C) ǖǺǸǻȈȊǾǱǼǹȇǵччǰǲǱǶчч8ǜ8ǝ.ч 8** 3.00

ǞǬǭǷǴȂǬч3.чǝǺǽǾǬǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǬ

ǚǼǴǱǹǾǴǼǺǮǺȃǹǬячǽǾǺǴǸǺǽǾȈчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴяч73ч962,25чǼǿǭ.
ǛǼǴчǻǺǶǿǻǶǱчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴячǮчǿǶǬǳǬǹǹǺǵчǶǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴǴч-чǽǶǴǰǶǬчǺǾч15чь.
ǎчǯǼǬфǱч«ЦǱǹǬ»чǿǶǬǳǬǹǬчȂǱǹǬчǹǬчǸǺǸǱǹǾчǮǱǼǽǾǶǴчǹǺǸǱǼǬ.чǝǾǺǴǸǺǽǾȈчǴǳǰǱǷǴǵчǸǺǲǹǺчǿǾǺȃǹǴǾȈчǹǬчǽǬǵǾǱчwww.tinko.ru.

*  КǺǸǻǷǱǶǾ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴя ǸǺǲǱǾ  ǭȇǾȈ ǴǳǸǱǹǱǹ ǴǷǴ ǰǺǻǺǷǹǱǹ Ǯ ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴ ǽ ǻǺǲǱǷǬǹǴяǸǴ   ǳǬǶǬǳчǴǶǬ. 
**КǺǷǴчǱǽǾǮǺ ǿǶǬǳǬǹǹǺǯǺ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴя ǮȇǭǴǼǬǱǾǽя Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ чǴǽǷǬ ǺхǼǬǹяǱǸȇх ǻǺǸǱȅǱǹǴǵ (ǺǭȆǱǶǾǺǮ) Ǵ Ǵх ǺǽǺǭǱǹǹǺǽǾǱǵ. 
ДǱǵǽǾǮǿǱǾ ǯǴǭǶǬя ǽǴǽǾǱǸǬ ǽǶǴǰǺǶ.

записи 1920х1080 и суммарной 
скоростью 100 кадров в секунду 
(по 25 к/с на канал). Имеет воз-
можность подключения 2-х вну-
тренних  жестких дисков SATA и 
одного внешнего eSATA. Записы-
вает видео с компрессией Н.264 и 

имеет разъемы для подключения 
монитора HDMI и VGA, а также ау-
диовыход, есть тревожные входы 
и один выход. В комплекте имеет 
ПО для просмотра и управления с 
удаленного ПК. Поддерживает мо-
бильные устройства.

В завершении статьи следует 
отметить, что перечень объектов 
и вариантов применения систем 
безопасности будет расширяться и 
дополняться. Читайте журнал «Гра-
ни безопасности».

Н.А. Салапина, 

маркетолог-аналитик «ТД ТИНКО»
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ТАКТИКА ОХРАНЫ

ИǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǰȇǸǺǮǺǵчǾǺȃǱȃǹȇǵчǺǻǾǴǶǺ-ȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǵчǭǱǽǶǬǸǱǼǹȇǵч
ǰǷȋчǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹȇȁчǻǺǸǱȅǱǹǴǵч«ǛǿǷȈǽǬǼч52»

Технические характеристики

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
точечный ИП 212-52 «Пульсар 52» предназначен 
для обнаружения загораний, сопровождающихся 
появлением дыма. Извещатель предназначен для 
эксплуатации в промышленных условиях с широким 
температурным диапазоном, с ограниченными 
возможностями по техническому обслуживанию. 
Высокая степень защиты (IP54) позволяет использовать 

извещатель в тяжелых промышленных условиях. 
В дежурном режиме извещатель выдает мигающий 
сигнал зеленого свечения. При превышении пороговых 
значений задымленности, извещатель формирует 
сигнал «Пожар» непрерывного красного свечения 
и электрический сигнал в сигнальную цепь шлейфа 
прибора пожарного приемно-контрольного.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȋ:
ИП 212-52 «Пульсар 52» не имеет дымовой камеры 
и лабиринта, работает по принципу отражения ИК 
излучения от частиц дыма – прямо из открытого объёма 
в радиусе до 30 см по центру детектора. Отсутствие 
дымовой камеры обеспечивает Вам максимальную 
защиту извещателя против засорения пылью и от ложных 
срабатываний.
ИП 212-52 «Пульсар 52» имеет степень защиты оболочки 
IP54, и благодаря своей отличной защищенности от влаги 
и конденсата дает Вам возможность устанавливать 
этот уникальный извещатель в помещениях, где другие 
извещатели просто не работают, например, у входных 
групп, в помещениях прачечных, колодцах кабельных 
трасс.
ИП 212-52 «Пульсар 52» защищен от всех известных 
источников искусственного освещения, гарантированная 
защита даже от китайских ламп обеспечивает Вам 
стабильную работу всей системы пожарной защиты 
Вашего объекта.

Чувствительность по оптическому каналу, дБ/м 0,05-0,2

Время срабатывания, сек.:

- типовое

- максимальное

2

3

Допустимая фоновая освещенность, лк 12000

Рабочее напряжение питания, В 12...24

Ток потребления по цепи питания, мА 3

Степень защиты оболочкой IP54

Диапазон рабочих температур, °С -40...+85

Габаритные размеры, мм 120х110х70

Масса, не более, кг 0,9

ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ
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ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

КǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹǬȋчяǻǼǺǮǺǰǹǬȋ,чǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǬȋ)ч
ǽǴǽǾǱǸǬчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

ǚǼǯǬǹǴǳǬȂǴȋч ǹǬч ǺǭȆǱǶǾǱч ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹǺǵч ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵч Ǵч ǰǼǿǯǴȁч
ǮǴǰǺǮч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч яǾǼǱǮǺǲǹǺǵ,ч ǬǮǬǼǴǵǹǺǵч Ǵч Ǿ.ǻ.)ч ǽч ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸч
ǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵ,ч ǻǼǺǮǺǰǹǺǵ,ч ǬǰǼǱǽǹǺ-ǬǹǬǷǺǯǺǮǺǵч ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǵ;ч ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴȋч
ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч ǹǬч ǺǭȆǱǶǾǬȁч ǽч ǶǺǸǻȈȊǾǱǼǹȇǸч ǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǺǸч ǹǬч ǺǰǹǺǸч ǴǷǴч
ǹǱǽǶǺǷȈǶǴȁчǻǺǽǾǬȁ,чǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁчǮчǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇȁчǽǱǾȋȁчǽчǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸч
ǻǼǺǾǺǶǺǷǺǸчTCP/IP).

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ
«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ»

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾȈчǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵчȃǬǽǾǴчǽǴǽǾǱǸȇч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ»ч—чǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹ-
ǹȇǵчǺǭǸǱǹчǮчǼǬǰǴǺǽǱǾȋȁчǮчǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴчǽǺчǽǾǬǹǰǬǼǾǺǸчIEEEч802.15.4чZigBeeчProч
ǮчǼǬǰǴǺȃǬǽǾǺǾǹǺǸчǰǴǬǻǬǳǺǹǱч2,4ч–ч2,4835чǏǏȂ.чǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾȈчǻǼǺǮǺǰǹǺǵчȃǬǽǾǴ–ч
ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇǵчǺǭǸǱǹчǮчǽǱǾȋȁчǻǼǺǴǳǮǺǷȈǹǺǵчǾǺǻǺǷǺǯǴǴчǽǾǬǹǰǬǼǾǬчRSяEIA)-485ч
cчǿǷǿȃȄǱǹǹȇǸǴчǻǺǶǬǳǬǾǱǷȋǸǴчǰǼǬǵǮǱǼǺǮ,чǻǺǳǮǺǷȋȊȅǴǸǴчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴǱчǮчǽǱǾȈч
ǭǺǷǱǱч100чǿǽǾǼǺǵǽǾǮчǭǱǳчǽǻǱȂǴǬǷȈǹȇȁчǸǱǼчǽǺǯǷǬǽǺǮǬǹǴȋчǴчǼǬǳǮȋǳǶǴ.чǛǼǺǽǾǺǾǬч
«ǽǶǮǺǳǹǺǵ»ч ǹǬǽǾǼǺǵǶǴч ǮǽǱǵч ǽǴǽǾǱǸȇч Ǵч ǶǬǲǰǺǯǺч ǱǱч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬч ǽч ǻǺǸǺȅȈȊч
ǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺǯǺч ǶǺǸǻǷǱǶǽǬч ǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬч яǛǖǘ)ч «Astra-Z»ч ǻǼǴч ǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴǴч Ƕч
ǶǺǸǻȈȊǾǱǼǿчȂǱǹǾǼǬǷȈǹǺǯǺчǛǛǖǚǛч«ǌǽǾǼǬ-Z-8945»чǴǽǻ.чǌ.чǔǹǾǿǴǾǴǮǹǺчǻǺǹȋǾǹȇǵч
ǴǹǾǱǼȀǱǵǽч ǻǼǺǯǼǬǸǸȇч ǹǬǽǾǼǺǵǶǴч ǽч ǮǽǾǼǺǱǹǹȇǸч ǻǺǰǼǺǭǹȇǸч ǺǻǴǽǬǹǴǱǸч
ǰǱǵǽǾǮǴǵчǻǺчǻǼǴǹȂǴǻǿчON-Line.чǛǖǘч«Astra-Z»чǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋчǭǱǽǻǷǬǾǹǺ.

ǝǿǸǸǬǼǹǺǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǿǽǾǼǺǵǽǾǮчǮǽǱȁчǾǴǻǺǮч
яǘǜ,чGSM,чǜǜ,чǜǛ),чǻǺǰǶǷȊȃǬǱǸȇȁчǻǺчǴǹǾǱǼȀǱǵǽǿчRS-485ч чǰǺч250
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǸȇȁч
ǼǬǰǴǺǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷǱǵч«ǌǽǾǼǬ-Z-8945»чǴǽǻ.Ǎчяǜǜ)ч ǰǺч7ч
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǸȇȁч
ǻǼǺǮǺǰǹȇȁчǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷǱǵч«ǌǽǾǼǬ-713»чяǜǛ)ч чǰǺч30ч
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǸȇȁчǸǺǰǿǷǱǵчǼǱǷǱч«ǌǽǾǼǬ-823»чяǘǜ)ч чǰǺч250
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǸȇȁчGSM-ǶǺǸǸǿǹǴǶǬǾǺǼǺǮч«ǌǽǾǼǬ-884»ч ч1
ǚǭȅǱǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǼǬǰǴǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮчǼǬǳǹȇȁчǾǴǻǺǮчǮчǽǴǽǾǱǸǱч чǰǺч2000
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǿǼǺǮǹǱǵчǼǱǾǼǬǹǽǷȋȂǴǴч чǰǺч16
ǚǭȅǱǱчǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǤǝчǮчǽǴǽǾǱǸǱч чǰǺч240
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǷǺǯǴȃǱǽǶǴȁчǼǬǳǰǱǷǺǮчǮчǽǴǽǾǱǸǱч чǰǺч250
ǞǴǻȇчǼǬǳǰǱǷǺǮчǮчǛǛǖǚǛч ǺȁǼǬǹǹȇǱ,чǻǺǲǬǼǹȇǱ,ч

ǻǺǲǬǼǹȇǱчǬǹǬǷǺǯǺǮȇǱ,чǾǱȁǹǺǷǺǯǴȃǱǽǶǴǱч
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǿǹǴǮǱǼǽǬǷȈǹȇȁчǽǴǽǾǱǸǹȇȁчǮȇȁǺǰǺǮч чǰǺч250ч
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǻǺǷȈǳǺǮǬǾǱǷǱǵчǽǴǽǾǱǸȇч чǰǺч250ч
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǴǰǱǹǾǴȀǴǶǬǾǺǼǺǮчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸǺǵч
яPIN-ǶǺǰǺǮ,чǭǼǱǷǺǶǺǮ,чǶǷȊȃǱǵчǞǘ)ч чǰǺч1000
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8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
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ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

«ǌǽǾǼǬ-Z-8945»ч
ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱчǌч

«ǌǽǾǼǬ-Z-8945»ч
ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱчǍч

ǛǼǴǭǺǼчǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇǵчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǵ
ǽǴǽǾǱǸȇчǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ»

ǛǛǖǚǛч «ǌǽǾǼǬ-Z-8945»ч ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱч ǌч ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴч
ǺȁǼǬǹǹǺǵ,ч ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵч Ǵч ǰǼǿǯǴȁч ǮǴǰǺǮч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч яǾǼǱǮǺǲǹǺǵ,ч
ǬǮǬǼǴǵǹǺǵ,чǾǱȁǹǺǷǺǯǴȃǱǽǶǺǵчǴчǾ.ǻ.)чǮчǽǺǽǾǬǮǱчǽǴǽǾǱǸȇчǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵчǺȁǼǬǹǹǺ-
ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ».чǛǛǖǚǛч«ǌǽǾǼǬ-Z-8945»чǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱч
Ǎч ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǼǬǭǺǾȇч Ǯч ǼǱǲǴǸǱч ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷȋч ǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹȇȁч ǳǺǹч Ǯч
ǽǺǽǾǬǮǱч ǽǴǽǾǱǸȇч ǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹǺǵч ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч «ǌǽǾǼǬ-
ZǴǾǬǰǱǷȈ»чǰǷȋчǿǮǱǷǴȃǱǹǴȋчǱǸǶǺǽǾǴчǽǴǽǾǱǸȇ.

«Астра-Z-8945 

исполнение А»

«Астра-Z-8945 

исполнение Б»

Рабочий диапазон частот, МГц 2400 ± 2483 2400 ± 2483

Число рабочих каналов с шагом 5 МГц 16 16

Ширина канала, МГц 2 2

Радиус действия радиоканала на открытой местности, 

не менее, м 1000 1000

Мощность РПП в режиме передачи, не более, мВт 100 100

Напряжение питания, В 10 ± 27 10 ± 27

Ток потребления при напряжении 12 В (без учета электропитания 

сменных модулей), не более, мА
100 100

Ток потребления при напряжении 24 В (без учета электропитания 

сменных модулей), не более, мА
60 60

Время технической готовности, не более, с 60 60

Длина линии интерфейса RS-485 при условии применения кабеля 

класса КСПВГ 0,2, не более, м
1000 1000

Длина линии интерфейса ТМ, не более, м 25 25

Параметры входа ZONE для контроля исправности внешнего ис-

точника питания:

- напряжение на клеммах ZONE в дежурном режиме, В

- сопротивление входа ZONE в состоянии «Норма», кОм

- сопротивление входа ZONE в состоянии «Нарушение», кОм

3,0 ± 5,5

3 ± 5

0 ± 3 или более 5

3,0 ± 5,5

3 ± 5

0 ± 3 или более 5

Суммарное количество устройств, подключаемых по интерфейсу 

RS-485
До 250 1

Устройства, подключаемые по интерфейсу RS-485

«Астра-Z-8945» исп.Б

«Астра-713»

«Астра- 814»

 «Астра-823»

«Астра-863»

«Астра-884»

ППКОП

«Астра-Z-8945»

исп.А

Сменные модули, устанавливаемые в слоты А и Б

«Астра-RS-485» 

(в комплекте)

«Астра-МР»

«Астра-PSTN»

Астра-RS-485» 

(в комплекте)

«Астра-МР»

Максимальный ток нагрузки выхода OUT для подключения индикато-

ра считывателя ТМ, не более, мА
100 100

Габаритные размеры, мм 190х165х79 190х165х79

Условия эксплуатации:

- температура, °С

- относительная влажность

   воздуха без конденсации влаги

- степень защиты оболочкой

-10 ± +50

до 93% при +40°С

IP30

-10 ± +50

до 93% при +40°С

IP30



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

ǜǬǰǴǿǽчǰǱǵǽǾǮǴȋчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǬчǹǬчǺǾǶǼȇǾǺǵчǸǱǽǾǹǺǽǾǴ,чǹǱчǸǱǹǱǱ,чǸч 300ч
ǜǬǭǺȃǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹчȃǬǽǾǺǾ,чǘǏȂч 2400ч÷ч2483,5ч
ǣǴǽǷǺчǼǬǭǺȃǴȁчǶǬǹǬǷǺǮчǽчȄǬǯǺǸч5чǘǏȂчч 16
ǤǴǼǴǹǬчǶǬǹǬǷǬ,чǘǏȂчч 2
ǘǺȅǹǺǽǾȈчǻǱǼǱǰǬǾȃǴǶǬ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸǎǾч 25
ǎǼǱǸȋчǼǱǬǶȂǴǴчǻǿǷȈǾǬчǹǬчǶǺǸǬǹǰǿчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǽчǻǿǷȈǾǬ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǽч 14
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 2,6ч÷ч3,6
ǛǺǼǺǯчǺǾǶǷȊȃǱǹǴȋчяǻǼǴчǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺǸчǽǹǴǲǱǹǴǴчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋ
ǻǴǾǬǹǴȋчǺǭǺǴȁчЭǛчǽчǽǺȁǼǬǹǱǹǴǱǸчǽǮǱǾǺǰǴǺǰǹǺǵчǴǹǰǴǶǬȂǴǴ),чǹǴǲǱ,чǎч 2,8
ǝǼǱǰǹǴǵчǽǼǺǶчǽǷǿǲǭȇчǺǽǹǺǮǹǺǯǺчЭǛ,чǹǱчǸǱǹǱǱ,чǸǱǽ.ч 36
CǿǸǸǬǼǹȇǵчǽǼǺǶчǽǷǿǲǭȇчǰǮǿȁчЭǛ,чǹǱчǸǱǹǱǱ,чǸǱǽ.ч 38

ǜǬǰǴǿǽчǰǱǵǽǾǮǴȋчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǬчǹǬчǺǾǶǼȇǾǺǵчǸǱǽǾǹǺǽǾǴ,чǹǱчǸǱǹǱǱ,чǸч 300
ǜǬǭǺȃǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹчȃǬǽǾǺǾ,чǘǏȂч 2400ч÷ч2483,5
ǣǴǽǷǺчǼǬǭǺȃǴȁчǶǬǹǬǷǺǮчǽчȄǬǯǺǸч5чǘǏȂч 16
ǤǴǼǴǹǬчǶǬǹǬǷǬ,чǘǏȂч 2
ǛǺǼǺǯчǹǬȃǬǷǬчǴǹǰǴǶǬȂǴǴчǰǷȋчǳǬǸǱǹȇчȉǷǱǸǱǹǾǬчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 2,5
ǙǴǲǹǴǵчǻǺǼǺǯчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋчǻǴǾǬǹǴȋч
яǻǺǼǺǯчǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺǯǺчǺǾǶǷȊȃǱǹǴȋчǽчcǺȁǼǬǹǱǹǴǱǸч
ǴǹǰǴǶǬȂǴǴчǺчǼǬǳǼȋǰǱчȉǷǱǸǱǹǾǬчǻǴǾǬǹǴȋ),чǎч ǹǴǲǱч2,2
ǝǼǺǶчǽǷǿǲǭȇчЭǛ,чǹǱчǸǱǹǱǱ,чǸǱǽ.ч 18
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 62ȁ46ȁ22

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

«ǌǽǾǼǬ-Z-8145»чч

«ǌǽǾǼǬ-Z-3645»

ǛǿǷȈǾчǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵч
ǰǷȋчǽǴǽǾǱǸȇч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ»
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷȋчǮǮǺǰǬчǴчǻǱǼǱǰǬȃǴчPIN-ǶǺǰǺǮчǮчǛǛǖǚǛч«ǌǽǾǼǬ-Z-8945»чǴǽǻ.чǌч
ǻǺч ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǿч ǰǷȋч ǬǮǾǺǼǴǳǬȂǴǴч Ǵч ǻǼȋǸǺǯǺч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ,ч ǺǾǺǭǼǬǲǱǹǴȋч
ǻǺǷǿȃǬǱǸȇȁч ǺǾч ǛǛǖǚǛч ǴǳǮǱȅǱǹǴǵч ǹǬч ǰǴǽǻǷǱǱч Ǵч ǮǽǾǼǺǱǹǹǺǸч ǳǮǿǶǺǮǺǸч
ǽǴǯǹǬǷǴǳǬǾǺǼǱ.

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǿǾǱȃǶǴчǮǺǰȇ
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋч ǻǼǺǾǱȃǱǶч ǮǺǰȇч Ǯч ǲǴǷȇȁч ǰǺǸǬȁ,ч ǺȀǴǽǹȇȁч
ǳǰǬǹǴȋȁч Ǵч ǹǬч ǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹȇȁч ǺǭȆǱǶǾǬȁч Ǵч ǻǱǼǱǰǬȃǴч ǴǳǮǱȅǱǹǴǵч ǻǺч ǼǬǰǴǺ-
ǶǬǹǬǷǿчǹǬчǛǛǖǚǛчǽǴǽǾǱǸȇч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ».

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Работа в системе «Астра-Zитадель» с центральным ППКОП «Астра-Z-8945» 
исп. А. Двусторонний радиообмен в соответствии со стандартом для бес-
проводных сетей IEEE802.15.4 и спецификацией ZigBee Pro. Регистрация в 
системе до 4-х пультов управления. Прямое управление логическими раз-
делами системы (взятие\снятие) вводом PIN-кода с присвоенными полно-
мочиями. Управление процессами в СОУЭ до 4-го типа включительно по 
СП3.13130.2009, включая ручное управление речевым оповещением в си-
стеме. Звуковая сигнализация о наличии нового события.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Адресный извещатель системы «Астра-Zитадель». Двусторонний радиооб-
мен в соответствии со стандартом для беспроводных сетей IEEE802/15/4 и 
спецификацией ZigBee Pro. Прием команд от лазерного пульта «Астра-942» 
для запуска регистрации, тестирования извещателя, оптимизации радио-
связи. Питание от литий-марганцевого элемента питания типоразмера 
CR2450, 3V, срок службы 2 года. Степень защиты оболочкой IP64.
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ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǤǝ,чǻǺǰǶǷȊȃǬǱǸȇȁчǶчǻǼǴǭǺǼǿ,чȄǾч 8
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǹǬчǶǷǱǸǸǬȁчǤǝчǮчǰǱǲǿǼǹǺǸчǼǱǲǴǸǱ,ч ǺǾч14чǰǺч21
ǞǺǶчǮчǤǝчǰǷȋчǻǴǾǬǹǴȋчǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵ,чǸǌч 5
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 10÷15
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋчǮчǰǱǲǿǼǹǺǸчǼǱǲǴǸǱ,чǸǌч 180
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋчǮчǼǱǲǴǸǱчщǞǼǱǮǺǯǬщ,чǸǌч 230
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǼǱǷǱǵǹȇȁчǮȇȁǺǰǺǮ,чȄǾч 2
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǮȇȁǺǰǺǮчǾǴǻǬчщǺǾǶǼȇǾȇǵчǶǺǷǷǱǶǾǺǼщчяǚǖ),чȄǾч 2
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵчǾǺǶ,чǶǺǸǸǿǾǴǼǿǱǸȇǵчǼǱǷǱ,чǸǌч 150
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǱчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱ,чǶǺǸǸǿǾǴǼǿǱǸǺǱчǼǱǷǱ,чǎ,ч 100
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵчǾǺǶчǹǬǯǼǿǳǶǴчǮȇȁǺǰǺǮчǚǖ,чǸǌч 500
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǱчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǹǬǯǼǿǳǶǴчǮȇȁǺǰǺǮчǚǖ,чǎч 15
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇчǻǼǴǭǺǼǬ,чǸч 120,5ȁ79ȁ30,5

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ
«ǌǽǾǼǬ-713»ч ǛǼǴǭǺǼчǻǼǴǱǸǹǺ-ǶǺǹǾǼǺǷȈǹȇǵчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹȇǵ

яǻǼǺǮǺǰǹǺǵчǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷȈ)
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǶǺǹǾǼǺǷȋч ǽǺǽǾǺȋǹǴȋч 8ч ȄǷǱǵȀǺǮч ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴч ǻǼǴч
ǬǮǾǺǹǺǸǹǺǸч ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǴч ǴǷǴч Ǯч ǶǬȃǱǽǾǮǱч ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷȋч ǻǼǺǮǺǰǹȇȁч ǳǺǹч Ǯч
ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹȇȁчǽǴǽǾǱǸǬȁч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ»ччǴǷǴч«ǌǽǾǼǬ-ǐǺǳǺǼ».

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Работа в качестве проводного расширителя обеспечивается после смены 
программного обеспечения прибора.  Максимальная емкость в системе 
«Астра-Дозор» — 16 приборов.  Максимальная емкость в системе «Астра-
Zитадель» — 30 приборов. Объединение по интерфейсу RS-485 под управ-
лением центрального ППКОП.

ǐǬǷȈǹǺǽǾȈчǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋ,чǸч 10
ǟǯǺǷчǳǺǹȇчǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋчǮчǯǺǼǴǳǺǹǾǬǷȈǹǺǵчǻǷǺǽǶǺǽǾǴ,чǯǼǬǰ.ч 90
ǜǱǶǺǸǱǹǰǿǱǸǬȋчǮȇǽǺǾǬчǿǽǾǬǹǺǮǶǴ,чǸч 2,15÷2,45
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 187÷242
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǬȋчǶǺǸǸǿǾǴǼǿǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾ:
-чǷǬǸǻȇчǹǬǶǬǷǴǮǬǹǴȋ,чǯǬǷǺǯǱǹǹȇǱчǷǬǸǻȇч 1000
-ч«ȉǹǱǼǯǺǽǭǱǼǱǯǬȊȅǴǱ»ч 648
-чǷȊǸǴǹǱǽȂǱǹǾǹȇǱчǷǬǸǻȇчяǽǮǱǾǴǷȈǹǴǶчǽчЭǛǜǌ)ч 648
-чǷȊǸǴǹǱǽȂǱǹǾǹȇǱчǷǬǸǻȇчяǽǮǱǾǴǷȈǹǴǶчǽчЭǘǛǜǌ)ч 216
ǛǺǼǺǯчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчǽǼǬǭǬǾȇǮǬǹǴȋ,чǷȊǶǽч ǺǾч5
ǓǬǰǱǼǲǶǬчǮǼǱǸǱǹǴчǮȇǶǷȊȃǱǹǴȋч ǺǾч7ǽчǰǺч10чǸǴǹ
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 71ȁ71ȁ71

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ
«ǌǽǾǼǬ-591»ч ǌǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǴǵчǮǶǷȊȃǬǾǱǷȈчǺǽǮǱȅǱǹǴȋ

ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǯǺч ǮǶǷȊȃǱǹǴȋч ǺǽǮǱȅǱǹǴȋч ǴǷǴч ǰǼǿǯǺǯǺч
ȉǷǱǶǾǼǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋч Ǯч ǻǺǸǱȅǱǹǴǴч яǮч ǶǺǼǴǰǺǼǬȁ,ч ǷǱǽǾǹǴȃǹȇȁч ǻǷǺȅǬǰǶǬȁ,ч
ǻǺǰǮǬǷǬȁ,чǯǬǼǬǲǬȁчǴчǰǼ.)чǹǬчǳǬǰǬǹǹȇǵчǻǼǺǸǱǲǿǾǺǶчǮǼǱǸǱǹǴчǻǼǴчǻǺȋǮǷǱǹǴǴч
ȃǱǷǺǮǱǶǬчǮчǳǺǹǱчǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Управление осветительным оборудованием. Объемная зона обнаружения. 
3 режима включения света: при перемещении человека в зоне обнаружения 
вне зависимости от освещенности; при перемещении человека в зоне обна-
ружения при заданном уровне освещенности;я при недостаточном уровне ос-
вещенности вне зависимости от перемещений человека. Микропроцессорный 
анализ сигнала. Регулировка порога освещенности. Регулировка времени 
включения осветительного оборудования. Регулировка зоны обнаружения по-
воротом корпуса на 45° в каждую сторону. Степень защиты оболочкой IP 44.
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ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч ǺǾч8чǰǺч15
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋ,чǸǌч 12
ǎǼǱǸȋчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǺǵчǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ,чǽч 8
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 70ȁ33ȁ16
ǛǬǼǬǸǱǾǼȇчǽǴǯǹǬǷȈǹȇȁчǼǱǷǱ:чч ч
-чǰǺǻǿǽǾǴǸȇǵчǾǺǶ,чǸǌч 80
-чǰǺǻǿǽǾǴǸǺǱчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱ,чǎч 100
-чǽǺǻǼǺǾǴǮǷǱǹǴǱчǮȇȁǺǰǹǺǵчȂǱǻǴчǼǱǷǱчǮчǰǱǲǿǼǹǺǸчǽǺǽǾǺȋǹǴǴ,чǚǸч ǺǾч6чǰǺч8
ǟǽǷǺǮǴȋчȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ:чч ч
-чǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬ,ч°ǝч ǺǾч-30чǰǺч+50
-чǺǾǹǺǽǴǾǱǷȈǹǬȋчǮǷǬǲǹǺǽǾȈчǮǺǳǰǿȁǬ
ǭǱǳчǶǺǹǰǱǹǽǬȂǴǴчǮǷǬǯǴчǻǼǴч+35°ǝ,чьч ǰǺч95
-чǽǾǱǻǱǹȈчǳǬȅǴǾȇчǺǭǺǷǺȃǶǺǵч IP41

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

«ǌǽǾǼǬ-351чǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱчǛ»ч

«ǌǽǾǼǬ-Y»ч

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǴǳǸǱǹǱǹǴȋчǻǺǷǺǲǱǹǴȋч
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋч ǴǳǸǱǹǱǹǴȋч ǻǺǷǺǲǱǹǴȋч ǺȁǼǬǹȋǱǸȇȁч
ǺǭȆǱǶǾǺǮ,ч ǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋч ǻǺǻȇǾǶǴч ǮǳǷǺǸǬч ǺǭȆǱǶǾǬ.ч ǢǱǷǱǮǺǱч ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱч —ч
ǺȁǼǬǹǬчǭǬǹǶǺǸǬǾǺǮ,чǾǱǼǸǴǹǬǷǺǮчǺǻǷǬǾȇ,чǲǱǷǱǳǹȇȁчǰǮǱǼǱǵ.

ǜǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹǬȋчǽǴǽǾǱǸǬчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǳǮǱȅǱǹǴǵ
ǚǼǯǬǹǴǳǬȂǴȋч ȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵч ǺȁǼǬǹȇч ǶǺǸǻǬǶǾǹǺч ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǹȇȁч
ǺǭȆǱǶǾǺǮчǻǿǾǱǸчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǳǮǱȅǱǹǴǵчǻǺчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǿ.чǚǭǷǬǽǾȈчǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋч
ǽǴǽǾǱǸȇч –ч ǺȁǼǬǹǬч ǰǬȃǹȇȁч Ǵч ǲǴǷȇȁч ǻǺǽǱǷǶǺǮ,ч ǾǺǼǯǺǮȇȁч Ǵч ǯǬǼǬǲǹȇȁч
ǶǺǸǻǷǱǶǽǺǮ,чǭǺǷȈȄǴȁчǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷȈǹȇȁчǴчǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Обнаружение угла наклона 5-9° по трем осям. Автоматическое восстанов-
ление при неизменном положении более 8 сек. Дискретная регулировка 
чувствительности к вибрации. Микропроцессорный анализ сигнала. Два 
оптоэлектронных реле. Миниатюрный корпус.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Двусторонний радиообмен с квитированием для использования на нели-
цензируемой частоте 433 Мгц с нелицензируемыми уровнями мощности 
до 10 мВт. Использование в качестве «радиоудлинителя» выхода объекто-
вого ППКОП на ПЦН. Максимальная емкость системы - один пульт центра-
лизованного наблюдения ПЦН «Астра-Y», 4 устройства оконечных пультовых 
(УОП) (обеспечивают возможность работы на 4-х частотных каналах), 250 
устройств оконечных объектовых (УОО) (возможность контроля одним УОП 
всех УОО), 2000 объектов (1 объект = 1 раздел или ШС) при применении 
объектовых ППКОП «Астра-812/812М», «Астра-712/8».
Дальность действия: с штатной штыревой антенной 10/100 мВт — до 
2500/3400 м; с внешней антенной АШ-433 10/100 мВт — до 4500/8700 м, 
с внешней антенной АШ-433 на УОП, АН-433 на УОО при мощности 100 мВт — 
12400 м.
16 частотных каналов. 
Цифровой интерфейс RS-485 для обеспечения проводной связи УОП с ПЦН.
Цифровой интерфейс LIN для подключения дополнительного оборудования: 
модулей индикации «Астра-861», релейных модулей «Астра-822/821».
Настройка системы и создание ПЦН на ПК с ОС Windows выполняется с по-
мощью программы для компьютера Arm-Y.
Настройка системы с использованием пульта «ПЦН Астра-Y» и смена ПО (при 
необходимости) выполняется с помощью программы для ПК Pconf-Y.

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ



ǍǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

Ǔǌǚч«ǙТЦч«ТЕКǚ»,чǯ.чКǬǳǬǹȈ

«ǌǽǾǼǬ-3531»ч

«ǌǽǾǼǬ-361чǜК»ч

«ǌǽǾǼǬ-351чǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱчǌ»ч

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǴǳǸǱǹǱǹǴȋч
ǻǺǷǺǲǱǹǴȋчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵ,ч433чǘǏȂчч
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋч ǴǳǸǱǹǱǹǴȋч ǻǺǷǺǲǱǹǴȋч ǺȁǼǬǹȋǱǸȇȁч
ǺǭȆǱǶǾǺǮч яǴǳǸǱǹǱǹǴȋч ǿǯǷǬч ǹǬǶǷǺǹǬч ǺǾǹǺǽǴǾǱǷȈǹǺч ǺǽǱǵч ǶǺǺǼǰǴǹǬǾч ǡ,ч Y,ч Z).ч
ǢǱǷǱǮǺǱч ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱч —ч ǺȁǼǬǹǬч ǺǶǺǹч ǹǬч ǶǼȇȄǬȁ,ч ǯǺǼǴǳǺǹǾǬǷȈǹȇȁч ǰǮǱǼǱǵч
ǮȇȁǺǰǬчǹǬчǸǬǹǽǬǼǰǿ,чǮȁǺǰǬчǮчǻǺǰǮǬǷ.

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчȉǷǱǶǾǼǺǶǺǹǾǬǶǾǹȇǵч
ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹȇǵчяǿǾǱȃǶǴчǮǺǰȇ)чч
ǚǭǹǬǼǿǲǱǹǴǱч ǿǾǱȃǶǴч ǮǺǰȇч Ǵч ǻǱǼǱǰǬȃǬч ǴǳǮǱȅǱǹǴǵч ǻǺч ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǿч
ǹǬч ǼǬǰǴǺǻǼǴǱǸǹǺǱч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч ǽǴǽǾǱǸȇч «ǌǽǾǼǬ-ǜИ-ǘ»ч яǜǛǟч ǴǷǴч ǜǛǛ)ч
ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹǺчǴǷǴчȃǱǼǱǳчǼǱǾǼǬǹǽǷȋǾǺǼ.

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǴǳǸǱǹǱǹǴȋчǻǺǷǺǲǱǹǴȋчǬǮǾǺǹǺǸǹȇǵччч
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴȋч ǴǳǸǱǹǱǹǴȋч ǻǺǷǺǲǱǹǴȋч ǺȁǼǬǹȋǱǸȇȁч
ǺǭȆǱǶǾǺǮч яǴǳǸǱǹǱǹǴȋч ǿǯǷǬч ǹǬǶǷǺǹǬч ǺǾǹǺǽǴǾǱǷȈǹǺч ǺǽǱǵч ǶǺǺǼǰǴǹǬǾч ǡ,ч Y,ч Z).ч
ǢǱǷǱǮǺǱч ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱч —ч ǺȁǼǬǹǬч ȃǱǸǺǰǬǹǬ-ǾǱǷǱǲǶǴ,ч ǻǬǻǶǴч ǽч ǰǺǶǿǸǱǹǾǬǸǴ,ч
ǹǺǿǾǭǿǶǬч Ǯч ǽǿǸǶǱч ǻǼǴч ǻǱǼǱǸǱȅǱǹǴǴч ǹǬч ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǱ,ч ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǬȋч
ǾǼǱǮǺǲǹǬȋчǺȁǼǬǹǬ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Предназначен для работы в системе «Астра РИ-М».

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Обнаружение утечки воды любого химического состава (кроме дистиллиро-
ванной). Литий-марганцевый элемент питания (CR2450), входит в комплект 
поставки. Контроль напряжения питания. Средний срок службы элемента 
питания не менее 2-х лет. 3 частотные литеры. Не требуется получения разре-
шений на применение от органов государственной Радиочастотной службы. 
Степень защиты оболочкой IP65.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Кнопка взятия на охрану/снятия с охраны. Звуковой оповещатель тревоги, 
не менее 85 дБ. Миниатюрный корпус.

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ



ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǎǽǾǼǺǱǹǹǬȋч ǔǖч ǻǺǰǽǮǱǾǶǬч 10ч ǰǴǺǰǺǮ,ч ǰǬǷȈǹǺǽǾȈч ǰǺч 140ч ǸǱǾǼǺǮ.ч
220ч ǻǼǱǰǿǽǾǬǹǺǮǺǶ.ч 23ȁZOOMч ǺǻǾǴȃǱǽǶǴǵ.ч 8ч ǻǼǴǮǬǾǹȇȁч ǳǺǹ.ч ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱч
ǻǺч RS-485ч ǻǼǺǾǺǶǺǷч —ч EF,ч Pelco-D,ч Pelco-P.ч ǛǺǮǺǼǺǾǹǺǱч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч 360ч ǯǼ.ч
ǻǺчǮǱǼǾǴǶǬǷǴ,ч180чǯǼ.чǻǺчǯǺǼǴǳǺǹǾǬǷǴ.чIP66

ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǍǷǺǶчǻǴǾǬǹǴȋ,чǶǼǺǹȄǾǱǵǹ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ICR-ǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǴǵчǔǖчȀǴǷȈǾǼ.ч36чǔǖчǰǴǺǰǬ,чǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǰǺч30чǸǱǾǼǺǮ.чAGC,чAWB,ч
BLC,чHLC,ч2D-NR,чDWDR,чDPC,чDe-moire,чOSDчяǼǿǽ.),чUTC.
ч
ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǖǼǺǹȄǾǱǵǹ,чǶǺǳȇǼǱǶ.

EverFocusч

MICRODIGITAL

EPTZ-860ч

MDC-6220F-36ч

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч 1/3чSONYчSuperч960H
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0,2яǰǱǹȈ),ч0,01яǹǺȃȈ),ч0чяǔǖчǮǶǷ)
ǚǭȆǱǶǾǴǮ,чf,чǸǸч 3,9ч÷ч89,7
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǱǼǱǸǱǹǹǺǯǺчǾǺǶǬ,чBч 24
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸǬȋчǸǺȅǹǺǽǾȈ,чǎǾч 25
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝч -40ч÷ч+60
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 337x340

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч 1/3”ч960HчHighчSensitivityчCCDч
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700чяȂǮǱǾ)ч/ч800чяȃ/ǭ)
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0.5чяȂǮǱǾ)ч/ч0.25чяȃ/ǭ)ч/ч0чяǔǖ-чǮǶǷ)
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчf,чǸǸч 6
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸǌч 290
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝч -30ч÷ч+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 66x110

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчǶǿǻǺǷȈǹǬȋчǻǺǮǺǼǺǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋ
ǽчǔКчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵчч

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчǽчǔКчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ



ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǌǜǐчяDD).чǎǽǾǼǺǱǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǿǱǸǬȋчǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǬчǰǺч80Ǹ.чBLC,чHLC.чǢǴȀǼǺǮǺǱч
ȄǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴǱч DNR3.ч ǜǬǽȄǴǼǱǹǹȇǵч ǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǴǵч ǰǴǬǻǬǳǺǹч SSDR.ч ǐǱǾ.ч
ǐǮǴǲǱǹǴȋ.чЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǽǾǬǭǴǷǴǳǬȂǴȋчǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋчDIS.чЭǷǱǶǾǼǺǹǹȇǵчZOOM.ч
PrivacyZone.чǎǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǺǭǺǯǼǱǮǬǾǱǷȈчǴчǮǱǹǾǴǷȋǾǺǼ.чIP66

ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǙǬǽǾǱǹǹȇǵчǶǼǺǹȄǾǱǵǹчǽǺчǽǶǮǺǳǹǺǵчǻǼǺǮǺǰǶǺǵ,чǶǺǳȇǼǱǶ.

MICRODIGITAL

Smartecч

MDC-i4260чяW)ч

STC-3692/3чUltimateч

ǘǬǾǼǴȂǬч 1/3”чProgressiveчCMOS
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱч/чǽǶǺǼǺǽǾȈ,чǶǬǰǼǺǮчǮчǽǱǶ.ч 1280ȁ720ч/ч25
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0,2
ǚǭȆǱǶǾǴǮ,чǸǸч 4,3
ǎǴǰǱǺǶǺǰǱǶч H.264/MJPEG
ǌǿǰǴǺч ǘǴǶǼǺȀǺǹч+чǬǿǰǴǺǮȇȁǺǰ
ǞǼǱǮǺǲǹȇǱчǮȁ/Ǯȇȁч 1/1
ǝǷǺǾчǻǺǰчǶǬǼǾǿчǻǬǸȋǾǴч MicroSDчǰǺч32чǏǭ
ǐǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹȇǱчǻǺǼǾȇч USBч2
ǛǴǾǬǹǴǱч 12чǎчDC/ǜǺǑ,ч220чǸǌ

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч 1/3”ч960HчSONYч960HчEXviewчHADчCCDчIIч
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700чяȂǮǱǾ)ч/ч750чяȃ/ǭ)
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǰǱǹȈ/ǹǺȃȈчǷǶч 0.1чяȂǮǱǾ)ч/ч0.001чяȃ/ǭ)ч/

ч0.00002чяSlowShutterчOn)
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчǮǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǵ,чf,чǸǸч 2.8-12
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǱǼǱǱǸ./ǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч ǌǝч24ч/чDCч12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǌч 1,2/1,5
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝч -40ч÷ч+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 140ȁ113x240

1чǸǱǯǬǻǴǶǽǱǷȈǹǬȋчǶǺǸǻǬǶǾǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬч
ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ

ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬч ǰǷȋч ǳǬǻǴǽǴч Ǵч ǻǱǼǱǰǬȃǴч ǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋч Ǵч ǳǮǿǶǬч Ǯч ǽǱǾȋȁч IPч
ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ.ч ИǸǱǱǾч ǮǽǾǼǺǱǹǹȇǵч ǸǺǰǿǷȈч Wi-Fi.ч ǎч ǶǬǸǱǼǱч ǴǸǱǱǾǽȋч
ǸǴǶǼǺȀǺǹ,ч ǬǿǰǴǺǮȇȁǺǰ,ч ǻǼǺǯǼǬǸǸǴǼǿǱǸȇǱч ǾǼǱǮǺǲǹȇǱч ǮȁǺǰȇ/ǮȇȁǺǰȇч Ǵч
ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹǺǱчǻǴǾǬǹǴǱч12чǎ/ǜǺǑ.

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчǽчǔКчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ



ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ

ǐǺǸǺȀǺǹȇ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ICR-ǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǴǵчǔǖчȀǴǷȈǾǼ,ч12чǔǖчǰǴǺǰǬ,чǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǰǺч8чǸǱǾǼǺǮ,чAGC,чAWB,ч
BLC,чHLC,ч2D-NR,чDWDR,чDPC,чDe-moire,чOSDчяǼǿǽ.),чUTC

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ICR-ǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǴǵчǔǖчȀǴǷȈǾǼ,ч10чǔǖчǰǴǺǰǬчǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǰǺч20чǸǱǾǼǺǮ
ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ǖǼǺǹȄǾǱǵǹ,чǶǺǳȇǼǱǶ.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǌǹǾǴǮǬǹǰǬǷȈǹǺǱч ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱ,ч ǴǹȀǼǬǶǼǬǽǹǬȋч ǻǺǰǽǮǱǾǶǬ,ч ǮǽǾǼǺǱǹǹȇǵч
ǶǺǹǾǼǺǷǷǱǼчTouchчMemoryчǽчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈȊчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋчǰǺч1005чǶǷȊȃǱǵ.

MICRODIGITAL

RVIч

Activisionчяǯ.чǘǺǽǶǮǬ)

MDC-7220F-12ч

RVI-165C

ActivisionчAVP-451

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч 1/3”ч960HчHighчSensitivityчCCDч
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 700ччяȂǮǱǾ)ч/ч800чяȃ/ǭ)
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋчч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,ǰǱǹȈ/ǹǺȃȈчǷǶч 0.5чяȂǮǱǾ)ч/ч0.25чяȃ/ǭ)ч/ч0чяǔǖ-чǮǶǷ)
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчf,чǸǸч 3,6
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸǌч 240
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝч -10ч÷ч+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 118x75

ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾч ǛǓǝч1/3”ччǖǘǚǛ
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǾǮǷч 600
ǝǴǹȁǼǺǹǴǳǬȂǴȋч ǮǹǿǾǼǱǹǹȋȋ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,ǰǱǹȈ/ǹǺȃȈчǷǶч 0,1/0чяǔǖчǮǶǷ)
ЭǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴчESч 1/50ч÷ч1/100000
ǚǭȆǱǶǾǴǮчǮǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǵчf,чǸǸч 2,8-12
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋчǻǺǽǾ.чǾǺǶǬ,чBч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǹǱчǭǺǷǱǱ,чǸǌч 300
ǜǬǭǺȃǬȋчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬчǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵчǽǼǱǰȇ,ч°ǝч -45ч÷ч+60
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 264,5x69

ǞǴǻчǮǴǰǱǺǸǺǰǿǷȋч CCDчSONYч1/3”чPAL
ǜǬǳǼǱȄǬȊȅǬȋчǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈ,чǞǎǗч 420
ǟǯǺǷчǺǭǳǺǼǬ,чǯǼǬǰч 75чяǯǺǼ.)ч/ч55чяǮǱǼ.)
ǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǬч ǱǽǾȈ
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 12
ǛǺǾǼǱǭǷȋǱǸȇǵчǾǺǶ,чǸǌч 250
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǶǷȊȃǱǵчTouchчMemory,чȄǾч 1005
ǝǾǱǻǱǹȈчǳǬȅǴǾȇчǺǾчǬǾǸǺǽȀǱǼǹȇȁчǮǺǳǰǱǵǽǾǮǴǵч IPч55
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч 50...+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 75ȁ116ȁ23

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǶǿǻǺǷȈǹǬȋчǽчǔКчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ

ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчǽчǔКчǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ

ǎȇǳȇǮǹǬȋчǻǬǹǱǷȈчǹǬчǺǰǹǺǯǺчǬǭǺǹǱǹǾǬ
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ТАКТИКА ОХРАНЫ

ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǞ

ǜǬǰǴǺǻǱǼǱǰǬȊȅǱǱчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺч
«ǌǽǾǼǬ-ǜчǜǛǐ»чǭǼǬǽǷǱǾ

«Астра-Р РПД»-браслет — малогабаритное радиопере-
дающее устройство с автономным питанием, предназна-
ченное для формирования и передачи закодированных 
сигналов при нажатии кнопки на приемное устройство 
«Астра-Р РПУ».
Передача закодированных сигналов происходит после 
нажатия кнопки. Передача сигнала индицируется вклю-
чением индикатора на 2-3 с.
Для контроля нарядом полиции факта ложной сработки 
состояние нажатия кнопки подтверждается включением 
индикатора на 0,2 с каждые 2 с в течение 5 мин.
Браслет вне зависимости от продолжительности нажа-
тия кнопки прекращает передачу сигналов через 20 с 
после нажатия кнопки, даже если кнопка остается в 
нажатом состоянии.

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ:
- динамическое кодирование сообщений с использова-
нием технологии «keeloq»;
- подтверждение факта нажатия кнопки индикацией 
в течение 5 мин;
- встроенный элемент питания типа CR2430;
- индикация разряда элемента питания.

Диапазон рабочих частот, МГц 433,92±0,1 %

Выходная мощность, мВт 10

Элемент питания CR2430

Дальность действия, м До 150

Диапазон рабочих температур,°С 0...+50

Габаритные размеры, мм 52,3х36х13

Технические характеристики
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ТАКТИКА ОХРАНЫ

ГǜǌǙǔчǍЕǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔч |ч №5чя78)ч2013

ǟǮǬǲǬǱǸȇǱчǻǺǶǿǻǬǾǱǷǴш

ǝч21чǺǶǾȋǭǼȋчǻǺч25чǰǱǶǬǭǼȋч2013чǯǺǰǬч
«ǞǐчǞǔǙǖǚ»чǻǼǺǮǺǰǴǾччǬǶȂǴȊч

«ǎǴǰǴǸǺ-ǹǱǮǴǰǴǸǺчǻǼǴǳǺǮчǳǬчǮǴǰǱǺш»

ǎǧ   покупаете любое оборудование из раздела
            «Средства и системы охранного телевидения» нашего каталога.
ǘǧччначисляем Вам баллы за каждую покупку.
ǎǧчч накапливаете баллы.
ǘǧч выдаем Вам призы в соответствии с накопленными баллами!

Организатор акции оставляет за собой право замены подарков на эквивалентные по стоимости и техническим характеристикам.

ǛǼǬǮǴǷǬчǹǬȃǴǽǷǱǹǴȋчǴчǻǺǰǽȃǱǾǬчǽǿǸǸȇчǭǬǷǷǺǮ:
1.чБаллы начисляются из расчета 1 балл за каждые 10 тысяч рублей, потраченных на покупку.
2. При подсчете суммы баллов учитываются заказы, по которым в период акции была произ-
ведена полная оплата и отгрузка.
3. Для покупателей, обслуживающихся в рамках кредитных договоров, заказы, по которым 
просрочка платежа составляет три дня и более, при начислении баллов не учитываются.

ǛǺǼȋǰǺǶчǻǺǷǿȃǱǹǴȋчǻǼǴǳǺǮ:
Получить приз Вы можете:
- при личном визите в Центральный офис нашей компании;
- доставкой по индивидуальному адресу, сообщив вашему менеджеру всю необходимую информацию.  

30чǭǬǷǷǺǮ 

ǛǷǬǹȄǱǾчSamsungчGalaxyч
Tabч3ч10.1чP5200ч16Gb

20чǭǬǷǷǺǮ 

ǝǸǬǼǾȀǺǹчSonyчXperiaчL

50чǭǬǷǷǺǮ 

ǝǸǬǼǾȀǺǹчAppleчiPhoneч5ч
16Gb

70чǭǬǷǷǺǮч
ǟǷȈǾǼǬǭǿǶчSamsungчATIVч
Bookч7ч730U3E

100чǭǬǷǷǺǮ 

ǟǷȈǾǼǬǭǿǶчAsusчZenbookч
PrimeчUX31A

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǻǼǴǳǺǮчǙǑǚǏǜАǙǔǣǑǙǙǚшч
ǎȇчǝАǘǔчǼǱȄǬǱǾǱ,чǶǺǯǰǬчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǾȈчǭǬǷǷȇш

ǛǺǷǿȃǴǮчǻǼǴǳ,чǎȇчǸǺǲǱǾǱчǛǜǚǐǚǗǒǔǞǨчǿȃǬǽǾǴǱчǮчǬǶȂǴǴ,чǴǽǻǺǷȈǳǿȋчǹǱǻǺǾǼǬȃǱǹǹȇǱчǭǬǷǷȇш

ǑǽǷǴчǿчǎǬǽчǭǿǰǿǾчǮǺǻǼǺǽȇ,чǺǭǼǬȅǬǵǾǱǽȈчǶчǸǱǹǱǰǲǱǼǬǸчǺǾǰǱǷǬчǻǼǺǰǬǲш

ǟǣАǝǞǎǟǕǞǑчǎчАǖǢǔǔчǔчǛǚǗǟǣАǕǞǑчǛǜǔǓǧш






