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С 11 по 14 февраля 2014 года рос-
сийские и иностранные произво-
дители и покупатели встретились 
на ключевом отечественном собы-
тии по безопасности — XIX Между-
народном форуме «Технологии без-
опасности».

Серьезная выставка для очень 

серьезных людей

В 2014 году на выставку и кон-
гресс «Технологии безопасности» 
прибыли делегации министерств 
и ведомств России и других стран, 
ответственные за безопасность ру-
ководители предприятий транспор-
та и транспортной инфраструктуры, 
ТЭК, промышленности, торговли, 
финансов, телекома:

•	 47 администраций крупнейших 
городов России;

•	 63 субъекта РФ — делегации 
органов исполнительной и законо-
дательной власти;

•	 12 стран СНГ — руководители 
антитеррористических штабов;

•	 8% гостей — представители 29 
иностранных государств.

•	 ТБ Форум 2014 — выставка тех-
нологий для крупных проектов. По-
сетители и делегаты работают с се-
рьезными угрозами и рисками, стро-
ят свои системы безопасности в рас-
чете на противодействие организо-
ванным атакам и хорошо подготов-
ленным и оснащенным злоумышлен-
никам и группам.

О посетителях выставки в этом 
году можно сказать следующее:

•	 37% посетителей увеличили бюд-
жеты на закупки на 2014-15 годы; 
больше половины — сохранили 
на уровне прошлого года;

•	 46% принимают решения о за-
купках, 34% — готовят решения;

•	 17% посетителей — руководите-
ли и владельцы компаний, 32% — ру-
ководители департаментов.

Концепцию ТБ Форума 2014 
своим статусом партнеров поддер-
жали компании Hikvision Russia, 
Honeywell Security Group, ITV, 
AxxonSoft, «Аэрофлот», «Бевард», 
«КИА Моторс РУС», МТС, «ЭРВИ 
Групп» и другие.

Андрей Мирошкин («Гротек»): 
«ТБ Форум обращен лицом к россий-
ской экономике и обществу, круп-
нейшим заказчикам и регуляторам. 
Обмен ноу-хау, практиками, обсуж-
дение инвестиций и внедрений, 
формирование союзов, повышаю-
щих конкурентоспособность рос-
сийской индустрии безопасности, 
качество жизни людей и эффектив-
ное взаимодействие профессиона-
лов. Именно такой подход необхо-
дим для успешного бизнеса в наше 
турбулентное время».

В центре внимания — высоко-

технологичные риски

Ведущие компании представи-
ли хай-тек ответ высокотехнологич-

ным угрозам в семи продуктовых 
областях: технические средства 
обеспечения безопасности, систе-
мы защиты периметров, пожарная 
безопасность, безопасность си-
стем информации и связи, систе-
мы противодействия терроризму, 
решения по управлению безопас-
ностью инфраструктуры, услуги ох-
ранных предприятий.

Повестку дня ТБ Конгрес-
са сформировали ФСТЭК России, 
Минтранс России, МИД России, 
АТЦ СНГ, МЧС России, ФТС России, 
Евразийская экономическая ко-
миссия, Московский метрополи-
тен, Ространснадзор, Росавтодор, 
Ассоциация российских банков, 
Банк России и другие потребите-
ли и регуляторы — 13 конферен-
ций, 23 круглых стола, семинара 
и брифинга. Половина мероприя-
тий прошли по официальным пла-
нам министерств, ведомств и меж-
дународных организаций.

На 13% увеличилось число 
предварительно зарегистрирован-
ных посетителей — в программе 
и экспозиции были отражены на-
сущные интересы специалистов 
и руководителей. 

Топ-5 интересов покупателей: 
1. Видеонаблюдение. 2. Системы 
контроля доступа, Идентификация. 
3. Охранная сигнализация. 4. Си-
стемы защиты периметра. 5. Безо-
пасность информации и связи.

ТБ Форум 2014: 37% посетителей 
увеличили бюджеты на закупки  
на 2014-15 годы

ǎȇǽǾǬǮǶǴ
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Выставка ноу-хау, практик  

и методов

Экспоненты показали практи-
ческое применение современных 
технологий. Среди них: «АМТ-ГРУП», «Тех-
носерв», Hikvision Russia, «Интег- 
ра-С», Panda CCTV, «Электро-
ника», «Пожтехника», «ЭЛВИС-
НеoТек», МИК-КОМ-ИСБ, Dallmeier 
electronic и др.

Организаторы мероприятий 
и демозон предложили покупате-
лям практическую помощь и луч-
шие практики, поддержав их обра-
зовательные интересы.

Непосредственным практиче-
ским опытом в числе 196 доклад-
чиков поделились представите-
ли Сбербанка России, Аэрофлота, 
Аэроэкспресса, Газпрома, Ингос-
страха, Росгосстраха, Вымпелком, 
МТС, Аэропорта Владивосток, Мор-
ского порта Туапсе, Ж/д вокзала 
Воронеж-1, Ж/д вокзала Красно-
дар-1, Гидроузла №1 Администра-
ции Волжского бассейна внутрен-
них водных путей и др.

Реальные инвестиции, реальный  

бизнес

45% аудитории ТБ Форума 
2014 — крупнейшие корпоратив-
ные и государственные заказчи-
ки. 12% посетителей инвестиру-
ют в безопасность в текущем году 
более 100 млн рублей. В их числе: 
Екатеринбургский метрополитен, 
Газпром, Газпромбанк, Киевская 
площадь, Лукойл, Международ-
ный аэропорт Шереметьево, Мин-
комсвязь России, МЧС России, Но-
рильский никель, Объединенная 
металлургическая компания, Пен-
сионный фонд РФ, РусГидро, РЖД, 
Транснефть, ФСО России и др.

До 25% увеличилось количе-
ство посетителей, обслуживающих 
объекты промышленности. Вырос-
ло число заказчиков, в сфере от-
ветственности которых находятся 
энергосистемы, опасные и критиче-
ски важные объекты, объекты во-
енной инфраструктуры и граждан-
ской обороны, денежные средства, 
транспортно-логистические узлы.

Игорь Лянд («Бевард»): «ТБ Фо-
рум позволяет напрямую встретить-
ся с заказчиками в дружественной 
атмосфере. Участники выставки по-
радовали разнообразием оборудо-
вания и услуг. Приятно удивила про-
грамма мероприятий на стендах. 
Все дни на выставке сохранялась 
активная деловая среда. Такая за-
нятость — хороший знак!»

Общероссийские сети сбыта

Более 1000 торговых домов 
и дистрибьюторов посетили ТБ Фо-
рум 2014. Среди них: «7 Персон», 
«АйПи-Ви», «Амиком», «Актив-СБ», 
«Ангар 17С», «БУДАФОН ЛТД», «Виде-
оглаз», «ДЕАН», «КОМПАНИЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ», «Компания ТБ Проект», 
«ОНКОМ», «Присско», Центр безопас-
ности «РИМИКО», «Сатро-Паладин», 
«С-П Групп», «ТД ТИНКО», «Торговый 
дом ИнфоТех», «Торговый Дом МИГ», 
«Энергия СК», NGS Distribution и др.

31% посетителей — интеграто-
ры, инсталляторы и монтажные ор-
ганизации. 24% аудитории — про-
ектные институты и организации.

Михаил Рукин (ЭРВИСТ): «Чест-
но скажу — я не рассчитывал 
на столь высокую деловую актив-
ность и такой наплыв посетителей 
на ТБ Форуме 2014. Для нас самый 
главный показатель эффективно-
сти участия — посещаемость вы-
ставки, число заинтересованных 
и профессиональных посетителей, 
и я рад отметить большое количе-
ство потенциальных заказчиков 
нашей продукции среди аудитории 
ТБ Форума 2014».

Искусство безопасности (The Art 

of Security)

Палитру положительных эмоций 
вызвала впервые организованная 
художественная выставка участни-
ков индустрии безопасности, проде-
монстрировавшая многогранность 
талантов выдающихся представите-
лей компаний ARX Security, FUJIFILM, 
SEC RU, МТС, «ОНКОМ», «Пожтехни-
ка», «Стилсофт», УМС.РУС, Центр Ин-
формационной Безопасности ФСБ, 
«Элерон», «ЭРВИ Групп», и других.

Экспозиция стала центром не-
формального общения и украшени-
ем насыщенной программы меро-
приятий ТБ Конгресса.
www.tbforum.ru 

ǝчмǑǝтачǝоБытияч |ч выǝтавки
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18 февраля 2014 года ком-
пания «Систем Сенсор» прове-
ла семинар-практикум «FAAST — 
аспирационные извещатели для 
сверхраннего обнаружения по-
жаров на объектах коммерческо-
го строительства и промышленно-
го назначения». В зале собрались 
представители разных компаний, 
в частности действующих и потен-
циальных партнеров «Систем Сен-
сор», а также проектных органи-
заций, проектирующих системы 
пожарной сигнализации.

Семинар прошел с участием ев-
ропейских экспертов корпорации 
Honeywell, которые поделилась сво-
ими знаниями и опытом в примене-
нии аспирационных систем. В семи-
наре приняли участие специалисты 
более 50 компаний, работающих 
на рынке пожарной безопасности.

В начале семинара (фото 1) Ро-
ман Валерьевич Вроблевский, ге-
неральный директор Russia & CIS, 
представил слушателям извеща-
тель FAAST (Fire Alarm Aspiration 
Sensing Technology — аспирацион-
ная технология обнаружения дыма). 
FAAST — дымовой извещатель, 
принцип работы которого осно-
ван на принудительном непрерыв-
ном заборе проб воздуха из защи-
щаемого помещения через систему 
воздухозаборных труб с отверстия-
ми и их транспортирование в дымо-
вую камеру извещателя.

Извещатель FAAST 8100Е ис-
пользует технологию двойного об-
наружения (синий светодиод и ин-
фракрасный лазер) с передовыми 
алгоритмами обработки данных, 
что позволяет ему с высокой точ-
ностью и безошибочно опреде-
лять пожароопасную ситуацию 
на сверхранних этапах ее разви-
тия, отвечая требованиям любых 
условий эксплуатации.

От Gintare Budriunaite, марке-
тинг-менеджера по специальным 
продуктам (на фото 2 справа), слуша-

тели семинара узнали об основных 
областях применения извещателей 
FAAST. Это объекты с большим ско-
плением людей, высокими потолка-
ми, большими площадями, жестки-
ми условиями среды и непростыми 
температурными условиями, специ-
альными требованиями к пожарной 
безопасности — такие, как аэропор-
ты, промышленные объекты, центры 
обработки данных, музеи, театры, 
торговые центры.

Затем об основных особенно-
стях и преимуществах работы из-
вещателя рассказал Владислав 
Лямкин (фото 3), инженер техниче-
ской поддержки ООО «Систем Сен-
сор Фаир Детекторс». Надежность 
работы и способность к сверхран-
нему обнаружению пожара были 
наглядно продемонстрированы им 
прямо на семинаре при помощи ка-
као-порошка (фото 4).

В перерыве слушатели проя-
вили большую заинтересованно 
в предмете обсуждения и засыпа-
ли докладчика вопросами

После перерыва в рамках се-
минара состоялись 2 сессии тех-
нической и коммерческой направ-
ленности.

О коммерческой стороне при-
менения извещателей серии FAAST 
рассказала слушателям Gintare 
Budriunaite (фото 5). 

Основные тонкости техниче-
ских вопросов, касающихся аспи-
рационных извещателей вообще 
и извещателей серии FAAST в част-
ности, раскрыли для присутству-
ющих Владислав Лямкин и David 
Howard, технический специалист 
по специальным продуктам. 

В ходе технической сессии ли-
нейка оборудования серии FAAST 
была представлена более подроб-
но, обсуждались основные преи-
мущества аспирационной систе-
мы, вопросы нормативной базы, 
принципы построения систем, 
а также было представлено про-
граммное обеспечение (ПО) Pipe 
IQ. ПО Pipe IQ позволяет програм-
мировать извещатель, проектиро-
вать систему труб, вести монито-
ринг системы.

Семинар вызвал значитель-
ный интерес и положительные от-
клики со стороны слушателей. 
Мероприятие завершилось торже-
ственным вручением сертифика-
тов всем участникам обучения.

Извещатели FAAST.
Семинар-практикум компании  
«Систем Сенсор»

ǠǺǾǺч1

ǚǭǿȃǱǹǴǱ
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ǙǌǟǖǌчǓǌǥǔǥǌǞǨ

ǠǺǾǺч2

ǠǺǾǺч4

ǠǺǾǺч5

ǠǺǾǺч3

НаУкачЗаЩиЩатЬч |ч оБУЧǑНиǑ
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ǘǴȁǬǴǷчǝǱǼǯǱǱǮǴȃчǗǱǮȃǿǶ,
ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈчǯǱǹǱǼǬǷȈǹǺǯǺч 
ǰǴǼǱǶǾǺǼǬчǓǌǚч«ǌǜǏǟǝ-ǝǛǑǖǞǜ»

Сложные задачи по внедре-
нию пожарной сигнализации и ав-
томатики с высоким уровнем от-
ветственности — реалии нашего 
рынка. Отказаться или взять такой 
проект  — это непростой выбор для 
проектно-монтажной организации! 
Как обойти «грабли» некачественно-
го проектирования и сдать работо-
способную систему без «доработки 
напильником» на этапе пуско-на-
ладки? Как гарантировать заказчи-
ку, что «все заработает» и доказать, 
что компании-исполнителю можно 
доверять? Эти вопросы мы рассмо-
трим на примере уникального про-
екта — оснащения беспроводной 
системой пожарной сигнализации 
и газового пожаротушения СТРЕ-
ЛЕЦ® нового Центра управления по-
летами в аэропорту Внуково.

В 2009 году в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
было принято решение о строитель-
стве во Внуково нового Центра управ-
ления полетами (далее ЦУП) Москов-
ского центра автоматизированного 
управления воздушным движени-
ем (МЦ АУВД). Необходимость соз-
дания нового ЦУП была обусловле-
на тем, что действующий с 1981 года 
ЦУП, диспетчеры которого обеспечи-
вают 56% полетов в России, не отве-
чает современным требованиям в ус-
ловиях повышения интенсивности 
воздушного движения. При этом, со-
гласно статистике, наблюдается по-
стоянный рост объема авиаперево-
зок столичных аэропортов. В 2013 
году Внуково, Шереметьево и Домо-
дедово увеличили общее число об-
служиваемых рейсов еще на 10-15 %.

Газ без проводов,  
или Простые подходы  
к сложным задачам

Производитель оборудования

ǝǞǜǑǗǑǢ®чǺȁǼǬǹȋǱǾчǹǺǮȇǵчǢǟǛчǮчǬȉǼǺǻǺǼǾǿчǎǹǿǶǺǮǺ

ǚǛǝ
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Перспективы развития мо-
сковской зоны Единой системы ор-
ганизации воздушного движения 
Российской Федерации во многом 
связаны со строительством и вво-
дом в эксплуатацию нового ЦУП. 
Он позволит увеличить пассажиро-
поток с 60 до 100 миллионов пасса-
жиров в год к 2015 году.

По словам директора Москов-
ского центра АУВД Владимира Ужа-
кова, планируется, что новый Центр 
управления полетами во Внуково 
будет полностью введен в эксплу-
атацию в конце 2014 года. Пока  
авиадиспетчеры будут тестировать 
систему и новые рабочие места для 
дальнейшей доработки.

На сегодняшний день обще-
строительные работы здания но-
вого ЦУП завершены. При этом 
в число инженерных систем зда-
ния, смонтированных и введенных 
в эксплуатацию, входит беспро-
водная система пожарной сигнали-
зации и газового пожаротушения 
СТРЕЛЕЦ® производства завода 
«Аргус-Спектр».

Участники проекта оснащения 
ЦУП системой пожарной сигнали-
зации и пожаротушения:

•	  заказчик — ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз - Антей»;

•	  подрядчик по пожарной сигнали-
зации — ООО «Теплоогнезащита»;

•	  технический консультант — 
ООО «Технический центр «Стрелец»;

•	  эксплуатирующая организация — 
«МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД»;

•	  производитель оборудования — 
ЗАО «Аргус-Спектр».

Характеристики объекта

•	 Площадь объекта — 30 000 кв.м.
•	 Этажность: 3 этажа + подвал.
•	  Атриумные помещения: опера-

торский зал, оранжерея, вход-
ная группа.

•	  Фальшпол в операторском зале 
и административных помещениях 
с прокладкой инженерных ком-
муникаций.

•	  Подвесной потолок типа «Арм-
стронг» во всех помещениях.

•	  Серверные помещения и поме-
щения высокой ответственно-
сти, расположенные в основном 
пространстве.

•	  Приточно-вытяжная вентиляция 
и кондиционирование всех по-
мещений.

•	  Прецизионное кондициониро-
вание серверных.

Состав системы, построенной 

на базе СТРЕЛЬЦА®

•	 Пожарная сигнализация.
•	  Автоматика системы дымоуда-

ления.

•	  Автоматика центральной системы 
газового пожаротушения на 5 на-
правлений с резервированием.

•	  Автоматика систем локального 
газового пожаротушения в 7 от-
дельных помещениях.

•	  Автоматика системы газоуда-
ления.

Особенности реализации проекта

Основным требованием за-
казчика при реализации про-
екта была гарантия максималь-
ной надежности системы, так как 
от функционирования такого объ-
екта зависят не только жизни лю-
дей в здании, но и жизни пассажи-
ров, которые находятся в воздухе, 
то есть 20-30 тысяч человек.

Обсуждая идею создания но-
вого ЦУП, Дмитрий Медведев под-
черкнул, что главная задача — это 
обеспечение безопасности поле-
тов. «Центры управления полета-
ми должны быть оснащены по по-
следнему слову техники», — сказал 
глава правительства.

«Поскольку работа авиади-
спетчера требует большой кон-
центрации внимания, нам не-
обходимо создать максимально 
комфортные условия работы для 
персонала», — прокомментиро-
вал выбор оборудования для но-
вого ЦУП Владимир Ужаков.

ǝǞǜǑǗǑǢ®:чǍǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈчǻǺǷǱǾǺǮчǮчǹǬǰǱǲǹȇȁчǼǿǶǬȁ

тǑХНикачxxiчвǑкач |ч оǛǝ
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Ложное срабатывание систе-
мы пожарной сигнализации — это 
паника на объекте, которая мо-
жет привести к катастрофическим 
последствиям. Поэтому к выбору 
оборудования отнеслись с особой 
серьезностью.

В итоге было принято решение 
реализовать амбициозный про-
ект по созданию на базе радиока-
нального оборудования СТРЕЛЕЦ® 
не только системы пожарной сиг-
нализации, но и автоматической 
системы газового пожаротушения, 
а также газо- и дымоудаления.

Сначала был произведен мон-
таж приборов в операторском зале. 
Для защиты машинного зала и ад-
министративных помещений тре-
бовалось обеспечить быстрый 
и чистый монтаж, так как в опера-
торском зале ЦУП основное обо-
рудование системы управления 
воздушным движением уже было 
смонтировано, и активно шла его 
пуско-наладка. СТРЕЛЕЦ® обеспе-
чил оптимальные удобство и ско-
рость монтажа, что является его не-
сомненным преимуществом перед 
проводными системами.

В общей сложности из состава 
СТРЕЛЬЦА® на объекте было смон-
тировано:

•	  более 1000 дымовых и тепловых 
пожарных извещателей;

•	  50 приборов приемно-контроль-
ных охранно-пожарных;

•	  более 50 блоков управления по-
жарной автоматикой;

•	  более 60 ручных пожарных из-
вещателей и т.д.
В целях оптимизации процеду-

ры обслуживания в операторском 
зале для контроля задымления 
были установлены дымовые ли-
нейные извещатели АМУР-Р. Для 
упрощения процедуры обслужива-
ния извещателей в запотолочном 
пространстве была применена 
аспирационная система, которую 
интегрировали со СТРЕЛЬЦОМ®.

Коллектив компании «Аргус-
Спектр» может гордиться тем, что 
выпускаемое нашим заводом обо-
рудование «достигло таких высот»! 
СТРЕЛЬЦУ® доверена безопас-
ность такого уникального и значи-
мого для всей страны объекта, как 
Центр управления полетами.

Подрядчик по пожарной сигна-

лизации:

ǛǱǾǼчǌǷǱǶǽǬǹǰǼǺǮǴȃчǛǼǺǶǺǻǱǹǶǺ,
ǯǷǬǮǹȇǵчȉǹǱǼǯǱǾǴǶ
ǠǴǼǸǬч«ǞǱǻǷǺǺǯǹǱǳǬȅǴǾǬ»

В 1995 году ведущими специа-
листами ряда оборонных НИИ и КБ 
Московской области была создана 
фирма «Теплоогнезащита». Сегод-
ня компанией «Теплоогнезащита» 
построены и сданы Государствен-
ной комиссии большое количество 
объектов. В том числе  — высотные 
здания «Москва Сити», научная би-
блиотека МГУ им. В.И Ломоносова, 
арбитражный суд г. Москвы, смо-
тровая площадка в конструкции 
вантового моста через р. Москва, 
автодорожные туннели на Третьем 
транспортном кольце, Серебрянно-
Борский тоннель, стартовая пло-
щадка «Байконур», здание Большо-
го театра и многие другие.

Первым этапом работ в Центре 
управления полетами стал анализ 
переданного заказчиком проекта. 
Проектом стадии «П», разработан-
ном в 2009 году, для обеспечения 
работы пожарной сигнализации 
и автоматики предлагалась радио-
система СТРЕЛЕЦ®, а для комплекса 
автоматики газового пожаротуше-
ния предполагалось использовать 
систему на базе оборудования «Ра-
дуга-3» и «Старт-4А».

На этапе предпроектного ис-
следования у специалистов фирмы 
«Теплоогнезащита» возникли со-
мнения в дальности действия ра-
диоканала в спроектированной си-

стеме пожарной сигнализации. Для 
удостоверения надежности систе-
мы мы обратились в московское 
представительство ЗАО «Аргус-
Спектр», специалисты которого вы-
полнили грамотные консультации 
по оборудованию, а также обосно-
ванно предложили реализовать 
всю систему противопожарной за-
щиты на оборудовании СТРЕЛЬЦА®.  
На этом же этапе мы провели пред-
проектное измерение дальностей 
связи, по результатам которого 
было сделано заключение о надеж-
ности работы радиоканала.

Был заключен договор с Тех-
ническим центром «Стрелец». 
По данному договору сотрудника-
ми Технического центра совместно 
со специалистами фирмы «Теплоог-
незащита» было выполнено проек-
тирование системы противопожар-
ной защиты на базе оборудования 
СТРЕЛЬЦА®, а также первоначаль-
ное программирование поставля-
емого оборудования и финальная 
пуско-наладка. Плотное взаимо-
действие с производителем обору-
дования через Технический центр 
позволило оперативно решить 
все проблемы непосредственно 
на объекте без демонтажа обору-
дования, что важно при коротких 
сроках проведения работ.

Такая организация работ, а так-
же взаимодействие с представите-
лями органов надзора и эксплуа-
тирующей организации позволили 
сдать объект в срок. Благодарим 
завод «Аргус-Спектр» и Технический 
центр «Стрелец» за помощь в реали-
зации данного проекта.

Мощнейший в стране ЦУП, 
не имеющий аналогов в Европе, бу-
дет охватывать территорию всего 
центрального региона России. Он бу-
дет обеспечивать полеты с 14 граж-
данских и 21 военного аэродро-
мов и взаимодействовать со всеми 
смежными центрами управления 
полетов. При этом за безопасность 
нового ЦУП отвечает надежная ра-
диоканальная система СТРЕЛЕЦ®, 
на базе оборудования которой 
впервые в России была построена 
не только система пожарной сигна-
лизации, но и автоматическая систе-
ма газового пожаротушения, а так-
же газо- и дымоудаления.



  

Купольная аналого-
вая телекамера со встро-
енным объективом и 
ИК-подсветкой. Предна-
значена для использова-
ния внутри помещений. 
Корпус видеокамеры из-
готовлен из высокопроч-
ного пластика.

Купольная аналоговая 
телекамера со встроенным 
объективом. Предназначе-
на для использования вну-
три помещений. Обладая 
компактным дизайном, дан-
ная камера может устанав-
ливаться на любые поверх-
ности благодаря настройке 
в трех плоскостях. 

АǶȂǴя!ч
ǝǻǱȂǴǬǷȈǹȇǱчȂǱǹȇчǹǬчǶǬǸǱǼȇчRViчǑ-ǽǱǼǴǴчǰǷячǸǺǹǾǬǲǹȇȁчǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǵ

ǛǜǑǐǗАǏАǑǞ

Технические характеристики RVi-E21 RVi-E25 RVi-E125

Чувствительный элемент 1/3
 цветная ПЗС 1/3
 цветная ПЗС

Разрешающая способность, твл 420 540 540

Чувствительность, лк 0.5 0.8 0.8/0 (ИК-подсветка включена)

Объектив, вариофокальный 3.6 3.6

f, мм

Отношение сигнал/шум, дБ > 52 дБ (АРУ выкл.) > 52 дБ (АРУ выкл.)

ИК-подсветка, м                                                    _ 15

Электронный затвор, сек 1/50- 1/100 000 1/50- 1/100 000

Компенсация фоновой засветки (BLC) авто авто

Баланс белого (AWB) авто авто

Гамма-коррекция 0.45 0.45

Напряжение питания, B 12 12

Диапазон рабочих температур, °С -10…+45 -10…+45

Габаритные размеры, мм 97х65 94х77

БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
www.tinko.ru

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

Аналоговая камера для наружной установки, в тер-
мокожухе, со встроенным объективом и ИК-подсветкой. 
Предназначена для установки вне помещений и ведения 
круглосуточного видеонаблюдения даже при минусовых 
температурах. Встроенная ИК-подсветка обеспечива-
ет визуальный контроль на расстоянии до 20 м даже при 
отсутствии внешнего освещения.

RVi-E21, RVi-E25 RVi-E125

RVi-E165
Технические характеристики

Чувствительный элемент 1/3
цветная ПЗС

Разрешающая способность, твл 540

Чувствительность, лк 0 (ИК-подстветка вкл.)

Объектив, вариофокальный f, мм 3.6

Отношение сигнал/шум, дБ 50дБ (АРУ выкл.)

Компенсация задней засветки (BLC) Авто

Баланс белого (AWB) Авто

Автоматическая регулировка усиления (AGC Авто

Дальность ИК-подсветки, м 20
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Система Micra польской мар-
ки Satel представляет собой охран-
ный модуль для защиты небольших 
объектов и отличается просто-
той установки, быстрой настрой-
кой и оптимальным соотношени-
ем цена/качество. На электронной 
плате этой сигнализации объеди-
нены контрольная панель, прием-
ник радиосигналов и GSM/GPRS-
коммуникатор. Данную систему 
можно установить на даче, в квар-
тире, в гараже, мастерской или 
магазине, а благодаря поддерж-
ке восьми беспроводных датчи-
ков, ее монтаж можно выполнить 
без прокладки проводных соеди-
нений. При необходимости, Micra 
может быть дополнена традицион-
ными проводными датчиками, т.к. 
она позволяет подключить и за-
программировать четыре обычных 
шлейфа. Благодаря наличию Рос-
сийского пожарного сертификата, 
с помощью данного модуля можно 
организовать не только охранную, 
но и пожарную сигнализацию.

За счет использования беспро-
водных компонентов, сигнализация 
Micra может быть инсталлирова-
на буквально в течение часа. В от-
личие от классических приемно-
контрольных приборов с широким 

набором функций, для настройки 
этой сигнализации от установщи-
ка не требуется большого опыта. 
Чтобы запрограммировать охран-
ную систему квартиры, достаточ-
но подключить модуль Micra к ПК 
с установленным специализиро-
ванным программным приложени-
ем и сконфигурировать его.

Возможность удаленного  

программирования

Благодаря наличию у Micra ком-
муникационного модуля, програм-
ма охранно-пожарной сигнализа-
ции может быть скорректирована 
не только локально (на месте уста-
новки), но и удаленно через GSM/
GPRS-канал. Кроме того, компания 
Satel поставляет программное обе-
спечение, работающее под управ-
лением операционной системы 
Android, которое позволяет контро-
лировать охранную сигнализацию 
с различных мобильных устройств. 
Все ПО для модуля Micra бесплат-
но и доступно для скачивания с сай-
та производителя. С его помощью 
можно запрограммировать теле-
фонные номера для отправки корот-
ких сообщений, добавить в систему 
новые извещатели и сконфигуриро-
вать радиобрелоки.

Простота постановки/снятия 

сигнализации с охраны

Для повседневного управле-
ния охранной системой квартиры 
(дачи, офиса…) удобно использо-
вать радиоканальные брелоки, ко-
торые позволяют поставить/снять 
модуль Satel на охрану/с охраны, 
аналогично тому, как это делает-
ся в случае с автосигнализаци-
ей. За счет простоты управления, 
обучение будущих пользователей 
Micra занимает считаные минуты 
и минимизируется риск соверше-
ния ошибок во время ежедневной 
эксплуатации системы. Также эти 
брелоки могут быть использованы 
для вызова помощи (тревога напа-
дения) или дистанционного откры-
тия ворот. Охранный модуль под-
держивает до восьми брелоков, 
работающих на частоте 433 МГц, 
каждой кнопке которых, а также 
некоторым их комбинациям, может 
быть назначена своя функция при 
программировании.

Помимо брелоков, сигнали-
зация может управляться с помо-
щью беспроводной клавиатуры. 
Это особенно удобно в случаях, 
когда к системе необходимо обе-
спечить доступ большого числа 
пользователей. Еще один способ 

Охранно-пожарная GSM-сигнали-
зация для квартиры или малого 
офиса на базе модуля Satel Micra
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управления Micra — использова-
ние мобильного телефона и служ-
бы SMS-сообщений. При этом до-
статочно отправить SMS либо 
набрать номер модуля Micra (ус-
луга CLIP), чтобы сигнализация 
в квартире встала под охрану. Не-
зависимо от выбранного метода, 
система управляется на интуитив-
но понятном уровне и удобна для 
любых пользователей.

Совместная работа с беспровод-

ными охранными датчиками

Если принято решение об уста-
новке в квартиру, гараж или ма-
стерскую модуля Micra, то самый 
простой и быстрый способ развер-
тывания полноценной охраной си-
стемы — это установка совмести-
мых с ним беспроводных датчиков 
компании Satel. Данная сигнали-
зация может работать совместно 
с детекторами движения MPD-300, 
магнитоконтактными извещателя-
ми MMD-300, сенсорами протечки 
воды MFD-300 и комбинирован-
ными пожарными извещателя-
ми MSD-300. Все эти беспровод-
ные датчики Micra будет «видеть» 
на расстоянии до 100 м и они могут 
работать 3 года без замены литие-
вой батареи. Радиосвязь в данном 
случае является односторонней, 
но благодаря регулярным тесто-
вым сигналам от датчиков, сигна-
лизация всегда будет «знать» их 
состояние и информировать поль-
зователя о неработоспособности 
любого из них.

Встроенный коммуникатор 

GSM/GPRS

На плате модуля Micra имеется 
встроенный коммуникатор GSM/
GPRS, который не только выпол-
няет SMS-оповещение владельца 
квартиры или коттеджа, но и может 
передавать информацию на ПЦН, 
ведущий централизованный мони-
торинг в микрорайоне. Благодаря 
коммуникатору, сигнализация Satel 
может управляться удаленно: от-
правив SMS сообщение на номер 
Micra, пользователь может не толь-
ко поставить/снять модуль с охра-
ны, но и дать, например, команду 
на включение/выключение осве-
щения перед домом. Для реализа-
ции этой функции система должна 

быть дополнена SIM-картой любо-
го оператора, при этом сигнализа-
ция позволяет запрограммировать 
до четырех телефонных номеров 
для оповещения, и может отправ-
лять данные на два ПЦН.

Вопреки мнению установ-
щиков проводных систем, лю-
бая GSM-сигнализация устойчива 
к взлому, так как для ее нейтра-
лизации необходимо специфиче-
ское устройство подавления сиг-
нала сотовой связи, а определить 
заранее наличие и тип установлен-
ного в квартире охранного обору-
дования практически невозможно. 
К тому же у модуля Micra нет выне-
сенной наружу антенны, проводов 
или других признаков установки. 
Поэтому до подачи тревожного со-
общения GSM-сигнализация квар-
тиры практически не может быть 
обезврежена. В случае обесточи-
вания, система в обязательном по-
рядке отправит об этом уведом-
ление и перейдет на резервный 
источник питания (аккумулятор).

Расширение системы проводны-

ми датчиками

При необходимости, сигнали-
зация Micra может обслуживать 
не только беспроводные, но и про-
водные охранные датчики. Данный 
модуль поддерживает до четырех 
шлейфов, с помощью которых под-
ключаются стандартные извещате-
ли, поэтому сигнализация всегда 
может быть расширена с примене-
нием нестандартных решений, со-
четающих в себе проводную и бес-
проводную технологии.

Наличие функции аудио- 

верификации

Система Micra имеет уни-
кальную особенность: она обе-
спечивает удаленную аудиове-
рификацию событий на объекте. 
Используя эту функцию, можно 
оценить ситуацию в квартире или 
в любом другом охраняемом по-
мещении, будучи от него на боль-
шом расстоянии. Если сигна-
лизация квартиры передала 
тревожное сообщение, у пользо-
вателя есть возможность прослу-
шать, что в данный момент проис-
ходит на охраняемой территории 
и принять необходимое решение 
о выезде группы быстрого реаги-
рования или об отмене тревоги.

Использование Micra в качестве 

временной охраной системы

Благодаря невысокой стоимо-
сти и малым размерам, Micra мо-
жет использоваться не только как 
постоянная сигнализация, но и как 
временная система охраны, напри-
мер, для строительных площадок. 
Также этот модуль можно приме-
нять в качестве временного реше-
ния в тех случаях, когда заплани-
рованная к установке на объекте 
охранная сигнализация требует 
значительного объема работ, свя-
занного с прокладкой кабелей 
и монтажом оборудования. После 
демонтажа модуль Micra можно 
использовать повторно на других 
площадках.

ǛǺчǸǬǾǱǼǴǬǷǬǸч 
www.satel-security.ru
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Многопроцессорная высоко-
интеллектуальная адресно-анало-
говая система сигнализации «Юни-
троник», предназначенная для 
создания охранной, пожарной сиг-
нализации и управления система-
ми дымоудаления, пожаротушения, 
противопожарной автоматики, яв-
ляется оптимальным решением 
по обеспечению пожарной безо-
пасности крупных объектов, в том 
числе и многоэтажных жилых зда-
ний. Система интегрируется в ком-
плексные системы жизнеобе-
спечения и, помимо пожарных 
и охранных функций, обеспечивает 
контроль исправности и состояния 
инженерных систем, функции дис-
петчеризации.

Один прибор приемно-кон-
трольный охранно-пожарный 
и управления «Юнитроник-496» об-
служивает до 128 объектов (групп), 
в которых произвольным обра-
зом размещается до 384 адрес-
ных устройств. Непрерывный ди-
намический опрос состояния всех 
устройств позволяет обнаружить 
пожар на ранней стадии с точным 
указанием места возгорания.

Применение в конструкции 
приборов «Юнитроник-496» ми-
кропроцессоров последнего поко-
ления позволяет создать достаточ-
но совершенную и в то же время 
легкодоступную трехуровневую 
систему управления и двухуровне-
вую систему реальной адресации 
защищаемых помещений/объек-
тов. Сообщения обо всех событи-
ях поступают на пульт управления 
с указанием реального имени по-
мещения.

Система «Юнитроник» про-
ста в эксплуатации, содержит ми-
нимальное количество клавиш 
и не требует высокой специальной 
подготовки операторов, она про-
ста и экономична в части монта-
жа и дальнейшего обслуживания 
за счет вложенного меню с под-
сказками и запросами.

Для оборудования нежилых 
помещений, которые могут распо-
лагаться на первых этажах много-
этажных жилых зданий, возможно 
применение адресно-аналоговой 
системы сигнализации «Минитро-
ник A32». Система предназначена 
для создания пожарной и охранной 
сигнализации на объектах площа-
дью 50ч5000 кв.м на которых ра-
нее применялись шлейфовые при-
боры.

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный и управле-

ния «Юнитроник-496»

Относится к классу адресно-
аналоговых приемно-контрольных  
приборов и работает с адресно-ана-
логовыми извещателями, адресны-
ми устройствами (АУ) в различных 
модификациях. 

ППКОПУ обеспечивает:
•	 сбор и обработку информации 

о пожаре, неисправности от адрес-
ных пожарных извещателей, а так-
же о неисправностях шлейфов сиг-
нализации и других устройств, вхо-
дящих в состав системы сигнализа-
ции и инженерного оборудования.

•	 оповещение дежурного персона-
ла о возникших событиях путем вы-
дачи текстовых, световых и звуковых 
сообщений на встроенный четырех-
строчный дисплей, другие средства 
оповещения, с сохранением всех со-
общений (до 1780) в энергонезави-
симой памяти прибора, с возмож-
ностью распечатки произошедших 
событий при наступлении страхово-
го случая.

•	 выдачу адресных сигналов 
на управление устройствами неза-
дымляемости, оповещения, управ-
ление другими инженерными систе-
мами, обеспечивающими безопас-
ность здания.

Однокорпусный вариант испол-
нения прибора включает в себя:

•	 пульт управления, встроенный 
в крышку прибора (русифицирован-
ный четырехстрочный жидкокристал-

лический дисплей (далее ЖКИ), кла-
виатура, светодиодное табло, пье-
зокерамический динамик);

•	 системную плату с управляющими 
реле, клеммами и разъемами, кабе-
лем для подключения аккумулятора;

Программное обеспечение 
и ключ доступа к управлению (функ-
ция «Администратор») входит в ком-
плект поставки прибора.

В корпусе прибора предусмо-
трено место под аккумулятор 12 В, 
7 Ач, 1 шт. (с фиксатором). На крыш-
ке прибора располагается замок 
и считыватель для ключей «Touch 
Memory».

К прибору могут подключаются 
до 4 информационных (адресных) 
линий. Для повышения надежности 
информационные линии выполня-
ются кольцом, кабелем типа «витая 
пара» UTP1 (5 Cаt). Общая длина од-
ной кольцевой линии не должна 
превышает 1000 м.

К каждой информационной 
линии подключается до 96 адрес-
ных устройств. Опрос всех адрес-
ных устройств производится 
ППКОПУ каждые 8 сек. последо-
вательно. При получении инфор-
мации от АУ ПКП производит 
перезапрос (пять раз). При под-
тверждении информации ППКО-
ПУ отрабатывает запрограммиро-
ванный монтажной организацией 
алгоритм управления противопо-
жарной автоматикой.

ППКОПУ может оснащать-
ся выносным пультом управления 
(ВПУ) «Юнитроник-496П», предна-
значенным для удаленного доступа 
к управлению ППКОПУ.

ППКОПУ может работать как 
автономно, так и в составе сети, 
объединяющей несколько прибо-
ров в единую охранно-пожарную 
систему, с выводом информации 
на компьютер.

Доступ к управлению ППКОПУ  
ограничивается электронными клю- 
чами доступа типа Touch Memory 
(картами Proximity).

«Юнитроник» — оптимальное 
решение для охраны средних  
и крупных объектов
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Адресная метка МА-7ТС(ТСН) 

Предназначена для адресации 
извещений о пожаре и неисправ-
ностях от безадресных пожарных 
извещателей с токовым выходом 
при работе в составе охранно-
пожарной системы сигнализа-
ции «Юнитроник». Адресная метка 
контролирует шлейф сигнализа-
ции на обрыв и короткое замыка-
ние, при отмене сигнала «Пожар» 
на ППКОПУ обеспечивает автома-
тический сброс тревоги и восста-
новление нормальной работы по-
жарных извещателей. 

Адресная метка обеспечивает 
возможность выдачи раздельных 
сигналов «Пожар-1» и «Пожар-2» 
при срабатывании соответствен-
но одного или двух автоматических 
пожарных извещателей и сигнала 
«Пожар-2» при срабатывании руч-
ного извещателя. 

Питание адресной метки осу-
ществляется от дополнительного 
источника питания. Адресная мет-
ка обеспечивает гальваническую 
развязку информационной линии 
и линии питания, контролирует сни-
жение напряжения питания ниже 
допустимого уровня.

Адресная метка имеет допол-
нительный режим работы с повы-
шенной достоверностью обнаруже-

ния пожара согласно приложению 
Р.2 СП5.13130-2009*: при посту-
плении сигнала «Пожар-1» или «По-
жар-2» от пожарного извещате-
ля адресная метка автоматически 
подает извещателю команду сбро-
са тревоги, и только при повторном 
сигнале от извещателя формирует 
сигнал на ППКОПУ. 

Адресная метка МА-7ТК

Предназначена для адресации 
извещений о пожаре от пожарных 
извещателей с нормально-замкну-
тым контактным выходом. Контро-
лирует шлейф сигнализации (ШС) 
на обрыв и короткое замыкание, 
обеспечивает возможность выда-
чи раздельных сигналов «Пожар-1» 
и «Пожар-2» при срабатывании со-
ответственно одного или двух авто-
матических пожарных извещателей 
и сигнала «Пожар-2» при срабаты-
вании ручного извещателя. Пита-
ние адресной метки осуществляет-
ся по информационной линии.

Адресный модуль управляющий 

МА-У

Предназначен для формирова-
ния адресных управляющих сигна-
лов запуска и контроля состояния 
устройств пожарной автоматики, 
оповещения, видеонаблюдения при 

работе в составе адресной охран-
но-пожарной системы «Юнитроник».

Модуль имеет выход реле (пе-
реключающие контакты), контро-
лирует наличие напряжения пи-
тания управляемых устройств 
12-220 В и исправность цепи 
управления, если она подключена 
к НР-контактам реле.

Модуль имеет вход шлейфа 
сигнализации (ШС) для подключе-
ния датчика состояния инженерных 
устройств (включено/выключено, 
открыто/закрыто, перегрев/норма 
и т.д.) с выводом на дисплей ППКОПУ  
любого заранее запрограммиро-
ванного сообщения из 16 символов.

Питание модуля осуществляет-
ся от информационной линии.

Модуль адресации управляю-

щий МА-УОП

Предназначен для формиро-
вания адресных управляющих сиг-
налов пуска устройств пожарной 
автоматики, оповещения или по-
жаротушения при работе в соста-
ве адресной охранно-пожарной си-
стемы «Юнитроник».

Модуль имеет выход управ-
ления несколькими оповещателя-
ми, подключенными к одной линии 
с напряжением 12 В или 24 В. Мо-
дуль контролирует наличие напря-
жения питания и цепь управления 
на обрыв и короткое замыкание.

Модуль содержит в своем со-
ставе микропроцессор с индивиду-
альным адресным кодом, записан-
ным в энергонезависимой памяти. 
Модуль контролирует исправность 
подключенной к его выходу цепи 
управления, а при получении 
адресной команды от приемно-
контрольного прибора включает 
реле для запуска устройств, под-
ключенных к цепи управления. 
Включение реле индицируется 
красным оптическим индикатором, 
неисправность цепи управления — 
желтым индикатором. Напряжение 
питания модуля  — 9 ч 28В.

Модуль адресации управляю-

щий МА-У4

Предназначен для формирова-
ния четырех (с одним общим адре-
сом) управляющих сигналов запу-
ска и контроля состояния устройств 
пожарной автоматики, оповеще-

ǝǴǽǾǱǸǬч«ǪǹǴǾǼǺǹǴǶ»
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ния, видеонаблюдения при рабо-
те в составе адресной охранно-по-
жарной системы «Юнитроник». 

Модуль имеет четыре выхода 
реле (переключающие контакты), 
которые срабатывают последова-
тельно, с регулируемым интерва-
лом 0ч90 сек., по общей команде 
прибора. Модуль контролирует на-
личие напряжения питания управ-
ляемых устройств 12-220 В и ис-
правность цепи управления, если 
она подключена к НР-контактам 
реле. Питание модуля осуществля-
ется от информационной линии.

Информационное табло ИТ-1

Предназначено для адреса-
ции извещений о пожаре при рабо-
те в составе охранно-пожарной си-
стемы сигнализации «Юнитроник». 
Табло обеспечивает индикацию 
номера подъезда и этажа при фор-
мировании сигнала «Пожар-2» при 
срабатывании ручного или двух ав-
томатических пожарных извещате-
лей. Питание табло осуществляет-
ся от дополнительного источника 
питания напряжением =24В. В де-
журном режиме на табло включен 
красный оптический индикатор. 
При возникновении сигнала «По-
жар» ППКОПУ передает информа-
цию на табло, и на нем отобража-
ются номер подъезда и этажа.

Извещатели пожарные дымовой 

ИП212-90(1,5к)

Извещатель измеряет уро-
вень задымленности в точке его 
установки и предназначен для об-
наружения загораний, сопрово-
ждающихся появлением дыма 
в закрытых помещениях офисов, 
магазинов, банков, складских по-
мещений, жилых домов, учрежде-
ний, предприятий, путем регистра-
ции отраженного от частиц дыма 
оптического излучения и передачи 
информации на ППКОПУ. 

Извещатель имеет систему те-
стирования работоспособности, 
контроля и компенсации запылен-
ности дымовой камеры, переда-
ет на ППКОПУ извещение «НЕИС-
ПРАВНОСТЬ / ЗАПЫЛЕННОСТЬ». 
Раннее выявление неисправных 
извещателей позволяет постоянно 
поддерживать систему в работо-
способном состоянии. 

В зависимости от схемы под-
ключения, извещатель подает из-
вещения «ВНИМАНИЕ (ПОЖАР 1)» 
или «ПОЖАР (ПОЖАР 2)» на ППКО-
ПУ, что позволяет использовать его 
для управления пожарной автома-
тикой. Извещения подаются путем 
замыкания шлейфа сигнализации 
в прямой полярности с остаточным 
напряжением 8,5 В. 

Извещатель с помощью встро-
енного оптического индикатора 
красного цвета (с круговым обзо-
ром) обеспечивает индикацию со-
стояний: 

•	 «НОРМА»  — проблески с интер-
валом 10 сек; 

•	 «ВНИМАНИЕ/ПОЖАР»  — посто-
янное включение; 

•	 «НЕИСПРАВНОСТЬ»  — пробле-
ски с интервалом 1 сек; 

•	 «ЗАПЫЛЕННОСТЬ»  — двойные 
проблески с интервалом 1 сек. 

•	 При необходимости извещатель 
обеспечивает подключение вынос-
ного оптического индикатора. 

Извещатель подает извеще-
ние «НЕИСПРАВНОСТЬ / ЗАПЫЛЕН-
НОСТЬ» на ППКОПУ: 

•	 при неисправности извещате-
ля или его узлов, в том числе дымо-

вого канала, оптического индикато-
ра, схемы формирования выходно-
го сигнала и др.;

•	 при превышении допустимого 
уровня запыленности.

В последнем случае извеща-
тель продолжает выполнять свои 
функции в отношении формирова-
ния и передачи сигналов «ВНИМА-
НИЕ» или «ПОЖАР».

При неисправности извеща-
тель имитирует свое изъятие путем 
размыкания шлейфа сигнализации 
в прямой либо обратной полярно-
сти (зависит от схемы включения). 
Изъятие извещателя индицирует-
ся ППКОПУ как «НЕИСПРАВНОСТЬ» 
или как «ОБРЫВ ШЛЕЙФА».

Проверка работоспособности 
извещателя осуществляется с по-
мощью кнопки, расположенной 
в центре корпуса. При удержании 
кнопки более 5 сек. извещатель 
переходит в режим «ПОЖАР», при 
нажатии и удержании более 2 сек., 
но менее 5 — в режим «ЗАПЫЛЕН-
НОСТЬ» на время 5 сек.

В извещателе применен ла-
биринтный дымозаход, позволяю-
щий отсеять частицы пыли до вхо-
да в дымовую камеру.

ǝǴǽǾǱǸǬч«ǘǴǹǴǾǼǺǹǴǶчǌ32»
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Извещатель имеет упрощен-
ный доступ к дымовой камере для 
очистки от пыли и обслуживания. 
Для этого достаточно снять изве-
щатель с базы и снять крышку ды-
мовой камеры.

Извещатель обеспечивает вы-
вод информации о состоянии изме-
рительной камеры на тестер запы-
ленности ТЗИ-90.

Согласно п.13.3.3 и п. 14.2 Сво-
да Правил СП 5.13130.2009*, в за-
щищаемом помещении (зоне) до-
пускается устанавливать один 
пожарный извещатель «ОДИН ДО-
МА-2» вместо двух обычных, если 
выполняются условия по защищае-
мой площади, и по сигналу с пожар-
ного извещателя не формируется 
сигнал на запуск системы пожаро-
тушения или оповещения о пожаре 
5-го типа.

«Минитроник А32».

Адресная система сигнализа-
ции «Минитроник А32» предназна-
чена для защиты средствами по-
жарной и охранной сигнализации 
средних и малых объектов  — та-
ких, на которых ранее применя-
лись шлейфовые приборы на 4ч24 
шлейфа сигнализации. 

Прибор приемно-контроль-
ный охранно-пожарный и управ-
ления «Минитроник А32» (ППКОПУ) 
работает совместно с адресны-
ми устройствами (АУ) и предна-
значен для централизованной 
и автономной охраны зданий и со-
оружений  — офисов, магазинов, 
банков, складских помещений, жи-
лых домов, учреждений, предприя-
тий от несанкционированных про-
никновений и пожаров.

КТМ предназначен для изве-
щателей с нормально-замкнутыми 
контактами, а также постановки/
снятии с охраны с помощью считы-
вателя ключей Touch Memory

ТК-3 предназначена для адре-
сации извещений о тревоге и неис-
правностях от безадресных охран-
ных или инженерных (контрольных) 
извещателей с нормально-замкну-
тым контактным выходом. Контро-
лирует три независимых шлейфа 
сигнализации. При программиро-
вании ТК-3 присваивается единый 
адрес, и задаются индивидуаль-
ные номера для каждого из трех 

шлейфов сигнализации. Незадей-
ствованные шлейфы допускается 
не программировать.

ТК предназначена для адре-
сации извещений о пожаре и не-
исправностях от безадресных 
пожарных извещателей с нормаль-
но-замкнутым контактным вы-
ходом. контролирует один шлейф 
сигнализации (ШС) на обрыв и ко-
роткое замыкание, обеспечива-
ет возможность выдачи раздель-
ных сигналов «Внимание» и «Пожар» 
при срабатывании соответствен-
но одного или двух автоматических 
пожарных извещателей и сигнала 
«Пожар» при срабатывании ручного 
извещателя.

МАУ (выход реле 12/24 В, 5 А) 
предназначен для формирования 
сигналов запуска устройствами ды-
моудаления, оповещения, пожаро-
тушения и другими системами про-
тивопожарной автоматики, а также 
для контроля цепей управления. 
При неисправности цепи управле-
ния (обрыв, отсутствие напряжения) 
или в случае, если реле не выклю-
чилось, МАУ передает обобщен-
ное сообщение о неисправности 
на ПКП. Неисправность цепи управ-
ления, а также отсутствие питания 
управляемого устройства индици-
руется миганием желтого оптиче-
ского индикатора.

УОП (выход напряжения 
12/24 В, 3 А). Предназначен для 
формирования сигналов управ-
ления несколькими устройства-
ми оповещения (пожаротушения), 
с контролем шлейфа управления 
при обратной полярности несколь-
ких устройств.

УПТ предназначен для управ-
ления одним направлением порош-
кового, (аэрозольного, газового 
пожаротушения). Управляет сред-
ствами объектового оповещения 
(световые табло, сирена), шлей-
фом с модулями пожаротушения, 
контролирует датчик открытия две-
ри помещения, считыватель клю-
чей Touch Memory для включения/
выключения автоматического ре-
жима работы установки и кнопку 
дистанционного пуска автоматики 
пожаротушения (КДП). Контроли-
рует на обрыв и короткое замыка-
ние шлейф управления пожароту-
шением, шлейф датчика двери, все 

устройства оповещения и управ-
ления. По команде КДП или ППКО-
ПУ УПТ формирует сигнал пуска 
модулей пожаротушения, кратко-
временно подавая на них напря-
жение 12 В (24 В). Питание моду-
ля осуществляется от внешнего 
источника напряжения = 12/24 В, 
в том числе от источника питания, 
встроенного в ППКОПУ. При пита-
нии от внешнего источника напря-
жения модуль контролирует нали-
чие питания ~220 В. 

Питание всех АУ (за исклю-
чением УОП и УПТ) осуществляет-
ся от информационной линии. Пи-
тание внешних устройств, требует 
самостоятельного питания, нали-
чие этого питания контролируется 
управляющими модулями.

АУ при программировании ус-
ловно разбивают на шлейфы сиг-
нализации (ШС): пожарные ШС; 
охранные ШС; инженерные ШС; 
специальные ШС. 

При этом физически АУ оста-
ются подключенными к одной ин-
формационной линии. Шлейфы 
объединяются в разделы для фор-
мирования сигналов управления 
пожарной автоматики и оповеще-
ния («Руководство по программи-
рованию ЮНИТ. 437241. 160РП. 
2011»).

Обмен информацией меж-
ду ППКОПУ и АУ осуществляется 
по двухпроводной информацион-
ной линии (адресной линии — АЛ), 
подключаемой к ППКОПУ по лу-
чевой или кольцевой схеме с воз-
можностью ответвлений. Суммар-
ная длина линии в зависимости 
от количества АУ составляет от 2 
до 3 тысяч метров. Для подключе-
ния ответвлений, а также для ло-
кализации коротких замыканий 
в кольцевой информационной ли-
нии желательно использовать раз-
мыкатели линии РЛ-1. Размыкате-
ли отключают короткозамкнутые 
участки линии и автоматически 
восстанавливают ее целостность 
при исчезновении короткого за-
мыкания. Все АУ в системе имеют 
электронную адресацию.  

Ǐ.ǎ.ǫȄǶǺǮ,
ǶǺǹǽǿǷȈǾǬǹǾч
ǻǺчǻǼǺǱǶǾǴǼǺǮǬǹǴȊ
Ǔǌǚч«ǪǙǔǞǑǝǞ»ч
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Качественный звук в современ-
ных системах безопасности является 
таким же важным компонентом, как 
и изображение. Как правило, микро-
фоны, встроенные в камеры, не обе-
спечивают должного качества звука 
в силу тех или иных обстоятельств.

Также в настоящее время IP-
камеры прочно заняли достаточ-
но большую нишу на рынке систем 
безопасности, и оказалось, что 
классические модели активных ми-
крофонов не всегда обеспечивают 
необходимое качество звука.

За последние два года мини-
атюрные MEMS-микрофоны стали 
революционным решением в об-
ласти звука и качественной записи 
разговоров. Современный MEMS- 
микрофон, точно повторяет звуко-
вую картину окружающей среды 
и реагирует на самые малейшие из-
менения звука обеспечивая «эф-
фект присутствия».

Микрофон для голоса

Миниатюрный микрофон STEL-
BERRY M-60 стал прорывом в си-
стемах записи разговоров, являясь 
воплощением потрясающего каче-
ства звука. Для удобства монтажа 
мы сделали данную модель микро-
фона для систем видеонаблюдения 
плоской, а для решения подавляю-
щего большинства задач снабдили 
не только регулировкой чувстви-
тельности, но и возможностью от-
ключения АРУ, вкупе с переключа-
телем низкоомного выхода.

Высочайшее качество зву-
ка обеспечивается применением 
MEMS-технологии микрофонного 
капсюля. Высокое отношение сиг-
нал/шум и точная повторяемость 
звуковой картины окружающей 
среды позволяют добиться эффек-
та присутствия, а речь говорящего 
человека воспринимается, словно 
он находится рядом.

Отличительные особенности 

STELBERRY M-60

•	  Высокое отношение сигнал/шум 
63 дБ (1400 раз)

•	  Реалистичный звук (эффект при-
сутствия), благодаря применению

•	  MEMS технологии
•	  Широкий диапазон воспроизво-

димых частот 80...16000 Гц
•	 Сверхвысокая чувствительность
•	 Удобное отключение АРУ
•	  Металлический корпус, защища-

ющий от электромагнитных помех
•	  Удобное крепление на любые по-

верхности при помощи
•	  2-стороннего скотча (в комплекте)

STELBERRY M-60. 
Сверхчувствительный широкополос-
ный MEMS-микрофон с отключаемой 
АРУ и регулировкой усиления

ǚǻǺǮǱȅǱǹǴǱ
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Лицевая часть активного mems 

микрофона STELBERRY M-60

На лицевой части миниатюр-
ного микрофона STELBERRY M-60 
расположено отверстие микрофон-
ного капсюля, обозначенное соот-
ветствующим значком.

Для более качественной запи-
си разговоров, микрофон должен 
быть направлен лицевой стороной 
в зону, в которой необходимо реги-
стрировать звук.

Внешняя часть STELBERRY 
M-60 покрыта специализирован-
ной ультратонкой пленкой, прида-
ющей MEMS-микрофону эстетиче-
ский внешний вид.

Плоская поверхность позволя-
ет с легкостью крепить миниатюр-
ный микрофон к любым поверхно-
стям при помощи двухстороннего 
скотча, идущего в комплекте.

Простое крепление миниатюр-

ного микрофона STELBERRY M-60

Специально для крепления ми-
ниатюрного микрофона STELBERRY 
M-60 мы предусмотрели двухсто-
ронний скотч, идущий в комплекте.

Микрофон можно смонтиро-
вать за считанные секунды прак-
тически на любую плоскую поверх-
ность. Это особенно актуально для 
IP-камер, когда микрофон просто 
приклеивается к корпусу камеры.

Для офисных и производствен-
ных помещений очень удобным яв-
ляется крепление микрофона к по-
верхности коробов.

Удобные регулировки — идеаль-

ное решение для систем записи 

разговоров

В миниатюрном микрофоне 
STELBERRY M-60 мы предусмотре-
ли все необходимые регулировки 
параметров звука и удобно распо-
ложили их на задней части.

Плавная регулировка чув-
ствительности MEMS-микрофона 
позволяет быстро и точно на-
строить качество звука под лю-
бые условия окружающей среды, 
что дает возможность применять 
микрофон для любых систем за-
писи разговоров.

Отключение АРУ полностью от-
ключает автоматическую регули-
ровку усиления, что бывает осо-
бенно актуально для многих типов 
помещений.

Включение низкоомного вы-
хода, способствует стабильной 
работе с некоторыми типами IP-
камер. Также низкое сопротивле-
ние выхода в ряде случаем улуч-
шает качество принимаемого 
сигнала на длинных линиях. В лю-
бом случае, Вам предоставляются 
широкие возможности регулиров-
ки параметров звука под любые 
типы помещений.

Металлический корпус надеж-
но защищает электронную схему 
от электромагнитных помех, что 
крайне актуально при использова-
нии микрофона для систем видео-
наблюдения, как для систем запи-
си разговоров.

Удобное подключение активного 

MEMS-микрофона STELBERRY M-60

Для Вашего удобства мы при-
менили специальный миниатюрный 
разъем, который значительно упро-
щает монтаж MEMS-микрофона 
STELBERRY M-60.

Кабель с ответным разъемом, 
входящий в комплект поставки 
можно заранее подключить к про-
ложенным проводам. Потом доста-
точно просто подключить разъем 
к микрофону.

Это особенно актуально, ког-
да в помещении проводится ре-
монт и окончательное подключе-
ние аппаратуры планируется после 
его завершения. Оптимальным ре-
шением является прокладка аудио-
кабеля в короб и дальнейшее про-
стое крепление микрофона к тому 
же коробу, что значительно упро-
щает монтаж.

Невероятно тонкий корпус

Толщина активного микрофона 
STELBERRY M-60 составляет всего 
5 мм. Миниатюрные размеры лег-
ко впишутся в любой интерьер, 
а потрясающее качество звука по-
зволит вести исключительно каче-
ственную запись разговоров в лю-
бых типах помещений.

Этот удивительный микрофон  
для систем видеонаблюдения  
и аудио-регистрации — пример 
того, как в невероятно тонком кор-
пусе удалось реализовать целый 
набор потрясающих технологий.

тǑХНикачxxiчвǑкач |ч оǛовǑЩǑНиǑ
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MEMS-микрофоны — прорыв 

в области звука и записи разго-

воров

Миниатюрные MEMS-микро-
фоны стали революционным реше-
нием в области звука и качествен-
ной записи разговоров.

Из всех видов электроаку-
стических преобразователей, ис-
пользуемых в современной ауди-
отехнике, микрофон имеет самую 
длинную историю. Само название  
«microphone» было предложено  
в 1827 году английским ученым 
Чарльзом Уитстоуном (Charles 
Wheatstone) и происходит от гре-
ческих слов «micro» (малый) 
и «phone» (звук).

Применение новых техноло-
гий позволило создать сверхмини-
атюрные MEMS-микрофоны (MEMS 
— микроэлектромеханические си-
стемы). Они называются также «ми-
крофонные чипы» или «кремниевые 
микрофоны». В них используется 
конденсаторный или пьезоэлектри-
ческий тип преобразования (ведутся 
работы по применению оптических 
и других способов преобразования). 
Технология их изготовления была 
представлена в 1994 году на кон-
грессе AES Герхардом Сесслером 
(Технический университет г.  Дарм-
штадт, Германия).

Амплитудно-частотная 

характеристика микрофона 

STELBERRY M-60

Технические характеристики  

цифрового микрофона 

STELBERRY M-60

Полоса пропускания 80...16000 Гц

Акустическая дальность до 25 метров

Ветровая защита есть

Длина линии до 300 метров

Диапазон регулировки усиления 188 раз

Количество АРУ 1

Время реакции АРУ 0,25 сек

Тип АРУ аналоговая

Отключение АРУ есть

Низкоомное включение выхода есть

Отношение сигнал/шум 63 дБ

Уровень выходного сигнала 1 Вольт 

Защита от электромагнитных помех есть

Материал корпуса nickel-silver

Питание 7,5...16 Вольт

Потребление 10 мА

Габариты 40х19х5 мм

Вес микрофона 10 грамм

Ǒ.Ǚ.чǖǺǳǷǺǮ,
ǮǴȂǱ-ǻǼǱǳǴǰǱǹǾ
Ǔǌǚч«ǝǺǮǼǱǸǱǹǹȇǱчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴ»



Резервированные источники питания РИП-12-3/17М1-Р  

(РИП-12 исп.15), РИП-12-3/17П1-Р (РИП-12 исп.16), 

РИП-12-8/17М1-Р (РИП-12 исп.17), РИП-24-3/7М4-Р 

(РИП-24 исп.15)

Предназначены для питания 
технических средств пожар-
ной автоматики и других слабо-
точных систем. Обеспечивают 
длительное время резерви-
рования при подключении до-
полнительных аккумулятор-
ных батарей установленных 
в Бокс («Бокс-12/34М4-Р», 

«Бокс-24/17М4-Р») с индивидуальным контролем состоя-
ния батарей. Осуществляют контроль входного и выходно-
го напряжения, напряжения на аккумуляторных батареях 
и передачу информации с помощью релейных выходов.

Особенности:

- защита с автоматическим восстановлением работо-
способности;
- контроль сетевого напряжения, величины выходного 
напряжения, 
- величины напряжения АКБ и их состояния;
- передача информации о неисправности или отклоне-
нии напряжений от нормы с помощью реле;
- световая индикация и звуковая сигнализация.

ǛǜǑǐǗАǏАǑǞ

Характеристики и параметры РИП-12-3/17М1-Р

(РИП-12 исп.15)

РИП-12-3/17П1-Р

(РИП-12 исп.16)

РИП-12-8/17М1-Р

(РИП-12 исп.17)

РИП-24-3/7М4-Р

(РИП-24 исп.15)

Напряжение в сети, В 150 - 250 187 - 242

Вых.напряжение, В 10 ... 13,6 20 ... 27

Ном.вых.ток, А 3 3 8 3

Макс.вых.ток, А (2 мин) 4 4 10 4

Макс.мощность, потребляемая от сети, 

ВА

100 100 255 170

Емкость АБ, А*ч 17 2х7

Емкость дополнительных АБ, А*ч 34 (12 В, 17 Ач – 2 шт.) устанавливаются в Бокс-12/34М4-Р 17 (12 В, 17 Ач – 2 шт.)  

устанавливаются в Бокс-24/17М4-Р

Корпус Металл IP30 Пластик IP30 Металл IP30 Металл IP30

Диапазон рабочих температур -10 ...+40°С

Габариты, мм 255х310х85 230х320х110 255х310х85 340х270х100

Резервированный источник питания  

РИП-12-3-/17П1-Р-RS (РИП-12 исп.51)

Предназначен для работы в составе ИСО «Орион» для 
питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожар-
ной автоматики. Соответствует Техническому регла-
менту и сертифицирован по ГОСТ Р 53325-2009.
Компактный корпус из пластика, не поддерживающего 
горение.
В ИСО «Орион» РИП-12-3-/17П1-Р-RS взаимодействует 
с пультом С2000M или АРМ «Орион Про» передавая и по-
лучая команды управления по интерфейсу RS-485.
Конфигурирование параметров РИП: изменение сетево-
го адреса, времени задержек передачи событий, време-
ни управления реле с помощью программы UPROG

Особенности:

—  передача событий на пульт «С2000М» или АРМ «Ори-
он Про»;

—  измерение и передача данных по запросу 
от «С2000М» или АРМ «Орион Про»;

— расширенный диапазон входного напряжения сети; 
—  защита с автоматическим восстановлением работо-

способности;
—  интеллектуальный контроль аккумуляторной бата-

реи и управление ее зарядом;
— световая индикация и звуковая сигнализация;
— энергонезависимый буфер событий;
— релейный выход для сигнала «Неисправность».

Наименование параметра Значение параметра

Напряжение в сети, В 150...250

Выходное напряжение, В 10 ... 13,6

Номинальный выходной ток, А 3

Максимальный выходной ток, А (2 мин) 4

Максимальная мощность, потребляемая от сети, ВА 110

Емкость АБ, А*ч 17

Интерфейс RS-485, протокол Орион

Буфер событий 29 событий

Корпус Пластик IP30

Диапазон рабочих температур -10...+40°С

Габариты, мм 230х320х110

БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
www.tinko.ru

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ
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Доверие клиентов к банков-
ским системам самообслуживания 
основывается на том, какой уровень 
безопасности обеспечен в местах 
размещения банкоматов. Несмотря 
на принимаемые меры защиты, эти 
устройства по-прежнему подвер-
гаются различным угрозам, от ван-
дализма до грабежей. Злоумыш-
ленники используют разные виды 
мошенничества: копирование дан-
ных с банковских карт, похищение 
карт или непосредственный доступ 
к наличным. 

Безопасность клиентов при совер-

шении операций с банкоматом — 

в зоне ответственности банков

В своем письме от 1 марта 
2013 года N 34-Т «О рекомендациях 
по повышению безопасности при 
использовании банкоматов и пла-

тежных терминалов» Центробанк 
России предлагает классифициро-
вать помещения самообслужива-
ния по степени риска подвергнуть-
ся попыткам физического взлома, 
установки скиммингового оборудо-
вания и пр.

Места размещения банко-
матов можно условно разделить 
на три типа: находящиеся в отде-
лениях банков, вне отделений и на 
предприятиях (для выдачи зар-
платы). Каждая из таких точек за-
щищается по-своему и от разных 
видов угроз. К сожалению, органи-
зовать эффективную защиту поме-
щений с круглосуточным доступом 
к банкоматам удается не всегда. 
Как показывает статистика, охра-
на зачастую просто не может опре-
делить, что именно происходит око-
ло банкомата. 

Система «ШЕРИФ-БАНК» как спо-

соб повышения уровня защи-

щенности помещения и безопас-

ности клиентов 

Инженерно-технический Центр 
«ПРОМИКС» предлагает решение 
для повышения уровня безопасно-
сти клиентов при совершении ими 
операций в помещениях самооб-
служивания — специализирован-
ную систему ограничения доступа 
«ШЕРИФ-БАНК». 

Первая задача, которую она 
решает — это фильтрация лиц, по-
падающих в зону установки бан-
коматов. Лишь владельцы обслу-
живаемых банкоматом платежных 
карт могут получить доступ в эти 
помещения. «ШЕРИФ-БАНК» рабо-
тает с банковскими картами любо-
го типа — как с магнитной полосой, 
так и с микропроцессором. До тех 

Система «ШЕРИФ-БАНК»:  
защиты много не бывает

ǝǖǟǐ
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пор, пока авторизовавшийся кли-
ент не покинет помещение, систе-
ма не допустит прохода других лиц. 
Тем самым «ШЕРИФ-БАНК» мини-
мизирует такие риски, как похище-
ние карты или открытый грабеж, 
когда мошенники вырывают день-
ги из рук владельцев, снявших на-
личные или планирующих внести 
средства через банкомат.

Во-вторых, система автомати-
чески контролирует длительность 
пребывания человека в помещении 
(возможные настройки от 4 до 32 
минут). Это помогает поддержи-
вать порядок и исключить присут-
ствие тех, кто не занят собственно 
проведением операций с банкома-
том. Кроме того, «ШЕРИФ-БАНК» 
следит и за временем нахождения 
двери в открытом положении. Пре-
вышение допустимого предела слу-
жит сигналом о неисправности до-
водчика, замка или другой причины, 
по которой помещение оказалось 
незащищенным. 

Сегодня скимминг-мошенниче-
ство — основной «бич» при проведе-

нии операций самообслуживания, 
ведь даже не каждый специалист 
сможет определить наличие на-
кладного устройства. Важным преи-
муществом системы «ШЕРИФ-БАНК» 
является конструкция универсаль-
ного считывателя, исключающая 
кражу личных данных с помощью 
скиммеров, установленных на вход-
ную дверь. При авторизации кли-
ента пластиковая карта вставляет-
ся в считыватель не полностью и с 
нее снимается лишь часть инфор-
мации, достаточная для идентифи-
кации платежной системы. 

Система «ШЕРИФ-БАНК» как 

важный компонент комплекс-

ной системы безопасности

«Сердцем» системы «ШЕРИФ-
БАНК» является контроллер ограни-
чения доступа, который взаимодей-
ствует со считывателем банковских 
карт, электромеханическим замком 
и кнопкой «Выход», инфракрасным 
датчиком движения, блоком управ-
ления дополнительными устройства-
ми и пр. В системе имеется индикатор 

занятости помещения и устройство 
речевого оповещения. К тому же, 
при разработке системы одним из 
основных требований было обеспе-
чение стабильности системы в со-
четании с простотой инсталляции 
и обслуживания. «ШЕРИФ-БАНК» ин-
тегрируется с комплексами видеона-
блюдения и устройствами охранной 
сигнализации. При возникновении 
тревожных случаев система может 
инициировать видеозапись, отпра-
вить сообщение о тревоге на пульт 
охраны или включить локальные 
средства тревожного оповещения. 

В качестве составной части  
комплексов безопасности систе-
ма «ШЕРИФ-БАНК» способна вы- 
полнять важную роль в повыше-
нии общего уровня защищенно-
сти устройств самообслуживания 
и мест их установки, а также в обе-
спечении комфорта и безопасно-
сти пользователей банкоматов.  

ǐǸǴǾǼǴǵчǍǬǶǷǬǹǺǮ,чǰǴǼǱǶǾǺǼч 
ǚǚǚч«ǔǹǲǱǹǱǼǹǺ-ǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǵч
ȂǱǹǾǼч«Ǜǜǚǘǔǖǝ»

тǑХНикачxxiчвǑкач |ч ǝкУǐ



ǏǜаНичБǑЗоǛаǝНоǝтич |ч №1-2чя80)ч201424

ǞǑǡǙǔǖǌчXXIчǎǑǖǌ

В настоящее время пульто-
вая GSM- и радиоохрана — это бы-
стро набирающий обороты сектор 
охраны частных объектов. Посте-
пенно усложняются задачи, кото-
рые должны решать автоматизиро-
ванные пульты централизованной 
охраны (ПЦО): от простого мони-
торинга состояния зон охраны до 
возможности удаленного управле-
ния объектами охраны и отлажен-
ного взаимодействия с группами 
быстрого реагирования (ГБР) и тех-
ническим персоналом посредством 
беспроводных каналов связи. Для 
решения таких задач предназначен 
программный продукт компании 
ЗАО НВП «Болид» — АРМ ПЦО «Эги-
да исп.03», позволяющий органи-
зовать обмен информацией между 
объектами охраны и ПЦО по различ-
ным каналам связи с целью переда-
чи и приема тревожных извещений 
о срабатывании шлейфов охранно-
пожарной сигнализации, служеб-
ных и контрольно-диагностических 
извещений, а также для передачи 
и приема команд управления ПЦО.

Чтобы понять, насколько эффек-
тивно может быть использование 
АРМ ПЦО «Эгида исп. 03» в условиях 
современного ПЦО, в данной статье 
рассмотрим следующие вопросы.

Какие объекты можно охра-
нять посредством удаленного мо-
ниторинга, и каково их максималь-
ное количество?

Какую информацию получа-
ют оператор и администратор, и в 
чем особенности ее отображения 
на рабочем месте?

Насколько удобна программа для 
работы, эргономичен ли интерфейс?

Можно ли дистанционно управ-
лять объектами охраны?

Есть ли возможность опера-
тивной работы с группами быстро-
го реагирования?

Есть ли возможность удален-
ного конфигурирования и распре-
деления программных модулей 
по рабочим местам?

Охраняемые объекты

Возможные каналы связи меж-
ду ПЦО и приборами передачи изве-
щений, установленными на объек-
тах охраны, изображены на рис.1.

Приведенная схема показы-
вает, что «Эгида» может быть раз-
вернута практически везде, где 
есть возможность использования 
любого из каналов связи — GSM, 
Ethernet, телефонной линии или ра-
диоканала. На объекте при этом 
может быть установлено практиче-
ски любое охранное оборудование 
— от одного приемно-контрольно-
го прибора до интегрированной 
системы охраны «Орион» произ-
водства компании «Болид», вклю-
чающей стороннее оборудование.

Радиоканал обеспечивает 
организацию ПЦО там, где GSM-
канал использовать невозможно 
или в нем нет необходимости. Ра-
диопередатчики работают на ча-
стотах 150 или 450 МГц и обеспе-
чивают дальность действия до 
десятков километров, позволяя ор-
ганизовать распределенную сеть 
передачи данных. Приборы, ис-
пользующие GSM-канал, обеспечи-
вают передачу в протоколах SMS, 
Contact ID и CSD. На сегодняшний 
день данные виды связи наиболее 
распространены.

«Эгида» имеет наращиваемую 
структуру объектов охраны. В за-
висимости от задач и объемов, ох-
раняемых объектов может быть 
до 10000, при этом ограничение 
по мониторингу зависит лишь от про-
пускной способности канала связи 
и возможностей оператора. А дре-
вовидная архитектура оборудования 
и объектов охраны менеджера кон-
фигурации позволяет создавать схе-
мы любой сложности: от одной охра-
няемой зоны до сложных объектов 
с десятками разделов и зон.

Как показывает практика, с по-
мощью АРМ ПЦО «Эгида» можно ох-
ранять как отдельные автономные 
объекты (например, электро- или 

газовые подстанции), так и раз-
личные жилые муниципальные или 
производственные объекты, где 
предполагается присутствие людей 
(дачи, дома, медицинские и учеб-
ные учреждения, торгово-развле-
кательные центры и т.д.). Это стало 
возможным благодаря таким клю-
чевым особенностям системы при 
планировании организации охра-
ны удаленных объектов, как: со-
вместимость с любым охранным 
оборудованием на объекте (через 
релейные выходы); прямая инте-
грация со сторонним оборудовани-
ем: «Lonta, панелью Vista, панелью 
NX-4, пультами DTRCI; использова-
ние как беспроводных, так и про-
водных видов связи и популярных 
защищенных протоколов Contact 
ID, CSD, SMS, LARS, РРТ и др.; воз-
можность оповещения абонентов 
по SMS и электронной почте; воз-
можность удаленной постановки 
и снятия объектов охраны через 
SMS-команды (при использовании 
GSM-приборов УО-4С или С2000-
PGE в связке с GSM-модемом)

Технические особенности  

протоколов

На сегодняшний день АРМ 
ПЦО «Эгида» исп.03» может прини-
мать сообщения в формате Contact 
ID по голосовому каналу коммути-
руемой телефонной сети и в фор-
матах Contact ID, SMS и CSD 
по GSM-каналу, а также сообщения 
от радиоохранной системы «Орион-
радио» в форматах LARS и РРТ.

Протокол Contact ID, согласно 
спецификации, предполагает пере-
дачу 225 событий в зонах (до 4000) 
и разделах (до 254) с участием 
до 4000 пользователей. Очевид-
но, что этого потенциала более чем 
достаточно для передачи сигналов 
от простого приемно-контрольного 
прибора с несколькими шлейфами 
и релейными выходами. На более 
крупных объектах, где разворачи-
ваются системы охраны, придется 

Организация пультовой охраны  
на базе АРМ ПЦО «Эгида исп.03»

ǚǛǝ
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учитывать определенные ограни-
чения: например, протокол панели 
Vista-128 содержит около 90 собы-
тий, а протокол ИСО «Орион» — уже 
более 250. Cтавший для многих 
стандартом, протокол CSD (DC-
09) является эволюцией протоко-
ла ID Contact, позволяя передавать 
больше информации в одном сооб-
щении за единицу времени. SMS 
протокол информативен и поддер-
живает практически все события 
от приборов ИСО Орион.

Радиопротокол РРТ системы 
«Орион-радио» поддерживает все 
события от приборов ИСО «Орион», 
которые передает пульт, не имея та-
ких ограничений, как ID Contact, и, 
таким образом, еще более инфор-
мативен. А вот популярный прото-
кол LARS имеет свои ограничения 
как по составу сообщений, так и по 
количеству поддерживаемых зон, 
разделов и ключей.

Особенности работы оператора 

и администратора 

В АРМ ПЦО «Эгида исп. 03» ис-
пользуется графическое представ-
ление приборов, зон и считывателей 
в виде иерархического дерева. Де-
рево можно перемещать между раз-
личными приборами передачи изве-
щений (C2000-ИТ, УО-4С, С2000-PGE 
и т.д.). Такое представление позво-
ляет делать настройку более понят-
ной, удобной для редактирования и, 
самое важное, использовать дубли-
рование каналов связи в рамках 
не только одного прибора передачи 
извещений, но и при использовании 
нескольких СПИ. 

Помимо представления дерева 
оборудования ИСО «Орион», также 
есть возможность построить кон-
фигурацию объекта охраны на базе 
стороннего оборудования: системы 
«РифСтринг, охранной панели Vista, 
охранной панели NX-4, радиообору-
дования KP Elektronic и др.

По аналогии с деревом обо-
рудования построена архитектура 
объектов охраны, где все объекты 
охраны представлены по категори-
ям. Здесь администратор может ав-
томатизировать процесс привязки 
оборудования к объектам охраны 
благодаря автоматическому соз-
данию логических зон при привяз-
ке аппаратного раздела к логиче-

скому. К основным особенностям 
можно также отнести логическую 
обработку событий от зон, в зави-
симости от выбранного типа, а так-
же отображение мультисостояний 
зон, приборов, разделов и всех 

устройств, участвующих в передаче 
и получении информации с объек-
тов охраны.

Администрирование базы дан-
ных доступно пользователю с соот-
ветствующими правами. Рабочее 
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место оператора запускается одно-
временно с администратором базы 
данных. Следует отметить, что при 
внесении изменений в конфигура-
цию работа СПИ не прерывается, 
все изменения вносятся в режиме 
online без перезагрузки программы.

Одним из основных новшеств 
«Эгиды» в плане предоставления ин-
формации оператору является воз-
можность гибкой — модульной на-
стройки интерфейса рабочего места, 
где можно собрать рабочее место из 
предлагаемых графических элемен-
тов для решения большинства задач. 
Все графические элементы интерак-
тивны и меняют свои состояния при 
поступлении различных сообщений.

Для облегчения работы опе-
ратора автоматизированы (то есть 
происходят без его участия) следу-
ющие процедуры: 

•	 генерация тревожных событий 
в системе и при необходимости — 

автоматический сброс тревог при 
взятии/снятии объектов с охраны,

•	 контроль времени действия до-
говоров на охрану,

•	 подключение и проверка обору-
дования во время пуско-наладочных 
и регламентных работ,

•	 отображение на интерактив-
ной карте сработавших зон и дру-
гих устройств объекта охраны,

•	 отображение движения групп 
быстрого реагирования на инте-
рактивной карте местности.

Одним из основных действий 
оператора при работе с АРМ ПЦО 
«Эгида исп.03» является обработка 
тревожных сообщений, поступив-
ших от СПИ, состоящая из несколь-
ких этапов.

Принятие тревожного события 
из окна тревожных сообщений.

Просмотр детальной информа-
ции по объекту охраны и сработавше-
му извещателю в карточке объекта.

Локализация места возникнове-
ния тревоги на интерактивной карте.

Вызов ГБР и «ведение» ГБР 
от передачи вызова до отмены: 
можно вызвать одну или несколько 
ГБР, отменить вызов, сформировать 
доклад по действиям групп и запро-
токолировать их действия, провести 
замену ГБР или оставить на объек-
те автономную охрану. В случае ис-
пользования АРМ «ГБР», оператор 
имеет возможность на интерак-
тивной карте местности отслежи-
вать перемещения групп в реаль-
ном времени, строить оптимальные 
маршруты перемещения, автомати-
чески передавать полную информа-
цию об объекте охраны и характере 
тревоги экипажу ГБР на мобильное 
устройство, а также автоматиче-
ски регистрировать действия групп 
в протоколе событий.

Отмена тревоги путем «отбития».
Если на объекте установлено 

оборудование, поддерживающее 
удаленное управление, то опера-
тор имеет возможность управлять 
этим объектом при условии наличия 
у него соответствующих полномочий.

Операторы, администрато-
ры и другие категории пользова-
телей имеют свои пароли на вход 
в систему и соответствующие пра-
ва. В системе предусмотрены пра-
ва на администрирование, монито-
ринг, запуск подсистемы отчетов, 
запуск и выгрузку оболочки, выход 
из системы и возможные пользо-
вательские права других категорий 
сотрудников ПЦО, в соответствии 
с принятой внутренней структур-
ной организацией ПЦО.

Оперативная работа с ГБР

Для освобождения оператора 
от необходимости голосового вы-
зова ГБР и передачи устной инфор-
мации разработан программный 
модуль АРМ «ГБР» для мобильных 
устройств с ОС Android, позволяю-
щий передавать эту информацию 
по GPRS в наглядном виде и по-
лучать в системе автоматические 
отчеты по действиям групп. При-
ложение АРМ «ГБР» дает возмож-
ность оператору в режиме реаль-
ного времени поддерживать связь 
с группами быстрого реагирова-
ния, передавая им информацию 
по тревожным событиям.
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Сотрудники ГБР, имеющие лишь 
планшет или телефон с поддерж-
кой GPRS, могут успешно рабо-
тать, снижая время на оперативное 
реагирование, сокращая расхо-
ды на топливо и помогая операто-
ру контролировать доступность той 
или иной группы. Приложение пе-
редаст информацию по объекту ох-
раны, типу тревоги, покажет план 
объекта и проложит маршрут до 
объекта, а также поможет сотрудни-
кам написать отчет по их действи-
ям. При использовании мобильного 
устройства в качестве GPS прием-
ника возможно отслеживание пе-
ремещения группы на карте местно-
сти; в этом случае оператор может 
определить, какой из автомобилей 
ГБР ближе всего находится к объек-
ту охраны.

Сетевой режим и требования 

к программной платформе

Поскольку на ПЦО часто воз-
никает необходимость разделения 
рабочих мест оператора и админи-
стратора для раздельного конфи-
гурирования и работы с системой, 
«Эгида» поддерживает возмож-
ность совместной работы на раз-
ных рабочих местах с единой базой 
данных. При этом есть возмож-
ность отображения объектов охра-
ны и дерева оборудования сосед-
них мест, что позволяет удаленно их 
конфигурировать в режиме реаль-
ного времени, не прерывая работы 
оператора. Особенностью является 
возможность получения в качестве 

отладочной информации событий 
от оборудования, подключенного 
к удаленному компьютеру. 

Использование такой архитек-
туры позволяет совершенствовать 
сетевой режим с целью распре-
деления общих событий системы 
по рабочим местам и создания ге-
терогенной структуры ПЦО на зна-
чительном расстоянии рабочих 
мест друг от друга.

«Эгида» может устанавливать-
ся на всех ОС семейства Windows, 
начиная с Windows XP SP3. Требо-
вания к аппаратному обеспечению 
соответствуют требованиям, предъ-
являемым самими ОС семейства 
Windows к персональным компью-
терам и выпусками MS SQL Server 
2008. Для корректной работы опе-
ратора с интерфейсом и БД понадо-
бится процессор с частотой 2,2 ГГц 
и 2 Гб оперативной памяти, а для 
комфортного отображения всех 
графических модулей лучше исполь-
зовать широкоформатный монитор. 
Для работы с удаленным модулем 
«ГБР» необходим планшетный ПК 
с ОС Android версий 2.3.3 и выше.

Для работы с таким оборудова-
нием как GSM-модем и «Орион Ра-
дио» (при использовании RS232), 
необходимо наличие COM-порта 
или конвертера интерфейсов USB 
to COM или USB to RS485 и контрол-
лера локальной сети. Если предпо-
лагается использовать GPRS канал 
связи с передающими устройства-
ми, то компьютер должен быть под-
ключен к сети Internet.

Формирование отчетов

Вызов модуля отчетов осу-
ществляется из панели рабоче-
го стола АРМ ПЦО «Эгида исп.03». 
В АРМ ПЦО «Эгида исп.03» имеется 
три вида отчетов: «Статистика тре-
вог», «Отчет по событиям» и «Факти-
ческое время охраны».

«Статистика тревог» содержит 
4 поля: абонентский номер объек-
та охраны, название объекта охра-
ны, общее количество тревожных 
событий и количество обработан-
ных оператором событий.

«Отчет по событиям» — это вы-
борка из протокола событий с воз-
можностью фильтрации по объек-
там охраны, отдельным логическим 
зонам или точкам доступа, группам 
или отдельным событиям.

Третий тип отчета отражает 
фактическое время охраны каж-
дого абонентского объекта для ис-
пользования этих данных в даль-
нейшей финансово-отчетной 
документации ПЦО.

Для каждого типа отчета пред-
усмотрены: выбор промежутка вре-
мени отчетного периода, фильтр 
по объектам охраны, фильтр по ти-
пам событий, печать отчета на прин-
тере, экспорт отчетов в pdf, rtf, xml, 
csv форматы.

Важные перспективы

Благодаря архитектурным ре-
шениям программного продукта 
появляется возможность развер-
тывания мониторинговой охраны 
там, где есть любой из каналов свя-
зи: проводной, GSM или радио. АРМ 
ПЦО «Эгида исп. 03» снимает огра-
ничение на количество подключа-
емого оборудования и объектов 
охраны, для которых необходимо 
осуществлять мониторинг. Графи-
ческое представление БД, дерева 
объектов охраны, гибкая модуль-
ная структура рабочего места по-
зволяют организовать мониторинг 
объектов любой сложности. Ис-
пользование РСПИ «Орион Радио», 
GSM-приборов УО-4С, C2000-PGE, 
устройства оповещения по теле-
фонной линии С2000-ИТ в АРМ ПЦО 
«Эгида исп. 03» дает возможность 
принимать и обрабатывать данные 
от всех приборов ИСО «Орион».
ǐ.ǌ.чǖǺǽǾǼǺǸǴǹ,ч 
ǹǬȃǬǷȈǹǴǶчǽǱǶǾǺǼǬчǙǎǛч«ǍǺǷǴǰ»

ǜǴǽ.6.чǝǾǼǿǶǾǿǼǹǬȋчǽȁǱǸǬчǼǬǭǺǾȇчǽчǹǱǽǶǺǷȈǶǴǸǴчǼǬǭǺȃǴǸǴчǸǱǽǾǬǸǴ
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MACROSCOPчǮǱǼǽǴǴч1.10

Повышение производительности клиентских ком-

пьютеров и качества отображения при декодиро-

вании видеопотоков на видеокартах. 

В общем случае программный комплекс MACROSCOP 
производит обработку сжатых видеопотоков от IP-камер 
без их полного декодирования, за счет чего производи-
тельность системы увеличивается в 4 раза. Однако для 
отображения видео на клиентских мониторах необхо-
дима полная распаковка кадров. Использование техно-
логии декодирования видеопотоков на видеокарте для 
отображения позволяет снизить загрузку центральных 
процессоров клиентских компьютеров более чем в 3 
раза, а усовершенствованные технологии и внутренняя 
оптимизация работы ПО MACROSCOP версии 1.10 повы-
шают «плавность» воспроизведения видео.
MACROSCOP поддерживает все современные видеокар-
ты (nVidia, Intel, AMD), при этом увеличение производи-
тельности и улучшение качества отображения достига-
ется как для бюджетных, так и для дорогих вариантов.

Тепловая карта интенсивности движения. 

Данный модуль позволяет оценить активность движения 
и характер перемещений людей в поле зрения выбран-
ной IP-камеры. Модуль актуален, прежде всего, для объ-
ектов сферы ритейла. Проанализировав собранную мо-
дулем статистику, специалисты магазина или торгового 
центра могут улучшить планировку торговых залов, оп-
тимизировать работу складов, повысить эффективность 
рекламных акций и мероприятий, и, как следствие, по-
высить продажи.
Модуль создан разработчиками MACROSCOP в связи 
с большим потоком запросов и заявок. Тепловая карта 
может быть построена за любой промежуток времени 
по одной из нескольких цветовых схем.

Детектор скопления людей. 

Модуль позволяет реагировать на скопление людей 
и предупреждать массовые беспорядки на улицах горо-
да, площадях, вокзалах и в других общественных местах. 
Оператор задает пороговое значение, при превышении 
которого данное количество людей будет считаться тол-
пой, а модуль — выдавать предупреждение. Действие 
детектора толпы основано на трех методах, каждый 
из которых анализирует отдельные параметры и опреде-
ляет количество людей. В результате модуль обрабаты-
вает эти значения и выдает искомое количество людей 
в толпе, а далее реагирует при превышении порога.
Также пользователям ПО MACROSCOP версии 1.10 до-
ступны функция «автозума» (автоматического увеличе-
ния области с движущимися объектами поверх наблю-
даемого видео), возможность работы с MACROSCOP 
в режиме видеодомофона за счет интеграции с вызыв-
ной панелью TI-6000WD, обновленный модуль распоз-
навания автономеров, определяющий направления 
движения автомобилей, и другие технические новинки.

ǛǜǑǐǗАǏАǑǞ

БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
www.tinko.ru

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ
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Из разных соображений — 
безопасность, секретность, со-
хранность, стремление оградить 
частную жизнь — мы запираем 
и закрываем сотни дверей и зам-
ков. Щелчок — и дверь кварти-
ры надежно заперта, правильная 
комбинация цифр — и сейф от-
крыт, нажатие кнопки — и двер-
ца автомобиля разблокирована. 
Замки и запоры сегодня представ-
ляют собой довольно сложные ин-
женерные конструкции. Стремле-
ние производителей повысить их 
защитные свойства и предоста-
вить возможность дистанционно-
го управления привело к тому, что 
механические замки стали объе-
динять с электрическими компо-
нентами. Сегодня на российском 
рынке представлено множество 
разнообразных электромеханиче-
ских замков, но механизмы, вы-
пускаемые ИТЦ «ПРОМИКС», 
выделяются на общем фоне ориги-
нальными конструктивными и тех-
ническими решениями, на которые 
есть патенты. 

Универсальные электромехани-

ческие замки «Шериф-1» — ана-

лог электромагнитных запираю-

щих устройств

Модели «Шериф-1 лайт» и «Ше-
риф-1 премиум» обладают рядом 
свойств, которые делают их уни-
кальными на российском рынке. 
Являясь по типу конструкции элек-
тромеханическими, они по приме-
нению аналогичны электромагнит-
ным замкам с усилием удержания 
400 кг, устанавливаются вверху 
дверной коробки и блокируют угол 
двери. Такой вариант крепления 
обеспечивает стабильную и надеж-
ную фиксацию замка и дополни-
тельное укрепление коробки. Вы-
сокая надежность и долговечность 
электромеханических замков «Ше-
риф-1» обеспечивается минималь-
ным количеством подвижных тру-
щихся деталей, а ресурс их работы 
составляет не менее 400 000 ци-
клов срабатывания. Не страшны 
данным замкам и провисание две-
ри или погрешности при установке: 
шток ригеля центрируется автома-
тически. Замки этой серии изготав-
ливаются в нормально открытом 
и нормально закрытом вариантах. 

В отличие от «Шериф-1 лайт», 
модель «Шериф-1 премиум» допол-
нительно оснащается встроенны-
ми датчиками положения двери 
и состояния замка. Последователь-
ное включение обоих датчиков по-
зволяет контролировать как состо-
яние двери (открыта или закрыта), 
так и состояние замка — заблоки-
рован или разблокирован, т.е. за-
перта дверь или нет.

Миниатюрный замок «Шериф-2 

лайт» — от ящика стола до двери 

банкомата

«Шериф-2 лайт» является са-
мым компактным из имеющихся 
сегодня на рынке электромехани-
ческих замков. Благодаря мини-
атюрным размерам, он может 
использоваться на дверцах и вы-
движных ящиках столов, сейфах 
для бумаг и документов, шкафчиках 
для медицинских препаратов и хи-
микатов, камерах хранения и т.п.. 
Однако данная модель не является 
обычной фурнитурой: за счет боль-
шой силы удержания (300 кг) она 
пригодна для установки и на более 
габаритные двери холодильного 
и торгового оборудования, на бан-
коматы и электронные терминалы, 
а также подходит для запирания 
лифтов и шлюзов. Использование 
«Шериф-2 лайт» нормально закры-
того исполнения в системах с боль-
шим количеством замков (камеры 
хранения, шкафы раздевалок) по-
зволяет использовать маломощ-
ный источник питания, т.к. большую 
часть времени он питает лишь си-
стему управления, а замок потре-
бляет энергию только в момент от-
крытия. Самоустанавливающийся 
ригель обеспечивает работу замка 
при провисании двери или неточ-
ном монтаже.

Электромеханические  
замки «Шериф» — замки 
на современный лад 

ǝǖǟǐ
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Врезной замок «Шериф-3В» — 

уникальный механизм язычка 

Большинство представлен-
ных на рынке врезных замков име-
ют прямоугольную форму. Цилин-
дрическая же форма «Шериф-3В» 
существенно упрощает монтаж: 
достаточно просверлить отвер-
стие в дверном полотне или раме 
и разместить в нем замок. В этом 
устройстве реализован оригиналь-
ный принцип действия. При закры-
вании двери язычок утапливает-
ся в корпус замка, как у обычной 
механической защелки, подача 
питания на замок блокирует язы-
чок и не позволяет открыть дверь, 
а при снятии напряжения язычок 
складывается в корпус замка. 

Размещение небольшого замка 
«Шериф-3В» возле ручки предохра-
няет дверное полотно от деформа-
ции «пропеллером» при попытке от-
крыть запертую дверь, так как все 
усилие прикладывается к замку. 

Данная модель выпускается 
в нормально открытом исполне-
нии, т.е. находится в открытом со-
стоянии при отсутствии напряже-
ния питания и в закрытом — при 
подаче напряжения питания. Такое 
исполнение замка позволяет сво-
бодно покинуть помещение при от-
ключении системы контроля досту-
па (например, при пожаре). 

Замок с толкателем «Шериф-4» — 

единственный на рынке замок, 

выталкивающий дверь при от-

крытии

Еще одно уникальное изделие 
ИТЦ «ПРОМИКС» — единственный 
на рынке электромеханический 
замок с толкателем «Шериф-4». 
При открытии замка механизм вы-
талкивает («отстреливает») ригель, 
установленный на двери. Этого 
усилия достаточно, для того чтобы 
приоткрылась легкая дверь (на-
пример, в камере хранения). 

Дополнительно к замку мож-
но установить толкатель или 
доводчик, который позволит 
открыться (или наоборот — за-
крыться) более тяжелой двери. 
Такое решение позволяет исполь-
зовать замок в автоматизирован-
ных камерах хранения, раздевал-
ках спортзалов и предприятий, 
шкафах-локерах и незаменимо 
в тех случаях, когда требуется 
аварийное открытие или закры-
тие двери в случае тревоги. 

К примеру, надежно запер-
тые пожарные шкафы распахнут-
ся автоматически при срабаты-
вании пожарного датчика. Замок 
производится нормально открыто-
го и нормально закрытого испол-
нения.

ЗǬǸǺǶч ǰǷяч ǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇȁч ǰǮǱ-
ǼǱǵчǴчǺǶǺǹч«ШǱǼǴȀ-5»ч—чǻǺǰȁǺǰǴǾч
ǰǷяч ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǬч ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǸȇȁч
ǮчǜǺǽǽǴǴчǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇȁчǻǼǺȀǴǷǱǵ

Монтаж замка «Шериф-5» 
на пластиковые двери и окна от-
личается простотой за счет цилин-
дрической формы части, устанавли-
ваемой внутрь профиля. Внешний 
корпус замка и ответная планка 
имеют стандартную форму и подхо-
дят для большинства производимых 
в России пластиковых профилей. 
Тем не менее, перед заказом этого 
изделия рекомендуется ознакомить-
ся с установочными чертежами, что-
бы убедиться, что данный замок со-
ответствует профилю двери. 

ǐǸǴǾǼǴǵчǍǬǶǷǬǹǺǮ,чǰǴǼǱǶǾǺǼч 
ǚǚǚч«ǔǹǲǱǹǱǼǹǺ-ǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǵч
ȂǱǹǾǼч«Ǜǜǚǘǔǖǝ»

Оборудование,  

представленное в статье,  

можно приобрести  

в «Торговом Доме ТИНКО».

Каталог оборудования – 

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования  
и технические консультации –

по телефону:
+7 (495) 708-4213

( м н о г о к а н а л ь н ы й )

тǑХНикачxxiчвǑкач |ч ǝкУǐ
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В настоящее время, при нали-
чии на объекте современных си-
стем охранного телевидения, опе-
ратору не надо просматривать все 
записанное видео, чтобы найти 
интересующий фрагмент в архиве. 
Достаточно задать приметы объ-
екта или события, и система сама 
выдаст все видеофрагменты, от-
вечающие критериям поиска.

Современные программные 
комплексы осуществляют по-
иск даже в «тяжелых» мегапик-
сельных архивах в считанные 
секунды, предоставляя точные 
результаты. Системе не требует-
ся анализировать все записан-
ное видео в том виде, в котором 
оно хранится. Анализ видеоар-
хива сводится к анализу базы 
индексов событий и объектов, 
в результате чего время поиска 
сокращается в десятки раз.

Технологии поиска

В программном обеспечении 
(ПО), разработанном компанией 
MACROSCOP, реализована особая 
технология индексирования видео- 
данных. Под индексированием по-
нимается снятие и сохранение 
в базе данных множества характе-
ристик каждого движущегося объ-
екта: его типа (в настоящее время 
«человек», «автомобиль», «прочее»), 
размера, пропорций, формы, цве-
товых сочетаний, текстуры, на-
правления движения и других.

На основе такого индексирова-
ния в MACROSCOP реализован инте-
рактивный поиск по приметам. Архив, 
полученный в результате индексиро-
вания, позволяет запрашивать в каче-
стве критериев поиска любые сочета-
ния характеристик, а также задавать 
положение в кадре, использовать 
фото или образец из архивной записи. 

Разработчики не ставят пе-
ред собой задачу поиска резуль-
татов, стопроцентно совпадающих 
с запросом. Найденные объек-
ты должны обладать заданными 
поисковыми характеристиками, 
быть похожи на образец из архива 
или фотографию, но окончатель-
ную идентификацию осуществля-
ет сам человек. Результаты выда-
ются в виде набора изображений, 
оператору необходимо выбрать 
нужный вариант, после чего он 
сможет просмотреть отрезок ви-
део из архива.

Механизм поиска человека 

по цветовым характеристикам.

Чтобы запустить поиск по цве-
товым характеристикам (см. рис. 1), 
оператору необходимо раскрасить 
шаблон человека в соответствую-
щие цвета.

Быстрый поиск в архиве  
по приметам

ǜǴǽ.ч1чǛǺǴǽǶчǻǺчȂǮǱǾǺǮȇǸчȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǬǸ

Ǜǚ
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Шаблон следует раскрасить 
вручную (см. рис. 2), для удобства 
оператора регулируется размер ки-
сти. Раскрашенный шаблон можно 
сохранить для последующих поис-
ков. Поисковые результаты выдают-
ся в виде набора изображений: опе-
ратору необходимо выбрать нужный 
вариант, после чего он сможет про-
смотреть отрезок видео из архива

Для поиска по фотографии 
оператор должен загрузить обра-
зец со своего компьютера или вы-
брать кадр с изображением объек-
та из архива.

Вероятность пропуска нужной 
информации мала, так как ана-
лиз направлен не столько на по-
иск абсолютно похожих объектов, 
сколько на отбрасывание несо-
ответствующих. Система, скорее, 
выдаст несколько лишних вари-
антов, но это не страшно, так как 
оператор всегда сможет найти не-
обходимое вручную.

Как выделяются цветовые  

характеристики объектов

Кадр с IP-камеры приходит 
на сервер в сжатом виде. Далее 
он подвергается частичному де-
кодированию и подается в детек-
тор движения, который на каждом 
кадре выделяет движущиеся об-
ласти, запоминает их координаты 
и пиксели, принадлежащие этим 
областям (так называемые маски 
объектов). 

Затем проводится класси-
фикация движущегося объекта: 
классификатор определяет, че-
ловек это, машина или какой-то 
другой объект («прочее»). Выде-
ленная маска объекта подверга-
ется кластеризации — отмечают-
ся одинаковые по цвету участки 
(кластеры). Для каждого класте-
ра определяются его характери-
стики, которые в результате обра-
зуют индекс, в дальнейшем поиск 
идет по этим индексам. 

Аналогично для образца (рас-
крашенного вручную, фотографии 
или кадра из архива), по которому 
производится поиск, осуществля-
ется кластеризация, присваивают-
ся индексы. Далее идет их сравне-
ние с индексами, содержащимися 
в базе. Объекты, чьи индексы со-
впадают, выдаются оператору.

Условия применения

Успешность применения тех-
нологии индексирования данных 
и поиска по приметам будет за-
висеть от сложности каждой кон-
кретной ситуации. При исполь-
зовании таких параметров, как 
положение в кадре и размер объ-
екта, вероятность получить точные 
результаты будет гораздо выше, 
чем при использовании цветовых 
параметров.

Задавая в качестве параме-
тров поиска цветовые характери-
стики объекта, нужно понимать, 
что в программе невозможно точ-
но описать оттенки. Свои иска-
жения на восприятие цветовых 
оттенков накладывают степень 
освещенности, качество съем-
ки самой IP-камеры. На сегод-
ня задача обучения компьютера 
распознавать цвета инвариант-
но не решена, именно поэтому 
поиск по приметам — это не по-
иск по цвету, а поиск по цвето-
вым характеристикам, сочетани-
ям цветов (синяя куртка + черные 
джинсы). Соотношения цветов 
являются более инвариантны-
ми, чем сам цвет, поэтому поиск 
по ним является более точным 
и устойчивым к неидеальным ус-
ловиям съемки.

В чем эксклюзивность технологии?

Отличие интерактивного поис-
ка MACROSCOP от других техноло-
гий видеоанализа, например рас-
познавания номеров и лиц, в том, 
что последние работают для ре-
шения одной конкретной задачи 
и требуют установки камер в опре-
деленных условиях. MACROSCOP 
же предлагает универсальный ин-
струмент поиска. Ключевым преи-
муществом технологии является то, 
что при установке и настройке си-
стемы нет необходимости опреде-
лять, какие именно объекты и по 
каким характеристикам нужно бу-
дет искать.

Перспективы

Уверенные шаги в созда-
нии и развитии технологий поиска 
по приметам позволяют ставить раз-
работчикам амбициозную цель — 
научить видеосистемы понимать че-
ловека. Будущее интерактивного 
поиска, по мнению разработчиков 
MACROSCOP, это возможность за-
дать в качестве параметров поиска 
текстовую информацию подобно за-
просу в системах Google или Yandex. 
К примеру, можно будет набрать 
в поисковой строке «найти человека 
в черном костюме и белой рубашке», 
и увидеть результаты.
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ǘǺǹǴǾǺǼч
IP-ǮǴǰǱǺǰǺǸǺȀǺǹǬчAF-07чV3

ǛǜǑǐǗАǏАǑǞ

Оригинальный монитор для IP-домофонной системы, ос-
нащен видеокамерой для реализации функции видеоин-
теркома, имеет возможность подключения системы ум-
ного дома (контроль света, кондиционера управление 
шторами, контроль датчиков и клапанов). 

Имеет возможность подключения проводных датчиков 
для сигнализации. Сохранает в памяти до 100 фотогра-
фий посетителей. Работает в режиме фоторамки, имеет 
слот для SD карты. 

Тип крепления — накладной.

ǚǽǹǺǮǹȇǱчȀǿǹǶȂǴǴч
Экран 7" с высоким качеством изображения.
Корпус выполнен из высококачественного пластика.
Идеально подойдет под современный стиль интерьера.

ǞǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱчȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴ
Дисплей 7” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана 800x480

Питание DC 12 В в комплекте

Размеры 257x158x28,5 мм

Цветовые решения черный / белый

Корпус пластик

Тип установки настенная накладная установка

Количество индивидуальных вызывных панелей до 10 вызывных панелей

Количество многоквартирных вызывных панелей до 10 вызывных панелей

Подключение дополнительных мониторов до 5 мониторов

Функция памяти внутренняя память на 100 кадров, запись видео на SD карту

Дополнительные разъемы слот для SD-карт

Время разговора до 240 секунд

Интерфейс русский, графический

Количество IP-камер до 8 потоков

БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
www.tinko.ru

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ
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Быстрое развитие новых тех-
нологий вынуждает и подталкива-
ет инженеров, проектировщиков, 
инсталляторов искать, разраба-
тывать, осваивать современные 
подходы и создавать иные, отлич-
ные от существующих, схемы по-
строения систем защиты объектов. 
Вот почему появляющиеся новые 
решения, при этом не один раз 
реализованные и опробованные 
на практике, ставшие типовыми ре-
шениями (ТР), приобретают в наши 
дни все большую популярность. 

В основу предлагаемых нами 
ТР положены профессиональные 
разработки и опыт практическо-
го применения предлагаемых схем 
с учетом возросших требований 
к обеспечению безопасности объ-
ектов.

Обмен опытом и знание при-
оритетных запросов заказчиков, 
получение информации о новых 
подходах к построению и особен-
ностям эксплуатации систем без-
опасности, а также глубокие про-
фессиональные знания и опыт 
инженеров-консультантов «Торго-
вого Дома ТИНКО» дают возмож-
ность публиковать актуальные 
современные типовые подходы 
и решения. А ответная реакция на-
ших читателей на этот «интеллекту-
альный сервис» позволяет оценить 
важность представленных реше-
ний для реализации идеи защиты 
объекта. И, как результат, обеспе-
чить наибольшее удовлетворение 
потребностей заказчика.

Итак:
•	 преимущество работы с ТР — 

это сокращение сроков и стоимо-
сти выполнения проектных и мон-
тажных работ.

•	 в основе типового предложе-
ния — надежное, проверенное мно-

гочисленными успешными внедре-
ниями решение, которое опирает-
ся на технические средства с оп-
тимальным соотношением цена-
качество.

•	 при всем этом ТР — это не за-
стывшие схемы. Они постоянно со-
вершенствуются и модифицируются 
по мере появления и внедрения но-
вых технологий и обновления обо-
рудования.

В данной статье мы представ-
ляем ТР с применением беспро-
водных технологий, наиболее ак-
туальные для организации охраны 
объектов жилого и производствен-
ного назначения и обеспечения 
личной безопасности людей.

Беспроводные системы, ис-
пользуемые для обеспечения без-
опасности объектов, можно разде-
лить на следующие группы:

•	 GSM системы;
•	 радиоканальные системы мало-

го радиуса действия;
•	  радиоканальные системы боль-

шого радиуса действия;
•	  спутниковые системы.

Остановимся на первых двух 
группах, как самых распространен-
ных и доступных. В основе реше-
ний — радиоканальные системы 
сигнализации, работающие в не-
лицензируемых диапазонах частот, 
и системы передачи извещений 
по GSM каналу. 

Размер статьи не позволяет 
привести многочисленные аргу-
менты в пользу беспроводных тех-
нологий и представить все много-
образие существующих вариантов 
защиты объектов. Основные (ба-
зовые) преимущества данных си-
стем — отсутствие необходимости 
приобретения частотного ресурса 
или получения разрешения на его 
использование и широкое покры-
тие территории РФ оператора-
ми сотовой связи. А целесообраз-
ность применения этих систем 
говорит сама за себя:

•	 простота монтажа;

•	 возможность оперативного из-
менения уже реализованной схемы;

•	 возможность защиты любого 
объекта (в пределах зоны действия 
радиоканальной сети или сети сото-
вой связи);

•	 возможность подключения к су-
ществующей системе охраны;

•	 мобильность охранного пульта;
•	 возможность интеграции или 

модификации существующих про-
водных систем защиты объекта или 
группы объектов в единую систему 
как автономной, так и централизо-
ванной охраны;

•	 сохранность подлинного, ориги-
нального дизайна интерьера объек-
та (не надо прокладывать провода).

Рассмотрим несколько схем-
ных решений в зависимости от сто-
ящей задачи, тактики охраны, ва-
рианта доставки извещений и, 
соответственно, применяемого 
оборудования.

Типовое решение № 1.  Автоном-

ная система охранно-пожарной 

сигнализации с оповещением 

по GSM каналу для малых объ-

ектов (квартиры, дачи, дома, 

гаражи, небольшие магазины, 

офисы) яǼǴǽ.1).
Предлагаемое типовое ре-

шение радиоохраны небольшого 
объекта основано на построении 
системы охранно-пожарной сигна-
лизации на базе объектового кон-
троллера «Контакт GSM-10».

Достоинства:

•	 минимум проводов;
•	 тревожные и сервисные сооб-

щения передаются на сотовый теле-
фон пользователя по GSM-каналу по-
средством SMS;

•	 постановка снятие с охраны как 
кодом с клавиатуры, так и с помо-
щью брелоков;

•	 контроль состояния линии связи;
•	  контроль наличия основного пи-

тания.  

Типовые решения защиты объектов 
техническими средствами безопасности  
с использованием беспроводных 
технологий

ǌǶǾǿǬǷȈǹǺ
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Особенности:

•	 2 проводных охранных шлейфа; 
возможность подключения до 32 ра-
диоканальных датчиков и до 16 бре-
локов; 

•	 выходы для управления испол-
нительными устройствами (с откры-
тыми коллекторами);

•	 диапазон рабочих температур 
–30..+35°С.

Типовое решение № 2. Защи-

та средних и крупных объектов 

на базе ППКОП с радиорасшире-

нием до 60 охранных извещате-

лей и организацией мониторинга 

по GSM каналу (квартиры, дома, 

магазины, офисы, соцобъекты, 

склады и др.) яǼǴǽ.2).
Предлагаемое типовое реше-

ние описывает:
•	 построение системы пожар-

ной сигнализации на основе ППКОП 

«Риф-LS60» компании «Альтоника» 
и адресных пожарных извещате-
лей серии Leonardo производства 
System Sensor (до 99 шт.);

•	 построение системы охранной сиг-
нализации на базе ППКОП «Риф-LS60» 
и радиоканальных герконов «Риф-S» 
(до 60 шт.) компании «Альтоника».

Прибор «Риф-LS60» имеет гиб-
кие настройки и различные страте-
гии оповещения, позволяющие ис-
пользовать изделие как совместно 
с пультами разнообразной структу-
ры, так и автономно. 

Это недорогое универсальное 
решение для охраны малых и сред-
них объектов.

Достоинства:

•	 ППКОП осуществляет контроль 
состояния каждого извещателя и фор-
мирует предупреждение о необходи-
мости его обслуживания или замены;

•	 прибор позволяет задавать адрес 
пожарного датчика с клавиатуры (про-
грамматор не требуется);

•	 выход на компьютер: RS-232, USB;
•	 сопряжение с передатчиками RS-

202TD, RS-202TD-RR: RS-485;
•	 возможна передача принятой 

информации на системы передачи 
извещений (СПИ) посредством реле 
и (или) RS-232 интерфейса;

•	 извещения соответствуют меж-
дународному стандарту Ademco 
Contact ID;

•	 прибор имеет встроенную за-
щиту адресной линии от короткого 
замыкания.

Особенности:

•	 внутренний электронный про-
токол в энергонезависимой памя-
ти: 6000 событий;

•	 встроенные часы и календарь 
с резервной батарейкой.

ǜǴǽ.1чǝȁǱǸǬчǻǺǽǾǼǺǱǹǴȋчǬǮǾǺǹǺǸǹǺǵчǽǴǽǾǱǸȇчǚǛǝчǰǷȋчǸǬǷȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮч
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Типовое решение № 3. Централи-

зованная охрана групп распреде-

ленных объектов на ограничен-

ной территории путем передачи 

извещений по радиоканалу. 

Варианты построения системы. 

(Дачные и жилые поселки, тор-

говые и гаражные комплексы, 

большие индустриальные и про-

мышленные объекты) яǼǴǽ.ч3).
Данные варианты решений си-

стем передачи извещений (СПИ) 
на пульт централизованного наблю-
дения (ПЦН) основаны на базе СПИ 
Астра-Y», ППКОП «Астра-712/4(8)» 
и Астра-РИ М РПУ» производства 
НТЦ «ТЕКО».

Достоинства:

•	 использование нелицензируе-
мой частоты 433 МГц ;

•	 двусторонний радиообмен с кви-
тированием;

•	 дальность действия: 

•	 с штатной штыревой антенной 
10/100 мВт — до 2500/3400 м, 

•	 с внешней антенной АШ-433 
10/100 мВт — до 4500/8700 м, 

•	 с внешней антенной АШ-433 
на УОП, АН-433 на УОО при мощно-
сти 100 мВт - 12400 м;

•	 емкость системы: 
— один пульт централизованного 
наблюдения «ПЦН Астра-Y»; 
— 4 устройства оконечных пульто-
вых (УОП) обеспечивают возможность 
работы на 4-х частотных каналах; 
— 250 устройств оконечных объек-
товых (УОО) (возможность контроля 
одним УОП всех УОО); 
— 2000 объектов (1 объект = 1 раз-
дел или ШС) при применении объ-
ектовых ППКОП «Астра-812/812М», 
«Астра-712/8»;

•	 алгоритм контроля связи с вы-
дачей соответствующих извещений 
при потере связи;

•	 16 частотных каналов; 

•	 создание ПЦН на ПК с помощью 
программы для компьютера Arm-Y 
(поставляется бесплатно).

Особенности:

•	 алгоритм исключения наложений 
сигналов от нескольких УОО; 

•	 цифровой интерфейс RS-485 
для обеспечения проводной связи 
УОП с ПЦН;

•	 динамическое кодирование со-
общений с защитой от “квалифици-
рованного обхода” (подмена радио-
устройств, использование ранее за-
писанных извещений).

Типовое решение № 4. Система  

пожаротушения, сигнализации  

и оповещения (для складского по-

мещения площадью 500 м2) яǼǴǽ.ч4).
Предлагаемое типовое реше-

ние для противопожарной защи-
ты складского помещения сред-
них размеров (площадь = 500 м; 

ǜǴǽ.2чǝȁǱǸǬчǻǺǽǾǼǺǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸȇчǳǬȅǴǾȇчǶǼǿǻǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮчǹǬчǭǬǳǱчǛǛǖǚǛчǽчǼǬǰǴǺǼǬǽȄǴǼǱǹǴ-
ǱǸчǰǺч60чǺȁǼǬǹǹȇȁчǴǳǮǱȅǬǾǱǷǱǵчǴчǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǱǵчǸǺǹǴǾǺǼǴǹǯǬчǻǺчGSMчǶǬǹǬǹǿ



39

ǞǌǖǞǔǖǌчǚǡǜǌǙǧ

ДхШхВ = 20м х 25 м х 6 м) основано 
на базе оборудования, производи-
мого ООО «НПО ЭТЕРНИС». В соста-
ве комплекса применены автоном-
ные установки пожаротушения АУП 
«Гарант-Р7», а также компоненты 
беспроводной автоматической си-
стемы пожаротушения, сигнализа-
ции и оповещения «Гарант-Р».

Достоинства:

•	 совмещение функционала трех 

систем (пожаротушения, сигнализа-
ции и оповещения) в рамках одного 
беспроводного комплекса; 

•	 простота проектирования и мон-
тажа на готовом объекте, минималь-
ные затраты на монтажные работы;

•	 полное исключение возмож-
ности самопроизвольного сраба-
тывания модулей пожаротушения 
по причине электромагнитных на-
водок на кабельных линиях управ-
ления;

•	 автономность системы, адресность;
•	 сокращение числа периферий-

ных устройств;
•	 минимизация возможного ущер-

ба после тушения.

Особенности

•	 система позволяет минимизи-
ровать участие человека как в про-
цессе эксплуатации, так и в аварий-
ной ситуации;

•	 возможность динамического 

ǜǴǽ.ч3чǝȁǱǸǬчǻǺǽǾǼǺǱǹǴȋчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷȈǹǺǵчǽǴǽǾǱǸȇчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵчǺȁǼǬǹȇчǯǼǿǻǻчǼǬǽǻǼǱǰǱǷǱǹǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮч
ǹǬчǺǯǼǬǹǴȃǱǹǹǺǵчǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴчǻǿǾǱǸчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǳǮǱȅǱǹǴǵчǻǺчǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǿ.чǎǬǼǴǬǹǾȇчǻǺǽǾǼǺǱǹǴȋчǽǴǽǾǱǸȇ.ч
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мониторинга теплового поля объек-
та при нормальных условиях, а также 
при возникновении и развитии оча-
га пожара;

•	 выбор модулей тушения, необхо-
димых для локализации и ликвида-
ции очага пожара, система «Гарант-Р» 
производит автономно, без исполь-
зования центрального управляюще-
го устройства и человеческого фак-
тора (команд оператора);

•	 радиус действия радиоканала 
для БОС и БД в пределах прямой 
видимости — 100 м; для перифе-
рийных устройств (РС-М, РС-К, КП, 
БУР) — не менее 1000 м;

•	 рабочая частота радиоканала — 
2,4 ГГц.

Рассмотренные типовые ре-
шения позволяют организовать 

как «любительскую», так и профес-
сиональную систему защиты объ-
ектов жилого и производственно-
го назначения. Важно отметить, что 
предлагаемые решения изначаль-
но продуманы с учетом возможных 
дополнений и изменений. Их мож-
но воспринимать в виде некоторой 
рекомендации. Сильная сторона 
этих «решений-типажей» — воз-
можность доработки их при кон-
кретной реализации без потери 
функциональности и надежности. 
Знакомство и взятие за основу ТР 
с применением современных бес-
проводных технологий позволяет:

•	 быстро и качественно оснастить 
объект на базе проверенных и хоро-
шо зарекомендовавших себя на прак-
тике схем установки оборудования;

•	 использовать ТР в качестве пер-
воначальной основы для любых спе-
циализированных и индивидуальных 
решений;

•	 разработать на его основе схе-
му защиты «своего» объекта;

•	 минимизировать затраты, ис-
пользуя беспроводную технологию 
и не тратя средства на услуги про-
ектных организаций;

•	 использовать передовые техно-
логии при управлении системой за-
щиты объекта;

•	 упростить эксплуатацию и об-
служивание систем безопасности 
в дальнейшем.

Ǚ.ǌ.чǝǬǷǬǻǴǹǬ,чǸǬǼǶǱǾǺǷǺǯ-ǬǹǬǷǴǾǴǶ,ч
ǌ.ǘ.чǍǼȊǳǯǴǹ,чǴǹǲǱǹǱǼ-ǶǺǹǽǿǷȈǾǬǹǾ, 
ǚǚǚч«ǞǐчǞǔǙǖǚ»
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Технические характеристики Значение параметра

Дальность обнаружения тестового очага пожара, м:

- ТП-5 (нефтепродукты) 30

- ТП-6 (спирты) 20

Угол обзора, град 100

Напряжение питания, B 9…28

Ток потребления, мА

- в дежурном режиме 0.35

- режиме 
ПОЖАР
 при питании по шлейфу сигнализации 3…15

- в режиме «ПОЖАР» 22

Степень защиты IP66

Диапазон рабочих температур, °С -40…+55

Габаритные размеры, мм 280х210х90

БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
www.tinko.ru

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

АǶȂǴя!ч
ǝч03.03.14чǻǺч30.06.14чȂǱǹǬчǴǳǮǱщǬǾǱǷяч-ч8.630чǼǿǭǷǱǵ

«ǝǻǱǶǾǼǺǹ-601ǘ»

Многодиапазонный извещатель пламени. 

Предназначен для обнаружения возгораний, сопрово-
ждающихся появлением открытого пламени. Работает в 
УФ- и ИК-диапазонах.

Один вместо двух.

Если проектными решениями не предусмотрено фор-
мирование сигнала управления автоматическими си-
стемами пожарной защиты, допускается контроль за-
щищаемой площади осуществлять одним пожарным 
извещателем «Спектрон 601».

Абсолютная защита.

Распознавание возгорания в УФ- и ИК-диапазонах из-
лучения. По алгоритму разработанному НПО «Спектрон», 
позволяет исключить ложные срабатывания извещателя 
пламени от солнечных лучей, зеркальных бликов, осве-
тительных приборов и рассеянной сварки.
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В современном мире системы 
телевизионного наблюдения про-
никли во все уголки нашей жизни. 
При проектировании новых объ-
ектов наличие системы видеона-
блюдения по умолчанию включа-
ется в техническое задание, и это 
не одна-две камеры на проходной, 
а, как правило, серьезная, развет-
вленная система, имеющая боль-
шую долю в общем бюджете про-
екта. Технические требования 
к системе в целом и компонентам 
в частности также выросли. Теперь 
заказчик не ограничивается только 
возможностью беглого просмотра 
территории и коридоров в офисе, 
а желает наблюдать за всеми свои-
ми объектами, включая прилегаю-
щие территории. При этом система 
вышла за традиционные рамки ее 
понимания десятилетней давности. 
Пункт видеонаблюдения — это уже 
не только один или несколько ох-
ранников, непрерывно «глядящих» 
на мониторы. Сам владелец пред-
приятия может удаленно из любой 
точки мира контролировать ситуа-

цию в своих «владениях», исполь-
зуя планшет или телефон.

В связи с этим, на больших 
объектах перед проектировщи-
ком возникает очень важный во-
прос организации передачи дан-
ных от камеры к регистрирующему 
и визуализирующему устройству 
(монитору) без потери качества 
при превышении стандартных ли-
митов дальности, ответом на кото-
рый является применение волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС). 
Давайте посмотрим, что же такое 
оптоволокно.

Попытки использовать свет 
для передачи информации уходят 
к временам, когда человек толь-
ко научился сохранять огонь. Все-
возможные сигналы с помощью 
костров, фонарей, маяков чело-
вечество использовало в течение 
тысячелетий. В 1790 году фран-
цуз Колд Шапп построил систе-
му оптического телеграфа, состо-
ящую из цепи семафорных башен 
с сигнальными рычагами. Еще 

один большой шаг сделал в 1880 
году американец Александр Грэ-
хем Белл, когда изобрел фотофон, 
в котором речевые сигналы пере-
давались с помощью света. В 1870 
году Джон Тиндаль впервые провел 
опыт с распространением луча све-
та в струе воды: луч света следовал 
в струе воды в соответствии с ее 
направлением (рис. 1). Тот же эф-
фект (эффект полного внутренне-
го отражения) используется в опто-
волоконных кабелях для передачи 
данных на большие расстояния.

Оптическое волокно имеет ци-
линдрический вид и изготавливает-
ся из стекла или пластика с высокой 
оптической проводимостью. Внеш-
ний диаметр волокна 125 мкм. Вну-
три находится еще одно цилиндри-
ческое волокно диаметром 50 (реже 
62,5) или 9 мкм. По нему и осущест-
вляется передача света. А стенки 
внутреннего волокна как раз и ис-
пользуют принцип полного внутрен-
него отражения. В первом случае 
приводится многомодовое (Multi 
Mode), а во втором — одномодовое 

Практические аспекты применения  
волоконно-оптических линий связи  
в системах телевизионного наблюдения

ǜǴǽ.ч1чǚǻȇǾчǐǲǺǹǬчǞǴǹǰǬǷȋччǮч1870чǯ. ǜǴǽ.ч2чǎǺǷǺǶǺǹǹǺ-ǺǻǾǴȃǱǽǶǴǵчǶǬǭǱǷȈ

ǚȁǼǬǹǹǺǱчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴǱ
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(Single Mode) волокно. Каждое во-
локно имеет полимерное буферное 
покрытие для защиты от механиче-
ских воздействий. Далее все волок-
на помещаются в общую оболочку.

Волоконно-оптические кабе-
ли (ВОК) имеют от 1-го до 96 воло-
кон (рис. 2) и бывают внутреннего 
и уличного исполнения. Для воз-
душной прокладки промышлен-
ность выпускает самонесущий ка-
бель с тросом. Для коммутации 
оптического кабеля используют оп-
тические разъемы, которые так же 
делятся на одномодовые и много-
модовые и подразделяются на раз-
ные типы. 

Сейчас наибольшее распро-
странение получили следующие 
типы оптических коннекторов: 
LC (названный по имени амери-
канской компании-разработчи-
ка Lucent Technologies, отличает-
ся компактным исполнением), SC 

(Subscriber Connector), реже ST 
(разработка компании AT&T) и FC 
(Flat connector, чаще использует-
ся в одномодовых линиях) (рис 3). 
Первые два типа имеют квадрат-
ный профиль с пружинным фикса-
тором и допускают более плотное 
размещение на оборудовании.

Первый вопрос, с которым 
сталкиваются проектировщики 
при выборе типа ВОЛС, это ско-
рость передачи данных и рассто-
яние, на которое будет осущест-
вляться передача оптического 
сигнала. Для этого существуют спе-
циальные рекомендации, приве-
денные в Международном стан-
дарте ISO/IEC 11801, а также 
другие документы, помогающие 
рассчитать оптический бюджет ли-
нии. Я не берусь в этой статье осве-
тить весь процесс проектирования 
ВОЛС с расчетами классов канала 
и волокна — это тема другой моей 

статьи. Но если считать «навскид-
ку», то, как правило, многомодовый 
кабель будет работать на скорости 
100 Мб/с при длине до 2 км. Соот-
ветственно, при увеличении ско-
рости до 1 Гб/с расстояние умень-
шается до 550 метров, ну а при 
скорости 10 Гб/с о линиях длиннее 
300 метров лучше забыть. Одномо-
довый кабель может передать дан-
ные со скоростью 10 Гб/с на рас-
стояния до 80 км.

Камнем преткновения для бо-
лее широкого внедрения ВОЛС яв-
ляются определенные сложности 
сращивания ВОК, выражающи-
еся в необходимости примене-
ния специального дорогостоящего 
оборудования и труда квалифици-
рованного персонала. Давайте 
рассмотрим ситуацию подробнее. 
На сегодня наиболее надежным, 
быстрым и качественным спосо-
бом сращивания оптоволокна яв-
ляется сварка. Процесс этот пол-
ностью автоматизированный, 
выполняется на портативном сва-
рочном аппарате (рис. 4) и зани-
мает у опытного монтажника 2-3 
минуты. При сварке волокно кабе-
ля сращивается с пигтейлом (изго-
товленным в заводских условиях 
разъемом с небольшим отрезком 
волокна). После сварки аппарат 
сам проверяет качество сварно-
го соединения и уровень затухания 
сигнала. Недостатком данного спо-
соба является высокая стоимость 
сварочного аппарата, достигаю-
щая порядка 300 000 рублей, при 
этом при большом количестве сва-
рок себестоимость одного сварно-
го соединения довольно низкая.

Следующим способом соеди-
нения является оконцовка клее-
вым разъемом. Данный способ 
занимает несколько больше вре-
мени из-за ожидания отвердения 

ǜǴǽ.ч3чǚǻǾǴȃǱǽǶǴǱчǶǺǹǹǱǶǾǺǼȇчLC,чSC,чSTчǴчFCчяǽǷǱǮǬчǹǬǻǼǬǮǺ)
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клея и необходимости в полиров-
ке торца разъема. Стоимость не-
обходимого оборудования гораз-
до дешевле (10 – 15 тысяч рублей), 
а качество работы в значительной 
степени зависит от опыта и стара-
ния монтажника.

Еще одна, на мой взгляд, ин-
тересная технология — LightCrimp 
Plus от компании AMP. Суть ее за-
ключается в том, что подготовлен-
ное волокно вставляется в разъ-
ем и обжимается специальными 
клещами. Весь процесс занимает 
чуть более минуты и для его выпол-
нения не требуется организация 
рабочего места, что очень удобно 
в полевых условиях. Стоимость ин-
струмента варьируется в пределах 
10 – 20 тысяч рублей.

Также существует способ со-
единения волокон при помощи 
механического сплайса (рис. 5), 
при котором использование спе-
циализированного инструмен-
та минимально. Сплайсы бывают 
одноразового и многоразового ис-
пользования. Также выпускают-
ся разъемы на базе механическо-
го сплайса, в котором зажимается 
волокно. Аналог такого разъема 
описан выше в предыдущей техно-
логии.

Каждый из указанных спо-
собов имеет свои преимущества 
и недостатки. Наименьшее зату-
хание, высокая скорость монтажа 
и низкая себестоимость при боль-
ших объемах достигается только 
при сварке. Недостатком является 

высокая стоимость оборудования. 
Все другие способы сращивания 
дают большее затухание и более 
высокую себестоимость, при этом 
стоимость оснащения рабочего ме-
ста монтажника ниже.

Соединение разъемов проис-
ходит «стык в стык» в 19” оптиче-
ских кроссах и абонентских розет-
ках. Для этого в них используются 
проходные соединители. Запас во-
локна аккуратно сматывается 
и укладывается в сплайс-кассеты.

Теперь остановимся на актив-
ном оборудовании. Оно также де-
лится на одномодовое и много-
модовое. Причем одномодовое 
выпускается на длины волн 1310 
и 1550 нм, а многомодовое — 
на 850 и 1300 нм. В последнее 

время активно применяется тех-
нология спектрального уплотне-
ния каналов (Wavelength-division 
multiplexing, WDM), позволяющая 
одновременно передавать не-
сколько информационных кана-
лов по одному оптическому волок-
ну на разных несущих частотах. 
Большое удобство представля-
ют сменные SFP (Small Form-factor 
Pluggable) приемно-передающие 
модули (трансиверы) (рис. 6), кото-
рые вставляются в специальные 
гнезда на активном оборудований 
и передают сигнал по оптическому 
кабелю.

Система IP видеонаблюде-
ния — это, по сути, обычная локаль-
ная вычислительная сеть (ЛВС), ко-
торая и живет по законам ЛВС. 
Главное требование, предъявляе-
мое к ней, — повышенная пропуск-
ная способность (особенно, если 
речь идет о нескольких десятках IP 
камер). Проектировать систему не-
обходимо с запасом для возмож-
ности дальнейшей модернизации 
и  наращивания, а также для безот-
казной работы при возникновении 
внештатных ситуаций.

Как правило, IP камеры име-
ют «медный» интерфейс RJ-45, по-
этому для подключения их к ЛВС, 
построенной на оптоволокне, не-
обходимо использовать медиакон-
вертеры, которые преобразуют 
электрический сигнал в оптиче-
ский (существуют термокожухи со 
встроенным медиаконвертером 
и блоком питания, в которые оста-
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ется только установить IP камеру). 
Далее, в большинстве случаев, оп-
тический сигнал приходит на ком-
мутатор (или группу коммутаторов), 
с которого поступает на видеореги-
стратор. Часто видеорегистраторы 
также имеют сетевой интерфейс 
RJ-45. Поэтому при выборе комму-
татора необходимо предусмотреть 
наличие соответствующего порта 
(лучше, чтобы их было несколько — 
мы же хотим, чтобы система могла 
быть легко расширяема!). Сделать 
это можно при помощи SFP моду-
ля. При отсутствии такой возмож-
ности используем все тот же меди-
аконвертер. При выборе активного 
оборудования важно не забывать 
учитывать его пропускную способ-
ность, чтобы в сети не образова-
лось «узких мест».

В системах аналогового видео-
наблюдения ВОЛС используются со-
вместно с волоконно-оптическими 
приемо-передатчиками (рис. 7), ко-
торые работают в паре друг с дру-
гом и позволяют передавать не толь-
ко видеосигнал, но и сигналы для 
управления поворотными камера-
ми и периферийными устройствами. 
Дальность передачи по одномодово-
му ВОК составляет порядка 20 км.

Современные ВОЛС имеют ряд 
преимуществ, которые перечисле-
ны ниже.

Широкая полоса пропускания, 
позволяющая передавать по одно-
му оптическому волокну информа-
цию со скоростью до нескольких 
десятков гигабит в секунду.

Малое затухание сигнала (0,2-
0,3 дБ/км), позволяющее строить 
линии связи протяженностью бо-
лее 100 км.

Абсолютная помехозащищен-
ность от внешних электромагнит-
ных воздействий, позволяющая 
использовать ВОЛС в местах с по-
вышенным электромагнитным из-
лучением.

Взрыво- и пожаробезопас-
ность позволяет применять ВОЛС 
на объектах нефтеперерабатыва-
ющей, газовой, фармацевтической 
промышленности.

Высокая защищенность от не-
санкционированного доступа.

Экономичность (при больших 
расстояниях себестоимость снижа-
ется в разы).

Гальваническая развязка эле-
ментов сети, т.к. оптоволокно явля-
ется диэлектриком.

Длительный срок эксплуатации 
(срок службы современных ВОЛС 
составляет 25 лет). К недостаткам 
следует отнести высокую стоимость 
активного оборудования, которая, 
впрочем, имеет тенденцию к сниже-
нию с приходом новых технологий. 
Монтаж требует применения спе-
циализированного дорогостояще-
го оборудования. Дополнительные 
проблемы создает хрупкость кабе-
ля и повышенные требования к чи-
стоте разъемных соединений.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о целесоо-
бразности использовании ВОЛС 
в системах телевизионного наблю-
дения в следующих случаях:

•	 невозможность использования 
витой пары из-за превышения ка-
бельными линиями максимально 
возможной длины (большие торго-
вые центры, стадионы и т.п.);

•	 при больших скоростях переда-
чи информации (районные системы 
видеонаблюдения);

•	 на объектах со сложной элек-
тромагнитной обстановкой (элек-
тростанции, научные лаборатории);

•	 в местах с повышенной взры-
во и пожароопасностью (объекты 
нефтеперерабатывающей, газо-
вой, фармацевтической промыш-
ленности);

•	 в случаях повышенных требова-
ний к безопасности передаваемой 
информации.

Комплект передатчика и прием-

ника для передачи видеосигнала 

по одномодовому оптоволокну NT-

D441A1B-E-2TK-20 яǝǺȊǳǝǻǱȂǛǼǺǱǶǾ)
Комплект из передатчика и при-

емника NT-D441A1B-E-2TK-20 пред-
назначен для преобразования сиг-
налов четырех аналоговых камер 
в оптический и передачи их по одно-
му одномодовому оптическому во-
локну на расстояние до 20 киломе-
тров. Дополнительно он позволяет 
передавать четыре двунаправлен-
ных аудиоканала, 1 канал двуна-
правленных данных RS-485, 1 канал 
двунаправленных данных RS-232, 
1 канал Ethernet 10/100 и  2 ка-
налов NC-NO «сухой контакт». Пре-
образование происходит за счет 
8-битной обработки данных. Пере-
дача производится на длинах волн 
1310/1550 нм с использованием 
технологии спектрального уплотне-
ния каналов WDM, позволяющей 
вести прием и передачу по одно-
му оптоволокну на разных частотах. 
Каждое из устройств имеет 4 разъ-
ема BNC, 1 оптический разъем FC, 
и группу разъемов для подключения 
аудиоканалов и прочих интерфейс-
ных разъемов. Питаются устройства 
от внешних адаптеров с входным на-
пряжением 220 В, потребляемая 
мощность 10 Вт. Диапазон рабочих 
температур от - 40 до +70°С. Габарит-
ные размеры: 182х135х85 мм.

ǘǴȁǬǴǷчǗȊǭǴǸǺǮ,
ǴǹǲǱǹǱǼ-ǶǺǹǽǿǷȈǾǬǹǾч 
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Жилищное строительство се-
годня является одним из наибо-
лее динамично развивающихся 
сегментов рынка недвижимости 
в России. В обеспечении безопас-
ности многоэтажных жилых домов 
не последнюю роль играет пожар-
ная безопасность.

На российском рынке пред-
ставлено достаточное количество 
систем охранно-пожарной сигна-
лизации отечественного и зару-
бежного производства, которые 
существенно отличаются по слож-
ности и цене.

Оптимальным решением 
по обеспечению пожарной безо-
пасности крупных объектов, в том 
числе и многоэтажных жилых зда-
ний, является адресно-аналоговая 
система сигнализации «Юнитро-
ник», предназначенная для соз-
дания охранной, пожарной сигна-
лизации и управления системами 
дымоудаления, пожаротушения, 
противопожарной автоматики.

Компания «Юнитест», про-
изводитель систем «Юнитроник» 
и «Минитроник А32», подготовила 
типовое проектное решение, вы-
полненное на данном оборудова-
нии (подробнее об оборудовании 
см. стр. 14-17).

Настоящее типовое проектное 
решение выполнено на автомати-
ку незадымляемости 25-этажного 
одноподъездного жилого здания 
с 1-м нежилым этажом и включает 
разделы: автоматическая пожар-
ная сигнализация, система опо-
вещения и управления эвакуаци-
ей при пожаре (СОУЭ), автоматика 
системы противодымной защиты 
и автоматика системы противо-
пожарного водопровода. Система 
автоматической пожарной сигна-
лизации обеспечивает раннее об-
наружение пожара и выдает сиг-
налы с указанием сработавшего 
устройства на системы: оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-

дей, дымоудаления и другие инже-
нерные системы, обеспечивающие 
безопасное нахождение людей 
в здании при аварийных и экстре-
мальных ситуациях.

При разработке предусмотрен 
комплексный подход с условием 
взаимодействия всех систем осу-
ществляющих противопожарную за-
щиту здания, с учетом необходимой 
надежности в Российских условиях 
эксплуатации. Обеспечены условия 
дальнейшего развития с учетом мо-
дификаций и возможных изменений 
в процессе эксплуатации здания.

Обеспечены выгодные усло-
вия для последующего страхова-
ния квартир от пожара.

Краткая характеристика объекта

Общая площадь квартир на эта-
же составляет более 500 кв.м.

В здании предусмотрены:
•	 помещения консьержа, узла свя-

зи и колясочной на 1-м этаже;
•	 2 помещения электрощитовых, 

помещение ИТП в техническом под-
полье;

•	 10 квартир на типовом этаже 
(2-25 этаж);

•	 вытяжная противодымная вен-
тиляция (ВД1-3);

•	 приточная противодымная вен-
тиляция (ПВ1-3);

•	 4 клапана типа КЛОП2 на воз-
духозаборе;

•	 четыре лифта: два грузовых и два 
пассажирских;

•	 незадымляемая эвакуационная 
лестница;

•	 2 приемных клапана ДУ с 1-го 
по 25-й этажи, расположенных 
в межквартирном коридоре жилой 
части здания;

•	 клапаны ДУ и ОГ, расположен-
ные в помещениях магазинов 1-го 
этажа (КДУ1-3, ОГ1-3);

•	 2 шкафа с пожарными крана-
ми с 1-го по 25-й этаж (жилая часть 
здания);

•	 2 шкафа с пожарными кранами 
на техническом этаже;

•	 4 шкафа с пожарными кранами 
на 1-м этаже (нежилая часть здания);

•	 автоматическая система пожа-
ротушения мусоропровода.

На 1-м этаже расположены три 
магазина и офис, имеющие отдель-
ные входы. 

Основные проектные решения

Противопожарная защи-
та жилой части здания строит-
ся на базе адресно-аналоговой 
системы «Юнитроник». ППКОПУ 
«Юнитроник-496» устанавливает-
ся на 1-м этаже в помещении кон-
сьержа. Также в помещении кон-
сьержа устанавливаются 2 блока 
резервного питания (БРП 24 В), 
предназначеные для электропи-
тания токопотребляющих адрес-
ных меток, информационных табло 
и оповещателей. В каждой комна-
те квартир устанавливаются ав-
тономные дымовые пожарные из-
вещатели (согласно п. 13.11 СП 
5.13130.2009*).

Противопожарная защита 
нежилой части здания строится 
на базе адресно-аналоговой си-
стемы «Минитроник А32». ППКО-
ПУ «Минитроник А32» устанавли-
ваются на 1-м этаже в помещениях 
администрации (магазины №1-3) 
и подсобном помещении (офис).

Жилая часть здания («Юнитро-
ник-496») оснащается системой ав-
томатической пожарной сигнали-
зации: 

•	 места общественного пользова-
ния (МОП) — лифтовые холлы, внек-
вартирные коридоры — дымовые по-
жарные извещатели с системой са-
мотестирования ИП 212-90(1,5к);

•	 помещения квартир — дымовые 
пожарные извещатели с системой 
самотестирования ИП 212-90(1,5к) 
и ручные пожарные извещатели ИПР 
(поквартирная адресация);

•	 на путях эвакуации в ящиках 
ПК — ручные пожарные извещате-
ли ИПР для включения системы ды-
моудаления;

Типовое проектное решение для системы  
автоматической пожарной сигнализации  
25-этажного жилого дома-башни  
с 1-м нежилым этажом

ǚǛǝ
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•	 установка ИП УОС-2-к-м на по-
жарные краны (адресация этажных 
пожарных кранов);

•	 помещение консьержки — ды-
мовой пожарный извещатель с си-
стемой самотестирования ИП 212-
90 (1,5к);

•	 мусоросборная камера — дымо-
вой пожарный извещатель с системой 
самотестирования ИП 212-90 (1,5к);

•	 электрощитовые — дымовой по-
жарный извещатель с системой са-
мотестирования ИП 212-90 (1,5к) 
и ручной пожарный извещатель ИПР;

•	  узел связи — дымовой пожар-
ный извещатель с системой самоте-
стирования ИП 212-90 (1,5к) и ручной 
пожарный извещатель ИПР;

•	 машинное помещение лифтов — 
дымовые пожарные извещатели с си-
стемой самотестирования ИП 212-
90 (1,5к) и ручной пожарный изве-
щатель ИПР;

•	 на первом этаже размещается 
комбинированный (светозвуковой) 
оповещатель (табло «ПОЖАР») и ин-
формационные табло «ИТ-1»;

•	 на каждом этаже размещаются 
адресные модули МА-У, для управле-
ниями клапанами дымоудаления (ДУ).

Для жилой части здания сигнал 
«Пожар 1» формируется автомати-
чески (срабатывание одного дымо-
вого пожарного извещателя с си-
стемой самотестирования на этаже 
(1-25 этаж)).

Для жилой части здания сиг-
нал на включение автоматики «По-
жар 2» формируется в следующих 
случаях: автоматически (сраба-
тывание двух дымовых пожар-
ных извещателей с системой са-
мотестирования на этаже (1-25 
этаж) и дистанционно (срабатыва-
ние ручного пожарного извещате-
ля в шкафу пожарного крана (1-25 

этаж) и срабатывание ручного по-
жарного извещателя, установлен-
ного в прихожей квартиры).

При поступлении сигнала «По-
жар 2», ППКОПУ «Юнитроник-496» 
за счет модулей управления и реле 
прибора передает управляющие 
сигналы в систему управления про-
тивопожарной автоматики (по за-
ранее запрограммированной логи-
ке), а именно:

•	 включение системы оповеще-
ния и эвакуации при пожаре через 
МА-УОП;

•	 опускание лифтов на первый по-
садочный этаж через МА-У4;

•	 включение системы дымоуда-
ления (открытие клапанов ДУ через 
МА-У на этаже возгорания, включе-
ние вентиляторов дымоудаления че-
рез МА-У4);

•	 включение системы подпора воз-
духа через МА-У4 (включение подпо-
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ра воздуха в лифтовые шахты про-
изводится после опускания лифтов 
на первый посадочный этаж); 

•	 сигнал для деблокировки элек-
трозамка эвакуационного выхода че-
рез МА-У.

Нежилая часть здания («Мини-
троник А32») оснащается системой 
автоматической пожарной сигна-
лизации:

•	 адресно-аналоговые дымовые 
пожарные извещатели с системой са-
мотестирования ИП 212-108;

•	 адресные ручные пожарные из-
вещатели А16- ИПР;

•	 адресные модули А16-МАУ, для 
управление клапанами ДУ и ОГ;

•	 адресные метки А16-ТК3 (кон-
троль положения клапанов ДУ и ОГ, 
включения вентиляторов ВД3 и ПВ3).

•	 Извещатели предназначенные 
для автоматического включения про-
тивопожарной автоматики, устанав-
ливаются в помещениях в соответ-
ствии с пунктом 14.2 по табл.13.3 
СП 5.13130.2009*.

Для нежилой части здания («Ми-
нитроник А32») сигнал на включение 
автоматики «Пожар 2» формируется 
в следующих случаях: автоматиче-
ски (срабатывание одного адресно-
го дымового пожарного извещателя 
с системой самотестирования в по-
жарном отсеке) и дистанционно (сра-
батывание ручного пожарного изве-
щателя в пожарном отсеке).

При поступлении сигнала «По-
жар 2», ППКОПУ «Минитроник А32» 
за счет модулей управления и реле 
прибора формируется управляю-

щие сигналы в систему управле-
ния противопожарной автоматики 
(по заранее запрограммированной 
логике), а именно:

•	 включение систем оповещения 
и эвакуации при пожаре через вы-
ход типа ОК ППКОПУ;

•	 включение системы дымоудале-
ния (открытие клапанов дымоудале-
ния через и включение вентилято-
ра дымоудаления через А16-МАУ);

•	 включение системы подпора воз-
духа (открытие огнезадерживающих 
клапанов и включение вентилятора 
подпора воздуха через А16-МАУ).

Прокладка информационной ли-

нии и пожарных шлейфов

При прокладке информацион-
ных линий и пожарных шлейфов ис-
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пользуется специальный кабель 
UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,5mm. 
Информационные линии систе-
мы «Юнитроник» прокладываются 
в специально оборудованном сла-
боточном стояке и на каждом этаже 
подключаются к адресным устрой-
ствам. Шлейфы пожарной сигна-
лизации на каждом этаже про-
кладываются по стенам и потолку 
в электрокоробе. Информационная 
линия системы «Минитроник А32» 
прокладывается по существующим 
строительным конструкциям в элек-
трокоробе и подключается к адрес-
ным устройствам.

Система оповещений о пожаре

Для жилой части здания необ-
ходимо и достаточно применять си-
стему оповещения людей о пожа-
ре 1-го типа (согласно п.5 Таблицы 
2 СП 3.13130.2009*), т.е. звуковое 
оповещение на каждом этаже. 

На первом этаже устанавли-
вается комбинированный (све-
тозвуковой) оповещатель (табло) 
«ПОЖАР», а на техническом эта-
же в машинном помещении лиф-
тов звуковой оповещатель (сире-
на). Оповещение жильцов дома 
о пожаре в остальной части (2-25 
этаж) предусмотрено от двух сирен 
на каждом этаже, которые обеспе-
чивают необходимую слышимость 
во всех местах возможного пребы-
вания людей. 

Управление системой опове-
щения предусматривается авто-
матически через модуль управ-
ляющий МА-УОП. При пожаре 
включаются все сирены по по-
жарному отсеку (секции). Подклю-
чаются кабелем UT105нг(А)-FRLS 
FE180 1х2х1,0mm к цепи опове-
щения, согласно схеме подключе-
ния для МА-УОП. 

Для нежилой части здания не-
обходимо и достаточно применять 
систему оповещения людей о по-
жаре 2-го типа (согласно п.8 и п.16 
Таблицы 2 СП 3.13130.2009*), т.е. 
звуковое оповещение и световые 
табло «Выход».

Для звукового оповещения 
применены оповещатели охранно-
пожарные. Уровень звукового дав-
ления, развиваемый одним звуко-
вым оповещателем на расстоянии 
1 м, составляет до 105 дБ.

Для светового оповещения 
применены оповещатели охран-
но-пожарные световые (табло 
«Выход» зеленого цвета, горит по-
стоянным светом). Основное пи-
тание табло — 220 В. Табло имеет 
встроенный источник резервного 
питания (аккумулятор), время ра-
боты от аккумулятора составляет 
не менее 7 часов. Световой блок 
оповещателя выполнен на свето-
диодах и не требует текущего об-
служивания. 

При поступлении на ППКО-
ПУ «Минитроник А32» сигнала «По-
жар 2» формируется управляю-
щий сигнал пуска на звуковые 
оповещатели (выход типа ОК «ПО-
ЖАР» ППКОПУ). Подключаются ка-
белем UT105нг(А)-FRLS FE180 
1х2х1,0mm. 

Принцип работы противопожар-

ной автоматики.

Взаимосвязь системы АПС с дру-

гими системами

При возникновении задымле-
ния во внеквартирных коридорах, 
лифтовых холлах в жилой части зда-
ния, в коридорах квартир при сра-
батывании двух дымовых пожар-
ных извещателей ИП 212-90 (1,5к) 
или ручного пожарного извещателя 
ИПР ППКОПУ «Юнитроник-496» фор-
мирует сигнал «Пожар 2». 

На ЖКИ дисплее прибора вы-
свечивается сообщение «ПОЖАР» 
и происходит время отсчета «До пу-
ска УПА….», о чем свидетельствует 
импульсный режим работы крас-
ного светодиода «Пож. Автомати-
ка Подготов/Пуск»» и указывается 
точное место возгорания, напри-
мер: «П1_Этаж05», «Квартира № 1», 
или «Внеквартирный коридор». По-
сле окончания отсчёта времени 
происходит включение противопо-
жарной автоматики.

При событии «Пожар 2» на со-
ответствующем этаже, МА-У пода-
ет команду на открытие КДУ. При 
открытии клапана размыкаются 
концевые контакты контроля по-
ложения клапана и сигнал об от-
крытии КДУ передается на прибор. 
Все события фиксируется в журна-
ле энергонезависимой памяти при-
бора. По окончании времени про-
исходит запуск группы УПА, сигнал 
подается на МА-УОП — включает-

ся оповещение, включается систе-
ма дымоудаления, подпора воз-
духа, опускание лифтов, на МА-У4. 
Более подробное описание про-
цесса программирования ППКОПУ 
«Юнитроник-496», смотреть в «Ру-
ководстве по программированию 
«Юнитроник-496»(К, П)».

При возникновении задымле-
ния в нежилой части здания при 
срабатывании одного адресного 
дымового пожарного извещателя 
ИП212-108 или адресного ручно-
го пожарного извещателя А16-ИПР 
ППКОПУ «Минитроник А32» фор-
мирует сигнал «Пожар 2». На ЖКИ 
дисплее прибора высвечивается 
сообщение «ПОЖАР» с указанием 
номера (имени) ШС и времени сра-
батывания извещателя, включа-
ется в постоянном режиме выход 
ОК «СИРЕНА», включаются управ-
ляющие модули А16-МАУ, запро-
граммированные на срабатывание 
по сигналу «Пожар» и размещен-
ные в данном ШС.

А16-МАУ предназначены для 
управления клапанами КДУ и ОГ. 
При срабатывании клапана раз-
мыкаются концевые контакты кон-
троля положения клапана и сиг-
нал об открытии КДУ передается 
на прибор через адресную метку 
А16-ТК3. Все события фиксируется 
в журнале энергонезависимой па-
мяти прибора.

Для запуска вентиляторов 
дымоудаления и подпора возду-
ха (ВД3, ПВ 3) на техническом эта-
же установлено 3 управляющих 
модуля А16-МАУ и адресная мет-
ка А16-ТК3, сигнал об включении 
вентиляторов передается на при-
бор через адресную метку. Бо-
лее подробное описание процес-
са программирования ППКОПУ 
«Минитроник А32», смотреть в «Ру-
ководстве по программированию 
ЮНИТ.437241.160РП».

Выдача сигналов на ОДС

Для выдачи сигналов на объ-
единенную диспетчерскую служ-
бу используются выходы ППКОПУ. 
ППКОПУ «Юнитроник-496» за счет 
реле прибора передает:

•	 сигнал «Пожар 1» на ОДС от реле 
№1 ППКОПУ;

•	 сигнал «Пожар 2» на ОДС от реле 
№2 ППКОПУ;

тактикачоХǜаНыч |ч оǛǝ
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Наименование Марка Ед. изм. Кол-во

ППКОПУ Юнитроник-496 шт. 1

ПО Конфигуратор Юнитроник V шт. 1

Кабель для подключения ПК Кабель 0-модемный шт. 1

Плата связи Юнитроник ПС-496 шт. 1

Ключ доступа DS1990А шт. 3

Информационное табло ИТ-1 шт. 2

Метка адресная МА-7ТК шт. 27

Метка адресная МА-7ТС шт. 244

Метка адресная МА-7ТСН шт. 25

Модуль адресный МА-У шт. 57

Модуль адресный МА-У4 шт. 2

Модуль адресный МА-УОП шт. 1

Извещатель пожарный дымовой ИП212-90(1,5к) шт. 1170

Извещатель пожарный ручной ИПР шт. 295

Оповещатель звуковой Сирена 24В шт. 51

Оповещатель комбинированный Табло Пожар шт. 1

Устройство обрыва связи УОС шт. 102

Блок резервного питания БРП 24В шт. 2

Аккумулятор АКБ 12В, 7 Ач шт. 1

Аккумулятор АКБ 12В, 26 Ач шт. 4

Извещатель пожарный дымовой автономный ДИП шт. 528

Пост управления кнопочный ПКЕ шт. 1

Коробка распаечная КР шт. 130

Блок зажимов клеммный БЗК шт. 1

ППКОПУ Минитроник А32 шт. 4

Аккумулятор АКБ 12В, 2,3 Ач шт. 4

Извещатель пожарный дымовой адресный ИП212-108 шт. 46

Извещатель пожарный ручной адресный А16-ИПР шт. 7

Метка адресная А16-ТК3 шт. 5

А16-МАУ шт. 12

Размыкатель линии РЛ-1 шт. 6

Оповещатель звуковой Сирена 12В шт. 7

Оповещатель световой Табло Выход РИП шт. 14

Информационная линия UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,5 mm м 1200

Шлефы сигнализации UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,5 mm м 14800

Линии питания и оповещения 12/24В UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm м 1000

Линиии питания 220В UT201нг(А)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм2 м 200

UT201нг(А)-FRLS FE180 1x3x1,5 мм2 м 15

Электрокороб 40х25 м 14800

Труба ПВХ ДКС D=50 м 80

ǞǬǭǷǴȂǬч1
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•	 сигнал «Неисправность» на ОДС 
от реле №3 ППКОПУ;

•	 сигнал «Открыт вентиль ПК» 
на ОДС от реле №4 ППКОПУ;

При включении систем дымо-
удаления и подпора воздуха по-
ступает сигнал на ОДС о включе-
нии автоматики (от модуля МА-У). 
ППКОПУ «Минитроник А32» за счет 
реле прибора передает:

•	 сигнал «Пожар 2» на ОДС от реле 
«Пожар» ППКОПУ;

•	 сигнал «Автоматика включена» 
на ОДС от модуля А16-МАУ.

Включение противопожарного 

насоса

Формирование сигнала на за- 
пуск насоса противопожарного  
водопровода выдается при от-
крытии этажного пожарного кра-
на автоматически от ИП УОС-2-
к-м. Запуск пожарного насоса 
производится через адресный 
модуль МА-У, установленный в на-
сосной в техподполье. 

Устройство слаботочного стояка  

и кабельная сеть

При горизонтальной развод-
ке кабельных трасс систем пожар-
ной сигнализации и оповещения 
использовать трубы ПВХ, короба 
электромонтажные и фасонные 
изделия. Вертикальная разводка 
должна проводиться в специально 
оборудованных стояках слаботоч-
ных сетей. На этажах трубы заво-
дятся в специальные шкафы элек-
трослаботочных устройств.

Кабели и провода прокладыва-
ются отдельно от проводки с напря-
жением свыше 60 В в отдельном 
электрокоробе или трубе. При па-
раллельной открытой прокладке 
расстояние между проводами и ка-
белями шлейфов сигнализации 
и соединительных линий с силовы-
ми и осветительными проводами 
должно быть не менее 0,5 м. 

При необходимости про-
кладки этих проводов и кабе-
лей на расстоянии менее 0,5 м 
от силовых и осветительных про-
водов они должны иметь защи-
ту от наводок (металлорукав). До-
пускается уменьшить расстояние 
до 0,25 м от проводов и кабе-
лей шлейфов сигнализации и со-
единительных линий без защиты 

от наводок до одиночных осве-
тительных проводов и контроль-
ных кабелей. Расстояние от ка-
белей и изолированных проводов 
прокладываемых открыто, непо-
средственно по элементам строи-
тельных конструкций помещений, 
до мест открытого хранения (раз-
мещения) горючих материалов 
должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов 
и кабелей с трубопроводами рас-
стояние между ними в свету долж-
но быть не менее 50 мм. При па-
раллельной прокладке расстояние 
от проводов до трубопроводов 
должно быть не менее 100 мм.

Силовой кабель питания кла-
панов дымоудаления прокладыва-
ется отдельно.

На этажах жилых секций не-
обходимо обеспечить ввод ШС 
в квартиры, для чего следует про-
ложить электротехнический короб 
ПВХ по внеквартирному коридору 
на высоте 250 мм от верха дверной 
коробки квартиры, ввод в квартиру 
выполнить из короба в трубе ПВХ.

Электропитание и заземление

Электропитание выполня-
ется в соответствии с «Правила-
ми устройства электроустановок» 
(ПУЭ), после АВР от запроектиро-
ванной сети переменного тока на-
пряжением 220В, частотой 50 Гц. 
Цепь питания прибора монтиру-
ется кабелем UT201нг(А)-FRLS 
FE180 3х1,5 мм² от основного 
электрощита с выделением в от-
дельную группу и установкой авто-
мата. Последнее обеспечивается 
Заказчиком. Кабель прокладыва-
ется по существующим строитель-
ным конструкциям в ПВХ кабель-
канале. 

Аккумуляторные батареи, 
предусмотренные в ППКОПУ и БРП, 
при отключении основного пита-
ния (220В) обеспечивают работу 
всей системы в дежурном режиме 
не менее 24 часов и не менее 3 ча-
сов в режиме «Пожар».

Заземление (зануление) необ-
ходимо выполнить в соответствии 
с «Правилами устройства электро-
установок» (ПУЭ, издание 7, гл.1.7), 
СНиП 3.05.06.85 «Электротехниче-
ское устройства», требованиями 
ГОСТ 12.1.30-81 и технической до-

кументацией заводов изготовите-
лей комплектующих изделий.

Монтаж оборудования

Монтажная организация долж-
на перед работами ознакомиться 
с проектом и изучить применяемое 
оборудование. Организациям, ко-
торые ранее применяли это обору-
дование, достаточно изучить толь-
ко проект. Другим рекомендуется 
пройти бесплатные обучающие кур-
сы по вопросам проектирования, 
особенностей монтажа и эксплуа-
тации систем пожарной автомати-
ки и сигнализации производства 
«Юнитест». Оборудование допуска-
ется к установке после проведения 
входного контроля с составлением 
акта по установленной форме.

Монтаж необходимо осущест-
влять в определенной последова-
тельности:

•	 проверка закладных труб 
на сквозной проход провода;

•	 осуществить крепление коро-
бов и труб ПВХ в местах указанных;

•	 произвести монтаж проводов;
•	 произвести установку извещате-

лей (дымовые извещатели закрыть 
пыльниками П-90, входящими в ком-
плект поставки, на время монтаж-
ных работ);

•	 произвести установку всех 
адресных устройств и их подключе-
ние (записать номера АУ и их при-
надлежность ШС) См. руководство 
программирования;

•	 произвести установку ППКОПУ 
и БРП;

•	 по очереди подключать инфор-
мационные линии и программиро-
вать АУ находящие на этой линии;

•	 проверить правильность соз-
дания логики управления, включив 
по очереди все извещатели.

В таблице 1 приведен расчет 
количества единиц оборудования 
системы автоматической пожар-
ной сигнализации для 25-этаж-
ного одноподъездного жилого 
здания с 1-м нежилым этажом. 
Стоимость оборудования мож-
но уточнить в каталоге, на сайте 
«ТД ТИНКО».

Ǐ.ǎ.чǫȄǶǺǮ,
ǶǺǹǽǿǷȈǾǬǹǾчǻǺчǻǼǺǱǶǾǴǼǺǮǬǹǴȊч
ǶǺǸǻǬǹǴǴч«ǪǹǴǾǱǽǾ»

тактикачоХǜаНыч |ч оǛǝ
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безопасности

БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

Радиоканальная система передачи извещений
ǚǼǯǬǹǴǳǬȂǴȋчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǵчǺȁǼǬǹȇчǶǺǸǻǬǶǾǹǺчǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮч
ǻǿǾǱǸч ǻǱǼǱǰǬȃǴч ǴǳǮǱȅǱǹǴǵч ǻǺч ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǿ.ч ǚǭǷǬǽǾȈч ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋч—ч ǺȁǼǬǹǬч
ǰǬȃǹȇȁчǴчǲǴǷȇȁчǻǺǽǱǷǶǺǮ,чǾǺǼǯǺǮȇȁчǴчǯǬǼȋǬǲǹȇȁчǶǺǸǻǷǱǶǽǺǮ,чǭǺǷȈȄǴȁчǴǹǰǿ-
ǽǾǼǴǬǷȈǹȇȁчǴчǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮ.
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǬячǱǸǶǺǽǾȈчǽǴǽǾǱǸȇ:
—чǺǰǴǹчǻǿǷȈǾчȂǱǹǾǼǬǷǴǳǺǮǬǹǹǺǯǺчǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋч«ǛǢǙчǌǽǾǼǬ-Y»;ч
—ч4чǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬчǺǶǺǹǱȃǹȇȁчǻǿǷȈǾǺǮȇȁчяǟǚǛ).чǚǭǱǽǻǱȃǴǮǬȊǾчǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǼǬǭǺ-
ǾȇчǹǬч4-ȁчȃǬǽǾǺǾǹȇȁчǶǬǹǬǷǬȁ;ч
—ч250чǿǽǾǼǺǵǽǾǮчǺǶǺǹǱȃǹȇȁчǺǭȆǱǶǾǺǮȇȁчяǟǚǚ)чяǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǶǺǹǾǼǺǷȋчǺǰǹǴǸч
ǟǚǛчǮǽǱȁчǟǚǚ);
—ч2000чǺǭȆǱǶǾǺǮчя1чǺǭȆǱǶǾч=ч1чǼǬǳǰǱǷчǴǷǴчǤǝ)чǻǼǴчǻǼǴǸǱǹǱǹǴǴчǺǭȆǱǶǾǺǮȇȁч
ǛǛǖǚǛч«ǌǽǾǼǬ-812/812ǘ»,ч«ǌǽǾǼǬ-712/8»;ч
ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǐǮǿǽǾǺǼǺǹǹǴǵчǼǬǰǴǺǺǭǸǱǹчǽчǶǮǴǾǴǼǺǮǬǹǴǱǸчǰǷȋчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋчǹǬчǹǱǷǴȂǱǹǳǴǼǿ-
ǱǸǺǵчȃǬǽǾǺǾǱч433чǘǯȂчǽчǹǱǷǴȂǱǹǳǴǼǿǱǸȇǸǴчǿǼǺǮǹȋǸǴчǸǺȅǹǺǽǾǴчǰǺч10чǸǎǾ.чǔǽ-
ǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱчǮчǶǬȃǱǽǾǮǱч«ǼǬǰǴǺǿǰǷǴǹǴǾǱǷȋ»чǮȇȁǺǰǬчǺǭȆǱǶǾǺǮǺǯǺчǛǛǖǚǛчǹǬчǛǢǙ.ч
ДǬǷȈǹǺǽǾȈчǰǱǵǽǾǮǴя:ч
—чǽчȄǾǬǾǹǺǵчȄǾȇǼǱǮǺǵчǬǹǾǱǹǹǺǵч10/100чǸǎǾч—чǰǺч2500/3400чǸ,ч
—чǽчǮǹǱȄǹǱǵчǬǹǾǱǹǹǺǵчǌǤ-433ч10/100чǸǎǾч—чǰǺч4500/8700чǸ,
—ч ǽч ǮǹǱȄǹǱǵч ǬǹǾǱǹǹǺǵч ǌǤ-433ч ǹǬч ǟǚǛ,ч ǌǙ-433ч ǹǬч ǟǚǚч ǻǼǴч ǸǺȅǹǺǽǾǴч
100чǸǎǾч—ч12400чǸ;

 «Астра-Y»
Ǔǌǚ ǙǞЦ «ǞǑКǚ», ǯ. КаǳаǹȈ

ǍǷǺǶ ǼǱǷǱ ǽǴǯǹаǷȈǹȇх
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 10…ч27
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋ,чǸǌ,чǹǱчǭǺǷǱǱ
—чǻǼǴчǻǴǾǬǹǴǴчǺǾчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋч12чǎч 100
—чǻǼǴчǻǴǾǬǹǴǴчǺǾчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋч27чǎч 50
ǖǺǸǸǿǾǴǼǿǱǸǺǱчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱ,чǎ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 100
ǖǺǸǸǿǾǴǼǿǱǸȇǵчǾǺǶ,чǌ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 0,1
ǐǬǷȈǹǺǽǾȈчǻǼǺǮǺǰǹǺǵчǷǴǹǴǴчǽǮȋǳǴчǴǹǾǱǼȀǱǵǽǬчRS-485,чǸч 1000
ǯǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 120,5ȁ79ȁ30,5
ǽǾǱǻǱǹȈчǳǬȅǴǾȇчǺǭǺǷǺȃǶǺǵч .IP41
ǟǽǷǺǮǴячȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ:
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬ,ч°ǝч -ч30...+55
ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
8чǽǴǯǹǬǷȈǹȇȁчǼǱǷǱчǽчǯǼǿǻǻǬǸǴчǶǺǹǾǬǶǾǺǮчǹǬчǼǬǳǸȇǶǬǹǴǱ.
ǎȇȁǺǰȇчǿǻǼǬǮǷȋȊǾǽȋчǻǺчǾǬǶǾǴǶǬǸчǾǴǻǺǮȇȁчǼǱǲǴǸǺǮ,чǮȇǭǴǼǬǱǸȇȁчǻǼǴчǹǬǽǾǼǺǵ-
ǶǱчȂǱǹǾǼǬǷȈǹǺǯǺчǿǻǼǬǮǷȋȊȅǱǯǺчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ.чǐǮǬчǽǮǱǾǺǰǴǺǰǹȇȁчǴǹǰǴǶǬǾǺǼǬ:
—чǽǺǽǾǺȋǹǴȋчǺǽǹǺǮǹǺǯǺчǴчǼǱǳǱǼǮǹǺǯǺчǻǴǾǬǹǴȋ;
—чǽǺǽǾǺȋǹǴǱчǽǮȋǳǴчǽчȂǱǹǾǼǬǷȈǹȇǸчǿǻǼǬǮǷȋȊȅǴǸчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺǸчǽчǿȃǱǾǺǸчǽǺǭ-
ǽǾǮǱǹǹǺǯǺчǮǽǶǼȇǾǴȋ.

«ǌǽǾǼа-824»
Ǔǌǚ ǙǞЦ «ǞǑКǚ», ǯ. КаǳаǹȈ

16чȃǬǽǾǺǾǹȇȁчǶǬǹǬǷǺǮ.чǢǴȀǼǺǮǺǵчǴǹǾǱǼȀǱǵǽчRS-485чǰǷȋчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋчǻǼǺǮǺǰǹǺǵчǽǮȋǳǴччǟǚǛчǽчǛǢǙ.чǢǴȀǼǺǮǺǵчǴǹǾǱǼȀǱǵǽч
LINчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋчǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺчǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ:чǸǺǰǿǷǱǵчǴǹǰǴǶǬȂǴǴч«ǌǽǾǼǬ-861»,чǼǱǷǱǵǹȇȁчǸǺǰǿǷǱǵч«ǌǽǾǼǬ-822/821».ч
ǙǬǽǾǼǺǵǶǬчǽǴǽǾǱǸȇчǴчǽǺǳǰǬǹǴǱчǛǢǙчǹǬчǛǖчǽчǚǝчWindowsччǮȇǻǺǷǹȋǱǾǽȋчǽчǻǺǸǺȅȈȊчǻǼǺǯǼǬǸǸȇчǰǷȋчǶǺǸǻȈȊǾǱǼǬч«Arm-Y».
ǙǬǽǾǼǺǵǶǬчǽǴǽǾǱǸȇчǽчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸчǻǿǷȈǾǬч«ǛǢǙчǌǽǾǼǬ-Y»чǴчǽǸǱǹǬчǛǚчяǻǼǴчǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺǽǾǴ)чǮȇǻǺǷǹȋǱǾǽȋчǽчǻǺǸǺȅȈȊчǻǼǺ-
ǯǼǬǸǸȇчǰǷȋчǛǖчPconf-Y.
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ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

Извещатель охранный вибрационный 
радиоканальный
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǬячǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǺǭǹǬǼǿǲǱǹǴя,чǸ,чǹǱчǸǱǹǱǱ:
—чǰǷȋчǭǱǾǺǹǹǺǵ,чǶǴǼǻǴȃǹǺǵ,чǰǱǼǱǮȋǹǹǺǵчǻǺǮǱǼȁǹǺǽǾǴч 2,0±0,1
—чǰǷȋчǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǺǯǺчȄǶǬȀǬ,чǽǾǱǶǷȋǹǹǺǯǺчǷǴǽǾǬч 1,6±0,1
—чǰǷȋчǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǺǯǺчǭǼǺǹǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺчǽǱǵȀǬч 1,0±0,1
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǬячǺȁǼǬǹяǱǸǬячǻǷǺȅǬǰȈ,чǶǮ.чǸ,чǹǱчǸǱǹǱǱ:
—чǻǼǴчǿǽǾǬǹǺǮǶǱчǹǬчǭǱǾǺǹǹǺǵ,чǶǴǼǻǴȃǹǺǵчǴǷǴчǰǱǼǱǮȋǹǹǺǵчǻǺǮǱǼȁǹǺǽǾǴч 13,8
—чǻǼǴчǿǽǾǬǹǺǮǶǱчǹǬчǻǺǮǱǼȁǹǺǽǾǴчǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǺǯǺчȄǶǬȀǬ,чǽǾǱǶǷȋǹǹǺǯǺчǷǴǽǾǬч 9,0
—чǻǼǴчǿǽǾǬǹǺǮǶǱчǹǬчǻǺǮǱǼȁǹǺǽǾǴчǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǺǯǺ,чǭǼǺǹǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺч 3,1
ǜǬǭǺȃǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹчȃǬǽǾǺǾ,чǘǏȂч 2400...2483,5
ǣǴǽǷǺчǼǬǭǺȃǴȁчǶǬǹǬǷǺǮчǽчȄǬǯǺǸч5чǘǏȂч 16
ǤǴǼǴǹǬчǶǬǹǬǷǬ,чǘǏȂч 2
ǜǬǰǴǿǽчǰǱǵǽǾǮǴячǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǬ,чǸ:
ǹǬчǺǾǶǼȇǾǺǵчǸǱǽǾǹǺǽǾǴ,чǹǱчǸǱǹǱǱч 300ч ǮчǻǺǸǱȅǱǹǴǴ*,чǰǺч 30-100
ǛǺǼǺǯчǹǬȃǬǷǬчǴǹǰǴǶǬȂǴǴчǰǷȋчǳǬǸǱǹȇчȉǷǱǸǱǹǾǬчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 2,6
ǙǴǲǹǴǵчǻǺǼǺǯчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋчǻǴǾǬǹǴȋ,чǎч 2,3
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 109ȁ34ȁ27
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°ǝч -ч30...+70

«Астра-Z-6245»
Ǔǌǚ ǙǞЦ «ǞǑКǚ», ǯ. КаǳаǹȈ

Модуль реле радиоканальный
ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹч ǰǷȋч ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋч ǮǹǱȄǹǴǸǴч ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬǸǴч ǽч ǻǺǸǺȅȈȊчǮǽǾǼǺǱǹǹȇȁч
ǼǱǷǱчǻǺчǶǺǸǬǹǰǬǸчǿǻǼǬǮǷȋȊȅǱǯǺчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ,чǰǷȋчǼǱǾǼǬǹǽǷȋȂǴǴчǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇȁч
ǻǺǾǺǶǺǮчǺǾчǼǬǰǴǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮчǽǴǽǾǱǸȇч«ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ»,чǰǷȋчǶǺǹǾǼǺǷȋчǮǽǾǼǺǱǹǹȇȁчǻǼǺ-
ǮǺǰǹȇȁчȄǷǱǵȀǺǮчǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ,чǽчǻǱǼǱǰǬȃǱǵчǽǺǽǾǺȋǹǴȋчǮчǿǻǼǬǮǷȋȊȅǱǱчǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ.
ǙǬǻǼяǲǱǹǴǱчǻǴǾǬǹǴя,чВ:
ǽǱǾǴчACч 187…ч242ч ǜǔǛчDCч 10,0...27,0
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋчǺǾчǽǱǾǴчAC,чǸǌ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 20
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋчǺǾчǜǔǛчDC,чǸǌ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 180
ǜǬǭǺȃǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹчȃǬǽǾǺǾ,чǘǏȂч 2400...2483,5
ǣǴǽǷǺчǼǬǭǺȃǴȁчǶǬǹǬǷǺǮчǽчȄǬǯǺǸч5чǘǏȂч 16
ǤǴǼǴǹǬчǶǬǹǬǷǬ,чǘǏȂч 2
ǜǬǰǴǿǽчǰǱǵǽǾǮǴячǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǬ,чǸ:
—чǹǬчǺǾǶǼȇǾǺǵчǸǱǽǾǹǺǽǾǴ,чǹǱчǸǱǹǱǱч 1000
—чǮчǻǺǸǱȅǱǹǴǴ,чǰǺч 50...200
ǘǺȅǹǺǽǾȈчǻǱǼǱǰǬǾȃǴǶǬ,чǸǎǾ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 100
ǙǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǮчǤǝчяǹǬчǶǷǱǸǸǬȁчZone-GND)чǮчǰǱǲǿǼǹǺǸчǼǱǲǴǸǱ,чǎч 4,7…5,0
ǝǺǻǼǺǾǴǮǷǱǹǴǱчШǝ,чǶǚǸ,чǮчǽǺǽǾǺяǹǴǴ:
“ǹǺǼǸǬ”ч 3...5ч “ǹǬǼǿȄǱǹǴǱ”ч 0...3чǴǷǴчǭǺǷǱǱч5
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǱчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǹǬǯǼǿǳǶǴ,чAC,чǎ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 250
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱчǹǬǯǼǿǳǶǴ,чDC,чǎ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 24
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵчǾǺǶчǹǬǯǼǿǳǶǴ,чAC,чDC,чǌ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 16
ǎǼǱǸȋчǾǱȁǹǴȃǱǽǶǺǵчǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴчǶчǼǬǭǺǾǱ,чǽ,чǹǱчǭǺǷǱǱч 20
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 1105ȁ90ȁ66
ǝǾǱǻǱǹȈчǳǬȅǴǾȇчǺǭǺǷǺȃǶǺǵч IP20
ǟǽǷǺǮǴячȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ:
—чǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬ,ч°ǝч -ч30...+55
—чǺǾǹǺǽǴǾǱǷȈǹǬȋчǮǷǬǲǹǺǽǾȈчǮǺǳǰǿȁǬчǰǺч93ьчǻǼǴч+40°ǝчǭǱǳчǶǺǹǰǱǹǽǬȂǴǴч-чǮǷǬǯǴ

«Астра-8245»
Ǔǌǚ ǙǞЦ «ǞǑКǚ», ǯ КаǳаǹȈ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǐǮǿǽǾǺǼǺǹǹǴǵчǼǬǰǴǺǺǭǸǱǹчǮчǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴчǽǺчǽǾǬǹǰǬǼǾǺǸчǰǷȋчǭǱǽǻǼǺǮǺǰǹȇȁчǽǱǾǱǵчIEEEч802.15.4чǴчǽǻǱȂǴȀǴǶǬȂǴǱǵчZigBeeчPro;
ǚǭǹǬǼǿǲǱǹǴǱчǼǬǳǼǿȄǬȊȅǴȁчǮǺǳǰǱǵǽǾǮǴǵчǹǬчǺȁǼǬǹȋǱǸǿȊчǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ,чǻǼǺǴǳǮǺǰǴǸȇȁчǽǷǱǰǿȊȅǴǸǴчǺǽǹǺǮǹȇǸǴчǾǴǻǬǸǴчǴǹ-
ǽǾǼǿǸǱǹǾǺǮчяǻǺчǏǚǝǞчǜч50862-96):чǼǿȃǹǺǵчǼǱǲǿȅǴǵ,чǾǱǼǸǴȃǱǽǶǴǵчǼǱǲǿȅǴǵ,чȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴǵчǼǱǲǿȅǴǵ,чȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴǵчǹǱǿǰǬǼ-
ǹȇǵ,чȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴǵчǮǼǬȅǬǾǱǷȈǹȇǵчǽчǿǰǬǼǺǸ,чȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴǵчǿǰǬǼǹȇǵ.
ǐǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǬȋч яǽч ǛǛǖǚǛ)ч ǰǴǽǶǼǱǾǹǬȋч ǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǬч ȃǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾǴч ǻǼǴǱǸч ǶǺǸǬǹǰч ǺǾч ǷǬǳǱǼǹǺǯǺч ǻǿǷȈǾǬч «ǌǽǾǼǬ-942»ч
ǰǷȋчǻǼǺǮǱǼǶǴчǼǬǭǺǾǺǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾǴчǴǳǮǱȅǬǾǱǷȋчǽчǮǶǷȊȃǱǹǴǱǸчǴǹǰǴǶǬȂǴǴ,чǺǻǾǴǸǴǳǬȂǴǴчǼǬǰǴǺǽǮȋǳǴ,чǳǬǻǿǽǶǬчǼǱǯǴǽǾǼǬȂǴǴ.
ǖǺǹǾǼǺǷȈчǮǽǶǼȇǾǴȋчǶǺǼǻǿǽǬ.чǖǺǹǾǼǺǷȈчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋчǻǴǾǬǹǴȋ.чǖǺǹǾǼǺǷȈчǼǬǰǴǺǽǱǾǴ.чǗǴǾǴǵ-ǾǴǺǹǴǷ-ȁǷǺǼǴǰǹȇǵчȉǷǱǸǱǹǾчǻǴǾǬǹǴȋч
ǾǴǻǺǼǬǳǸǱǼǬчǌǌчǽчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱǸч3,6чǎчǱǸǶǺǽǾȈȊчǰǺч2,6чǌ/ȃ,чǮȁǺǰǴǾчǮчǶǺǸǻǷǱǶǾчǻǺǽǾǬǮǶǴ.чǝǾǱǻǱǹȈчǳǬȅǴǾȇчǺǭǺǷǺȃǶǺǵчIP41

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǜǬǭǺǾǬч Ǯч ǽǺǽǾǬǮǱч «ǌǽǾǼǬ-ZǴǾǬǰǱǷȈ».ч
ǛǼǴǱǸч ǶǺǸǬǹǰч ǺǾч ǷǬǳǱǼǹǺǯǺч ǻǿǷȈǾǬч
«ǌǽǾǼǬ-942»чǰǷȋчǾǱǽǾǴǼǺǮǬǹǴȋ,чǺǻǾǴǸǴ-
ǳǬȂǴǴчǴчǼǱǯǴǽǾǼǬȂǴǴ.ч2чǽǴǷǺǮȇȁчǼǱǷǱч
я250чǎ,ч16чǌ)чǽч25чǶǼǬǾǹǺǵчǻǱǼǱǯǼǿǳǶǺǵч
ǻǺчǏǚǝǞ.ч4чǮǽǾǼǺǱǹǹȇȁчǤǝчǽчǾǺǶǺǮȇǸч
ǶǺǹǾǼǺǷǱǸ.чǎȁǺǰчǞǘчǰǷȋчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋч
ǽȃǴǾȇǮǬǾǱǷǱǵч Touchч Memory.ч ǖǺǹ-
ǾǼǺǷȈч ǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋч ǻǴǾǬǹǴȋ.ч ǖǺǹǾǼǺǷȈч
ǼǬǰǴǺǽǱǾǴ.чǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈчǻǺǰǶǷȊȃǱǹǴȋч
ǮǹǱȄǹǱǵчǬǹǾǱǹǹȇ.



БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǟǷǴчǹая ǽǱǾǱǮая 2-ǸǱǯаǻǴǶǽǱǷȈǹая ǶаǸǱǼа ǽ ǔК-ǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵ
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ,чǻǴǶǽч 1920ȁ1080ч
ǝǶǺǼǺǽǾȈ,чǶ/ǽч 25
ǘǬǾǼǴȂǬч 1/2.8щчCMOS
ǚǭȆǱǶǾǴǮч ǎǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǵ,ч2.8-12ǸǸчǽчǌǜǐ
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0.03чяF1.4)
ǜǱǲǴǸч«ǰǱǹȈ/ǹǺȃȈ»ч ǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǴǵчǔǖ-ȀǴǷȈǾǼ
ǐǬǷȈǹǺǽǾȈчǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǴч 50чǸǱǾǼǺǮ
ǤǴǼǺǶǴǵчǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹч DWDR
ǤǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴǱч 3DчDNR
ǝǾǬǹǰǬǼǾȇчǽǲǬǾǴȋч H.264ч/чM-JPEG
ǛǴǾǬǹǴǱч PoEчя802.3af)/12чǎчDC;ч7чǎǾ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°Cч -30...+60
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 121x89x253

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǝǱǾǱǮǬȋч ǿǷǴȃǹǬȋч ǶǬǸǱǼǬч ȀǺǼǸǬǾǬч Fullч HDч ǽч ǮǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǸч ǺǭȆǱǶǾǴǮǺǸч
2.8ч–ч12чǸǸчǴǸǱǱǾчǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǿчǰǬǷȈǹǺǽǾȈȊч50чǸǱǾǼǺǮ.чǖǬǸǱǼǬчǴǸǱǱǾчȀǿǹǶ-
ȂǴȊчȄǴǼǺǶǺǯǺчǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǯǺчǰǴǬǻǬǳǺǹǬчяDWDR)чǴчǽǴǽǾǱǸǿчȄǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴȋч
я3DчDNR).чǛǴǾǬǹǴǱчǸǺǲǱǾчǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǾȈǽȋчǶǬǶчǻǺчǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǵчǽȁǱǸǱчя12чǎ),ч
ǾǬǶчǴчǻǺчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴчǜǺǑ.чǍǱǽǻǷǬǾǹǺчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǾǽȋчǶчǛǚч«ǞǼǬǽǽǴǼ».чǤǴǼǺǶǺчǻǼǴ-
ǸǱǹȋǱǾǽȋчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчǽǱǾǱǮǺǯǺчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ.

ǝǱǾǱǮая ǸǱǯаǻǴǶǽǱǷȈǹая ǿǷǴчǹая ǶаǸǱǼа
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ,чǻǴǶǽч 1280ȁ720
ǝǶǺǼǺǽǾȈ,чǶ/ǽч 25
ǘǬǾǼǴȂǬч 1/4щчCMOS
ǚǭȆǱǶǾǴǮ,чǸǸч 2.8чя3.6/6/12/16)
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0.1ч/ч0.05
ǐǬǷȈǹǺǽǾȈчǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǴ,чǸч 25
ǑǸǶǺǽǾȈчmicroSD,чǏǭч 32чяǺǻȂǴǺǹǬǷȈǹǺ)
ǝǱǾǱǮȇǱчǻǼǺǾǺǶǺǷȇч TCP/IP,чDHCP,чPPPoE,чARP,чICMP,чFTP,чSMTP,чDDNS,чNTP,ч
HTTP,чRTSP,чRTP,чPPTP,чONVIFч2.01
ǤǴǼǺǶǴǵчǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹч DWDR
ǤǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴǱч 2D/3DNR
ǝǾǬǹǰǬǼǾȇчǽǲǬǾǴȋч H.264ч/чM-JPEG
ǛǴǾǬǹǴǱч 12чǎчDC/ǜǺǑ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°Cч -40...+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч Øч201ȁ82

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǖǺǼǻǿǽǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬчǴǸǱǱǾчǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱч1280ȁ720чǻǴǶǽǱǷǱǵчяȀǺǼ-
ǸǬǾчHD),чǰǬǷȈǹǺǽǾȈчǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǴчǰǺǽǾǴǯǬǱǾч25чǸǱǾǼǺǮ.чǖǬǸǱǼǬчǶǺǸǻǷǱǶǾǿǱǾ-
ǽȋчȀǴǶǽǴǼǺǮǬǹǹȇǸчǺǭȆǱǶǾǴǮǺǸчяǹǬчǮȇǭǺǼ).чǍǷǬǯǺǰǬǼȋчǮǽǾǼǺǱǹǹǺǵчȀǿǹǶȂǴǴч
ȄǴǼǺǶǺǯǺч ǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǯǺч ǰǴǬǻǬǳǺǹǬч яDWDR)ч Ǵч ǽǴǽǾǱǸǱч ȄǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴȋч
я2D/3DNR)ч ǰǺǽǾǴǯǬǱǾǽȋч ǮȇǽǺǶǺǱч ǶǬȃǱǽǾǮǺч ǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋч Ǯч ǿǽǷǺǮǴȋȁч ǻǷǺȁǺǵч
ǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴ.чǛǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾч ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȊчǻǴǾǬǹǴȋчǜǺǑ.чǛǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹǺǱч
ǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺǱчǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴǱчǮчǶǺǸǻǷǱǶǾǱ.чǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬчǰǷȋчǼǬǭǺǾȇчǮчǽǴǽǾǱ-
ǸǬȁчIP-ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ.

AC-D2023IR5
ActiveCam

B1210R
BEWARD

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴя



БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

КǿǻǺǷȈǹая ǽǱǾǱǮая 3-ǸǱǯаǻǴǶǽǱǷȈǹая ǿǷǴчǹая ǶаǸǱǼа
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ,чǻǴǶǽ.ч 2048ȁ1536
ǝǶǺǼǺǽǾȈ,чǶ/ǽч 12чя25чǻǼǴч1920ȁ1080)
ǘǬǾǼǴȂǬч 1/3щчProgressiveчCMOS
ǚǭȆǱǶǾǴǮч 2.8чя3.6)
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0,1чяF1.8)
ǑǸǶǺǽǾȈчmicroSD,чǏǭч 32
ǌǿǰǴǺч ǮǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǸǴǶǼǺȀǺǹ
ǤǴǼǺǶǴǵчǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹч WDR
ǤǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴǱч 2DчDNR
ǝǾǬǹǰǬǼǾȇчǽǲǬǾǴȋч H.264ч/чM-JPEG
ǛǴǾǬǹǴǱч PoEчя802.3af)ч/ч12чǎчDC;ч3чǎǾ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°Cч -30...+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч Øч112x53.5
ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǖǿǻǺǷȈǹǬȋч ǽǱǾǱǮǬȋч ǶǬǸǱǼǬч ǴǸǱǱǾч ǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱч 3ч ǸǱǯǬǻǴǶǽǱǷȋ,ч ǻǺǰǰǱǼǲǴ-
ǮǬǱǾчǽǶǺǼǺǽǾȈчǻǱǼǱǰǬȃǴчǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋч25чǶǬǰǼǺǮчǮчǽǱǶǿǹǰǿчǻǼǴчǼǬǳǼǱȄǱǹǴǴч
1920ȁ1080чǻǴǶǽǱǷǱǵ.чǎȇǻǿǽǶǬǱǾǽȋчǽчǰǮǿǸȋчǮǴǰǬǸǴчǺǭȆǱǶǾǴǮǺǮчǽчȀǺǶǿǽǹȇǸч
ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǱǸч2.8чǴч3.6чǸǸ.чǔǸǱǱǾчǮǽǾǼǺǱǹǹȇǵчǸǴǶǼǺȀǺǹчǴчǽǷǺǾчǰǷȋчǶǬǼǾȇчǻǬ-
ǸȋǾǴ.чǛǺǰȁǺǰǴǾчǶǬǶчǰǷȋчǿǷǴȃǹǺǵ,чǾǬǶчǴчǰǷȋчǮǹǿǾǼǱǹǹǱǵчǿǽǾǬǹǺǮǶǴ.чǛǺǰǰǱǼǲǴǮǬ-
ǱǾчǾǱȁǹǺǷǺǯǴȊчǻǴǾǬǹǴȋчǜǺǑ.чǍǱǽǻǷǬǾǹǺчǻǺǰǶǷȊȃǬǱǾǽȋчǶчǛǚч«ǞǼǬǽǽǴǼ».чǤǴǼǺǶǺч
ǻǼǴǸǱǹȋǱǾǽȋчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчIP-ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ.

ǝǱǾǱǮая 1.3-ǸǱǯаǻǴǶǽǱǷȈǹая ǿǷǴчǹая ǶаǸǱǼа
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱ,чǻǴǶǽ.ч 1280x1024
ǝǶǺǼǺǽǾȈ,чǶ/ǽч 25
ǘǬǾǼǴȂǬч 1/3щчSONYчCMOS
ǚǭȆǱǶǾǴǮ,чǸǸч 2.8-12
ǣǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ,чǷǶч 0.1ч/ч0.01ч/ч0
ǐǬǷȈǹǺǽǾȈчǔǖ-ǻǺǰǽǮǱǾǶǴ,чǸч 25
ǑǸǶǺǽǾȈчmicroSD,чǏǭч 32
ǝǱǾǱǮȇǱчǻǼǺǾǺǶǺǷȇч TCP/IP,чDHCP,чPPPoE,чARP,чICMP,чFTP,чSMTP,чDDNS,чNTP,ч
HTTP,чRTSP,чRTP,чPPTP,чONVIFч2.01
ǤǴǼǺǶǴǵчǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǴǵчǰǴǬǻǬǳǺǹч DWDR
ǤǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴǱч 2D/3DNR
ǝǾǬǹǰǬǼǾȇчǽǲǬǾǴȋч H.264ч/чM-JPEG
ǛǴǾǬǹǴǱч 12чǎчDC/ǜǺǑ
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǼǬǭǺȃǴȁчǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼ,ч°Cч -40...+50
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч Øч98ȁ318

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǖǺǼǻǿǽǹǬȋч ǿǷǴȃǹǬȋч IP-ǶǬǸǱǼǬч ǴǸǱǱǾч ǸǬǾǼǴȂǿч ǼǬǳǸǱǼǺǸч 1/3’’ч ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬч
ǶǺǼǻǺǼǬȂǴǴчSONY,чǮȇǻǺǷǹǱǹǹǿȊчǻǺчǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴчCMOS,чǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱчǴǳǺǭǼǬǲǱ-
ǹǴȋч1.3чǸǱǯǬǻǴǶǽǱǷȋ.чǖǬǸǱǼǬчǽǹǬǭǲǱǹǬчǮǬǼǴǺȀǺǶǬǷȈǹȇǸчǺǭȆǱǶǾǴǮǺǸчǴчǔǖ-
ǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵч ǰǬǷȈǹǺǽǾȈȊч25чǸǱǾǼǺǮ.ч ǍǷǬǯǺǰǬǼȋч ǮǽǾǼǺǱǹǹǺǵчȀǿǹǶȂǴǴчȄǴǼǺǶǺ-
ǯǺчǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǯǺчǰǴǬǻǬǳǺǹǬч яDWDR)чǴчǽǴǽǾǱǸǱчȄǿǸǺǻǺǰǬǮǷǱǹǴȋч я2D/3DNR)ч
ǰǺǽǾǴǯǬǱǾǽȋчǮȇǽǺǶǺǱчǶǬȃǱǽǾǮǺчǴǳǺǭǼǬǲǱǹǴȋчǮчǿǽǷǺǮǴȋȁчǻǷǺȁǺǵчǺǽǮǱȅǱǹǹǺǽǾǴ.ч
ǎч ǶǺǸǻǷǱǶǾǱч ǽч ǶǬǸǱǼǺǵч ǻǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋч ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹǺǱч ǻǼǺǯǼǬǸǸǹǺǱч ǺǭǱ-
ǽǻǱȃǱǹǴǱ.чǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǬчǰǷȋчǼǬǭǺǾȇчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчIP-ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ.

AC-D4031
ActiveCam

B1710RV
BEWARD

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴя



БǱǽǻǷǬǾǹыǵчǳǮǺǹǺǶчǴǳчǷȊǭǺǵчǾǺȃǶǴчǜǺǽǽǴǴчч
8-800-200-84-65чǰǷȋчǳǬǶǬǳǬчǻǼǺǰǿǶȂǴǴ

ТорǯоǮый Дом
ТИǙКǚ

ǝǱǾǱǮǺǵ 8-ǶаǹаǷȈǹȇǵ ǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼаǾǺǼ (NVR)
ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺчǶǬǹǬǷǺǮ,чȄǾ.ч 8
ǎǴǰǱǺǮȁǺǰȇч 1чVGAч/ч1чHDMIчяǬǿǰǴǺ/ǮǴǰǱǺ)
ǜǬǳǼǱȄǱǹǴǱчǴчǽǶǺǼǺǽǾȈчǳǬǻǴǽǴ,ч
ǻǴǶǽ./ǶǬǰǼǺǮчǮчǽǱǶǿǹǰǿч 1920ȁ1080/;ч1280ȁ720/200ч
ǖǺǷ-ǮǺ,чǾǴǻ,чǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵчǺǭȆǱǸчHDDч 2чSATAчǰǺч4чǞǍ
ǐǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹȇǱчǻǺǼǾȇч 2чUSB;чRS-232;чRS-485
ǝǱǾǱǮȇǱчǻǼǺǾǺǶǺǷȇчHTTP,чIPv4/IPv6,чTCP/IP,чUPNP,чRTSP,чUDP,чSMTP,чNTP,чDHCP,ч
DNS,чPPPOE,чDDNS,чFTP,чIPчǠǴǷȈǾǼ
ǛǴǾǬǹǴǱч DCч12чǎ;чǰǺч20чǎǾчǭǱǳчHDD
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 375г285г50
ǎǱǽ,чǶǯч 2.3

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǝǱǾǱǮǺǵч 8-ǶǬǹǬǷȈǹȇǵч ǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼч ǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾч ǼǬǳǼǱȄǱǹǴǱч ǳǬǻǴǽǴч
1920ȁ1080чǻǼǴчǽǿǸǸǬǼǹǺǵчǽǶǺǼǺǽǾǴч100чǶǬǰǼǺǮчǮчǽǱǶǿǹǰǿчǴǷǴч1280ȁ720чǻǼǴч
200чǶǬǰǼǺǮчǮчǽǱǶǿǹǰǿ.чǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵчǺǭȆǱǸчǬǼȁǴǮǬчǸǺǲǱǾчǽǺǽǾǬǮǷȋǾȈч8чǞǭ,ч
ȃǾǺчǻǺǳǮǺǷȋǱǾчȁǼǬǹǴǾȈчǬǼȁǴǮǹȇǱчǳǬǻǴǽǴчǻǼǺǰǺǷǲǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈчǭǺǷǱǱчǸǱǽȋȂǬ.чǜǬ-
ǭǺǾǬǱǾчǽчǶǬǸǱǼǬǸǴчRVi,чArecontчVision,чAxisчCommunications,чCanon,чDynacolor,ч
Hikvision,чBewardчяBD-ǽǱǼǴǴ),чPanasonic,чSAMSUNG,чSANYO,чSONYчǻǺчǺǾǶǼȇǾǺǸǿч
ǻǼǺǾǺǶǺǷǿчONVIF.чǤǴǼǺǶǺчǴǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋчǮчǽǴǽǾǱǸǬȁчIPчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ.

ǐǼаǵǮǱǼ ȉǷǱǶǾǼǺǸаǯǹǴǾǹǺǯǺ ǳаǸǶа
ǐǴǬǻǬǳǺǹчǮȁǺǰǹǺǯǺчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋ,чǎч 10…15
ǜǬǭǺȃǱǱчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱчȉǷǱǶǾǼǺǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǺǯǺчǳǬǸǶǬ,чǎч чч9…15
ǞǺǶчǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȋ,чǸǌчǹǱчǭǺǷǱǱч 50
ǎȇȁǺǰǹǺǵчǴǸǻǿǷȈǽǹȇǵчǾǺǶ,чǸǌчǹǱчǭǺǷǱǱч 2000
ǘǴǹǴǸǬǷȈǹǬȋчǰǷǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈчǻǬǿǳȇчǸǱǲǰǿчǽǼǬǭǬǾȇǮǬǹǴȋǸǴ,чǽǱǶч 5
ǎǼǱǸȋчǽǺȁǼǬǹǱǹǴȋчǳǬǼȋǰǬчǻǼǴчǻǼǺǻǬǰǬǹǴǴчǽǱǾǴ,чǸǴǹч 120
ǏǬǭǬǼǴǾǹȇǱчǼǬǳǸǱǼȇ,чǸǸч 70ȁ50ȁ35
ǘǬǽǽǬчǹǱǾǾǺ,чǶǯч 0,2

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǐǼǬǵǮǱǼчǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹчǰǷȋчǽǺǮǸǱǽǾǹǺǵчǼǬǭǺǾȇчǽчȉǷǱǶǾǼǺǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǴǸчǳǬǸ-
ǶǺǸчǴчǻǺǳǮǺǷȋǱǾчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǾȈчǸǬǷǺǸǺȅǹȇǵчǴǽǾǺȃǹǴǶчǻǴǾǬǹǴȋчǹǬǻǼȋǲǱǹǴǱǸч
10ч–ч15чǎчǽчǰǺǻǿǽǾǴǸȇǸчǾǺǶǺǸчǹǬǯǼǿǳǶǴчǹǱчǹǴǲǱч50чǸǌчǰǷȋчǺǾǶǼȇǾǴȋчȉǷǱǶǾǼǺ-
ǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǺǯǺчǳǬǸǶǬ,чǬчǾǬǶчǲǱчǻǺǳǮǺǷȋǱǾчǺǾǶǼȇǾȈчǱǯǺчǺǰǹǺǶǼǬǾǹǺчǻǼǴчǺǾǽǿǾ-
ǽǾǮǴǴчǻǴǾǬǹǴȋчǰǺч2чȃǬǽǺǮ.чǎǺǳǸǺǲǹǺчǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱчǹǬчǻǼǺǾȋǲǱǹǹȇȁчǷǴǹǴȋȁч
ǰǷȋчǶǺǸǻǱǹǽǬȂǴǴчǻǬǰǱǹǴȋчǹǬǻǼȋǲǱǹǴȋ

RVi-IPN8/2
RVi

ЭǘǓ-12DC-2.0 
Ǜǚ «ǍǌǝǞǔǚǙ» (ǯ. ǜǺǽǾǺǮ-ǹа-ǐǺǹǿ)

ǝǼǱǰǽǾǮǬчǴчǽǴǽǾǱǸȇчǺȁǼǬǹǹǺǯǺчǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴя
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