
ТЕНДЕНЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЛАЧНОГО 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	 12

STELBERRY SX-425. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ 

«ПАССАЖИР-КАССИР» 

С ЗАПИСЬЮ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ И КОНТРОЛЕМ 

РАЗГОВОРОВ	 16

IP-ДОМОФОНЫ. ОБЛЕГЧАЮТ 

ЖИЗНЬ И УЛУЧШАЮТ 

СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТА	 26

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОГО 

МОНИТОРИНГА.  

ОПАСНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ К ПАК 

«СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»	 30

«ТД ТИНКО» ПРЕДЛАГАЕТ: 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ	 46

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СИСТЕМАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ	 50

июль-август 2014№4 (92)

Издатель — «Торговый Дом ТИНКО»

Издается 
с декабря 2001 года

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ 

БЕЗОПАСНОСТИ

«Торговый Дом ТИНКО»  
отметил свой 19-й День рождения
(Подробнее — на стр. 4)







Cодержание

Издатель:
ООО «Торговый Дом ТИНКО»

Главный редактор
Молчанова Е.К.

Дизайн и верстка
Федорова Т.Ю.

Адрес редакции
125315, Москва, 
ул. 3-й проезд Перова поля, д. 8

Телефон редакции
(495) 708-4213 (доб. 180)
e-mail: mek@tinko.ru

Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.

Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов 
статей.

Использование опубликованных 
в журнале текстов и фото не допустимо 
без письменного разрешения 
владельцев авторских прав.
Тираж: 999 экз.

Технические средства 
безопасности, представленные 

на страницах 
нашего издания,  

вы можете приобрести 
в ООО «ТД ТИНКО» 

Бесплатный звонок 
из любой точки России

8-800-200-84-65
для заказа продукции

Грани безопасности 
№4 (92)

Периодический информационно-тех-
нический журнал для профессионалов 
в области средств безопасности  
июль-август 2014

С МЕСТА СОБЫТИЯ
4	� «Торговый Дом ТИНКО» отметил свой 19-й День 

рождения

НАУКА ЗАЩИЩАТЬ
6	� Конкурс технических решений «Лучший инноваци-

онный продукт»

ТЕХНИКА XXI ВЕКА
12	� А. Ботвинов I Тенденции и перспективы облачного 

видеонаблюдения
14	 Новинки Macroscop: Cloud 2/0 (1/12)
16	 �Е.Н. Козлов I STELBERRY SX-425. Профессиональ-

ный комплекс аппаратуры «Пассажир-кассир» 
с записью конфликтных ситуаций и контролем 
разговоров

20	� ШСБ-12/24, АБИЗ-160, АБИЗ-1000 — серия ба-
рьеров искрозащиты

22	� Д. Брандин I Ретрансляция извещений глазами 
компании «Проксима»

26	� В. Атцподина I IP-домофоны. Облегчают жизнь 
и улучшают систему безопасности объекта

30	 �К.А. Юрин, А.А. Клочков I Особенности конструк-
тивных решений в резервированных вторичных 
источниках электропитания

34	� В.И. Зыков I Организация пожарного мониторинга. 
Опасность подключения несанкционированного 
оборудования к ПАК «Стрелец-Мониторинг»

АНАЛИТИКА РЫНКА
38	 И.П. Путилин I Зачем платить лишний миллион?

ТАКТИКА ОХРАНЫ
42	� А. Стерликов I Музыкально-речевая трансляция на 

спортивных объектах (часть 1)
46	� Н.А. Салапина, А.М. Брюзгин, А.Г. Вартанов I  

«ТД ТИНКО» предлагает: типовые проектные решения

НОВИНКИ РЫНКА
50	� Каталог-справочник технического специалиста по 

системам безопасности





ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  №4 (92) 20144

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Созданная в 1995 году, наша 
компания прошла непростой, 
но успешный путь. За 19 лет мы за-
воевали уверенные лидерские по-
зиции на российском рынке техни-
ческих средств безопасности.

«Торговый Дом ТИНКО» по-
стоянно развивается, с каждым 
днем покоряет новые профессио-
нальные вершины и растет вместе 
со своими клиентами. Каждый год 
мы продвигаемся еще на несколь-
ко шагов вперед.

В этом году, в свой 19-й День 
рождения, мы решили вспомнить 
недавнее пионерское прошлое: пи-
онерский лагерь, утренние линей-
ки, поднятие флага, сдачу норм ГТО, 
«Зарницу», песни у вечернего ко-
стра, посадку деревьев, обед в сто-
ловой — в общем, все то, что хорошо 
знакомо многим, выросшим в нашей 
стране. Праздник прошел весело 
и задорно, наш дружный пионерский 
лагерь остался доволен праздником.

От все души благодарим наших 
клиентов и партнеров за совмест-
ную работу и оказанное доверие. 
Без вас «Торговый Дом ТИНКО» 
не был бы тем, что мы есть.

1 июля «Торговому Дому ТИНКО» 
исполнилось 19 лет

День рождения
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С МЕСТА СОБЫТИЯ



EPIR3  — беспро-
водная (двухстрон-
ний протокол 868 
MHz) GSM охран-
ная панель, встроен-
ная в  дизайнерский 
корпус действующе-
го сенсорного ИК-
датчика движения 
с  функцией «защи-
та от животных». Ос-
нащена встроенным 
резервным источни-
ком питания (аккуму-
лятор) для поддержки 
работоспособности 
в  течение 24  часов 

при отключении напряжения в сети 220 В, встроенным 
термостатом для определения температуры в  помеще-
нии, встроенным микрофоном, позволяющим при обна-
ружении тревоги установить соединение с пользовате-
лем и дать возможность прослушать звук в помещении. 
Также у данного прибора имеется один проводной вход 
для подключения внешнего извещателя, например про-
водного магнитоконтактного датчика, и выход для под-
ключения оповещателя (сирены или лампы).

Содержание инновации состоит в том, что EPIR3 — 
полностью автономный «коробочный» продукт, готовый 
к использованию без дополнительных элементов. Так-
же имеется возможность расширения радиоканальны-
ми устройствами, широкие возможности для управле-
ния и сервис для смартфонов.

Для EPIR3 дополнительно можно получить до 16 
радиоканальных устройств из ассортимента ELDES: 
беспроводная клавиатура, четырехкнопочные бре-
локи управления, ИК-датчики движения, магнитокон-
тактные датчики, дымовые извещаетели, внутрен-
няя и  внешняя сирены, радиоканальные приемники 
управления выходами. Двухсторонний протокол обме-
на 868 MHz в разрешенном в России диапазоне обе-
спечивает гораздо более высокую надежность связи 
и четкий контроль элементов в системе по сравнению 
с большим количеством радиоканальных систем с од-
носторонним каналом связи. Контроль состояния сети 
220 В и контроль уровня заряда батареек в датчиках 

позволит своевременно предупредить пользователя 
или сотрудников мониторинговой компании о возмож-
ных сбоях и неполадках.

Особого внимания заслуживает встроенный 
в  EPIR3 GSM-коммуникатор. С его помощью передачу 
данных можно осуществлять не только десяти пользо-
вателям в формате SMS и звонка, но и на пульт центра-
лизованного наблюдения специализированных охран-
ных структур. Это позволяет при желании организовать 
охрану по сигналу тревоги — группами быстрого реаги-
рования (ГБР), тем самым предотвратить попытку огра-
бления или нападения. Передача на ПЦН осуществля-
ется по каналу GSM (протоколы GPRS, SMS, CSD, Call).

Хочется отметить, что для конечного потребителя 
имеется возможность управления EPIR3 с  помощью 
специализированного сервиса для смартфонов (iOS, 
Android). Это позволяет в режиме on-line получать дан-
ные о температуре в охраняемом помещении, состоя-
нии системы, возможности управления выходами.

Постановку на  охрану и  снятие с  охраны у  EPIR3 
можно осуществлять разными способами: бесплатным 
звонком на номер SIM-карты, установленной в EPIR3, 
с  помощью беспроводной клавиатуры, с  помощью 
брелока, через специальный сервис для смартфонов, 
по SMS, по расписанию.

Огромное количество функций, собранных в  еди-
ном девайсе, делают данный прибор уникальным 
на рынке профессиональных систем безопасности.

EPIR3 полностью соответствует текущему запросу 
охранных предприятий как удобный, недорогой и функ-
циональный прибор.

Дизайн, функциональные решения, простота ис-
пользования, а  также цена для конечного потребите-
ля в  районе 8500 рублей обещают сделать охранные 
системы на  основе EPIR3 неотъемлемым атрибутом 
трендсеттеров в обществе. Прибор будет широко поку-
паться конечными потребителями самостоятельно для 
недвижимости (в том числе съемной) через розничные 
сети и торговые точки, сформировав нишу удобных ох-
ранных систем для конечных пользователей как в ши-
роком спектре объектов малого бизнеса, так и в жилых 
объектах разных типов.

Серийное производство изделия находится в Лит-
ве, основной дистрибьютор — компания «Сатро-Пала-
дин» (г. Москва).

Конкурс технических решений
«Лучший инновационный продукт»

1 место

Беспроводная охранная панель EPIR3

В 2014-м году конкурс технических решений «Лучший инновационный продукт»  
проводился на выставке «Охрана, безопасность и противопожарная защита» MIPS в 19-й раз.  

По традиции, мы знакомим читателей с изделиями — победителями.  
Сегодня мы представляем номинацию «Охранная сигнализация»



2 место

Извещатели охранные оптико-электронные «Пирон-8»
Извещатель «Пирон-8»  
предназначен для об-
наружения проник-
новения в  контроли-
руемое пространство 
помещений или пло-
щадок на  открытом 
воздухе и  формиро-
вания извещения 
о  проникновении. 
Имеет 4 варианта ис-
полнения: «Пирон-8» 
(объемная зона об-
наружения), «Пирон-
8Б» (поверхностная 
зона обнаружения); 
«Пирон-8РК» (объем-

ная зона обнаружения, беспроводной); «Пирон-8БРК» 
(поверхностная зона обнаружения, беспроводной). Из-
вещатели идеально подходят для организации охраны 
зон с высоким уровнем разнообразных помех. За счет 
высокой степени защиты, обеспечиваемой оболочкой 
(IP54) допустима установка извещателей в пожароопас-
ных помещениях.

Оптическая схема извещателя спроектирована та-
ким образом, что элементарные чувствительные зоны 
различных каналов обнаружения не  попадают в  одну 
точку пространства. Поэтому какая-либо даже очень 
сильная помеха не привет к сработке извещателя. А че-
ловек, попадая как минимум в два канала обнаруже-
ния, будет обнаружен.

Собственный инженерный персонал и  собствен-
ное производство оптических фильтров позволило 
создать специализированный кремниевый фильтр 
с многослойным напылением, который защищает пи-
роэлектрический приемник даже от прямого солнеч-
ного света.

В настоящее время, когда для обеспечения охра-
ны улиц повсеместно устанавливаются видеокамеры, 
ниша для применения пассивных оптико-электронных 
извещателей для открытых площадок не  так велика, 
как для извещателей, устанавливаемых внутри поме-
щений. На российском рынке существуют пассивные 
оптико-электронные извещатели для охраны откры-
тых прощадок, но все они разрабатывались без учета 

российских нормативных документов, климата и  воз-
можных сложных условий эксплуатации. «Пирон-8» 
не имеет аналогов. Применение алгоритмов одновре-
менной обработки нескольких каналов обнаружения 
и  уникальная оптическая система позволяют достичь 
хороших результатов по  помехоустойчивости. Исполь-
зование специализированного многослойного кремни-
евого фильтра обеспечивает гарантированную устой-
чивость к засветке в несколько десятков тысяч люкс. 
Наличие исполнения с автономным питанием и беспро-
водной передачей информации заметно упрощает мон-
тажные работы.

Наиболее близкими по  свойствам приборами  
к «Пирон-8» являются извещатели OPTEX LX-402 и  LX-
802. Многие извещатели при большей стоимости имеют 
только один канал обнаружения, что значительно снижа-
ет помехозащищенность. Некоторые извещатели име-
ют два канала обнаружения, но у них отсутствует антиса-
ботажная зона. Они разработаны по другим стандартам 
и  имеют недостатки по  обнаружительной способно-
сти: к примеру, не способны, как «Пирон-8», обнаружить 
не только идущего человека, но и бегущего.

Ниша извещателей для открытых площадок сфор-
мирована уже давно, но появление качественного и не-
дорогого пассивного оптико-электронного извещателя 
открывает широкий спектр применений. Это простая 
и  достаточная защита локальных объектов (охрана 
подходов к двери). Хорошо эти извещатели работают 
в  паре с  системой видеонаблюдения, когда по  сраба-
тыванию извещателя включается охранное освещение 
и  акцентируется внимание оператора на  конкретном 
участке объекта. Широкое распространение данные 
извещатели получили в автономной охране, например, 
в охране коттеджа. Наличие беспроводных извещате-
лей существенно расширяет диапазон их возможных 
применений.

Применение прибора «Пирон-8» предоставляет оп-
тимальное техническое решение обнаружения наруши-
теля при подходе к охраняемому объекту с одновремен-
ным обеспечением минимального количества ложных 
срабатываний при минимальных затратах.

Производитель данной продукции — ЗАО «РИЭЛТА» 
(Санкт-Петербург).



Назначение
Пассивная огнезащита объектов любого назначе-

ния и любой сложности: промышленные, производствен-
ные, технологически емкие объекты, IT-инфраструктура 
(ЦОДы), коммерческая недвижимость, жилые здания.

Технические характеристики
Рейтинг огнезащиты до 4 часов. 

Особенности
Эффективность и простота применения. Огнезащи-

та кабельных и трубных проходок; повышения рейтин-
га огнестойкости отдельных конструктивных элементов 
зданий и  инженерной инфраструктуры; защиты швов, 
стыков и сочленений стен, перекрытий и перегородок; 
открытых проёмов. Защита воздуховодов, кабельных 
трасс, топливопроводов, топливных ёмкостей, а также 
несущих металлоконструкций

3M™ Огнезащитный герметик CP + 25WB
Высокопроизводительный вспучивающийся про-

тивопожарный герметик на  латексной основе, обе-
спечивающий до 4-х часов противопожарной защиты. 
Предназначен для огневых преград элементов прони-
кающих через огнестойкие конструкции (стены, пере-
крытия). Обеспечивает дополнительную звукоизоля-
цию. Препятствует распространению дыма.

3M™ Огнезащитный водонепроницаемый герметик
Силиконовый вспучивающийся герметик обеспечи-

вающий до 4-х часов противопожарной защиты. Созда-
ет барьер для проникновения атмосферной влаги, яв-
ляется звукоизолирующим материалом. Препятствует 

распространению дыма. Гибкий материал, предназна-
ченный для огневых преград элементов проникающих 
через огнестойкие конструкции (стены, перекрытия, 
сочленения плит). Имеет ресурс гибкости ±31%. Явля-
ется высокопроизводительным вспучивающимся, без-
усадочным эластомерным силиконом.

3M™ Огнезащита воздуховодов 615 +
Материал для противопожарной защиты воздухо-

водов и каналов жироуловителей в промышленных ку-
хонных установках. Гибкий и легкий материал с  фоль-
гированным покрытием, обеспечивающий огнезащиту 
длительностью 1 и 2 часа. Толщина материала 3,8 см. 
Максимальная температура 1200°С

3M™ Огнезащитные самозапорные универсаль-
ные подушки

Самозапорные универсальные подушки предна-
значены для огнезащиты больших открытых проемов 
через строительные конструкции, таких как кабельные 
проходки, каналы трубопроводов и воздуховодов. Обе-
спечивает до 3-х часов противопожарной защиты. Лег-
ко удаляются и  заменяются по  мере необходимости. 
Применяются в  нескольких типоразмерных комбина-
циях. Простота монтажа и демонтажа.

3M ™ Огнезащита проходок монолитных конструкций
Вспучивающаяся огнезащитная гильза для заклад-

ки в  цементный монолит перекрытий зданий толщи-
ной до 15см. Гильза устанавливается непосредственно 
в  опалубку перед заливкой бетоном. Гильзы предна-
значена для электрических, коммуникационных, кабе-
лей данных и гофрированных кабельных труб. Обеспе-
чивает до 4-х часов противопожарной защиты.

3M™ Огнезащитные полоски
Огнезащитные полоски для 2-6 дюймовых пласти-

ковых труб. Обеспечивают до 4-х часов противопожар-
ной защиты. Применяются для огнезащиты неметалли-
ческих полимерных труб, включая PVC, PVC-C и  FRPP 
(огнестойкий полипропилен).

ПРЕДЛАГАЕТ

Комплексная огнезащита  
3М FIRESTOP 
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Главной особенностью камер RVi-IPC62Z30-PRO 
и  RVi-IPC52Z30-PRO являются встроенные алгорит-
мы анализа видеоизображения по заранее заданному 
правилу. В число таких алгоритмов входят:

•	 контроль пересечения линии;
•	 �контроль периметра, обнаружение оставленных и про-

павших предметов;
•	 �обнаружение праздношатания в заданной области 

охраны периметра;
•	 �обнаружение быстродвижущихся объектов и нару-

шение правил парковки. 

Контроль пересечения линии
Правило предусматривает задание линии в области 

обзора камеры, пересечение которой будут контролиро-
ваться видеоаналитикой. Причем контроль пересечения 
может осуществляться как в одну, так и в обе стороны.

Контроль области
Данное правило предусматривает задание тре-

вожной зоны, нахождение внутри, вход или выход из 
которой будет расцениваться как тревожное событие. 
Стоит упомянуть, что реакцией на все тревожные собы-
тия может быть слежение за траекторией движущего-
ся объекта. Это значительно повышает эффективность 
системы видеонаблюдения, так как время реакции 
на  тревожное событие реагирования у  камеры в  не-
сколько раз выше, чем у оператора, что позволяет за-
фиксировать и идентифицировать нарушителя практи-
чески со стопроцентной вероятностью.

Контроль периметра
Данный алгоритм схож с алгоритмом пересечения 

линии, за исключением того, что контроль осуществля-
ется по двум линиям. Это упрощает контроль проходных 
и протяженных участков, так как значительно снижает-
ся вероятность ложных срабатываний.

Обнаружение праздношатания
В случаях, когда необходимо контролировать тер-

риторию на предмет подозрительных действий или ско-
пления людей, весьма полезен алгоритм отслеживания 
праздношатания. Он предусматривает задание пери-
метра в области обзора камеры, внутри которого будут 
отслеживаться объекты, имеющие беспорядочный ха-
рактер движения.

Обнаружение оставленных предметов
Данный алгоритм отслеживает в  заданной обла-

сти предметы, которые были внесены в  нее и  остав-
лены на  определенный промежуток времени после 
постановки камеры на  охрану. Это делает камеру не-
заменимой в местах скопления людей (аэропорты, вок-
залы, торговые центры) для обеспечения безопасности 
в условиях повышенной террористической угрозы.

Обнаружение быстродвижущихся объектов
Алгоритм, рассчитанный на  обнаружение быстро-

движущихся объектов, тревожным событием будет 
считать ситуацию, если скорость движущегося объек-
та превышает заданную. Данное правило найдет свое 
применение на объектах, имеющих зоны с ограничени-
ем скорости движения транспорта.

Телекамеры оснащены оптическим сенсором 
Sony Exmore IMX222, который на порядок превосходит 
по светочувствительности матрицу предыдущего поко-
ления, а также многие аналоги.

30-кратное оптическое увеличение и разрешение 
видеопотока FullHD (1920x1080) позволяют различить 
лицо человека на расстоянии до 250 метров. 

В ночное время для формирования информативно-
го изображения IP-видеокамера RVi-IPC62DN30-PRO 
оснащена мощной, высокоэффективной ИК-подсветкой 
с диодами OSRAM®, рассчитанной на дальность до 150 
метров. Мощность ИК-подсветки автоматически син-
хронизируется с фокусным расстоянием модуля каме-
ры, что гарантирует получение изображения объектов 
без засветки.

ПРЕДЛАГАЕТ

Скоростные купольные IP-камеры видеонаблюдения 
RVi-IPC62Z30-PRO и RVi-IPC52Z30-PRO 

RVi-IPC62Z30-PRO RVi-IPC52Z30-PRO
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облачного видеонаблюдения

IP-видеонаблюдение

«Каждый знает о  существова-
нии облаков на небе, но почти все 
воспринимают их как данность, 
и лишь единицы обращают внима-
ние и восхищаются».

В. Неаполь

Стремительное развитие 
в  сфере современных информаци-
онных технологий породило на свет 
инновационное открытие в  лице 
облачных сервисов. Специалисты 
придерживаются различных мне-
ний о  перспективах и  дальнейшей 
судьбе технологий. Подавляющее 
большинство убеждено, что облач-
ная революция повлечет за собой 
ряд новых удивительных открытий. 
Реалия же такова, что хостинговые 
технологии повсеместно внедряют-
ся в различные направления обще-
ственной жизнедеятельности и биз-
нес-среды. Как облака накрывают 
белоснежным покрывалом небос-
вод, так и облачные технологии за-
хватывают современное общество.

Суть облаков заключается 
в  предоставлении сетевого храни-
лища, которое состоит из распре-
деленных в  Интернет-пространстве 
серверов. Структура и  внутрен-
нее устройство системы клиентам 

не видны, они получают готовый вир-
туальный проект для хранения дан-
ных. Отличительное от  традицион-
ного метода хранения информации 
преимущество облачных площадок 
состоит в  том, что клиенту больше 

нет необходимости приобретать обо-
рудование для создания собствен-
ной инфраструктуры, серверы и ви-
деорекордеры. Кроме того, клиенту 
не стоит больше беспокоиться о со-
хранности данных. Теперь ответ-
ственность за данный процесс несет 
провайдер, и все действия по резер-
вированию и обработке данных об-
ходятся без привлечения заказчика. 

Сегодня облачные технологии 
интегрируют во многие цифровые 
услуги. Процесс вызван назревшей 
потребностью в  создании эконо-
мичной и  эффективной площадки 
хранения данных с  возможностью 
удаленного доступа. Потребность 
обусловлена общим стремлени-
ем к  повышению качества услуг, 
развитию функциональных воз-
можностей и  ростом эффективно-
го пользования. В  частности, осу-
ществляется активное внедрение 
облаков в  создание современных 
систем видеонаблюдения. Модер-

Подключенная к CamDrive камера автоматически распознается сервисом 
и начинает работать без предварительной настройки конфигураций

IP-камера CаmDrive
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низация услуг является уже необ-
ходимостью нынешнего общества, 
ведь видеонаблюдение приобрета-
ет форму не только неотъемлемой 
части любой структуры безопасно-
сти, но и тесно переплетается с дру-
гими сферами жизнедеятельности. 

Присутствие облачных серви-
сов видеонаблюдения открывает 
ряд новых возможностей потребите-
лям услуг. Например, активный игрок 
облачного рынка, отечественный 
сервис CamDrive разрушает стерео-
тип видеонаблюдения как сложно-
го технического процесса по  уста-
новке, настройке и  эксплуатации 
оборудования. CamDrive уже дав-
но предлагает своим потребителям 
простое и доступное решение по ре-
ализации структуры видеонаблюде-
ния. IP-камеры CamDrive достаточно 
подключить к  сети Интернет, после 
чего система самостоятельно подбе-
рет необходимые настройки и  нач-
нет запись. Это первый приятный бо-
нус облаков и, в частности, системы 
CamDrive. Интерфейс и  функционал 
адаптирован под обычного обыва-
теля, не разбирающегося в сложных 
терминах и настройках. Это означа-
ет, что технические сложности оста-
ются за кулисами.

Еще одним преимуществом 
облачного видеонаблюдения яв-
ляется возможность удаленно-
го просмотра трансляции и видео-
материала из архива. С  сервисом 
CamDrive просмотр видеотран-
сляции осуществляется из любой 
точки земного шара с  мобильно-
го устройства или персонального 
компьютера с  выходом в  Интер-
нет. Отсюда следует, что потреби-
тели не привязаны к определенной 
зоне покрытия видеонаблюдения, 
что дает возможность постоянно-
го контроля за ситуацией на  объ-
ектах. Таким образом, облака ох-
ватывают весь мир, глобально 
расширяя территорию доступности.

Оборудование для облачно-
го видеонаблюдения также посто-
янно развивается. Сетевые каме-
ры, используемые в таких системах, 
обладают широким спектром воз-
можностей. И  если сравнивать 
с  аналоговыми предшественника-
ми, то сомнений в превосходстве IP-
оборудования не возникает. Сервис 
CamDrive представляет собой ком-

плекс из современных камер нового 
поколения в совокупности с надеж-
ным облачным сервисом. Такой тан-
дем дарит своим пользователям ши-
рокий и впечатляющий функционал: 

•	 удаленный доступ к видеоданным;
•	 максимальное разрешение;
•	 возможность самостоятельного 

осуществления кодирования видео-
материала;

•	 поддержка нескольких видео-
потоков;

•	 питание с  помощью кабеля 
Ethernet по  технологии PoE (power 
over Ethernet);

•	 использование microSD карт, 
превращающих IP-камеру в видео-
регистратор;

•	 возможность удаленного просмо-
тра трансляции из любой точки мира;

•	 хранение видеоматериала в на-
дежном архиве, длительностью за-
писи до 8 недель; 

•	 простота и доступность в исполь-
зовании; 

•	 экономия финансовых средств; 
•	 эффективное повышение каче-

ства уровня безопасности. 
Система облачного видеона-

блюдения рассчитана не  только 
для пользования частными лицами. 
Она также адаптирована для реали-
зации видеонаблюдения в  малых, 
средних организациях и на неболь-
ших предприятиях. Возможность 

одновременного использования 
и  просмотра нескольких камер по-
зволяет создать полноценную си-
стему для офисов, магазинов, об-
щеобразовательных учреждений, 
жилищно-коммунальных хозяйств 
и  т.д. Более того, облачный сервис 
дает возможность юридическим 
лицам предоставлять систему ви-
деонаблюдения как услугу. Напри-
мер, ТСЖ, установив систему виде-
онаблюдения во всем доме, сможет 
предлагать жильцам готовую услу-
гу видеонаблюдения. Для таких ре-
шений сервис CamDrive разработал 
тариф «Корпоративный», рассчитан-
ный на подключение большого чис-
ла камер и создание отдельной пол-
ноценной инфрастуктуры.

Подводя итоги, хочется отметить 
бурный темп повсеместного разви-
тия облачных технологий, в  частно-
сти, в сфере видеонаблюдения. Об-
лачный сервис CamDrive с  каждым 
днем вызывает все больший инте-
рес и  положительную оценку сре-
ди потребителей, находя отклик как 
у частных пользователей, так и у про-
фессионалов. Выйдя за  рамки при-
вычного, облачное видеонаблюде-
ние CamDrive дарит своим клиентам 
чувство безопасности, полного кон-
троля и стабильности!
А. Ботвинов, 
Директор по продажам CаmDrive

Смотреть видеотрансляцию с любой из камер в режиме on-line с помощью 
сервиса CamDrive очень просто: нужен только доступ в Интернет
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Компания Macroscop представ-
ляет обновленную облачную вер-
сию программного обеспечения 
Macroscop Cloud 2.0 (1.12), позво-
ляющую телекоммуникационным 
операторам построить собствен-
ную систему VSaaS. Версия соче-
тает в себе все преимущества про-
граммного обеспечения Macroscop 
и  облачную архитектуру, позволя-
ющую организатору видеосервиса 
подключить неограниченное коли-
чество камер и абонентов к облаку.

Автоматизация развертывания 
сервиса. Provisioning-сервер

В общем случае развертыва-
ние облачного сервиса телекомму-
никационным оператором  — не-
простая задача. Облачная версия 
программного комплекса состоит 
из целого набора взаимодейству-
ющих компонентов: базы данных, 
балансировщики, системы монито-
ринга, серверы приложений, фрон-
тенды, видеосерверы. Существу-
ет множество технических нюансов 
и  вопросов, на  которые необходи-
мо обращать внимание организа-
тору сервиса. Обновленная версия 
Macroscop Cloud 2.0 (1.12) суще-
ственно упрощает процесс: опера-
тору достаточно просто установить 
один компонент системы на  сер-
вер, а дальнейший выбор необходи-
мых компонентов и развертывание 
сервиса происходит автоматически. 
В результате оператор получает ра-
ботающий сервис.

В планах компании — создание 
облачных сетевых видеорегистра-
торов Macroscop Cloud NVR, пол-
ностью готовых к  использованию 
программно-аппаратных облачных 
комплексов, позволяющих прово-
дить неограниченное масштабиро-
вание сервиса простым подклю-
чением дополнительных NVR. При 
этом облачные видеорегистраторы 
будут автоматически объединяться 
в единую систему, равномерно рас-
пределяя нагрузку между собой.

Cинхронизация видеоархива 
с видеоданными, записываемы-
ми на SD-карту IP-камеры

Таким образом реализована 
дополнительная защита от  потери 
данных в случае обрыва Интернет-
связи с  сервером телекоммуника-
ционного оператора. После восста-
новления соединения Macroscop 
Cloud 2.0 (1.12) «подтягивает» про-
пущенное сервером видео с  кар-
ты памяти камеры и  восстанавли-
вает полный видеоархив. Сегодня 
эта технология реализована для IP-
камер Axis и Panasonic.

Мультикаст
Эта технология позволяет сни-

зить нагрузку на  Интернет-каналы 
и  разгрузить сервер при одновре-
менном подключении большого 
количества пользователей, жела-
ющих посмотреть видео с  одной 
и той же камеры.

Push-интерфейс
Упрощает процедуру подклю-

чения камеры к  облачному сер-
вису. Необходимость реализации 
push-механизма обусловлена труд-

ностью предоставления пользова-
телям «белых» статических адресов: 
если камера пользователя облада-
ет «серым» или динамическим IP-
адресом, «облако» не  может к  ней 
подключиться. Но, если камера ра-
ботает по  push-механизму, она са-
мостоятельно инициализирует под-
ключение к  серверу. То есть для 
такого подключения не  важно, ка-
ким адресом обладает камера 
пользователя, «белым» или «серым», 
статическим или динамическим.

Обновленный интерфейс инте-
грации с биллинг-системой теле-
коммуникационного оператора 

Позволяет легко связать си-
стему контроля платежей с  видео-
системой на  базе Macroscop Cloud 
2.0 (1.12). Сегодня VSaaS-версию 
ПО Macroscop уже используют де-
сятки телекоммуникационных опе-
раторов по  всей России, и  одна 
из самых крупных систем на  базе 
Macroscop Cloud  — облачный ви-
деосервис Дом.ru от  компании 
«Эр-Телеком» с  абонентской базой 
в 6 миллионов человек.
macroscop.com

Новинки Macroscop:  
Cloud 2.0 (1.12)

Облачный сервис 
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Запись переговоров клиента 
и  кассира в  кассовых узлах всег-
да была необходимостью, но до на-
стоящего времени никто не  мог 
предложить систему «Пассажир-
кассир», в  которой можно делать 
отметки конфликтных ситуаций.

Комплекс аппаратуры Stelberry 
S-425 разработан таким образом, 
что позволяет делать отметки кон-
фликтных ситуаций как со стороны 
клиента, так и со стороны кассира, 
позволяя значительно сократить 
время на  поиск и  прослушивание 
необходимых записей. 

Комплексы аппаратуры 
Stelberry SX-425 могут объединять-
ся в  единую систему (до 512 ка-
налов на  1 сервер) и  управляться 
с одного рабочего места по локаль-
ной сети или через Internet.

Преимущества комплекса ап-
паратуры Stelberry SX-425 с  за-
писью и  отметкой конфликтных 
ситуаций

•	 Законченное решение для касс 
железнодорожных вокзалов, метро, 
аэропортов, банков, службы одно-
го окна.

•	 Отметки конфликтных ситуаций 
со стороны пассажира, кассира и эф-
фективный контроль разговоров.

•	 Уличное переговорное устрой-
ство, входящее в комплект.

•	 Автоматическая запись разго-
воров при наличии диалога между 
клиентом и кассиром.

•	 Профессиональное программ-
ное обеспечение для сетевого ау-
диорегистратора, поставляемое 
в комплекте.

•	 Надежное сенсорное управле-
ние пульта кассира.

•	 Управление и  прослушивание 
записей переговоров пассажира 
и  кассира как локально, так и  че-
рез Internet.

•	 Возможность объединения ау-
диорегистраторов в единую сеть — 
до 128 устройств на 1 сервер.

•	 Антивандальная панель клиента.

Stelberry SX-425. Профессиональный 
комплекс аппаратуры «Пассажир-
кассир» с записью конфликтных 
ситуаций и контролем разговоров

Оповещение
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Сетевой регистратор Sprut-NR, 
поставляемый в комплекте Stelberry 
SX-425, может производить запись 
4-х уличных переговорных устройств 
«Пассажир-кассир». В  комплекте 
Stelberry SX-425 идет одно уличное 
переговорное устройство с  функци-
ей отметки конфликтных ситуаций. 
К трем оставшимся входам аудиоре-
гистратора можно подключить лю-
бые переговорные устройства «Кли-
ент-кассир» Stelberry.

Это очень удобно, так при необ-
ходимости для каждой кассы можно 
индивидуально подобрать и устано-
вить подходящее для нее перего-
ворное устройство, например пе-
реговорное устройство Stelberry 
с функцией громкого оповещения.

Сетевым аудиорегистрато-
ром Sprut-NR можно управлять че-
рез Internet, что достаточно удобно, 
особенно когда используются не-
сколько комплектов Stelberry SX.

Встроенный аудиодетектор по-
зволяет вести запись при наличии ди-
алога между кассиром и  клиентом, 
а возможность отметки конфликтных 
ситуаций со стороны пассажира или 
кассира позволяет достаточно бы-
стро находить интересующие запи-
си. При автоматическом считывании 
аудиозаписей можно задать режим, 
при котором старые записи будут ав-
томатически удаляться из встроен-
ной памяти аудиорегистратора.

К любому свободному аудиов-
ходу сетевого аудиорегистратора 
Sprut-NR, можно подключить актив-
ный микрофон, например Stelberry 
M-60, обеспечив тем самым полно-
ценный контроль разговоров. Встро-
енный аудиодетектор, позволяет 
производить запись с  микрофона 
только при наличии разговора, что, 
несомненно, упрощает процесс по-
иска интересующих записей.

Универсальность комплексов 
Stelberry SX, позволяет свободно 
варьировать, количество подклю-
ченных к одному аудиорегистратору 
миниатюрных микрофонов и перего-
ворных устройств дуплексной связи 
типа «клиент-кассир». Это решение 
особенно актуально для небольших 
офисов, позволяя организовать пол-
ноценную интегрированную систему 
записи разговоров.

Миниатюрный микрофон Stelberry 
M-60 стал прорывом в системах запи-
си разговоров, являясь воплощени-
ем потрясающего качества звука. Для 
удобства монтажа, мы сделали данную 
модель микрофона плоской, а для ре-
шения подавляющего большинства за-
дач снабдили не только регулировкой 
чувствительности, но и возможностью 
отключения АРУ, вкупе с переключате-
лем низкоомного выхода.
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При возникновении конфликт-
ной ситуации, клиент может нажать 
кнопку, расположенную на  панели 
абонента уличного переговорного 
устройства, и на записи будет раз-
мещена отметка «Внимание — пас-
сажир». При последующем поиске 
записей переговоров между пас-
сажиром и  кассиром можно будет 
быстро найти все записи конфликт-
ных ситуаций.

Мощный динамик панели кас-
сира, спрятанный за прочную ме-
таллическую накладку, гарантиру-
ет высокую разборчивость речи 
кассира даже при высоком уровне 
окружающего шума, возникающем 
в часы пик, при максимальном пас-
сажиропотоке.

В комплекте уличного пере-
говорного устройства «Пассажир-
кассир» с  записью конфликтных 
ситуаций Stelberry SX-425 идет 
удобное алюминиевое угловое кре-
пление панели клиента, позволяю-
щее расположить панель в  любом 
месте кассового окна, значитель-
но упрощая процесс монтажа и не 
перекрывая пространство пря-
мой видимости между пассажиром 
и кассиром.

Для высокой надежности рабо-
ты уличного переговорного устрой-
ства и  исключения акустической 
завязки желательно располагать 
панель клиента подальше от  окна 
купюроприемника.

В случае возникновения кон-
фликтной ситуации кассиру нуж-
но просто нажать кнопку «Speak», 
которую мы расположили на  пе-
редней части пульта оператора 
переговорного устройства «Пас-
сажир-кассир». Клиенту в  случае 
возникновения конфликтной си-
туации достаточно просто нажать 
кнопку на панели абонента. Отмет-
ки конфликтных ситуаций со  сто-
роны пассажира и  кассира поме-
чаются на записях по-разному, для 
того, чтобы при последующей ра-
боты с ними, можно было найти за-
писи «Внимание — клиент» и «Вни-
мание  — кассир». Возможность 
отметки конфликтных ситуаций де-
лает процесс поиска необходимых 
записей очень быстрым и простым.

Профессиональное про-
граммное обеспечение, иду-
щее в  комплекте, было специаль-
но оптимизировано для работы 
с уличными переговорными устрой-
ствами «Пассажир-кассир», позво-
ляя более эффективно осущест-
влять контроль разговоров как за 
небольшим количеством касс, так 
и  за внушительными и  распреде-
ленными кассовыми узлами.

Совместно с  компанией «Агат-
РТ», одним из лидеров на рынке за-
писи и  контроля разговоров, нам 
удалось создать эффективный 
комплекс записи и контроля разго-
воров «Пассажир-кассир» с  очень 
удобной функцией отметки кон-
фликтных ситуаций, позволяющей 
быстро находить интересующие ау-
диозаписи.

Уличное переговорное устрой-
ство «Пассажир-кассир», входящее 
в  состав комплекса Stelberry SX-
425, снабжено эффективной регу-
лировкой чувствительности, позво-
ляющей настроить оптимальный 
уровень срабатывания микрофона 
кассира.

Сотрудник кассы в  случае не-
обходимости всегда может опе-
ративно настроить комфортный 
уровень чувствительности пульта 
управления пассажир-кассир.

Микрофон пульта уличного пе-
реговорного устройства Stelberry 
S-425 оснащен ветровой защитой, 
надежно защищающей его ударных 
волн, сопровождающих ветровые 
потоки. Автоматическая подсветка 
микрофона постоянно находится 
во включенном состоянии, так как 
в данной модели уличного перего-
ворного устройства не  предусмо-
трено отключение микрофона для 
наиболее полного контроля разго-
воров пассажир-кассир.

Е.Н. Козлов,вице-президент
ЗАО «Современные технологии»



ПРЕДЛАГАЕТ

Назначение
Термокожух взрывозащищенный «Релион» (Relion) 

ТКВ предназначен для использования в  системах ох-
ранного и  технологического видеонаблюдения в  за-
крытых помещениях различных зданий, сооружений 
и на других промышленных объектах. А также в подзем-
ных выработках и  наземных установках горнорудной 
промышленности и во взрывоопасных зонах согласно 
классификации гл.7.3 ПУЭ (шестое издание) и других ди-
рективных документов, регламентирующих примене-
ние электрооборудования во взрывоопасных зонах. 
Окружающая среда может содержать взрывоопасные 
смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB, IIC.

Особенности
Термокожух обеспечивает защиту видеокамеры 

с  объективом от  механических повреждений, клима-
тических воздействий, поддерживая требуемый ми-
кроклимат. Вид климатического исполнения УХЛ-1, тип 
атмосферы II по  ГОСТ 15150, степень защиты IР 68. 
Температура окружающей среды — от –60 до +50°С.

Термокожух имеет взрывобезопасное исполнение 
и вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболоч-
ка «d», маркировку взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6 
по ГОСТ Р 51330. 

Внутри термокожуха могут быть установлены как 
аналоговые, так и IP-видеокамеры цветного и черно-бе-
лого изображения с различными типами объективов. 

Термокожух комплектуется различными типами ка-
бельных вводов, позволяющих подключать линии переда-
чи информации и питания бронированным кабелем, кабе-
лем в металлорукаве или при прокладке кабеля в трубе.

Модификации
•	 ТКВ 400Н в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
•	 �ТКВ 400М в корпусе из оцинкованной стали с по-

рошковым покрытием.

Преимущества
•	 «рудничная» маркировка взрывозащиты;
•	 широкий температурный диапазон эксплуатации;
•	 ударопрочное стекло;
•	 высокая степень защиты оболочкой IP68;
•	 комплектация различными типами вводных устройств;
•	 комплектация солнцезащитным козырьком (опция).

«Релион» (ReliON) ТКВ — термокожух 
взрывозащищенный 

Технические характеристики

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6

Степень защиты оболочкой IP68

Напряжение питания, В
- от источника постоянного ток
- от источника переменного тока

12…36
12…36; 220

Напряжение питания видеокамеры, В 12

Максимальный потребляемый ток, А, не более
- 12…36 В (без подогрева/с подогревом)
- 220 В (без подогрева/с подогревом)

1/5
0,1/0,4

Габаритные размеры корпуса, мм, не более 350×130×130

Масса, кг, не более 12

Температура эксплуатации, °С, (УХЛ-4) -60 ÷ +50 
(+1 ÷ +50)
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Барьеры искрозащиты пред-
назначены для обеспечения ис-
кробезопасности шлейфов пожар-
ной и (или) охранной сигнализации 
с  включенными в  него контактны-
ми пожарными и  (или) охранны-
ми извещателями, контактными 
датчиками, кнопками с  нормаль-
но замкнутыми или разомкнуты-
ми контактами, извещателями, 
питаемыми по  шлейфу с  уровнем 
искрозащиты «ia» для взрывоза-
щищенного электрооборудования 
группы II по ГОСТ 30852.10, а так-
же для обеспечения искрозащи-
ты шлейфов питания, оповещения 
и сигнализации любых электротех-
нических приборов и устройств, со-
вместимых с  барьерами искроза-
щиты по своим параметрам.

Барьеры искрозащиты отно-
сятся к связанному оборудованию, 

имеют маркировку взрывозащиты 
[Exia] по ГОСТ 30852.0 и устанавли-
ваются за пределами взрывоопас-
ной зоны.

ШСБ  — барьеры искрозащиты 
шлейфа сигнализации

Барьеры ШСБ предназначены 
для работы в  шлейфах приемно–
контрольных приборов с величиной 
тока короткого замыкания не  бо-
лее 60 мА и  напряжением питания 
в шлейфе сигнализации до 24 (12) В. 

Барьеры искрозащиты ШСБ 
могут использоваться совместно 
с  приборами охранными, пожар-
ными и  охранно-пожарными при-
емно-контрольными при соответ-
ствии технических характеристик 
ШСБ и используемого ППКОП. 

Барьеры ШСБ могут быть: 
одно- и  двухканальными, пассив-

ными и активными, в корпусе с кре-
плением на стену или на DIN-рейку.

При использовании пассивных 
ШСБ необходимо учитывать, что 
данные барьеры вносят в  шлейф 
сигнализации проходное сопро-
тивление Rпр, поэтому при их при-
менении совместно с  приборами 
приемно-контрольными, следует 
учитывать следующее:

•	 в режиме охранной сигнализа-
ции барьер не  вносит искажений 
в работу ППК;

•	 в режиме пожарной сигнализа-
ции с нормально-замкнутыми изве-
щателями барьер не вносит искаже-
ний в работу ППК;

•	 в режиме пожарной сигнализа-
ции с токопотребляющими извеща-
телями прибор может вносить иска-
жения в работу ППК при коротком 
замыкании шлейфа сигнализации. 

ШСБ-12/24, АБИЗ-160,  
АБИЗ-1000 — серия барьеров 
искрозащиты

Взрывозащизенное оборудование

Технические характеристики ШСБ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты [Exia]IIC /[Exia]I

Пассивные ШСБ ШСБ-12 ШСБ-24

Напряжение питания барьера (Ui), В 9 ÷ 13 13 ÷ 24

Проходное сопротивление Rпр, Ом 300 500

Активные ШСБ ШСБ-12 (А) ШСБ-24 (А)

Напряжение внешнего питания барьера, В 10-28 10-28

Потребляемый ток от источника внешнего питания, мА 20 20

Входное напряжение (Ui), В 9-13 13-24

Проходное сопротивление Rпр, Ом 8 8

Общие параметры

Максимальное напряжение искроопасной цепи (Um), В 13 24

Максимальное выходное напряжение барьера (Uo), В 13 24

Максимальный выходной ток барьера (Io), мА 60 60

Максимальная внешняя емкость (Со), мкФ 1,0 0,125

Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мГн 1,6 1,2

Степень защиты оболочкой IP54, IP42

Габаритные размеры барьера, мм, не более   80 х 80 х 55

Габаритные размеры барьера для DIN-рейки, мм, не более 91 х 36 х 57

Рабочие условия  
применения барьера:

- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха, %

-20 ÷ +60
до 95 при t°=40°C
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АБИЗ  — барьеры искрозащиты 
энергетические

Барьеры АБИЗ предназначены 
для работы в шлейфах оповещения 
и сигнализации и в других случаях, 
требующих повышенных значений 
токов искробезопасной цепи. 

Барьеры искрозащиты АБИЗ 
представляют собой единый нераз-
борный блок, залитый компаундом 
и  помещенный в  пластмассовый 
(АБИЗ-160) или металлический (АБИЗ-
1000) корпус. При попадании высо-
кого напряжения в искробезопасные 
цепи (идущие от ПКП или ИЭ к барье-
ру) барьер обеспечивает перегора-
ние встроенного предохранителя 
и тем самым отключает защищаемую 
цепь от опасного напряжения. Защи-
та от превышения тока в искрозащит-
ной цепи обеспечивается утроением 
ячейки активной токовой защиты. 

Барьеры искрозащиты ШСБ 
и  АБИЗ-160 выпускаются отдель-
но на один канал или на два кана-
ла, согласно таблице «Варианты 

исполнения». Барьеры искробезо-
пасности выпускаются в корпусном 
настенном исполнении или в испол-
нении для установки на DIN-рейку.

Параметр АБИЗ-160 АБИЗ-1000

Маркировка взрывозащиты [Exia]IIC/[Exia]I [Exiа]IIА/[Exiа]I

Напряжение питания барьера, В 12 ÷ 15 12.0 ÷ 14,7

Максимальное напряжение искроопасной цепи (Um), В 20 14,7

Максимальное выходное напряжение барьера (Uo), В 20 14,7

Максимальный выходной ток барьера (Io), мА 200 950

Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ 0,11 5

Максимальная внешняя индуктивность (Lo) 0,4 мГн 90 мкГн

Степень защиты оболочкой IP54 IP54

Габаритные размеры барьера, мм, не более (Д х Ш х В) 80 х 80 х 55 160 х 100 х 80

На DIN-рейку, мм, не более (Д х Ш х В) 91 х 36 х 57 -

Масса, кг, не более 0,4 0,45

Рабочие условия  
применения барьера: 

- температура окружающего воздуха, °С
- �относительная влажность воздуха, % (без конденсации влаги)

-40 ÷ +60
до 95

-40 ÷ +60
до 95

Корпус настенный Корпус на DIN-рейку

Канал 1 Канал 2 Канал 1 Канал 2

ШСБ -------- ШСБ --------

ШСБ ШСБ ШСБ ШСБ

АБИЗ-160 -------- АБИЗ-160 ----------

АБИЗ-160 АБИЗ-160 АБИЗ-160 АБИЗ-160

АБИЗ-1000 --------- ----------- -----------

Варианты исполнения

Барьеры искрозащиты ШСБ-
12/24, АБИЗ-160, АБИЗ-1000

можно приобрести  
в «Торговом Доме ТИНКО».
Каталог оборудования —  

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования
и технические консультации –

по телефону
+7 (495) 708-42-13  
(многоканальный)

Технические характеристики

Барьер искрозащиты ШСБ-12/24
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Рынок систем охранно-пожар-
ной и  тревожной сигнализации 
(ОПТС) находится в  непрерывном 
развитии. Меняются алгоритмы ра-
боты сетей GSM, совершенствует-
ся качество связи с пультами цен-
трализованного наблюдения (ПЦН), 
разрабатываются удобные серви-
сы, которые способствуют сокра-
щению времени реакции на  тре-
воги, защищаются каналы связи, 
производятся работы по оптимиза-
ции и улучшению работы устройств. 
Другими словами, производители 
систем ОПТС делают все возмож-
ное, чтобы приборы сигнализации 
становились дешевле, надежнее 
и функциональнее.

Соответственно подобная эво-
люция происходит и  с пультовым 
оборудованием, и  порой инжене-
ры вынуждены выбирать новые ре-
шения для приема и  хранения из-
вещений. В  этом свете рождается 
вопрос: как быть с  уже использу-
емым пультовым оборудованием? 
Есть три пути решения. Установить 
дополнительное оборудование, что 
приводит к  нагромождению аппа-
ратуры, резкому снижению удоб-
ства дежурных операторов и к сни-
жению скорости реагирования 
на  тревожные извещения. Можно 
периодически заменять пультовое 
оборудование, что также может 
быть чревато. Не всегда представ-
ляется возможным переносить 
базы данных на новые платформы 
(устройства и  программное обе-
спечение (ПО) различных произво-
дителей, как правило, не совмести-
мы друг с другом). Чего уж говорить 
о  замене объектового оборудова-
ния на  охраняемых объектах. Мо-
жет не  быть доступа к  прибору, 
возможны различия в схемах под-
ключения шлейфов сигнализации 
(ШС), да и экономически это невы-
годно. Самое распространенное 
решение — использование ретран-
сляторов и  прочих блоков расши-

рения функциональных возмож-
ностей. Третий вариант наиболее 
оптимален и  прост, но  и  он имеет 
свои недостатки. Вы приобретае-
те зависимость от  производителя, 
которого когда-то выбрали для вы-
полнения своих задач. И неважно, 
по-прежнему ли он устраивает вас 
своей ценовой политикой, функци-
ональной базой или отказоустой-
чивостью. Разработчики Компании 
«Проксима» устремили свои взоры 
в  сторону решения этого вопроса, 
и  ответ был дан  — ретранслятор 
SR103-2GSM, который входит в со-
став системы передачи извещений 
(СПИ) «Проксима Центавр». 

«Ретро» — пошлет куда надо
SR103-2GSM «Ретро» представ-

ляет собой плату 80х60 мм, на бор-
ту которой конструкторы разместили 
GSM-модуль с  поддержкой 2  SIM-
карт, 3 шлейфа сигнализации, 2 вы-
хода Открытого Коллектора (ОК), 
светодиодную индикацию, клеммы 
для подключения телефонной линии, 
телефонного аппарата и разъем для 
программирования с ПК.

SR103-2GSM является эмуля-
тором ПЦН. Принцип работы «Ре-
тро» заключается в  приеме изве-
щений в  формате Ademco Contact 
ID от  абсолютно любого ППКОП 
(прибор приемно-контрольный, ох-

Ретрансляция извещений  
глазами компании «Проксима»

ОПС

Ретранслятор SR103-2GSM «Ретро»
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ранно-пожарный), подключенно-
го к нему как к телефонной линии, 
и  их дальнейшей ретрансляции 
по сети GSM в формате Pro-M (CSD) 
и/или Pro-Net (GPRS). Или можно 
передавать извещения все в  том 
же Contact ID, но по GSM и/или те-
лефонной линии (реализована под-
держка IP-телефонии). Это дает 
возможность передавать извеще-
ния от  уже запрограммированных 
и эксплуатируемых ППКОП в более 
удобном, защищенном и  дешевом 
формате.

Благодаря наличию ШС, кото-
рые умеют реагировать на замыка-
ние/размыкание и  изменение со-
противления, «Ретро» может быть 
самостоятельным прибором для 
организации круглосуточной тре-
вожной сигнализации. Выходы ОК 
предназначены для подключения 
маяков, сирен и  прочих устройств 
локального оповещения. 

Установщики и  инженеры мо-
гут оценить такие функции, как за-
мену номера дозвона и  номера 
объектового устройства (в случа-
ях, когда к смонтированным прибо-
рам нет доступа), а также програм-
мирование собственного набора 
извещений и  удаленное конфигу-
рирование. 

Когда мы говорим о ретрансля-
ции извещений от  «материнского» 
объектового прибора, мы имеем 
в  виду абсолютно любое устрой-
ство с  телефонным дозвонщиком, 
работающее в  Ademco Contact ID, 
как российского, так и импортного 
производства. «Ретро» успешно ра-
ботает с  отечественными ППКОП, 
прибором Ademco-Vista, а  также 
с  оборудованием производства 
D&C Security, Paradox, Crow, Satel, 
Pima (Hunter, Captain), Visonic.

Конфигурирование «Ретро» 
осуществляется с  помощью бес-
платной и  удобной программы, 
поддерживаемой любой версией 
MS Windows, с интерфейсом, инту-
итивно понятным любому установ-
щику систем ОПТС.

В связи с  успехом ретран-
слятора SR103-2GSM на  рын-
ке, в  2014 году компания «Прок-
сима» снизила стоимость «Ретро» 
и  предложила цельное решение 
прибора в  едином металлическом 
боксе с блоком питания и возмож-
ностью установки аккумулятора 
емкостью до 7 А/ч. Розничная сто-
имость ретранслятора на  сегод-
няшний день составляет 4000 руб, 
а бокс-комплекта — 4500 руб, что 
выгодно выделяет данное решение 

не только с точки зрения функцио-
нальной, но  и  финансовой конку-
рентоспособности. Металлические 
боксы могут быть белого или чер-
ного цвета. Также существует прак-
тика, когда заказчик сам выбирает 
цветовое решение, если речь идет 
про крупные поставки. 

SR103-2GSM «Ретро» бокс-
комплект в черном металлическом 
боксе с блоком питания и аккуму-
лятором 12 В емкостью 2,3 А/ч

Окно конфигуратора SR103-2GSM “Ретро”
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Сам бокс может быть двух ис-
полнений: под аккумулятор ем-
костью 2,3 А/ч или 1,2 А/ч и  под 
аккумулятор емкостью 7А/ч, — ко-
торые отличаются только габарита-
ми (650х200х60 и 650х180х70 со-
ответственно).

Также стоит отметить, что 
в 2014 году «Ретро» был выдан Сер-
тификат соответствия, благода-
ря которому продажа и  установка 
SR103-2GSM одобрена на  терри-
тории стран, входящих в  Таможен-
ный союз.

SR103-2GSM «Ретро»  — отлич-
ное и недорогое решение для рабо-
ты со  всеми популярными ППКОП, 
работающих в  формате Ademco 
Contact ID, способное передавать 
извещения на ПЦН по каналам GSM 
и телефонной линии в современных 
и надежных форматах связи.

Куда послать?
Если вы планируете переда-

вать извещения в формате Ademco 
Contact ID, то можете использо-
вать абсолютно любое пультовое 
устройство, поддерживающее дан-
ный формат. Однако, «Ретро» заме-
чателен именно тем, что способен 
работать с  цифровыми протоко-
лами. Безусловно, сами разработ-
чики рекомендуют использовать 
пульты производства компании 
«Проксима» УОП-5-GSM и  УОП-6-
GSM/2GSM, о них речь пойдет ниже. 

Для приема извещений в циф-
ровом формате CSD можно исполь-
зовать оборудование производства 
компаний «Аргус-спектр» и  «Ритм», 
однако эти решения не предназна-
чены для приема извещений в фор-
мате Pro-Net (по каналам GPRS 

и Ethernet). Поэтому для связи ПЦН 
и ППКОП (с подключенным «Ретро») 
через Интернет в  качестве прием-
ника ПЦН надо использовать толь-
ко УОП-6-GSM/2GSM. 

Устройство оконечное  
пультовое УОП-6-GSM/2GSM

Вы можете использовать лю-
бое ПО для работы с УОПом, поддер-
живающее следующее протоколы 
связи (с приемником): Ademco-685, 
«Атлас-20», SurGard, «Эгида», «Эги-
да+». Т.е. достаточно заменить толь-
ко приемник, оставив в  покое ПО 
и базы данных объектов, чтобы на-
чать пользоваться сетью Интернет 
для приема извещений.

УОП-6-GSM (розничная стои-
мость 25500 руб) предназначен 
для приема извещений от  ППКОП 
по  4 телефонным линиям, GSM-
каналу (осуществлена поддержка 
2 SIM-карт) и  по выделенной ли-
нии Интернет в  форматах Ademco 
Contact ID, Pro-M (CSD), Аргус-СТ 
(CSD), Pro-Net (GPRS), Pro-T (циф-
ровой протокол передачи данных 
по  телефонной линии). Существует 
расширенная модификация устрой-

ства УОП-6-2GSM, которая отлича-
ется наличием 2 GSM-модулей, т.е. 
две SIM-карты могут работать па-
раллельно, независимо друг от дру-
га. Розничная стоимость УОП-2-
2GSM составляет 30500 рублей.

Тем компаниям, которые пла-
нируют оборудовать новый ПЦН, мы 
рекомендуем обратить внимание 
на ПО «Автоматизированное рабо-
чее место (АРМ) дежурного опера-
тора «Центавр»». Этот программный 
комплекс, разработанный научно-
производственным отделом ком-
пании «Проксима», предназначен 
для мониторинга оконечных объ-
ектовых систем сигнализации с ох-
ранно-пожарными и прочими изве-
щателями (датчиками). 

Графический интерфейс поль-
зователя предоставляет оператору 
пульта весь функционал по настрой-
ке системы, отслеживанию тревог 
и  реагированию на  поступающие 
от  объектов охраны события. Стои-
мость PRO-версии (без ограничения 
количества объектов и  пользовате-
лей) составляет 20000 рублей, для 
пультов с  небольшим количеством 
объектов предусмотрена версия LITE 
за 7000 рублей (количество объектов 
не  более 100, количество рабочих 
мест не ограничено). С официально-
го сайта компании «Проксима» мож-
но скачать бесплатную демо-версию, 
с ограничением в 10 объектов. 

Не будет лишним упомянуть 
про устройство оконечное пуль-
товое УОП-5-GSM, которое помо-
жет вам сэкономить средства, 
если необходим надежный ПЦН, 
но нет необходимости в использо-
вании выделенного канала Интер-
нет и приеме извещений в форма-
те Pro-Net. Розничная стоимость 
УОП-5-GSM составляет 18700 руб. 

Устройство оконечное пультовое 
УОП-5-GSM

АРМ дежурного оператора «ЦЕНТАВР»
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Вместо заключения
Компания «Проксима» появи-

лась более 20 лет назад. Долгое 
время фирма занималась произ-
водством высоконадежных анало-
говых и GSM модемов, разработан-
ных для ведомственных каналов 
связи. Требования, предъявляемые 
к производителям такого рода про-
дукции, высоки. Эта практика по-
могла компании получить хороший 
опыт разработки протоколов пере-
дачи данных и их защиты. В начале 
XXI века эти навыки ведущих раз-
работчиков Компании «Проксима» 
были использованы в сфере систем 
ОПТС. Стоит упомянуть об объекто-
вом устройстве S632-2GSM, кото-
рое было запущено в серийное про-
изводство в 2008 году.

S632-2GSM  — объектовый 
прибор производства компании 
«Проксима», отлично зарекомен-
довавший себя на  российском 
рынке систем ОПТС; умеет рабо-
тать с  аналоговыми, адресными 
и  беспроводными извещателями, 
имеет на борту 3 силовых реле и 6 
выходов типа ОК, полностью удов-
летворяет всем требованиям по-
жарной безопасности и  рекомен-
дован для установки структурами 
вневедомственной охраны. На-
счет функционала этого прибора 
можно смело писать отдельную 
статью, да и многие читатели жур-
нала «Грани безопасности» навер-
няка знают о  S632-2GSM не  по-
наслышке. Благодаря усилиям 
инженеров-разработчиков кон-
фигурирование S632-2GSM по-
зволяет добиваться максимально 
возможного резервирования ка-
налов связи и форматов передачи. 

Вы можете, например, использо-
вать в качестве основного направ-
ления GPRS, зарезервировать его 
цифровым CSD, обезопасить себя 
от  проблем с  оператором сото-
вой связи автоматическим пере-
ключением на  другого операто-
ра, произвести тонкие настройки 
GSM-модуля. В рамках одного по-
лучателя может быть настрое-
но несколько протоколов достав-
ки для каждой SIM-карты, внутри 
каждого до  5 номеров телефо-
нов или IP-адресов ПЦН. Для под-
держания связи с  объектом мо-

гут быть использованы различные 
авто-тесты, в  том числе быстрые 
UDP-тесты, которые позволяют 
иметь связь с ППОКП практически 
в режиме «онлайн».

За годы эксплуатации S632-
2GSM увеличил спектр функци-
ональных возможностей никак 
не меньше, чем в 3 раза, и благода-
ря грамотной маркетинговой рабо-
те не подорожал ни на копейку. Его 
розничная стоимость составляет 
6766 рублей, а  прайс-лист компа-
нии предлагает целую палитру ре-
шений внешнего исполнения. 

Мы уверенно шагаем в  ногу 
со  временем, предлагаем по-
настоящему работоспособные ре-
шения для рынка систем ОПТС, 
по-прежнему гордимся нашими 
партнерами, открыты для сотрудни-
чества и не думаем останавливать-
ся на достигнутом. 

«Проксима»: мы ближе!

P.S. ждем вас на  выставке 
Sfitex-2014 в Санкт-Петербурге, кото-
рая будет проводиться 11–13 ноября.

Беличев Валерий

Обновленная линейка объектовой продукции Компании «Проксима»

Окно конфигуратора S632-2GSM
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Популярность IP-домофонных 
систем растет с  каждым месяцем 
в  геометрической прогрессии. Еще 
в  январе 2011 года ими интересо-
валось около 15 человек в  месяц 
(согласно данным Yandex.Wordstat). 
На момент написания статьи, тот же 
Яндекс сообщает почти о  2000 за-
просах за месяц. За три с половиной 
года запросы пользователей вырос-
ли более чем в 100 раз, и темпы ро-
ста не прекращают увеличиваться. 

Поэтому сейчас рынок IP-
домофонных систем, ввиду своего 
бурного роста, а также возможно-
сти неплохо заработать на  новых 
технологиях, интересует специали-
стов все больше и больше.

Это статья будет полезна тем, 
кто еще не  успел обратить свое 
внимание на  новый уникальный 
рынок. Мы расскажем, почему ана-
логовый домофон следует заме-
нить на IP-домофон, тем самым об-
легчив себе жизнь и  улучшив во 
множество раз систему безопасно-
сти охраняемого объекта. 

Итак, в чем же их основные от-
личия?

IP-домофон  — это самое про-
грессивное и  современное реше-
ние среди домофонных систем, 
существующее на  рынке и  отлича-
ющееся простотой в  использова-
нии и мультифункциональностью. 

Главным отличием от  анало-
говых является тот факт, что IP-
домофоны используют для пере-
дачи данных цифровую линию. Это 
значительно облегчает процесс 
установки, а главное — не требует 
метров дополнительных соедини-
тельных проводов, благодаря тому, 
что домофон подключается в  уже 
существующую локальную сеть. Но 
все же специалисты рекомендуют 
использовать отдельную сеть, ко-
торая не будет связана с посторон-
ним коммуникационным оборудо-
ванием, так как в таком случае она 
более защищена от  уязвимости 

с точки зрения безопасности, про-
пускная способность сети не  пе-
регружена, что обеспечивает ста-
бильную работу системы в целом. 

По сравнению с  привычны-
ми цветными индивидуальными 
и  многоквартирными аудиодомо-
фонами, цена на  IP-домофонные 
системы не намного выше, но при 
этом их возможности несоизмери-
мо велики. И хотелось бы отметить, 
что цена на  IP-домофоны с  каж-
дым годом падает приблизительно 
на 20-30%, чем и обуславливается 
их возрастающая популярность. 

Большинство IP-домофонов, 
в  отличие от  аналоговых, облада-
ют сенсорными экранами, кото-
рые за последние несколько лет 
стали своего рода «трендом». Они 
легкие в  управлении, а  главное, 
больше не придется нажимать ме-
ханические клавиши, которые ча-
сто западают, выпадают или про-
сто ломаются. 

Вторым бесспорным преи-
муществом данных систем явля-
ется возможность переадреса-
ции звонков с  вызывных панелей 
на смартфон, ПК или планшет. Бла-
годаря этой функции, пользователь 
сможет не только просмотреть изо-
бражение с  IP-вызывной панели 
с помощью своего гаджета, но и от-
крыть дверь своим посетителям, 

предваритель-
но переговорив 
с  ними, не  отры-
ваясь от своих дел.

Бесспорные 
пр еиму ще с т ва 
IP-домофонов  — 
это возможность 
о б ъ е д и н е н и я 
большого коли-
чества монито-
ров и  вызывных 
панелей в  одну 
систему по-
средством UTP-
кабеля, а  также 
использование 

цифрового сигнала для переда-
чи аудио- и видеоданных (благода-
ря чему изображение является чет-
ким, без шумов и наводок). 

Нельзя не  отметить тот факт, 
что подключение системы IP-
домофонии не  требует серьезных 
затрат времени и особых техниче-
ских познаний  — никаких лишних 
проводов и сложных схем.

Конечно же, функциональность 
данных систем намного выше, чем 
у аналоговых домофонов. Но особо 
хотелось бы отметить оборудование 
компании BAS-IP  — компании, во-
шедшей на наш рынок в 2012 году. 
Она смогла сделать свои устрой-
ства не только стильными и краси-
выми, но и удивить всех технически-
ми возможностями. 

BAS-IP предлагает широкий 
ряд мониторов, индивидуальных 
и  многоквартирных вызывных па-
нелей, монитора консьержа, а так-
же дополнительных модулей управ-
ления домашней автоматикой. 
Все мониторы оснащены цветны-
ми сенсорными дисплеями (от 4 
до  10 дюймов), встроенными ка-
мерами высокого разрешения 
и выполнены из качественных ма-
териалов. Стильные и  функцио-
нальные, они станут прекрасным 
дополнением в  интерьере кварти-
ры или офиса и удивят своей функ-

IP-домофоны. 
Облегчают жизнь и улучшают 
систему безопасности объекта

Домофоны

Bas-IP AN-07 White
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циональностью. Что касается мо-
нитора консьержа, то он оснащен 
большим 9-дюймовым сенсорным 
экраном, трубкой для удобства раз-
говора с жильцами (или работника-
ми компании), а  также «горячими» 
клавишами для открытия дверей 
и  быстрого просмотра вызывных 
видеопанелей.

Также в  модельном ряду 
устройств BAS-IP предлагаются мо-
дули для подключения устройств 
в систему «Умный дом» и программ-
ное обеспечение Management 
Software. Благодаря последнему, 
можно просматривать статусы вы-
зывных панелей, внутренних мо-
ниторов и  мониторов консьержа 
в системе (в сети или нет), удален-
но вносить или удалять из систе-
мы карты доступа, составлять от-
четность и  статистику по  точкам 
прохода (кто из жителей и  когда 
выполнял те или иные действия, 
например заходил внутрь), отправ-
лять сообщения на  все мониторы 
индивидуально или массово, а так-
же выполнять другие функции охра-
ны. Стоит заметить, что на данный 
момент такое программное обе-
спечение является уникальным ре-
шением от компании BAS-IP.

Какие же еще интересные ре-
шения предлагает компания BAS-IP?

Одно из отличий состоит в том, 
что видеоизображение с  вызыв-
ных панелей может быть дополни-
тельно записано на  цифровой ви-
деорегистратор, который можно 
подключить по  обычной локаль-
ной сети. Вызывные панели име-
ют возможность использовать про-
токол передачи потокового видео 

в реальном времени для передачи 
видео со  своей камеры на  любое 
устройство, способное воспроиз-
вести этот поток или записать его 
для дальнейшего просмотра. Дан-
ная особенность очень полезна 
для тех, кто заботится о своей без-
опасности.

В дополнение, с  помощью 
домофона BAS-IP вы сможе-
те осуществлять звонки со  свое-
го монитора в  любую точку мира 
на  любой телефон (используя IP-
телефонию) или управлять с  по-
мощью приложения на  Android 
или iOS «Домашней автоматикой», 
а именно светом, шторами, конди-
ционером и даже лифтом, а также 
программировать сценарии рабо-
ты. При нажатии одной кнопки, вы 
сможете включить любой из гото-
вых сценариев.

Нельзя не от-
метить функцию 
видеоинтеркома, 
которой облада-
ет оборудование 
BAS-IP. Благодаря 
данной функции, 
пользователи мо-
гут общаться по-
средством своих 
внутренних мо-
ниторов, объе-
диненным в  одну 
систему. Но при 
этом они могут 
не  только слы-
шать друг друга, 

но и видеть свое-
го собеседника.

Среди при-
ятных бонусов 
можно отметить 
тот факт, что IP-
домофоны под-
держивают ре-
жим фоторамки 
и  имеют MP3/
MGPEG проигры-
ватель. Установив 
домофон, напри-
мер, на  кухне, вы 
сможете готовить 
и смотреть с помо-
щью него фильмы 
или же слушать 
любимую музыку. 

Одной из от-
личительных ха-

рактеристик IP-домофонных систем 
является возможность их установ-
ки в  многоквартирных домах или 
офисных центрах. Такие системы 
дают гораздо больше возможно-
стей по  управлению, чем аналого-
вые системы, например, такие как 
Vizit или Cyfral. Взять хотя бы тот 
факт, что в  одной такой системе 
может находиться от 1 до 100 000 
абонентов. Система масштабируе-
мая, благодаря чему может объе-
динить огромный микрорайон или 
даже целый город.

Установив специальное про-
граммное обеспечение на  ком-
пьютер (центральный сервер), 
консьерж или охранник сможет 
проверять наличие мониторов 
и  вызывных панелей в  локаль-
ной сети и  их режим охраны (под 
сигнализацией или нет), удален-
но производить действия над кар-
тами доступа (вносить и удалять их 
из системы), а  также составлять 
отчетность и  статистику по  точ-
кам прохода (кто и  когда из жи-
телей открывал двери и  ворота, 
и  т.д.)  — то есть, система облада-
ет функциональностью СКД. В  до-
полнение, одной из возможностей 
такого программного обеспечения 
является функционал отправки со-
общений на  все мониторы жиль-
цов комплекса. Уведомления мож-
но отправлять индивидуально или 
же всем пользователям одновре-
менно. Это могут быть, например, 
уведомления о  собрании жителей Bas-IP AQ-04 Gold

Bas-IP AQ 34
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дома, счета на  оплату коммуналь-
ных услуг или же просто реклама. 

В свою очередь, каждый жи-
тель ЖКХ сможет со  своего мони-
тора или мобильного устройства 
с  установленной программой от-
крывать все разрешенные входные 
двери в здании, калитки или воро-
та на территории комплекса. Кроме 
этого пользователь может восполь-
зоваться услугами бытовых служб, 
или же связаться с  любой другой 
службой (такси, доставка цветов 
и  т.д.) всего в  несколько кликов, 
с помощью самого домофона.

Сфера применения систем IP-
домофонии очень широкая. Это мо-
гут быть отдельные квартиры или 
многоквартирные дома, офисные 
центры или коттеджные городки, 
отели, аэропорты. То есть система 
подходит как для частных пользо-
вателей, так и  для корпоративных 
целей для повышения уровня без-
опасности на определенной терри-
тории, достижения максимального 
удобства пользования и получения 
больших возможностей.

Самая стандартная комплек-
тация IP-домофонных систем  — 
это вызывная панель и  сам домо-

фон, которые 
соединены меж-
ду собой сете-
вым шнуром. 
Некоторые поль-
зователи пред-
почитают сокра-
тить количество 
устройств в  си-
стеме и, устано-
вив только лишь 
IP-вызывную па-
нель, вместо мо-
нитора внутри 
помещения ис-
пользуют свой 
мобильный те-
лефон или план-
шет. Такая схема 
без проблем бу-
дет работать, но, 
правда, не  реко-
мендуется спе-
циалистами, так 
как гаджет мо-
жет разрядиться, 
потеряться или 
же просто завис-
нуть, и  вы не  ус-

лышать, как звонит посетитель. 
Поэтому мобильные устройства 
желательно ис-
пользовать как 
дополнительные 
устройства в  си-
стеме, дополняя, 
а не заменяя ими 
с т ац и о н ар ны е 
мониторы. 

К о н е ч н о 
же, есть и  дру-
гие варианты 
построения IP-
домофонных си-
стем. Напри-
мер, установить 
вызывную па-
нель, мониторы 
(в разных комна-
тах или на  раз-
ных этажах), до-
п о л н и т е л ь н ы е 
IP-камеры (изо-
бражение с  ко-
торых можно 
просматривать 
на  IP-домофоне), 
а  также модули 
управления до-
машней автома-

тикой, которые и составляют систему 
«Умный дом». Если подытожить, каж-
дый создает такой вариант системы, 
который ему нравится и которая впи-
сывается в его бюджет или техниче-
ские требования. 

Что касается многоквартирных 
комплексов, коттеджных городков 
и  других объектов со  множеством 
пользователей, то здесь все обору-
дование можно объединить в одну 
большую сеть, создав прочную си-
стему безопасности. 

В таком случае перед каждой 
отдельной квартирой (офисом) ста-
вится вызывная панель, подклю-
чаются IP-камеры и, при желании, 
подключаются модули управле-
ния домашней автоматикой. На об-
щем входе ставится многоквартир-
ная вызывная панель, а в комнату 
охраны (консьержа или офис ме-
неджера) устанавливается мони-
тор консьержа, с  которого мож-
но просматривать камеры общего 
пользования, принимать сигналы 
с датчиков безопасности, которые 
установлены в  квартирах пользо-
вателей. Такие датчики могут во-
время просигнализировать охран-
нику или консьержу, например, 

Bas-IP AZ-04 White

Bas-IP AZ-04 Black



о пожаре, чтобы была вызвана не-
замедлительно пожарная служба 
и  проинформирован о  происходя-
щем сам хозяин помещения. 

Доступ в помещение жилец или 
посетитель может получить с  по-
мощью карты доступа (брелок), па-
ролю (который набирается на  вы-
зывной панели) или же, позвонив 
консьержу, с  помощью кнопки бы-
строго вызова. Установив специ-
альное программное обеспечение 
на  компьютер, консьерж или ох-
ранник сможет удаленно управлять 
картами доступа  — добавлять, ре-
гистрировать и удалять их. 

Как уже отмечалось выше, 
далеко не  все IP-системы обла-
дают такими возможностями, 
но  рассмотренные выше преи-
мущества в  полной мере мож-
но получить с  помощью обору-
дования компании BAS-IP, одной 
из лидирующих компаний в стра-
не по  разработке и  продаже IP-
домофонных систем.

Одним из уникальных устройств 
линейки BAS-IP можно отметить па-
нель пожарного оповещения AV-
02FP. Это вызывная аудиопанель 
для оперативной связи с диспетче-
ром. Один пульт консьержа может 
принимать вызовы с  1000 пане-
лей, объединенных в одну сеть. 

С каждым годом технологи-
ческий прогресс шагает вперед 
все быстрее, предоставляя совре-
менному человеку необходимые 
устройства, которые не  только об-
легчают жизнь, но  и  порой стано-
вятся гарантом его безопасности, 
семьи или бизнеса. Среди такого 
оборудования важное место зани-
мают IP-домофонные системы.

Одним из лидеров по разработ-
ке и продаже IP-домофонных систем 
является, несомненно, компания 
BAS-IP. Как им удалось достичь тако-
го успеха? Они продолжают посто-
янно улучшать и дорабатывать про-
граммное обеспечение для своего 
оборудования, имеют высококва-

лифицированную службу поддерж-
ки и  оперативно предоставляют 
помощь пользователям по  любым 
вопросам. 

Виктория Атцподина, специалист 
по домофонным системам Bas-IP

Панель пожарного оповещения Bas-IP AV-02FP

Домофоны BAS-IP  
можно приобрести  

в «Торговом Доме ТИНКО».
 

Каталог оборудования —  
на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования
и технические консультации –

+7 (495) 708-42-13 
(многоканальный)

Bas-IP AA-01
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В рамках настоящей статьи 
предлагаются к рассмотрению и об-
суждению необходимость примене-
ния ряда конструктивных решений 
и ограничения технических параме-
тров резервированных вторичных 
источников электропитания, влияю-
щих на их технические и эксплуата-
ционные характеристики.

Стремление к повышению пока-
зателей экономической эффектив-
ности производства приводит пред-
приятия-изготовители технических 
средств охраны к необходимости по-
иска компромисса между качеством 
исполнения продукции и  затратами 
на  ее производство. Качество ис-
полнения, в  свою очередь, опреде-
ляется совокупностью качественных 
показателей исполнения отдель-
ных конструктивных элементов, не-
которые из которых могут быть кри-
тически важными для безотказной 
работы устройств. Не менее важно 
удобство монтажа и эксплуатации.

Источник электропитания вы-
деляется среди электротехниче-
ских устройств по  ряду факторов. 
Во-первых, показатель его надеж-
ности определяет надежность ра-
боты других устройств, получа-
ющих электропитание от  него. 
Во-вторых, в источнике электропи-
тания присутствуют узлы и элемен-
ты, непосредственно подключен-
ные к  электросети и  работающие 
под высоким напряжением. Эти об-
стоятельства предъявляют особые 
требования к  схемотехнике, к  ис-
пользуемым материалам и к каче-
ству исполнения всех конструктив-
ных элементов источника.

В настоящее время существу-
ет множество нормативных актов, 
учебных пособий, публикаций, ре-
гламентирующих требования к  ис-
точникам электропитания и  опи-
сывающих работу их каскадов. 
Поэтому в  рамках настоящей ста-
тьи предлагается рассмотреть кон-
структивные элементы, напрямую 

влияющие на  эксплуатационные 
характеристики источников элек-
тропитания. А, поскольку электро-
питание технических средств ох-
раны должно сохраняться и  при 
кратковременном отключении на-
пряжения электросети, то речь 
пойдет исключительно о  резерви-
рованных вторичных источниках 
электропитания, которые для кра-
ткости будут именоваться источни-
ками электропитания.

Корпус  — один из самых от-
ветственных элементов конструк-
ции. Он обеспечивает необходимый 
уровень электробезопасности для 
обслуживающего персонала, за-
щиту от  внешних воздействий, на-
дежность и безопасность крепления 
к несущей поверхности, удобство об-
служивания и контроля. Для изготов-
ления корпусов источников традици-
онно используются различные виды 
пластмасс, устойчивых к  повышен-
ной температуре и повышенным ме-
ханическим нагрузкам, либо металл.

Вне зависимости от  материа-
ла корпуса, можно определить ряд 
элементов, наличие которых поло-
жительно скажется на  его эксплу-
атационных характеристиках. Так, 
например, наличие двух грушевид-
ных отверстий для навешивания 
и одним круглым для фиксации обе-
спечит удобство и  безопасность 
крепления источника на вертикаль-
ную плоскость. Наличие элементов, 
обеспечивающих возможность кре-
пления с зазором между корпусом 
источника и несущей поверхностью 
исключит затруднения при необхо-
димости прокладки электропрово-
дов между ними.

Крышка корпуса должна обе-
спечивать легкость доступа к  вну-
тренним элементам, обеспечивая 
при этом сохранность прочности 
всей конструкции. Для источников, 
основание корпуса и крышка кото-
рых выполнены из металла, необ-
ходимо обеспечить их электриче-
ское соединение для заземления. 

Наличие электрического соедине-
ния (проводника заземления) по-
зволяет сформулировать требо-
вания, исключающие затруднения 
при монтаже, подключении и  об-
служивании источника:

•	 крышка должна обеспечивать 
доступ к внутренним элементам без 
отделения от основания и отключе-
ния проводника заземления, откры-
ваясь, например, на поворотных пет-
лях в виде зацепов и прорезей;

•	 крышка должна обеспечивать 
отделение от корпуса с отключени-
ем проводника заземления;

•	 расположение проводника за-
земления между крышкой и основа-
нием корпуса должно исключать за-
труднения доступа к внутренним эле-
ментам источника и их расположения.

Основание корпуса должно 
иметь вентиляционные отверстия, 
обеспечивающие необходимую 
вентиляцию внутреннего объема 
источника, сохраняя при этом заяв-
ленную степень защиты оболочки.

Для корпуса, выполненно-
го из металла, должны быть пред-
усмотрены втулки из пластичного 
электроизоляционного материа-
ла, устанавливаемые в  отверстия 
для вывода электропроводов, и ис-
ключающие их повреждения о ме-
таллические края отверстий. Так-
же, вне зависимости от материала 
корпуса, внутри должны быть пред-
усмотрены элементы, обеспечива-
ющие фиксацию электропроводов.

В рамках рассмотрения эле-
ментов, напрямую влияющих 
на  электробезопасность источни-
ка, следует отметить следующие:

•	 клеммная колодка для подклю-
чения электропроводов электросети 
должна иметь конструктивное испол-
нение, отличающееся от конструктив-
ного исполнения остальных клемм-
ных колодок, и должна быть отнесе-
на от них на максимально возмож-
ное расстояние;

•	 клемма для подключения зазем-
ляющего устройства (для металличе-

Особенности конструктивных 
решений в резервированных 
вторичных источниках 
электропитания

Источники питания
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ских корпусов) должна исключать на-
рушение контакта при механическом 
воздействии на проводники зазем-
ления или вследствие наличия лако-
красочного покрытия между контакт-
ными элементами;

•	 элементы электрической схемы, 
имеющие открытые токопроводящие 
части, находящиеся под напряжени-
ем электросети, должны быть закры-
ты кожухом из электроизоляционно-
го материала, исключающим их слу-
чайное касание при открытом кор-
пусе подключенного к электросети 
источника;

•	 для аккумуляторных батарей, 
устанавливаемых внутри корпуса 
источника, должны быть предусмо-
трены крепления, исключающие их 
перемещение и выпадение при об-
служивании источника.

Рассматривая электрические 
параметры резервированных ис-
точников электропитания следует 
обратить внимание на  ряд крити-
чески важных условий, выполне-
ние которых гарантирует безотказ-
ность и  безопасность работы как 
самого источника, так и устройств, 
осуществляющих электропита-
ние от него. Так, например, в соот-
ветствии с  требованиями ГОСТ Р 
52435-2005, ГОСТ Р 53560-2009, 
ГОСТ 13109-97 и  ГОСТ 29322-92 
(МЭК 38-83), источник должен со-
хранять работоспособность и обе-
спечивать заявленные предпри-
ятием-изготовителем выходные 
параметры в  диапазоне напря-
жений от  187 до  253 В  частотой 
50±1  Гц. Выходное напряжение 
во  всем диапазоне входного на-
пряжения не  должно выходить за 
рамки ±15% от номинального зна-
чения (по ГОСТ Р 53560-2009). 
При  электропитании видеокамер, 
следует обращать особое внима-
ние на допустимое входное напря-
жение конкретной модели видео-
камеры, которое может исключать 
применение источников с  ука-
занным выше диапазоном. В  дан-
ном случае потребуется примене-
ние источников электропитания 
с  меньшим отклонением выход-
ного напряжения от  номинально-
го значения и с возможностью ре-
гулировки выходного напряжения 
с целью компенсации падения на-
пряжения в электропроводах.

Для исключения сбоев в  ра-
боте потребителей, подключен-
ных к  резервированному вторич-
ному источнику электропитания, 
при переключении его электропи-
тания с  электросети на  АКБ и  об-
ратно, должно быть применено 
схемотехническое решение, обе-
спечивающее возможно низкую 
скорость изменения напряжения 
на  выходе. Установленный макси-
мально допустимый выходной ток 
для резервированных источников 
не должен превышать максималь-
ного тока разряда для типа приме-
няемой для резервированной ак-
кумуляторной батареи. В  случае 
длительного отключения напряже-
ния электросети и электропитании 
цепей потребителей от  аккумуля-
торной батареи возможен ее глу-
бокий разряд, приводящий к  сни-
жению срока службы батареи или 
выходу из строя. В  данном случае 
наличие в источнике электропита-
ния функции отключения электро-
питания цепей потребителей при 
снижении напряжения на выводах 
аккумуляторной батареи до  ми-
нимально допустимого значения 
позволит исключить ее выход из 
строя, обеспечив в  дальнейшем 
электропитание потребителей при 
кратковременных отключениях на-
пряжения электросети.

Источник электропитания, пред-
назначенный для электропитания 
устройств электромагнитов, элек-
тромоторов приводов запирающих 
и  преграждающих устройств, и  дру-
гих видов исполнительных устройств 

систем контроля и  управления до-
ступом, должен быть устойчив к дли-
тельному превышению максималь-
ного значения выходного тока.

Большинство представленных 
на  рынке технических средств ох-
раны источников электропитания 
имеют индикацию своих режимов 
работы. Особое внимание обраща-
ет на  себя отсутствие единообра-
зия в  принципах подачи сигналов. 
Различие цветов свечения свето-
вых индикаторов для одинаковых 
режимов работы, а  также приме-
нение прерывистого свечения ин-
дикаторов для разных источников 
создает определенные неудобства 
для технического персонала, про-
изводящего монтаж и  обслужи-
вание устройств систем охранной 
сигнализации, в  части определе-
ния режима работы источника и со-
стояния его внутренних элементов 
(например, при разряде аккумуля-
торной батареи). Данное обстоя-
тельство позволяет считать необ-
ходимым приведение к  контролю 
и единообразию индикации основ-
ных цепей резервированного вто-
ричного источника электропитания: 
электросети, аккумуляторной бата-
реи и выходной цепи (или несколь-
ких цепей) электропитания потре-
бителей. Указанные цепи могут 
контролироваться дистанционно, 
для чего в  источник электропита-
ния могут быть встроены релейные, 
потенциальные или интерфейсные 
цепи выдачи извещений.
А.А. Клочков,
К.А Юрин.

Резервированные вторичные источники электропитания из прайс-листа 
«ТД ТИНКО»: ББП-20, ББП-30 (исп.01), СКАТ 1200А, СКАТ 2400 РИП-12 (исп.01), 
РИП-24 (исп.01) П, ИВЭПР 12/2 1х7-Р, ИВЭПР 12/2 2х12-Р БР, БИРП-12/2
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ПРЕДЛАГАЕТ

Автономное устройство шкафного тушения  
R-Line АУШТ-NVC 
Назначение устройства

Назначение R-Line АУШТ-NVC  — внутришкафное 
тушение телекоммуникационных шкафов, серверных 
стоек и другого электротехнического оборудования.

R-Line (АУШТ-NVC)  — это компактное устройство 
для автоматического обнаружения и  безопасного ту-
шения возгораний в закрытых 19-дюймовых шкафах.

Основными компонентами R-Line (АУШТ-NVC) являются:
•	 устройство обнаружения пожара, представляющее 

собой аспирационную камеру с двумя адресно-аналого-
выми дымовыми извещателями;

•	 устройство пожаротушения — модуль с безопасным 
и экологически чистым газовым огнетушащим веществом 
ФК-5-1-12 (Новек1230);

•	 система управления и связи с общей системой по-
жарной безопасности, позволяющая управлять систе-
мой удаленно;

•	 система электропитания (класс А), которая при воз-
никновении сбоев может работать автономно.

Области применения R-Line (АУШТ-NVC)
Благодаря универсальности устройства, сфера 

применения АУШТ-NVC R-Line очень широка. Это обору-
дование может использоваться в следующих областях:

•	 компьютерных и вычислительных центрах;
•	 научно-исследовательских лабораториях;
•	 электронных архивах, информационных агрегато-

рах, центрах обработки данных, узлах связи, коммуни-
кационных и телекоммуникационных отделах, техниче-
ских установках сотовой связи;

•	 серверных на  предприятиях, в  банках, офисах;
�контрольно-измерительном оборудовании и узлах, элек-
тротехнических лабораториях и центрах;

•	 узлах мониторинга и управления электрических ком-
паний, энергетическом оборудовании.

Устройство пожаротушения R-Line (АУШТ-NVC):
•	 лауреат премией ЗУБР в 2013 году;
•	 отмечено дипломом выставки MIPS;
•	 рекомендовано к внесению в реестр новой техники 

и московский территориальный строительный каталог 
для применения на объектах города Москвы.

Технические характеристики
Огнетушащее вещество 	  ФК-5-1-12 (3М™Novec™1230)
Количество огнетушащего порошка, кг, не более 	  2.0
Защищаемый объем, м 	  3
Способ обнаружениясистема аспирационного обнаружения дыма классов 	  А; В по EN54-20
Напряжение питания, B от сети переменного тока частотой (50±1) Гц 	  220
Емкость устанавливаемого резервного АКБ 	  2х12В/7Ач
Степень защиты 	  IP31
Габаритные размеры, мм 	  480 (19") х 88 (2U) х 640 
Масса устройства, кг, не более 	  22 кг
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В.И. Зыков
профессор кафедры специальной 
электротехники, автоматизирован-
ных систем и связи Академии ГПС 
МЧС России, доктор технических 
наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники, Заслуженный работник 
высшей школы РФ

13 июля вступили в силу нормы 
Федерального закона №123-ФЗ 
«Технический регламент о  требо-
ваниях пожарной безопасности», 
сделавшие обязательной органи-
зацию автоматической переда-
чи сигналов о пожаре с социально 
значимых объектов на  пульт под-
разделения пожарной охраны. Та-
кими социально значимыми объ-
ектами являются:

•	 детские дошкольные образова-
тельные учреждения

•	 специализированные дома пре-
старелых и инвалидов

•	 больницы
•	 спальные корпуса образователь-

ных учреждений интернатного типа 
и детских учреждений

•	 общеобразовательные учреж-
дения

•	 образовательные учреждения 
дополнительного образования детей

•	 образовательные учреждения 
высшего профессионального обра-

зования и дополнительного профес-
сионального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов.

В системе МЧС для целей для 
мониторинга, обработки и  пере-
дачи данных о  параметрах воз-
горания, угрозах и  рисках разви-
тия крупных пожаров в  сложных 
зданиях и  сооружениях с  массо-
вым пребыванием людей, в  том 
числе в  высотных зданиях, принят 
на  снабжение ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг». Данная статья  — это, 
во-первых, попытка описать спо-
собы организации пожарного мо-
ниторинга с требуемым подключе-
нием к  ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
А, во-вторых, своего рода преду-
преждение об опасности несанк-
ционированного сопряжения ра-
диоэлектронного оборудования 
различных производителей с  ПАК 
«Стрелец-Мониторинг», которое 
недопустимо по  причинам суще-
ственных нарушений требований 
действующего федерального за-
конодательства. Очень часто мож-
но встретить вопрос: «объясните, 
пожалуйста, где написано в Феде-
ральном законе, что я должен при-
менять именно ПАК «Стрелец-мо-
ниторинг» для передачи сигнала 
в  пожарную часть?» Ответ: таких 
требований в  федеральном зако-
нодательстве нет. ПАК «Стрелец-
Мониторинг» на  данный момент 
должны применять подразделения 
МЧС, в свете принятия на снабже-
ние для целей мониторинга этого 
оборудования и программного обе-
спечения, а вы должны обеспечить 
доставку сигнала на пульт с соблю-
дением всех установленных норм 
закона. Каких? — читайте дальше.

ПАК «Стрелец-Мониторинг»  — 
единая технология

Прежде всего, необходимо по-
нимать, что ПАК «Стрелец-Мони-
торинг»  — это не  просто пульто-
вое оборудование с программным 

обеспечением для приема сигна-
лов о  пожаре. Это комплекс, ко-
торый был разработан за счет 
средств федерального бюджета 
при выполнении поручения Пре-
зидента и  Правительства об обе-
спечении автоматической переда-
чи сигнала о  пожаре без участия 
человеческого фактора. Он слу-
жит технологической основой 
практической деятельности МЧС 
по обеспечению безопасности на-
селения. А  значит, обладает все-
ми признаками единой техноло-
гии. Свободная реализация единой 
технологии запрещена, и  явля-
ется она интеллектуальной соб-
ственностью РФ. Безусловно, Рос-
сийская Федерация принимает 
меры по  охране своей интеллек-
туальной собственности. Поэто-
му МЧС и требует соблюдения тех-
нических условий этого комплекса 
и  настаивает на  передаче инфор-
мации к  ПАК «Стрелец-Монито-
ринг» по  специально выделенному 
криптозащищенному радиокана-
лу. Да и логично это, ведь речь идет 
о необходимости обеспечения обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства. По сетям, выделенным 
для работы ПАК «Стрелец-Мони-
торинг» Министерством обороны, 
поступают извещения о  пожарах 
с  критически важных для нацио-
нальной безопасности страны объ-
ектов, а  также проводится опове-
щение населения о  чрезвычайных 
ситуациях в условиях мирного и во-
енного времени. Обладание крип-
тозащищенными протоколами дает 
возможность подключиться к  ра-
диоканалу и  разрушить систему, 
перехватить передаваемую инфор-
мацию или внедрить ложную.

Совместимость ПАК «Стрелец-
Мониторинг» с  различным обо-
рудованием

Важно подчеркнуть, что в  си-
стеме МЧС России принят на снаб-
жение программно-аппаратный 

Организация пожарного 
мониторинга. Опасность подключения 
несанкционированного оборудования 
к ПАК «Стрелец-Мониторинг»

Пожарная безопасность
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комплекс системы мониторинга, 
обработки и передачи данных о па-
раметрах возгорания, угрозах и ри-
сках развития крупных пожаров 
в  сложных зданиях и  сооружени-
ях с  массовым пребыванием лю-
дей, в том числе в высотных здани-
ях с условным наименованием ПАК 
«Стрелец-Мониторинг».

А с 01.01.2014г. вступил в силу 
ГОСТ 53325–2012, разделом 9 ко-
торого четко регламентировано, 
что система передачи извещения 
о  пожаре (СПИ) включает в  себя 
приборы объектовые оконечные, 
ретрансляторы и  приборы пульто-
вые оконечные. Прохождение про-
цедуры сертификации на  соответ-
ствие вступившему в  силу ГОСТу 
подтверждается сертификатом со-
ответствия. Из этого следует вы-
вод, что СПИ одного производителя 
не может являться промежуточным 
звеном, обеспечивающим переда-
чу извещения о  пожаре от  объек-

та защиты на пультовое оборудова-
ние СПИ другого производителя.

Все это означает, что любая си-
стема передачи извещения любо-
го производителя может быть при-
нята на снабжение в системе МЧС 
России при выполнении техниче-
ских условий единой технологии 
«Стрелец-Мониторинг» и  наличия 
сертификата соответствия требо-
ваниям ГОСТ 53325-2012;

Резюмируем: «Стрелец-Мо-
ниторинг»  — это единая техноло-
гия сбора, передачи и  обработ-
ки сигналов о  ЧС и  оповещения 
спасателей и  населения. Этот ин-
теллектуальный продукт оформ-
лен в  виде технических требова-
ний, на  основании которых любой 
производитель, выбрав любую ин-
формационную технологию, может 
разработать и выпускать свои про-
граммно-аппартаные комплексы 
для ФПС МЧС. При организации же 
мониторинга на  объекте, следует 

узнать, каким пультовым оборудо-
ванием оснащена пожарная часть, 
в  которую надлежит передавать 
сигнал, и в какую СПИ, сертифици-
рованную по  ГОСТу 53325-2012, 
этот пульт входит. Исходя из этого, 
будет понятно, какой станцией сле-
дует оборудовать сам объект.

Основным каналом переда-
чи извещений в ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг» является радиоканал 
на  выделенных для МЧС частотах. 
Кроме того, каналами передачи 
извещений могут быть: проводной 
канал (ТЛФ), канал операторов со-
товой связи (GSM) и  интернет-ка-
нал (для передачи сигнала между 
объектом и пультом). 

Пультовое оборудование систе-
мы передачи извещений (СПИ), сер-
тифицированной согласно части 9 
ГОСТ 53325-2012, и  размещенное 
в пожарной части может быть под-
ключено к  ПАК «Стрелец-Монито-
ринг» по протоколу «СМ-интегратор». 

Рис. 1 Подключение к ПАК Стрелец-Мониторинг по различным каналам связи

Расшифровка сокращений:
•	 �АПС — автоматическая пожар-

ная сигнализация;
•	 �ПАК С-М  — программно- 

аппаратный комплекс «Стрелец- 
Мониторинг»;

•	 �ОС  — объектовая станция  
(объектовый блок);

•	 �РПМ — радиоприемопередаю-
щий модуль, устанавливаемый 
в подразделении МЧС России;

•	 ОБ 1–3 — объекты защиты.
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На рис. 1 проиллюстрированы 
способы подключения к ПАК «Стре-
лец-Мониторинг» по различным ти-
пам каналов.

К объектовым станциям мож-
но подключать приборы приемно-
контрольные пожарные и охранно-
пожарные любых производителей, 
имеющих на выпускаемую продук-
цию сертификаты системы ГОСТ 
Р и  системы сертификации соот-
ветствия Техническому регламен-
ту «О требованиях пожарной безо-
пасности». Проведение каких-либо 
испытаний на  техническую совме-
стимость приборов приемно-
контрольных пожарных и  охран-
но-пожарных ни с  объектовыми 
станциями, ни с ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг» не требуется. 

Безопасные подключе-
ния к  ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг» 

МЧС России в  своих 
нормативных документах 
определило требования 
к  техническим характери-
стикам оборудования, ис-
пользуемого для переда-
чи извещений о  пожарах 
с  объектов защиты в  по-
жарные части ФПС МЧС 
России, к  средствам, спо-
собам и  порядку его под-
ключения к  пультовому 
оборудованию ПАК «Стре-
лец-Мониторинг», установ-
ленному в  подразделениях ФПС 
МЧС России. Это было необходимо 
в силу того, что:

•	 всю ответственность за прохож-
дение сигнала о пожаре, за его до-
стоверность и своевременность ре-
агирования, несет МЧС России; 

•	 ПАК «Стрелец-Мониторинг» пред-
назначен для эксплуатации не только 
в мирное, но и военное время, в том 
числе и как система оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях;

•	 федеральное законодательство 
содержит требования обязательные 
для исполнения федеральными ор-
ганами исполнительной власти при 
принятии на вооружение (снабжение) 
и в ходе дальнейшей эксплуатации 
специальной техники.

Игнорирование технических 
характеристик ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг», в том числе требований 

МЧС России к  объектовым стан-
циям и  к способу их подключе-
ния к  пультовому оборудованию, 
не допустимо не только со стороны 
организаций, входящих в  струк-
туру МЧС России, но и со стороны 
органов исполнительной власти, 
органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, а  также различ-
ных некоммерческих и коммерче-
ских организаций.

Передача криптозащищенных 
протоколов для трансляции сиг-
нала по  радиоканалу хозяйству-
ющим субъектам, планирующим 
производить объектовое и  (или) 
пультовое оборудование, не  тре-
буется, так как вышеуказанные 
протоколы выбираются произво-

дителями самостоятельно. МЧС 
не  накладывает каких-либо огра-
ничений на  выбор криптозащи-
щенного протокола радиообмена 
между пультовой и  объектовыми 
частями радиосистемы передачи 
извещений о пожаре (РСПИ), лишь 
бы она соответствовала части 9 
ГОСТ 53325-2012.

Бесконтрольная переда-
ча третьим лицам криптозащи-
щенных протоколов может при-
вести к  появлению эффекта под 
условным наименованием «элек-
тронная бомба», т.е. возможности 
вмешательства в алгоритмы функ-
ционирования и  в передаваемую 
информацию, что, в свою очередь, 
приведет к возникновению некор-
ректного (ложного) реагирования 
на сообщения или отсутствие реа-
гирования на них.

Заключение 
Таким образом, ПАК «Стрелец-

Мониторинг» — это единая техноло-
гия, которая является интеллекту-
альной собственностью Российской 
Федерации в лице МЧС России. Это 
набор технических требований, фор-
мулировка того, чего надо достичь. 
Производители СПИ могут самосто-
ятельно выбирать способы реали-
зации этих требований. При орга-
низации мониторинга на  объекте 
важно помнить, что СПИ одного про-
изводителя не может являться про-
межуточным звеном, обеспечиваю-
щим передачу извещения о пожаре 
от  объекта защиты на  пультовое 
оборудование СПИ другого произ-
водителя. Применяемая СПИ долж-
на соответствовать части 9 ГОСТ 

53325-2012. Выбор кана-
ла связи о  передачи изве-
щения о  пожаре находится 
в  компетенции МЧС Рос-
сии. Основным каналом по-
жарного мониторинга для 
городских поселений опре-
делен бесплатный радио-
канал на  выделенных ча-
стотах МЧС. В  некоторых 
случаях для подключения 
удаленных объектов защи-
ты к пожарному мониторин-
гу допускается использо-
вать общественные каналы 
связи. При этом для выпол-
нения требований ГОСТ-Р 
53325-2012 необходимо 

обеспечить резервирование канала 
доставки событий и контроль линии 
связи, а  условия подключения объ-
ектов требуется согласовать с  ко-
миссией из сотрудников Федераль-
ной пожарной службы.

Более подробно ознакомит-
ся с  источниками изложенной ин-
формации со  ссылками на  все за-
коны, нормативные акты и  письма 
ДНДиПР МЧС можно в статье Зыко-
ва В.И. «Программно-аппаратный 
комплекс системы мониторинга, об-
работки и передачи данных о пара-
метрах возгорания, угрозах и рисках 
развития крупных пожаров в  слож-
ных зданиях и  сооружениях с  мас-
совым пребыванием людей, в  том 
числе в высотных зданиях (условное 
наименование ПАК «Стрелец-Мони-
торинг») и  национальная безопас-
ность», доступную в сети Интернет.

СПИ одного производителя 
не может являться 

промежуточным звеном, 
обеспечивающим передачу 

извещения о пожаре 
от объекта защиты 

на пультовое оборудование 
СПИ другого производителя



Серия FiberSystem 
8000 PTS (Protectowire)

Использование ла-
зерного оптического 
рефлектометра Рама-
на с волоконно-оптиче-
ским кабелем позво-
лило создать линейный 
тепловой извещатель 
с  контролем зоны про-
тяженностью до 10 000 
м с  точностью опреде-
ления расположения 
очага до  1  м! При на-
гревании оптическо-
го волокна происходит 
изменение его структуры и изменяется амплитуда анти-
стоксовской полосы в  отраженном сигнале. Это позво-
ляет контролировать температуру каждой точки оптово-
локонного кабеля на  всей его протяженности до  10 км 
для одного канала, до 8 км для двух каналов и до 6 км для 
четырех каналов. Участки кабеля каждого канала могут 
разбиваться на 256 зон, и в каждой из зон могут быть за-
программированы любые значения температуры сраба-
тывания: от класса A1 до G и H, максимально-дифферен-
циальные — от класса A1R до класса GR и HR. Начало, 
конец и  протяженность каждой зоны программируются 
произвольно. Причем один и тот же участок оптического 
волокна может входить в состав различных зон. При не-
обходимости могут быть выделены участки кабеля, кото-
рые не контролируются.

В зависимости от  требуемой протяженности кон-
тролируемой зоны и  от необходимого числа каналов 
могут быть использованы различные контроллеры, 
всего в  серии FiberSystem 8000 PTS насчитывается 
15 типов контроллеров.

Извещатель FiberSystem 8000 PTS подключает-
ся к  любому приемно-контрольному прибору благода-
ря программируемым 43 реле «Пожар» и 1 реле «Неис-
правность», для расширения могут быть использованы 
дополнительные модули с  256 реле на  каждый канал. 
Также может быть интегрирован в SCADA через Modbus-
протокол, по RS-232, RS-422, RS-485 или по TCP/IP. Под-
ключение к компьютеру для программирования и мони-
торинга обеспечивается через USB и LAN.

Характеристики волоконно-оптического теплового 
извещателя

Класс теплового извещателя
От A1 до G, H, от A1R 
до GR (программиру-
ется по каждой зоне)

Длина волоконно-оптического кабеля, м 
1 канал до 10 000 
2 канала до 8 000 х 2
4 канала до 6 000 х 4

Точность определения расстояния до очага, м
1; 1,5; 3; 8  
(программируется)

Диапазон рабочих температур волоконно-оптиче-
ского кабеля PFS-554-FR и PFS-654-MF, °C

-40 ÷ +85

Максимально допустимая относительная  
влажность волоконно-оптического кабеля, %

100

Диаметр внешней оболочки  
чувствительного элемента, мм

4,0 (PFS-554-FR) 
3,8 (PFS-654-MF) 

Вес волоконно-оптического кабеля, кг/км
44 (PFS-554-FR)
18 (PFS-654-MF)

Минимальный радиус изгиба  
волоконно-оптического кабеля, мм 

60

Диапазон рабочих температур  
блока обработки, °С 

-10 ÷ +60

Максимально допустимая относительная влаж-
ность блока обработки, %

95

Размеры блока обработки, мм 510х760х180

Вес блока обработки, кг До 37

Средний срок службы чувствительного элемента, лет  25

Типы контроллеров серии FiberSystem 8000 PTS 
(Protectowire)

Диапазон 1 канал 2 канала 4 канала

1 км PTS-8101 PTS-8201 PTS-8401

2 км PTS-8102 PTS-8202 PTS-8402

4 км PTS-8104 PTS-8204 PTS-8404

6 км PTS-8106 PTS-8206 PTS-8406

8 км PTS-8108 PTS-8208 -

10 км PTS-8110 - -

ПРЕДЛАГАЕТ

Волоконно-оптический лазерный линейный 
тепловой пожарный извещатель
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За 74 года советской власти 
и последующие 22 года строитель-
ства нового капитализма в нашей 
стране так и не смогли преодолеть 
«особого» отношения к  зарубеж-
ным брендам. Наверное, у  обыва-
теля этому есть оправдание: мы 
до  сих пор не  умеем делать холо-
дильники, пылесосы, а  те из нас, 
кто пересел с  отечественного ав-
томобиля на иномарку, уже, навер-
ное, никогда не  вернется назад. 
Вероятно, многие руководители 
и  бизнесмены «вышли из народа», 
мыслят теми же категориями и об-
устраивают свой деловой инте-
рьер, окружая себя зарубежными 
лейблами на  креслах, компьюте-
рах, томографах, поездах, самоле-
тах. Однако им, похоже, невдомек, 
что есть отрасль, в которой отече-
ственный производитель всего за 
два десятка лет не только научился 
делать конкурентоспособную про-
дукцию, но и занял доминирующую 
позицию на рынке. Это отрасль си-
стем безопасности и ее рынок. 

Любопытная статистика: 
в  первый год открытия известной 
международной выставки «Охрана, 
безопасность и  противопожарная 
защита» (МИПС) в  Москве в  1995 
году среди 125 компаний-участни-
ков был только один производи-
тель из России. В то время на рын-
ке безопасности была явная 
государственная протекция для за-
рубежных компаний и  игнориро-
вание интересов отечественных 
предприятий. Таможенная пошли-
на на электронные компоненты до-
стигала 30%, а пошлина на готовые 
изделия — была (и остается сегод-
ня) 5%. Ну как в таких условиях рос-
сийскому инженеру создать конку-
рентоспособные приборы? Однако 
создали! В  этом году среди экс-
понентов МИПС можно насчитать 
не менее 50 российских компаний. 
По косвенным оценкам, в области 
охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС) отечественные компании за-
нимают не менее 80% внутреннего 
рынка. 

В чем же секрет успеха? От-
вет простой: мы научились делать 
надежное оборудование по  до-
ступной цене. Сегодня наши при-
боры зачастую не  только не  усту-
пают по  функционалу, но  более 
адаптированы к  российскому по-
требителю, легко настраиваются 
и  не требуют специального обуче-
ния в  вопросах эксплуатации. На-
пример, за последние 10 лет спе-
циалисты установили на  объектах 
миллионы современных адресно-
аналоговых пожарных извещате-
лей и адресных приемно-контроль-
ных приборов отечественного 
производства и  на многолетней 
практике получили подтверждение 
их надежности и эффективности. 

Где же удерживают позиции за-
рубежные партнеры? Как правило, 
на  объектах с  иностранным инве-
стиционным капиталом, где выбор 
брендов диктует инвестор. Частич-
но — на объектах с коррупционной 
составляющей, где налицо «сфабри-
кованный» тендер или имеется цель 
получить «откат» с  закупки дорого-
стоящего оборудования. Частично — 
на  объектах, где еще не  научились 
считать деньги. Из этих вариантов: 
первый случай — не подлежит вли-
янию даже при желании других сто-
рон, действует принцип «кто платит, 
тот и  заказывает музыку»; второй 
случай  — предмет изучения служб 
внутренней безопасности, тендер-
ных комитетов и  федеральной ан-
тимонопольной службы; третий слу-
чай — самый интересный. 

Пройдемся по банкам
Зайдя в офис банка, опытным 

глазом легко определить тип по-
жарной сигнализации  — по  изве-
щателям на  потолке. У  подавляю-
щего большинства производителей 
форма пожарного извещателя сво-
еобразна и узнаваема. 

Центр Москвы. Небольшой 
офис одного из «народных» банков 
с  большой долей государственно-
го капитала. На потолке извещате-
ли европейского производства. Не-
преодолимо хочется понять мотивы 
применения этого типа оборудова-
ния. Зарубежное инвестирование 
исключено  — не  тот масштаб про-
екта, коррупционную составляю-
щую не  рассматриваем  — у  банка 
компетентная служба безопасно-
сти и безупречная репутация, оста-
ется третий вариант. Попробуем по-
считать деньги за тех, кто не умеет. 
Цена зарубежного дымового адрес-
но-аналогового пожарного изве-
щателя в  среднем 60 евро, отече-
ственного  — порядка 15, в  офис 
их требуется около 50 штук. Цена 
центрального блока (пожарной па-
нели)  — от  500 до  3000 евро, от-
ечественный аналог стоит от  100 
до 250 евро. Итоговая разница стои-
мости оборудования пожарной сиг-
нализации — минимум 3000 евро. 
Наверное, для банка — это «копей-
ки», но расчеты на этом не заканчи-
ваются. Всего в стране около 1200 
офисов этого популярного кредит-
ного учреждения. Итоговый резуль-
тат  — 3,6 млн. евро потраченных 
«лишних» денег. При этом у другого, 
еще более «народного» банка с еще 
большей долей государственного 
капитала в  нашей стране имеется 
20000 офисов, и для их оснащения 
зарубежной сигнализацией потре-
буется (или уже потребовалось?) по-
тратить 60 млн. евро, или по сегод-
няшнему курсу  — более 2,5 млрд. 
рублей. 

Очевидно, эти «просчеты» в бан-
ках совершили не финансисты, у них 
обычно все сходится до копеечки. 

Посетим офисный центр
Средний офисный центр мож-

но оборудовать пожарной сигнали-
зацией с 1000 извещателями, коли-
чество центрального оборудования 
для их контроля зависит от  про-

Зачем платить  
лишний миллион?

Время экономить
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изводителя  — от  127 
до 4000 адресов на па-
нель. Используя ана-
логичные расчеты из 
предыдущего парагра-
фа, получим разницу 
в цене между зарубеж-
ным и  отечественным 
оборудованием поряд-
ка 45000 евро, или 
около 2 млн. рублей. 

Трудно найти аргу-
менты в  пользу траты 
«лишних» миллионов. 
Ведь у  отечественно-
го производителя есть 
весь необходимый 
функционал для про-
тивопожарных систем 
офисного центра: 

•	  программная инте-
грация между система-
ми пожарной сигнализа-
ции, оповещения о пожа-
ре и пожаротушения,

•	  аппаратная или 
программная интегра-
ция с комплексами мо-
ниторинга инженерных 
систем или пожарными 
системами других произ-
водителей, 

•	  программный гра-
фический интерфейс для 
круглосуточного дежур-
ного или диспетчера, 

•	  передача по  раз-
личным каналам связи тревожных 
сигналов в пожарную часть и служеб-
ных сигналов в обслуживающую ор-
ганизацию,

•	  удаленный мониторинг параме-
тров шлейфов сигнализации или со-
стояния запыленности дымовых по-
жарных извещателей.

Отдохнем в  многофункциональ-
ном центре

Для тех, кто «умеет считать 
деньги», простая арифметика всег-
да дает приятные результаты. Один 
из известных примеров  — знаме-
нитый московский «КРОКУС-СИТИ». 
Огромный даже по  европейским 
меркам объект сейчас достраива-
ется развлекательной зоной «ВЕ-
ГАС-2» площадью около 250 тыс. м². 
На старой территории, где обустро-
ены выставочные павильоны, кон-
цертные залы, офисы, гостиница, 

уже не  первый год успешно экс-
плуатировалась пожарная сигна-
лизация на  базе оборудования 
компании «Болид» с  общим чис-
лом пожарных извещателей бо-
лее 9000 штук. По новому проекту 
к ним добавились еще около 17000 
извещателей. По самым скромным 
подсчетам, экономия от  использо-
вания оборудования отечественно-
го производителя составила не ме-
нее 1 млн. долларов США. 

Вполне понятен простой ре-
зон большого бизнеса: зачем пла-
тить больше, тем более лишний 
$ 1 000 000! 

Посмотрим с надеждой в будущее
Итак, отечественный произ-

водитель систем безопасности 
не  только выжил в  период станов-
ления российской экономики, пред-
ставляет собой реальный сектор 
с  десятками тысяч рабочих мест, 

но и имеет сегодня на своем рынке 
все возможности для поддержания, 
как минимум, объектов государ-
ственного сектора. Сертифициро-
ванное, проверенное и  признан-
ное специалистами оборудование 
российских компаний полностью 
удовлетворяет действующему за-
конодательству, имеет адекватные 
стоимостные параметры и  его ис-
пользование способно принести 
ощутимую экономию госбюджета. 
Отечественный производитель обо-
снованно и много лет ждет встреч-
ного признания со стороны государ-
ства и  его субъектов: корпораций, 
ведомств, учреждений и их перехо-
ду от деклараций «импортозамеще-
ния» к реальным шагам поддержки 
российских компаний. 

И.П. Путилин, 
заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу НВП «БОЛИД»
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ПРЕДЛАГАЕТ

Видеорегистратор универсальный MDR-U16800 
HD-SDI, 960H

Технические характеристики
Видеовход 	  16xHD-SDI или 16х960H (автовыбор)
Видеовыход 	  1 HDMI/1 VGA/1 SPOT
Аудиовходы/выходы 	  4/1
Стандарт сжатия видео 	  H.264
Формат сжатия аудио 	  G.711A
Тревожные входы/выходы 	  4/1
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек. 	  400 к/сек (944х576)
Скорость записи HD-SDI 	  12.5 к/сек на канал (1920х1080 пикс.)
Режимы записи 	  постоянный; по расписанию; обнаружение движения; пред- и посттревожный; экстренный 
Операционная система 	  Linux
Количество, тип, максимальный объем HDD 	  4 шт SATA до 2 Тб (не комплектуется HDD)
Сетевой интерфейс 	  10/100/1000 Ethernet
Протоколы 	  TCP/IP и основные
Порты 	  USB–2, RS–485–1
Напряжение питания, B 	  12 DC (блок питания в комплекте)
Габаритные размеры, мм 	  340х262х63 
Диапазон рабочих температур, °С 	  0 ÷ +40
Вес, кг 	  3.5

•	 �Универсальный видеорегистратор, работает с сиг-
налами HD-SDI и 960H.

•	 Автоматическое определение типа сигнала.
•	 Пентаплекс.
•	 HDMI и VGA-выходы Full HD.
•	 �Индивидуальная настройка скорости записи 

по каждому каналу.
•	 Одновременная запись аудио.
•	 ПО центрального поста наблюдения.
•	 �Использование для навигации манипулятора «мышь».
•	 �Простая и удобная архивация данных — USB, сеть, 

(DVD/CD-RW опционально).
•	 �Архивация статичного кадра в формате JPG или 

видео в формате EXE.
•	 Управление поворотными камерами.
•	 Уведомление по e-mail.
•	 Встроенный WEB-сервер.
•	 �Независимая передача данных в сеть (Dual stream).
•	 Простое обновление ПО через USB и по сети.
•	 Сетевой клиент для iPhone и Android.
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ЯУЗА-12-1Ех (кд) — модуль порошкового 
пожаротушения взрывозащищенный

Модуль порошкового пожаротушения (МПП) 
кратковременного действия во взрывозащищен-
ном исполнении ЯУЗА-12-1Ех (кд) предназначен для 
локализации и тушения пожаров класса А, В, и элек-
трооборудования, находящегося под напряжением 
(без отключения), а также тушения открытых техноло-
гических установок и площадок при скоростях набега-
ющего потока воздуха до 5 м/с.

МПП используется в составе автоматических и ав-
тономных установок пожаротушения.

МПП имеет маркировку взрывозащиты 1Exds[ia]
llBT4/РВExds[ia]I, что позволяет использовать его 
во взрывоопасных зонах класса 1 согласно ГОСТ Р 
51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) с  возможностью воз-
никновения взрывоопасных смесей категории IIA и  IIB, 
группы Т4 по  ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96), 
помещений и наружных установок в соответствии с ГОСТ 
Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим норматив-

ным документам, регламентирующим область примене-
ния электрооборудования во взрывоопасных зонах.

МПП не  предназначен для тушения материалов, 
склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема ве-
щества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.), 
а  также пирофорных веществ и  материалов, склонных 
к  тлению и  горению без доступа воздуха. Используе-
мый огнетушащий порошок не оказывает вредного воз-
действия на одежду и тело человека, не вызывает порчу 
имущества и легко удаляется с любой поверхности сухим 
способом (протиркой или пылесосом).

Модуль рассчитан на повторное применение не ме-
нее пяти раз. После срабатывания, модуль может быть 
перезаряжен в заводских условиях. Обслуживание мо-
дуля в период эксплуатации не требуется.

Модуль порошкового пожаротушения взрывоза-
щищенный ЯУЗА-12-1Ех может быть интегрированы 
в комплекс «Яуза-Ех».

Параметр Значение 

Маркировка взрывозащиты 1Exds[ia]llBT4 РВExds[ia]I

Угол распыла огнетушащего порошка 90° град.

Быстродействие модуля не более 10 с

Масса ОТВ 10,8±0,4 кг

Расход ОТВ 1,1 кг/c

Масса модуля (полная) 19,9±0,6 кг

Габаритные размеры:
-диаметр
-высота

400±10 мм
430±10 мм

Параметры электрического пуска:
- пусковой ток модуля
- безопасный ток проверки цепи

не более 100 мА
не более 20 мА

Максимальный входной ток 0,4 Ii, A

Максимальное входное напряжение 25 Ui,B

Сопротивления цепи пуска 78±5 Ом

Рабочее давление в емкости 0,3±0,05 МПА

Давление вскрытия мембраны 0,3±0,05 МПА

Температура эксплуатации -50°С ÷ +50°С
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ТАКТИКА ОХРАНЫ

Цель настоящей статьи — рас-
сказ о задачах, которые стоят при 
оснащении спортивных объектов 
системами речевой и музыкальной 
трансляции, и путях их решения.

Только в  конце 2015 года за-
канчивается срок действия Фе-
деральной целевой программы 
по  развитию физкультуры и  спор-
та, а уже в январе 2014 Правитель-
ство России одобрило концепцию 
аналогичной ФЦП на  2016-2020 
годы. Общий объем финансирова-
ния Программы составит 97,3 мил-
лиарда рублей. Большая часть 
этих средств  — около 74 милли-
ардов — будет выделена из феде-
рального бюджета. На  эти деньги 
планируется построить 26 регио-
нальных спортивно-тренировоч-
ных центров и  более 350 мало-
бюджетных спортивных объектов, 
реконструировать инфраструктуру 
спортивных сооружений на  базе 
ряда высших учебных заведений 
и  сделать еще много чего полез-
ного для развития спорта в нашей 
стране.

В предыдущем номере жур-
нала, в  разделе «Каталог оборудо-
вания систем безопасности», мы 
представили оборудование торго-
вой марки DSPPA, которое предна-
значено для оснащения спортивных 
объектов системами речевой и му-
зыкальной трансляции, а  при не-
обходимости — для интеграции его 
в  общую систему аварийного опо-
вещения (см. «Грани безопасности», 
номер 3, стр. 54-56, рубрика «Но-
винки рынка. Каталог оборудова-
ния систем безопасности» — обору-
дование для оснащения спортивных 
объектов). В  этом и  последующих 
номерах журнала мы более под-
робно расскажем о  возможностях 
систем трансляции DSPPA и  в ка-
честве примеров рассмотрим спо-
собы решения некоторых задач 
на базе реализованных проектов.

Не лишним будет напомнить, 
что оборудованием марки DSPPA 
были оснащены 9 из 13 Олимпий-
ских объектов в Пекине.

Разумеется, что для спортивных 
арен олимпийского ранга и оснаще-
ния «домашнего» стадиона коман-

ды, играющей, к примеру, в третьем 
дивизионе, средства нужны совер-
шенно разные. На  аренах между-
народного класса требования к си-
стемам безопасности и, в частности 
системам оповещения, гораздо 
выше, системы эти сложнее по сво-
ему техническому решению, и, соот-
ветственно, бюджет для реализации 
таких проектов требуется немалый. 
А для тренировочной базы или ста-
диона местного значения задачи 
значительно проще, и  денег потре-
буется гораздо меньше. 

В данном цикле статей не пла-
нируется рассматривать техниче-
ское оснащение спортивных объек-
тов категории «Элит», т.к. это узкий 
сегмент рынка, и  занимаются им 
компании, специализирующиеся 
непосредственно на оснащении по-
добных объектов. Полагаем, что на-
ших читателей в  большей степени 
интересует та часть «пирога», кото-
рая им вполне придется по зубам.

Группы спортивных объектов
Для начала все спортивные 

объекты разобьем на три группы:
Спортивно-зрелищные соору-

жения. Это Дворцы спорта, ледо-
вые арены, велодромы, автомото-
дромы, лыжные трассы и т.п.

К таким объектам относятся от-
крытые и закрытые спортивные со-
оружения, имеющие специальные 
места для зрителей (трибуны), на ко-
торых способны разместиться более 
1500 человек — на открытом возду-
хе и более 500 человек — в помеще-
нии. Кстати, арены международного 
класса также относятся к спортивно-
зрелищным сооружениям, но  с  го-
раздо большим количеством поса-
дочных мест для зрителей.

Учебно-тренировочные базы.
В основном, это спортивные 

базы специальных учебных заве-
дений и тренировочные центры, не-
зависимо от  наличия зрительских 
мест на трибунах.

Музыкально-речевая  
трансляция на спортивных  
объектах (часть 1)

Оповещение

Фото 1. Расположение громкоговорителей DSP-3012 над трибунами стадиона
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Физкультурно-оздоровитель-
ные центры.

Предназначены для прове-
дения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и  активно-
го отдыха населения, где занятия 
не требуют специальной подготов-
ки и  не представляют опасности 
для здоровья занимающихся.

Примером оснащения спортив-
но-зрелищных сооружений (первый 
пункт нашего перечня) служит спор-
тивный комплекс «Олимпийский» 
в  городе Чебоксары, проект осна-
щения которого оборудованием му-
зыкально-речевой трансляции был 
реализован компанией «ИМЛАЙТ-
ШОУТЕХНИК» летом 2012 года 

Стадион «Олимпийский» — это 
открытый газон (футбольное поле), 
окруженный легкоатлетической 
беговой дорожкой и секторами для 
прыжков и  метания спортивных 
снарядов, крытые зрительские три-
буны (под навесом), а также откры-
тые зрительские трибуны, распо-
ложенные по периметру стадиона. 
Кстати, озвучивание стадиона про-
ходило поэтапно и на первом этапе 

оснащение звуком открытых три-
бун в техническое задание не вхо-
дило, поэтому в приведенном ниже 
примере мы об этом не  упомина-
ем. Тем не  менее, это очень инте-
ресная тема, и  более подробно 
поговорим о ней в следующей ста-
тье, когда речь пойдет об открытых 
спортплощадках.

Громкоговорители и  микшер-
ный пульт

Для озвучивания «газона» 
были использованы широкополос-
ные громкоговорители рупорного 
типа DSP-3012 от компании DSPPA.

Почему была выбрана именно 
эта модель?

Во-первых, громкоговоритель 
DSP-3012 всепогодного типа: он 
защищен от  воздействия атмос-
ферных осадков и перепадов тем-
ператур, иными словами, пред-
назначен для продолжительной 
работы на  открытом воздухе. Во-
вторых, за счет рупорной конфи-
гурации громкоговорителя (длина 
корпуса 1100 мм), узкого угла на-
правленности (по вертикали 40°, 

по  горизонтали 60°) и  высокого 
звукового давления (138 дБ/1м), 
звук (речь и музыкальные матери-
ал) передается на большие рассто-
яния без потери качества. Исполь-
зуя громкоговорители этой серии, 
можно организовать хорошее зву-
ковое пространство на  значитель-
ном удалении от источника звука.

На фото 3 мы видим, что кон-
струкция крепления громкогово-
рителя, установленного на козырь-
ке трибун, позволяет регулировать 
угол наклона громкоговорителя 
и выбрать оптимальное положение 
для озвучивания конкретной зоны.

Для озвучивания простран-
ства под козырьком трибун были 
использованы громкоговорите-
ли тоже рупорного типа (MHQ-60), 
но  значительно меньшей мощно-
сти (60 Вт) и размера. На фото 4 по-
казан один из вариантов крепле-
ния этой модели к козырьку трибун. 
Тут расстояние от источника звука 
до  зрителей гораздо меньше, чем 
в  первом случае, поэтому выбра-
на модель 2полосного громкого-
ворителя с  углом направленности 

Фото. 2 Общий вид стадиона
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Фото 3. Конструкция крепления позволяет регулировать наклон громкоговорителя

Фото 4. Один из вариантов крепления громкоговорителя
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112° по горизонтали и 90° по вер-
тикали. При этом частотные харак-
теристики (90–20 000 Гц) позволя-
ют воспроизводить музыкальный 
материал практически в  полном 
музыкальном диапазоне. 

Обозначим еще одну пробле-
му, которую необходимо решить 
при озвучивании стадиона. 

Многие болельщики зна-
ют, как при «аншлаговых матчах» 
с  большим количеством зрителей 
шум трибун иногда «забивает» го-
лос диктора на  стадионе, а  в  та-
кой ситуации очень легко упустить 
какую-то важную информацию. 
Чтобы подобные ситуации не про-
исходили, в  системах музыкаль-
но-речевого оповещения исполь-
зуются приборы автоматической 
регулировки уровня аудиосигнала. 
В нашем случае эту роль выполнял 
прибор РС-1028D и детектор уров-
ня шума РС-1028M.

РС-1028D устанавливается 
«в разрыв» между источником ау-
диосигнала или микширующим 
устройством и усилителем мощно-
сти, а РС-1028M непосредственно 
в зоне, в которой необходим кон-
троль уровня громкости. Во вре-
мя настройки системы на приборе 
управления РС-1028D устанавли-
ваем порог необходимого уров-
ня громкости, и  при поступлении 
с  детектора сигнала выше уста-
новленного порога прибор управ-
ления автоматически поднимает 
уровень выходного сигнала на ве-
личину, выше порога.

В качестве микширующего 
устройства использован 10-зон-
ный универсальный трансляцион-
ный микшерный пульт РС-6600. 
Эта модель имеет «на борту» встро-
енный AM\FM-тюнер, USB-порт 
для МР3-плеера и  программируе-
мый таймер, способный управлять 
встроенными и  периферийными 
приборами. Кроме того, установив 
на компьютер дополнительное про-
граммное обеспечение, вы получа-
ете возможность дистанционного 
управления системой.

Усилительный тракт
Вот так, не  спеша, мы добра-

лись до усилительного тракта. Уси-
лительная часть системы, на  пер-
вый взгляд, не представляет собой 

ничего сложного, и все же на неко-
торых моментах нужно заострить 
внимание.

Модельный ряд трансляци-
онных усилителей на  российском 
рынке очень велик, но  выбор 
пал на  усилители серии PC мар-
ки DSPPA. Обусловлено это тем, 
что практически все используемое 
в системе оборудование, относится 
к этой серии, а это значит, что при 
дистанционном управлении с ком-
пьютера на  мониторе можно ви-
деть и  иметь возможность управ-
лять всеми приборами, входящими 
в  систему. Второй плюс усилите-
лей этой серии — мощность (от 450 
до  2000 Вт). При оснащении круп-
ных объектов мощность усилите-
лей играет не  последнюю роль, 
потому что, устанавливая громко-
говорители большой мощности, их, 
безусловно, нужно чем-то «раска-
чивать». А подключать к одному ма-
ломощному усилителю всего два 
или три громкоговорителя эконо-
мически не  выгодно, т.к. потребу-
ется много усилителей, и к тому же 
значительно увеличивается расход 
коммутационного кабеля, что, в ко-
нечном итоге, отражается на  об-
щей стоимости системы.

И третий положительный мо-
мент. В  мощных моделях этой се-

рии, к примеру РС4200, кроме при-
вычной выходной линии 100  В, 
имеется более мощный выход с на-
пряжением 200  В, что дает воз-
можность значительно увеличить 
допустимую для 100  В протяжен-
ность линии и сэкономить средства 
на сечении кабеля для линий гром-
коговорителей. Нередко 200-воль-
товые линии используются при оз-
вучивании больших площадей, 
городских улиц и парковых зон.

Сухой остаток
В основную группу приборов 

для систем речевой и  музыкаль-
ной трансляции входят громкогово-
рители, усилители и микширующие 
устройства. Это является неотъ-
емлемой частью любой звукоуси-
лительной системы. Но есть еще 
группа так называемого вспомога-
тельного оборудования, к  которой 
относятся приборы обработки зву-
ка. Осмелюсь сравнить систему оз-
вучивания с  детскими раскраска-
ми: четко определенные границы 
картинки — это усилительное обо-
рудование, а цвета, оттенки и мел-
кие штрихи, которые вы наноси-
те по  своему усмотрению,  — это 
приборы обработки звука, количе-
ство которых, кстати, как и  оттен-
ков цвета, огромно! Пользоваться 
этим оборудованием нужно так-
же аккуратно, как красками, иначе 
рискуете испортить всю картину (в 
данном случае звуковую).

К приборам обработки звука 
мы будем возвращаться по мере не-
обходимости в каждой статье, и по-
степенно познакомимся с  функция-
ми приборов, которые необходимы 
для создания звуковой палитры. 

Более подробную инфор-
мацию о  приборах, используе-
мых в  системах музыкально-рече-
вой трансляции, можно получить 
на сайте www.info-pa.ru 

В следующем номере журнала 
мы планируем рассмотреть пример 
оснащения системой речевой и му-
зыкальной трансляции учебно-тре-
нировочного центра. Продолжение 
следует!

Стерликов Александр,
руководитель направления «Public 
Address» компании «ИМЛАЙТ-ШОУ-
ТЕХНИК»

Фото 5. Микшерный пульт РС-6600

Фото 6. 
Трансляционный усилитель РС-420
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ТАКТИКА ОХРАНЫ «ТД ТИНКО» предлагает: 
типовые проектные решения 

Актуально

«Эксперт  — это человек, который 
совершил все возможные ошибки 
в очень узкой специальности» 

Нильс Бор

Специалисты «Торгового Дома 
ТИНКО» внимательно изучают и вы-
деляют существующие настроения 
и  потребности рынка систем безо-
пасности. Учитывая неослабеваю-
щий интерес читателей к  рубрике 
«Типовые проектные решения» жур-
нала «Грани безопасности» на  про-
тяжении уже более трех лет, мы про-
должаем публикацию актуальных 
современных типовых подходов 
и  решений, лучших идей и  практик 
в отрасли систем безопасности. 

В типовых решениях (ТР), пред-
ставленных в журнале, использова-
ны технические средства, базирую-
щиеся на современных технологиях 
и  обновленном функционале. При 
этом они многократно реализованы 
и опробованы на практике. И, несо-
мненно, популярность ТР будет расти 
по  мере унификации аппаратного 
и  программного обеспечения и  от-
тачивания инсталляторами своих 
решений. Глубокие профессиональ-
ные знания и опыт наших экспертов 
(иженеров-консультантов) дают воз-
можность выбирать и  публиковать 
наилучшие ТР, максимально обеспе-
чивая потребности заказчиков.

Ключевые преимущества ТР:
•	 более экономичны по  сравне-

нию с  индивидуальными решения-
ми по затратам средств и времени;

•	 готовность к использованию: ре-
шения располагают эскизами и табли-
цами с необходимым оборудованием, 
ценой на него, описанием преимуществ 
данных решений и, что «особенно гре-
ет душу», имеют реальные скидки;

•	 успешная реализация на  мно-
гочисленных объектах, что исклю-
чает «сюрпризы» при эксплуатации 
систем защиты объектов;

•	 возможность доработки под кон-
кретный объект при наличии базо-
вого прототипа в виде ТР;

•	  учтены нормы, типовые прави-
ла и требования к системам безо-
пасности данного класса.

Иными словами, выбирая под-
ходящее для данного объекта ТР, 
можно быть уверенным, что эф-
фективность и  надежность систе-
мы уже обеспечена.

Типовое решение 1. Система ох-
ранной сигнализации с  допол-
нительными функциями видео-
наблюдения, дистанционного 
контроля и управления и по gsm-
каналу на  базе «Часовой 8х8 
RF BOX 3G MMS» производства 
«ИПРо» (загородные дома, квар-
тиры, дачи, гаражи, небольшие 
магазины, офисы, складские по-
мещения) (рис. 1, табл. 1)

Предлагаемое типовое реше-
ние защиты небольшого объекта 
основано на  базе GSM-MMS кон-
троллера «Часовой 8х8-RF-BOX 3G 
MMS». Контроллер представля-
ет собой комбинацию прибора при-
емно-контрольного со  встроен-
ным радиоканальным приемником 
и GSM-коммуникатором. Предназна-
чен для контроля состояния прово-
дных и беспроводных охранно-пожар-
ных извещателей и  технологических 
датчиков и оповещения потребителя 
на запрограммированные телефоны 
с помощью SMS-сообщений. Прибор 
имеет возможность отправки MMS 
сообщений, полученных с  подклю-
ченных видеокамер. Прибор поддер-
живает функцию «Видео по запросу».

Достоинства:
•	 гибко настраиваемая система 

оповещения, контроля и управления;
•	 позволяет предавать как SMS 

сообщения о тревоге, так и изобра-
жения с  видеовхода через службу 
MMS сообщений;

•	 возможность подключения 
до 6 аналоговых видеокамер;

•	 постановка / снятие с охраны как 
с помощью ключей «Touch Memory», 
так и с помощью радиобрелоков;

•	 контроль состояния линии связи;
•	 при возникновении тревоги 

на одном из входов, а также при сня-
тии и постановке на охрану проис-
ходит на выбор:

— отправка SMS сообщения,
— отправка MMS сообщения,
— отправка фотографии на e-mail,
— запись фото или видео на SD карту,
— контрольный голосовой звонок для 

подтверждения получения SMS сооб-
щения или прослушивания помещения;

•	  прибор «Часовой 8х8-RF-BOX 3G 
MMS» выполнен в едином корпусе 
с блоком питания и местом под ак-
кумулятор 12 В х 2,3 А/ч.

Особенности:
•	 возможность подключения 

до 6 цифровых термодатчиков. Ди-
апазон измерения температуры 
от –55 до +125 °С;

•	 возможность подключения техно-
логических детекторов (датчики: про-
течки воды, уровня воды, утечки газа).

Типовое решение 2. Система 
автоматического оповещения 
о пожаре с контролем линий и ре-
зервным питанием на  базе обо-
рудования INTER-M серии 6000 
(школы, магазины, офисы, гости-
ницы, залы, открытые площадки 
и др.) (рис. 2, табл. 2 и 3)

Предлагаемое типовое реше-
ние реализовано на  оборудовании 
INTER-M 6000-й серии и  представ-
ляет собой комплексную систему 
оповещения и  управления эвакуа-
цией, громкоговорящей связи и му-
зыкальной трансляции с  автомати-
ческим запуском и контролем линий. 

Система предусматривает воз-
можность управления с компьютера 
и отвечает всем требованиям, предъ-
являемым к СОУЭ 4-го и 5-го типов.

Система может быть инсталли-
рована на  объектах практически 
любого масштаба и назначения.

В системе используются стоеч-
ное оборудование и громкоговори-
тели производства «Интер-М». 
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Код по прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена за  
1 шт. (руб.)

236278 
«Часовой» 8х8-RF BOX 3G 
MMS GSM Сигнализация

8 ШС, 16 радиоканал. зон (433 МГц), 1 video (BNC 528х384), 2 реле, 6 вых. ОК, SD-
слот, USB, 1 вход для 3-провод. микрофона, вход ТМ (до 15 ключей), до 6 термодат., 
3G GSM (SMS, MMS, e-mail), U-пит.220 В, под АКБ 12 В/2,3 Ач, 197х164х60 мм. 

1 8500,00

019230
«Маяк-12-КП» Оповещатель 
охранно-пожарный комбини-
рованный 

Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой 100 дБ, 12 В, 0,075 А. Предназначен 
для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью 
приборов ОПС.

1 242,00

224210
РИФ-КТМ-N  
Клавиатура кодовая 

Клавиатура без подсветки, вых. — имитация Touch Memory, питание по шлейфу ТМ, 
I-потр. до 400 мкА, разрядность кода — 4,5 или 6 цифр, t-раб. -20÷+50С, 135х96х20 
мм.

1 1050,00

223813 М-20 Микрофон 

Высокочувствительный активный микрофон с регулировкой усиления. Металлический 
корпус, ветровая защита — вставка из акустического поролона, удобная регулировка 
чувствительности, акустическая дальность до 8 м, диапазон частот 100÷7200 Гц, длина 
линии до 300 м, питание 5÷16 Вольт, потребление 20 мА, габариты D20х42 мм.

1 290.00

008039 Аккумулятор 12 В, 2.3 Ач
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 2,3 Ач,  
Размеры (ДхШхВ)- 178х38х60 мм, вес — 0,9 кг.

1 236.00

001001
ИО 102-2 (СМК-1) Извеща-
тель магнитоконтактный 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный накладной, 58х11х11 мм. 1** 32.90

002153
«Рапид», вар.2 Извещатель 
объемный оптико электрон-
ный 

ИК-извещатель охранный, зона обнаружения 18м х 90°, без тампера, кронштейн, t: 
-30÷+50°С.

1** 274.00

237053
RVi-C310 (3,6 мм)
Видеокамера цветная 
купольная

1/3» КМОП 960H Pixel Plus PC1099; 720 твл; 0.01 лк F1.2; f= 3.6 мм; Auto BLC, ATW, 
Auto AGC; отношение сигнал/шум: 62 дБ; DC12 В / 100 мА;–10°C... +50°C; D97,8х64,4 
мм; цвет корпуса: белый.

1** 1210.00

Ориентировочная стоимость оборудования: 11 834,90 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 10%.
Цены на изделие указаны на момент верстки номера. Цены можно уточнить на сайте www.tinko.ru.
Дополнительное оборудование к данной системе можно найти на сайте «ТД ТИНКО», в разделе «Производитель» (производитель — ИПРо) или по кодам: 236280-
236295, 236302).

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Количество извещателей и видеокамер выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Рис.1 Схема построения системы

Таблица 1. Состав комплекта



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  №4 (92) 201448

ТАКТИКА ОХРАНЫ

Таблица 2. Основное оборудование

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена за 1 
шт. (руб.)

227569
DIB-6000
Блок сопряжения 

Блок сопряжения компьютера с оборудованием системы оповещения, пре-
образование RS-485.

1 12 887.46

229697
PV-6232
Магнитофон цифровой

Цифровой магнитофон предназначен для использования в качестве источни-
ка сигнала в трансляционных звуковых системах.

1 25 774.91

229685
EP-6216
Блок тревожной сигнализации

5 балансных линейных входов, 1 выход, микрофон-тангента для ручного 
управления эвакуацией.

1 15 253,10

227571
DPA-130DC Усилитель  
трансляционный одноканальный

Цифровой усилитель мощности; 300 Вт; 1 канал; 65÷20000 Гц; 482х44х420 
мм; AC 220 В или DC 24 В.

1** 36 543,88

227571
ECS-6216P
Контроллер системы оповещения

Предназначен для управления источниками аудиосигнала в соответствии с их при-
оритетами и распределения усиленного сигнала по зонам оповещения.

1 74 747,25

229700
SC-6224
Блок контроля трансляционных линий

Устройство обеспечивает контроль на обрыв, короткое замыкание, замыка-
ние на землю, изменение сопротивления для одновременно подключенных 
24 трансляционных линий.

1 34 001,70

229689
PD-6359 Блок контроля  
и распределения питания 

Предназначен для контроля электропитания всей системы. 1 38 026,82

229688
PB-6207
Зарядное устройство 

Предназначен для поддержания в заряженном состоянии аккумуляторные 
батареи резервного питания.

1 16 277,03

077152
RM-01
Микрофон настольный

Предназначен для работы в составе системы оповещения и служит для пре-
образования звукового сигнала в электрический

1 2 800,05

008517 Аккумулятор 12 В, 40 Ач Размеры (ДхШхВ) — 196х163х174мм, вес — 12,6 кг. 2** 2416.50

077021 SWS-03(i) Громкоговоритель настенный Громкоговоритель 3 Вт, настенный, корпус слоновая кость. 1** 1 330.02

077009 CS-05 Громкоговоритель потолочный Громкоговоритель 5 Вт, потолочный. 1** 1 015,02

215668
CU-920HV
Громкоговоритель колонного типа

Громкоговоритель всепогодный; 20/10 Вт, 100 В; 180...18000 Гц; 104х400х86 
мм; 90 дБ; 2,35 кг; под винт; кронштейн; алюминиевый корпус.

1** 4 375,08

216632
HS-10-A Громкоговоритель рупор-
ный

Громкоговоритель 10 Вт, рупорный. 1** 1 785,03

211706
UTP 4x2x0.52 кат 5e
Кабель 

Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи, 5 катего-
рии, 4 пары, н/э для внутр. прокладки (305 м бухта) (импортного пр-ва).

1м** 8,38 

216772
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5
Кабель огнестойкий

Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, 
экранированный 1 пара, D-внешний = 7,4 мм, D-жил = 1,5 кв мм (оранжевый).

1м** 30,75 

077133 MC-093/1,5 Корд микрофонный XLR (штекер) — XLR (розетка) 1,5 м. 2** 255.00

Ориентировочная стоимость оборудования — 269 184,46 руб.
При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 9%. 
Цены на изделие указаны на момент верстки номера. Цены можно уточнить на сайте www.tinko.ru.

Таблица 3. Основное оборудование

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-
во 
(шт.)

Цена за 1 
шт. (руб.)

229683 CD-610U Проигрыватель CD/MP3 Проигрыватель CD/MP3 с портом USB, резервное питание 24 В. 1 27 999,32

229695
PP-6213
Предусилитель

Усилитель предварительный. Позволяет смешивать и согласовывать аудио 
сигналы от различных источников.

1 27 187,24

229691
PF-6302
Вентилятор автоматический

Вентилятор PF-6302 имеет несколько режимов работы: ручной, автоматиче-
ский и принудительное выключение.

1 6 920,39

227578 RM-6024 Микрофонная панель Микрофонная панель на 24 зоны. 1** 48 442,71

076102 PA-231D Шкаф на 23 места Шкаф алюминиевый 19» разборный на 23 установочных места. 1 39 191,99

229673 BP-6100 Панель декоративная Вентиляционная панель на 1 установочное место. 1** 1 412,32

229674 BP-6200 Панель декоративная Вентиляционная панель на 2 установочных места. 1** 1 800,71

Цены на изделие указаны на момент верстки номера. Цены можно уточнить на сайте www.tinko.ru.* 
Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Количество данного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта и особенностей поставленной 
задачи. Действует гибкая система скидок.
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Система позволяет:
•	 принимать аварийный сигнал 

от системы пожарной сигнализации 
и осуществлять голосовое оповеще-
ние и управление эвакуацией при по-
жарах и чрезвычайных ситуациях;

•	 осуществлять трансляцию фо-
новой музыки;

•	 передавать служебные и реклам-
ные сообщения;

•	 передавать голосовые сообще-
ния, используя микрофон RM-01 и ми-
крофонную панель RM-6024 с кноп-
ками выбора зоны оповещения;

•	 обеспечивать бесперебойную ра-
боту системы (резервное питание 24В) 
при отключении основного питания. 

Конфигурация на каждом объекте 
может быть оптимизирована под кон-
кретные требования, задачи и бюджет.

Дополнительную информацию 
и консультации Вы можете полу-
чить у специалистов «ТД ТИНКО» 
по телефону: (495) 708-42-13.
Н.А. Салапина, 
маркетолог-аналитик «ТД ТИНКО»,
А.М. Брюзгин, 
инженер-консультант «ТД ТИНКО»
А.Г. Вартанов, 
инженер-консультант «ТД ТИНКО»

Рис. 2 Схема построения системы 



НОВИНКИ РЫНКА

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Извещатель пожарный тепловой
Предназначен для обнаружения очагов загорания, сопровождающихся 
увеличением температуры окружающей среды. Извещатель активизиру-
ется при скорости повышения температуры в  месте его установки от  5°С 
в минуту и более, либо при достижении температуры равной A1R, A2R, A3R, 
BR, CR, DR, ER в случае медленного ее увеличения, формирования сигнала 
о пожаре в приемно-контрольных приборах автоматических систем пожар-
ной и охранно-пожарной сигнализации.
Варианты исполнения:
ИП 101-10М/Ш — извещатель пожарный тепловой максимально-диффе-
ренциальный шлейфовый классов A1R, A2R, A3R, BR, CR, DR, ER. 
ИП 101-10М/В  — извещатель пожарный тепловой максимально-диффе-
ренциальный взрывозащищенный классов A1R, A2R, A3R, BR,CR, DR, ER. 
Извещатель имеет маркировку 1ExibIIAT6 и соответствует ГОСТ Р 51330.0-
99, ГОСТ Р 51330.10-99 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах 
помещений.
ИП 101-10МТ/Ш — извещатель пожарный тепловой максимальный классов 
A1, A2,A3, B, C, D, E (с отключенным дифференциальным каналом) шлейфовый.
ИП 101-10МТ/В — извещатель пожарный тепловой максимальный классов 
A1, A2, A3, B, C, D, E (с отключённым дифференциальным каналом) взрыво-
защищенный. 
Извещатель имеет маркировку 1ExibIIAT6 и соответствует ГОСТ Р 51330.0-
99, ГОСТ Р 51330.10-99 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах 
помещений.

Тип извещателя 	  двухпроводный
Маркировка по взрывозащите 	  1ExibIIAT6
Температура срабатывания, °С 	  A1, A2,A3, B, C, D, E
Световая индикация 	  «Дежурный режим»;
	  «Пожар»
Напряжение питания, В 	  8 ÷ 30
Ток потребления в дежурном режиме, мА 	  0,1
Ток потребления в режиме «Пожар», мА 	  5
Габаритные размеры, мм 	  120х67
Диапазон рабочих температур, °С 	  -50 ÷ +125
Масса извещателя, кг, не более 	  0,15

ИП 101-10М
ЗАО «Телес» (Россия)

Каталог-справочник

Каталог оборудования  
систем безопасности

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации



Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой
Серия неадресных звуковых оповещателей со световой индикацией, раз-
работанных компанией КАС, идеально подходит для тех случаев, когда зву-
ковой сигнал является основным средством оповещения, при этом звуко-
вое оповещение будет подтверждаться световым сигналом.
В оповещателе используется динамическая система типа «свернутый ру-
пор», светодиоды и  совершенная оптика с  инновационными рассеивате-
лями, которые вместе обеспечивают мощный звук и  широконаправлен-
ный световой сигнал при низком потреблении тока. Звуковые оповещатели 
со световой индикацией серии ENscape обладают высоким качеством, на-
дежностью и увеличенным сроком службы, что позволяет использовать их 
для самых различных задач.
Оповещатель выпускается в красном и белом корпусе, с красной или жел-
той рассеивающей линзой, с низким и высоким базовым основание со сте-
пенью защиты IP21 и  IP65 соответственно, а  также с  низким и  высоким 
базовым основанием и с бесцветной рассеивающей линзой соответству-
ющим EN54-23. 
Также предусмотрены различные варианты подключения оповещателя:
•	 со стандартным подключением проводов посредством винтовых терми-
налов установленных непосредственно на плате оповещателя;
•	 с опцией предустановки «First Fix» предполагающей подключение про-
водов к съемному винтовому терминалу. В комплект поставки в этом слу-
чае входит также закорачивающая гребенка, которая подключается к это-
му съемному терминалу вместо оповещателя и, замыкая попарно входные 
и выходные контакты терминала, позволяет проверить целостность шлейфа 
до подключения самих оповещателей.

Уровень звукового давления, дБ 	  109
Частота мигания, Гц 	  0,5
Напряжение питания, 	  12-29
Ток потребление, мА, B 	  40,3
Диапазон рабочих температур, °С 	  -25 ÷ +70
Габаритные размеры, мм 	  100х98 (для низкой базы);  
	  100х122 (для высокой базы)

Особенности
•	 32 типа звукового сигнала в соответствии с EN54-3;
•	 �совершенная оптика обеспечивает превосходное распространение све-

тового сигнала при очень низком потреблении тока;
•	 синхронизация вспышек со звуковым сигналом;
•	 функция мягкого старта снижает пиковую нагрузку на источник питания;
•	 �оптимизированы для работы с напряжением питания 12 / 24 В для си-

стем как охранной, так и пожарной сигнализации.

CWSS	
ООО «Систем Сенсор Фаир  
Детекторс» (Россия)

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации



Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Оповещатель пожарный звуковой
Серия звуковых оповещателей серии ENscape предназначена для опове-
щения людей в случаях пожарной тревоги. В изделии применена динамиче-
ская система типа «свернутый рупор», обеспечивающая высокое звуковое 
давление при минимальном потреблении тока. Современный дизайн, пол-
ный набор сигналов оповещения, а также упрощенный процесс установки 
с использованием различных аксессуаров.
Оповещатель выпускается в красном и белом корпусе, с низким и высоким 
базовым основание со степенью защиты IP21 и IP65 соответственно. 
Также предусмотрены различные варианты подключения оповещателя:
— со стандартным подключением проводов посредством винтовых терми-
налов установленных непосредственно на плате оповещателя;
— с опцией предустановки «First Fix», предполагающей подключение про-
водов к съемному винтовому терминалу. В комплект поставки в этом слу-
чае входит также закорачивающая гребенка, которая подключается к это-
му съемному терминалу вместо оповещателя и, замыкая попарно входные 
и выходные контакты терминала, позволяет проверить целостность шлей-
фа до подключения самих оповещателей.
Уровень звукового давления, дБ 	  109
Напряжение питания 	  9–29 В (в соответствии  
	  с EN54–3 два диапазона: 9–15 В и 18–29 В)
Ток потребление, мА 	  35
Потребляемая мощность, Вт 	  1,02
Диапазон рабочих температур, °С 	  –25 ÷ +70
Габаритные размеры, мм	100х77 (для низкой базы); 100х102 (для высокой базы)

Особенности
•	 сертифицировано в соответствии с EN54-3;
•	 низкое токопотребление;
•	 32 звуковых тона;
•	 регулируемая громкость: два уровня;
•	 возможность разделения сигналов ВНИМАНИЕ и ТРЕВОГА;
•	 синхронизация запуска оповещателей.

Компактная уличная IP-камера видеонаблюдения 
Матрица 	  1/2.8" КМОП SONY Exmor
Разрешение, пикс. 	  2048х1536
Скорость передачи изображения, к/с 	  15(25)
Чувствительность, лк 	  0.05 цвет / 0.001 ч/б
Фокусное расстояние объектива, мм 	  2.8-6
Дальность ИК-подсветки, м 	  15
Расширенный динамический диапазон 	  DWDR
Сетевые протоколы 	  TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, 
FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, SSL, QoS, 
802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v.13.06
Поддержка карт памяти 	  MicroSD до 32 ГБ
Питание 	  PoE
Диапазон рабочих температур, °С 	  -40 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  Ø71.5х100

Особенности
Самая маленькая 3-мегапиксельная камера Beward с варифокальным объ-
ективом. Герметичный морозоустойчивый разъем для подключения IP67.

CWSO
ООО «Систем Сенсор Фаир 
Детекторс» (Россия)

Beward BD3570RCV
Beward

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Средства и системы охранного телевидения
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Торговый Дом
ТИНКО

Видеокамера цветная купольная с ИК подсветкой 
Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП
Разрешающая способность, твл 	  800
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк 	  0.1/0 (ИК вкл)
Электронная регулировка освещенности ES 	  1/50 ÷ 1/100000
Объектив f, мм 	  3,6
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  350
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -40 ÷ +60
Габаритные размеры, мм 	  90х70

Особенности
ИК подсветка 20 метров, HDR — функция широкого динамического диапа-
зона до 115 дБ. ALTM (Adaptive Local Tone Mapping) — тоновая корректиров-
ка цвета каждого пикселя, которая позволяет добиться более правильной 
цветопередачи. Smart IR — адаптивная ИК-подсветка, позволяет компен-
сировать излучение ИК-диодов камеры, отраженный от близкорасположен-
ных объектов.

IP-камера видеонаблюдения в стандартном исполнении 
Матрица 	  1/3" КМОП, прогрессивная развертка
Разрешение, пикс. 	  2048x1536
Скорость передачи изображения, к/с 	  25
Чувствительность, лк 	  0.1 цвет / 0.01 ч/б
Крепление объектива 	  C/CS
Режим “День/ночь” 	  механический ИК-фильтр
Аудио 	  2/1
Тревожные входы/выходы 	  2/1
Расширенный динамический диапазон 	  WDR
Сетевые протоколы 	  HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, 
ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, 
NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF v2.2
Поддержка карт памяти 	  MicroSD до 64 ГБ
Питание 	  DC 12В / PoE
Диапазон рабочих температур, °С 	   -20 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  71,4x65,5x135,4

Особенности
В телекамере имеются встроенные алгоритмы анализа видеоизображе-
ния такие, как: контроль пересечения линии, контроль периметра, обнару-
жение оставленных и пропавших предметов, обнаружение лиц, детекция 
изменение ракурса.

Видеокамера цветная купольная 
Чувствительный элемент 	  1/3" КМОП-матрица 960H Pixel Plus PC1099
Разрешающая способность, твл 	  720
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк 	  0.01
Электронная регулировка освещенности ES	 1/50 ÷ 1/100000
Объектив f, мм 	  3,6
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  100
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -10 ÷ +60
Габаритные размеры, мм 	  97х64

RVI-C321B
RVI

RVi-IPC23-PRO
RVI

RVI-C310
RVI

Средства и системы охранного телевидения
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Панорамная IP-камера видеонаблюдения 360º
Матрица 	  6Мп, 1/1.8" КМОП SONY Exmor R
Разрешение, пикс 	  3072x2048
Скорость передачи изображения, к/с 	  30 к/с при 3072x2048, 
	  до 60 к/с при 1920х1080
Чувствительность, лк 	  0.01 цвет / 0.003 ч/б
Фокусное расстояние объектива 	  1.05 мм, Fisheye
Дальность ИК-подсветки, м 	  5
Аудио 	  микрофон/динамик
Тревожные входы/выходы 	  1/1
Расширенный динамический диапазон 	  DWDR
Сетевые протоколы 	  TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, FTP, 
SMTP, DDNS, DHCP, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v.13.06
Поддержка карт памяти 	  MicroSD до 64 ГБ
Питание 	  DC 12В / AC 24B / PoE
Диапазон рабочих температур, °С 	  –10 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  Ø149х45.8
Особенности
Панорамная камера с  углом обзора 360°, объектив fisheye, аппаратное 
устранение искажений, управление ePTZ, режим высокоскоростной съем-
ки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже.

Видеокамера цветная уличная с ИК подсветкой 
Чувствительный элемент 	  1/3" КМОП 960H Pixel Plus PC1099
Разрешающая способность, твл 	  700
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк 	  0.1/0 (ИК вкл)
Электронная регулировка освещенности ES 	  1/50 ÷ 1/100000
Объектив f, мм 	  3,6
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  250
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -40 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  65х155
Особенности
ИК-подсветка 20 метров

Фиксированная малогабаритная IP-камера  
видеонаблюдения 
Матрица 	  1/3" КМОП, 2 Мегапикселя
Разрешение, пикс. 	  1920х1080
Скорость передачи изображения, к/с 	  25
Чувствительность, лк 	  0.05
Фокусное расстояние объектива, мм 	  3.6
Дальность ИК-подсветки, м 	  10
Аудио 	  микрофон/динамик
Тревожные входы/выходы 	  1/1
Сетевые протоколы 	  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS,DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, 
RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, Multicast, ONVIF
Поддержка карт памяти 	  MicroSD до 64 ГБ
Питание 	  DC 12В / PoE
Диапазон рабочих температур, °С 	   -10 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  99х67х43
Особенности
Встроенный датчик движения, тревожный вход/выход, микрофон и динамик

Beward BD3670FL
Beward

RVI-C411
RVI

RVi-IPC12 (3.6 мм)

Средства и системы охранного телевидения
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Накладной электромеханический замок «ELETTRIKA»
Напряжение питания, В 	  12
Номинальный ток, А 	  3
Габаритные размеры, мм 	  204х110х60

Особенности
Предназначен для установки на легкие металлические и деревянные двери 
с любой стороной открывания. Внедрение в замке ELETTRIKA прогрессив-
ной запорной системы на  основе "поворотного захватывающего ригеля" 
обеспечивает силу удержания до 2000 кг. и увеличивает сопротивляемость 
вибрациям и ударам. Защитный корпус из стали, полностью закрывающий 
замок и ответную 
Внедрение в замке ELETTRIKA прогрессивной запорной системы на осно-
ве «поворотного захватывающего ригеля» обеспечивает силу удержания 
до 2000 кг и увеличивает сопротивляемость вибрациям и ударам. Защит-
ный корпус из стали, полностью закрывающий замок и ответную планку.

Принтер для печати на пластиковых картах
Разрешение, точек на дюйм 	  300
Количество цветов, млн 	  16,7
Скорость монохромной печати, сек/карту 	  6
Скорость полноцветной печати 
с прозрачным защитным слоем, сек/карту 	  16
Емкость входного накопителя, карт 	  100
Габаритные размеры, мм 	  224x348x201
Масса нетто, кг 	  3,4

Особенности
Компактный односторонний сублимационный принтер начального уровня 
для полноцветной и монохромной печати пластиковых карт. Технология пе-
чати DTC. USB. Термоперезапись. Гарантия 3 года и замена головки без ус-
ловий. В комплекте: Многоразовый картридж с YMCKO лентой и чистящим 
валиком на 250 отпечатков и ПО Asure ID Solo

Комплект оборудования для организации проходной 
с учетом рабочего времени
Количество ключей в двухдверном режиме, шт. 	  8000
Количество ключей в однодверном, турникетном и шлюзовом 
режиме, шт. 	  16000
Количество запоминаемых событий, шт. 	  8000
Количество тревожных входов, шт. 	  4
Количество расписаний, шт. 	  7
Протокол связи с компьютером 	  RS422, RS485
Максимальное количество контроллеров в сети 	  254
Особенности
Представляет собой готовый комплект для организации одной точки прохо-
да с учетом рабочего времени. В состав комплекта входит:
- контроллер Gate 8000 UPS в металлическом корпусе c источником беспе-
ребойного питания и местом для установки аккумулятора (12 В, 7 Ач);
- ПО Gate Solo (лицензия на  1 контроллер, все функции ПО Gate-Server-
Terminal);
- два считывателя U-Prox-Gate;
- преобразователь интерфейса RS485/USB.
При необходимости, функционал ПО расширяется для работы с нескольки-
ми контроллерами с помощью «Модуля расширения Gate Solo».

1А731.00.0 
Cisa (Италия)

FARGO DTC1250e SS
HID Global Corporation 
(Великобритания)

Gate Проходная УРВ 
(Solo KIT)
Gate (Россия)

Средства и системы контроля и управления доступом
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Всепогодный арочный металлодетектор
Количество зон обнаружения	 1
Степень защиты от влаги 	  IP 65
Количество уровней чувствительности 	  300
Напряжения питания переменного тока, В 	  90–264
Внутренние габариты (ВхШхГ), мм 	  2005x750x150
Внешние габариты (ВхШхГ), мм 	  2150х1100х250
Масса, кг 	  25
Особенности
Конструкция имеет элегантный внешний вид, легкий вес и отличается высо-
кой устойчивостью. Простота монтажа/демонтажа, перемещения. Для пре-
дотвращения несанкционированного использования и  изменения пара-
метров работы системы имеется возможность защиты паролем. Функция 
настройки звуковых тонов позволяет адаптироваться к различным окружа-
ющим условиям эксплуатации. Вывод информации о  количестве прошед-
ших людей, числе сигналов тревоги, интенсивности сигналов помех. Зона 
детектирования может быть настроена индивидуально, в  диапазоне чув-
ствительности 300 единиц (от 0 до 300), что позволяет избежать детектиро-
вания пряжек ремней, золотых или серебряных украшений и т.д. Безвредно 
для человеческого организма: используется магнитное поле низкой интен-
сивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, беременных жен-
щин, а также магнитных флоппи-дисков, лент с записями и т.д.

Дымовой аспирационный лазерный пожарный извещатель
Аспирационный извещатель класса А
Чувствительность, %/м 	  0.005 (0,0002 дБ/м)
2 трубы от 0,15 м до 6 м, с разветвлением до 9 м
По 2 отверстия Ø 4,5 мм на каждый ввод
Автообучение по дыму AutoLearn 	  от 15 мин. до 2 час
Не требует аэродинамического расчета
Конфигурирование DIP переключателями и с ПК 
3 реле: «Пред-пожар», «Пожар», «Неисправность»
2 семисегментных индикатора и 4 кнопки управления
Напряжение питания 	  24 В (от 18 до 30 В)
Ток потребления в дежурном режиме 	  170
Максимальный ток потребления 	  190 мА
Габариты (Д х Ш х В) 	  260 х 228 х 110 мм
Вес 	  1,2 кг

Особенности
Только аспирационный извещатель VESDA VLQ устанавливается на потол-
ке в защищаемом помещении и не требует расчета трубопровода. Он раз-
работан для защиты небольших помещений до 100 м2. Области примене-
ния: серверные, станции удаленного доступа, контейнерные (мобильные) 
дата-центры, модульные системы кондиционирования, насосные станции, 
дизель-генераторные, помещения с электронным оборудованием в больни-
цах, поликлиниках, школах и многое другое.

РС-1000
«ИРА-ПРОМ» (Россия)

VESDA VLQ
XtralisTM

Средства и системы контроля и управления доступом

Средства и системы пожаротушения

Два аспиратора обеспечивают балансировку воздушного потока при несимметричном трубопроводе. Минималь-
ная длина труб по 150 мм, максимальная — без разветвления 6 м, с разветвлением суммарно 9 м. Не требует рас-
чета: в трубе без разветвления должно быть 2 отверстия Ø 4,5 мм, с разветвлением по одному отверстию Ø 4,5 мм 
на каждом ответвлении. Настройка извещателя производится при помощи DIP переключателей. Есть возможность 
конфигурирования и мониторинга с использованием ПО Xtralis QSC Configuration и Fire System Management, подклю-
чение к ПК через USB вход. Журнал до 1000 событий. 






