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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

30 июня 2015 года компании 
«Торговый Дом ТИНКО» исполняет-
ся 20 лет со дня рождения.

Бренд «ТИНКО» появился 
на рынке технических средств безо-
пасности в 1995 году, а в 2008 году, 
согласно утвержденной концеп-
ции развития, компания закрепила 
в  своем названии словосочетание 
«Торговый Дом». С  этого времени 
компания носит имя «Торговый Дом 
ТИНКО». 

За 20 прожитых лет компания 
прошла путь от небольшой коммер-
ческой структуры до крупной компа-
нии, являющейся одним из лидеров 
рынка в сфере продаж средств и си-
стем технической безопасности.

Сегодня в  «ТД ТИНКО» трудит-
ся более 250 сотрудников. Ком-
пания имеет сеть офисов продаж 
в  Москве, развитую складскую 
и  транспортную логистику, службу 
технической поддержки и консуль-
тации клиентов, сервисный центр, 
и мощную IT-структуру, является из-

дателем периодического профес-
сионального журнала «Грани безо-
пасности».

С именем «Торговый Дом ТИНКО» 
уже неразрывно связаны широчай-
ший ассортимент продукции систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
технического видеонаблюдения, 
контроля управления доступом, ре-
чевого оповещения и музыкальной 
трансляции, пожаротушения, а так-
же монтажных и расходных матери-
алов. Перечень только включенных 
в прайс-лист компании товаров со-
ставляет более 15 тысяч номенкла-
тур. Предлагаемый ассортимент по-
зволяет без труда удовлетворить 
практически любые запросы, а бы-
строе и  качественное обслужива-
ние, комплекс сервисов и услуг для 
клиентов стали визитной карточкой 
компании.

В числе наших поставщиков 
более 300 ведущих отечествен-
ных производителей и ряд эксклю-
зивных представителей передовых 
зарубежных брендов. С большин-
ством из них установлены дилер-
ские и  партнерские соглашения, 
число которых растет с каждым го-
дом. Поддержание долгосрочно-
го взаимовыгодного сотрудниче-
ства, ответственность за  взятые 
на себя обязательства, курс на ци-
вилизованность взаимоотношений 
и  высокий профессионализм со-
трудников закрепили за «Торговым 
Домом ТИНКО» репутацию надеж-
ного партнера. 

Основным посылом в  рабо-
те с  покупателями для «ТД ТИНКО» 
всегда было неравнодушное отно-
шение к  клиенту, а  лицом компа-
нии — отдел продаж.

Сейчас отдел продаж — это бо-
лее 40 высококвалифицирован-
ных сотрудников, обеспечивающих 
высокий стандарт качества обслу-
живания и индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Понять потребности клиента, 
предложить ему наиболее выгод-
ные условия и  сервис, построить 
взаимовыгодные отношения и под-
держивать их  — это кропотливая 
работа, но именно это основа по-
строения наших взаимоотношений 
с покупателем.

В прошедшем году клиентами 
«ТД ТИНКО» стали более 10 тысяч 
организаций и  частных лиц, и  их 
число постоянно растет. 

Использование современных 
методов складской и транспортной 
логистики в сочетании с новейши-
ми технологическими решениями 
и  постоянной технической модер-
низацией позволяют нам обеспе-
чить оптимальный путь товара 
от  поставщика к  покупателю, ми-
нимизировав как финансовые, так 
и временные затраты. 

В составе транспортного от-
дела только современные и  на-
дежные автомобили. Водители–
экспедиторы «Торгового Дома 
ТИНКО»  — настоящие профессио-
налы своего дела. Они скрупулез-
но проверят и  обеспечат доставку 
товара покупателю в соответствии 
с установленным графиком при лю-
бых дорожных и погодных условиях, 
а узнать наши машины очень легко, 
по  яркому оригинальному дизай-
ну. Доставка грузов в пределах Мо-
сквы и  Подмосковья осуществля-
ется с  использованием автопарка 
«ТД ТИНКО» и, в большинстве случа-
ев, бесплатна для покупателя.

Складской комплекс компании 
включает современный автомати-
зированный склад класса «А» пло-
щадью более 3000 кв.м. и вспомо-
гательные склады общей площадью 
более 1500 кв.м. Объем складов 
обеспечивает поддержание посто-
янных складских запасов, позволя-
ющих максимально удовлетворить 
спрос покупателей непосредствен-
но в  момент обращения, а  авто-
матизация складских процессов, 

«Торговый Дом ТИНКО»:  
20 лет с вами

Юбилей

Геннадий Степанович Клещенок,
генеральный директор

от первого лица  |  юбилей
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внедрение ряда оригинальных ор-
ганизационных решений  — после-
довательный контроль качества 
и минимальное время приема и от-
грузки товара.

Желание сделать работу 
с  «ТД  ТИНКО» более удобной, со-
кратить временные и  финансо-
вые затраты при работе с  компа-
нией, превратило предоставление 
сопутствующих продаже серви-
сов из побочного явления в  пол-
ноценный, регламентированный 
бизнес-процесс. Сервисы, предо-
ставляемые «ТД ТИНКО» своим по-
купателям, постоянно развиваются 
и совершенствуются, а их перечень 
растет. Доставка в  любую точку 
страны, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, техническая 
и  консультативная помощь, воз-
можность получить товарный кре-

дит, забрать подготовленный заказ 
в  условленное время из любого 
удобного офиса продаж, комфорт 
обслуживания и  ожидания в  офи-
сах, давно стали привычными для 
наших покупателей. 

Продолжается развитие Ката-
лога «ТД ТИНКО», который более 4-х 
лет назад сменил бумажный фор-
мат на электронный и доступен на 
сайте компании. 

Совершенствуется сам сайт 
www.tinko.ru, популярность и  посе-
щаемость которого постоянно рас-
тет и составляет уже более 15 тысяч 
уникальных интернет пользовате-
лей ежедневно. Новинкой прошло-
го года, вызвавшей серьезную за-

интересованность и  получившей 
активное развитие в этом году, ста-
ло проведение на  ресурсах сайта 
вебинаров, значительно упростив-
ших возможность получить свежую 
информацию от ведущих специали-
стов отрасли.

Подводя небольшой итог пути, 
пройденного компанией за  про-
шедшие годы, можно сказать, что 
20 лет прожиты не зря!

Компания не  только выросла, 
сформировалась, выбрала и заня-
ла свое место на рынке, пережи-
ла экономические кризисы и полу-
чила заслуженное признание как 

«Вебинары в «ТД ТИНКО» — это интересно, авторитетно и современно»  
(С.В. Завадин, директор по маркетинговым коммуникациям)

«Новый склад «Торгового дома ТИНКО» наполняется быстро. Предлагаемый 
нами ассортимент позволяет без труда обеспечить поставки как по отдель-
ным системам безопасности, так и по комплексным решениям, что явля-
ется одним из несомненных преимуществ нашей компании» (Константин 
Кузьмин, директор по развитию)

«Ни дождь, ни мокрый снег, ни зимняя метель, ни московские пробки —  
ничто не задержит доставку оборудования клиентам «ТД ТИНКО»!»  
(Константин Суханов, директор по логистике)
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от первого лица  |  юбилей

у поставщиков так и у покупателей, 
стала одним из лидеров рынка. 

Несмотря на достигнутые успе-
хи, мы не  намерены останавли-
ваться. Отвечая на вызовы време-
ни, мы полны новых идей и планов 
по  дальнейшему развитию компа-
нии и  совершенствованию бизнес 
процессов.

От руководства компании и ее со-
трудников выражаю глубокую при-
знательность нашим партнерам 
и клиентам за долгое и плодотвор-
ное сотрудничество, желаю всем 
успехов и  дальнейшего развития 
наших отношений, а тем, кто с нами 
еще не работал, начала совместной 
деятельности на общее благо!

Мы стараемся, чтобы Вам 
было удобно, комфортно и  легко 
работать с нами!

Г.С. Клещенок,
генеральный директор  

ООО «ТД ТИНКО»

«Поставщиками продукции для «Торгового Дома ТИНКО» являются более 
300 компаний. Со многими из них установлены не только партнерские, 
но и теплые дружественные отношения». (Дмитрий Горбачев, заместитель 
генерального директора)

Офис продаж «Сокол»



Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

ПРЕДЛАГАЕТ

«Торговый Дом ТИНКО» представляет новую бюд-
жетную модель неуправляемого 6-портового комму-
татора с поддержкой РоЕ Optimus UM1-E6/4P, который 
может обеспечить питанием по стандарту IEEE 802.3af 
четыре IP-камеры и имеет два дополнительных сетевых 
разъема для подключения в локальную сеть.

Сетевой коммутатор Optimus UM1-E6/4P найдет 
широкое применение в системах IP-видеонаблюдения 
объектов любого значения.

Технические характеристики

Характеристика Значение

Количество сетевых портов, шт 6

Количество портов с поддержкой 
РоЕ (IEEE 802.3af), шт

4

Суммарный бюджет РоЕ, Вт 60

Напряжение питания, В 48

Диапазон рабочих температур, °С 0 ÷ +45

Габаритные размеры, мм 140x91x28

Неуправляемый бюджетный  
6-портовый коммутатор с поддержкой  

РоЕ Optimus UM1-E6/4P

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО
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Система предназначена для:
•	 скрытой передачи тревожных сигналов на пост ох-

раны с отображением на плане места вызова (коорди-
наты GPS/ГЛОНАСС);

•	 персональной оперативной передачи сигналов опо-
вещения на браслеты;

•	 контроля нахождения браслетов в разрешенной зоне 
(GPS/ГЛОНАСС-трекинг);

•	 контроля жизнедеятельности человека (датчик не-
подвижности и датчик снятия с руки).

Система работает автономно или в составе интегри-
рованной системы безопасности «Стрелец-Интеграл».

«Стрелец-ПРО» — это система тревожно-вызывной 
сигнализации и персонального оперативного оповеще-
ния, которая состоит из приемно-контрольных прибо-
ров «РРОП-pro» и  персональных тревожно-вызывных 
устройств/оперативного оповещения «Браслет-Р».

Каждое устройство «Браслет-Р» является беспро-
водным и включает в себя следующие функции: тревож-
но-вызывного устройства (5 кнопок, 12 комбинаций); 
устройство персонального оперативного оповещения; 
устройства контроля местонахождения (приемник GPS/
ГЛОНАСС); устройства контроля жизнедеятельности (дат-
чики неподвижности и снятия с руки). «Браслет-Р» авто-
матически определяет путь доставки сигнала до  по-
ста охраны через сеть приемно-контрольных устройств 
РРОП (система с динамической маршрутизацией).

Приемно-контрольные устройства «РРОП» обра-
зуют микросотовую сеть с зоной до 50 км, многократ-
ным резервированием путей доставки сигнала между 
устройствами «Браслет-Р» и пультом охраны.

Емкость системы: до 200 браслетов; до 128 РРОП. 
Дальность — до 50 км.

Беспроводная система тревожно-вызывной сиг-
нализации и  персонального оперативного оповещения 
«Стрелец-ПРО» не имеет аналогов на отечественном и за-
рубежном рынках. В существующих на рынке системах тре-
вожно-вызывной сигнализации максимальная дальность 
связи до 5 км в прямой видимости, нет режима динамиче-
ской маршрутизации, емкость до 250 устройств, отсутству-
ет контроль нахождения устройств в заданной зоне.

Существующие системы контроля за местоположе-
нием устройств построены с использованием SIM-карт 
операторов сотовой связи и  имеют ряд существенных 
ограничений: • нет функции оперативного персональ-
ного оповещения устройств; • обязательно наличие 
SIM-карты и  зоны покрытия сети GSM; • ограничение 
по типам передаваемых событий (только тревожные).

Система «Стрелец-ПРО» является мобильной быстро 
развертываемой радиоканальной системой тревожно-
вызывной сигнализации и  персонального оперативно-

го оповещения, позволяющей обеспечить безопасность 
сотрудников при выполнении задач по охране опасных 
объектов и грузов, проведения массовых мероприятий, 
спецопераций. Каждое устройство в системе может пе-
редавать и распознавать до 12 типов событий.

Система может работать как автономно, так и в со-
ставе интегрируемой системы безопасности «Стрелец-
Интеграл», обеспечивая тем самым полный комплекс 
систем по защите объекта.

В данной разработке использованы последние до-
стижения в области беспроводных технологий:

•	 алгоритм автоматической регулировки скорости пере-
дачи данных в системе и микросотовая топология позво-
ляет создавать систему большой емкости и зоны покры-
тия (до 200 браслетов, до 128 РРОП, дальность до 50 км;

•	 автоматическая передача по радиоканалу на пульт 
местонахождения браслетов (координаты GPS/ГЛОНАСС);

•	 оперативное персональное оповещение;
•	 динамическая маршрутизация передачи сигналов;
•	 алгоритм борьбы с помехами и замираниями.

Основные особенности устройств «Браслет-Р»: кон-
троль жизнедеятельности; LED-дисплей; степень защи-
ты IP 67; рабочие температуры -30…+55°С.

Система «Стрелец-ПРО» контролирует состояние 
устройств, нахождение браслетов в заданной зоне, выхо-
да из зоны. В случае тревожного сообщения или выхода 
из заданной зоны, информация отображается на устрой-
ствах индикации и передается на браслеты с дисплеем.

Изобретенный продукт является многофункци-
ональным, объединяющим в  себе функции многих 
устройств (тревожные кнопки, системы позициониро-
вания, система контроля охраны, системы персональ-
ного оповещения и проч.), ориентированных на рынок 
обеспечения безопасности населения и бизнеса.

Производителем данной системы  
является ЗАО «Аргус-Спектр» (Санкт-Петербург).

Конкурс технических решений
«Лучший инновационный продукт»
В 2015 году конкурс «Лучший инновационный продукт» Международной выставки  

MIPS 2015 проводился в 21-й раз. В этом номере мы знакомим читателей  
с изделиями — победителями в номинации «Пожарная сигнализация и безопасность».

Беспроводная система тревожной сигнализации  
и персонального оперативного оповещения «Стрелец-ПРО»

1  
место
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С 13 по  16 апреля 2015 года 
в  Москве с  успехом состоялась 
21-я Московская международная 
выставка MIPS «Охрана, безопас-
ность и противопожарная защита» 
2015. Организатором этого меро-
приятия выступила Группа компа-
ний ITE, лидирующая на россий-
ском рынке выставочных услуг.

В церемонии торжественно-
го открытия выставки приняли 
участие депутат Московской го-
родской Думы, председатель Ко-
миссии по безопасности Инна Свя-
тенко, начальник НИЦ «Охрана» 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации полковник по-
лиции Алексей Зайцев, начальник 
информационно-аналитического 
управления Федерального агент-
ства по обустройству государствен-
ной границы Российской Федера-
ции Дмитрий Рыжиков, старший 
инспектор по особо важным пору-
чениям ГУОООП МВД России Ок-
сана Резниченко, заместитель на-
чальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по го-
роду Москве Владимир Лохматов 
и другие почетные гости.

Открывая выставку, депутат 
Московской городской Думы Инна 
Святенко отметила, что из года 
в  год выставка меняется к  луч-
шему: увеличивается количество 
участников, особенно российских 
производителей, что крайне важ-
но в сфере безопасности, и выска-
зала уверенность, что выставка 
2015 года даст большое количе-
ство положительных результатов, 
контактов и  взаимодействия меж-
ду различными структурами, кото-
рое будет направлено на улучше-
ния в сфере безопасности.

В этом году выставку MIPS по-
сетили 16 922 специалиста отрас-
ли из 79 регионов России и 47 за-
рубежных стран. Площадь выставки 
превысила 11 500 кв. метров, а ко-

личество участников составило 
426  компаний из 22 стран. На вы-
ставке были сформированы нацио-
нальные коллективные экспозиции 
участников из Китая и Тайваня.

Компании  — участники вы-
ставки представили оборудование 

нового поколения — пульты, адрес-
ные и пожарные извещатели, био-
метрические системы контроля 
доступа, беспроводные системы 
сигнализации, системы видеона-
блюдения, использующее передо-
вые технологии, и многое другое. 

Выставка MIPS 2015 признана 
специалистами событием года 
в сфере обеспечения безопасности

Выставки
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«Выставка MIPS 2015, безус-
ловно, стала событием года, что 
особенно удивительно в  реаль-
ностях стагнации экономики. Ко-
личество и, самое главное, уро-
вень представления фирмами 
своих стендов и  оборудования 
по сравнению с предыдущими го-
дами заметно вырос. Отдельное 
достойное впечатление произ-
вел павильон с китайскими пред-
приятиями, очевидно российско-
китайское совместное движение 
навстречу друг другу», отметил за-
меститель директора музея «Го-
сударственный Эрмитаж», лау-
реат премии Правительства РФ 
в  области науки и  техники Алек-
сей Богданов, выступивший моде-
ратором конференции «Безопас-
ность музеев».

Одним из традиционных собы-
тий MIPS стал конкурс технических 
решений «Лучший инновацион-
ный продукт», зарекомендовавший 
себя как инструмент продвижения 
новейших достижений в индустрии 
безопасности. Победители конкур-
са были определены специальной 
комиссией в  6 номинациях: «Ох-
ранная сигнализация», «Системы 
управления доступом», «Системы 
охранного телевидения», «Интегри-
рованные системы безопасности», 
«Информационный продукт», «По-
жарная сигнализация и  безопас-
ность». 

Обладателями золотых меда-
лей стали компании ЗАО «Аргус-
Спектр», ООО «НТКФ «Си-Норд», 
MOBOTIX AG, Western Digital, Про-
изводственная Компания «Сибир-
ский Проект», ООО «Центр Ядерное 
приборостроение». Лучшим до-
кладчиком был признан Игорь Сау-
тин, «ООО «КБ «Метроспецтехника».

Деловая программа
В рамках деловой программы вы-

ставки MIPS успешно прошли спе-
циализированные конференции 
по наиболее актуальным вопросам 
безопасности.

13 апреля состоялась кон-
ференция «Безопасность склад-
ских комплексов и  логистических 
терминалов», на которой участ-
ники смогли обменяться мнения-
ми, опытом и  знаниями по  преду-
преждению внутренних и внешних 
угроз безопасности складских ком-
плексов и  логистических термина-
лов, участие в  ней приняли более 
160 специалистов  — представи-
телей логистических операторов, 
предприятий торговли и производ-
ственных предприятий, которые 
имеют собственные или арендо-
ванные складские помещения. 

Конференция «Облачные тех-
нологии в  мониторинге и  безо-
пасности» состоялась 14 апреля. 
В  ходе ее работы участники обсу-
дили мировые тенденции развития 
облачных технологий и их влияние 
на деятельность российских ком-
паний сферы безопасности, а  так-
же узнали о  возможностях и  пре-
имуществах, которые облачные 
технологии открывают перед ними. 
Участниками конференции стали 
180 специалистов.

В этот же день, 14 апреля, со-
стоялась конференция «Безопас-

С МЕСТА СОБЫТИЯ  | Выста вки
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ность музеев». Мероприятие прошло 
при поддержке Международного со-
вета музеев (ИКОМ России), моде-
ратором выступил заместитель ди-
ректора по  эксплуатации музея 
«Государственный Эрмитаж» Алексей 
Богданов. Делясь впечатлениями об 
участии в  конференции, он подчер-
кнул, что «деловая программа вы-
ставки охватывала широкий круг ак-
туальных проблем и была проведена 
на солидном европейском уровне». 

Основное внимание конфе-
ренции было уделено проблемам 
совершенствования нормативных 
документов по пожарной безопас-
ности объектов культуры. Участ-
ники мероприятия узнали об опы-
те «Государственного Эрмитажа» 
в  сфере пожарной безопасно-
сти, об использовании комплекс-
ных интегрированных систем без-
опасности в  музейной практике, 
а также смогли ознакомиться с со-
временными решениями по  про-
тивопожарной защите музейных 
объектов, видеонаблюдению и  ох-
ране экспонатов на основе радио-
частотной идентификации. 

15 апреля 2015 года состоялась 
конференция «Актуальные пробле-
мы где обсуждались изменения в об-
ласти нормативного регулирования 
обеспечения пожарной безопасно-
сти в  России, требования к  систе-
мам передачи извещений о  пожа-
ре (ГОСТ), влияние экономического 
кризиса на импорт товаров рынка 
пожарной безопасности и  другие 
вопросы. Конференция привлекла 
внимание 200 специалистов.

Всего в  работе мероприятий 
деловой программы приняли уча-
стие более 600 делегатов.

«Торговый Дом ТИНКО» 
на выставке MIPS

«ТД ТИНКО» уже много лет яв-
ляется постоянным участником вы-
ставки. В этом году на стенде «ТД ТИН-
КО» посетители смогли ознакомиться 
с типовыми решениями защиты объ-
ектов техническими средствами без-
опасности и  действующем оборудо-
ванием, предлагаемым компанией.

На стенде были представлены 
типовые решения оборудование 
в следующих разделах:

•	 интегрированные системы безо-
пасности, беспроводные технологии;

•	 системы охранного телевидения: 
IP-камеры и видеоаналитика, AHD-
камеры, EX-SDi-камеры, уникальные 
решения для IP-видеонаблюдения;

•	 переговорные устройства;
•	 системы контроля и управления 

доступом.
Во время выставки на стенде 

«ТД ТИНКО» можно было получить 
квалифицированную техническую 
консультацию у наших инжене-
ров, пообщаться с  руководством 
и представителями отдела продаж 
компании.

Мы хотим поблагодарить всех, 
кто посетил нас, за внимание и ин-
терес к стенду «ТД ТИНКО». Приятно 
было видеть наших давних друзей 
и коллег из разных областей нашей 
страны, а также новых потенциаль-
ных клиентов, которые проявили 
заинтересованность в дальнейшем 
сотрудничестве с нами. Мы надеем-
ся, что выставка помогла Вам в ре-
шении поставленных целей.

Благодарим также организа-
торов этого события  — компанию 
ITE за  хорошую подготовку меро-
приятия и  информирование участ-
ников и  посетителей обо всех но-
востях, связанных с выставкой.

Планы на 2016 год
В 2016 году выставку MIPS 

ожидают перемены: мероприятие 
будет проходить под новым фир-
менным знаком и названием MIPS 
/ Securika. Эти изменения — часть 
проекта по  ребрендингу, который 
проводит организатор выстав-
ки, Группа компаний ITE в  Рос-
сии. В  рамках данного проекта 
4 выставки технических средств 
охраны и  оборудования для 
обеспечения безопасности и  про-
тивопожарной защиты в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске 
и Краснодаре будут проходить под 
единым брендом Securika.

Новый запоминающийся лого-
тип, понятное и  близкое отрасле-
вому сообществу название позво-
лят повысить узнаваемость бренда 
и  будут содействовать более эф-
фективному продвижению порт-
феля выставок тематики «безопас-
ность» среди целевой аудитории 
посетителей — представителей оп-
товых и  розничных торговых ком-
паний, специалистов по установке 

и  инженеров по эксплуатации тех-
нических средств охраны и  обору-
дования для обеспечения безопас-
ности и противопожарной защиты. 

Даты проведения  
выставки MIPS/Securika  

в 2016 году:  
14–17 апреля,  

место проведения:  
ЦВК «Экспоцентр»  

(метро «Выставочная»).



Технические характеристики:

Характеристика Значение

Тип матрицы 1/3" Progressive Scan CMOS

Разрешение, пикс 1280х720

Объектив, мм 3.6-11 (3х цифровой ЗУМ)

Чувствительность, лк 0.05/0.01

Скорость кадров в сек 25

Стандарт Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Стандарт сжатия видео H.264/MJPEG

Аудио вх/вых микрофон/аудиовход

Тревожный вх/вых 1/1

Карта памяти micro-SD до 64 Гб

Протоколы Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, 
FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, 
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, 
DHCP, PPPoE, ONVIF, PSIA, CGI

Питание 12 DC/РоЕ

Диапазон рабочих температур, °С -10 …+50

Габаритные размеры, мм Ø120х82.8

ПРЕДЛАГАЕТ

«Торговый Дом ТИНКО» представляет Ваше-
му вниманию новую поворотную мегапиксельную IP-
телекамеру Hikvision DS-2DE2103, которая, несмотря 
на свои небольшие размеры и бюджетную цену, имеет 
массу преимуществ. 

Во-первых, камера оснащена встроенным Wi-Fi моду-
лем стандарта IEEE802.11b/g/n, позволяющим установить 
ее там, где нет возможности проложить сетевой кабель. 

Во-вторых, камера позволяет использовать на вы-
бор встроенный микрофон или аудиовход (для тех слу-
чаев, когда требуется особая чувствительность). 

И в-третьих, телекамера имеет встроенную видео- 
аналитику, позволяющую контролировать вторжение 
в выделенную область и пересечение виртуальной ли-
нии, формируя при этом запись в архив, отправку фото 
на e-mail и управлять вспомогательными устройствами, 
подключенными к тревожному выходу.

Дополнительно хочется отметить наличие 
у  Hikvision DS-2DE2103 слота для micro-SD карты па-
мяти, поддерживающий объем носителей до  64 Гб, 
функций BLC, 3D  DNR и  DWDR, а  также, соответствие 
стандарту ONVIF, позволяющему подключаться к боль-
шинству устройств и программ видеозаписи.

Купольная поворотная мегапиксельная 
IP-камера Hikvision DS-2DE2103 с Wi-Fi

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО
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На ВДНХ завершил свою работу 
VIII Международный салон средств 
обеспечения безопасности «Ком-
плексная безопасность  — 2015». 
Как  и  в  прошлые годы, форум 
представил насыщенные экспо-
зиционную, деловую, конкурсную 
и демонстрационную программы.

Салон проводился в  соответ-
ствии с  распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от  15  июля 2013 года № 1221-р 
и  представил результаты выпол-
нения ряда решений Правитель-
ства РФ по  стимулированию раз-
вития и  внедрения передовых 
технологий в сфере безопасности, 
формирования новых подходов 
к  решению проблем внедрения 
интегрированных систем безопас-
ности государства и личности. 

В церемонии открытия приняли 
участие: заместитель Председате-
ля Правительства РФ Д. О. Рогозин, 
Министр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и  ликвидации последствий сти-
хийных бедствий В.А. Пучков, заме-
ститель Министра внутренних дел 
РФ А.М. Махонов, Министр по чрез-
вычайным ситуациям Республики 

Беларусь В.А. Ващенко, Министр 
территориального управления 
и  по  чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Армения А.Г. Ерицян, за-
меститель Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Ю.Л. Воробьев, первый замести-
тель председателя комитета Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ по обороне и безопасности 
Е.А.  Серебренников, заместитель 

Министра Китайской Народной Ре-
спублики Цай Цихуа, губернатор Се-
вастополя С.И. Меняйло.

Продукция и  перспективные 
разработки были представлены 
378 фирмами и компаниями из семи 
стран мира в  11 тематических раз-
делах Салона: пожарная безопас-
ность, средства спасения, техника 
охраны, транспортная безопасность, 
защита и  оборона, промышленная 
безопасность, безопасность грани-
цы, ядерная и  радиационная безо-
пасность, информационные техно-
логии, экологическая безопасность; 
медицина катастроф. 

Посетителям Салона была 
представлена новейшая продукция 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных компаний.

Экспозиции участников Салона 
стали универсальной площадкой для 
мониторинга образцов новой про-
дукции, проводимого представите-
лями МЧС России, других федераль-
ных органов исполнительной власти, 
отвечающих за  вопросы оснаще-
ния подразделений, в чьи непосред-
ственные задачи входят противо-
пожарные и  спасательные работы, 
ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и  катастроф, обе-

Международный салон  
«Комплексная безопасность — 2015» 

Выставки
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спечения мер промышленной и эко-
логической безопасности. 

Отбор и оценка отечественных 
и зарубежных разработок проводи-
лись с возможностью практическо-
го ознакомления с  техническими 
характеристиками образцов, непо-
средственного обсуждения сфер 
внедрения и тактики применения.

Диалог между разработчиками 
и  специалистами был продолжен 
в  рамках деловой программы Са-
лона: 35 международных и всерос-
сийских конгрессно-выставочных 
мероприятий, где присутствовало 
2 400 делегатов и выступили с акту-
альными докладами по безопасно-
сти 321 докладчик. 

Ключевым мероприятием Са-
лона стало проведение XX Меж-
дународной научно-практической 
конференции по  проблемам защи-
ты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций по  теме «Гло-
бальная и национальные стратегии 
управления рисками катастроф 
и стихийных бедствий».

Как отмечали представители 
СМИ, большое количество иннова-
ционных разработок и  конкретно 
нацеленная насыщенная деловая 
программа стали причиной боль-
шое количество посетителей са-
лона «Комплексная безопасность 
2015». Особенно рекордным в этом 
отношении стал день его откры-
тия — 19 мая, в этот день выставку 
посетили 4076 посетителей. 

Всего за все дни выставки ме-
роприятие посетили — 14 494 спе-
циалиста, в  их числе, 2106 VIP-
приглашенных, представители 
власти, бизнеса, директора круп-
нейших государственных и коммер-
ческих структур. 

Впечатлительной была и  вы-
ставка образцов специальной техни-
ки, которую разработчики и  произ-
водители представили на открытых 
площадках мероприятия. Здесь мож-
но было ознакомиться с информаци-
ей об уникальных образцах техники 
самого различного назначения.

Ряд представителей СМИ по-
желали и  практически смогли оце-
нить условия, в  которых работают 
спасатели с  использованием спе-
циальных подъемных устройств для 
подъема на многометровую высо-
ту. Участникам и гостям «Комплекс-

ной безопасности» запомнились со-
ревнования по  прикладному виду 
спорта среди представителей под-
разделений МЧС России и ближне-
го зарубежья. 

В ходе работы Международно-
го салона состоялось награждение 
дипломами и  медалями победите-
лей конкурса «Национальная безо-
пасность». Как показала практика 
прошлых лет, сегодня эта награда 
имеет высокий статус и ценится ее 
обладателями. Номинации конкур-
са оценили лучшие комплексные 
решения в  ряде областей ядерной, 
транспортной, промышленной, эко-
логической и других областях безо-
пасности. Лучшими были признаны 
54 организации.

Представительным по  составу 
участников и привлеченной техники 
стал демонстрационный показ на 
полигоне 179-го спасательного цен-
тра пожарных, спасательных и спе-
циальных сил с применением новых 
технических средств в  подмосков-
ном городе Ногинске.

Для освещения хода Междуна-
родного салона «Комплексная без-
опасность-2015» было аккредито-
вано 330 журналистов. В  их числе 
информационные агентства ТАСС 
и  «Россия сегодня», телерадиоком-
пании «РОССИЯ-1», «РОССИЯ-24», 
«МИР», Гостелерадио Ирана, «Russia 
Today», ТВ-Центр, «Москва 24», РЕН-
ТВ, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», «Петер-
бург  — 5 канал», а  также «Оружие 
России», «Росинформбюро» и другие.

С МЕСТА СОБЫТИЯ  |  Новости отрасли
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В компании Macroscop раз-
работали и  внедрили новую тех-
нологию, которая получила на-
звание "межкамерный трекинг". 
Межкамерный трекинг  — это но-
вый инструмент для отслеживания 
перемещения объекта между не-
сколькими камерами наблюдения.

В системах видеонаблюдения 
с  высокой интенсивностью движе-
ния не всегда достаточно только най-
ти изображение объекта в  архиве. 
Все чаще стали появляться запро-
сы, когда необходимо не только уви-
деть отрезок видео, на котором при-
сутствовал объект, но и проследить 
его передвижение в поле зрения не-
скольких камер и  построить траек-
торию движения. Эту задачу решает 
новая функция Macroscop — межка-
мерный трекинг. Модуль межкамер-
ного трекинга Macroscop позволяет 
получить полную траекторию движе-
ния выбранного объекта по несколь-
ким IP-видеокамерам, работающим 
в системе.

На начальном этапе пользо-
ватель Macroscop задает объект, 
траектория перемещения которо-
го будет строиться. Для этого он 
может воспользоваться поиском 
по визуальным признакам: загру-
зить фотообразец или задать па-
раметры человека, автомобиля, 
любого другого движущегося объ-
екта. Далее программа выдает 
соответствующие запросу резуль-
таты, пользователь просматрива-
ет их и выбирает изображение ин-
тересующего объекта. С камеры, 
на которой было найдено данное 
изображение, начинается постро-
ение траектории. Затем програм-
ма ведет поиск выбранного объ-
екта на других камерах системы, 
вновь выдает пользователю все 
результаты, имеющие такие же 
визуальные характеристики. Он 
просматривает их и выбирает ис-
комый объект, запускает даль-
нейший поиск. Такая реализация 
позволяет повысить точность ра-

боты модуля, так как в видеоархи-
ве системы может одновременно 
присутствовать несколько объек-
тов со схожими визуальными при-
знаками (люди в одежде одинако-
вых цветов, автомобили одного 
цвета и  т.д.), в  этом случае про-
грамма не  сможет определить, 
какой именно объект интересует 
пользователя, поэтому он само-
стоятельно может сделать выбор. 
Поиск можно продолжать до  тех 
пор, пока объект не  исчезнет из 
поля зрения всех камер системы 
или пока оператор не получит до-
статочные ему данные. Постро-
ение траектории можно остано-
вить на любом этапе.

Протестировать межкамер-
ный трекинг Macroscop можно, 
скачав демоверсию программно-
го комплекса с официального сай-
та: www.macroscop.com

Оператору необходимо загрузить план или создать его в  специальном 
редакторе планов Macroscop, расставить камеры системы и  задать 
среднее время перехода объектом расстояния от одной камеры до дру-
гой. Выбрать интересующий объект из архива можно с  помощью инте-
рактивного поиска

Межкамерный трекинг  
Macroscop: построение траектории 
перемещения объектов  
по нескольким камерам системы

Новости отрасли

Программное обеспечение  
от компании Macroscop 

можно приобрести  
в «Торговом Доме ТИНКО»

Каталог оборудования —  
на сайте www.tinko.ru

Получить технические 
консультации и заказать 

оборудование  
можно по телефону  
+7 (495) 708-42-13





Неуправляемый гигабитный коммутатор  
на DIN рейку TFortis SWD-1

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Рис. 1 Коммутатор SWD-1 Рис. 2 Блок питания PWR-48D

Схема применения коммутатора TFortis SWD-1

ПРЕДЛАГАЕТ



Гигабитный порт
Гигабитный порт позволяет передать трафик от че-

тырех портов Fast Ethernet без каких-либо ограничений 
по скорости. 

Информативная индикация
На лицевой панели располагается светодиодная 

индикация.
Экономичное расширение портов
К одному блоку питания PWR-48D можно подклю-

чить два коммутатора в случае суммарного потребле-
ния не более 50Вт.

Автоматическая перезагрузка видеокамер при 
их зависании

Коммутатор контролирует работу видеокамеры. 
Если видеокамера зависает, коммутатор автоматиче-
ски перезагружает ее по  PoE. Это позволяет строить 
необслуживаемые системы IP-видеонаблюдения.

Технические характеристики коммутатора SWD-1
Порты с №1 по №4 

•	 10/100Base-Tx — 4 шт;
•	 �поддержка PoE IEEE802.3af (пары 4,5 и 7,8) — 15.4 Вт 

на порт; 
•	 поддержка Auto-MDIX; 
•	 поддержка управления потоком IEEE 802.3x; 
•	 расстояние передачи данных и PoE — до 100 м.

Порт №5 
•	 10/100/1000Base-Tx — 1 шт; 
•	 поддержка Auto-MDIX; 
•	 поддержка управления потоком IEEE 802.3x; 
•	 расстояние передачи данных — до 100 м.

Питание
•	 напряжение питания 48 В постоянного тока; 
•	 �макс. потребляемая мощность без учета PoE не бо-

лее 3 Вт.
Конструкция 

•	 габариты 106х90х58 мм (ширина 6 модулей); 
•	 масса не более 0,3 кг; 
•	 крепление на DIN рейку (35 мм).

Технические характеристики блока питания PWR-48D
•	 Входное напряжение ~ 220 В (от 187 В до 246 В).
•	 Выходное напряжение — 48 В.
•	 Потребляемая мощность не более 60 Вт.
•	 Выходная мощность не более 50 Вт.
•	 Габариты — 106х90х58 мм (ширина 6 модулей).
•	 Масса не более 0,3 кг.
•	 Крепление на DIN рейку (35 мм).

TFortis SWD-1 является неуправляемым гигабит-
ным коммутатором для установки в помещении. Пред-
назначен для подключения IP-видеокамер по техноло-
гии PoE (IEEE802.3af). Имеет модульное исполнение 
и крепится на DIN-рейку.

Питание коммутатора осуществляется от блока пита-
ния TFortis PWR-48D. PWR-48D устанавливается на DIN-
рейку и подключается к сети переменного тока 220 В.

Коммутатор SWD-1 и блок питания PWR-48D могут 
быть установлены в  пластиковый распределительный 
щит и будут удачно вписываться в любой интерьер офи-
са или дома. 
Особенности

Поддержка PoE (IEEE802.3af) 
Коммутатор может запитать любую PoE-видеокамеру, 

поддерживающую стандарт IEEE802.3af. Питание осу-
ществляется по свободным парам (4,5 и 7,8)

Удобство монтажа
Благодаря стандартному модульному исполнению 

есть возможность устанавливать коммутатор и  блок 
питания на DIN рейку в  любые шкафы. Рядом с  ними 
можно установить автоматы защиты, УЗО и другое обо-
рудование. Всю проводку удобно увести по кабельным 
каналам или под подвесным потолком.

Эстетичный дизайн
Коммутатор SWD-1 и  блок питания PWR-48D, уста-

новленные в пластиковый распределительный щит, будут 
удачно вписываться в любой интерьер офиса или дома.

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Рис. 3 Установка в распределительный щит

ПРЕДЛАГАЕТ
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НАУКА ЗАЩИЩАТЬ

В статье рассказывается об 
инерционных датчиках (акселеро-
метрах), приводятся три методики 
создания малых нормированных 
ускорений для контроля параме-
тров их чувствительности, пред-
ставлена информация о  новых 
охранных извещателях с акселеро-
метром в качестве чувствительно-
го элемента.

За последние несколько лет 
широкое распространение по  все-
му миру получили инерционные дат-
чики (акселерометры), основанные 
на микроэлектромеханических си-
стемах (МЭМС). Популярность дан-
ных устройств обусловлена рядом 
причин, основными из которых яв-
ляются простота использования, от-
носительно низкая цена и  малые 
габариты. МЭМС-датчики оснаща-
ются интегрированной электрони-
кой для обработки полезного детек-
тируемого сигнала. Конструктивные 
особенности обеспечивают их вы-
сокую надежность и стабильные по-
казания в достаточно жестких усло-
виях окружающей среды (перепады 
температур, удары, влажность, ви-
брация, электромагнитные и  высо-
кочастотные помехи). Совокупность 
данных преимуществ побуждает 
разработчиков широко применять 
МЭМС-сенсоры в различных совре-
менных технических средствах бы-
товых и промышленных.

Акселерометр  — это датчик, 
измеряющий проекцию кажущего-
ся ускорения (разности между ис-
тинным ускорением объекта и гра-
витационным ускорением). Как 
правило, акселерометр представ-
ляет собой чувствительную массу, 
закрепленную в  упругом подвесе. 
Отклонение массы от ее первона-
чального положения при наличии 
кажущегося ускорения несет ин-
формацию о  величине этого уско-
рения. По конструктивному испол-
нению акселерометры позволяют 
измерять ускорение вдоль одной, 
двух и трех осей.

Самыми популярными из 
МЭМС-сенсоров являются датчики 
движения (датчики ускорения, дат-
чики поворота), которые наиболее 
часто используются в  телефонах, 
коммуникаторах, игровых пристав-
ках, фотокамерах и ноутбуках.

В мобильных телефонах и  дру-
гих современных «гаджетах» чув-
ствительность к  движениям поль-
зователя используется в  основном 
для развлечений. А вот в портатив-
ных компьютерах акселерометры 
выполняют очень даже полезную 
функцию: улавливают момент, когда 
жесткий диск может подвергнуться 
повреждению из-за удара его и го-
ловки. В  фототехнике использова-
ние датчиков движения не  менее 
актуально  — именно на их основе 
работают системы стабилизации 
изображения. Это далеко не  пол-
ный перечень устройств, где могут 
применяться акселерометры.

Независимо от конструкции 
датчика ускорений, его основная 
цель заключается в  детектирова-
нии перемещения этой массы от-
носительно корпуса устройства 
и преобразовании его в пропорци-
ональный электрический сигнал. 
Поэтому другой составной частью 
всех акселерометров является де-
тектор перемещений, способный 
измерять микроскопические ам-
плитуды вибрационных колебаний 
или линейных ускорений.

В системах измерения пара-
метров движения на базе MEMS-
акселерометров существенное 
влияние на результаты измерения 
оказывают свойства акселероме-
тров. Учет этих свойств в  алгорит-
ме обработки выходных сигналов 
акселерометров позволяет добить-
ся повышения точности измерения, 
поэтому при создании устройств на 
MEMS-акселерометрах, необходи-
мо учитывать их статические и ди-
намические параметры.

В основном используются три тех-
нологии построения акселерометра:

1) Пьезоэлектрические аксе-
лерометры  — самый распростра-
ненный на сегодняшний день вид 
акселерометров, которые широко 
используются для решения задач те-
стирования и  измерений. Такие ак-
селерометры имеют очень широкий 
частотный диапазон (от нескольких 
единиц Гц до 30 кГц) и диапазон чув-
ствительности, а также выпускаются 
в различных размерах и формах. 

В основе пьезоэлектрических 
акселерометров лежит пьезоэлек-
трический эффект, заключающий-
ся в прямом преобразовании меха-
нической энергии в электрическую 
в материалах, имеющих кристалли-
ческую структуру с электрическими 
диполями. Для улучшения частотных 
характеристик пьезоэлектриче-
ский сигнал усиливается при по-
мощи преобразователей заряд-на-
пряжение или ток-напряжение. Эти 
датчики работают в  широком тем-
пературном диапазоне (до 120°С) 
с высокой линейностью в частотном 
диапазоне 2 ÷5 кГц.

Выходной сигнал пьезоэлек-
трических акселерометров может 
быть зарядовым (Кл) или по напря-
жению. Датчики могут использо-
ваться для измерений как удара, 
так и вибрации.

2) Пьезорезистивные акселе-
рометры обычно имеют малый ди-
апазон чувствительности, поэтому 
они больше подходят для детекти-
рования ударов, чем определения 
вибрации. Чувствительным эле-
ментом пьезорезистивных аксе-
лерометров является тензодатчик, 
измеряющий деформацию пьезо-
резистивных элементов, поддер-
живающих инерционную массу, пу-
тем измерения их сопротивлений, 
зависящих от степени деформации. 
Эта деформация пропорциональна 
величине и скорости перемещения 
массы, а значит и ускорению. Такие 
устройства могут измерять уско-
рения в  широком частотном диа-
пазоне: 0...13  кГц. При разработ-

Извещатели нового класса 
на основе датчиков  
акселерометров

ОПС



19

НАУКА ЗАЩИЩАТЬ

ке соответствующей конструкции 
пьезорезистивные акселероме-
тры выдерживают перегрузку, рав-
ную 10000 g. Естественно, что ин-
тервал измерений таких датчиков 
гораздо уже: ± l000 g с погрешно-
стью менее 1 %. Параметр пере-
грузки является критическим для 
многих применений. 

Еще одна область их примене-
ния — испытания на безопасность 
при столкновении. В большинстве 
своем пьезорезистивные акселе-
рометры отличаются широким ди-
апазоном частот (от нескольких 
сотен Гц до  130  кГц и  более), при 
этом частотная характеристика 
может доходить до  0 Гц или оста-
ваться неизменной, что позволя-
ет измерять сигналы большой про-
должительности.

3) Акселерометры на перемен-
ных конденсаторах относятся к ком-
понентам новейших технологий. Ем-
костной метод преобразования 
перемещений в  электрический сиг-
нал является самым проверенным 
и надежным. Емкостной датчик уско-
рений состоит, по крайней мере, из 
двух пластин: стационарной, часто 
соединенной с корпусом, и свободно 
перемещающейся внутри корпуса, 
к  которой подсоединена инерцион-
ная масса. Эти пластины формируют 
конденсатор, величина емкости ко-
торого зависит от расстояния между 
ними, а значит и от ускорения движе-
ния, испытываемого датчиком. Мак-
симальное перемещение, определя-
емое емкостным акселерометром, 
редко превышает 20 мкм. Следова-
тельно, в  таких датчиках всегда не-
обходимо компенсировать дрейф 
различных параметров, а также по-
давлять всевозможные помехи. По-
этому обычно акселерометры имеют 
дифференциальную структуру, для 
чего в их состав вводится дополни-
тельный конденсатор, емкость кото-
рого должна быть близка к емкости 
основного конденсатора При этом 
напряжения на конденсаторы по-
даются со сдвигом фаз 180°. Тогда 
величина ускорения датчика будет 
пропорциональна разности значе-
ний емкостей конденсаторов. Такие 
акселерометры отличаются высо-
кой чувствительностью, узкой поло-
сой пропускания (от 15 до 3000 Гц) 
и  отличной температурной стабиль-

ностью. Погрешность чувствитель-
ности в полном температурном диа-
пазоне до 180°C не превышает 1,5%. 
Акселерометры на переменных кон-
денсаторах используются для изме-
рений низкочастотной вибрации, 
движения и фиксированного ускоре-
ния. 

Параметры, измеряемые ак-
селерометрами, можно сгруппиро-
вать в следующие классы:

1). Измерение вибрации: объект 
вибрирует, если он производит коле-
бательные движения относительно 
положения равновесия. Вибрацию 
измеряют в транспортной и аэрокос-
мической промышленности, а также 
на промышленном производстве.

2). Измерение ударных ускоре-
ний: внезапное возбуждение струк-
туры, создающее резонанс. Удар-
ный импульс может создаваться 
взрывом, ударом молотка по пред-
мету или в результате столкновения 
с другим объектом. Измерение дви-
жения: медленное перемещение со 
скоростью от доли секунды до  не-
скольких минут, например, переме-
щение руки робота, подвеска авто-
мобиля или иного объекта.

3). Сейсмоисследования: из-
мерения малых перемещений 
и низкочастотной вибрации. Такие 
измерения требуют специализиро-
ванных малощумящих акселеро-
метров с  высокой разрешающей 
способностью. Акселерометры для 
сейсмоисследований контролиру-
ют движения мостов, полов, а так-
же определяют землетрясения.

На практике МЭМС- акселеро-
метры устроены таким образом, что 

отделить друг от друга составные ча-
сти — грузик, подвес, корпус и об-
кладки конденсатора  — не  так-то 
просто (рис. 2). 

Существует и  более экзотиче-
ский тип МЭМС-акселерометров — 
термальные датчики ускорения. 
В них в качестве основного подвиж-
ного элемента используется горя-
чий пузырек воздуха. При движе-
нии пузырек отклоняется от центра 
системы, это отслеживается дат-
чиками температуры. Чем дальше 

Рис. 1 (а, б). Основные принципы работы акселерометров емкостных  
(конденсаторных) и пьезоэлектрических

наука защищать  | о пс

Рис. 2. Устройство МЭМС-
акселерометра

Рис. 3. Термальные датчики уско-
рения
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сместился пузырек  — тем больше 
величина ускорения (рис. 3).

Такие структуры поистине мож-
но назвать произведением ис-
кусства. Особенно это относится 
к  MЭMS-гироскопам, по  принципу 
работы и устройству идентичных ак-
селерометрам. В них значения уско-
рений по  осям пересчитываются 
в значения углов поворота (рис. 4).

Это увеличенный фрагмент вну-
тренней структуры того-же гироско-
па. Подобные гироскопы использу-
ются, например, в iPhone. 

Встречаются гироскопы, устрой-
ство которых предназначено именно 
под вращение. Такие MЭMS — одни 
из красивейших. 

При разработке новых техни-
ческих средств на базе акселе-
рометров перед разработчиками 
встает задача создания в  лабора-
торных условиях малых нормиро-
ванных ускорений для калибровки 
и  контроля параметров чувстви-
тельности датчиков ускорений. 

Ниже представлены три мето-
дики формирования нормирован-
ного ускорения и  макеты стендов, 
при создании которых могут исполь-
зоваться подручные материалы. 

Первый метод 

Ускорение тела при прохожде-
нии пути «s» за  время «t» и  при на-
чальной скорости равной нулю 
вычисляется по формуле a=2s/t2 («s»-
путь, «t»-время). Ускорение вычисля-
ется на участке АВ «s», равном поло-

вине длины дуги АВС (S=πLβ/180°), 
так как в  точке «А» можно обеспе-
чить начальную скорость равную 
нулю. Под  действием силы тяжести 
тело приобретет максимальную ско-
рость в точке «В». При малых углах от-
клонения (до 20°) участок дуги АВ «s» 
можно считать линейным.

Время «t», затраченное на про-
хождение пути «s», равно ¼ перио-
да колебания маятника, который 
вычисляется по формуле T=2π√L/g 
(«L»-длина подвеса, «g»-ускорение 
свободного падения).

При длине маятника L=1м пе-
риод колебания Т=2с и  следова-
тельно t=0,5с.

Изменением угла «β», то есть 
изменяя величину «s» можно за-
дать необходимое ускорение телу 
на участке АВ.

Методика задания телу необ-
ходимого ускорения заключается 
в следующем:

•	 тело закрепить на подвесе дли-
ной 1 м;

•	 отклонить и  удерживать его 
от вертикального положения на угол 
равный половине угла «β»;

•	 отпустить тело таким образом, 
чтобы оно под действием силы тяже-
сти начало свое движение с началь-
ной скоростью равной нулю. 

Зависимость ускорения подве-
шенного тела от величины угла от-
клонения от вертикального поло-
жения показана в таблице 1

Второй метод 

Во время равномерного вра-
щательного движения тело совер-
шает движение по  окружности 

с  одинаковой скоростью, но с  из-
меняющимся направлением. На-
пример, такое движение соверша-
ют стрелки часов по  циферблату. 
Допустим, тело равномерно вра-
щается на нити длиной 1  метр. 
При  этом оно будет описывать 
окружность с  радиусом 1 метр. 
Длина такой окружности: C = 2πR = 
6,28 м Время, за которое тело пол-
ностью делает один полный оборот 
по  окружности, называется пери-
одом вращения — T. Чтобы вычис-
лить линейную скорость тела, не-
обходимо разделить перемещение 
на время, т.е. длину окружности на 
период вращения: V = C/T = 2πR/T. 
Период вращения: T = 2πR/V 

Если тело будет делать один 
оборот за 1 секунду (Т = 1с), то его 
линейная скорость определяется 
по формуле: V = 6,28/1 = 6,28 м/с

В любой точке вращательного 
движения тела вектор его линейной 
скорости направлен перпендикуляр-
но радиусу. Нетрудно догадаться, что 
при таком вращении по окружности, 
вектор линейной скорости тела по-
стоянно меняет свое направление. 
Ускорение, характеризующее такое 
изменениескорости, называется 
центробежным (центростремитель-
ным) ускорением.

Во время равномерного вра-
щательного движения меняется 
только направление вектора ско-
рости, но не величина. Поэтому ли-
нейное ускорение равно нулю. 
Изменение линейной скорости под-
держивается центробежным уско-
рением aц, которое направлено 
к центру окружности вращения пер-
пендикулярно вектору скорости.

Центробежное ускорение вы-
числяется по формуле: aц= V2/R.

Нетрудно заметить, что чем 
больше линейная скорость тела 
и  меньше радиус вращения, тем 
центробежное ускорение больше.

На основе данного метода мож-
но собрать простой стенд, который 
состоит из горизонтально располо-

Рис. 4. MЭMS-гироскоп

Таблица 1.
Угол АС «°» Угол отклонения 

АВ «°/2»
Длина дуги АВС 
«S»

Длина дуги АВ 
«s»

Ускорение «а» 
на участке АВ

Ускорение от-
носительно «g»

80° 40° 1,4 м 0,7 м 5,6 м/с2 0,6 g

40° 20° 0,7 м 0,35 м 2,8 м/с2 0,3 g

20° 10° 0,35 м 0,17 м 1,4 м/с2 0,14 g

10° 5° 0,17 м 0,08 м 0,7 м/с2 0,07 g

Рис. 5. Первый метод

Рис. 6. Второй метод 
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женного велосипедного колеса и ве-
лоспидометра (рис. 7). На стенде: 
«1» — магнит, закрепленный на спи-
це колеса, «2» — геркон установлен 
на неподвижном основании, «3»  — 
спидометр велосипедный (калибру-
ется на разные диаметры колеса).

На тело, закрепленное на вра-
щающемся колесе (на ободе R = 
0,27 м) в зависимости от скорости 
(V  — показания велоспидометра) 
действует ускорение aц = V2/R.

Третий метод 

Методика основана на свой-
ствах линейного перемещения тела, 
закрепленного на тележке. Тележка 
перемещается, под действием силы 
тяжести, действующей на поднятый 
груз, соединенный с ней нитью. Ве-
личина груза обеспечивает необхо-
димое ускорение (рис. 8) Чтобы за-
дать телу необходимое ускорение, 
его надо закрепить на тележке, ото-
двинув и удерживая ее на некотором 
расстоянии от начального положе-
ния, тем самым подняв груз. Под дей-
ствием силы тяжести действующей 
на груз, тележка после ее освобож-
дения начнет движение с ускорени-
ем. Зная расстояние, и  определив 
время перемещения груза, можно 
рассчитать действующее на тележку 
ускорение. Время перемещения гру-
за можно рассчитать по количеству 
кадров в секунду при видеозаписи.

Например, отодвинув тележку 
на расстояние 0,25 м и подобрав вес 
груза, при котором обеспечивается 
его перемещение за время 1 с, мы 
зададим тележке ускорение 0,05 g.

Необходимо отметить еще одну 
весьма перспективную область 
применения акселерометров  — 
это их использование в  качестве 
чувствительных элементов (детек-
торов) в  технических средствах 
предназначенных для охраны от-
дельно стоящих предметов, упако-
вок контейнеров и др.

В 2014 году ФКУ НИЦ Охрана 
МВД России совместно с ЗАО «Риэлта», 
ЗАО НТЦ «ТЕКО» и ЗАО «Аргус-Спектр» 
были разработаны извещатели ох-
ранные точечные инерционные ра-
диоканальные ИО11710-1 «Грань-РК», 
ИО11710-2 «Астра-3531» и ИО11710-
3 «Наклон-Р».

Новинки оснащены 3D акселе-
рометрами. Благодаря им извеща-
тели фиксируют перемещения и на-
клоны предметов, на которых они 
закреплены. 

Используя эти извещатели, 
можно обеспечить надежную за-
щиту таких ценностей, как карти-
ны, антикварные изделия в музеях 
и  салонах или особо дорогостоя-
щие товары в магазинах. При этом 
определение несанкционирован-
ного перемещения, изменения по-
ложения или наклона охраняемо-
го предмета осуществляется сразу 
по трем осям (в 3D координатах).

Извещатель ИО11710-1 «Грань-
РК» производства ЗАО «РИЭЛТА» 
предназначен для работы в  соста-
ве прибора приемно-контрольно-
го охранно-пожарного «Ладога-А» 
или другого ППКОП, поддержи-
вающего протокол радиообмена 
«Риэлта-Контакт-Р». Извещатель 
ИО11710-2 «Астра-3531» производ-
ства ЗАО  НТЦ «ТЕКО» предназна-
чен для работы в  составе системы 
беспроводной охранно-пожарной 
сигнализации «Астра-РИ-М». Изве-
щатель ИО11710-3 «Наклон-Р» про-
изводства ЗАО «Аргус-Спектр» пред-
назначен для работы в  составе 
радиосистемы внутриобъектовой 
охранно-пожарной сигнализации 
«Стрелец». Извещатели имеют ав-
тономные источники электропита-
ния («Грань-РК» и  «Астра-3531» 3  В, 
«Наклон-Р» 6 В), рассчитаны для не-
прерывной круглосуточной рабо-
ты, формируют и  передают по  ра-
диоканалу тревожные извещения 
при: наклоне охраняемого предме-
та на угол 3° и более; перемещении 

предмета на  расстояние от  0,25  м 
и  более с  ускорением от 0,5 м/с2  
(0,05  g) по  любой из трех осей 
за время не более 1 с.

Извещатели обладают устой-
чивостью к  внешним воздействи-
ям, характеризующейся отсутстви-
ем выдачи извещения «Тревога» 
при воздействиии:

а) электростатического разря-
да не  менее второй степени жест-
кости по методу УЭ1 ГОСТ Р 50009;

б) электромагнитных полей 
не  менее второй степени жестко-
сти по методу УИ1 ГОСТ Р 50009;

в) наклоне охраняемого пред-
мета на угол не более 1º;

г) перемещении предме-
та на  расстояние не  более 0,1  м 
с  ускорением не  более 0,2 м/с2  
(0,02  g) по  любой из трех осей 
за время не менее 1 с. 

Кроме того, на ЗАО «РИЭЛТА» 
с 2014 года осуществляется серий-
ное производство извещателя ох-
ранного совмещенного ИО315-10 
«Шорох-3». Ближайшим «собратом» 
извещателя «Шорох-3» является 
извещатель охранный точечный 
инерционный проводной ИО117-
1 «Астра-351П» производства 
ЗАО НТЦ «ТЕКО». О данных извеща-
телях подробно было рассказано 
в  журнале «Грани безопасности», 
№1-2, 2015 г., стр.  34. Кроме того, 
подробную информацию о  новых 
охранных извещателях в  составе 
которых используются акселероме-
тры можно узнать на официальном 
сайте ФКУ НИЦ «Охрана» МВД Рос-
сии или на сайтах предприятий-из-
готовителей.

В заключение также необхо-
димо отметить, что, несмотря на то, 
что основным назначением инер-
ционных датчиков является изме-
рение ускорения, применение этих 
датчиков все же шире, чем акселе-
рометры. 

С созданием их, способных из-
мерять наклон, движение, силу уда-
ров и вибрацию, был осуществлен 
прорыв во многих отраслях, среди 
которых бытовая, промышленная, 
компьютерная, автомобильная, ге-
одезическая, строительная и меди-
цинская техника. 
А.В. Чаплыгин, нач. сектора отдела №5 ФКУ 

А.Ю. Навценя, инженер 1 категории отдела 

№5 ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России

Рис. 7. Внешний вид стенда 

Рис. 8. Третий метод

наука защищать  | о пс
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Электронные проходные PERCо
Электронные проходные PERCо 

могут работать как отдельная систе-
ма контроля и управления доступом, 
так и в составе единой системы без-
опасности S-20. В электронных про-
ходных в стойку турникета встроены 
контроллер СКУД и  два считывате-
ля бесконтактных карт, что упрощает 
монтаж и не требует дополнительных 
мест для установки. В корпус модели 
KTC01.3 встроен еще и картоприем-
ник для сбора бесконтактных карт 
доступа, выдаваемых посетителям. 
В  комплект поставки готовых элек-
тронных проходных KT02.3 и KR05.4 
входит бесплатное однопользова-
тельское программное обеспечение 
системы контроля доступа, доста-
точное для организации проходов 
по принципу «свой-чужой».

Для расширения возможностей 
электронных проходных, например, 
организации нескольких точек про-
хода и  нескольких автоматизиро-
ванных рабочих мест, выдачи по-
стоянных пропусков сотрудникам 
и  временных пропусков посетите-
лям, верификации пропусков, орга-
низации учета рабочего времени, 
контроля дисциплины труда можно 
приобрести один из 8 комплектов 
программного обеспечения ком-
плексной системы безопасности 
либо докупить отдельные модули 
программного обеспечения. 

Интеллектуальные турникеты 
"Ростов-Дон"

Интеллектуальные турникеты 
"Ростов-Дон" STEP  — совместное 
инновационное решение компаний 
“РостЕвроСтрой” и "Эра новых тех-
нологий". Турникеты STEP являются 
полноценными автоматизирован-
ными проходными со встроенным 
бесплатным программным обеспе-
чением. Они идеально подходят для 
школ, бассейнов и фитнес клубов, 
предприятий и бизнес центров. По-
чему турникет STEP назван интел-
лектуальным?

Во-первых, решение о проходе 
принимает сам турникет, без уча-
стия компьютера и человека, хотя, 
в  случае необходимости, человек 
может повлиять на это решение.

Во-вторых, турникеты STEP 
«общаются» между собой, не  ис-
пользуя для этого никаких допол-
нительных дорогостоящих модулей 
и  компьютеров, а  только локаль-
ную сеть (что сделало возможным 
реализацию глобальной функции 
повторного прохода).

Интеллектуальные турнике-
ты STEP могут быть реализованы 
на базе любого турникета «Ростов-
Дон», при этом в  турникетах Т9М1, 
Т73М1, Т83М1, Т273М1 и  Т283М1 
сетевой контроллер серии «ЭРА» 
ООО “Эра новых технологий” встро-
ен в турникет (в турникетах Т73М1 ... 
Т283М1 в  стойку турникета, в  тур-
никетах Т9М1 в «голову» турникета), 
в  остальных моделях сетевой кон-
троллер выполнен в виде выносно-
го блока. Турникеты STEP выпуска-
ются двух модификаций: турникет 
STEP2 с  сетевым контроллером 
«ЭРА-2000» рекомендуется уста-
навливать в небольших офисах и на 
средних объектах с  численностью 
сотрудников до 2000 человек, а тур-
никет STEP10 с сетевым контролле-
ром «ЭРА-10000» рекомендуется 
устанавливать на средних и  круп-
ных объектах с  численностью со-
трудников более 2000 человек.

IP-турникет  от  компании 
«РостЕвроСтрой»

IP-турникет  — новое реше-
ние компаний «РостЕвроСтрой»  
и  «ПромАвтоматика». В  турникет 
«Ростов-Дон» встроен контроллер 
СКУД «Сфинкс», в  комплекте по-
ставляется бесплатное программ-
ное обеспечение и  считыватели 
proximity-карт.

Внедрение IP-турникета осу-
ществляется максимально просто: 
работа по подключению контролле-
ра и  считывателей уже проделана 

на производстве, что, помимо эко-
номии времени, решает и  вопрос 
совместимости всего комплекса 
оборудования. Цена IP-турникета 
ощутимо ниже суммарной цены 
входящих в  состав решения ком-
понентов. Комплект поставки: тур-
никет «Ростов-Дон Т9М1» с  пуль-
том дистанционного управления, 
со встроенным контроллером СКУД 
«Сфинкс» и  двумя считывателями 
формата em-marine; ПО «Сфинкс» 
для обслуживания точки доступа. 

Электронные проходные «Реверс» 
от компании «СКД»

Электронные проходные «РЕ-
ВЕРС»  — наиболее простой и  до-
ступный способ организовать кон-
тролируемый доступ на объекте. 
Приобретая электронную проход-
ную «РЕВЕРС» в  едином исполне-
нии вы получаете:

•	 надежное электромоторное 
преграждающее устройство — тур-
никет-трипод или калитку (преграж-
дающие планки или створка постав-
ляется в комплекте);

•	 современный IP-контроллер до-
ступа, настроенный в заводских ус-
ловиях для управления конкретным 
типом исполнительного механизма 
и  предназначенный для защищен-
ной работы в компьютерных сетях 
Ethernet объекта. Энергонезависи-
мая память контроллера расчитана 

Электронные проходные и турникеты. 
Обзор некоторых систем, популярных 
на российском рынке технических  
средств безопасности

СКУД

Фото 1. Электронная проходная 
«РЕВЕРС»



23

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

на хранение идентификаторов 8000 
пользователей;

•	 два встроенных в  стойку тур-
никета считывателя бесконтактных 
карт доступа, специально разрабо-
танных для устойчивой работы в усло-
виях электромагнитных помех и спо-
собных читать наиболее распростра-
ненные на сегодняшний день типы 
идентификаторов (HID и EmMarin).

Программное обеспечение, по-
зволяющее не только разрешить про-
ход на уровне «свой/ чужой» для од-
ного турникета, но и  организовать 
подключение необходимого количе-
ство электронных проходных, объе-
диненных в единую систему контроля 
доступа. Автоматизированное рабо-
чее место оператора позволит выдачу 
постоянных пропусков сотрудникам, 
временных пропусков посетителям, 
установку расписаний доступа, ор-
ганизации учета рабочего времени 
и контроля дисциплины труда. 

ООО «Системы контроля досту-
па» выпускает готовые электронные 
проходные различного назначения 
и  стоимости, как на базе бюджет-
ных турникето-триподов «ЭКОНОМ» 
класса, так и на базе тумбовых тур-
никетов «МОДЕРН» и скоростных мо-
торных калиток с  бесконтактным 
приводом. 
Электронная проходная эконом-
класса «РЕВЕРС С 26.461» — это 
экономичное решение для орга-
низации контролируемого доступа 
на  объектах при условии ограни-
ченного бюджета.

Характеристики:
•	 криптозащищенный протокол об-

мена позволяет подключение к пу-
бличным компьютерным сетям ( се-
тям Ethernet ) объекта;

•	 энергонезависимая память 8000 
пользователей, 40000 событий;

•	 стойка исполнительного устрой-
ства изготовлены из окр. стали под 
лаком (цвет«АРАБЕСК»), планки — не-
ржавеющая сталь;

•	 пропускная способность при од-
нократном проходе через турникет — 
60 чел./мин;

•	 усилие поворота на середине 
планки турникета, не более — 1.5 кгс.
Электронная проходная модерн-
класса «РЕВЕРС С 26.766»  — это 
современное решение для органи-
зации проходных с контролируемым 
доступом в  банках, бизнес-центрах 
и правительственных учреждениях. 
Характеристики:

•	 криптозащищенный протокол об-
мена позволяет подключение к пу-

бличным компьютерным сетям (се-
тям Ethernet ) объекта;

•	 энергонезависимая память 8000 
пользователей, 40000 событий;

•	 стойка исполнительного устрой-
ства изготовлены из нерж. стали, верх-
няя крышка — ударопрочное зака-
ленное стекло, планки — нержаве-
ющая сталь;

•	 пропускная способность  — 
60 чел./мин.;

•	 электронная защита привода 
от перегрузок. 
Электронная проходная «РЕВЕРС 
С  36.686» идеально подходит для 
проходных объектов, где необходи-
мо организовать контролируемый 

доступ лиц с  ограниченными воз-
можностями здоровья или проходы 
с ручной кладью, детскими коляска-
ми, велосипедами и тележками.

Характеристики:
•	 криптозащищенный протокол 

обмена позволяет подключение 
к публичным компьютерным сетям 
Ethernet объекта.

•	 энергонезависимая память 8000 
пользователей, 40000 событий. 

•	 стойка и створка исполнитель-
ного устройства изготовлены из не-
ржавеющей стали 

•	 допустимые статические усилия 
на преграждающую планку не более 
100 кгс на середине.

•	 допустимые динамические уси-
лия на преграждающую планку не бо-
лее 0,2 кДж на середине.

•	 средняя наработка на отказ 
не  менее 1 000000 однократных 
проходов.

Р. Лисин, генеральный директор 
проектно-монтажной компании 

АРЭЙ-сервис
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Фото 2. «РЕВЕРС С 26.766»

Фото 3. Электронные проходные «РЕВЕРС» были представлены компанией 
«СКД» на выставке MIPS-2015

Фото 4. «РЕВЕРС С 36.868»
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Пульт селекторной связи 
Stelberry S-760 предназначен для 
организации переговорной связи 
с  шестью абонентами. В  качестве 
ответного устройства применяет-
ся абонентская панель Stelberry 
S-130. Максимальная удаленность 
панелей абонентов может состав-
лять 1000 метров (при использо-
вании кабеля КСПВГ 4х0,35). Дис-
петчерская связь на базе Stelberry 
S-760 отличается высокой раз-
борчивостью речи собеседников. 
Пульт селекторной связи Stelberry 
S-760 может управлять встроен-
ным реле любой абонентской па-
нели, позволяя управлять исполни-
тельными устройствами, например 
открывать замок. Для любого типа 
переговорных систем, важно ощу-
щение комфорта диспетчера при 
общении с  любыми абонентами 
в любом порядке. Комфортное об-
щение достигается одинаковым 
уровнем звука для всех каналов.

Преимущества многоканально-
го селекторного переговорного 
устройства Stelberry S-760

•	 Индивидуальные настройки чув-
ствительности и громкости для каж-
дого канала — огромное преимуще-
ство для диспетчерской связи.

•	 Большая удаленность абонент-
ских панелей (до 1000 метров при ис-
пользовании кабеля КСПВГ 4х0,35).

•	 Возможность управления встро-
енным реле панели абонента.

•	 Встроенная функция громкого 
оповещения.

•	 Ветровая защита микрофона 
пульта диспетчерской связи.

•	 Линейный выход для записи всех 
переговоров.

•	 Ветровая защита микрофона. 
•	 Дополнительный режим «сим-

плекс», гарантирующий уверенную 
переговорную связь в условиях вы-
сокого уровня окружающего шума.

Stelberry S-760. Селекторная связь 
с индивидуальными настройками 
звука для каждого канала и удаленным 
открыванием дверей

СКУД
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Структурная схема подключения 6-канального селекторного переговорного устройства Stelberry S-760

Сенсорное меню 6-канального селекторного переговорного устройства Stelberry S-760

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  | ск уд



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  №3 (86) 201526

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

Панели абонентов могут быть 
расположены в помещениях с раз-
личными уровнями окружающего 
шума, что, несомненно, внесет раз-
ницу в уровень звука на пульте се-
лекторной связи.

Stelberry S-760 первая систе-
ма селекторной связи, позволяю-
щая регулировать и сохранять для 
каждого канала индивидуальный 
уровень громкости. Индивидуаль-
ные настройки  — очень важная 
функция для селекторной связи, 
позволяющая настроить одинако-
вый уровень звука для всех кана-
лов, что особенно важно для про-
мышленной связи. Благодаря этой 
возможности, система оператив-
но-диспетчерской связи Stelberry 
S-760 существенно снижает утом-
ляемость оператора, позволяя 
установить комфортный уровень 
звука для любого абонента.

Также пульт селекторной связи 
Stelberry S-760 позволяет настро-
ить чувствительность микрофона 
оператора индивидуально для каж-
дого канала. Эта крайне полезная 
возможность оборудования дис-
петчерской связи Stelberry позво-
ляет обеспечить одинаковый уро-
вень голоса оператора на всех 
абонентских панелях. Stelberry 
S-760 позволяет легко установить 
индивидуальный уровень чувстви-
тельности микрофона пульта опе-
ратора для каждого канала, обе-
спечивая одинаковое восприятие 
и  высокую разборчивость речи 
оператора во всех помещениях.

Для селекторной или промыш-
ленной связи на предприятии важ-
на оперативность и  простота свя-
зи с  абонентом. Переговорное 
устройство Stelberry S-760 позво-
ляет легко переключаться между 
каналами. Кнопки связи с абонен-
тами расположены справа, на пуль-
те селекторной связи Stelberry 
S-760. Для связи с абонентом, не-
обходимо просто нажать на соот-
ветствующий номер канала, после 
чего включится подсветка кноп-
ки. При  нажатии на другой номер, 
связь с  текущим абонентом авто-
матически прекратится. Для пре-
кращения связи необходимо на-
жать на текущий номер канала.

Пульт селекторной связи 
Stelberry S-760 оснащен клави-
шей громкого оповещения. При на-
жатии и  удержании этой кнопки 
оператор может сделать громкое 
объявление. Если в  момент пода-
чи громкого объявления включен 
один из каналов, то переговорная 
связь с абонентами автоматически 
прекращается.

Пульт диспетчерской связи 
Stelberry S-760 позволяет управ-
лять встроенным в панель абонен-
та Stelberry S-130 реле, способным 
коммутировать ток до  0,5 Ампера 
и  напряжение до  50 Вольт. Этого 
вполне достаточно для управления 
контроллером электромагнитного 
или электромеханического замка. 
Кнопка управления реле, располо-
женная слева, на пульте селектор-
ной связи, становится доступной 
при выборе любого канала. Если 
ко встроенному реле абонентской 
панели подключить внешнее, бо-
лее мощное реле, то можно управ-
лять более мощной нагрузкой, на-
пример освещением или сиреной.

Симплексный режим работы 
оборудования диспетчерской свя-
зи способен обеспечить уверен-
ный диалог собеседников при вы-
соком уровне окружающего шума. 
Для включения симплексного ре-
жима достаточно нажать эту кноп-
ку. Повторное нажатие, возвратит 
оборудование диспетчерской свя-
зи в дуплексный режим работы.

Е.Н. Козлов,
вице-президент

ООО «Современные технологии»
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Модель SmartScan C18 стоит в  авангарде сре-
ди российских металлодетекторов по своему качеству 
и функциональным возможностям. Попробуйте эту мо-
дель в деле: у нее нет ложных срабатываний! Посетите-
лям не потребуется выкладывать ключи, монеты, теле-
фоны.

SmartScan C18 можно настроить на черный, 
на  цветной, смешанный металлы; задать любой вес 
от 15, 25, 35 грамм и т. д. Селекция производится от-
дельно в каждой зоне: вес металла из различных зон 
не суммируется. Модель включает в себя 22 програм-
мы селективного детектирования для различных ти-
пов обнаруживаемых предметов, а также возможность 
создания 4 дополнительных собственных программ.

Пространство металлодетектора разделено 
на 6 горизонтальных и 3 вертикальные зоны (всего 18), 
каждая из которых функционирует как самостоятель-
ный металлодетектор. Вертикальные сегменты отобра-

Металлодетектор SmartScan C18 

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

жают сторону, с  которой 
проносится предмет (сле-
ва, справа или по  центру), 
а горизонтальные зоны — 
высоту. Контуры фигур со-
ответствуют росту челове-
ка 150 см и 180 см. Кроме 
указания местоположения 
металлического предмета, 
дисплей отображает также 
уровень сигнала, условно 
пропорциональный разме-
ру обнаруженного метал-
лического объекта, и теку-
щее состояние  — «Готов», 
«Тревога», «Ожидание».

Технические характеристики:

Количество независимых зон детектирования 18

Селекция раздельно цветные и черные металлы

Количество уровней чувствительности 100

Количество стандартных программ 22

Возможность создания собственных программ есть (4 программы)

Наличие автоматической настройки чувствительности металлодетектора есть

Степень локализации объекта точная

Гарантия 3 года

Средний срок службы 10 лет

Ширина прохода, мм 762 (стандарт) или 820 (опция)

Настройка чувствительности, % 1…99

Независимая регулировка чувствительности по 6 горизонтальным уровням, % ±99

Независимая регулировка чувствительности панелей, % ±99

Пропускная способность, чел/мин 60

Время автономной работы (опция), ч 8

Диапазон рабочих температур, °С -20…+55

Габаритные размеры, мм 2210х850х410
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Каждый пользователь, вы-
бирающий систему видеона-
блюдения, каждый инсталлятор, 
подбирающий компоненты и  уста-
навливающий ее, ищет баланс 
цены и  качества. Вендоры про-
граммных продуктов прикладыва-
ют большие усилия для разработки 
новых технологий, направленных 
на снижение общей стоимости ви-
деосистемы.

Существует несколько реше-
ний для достижения экономиче-
ской эффективности и  снижения 
стоимости серверных и клиентских 
компьютеров, а  также оборудова-
ния для хранения информации.

Экономия на серверах 
Экономия на серверах может 

быть достигнута за  счет приме-
нения следующих возможностей 
и технологий:

1. Использование программ-
ного обеспечения с технологией 
анализа сжатых видеопотоков 
от IP-камер без их полного деко-
дирования. За счет использования 
этой технологии пользователь мо-
жет подключить больше IP-камер на 
один сервер или установить более 
бюджетные серверы. Декомпрес-
сия видеопотоков проходит в  не-
сколько этапов, последние из кото-
рых требуют затраты значительных 
вычислительных ресурсов, именно 
эти последние этапы при использо-
вании технологии анализа сжатых 
видеопотоков не выполняются.

Алгоритмы позволяют анали-
зировать данные, например, про-
изводить детектирование или по-
иск по цветовым характеристикам 
объекта, без полной декомпрес-
сии. В  результате скорость об-
работки данных увеличивается, 
за счет чего загрузка центрально-
го процессора снижается в  сред-
нем в 4 раза. Это значит, один сер-
вер может обрабатывать видео от 
большего количества камер, что 
приводит к  экономии пользовате-

лей на вычислительном оборудо-
вании, причем к  экономии суще-
ственной

2. Изменение качества за-
писи в зависимости от характе-
ра сцены.

Часть программных продуктов 
использует технологию изменения 
качества съемки: пока в кадре нет 
действия, в  архив записывается 
видео с низким разрешением. Как 
только сцена меняется, качество 
записи повышается. Такая техно-
логия позволяет разгружать серве-
ры, компьютеры для отображения, 
снижать нагрузку на сеть и умень-
шать объем дискового простран-
ства для хранения архива.

3. Использование встроен-
ной аналитики видеокамер.

Для снижения нагрузки на сер-
вер, а  также разгрузки каналов 
связи, пользователь может обра-
батывать, отображать и  записы-
вать не все видео, а лишь «отфиль-
трованную» часть информации. 
Современные IP-камеры имеют 
мощные встроенные процессоры 
и  наделены функциями видеоана-
лиза. Можно задать передачу ви-
део на сервер только после сра-
батывания одного из встроенных 
детекторов видеокамеры, заранее 
заданного оператором. Также мож-
но задать интервал пред- и постза-
писи (это возможно за  счет того, 
что в  постоянном режиме видео-
поток записывается на встроен-
ную карту памяти IP-камеры, а по-
сле срабатывания детектора часть 
видео, предшествующая срабаты-
ванию, загружается на сервер). 
Можно комбинировать анализ на 
камере с анализом на сервере: на-
пример, проводить обнаружение 
лиц силами видеокамеры, переда-
вать эти видеофрагменты на сер-
вер где они будут анализироваться 
модулем распознавания лиц.

4. Экономия при работе с мо-
бильными и web-клиентами.

Сегодня востребованность мо-

бильных и  web-приложений для 
работы с  видеосистемами очень 
высока, поэтому разработчики 
программного обеспечения се-
рьезно задумываются не только об 
удобстве и кроссплатформенности 
таких приложений, но и об их вли-
янии на нагрузку сети и серверов.

Известно, что самым попу-
лярным форматом сжатия виде-
опотока является H.264. Боль-
шинство мобильных клиентов 
и  веб-клиентов для систем видео-
наблюдения не  поддерживают та-
кой формат видео, и для того, что-
бы пользователь получил картинку, 
требуется процедура перекоди-
рования видеопотока из H.264 
в  MJPEG. Такая операция являет-
ся очень ресурсоемкой и приводит 
к  дополнительным нагрузкам на 
вычислительные ресурсы сервера.

Разработчики Macroscop соз-
дали алгоритмы, позволяющие об-
рабатывать в  web-клиенте и  мо-
бильном клиенте для устройств 
на базе ОС Android видеопотоки 
в формате H.264, что ведет к эко-
номии вычислительных ресурсов 
сервера при работе с мобильными 
и web-приложениями.

Экономия на устройствах хранения
Существует несколько инстру-

ментов, реализованных в  про-
фессиональных программах для 
IP-видеосистем, позволяющих 
уменьшить объем архива, а, зна-
чит, стоимость устройств хранения 
видеосистемы, при минимальном 
сокращении информации.

1. Прореживание видео при 
записи в архив

Одним из способов экономии 
дискового пространства является 
использование функции прорежи-
вания видео при записи в архив. Та-
кая возможность позволяет умень-
шить объем записываемого архива 
без снижения качества отображе-
ния. Прореживание представляет 
собой равномерное удаление ча-

Как сэкономить при построении  
IP-видеосистемы 

Охранное телевидение
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сти кадров видео 
непосредствен-
но перед его за-
писью в  архив, 
то есть в  архив 
видео поступает 
с  более низкой 
частотой кадров, 
чем при отобра-
жении.

Оператор си-
стемы может за-
дать сценарии, 
по  которым про-
реживание будет 
отключено, на-
пример, при воз-
никновении тре-
вожного события, 
которое потенци-
ально может быть 
важным (обнару-
жение движения 
в  кадре, пересе-
чение заданной 
оператором линии, обнаружение 
определенного человека или авто-
мобиля). Система также позволя-
ет настроить предзапись события 
в высоком качестве.

2. Прореживание архивного 
видео

В результате прореживания 
записанного архива видеозапи-
си сохраняются на сервере пол-
ностью, но в  сжатом виде. Напри-
мер, если в архиве хранится видео, 
записанное с  частотой 24 кадр/с, 
и  задано прореживание каждого 
второго кадра, система удалит их, 
и в архиве останется фрагмент ви-
део с частотой 12 кадр/с. Такой ар-
хив занимает в 2 раза меньше ме-
ста на диске, при этом позволяет 
не потерять данные для восстанов-
ления хронологии событий или кар-
тины какого-либо происшествия. 

3. Мультипоточность
Использование функции мульти-

поточности позволяет оптимизиро-
вать сохранение видео в архив. Сер-
вер системы принимает с IP-камеры 
несколько потоков разного каче-
ства и битрейта. Чаще всего исполь-
зуют 2 потока: «основной» видеопо-
ток высокого разрешения с высокой 
частотой кадров и «альтернативный» 
видеопоток низкого разрешения 
с  небольшой частотой кадров. Па-
раметры этих потоков оператор мо-

жет настроить заранее. При отсут-
ствии в системе тревожных событий 
в архив записывается «альтернатив-
ный» видеопоток, а при возникнове-
нии тревоги происходит переключе-
ние записи, и в архиве сохраняется 
фрагмент более высокого качества.

В результате система с  функ-
цией мультипоточности существен-
но экономит объем дискового про-
странства для хранения.

Экономия на клиентских ком-
пьютерах

Наиболее эффективным спо-
собом снижения нагрузки на кли-
ентские компьютеры является ис-
пользование ресурсов видеокарты 
программным обеспечением обра-
ботка данных на GPU.

Для того чтобы снизить нагруз-
ку на центральный процессор, раз-
работчики ПО предлагают перене-
сти часть операций на видеокарту 
(обрабатывать часть данных с помо-
щью графического процессора). Со-
временные видеокарты содержат 
достаточно мощные аппаратные 
механизмы декодирования, кото-
рые, позволяют разгружать клиент-
ские компьютеры при отображении.

Способы достижения эффектив-
ной экономии

Сегодня существует ряд спосо-

бов снижения стоимости сервер-
ной и  клиентской части системы, 
все они направлены на экономию 
вычислительных ресурсов обору-
дования. Вот часть из них:

Экономия на серверном обо-
рудовании достигается за  счет ис-
пользования:

•	 программного обеспечения с тех-
нологией анализа видеопотоков без 
их полной распаковки; 

•	 программного обеспечения с тех-
нологией изменения качества записи 
в зависимости от характера сцены;

•	 встроенной аналитики видео-
камер;

•	 основного и  альтернативного 
потока;

•	 технологии обработки h.264 на 
мобильных и web-клиентах.

Экономия на клиентском обо-
рудовании достигается за  счет ис-
пользования для отображения аль-
тернативного потока меньшего 
разрешения, переноса части вычис-
лительных операций на видеокарту.

К эффективным методам эко-
номии дискового пространства 
при максимальном сохранении 
информативности архива относят-
ся возможности прореживания 
видеозаписей и  поддержка муль-
типоточности.

Компания Macroscop

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  Охранное телевидение
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Компания «Проксима» подо-
шла к  летнему отпускному сезону 
с  новыми интересными разработ-
ками, направленными на увеличе-
ние линейки оборудования. 

Беспроводная клавиатура 
«SKW-100»

Появилась беспроводная кла-
виатура в  классическом корпусе 
«SKW-100». Современные техно-
логии заставляют производителей 
ОПС совершенствовать свои систе-
мы передачи извещений, так как 
мы не можем отстать от тенденций 
рынка. Поэтому компания «Прокси-
ма» приступила к  разработке соб-
ственной беспроводной внутри-
объектовой системы. У нас была 
уникальная возможность изучить 
огромное количество уже суще-
ствующих импортных и отечествен-
ных беспроводных систем и создать 
на этой интеллектуальной базе со-

временную систему, соответствую-
щую российским требованиям. Ос-
новные требования к  подобным 
системам  — надежность и  долгий 
срок службы батареек, именно на 
эти параметры направлены уси-
лия наших разра-
ботчиков. Наши 
извещатели бу-
дут работать от 
одной или двух, 
в  зависимости 
от модели, паль-
чиковых батаре-
ек типа АА, а кла-
виатура от одной 
батарейки SR-
123. Максималь-
ное время рабо-
ты составит 5 лет, 
м и н и м а л ь н о е 
не  менее 3 лет, 
в зависимости от 
условий установ-

ки извещателя. В  данный момент 
запущенна в  серию беспроводная 
клавиатура, извещатели находят-
ся в стадии макетирования и изго-
товления для них пластиковых кор-
пусов.

Компания «Проксима»: в летний 
сезон с новыми разработками

ОПС

Беспроводная клавиатура«SKW-100»
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Совершенствуются объектовые 
приборы

Пользующийся огромной по-
пулярностью объектовый прибор 
S400-2GSM «Нано» теперь будет 
выпускаться в новом варианте: со-
вмещенным с  не  менее популяр-
ной клавиатурой ТК-510. В данном 
варианте сохраняются все техни-
ческие характеристики прибора 
S400-2GSM «Нано»: четыре про-
водных шлейфа сигнализации, ко-
торые также могут являться про-
граммируемыми тамперами, три 
программируемых выхода откры-
того коллектора для подключе-
ния внешних оповещателей, входы 
для подключения телефонной ли-
нии и телефонного аппарата, GSM-
модуль с  поддержкой 2 SIM-карт. 
Также к «Нано» могут быть подклю-
чены блоки расширения для под-
ключения проводных, адресных 
и радиоканальных извещателей. 

Исполнение, совмещенное 
с клавиатурой, дает преимущество 
при выборе места установки, эко-
номит время монтажа, стильный 
корпус клавиатур в различном цве-
товом исполнении способен впи-
саться в любой интерьер.

В условиях меняющегося кур-
са доллара (а все Российские про-
изводители, так или иначе, к  со-
жалению, от этого курса зависят) 
очень сложно, не  повышая отпуск-
ных цен, вести стабильное произ-
водство. Компания «Проксима» ста-

рается взять курс 
на замещение 
импорта и  выпу-
скать изделия, 
минимально за-
висящие от им-
портных ком-
п л е к т у ю щ и х . 
Таким издели-
ем является бюд-
жетная клавиа-
тура ТК-306. Это 
сенсорная кла-
виатура, кото-
рая подключает-
ся к  устройствам 
по  шине RS-485 
и  имеет совре-
менный дизайн 
и различные цве-
товые решения. 
Перспективы компании на ох-
ранно-пожарном рынке

Коммерческий директор ком-
пании «Прок-
сима» Дмитрий 
Э д у а р д о в и ч 
Брандин счи-
тает, что у ком-
пании есть все 
шансы стать 
одним из ли-
деров на рын-
ке охранно-
п о ж а р н о й 
техники.

«Мы очень 
быстро раз-
в и в а е м с я ! 
Мы выбрали 
стратегически 
п р а в и л ь н ы й 
путь развития, 
а  именно од-
новременное 
в н е д р е н и е 

нашего оборудования на два ос-
новных рынка страны: МВД Рос-
сии с  государственными структу-
рами Вневедомственной охраны 
и  ФГУП «Охрана» России и  ком-
мерческий рынок частных охран-
ных предприятий. Нам удалось 
создать оборудование, удовлет-
воряющее запросам самых тре-
бовательных и  больших частных 
охранных предприятий, и  в то же 
время поддерживать все Россий-
ские ГОСТы и требования для при-
менения в МВД.

В данный момент система пе-
редачи извещений (СПИ) «Центавр-
Проксима» включена в перечень тех-
нических средств, рекомендованных 
для подразделений вневедомствен-
ной охраны, что дает возможность 
компании «Проксима» устанавли-
вать свои «пульты» по  всей нашей 
необъятной стране. В  разных реги-
онах — разные требования к обору-
дованию и разные возможности вы-
делить необходимые каналы связи 
для охраны. Наше оборудование на-
дежно и  стабильно поддерживает 
алгоритмы работы, как в Централь-
ных регионах России, так и в доста-
точно удаленных!

Что касается коммерческого 
рынка, не секрет, что многие част-
ные охранные предприятия на-
чавшие свою деятельность в  90-х 
годах, когда Российские произво-
дители не  могли обеспечить обо-
рудованием рынок ОПС, начали 
пользоваться импортными систе-
мами, которые до  сих пор присут-
ствуют в России, долгое время мы 
не  могли конкурировать с  ними, 
но ситуация меняется и  в настоя-
щее время Компания «Проксима» 
выпускает оборудование, способ-
ное заменить самую «продвину-
тую» импортную систему, а в обла-
сти передачи извещений по  GSM, 
Internet, мы ушли гораздо дальше, 
так как требования к системам пе-
редачи извещений в  России су-
щественно жестче, чем во многих 
странах мира».

Клавиатура ТК-510

Клавиатура ТК-306
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Коммерческий директор компании 
«Проксима» Д.Э. Брандин

Некоторые характеристики 
(СПИ) «Центавр-Проксима» 

Организация двусторонней го-
лосовой связи с объектом (к S632-
2GSM возможно подключить спе-
циальную трубку). Оператор пульта 
совершает звонок на объект нажа-
тием одной кнопки в АРМ «Центавр».

Благодаря поддержке темпе-
ратурного датчика можно настро-
ить автоматизированный контроль 
температуры окружающей среды 
на объекте, управляя внешними 
устройствами.

Системы передачи извеще-
ний являются модульными, что по-
зволяет клиентам платить только 
за тот функционал, который им не-
обходим.

В объектовых устройствах ре-
ализована поддержка протокола 
SIA-IP для совместимости с пульта-
ми других производителей.

14 поддерживаемых протоко-
лов передачи информации.

9 программируемых выхо-
дов для подключения внешних 
устройств в S632-2GSM и 3 выхода 
в S400-2GSM Нано.

Удобная программа-конфигуратор.
Возможность тонкой настройки 

прибора на объекте, или удаленно. 
Нет необходимости отправлять при-
бор на доработку производителю.

Диапазоны сопротивления 
шлейфа сигнализации задаются 
программно, от 1,2 до 22 кОм.

Настройки дрейфа сопротив-
ления, помогающие исключить 
ложные сработки датчиков.

Поддержка всех регламенти-
рованных МЧС тактик пожарной 
безопасности.

Поддержка утвержденных в пе-
речне Вневедомственной охраны 
адресных и  радиоканальных изве-
щателей серий «Ладога» и «Астра».

Возможность передачи 
на ПЦН уникального серийного но-
мера устройства и  использование 
его как номер объекта, что полно-
стью исключает подмену прибора. 

Наличие собственного 128-бит-
ного шифрованного канала связи 
при использовании собственных 
протоколов серии “ПРО”.

Гарантия на все оборудова-
ние — 5 лет.

Мы рекомендуем следить 
за новостями на официальном сай-
те компании «Проксима», это помо-
жет не пропускать наши семинары, 
быть в курсе о новинках компании!

ООО «Компании «Проксима» 
+7 (495) 722-7412,  
+7 (4872) 36-2633

Продукцию производства 
компании «Проксима»  

можно приобрести  
в «ТД ТИНКО»

Каталог оборудования 
технических средств 

безопасности —  
на сайте www.tinko.ru

Получить технические  
консультации и заказать 

оборудование можно 
по телефону:  

+7 (495) 708-42-13



ПРЕДЛАГАЕТ

Модельный ряд переговорных устройств дополнился 
двумя новинками для эффективного и удобного обще-
ния с удаленными абонентами на больших расстояниях. 
Модели STELBERRY S-740 и  S-760 позволяют органи-
зовать селекторную связь с  четырьмя и  шестью або-
нентами соответственно. Максимальная удаленность 
антивандальных панелей STELBERRY S-130 от пуль-
та селекторной связи, может составлять 1000 метров 
(при использовании кабеля КСПВГ 4х0,35). Также осо-
бенностями этого модельного ряда является наличие 
встроенного реле в панель S-130, возможность дистан-
ционного управления реле с пульта опрератора, инди-
видуальные настройки громкости и  чувствительности 
по  каждому из каналов, возможность оперативного 
включения симплексного режима, встроенная функция 
громкого оповещения.

Технические характеристики:

Полоса пропускания, Гц 100...8200

Линия связи 4-проводная

Максимальная дальность связи (кабель КСПВГ 4х0,35), м 1000

Регулировка громкости 16 уровней

Регулировка чувствительности 16 уровней

Мощность пульта, Вт 1,0

Мощность вызывной панели, Вт 1,0

Количество подключаемых панелей до 4 (S-740),  
до 6 (S-760)

Напряжение питания, В 12

Потребление пульта, мА 280

Потребление коммутатора, мА 320

Потребление вызывной панели, мА 120

Диапазон рабочих температур пульта, °С 0...+50

Диапазон рабочих температур вызывной панели, °С -40...+50

Габаритные размеры пульта, мм 120х140х40

Габаритные размеры коммутатора, мм 130х75х30

Габаритные размеры вызывной панели, мм 45х110х20

Многоканальные переговорные  
устройства Stelberry

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО
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В первой части статьи («Грани 
безопасности», 1-2, 2015 г.) были 
рассмотрены сложности эксплуа-
тации линейных дымовых пожар-
ных извещателей в отличие от аспи-
рационных извещателей. Часто 
в  процессе эксплуатации выясня-
ется, что более дешевое решение 
с линейными дымовыми извещате-
лям совершенно не работоспособ-
но и требуется их замена на аспи-
рационные извещатели. Во второй 
части статьи приведены результа-
ты сравнительных испытаний аспи-
рационного лазерного дымового 
извещателя VESDA, линейного ды-
мового извещателя и точечных ды-
мовых извещателей, проведенных 
в  Университете Виктории (Мель-
бурн, Австралия).

Испытания проводились ком-
панией Xtralis при участии Ассоциа-
ции Противопожарной защиты Ав-
стралии (Fire Protection Association 
Australia) и  представителей ком-
паний Notifier, Tyco Fire & Security 
и  BlueFire. На испытаниях присут-
ствовали проектировщики, пожар-
ные консультанты, архитекторы, 
инсталляторы, эксплуатационщи-
ки, представители министерства 
обороны, правительства, страхов-
щики и  пожарные. Цель испыта-
ний  — сравнение возможности 
обнаружения дыма при использо-
вании различных технологий обна-
ружения очага на начальном этапе 
развития в сложных условиях анга-
ра: снижение плотности дыма при 
большой высоте помещения, влия-
ние стратификации и наличие воз-
душных потоков. Площадь ангара 
516 м2, длина 43 м, ширина 12 м, 
высота от 8 м до, максимум 8,5 м 
в коньке (рис. 1). Ворота размером 
6х5 м располагались на боковой 
стене и на торцевой стене. Неплот-
ности в проемах и воротах ангара 
определяли наличие воздушных 
потоков, а  слабая теплоизоляция 
крыши и  стен в  солнечный день 

приводила к  возникновению вер-
тикальных градиентов температу-
ры и стратификации — расслоению 
воздуха: в верхней части помеще-
ния образовывался слой теплого 
воздуха, который препятствовал 
прохождению дыма от очага в зону 
расположения дымовых извещате-
лей под потолком. 

Дымовые пожарные извещатели
Испытывался лазерный аспи-

рационный извещатель VESDA 
LaserPLUS (VLP) с  трубой, разме-
щенной под крышей по центру ан-
гара вдоль проветриваемого конь-
ка (рис. 2). Общая длина трубы 
около 50 м, количество дымоза-
борных отверстий — 6 шт., диаметр 
отверстий Ø3 мм, в  заглушке  — 
Ø3,5  мм. Расстояния между отвер-
стиями по  7,2 м, от стены 3,5  м, 
максимальное время транспор-
тировки 38 с. Аэродинамический 
расчет производился по  програм-
ме ASPIRE2. Пороги аспирацион-
ного извещателя VESDA VLP были 
установлены с длительностью про-
верки 5 с на уровнях:

•	 «Внимание»: 0,05 %/м (0,0022 дБ/м)
•	 «Действие»: 0,08 %/м (0,0035 дБ/м)
•	 «Пожар 1»: 0,2 %/м (0,0087 дБ/м)
•	 «Пожар 2»: 2,0 %/м (0,0877 дБ/м).

Точечные дымовые детекторы 
были включены в режим 1 — мак-
симальная чувствительность, порог 

срабатывания при удельной оптиче-
ской плотности 1,4%/м (0,06 дБ/м) 
с  периодом верификации сигнала 
Пожар 5 с. Такая же длительность 
перепроверки наличия задымле-
ния была установлена в  аспираци-
онном извещателе VESDA VLP для 
корректного сравнения времени 
активации. Определенный пери-

од верификации сигналов трево-
ги рекомендуется выбирать в  ан-
гарах (складах), с целью защиты от 
аномальных изменений окружаю-
щей среды и фоновых уровней опти-
ческой плотности, из-за изменений 
эксплуатационных и  экологических 
параметров. Линейный извещатель 
так же был настроен на максималь-
ную чувствительность режим с  по-
рогом равным 35% (1,87 дБ) зату-
хания с  10-секундным интервалом 
перепроверки. 

Линейный дымовой извеща-
тель был установлен на 0,5 м ниже 
уровня перекрытия под коньком, 
и  его оптическая ось проходила 
вблизи воздухозаборных отвер-
стий аспирационного извещате-
ля VESDA VLP, а точечные извеща-
тели крепились непосредственно 
на  трубу аспирационного изве-
щателя вблизи каждого дымоза-
борного отверстия для получения 
корректных результатов сравни-
тельных испытаний (рис. 2). 

Пожарные извещатели —  
линейные или аспирационные? 
Часть 2 

ОПС

Рис. 1. Ангар, в котором проводились испытания дымовых точечных изве-
щателей, линейного и аспирационного лазерного извещателя 
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Пожарная панель управления 
PROACTIV контролировала режим 
каждого типа пожарных извещате-
лей в  отдельности и  фиксировала 
формирование сигналов «Пожар» 
от них в журнале событий. В каче-
стве тестовых очагов использова-
лись модифицированные очаги: го-
рение дерева по стандарту UL 268, 
горение Н-гептпана по стандартам 
UL 268 / EN54-9 и дымовая шашка 
по  стандарту AS 4391. Для услож-
нения условий эксперимента были 
проведены дополнительные тесты 
при открытых воротах.

Тестовые очаги 
Огневые испытания проводи-

лись по небольшим очагам горения 
и  дымовыделения трех типов: те-
стовые дымовые шашки, горение 
Н-гептана, горение буковых брусков.

Расположение очага между 
двумя максимально удаленными 
отверстиями отбора проб аспира-
ционного извещателя VLP (рис. 2) 
моделирует наихудший сценарий 
с точки зрения времени его актива-
ции, поскольку требует максималь-
ного времени транспортировки 
дыма по  трубе (время транспор-
тировки примерно равно 38 с). 
В то же время два точечных дымо-
вых детектора находились на не-
большом расстоянии от очага, в го-
ризонтальной проекции 3,6 м, что 
соответствует наилучшему сцена-
рию с  точки времени их актива-
ции. Луч линейного дымового изве-
щателя проходил непосредственно 
над очагом, что также является 
наилучшим вариантом расположе-
ния для обнаружения.

Огневые испытания проводи-
лись в  условиях попеременно от-
крытых и  закрытых роликовых 

ворот и  по-
в т о р я л и с ь 
в  нескольких 
сериях. Под-
робные описа-
ния каждого 
типа испыта-
ний приведе-
ны в  следую-
щих разделах.

Т е с т о в ы й 
очаг  – дымо-
вая шашка

Данный тестовый очаг Hot 
Smoke Test соответствует тре-
бованиям стандарта AS 4391-
1999, он разработан организа-
цией Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation 
(CSIRO) и  компанией Xtralis и  ис-
пользуется в  качестве стандарт-
ного метода тестирования систем 
обнаружения пожара в  больших 
открытых пространствах. В  каче-
стве источника дыма используют-
ся дымовые шашки, которые обе-
спечивают постоянную скорость 
образования дыма. Например, на 
рис. 3 показаны дымовые шашки 
по 13 г, горение одной такой шаш-
ки происходит в течение 40 с, при 
этом образуется 18 м3 дыма. Кро-
ме того, для создания вертикаль-
ного конвекционного потока дыма 
рядом с  дымовой шашкой разме-
щается инфракрасный радиаци-
онный нагреватель (рис. 4). Для 
сравнительных испытаний были 
использованы дымовые шашки 
различной величины, начиная с 3 г 
(S102) и  заканчивая 18 г (S104) 
и нагреватель с максимальной те-
пловой мощностью 6 кВт. 

Рис. 3. Тестовые дымовые шашки 
и дымовые спички

Рис. 4. Тестовый очаг — дымовая 
шашка

Тестовый очаг  — горение 
Н-гептана

Данный тестовый очаг приве-
ден в  стандартах UL 268 и  EN54-
9 TF5. Он имитирует горение лег-
ко воспламеняющейся жидкости, 
с  постоянной скоростью тепловы-
деления (HRR) и  с образованием 
черного дыма. Для сравнительных 
испытаний использовалось 100 мл 
н-гептана, который горел в круглой 
емкости диаметром 150 мм (рис. 5).

Рис. 5. Тестовый очаг — горение 
н-гептана

Тестовый очаг — горение дерева
Данный тестовый очаг опреде-

лен в стандарте UL 268. Этот очаг 
первоначально формируется как 
тлеющий с дальнейшим переходом 

Рис. 2. Размещение аспирационного, линейного и точеч-
ных дымовых извещателей (вид сверху)

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  Опс
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в открытое горение. Очаг представ-
ляет собой небольшой штабель 
из  сухих буковых брусков дли-
ной 152 мм и сечением 19х19 мм, 
уложенных в  3 слоя по  6 брусков. 
Поджиг очага производится сни-
зу штабеля при использовании не-
большого количества спирта (рис. 
6). Максимальная мощность очага 
при использовании 18 брусков со-
ставляет примерно 5 кВт, при  со-
кращении количества брусков 
до 9 шт. — примерно 2 кВт.

Рис. 6. Тестовый очаг — тление 
и горение дерева

Результаты тестов
В таблицах 1  — 5 приведе-

но время активации дымовых из-
вещателей в  различных услови-
ях и в различное время суток. При 
сравнении полученных результа-
тов в различное время суток необ-
ходимо учитывать, что испытания 
проводились в  феврале в  Австра-
лии в Мельбурне, т.е. в разгар лета. 
При отсутствии сработки извеща-
телей в течении 10 мин. в соответ-
ствующей графе ставился прочерк. 

На рис. 7–9 приведены графи-
ки удельной оптической плотности 
дыма для некоторых тестовых оча-
гов по  результатам измерений ла-
зерным аспирационным извещате-
лем VESDA VLP. 

Данные, приведенные в табли-
цах 1–5 наглядно подтверждают,  
что в отличие от линейного и от то-
чечных дымовых детекторов, ла-
зерный аспирационный извеща-
тель VESDA VLP обнаруживает 
в  кратчайшее время все очаги 

Таблица 1. Результаты испытаний — серия 1 (25 февраля, день)

Очаг
VESDA VLP Точечные Линейный

Примечания
Действие Пожар 1 Пожар Пожар

Бруски (9 шт.) 225 с 315 с - - Ворота закрыты

Н-гептан (100 мл) 85 с 180 с - - Ворота закрыты

Дымовая шашка (3 г) 72 с 90 с 90 с -
Ворота закрыты,
нагреватель 5 кВт

Дымовая шашка (9 г) 96 с 100 с 115 с -
Ворота закрыты,
нагреватель 3 кВт

Таблица 2. Результаты испытаний — серия 2 (26 февраля, утро)

Очаг
VESDA VLP Точечные Линейный

Примечания
Действие Пожар 1 Пожар Пожар

Бруски (9 шт.) 180 с 192 с - - Ворота закрыты

Н-гептан (100 мл) 78 с 155 с - - Ворота закрыты

Дымовая шашка (3 г) 97 с 150 с - - Ворота открыты

Бруски (9 шт.) 135 с 300 с - - Ворота открыты

Таблица 3. Результаты испытаний — серия 3 (26 февраля, день)

Очаг
VESDA VLP Точечные Линейный

Примечания
Действие Пожар 1 Пожар Пожар

Бруски (9 шт.) 210 с 280 с - - Ворота закрыты

Н-гептан (100 мл) 115 с 175 с - - Ворота закрыты

Дымовая шашка (3 г) 86 с - - - Ворота открыты

Таблица 4. Результаты испытаний — серия 4 (27 февраля, утро)

Очаг
VESDA VLP Точечные Линейный

Примечания
Действие Пожар 1 Пожар Пожар

Бруски (9 шт.) 200 с 213 с - - Ворота закрыты

Н-гептан (100 мл) 75 с 130 с - - Ворота закрыты

Дымовая шашка (3 г) 66 с 81 с - - Ворота открыты

Дымовые шашки 
(3+9+18 г)

# 56 с 165 с 190 с Ворота открыты

# тест признан не действительным поскольку до начала испытаний уровень фона по показаниям лазер-
ного аспирационного извещателя VESDA VLP составлял 0,035 %/м.

Таблица 5. Результаты испытаний — серия 5 (29 февраля, день)

Очаг
VESDA VLP Точечные Линейный

Примечания
Действие Пожар 1 Пожар Пожар

Дымовая шашка (3 г) 73 с 84 с 87 с - Ворота закрыты

Дымовая шашка (9 г) 96 с 124 с - - Ворота открыты

Н-гептан (100 мл) 99 с 250 с - - Ворота открыты

Бруски (9 шт.) 169 с 180 с - - Ворота закрыты

Бруски (18 шт.) 190 с 520 с - - Ворота открыты

даже в  сложных условиях. Кроме 
того, можно отметить последова-
тельное формирование сигналов 
«Действие» и  «Пожар 1». Сигнал 
«Действие» при воздействии дыма 
от очага из 9 буковых брусков при 
закрытых воротах в различных те-
стах формировался в пределах от 
169 до 225 секунд, соответствен-

но среднее время обнаружения 
составляет 197 сек. В  условиях 
наличия воздушных потоков при 
открытых воротах, то есть в  ре-
альных условиях эксплуатации 
склада, частицы дыма быстрее до-
стигают дымозаборных отверстий 
и  активация лазерного аспира-
ционного извещателя VESDA VLP 
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происходила быстрее по  сравне-
нию вариантом с закрытыми две-
рями. Тесты, проведенные при 
этих условиях, показали снижение 
среднего времени формирования 
сигнала предварительной тревоги 
до 117 секунд.

При обнаружении дыма от те-
стовой дымовой шашки при на-
личии радиационного ИК–нагре-
вателя с  постоянной мощностью 
тепловыделения время активации 
извещателя VESDA VLP было более 
стабильным и  не зависело от  по-
ложения ворот. Сигнал предвари-

тельной тревоги 
формировался 
в пределах от 66 
до 97 секунд, при 
среднем значе-
нии 79 секунд.

Т о ч е ч н ы е 
дымовые детек-
торы ни при ка-
ких условиях не  
обнару жива ли 
тестовые оча-
ги горения де-
рева и  горе-
ния н-гептана. 
Была зафикси-
рована актива-
ция точечных 
дымовых изве-
щателей только 
при воздействии 
дыма от  тесто-
вых дымовых ша-
шек и  то только 
в  3  испытаниях 
из 7. Линейный 
дымовой изве-
щатель удалось 
а к т и в и р о в а т ь 
только в  одном 
тесте по  дымо-
вой шашке мак-
симальной вели-
чины 30 г (3 + 9 + 
18 г) в 4-й серии, 
который к  тому 
же был признан 
недействитель-
ным из-за высо-
кого фона опти-
ческой плотности 
до  начала испы-
тания (0,035%/м).

При всех ис-
пытаниях, неза-

висимо от типа очага и положения 
ворот в ангаре лазерный аспираци-
онный извещатель VESDA VLP фор-
мировал сигнал предтревоги в пре-
делах от 1 до 4 минут. Принимая во 
внимание небольшой размер оча-
гов во всех тестах (от 2 до 20 кВт), 
аспирационный извещатель VESDA 
VLP оказался способным обеспе-
чить реально сверхраннее обнару-
жение на  начальной стадии фор-
мирования очага. Формирование 
сигналов предварительной тре-
воги на  этой стадии развития по-
жароопасной ситуации обеспечи-

вает запас времени достаточный 
для обнаружения и  исключения 
возможности дальнейшего разви-
тия дежурным персоналом при ис-
пользовании подручных средств, 
например, ручных огнетушителей. 
Сверхраннее выявление пожар-
ной опасности и  при наличии не-
скольких уровней тревоги в  аспи-
рационном извещателе VESDA VLP 
позволяют максимально снизить 
потери от ложных тревог, обеспе-
чивается высокая достоверность 
сигнала тревоги. А самое главное, 
защита объекта лазерным аспира-
ционным извещателем VESDA сни-
жает риски угрозы развития очага 
в  большой пожар, риски для без-
опасности жизни, материальный 
ущерб, косвенные убытки и  обе-
спечение непрерывности бизнеса. 

В заключение необходимо на-
помнить, что испытания проводи-
лись в  условиях ангара сравни-
тельно небольшой высоты 8–8,5 м 
и  уже эффективное обнаруже-
ние обеспечивал только лазер-
ный аспирационный извещатель 
VESDA. Но по  действующим нор-
мативам точечные дымовые из-
вещатели могут устанавливать-
ся в помещениях высотой до 12 м, 
а  линейные  — до  21 м, сложно 
представить каких размеров дол-
жен достичь реальный очаг пожара 
для активации этих извещателей 
в таких условиях. Причем, если те-
стовые очаги физически ограниче-
ны в размерах, то при пожаре уве-
личение площади очага во времени 
имеет квадратичную зависимость. 
Очевидно полученные результа-
ты не  могут быть распространены 
на все аспирационные извещате-
ли, а относятся только к лазерным 
извещателям с чувствительностью 
порядка 0,005 %/м, для обеспече-
ния возможности повышения чув-
ствительности с  учетом степени 
разбавления дыма в  зависимости 
от числа дымозаборных отверстий.

Видеоролик испытаний 
Warehouse fire test demonstration, 
comparing smoke detector perfor-
mance http://www.youtube.com/
watch?v=_WnK9FobXzI

 
Игорь Неплохов

технический директор  
ГК «ПОЖТЕХНИКА» по ПС, к.т.н.
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Рис. 7. Очаг Н-гептан, серия 2

Рис. 8. Очаг буковые бруски 9 шт., серия 4

Рис. 9. Очаг дымовые шашки 3+9+18 г, серия 4
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Одной из наиболее распро-
страненных и  опасных категорий 
чрезвычайных ситуаций являются 
пожары в  зданиях и  сооружениях, 
в первую очередь в жилых домах.

Избежать последствий пожа-
ра в  многоэтажном жилом доме 
можно путем раннего обнаружения 
факторов пожара (появление дыма, 
повышение температуры, нарас-
тание концентрации угарного газа 
СО). Для этого объект оборудуется 
системой автоматической пожар-
ной сигнализации (АПС). Обнару-
жив начинающийся пожар, систе-
ма АПС способна выдать команды 
на включение систем оповещения, 
дымоудаления, пожаротушения, 
опускание и остановку лифтов, раз-
блокировку э/магнитных замков 
эвакуационных выходов, а  также 
передать сигнал о  пожаре в  объе-
диненную диспетчерскую службу 
(ОДС) и пожарную часть.

До недавнего времени жи-
лые дома высотой менее 28 м 
не  оборудовались системой авто-
матической пожарной сигнализа-
ции (АПС). В связи с применением 
в жилых домах пассажирских лиф-
тов с  автоматическими дверями 
и со скоростью движения 1 и более 
м/с возникла потребность в  обо-
рудовании таких домов системой 
АПС ( см. ФЗ-123, статья 140. Тре-
бования пожарной безопасности 
к  лифтам: «1. Пассажирские лиф-
ты с  автоматическими дверями 
и  со  скоростью движения 1 и  бо-
лее метра в секунду должны иметь 
режим работы, обозначающий по-
жарную опасность, включающий-
ся по сигналу, поступающему от си-
стем автоматической пожарной 
сигнализации здания, и  обеспечи-
вающий независимо от загрузки 
и  направления движения кабины 
возвращение ее на основную поса-
дочную площадку, открытие и удер-
жание в открытом положении две-
рей кабины и шахты»).

В данной статье рассмотрены 
2 основных варианта проектных 
решений по  построению системы 
АПС 4-секционного 10-этажного 
жилого дома, оборудованного пас-
сажирским лифтом с  автомати-
ческими дверями и  со скоростью 
движения 1 и  более м/с, на базе 
оборудования «ЮНИТЕСТ»:

•	 адресно-аналоговая система 
сигнализации и  управления «Юни-
троник-496» и  адресно-аналого-
вые дымовые пожарные извещате-
ли ИП212-92 или

•	 комбинированная система сиг-
нализации и управления «Юнитро-
ник-496» и  неадресные пожарные 
извещатели с системой самотести-
рования ИП212-90.

Система «Юнитроник-496» 
представляет собой высокоэф-
фективное оборудование, предна-
значенное для оснащения средних 
и крупных объектов (до 384 адрес-
ных устройств на один прибор).

Система состоит из адресно-
го приемно-контрольного прибо-
ра (ПКП), информационных (адрес-
ных) линий и  адресных устройств 
(адресных извещателей, меток 
и модулей).

Основные характеристики си-
стемы:

•	 число адресных линий — 4;
•	 параметры длины адресной ли-

нии до 1 км (луч либо кольцо с ответ-
влениями, UTP — 1, 5 кат.);

•	 число адресных устройств (элек-
тронных ключей) — 384;

•	 емкость журнала событий  — 
1740;

•	 число охранных участков — 128.
Технические преимущества си-

стемы «Юнитроник-496»:
•	 4-уровневый механизм управ-

ления, включающий специальные 
адресные модули;

•	 интеграция в единый комплекс 
с датчиками различных типов (поро-
говыми пожарными, адресно-анало-
говыми, охранными, мониторинга со-
стояния инженерного оборудования);

•	 2-уровневый тип адресации 
с  определением реальных имуще-
ственных объектов и  соответству-
ющих им извещателей;

•	 сохранение действий операто-
ра в журнале, обладающем энерго-
независимой памятью;

•	 исключительная устойчивость 
системы к различным техногенным 
помехам за счет обеспечения галь-
ванической развязки линий;

•	 программная установка всех ло-
гических взаимосвязей за счет гиб-
кой архитектуры, предусматриваю-
щей соответствие каждой из функ-
ций одному из устройств;

•	 4-строчный дисплей, диалого-
вый режим, комфортная система 
подсказок;

•	 интегрированные в систему го-
товые логические алгоритмы, обе-
спечивающие управление автома-
тизированными элементами;

•	 непрерывная диагностика всех 
компонентов системы сигнализации;

•	 ограничение возможностей посто-
роннего доступа к элементам систе-
мы посредством электронных ключей.

По первому варианту про-
ектного решения для 10-этажно-
го жилого дома предлагается обо-
рудовать помещения объекта 
неадресными ручными пожарными 
извещателями ИПР-И и  адресно-
аналоговыми дымовыми пожарны-
ми извещателями ИП212-92.

Ручные пожарные извещатели 
ИПР-И устанавливаются у выходов 
на эвакуационную лестницу и под-
ключаются в  ШС адресной метки 
МА-7ТК.

Извещатели ИП212-92 уста-
навливаются в  местах обще-
го пользования (коридор, лиф-
товый холл), мусорокамере,  
э/щитовой, машинном помеще-
нии лифта и в прихожих квартир — 
по  одному извещателю в  помеще-
нии (части помещения). 

Извещатель ИП212-92 измеря-
ет уровень задымленности в  точке 
его установки и  предназначен для 

Выбор есть!  
Одна система — 2 решения

ОПС
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обнаружения за-
гораний, сопро-
вождающихся по-
явлением дыма 
в  закрытых по-
мещениях жилых 
домов, путем ре-
гистрации отра-
женного от частиц 
дыма оптического 
излучения и пода-
чи извещений на 
адресный прием-
но-контрольный 
прибор (ПКП).

О с о б е н н о -
сти извещателя 
ИП212-92:

•	 обмен дан-
ными с ПКП и пи-
тание извещате-
ля осуществля-
ются по  двухпро-
водной адресной 
линии типа «витая 
пара»;

•	 передает на 
ПКП измеренную 
величину оптической плотности сре-
ды, а также подает извещения «ВНИ-
МАНИЕ» или «ПОЖАР»;

•	 имеет режимы чувствительности 
«День/Ночь», которые переключают-
ся автоматически по команде ПКП. 
В режиме «День» извещатель имеет 
пониженную в 2 раза чувствитель-
ность в пределах допустимого диа-
пазона. В режиме «День» при повы-
шенном, но допустимом уровне за-
дымленности извещатель передает 
извещение «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», ко-
торое автоматически снимается при 
восстановлении прозрачности среды;

•	 имеет систему тестирования ра-
ботоспособности всех узлов, в том 
числе дымового канала, и при неис-
правности подает извещение «ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ» на ПКП. Раннее выявле-
ние неисправных извещателей по-
зволяет постоянно поддерживать си-
стему в работоспособном состоянии;

•	 передает на ПКП значение уров-
ня запыленности дымовой камеры, 
и при превышении 80% от предель-
но допустимого уровня подает изве-
щение «ОБСЛУЖИВАНИЕ» на ПКП. 
Профилактика извещателя произ-
водится только по необходимости, 
что сокращает расходы на обслу-
живание;

•	 уникальная конструкция не тре-
бует разборки извещателя для очист-
ки дымовой камеры от пыли;

•	 компенсирует запыление дымо-
вой камеры, что увеличивает продол-
жительность его работы между об-
служиваниями;

•	 с помощью встроенного опти-
ческого индикатора красного цве-
та обеспечивает индикацию состо-
яний «НОРМА» (проблески с интер-
валом 10 сек), «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
/ ВНИМАНИЕ / ПОЖАР» (проблески 
с интервалом 1 сек) и «ОБСЛУЖИВА-
НИЕ» (проблески с интервалом 5 сек);

•	 обеспечивает подключение 
выносного оптического индикато-
ра ВУОС.

Для включения системы опо-
вещения о  пожаре (сирены 24 В) 
применен модуль адресный управ-
ляющий МА-УОП. Модуль контроли-
рует наличие своего напряжения 
питания, а также цепь управления 
на обрыв и короткое замыкание.

Для питания сирен 24 В, под-
ключенных к  адресному модулю 
МА-УОП, применен резервируемый 
источник питания БРП-24-3/7.

Для перевода лифта в  режим 
«пожарная опасность» и разблоки-
рования электромагнитного зам-

ка домофона по  сигналу «ПОЖАР» 
используются модули адресные 
управляющие МА-У. Модуль МА-У 
имеет выход реле (переключающие 
контакты), контролирует наличие 
напряжения питания управляемых 
устройств 12-220 В и исправность 
цепи управления.

Адресный ПКП «Юнитро-
ник-496» устанавливается на 1-м 
этаже в  отдельном помещении 
в  удобном для обслуживания ме-
сте, недоступном для посторон-
них (например, в помещении элек-
трощитовой). 4 адресных линии А, 
Б, В  и  Г прокладываются соответ-
ственно по  слаботочному стояку 
каждой из 4-х секций. 

Схема построения адресной ли-
нии — кольцо с ответвлениями. Коль-
цевая часть адресной линии прокла-
дывается по слаботочному стояку, на 
этажи проложены ответвления. Для 
подключения ответвлений, а  также 
для локализации коротких замыка-
ний в  кольцевой информационной 
линии использованы размыкате-
ли линии РЛ-1. Размыкатели отклю-
чают короткозамкнутые участки 
линии и  автоматически восстанав-
ливают ее целостность при исчезно-
вении короткого замыкания. Таким 
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Рис. 1. Функциональная схема адресно-аналоговой системы
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образом, адресная линия защи-
щена от  одиночных обрывов и  КЗ. 
РЛ-1 не  является адресным устрой-
ством (адреса не занимает), питает-
ся от адресной линии.

Для адресной линии рекомен-
дуется использовать кабель UT 
105нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5мм. 

В качестве дополнительно-
го средства индикации совместно 
с  ПКП используется информацион-
ное табло ИТ-1. ИТ-1 устанавливает-
ся в  вестибюле 1-го этажа каждой 
секции дома. Табло обеспечивает ин-
дикацию номера секции (подъезда) 
и этажа при формировании сигнала 
«Пожар-2». Питание табло осущест-
вляется от дополнительного источни-
ка питания напряжением =24 В. К вы-
ходу RS-485 ПКП «Юнитроник-496» 
может быть подключено до 8 шт. ИТ-1.

Функциональная схема 1-го 
варианта проектного решения 
на  примере 1 секции приведена 
на рисунке 1. 

Ориентировочная стоимость 
основного оборудования для 
4-секционного 10-этажного дома 
(без учета расходных материалов 
и кабеля) составит:

•	 �ПКП «Юнитроник-496» 1 шт. — 

18091,92 руб.
•	 �Конфигуратор ЮНИТРОНИК V 1 

шт. — 1680 руб.
•	 �Плата связи ЮНИТРОНИК ПС-

496 1 шт. — 2845,92 руб.
•	 �Кабель 0-модемный 1 шт. — 352 

руб.
•	 �АКБ 7 А*ч 3 шт. — 418,95 x 3 = 

1256,85 руб.
•	 �ИТ-1 — 4 шт. — 4205,36 х 4 = 

16821,44 руб.
•	 БРП-24-3/7 — 1 шт. = 2170 руб.
•	 �ИП212-92 — 289 шт. 719,95 х 

296 = 208065,55 руб.
•	 �ИПР-И — 40 шт. 215 x 40 = 8600 

руб.
•	 �МА-7ТК — 40 шт. — 622,55 х 40 

= 24920 руб.
•	 �МА-УОП — 4 шт. — 1461,08 х 4 

= 5844,32 руб.
•	 �МА-У — 8 шт. — 2223,38 х 8 = 

17787,04 руб.
•	 �РЛ-1 — 40 шт. — 243,94 x 40 = 

9757,60 руб.
•	 �Маяк-24 — 44 шт. — 157 х 44 = 

6908 руб.
•	 ИТОГО: 325 082,64 руб.

По второму варианту проектно-
го решения для 10-этажного жило-
го дома предлагается оборудовать 
помещения неадресными ручны-

ми пожарными из-
вещателями ИПР-И 
и  неадресными ды-
мовыми пожарными 
извещателями с  си-
стемой самотестиро-
вания ИП212-90, ко-
торые подключаются 
к ШС адресной метки 
МА-7ТС.

В целях сниже-
ния стоимости обо-
рудования приме-
няется схема так 
называемой «поэ-
тажной» адресации, 
когда дымовые по-
жарные извещате-
ли, установленные 
в  прихожих квар-
тир на этаже, под-
ключаются в  один 
ШС адресной мет-
ки МА-7ТС. Для обе-
спечения «поквар-
тирной» адресации 
и  сокращения та-
ким образом вре-
мени обнаружения 

сработавшего или неисправного/
запыленного извещателя над вход-
ной дверью в квартиру устанавли-
вается выносное устройство опти-
ческой сигнализации (ВУОС). 

В соответствии с  СП 
5.13130.2009 (п.13.3.3 и  п.14.2), 
извещатель ИП212-90 служит 
адекватной заменой двух обычных 
неадресных извещателей. 

Ключевая особенность изве-
щателя ИП212-90 создание систе-
мы пожарной сигнализации с  «не-
прерывной работоспособностью». 
За счет наличия инновационной 
системы самотестирования из-
вещатель осуществляет постоян-
ный контроль исправности всех уз-
лов, с передачей на ПКП сообщения 
о  неисправности/запыленности, 
что существенно повышает уровень 
пожарной безопасности объекта. 

В отличие от обычных неадрес-
ных извещателей, согласно п.13.3.3 
и  п.14.3 СП5.13130.2009*, при ис-
пользовании извещателя с  систе-
мой самотестирования (такого, как 
ИП212-90) не  требуется установка 
дублирующих извещателей, что по-
зволяет получить серьезную эконо-
мию финансовых средств. 
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Рис. 2. Функциональная схема комбинированной системы
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Особенности извещателя 
ИП212-90: 

•	 совместимость с любой систе-
мой пожарной сигнализации;

•	 тонкая самонастройка чувстви-
тельности;

•	 индикация режимов «запылен-
ность» и «неисправность» как на дат-
чике, так и обобщенно — на прием-
но-контрольном приборе;

•	 применение четко выверенных 
алгоритмов обработки информации, 
что дает возможность исключить ос-
новную массу «ложных сигналов», 
которые могут возникать вслед-
ствие воздействия пыли и других 
факторов;

•	 возможность анализа своего тех-
нического состояния и уровня запы-
ленности посредством тестового при-
бора марки ТЗИ-90.

Извещатель с  системой само-
тестирования ИП212-90 способен 
обеспечить исключительную на-
дежность систем пожарной сигна-
лизации при трехкратном уменьше-
нии расходов на их приобретение, 
а также на монтаж.

Ручные пожарные извещатели 
ИПР-И устанавливаются у выходов 
на эвакуационную лестницу и под-
ключаются к ШС этажной адресной 
метки МА-7ТС.

Дымовые пожарные извеща-
тели с системой самотестирования 
ИП212-90 устанавливаются:

•	 местах общего пользования (ко-
ридор, лифтовый холл), мусорокаме-
ре, э/щитовой, машинном помеще-
нии лифта — по одному извещате-
лю в помещении (части помещения) 
и подключаются к ШС адресной мет-
ки МА-7ТС;

•	 в прихожих квартир — по одному 
извещателю в помещении и подклю-
чаются в ШС адресной метки МА-7ТС.

•	 Особенности адресной метки 
МА-7ТС:

•	 напряжение питания от 18 до 28 В;
•	 различает срабатывание одного 

и двух дымовых или тепловых, а так-
же ручного извещателя;

•	 встроенный алгоритм перепро-
верки срабатывания дымовых изве-
щателей дополнительно снижает ве-
роятность ложного срабатывания;

•	 контролирует шлейф сигнализа-
ции на обрыв и короткое замыкание

•	 контролирует изъятие извещате-
ля и снижение напряжения питания, 

не допуская нежелательного уровня;
•	 обеспечивает гальваническую 

развязку адресной линии, что по-
вышает помехоустойчивость и жи-
вучесть системы (любые поврежде-
ния этажных ШС не могут вывести 
из строя адресную линию, и вме-
сте с  ней другие ШС и  другие ча-
сти системы).

Для питания адресных меток 
МА-7ТС применен резервируемый 
источник питания БРП-24-3/7 №1. 
Для питания 24 В сирен, подключен-
ных к  адресному модулю МА-УОП 
и  ИТ-1, применен резервируемый 
источник питания БРП-24-3/7 №2. 

Функциональная схема 2-го 
варианта проектного решения 
на примере одной секции приведе-
на на рисунке 2. 

Ориентировочная стоимость 
основного оборудования для 
4-секционного 10-этажного дома 
(без учета расходных материалов 
и кабеля) составит:

•	 �ПКП «Юнитроник-496» — 1 шт. — 
18091,92 руб.

•	 �Конфигуратор ЮНИТРОНИК V — 
1 шт. — 1680 руб.

•	 �Плата связи ЮНИТРОНИК ПС-
496 — 1 шт — 2845,92 руб.

•	 �Кабель 0-модемный — 1 шт. — 
352 руб.

•	 �АКБ 7 А*ч — 5 шт. — 418,95 x 5 
= 2094,75 руб.

•	 �ИТ-1 — 4 шт. — 4205,36 х 4 = 
16821,44 руб.

•	 �БРП-24-3/7 — 2 шт. — 2170 х 2 
= 4340 руб.

•	 �ИП212-90 — 289 шт. — 278,30 
х 289 = 80428,70 руб.

•	 �ВУОС-К — 160 шт. — 48 х 160 
= 7680 руб.

•	 �ИПР-И — 40 шт. 215 x 40 = 8600 
руб.

•	 �МА-7ТС — 42 шт. — 622,55 х 49 
= 30504,95 руб.

•	 �МА-УОП — 4 шт. — 1461,08 х 4 
= 5844,32 руб.

•	 �МА-У — 8 шт. — 2223,38 х 8 = 
17787,04 руб.

•	 �РЛ-1 – 4 шт. –243,94 x 4 = 975,76 руб.
•	 ИТОГО: 204 954,80 руб.

Таким образом, стоимость ос-
новного оборудования комбини-
рованной системы по  сравнению 
с  адресно-аналоговой в  1,6 раза 
меньше. 

Стоит отметить, что комбини-
рованная система сигнализации 

и управления на базе оборудования 
ЮНИТЕСТ (сочетание адресно-ана-
логовой системы Юнитроник-496 
и  неадресных дымовых пожар-
ных извещателей ИП212-90 «ОДИН 
ДОМА-2») по  основным функцио-
нальным возможностям не  уступа-
ет адресно-аналоговой системе. 

Достоинством комбинирован-
ной системы является низкая сто-
имость оборудования и  элементов 
системы, простота выполнения пу-
сконаладочных работ, а также низ-
кая стоимость дальнейшего обслу-
живания. 

Адресно-аналоговая систе-
ма способна с  высокой точностью 
указать очаг возгорания в  здании 
(до конкретного извещателя) и про-
изводить сбор и  обработку дан-
ных о  состоянии объекта и  систе-
мы, но  отличается более высокой 
стоимостью. Данная система при-
меняется, как правило, в  зданиях 
с большой площадью и этажностью, 
а также для комплексов зданий.

Окончательный выбор типа 
проектируемой системы АПС за по-
требителями!

Всю информацию по  продук-
ции и проектным решениям компа-
нии «ЮНИТЕСТ» можно получить на 
сайте http://www.unitest.ru, по всем 
вопросам можно позвонить по  те-
лефону +7 (495) 970-00-88 или бес-
платному номеру +7 (800) 775-78-79, 
либо связаться по электронной по-
чте info@unitest.ru. 

Г.В. Яшков, 
ведущий консультант по проекти-

рованию компании «Юнитест»

 

Приобрести  
продукцию компании 

«ЮНИТЕСТ»  
можно в «ТД ТИНКО».  

Каталог оборудования — 
на сайте www.tinko.ru. 

Получить технические 
консультации и заказать 

оборудование  
можно по телефону:  

8 (495) 708-4213 
(многоканальный).
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«Сосредоточенность  
и простота — вот моя мантра»

Стив Джобс

В новых сложившихся экономи-
ческих условиях в  стране большин-
ство конечных потребителей и  всех, 
кто управляет завершающим звеном 
инвестиционных процессов, убежде-
ны в том, что безопасность — исклю-
чительно затратное дело. Поэтому 
одними из первых начинают сокра-
щаться бюджеты на ее обеспечение. 

Однако на рынке систем без-
опасности можно предусмотреть 
снижение потерь и  оптимизацию 
затрат путем наращивания инве-
стиционного потенциала. В первую 
очередь  — предоставление кли-
ентам еще более эффективных си-
стем по  еще более привлекатель-
ным ценам. В  развитых странах 
такой маркетинговый подход по-
зволил отрасли безопасности од-
ной из первых выйти из экономиче-
ского кризиса и оздоровить рынок.

Одним из вариантов внедрения 
инновационных продуктов являет-
ся широкое продвижение в  прак-
тику лучших типовых проектных 
решений. Главное преимущество 
использования типовых решений 
связано с  перспективой снижения 
себестоимости эффективных си-
стем безопасности, обеспечиваю-
щих надежную защиту объектов, 
что сегодня выдвигается на первый 
план. Особенно актуальны реше-
ния, реализованные на технической 
базе российских производителей. 

Преимуществом также будут 
обладать те решения, которые мож-
но быстро реализовать, так как эти 
«тактические решения», экономя-
щие и время и деньги, намного эф-
фективнее в  сегодняшних услови-
ях (во время кризиса перед лицом 
опасностей и  рисков), чем долго-
срочные стратегии защиты.

«ТД ТИНКО» предоставляет воз-
можность пользоваться лучшими, 

проверенными на практике типо-
выми техническими решениями, 
основанными на самых современ-
ных технологиях. 

В наши типовые решения 
включено наиболее выигрыш-
ное по  функциональным, техниче-
ским и  экономическим показате-
лям оборудование. Использование 
этих решений позволяет:

•	 значительно ускорить выполне-
ние и снизить стоимость проектных 
работ, исключив проектирование ин-
дивидуальной системы безопасности;

•	 немедленно предоставлять за-
казчикам исчерпывающую инфор-
мацию по  объему, срокам и  стои-
мости работ;

•	 вести согласования проектов 
в различных организациях, исполь-
зуя предоставленные подробные рас-
четы и описания;

•	 опираясь на предоставленные ре-
шения, разрабатывать собственные 
варианты систем защиты объектов;

•	 применить наиболее выигрыш-
ное по функциональным, техническим 
и экономическим показателям обо-
рудование, что позволит  эффектив-
но использовать денежные средства 
заказчика.

В результате Вы экономите 
время, усилия своих специалистов, 
деньги и  получаете значительные 
преимущества перед конкурента-
ми в глазах заказчиков.

Типовое решение 1. Автономная 
система пожаротушения с  воз-
можностью передачи извеще-
ний на ПЦН для квартир, дач, 
домов, гаражей, магазинов, 
офисов, социальных объектов, 
складов и др. (рис. 1, таблица 1)

Система построена на базе 
прибора приемно-контрольно-
го и  управления охранно-пожарно-
го «Пирит-ПУ вар.2» производства 
НПО «Сибирский Арсенал». К при-
бору можно подключить 8 блоков 
пожаротушения «Пирит-БПТ», каж-
дый — на 4 модуля пожаротушения 

(порошковое, аэрозольное). В  ка-
честве порошковых модулей в  дан-
ном решении используются модули 
МПП-4 («Тунгус»). Запуск системы по-
жаротушения происходит при сра-
батывании пожарных извещателей 
ИП 212–63 «Данко», включенных 
в  пожарный шлейф прибора. При-
бор предназначен также для охраны 
различных объектов, оборудован-
ных электроконтактными и  токопо-
требляющими охранными извеща-
телями, управления инженерным 
и  технологическим оборудованием, 
управления речевыми, звуковыми 
и световыми оповещателями, пере-
дачи извещений на ПЦН, автомати-
ческого контроля целостности по-
жарных и охранных шлейфов, цепей 
пуска и управления.

Достоинства
•	 экономичное решение с  опти-

мальным соотношением цены и функ-
ционала;

•	 возможность подключения 
по двухпроводным линиям до 8 бло-
ков пожаротушения «Пирит-БПТ» 
и до 32 модулей пожаротушения с кон-
тролем цепей на обрыв и короткое 
замыкание;

•	 возможность подключения внеш-
него резервного источника питания 
с контролем входного напряжения 
питания;

•	 интеграция с ОПС «Карат». Дли-
на линии связи — до 1 км. 

Особенности
•	 в приборе «Пирит-ПУ вар.2» со-

вмещены функции приемно-контроль-
ного прибора и прибора управления;

•	 один шлейф охранной сигнализа-
ции, работающий по тактике откры-
тая или закрытая дверь с задержкой 
сирены 15 секунд;

•	 один круглосуточный двухуров-
невый шлейф пожарной сигнализа-
ции с переопросом;

•	 один шлейф блокировки автома-
тического запуска пожаротушения;

•	 возможность блокировки авто-

«ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально
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матического пожаротушения при сра-
ботке охранного шлейфа;

•	 обеспечивается работа с токо-
потребляющими извещателями с на-
пряжением питания 10–25 В. 

Типовое решение 2. Защита объ-
екта на базе системы охранно-
пожарной сигнализации с  опо-
вещением по  gsm-каналу для 
загородного дома, небольшого 

магазина или офиса (рисунок 2, 
таблицы 2, 3, 4)

Предлагаемое типовое реше-
ние автономной охраны неболь-
шого объекта основано на постро-
ении системы охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС) на базе устрой-
ства оконечного объектового (УОО) 
S632-2GSM-ВК (компания «Прокси-
ма»). Это недорогой универсальный 
прибор для охраны малых и  сред-

них объектов в компактном и удоб-
ном для монтажа корпусе. Име-
ет гибкие настройки и  различные 
стратегии оповещения, позволяю-
щие использовать изделие как со-
вместно с пультами разнообразной 
структуры, так и индивидуально. 

Достоинства
•	 УОО имеет 6 шлейфов сигнализа-

ции, в которые можно включить раз-

тактика охраны  | акт уально

Рис. 1. Схема построения системы пожаротушения
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Таблица 1. Основное оборудование*

Код 
по прайс-
листу
«ТД ТИНКО»

Наименование Краткое описание Кол-во (шт.)
Цена 
 1шт. (руб.)

227169 Пирит-ПУ вер. 2 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный 1 4 975,00

218570 Пирит-БПТ Блок пожаротушения 1 1 025,00

200076 ИП 212-63 «Данко» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 1** 293,00

221689 ИПР-535-7 Извещатель пожарный ручной 1** 230,00

001012 ИО 102-32 «Полюс» Извещатель охранный магнито-контактный 1** 54,00

210998 Рапид-3 (ИО 409-28) Извещатель охранный оптико-электронный ИК пассивный 1** 400,00

202639 МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2 (Тунгус) Модуль порошкового пожаротушения 1** 2 363,00

200788
Молния-12 «Автоматика от-
ключена»

Оповещатель световой (табло) 1 175,00

200788 Молния-12 «Порошок уходи!» Оповещатель световой (табло) 1 175,00

200788 Молния-12 «Порошок не входи!» Оповещатель световой (табло) 1 175,00

019333 Призма-200 Оповещатель комбинированный 1 425,00

221559 КТМ-Н Считыватель 1 125,00

008040 Аккумулятор Аккумулятор герметичный, 12 В, 7 Ач 1 445,50

Ориентировочная стоимость оборудования: 10 860,50 руб. (цены указаны на 25 мая 2015 года)
При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 8 %.
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Количество данного оборудования выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта. Действует гибкая система скидок.

Таблица 2. Основное оборудование*

Код Наименование Краткое описание Кол-во (шт.) Цена1 шт. (руб.)

216901 S632-2GSM ВК Устройство оконечное объектовое, бокс комплект (под АКБ 7А/ч) 1 7 442,60

008040 Аккумулятор Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 7Ач 1 445,50

230398 SLK-300 Клавиатура с графическим ЖКИ 1 2 156.00

232239 ТК-510 Клавиатура сенсорная 1 1 265,00

001001 ИО 102-2 (СМК-1) Извещатель охранный магнито-контактный, накладной 1** 36,80

235252 Пирон-4 исп.1 Извещатель охранный объемный оптико-электронный 1** 341,37

019230 Маяк-12-КП Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой 1 330,00

Ориентировочная стоимость оборудования: 12017,27 руб. (цены указаны на 25 мая 2015 года)

Таблица 3. Дополнительное оборудование*

Код Наименование Краткое описание Кол-во (шт.) Цена 1шт. (руб.)

215777 SPC-USB Кабель для программирования S632-2GSM c разъемом USB 1 869,00

223695 STS Датчик температурный, кабель 1,8 м 1 330,00

215778 ST-01 Трубка переговорная для двусторонней связи с объектом 1 427,90

Таблица 4. Совместимое беспроводное оборудование

Код Наименование Краткое описание Кол-во (шт.) Цена 1шт. (руб.)

223700 SEW-100 Радиорасширитель «Ладога-РК» 1 1 276,00

220595 Ладога МК-РК Извещатель охранный магнито-контактный радиоканальный 1** 1 228,38

227493 Фотон-12-РК Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный 1** 1 509,22

227492 Стекло-3РК Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный 1** 2 090,96

225763 Ладога-ПД-РК Извещатель пожарный дымовой радиоканальный 1** 1 948,18

235294 Ладога-ИПР-РК Извещатель пожарный ручной радиоканальный 1** 1 725,16

220594 Ладога-КТС-РК Извещатель охранный ручной радиоканальный 1** 896,80

При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 7 %
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.
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личные охранные, тревожные и по-
жарные извещатели;
•	 передача информации по несколь-
ким направлениям (на ПЦН, тесто-
вые, сервисные или на телефон поль-
зователя);
•	 возможность расширения систе-
мы с  помощью радиорасширителя 
EW-100, что дает возможность под-
ключать беспроводные охранные, по-
жарные и тревожные извещатели; 
•	 УОО осуществляет гарантирован-
ную доставку извещения за счет воз-
можности дублирования передачи 
и резервирования каналов связи;
•	 поддерживает протоколы переда-
чи данных: ADEMCO Contact ID; го-
лосовые извещения; Pro-T (телефон); 
Pro-Net (TCP IP/UDP GPRS); Аргус-СТ, 
Pro-M (CSD); прием/передача SMS-

сообщений, поддержка 2 SIM-карт 
с автоматическим переключением;
•	 возможно управление выходами 
устройства через SMS;
•	 управление режимами охраны осу-
ществляется с помощью клавиатуры;
•	 имеет встроенный источник пита-
ния (+12 В). Возможно также подклю-
чение внешних сетевых и резервных 
источников. 

Особенности
•	 удаленное конфигурирование объекта;
•	 удобная программа-конфигуратор;
•	 светодиодные индикаторы шлейфов;
•	 выносная антенна;
•	 контроль цепи оповещения;
•	 �двусторонняя голосовая связь 

с объектом;
•	 прослушивание аудиообстановки на 

охранном объекте с помощью внеш-
него микрофона;
•	 работа с радиопередатчиками «Lars»;
•	 работа с УОП-3, УОП-4, УОП GSM, 
УОП-6 GSM и  другими пультовыми 
устройствами, программными ком-
плексами «Андромеда», «Эгида-2», «Ат-
лас-20», и т.д.

В завершение статьи следует 
отметить, что перечень объектов 
и  вариантов применения систем 
безопасности будет расширять-
ся и  дополняться. Читайте журнал 
«Грани безопасности».

Н.А. Салапина,  
маркетолог-аналитик,

А.М. Брюзгин,  
инженер-консультант 

ООО «ТД ТИНКО»

Рис. 2. Схема построения системы охранно-пожарной сигнализации

тактика охраны  | акт уально
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НОВИНКИ РЫНКА

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Видеокамера AHD цветная уличная со встроенной 
ИК-подсветкой
Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3M SONY Exmor CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/976х572
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  500
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -45 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  260х88х130

Особенности
•	 Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Компенсация задней 

засветки BLC. Расширенный динамический диапазон D-WDR.
•	 Анти-туман DE-FOG. Шумоподавление 2/3-DNR. Встроенное функцио-

нальное меню OSD. Встроенный вариофокальный объектив.
•	 Дальность ИК-подсветки 40 метров. Убираемый ИК-фильтр. Дальность 

передачи сигнала до 500 метров. Погодозащищенный корпус IP66.

Видеокамера AHD цветная купольная со встроенной 
ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/4" 1.2 МП H22 CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/960х576
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  3,6
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  400
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -10÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  93х68

Особенности
Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Компенсация задней за-
светки BLC. Автоматическая регулировка усиления AGC. Расширенный ди-
намический диапазон DWDR. Шумоподавление 3-DNRю Встроенный объек-
тив. Дальность ИК-подсветки 15 метров. Убираемый ИК-фильтр. Дальность 
передачи сигнала до 500 метров

МВК-LVA720  
Street (2,8-12)
ООО «БайтЭрг»

PD1-A1-B3.6 v.2.0.2
Polyvision

Каталог-справочник

Каталог оборудования  
систем безопасности

Средства и системы охранного телевидения



Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Видеокамера AHD цветная уличная со встроенной 
ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3M SONY Exmor  IMX238 CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/976х572
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.001/0 (ИК вкл.)
Объектив f, мм 	  2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  600
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -40 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  300х75х88

Особенности
Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Компенсация задней за-
светки BLC. Расширенный динамический диапазон D-WDR. Анти-туман DE-
FOG. Шумоподавление 2/3-DNR. Встроенное функциональное меню OSD. 
Встроенный вариофокальный объектив. Дальность ИК-подсветки 40 ме-
тров. Убираемый ИК-фильтр. Дальность передачи сигнала до 500 метров. 
Встроенная грозозащита. Погодозащищенный корпус IP66

Коммутатор неуправляемый 5-портовый уличный

Общее количество портов RJ-45, шт 	  5
Количество портов с РоЕ, шт 	  4
Мощность РоЕ на порт/суммарная, Вт 	  15/50
Тип питания внешней точки доступа 	  Passive PoE 24V
Напряжение питания, В 	  187 ÷ 246
Степень зашиты 	  IP66
Диапазон рабочих температур, °С 	  -55 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  240х160х90

Особенности
Коммутатор имеет всепогодное исполнение, четыре порта RJ-45 с  под-
держкой РоЕ для подключения IP-камер, и один порт RJ-45 с поддержкой 
Passive PoE 24V для подключения Wi-Fi точки доступа типа UBIQUITI. Та-
ким образом, с помощью PSW-LITE можно создать удаленный беспровод-
ной узел IP-видеонаблюдения с  передачей данных по  Wi-Fi. Для питания 
всей системы необходима только одна точка подключения с напряжением 
от 187 до 246 вольт. Коммутатор, также, имеет функцию контроля зависания  
IP-камер и грозозащиту.

PN9-A1-V12L
Polyvision

PSW-LITE
TFortis («Форт-Телеком», г. Пермь)



Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

IP-телекамера купольная 2-мегапиксельная

Чувствительный элемент 	  1/2.8” КМОП-матрица 2.3 Mp Sony Exmor™  
 	  с прогрессивным сканированием
Доступные разрешения 	  Full HD (1920x1080), SXGA (1280x1024),  
HD 720p (1280x720), 4CIF (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288), QVGA (320x240)
Фокусное расстояние объектива, мм 	  2.8 ÷ 12
Скорость передачи, к/сек 	  50
Дальность ИК-подсветки, м 	  20
Чувствительность, лк 	  0.15/0
Сетевые протоколы 	  TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS,  
FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
Напряжение питания, В 	  12 DC/ PoE
Потребляемая мощность, Вт 	  10
Диапазон рабочих температур, °С 	  –5 ÷ +45
Габаритные размеры, мм 	  147х106.5

Особенности
•	 IP-камера STC-IPM3570/1 Xaro использует 1/2.8’’ 2-мегапиксельную 

КМОП-матрицу Sony Exmor™ совместно с процессором обработки сигна-
ла XARINA™, обеспечивающим особо высокую частоту кадров (до 50к/с) 
и реализацию функции широкого динамического диапазона (120 дБ) на 
основе двойного сканирования.

•	 Камера STC-IPM3570/1 Xaro поддерживает кодеки H.264 и Motion JPEG 
с битрейтом до 12 Мбит/с, а также открытый протокол ONVIF, который по-
зволяет интегрировать ее во многие устройства записи.

Видеокамера AHD цветная купольная уличная анти-
вандальная со встроенной ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3M SONY Exmor CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/976х572
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  3,6
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА	 300
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -45 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  93х85

Особенности
•	 Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H)
•	 Компенсация задней засветки BLC
•	 Расширенный динамический диапазон D-WDR
•	 Шумоподавление 2/3-DNR
•	 Встроенное функциональное меню OSD
•	 Встроенный вариофокальный объектив
•	 Дальность ИК-подсветки 20 метров
•	 Убираемый ИК-фильтр
•	 Дальность передачи сигнала до 500 метров
•	 Погодозащищенный корпус IP66

STC-IPM3570/1 Xaro
Smartec

МВK-LA720 Strong (3,6)
ООО «БайтЭрг»
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Монитор IP-домофона AR-07L V3

Дисплей, дюйм 	  7 TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана, пикс 	  800x480
Потребляемая мощность, Вт 	  6, в режиме ожидания 2,5
Напряжение питания, В 	  12 (БП в комплекте)
Количество индивидуальных вызывных панелей 	  10
Количество многоквартирных вызывных панелей 	  10
Подключение дополнительных мониторов 	  8
Количество дополнительных IP-камер 	  16
Память 	  встроенная 100 кадров, SD-карта
Максимальное время разговора, сек 	  240
Интерфейс 	  русский, графический
Габаритные размеры, мм 	  239x139x31
Цветовые решения 	  черный глянец / белый глянец
Корпус 	  пластик
Тип установки 	  настенная накладная установка

Особенности
Бюджетная модель 7” IP-монитора в  классическом корпусе с  возможно-
стью подключения системы умного дома (контроль света, кондиционера 
управление шторами, контроль датчиков и клапанов). Имеет возможность 
подключения проводных датчиков для сигнализации. Сохраняет в памяти 
до 100 фотографий посетителей. Работает в режиме фоторамки, имеет слот 
для SD-карты. Не имеет камеры для видеоинтеркома.

Монитор домофона KW-E705FC

Дисплей, дюйм 	  7 TFT LCD
Потребляемая мощность, Вт 	  7
Напряжение питания, В 	  100-240
Количество индивидуальных вызывных панелей 	  2
Подключение дополнительных мониторов 	  3 (адресный интерком)
Количество дополнительных камер 	  2
Габаритные размеры, мм 	  234x155x38
Диапазон рабочих температур, °С 	  -10 ÷ +55
Цветовые решения 	  черный глянец / белый глянец
Корпус 	  пластик
Тип установки 	  настенная накладная установка

Особенности
Сенсорные кнопки, 12 полифонических мелодий вызова, поддержка адрес-
ных звонков между мониторами, подключение дверного звонка, возмож-
ность управления дополнительным устройством, функция не беспокоить.

BAS-IP
BAS-IP 

Kenwei
Kenwei 

Домофоны
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Цифро-аналоговая система аварийного оповещения

MAG-2120/2140 имеет фиксированное (20 или 40) количество зон трансля-
ции. В одном блоке собраны все необходимые функции для формирования 
системы аварийного оповещения. Данный блок является альтернативой 
аналоговым системам с  большим количеством функциональных блоков, 
которые в избытке присутствуют на рынке безопасности. К системе MAG-
2120 (или MAG-2140) остается добавить только усилители мощности и бло-
ки электропитания, и  система аварийного оповещения полностью готова 
к эксплуатации. В качестве дополнительной опции возможно управление 
системой по локальной компьютерной сети.

Экран 	  цветной 6”
Устройство ввода 	  сенсорный экран (Touch Screen)
Интерфейс 	  RS-485, Ethernet
Количество каналов для ОПС 	  20/40  
(релейный тип входного сигнала — сухой контакт, +5 В ÷ 24 В)
Количество входных каналов 	  Ch IN — 8
Количество выходных каналов 	  ZONE OUT — 20 / 40
Входной сигнал
- LINE 	  100 мВ — 3 В, несимметричный
- MIC 	  2,5 — 50 мВ, симметричный
Выходной сигнал 	  LINE: 1 В, несимметричный
Диапазон настройки тюнера:
AM 	   522 — 1620 кГц
FM 	  87,0 — 108,0 МГц
Питание 	  AC: 220 — 240 В, 50 — 60 Гц
Масса, кг 	  7,2

Функциональные возможности
•	 Удобный пользовательский интерфейс
•	 Сенсорный экран (Touch Screen)
•	 Функция автоматического аварийного оповещения
•	 Подключение к ОПС
•	 Возможность выбора различных типов звонков, сигналов привлечения 

внимания и т.п.
•	 8 входных каналов с независимой регулировкой уровня сигнала 
•	 20 / 40 независимых зон трансляции (в зависимости от модели)
•	 Встроенные источники аудиосигнала (AM/FM- тюнер, МР3 -плеер), пред-

назначенные для музыкальной трансляции. 
•	 Возможность копирования аудио файлов (мр3) с USB-накопителя на вну-

тренний HDD-диск 
•	 Встроенный программируемый таймер предназначен для составления 

сценариев музыкальной трансляции. Таймер способен работать как 
с встроенными источниками сигнала, так и с периферийными прибора-
ми серии MP-99xx 

•	 Мониторинг аудиоканалов системы (через встроенный громкоговоритель)
•	 Подключение к АТС для передачи информационных сообщений по теле-

фонной линии — защита паролем, возможность объединения в группы 
зоны трансляции. 

•	 Удаленное управление по локальной сети (опция)

MAG-2120 / MAG-2140
DSPPA

Оборудование для систем аварийного оповещения
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Центральный блок управления

Блок управления оснащен мощной аудиоматрицей, которая позволяет рас-
пределять аудиосигнал от нескольких музыкальных источников в любую из 
64 зон вещания. Помимо встроенных источников сигнала (CD, мр3-плеера) 
можно использовать дополнительные периферийные источники звука. На 
задней панели MAG-1189 расположены двенадцать слотов для установки 
опциональных модулей. Встраиваемые модули обладают необходимыми 
функциями, используемыми в  большинстве аналоговых систем. В  зависи
мости от поставленной задачи выбирается необходимое количество моду-
лей с нужными функциями и количество усилителей мощности. Если для ре-
шения определенной задачи требуется больше двенадцати встраиваемых 
модулей, то дополнительно используется один или несколько блоков расши-
рения (на 12 слотов) MAG-1200.

Экран 	  цветной 9”
Устройство ввода 	  сенсорный экран, сенсорная панель (Touch Pad)
Размеры, мм (ШxВxГ) 	  483х310х450
Масса, кг 	  7,2

Функциональные возможности
•	 Функция автоматического аварийного оповещения
•	 Сенсорный экран, Touch Pad
•	 Максимальное количество входных каналов 17 
•	 Максимальное количество выходных каналов (зон) 64.
•	 До 8-ми микрофонных консолей. 
•	 Встроенные источники аудиосигнала (CD, МР3 -плеер), предназначенные 

для музыкальной трансляции. В качестве носителя информации исполь-
зуется жесткий диск на 120 Гб

•	 Возможность копирования аудиофайлов (мр3) с USB-накопителя и встро-
енного CD на внутренний HDD диск 

•	 Возможность большого выбора различных типов звонков, сигналов 
предупреждения и т.п, в том числе записи своих сигналов.

•	 Встроенный программируемый таймер предназначен для составления 
сценариев музыкальной трансляции. Таймер способен работать как 
с встроенными источниками сигнала, так и с периферийными прибора-
ми серии MP-99xx 

•	 Мониторинг аудиоканалов системы (через дополнительный внешний 
громкоговоритель)

•	 Подключение к АТС для передачи информационных сообщений по теле-
фонной линии.

•	 Удаленное управление по сети (опция)

Модуль USB-портов

Обеспечивает возможность использования в системе до 4-х дополнитель-
ных аварийных сообщений. 
При установке данного модуля автоматически активируются дополнитель-
ные функциональные возможности:
•	 использование в системе 5-ти независимых аварийных сообщений 
•	 переадресация любого сообщения в зону оповещения
•	 установка времени задержки включения сообщений

MAG-1189
DSPPA

MAG-1844USB
DSPPA
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ПРЕДЛАГАЕТ

Получены сертификаты и начато серийное производство 
прибора приемно-контрольного и  управления пожаротуше-
нием Яуза-ПУ-Ех.

Яуза-ПУ-Ех является продолжением линейки приборов се-
рии Яуза-Ех и  предназначен для автономной или совместной 
работы в составе систем противопожарной защиты объектов 
различного назначения с взрывоопасными зонами.

Яуза-ПУ-Ех соответствует требованиям ТРТС 012/2011 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах. Маркировка взрывозащиты [Ехib]IIB. Количество на-
правлений пожаротушения — одно.

Типы подключаемых установок пожаротушения: мо-
дульного порошкового, модульного тонкораспыленной во-
дой, газового, аэрозольного и другие.

Яуза-ПУ-Ех обеспечивает:
•	 прием извещений от автоматических и ручных пожарных 

извещателей (ПИ), а также пультов дистанционного пуска (ПДП);
•	 питание извещателей, имеющих 4-проводную схему под-

ключения. Выходное напряжение искробезопасной линии пи-
тания 12 В, ток нагрузки не более 100 мА. Количество искро-
безопасных источников электропитания с макс. нагрузочной 
способностью 100 мА 2;

•	 подключение извещателей с видом взрывозащиты «взры-
вонепроницаемая оболочка «d» с применением барьеров ис-
крозащиты БИЗ-Ех;

•	 квитирование в ШС ручного ПИ;
•	 подключение до  5-ти ПДП в  ШС дистанционного пуска 

с квитированием;
•	 подключение в ШС контроля дверей защищаемого помеще-

ния до 5-ти извещателей с нормальнозамкнутыми контактами;
•	 управление средствами искробезопасного и невзрыво-

защищенного оповещения с контролем линий связи;
•	 управление установками дымогазоудаления и другими ин-

женерными системами и исполнительными устройствами;
•	 настройку тактики работы с персонального компьютера 

через USB либо с клавиату-ры Яуза-КВ;
•	 автоматический, дистанционный либо ручной запуск по-

жаротушения;
•	 возможность использования в случае, когда помещение 

сопредельное с защищаемым также является взрывоопасным.

Входные и выходные цепи прибора разделены на 3 группы:
Группа 1: используемые только во взрывоопасной зоне;
Группа 2: возможно использование либо во взрывоопас-

Яуза ПУ-Ех — прибор приемно-контрольный 
и управления пожаротушением взрывозащищенный
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ной, либо в  невзрыво-
опасной зоне;

Группа 3: исполь-
зуемые только в  не-
взрывоопасной зоне.

Управление при-
бором осуществляет-
ся с помощью кнопок, 
расположенных на ли-
цевой панели прибо-
ра, либо с  выносных 
клавиатур Яуза-КВ, 
предусмотрена защи-
та от  несанкциониро-
ванного доступа. 

Восстановление режима «АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА» 
пожаротушения осуществляется с  лицевой панели прибо-
ра, либо с выносных клавиатур Яуза-КВ, а из взрывоопасной 
зоны, при помощи устройства УПС-Ех.

Яуза-ПУ-Ех ведет протокол событий (4000 событий) 
с  возможностью чтения с  выносной клавиатуры Яуза-КВ 
либо с ПК через USB.

Питание прибора осуществляется:
•	 от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В;
•	 от внешнего источника постоянного тока от 10 до 30 В;
•	 от встраиваемых АКБ.

Яуза-ПУ-Ех обеспечивает функционирование со всеми 
взрывозащищенными пожарными извещателями, произво-
димыми ЗАО «Риэлта», а также другими извещателями и опо-
вещателями, согласованными по электрическим и искробе-
зопасным параметрам.

Конструкция прибора обеспечивает степень защиты 
не хуже IP20 по ГОСТ 14254.

Диапазон рабочих температур от -25 до +55° С.
Яуза-ПУ-Ех обеспечивает запуск модулей автоматиче-

ского пожаротушения:
Яуза-ТРВ — модуль пожаротушения тонкораспыленной во-

дой;
Яуза-ТРВ-1Ex модуль пожаротушения тонкораспылен-

ной водой;
Яуза-12-1Ex(кд) модуль порошкового пожаротушения.
С прибором Яуза-ПУ-Ех могут использоваться и  другие 

серийно выпускаемые модули АСПТ подходящие по параме-
трам.



ПРЕДЛАГАЕТ

Приглашаем посетить вебинары, проводимые про-
изводителями оборудования технических средств безо-
пасности при поддержке «Торгового Дома ТИНКО». Пре-
имущества обучения в виде вебинаров:
•	 экономия времени и средств;
•	 отсутствие географических ограничений;
•	 �обучение большого количества слушателей одновре-

менно в режиме реального времени.

Вебинары в «ТД ТИНКО» — это:
•	 �интересно (известные производители и  торговые 

марки);
•	 �авторитетно (лекторы — ведущие специалисты от-

расли технических средств безопасности);
•	 �современно (возможно участие с устройств на “Android” 

или “iOS”).

Расписание и  программы вебинаров доступны 
на  сате www.tinko.ru по  ссылке с  баннера на  главной 
странице (рис. 1.)

Баннер на главной странице сайта www.tinko.ru,   
по ссылке с которого доступна программа вебинаров.

Вебинары в «Торговом Доме ТИНКО»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Современная платформа для проведения веби-
наров позволяет участвовать в  онлайн-мероприя-
тии не  только с  помощью персонального компьютера, 
но и с устройств на «Android» или «iOS». Достаточно про-
сто установить бесплатное приложение «MVR Mobile», 
которое доступно в «Google play» и «iTunes». Для участия 
в вебинаре просто перейдите по ссылке на нашем сай-
те или используйте код для входа через мобильное при-
ложение, которые приходят на указанный при регистра-
ции адрес электронной почты.

Теперь вы не привязаны к своему компьютеру и мо-
жете в любом удобном для вас месте узнать о новинках 
технических средств безопасности, получить ответы 
на  свои вопросы от  ведущих специалистов предприя-
тий-изготовителей и  обменяться мнениями с  коллега-
ми в чате.

Если вы не смогли посетить вебинар, то можете по-
смотреть его запись в «Библиотеке вебинаров» базы зна-
ний Форума по вопросам безопасности на сайте «ТД ТИН-
КО»: http://community.tinko.ru/idea/details/id/70375.




