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ПРЕДЛАГАЕТ

Приглашаем посетить вебинары, проводимые про-
изводителями оборудования технических средств безо-
пасности при поддержке «Торгового Дома ТИНКО». Пре-
имущества обучения в виде вебинаров:

•	 экономия времени и средств;
•	 отсутствие географических ограничений;
•	 �обучение большого количества слушателей одновре-

менно в режиме реального времени.

Вебинары в «ТД ТИНКО» — это:

•	 �интересно (известные производители  
и торговые марки);

•	 �авторитетно (лекторы — ведущие специалисты 
отрасли технических средств безопасности);

•	 �современно (возможно участие с устройств 
на “Android” или “iOS”).

Расписание и  программы вебинаров доступны 
на  сате www.tinko.ru по  ссылке с  баннера на  главной 
странице (рис. 1.)

Рис. 1 Баннер на главной странице сайта www.tinko.ru,  по ссылке с которого 
доступна программа вебинаров.

Вебинары в «Торговом Доме ТИНКО»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Современная платформа для проведения веби-
наров позволяет участвовать в  онлайн-мероприя-
тии не только с помощью персонального компьютера, 
но и с устройств на «Android» или «iOS». Достаточно про-
сто установить бесплатное приложение «MVR Mobile», 
которое доступно в «Google play» и «iTunes». Для участия 
в вебинаре просто перейдите по ссылке на нашем сай-
те или используйте код для входа через мобильное при-
ложение, которые приходят на указанный при регистра-
ции адрес электронной почты.

Теперь вы не  привязаны к  своему компьютеру 
и можете в любом удобном для вас месте узнать о но-
винках технических средств безопасности, получить 
ответы на  свои вопросы от  ведущих специалистов 
предприятий-изготовителей и  обменяться мнениями 
с коллегами в чате.

Если вы не смогли посетить вебинар, то можете по-
смотреть его запись в  «Библиотеке вебинаров» базы 
знаний Форума по  вопросам безопасности на  сай-
те «ТД  ТИНКО»: http://community.tinko.ru/idea/details/
id/70375.
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Содержание инновации заключается в  сверхран-
нем достоверном обнаружении дыма и  адресности  — 
воплощении более 30-летнго опыта разработки и более 
100 изобретений последних 2 лет.

Новая VESDA E обеспечивает по сравнению с суще-
ствующими извещателями VESDA:

•	 рекордную чувствительность 0,0002%/м 
(< 0,00001 дБ/м), в 15 раз выше по сравнению с преды-
дущим поколением VESDA; 

•	 максимально широкий диапазон программирова-
ния порогов сигналов «Внимание», «Действие», «Пожар 
1» и «Пожар 2» от 0,001%/м (0,000043 дБ/м) до 20%/м 
(0,97 дБ/м);

•	 отображение удельной оптической плотности в циф-
ровом виде с дискретом 0,0001%/м в реальном масшта-
бе времени;

•	 дымовая камера Flair (чутье, нюх): сочетание корот-
коволнового УФ-лазера с уникальным приемным устрой-
ством эквивалентным 330 000 сенсоров;

•	 сенсорный цветной ЖК-дисплей отображает график 
изменения оптической плотности, уровни воздушного по-
тока по трубам с дискретом 1%, состояние фильтра, ло-
готипы видов неисправности; 

•	 модификации: извещатель VESDA-E VEU А-20 с сен-
сорным цветным ЖК дисплеем 8”, VESDA-E VEU А-10 — 
с дисплеем 3,5”, VESDA-E VEU А-00 — со светодиодной 
индикацией;

•	 VESDA «Аналитика»: идентификация и измерение оп-
тической плотности дыма горения кабеля, дыма дизеля 
и пыли (отдельные лицензии);

•	 максимальная длина труб: 4 шт. х 100 м, с развет-
влениями суммарно до 800 м;

•	 адресное расширение: 4 воздухозаборных трубы 
с  20  адресными отверстиями в  каждой трубе, всего 
80 адресных отверстий; 

•	 дополнительные блоки для подключения до 120 адре-
суемых капилляров длиной до 100 м (в 8 раз большее ко-
личество и в 2 раза большей длины по сравнению изве-
щателем VESDA VFT-15);

•	 дополнительные блоки: автоматической очистки труб, 
глушитель, газоанализаторы, источник питания;

•	 гибкое модульное конфигурирование — оптимиза-
ция для любого объекта и условий эксплуатации, заме-
няет любую модель аспирационного извещателя преды-
дущего поколения;

•	 iVESDA  — бесплатное приложение Play Маркет 
и AppStore для портативных устройств на базе Android 
и iOS позволяет контролировать по WiFi сеть из 254 из-
вещателей VESDA любого типа через один извещатель 
VESDA-E;

•	 сетевые и программные возможности, удаленное ди-
агностирование включая Ethernet, VESDAnet, WiFi и USB;

•	 срок службы увеличен в 2 раза.
Запатентованная FLAIRTM технология детектиро-

вания состоящая из уникальной оптической системы 
с  анализом спектра, распознавание образов сигна-
лов — это научная, техническая, технологическая осно-
ва инновации.

Конкурс технических решений

«Лучший инновационный продукт»

1 место

Извещатель пожарный  
адресный дымовой-газовый  

аспирационный Vesda E

В 2014-м году конкурс технических решений 
«Лучший инновационный продукт» проводился на выставке «Охрана, безопасность 

и противопожарная защита» MIPS в 20-й раз. В этом номере мы знакомим читателей 
с изделиями — победителями в номинации «Пожарная сигнализация и безопасность»
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Дифференциация состава частиц обеспечивает 
сверхраннее обнаружение дымов из очень мелких ча-
стиц, выравнивает чувствительность по дымам от тле-
ющих и открытых очагов, кроме того исключает ложные 
тревоги при воздействии пыли, пара, и выхлопных га-
зов дизелей, что значительно расширяет область при-
менения VESDA E в пыльных помещениях и в индустри-
альных зонах. 

Высокая защита от загрязнения оптической систе-
мы посредством формирования барьера чистого воз-
духа, что расширяет область применения, снижает за-
траты на обслуживание и увеличивается срок службы.

Аспирационные извещатели широко используют-
ся при защите высоких помещений (до 21 м) и больших 
площадей. Чувствительность к  пыли не  позволяли их 
широко применять в индустриальном секторе, что ста-
ло теперь возможно благодаря выпуску аспирацион-
ному извещателю VESDA E. Адресность аспирационно-
го извещателя VESDA E позволяет обеспечить высокий 
уровень защиты большого числа небольших помеще-
ний, где раньше использовались точечные извещатели 

со значительно более низкой чувствительностью. 
VESDA E. обеспечивает более раннее обнаруже-

ние признаков формирования очага и расширяется об-
ласть применения аспирационных извещателей:

•	 ультравысокая чувствительность обеспечивает сверх-
раннее обнаружение малых концентраций дыма в поме-
щениях с высокой скоростью воздухообмена (в помеще-
ниях, где вентиляционные системы исключают возмож-
ность концентрации дыма под перекрытием);

•	 120 капиллярных адресных трубок и 80 адресных 
воздухозаборных отверстий в 4 трубах позволяют кон-
тролировать большое число помещений и до 120 стоек 
с электронным оборудованием одним аспирационным 
извещателем VESDA E. 

•	 Более раннее обнаружение признаков формирования 
очага обеспечивает повышенную противопожарную за-
щиту широкого класса объектов. Увеличение срока служ-
бы в 2 раза и повышение защиты от пыли в несколько 
раз снижают затраты на техническое обслуживание.

Основной дистрибьютор этой продукции — «Группа 
компаний ПОЖТЕХНИКА» (г. Москва).

На примере адресно-аналоговой противопожарной си-
стемы нового поколения рассматривается инновационная 
технология ускоренного конструирования противопожарных 
систем на основе унифицированной модульной платформы. 
Используемые технические решения позволяют повысить 
качество конструирования, снизить затраты на разработку, 
а также сократить эксплуатационные расходы.

Обеспечить существенное повышение эксплуата-
ционных характеристик, разрабатываемых противопо-
жарных систем и  вывести их на  новый качественный 
уровень путем модернизации основных функций и вве-
дения новых опций:

•	 повышение помехозащищенности пожарных датчиков 
и линий связи от воздействия электромагнитных помех;

•	 введение новой опции для противопожарных систем 
в части обнаружения дыма низкой концентрации (кон-
троль наличия табачного дыма);

•	 применение новой технологии дистанционной авто-
матической проверки работоспособности тепловых и оп-

тических пожарных датчиков методом кратковременного 
физического воздействия на их измерительные сенсоры;

•	 снижение риска ложных срабатываний систем пожа-
ротушения за счет использования технологии безопас-
ной схемотехники, при которой, в случае выхода из строя 
любого элемента системы, не допускается формирова-
ние исполнительного сигнала;

•	 обеспечение высокой скорости обнаружения зон воз-
горания (не более 1 сек. на удалении до 300 м) за счет 
использования радикально-последовательной структу-
ры построения системы;

•	 применение технологии автоматического переконфигу-
рирования элементов системы при изменении их располо-
жения в пространстве (например, при перецепке вагонов);

•	 расширение температурного диапазона применения 
противопожарных систем от -40 до +70°С;

•	 контроль качества и учет установленных компонен-
тов системы за счет введения индивидуальных иденти-
фикационных кодов;

 Адресно-аналоговая  
противопожарная система нового поколения  

для железнодорожного транспорта

1 место

Конкурс технических решений
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•	 введение антивандальной защиты, позволяющей 
в режиме реального времени контролировать целост-
ность подключения всех элементов противопожарной 
системы, в том числе количество средств пожаротуше-
ния, подключенных к соединительным шлейфам;

•	 использование новых интерфейсов взаимодействия 
с оператором, позволяющих отображать развитие пожар-
ной ситуации в реальном масштабе времени;

•	 снижения стоимости технического обслуживания за 
счет перехода с периодического ТО на технологию уско-
ренного обслуживания по факту оперативного выявления 
неисправностей и прогнозирования возможных отказов.

Инновационным решением №1 является разработ-
ка набора электронных модулей для решения различных 
узкоспециализированных задач в противопожарных си-
стемах. Модули унифицированы по габаритным разме-
рам и технологии подключения к общей внутренней циф-
ровой шине через DIN-рейку. Состав базовых модулей 
позволяет оперативно формировать практически лю-
бые конфигурации противопожарных систем, варьи-
руя только количество и тип модулей в проекте. Имеется 
возможность объединения нескольких проектов в  си-
стему более высокого уровня через две цифровые шины 
данных по протоколу CAN, разнесенные в пространстве 
и использующие стандартные протоколы резервирова-
ния (основная шина с «горячим» резервом).

Инновационным решением №2 является то, что 
в пожарных датчиках применена принципиально новая 
схемотехника и способы обработки аналоговых сигна-
лов, что позволило на базе классической дымовой ка-
меры с использованием светодиодов обеспечить уров-
ни чувствительности, ранее достигаемые только при 
применении лазерной технологии. Термокомпенсация 
оптических элементов позволила стабилизировать из-
мерительные параметры датчиков в диапазоне темпе-
ратур от -40 до +70°С. Применение логарифмического 
усилителя сигналов позволило существенно расширить 
динамический диапазон измерений и обеспечить кор-
ректную регистрацию как низкой концентрации дыма 
(курение), так и стандартных уровней задымления при 
пожарной опасности. Благодаря высокой разрешаю-
щей способности измерительного тракта дополнитель-
но появилась возможность отслеживать возникнове-
ние возгораний по  скорости задымления, аналогично 
дифференциальным температурным датчикам.

Третьим инновационным решением стал новый 
качественный уровень помехозащищенности проти-
вопожарной системы от  воздействия внешних элек-
тромагнитных полей при одновременном увеличении 
чувствительности датчиков. Он обеспечивается ком-
плексом мер, включающих в  себя принципиально но-
вые технологии обработки и передачи сигналов. Кроме 
того, используется новый принцип работы пожарных 
датчиков, которые активируются на  очень малое вре-
мя, порядка 0,15 сек., для проведения всего комплекса 
измерений и передачи их результатов в пожарный при-
бор. Оставшееся время между циклами опросов, дат-
чики находятся в выключенном состоянии без питания, 
что дополнительно повышает помехозащищенность 
от случайных импульсных внешних воздействий (напри-

мер, при коммутации силового электрооборудования).
Четвертое инновационное решение  — это при-

менение новой технологии автоматической дистанци-
онной проверки работоспособности комбинирован-
ных пожарных датчиков методом прямого физического 
воздействия на  измерительные сенсоры. Температур-
ные датчики в режиме «Тест» проверяются кратковре-
менным подогревом термочувствительных элементов 
внутри пожарного датчика с дальнейшей оценкой адек-
ватности их реакции. Контроль работоспособности оп-
тического тракта датчика осуществляется сравнением 
двух аналоговых сигналов, получаемых при разных ин-
тенсивностях импульсов засветки дымовой камеры.

Инновационным решением №5 стало быстрое 
определения местоположения возгорания за время 
не более 1 секунды при пространственном распреде-
лении элементов системы на  расстоянии до  300 ме-
тров, обеспечивается радиально-последовательной 
структурой построения системы. Для этого в  локаль-
ных пожарных приборах подключение «один шлейф — 
один датчик», где адресом служит контакт подключе-
ния шлейфа, а объединение независимых локальных 
приборов, разнесенных в пространстве, в единую сеть 
производится через две цифровые шины (основную 
и резервную) со встроенным устройствами автомати-
ческой адресации.

Предлагаемая противопожарная система в насто-
ящее время не имеет аналогов и позиционируется как 
перспективное направление развития противопожар-
ных систем.

Применение предлагаемой системы возможно 
не только на железнодорожном транспорте, но и на дру-
гих объектах со сложной электромагнитной обстановкой 
и требованиями расширенного диапазноа температур.

Дополнительная функциональная возможность ре-
гистрации малых концентраций дыма позволяет эф-
фективно определять факт курения в контролируемых 
помещениях, что может быть полезным в  части реа-
лизации требований новых законодательных актов 
по борьбе с этой социальной проблемой.

В настоящее время широко внедряются энергос-
берегающие технологии получения света, основанные 
на  применении высококачественных преобразовате-
лей энергии, которые генерируют мощные электромаг-
нитные помехи на частотах максимальной чувствитель-
ности классических пожарных извещателей. Учитывая, 
что ранее разработанные пожарные сигнализации 
имеют недостаточный уровень защиты от  таких внеш-
них воздействий, следует в ближайшее время ожидать 
значительное увеличение ложных срабатываний суще-
ствующих систем. При таком развитии ложных срабаты-
ваний предлагаемые новые технологии обработки ана-
логовых сигналов для пожарных датчиков, вероятно, 
будут востребованы повсеместно.

Предлагаемая технология построения противопожар-
ных систем с набором новых функций в ближайшее вре-
мя должны стать лидером рынка противопожарных систем 
с  повышенными требованиями к  пожарной безопасно-
сти. Производитель изделия  — КБ «Метроспецтехника» 
(г. Ростов-на-Дону).
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10-12 февраля 2015 года 
в  Москве, в  МВЦ «Крокус Экспо», 
состоялся юбилейный XX между-
народный форум «Технологии без-
опасности». В торжественной це-
ремонии открытия форума приняли 
участие председатель оргкомите-
та форума, председатель комитета 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по  обороне и  безо-
пасности В.А.  Озеров, первый за-
меститель Руководителя фракции 
«Единая Россия» в  Государствен-
ной Думе Федерального Собра-
ния РФ Ф.А.  Клинцевич, Руково-
дитель Антитеррористического 
центра государств-участников СНГ 
А.П.  Новиков, Директор департа-
мента по вопросам новых вызовов 
и угроз МИД РФ И.И. Рогачев, Пред-
седатель комиссии Московской го-
родской думы по  безопасности 
И.Ю.  Святенко, генеральный ди-
ректор компании «Гротек» А.В. Ми-
рошкин.

С даты своего основания 
в 1995 году «ТБ Форум» (форум «Тех-
нологии безопасности») являет-
ся национальной коммуникацион-
ной площадкой для отрасли систем 
безопасности. Форум проходит под 
патронатом Оргкомитета, включа-
ющего представителей федераль-
ных органов законодательной и ис-
полнительной власти, основные 
общественные организации, и при 
поддержке Комитета Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности, Коми-
тета Государственной Думы по без-
опасности и противодействия кор-
рупции, Комитета Государственной 
Думы по  транспорту, Правитель-
ства Москвы.

Сегодня форум является значи-
мым для России, СНГ и  Восточной 
Европы конгрессно-выставочным 
мероприятием по  всему спектру 
вопросов обеспечения безопасно-
сти. «ТБ Форум» 2015  — выставка 
технологий для крупных проектов. 

Посетители и  делегаты работают 
с серьезными угрозами и рисками, 
строят свои системы безопасно-
сти в  расчете на  противодействие 
организованным атакам и  хоро-
шо подготовленным и  оснащен-
ным злоумышленникам и группам. 
По предварительным оценкам:

•	 10 тысяч посетителей за 3 дня 
работы выставки и конгресса;

•	 52 зарубежные страны делеги-
ровали на форум участников и по-
сетителей;

•	 75 субъектов РФ, 67 админи-
страций крупнейших городов Рос-
сии сформировали делегации для 
посещения Форума;

•	 10 стран СНГ — руководители 
антитеррористических штабов;

•	 8% гостей  — представители 
28 иностранных государств.

Деятельное участие оргкоми-
тета в формировании деловой про-
граммы и  экспозиции позволи-
ло акцентировать самые важные 
проблемы по  обеспечению безо-
пасности граждан, предпринима-
тельства, территорий, объектов 
и инфраструктур:

•	 более 3000 делегатов посети-
ли 12 конференций и круглых сто-

лов, более 30 секционных заседа-
ний и практикумов;

•	 210 российских и международ-
ных спикеров поделились практиче-
ским опытом и обсудили острейшие 
вопросы по всем тематикам направ-
ления безопасности

Повестку дня ТБ конгресса 
сформировали Комитет Совета 
Федерации по обороне и безопас-

ности, Комитет 
Государствен-
ной Думы 
по  безопас-
ности и  про-
тиводействия 
коррупции, Ко-
митет Госу-
д ар с т в е нн о й 
Думы по транс-
порту, Комис-
сия Москов-
ской городской 
думы по  безо-
пасности, Ми-
н и с т е р с т в о 
транспорта РФ, 
Министерство 
ин о с т р анны х 
дел РФ, Испол-
нительный ко-

митет СНГ, Антитеррористический 
центр СНГ, ФСБ России, ФСТЭК 
России, ФТС России, Профсоюз 
НСБ, Общественная палата, ТПП 
РФ, Ассоциация российских бан-
ков, Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-
ФОРУМ, Ассоциация Европейско-
го бизнеса, ИБРАЭ РАН и  другие 
потребители и регуляторы.

Ключевые темы деловой про-
граммы форума: «Российский ры-
нок безопасности: как обеспе-
чить прогресс в  новых условиях», 
«Безопасный город: норматив-
но-правовые и  технологические 
аспекты», «Информационное про-
тиводействие терроризму и  экс-
тремизму», «Терроризм и безопас-
ность на транспорте», «Актуальные 
вопросы защиты информации», 
«Правовое регулирование охран-

Форум  
«Технологии безопасности» 2015: 
успешный старт делового сезона!

Выставки
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ной и  детективной деятельно-
сти», «Глобальные навигационные 
спутниковые системы в  решени-
ях по обеспечению безопасности», 
«Интеграция-эволюция систем 
безопасности», «Защита периме-
тра: использование интегриро-
ванных решений», «Безопасность 
денежных средств, находящихся 
в  обороте», «Тенденции развития 
рынка «пультовой охраны»», «Риски 
экономической безопасности», 
«Обеспечение безопасности соци-
альных учреждений», «Актуальные 
проблемы правового регулирова-
ния охранной и  детективной дея-
тельности».

В экспозиции форума — прак-
тическое примене-
ние современных 
технологий: видео-
наблюдение, CCTV, 
IP-решения, инте-
грированные си-
стемы, контроль 
доступа, охрана пе-
риметра и огражде-
ния, охранно-пожар-
ная сигнализация, 
пожарная защита, 
пож арот у шение, 
безопасность и  ох-
рана труда, защи-
та связи и  инфор-
мации, биометрия, 
спецтехника, анти-
террор, охрана гра-
ниц, безопасность 
на транспорте.

170 российских 
и  зарубежных ком-
паний, отечествен-
ных государственных предприятий 
и организаций представили продук-
цию, системы и  услуги на  стендах, 

в  демонстраци-
онных и  презен-
тационных зонах, 
в  рамках конфе-
ренций. 

Экспоненты 
показали прак-
тическое приме-
нение современ-
ных технологий. 
О р г а ни з а т о р ы 
м е р о п р и я т и й 
и  демозон пред-
ложили покупа-
телям практиче-
скую помощь и  лучшие практики, 
поддержав их образовательные 
интересы.

Традиционно коллектив-
ную экспозицию организовали 
ФСТЭК России, 11 Центр Феде-

ральной службы 
б е зопасно с т и, 
с  собственным 
стендом высту-
пили МЧС России 
и АТЦ СНГ.

В п е р в ы е 
была организо-
вана демозона 
«Автоматизиро-
ванный комплекс 
о б н а р у ж е н и я 
опасных предме-
тов», воссоздав-
шая размещение 

досмотрового оборудования в  ве-
стибюле метрополитена. А в рамках 
демозоны «Экономическая безо-

пасность» посетите-
ли ознакомились 
с  оборудованием, 
позволяющим пре-
дотвратить несанк-
ц и о н и р о в а н н ы й 
доступ к  информа-
ционным ресурсам, 
информационно -
аналитическими си-
стемами проверки 
контрагентов и  си-
стемой, ориенти-
рованной на  про-
т и в о д е й с т в и е 
легализации дохо-
дов и финансирова-
нию терроризма.

«ТБ Форум»  — 
площадка, на  кото-
рой обсуждается 
спрос и  сбыт, тре-
бования и  возмож-
ности, ведется ре-

альный бизнес. Здесь формируется 
повестка дня и индустрия взаимо-
действует с потребителями и меж-
ду собой. Расширенная деловая 
программа ТБ конгресса и ТБ ака-
демии. Насыщенное професси-
ональное общение. Обсуждение 
проектов 2016-17 годов. 

До встречи на  «ТБ Фору-
ме»-2016 09-11 февраля 2016 года 
«Крокус Экспо», павильон 2, зал 8.

www.tbforum.ru

С МЕСТА СОБЫТИЯ  |  Выставки
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Первые видеорегистраторы 
G-Scope от GEUTEBRUCK готовы 
к отгрузке 

В самом начале  года пер-
вые сетевые видеорегистрато-
ры G-Scope из новых продуктов 
GEUTEBRUCK были собраны и  те-

перь ждут отгрузки на складе компа-
нии GEUTEBRUCK (фото  1). Некото-
рые из собранных приборов — это 
видеорегистраторы G-Scope/3500, 
которые будут поставлены в Катар. 

G-Scope — это новое поколение 
решений по  управлению система-
ми видеонаблюдения GEUTEBRUCK 
с  дополнительной мощностью 
на  каждом уровне. Линия продукта 
G-Scope отличается своей простотой, 
эффективностью и гибкостью. Виде-
орегистраторы G-Scope значительно 
расширяют основные функциональ-
ные возможности систем видеона-
блюдения, обеспечивая простоту на-
стройки, эксплуатации и  высокую 
степень универсальности.

Региональный менеджер Harun 
Oezerdem, ответственный за этот ре-
гион, лично осмотрел готовые бло-
ки и гордо сказал: «Я рад, что первые 
системы G-Scope были проданы для 

проекта одного из банков в Катаре. 
Инновационность и  удобный графи-
ческий интерфейс являются ключе-
выми факторами для этого проекта. 
И я уверен, что G-Scope будет одним 
из самых успешных продуктов это-
го года».

Компания GEUTEBRUCK  — 
один из мировых лидеров в раз-
работке и  производстве систем 
видеонаблюдения. Независимо 
от  того, нужна ли Вам простая 
или сложная система видеона-
блюдения, фирма GEUTEBRUCK 
гарантирует высокое качество 
и  полную системную совмести-
мость всех своих изделий. Это 
относится как к  отдельным про-
дуктам, так и  к крупным систем-
ным решениям, спроектиро-
ванным по  индивидуальному 
техническому заданию. Компа-
ния первой запустила в серийное 
производство цифровой видео-
регистратор. Сегодня цифровые 
видеорегистраторы немецкой 
компании GEUTEBRUCK хоро-
шо известны профессионалам 
во  всем мире. Подробности  —  
на www.geutebrueck.com.

Новинки Macroscop NVR: линейки 
масштабируемых и  отраслевых 
сетевых видеорегистраторов

Компания Macroscop, разра-
ботчик программного обеспечения 
и программно-аппаратных решений 
для IP-видеосистем, представляет 
новинки линейки сетевых видеоре-
гистраторов NVR (фото 2 и фото 3).

1. Macroscop NVR Power  — 
серия сетевых видеорегистрато-
ров с  возможностью расширения 
количества IP-каналов.

Macroscop NVR Power позво-
ляют увеличивать количество под-
ключаемых IP-каналов за счет при-
обретения дополнительных пакетов 
лицензий Macroscop. В пакет входит 
4 дополнительные лицензии.

В линейку Power входят следу-
ющие модели:

•	 Macroscop NVR-17 — 17-каналь-
ный сетевой видеорегистратор с воз-
можностью расширения до  25  IP-
каналов (версии без отображения 
и с отображением);

•	 Macroscop NVR-26 — 26-каналь-
ный сетевой видеорегистратор с воз-
можностью расширения до  50  IP-
каналов (версии без отображения 
и с отображением);

•	 Macroscop NVR-48 — 48-каналь-
ный сетевой видеорегистратор с воз-
можностью расширения до  80 IP-
каналов (версии без отображения 
и с отображением).

2. NVR RETAIL и  NVR 
PARKING  — сетевые видеореги-
страторы с  предустановленны-
ми интеллектуальными модулями. 
Экономически выгодные гото-

Новости от партнеров  
«ТД ТИНКО»

Новости отрасли

Фото 1. Сетевые видеорегистраторы G-Scope Фото 2. Сетевой видеорегистратор 
NVR Power
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вые программно-аппаратные ком-
плексы созданы специально для 
решения задач объектов конкрет-
ных отраслей: торговли и автопар-
ковок соответственно. 

Macroscop NVR RETAIL  — се-
тевой видеорегистратор на  5 ка-
налов с  предустановленным мо-
дулем подсчета посетителей. 
Дополнительно возможна уста-
новка следующих интеллектуаль-
ных модулей: тепловая карта ин-
тенсивности движения, подсчёт 
людей в  очереди, распознавание 
автомобильных номеров.

Мacroscop NVR PARKING — се-
тевой видеорегистратор на  4  ка-
нала с  предустановленным 
модулем распознавания автоно-
меров. Дополнительно возмож-
на установка следующих интел-
лектуальных модулей: подсчет 
автомобилей, тепловая карта ин-
тенсивности движения, трекинг 
(отслеживание перемещения дви-
жущихся объектов).

Компания Macroscop гаранти-
рует для NVR всех серий обработку 
и запись видео и аудио с заявлен-
ного количества каналов:

•	 при 2 Мегапикселях и 25 кадр/
сек в H.264 с использованием детек-
торов движения камер или постоян-
ной записи;

•	 при 2 Мегапикселях и 12 кадр/
сек в MJPEG с использованием де-
текторов движения камер или про-
граммного детектора Macroscop.

Macroscop  — российская ин-
новационная компания, разра- 
батывающая программное обеспе-
чение для IP-камер, успешно рабо-
тает на  на рынке профессиональ-
ных систем IP-видеонаблюдения 
с 2010 года. Сотрудники компании 
ежедневно работают над улучше-
нием качества и  удобства работы 
с IP-камерами. Компания получила 
национальную премию в  области 

инноваций и  стала одним из  пер-
вых резидентов инновационного 
города Сколково. Среди клиентов 
и  партнеров «Macroscop» — про-
фессиональные интеграторы и дис-
трибьюторы систем безопасности 
и видеонаблюдения, а также круп-
нейшие предприятия России и СНГ.

Компания «ЮНИТЕСТ»: в  Новый 
год — с высокого старта!

Компания «ЮНИТЕСТ» огляну-
лась на  прошедший год и  нашла 
в  нем достаточно событий, кото-
рые приятно вспоминать и  кото-

рые хотелось бы повторить. Может 
быть, даже с большим размахом.

Что нового?
Поскольку «ЮНИТЕСТ»  — ком-

пания производственная, основ-
ной своей целью мы видим соз-
дание новых продуктов для рынка 
ОПС и  постоянную модернизацию, 
продуктов уже существующих, для 
современных требований.

Система «ЮНИТРОНИК 496» 
на  сегодняшний день известна 
многим. Она применяется в  каж-
дом пятом жилом доме, воз-
водимом в  пределах Москвы 
и  Московской области. Наша 
адресно-аналоговая система ох-
ранно-пожарной сигнализации 
«Юнитроник 496» прекрасно заре-
комендовала себя как на социаль-
ных, так и государственных объек-
тах, примеров тому множество. 

Но все течет, все меняется. 
Прогресс не  стоит на  месте: ме-
няются технологии, условия жиз-
ни и требования к обеспечению ее 
безопасности. Вот и «ЮНИТРОНИК» 
приобрел обновленный вид и  по-
лучил модификацию 496М. Новая, 
привлекательная внешность са-
мого прибора, плюс увеличенная 
вдвое «мускулатура». Мы уверены, 
что заказчики системы останутся 
довольны своим выбором.

Другая адресно-аналоговая 
система, «МИНИТРОНИК А32М», 
созданная для установки на малых 

и средних объектах вместо мораль-
но устаревших шлейфовых прибо-
ров — приборов предыдущего по-
коления, в 2014 году пополнилась 
рядом новых устройств, которые 
существенно расширяют функци-
ональные возможности системы. 
На выставке MIPS 2014, в номина-
ции «Лучший инновационный про-
дукт» и на выставке «Безопасность 
2014», система удостоилась заслу-
женных наград.

Отдельной наградой в  этой 
же номинации на  выставке MIPS 
2014 была отмечена наша раз-
работка, модуль А16-УОП-В. 
Это  первый и  пока единственный 
адресный модуль, который управ-
ляет шлейфом с  несколькими таб-
ло «Выход» и, в соответствии с тре-
бованиями СП  3.13130.2009 
и СП 5.13130.2009*, контролирует 
исправность табло и  соединитель-

С МЕСТА СОБЫТИЯ  | Н овости отрасли

Фото 3. Видеорегистраторы NVR 
RETAIL и NVR PARKING Фото 4. Продукция производства компании «Юнитест»
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ных линий. Модуль входит в состав 
системы «МИНИТРОНИК А32М».

Специалисты компании «ЮНИ-
ТЕСТ» постоянно совершенствуют 
выпускаемое оборудование и ищут 
новые решения для обеспечения 
безопасности. Применяя новые 
технологии, мы получаем возмож-
ность создавать новые продукты.

Мы выпустили на рынок адрес-
но-аналоговые газовые пожарные 
извещатели ИП 435-7, которые об-
наруживают возгорание на  самой 
ранней стадии, задолго до появле-
ния дыма, что повышает пожарную 
безопасность объектов. Извеща-
тели самообучающиеся и  адапти-
руются к  условиям эксплуатации, 
в  отличие от  дымовых извещате-
лей, не  подвержены ложным сра-
батываниям от  воздействия пыли, 
пара или технологического дыма.

Система контроля курения «ЭКС-
ПЕРТ К128» была создана в  свете 
ужесточения «Закона о запрете куре-
ния в общественных местах». Компа-
ния «ЮНИТЕСТ» представила на  ры-
нок адресную систему, позволяющую 
выявлять нарушителей, реагируя 
на появление в воздухе угарного газа 
(СО). Теперь предприятия, где работа-
ет наш «ЭКСПЕРТ», могут не опасаться 
штрафных санкций со  стороны кон-
тролирующих органов.

Самый лучший способ проде-
монстрировать результаты своей 

работы — показать товар «лицом». 
В 2014 году компания «ЮНИТЕСТ» 
приняла участие в нескольких важ-
ных отраслевых выставках. Геогра-
фия путешествий была обширной! 

В начале года мы впервые по-
бывали на выставке AIPS в городе 
Алматы. На  стенде был представ-
лен ассортимент выпускаемого 
оборудования, было проведено не-
сколько семинаров как в  рамках 
выставки, так и  организованные 
дополнительно. Наша продукция, 
до этого незнакомая на этом рын-
ке, вызвала активный интерес у на-
ших казахских коллег. В настоящее 
время заканчивается сертифика-
ция наших приборов, и вскоре они 
появятся в продаже в республике.

Спустя месяц, в  Москве 
на  российской профильной вы-
ставке «Охрана, безопасность 
и противопожарная защита» MIPS 
2014, как уже упоминалось ранее, 
сразу два наших изделия получают 
призовые места в  конкурсе «Луч-
ший инновационный продукт». Это 
стало замечательным подарком 
на 18-летие нашей компании! 

В начале осени на  выставке 
«SIPS South Russia» в  Краснода-
ре мы встречались с  компаниями, 
которые работают на  Юге России. 
А  затем в  Новосибирске, на  вы-
ставке «SIPS/СибБезопасность» — 
с компаниями сибирского региона.

Не остался без нашего внима-
ния и Урал. В Екатеринбурге на спе-
циализированной выставке «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ 2014» была отмечена 
бронзовой медалью наша взрыво-
защищенная адресно-аналоговая 
система сигнализации «МИНИТРО-
НИК А32.Ех». 

В Крыму и  Татарстане, Ка-
лининграде и  Кемерово, Санкт-
Петербурге и  Липецке наши спе-
циалисты участвовали в  крупных 
региональных встречах и проводи-
ли обучающие семинары. 

И, наконец, «ЮНИТЕСТ» заклю-
чил дилерские соглашения в рамках 
выставки «Человек и Безопасность», 
прошедшей в  Минске, в  ноябре. 
Так что теперь и в Белоруссии пред-
ставлено наше оборудование! 

Благодаря слаженной и  актив-
ной работе в  этом году, компания 
«ЮНИТЕСТ» обрела много новых хо-
роших друзей и деловых партнеров.

Мы выражаем благодарность 
всем нашим клиентам за оказанное 
нам доверие, проявленный интерес 
к  нашим разработкам, готовность 
к продуктивному диалогу и надеем-
ся на долгое, плодотворное и взаи-
мовыгодное сотрудничество.

Компания «ЮНИТЕСТ» готова 
и впредь производить для Вас обо-
рудование, отвечающее всем со-
временным требованиям, делаю-
щее жизнь проще и безопаснее.

Продукцию,  
представленную в статье,  

можно приобрести
в «Торговом Доме ТИНКО».

Каталог оборудования и прайс-лист —
на сайте www.tinko.ru
Заказ оборудования  

и технические консультации:
8 (495) 708-42-13

Фото 5 Стенд компании «Юнитест» на выставке MIPS-2014

Фото 6. Награда системе сигна-
лизации «МИНИТРОНИК А32.Ех» 
на выставке в Екатеринбурге
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Назначение
Извещатель пожарный тепловой взрывозащищен-

ный ИП 101 «Спектрон Т-Р» предназначается для выда-
чи сигнала «ПОЖАР» на ППК при повышении темпера-
туры окружающей среды выше заданного значения. 
Извещатель предназначен для установки в  резервуа-
рах, а также во взрывоопасных зонах помещений и на-
ружных установок.

Особенности
Извещатель является взрывозащищённым обо-

рудованием, имеющим маркировку взрывозащиты 
1Exd[ia]IICT4/Т5/Т6. Взрывозащищенное исполнение 
извещателя достигается с  помощью видов взрывоза-
щиты: «d» — «взрывонепроницаемая оболочка» и [ia] — 
внутренняя искробезопасная цепь. 

ИП 101 «Спектрон Т-Р» может применяется во взры-
воопасных зонах помещений и наружных установок со-
гласно ГОСТ Р 52350.14, гл. 7.3 ПУЭ и  другим дирек-
тивным документам, регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных зонах. Основ-
ная область применения  — во взрывоопасных зонах 
промышленных предприятий нефтеперерабатывающе-
го, химического комплекса, переработка, транспорти-
ровка и хранение ЛВЖ, складские и производственные 
помещения специального назначения.

Извещатель может быть настроен на  работу как 
в максимальном, так и максимально-дифференциаль-
ном режиме.

Извещатель предназначен для работы совместно 
с приемно-контрольными приборами, соответствующи-
ми ГОСТ Р 53325.

Кабельные вводы извещателя позволяют подклю-
чать шлейф сигнализации бронированным кабелем 
с диаметром брони не более 15 мм, кабелем в метал-
лорукаве или в трубной разводке.

Преимущества:
•	 высокая степень защиты оболочкой IP67;
•	 �программирование порогового значения темпера-

туры срабатывания;
•	 максимально-дифференциальная функция;
•	 световая индикация режимов работы;

Извещатель пожарный тепловой 
взрывозащищенный 

ИП 101 «Спектрон Т-Р»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

•	 функция самоконтроля; 
•	 �различные варианты комплектации кабельными 

вводами;
•	 �комплектация монтажным кронштейном для уста-

новки в помещении (опция).

Технические характеристики

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IICT4/Т5/Т6

Степень защиты оболочкой IP67

Температура срабатывания, °С 54 ÷ 115

Напряжение питания, В 9 ÷ 28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА 
не более

80

Потребляемый ток в режиме срабатывания, 
мА не более
- двухпроводное подключение
- четырехпроводное подключение

3 ÷ 15
22

Наличие световой индикации +

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта 
реле:
- В, не более
- мА, не более

30
100

Температура окружающей среды, °С -55 ÷ +85
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В кассах станции «Новоко-
сино» московского метрополи-
тена успешно завершены испы-
тания комплекса переговорных 
устройств клиент-кассир с записью 
Stelberry SX.

Переговорные устройства 
Stelberry успешно справились с  по-
ставленной задачей и  позволи-
ли кассирам эффективно общаться 
с  клиентами, значительно повысив 
уровень обслуживания пассажиров.

Отличительной особенностью 
испытаний явилось наличие функ-
ции отметки конфликтных ситуа-
ций, как со  стороны пассажиров, 
так и со стороны кассиров.

Комплекс Stelberry SX показал 
высокую эффективность, и в насто-
ящее время решается вопрос об 
оснащении данной системой всех 
касс московского метрополитена.

Отметки конфликтных ситуаций
При возникновении конфликт-

ной ситуации, пассажиру достаточ-
но нажать кнопку, расположенную 
на панели абонента уличного пере-
говорного устройства, и на записи 
будет размещена отметка «Внима-
ние — пассажир».

Кассиру в  случае возникнове-
ния конфликтной ситуации нужно 
просто нажать кнопку «SPEAK», ко-
торую мы расположили на передней 
части пульта оператора переговор-
ного устройства «Пассажир-кассир».

Отметки конфликтных ситуаций 
со стороны пассажира и кассира по-
мечаются на  записях по-разному, 
для того, чтобы при последующей 
работе с  ними можно было най-
ти записи «Внимание  — пассажир» 
и «Внимание–кассир». Возможность 
отметки конфликтных ситуаций де-
лает процесс поиска быстрым.

Эффективное общение
На пульте оператора отсутству-

ет возможность отключения пита-
ния и  микрофона, для того чтобы 
кассир не  мог отключить перего-
ворное устройство.

Высокая чувствительность ми-
крофона профессионального пе-
реговорного устройства «Клиент–
кассир» Stelberry S-425 позволила 
кассирам спокойно общаться с пас-
сажиром, располагая пульт в любом 
удобном месте рабочего стола. Гиб-
кая микрофонная стойка позволяет 
легко отрегулировать удобное поло-
жение микрофона.

Специализированный фильтр 
из акустического материала на-
дежно защищает микрофон пуль-
та от ветровой составляющей, зна-
чительно улучшая разборчивость 
речи, исключая ветровые акусти-
ческие удары.

Успешное тестирование переговорных 
устройств Stelberry с записью 
и отметкой конфликтных ситуаций 
в московском метрополитене

Охранное телевидение
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Особенности касс метрополитена
Основной особенностью касс 

метрополитена является постоян-
ное изменение акустической об-
становки и высокий уровень шума 
в  часы пик вследствие одновре-
менного нахождения значительно-
го количества пассажиров. Это об-
стоятельство, как правило, может 
достаточно сильно влиять на каче-
ство передачи звука переговорно-
го устройства клиент-кассир.

Также достаточно неприятным 
моментом становится постоянный 
шумовой фон со  стороны пасса-
жиров, который может вызывать 
утомляемость кассира в  течение 
рабочего дня.

Система подавления фоновых 
шумов, применяемая во всех пере-
говорных устройствах Stelberry, по-
зволила значительно снизить утом-
ляемость кассиров и  обеспечила 
комфортное общение с клиентами, 
как при минимальном пассажиро-
потоке, так и в часы пик.

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  | О хранное телевидение
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Запись переговоров клиента 
и  кассира в  кассовых узлах всег-
да была необходимостью, но до на-
стоящего времени никто не  мог 
предложить систему «Пассажир — 
кассир», в  которой можно делать 
отметки конфликтных ситуаций.

Комплекс аппаратуры Stelberry 
S-425 позволяет делать отметки 
конфликтных ситуаций, как со сто-
роны клиента, так и  со стороны 
кассира, позволяя значительно со-
кратить время на  поиск и  прослу-
шивание необходимых записей. 

Комплексы аппаратуры 
Stelberry SX-425 могут объединять-
ся в  единую систему (до 512 ка-
налов на  1 сервер) и  управляться 
с одного рабочего места по локаль-
ной сети или чезез Internet.

Преимущества комплекса ап-
паратуры Stelberry SX-425 с  за-
писью и  отметкой конфликтных 
ситуаций:

•	 Законченное решение для касс 
железнодорожных вокзалов, метро, 
аэропортов, банков, службы одно-
го окна

•	 Отметки конфликтных ситуаций 
со стороны пассажира, кассира и эф-
фективный контроль разговоров

•	 Уличное переговорное устрой-
ство, входящее в комплект

•	 Автоматическая запись разго-
воров, при наличии диалога между 
клиентом и кассиром

•	 Профессиональное программное 
обеспечение для сетевого аудиореги-
стратора, поставляемое в комплекте

•	 Надежное сенсорное управле-
ние пульта кассира

•	 Управление и прослушивание за-
писей переговоров пассажира и кас-
сира как локально, так и через Internet

•	 Возможность объединения ау-
диорегистраторов в единую сеть — 
до 128 устройств на 1 сервер

•	 Антивандальная панель клиента

Е.Н. Козлов,
вице-президент
ЗАО «Современные технологии»



ПРЕДЛАГАЕТ

Назначение
Термокожух взрывозащищенный «Релион» (Relion) 

ТКВ предназначен для использования в  системах ох-
ранного и  технологического видеонаблюдения в  за-
крытых помещениях различных зданий, сооружений 
и  других промышленных объектах, а  также в  подзем-
ных выработках и  наземных установках горнорудной 
промышленности и во взрывоопасных зонах согласно 
классификации гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание) и  другим 
директивным документам, регламентирующим приме-
нение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 
Окружающая среда может содержать взрывоопасные 
смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB, IIC.

Особенности
Термокожух обеспечивает защиту видеокамеры 

с  объективом от  механических повреждений, клима-
тических воздействий, поддерживая требуемый ми-
кроклимат. Вид климатического исполнения УХЛ-1, тип 
атмосферы II по  ГОСТ 15150, степень защиты IР 68. 
Температура окружающей среды от минус 60 до +50°С.

Термокожух имеет взрывобезопасное исполнение 
и  вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка 
«d», маркировку взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6 по ГОСТ 
Р 51330. Внутри термокожуха могут быть установлены 
как аналоговые, так и IP-видеокамеры цветного и черно-
белого изображения с различными типами объективов. 

Термокожух комплектуется различными типами ка-
бельных вводов, позволяющих подключать линии переда-
чи информации и питания бронированным кабелем, кабе-
лем в металлорукаве или при прокладке кабеля в трубе.

Модификации:
•	 ТКВ 400Н в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
•	 ТКВ 400М в корпусе из оцинкованной стали с по-

рошковым покрытием.

Преимущества:
•	 «рудничная» маркировка взрывозащиты;
•	 широкий температурный диапазон эксплуатации;
•	 ударопрочное стекло;
•	 высокая степень защиты оболочкой IP68;
•	 комплектация различными типами вводных устройств;
•	 комплектация солнцезащитным козырьком (опция)

Термокожух взрывозащищенный
«Релион» (ReliON) ТКВ

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Технические характеристики

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6

Степень защиты оболочкой IP68

Напряжение питания, В
— от источника постоянного ток
— от источника переменного тока

12 ÷ 36
12 ÷ 36; 220

Напряжение питания  
видеокамеры, В

 
12

Максимальный потребляемый  
ток, А, не более
— 12 ÷ 36 В  
(без подогрева/с подогревом)
— 220 В  
(без подогрева/с подогревом)

 

1/5

0,1/0,4

Габаритные размеры корпуса,  
мм, не более 350х130х130

Масса, кг, не более 12

Температура эксплуатации, °С, 
(УХЛ-4)

-60 ÷ +50  
(+1 ÷ +50)
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В прошедшем, 2014 году, ком-
пания «Проксима» пополнила копил-
ку успешных инновационных разра-
боток в области охранно-пожарных 
систем, о которых нам хотелось бы 
рассказать в данной статье в рам-
ках подготовки к выставке «Охрана, 
безопасность и  противопожарная 
защита» — MIPS-2015.

В конце года компания за-
пустила серийное производство 
объектовых охранно-пожарных 
приборов S400-2GSM «Нано». 
Пользователи, на  которых ори-
ентировались разработчики  — 
владельцы небольших объектов 
(частные дома, офисы и  т.п.), ко-
торые стремятся достигнуть мак-
симально успешного соотноше-
ния «цена-качество». «Нано» — это 
устройство, которое, несмотря 
на  небольшие размеры, умести-
ло внутри себя практически весь 
функционал его предшествен-
ника  — S632-2GSM, но при этом 
по более доступной цене. 

На плате размером 82х62 мм 
инженеры разместили выходы для 
подключения 4  проводных шлей-

фов сигнализации, ко-
торые также могут 
являться программи-
руемыми тамперами, 
3 программируемых 
выхода открытого кол-
лектора для подклю-
чения внешних опо-
вещателей, входы для 
подключения считы-
вателя Touch Memory, 
входы для подключе-
ния телефонной ли-
нии и телефонного ап-
парата, разъем для 
подключения li-ion ак-
кумулятора и  GSM-
модуль с  поддержкой 
двух SIM-карт. Также 
к  «Нано» могут быть 
подключены блоки 
расширения для под-
ключения проводных, 
адресных и  радиока-
нальных извещателей. 
В  таблице, приведен-
ной ниже, можно полу-
чить более наглядное 
представление о  воз-
можностях «Нано».

Небольшие размеры устрой-
ства придают ему преимущество 
при выборе места установки, а ис-
полнения в  составе различных 
бокс-комплектов (в том числе ком-
пактных) не  портят внешний вид 
помещений. Товар сертифициро-
ван и  прошел все необходимые 
испытания. Розничная стоимость 
платы составляет 3700 рублей, 
что выгодно выделяет это устрой-
ство на рынке систем охранно-по-
жарной сигнализации. 

Для тех, кто уже знаком с обо-
рудованием компании «Прокси-
ма», освоить S400-2GSM «Нано» 
будет пятиминутным делом благо-
даря тому, что программа-конфи-
гуратор и  принцип работы оста-
лись теми же, что и в S632-2GSM.

Компания «Проксима»: 
итоги и новинки  
прошедшего года

ОПС

УОО S632-2GSM-KBK-24 (со стильной сенсорной клавиатурой ТК-510). 
Рекомендуемая розничная цена — 7700 рублей.

S400-2GSM-BK12-W-li «Нано» (со встроенным li-
ion АКБ 3,7 В 2800 мА/ч). Рекомендуемая рознич-
ная цена — 5500 рублей.
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В условиях современной эко-
номики приходится постоянно ду-
мать о  ценах  — их стабильности 
и  комфортности. Компания «Прок-
сима» считает своим долгом пред-
лагать самые выгодные решения 
в  России и  странах СНГ. Несмотря 
на  суровые экономические пра-
вила, оборудование производства 
компании «Проксима» не  подоро-
жало ни на  копейку! Маркетологи 
компании всегда готовы предло-
жить вам стать партнером и  поку-
пать оборудование со скидкой. 

В подтверждение вышеска-
занному компания «Проксима» за-
пустила серийное производство 
бюджетных клавиатур ТК-306. Эти 
клавиатуры сенсорные, подключа-
ются к устройствам по шине RS-485, 
имеют современный дизайн и раз-
личные цветовые решения. Приятно 
удивляет их цена — точно такая же, 
как у предшественника этой клави-
атуры — ТК-106. 

Оборудование компании «Прок-
сима» устанавливают специалисты 
структур МВД, крупнейших ЧОПов 
России и  стран СНГ, а  также сотруд-
ники МЧС. Больницы, банки, магази-
ны, коттеджи, школы, квартиры, скла-
ды — неполный перечень объектов, 
которые находятся под защитой обо-

Функционал S400-2GSM Нано

Количество аналоговых шлейфов сигнализации (ШС) 4

Максимально возможное число аналоговых ШС (с помощью устройств расширения) 60

Максимальное количество подключений адресных/радиоканальных расширителей 3

Каналы связи с ПЦН Телефонная линия, GSM  
(в том числе GPRS), TCP/IP 
(при подключении Ethernet-модуля) 

Форматы передачи извещений в ТфОП Ademco ContactID, Pro-T

Форматы передачи извещений в GSM Ademco ContactID, CSD, GPRS, SMS

Максимальное количество получателей 5

Максимальное количество направлений доставок (для каждого получателя) 9

Возможность подключения клавиатур да

Количество выходов типа «Открытый коллектор» (ОК) 3

Возможность подключения Ethernet-модуля да

Удаленное конфигурирование да 

Возможность подключения считывателя Touch Memory (TM) да

Работа с температурным датчиком да

Новая экономичная клавиатура ТК-306. Технология гибридного сенсора для 
высокой надежности и защиты от случайных нажатий. Индикация 6 разде-
лов, питания и каналов связи. Розничная стоимость — 576 рублей.

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  | О ПС

рудования производства компании 
«Проксима». Признание и  теплые от-
зывы об оборудовании подталкивают 
главных идеологов и разработчиков 
компании к  достижению новых, бо-
лее амбициозных, целей. Результат 

не  заставит себя ждать: уже в  этом 
году компания готовит ряд новинок, 
призванных изменить привычный 
взгляд на  охрану объектов, возведя 
в степень такие понятия, как доступ-
ность, легкость, надежность.
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Почему специалисты выбирают 
компанию «Проксима»?

Опытные инженеры, выбирая 
оборудование для того или иного 
проекта, останавливают свой вы-
бор на оборудовании производства 
компании «Проксима». Этому есть 
логичное объяснение, ниже краткий 
список достоинств системы пере-
дачи извещений (СПИ) «Центавр  — 
Проксима», выделяющий обору-
дование производства Компании 
«Проксима» среди конкурентов.

Возможность организации дву-
сторонней голосовой связи с  объ-
ектом (к S632-2GSM возможно 
подключить специальную трубку). 
Оператор пульта совершает звонок 
на  объект нажатием одной кнопки 
в АРМ Центавр.

Благодаря поддержке темпе-
ратурного датчика можно настро-
ить автоматизированный контроль 
температуры окружающей среды 
на  объекте, управляя внешними 
устройствами.

Системы передачи извеще-
ний являются модульными, что по-
зволяет клиентам платить только 
за тот функционал, который им не-
обходим.

В объектовых устройствах ре-
ализована поддержка протокола 

SIA-IP для совме-
стимости с  пульта-
ми других произво-
дителей.

14 поддержива-
емых протоколов пе-
редачи информации.

9 программи-
руемых выходов 
для подключения 
внешних устройств 
в  S632-2GSM и  3 
выхода в  S400-
2GSM "Нано".

Удобная програм-
ма-конфигуратор.

Возможность 
тонкой настрой-
ки прибора на  объ-
екте, или удаленно. 
Нет необходимости 
отправлять прибор 
на доработку произ-
водителю.

Диапазоны со-
противления шлей-
фа сигнализации 
задаются программно, от 1,2 до 22 
кОм.

Настройки дрейфа сопротив-
ления, помогающие исключить 
ложные сработки датчиков.

Поддержка всех регламенти-
рованных МЧС тактик пожарной 
безопасности.

Поддержка утвержденных 
в  перечне Вневедомственной ох-
раны адресных и  радиоканальных 
извещателей серии «Ладога» про-
изводства ЗАО «Риэлта».

Возможность передачи 
на ПЦН уникального серийного но-
мера устройства и  использование 
его как номер объекта, что полно-
стью исключает подмену прибора. 

Наличие собственного 128-бит-
ного шифрованного канала связи 
при использовании собственных 
протоколов серии «ПРО».

Гарантия на  все оборудова-
ние — 5 лет.

Мы рекомендуем следить за но-
востями на  официальном сайте 
компании «Проксима». Это поможет 
не  пропустить следующий бесплат-
ный семинар, быть в курсе новинок 
компании и  получить приглашение 
на  Международную выставку MIPS 
2015, где представители компании 

будут вас ждать с подарками, пред-
ложениями по  обучению специа-
листов и  сотрудничеству; придадут 
уверенности при выборе охранного 
оборудования.

Валерий Беличев 
ООО Компания «Проксима», 
cпециалист

Продукцию компании  
«Проксима»  

можно приобрести  
в «Торговом Доме ТИНКО»

Каталог оборудования  
и прайс-лист —  

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования  
и технические  
консультации:

8 (495) 708-42-13  
(многоканальный)

4АРМ «Центавр» — программ-
ное обеспечение дежурного 
оператора. Без ограничения 
количества объектов и сетевых 
рабочих мест. Рекомендованная 
цена — 20000 рублей. Версия 
Lite (не более 100 объектов) — 
7000 рублей.

Компания «Проксима» на выставке MIPS 2014
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА Проводная, беспроводная 
и гибридная система охранной 
сигнализации VERSA Plus  
компании SATEL

ОПС

Приемно-контрольная панель 
VERSA Plus предназначена для соз-
дания системы охранной сигнали-
зации на небольших и средних объ-
ектах. Наличие большого числа 
каналов связи обеспечивает надеж-
ность передачи сообщений на ПЦН. 
Прибор экономичен в эксплуатации: 
для извещения о событиях в системе 
могут использоваться электронные 
письма и PUSH-уведомления.

Идеально сконфигурирован-
ное универсальное оборудование, 
с гибкими настройками, доступное 
из любого места в мире и обеспе-
чивающее при этом высочайший 
уровень безопасности  — это си-
стема охранной сигнализации на 
базе прибора VERSA Plus. 

Контрольная панель совме-
щает в  себе функционал, который 
до  сих пор обеспечивался при-
менением нескольких отдельных 
устройств. Система, построенная 
на базе прибора VERSA Plus, пред-
лагает большое число каналов для 
осуществления связи с ПЦН, воз-
можность удаленного управления, 
а также гибкость установки. 

Система охранной сигнализа-
ции на базе VERSA Plus предназна-
чена для защиты:

•	 небольших и средних объектов 
(до 30 зон);

•	 готовых интерьеров, где проклад-
ка кабелей невозможна или неже-
лательна;

•	 зданий, являющихся культурным 
наследием, в которых вмешательство 
в структуру стен недопустимо;

•	 объектов, где требуется повы-
шенная надежность доставки сооб-
щений пользователю и на ПЦН. На-
дежное оповещение о тревоге до-
стигается благодаря использованию 
трех каналов связи;

•	 любых площадок, где необходи-
мо или удобно сочетание проводных 
и беспроводных охранных устройств.

Конструктивно главная пла-
та VERSA Plus интегрирует в  себе 

модули: ETHM, GSM, INT-VG, INT-AV 
и  телефонный модуль автодозво-
на PSTN. Благодаря этому прибор 
осуществляет связь по каналам 
Ethernet, GSM/GPRS, PSTN, обеспе-
чивая оповещение с помощью элек-
тронных писем, SMS-сообщений, 
PUSH-уведомлений и  по каналу ау-
дио. Наличие большого числа ка-
налов связи обеспечивает надеж-
ную отправку кодов на ПЦН, а также 
удобство настройки — локально че-
рез USB-порт и удаленно с помощью 
программы DLOADX.

Беспроводная система охран-
ной сигнализации с двухсторонней 
радиосвязью, построенная на базе 
VERSA Plus, работает на частоте 
868 МГц. Благодаря применению 
контроллеров ACU-120 и  ACU-270, 
использующих эту частоту, для из-
вещателей серии АВАХ достигается 
дальность действия до 600 м. Также 
существует возможность создания 
беспроводной системы охранной 
сигнализации, работающей на ча-
стоте 433 МГц. Для этого к прибору 
VERSA Plus необходимо подключить 
контроллер VERSA-MCU, который 
дополнит систему беспроводными 
устройствами из серии MICRA.

Для локального управления 
используются проводные и  бес-
проводные клавиатуры, а также 
радиобрелоки и  модули INT-CR, 
управляющие системой без необхо-
димости ввода пароля с клавиатуры. 
Встроенные GSM и Еthernet-модули 
обеспечивают удаленное управле-
ние охранной сигнализацией с по-
мощью SMS-сообщений, а также 
интуитивно понятного мобильного 
приложения VERSA CONTROL. На-
личие встроенного модуля INT-VG 
делает возможной интерактивную 
связь с прибором с помощью голо-
сового меню с DTMF-управлением 
(GSM и PSTN). При этом меню моду-
ля может быть настроено согласно 
требованиям пользователей.

Для управления прибором 
VERSA Plus можно использовать 

как проводные, так и  беспровод-
ные клавиатуры — до 6 клавиатур 
в рамках одной системы. 

Преимущества VERSA Plus пе-
ред предыдущими моделями серии:

•	 применение полностью беспро-
водных клавиатур;

•	 управление системой с помощью 
мобильного приложения;

•	 оповещение и управление с по-
мощью SMS;

•	 значительное увеличение даль-
ности действия: усовершенствован-
ный контроллер ACU-120 оснащен 
двумя антеннами, расположенными 
перпендикулярно по отношению друг 
к другу. Благодаря этому система ох-
ранной сигнализации позволяет до-
стичь (при двухсторонней связи) даль-
ности действия до 600 метров в пря-
мой видимости;

•	 упрощенная установка;
•	 увеличение дальности дей-

ствия — контроллер устройств АВАХ, 
подключенный к главной плате четы-
рехжильным кабелем, можно разме-
стить вне корпуса прибора для обе-
спечения лучших условий приема и пе-
редачи беспроводного сигнала;

•	 работа с современной сенсор-
ной клавиатурой INT-TSG с привле-
кательным дизайном;

•	 встроенный GSM-модуль поддер-
живает две SIM-карты;

•	 голосовая верификация обста-
новки на объекте благодаря встро-
енному модулю INT-AV;

•	 1 релейный выход;
•	 встроенный звуковой оповещатель.

Р.З. Залалутдинов, руководитель 
направления охранных систем SATEL
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Компания «Эрвист» пред-
ставляет новую продукцию для 
создания систем безопасности 
на пожаро-, взрывоопасных и про-
мышленных объектах.

ProCab–Ех  — извещатель по-
жарный многоточечный тепло-
вой, газовый, комбинирован-
ный взрывозащищенный

Извещатели пожарные много-
точечные семейства ProCab: тепло-
вой ИП101-1-Р-МТ; газовый ИП435-
6-МТ; комбинированный (газ/
тепло) ИП101/435-2-Р-МТ — пред-
назначены для обнаружения ло-
кального повышения температуры 
окружающей среды и/или появле-
ния продуктов горения и передачи 
в  шлейф пожарной сигнализации 
тревожного сигнала «Пожар».

Принцип действия
Извещатели ProCab использу-

ют гибкий чувствительный элемент 
(ЧЭ) суммарной длиной до 2400 ме-
тров (фото 1): кабель со  встроен-
ными через равные промежутки 
цифровыми датчиками, каждый 
из которых представляет собой 
адресный точечный датчик. 

Гибкий чувствительный эле-
мент длиной до 2400 метров удобен 
для прокладки в  шахтах, тоннелях, 
производственных помещениях, 
коллекторах. Высокая степень за-

щищенности датчиков и  свойства 
газовых датчиков позволяют при-
менять его на объектах со сложны-
ми условиями эксплуатации, на за-
пыленных, задымленных объектах.

Чувствительный элемент име-
ет маркировку по  взрывозащите 
0ExiaIICT6 / POExiaI, что дает воз-
можность использовать его в  ме-
стах, где присутствуют постоян-
но взрывоопасные смеси воздуха, 
газов, паров и  туманов категории 
IIA, IIB и IIC, группы Т1...Т6, а также 
на  подземных и  в наземных уста-
новках шахт, которые могут под-
вергнуться опасности взрыва в ре-
зультате воздействия рудничного 
газа (метана) и/или горючей пыли.

Особенности и характеристики
Датчики извещателей могут 

быть тепловыми и  газовыми либо 
их комбинацией. Сочетание дат-
чиков определяет тип извеща-
теля (тепловой, газовый, комби-
нированный). Расстояние между 
тепловыми датчиками  — 4 метра, 
между газовыми датчиками  — 8 
метров, что обеспечивает требу-
емое по  СП5.13130 расстояние 
между точечными извещателями.

Каждый дат-
чик герметизи-
рован и  имеет 
степень защиты 
оболочкой IP65 
для тепловых 
и  IP54 для газо-
вых датчиков.

С т р у к т у р а 
чувствительного 
элемента пред-
ставляет сле-
дующее: мини-
мальная единица 
чувствительно-
го элемента  — 

кабельный хвост. В  него встроены 
от 3 до 9 цифровых датчиков (в за-
висимости от типа извещателя), уз-
ловой контроллер, который обеспе-
чивает сбор данных от  цифровых 

датчиков, выделение сработки и за-
щиту от  ложных сработок, обмен 
с  узловыми контроллерами смеж-
ных кабельных хвостов для переда-
чи и трансляции данных. Длина ка-
бельного хвоста 24 метра.

Чувствительный элемент со-
бирается последовательной сты-
ковкой кабельных хвостов до тре-
буемой длины, кратной 24 метрам. 
При необходимости кабельные 
хвосты можно соединять кабель-
ными переходниками длиной 
до 150 метров.

Фактически чувствительный 
элемент  — это адресные датчики, 
конструктивно вмонтированные 
в соединительный кабель.

Извещатели пожарные ProCab 
многоточечные тепловые и комби-
нированные обнаруживают пожар 
в  температурных классах макси-
мальных А1, А2, А3, В, максималь-
но-дифференциальных A1R, A2R, 
A3R, BR и  дифференциальных R. 
Для повышения достоверности при 
обнаружении признака пожара 
датчиком, данные от  этого датчи-
ка многократно проверяются в те-
чение 12 секунд. При сохранении 
состояния сработки по данным дат-
чика, принимается решение об об-
наружении пожара.

Извещатели пожарные ProCab 
многоточечные газовые и  комби-
нированные обнаруживают пожар 
по  появлению угарного газа (СО) 
в диапазоне 15-100 ppm. Измере-
ния проводятся цифровыми дат-
чиками электрохимическими сен-
сорами, обладающими высокой 
селективностью. В цифровом дат-
чике газа применен контроль сен-
сора по старению и повреждению, 
контроль исправности датчика. Га-
зовые датчики, по сравнению с ды-
мовыми извещателями, менее ка-
призны к  месту установки, более 
чувствительны к продуктам тления.

Чувствительный элемент изве-
щателя подключается к  блоку об-
работки.

Новинки взрывозащищенного 
оборудования от компании
«Эрвист»

Взрывозащита

Фото 1. Гибкий чувствительный элемент извещателя 
ProCab–Ех
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Блок обработки 
идентифицирует со-
стояние чувствитель-
ного элемента с  точ-
ностью до  датчика: 
дежурный режим, 
сработка по всем по-
жарам, найденным 
по  длине чувстви-
тельного элемента.

Блок обработ-
ки контролирует це-
лостность чувстви-
тельного элемента, 
при неисправно-
сти определяет ме-
сто неисправности 
с  точностью до  ка-
бельного хвоста.

В блоке обработки пользова-
телем устанавливается температур-
ный класс для тепловых датчиков, 
порог по угарному газу для датчиков 
газовых, количество кабельных хво-
стов в чувствительном элементе.

Выходом блока обработки яв-
ляется 20 оптоэлектронных реле, 
за каждым реле закрепляются ка-
бельные хвосты, образуя релейные 
зоны. При обнаружении сработ-
ки в любом из кабельных хвостов, 
входящих в  релейную группу, кон-
такты реле замыкаются.

Отдельное реле «Неисправ-
ность» срабатывает при обнаруже-
нии повреждения чувствительного 
элемента или поступлении недо-
стоверных данных.

Параметр Значение

ИП101-1-Р-МТ ИП435-6-МТ ИП101/435-2-Р-МТ

Блок обработки

Маркировка взрывозащиты [Exia]IIC X/[Exia]I X

Напряжение питания, В 10-28

Потребляемый ток не более, мА
- при питании 12 В
- при питании 24 В

700 
300 

Температурный класс сработки
(устанавливается в БО)

А1, А2,А3,В,R,
A1R,A2R,A3R,BR

— А1, А2,А3,В,R,
A1R,A2R,A3R,BR

Концентрация СО, при которой 
срабатывает ИП, ppm
(устанавливается в БО)

— 10-24, 
25-50,
51-90

10-24, 
25-50,
51-90

Количество выходных реле ПКП 20

Диапазон рабочих температур, °С -10 ÷ +50

Степень защиты оболочкой IP54

Габаритные размеры, мм, не более
(без учета кабельных вводов) 120 х 170 х 50

Чувствительный элемент

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 / POExiaI

Длина ЧЭ не более, м 2400

Максимальный потребляемый ток 
чувствительным элементом, мА, не более 200

Количество температурных датчиков 
на один кабельный хвост

6 — 6

Количество газовых датчиков  
на один кабельный хвост

— 3 3

Диапазон рабочих температур, °С -20 ÷ +85 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Относительная влажность, %
*(без конденсации влаги на сенсоре)

5 ÷ 98 15 ÷ 90* 15 ÷ 90*

Степень защиты оболочкой IP67 IP54 IP54

Технические характеристики 

Фото 2. Блок обработки извещателя ProCab–Ех
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Преимущества
Прокладка осуществляется 

участками по 24 м, что значитель-
но облегчает монтаж.

•	 сокращается время на замену 
поврежденного участка чувствитель-
ного элемента и восстановление ис-
правности извещателя;

•	 обмен информацией цифровых 
датчиков с узловыми контроллерами 
в пределах 24 м обеспечивает высо-
кую помехозащищенность;

•	 снижается суммарная низкая сто-
имость за счет простоты конструк-
ции датчиков.

В чувствительном элементе 
используются тепловые и/или га-
зовые датчики, которые позволя-
ют обнаруживать пожар любого 
типа: от ТП1 до ТП6, в том числе но-
вый тип  — ТП9, начиная с  тления 
и до полного горения.

Подключением через релей-
ные выходы извещатели семей-
ства ProCab легко интегрируются 
в комплекс «Яуза-Ех».

«Эксперт-Щит» — извещатель 
пожарный комбинированный

Извещатель пожарный комбини-
рованный «Эксперт-Щит» (ИП101/435 
-3-Р) предназначен для обнаружения 
возгорания и  отключения силовых 
автоматов или иных средств автома-
тики по факту возгорания.

Фото 3. Извещатель «Эксперт-Щит»

Область применения. Особенности
Извещатель «Эксперт-Щит» 

реагирует на  факторы пожа-
ра, извещает об этом внешний 
приемно-контрольный прибор 
и  самостоятельно инициирует от-
ключение силовых цепей энерго-
потребления или иных средств ав-
томатики. Тем самым достигается 
обесточивание электрооборудова-
ния на ранних стадиях развития по-
жара, что приводит к минимизации 
ущерба от возгорания.

Извещатель может устанавли-
ваться в  силовой электрический 
щит, шкаф, стойку с электротехниче-
ским или электронным оборудова-
нием, сервер, компьютер на общую 
для всех устройств щита DIN-рейку 
и  соединяться с  цепями питания 
и управляемыми устройствами.

Обнаруживаемые факторы по-
жара  — окись углерода (угарный 
газ) и тепло.

Поскольку СО образуется при 
горении практически всех полиме-
ров, то появление СО можно интер-
претировать как появление пожара.

Повышение температуры га-
рантировано при горении поли-
мерной оболочки кабеля. 

Таким образом, по  выбран-
ным факторам пожара извеща-
тель «Эксперт-Щит» обнаруживает 
пожар по  превышению порога СО 
(от 21 до  80 ppm) или порога тем-
пературы (по выбранному темпера-
турному классу А2 или В) согласно 
ГОСТ Р 53325-2009.

Извещатель «Эксперт-Щит» 
имеет в  своем составе несколько 
видов групп контактов:

•	 контакты «ПКП» — для подклю-
чения к ППКОП;

•	 контакты «Расцепитель» — для 
снятия нагрузки с электрооборудо-
вания;

•	 контакты «~220 В» — для пода-
чи напряжения питания на «Эксперт-
Щит»;

•	 контакты «ВУОС» — для подклю-
чения выносного устройства оптиче-
ской сигнализации.

В извещателе «Эксперт-Щит» ис-
пользуется полупроводниковый сен-
сор, что обеспечивает требуемый 
ресурс устройства и работу в услови-
ях электромагнитных воздействий. 
В качестве сенсора температуры ис-
пользуется цифровой термометр. 

Управление расцепителем или 
иным внешним устройством осу-
ществляется с  помощью реле, что 
обеспечивает гальваническую 
развязку между извещателем и ис-
полнительным устройством.

М.В. Рукин,
генеральный директор
«Компании Эрвист»

Продукцию компании «Эрвист»
можно приобрести

в «Торговом Доме ТИНКО».
Каталог оборудования  
и прайс-лист –на сайте 

www,tinko.ru
Заказ оборудования 

и технические консультации:
8 (495) 708-42-13

(многоканальный)

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой IP42

Напряжение питания, В 165 ÷ 250

Потребляемая мощность, Вт, не более 4

Температурный класс сработки А2 или В

Концентрация СО, при которой срабатывает ИП, ppm
*(выбирается переключателем конфигурации) 41 — 80 (21-40)*

Контакты «ПКП»

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 200

Максимальный коммутируемый ток, мА 100

Контакты «Расцепитель»

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 300

Максимальный коммутируемый переменный ток, А 10

Время замыкания реле пуска расцепителя, с 2 ÷ 5

Диапазон рабочих температур, °С -10 ÷ +55

Габаритные размеры, мм, не более 37х91х58

Масса извещателя, кг, не более 0,1

Технические характеристики
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Организация охраны объек-
тов, размещенных на больших пло-
щадях (крупные предприятия, скла-
ды, участки границы и  т. п.), дело 
очень непростое. Кроме установ-
ки огромного количества датчи-
ков, видеокамер, объектовых при-
боров, коммутаторов и  прочего 
оборудования необходимо так-
же решить вопрос качественно-
го и бесперебойного питания всей 
этой сложной системы.

Существующие источники бес-
перебойного питания обеспечи-
вают нормальную работу обору-
дования при определенной длине 
проводов.

При превышении оптималь-
ной длины происходит падение на-
пряжения на  входе исполнитель-
ных устройств, что не  позволит им 
нормально работать. Существует 
ряд технических приемов, призван-
ных решить данную проблему, но 
не всегда по тем или иным причинам 
их можно эффективно применить.

Компания «Бастион» предлага-
ет новые возможности решения за-
дачи качественного 
питания удаленных 
объектов путем при-
ближения источ-
ников к  питаемо-
му оборудованию. 
Причем для этого 
не нужно искать по-
мещение поближе 
к объекту.

Основным мо-
ментом при разме-
щении источника 
производства ЗАО 
«Бастион» на  улице, 
является использо-
вание качественных 
корпусов, которые 
способны защитить 
радиоэлектронную 
начинку не  только 
от  внешних природ-
ных воздействий, 

но и от намеренного неаккуратного 
обращения с изделием.

В зависимости от  условий 
размещения, ЗАО «Бастион» пред-
лагает несколько компоновок 
уличных источников бесперебой-
ного питания.

Термостат внутри корпуса 
уличного ИБП 

Одно из решений предпола-
гает размещение внутри корпуса 
уличного источника бесперебойно-
го питания термостата.

Термостаты обеспечивают под-
держание положительной темпе-
ратуры АКБ, входящей в  состав 
термостата, при отрицательной тем-

пературе окружающей среды. Встро-
енный обогреватель, датчик темпе-
ратуры, автоматика подогрева.

Термостат предназначен для 
работы в  составе источников вто-
ричного электропитания резерви-
рованных и источников резервного 
электропитания, эксплуатируемых 
при отрицательных температурах 
окружающей среды. Термостат 
обеспечивает поддержание поло-
жительной температуры аккумуля-
торной батареи, входящей в состав 
термостата, при отрицательной 
температуре окружающей среды. 
В состав термостата входит АКБ 
номинальным напряжением 12 В 
и  ёмкостью, указанной в  марки-
ровке. В источниках питания с но-
минальным напряжением 24 В ис-
пользуются два термостата.

Возможны несколько вариан-
тов подключения:

•	 cтандартный;
•	 экономичный;
•	 с внешним силовым управле-

нием;
•	 с внешним управлением.

Номиналы термостатов, выпу-
скаемых ЗАО «Бастион»:

•	 аккумуляторный термостат АКБ-
12/7 Ач; 

•	 аккумуляторный термостат АКБ-
12/12 Ач;

•	 аккумуляторный термостат АКБ-
12/17 Ач;

•	 аккумуляторный термостат АКБ-
12/26 Ач; 

•	 аккумуляторный термостат АКБ-
12/40 Ач; 

К уличным источникам беспе-
ребойного питания, внутрь кото-
рых устанавливается термостат, 
выпускаемым ЗАО «Бастион» отно-
сятся модели:

•	 уличный ИБП СКАТ-1200 исп. 5 
(фото 1);

•	 уличный ИБП СКАТ-1200 исп. 6 
(фото 2);

•	 уличный ИБП СКАТ-2400 исп. 5 
(фото 3)

Специальные ИБП для низких 
температур. Эксплуатация ИБП 
при низких температурах

Источники питания

Фото 3. СКАТ-2400 исп. 5

Фото 2. СКАТ-1200 исп. 6

Фото 1. СКАТ-1200 исп. 5
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СКАТ-1200 исп. 6 отличает-
ся от СКАТ-1200 исп. 5 габаритны-
ми размерами корпуса, наличием 
кронштейна для крепления допол-
нительного оборудования и  воз-
можностью установки двух АКБ ем-
костью 7 Ач или одного — 12 Ач.

Источник предназначен для 
электропитания нагрузки от  сети, 
при ее наличии, и  от аккумулятор-
ной батареи (далее по тексту АКБ) 
в отсутствии сети.

Все уличные источники бес-
перебойного питания гарантиру-
ют питание нагрузки стабилизиро-
ванным напряжением при наличии 
напряжения в  электрической сети 
(режим «Основной»), автоматиче-
ский переход на  резервное пита-
ние от АКБ (режим «Резерв») посто-
янным напряжением при снижении 
напряжения электрической сети 
ниже допустимого уровня или при 
отключении электрической сети, 
режим «Резерв»

Вышеуказанные источники 
обеспечивают защиту нагрузки по-
требителя от случайного, неконтро-
лируемого повышения напряжения 
на  выходе при возникновении не-
исправностей в  источнике, защи-
ту от  переполюсовки клемм АКБ 
посредством самовосстанавлива-
ющегося предохранителя и  от  ко-
роткого замыкания на  выходе 
с  отключением выходного напря-
жения. Кроме того, они имеют за-
щиту АКБ от  глубокого разряда, 
световую индикацию наличия на-
пряжения электрической сети и на-
личия выходного напряжения.

Аккумуляторная батарея вну-
три корпуса уличного ИБП на подо-
греваемой полке

В линейке уличных источников 
бесперебойного питания ЗАО «Ба-
стион» имеется другое решение. 
Оно предполагает размещение ак-
кумуляторной батареи внутри кор-
пуса уличного источника питания 
на подогреваемой полке. В данном 
случае нет необходимости в приоб-
ретении термостатов.

Так реализован уличный ис-
точник бесперебойного питания 
модели SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA 
исп. 5 (фото 4)

В добавление к  вышесказан-
ному, источник имеет возможности 

ступенчатого выбора уровня вы-
ходного напряжения на втором вы-
ходе, ступенчатого выбора уровня 
тока заряда АКБ, подключения те-
стера для плавной регулировки на-
пряжения на  втором выходе при 
помощи подстроечного резистора.

Внешние аккумуляторные батареи
Еще одно решение  — исполь-

зование внешних аккумуляторных 
батарей, в качестве которых могут 
быть использованы термостаты, 
размещенные в специальных улич-
ных аккумуляторных отсеках.

Аккумуляторный отсек пред-
назначен для размещения и  экс-
плуатации одного или двух термо-
статов АКБ. Конструктивно отсеки 
представляют собой ударопроч-
ный, герметичный корпус (класс 
защиты IP56) настенного исполне-
ния. Внутри корпуса расположены 
шасси для установки термостатов. 
Конструкцией шасси предусмотре-
на панель для крепления клемм-

ной колодки термостата. Кон-
струкцией корпуса предусмотрена 
возможность запирания и  плом-
бирования. Отсеки рассчитаны 
на  круглосуточный режим работы 
на открытом воздухе и в помеще-
ниях с  неблагоприятными услови-
ями эксплуатации (повышенным 
уровнем влажности, содержания 
пыли, вредных веществ). Возмож-
но разместить термостаты с  АКБ 
емкостью до 40 Ач.

Примеры аккумуляторных от-
секов:

•	 аккумуляторный отсек АО 1/40 
исп. 5 (фото 5);

•	 аккумуляторный отсек АО 2/40 
исп. 5 (фото 6)

Уличные источники беспере-
бойного питания ЗАО «Бастион», 
рассчитанные на  работу с  внеш-
ними АКБ, представляют собой до-
вольно мощные устройства и могут 
использоваться в  качестве заряд-
ных устройств, т.к. имеют регули-
ровку уровня зарядного тока АКБ 

и  режим термоком-
пенсации заряда.

При заряде лю-
бые аккумулятор-
ные батареи нагре-
ваются, кроме того, 
очень редко в поме-
щении, а  тем более 
на улице, где они на-
ходятся, поддержи-
вается стабильная 
температура около 
20 градусов. Напри-
мер, во время за-
рядки температура 
батарей может уве-
личиться на 10 гра-
дусов и  конечное 
напряжение заря-
да с  учетом термо-
компенсации -0,04 
В/гр/12 В долж-
но быть меньше 
на 0,04*10=0,4 В. То 
есть, например для 
AGM типа не 14,4 В, 
а 14,0 В. Отсутствие 
термокомпенсации 
в  этом случае при-
ведет к  перезаряду 
и  сокращению сро-
ка службы аккуму-
ляторной батареи. 
Поэтому, качествен-Фото 6. АО 2/40 исп. 5

Фото 5. АО 1/40 исп. 5

Фото 4. SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп. 5
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ные источники бесперебойного 
питания ЗАО «Бастион», выполня-
ющие функции зарядного устрой-
ства, имеют термокомпенсацию.

Дополнительно мощные улич-
ные источники бесперебойного пи-
тания имеют возможность выдачи 
информационных диагностических 
сообщений (подключение внешних 
цепей индикации) и  (или) управле-
ния внешними устройствами авто-
матики замыкающими контактами 

пяти реле сигналь-
ных выходов.

ИБП с  внешни-
ми аккумуляторны-
ми батареями:
•	SK AT-V.12DC-18  
исп. 5 (фото 7);
•	SK AT-V.24DC-18  
исп. 5 (фото 8);
•	 SKAT-RLPS.48DC-10  
исп. 5  (фото 9).

И с т о ч н и к 
питания SKAT-
R L P S . 4 8 D C - 1 0 
исп.5 предназначен 
для обеспечения 
бесперебойным пи-
танием систем ох-
ранно -пож арной 
сигнализации, си-
стем видеонаблю-
дения, средств 
связи, телекомму-
никационного обо-
рудования и  дру-
гих потребителей 
с  номинальным на-
пряжением пита-
ния 48 В постоянно-
го тока. Кроме того, 
источник может ис-
пользоваться в  ка-
честве зарядно-
го устройства для 
свинцово-кислот-
ных АКБ номиналь-
ным напряжени-
ем 48 В и емкостью 
12—120 Ач.

Источник имеет гер-
метичное испол-
нение и  рассчитан 
на  круглосуточный 
режим работы 
на  открытом воз-
духе и  в  помещени-

ях с  неблагоприятными условиями 
эксплуатации (повышенным уров-
нем влажности, содержания пыли 
и  вредных веществ), при темпера-
туре окружающей среды от  -40°С 
до +40°С и относительной влажно-
сти до 100% (при 25°С).

Выделяется в  линейке улич-
ных источников бесперебойно-
го питания модель SKAT-V.12DC-4 
ICE (фото 10), который имеет рас-
ширенный диапазон рабочих тем-

ператур за счет установленных 
внутри корпуса нагревательных 
элементов и  использования тер-
моизоляционных материалов. Ис-
пользование данного решения по-
зволяет эксплуатировать данный 
источник в  рабочем температур-
ном диапазоне от -62°С до +50°С.

Особенностями данного улич-
ного источника бесперебойного 
питания являются:

•	 температурная компенсация на-
пряжения заряда АКБ;

•	 автоматическое поддержание ра-
бочей температуры внутри корпуса 
с помощью встроенного нагревате-
ля режим «Прогрев»;

•	 два варианта подключения АКБ: 
с защитой от глубокого разряда и без 
защиты;

•	 световая индикация наличия на-
пряжения электрической сети;

•	 световая индикация режима 
«Прогрев»;

•	 световая индикация работы ис-
точника от сети;

•	 световая индикация наличия вы-
ходного напряжения;

•	 ограничение тока заряда АКБ, 
задаваемое пользователем;

•	 защита выходов от перегрузки 
по току от КЗ;

•	 защита нагрузки от аварии ис-
точника;

•	 релейные выходы «Переход на ре-
зерв» и «Разряд АКБ»;

•	 защита от КЗ клемм АКБ;
•	 контакты «Принудительный запуск».

Таким образом, имея столь ши-
рокую линейку уличных источников 
бесперебойного питания, можно 
решать различные задачи по  уда-
ленному бесперебойному питанию 
различных датчиков, видеокамер, 
объектовых приборов, коммутато-
ров и прочего оборудования.

Продукцию производства  
компании «Бастион»
можно приобрести

в «Торговом Доме ТИНКО».
Каталог оборудования  

и прайс-лист — на сайте  
www.tinko.ru

Заказ оборудования  
и технические консультации:

8 (495) 708-42-13
(многоканальный)

Фото 8. SKAT-V.12DC-18 исп. 5

Фото 7. SKAT-V.12DC-18 исп. 5

Фото 9. SKAT-V.12DC-18 исп. 5

Фото 10. SKAT-V.12DC-4 ICE



ПРЕДЛАГАЕТ

Автономный уличный контроллер в антивандаль-
ном исполнении SR-SC150K представлен в новой ли-
нейке оборудования для систем контроля доступа 
«STRAZH». 

Данное устройство предназначено для организа-
ции автономной однодверной системы доступа, оно 
объединяет в одном корпусе контроллер СКУД, счи-
тыватель идентификаторов EM-Marin и кодонаборную 
клавиатуру для ввода идентификационных кодов поль-
зователей. 

Память SR-SC150K рассчитана на хранение инфор-
мации о 2000 пользователях, для каждого пользовате-
ля возможно задать доступ по карте, по паролю, либо 
по комбинации карты и пароля. Возможно подключе-
ние дополнительного считывателя, кнопки выхода, дат-
чика положения двери, сирены и звонка. 

В качестве исполнительных устройств можно ис-
пользовать замки с любой логикой работы (НО и НЗ), 
турникеты, шлагбаумы, приводы ворот и т.п. 

Контроллер SR-SC150K имеет возможность сигна-
лизации в случае незакрытой двери, несанкциониро-
ванного открытия двери, при попытке подбора кода. 

Программирование контроллера осуществляется 
с клавиатуры, текущий статус системы можно опреде-
лить по светодиодным индикаторам, которые сигнали-

Автономный уличный контроллер STRAZH 
в антивандальном исполнении SR-SC150K 

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

зируют о наличии электропитания и идущем процессе 
обмена данными.

Благодаря антивандальному исполнению, широ-
кому диапазону рабочих температур и классу защиты 
IP68, контроллер SR-SC150K может эксплуатироваться 
в жестких погодных условиях.

Характеристика Значение

Число пользователей, шт. 2000

Тип карт EM-Marine

Расстояние считывания, см 5-8

Клавиатура 3х4+1

Интерфейс дополнительного считывателя Wiegand-26

Режимы идентификации По карте, по паролю, по карте и паролю

Время открывания двери, сек 1-99

Класс защиты IP68

Диапазон рабочих температур, °С -45 ÷ +60

Питание DC12V 0,3A

Габаритные размеры, мм 120х80х25

Технические характеристики:

«СТРАЖ-СКД»
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По статистике Центрального 
банка РФ за последние 5 лет коли-
чество банковских устройств само-
обслуживания на территории Рос-
сии выросло в три раза. 

Наша страна уверенно занима-
ет первое место в  Европе по  обе-
спеченности населения банкома-
тами. Это радует. Но огорчает то, 
что вместе с  ростом числа банко-
матов, чуть ли не пропорционально 
растет и количество преступлений, 
связанных с их взломом и хищени-
ем из них наличных денег.

К сожалению, сколько бы мы 
ни говорили об этой проблеме, она 
так и  остается нерешенной. Глав-
ное препятствие — это нежелание 
кредитных организаций принимать 
серьезные меры по  защите своих 
банковских устройств самообслу-
живания от  криминальных посяга-
тельств и ставить их под централи-
зованную охрану. 

Как было отмечено в Резолю-
ции конференции «Безопасность 
наличных денежных средств, обра-
щаемых в банковской сфере», про-
ходившей на  XX Международном 
Форуме «Технологии безопасности» 
12 февраля 2015 года, стремление 
кредитных и  платежных организа-
ций к снижению затрат на  защиту 
денежных средств продолжает усу-
гублять ситуацию с  противоправ-
ными посягательствами. Кроме 
этого, отсутствие единых законо-
дательно закрепленных требова-
ний по безопасности наличного де-
нежного обращения препятствует 
активному развитию средств обе-
спечения безопасности в  этой об-
ласти. В результате чего системы, 
средства и  программные продук-
ты, создаваемые для обеспече-
ния безопасности хранения, пере-
возки, защиты наличных денежных 
средств, не имеют перспектив ре-
ального спроса. Многие иннова-

ционные решения по  защите иму-
щества банков, обеспечения 
безопасности граждан и соверша-
емых ими банковских операций, 
а также сохранности денежных 
средств, инкассируемых, разме-
щенных в хранилищах, банкоматах 
и платежных терминалах, остаются 
невостребованными. 

В результате значительное чис-
ло банкоматов и платежных терми-
налов по всей стране так и остают-
ся беззащитными и  практически 
ежедневно подвергаются крими-
нальным посягательствам.

Первая беда  — это физиче-
ская незащищенность банков-
ских устройств самообслужива-
ния, которая заключается в  том, 
что многие банкоматы и  платеж-
ные терминалы не прикреплены к 
капитальным строительным кон-
струкциям, как предусмотрено их 
эксплуатационной документаци-
ей, рекомендациями Центрального 
банка1 и МВД России2, имеют низ-
кий класс защиты нижнего кабине-
та (сейфового отсека).

Вторая беда  — это техни-
ческая незащищенность бан-
ковских устройств самообслу-
живания, которая заключается 
в  отсутствии необходимых техни-
ческих средств охранной сигна-
лизации и  противокриминальной 
защиты, опять же в  нарушение 
упомянутых рекомендаций.

В чем причины такого отноше-
ния к делу? Нередко высказыва-
ется мнение, что банкам дешев-
ле страховать свои банкоматы, 
чем оборудовать их средствами 
противокриминальной защиты 
и  ставить под охрану. Такая без-
ответственная позиция, играю-
щая на руку любителям легкой на-
живы, может привести к тому, что 
развитие в  России системы дис-
танционного банковского обслу-
живания населения с  помощью 

банкоматов и  платежных терми-
налов может оказаться под угро-
зой. Поэтому необходимо срочно, 
но в тоже время разумно и после-
довательно, принимать адекват-
ные существующим криминаль-
ным угрозам меры безопасности, 
тем более, что для этого есть все 
необходимые средства и методы. 

О новом извещателе для обе-
спечения комплексной защиты 
банкоматов

Для обеспечения комплекс-
ной защиты банкоматов и  пла-
тежных терминалов от  взлома, 
вандализма и несанкционирован-
ного перемещения специалистами 
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России со-
вместно с компанией «Риэлта» был 
разработан и  освоен в  серийном 
производстве новый специализи-
рованный извещатель «Шорох-3» 
(фото 1), который совмещает 
в  себе несколько различных дат-
чиков, фиксирующих различные 
виды криминальных воздействий.

О защите банкоматов  
и платежных терминалов 
от криминальных посягательств.  
Проблемы и решения

ОПС

1  Письмо Банка России от 1 марта 2013 года №34-Т.
2  Р 78.36.035-2013 МВД России

Фото 1. «Шорох 3»
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Извещатель «Шорох-3»
Данный извещатель обнару-

живает все известные на  сегодня 
средства взлома, начиная от  три-
виальной кувалды и  заканчивая 
газорежущим оборудованием. 
Не  позволяет он и  украсть банко-
мат целиком. Если попытаться хоть 
чуть-чуть сдвинуть или наклонить 
«жадный ящик», то сразу выдается 
сигнал тревоги на пульт охраны.

Для надежного и  устойчивого 
функционирования в  извещателе 
предусмотрены специальные режи-
мы работы, выбираемые пользова-
телем, для различных видов охраня-
емых конструкций. Разумеется, есть 
и спецрежим «Банкомат». В этом ре-
жиме извещатель автоматически 
выставляет все необходимые кри-
терии обнаружения и обеспечивает 
высокую устойчивость, (например, 
к  ударам кулаком разгневанного 
клиента, который не извлек вовремя 
свою банковскую карту или деньги).

Для каких-то нестандартных ус-
ловий эксплуатации или особых по-
желаний пользователя предусмотре-
на возможность конфигурирования 
параметров извещателя для различ-
ных видов регистрируемых воздей-
ствий с помощью ноутбука. В извеща-
теле предусмотрен и так называемый 
«полицейский режим», при котором 
извещатель срабатывает на единич-
ный, но очень мощный удар.

Кроме того, для повышения 
надежности работы в  извещатель 
введены сервисные датчики кон-
троля целостности корпуса и меха-
нического контакта с  охраняемой 
конструкцией, повышена герме-
тичность корпуса.

Извещатель «Шорох-3» прошел 
все необходимые испытания, в том 
числе на  действующих банкома-
тах в  различных регионах России 
и  включен в  Список технических 
средств безопасности, предназна-
ченных для применения на  объек-
тах, охраняемых полицией.

О новом магнитоконтактном из-
вещателе с защитой от саботажа

Для специалистов по  безо-
пасности не секрет, что многие 
дверные и  оконные конструкции 
(за исключением стальных), кото-
рые заблокированы «на открыва-
ние» с  помощью магнитоконтакт-

ных извещателей (а именно ими 
они, в  основном, и  заблокиро-
ваны), на  самом деле можно не-
заметно открыть (незаметно для 
службы охраны, разумеется). Для 
этого достаточно иметь мощный 
магнит, с  помощью которого, ко-
нечно, если знать определенные 
нюансы, можно вывести эти дат-
чики из строя. 

То же самое относится к бан-
коматам, у которых пластиковая 
фальшь-дверь, закрывающая ос-
новную дверь (с кодовым замком) 
нижнего кабинета с  наличными 
деньгами, заблокирована «на от-
крывание» с  помощью обычного 
магнитоконтактного датчика. 

Такая элементарная блокиров-
ка фальшь-двери — штука весьма 
полезная. Сигнал тревоги приходит 
на  пульт охраны сразу, как только 
жулик легким движением монтаж-
ки отжимает декоративную дверцу. 
И пока он возится с замком сейфа, 
группа немедленного реагирования 
успевает его задержать.

Но проблема в  том, что обыч-
ный магнитоконтактный датчик, 
как я уже сказал, можно «парали-
зовать» мощным магнитом, под-
несенным снаружи. И тогда весь 
охранный эффект раннего обнару-
жения пропадает.

Так вот для решения этой про-
блемы нашими специалистами 
был разработан и освоен в серий-
ном производстве магнитоконтакт-
ный извещатель ИО102-55 «Кенар» 
(фото 2), который обладает функци-
ей защиты от  саботажа внешним 
магнитным полем. 

Извещатель сконструирован 
так, что его, во-первых, уже не так 
легко вывести из строя внешним 
магнитом, во-вторых, при попытке 
это сделать он выдает на пульт ох-
раны соответствующий тревожный 
сигнал. Для решения этой задачи 
в  нем предусмотрен дополнитель-
ный магниточувствительный гер-
кон и встроенный магнитный экран 
специальной формы.

Этот извещатель можно так-
же использовать и  для блокиров-
ки «на открывание» верхнего ка-
бинета банкомата, а также для 
пластиковых или алюминиевых 
дверей и  оконных рам в  помеще-
нии, где установлен банкомат.

О новых инерционных 
извещателях

Для охраны отдельно стоящих 
предметов и  хранилищ ценностей, 
в  том числе, банкоматов, платеж-
ных терминалов, сейфов, шкафов, 
витрин, экспонатов, дорогостояще-
го офисного и другого оборудования 
нашими специалистами совмест-
но с  компаниями «ТЕКО», «РИЭЛТА» 
и «Аргус-Спектр» были разработаны 
и освоены в серийном производстве 
малогабаритные инерционные изве-
щатели «Астра-351  П», «Астра3531», 
«Грань-РК» и «Наклон-Р» (фото 3).

Извещатели реагируют на из-
менение местоположения кон-
тролируемого ими отдельно уста-
новленного объекта (предмета, 
хранилища ценностей). Имеют 
все необходимые настройки для 
учета особенностей, как самого 
объекта защиты, так и  окружаю-
щих его условий.

В случае с  банкоматами эти 
извещатели могут использоваться, 
например, в  дополнение к вибра-
ционному извещателю «Шорох-2», 
которым оборудовано уже доста-
точно большое число банкоматов 
по всей стране.

Извещатель «Астра-351П» пи-
тается от  источника 12  В посто-
янного тока, имеет стандартный 
проводной интерфейс и выдает из-
вещение о тревоге размыканием 
контактов реле.

Извещатели «Астра3531», 
«Грань-РК» и  «Наклон-Р» имеют ав-
тономное электропитание (от галь-
ванических элементов) и  выдают 
извещение о тревоге по  радиока-
налу на приемно-контрольное обо-
рудование беспроводных систем 
охранной сигнализации «Астра-
РИ-М», «Ладога-А» и «Стрелец-Инте-
грал», соответственно.

Фото 2. «Кенар»

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  | О ПС



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ  |  №1-2 (85) 201536

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

О новых средствах передачи из-
вещений

Немаловажную роль в обеспе-
чении противокриминальной за-
щиты объектов высокой категории 
материальной значимости, к кото-
рой, без всякого сомнения, отно-
сится подавляющее большинство 
банкоматов, играет оперативность 
и надежность передачи тревожных 
извещений с  охраняемого объек-
та на пульт централизованного на-
блюдения охранной организации. 

В настоящее время наиболее 
часто применяется оборудование, 
использующее для информацион-
ного обмена общедоступные кана-
лы связи: т.е. каналы сотовой связи 
(GSM, GPRS) или сетевые каналы 
(TCP/IP), которые обладают рядом 
недостатков, а именно:

•	 надежность охраны зависит 
от организаций-посредников (опе-
раторов сотовой связи, Интернет-
провайдеров), которые не несут от-
ветственность за безопасность объ-
ектов и не могут гарантировать ста-
бильность канала связи и его рабо-
тоспособность;

•	 проводные и оптоволоконные си-
стемы передачи извещений (СПИ) под-
вержены умышленному поврежде-
нию линий связи, а GSM-канал мож-
но легко вывести из строя обычной 
«глушилкой» или просто повредив 
антенну (не говоря даже о каких-то 
чрезвычайных ситуациях, когда со-
товая связь просто перестает нор-
мально работать).

В качестве альтернативы СПИ, 
использующим общедоступные 
каналы связи, для объектов вы-
сокой материальной значимости 
(о  которых мы сейчас и  говорим) 
стоит все-таки рассматривать ис-
пользование радиоканальных 
СПИ повышенной функциональ-
ной надежности, например, ис-

пользующих технологию много-
канальной сверхузкополосной 
передачи радиосигналов с приме-
нением псевдослучайной пере-
стройки частоты. Как показывают 
исследования, применение такой 
технологии позволяет получить си-
стему, устойчивую к подавлению 
сигнала, с  большой дальностью 
действия, причем без применения 
ретрансляторов, даже при работе 
на небольших мощностях.

Для защиты от  криминальных 
воздействий (физического поврежде-
ния оборудования) в  таких системах 
используются специальные антенны, 
предназначенные для скрытного раз-
мещения в  корпусе банкомата или 
платежного терминала. 

Однако следует иметь в  виду, 
что канал передачи таких систем 
не рассчитан на  передачу видео-
сигналов. Поэтому, при необходи-
мости они используются совместно 
с  устройствами высокоскоростной 
передачи 3G, 4G или проводным 
каналом связи. 

В прошлом году наш Центр со-
вместно с  компанией «Альтоника» 
завершил разработку двухсторон-
ней радиоканальной СПИ «Ба-
зАльт», использующей технологию 
многоканальной сверхузкополос-
ной передачи информации. Эта си-
стема позволяет не только кон-
тролировать, но и  дистанционно 
управлять различными устройства-
ми защиты банкоматов.

О новых средствах активной 
защиты

Еще одна проблема в организа-
ции противокриминальной защиты 
банкоматов заключается в том, что 
группе немедленного реагирования 
охранной организации при получе-
нии тревожного извещения требует-
ся время, чтобы прибыть на охраня-

емый объект. Может 
получиться так, что, 
например, из-за 
сложной дорожной 
ситуации нарушите-
ли успеют вскрыть 
банкомат, достать 
деньги и  скрыться 
с  места преступле-
ния до приезда груп-
пы задержания.

Для того чтобы помешать пре-
ступникам это сделать, рекоменду-
ется применять системы активной 
защиты, оказывающие физиче-
ское воздействие на  нарушителей 
и  привлекающих внимание окру-
жающих. В качестве примера 
можно привести специальные аэ-
розольные системы противокрими-
нальной защиты объектов, назы-
ваемые еще «туман безопасности».

Принцип действия таких си-
стем заключается в  том, что при 
срабатывании охранного извеща-
теля (в данном случае извещате-
ля «Шорох-3», «Кенар» или друго-
го, установленного в  банкомате) 
все помещение, например, «зона-
24», за считанные секунды пол-
ностью заполняется непрогляд-
ным туманом, включаются сирена 
и  стробоскоп. Вскрывать банко-
мат, в  таких условиях невозмож-
но. Поэтому нарушители, как по-
казывает практика применения 
таких систем, предпочитают оста-
вить место преступления и  боль-
ше на него не возвращаться.

В настоящее время наши-
ми специалистами изучается воз-
можность дополнения таких си-
стем функцией маркирования 
нарушителей. Т.е. при срабатыва-
нии охранной сигнализации, нару-
шителя будет окутывать не просто 
туман, а летучая субстанция с не-
заметной начинкой в виде специ-
альных «адресных» ДНК-маркеров, 
которые невидимы в  обычных ус-
ловиях и надолго остаются на теле 
и одежде нарушителя. При его за-
держании и  проведении след-
ственных действий ДНК-маркеры 
могут стать доказательством того, 
что именно этот человек находил-
ся в  том самом охраняемом по-
мещении в тот момент, когда сра-
ботала охранная сигнализация 
на банкомате.

Александр Климов,  
заместитель начальника отдела 
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России, 
полковник полиции

Николай Рябцев,  
мнс ФКУ НИЦ «Охрана» МВД Рос-
сии, лейтенант полиции

Фото 3. «Астра-351 П», «Астра3531», «Грань-РК»
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Линейные дымовые пожарные 
извещатели широко используют-
ся для защиты высоких помещений 
и больших площадей. Конечно, все 
эти объекты можно более эффек-
тивно защитить аспирационными 
пожарными извещателями, прав-
да, с  несколько большими затра-
тами. Но достаточно часто в  про-
цессе эксплуатации выясняется, 
что более дешевое решение с  ли-
нейными дымовыми извещателям 
совершенно не  работоспособно 
и требуется их замена на аспираци-
онные извещатели. В статье приво-
дится информация, каким образом 
по типу объекта можно определить 
необходимость установки аспира-
ционного извещателя без лишних 
затрат на  эксперименты с  линей-
ными дымовыми извещателями.

На первый взгляд, в  соответ-
ствии с требованиями Свода правил 
СП 5.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Установки пожар-
ной сигнализации и  пожаротушения 
автоматические. Нормы и  правила 
проектирования» линейные дымо-
вые извещатели (рис. 1) позволяют 
защищать помещения высотой до 21 
м так же, как и  дымовые аспираци-
онные извещатели Класса А с высо-
кой чувствительностью. Также можно 
отметить одинаковые максимально 
допустимые расстояния 9 м между 
воздухозаборными трубами и  опти-
ческими осями. Но, в отличие от аспи-
рационных извещателей, линейные 
дымовые извещатели при высоте за-
щищаемого помещения свыше 12 м 
должны устанавливаться в  2  яруса: 
1 ярус — на высоте 1,5-2 м от уров-
ня пожарной нагрузки, не менее 4 м 
от плоскости пола; 2 ярус — не более 
0,8 м от покрытия.

Установка в  2 яруса на  мно-
гих объектах практически не  вы-
полнима по нескольким причинам. 
В складских помещениях возника-
ют проблемы с  выполнением это-

го требования, поскольку из-за 
высоты стеллажей 1 ярус линейни-
ков по высоте практически совпа-
дает со  2-м. В производственных 
цехах балки, фермы, воздухово-
ды, покрытые зеркальной фольгой, 
трубы, лампы и  т.д., размещен-
ные под покрытием не  позволя-
ют установить верхний ярус линей-
ных извещателей на высоте до 0,8 
м. Кран-балки на  средней высо-
те при движении перекрывают оп-
тические лучи линейных извеща-
телей нижнего яруса (рис. 2), что 
приводит к формированию ложных 
тревог. Причем, подобная установ-
ка является прямым нарушением 
п. 13.5.2 СП5.13130: «Излучатель 
и  приемник (приемопередатчик 
и  отражатель) линейного дымово-
го пожарного извещателя следу-
ет размещать таким образом, что-
бы в зону обнаружения пожарного 
извещателя при его эксплуатации 
не  попадали различные объекты» 
и  п. 13.5.5: «Извещатели следует 
устанавливать таким образом, что-
бы минимальное расстояние от  их 
оптических осей до стен и окружа-
ющих предметов было не  менее 
0,5 м». Соответственно, при первой 
проверке эти наглядные наруше-
ния будут выявлены со всеми выте-
кающими последствиями.

В торговых залах при проекти-
ровании практически невозмож-
но учесть размещение электри-
ческих светильников, рекламных 
конструкций, труб пожаротуше-
ния, учесть влияние светоотраже-
ния покрытий воздуховодов и  так 
далее. В результате есть высокая 
вероятность, что после установки 
и  юстировки линейных извещате-
лей в  дальнейшем монтаж других 
систем выведет их из строя. На-
пример, трубы водяного пожаро-
тушения перекрывают значитель-
ную часть рефлекторов и уровень 
сигнала становится недопустимо 
низким. Если подвесы для ламп 
и рекламных конструкций попада-
ют в оптический луч линейного из-
вещателя, то часть отраженного 
сигнала поступает не  от рефлек-
тора, а от подвесов, и даже после 
переюстировки со временем воз-
никают сигналы неисправности за 
счет повышения уровня сигнала 
при осаждении на  них пыли, при-
мерно как в  точечном дымовом 
извещателе.

Также значительные сложности 
для эксплуатации линейных изве-
щателей в торговых центрах возни-
кают при совершенно непредска-
зуемой расстановке прилавков 
и стеллажей, конечно, без учета не-

Пожарные извещатели — линейные 
или аспирационные? 
Часть 1

ОПС

Рис. 1. Принцип действия линейного дымового извещателя
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обходимости обслуживания линей-
ных извещателей. Со  временем 
происходит загрязнение оптиче-
ских систем линейного извещателя, 
и  для поддержания его в  рабочем 
состоянии необходимо регулярно 
чистить рефлектор и  светофильтр 
приемопередатчика, причем без 
нарушения юстировки. При отсут-
ствии технического обслуживания 
линейный извещатель переходит 
в неисправное состояние и форми-
рует сигнал «Неисправность».

Кроме того, минимальные 
расстояния между их оптическими 
осями, от оптических осей до стен 
и  окружающих предметов во из-
бежание взаимных помех должны 
быть установлены в  соответствии 
с  требованиями технической до-
кументации. В принципе, вбли-
зи приемопередатчика не  долж-
но быть отражающих объектов, 
поскольку они нарушают работо-
способность линейного извеща-
теля. В этом случае только часть 
отраженного сигнала будет посту-
пать от  рефлектора и  значитель-
ное его снижение при задымлении 
не  будет обнаружено на  фоне от-
раженного сигнала от  ближайше-
го объекта. Для выявления некор-
ректного размещения линейного 
извещателя необходимо в  обяза-

тельном порядке после размеще-
ния всех систем проводить тести-
рование посредством блокировки 
соответствующей части площади 
рефлектора для контроля уровня 
затухания сигнала при формиро-
вании сигналов «Пожар» и  «Неис-
правность». 

Также надо учитывать, что при 
значительной протяженности за-
щищаемой зоны возможно влия-
ние сигналов, отраженных от  со-
седних рефлекторов, особенно 
при располовинивании норма-
тивных расстояний между опти-
ческими осями в  2  раза до  4,5 м 
максимум. Минимально допусти-
мое расстояние между извеща-
телями зависит от  характеристик 
оптической системы приемо-пе-
редатчика и  определяется произ-
водителем. Для многих линейных 
извещателей минимальное рас-
стояние между оптическими осями 
должно быть более 5 метров и для 
исключения влияния соседних из-
вещателей друг на друга требуется 
их установка в  шахматном поряд-
ке с чередованием по каждой сто-
роне приемников и  передатчиков 
или рефлекторов, что значительно 
увеличивает расход кабеля и объ-
ем монтажных работ.

Однако даже идеальный с точ-
ки зрения переотражений вари-
ант размещения линейных изве-
щателей далеко не  всегда может 
гарантировать стабильную рабо-
ту без ложных тревог и  сигналов 
неисправности. По требованию 
СП5.13130 п. 13.5.1, «Излучатель 
и  приемник (приемо-передатчик 

Рис. 3. Воздуховоды, трубы пожаротушения, кронштейны и подвесы исклю-
чают возможность установки линейного извещателя

Рис. 2. Кран-балки и конструкции на 2 уровне под покрытием

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  | О ПС
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и  отражатель) линейного дымово-
го пожарного извещателя следует 
устанавливать на  стенах, перего-
родках, колоннах и других конструк-
циях, обеспечивающих их жест-
кое крепление, таким образом, 
чтобы их оптическая ось проходи-
ла на  расстоянии не  менее 0,1 м 
и не более 0,6 м от уровня перекры-
тия». Между тем, соблюдение этого 
требования не исключает возмож-
ность незначительной деформа-
ции конструкции здания, которая 
приводит к смещению оптического 
луча и соответственно к снижению 
уровня сигнала и к формированию 
ложной тревоги. Особенно силь-
но этот эффект проявляется в кар-
касных зданиях с плоской крышей 
в  зимний период. Из-за снежной 
нагрузки происходит деформация 
конструкции, после таяния сне-
га возникает обратная деформа-
ция. Такой цикл, может повторять-
ся несколько раз за одну зиму и, 
поскольку затрат на  столь частую 
переюстировку линейных извеща-
телей никто не  предусматривает, 
то  объект просто остается без по-
жарной защиты.

Все эти проблемы исключают-
ся при замене линейных дымовых 
извещателей на  аспирационные. 
Причем, к  сожалению, нередко 
эта замена производится в  бук-
вальном смысле на  работающем 
объекте с  неработающей пожар-
ной сигнализацией, что определя-
ет значительные дополнительные 
затраты по  сравнению с  перво-
начальной установкой аспираци-
онных извещателей на  подобных 
объектах. Для многих проектиров-
щиков и инсталляторов аспираци-
онные извещатели все еще пред-
ставляются экзотикой, несмотря 
на  то, что присутствуют на  нашем 
рынке уже более 10 лет и  в 2009 
году введены в  ГОСТ Р 53325 и  в 
Свод Правил СП5.13130. Просто-
та монтажа и эксплуатации, а  так-
же значительно более высокая 
чувствительность определяется 
конструктивными особенностя-
ми аспирационного извещателя. 
На  требуемой высоте проклады-
ваются трубы с воздухозаборными 
отверстиями, через которые про-
бы воздуха поступают в  аспира-
ционный извещатель для контро-

ля оптической плотности (рис. 4). 
При этом обязательно необходимо 
учитывать снижение чувствитель-
ности аспирационного извещателя 
за счет разбавления дыма чистым 
воздухом, поступающим через дру-
гие отверстия. В результате защи-
та высоких помещений с  больши-
ми площадями на практике может 
быть обеспечена только высоко-
чувствительными лазерными из-
вещателями с  высокопроизводи-
тельными аспираторами и длинами 
труб не менее 100–140 м.

Лазерные аспирационные из-
вещатели обеспечивают значи-
тельно более высокий уровень 
пожарной защиты по  сравнению 

с  точечными и  с линейными ды-
мовыми извещателями в  реаль-
ных условиях. Для подтверждения 
этого положения компанией Xtralis 
при содействии Notifier Inertia, Tyco 
Fire Security, BlueFire и FPA Австра-
лии была проведена серия огне-
вых испытаний. Целью этих испы-
таний было показать возможности 
обнаружения дыма при использо-
вании трех различных технологий 
обнаружения очага на  начальном 
этапе развития в  сложных усло-
виях ангара, что определяет сни-
жение плотности дыма из-за боль-
шой высоты покрытия, влияния 
стратификации и  действия есте-
ственной вентиляции. Ангар имел 
площадь 516 м2, длина 43 м, шири-
на 12 м и высота в пределах от 8 м 

до  8,5 м по  коньку (рис. 5). Двое 
ворот размером 6 х 5 м распола-
гались на  боковой стене и  одни 
ворота  — на  торцевой стене. Не-
плотности в  строительных прое-
мах и  в воротах определяли на-
личие воздушных потоков внутри 
склада, кроме того, слабая тепло-
изоляция крыши и стен приводила 
к появлению вертикальных гради-
ентов температуры в теплый день, 
т.е. проявлялся эффект страти-
фикации  — расслоения воздуха, 
в верхней части помещения обра-
зовывался слой теплого воздуха, 
который препятствовал прохож-
дению дыма в зону расположения 
дымовых извещателей.

Оптическая ось линейного ды-
мового извещателя проходила 
вблизи трубы аспирационного из-
вещателя. Точечные извещатели 
крепились на  трубу аспирацион-
ного извещателя вблизи дымоза-
борных отверстий. В испытаниях 
принимал участие лазерный аспи-
рационный извещатель VESDA 
LaserPLUS (VLP) с  одной трубой, 
установленной на  потолке по  цен-
тру вдоль проветриваемого конь-
ка (рис. 6). Общая длина трубы 
была около 50 м, количество ды-
мозаборных отверстий  — 6 шт., 
диаметр отверстий  — 3 мм, в  тор-
цевой заглушке  — 3,5 мм, рассто-
яния между отверстиями равны 
7,2 м, от  стены 3,5 м, максималь-
ное время транспортировки 38 с. 

Рис. 4. Принцип действия аспирационного извещателя
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Аэродинамический расчет произ-
водился по  программе ASPIRE2. 
Пороги аспирационного изве-
щателя VESDA VLP были установ-
лены с  длительностью проверки 
5 с на уровнях:

•	 «Внимание»: 0,05 %/м (0,0022 дБ/м)
•	 «Действие»: 0,08 %/м (0,0035 дБ/м)
•	 «Пожар 1»: 0,2 %/м (0,0087 дБ/м)
•	 «Пожар 2»: 2,0 %/м (0,0877 дБ/м).

Длительность проверки аспи-
рационного извещателя VESDA VLP 
была выбрана равной длительно-
сти формирования сигнала тревоги 
по умолчанию  у точечных детекто-
ров дыма для корректного сравне-
ния. Период верификации тревоги 
рекомендуется выбирать в ангарах 
(складах), с  целью защиты от  ано-
мальных изменений окружающей 
среды, фоновых уровней, из-за из-

менений эксплуатационных и  эко-
логических параметров.

Точечные дымовые детекторы 
были включены в режим 1 — наи-
более чувствительный, с  порогом 
на уровне 1,4%/м (0,06 дБ/м) удель-
ной оптической плотности и с пери-
одом верификации равном 5 с.

Излучатель и  приемник ли-
нейного дымового извещателя 
были установлены на 0,5 м ниже 
уровня перекрытия. Для коррект-
ного сравнения его оптическая 
ось проходила под коньком неда-
леко от  воздухозаборных отвер-
стий аспирационного извещате-
ля VESDA VLP и точечных дымовых 
детекторов (рис. 6).

Линейный извещатель был 
установлен в  самый чувстви-
тельный режим с  порогом рав-

ным 35% (1,87 дБ) 
затухания, вклю-
чая 10-секундный 
период провер-
ки. При равномер-
ном задымлении 
пространства про-
тяженностью 43 м 
между приемни-
ком и  передат-
чикам такая чув-
с т в и т е л ь н о с т ь 
линейного извеща-
теля будет соответ-
ствовать удельной 
оптической плотно-
сти 0,043 дБ/м или 
1%/м, что несколь-
ко выше по сравне-
нию с  точеным из-
вещателем. Кроме 
того, линейный из-

вещатель является как бы беска-
мерным, т.е. в  отличии от  точеч-
ного извещателя, в  который дым 
входит преодолевая аэродинами-
ческое сопротивление дымоза-
хода, контролируемая зона дыво-
мового извещателя свободна для 
поступления дыма, что определя-
ет его более раннее активацию 
даже при равных порогах сраба-
тывания.

Панель управления PROACTIV 
контролировала каждый тип по-
жарных извещателей  в отдельно-
сти и  фиксировала формирование 
сигналов «Пожар» от них в журнале 
событий. 

В качестве тестовых очагов 
использовались модифицирован-
ные очаги: горение дерева по стан-
дарту UL 268, горение n-гептпана 
по  стандартам UL 268 / EN54–9 
и дымовая шашка по стандарту AS 
4391. Для усложнения условий экс-
перимента тестовый очаг разме-
щался между двумя дымозаборны-
ми отверстиями аспирационного 
извещателя  (рис. 6) и, кроме того, 
дополнительные тесты проводи-
лись при открытых воротах.

Продолжение следует!

Игорь Неплохов,
технический директор  
ГК «ПОЖТЕХНИКА»
по ПС, к.т.н.

Рис. 5. Условия проведения сравнительных испытаний аспирационного извещателя, линей-
ного и точечных дымовых извещателей

Рис. 6. Размещение аспирационного извещателя, линейного и точечных 
дымовых извещателей
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Монтаж и  обслуживание пе-
риметровых извещателей  — дело 
не  простое. Зимой холодно, летом 
жарко. Часто приходится работать 
под дождем или снегом, «подтяги-
вать» винты соединителей прово-
дов кабелей связи, и  чем «тоньше» 
работа, тем сложнее ее выполнить. 
Еще сложней проверить работу из-
вещателей установленных высоко, 
например, в верхней части заграж-
дения. Одному оператору приходит-
ся «лезть» на лестницу и пересекать 
зону обнаружения, изображая на-
рушителя, а второму «лезть» на лест-
ницу, чтобы на приемном блоке кон-
тролировать сигналы и помехи.

НПЦ «Омега-микродизайн» по-
стоянно работает над улучшени-
ем конструкции извещателей, обе-
спечением удобства эксплуатации 
и  упрощением межблочной ком-
мутации. Устанавливаемые в  бло-
ках безвинтовые сверхнадежные 
зажимные соединители не  только 
облегчают процесс перекоммута-
ции проводов, но и  позволяют об-
ходиться без периодического «под-
тягивания» соединительных винтов 
в межсезонье. Однако при большом 
количестве точек соединения все 
равно не  удается избежать ошибок 
подключения, влияет «пресловутый 
человеческий фактор». К тому же, от-
личия в подключении разных моди-
фикаций извещателя также не спо-
собствуют снижению количества 
ошибок. Поэтому немаловажной ста-
новится задача максимального ис-
пользования групповых разъемных 
соединений. С 2014 года наше пред-
приятие начинает производство мо-
дификаций извещателей «Призма» 
и  «Импульс-мини», у  которых встро-
енные в  блоки кабели, оканчива-
ются не отдельными проводниками, 
а байонетными разъемными соеди-
нителями, что позволяет значитель-
но ускорить работы по монтажу, на-
стройке и  обслуживанию, а  также 
избежать ошибок при подключении.

Радиоволновые извещатели  
«Призма-1/…НР» и «Призма-2/…НР»

В состав данных извещателей, 
кроме передающего (БПРД) и при-
емного (БПРМ) блоков, обязатель-
но входят соединительные блоки 
БД-НР и  БМ-НР со  встроенными 
разъемами. 

Блок БД-НР подключает-
ся только к  источнику питания 
«+Uпит/-Uпит» и, если на  работу 
извещателя оказывает сильное 
влияние соседний извещатель, 
например при их параллельной 
установке, то еще подключается 
к  проводам синхронизации «ВС» 
от  БПРМ. Подключения осущест-
вляются с  помощью безвинтовых 
сверхнадежных зажимных соеди-
нителей, расположенных под за-
щитной крышкой на лицевой пане-
ли. Конструктивно блок выполнен 
в  литом алюминиевом корпусе 
со степенью защиты IP-65. 

Встроенный в БПРД кабель за-
щищен металлорукавом и подклю-
чается к  БД-НР с  помощью бай-
онетного разъема. Байонетное 
соединение, в  отличие от  резьбо-
вого, обеспечивает легкость ком-
мутации в любую погоду.

Блок БМ-НР отличается от БД-
НР тем, что на  лицевой поверх-
ности имеются дополнительные 
безвинтовые зажимы для подклю-
чения проводов шлейфа сигнали-
зации (ШС) и  дистанционного кон-
троля работоспособности (ДК), 
пара зажимов RШС предназначе-
ны для подключения контрольно-
го резистора, определяемого при-
емно-контрольным прибором. 
Кроме этого на  лицевой пане-
ли установлены два переключате-
ля управления. Один переключа-
тель «Синхр» имеет два положения 
«Провод» и  «Р-луч», которые опре-
деляют вид синхронизации БПРД 
и  БПРМ по  выделенному проводу 
или по радиолучу, а второй «ЗО» — 
«®¬»/««» позволяет оперативно из-
менить ширину зоны обнаружения 

(уже/шире) путем выбора соответ-
ствующего алгоритма обработки 
сигналов. Встроенный в БПРМ ка-
бель также защищен металлорука-
вом и подключается к БМ-НР с по-
мощью байонетного разъема.

Для удобства установки бло-
ков на  рубеже охраны предлага-
ются специальные металлические 
стойки, простые или телескопи-
ческие, а  также различные крон-
штейны для крепления на  стены 
или заграждения. Телескопиче-
ские стойки позволяют оперативно 
изменять высоту установки, напри-
мер, в  случае превышения уровня 
снежного покрова, а  телескопиче-
ские кронштейны — оперативно из-
менять расстояние от оси зоны об-
наружения извещателя «Призма-2» 
до заграждения для выбора необ-
ходимой ширины зоны обнаруже-
ния. Стандартная длина встроен-
ных в БПРМ и БПРД кабелей равна 
1 м, но при заказе можно выбрать 
длину с учетом прокладки кабелей 
или возможных перемещений при 
изменении длины телескопических 
кронштейнов или стоек.

В некоторых случаях, необ-
ходимо создавать зону обнару-
жения в  труднодоступных местах. 
Например, при установке БПРМ 
и  БПРД извещателя в  верхней ча-
сти заграждений или стен, а также 
на  крышах зданий, для подстрой-
ки и  проверки приходится «потру-
диться» на  высоте. А  при установ-
ке БПРМ на перпендикулярных оси 
зоны обнаружения заграждени-
ях или стенах зданий, чтобы что-
то увидеть и  выполнить предпри-
имчивые монтажники пользуются 
зеркалом. Всех этих трудностей 
удалось избежать путем «выноса» 
органов управления с  БПРМ в  со-
единительный блок, который мон-
тируется в  удобном для настройки 
и подключения месте. 

Это реализовано в модифика-
циях «Призма-1/…НР3» и  «При-
зма-2/…НР3», которые отличаются 

Новые модификации извещателей 
«Призма» и «Импульс-мини»

ОПС
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от  «Призма-НР» тем, что на  лице-
вую панель соединительного бло-
ка БМ-НР3 добавлены органы ре-
гулировки и  индикации. При этом, 
в  отличие от  других модификаций, 
они отсутствуют на тыльной сторо-
не БПРМ. Проверить и  подстроить 
извещатель теперь не  составляет 
большого труда, нет необходимости 
ходить с лестницей или зеркалом.

Проводноволновые извещатели 
«Импульс-мини-1/…Н»

Состав данных извещателей 
практически не изменился. Это об-
щий Блок подключения и управле-
ния (БПУ), приемные (БПРМ) и  пе-
редающие (БПРД) блоки на  два 
фланга. Отличия заключены в  из-
менении конструкции БПУ, в  ниж-

ней части которого встроены два 
разъема для соединения с  БПРМ, 
а все органы настройки и подклю-
чения, в  отличие от  прежней кон-
струкции, собраны на  односторон-
нюю лицевую панель. Встроенный 
в БПРМ кабель оканчивается не от-
дельными проводниками, а  байо-
нетным разъемным соединителем. 
Конструктивно, БПУ выполнен в ли-
том алюминиевом корпусе со  сте-
пенью защиты IP-65. 

Также в  данных извещателях 
произведены схемные и программ-
ные усовершенствования, позво-
лившие улучшить работу. Мини-
мально допустимая длина флангов 
уменьшена с 25 м до 5 м, что обе-
спечивает возможность контроля 
коротких участков, а  увеличенная 

яркость свечения светодиодных 
индикаторов  — удобство настрой-
ки и контроля работоспособности.

В заключение хочется до-
бавить, что НПЦ «Омега-микро-
дизайн» не  прекращает работы 
по  дальнейшему совершенствова-
нию выпускаемых изделий и в бли-
жайшее время появятся новые 
модификации соединительных ко-
робок, блоков питания, крепежных 
узлов и  других изделий, обеспе-
чивающих качество и  надежность 
монтажа и эксплуатации.

Д.Е. Андрианов, инженер 
О.И. Гаркин, начальник отдела мар-
кетинга НПЦ «Омега-микродизайн»

Рис. 1 «Призма-1/300НР»

Рис. 2 «Призма-2/300НР»

Рис. 3 «Призма-2/300НР3»

Рис. 4 «Импульс-мини 1/500НР»
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ПРЕДЛАГАЕТ

Накопительные жесткие диски используются почти 
повсеместно: от компьютеров и серверов до сложных 
систем видеонаблюдения. Жесткие диски для систем 
видеонаблюдения WD Purple отличаются от  «обычных» 
жестких дисков, применяемых в  ПК и  серверах, тем, 
что они оптимизированы для работы сразу с несколь-
кими потоками видео высокой четкости. Одновре-
менно WD  Purple может записать сигнал с  32 камер, 
что  дает возможность расширять систему безопасно-
сти по мере необходимости.

Кроме того, дискам для систем видеонаблюдения 
приходится «трудиться» в самых разнообразных клима-
тических условиях. Холод, жара, высокая влажность — 
ко всем этим «неприятностям» диск должен быть готов. 
Да и корпуса устройств видеосистем не всегда простор-
ны настолько, чтобы организовать теплоотвод, так не-
обходимый носителям информации.

Запись транслируемого камерой изображения 
происходит непрерывно. А  это значит, что и  жесткий 
диск, используемый для записи, должен работать в та-
ком же непрерывном режиме. При этом, малейший его 
сбой приведет к  потере фрагментов записи, которые 
вполне могут оказаться критически важными.

Не удивительно, что для систем видеонаблюдения 
потребовались особенные диски. Впервые они были 
представлены в 2014 году. «Western Digital», крупнейший 
мировой производитель систем хранения данных, запу-
стил новую линейку дисков. По традиции, всем своим се-
риям жестких дисков WD присваивает цветовые обо-
значения. В портфеле компании есть черные, зеленые, 
красные диски. Для тех, что разработаны с учетом требо-
ваний комплексов видеонаблюдения, был «выделен» фи-
олетовый цвет. Новинка получила название WD Purple.

Кроме того, в  WD Purple используются сразу не-
сколько технологий, которые обеспечивают работоспо-
собность дисков. Первая — AllFrame, которая призвана 
уменьшить число перебоев и гарантировать непрерыв-
ность записи с каждой подключенной камеры. Вторая 
технология, IntelliSeek, предназначена для того, что-
бы диск вычислял оптимальное время поиска инфор-
мации. Дело в  том, что при чтении записи диск ищет 
на своей поверхности нужные фрагменты, а это, в свою 
очередь, приводит к вибрации и повышенному энерго-
потреблению. И  то, и  другое не  лучшим образом ска-

Жесткие диски WD Purple  
для систем видеонаблюдения

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

зываются на  долговечности диска. Инженеры WD по-
старались: время наработки на  отказ у  «фиолетовых» 
доходит до 1 миллиона часов.

Накопители WD Purple для систем наблюдения соз-
даны с расчетом на совместимость с изделиями веду-
щих производителей корпусов и чипсетов, что обеспе-
чивает их беспрепятственную интеграцию как в новые, 
так и в уже имеющиеся системы наблюдения. 

Внешне WD Purple похожи на обычные жесткие ди-
ски. Особенный характер в них выдает только наклей-
ка фиолетового цвета. В остальном — все тот же форм-
фактор 3,5 дюйма и предлагаемая вместимость —1, 2, 
3 или 4 ТБ.

В накопителях для систем наблюдения уменьшены 
потери кадров.

Оптимизация для систем безопасности и наблюдения.
Алгоритмы кэширования оптимизированы для си-

стем, имеющих большой объем одновременных пото-
ков записи с низким битрейтом, что характерно для си-
стем наблюдения.

Изменение приоритета выделения памяти для опе-
раций записи и упреждающее кэширование.

Поддержка TLER и команд потокового чтения и за-
писи ATA.

Поддержка до восьми накопителей.
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ТАКТИКА ОХРАНЫ

Слово «кризис», написанное 
по-китайски, состоит из двух иеро-
глифов: один означает «опасность», 
другой — «благоприятная возмож-
ность. (Джон Ф. Кеннеди)

Признаться, для нас не  был 
неожиданным высокий интерес, 
проявленный к  рубрике типовых 
решений (ТР) в журнале «Грани без-
опасности». Многочисленные отзы-
вы читателей и, что еще более важ-
но для нас, востребованность идей 
ТР у профессионалов рынка систем 
безопасности (СБ) для практиче-
ской реализации проектов каждый 
раз подталкивает специалистов 
«Торгового Дома ТИНКО» к творче-
скому поиску и  расширению сфе-
ры применения ТР. Однако, мы ни-
как не  предполагали, насколько 
идея создания и  развития много-
профильного «альбома» ТР может 
оказаться в реальном мейнстриме 
по причине возникшей экономиче-
ской ситуации в стране.

Бурно развивавшаяся отрасль 
СБ в  настоящее время переходит 
в  совершенно иные условия су-
ществования. Сейчас происходит 
полное переосмысление, перео-
ценка всех бизнес-планов и  сти-
ля поведения каждого из звеньев 
всей цепочки «производитель-по-
требитель». В новых сложивших-
ся условиях в стране требуется но-
вая экономическая стратегия. В 
жесткой конкурентной среде не-
обходимо быстро сориентировать-
ся и  найти новый финансовый ис-
точник, эффективно работающий 
в сложившейся ситуации. 

Как известно, российский ры-
нок систем и  услуг безопасности 
отличается сильной фрагментар-
ностью с  высокой долей малых 
и  средних компаний, большим ко-
личеством индивидуальных пред-
принимателей. Самая массовая 
группа участников рынка СБ — ин-
сталляторы и монтажники. Они мо-

гут установить домофон, оборудо-
вать систему видеонаблюдения 
на автозаправке, маленьком мага-
зине или кафе, в частном доме. При 
этом рынок характеризуется боль-
шим удельным весом высокотех-
нологической, многофункциональ-
ной, интеллектуальной продукции 
широкого применения. 

И мы полагаем, что колоссаль-
ным потенциалом обладает идея 
расширения практического ис-
пользования ТР. «ТД  ТИНКО» пре-
доставляет новые перспективные 
возможности для самой мобиль-
ной (экономически, интеллектуаль-
но) и многочисленной группы участ-
ников рынка СБ  — небольшим 
компаниям и индивидуалам. 

ТР могут быть особенно востре-
бованы, когда необходимо «выжить» 
в  наше непростое время, совер-
шить качественный и  количествен-
ный «рывок» вперед. Они могут стать 
методологическим фундаментом 
для компаний, предлагающих эко-
номически выгодные, технологиче-
ски отработанные, быстрореализуе-
мые и апробированные на практике 
полноценные СБ. ТР выступит в роли 
прототипа и  базовой ценности 
в процессе становления и достиже-
ния компанией начального уровня 
зрелости. Очевидно, что накапливая 
знания и  практический опыт вне-
дрения систем, основанных на  ТР, 
компании будут повышать свои кон-
курентные (в первую очередь, эконо-
мические и  временные) преимуще-
ства, что обеспечит им первенство 
в состязании с коллегами по бизне-
су на рынке СБ.

Некоторые из таких решений 
приведены ниже.

Типовое решение 1. Охрана объ-
екта на базе автодозвонной си-
стемы охраны и  мониторинга 
ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М: квартиры, 
дачи, дома, гаражи, магазины, 
офисы, социальные объекты, 
склады и др. (рис. 1, табл. 1)

Предлагаемое типовое реше-
ние автономной охраны небольшо-
го объекта основано на построении 
системы охранно-пожарной сигна-
лизации на базе приемно-контроль-
ного прибора ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М 
производства «МПП ВЭРС».

Достоинства:
•	 прибор имеет 4 шлейфа сигна-

лизации, в которые можно включить 
различные охранные, тревожные и по-
жарные извещатели; 

•	 3 выхода для подключения внеш-
них свето-звуковых оповещателей;

•	 тревожные и сервисные сообще-
ния передаются как на сотовый теле-
фон пользователя по GSM-каналу по-
средством SMS и голосовых сообще-
ний, так и по каналам ГТС (до 30 за-
программированных номеров теле-
фонов);

•	 управление режимами охраны 
осуществляется с помощью ключа ТМ, 
а также с помощью голосового меню.

•	 программирование ВЭРС-ПК 4 
П ТРИО-М осуществляется с помо-
щью программного обеспечения (вхо-
дит в комплект) через встроенный 
USB-порт.

•	 система резервного питания 
обеспечивает бесперебойную ра-
боту контроллера при отключении 
основного питания. 

Особенности
Гибкие возможности по  на-

стройке и программированию при-
емно-контрольного прибора и  до-
звонного модуля, а также удобный 
пользовательский интерфейс по-
зволяют использовать систему ох-
раны в  широком диапазоне при-
менений не только специалистами 
в  области охраны, но и  обычными 
пользователями.

Кроме автоматического ин-
формирования пользователя 
о событиях, происходящих на объ-
екте, автодозвонная система ох-
раны «ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М» обе-
спечивает:

«ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально
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•	 выдачу информации о состоянии 
объекта по запросам, посылаемым 
пользователем с помощью телефона;

•	 дистанционное управление при-
бором его постановка на охрану и сня-
тие с  охраны с  помощью телефон-
ной команды;

•	 по  командам пользователя, 
управление различными устройства-
ми, например, подача звуковых сигна-
лов, включением/выключением све-
та, вентиляции и др.;

•	 прослушивание аудио обстанов-
ки на охранняемом объекте.

Все вышеперечисленные 
функции, выполняемые по  запро-

сам, защищены от использования 
посторонними лицами как привяз-
кой к номерам телефонов, с кото-
рых могут посылаться запросы, 
так и паролем.

Типовое решение 2. Система 
видеонаблюдения для частного 
дома на  базе оборудования RVi 
(рис. 2 и 3, таблица 2)

Предлагаемое типовое реше-
ние учитывает особенности постро-
ения систем видеонаблюдения за 
периметром здания. В первую оче-
редь, это касается выбора видеока-
мер. Они должны быть способны пе-

редавать четкое изображение, как 
днем, так и  ночью. Для этих целей 
следует использовать телекамеры 
с инфракрасной подсветкой. 

Тип регистратора выбирается 
в зависимости от числа задейство-
ванных телекамер. Их количество 
рассчитывается на  этапе проек-
тирования и  определяется протя-
женностью периметра здания и его 
конструктивными особенностями. 

На приведенной ниже типо-
вой схеме системы защиты объек-
та использованы четыре уличные 
IP-камеры, установленные на  зда-
нии таким образом, что позволяют 

Рис. 1 Схема построения системы

Тактика охраны  |  АКТУАЛЬНО
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вести наблюдение за домом и фик-
сировать попытки несанкциониро-
ванного проникновения в дом. 

 
Система обеспечивает: 

•	 круглосуточный контроль за об-
становкой вокруг здания; 

•	 запись изображения со всех ви-
деокамер для хранения и просмотра 
в случае необходимости; 

•	 просмотр изображений c IP-
камер на  мобильном устройстве 
или компьютере в  режиме реаль-
ного времени в любой точке мира, 
просмотр архива записей и их копи-
рование на внешний носитель (на-
пример, для полиции).

Типовое решение 3. Система 
индивидуального оповещения 
и  вызова на  базе радиоканаль-
ного оборудования «СТРЕЛЕЦ-
ИНТЕГРАЛ» (рис. 4, таблица 3)

Предлагаемое решение описы-
вает построение радиоканальной 
системы охранной сигнализации 
для больниц, домов престарелых 
и  других объектов с  постоянным 
пребыванием людей с  ограничен-
ными возможностями. Система по-
строена на  оборудовании «Стре-
лец-Интеграл®» производства 
компании «Аргус-Спектр». Мон-
таж системы не требует прокладки 
проводов для охранных шлейфов. 

Управление режимами работы сиг-
нализации осуществляется с помо-
щью клавиатуры. 

В качестве персонально-
го устройства светового, зву-
кового и  вибрационного опо-
вещения, а  также для передачи 
сигнала вызова (вызов мед. персо-
нала, тревожная кнопка и т.д.) в ре-
шении используется радиоканаль-
ное устройство «Браслет-Р».

Алгоритм работы:
При обнаружении пожара ин-

формация от  пожарного извеща-
теля поступает на  радиорасшири-
тель, который отправляет сигнал 

Таблица1. Основное оборудование*

Код по 
прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена 
1шт. 
(руб.)

231912

ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М
Устройство оконечное 
объектовое приемно-
контрольное c GSM 
коммуникатором

4 ШС, 30 номеров оповещения (GSM, ГТС, SMS); 34 сообщения в 9 группах; 
3 ПЦН, управляемые дистанционно или по расписанию; контроль баланса 
и температуры; аудио контроль помещения; программирование с помощью 
кнопок или с помощью компьютера; управление кнопками и ключом ТМ; 
U-пит. 220 В, под АКБ 12 В / 4,5 Ач, пластмассовый корпус.

1 6 220,00

8043
Аккумулятор
12 В, 4,5 Ач

Размеры (ДхШхВ) — 90х70х107 мм,  
вес — 1,8 кг.

1 442,46

225883
ИП 212-3СУ Извещатель 
пожарный дымовой 
оптико-электронный

Дымовой 2-проводный, питание 9-28 В, 110 мкА. 1** 228,00

208332

Фотон-10М
Извещатель  
охранный объемный 
оптико-электронный

Микропроцессорная обработка сигнала, сферическая линза, 12 м х 90°, 
тампер, Uпит.10...15 В, Iпотр.20мА, IP41, tраб.-30…+50°С, 90х60х50 мм, 
малогабаритный корпус, кронштейн.

1** 730,42

208474
ML-100K Замок  
электромагнитный

100 кг удержания, 12 В / 0,4 А, 180х33х23 мм,  
масса 0,6 кг. Цвет серый.

1 1 784,00

072175
PB-26
Кнопка выхода

Кнопка открытия двери, накладная, пластик,  
контакты н.о.-н.з., 76х23х14мм.

1 134,08

1001
ИО 102-2 (СМК-1)
Извещатель охранный 
магнито-контактный

Накладной, 58х11х11 мм. 1** 32,90

072507
КТМ-Нк 
Считыватель Touch 
Memory накладной

Накладной, одноцветный светодиод, крашеный металл,  
D = 49 мм, h = 21 мм.

1 193,00

210100
Молния-12 ЛАЙТ  
“Выход” Табло

Табло полусферическое эконом на защелке, U-пит.12В,  
I-потр.20 мА, t-раб.-30...+55С, IP55, 300х110х33 мм, 0,16 кг. 

1 160,00

019230

Маяк-12-КП
Оповещатель охранно-
пожарный  
комбинированный 

Оповещатель светозвуковой 100 дБ, 12 В, 0,075 А.  
Предназначен для светового и звукового оповещения  
о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов ОПС.

1 301,00

230380
Микрофон  
к ВЭРС-ТРИО

Микрофон с усилителем 1 360,00

ИТОГО: стоимость оборудования 10 585,86 руб. 
(Цены указаны на 16 февраля 2015 года) 
При покупке оборудования в указанной комплектации дается скидка от 9 %.
 
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.
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Рис. 3 Схема построения системы видеонаблюдения за домом

Рис. 2 Установка оборудования видеонаблюдения на плане здания 
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Код по  
прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена  
1 шт. 
(руб.)

236139
RVi-IPC42S (3,6мм)
IP-видеокамера

Корпусная уличная 2 Мп IP-камера; 1/3” КМОП; 1920х1080 — 25 к/с; 3.6 мм; 
0.1/0.01/0 лк; ИК-подсветка 20 м; День/ночь; H.264/MJPEG; ONVIF; IP66; -40…
+60°C; 12 DC/РоЕ; 160х63.5 мм. ПО RVi-SMART PSS в комплекте БЕСПЛАТНО.

4 9 900,00

235379
RVi-IPN4/1
IP-видеорегистратор

4-канальный IP-видеорегистратор; 1920х1080 — 100 к/с; 1 SATA до 4 ТБ; VGA, HDMI; 
USB 2.0; HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, 
FTP, IP Фильтр; 12 DC, 20 Вт; 205х205х45 мм. RVi, Arecont Vision, Axis Communications, 
Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии ), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY. 
Профессиональное ПО RVi-SMART PSS в комплекте БЕСПЛАТНО.

1 8 800,00

239048
HDD 1000 Gb Purple 
Жесткий диск

Жесткий диск (HDD), стандарт SATA-III, объем 1000 GB (1 Tб)  
для видеонаблюдения.

1 5 270,31

220302 DES-008A/E1 Коммутатор Коммутатор 8-портовый 10/100 Small case. 1 760,89

211537
АТ-12/30
Блок питания

Источник стабилизированного питания, 12 В, ток 3 А круглосут. / 3,5 А макс., 
127х76х60 мм. 

1 855,00

211706
UTP 4x2x0.52 кат 5е 
Кабель «витая пара»

Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи. 5 категории, 4 
пары, н/э для внутренней прокладки (305 м бухта) (импортного пр-ва).

1 м**
16,00 
за 1 метр

006069
ШВВП 2х0,5  
Провод

Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 
5,2х3,4 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм.

1 м**
8,00
за 1 метр

066455 RJ-45 Разъем Компьютерный джек (8Р8С). 12 3.91

220583
Разъем питания  
видеокамеры

Разъем питания DCx2,1 с клеммником. 4 29,50

Код по 
прайс-листу 
«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 
(шт.)

Цена
1 шт. 
(руб.)

215427
РРОП-И
Контроллер

Контроллер сегмента в интегрированной системе, радио + провод, интеграция с про-
мышленной автоматикой (LonWorks). Питание 9...27 В. Система Стрелец-Интеграл.

1 6 888,84

226117
Шкала БИ32-И Смен-
ная шкала индикации

Шкала БИ32–И, комплект “Стрелец-Медицинский» (Индикаторы 1:ПОЖАР 4:ВЫ-
ЗОВ 5:НЕИСПРАВНОСТЬ 7:ЛИНИЯ НАРУШЕНА 8:НОРМА).

1 453,12

215432
БИ32-И
Блок индикации

Блок выносных индикаторов интегрированной системы Стрелец-Интеграл, под-
ключения по сигнальной линии, до 32 индикаторов.

1 4 400,22

215431 ПС-И Пульт управления ЖК пульт управления сегментом интегрированной системы Стрелец-Интеграл. 1 6 012,10

020264
ИПР-Р Извещатель  
пожарный ручной

Извещатель пожарный ручной радиоканальный. t: -30... +50°C. 1 2 985,40

008020 МБП-12 Блок питания Малогабаритный блок питания, 12 В 240 мА, встроенный акк.1,2 Ач. 2** 2 375,34

215429
Браслет-Р
исп.1 (БРАСЛЕТ-Р)

Радиоканальное устройство персонального оповещения c тревожной кнопкой для 
пациентов или медсестры. Вибровызов, звуковая и световая индикация. Персо-
нальное подтверждение доставки сигнала до пациента. Вызов медперсонала.

2** 2 004,82

215257
Браслет-Р исп.2
(КНОПКА-Р) 

Устройство персонального оповещения радиоканальное для сброса вызова. Общее 
оповещение о пожаре, отмена сигнала вызова, звуковая и световая индикация.

1** 2 101,58

222643
РРОП-2  
Радиорасширитель 

Радиорасширитель охранно-пожарный, до 32 радиоустройств + 2 ШС, управление 
ТМ, RS-232, выходы: 3 реле + 2 открытый коллектор с контролем (КЗ и обрыв), 
U-пит. 9...27 В, I-потр. 85 мА, Траб.-30...+55°С, IP41, 210х145х40 мм.

1** 5 111,76

020293
РИГ Извещатель  
магнитоконтактный 

Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный, 
дальность радиоканала 150 м, вход для подключения ШС.

1 1 699,20

Ориентировочная стоимость оборудования 55 475,12 руб. (Цены указаны на 16 февраля 2015 года)
При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 9%.
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Длина кабельной продукции выбирается в зависимости от площади, планировки и особенностей охраняемого объекта. Действует гибкая система скидок.

Ориентировочная стоимость пультового оборудования 38 412,54 руб.(Цены указаны на 16 февраля 2015 года)
При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 10%.
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
** Количество извещателей и других компонентов радиосистемы выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Таблица 3 Основное оборудование*

Таблица 2 Состав комплекта*
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«Пожар» на  персональные устрой-
ства «БРАСЛЕТ-Р» и  в пожарную 
часть. При этом на пульте дежурной 
медсестры включаются индикато-
ры с именами пациентов, которым 
доставлен сигнал оповещения.

Для контроля за реакцией паци-
ента на сигнал «Пожар» реализован 
режим квитирования: при получе-
нии сигнала пациент обязан нажать 
кнопку, расположенную на  корпусе 
«БРАСЛЕТ-Р». Сигнал квитирования 
поступает на  пульт дежурной мед-
сестры  — происходит выключение 
персональных индикаторов.

Вызов медсестры. При ухуд-
шении состояния здоровья или 
в  случае, когда пациент обнару-
жил опасность, он может самосто-
ятельно нажать кнопку на корпусе 

«БРАСЛЕТ-Р» и  вызвать медперсо-
нал. При этом сигнал «Вызов» посту-
пит на  пульт дежурной медсестры 
(с  указанием фамилии пациента) 
и  на устройство оповещения мед-
сестры «БРАСЛЕТ-Р». Сброс осу-
ществляется нажатием кнопки 
«КНОПКА-Р», установленной в  па-
лате вызывающего пациента.

Достоинства
•	 персональное оповещение о по-

жаре и персональное подтвержде-
ние доставки сигнала до пациента;

•	 дальность связи «радиобрасле-
та» с радиорасширителем (открытое 
пространство) — 600 м;

•	 вызов медперсонала;
•	 вибровызов, звуковая и свето-

вая индикация;

•	 не требуется прокладка прово-
дного шлейфа сигнализации, нет при-
вязки к определенному месту; 

•	 1 год без замены батарей.
Рис. 4 Схема построения радиока-
нальной системы 

В завершении статьи следует 
отметить, что перечень объектов 
и  вариантов применения систем 
безопасности будет расширять-
ся и  дополняться. Читайте журнал 
«Грани безопасности»!

Н.А. Салапина,  
маркетолог-аналитик

А.М.Брюзгин, М.И. Любимов,  
инженеры-консультанты 
ООО «ТД ТИНКО»

Рис. 4 Схема построения радиоканальной системы
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НОВИНКИ РЫНКА

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Бортовой терминал для мониторинга подвижных объектов 

Бортовой терминал Mirage DT-01 предназначен для определения и переда-
чи навигационных данных, контроля телеметрии транспортного средства, 
управления исполнительными устройствами и выполнения охранных функ-
ции (как в независимом режиме, так и совместно со штатной сигнализацией).
Каналы передачи информации 	  2 х GPRS/SMS
Количество цифровых входов 	  5
Количество универсальных аналоговых выходов	 5 (режимы работы: фик-
сация изменения состояния, подсчет импульсов, измерение частоты нароя-
жения)
Цифровые интерфейсы 	  USB, RS-232, 1-Wire
Напряжение питания 	  9 ÷ 40 В
Степень защиты 	  IP30
Диапазон рабочих температур, °С 	  -40 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  112х74х23

Особенности:
•	 определение местоположения объекта по сигналам со спутников систем 

GPS/ГЛОНАСС;
•	 взаимодействие с различными аналоговыми и дискретными датчиками;
•	 взаимодействие с бортовыми электронными системами по шине CAN че-

рез внешний универсальный модуль CAN-LOG;
•	 самодиагностика работы всех систем бортового терминала;
•	 передача пакетов данных (местоположение, скорости движения, кур-

са, состоянии подключенных датчиков, результатов самодиагностики) 
на сервер станции мониторинга в сети GSM по технологии GPRS в соот-
ветствии с заданными алгоритмами;

•	 запись данных в энергонезависимую память при нахождении вне зоны 
действия GSM-сети;

•	 взаимодействие с любыми автосигнализациями;
•	 точное определение моментов начала движения и остановок;
•	 противодействие различным тактикам угона;
•	 бесперебойное электропитание, режим энергосбережения, многоуров-

невая защита от скачков напряжения и переполюсовки.

DT-1
НПП Стелс

Каталог-справочник

Каталог оборудования  
систем безопасности

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
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Пульт управления сегментом «Стрелец-Интеграл»  
пожарный (охранный) 
Пульты управления сегментом ПС-И2 пожарный и охранный предназначе-
ны для управления и индикации состояния оборудования интегрированной 
системы безопасности «Стрелец-Интеграл», предназначенной для решения 
задач охранной и пожарной сигнализации, управления средствами пожа-
ротушения, оповещения и управления эвакуацией на различных по разме-
ру и назначению объектах. 
Пульты принимают информацию о состоянии адресов, разделов, групп разде-
лов и групп выходов от контроллера сегмента ИСБ и индицируют ее на жидко-
кристаллическом дисплее и встроенных светодиодных индикаторах. 
Пульты обеспечивают управление оборудованием ИСБ с помощью команд, 
введенных пользователем с помощью кнопок или сенсорного дисплея. 
ПС-И2 охранный и пожарный отличаются друг от друга только разным на-
бором клавиш управления и статусных индикаторов, функциональные воз-
можности пультов идентичны.
Напряжение питания, В 	  9 ÷ 27
Ток потребления, А 	  0,25 ÷ 1,2
Габаритные размеры, мм 	  253х142х39
Степень защиты 	  IP41
Диапазон рабочих температур, °С 	  -10 ÷ +55
Особенности
•	 �сенсорный экран 7” с разрешением 1280 х 800;
•	 �отдельные кнопки «быстрых» команд (сброс пожаров, пуск/стоп пожарной ав-

томатики, отключение/блокировка пожарной автоматики, отключение звука);
•	 �отдельные индикаторы («Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Исключение», 

«Пуск/отключение/блокировка пожарной автоматики», «Питание»,«Звук»);
•	 �встроенный считыватель бесконтактных карт;
•	 �возможность подключения считывателя ключей ТМ;
•	 встроенный аккумулятор (р 3,7 В 3100 мА/ч).

Ретранслятор SR103-2GSM. Бокс-комплект 
УОО SR103-2GSM предназначено для применения в системах передачи из-
вещений охранно-пожарной и тревожной сигнализации. 
УОО SR103-2GSM осуществляет прием извещений в формате Ademco 
Contact ID от внешних ППК или УОО других производителей по интерфейсу 
двухпроводной телефонной линии и последующую передачу принятых изве-
щений на устройство оконечное пультовое. 
УОО может быть использовано также в качестве самостоятельного око-
нечного оборудования. Поддерживается работа до четырех неснимаемых 
шлейфов сигнализации и двух выходов типа «открытый коллектор» с нагру-
зочной способностью 2 А. 
УОО поддерживает обмен информацией с устройством оконечным пульто-
вым по каналу мобильной сотовой связи GSM 900/1800 и коммутируемо-
му телефонному каналу сети общего пользования, включая цифровые теле-
фонные каналы и GPON, и канала Etherent при подключении к УОО по шине 
RS-485 Ethernet-модуля SNM-100.
Количество аналоговых шлейфов 	  4ШС
Каналы связи с ПЦН 	  ТфОП, GSM, Ethernet 
Форматы передачи извещений 	  Ademco ContactID, CSD, GPRS
Максимальное количество получателей 	  1
Максимальное количество направлений 	  6
Напряжение питания, В 	  187 ÷ 242
Ток потребления, мА 	  300
Резервный источник питания 	  аккумуляторная батарея 12 В/2.3 Ач
Диапазон рабочих температур, °С 	  -20 ÷ +35

ПС-И2
ЗАО «Аргус-Спектр»

«Ретро»
ООО «Проксима»

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
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Сигнализатор газовый шлейфовый взрывозащищенный

Сигнализаторы являются стационарными автоматическими одноканальны-
ми приборами непрерывного действия. Принцип действия сигнализаторов – 
оптический инфракрасный абсорбционный. Сигнализаторы предназначены 
для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентра-
ций метана (СН4) и других горючих углеводородных газов и выдачи сигнали-
зации о превышении концентрацией установленных пороговых значений.

Область применения сигнализаторов — для контроля воздуха рабочей 
зоны взрыво- и пожароопасных производственных помещений и откры-
тых площадок предприятий добычи, переработки, транспортировки и хра-
нения нефти и газа, химической, горнорудной, металлоперерабатывающей 
и других отраслей промышленности, автозаправочных станций, различных 
складских помещений и других объектов, имеющих взрывоопасные зоны.

Преимущества
•	 оптический инфракрасный сенсор на пять газов;
•	 выбор порогов срабатывания;
•	 объединение нескольких устройств в шлейф с ППКОП Яуза-Ех;
•	 работа любыми блоками питания и сигнализации и контроллерами сбо-

ра данных, обеспечивающими параметры питания;
•	 �сигналы релейных выходов: «ПОРОГ 1» (предупреждение), «ПОРОГ 2» (ава-

рия), «ОТКАЗ» (неисправность);
•	 сервисный цифровой выход RS-485 (протокол Modbus) для калибровки;
•	 устройство световой сигнализации — многофункциональный светодиод;
•	 степень защиты оболочкой IP66;
•	 вид взрывозащиты — искробезопасная электрическая цепь «ia».

«СЕКТОР» 
ООО «Компания ЭРВИСТ»

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Опреде-
ляемый 
компонент

Значения порогов срабатыва-
ния сигнализации, % НКПР

Маркировка 
взрывоза-
щиты

Диапазон 
рабочих 
температур, 
°C

Ток  
потребления,  
мА

ПОРОГ 1 
(предупре-
дительный)

ПОРОГ 2 
(аварий-
ный)

Метан (СН4)
Пропан 
(С3Н8)
Бутан 
(С4Н10)
Пентан 
(С5Н12)
Гексан 
(С6Н14)

10
20
по заказу

20
50
по заказу

0ExiaIICT6 X -40 ÷ +60 не более 20
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Газоанализатор стационарный взрывозащищенный

Газоанализаторы стационарные являются стационарными автоматически-
ми одноканальными приборами непрерывного действия. Принцип действия 
газоанализаторов — оптический инфракрасный абсорбционный. Газоана-
лизаторы предназначены для непрерывного автоматического измерения 
довзрывоопасных концентраций метана (СН4) и других горючих углеводо-
родных газов и выдачи сигнала о превышении пороговых значений на при-
емно-контрольную аппаратуру.

Область применения анализаторов —  контроль воздуха рабочей зоны 
взрыво- и пожароопасных производственных помещений и открытых 
площадок предприятий добычи, переработки, транспортировки и хране-
ния нефти и  газа, химической, горнорудной, металлоперерабатывающей 
и других отраслей промышленности, автозаправочных станций, различных 
складских помещений и других объектов, имеющих взрывоопасные зоны.

Преимущества
•	 оптический инфракрасный сенсор на пять газов;
•	 сервисный цифровой выход RS-485 (протокол Modbus) для калибровки;
•	 питание и передача сигнала по двухпроводному шлейфу — токовая 
•	 петля 4-20 мА;
•	 степень защиты оболочкой IP66;
•	 вид взрывозащиты — «искробезопасная электрическая цепь «ia».

Видеокамера AHD цветная уличная со встроенной  
ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3 M SONY IMX238 CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  600
Рабочая температура окружающей среды, °С 	  -45 ÷ +50 
Габаритные размеры, мм 	  273х90

Особенности
•	 Форматы видеосигнала AHD (720 p) 
•	 Расширенный динамический диапазон DWDR
•	 Автоматическая регулировка BLC,  AGC,  ATW, DNR,
•	 Встроенный вариофокальный объектив
•	 Дальность ИК-подсветки 40 метров
•	 Убираемый ИК-фильтр
•	 Дальность передачи сигнала до 500 метров

«Сектор-2» 
ООО «Компания ЭРВИСТ»

«ABC-6015VR»
«ABRON»

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Средства и системы охранного телевидения

Определяемый 
компонент

Маркировка 
взрывозащиты

Степень защиты 
оболочкой

Диапазон рабочих 
температур,°C

Ток потребления, 
мА

Метан (СН4)
Пропан (С3Н8)
Бутан (С4Н10)
Пентан (С5Н12)
Гексан (С6Н14)

0ExiaIIВT6 X IP66 -40°С ÷ +60°С не более 20
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Автономный контроллер со встроенным считывателем 
и клавиатурой
Количество пользователей 	  1600
Тип карт 	  EM-Marin
Расстояние считывания, см 	  10
Клавиатура 	  3х4
Интерфейс дополнительного считывателя 	  Wiegand-26
Режимы идентификации 	  карта, код, карта+код
Время открывания двери, сек 	  1-99
Диапазон рабочих температур, °С 	  -10 ÷ +50
Напряжение питания, В 	  12
Габаритные размеры, мм 	  86х86х18
Особенности
Автономный контроллер со встроенным считывателем и клавиатурой SR-
SC120K позволяет организовать бюджетную однодверную систему кон-
троля доступа с возможностью прохода пользователей по карте EM-Marin, 
по коду либо по комбинации карта + код. Работает с электромеханическими 
и электромагнитными замками, турникетами, шлагбаумами. 

Дверной доводчик DC 120
Регулируемое усилие закрывания 	  EN 2/3 (4)
Максимальная ширина дверного полотна, мм 	   950 (1100)
Противопожарные двери 	  Да
Направление открывания двери 	  Правые и левые двери
Габаритные размеры, мм 	  220х52х47
Вег, кг 	  1,6
Особенности
Шестеренно-реечный дверной доводчик со стандартным тяговым устрой-
ством, подходит для установки на двери левого и правого открывания, в том 
числе противопожарные. Отдельная регулировка скорости закрывания, 
скорости «дохлопа», тормоза открывания (BC). Термодинамические клапа-
ны обеспечивают стабильную работу в широком температурном диапазо-
не. Угол открывания двери до 180°.

Цветной видеоглазок 
Простое решение для организации автономной домофонной системы. Уста-
навливается вместо дверного глазка, не требует прокладки проводов, пи-
тание от батареек АА (3 шт.). Позволяет устанавливать двустороннюю ауди-
освязь и видеть посетителя. Благодаря ИК-подсветке, это возможно даже 
в условиях недостаточной освещенности. Запись фото/видео при вызове 
и по детекции движения 
Тип экрана	  3.5” TFT LCD, цветной
Разрешение камеры, Мп:
- фото 	  1,3 (1280х960)
- видео 	  0,3 (640х480)
Запись фото/видео 	  да
Детектор движения 	  да
Режим «Не беспокоить» 	  да
ИК-подсветка 	  да
Русскоязычное меню 	 да
Управление 	  механические кнопки
Толщина дверного полотна, мм 	  35-108
Питание 	  3 батарейки AA
Диапазон рабочих температур, °С 	  0 ÷ +50

SR-SC120K
«ГК Страж»

ДС-120
ASSA ABLY

DB-01
Optimus

Средства и системы контроля и управления доступом

Домофоны
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