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ǛǜǑǐǗАǏАǑǞ

Более 30 лет торговое имя Thermocable напрямую 

ассоциируется с производством высококачествен-

ных кабелей — линейных извещателей, реагирующих 

на температурные изменения. 

Thermocable ProReact Digital LHD 

Представляет собой витую пару триметаллических 

проводников с низким сопротивлением, покрытым вы-

сокотехнологичным термочувствительным полимером. 

Место возгорания определяется по всей длине кабеля. 

Качество извещателя подтверждено европейскими, 

американскими и российскими сертификатами.

Преимущества

• Максимальная длина шлейфа 3000 м.

• Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.

•  Гарантированная чувствительность по всей длине 

кабеля.

• Минимальный радиус изгиба снижен до 50 мм.

• Диапазон чувствительности от 68 до 185ºС.

•  Возможность использования в среде с агрессивны-

ми факторами.

•  Выпускается в четырех оболочках (ПВХ, нейлон, по-

липропилен и стальная оболочка с ПВХ).

• Защита от УФ-лучей при наружном использовании.

•  Повышенный уровень противохимической защиты 

и защиты в условиях щелочных сред.

Типичное решение для применения термокабе-

ля — это: труднодоступные зоны, зоны, которые тре-

буют стопроцентного покрытия и защиты, протяжен-

ные участки, зоны с агрессивной средой. Тепловой 

извещатель устойчив к воздействию пыли, влажно-

сти, химических реагентов, высоких и низких темпе-

ратур, может применяться на взрывоопасных участ-

ках, прост в накладке, не требует обслуживания. Срок 

службы Thermocable не менее 30 лет.

Область применения термокабеля Thermocable:

кабельные трассы, тоннели и коллекторы, склады, 

электрическое оборудование в том числе электропод-

станции и генераторы, холодильные и морозильные 

хранилища, конвейеры, транспортеры и элеваторы, 

трансформаторные подстанции, гаражи, ангары и ав-

тостоянки, резервуары и хранилища топлива и углево-

дородов, пирсы, лифтовые шахты, мосты, мусоропро-

воды и воздуховоды, жилые дома.

ǗǴǹǱǵǹȇǱ ǾǱǻǷǺǮȇǱ ǻǺǲǬǼǹȇǱ ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǴ
(начало, продолжение – см. стр. 35)

ǞǱǼǸǺǶǬǭǱǷȈ Thermocable ProReact Digital LHD
Код по  

прайс-

листу

Марка Описание Оболочка

tс  

раб,  

°C

Диапазон  

чувстви-

тельности, 

°C

235052

235053

235054

235055

ТН68 (ТС155) PVC

ТН78 (ТС172) PVC

ТН88 (ТС190) PVC

ТН105 (ТС220) PVC

D: 3,6 мм;

Lшс: 3000…4000 м;

Вес: 20 кг/км;

tраб: 40…+105°C ПВХ

68

78

88

105 54 … 105

235056

235057

235058

235059

ТН68 (ТС155) N (Nylon)

ТН78 (ТС172) N (Nylon)

ТН88 (ТС190) N (Nylon)

ТН105 (ТС220) N (Nylon)

D: 4,5 мм;

Lшс: 3000…4000 м;

Вес: 27,2 кг/км;

tраб: 40…+105°C Нейлон

68

78

88

105 54 … 105

235060

235061

235062

235063

ТН68 (ТС155) PP (Polipropilen)

ТН78 (ТС172) PP (Polipropilen)

ТН88 (ТС190) PP (Polipropilen)

ТН105 (ТС220) PP (Polipropilen)

D: 4,4 мм;

Lшс: 3000…4000 м;

Вес: 25,2 кг/км;

tраб: 40…+105°C

Полипро-

пилен

68

78

88

105 54 … 105

235064 ТН185 (ТС365) Iss

D: 3,6 мм;

Lшс: до 3000 м;

Вес: 20 кг/км;

tраб: 40…+185°C

Специ-

альная 

оплетка, 

стойкая 

к высо-

ким t°

235065

235066

235067

235068

235069

ТН68 (ТС155) SS

ТН78 (ТС172) SS

ТН88 (ТС190) SS

ТН105 (ТС220) SS

ТН185 (ТС365) SS

D: 4,1 мм;

Lшс: 3000…4000 м;

Вес: 29,2 кг/км;

tраб: 40…+105°C

Оболочка 

со сталь-

ной оплет-

кой

68

78

88

105

185

54 … 105

40 … 185



Вниманию участников рынка безопасности!
Специальное предложение для государственных 
общеобразовательных учреждений  
от компании «Систем Сервис» (Санкт-Петербург). 
Приглашаем всех присоединиться!
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С 14 по 17 апреля 2014 года 

в Москве состоялась юбилейная 

20-я Московская международная 

выставка MIPS / «Охрана, безопас-

ность и противопожарная защита». 

Организатором этого мероприятия 

выступила Группа компаний ITE, ли-

дирующая на российском рынке 

выставочных услуг и занимающая 

6-е место в мире среди выставоч-

ных организаторов.

В церемонии торжественного 

открытия выставки MIPS 2014 при-

няли участие первый заместитель 

Председателя Комитета Совета Фе-

дерации Федерального Собрания 

РФ по обороне и безопасности Ев-

гений Серебрянников, депутат Госу-

дарственной Думы РФ, заместитель 

Председателя Комитета Государ-

ственной Думы по транспорту Алек-

сандр Старовойтов, заместитель 

начальника Главного управления 

вневедомственной охраны МВД 

России Александр Грищенко, за-

меститель руководителя Департа-

мента региональной безопасности 

и противодействия коррупции горо-

да Москвы Владимир Попенков, де-

путат Московской городской Думы, 

Председатель Комиссии по безо-

пасности Инна Святенко, замести-

тель руководителя Федерального 

агентства по обустройству границы 

Российской Федерации Виктор Зо-

тов и другие почетные гости.

В начале церемонии откры-

тия было оглашено приветствие за-

местителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

Дмитрия Рогозина, в котором он 

выразил уверенность, что «выста-

вочная экспозиция 20-й юбилей-

ной Международной выставки MIPS 

2014, а также запланированные 

в ее рамках конференции и дискус-

сии послужат укреплению как уже 

имеющихся связей, так и налажи-

ванию взаимодействия государств 

и предприятий оборонно-промыш-

ленного комплекса, прибывших для 

участия в работе выставки».

Первый заместитель Предсе-

дателя Комитета Совета Федера-

ции Федерального Собрания Ев-

гений Серебрянников в своем 

выступлении отметил, что «выстав-

ка, действительно, представляет 

собой значимое событие для всех 

государственных и частных струк-

тур». «Самый главный итог это-

го торжества безопасности — что 

реально в оперативных подразде-

лениях появляется та техника, ко-

торую мы видим на выставке» — 

подчеркнул Е.А.Серебрянников.

В свою очередь, депутат Госу-

дарственной Думы Александр Ста-

ровойтов сделал акцент на том, что 

MIPS можно особенно выделить 

среди специализированных выста-

вок. Это «одна из тех площадок, где 

государство и общество могут при-

ходить к единому мнению, консен-

сусу, и находить пути решения мно-

гих важных вопросов».

Депутат Московской город-

ской Думы Инна Святенко поздра-

вила собравшихся с открытием 

выставки и пожелала участникам 

полезных коммуникаций. Она так-

же отметила, что за 20 лет серьез-

но изменился вектор проведения 

выставки MIPS. «Если мы раньше 

видели, большое количество техни-

ческих решений, сейчас мы видим 

упор и акцент на интеллектуальные 

решения».

В 2014 году выставку MIPS 

посетили 17877 специалистов 

из 43 стран мира и 78 регио-

нов России. Площадь экспози-

ции выставки MIPS превысила 

12400 кв. метров. Свои передо-

вые технические разработки пред-

ставили 500 компаний-участни-

ков из 25 стран мира. В этом году 

значительно увеличилась доля 

иностранных участников, более 

30% составили новые компании. 

На выставке было сформирова-

но 4 национальные коллективные 

экспозиции участников из Велико-

британии, Китая, Тайваня и Южной 

Кореи.

Генеральным партнером вы-

ставки MIPS 2014 выступила ком-

пания «Бeвард» (BEWARD), россий-

ский разработчик и производитель 

IP-видеокамер.

Впервые в рамках выставки 

MIPS 2014 прошел конкурс «Гор-

дость России», целью которого 

является выявление передовых 

достижений отечественной инду-

стрии безопасности — продукции, 

поставляемой на экспорт и полу-

чившей признание за рубежом. По-

Юбилейная выставка MIPS: 
акцент на интеллектуальные 
решения в области безопасности

ǎȇǽǾǬǮǶǴ
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бедителями этого конкурса стали 

компании «Аргус-Спектр», НВП «Бо-

лид», ITV («АйТиВи»), ЗАО «Стилсофт» 

и ЗАО «Источник-Плюс».

Одним из традиционных собы-

тий MIPS стал конкурс технических 

решений «Лучший инновационный 

продукт», зарекомендовавший себя 

как один из инструментов продви-

жения новейших достижений в ин-

дустрии безопасности. Победители 

конкурса были определены в 6 но-

минациях: «Охранная сигнализация», 

«Системы контроля и управления 

доступом», «Охранное телевидение 

и наблюдение», «Интегрированные 

системы безопасности», «Пожарная 

сигнализация и безопасность».

Обладателями золотых ме-

далей стали компании Somov 

Engineering, «Сатро-Паладин», 

SimonsVoss Technologies GmbH, 

MOBOTIX AG, ООО «Альтоника СБ», 

ООО «КБ «Метроспецтехника».

Деловая программа

Выставка MIPS за 20 лет про-

ведения стала больше, чем только 

выставка. 4 дня длилась насыщен-

ная деловая программа, состоящая 

более чем из 30 семинаров и пре-

зентаций, встреч и активных пе-

реговоров. Центральное событие 

деловой программы выставки — 

MIPS Forum — включал в себя ряд 

специализированных деловых ме-

роприятий, посвященных обсуж-

дению актуальных вопросов безо-

пасности, знакомству с передовой 

мировой практикой и успешному 

применению последних россий-

ских и зарубежных технологий.

С 15 по 17 апреля в рамках 

MIPS Forum состоялись следующие 

тематические конференции:

• 15 апреля — «Комплексная 

безопасность торговых центров 

и ритейла»

Участники обсудили, как с по-

мощью организационных и техниче-

ских мер защитить свой бизнес, оз-

накомились с лучшими российскими 

и мировыми практиками использо-

вания интегрированных систем ви-

деонаблюдения в ритейле, а также 

смогли пообщаться с опытными экс-

пертами и получить консультации 

по интересующим вопросам.

С меСта События | выСтавки
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• 16 апреля — «Облачные тех-

нологии в мониторинге и безопас-

ности»

Конференция была посвяще-

на одному из главных трендов рын-

ка — VSaaS (Video Surveillance as 

a Service) или «видеонаблюдение 

как сервис/услуга». Участники кон-

ференции смогли узнать о тенденци-

ях развития рынка, открывающихся 

возможностях и перспективах для 

бизнеса, а также получить ответы 

на вопросы, как работают такие си-

стемы, какие разработки являют-

ся наиболее перспективными и как 

использовать VSaaS с пользой для 

своего бизнеса.

• 16 апреля — «Системная мо-

дернизация рынка поставки про-

дукции и услуг пожарно-техниче-

ского и спасательного назначения 

на предприятия и объекты»

На конференции участники об-

судили состояние пожарно-спа-

сательной отрасли, вопросы ре-

гулирования и нормотворчества 

в области качества продукции и ус-

луг, основные изменения в прави-

лах и нормах организации системы 

обеспечения безопасности, совре-

менные средства охранно-пожар-

ного назначения и идентификации, 

а также другие актуальные вопро-

сы данного сегмента безопасно-

сти. Спонсором конференции вы-

ступила компания «Аргус-Спектр», 

партнером — «Федеральная Пала-

та пожарно-спасательной отрасли 

и обеспечения безопасности».

• 17 апреля — «Приоритеты про-

филактических мер в сфере проти-

водействия терроризму на этапах 

проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов повы-

шенного уровня ответственности 

в соответствии с новыми требо-

ваниями законодательной и нор-

мативной базы Российской Фе-

дерации»

11-я международная научно-

практическая конференция состо-

ялась при поддержке и участии 

Правительства Москвы, Межве-

домственной комиссии по обе-

спечению безопасности и анти-

террористической защищенности 

объектов повышенного уровня от-

ветственности города, Университе-
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та Комплексных Систем Безопас-

ности и Инженерного Обеспечения.

В зоне презентаций нови-

нок (павильон 75, зал «В») ведущие 

компании-разработчики — Axis 

Communications, Honeywell Security 

Group, SimonsVoss Technologies 

GmbH, Merlion, Aver, Vivotek, 

MACROSCOP, «Сомов Инжиниринг», 

«АЛПА СБ», «Консорциум «Интегра-С» 

и многие другие — демонстрирова-

ли свое новейшее оборудование.

В рамках выставки состоялась 

встреча читателей с автором книги 

«Библия видеонаблюдения» Владо Да-

мьяновски, организатором которой 

выступили компания ITV | AxxonSoft 

и издательство Security Focus.

Кроме того, с большим успехом 

прошел семинар основателя ком-

пании Axis Communications Марти-

на Грена под названием «Будущее 

видеонаблюдения сегодня».

«Торговый Дом ТИНКО» — посто-

янный участник выставки

В этом году на стенде  

«ТД ТИНКО» посетители смогли оз-

накомиться с типовыми решения-

ми защиты объектов техническими 

средствами безопасности и дей-

ствующим оборудованием, предла-

гаемым компанией.

На стенде были представлены:

• современные системы безо-

пасности: беспроводные техноло-

гии, домашняя автоматика; техно-

логические детекторы, ПО для мо-

бильных устройств;

• новинки систем охранного те-

левидения;

• современные переговорные 

устройства;

• системы IP-домофонии;

• передовые системы контроля 

и ограничения доступа.

Во время выставки на стенде 

«ТД ТИНКО» можно было получить 

квалифицированную техническую 

консультацию у наших инженеров, 

пообщаться с руководством и пред-

ставителями отдела продаж ком-

пании. Мы хотим поблагодарить 

всех, кто посетил нас, за внима-

ние и интерес к стенду «ТД ТИНКО»  

в течение выставки. Как всегда, 

приятно было видеть наших дав-

них друзей и коллег, а также но-

вых потенциальных клиентов, кото-

рые проявили заинтересованность 

в дальнейшем сотрудничестве 

с нами. Надеемся, что наша работа 

была полезна клиентам и партне-

рам компании.

Благодарим также организато-

ров этого события — компанию ITE 

за хорошую подготовку мероприя-

тия и информирование участников 

и посетителей обо всех новостях, 

связанных с выставкой.

В следующем году выстав-

ка «Охрана, безопасность и проти-

вопожарная защита» MIPS-2015 

пройдет на ВВЦ, в павильоне 75, 

с 13 по 16 апреля. До встречи 

в следующем году!

С меСта События | выСтавки
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ǝчǘǑǝǞǌчǝǚǍЫǞИǫ Новинки от компании  
Macroscop 

ǙǺǮǺǽǾǴчǿȃǬǽǾǹǴǶǺǮчMIPS-2014

С 14 по 17 апреля 2014 года 

в Москве, состоялась юбилейная 

20-я Московская международная 

выставка MIPS / «Охрана, безопас-

ность и противопожарная защита». 

Компания Macroscop — производи-

тель сетевых видеорегистраторов 

NVR и программного обеспечения 

для IP-видеонаблюдения, позво-

ляющего экономить на серверном 

оборудовании в 4 раза, предста-

вила на выставке свою новинку: 

видеорегистратор Macroscop NVR 

в новом корпусе.

Линейка сетевых видеореги-

страторов Macroscop NVR на 4, 

9, 16 и 25 каналов в новом ком-

пактном корпусе

Новый миниатюрный корпус 

(240*88*260 мм) видеорегистра-

тора Macroscop NVR призван ре-

шать задачу удобного размещения 

видеорегистратора и объедине-

ния нескольких NVR в единую, свя-

занную на физическом уровне си-

стему. Macroscop NVR могут быть 

установлены в стандартную стойку 

19’’, в специализированную кассе-

ту (вмещающую до 5 NVR), а также 

закреплены вертикально на DIN-

рейки. Каждый регистратор позво-

ляет подключить до 3 HDD общей 

емкостью до 6 Тб для записи архи-

ва. Все компоненты сетевого видео- 

регистратора работают в широком 

температурном диапазоне и выдер-

живают высокий уровень вибрации, 

что расширяет возможности их при-

менения на объектах различных от-

раслей. Также для повышения на-

дежности работы NVR и защиты 

внутренних компонентов системы 

от внешнего вмешательства поль-

зователя возможно производ-

ственное опломбирование систем-

ной части видеорегистратора. 

Видеорегистраторы Macroscop 

NVR на 4-25 каналов в новом кор-

пусе могут стать законченным са-

мостоятельным решением для IP-

видеосистемы, использоваться 

для постепенной замены обору-

дования уже существующих виде-

осистем и дальнейшего их нара-

щивания (например при переходе 

от аналоговых систем к IP) или при 

поэтапных реализациях проектов.

На выставке MIPS новинки 

программного обеспечения посе-

тителям и участникам представил 

руководитель отдела разработки 

Macroscop Петр Харебов. Он пре-

зентовал новую облачную версию 

Macroscop Cloud 2.0, при помощи 

которой инсталлятор или провай-

дер телекоммуникационных услуг 

может предоставлять собственную 

услугу облачного видеонаблюде-

ния, а также выступил с презента-

цией на тему «Программное обе-

спечение для IP-камер Macroscop: 

Экономия на серверном оборудо-

вании в 4 раза».

В июле компания выпускает но-

вую версиию ПО Macroscop 1.11, 

ключевыми новинками которой 

являются:

1. Обновленная система ар-

хивирования данных позволяет 

гибко задавать разную глубину 

записи архива для разных ка-

мер системы. В результате пользо-

ватель записывает в архив ровно 

такой объем информации, который 

ему необходим, снижая тем самым 

требования к свободному дисково-

му пространству и упрощая поиск.  

Также реализована дополнитель-

ная защита от потери данных в слу-

чае обрыва связи с сервером виде-

осистемы: за счет синхронизации 

видеоархива с видеоданными, 

записываемыми на SD-карту IP-

камеры. После восстановления 

связи в системе Macroscop «подтя-

гивает» пропущенное сервером ви-

део с карты памяти и восстанавли-

вает полный видеоархив. 

2. Детектор оставленных/ис-

чезнувших предметов. Новый мо-

дуль Macroscop регистрирует остав-

ленные или исчезнувшие из кадра 

предметы и информирует об этом 

оператора системы. Система по-

зволяет настроить размеры объек-

тов, указать зоны слежения в ка-

дре и время покоя, через которое 

предмет будет считаться оставлен-
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ным. Также оператор может настро-

ить тревожное оповещение в слу-

чае обнаружения оставленного 

предмета или исчезновения объ-

екта из кадра — вывод сообщения 

на монитор, отправку СМС или сооб-

щения на e-mail.

3. Подсчет людей в очере-

ди. Модуль Macroscop реагирует 

на превышение допустимого ко-

личества людей в очереди и выда-

ет сообщение оператору системы. 

Наибольшей популярностью мо-

дуль пользуется в видеосистемах 

объектов сферы ритейла для оцен-

ки загруженности кассовых точек. 

Одновременно Macroscop может 

обрабатывать до 6 зон кадра. Опе-

ратору системы необходимо задать 

области, в которых будет произво-

диться подсчет, примерный размер 

человека в очереди и пороговое 

значение, при котором будет выда-

ваться тревожный сигнал.

4. Обработка видеопотоков 

формата H. 264 на мобильных 

устройствах Android. Новая вер-

сия клиента Macroscop для Android 

позволяет обрабатывать видео-

потоки в формате H.264 на мо-

бильных устройствах, а это значит, 

что серверу системы не требует-

ся тратить вычислительные ресур-

сы на перекодирование видео 

для отображения на телефоне или 

планшете. 

В результате на сегодняш-

ний день экономия ресурсов вы-

числительного оборудования 

достигается в системах на базе 

Macroscop за счет следующих фак-

торов:

• использования технологии ана-

лиза видеопотоков без их полного 

декодирования (в 4 раза экономит 

ресурсы сервера);

• декодирования видеопотоков 

на видеокарте клиентского ком-

пьютера для отображения (в 3 раза 

экономит ресурсы клиентского ком-

пьютера);

• обработки видеопотоков в фор-

мате h.264 на мобильных web-

клиентах.

С меСта События | НовоСти учаСтНиков MIPS-2014
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ǝчǘǑǝǞǌчǝǚǍЫǞИǫ «Комплексная безопасность — 
2014»: инновации и технологии 
для безопасности государства 
и личности

ǎȇǽǾǬǮǶǴ

В пятницу, 24 мая, на терри-

тории ВДНХ завершил свою рабо-

ту VII Международный салон «Ком-

плексная безопасность 2014», 

который проходил в соответствии 

с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 

2013 года № 1221-р. Организа-

торами салона были МЧС России, 

МВД России и Федеральная служ-

ба по военно-техническому сотруд-

ничеству (ФСВТС) России. 

Открывая мероприятие, Ми-

нистр МЧС России Владимир Пуч-

ков отметил его особую значи-

мость в повышении безопасности 

каждого отдельного россиянина 

и всей страны в целом. 

Особым показателем завер-

шившегося мероприятия стала 

его социальная направленность. 

Именно это говорит о том, что го-

сударство комплексно решает во-

просы безопасности и реализует 

на практике меры по обеспечению 

безопасности гражданского обще-

ства во всех сферах. А это оказыва-

ет непосредственное воздействие 

на стабильность и социально-эко-

номическое развитие России.

Экспозиционная часть сало-

на включала 11 тематических раз-

делов: пожарная безопасность 

и средства спасения, техника охра-

ны и транспортная безопасность, 

защита и оборона, промышлен-

ная безопасность и безопасность 

границы, ядерная и радиационная 

безопасность, информационные 

технологии, экологическая безо-

пасность и медицина катастроф. 

В этом году в рамках сало-

на прошла Первая российская вы-

ставка Минобороны России «Мате-

риально-техническое обеспечение 

силовых структур». Основная цель 

выставки «Материально-техниче-

ское обеспечение силовых струк-

тур» — поиск новых прорывных тех-

нологий, необходимых для создания 

инновационных, высокотехнологич-

ных образцов вооружения и воен-

ной техники для оснащения Воору-

женных Сил Российской Федерации.

Посетители салона отметили 

большое количество инновацион-

ных и самых современных разрабо-

ток. Это продукция таких отечествен-

ных компаний, как ОАО «ТЕТИС ПРО», 

ЗАО «НПО ЦПС», ООО «Урало-сибир-

ская пожарно-техническая компа-

ния», ООО «Чибис», «ЗАО «МРО «Тех-

ником», ООО ТПП «Пеленг», ОАО 

«Рыбинская верфь», ЗАО «Дыхатель-

ные системы-2000», НПО ПРОСТОР 

и ООО «Озерная верфь». ГК «Восток-

Сервис», ООО ЦБИ «МАСКОМ», ООО 

«Коммерческие автомобили — груп-

па ГАЗ», ООО «Бранд-Мастер», ЗАО 

НПО СОПОТ, ОАО «РТИ», КОМПАНИЯ 

ВИТАНД, ЗАО АРГУС-СПЕКТР, Урал-

Пожтехника, ТД Спасатель, ЗАО «Бе-

рег», ОАО «ПТС» и ряда других. В чис-

ле зарубежных участников были 

отмечены Draeger Safety and Seeurit, 

Agua Sciences, Bronto Skylift, U-Group, 

Bayern Messe Group Ltd, ООО «ПОЖ-

СНАБ» и ряд других фирм и компаний. 

В ходе работы салона предста-

вители МЧС России ознакомились 

с представленными образцами но-

вой продукции, которые впослед-

ствии они намерены использовать 

для повышения технической осна-

щенности ведомственных специа-

лизированных подразделений. 

В рамках деловой программы 

20–23 мая прошло свыше 35 меж-

дународных и всероссийских кон-

грессно-выставочных меропри-

ятий. Важнейшими из них стали: 

XIX Международная научно-прак-

тическая конференция: «Опыт лик-

видации крупномасштабных ЧС 

в России и за рубежом», научно-

практическая конференция «Со-

временные инновационные тех-

нологии в развитии специальных 

средств индивидуальной защи-

ты. Нормативно-правовая база», 

а также конференция «Энергоэф-

фективность, контроль, надзор». 

Также в рамках салона прош-

ли конференция «Проблемы пси-

хологических последствий ра-

диационных катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций», XXVI на-

учно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы пожарной 

безопасности», конференция «Про-

мышленная безопасность–2014. 

Особенности законодательного ре-

гулирования и правоприменения». Министр обороны Сергей Шойгу на стенде компании «Аргус-Спектр»



13

ǝчǘǑǝǞǌчǝǚǍЫǞИǫ

Важными событиями стали 

первый Всероссийский Съезд «Тех-

нологическая платформа — осно-

ва технологической модернизации 

России». и конференция «Проти-

вопожарная защита уникальных 

и сложных объектов». 

Особый интерес не только 

участников, но и рядовых посети-

телей салона вызвал круглый стол 

«Робототехника, спецтранспорт 

и беспилотные системы в интере-

сах силовых структур. Перспективы 

развития». В ходе этого мероприя-

тия была озвучена такая информа-

ция, которую не так просто найти 

при необходимости. 

Как одно из деловых мероприя-

тий прошла XIX конференция Наци-

ональной Ассоциации Телохрани-

телей (НАСТ) России «Безопасность 

личности. Современный подход» 

и профессиональный тестовый ау-

дит групп личной охраны «Телохра-

нитель 2014». Участникам и гостям 

«Комплексной безопасности» за-

помнились соревнования по при-

кладному виду спорта среди пред-

ставителей подразделений МЧС 

России и ближнего зарубежья. 

По предвари-

тельным данным, 

в деловой програм-

ме Международного 

салона приняли уча-

стие свыше 2000 тыс. 

делегатов, а с докла-

дами и в прениях вы-

ступило не менее 

300 участников. 

Как отмечали 

представители СМИ, 

большое количество 

инновационных раз-

работок и конкрет-

но нацеленная на-

сыщенная деловая 

программа стали 

причиной длинных 

очередей из желаю-

щих посетить салон 

«Комплексная безо-

пасность 2014». Осо-

бенно рекордным 

в этом отношении стал день его от-

крытия — 20 мая. 

Впечатляющей была и выстав-

ка образцов специальной техни-

ки, которую разработчики и произ-

водители представили на открытых 

площадках мероприятия. 

В ходе работы Международ-

ного салона состоялось награжде-

ние дипломами и медалями побе-

дителей конкурса «Национальная 

безопасность». Всего было номи-

нировано более 120 организаций, 

в числе которых были научные, 

учебные и производственные госу-

дарственные организации и част-

ные компании. Лучшими были при-

знаны 61 организация. 

Весьма показательны данные 

независимого аудита Международ-

ного салона «Комплексная безо-

пасность 2014», который провела 

компания «РусКом Ай-Ти Системс». 

Участниками выставки стали 

551 экспонент, в том числе 40 ино-

странных из 14 зарубежных стран. 

Для демонстрации своей продук-

ции ими было занято 16429 кв.м. 

площади. За все время салон посе-

тило более 15 000 посетителей.

www.isse-russia.ru

С меСта События | выСтавки
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В рамках деловой програм-

мы Международного салона «Ком-

плексная безопасность 2014» 

прошла VII Международная конфе-

ренция «Электронный город — элек-

тронная губерния — электронное 

государство» по теме «Новый взгляд 

на безопасность — единая систе-

ма мониторинга ситуаций на объ-

ектах государства». Конференция 

состоялась при поддержке Техно-

логической платформы «Комплекс-

ная безопасность промышленности 

и энергетики» и Подкомитета ПК-

125 «Взаимосвязь оборудования 

для информационных технологий» 

национального технического коми-

тета по стандартизации ТК-МТК-22 

«Информационные технологии». 

В работе конференции при-

нял участие «Торговый Дом ТИНКО».  

С докладом «Современные IP-

домофонные системы: интеграция 

«Умного дома» в «Безопасный город» 

выступил директор по маркетин-

говым коммуникациям «ТД ТИНКО»  

Завадин Сергей Владимирович.

В докладе было отмечено, что 

применение сетевых технологий 

при построении домофонных си-

стем привело к пополнению ли-

нейки smart-устройств — свое ме-

сто на рынке уверенно занимают 

«умные домофоны» с возможно-

стью управления дополнительны-

ми устройствами и интеграцией 

в систему «Умный дом». Более того, 

домофонные системы сами могут 

быть интегрированы в более мас-

штабные комплексы в рамках про-

граммы «Безопасный город».

Если изначально технологии 

«Умного дома» разрабатывались 

для обеспечения комфорта, то се-

годня частью «Умного дома» стано-

вятся и системы безопасности. При 

этом понятие безопасности силь-

но расширилось. Мы уже говорим 

не только об обеспечении проти-

вокриминальной защиты, но и о по-

жарной и промышленной безопас-

ности, защите от сбоев в работе 

инженерных коммуникаций, мини-

мизации рисков и ущерба от техно-

генных аварий.

Современные IP-видеодомо-

фонные системы позволяют:

• воспользоваться традиционны-

ми функциями видеодомофона;

• организовать персональную 

и централизованную систему видео- 

наблюдения;

• осуществлять функции системы 

контроля доступа;

• создать комфортную среду про-

живания — «Умный дом»;

• подключить охранную сигна-

лизацию и технологические детек-

торы — создать безопасную среду 

проживания;

• осуществлять удаленный мони-

торинг объектов;

• организовать централизован-

ную охрану групп распределенных 

объектов; 

• создать единую информацион-

ную среду для обмена и получения 

как персональной, так и централи-

зованной информации;

• в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации задействовать IP-

домофонную систему в качестве ЛСО 

(локальной системы оповещения);

• осуществить интеграцию камер 

вызывных панелей в систему виде-

онаблюдения в рамках программы 

«Безопасный город».

Государственная программа 

города Москвы «Безопасный го-

род» на 2012-2016 годы в п.5. «Раз-

витие информационно-телекомму-

никационных систем обеспечения 

безопасности населения в рамках 

программы «Информационный го-

род» ставит следующие задачи:

•  увеличить долю правонару-

шений, зафиксированных с помо-

щью камер видеонаблюдения (жи-

лой сектор) с 10% в 2010 году (базо-

вый показатель) до 30% в 2016 году;

•  увеличить долю раскрытых 

правонарушений с помощью камер 

видеонаблюдения (жилой сектор) 

с 4,5% в 2010 году до 30% в 2016 году.

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы 1 «Обеспече-

ние правопорядка и профилакти-

ка правонарушений»: увеличение 

доли объектов инфраструктуры 

города Москвы, оборудованных 

инженерно-техническими сред-

ствами обеспечения безопасно-

«ТД ТИНКО» принял участие в работе 
VII Международной конференции 
«Электронный город — электронная 
губерния — электронное государство»

ǖǺǹȀǱǼǱǹȂǴȋ
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сти и антитеррористической защи-

щенности, до 60–65%.

Постановлением Правитель-

ства Москвы № 349-ПП от 9 ав-

густа 2011 года «Об утверждении 

государственной программы го-

рода Москвы «Информационный 

город (2012–2016 годы)» опреде-

лена Подпрограмма 2 «Создание 

интеллектуальной системы управ-

ления городом Москвой» которая 

в п. 2.3. «Повышение уровня обе-

спечения безопасности жителей 

за счет применения информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий» устанавливает следующее: 

«… К мерам обеспечения безо-

пасной городской среды отно-

сится развитие систем видео-

наблюдения и автоматической 

обработки видеоданных…»

Таким образом, IP-домофонные 

системы могут не только создавать 

комфортную и безопасную сре-

ду проживания в рамках «Умного 

дома», но и внести свой вклад в обе-

спечение правопорядка, профилак-

тику и увеличение раскрываемости 

правонарушений при интеграции 

по программам «Безопасный город».

В статье в качестве иллюстраций 

использованы фрагменты презен-

тации доклада на конференции.

С.В. Завадин, директор  

по маркетинговым  

коммуникациям «ТД ТИНКО»

С меСта События | коНфереНция







Всепогодная (IP66) камера М15 с двумя видеосен-

сорами представляет собой профессиональную 5MEGA 

сетевую камеру, которая является флагманом линейки 

Mobotix. Камера выполнена в пылевлагозащитном кор-

пусе с диапазоном рабочих температур от -30 до +60°С, 

энергопотребление камеры составляет менее 5 Вт. 

Благодаря новейшим 5-мегапиксельным видеосенсо-

рам, М15 обеспечивает очевидные преимущества для 

пользователей.

Содержание инновации и уникальность изделия 

заключается в том, что модульная конструкция систе-

мы платформа камеры М15 состоит из трех основных 

элементов:

• корпуса с интегрированным устройством камеры, 

флеш-накопителем, внешними разъемами (Ethernet, MxBus, 

MiniUSB) и предварительно установленным креплением 

VarioFlex для настенного или потолочного монтажа;

• фронтального элемента для фиксации одного или двух 

видеомодулей, с микрофоном, динамиком, пассивным ин-

фракрасным датчиком (PIR), датчиком температуры окру-

жающей среды и светодиодами состояния;

• одного или двух видеомодулей с объективом, видео-

сенсором, микрофоном и светодиодами состояния.

Прямого аналога камеры Mobotix М15 не существует.

Чтобы обеспечить максимальную универсальность 

применения, платформа камеры М15 поставляется без 

объективов / видеомодулей с определенным фокус-

ным расстоянием.

Существует возможность выбора любого 5MEGA 

сенсора с углом обзора от 7 до 180 градусов по гори-

зонтали. К примеру, при использовании сенсора с тех-

нологией Hemisphering (угол обзора 360 градусов) 

просмотр изображения в режиме реального времени 

и просмотр записанного видеоархива с помощью функ-

ции виртуального PTZ позволяет получить полную и чет-

кую картину происходящего. Более того, не использует-

ся ни одна подвижная механическая деталь.

MxActivitySensor — это встроенная интеллектуаль-

ная функция на борту камеры для распознавания дви-

жения людей и объектов в определенной зоне (на всем 

экране или в отдельно выбранной области). В отличие от 

присутствующих на рынке детекторов движения Video 

Motion, которые регистрируют все изменения изображе-

ния в определенных окнах, датчик MxActivitySensor легко 

конфигурируется и обеспечивает надежные результаты 

именно в областях применения с большим количеством 

помех. Например, камера может отличать перемещение 

автомобилей, людей или объектов, которые требуют сиг-

нала тревоги, от таких несущественных изменений, как 

появление тени, изменение освещения, качание дере-

вьев на ветру или сильные осадки.

Решение на базе камер Mobotix М15 формирует 

новую нишу, которая позволяет пользователем универ-

сально подходить к решению задач за счет использова-

ния модульной платформы М15. К примеру, тепловизи-

онный модуль с классом защиты IP66 для камеры М15 

в сочетании с уже применяемыми технологиями (ин-

фракрасный датчик, микрофон и т.д.) и программными 

функциями видеоанализа MxActivitySensor позволяют 

более точно определять объекты, скрытые для невоо-

руженного взгляда, а также направление их движения 

даже в абсолютной темноте.

Параллельно с теплосенсором используется еще 

один сенсор для идентификации. Интерфейс программ-

ного обеспечение камеры использует двойной дисплей 

изображения (тепловой и стандартный).

Экономические и социальные выгоды использова-

ния камеры Mobotix М15 очевидны.

Высокое разрешение (5 Мп) означает снижение 

числа камер. Современная технология хранения дан-

ных (децентрализованная архитектура и ПО камеры) 

позволяет сократить потребность в памяти компьюте-

ров или устройств цифровой записи.
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Нет необходимости в отдельном электропитании и по-

догреве. Защита от запотевания без подогрева позволяет 

подавать электропитание через сетевой кабель незави-

симо от времени года (стандарт PoE), прокладка кабелей 

питания не требует. Отсутствуют затраты на ПО. Для каж-

дой задачи имеется свое бесплатное ПО: MxEasy для не-

больших систем видеонаблюдения, MxControlCenter — 

для профессиональных систем безопасности.

Уменьшаются расходы на резервное питание. 

Малая потребляемая мощность 4 Вт круглогодич-

но (подогрев не требуется) позволяет организовать 

централизованное бесперебойное питание через 

сетевой кабель.

Серийное производство камеры находит-

ся в Германии, официальный дистрибьютор — 

Мobitox AG.

2чǸǱǽǾǺчǮчǹǺǸǴǹǬȂǴǴч«ǝǴǽǾǱǸȇчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ»

ǎǴǰǱǺǰǱǶǺǰǱǼȇ Axis Q7436 Ǯ ǽǺǽǾǬǮǱ ȄǬǽǽǴ 
Axis Q7920

Уникальное, обладающее исключительной надеж-

ностью и производительностью среди присутствующих 

на рынке решение для перевода крупных аналоговых 

систем видеонаблюдения к цифровым.

Помимо преимуществ, получаемых с переходом 

к сетевому видеонаблюдению, решение Axis предо-

ставляет уникальную комбинацию функций и характе-

ристик, в частности:

•  многопоточность и высокая кадровая частота — 

50 к\с на каждый канал;

•  интеллектуальная обработка видео на аппаратном 

уровне — на каждый канал;

•  управление поворотными камерами по коаксиаль-

ному кабелю;

•  резервирование сети — 4 порта RJ-45 (1 Гбит/сек), 

4 порта SFP (1 Гбит/сек);

• горячая замена вентиляторов системы охлаждения;

• горячая замена видеокодеров;

•  экономия пространства в серверной стойке — 84 ка-

меры на 5U;

•  максимальное использование существующей ин-

фраструктуры.

Благодаря использованию чипов ARTPEC соб-

ственного производства в устройствах Axis, получена 

определенная аппаратная мощность, на основе кото-

рой была создана и аппаратная платформа с открытым 

интерфейсом. В итоге устройство видеонаблюдения 

представляет собой «мини компьютер» на платформе 

Linux. Разработчики программного обеспечения, ис-

пользуя языки программирования С или С++, могут пи-

сать собственные приложения, которые встраиваются 

непосредственно в устройство. Функции, выполняе-

мые такими приложениями, могут быть самыми разны-

ми: от простого обнаружения объектов до распознава-

ния номерных знаков и ситуационного анализа. Самое 

главное, что при таком подходе заказчик не привязан 

к выбору приложений от одного производителя и, бо-

лее того, может заказать создание уникального при-

ложения для решения особо сложных задач. Таким об-

разом, все чаще и чаще партнерами Axis по созданию 

приложений становятся отечественные институты, об-

ладающие мощной интеллектуальной базой и способ-

ные гарантировать заказчику долговременное сотруд-

ничество и поддержку.

Видекодеры Axis Q7436 в составе шасси Axis Q7920 

рассчитаны на применение в системах видеонаблюде-

ния среднего и крупного масштаба и широко применя-

ются на таких объектах, как аэропорты, вокзалы, бан-

ки, предприятия, городское видеонаблюдение.

Видекодеры Axis Q7436 в составе шасси Axis Q7920 

решают задачи уже существующей ниши потребностей — 

переход от аналогового видеонаблюдения к сетевому — 

с максимально возможным сохранением существующей 

инфраструктуры. Однако те преимущества, которые пред-

ставляет данное решение, до сих пор не были доступны 

на рынке «в одном устройстве» и приходилось выбирать 



Продукт TRASSIR ActivePOS предназначен для кон-

троля кассовых операций, весовых и счетных машин. 

Он представляет собой готовое решение для автома-

тического и ручного выявления ошибок персонала, во-

ровства сотрудников и покупателей на торговых точках 

и центрах расчетно-кассового обслуживания.

TRASSIR ActivePOS анализирует временные ин-

тервалы между операциями, последовательность дей-

ствий на кассовых узлах и подозрительные действия 

кассира. Система имеет в своем арсенале множество 

встроенных алгоритмов детекции нарушений, создан-

ных на основе большого опыта практической эксплуа-

тации и выявления нарушений.

Данные по подозрительным инцидентам вместе 

с 10 видами уникальных отчетов предоставляются кас-

совому аналитику, благодаря чему достигается полный 

контроль за ситуацией в точке продаж.

Отличительными особенностями TRASSIR 

ActivePOS являются, во-первых, уникальные алгоритмы 

автоматической детекции нарушений, разработанные 

на основе богатейшего опыта эксплуатации и консуль-

таций с ведущими экспертами РФ по анализу кассовых 

операций, во-вторых, сетевая централизованная кас-

совая аналитика от множества торговых точек (магази-

нов, точек продаж, расчетов и др.). В-третьих, TRASSIR 

ActivePOS обеспечивает комплексную защиту пред-

приятия, включая в себя самое современное аудио/

видеонаблюдение и контроль доступа за счет полной 

интеграции в передовую систему TRASSIR 3. Эта воз-

можность помогает использовать самые современные 

технологии видеоанализа TRASSIR для подсчета посе-

тителей, расчета конверсии торговых точек, учета те-

пловых и кинетических карт посетителей и анализа за-

полненности полок с товарами.

TRASSIR ActivePOS выделяет тревожные и подо-

зрительные инциденты и отображает их аналитику для 

того, чтобы он подтвердил либо опровергнул наруше-

ние. Встроенные интерактивные отчеты позволяют 

проводить разностороннюю кассовую аналитику и кон-

тролировать ситуацию от множества серверов центра-

лизованно, в масштабе страны.

Детекторы подозрительных ситуаций созданы 

в виде подключаемых сценариев, что позволяет адап-

тировать их под условия каждого конкретного объекта.

Многолетний опыт компании DSSL в разработке си-

стем контроля кассовых операций, внедрения на объ-

ектах по всей России, а также сотрудничество с анали-

тиками кассовых операций позволили создать продукт, 

наиболее полно востребованный на рынке видеопод-

систему TRASSIR с самой современной кассовой ана-

литикой с расширенными сетевыми возможностями 

по централизованному анализу кассовых операций.

или строить гораздо более сложные системы, что значи-

тельно увеличивает и энергозатраты на обслуживание.

Использование данного решения несет в себе ряд 

преимуществ, особо необходимых на важных объектах, 

например возможность автоматического обнаружения 

тревожных событий посредством аппаратной обработ-

ки видеоданных в видеокодерах. Автоматическое уве-

домление операторов видеонаблюдения позволит сво-

евременно отреагировать и предотвратить или снизить 

ущерб от возможного происшествия.

Другим важным аспектом в системах видеонаблюде-

ния является отказоустойчивость, когда потеря видеодан-

ных просто недопустима. Резервирование сети, горячая 

замена блоков питания и видеокодеров — все это позво-

ляет повысить надежность решения до высокого уровня.

Съемка с высокой кадровой частотой позволяет 

получить больше данных об объекте, который находит-

ся в движении. Таким образом, в архиве будет больше 

ценной информации, необходимой при расследовании 

инцидента.

Среди примеров с использованием видеокодеров 

Axis Q7436 в составе шасси Axis Q79 можно выделить 

сеть аэропортов во Франции, где количество каналов 

видеонаблюдения составляет несколько тысяч.

Серийное производство данной продукции на-

ходится в Швеции.

2чǸǱǽǾǺчǮчǹǺǸǴǹǬȂǴǴч«ǝǴǽǾǱǸȇчǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ»
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TRASSIR ActivePOS



Система TRASSIR ActivePOS напрямую окупается 

за счет того, что:

• предотвращает нарушения и улучшает кассовую дис-

циплину;

• сокращает потери от хищений и ошибок персонала;

• повышает конструктивность в разрешении кон-

фликтных ситуаций и позволяет анализировать право-

мерность претензий покупателей при возникновении та-

ковых к персоналу.

Кроме того, TRASSIR ActivePOS повышает уровень 

общей безопасности торгового зала совместно с инте-

грированной системой безопасности TRASSIR. 

Также использование передовых алгоритмов ви-

деоанализа TRASSIR, таких, как подсчет людей и кон-

версии (оборачиваемости торговой точки) и индикато-

ров заполненности торговых полок позволяет получать 

важный инструмент для маркетинга.

TRASSIR ActivePOS установлена на множестве 

объектов в России и СНГ. Среди примеров инсталля-

ций — гипермаркеты, большие, средние и малые тор-

говые точки, торговые центры, рестораны, точки бы-

строго питания, расчетно-сортировочные центры, 

рестораны, точки быстрого питания и другие объекты, 

связанные с оборотом или подсчетом денег или с об-

служиванием клиентов.

Система TRASSIR ActivePOS напрямую окупается 

за счет того, что:

• предотвращает нарушения и улучшает кассовую дис-

циплину;

• сокращает потери от хищений и ошибок персонала;

• повышает конструктивность в разрешении кон-

фликтных ситуаций и позволяет анализировать право-

мерность претензий покупателей при возникновении та-

ковых к персоналу.

Кроме того, TRASSIR ActivePOS повышает уровень 

общей безопасности торгового зала совместно с инте-

грированной системой безопасности TRASSIR. 

Также использование передовых алгоритмов ви-

деоанализа TRASSIR, таких, как подсчет людей и кон-

версии (оборачиваемости торговой точки) и индикато-

ров заполненности торговых полок позволяет получать 

важный инструмент для маркетинга.

Данный продукт через свою дилерскую сеть 

распространяет компания DSSL (г. Москва).
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директор по разработкам

компании Macroscop

Видеонаблюдение как сервис 

(VSaaS) является одним из наи-

более быстроразвивающихся на-

правлений. Исходя из статистики 

клиентских запросов в компанию 

Macroscop, к VSaaS проявляет ин-

терес широкий круг потребителей, 

а количество запросов за год уве-

личилось в 4 раза.

Видеонаблюдение как сервис 

представляет собой модель, кото-

рая позволяет работать с видео 

в облачной инфраструктуре, под-

ключаясь к серверам удаленно че-

рез Интернет. Контроль и управле-

ние серверами и каналами связи 

осуществляется компаниями-ор-

ганизаторами облака. К основным 

преимуществам VSaaS для поль-

зователя можно отнести простоту 

построения и использования си-

стемы, отсутствие стартовых инве-

стиций, отсутствие необходимости 

технического обслуживании виде-

осистемы.

Виды облачных сервисов

Облачные сервисы для видео- 

наблюдения предоставляют про-

изводители IP-оборудования (Axis 

Communications, D-Link, Beward), 

часть компаний, наоборот, соз-

дают специализированные каме-

ры для своего облачного серви-

са (Dropcam). Производители ПО 

для VSaaS либо используют его 

самостоятельно и создают соб-

ственные сервисы (CamDrive, 

SecurityStation), либо создают про-

фессиональные платформы и про-

дают их телекоммуникационным 

операторам (Macroscop).

Преимущества для пользователя

Облачный сервис — крайне за-

манчивая для пользователя услуга. 

Заказчик может выбрать удобный 

способ построения системы, под-

ходящий тариф, провайдера, кото-

рому он доверяет и чьими услуга-

ми уже пользовался. Он избавлен 

от необходимости настраивать си-

стему, устранять технические не-

поладки, обновлять программ-

ное обеспечение по мере выхода 

свежих версий: все это ложится 

на плечи компании, предоставля-

ющей услуги. При этом заказчик 

в любой момент может прекратить 

пользование сервисом видеона-

блюдения или сменить компанию, 

обслуживающую его систему.

Существует несколько воз-

можностей построения системы 

для пользователя:

1. Пользователь берет в арен-

ду камеры, хранит видеоданные 

на серверах компании-организа-

тора облака или дата-центра. Ин-

сталлятор или провайдер уста-

навливает камеры пользователю. 

По завершении использования 

видеосервиса потребитель воз-

вращает камеры инсталлятору или 

провайдеру.

2. Пользователь закупает 

свои камеры, хранит видеоданные 

на серверах компании-организато-

ра облака или дата-центра. Инстал-

лятор или провайдер устанавлива-

ет камеры пользователю.

3. Пользователь самостоя-

тельно закупает и устанавлива-

ет камеры, использует сервер-

ное оборудование дата-центра или 

компании-инсталлятора.

Решаемые задачи

Большинство облачных сер-

висов, существующих сегодня, из-

начально разрабатывались как 

VSaaS-решения, а не выросли 

из продуктов, предназначенных для 

профессионального видеонаблюде-

ния. Они ориентировались и ориен-

тируются на удовлетворение следу-

ющих потребностей потребителей:

•  простота установки (нужна толь-

ко дешевая камера, выход в Интер-

нет и никаких серверов);

•  передача видео в облако и за-

пись в архив;

•  просмотр живого видео и архива 

через сайт и мобильные устройства;

•  уведомление о движении в поле 

зрения камер.

Сервисы, построенные на про-

фессиональных продуктах для ви-

деонаблюдения, таких как облачная 

версия Macroscop Cloud, предостав-

ляют расширенные возможности 

пользователям, в том числе и ин-

теллектуальные функции: подсчет 

посетителей, обнаружение лиц, «пе-

рехват» похожих объектов в реаль-

ном времени, поиск по приметам, 

трекинг, детектирование скоплений 

людей, отправка тревожного сигна-

ла по e-mail или SMS.

Сложности и их решение

Предоставление и использо-

вание облачных сервисов могут со-

провождаться рядом сложностей. 

Но часть производителей предла-

гают надежные технические реше-

ния, которые позволяют избегать 

этих проблем.

1. Перебои в работе каналов 

связи между IP-камерой и обла-

ком. В большинстве случаев пе-

ребой с интернет-каналом между 

IP-камерой пользователя и серве-

Облачное видеонаблюдение:  
выгоды и сложности  
использования VSaaS

чIP-ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱ
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рами поставщика приводит к поте-

ре части видеоданных. Устранение 

неполадок на линии — процесс не-

быстрый, поэтому речь, как прави-

ло, идет далеко не о нескольких ми-

нутах потерянного видео.

Часть производителей реали-

зует защиту от потерь при обрыве 

связи за счет синхронизации ви-

деоархива с видеоданными, запи-

сываемыми на встроенную кар-

ту флеш-памяти IP-камеры. После 

восстановления связи программ-

ное обеспечение, установленное 

на сервере, будет «подтягивать» 

недостающую часть архива прямо 

с флеш-карты. В результате архив 

сохранится на сервере полностью.

2. Серьезным препятстви-

ем для широкого распростране-

ния облачного видеонаблюдения 

в России пока является ограни-

ченная пропускная способность 

интернет-каналов. Недостаточная 

ширина канала серьезно ограни-

чивает объем передаваемой ин-

формации, тем самым не только 

причиняя неудобства пользовате-

лю, но и снижая уровень безопас-

ности на объекте.

Проблема ширины каналов свя-

зи зависит от развития рынка теле-

коммуникаций и степени охвата опе-

раторами услуг различных регионов. 

В западной части России стоимость 

аренды магистральных каналов 

значительно ниже, чем в централь-

ной и восточной, что позволяет 

предоставлять пользователям вы-

сокую скорость передачи данных 

(до 1 Гбит/с) за меньшую абонент-

скую плату. Таким образом, одна и та 

же пропускная способность каналов 

связи для жителей Москвы и, напри-

мер, Омска, будет иметь совершенно 

разную стоимость.

Современные технологии IP-

видеонаблюдения предлагают 

несколько инструментов для ре-

шения проблемы узких интернет-

каналов, большинство из которых 

направлено на уменьшение объ-

ема передаваемых видеоданных. 

Перечислим эти инструменты.

Видеоаналитика IP-камер 

Для уменьшения трафика 

и снижения загрузки сети можно 

«фильтровать» поступающее ви-

део при помощи встроенной ви-

деоаналитики IP-камер. Настроив 

необходимые детекторы, пользо-

ватель может передавать на сер-

вер по каналам связи не весь виде-

опоток, а только фрагменты видео 

с интересующими его событиями. 

Современные IP-камеры имеют 

мощные встроенные процессоры 

и способны детектировать дви-

жение, фиксировать пересечение 

виртуальной линии или проникно-

вение в выбранную зону, реагиро-

вать на появление или исчезнове-

ние объекта в определенной зоне, 

обнаруживать лица, детектировать 

звук, определять изменение сцены 

наблюдения и многое другое.

При использовании встроен-

ной аналитики IP-камера ведет за-

пись видео в постоянном режи-

ме на встроенную карту памяти, 

а при срабатывании детектора ви-

део передается по интернет-каналу 

в облако. При этом можно задать 

время предтревожной и посттре-

вожной записи и также сохранить 

эти данные на сервере.

Таким образом, появляет-

ся возможность решить сразу две 

проблемы:

• отбросить неинформативные 

фрагменты видео и, сократив объ-

ем данных, передаваемых по сети, 

разгрузить ее;

• уменьшить необходимое про-

странство в облаке для хранения 

информации пользователя, а зна-

чит снизить его затраты.

Оптимальный формат сжатия

Основными форматами сжа-

тия видео для систем видеонаблю-

дения сегодня являются MJPEG, 

MPEG-4 и H.264. Для решения про-

блемы узких каналов связи необ-

ходимо снизить объем передава-

емой информации, и сделать это 

можно, используя формат сжа-

тия H.264. Видео формата H.264 

(оптимизированный MPEG-4, или 

MPEG-4 Part 10) представляет со-

бой не последовательность отдель-

ных изображений (как для формата 

MJPEG), а цепочку связанных дан-

ных — потоковое видео. Для H.264 

производится сохранение не каж-

дого кадра, а лишь опорного изо-

бражения и дальнейших его изме-

нений. Если в кадре нет движения 

и значительная часть кадров оста-

ется неизменной, то, по сравнению 

с форматом MJPEG, мы получаем 

гораздо меньший размер видеоф-

рагмента. Например, в случае если 

формат MJPEG может отправлять 

набор изображений по 200 кбайт 

каждое, формат H.264 отправит 

одно опорное изображение весом 

200 кбайт и последующие его из-

менения, имеющие гораздо мень-

ший размер. В результате виде-

офрагмент в формате H.264 будет 

меньше аналогичного фрагмента 

формата MJPEG на 70–90%. Соот-

ветственно и пропускная способ-

ность сети потребуется гораздо 

меньшая.

Схема построения облачной системы видеонаблюдения

теХНика XXI века | IP-видеоНаблюдеНие
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Разработчики облачных реше-

ний возлагают огромные надежды 

на формат H.265. Существенное 

повышение (до 50% по сравнению 

с H.264) эффективности сжатия ви-

део и более совершенные алгорит-

мы обработки информации позво-

ляют прогнозировать ощутимое 

снижение требуемой для передачи 

данных ширины интернет-канала

Ранжирование видеоданных

Технология ранжирования ви-

деоданных реализуется поставщи-

ком сервиса и представляет собой 

выделение интересующих операто-

ра фрагментов видео с помощью 

функций видеоаналитики и даль-

нейшую их передачу в порядке оче-

реди приоритетов.

Исходное видео поступает 

с камер как непрерывный видео-

поток, затем происходит его раз-

биение на фрагменты с помощью 

средств видеоаналитики. Далее 

выявляются признаки каждого 

видеофрагмента, в соответствии 

с которыми им назначается прио-

ритет. Видеофрагменты можно по-

местить в очередь и передавать 

в облако в установленном порядке. 

Таким образом, получаем двойную 

разгрузку сети: видеоаналитика 

«обрезает» ненужные части видео, 

уменьшая объем, а ранжирование 

регулирует передаваемый поток.

Снижение качества видеозаписи

В ряде случаев пользователю 

не требуется высокое качество кар-

тинки для решения задач на объ-

екте. Видеонаблюдение не всегда 

призвано решать узкие охранные 

задачи, например, распознавать 

лица или регистрационный номер 

автомобилей. Так, для наблюдения 

за территорией иногда достаточ-

но невысокого разрешения видео, 

а чем ниже качество картинки, тем 

меньшая ширина канала требуется 

для передачи видео по сети.

Гибридная система

Еще одним решением может 

выступить гибридная система. Та-

кая система предполагает уста-

новку пользователем собственно-

го сервера. Видеопоток с камер 

поступает на сервер, где он ана-

лизируется при помощи интеллек-

туальных функций, и в облако пе-

редается лишь отфильтрованная 

часть информации.

Применение собственного сер-

вера позволяет расширить интел-

лектуальные возможности видеоси-

стемы, так как мощность серверного 

процессора в разы превышает мощ-

ность процессора IP-камеры. Чем 

больше функций видеоанализа ис-

пользуется, тем меньше малозна-

чимых для пользователя видеоф-

рагментов передается, а значит, 

снижается трафик и требования 

к пропускной способности сети.

В чем польза облака, если 

пользователю все равно приходит-

ся тратить время и деньги на уста-

новку сервера?

При сравнении гибридной си-

стемы с необлачной, гибридная 

выигрывает по надежности. В слу-

чае поломки или сбоя собственно-

го сервера видео не пропадает, так 

как уже находится в облаке. Таким 

образом, облако будет играть роль 

резервного сервера при отказе ос-

новного. В то же время гибридная 

система зачастую выгоднее необ-

лачной: значительную часть общей 

стоимости видеосистемы состав-

ляют средства хранения данных: 

жесткие диски, системы NAS, SAN.

И все-таки VSaaS или не VSaaS?

Несмотря на существующие 

ограничения, облачные серви-

сы видеонаблюдения предлагают 

массу преимуществ пользовате-

лям и организаторам.

Для пользователя 

•  все настройки и дальнейшее об-

служивание системы, устране-

ние технических неполадок осу-

ществляет организатор сервиса;

•  не требуется приобретать обо-

рудование;

•  от сервиса можно в любой мо-

мент отключиться;

•  обновлением программных про-

дуктов занимается организатор 

сервиса;

•  работать с видеосистемой че-

рез Интернет можно с любого 

устройства из любой точки мира.

Для организатора 

•  гарантирован ежемесячный до-

ход от продления заказчиками 

сервиса;

•  имеется возможность работы 

с неограниченным количеством 

пользователей.

Одной из главных технических 

сложностей при внедрении сер-

висов видеонаблюдения является 

ограниченность пропускной спо-

собности Интернет-каналов, сегод-

ня основным способом ее решения 

является сокращение объема пе-

редаваемых данных, которое мож-

но обеспечить с помощью:

•  использования встроенной ви-

деоаналитики IP-камер для филь-

трации видео;

•  применения формата H.264 для 

сжатия видео;

• технологии ранжирования видео;

•  снижения качества записывае-

мого видео;

• построения гибридной системы.

Схема построения гибридной системы видеонаблюдения
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Предназначены для мест со сложной акустической 

обстановкой (кассы кинотеатров, ночных клубов, вок-

залов, метро, аэропортов), а также мест, где может по-

надобиться система громкого оповещения. Продуман-

ные функционально и эстетичные системы, решающие 

абсолютно все существующие задачи для любых типов 

кассовых узлов.

Преимущества: удобное и эстетичное сенсорное 

меню; линейный выход для записи разговоров; анти-

вандальная панель клиента; ветровая защита микро-

фона кассира; функция отключения микрофона кас-

сира; высокий уровень громкости панели клиента; 

угловое крепление панели клиента.

Дуплексные переговорные устройства «клиент-кассир» 

S-401 и S-402 разработаны для применения в кас-

сах, где кассиры сидят рядом и звук от соседнего пе-

реговорного устройства не должен мешать работе. При 

подключенных наушниках кассир слышит в них голос 

клиента, не мешая остальным работникам кассы.

Высокочувствительный микрофон дуплексного пе-

реговорного устройства позволяет свободно общаться 

с клиентом на достаточном расстоянии от пульта опе-

ратора, что значительно снижает утомляемость касси-

ра и повышает скорость и качество обслуживания кли-

ентов в течение рабочего дня.

Дуплексные переговорные устройства «клиент-

кассир» с режимом «симплекс» 

Функция «симплекс» позволяет кассиру управлять 

дуплексным переговорным устройством в ручном ре-

жиме и обеспечивать превосходную связь с клиентом 

в жестких условиях при высоком уровне шума.

Принцип действия режима «симплекс»: кассир по-

стоянно слышит клиента, если кассиру необходимо 

что-то сказать клиенту, то нажимается и удерживается 

кнопка «SPEAK». Для входа в режим «симплекс», касси-

ру необходимо нажать всего лишь одну кнопку. Включе-

ние режима происходит за долю секунды. 

Модели испытаны в условиях, где другие систе-

мы оказались бессильны. Особенно востребованной 

данная модель является для больших кассовых узлов 

с расположенными рядом кассирами и высоким уров-

нем шума со стороны клиента. Например, в крупном 

кассовом зале вокзала, где постоянно происходят объ-

явления по системе громкого оповещения, создающие 

дополнительную шумовую обстановку.

Дуплексное переговорное устройство «клиент-кас-

сир» с функцией громкого оповещения и режимом 

«симплекс» 

S-510 объединяет в од-

ном корпусе систему опове-

щения и громкую связь. Это 

одно из лучших переговор-

ных устройств для автоза-

правочных станций.

Наличие режима «сим-

плекс» позволяет свободно 

общаться с клиентом даже 

на АЗС с невероятно высо-

ким уровнем шума на улице.

Встроенная система громкого оповещения позво-

ляет давать объявления через любую систему громкой 

трансляции, обеспечивая удобную и высокоэффектив-

ную громкую связь для АЗС.

На столе кассира устанавливается всего один пульт 

оператора, способный одновременно решать задачи 

системы оповещения и громкой связи с клиентом, зна-

чительно упрощая работу сотрудника автозаправки 

и разгружая его рабочее пространство.

S-510 совместимы со всеми известными система-

ми громкого оповещения.
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Понятие «биометрия» охваты-

вает комплекс различных методов 

и технологий, позволяющих иден-

тифицировать человека по его 

биологическим параметрам. Био-

метрия основана на том, что каж-

дый человек обладает индивиду-

альным набором физиологических, 

психосоматических, личностных 

и прочих характеристик. Напри-

мер, к физиологическим параме-

трам можно отнести папиллярные 

узоры пальцев, рисунок радужной 

оболочки глаза и т. д. 

С возникновением вычисли-

тельной техники появились устрой-

ства, способные надежно обраба-

тывать биометрические данные 

практически в реальном времени, 

используя при этом специальные 

алгоритмы. Это послужило толчком 

в развитии биометрических техно-

логий. 

Достоинства, недостатки и осо-

бенности биометрической иден-

тификации в СКУД

В настоящее время наиболее 

распространенным параметром 

в подавляющем большинстве био-

метрических систем контроля до-

ступа являются отпечатки пальцев. 

Основными преимуществами 

использования биометрической 

идентификации в СКУД (по сравне-

нию с ключами доступа или прокси-

мити-картами) являются:

• трудности подделки идентифи-

кационного параметра;

• невозможность утери иденти-

фикатора;

• невозможность передачи иден-

тификатора другому человеку.

Наиболее эффективно пере-

численные достоинства использу-

ются при организации на основе 

биометрических систем контроля 

доступа дополнительного уровня 

безопасности, т.е. при использова-

нии таких систем совместно с клю-

чами доступа или проксимити-кар-

тами.

Наряду с описанными преи-

муществами, существуют опре-

деленные ограничения в приме-

нении биометрических систем, 

связанные с «неточностью» или 

«размытостью» биометрических 

параметров. Если при использо-

вании проксимити-карты доста-

точно проверить 2 цифровых кода 

на полную идентичность, то при 

сравнении измеренного биоме-

трического параметра с эталон-

ным значением необходимо при-

менять специальные, довольно 

сложные алгоритмы корреляцион-

ного анализа и нечеткой («fuzzy») 

логики. Это вызвано тем, что при 

повторном считывании отпечатка 

пальца или распознавании лица 

сканер никогда не получит два аб-

солютно одинаковых изображе-

ния. Для решения этой проблемы 

вместо отсканированных образов 

используются специальные циф-

ровые модели или шаблоны.

Таким образом, в биометриче-

ской идентификации всегда есть 

вероятность ошибок двух основ-

ных видов:

• ложный отказ в доступе (коэф-

фициент FRR — False Rejection Rate), 

когда СКУД не распознает (не про-

пускает) человека, который зареги-

стрирован в системе, 

• ложная идентификация (коэффи-

циент FAR — False Acceptance Rate), 

когда СКУД «путает» людей, пропуская 

человека, который не зарегистриро-

ван в системе, то есть распознает 

его как «своего».

Ситуация осложняется тем, что 

эти два типа ошибок являются вза-

имозависимыми. Так, при улучше-

нии параметра FAR, автоматически 

ухудшится параметр FRR. Други-

ми словами, чем более тщательно 

система пытается произвести рас-

познавание, чтобы не пропустить 

«чужого» сотрудника, тем с боль-

шей вероятностью она «не узнает 

своего» (то есть зарегистрирован-

ного) сотрудника. Поэтому на прак-

тике всегда имеет место некий 

компромисс между коэффициента-

ми FAR и FRR.

Кроме коэффициентов оши-

бок идентификации, немаловаж-

ным параметром оценки эффек-

тивности биометрических систем 

является скорость идентифика-

ции. Это важно, например, на про-

ходных предприятий, когда в ко-

роткий промежуток времени 

через систему проходит большое 

количество сотрудников. Время 

срабатывания зависит от многих 

факторов: метода идентификации, 

сложности шаблона, количества 

сотрудников в эталонной базе 

и т.д. Очевидно, что время сраба-

тывания также коррелирует и с на-

дежностью идентификации: чем 

более «тщателен» алгоритм иден-

тификации, тем больше система 

тратит времени на эту процедуру. 

Структура биометрической СКУД

Структура биометрической си-

стемы контроля доступа включа-

ет следующие основные элементы 

и функции:

• устройство считывания, которое 

сканирует биометрический параметр;

• локальную базу биометрических 

параметров, содержащую биометри-

ческие шаблоны, используемые для 

идентификации;

• блок идентификации, реализу-

ющий алгоритм последовательного 

сравнения считанного шаблона с ша-

блонами, хранящимися в локальной 

базе (принцип сравнения «1:N»);

• локальную базу стандартных клю-

чей, содержащую коды проксимити-

карт, PIN-коды, используемые при вы-

боре шаблона для верификации;

• блок верификации, который реа-

лизует сравнение считанного шабло-

на с заданным эталонным шаблоном, 

выбираемым по локальной базе стан-

дартных ключей (сравнение «1:1»);

• информационные интерфей-

сы RS-485, Ethernet, USB — для ин-

формационного обмена; 

Интеграция биометрических 
контроллеров в ИСО «ОРИОН»

ǝǖǟǐ



27

ǞǑХǙИǖǌчXXIчǎǑǖǌ

• сигнальные интерфейсы, обеспе-

чивающие прием сигналов от датчи-

ков контактов двери и кнопки «Выход»;

• исполнительные органы — реле, 

обеспечивающие управление элек-

тромеханическими замками и пр.

Описанная структура конструк-

тивно может быть реализована раз-

личными способами. При встраива-

нии считывателя отпечатка пальца 

в панель ноутбука роль остальных 

элементов выполняет «железо» и про-

граммное обеспечение компьютера. 

Часто на практике применяются рас-

пределенные системы с вынесенным 

биометрическим считывателем, уста-

навливаемым на границе зоны до-

ступа, в то время как остальные эле-

менты располагаются внутри этой 

охраняемой зоны. Не менее широ-

ко распространены решения, где все 

элементы биометрической системы 

выполнены как единый модуль — 

биометрический контроллер доступа.

Настольный USB-считыватель 

отпечатков пальцев C2000-

BIOAccess-ZK4500 в составе ИСО 

«ОРИОН»

Данное устройство является 

считывателем отпечатков пальцев 

и предназначено для регистрации 

отпечатков пальцев в центральном 

компьютере системы. Подключе-

ние по интерфейсу USB существен-

но облегчает процесс подключе-

ния считывателя к рабочей станции 

и повышает эффективность исполь-

зования. Считыватель оснащен оп-

тическим сенсором с разрешением 

500 dpi, а также микроконтролле-

ром, который преобразует изобра-

жение отпечатка пальца в спе-

циальный формат. Получаемый 

формат данных полностью совме-

стим с контроллерами C2000-

BIOAccess — F4/F8/F18/MA300.

Наличие данного считывате-

ля устраняет необходимость клиен-

там использовать биометрические 

контроллеры для процедуры реги-

страции. Достаточно установить на-

стольный считыватель в отделе ка-

дров, и с помощью Администратора 

Баз Данных АРМ «ОрионПРО» мож-

но легко и просто регистрировать но-

вых сотрудников. При этом система 

обеспечит автоматическое прописы-

вание ключей-отпечатков, получен-

ных со считывателя, во все биометри-

ческие контроллеры в соответствии 

с заданными полномочиями доступа.

Контроллер C2000 BIOAccess-F18 

в составе ИСО «ОРИОН»

Для развития СКУД на базе ИСО 

«Орион» в программное обеспече-

ние АРМ «Орион ПРО» была вклю-

чена поддержка биометрического 

контроллера C2000-BIOAccess-F18.

Этот контроллер предназначен 

для управления доступом с иденти-

фикацией по отпечаткам пальцев 

и/или проксимити-картам. Он ос-

нащен оптическим считывателем 

для сканирования пальца, обеспе-

чивает хранение в локальной базе 

3000 шаблонов для идентифика-

ции, при этом время идентифика-

ции не превышает 1 с.

Величины коэффициентов эф-

фективности распознавания FAR 

и FRR составляют порядка 1% 

и 0,001% соответственно. Контрол-

лер может подключаться к ИСО 

«ОРИОН» по информационному ин-

терфейсу Ethernet. 

Возможность подключения кон-

троллера по сети Ethernet позволя-

ет без дополнительных затрат на ка-

бельные линии связи организовать 

СКУД с биометрической идентифи-

кацией. Такая система может легко 

распределяться по зданию или ком-

плексу зданий в соответствии с топо-

логией локальной сети. 

Контроллер C2000-BIOAccess-

MA300 в составе ИСО «ОРИОН»

Этот контроллер предназна-

чен для управления доступом 

с идентификацией по отпечат-

кам пальцев и/или проксимити-

картам. Контроллер выполнен 

в вандалозащищенном исполне-

нии, имеет металлический кор-

пус и класс защиты IP54. Он ос-

нащен оптическим считывателем 

для сканирования пальца, обеспе-

чивает хранение в локальной базе 

1500 шаблонов для идентифика-

теХНика XXI века | Скуд
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ции, при этом время идентифика-

ции не превышает 1 с. 

Величины коэффициентов эф-

фективности распознавания FAR 

и FRR составляют порядка 1% 

и 0,001% соответственно. 

Контроллер может подклю-

чаться к ИСО «ОРИОН» по инфор-

мационному интерфейсу Ethernet. 

Возможность подключения кон-

троллера по сети Ethernet позво-

ляет, при наличии «защищенной» 

локальной сети, без дополнитель-

ных затрат на кабельные линии 

связи организовать СКУД с био-

метрической идентификацией. Та-

кая система может легко распре-

деляться по зданию или комплексу 

зданий в соответствии с топологи-

ей локальной сети. 

Встроенные в контроллер реле 

обеспечивают управление элек-

тромеханическим замком и сире-

ной, кроме этого имеются входы для 

подключения датчика двери и кноп-

ки «Выход». Специальное программ-

ное обеспечение АРМ «ОРИОН ПРО» 

позволяет обеспечить работу кон-

троллера и СКУД в режимах верифи-

кации по разным комбинациям па-

раметров доступа — «только палец», 

«только карта», или «карта + палец». 

В последнем режиме контроллер 

не производит сравнение отпечатка 

по всей локальной базе шаблонов, 

а сравнивает считанный отпечаток 

с единственным шаблоном, который 

привязан к коду карты доступа.

Подключение биометрических 

контроллеров к ИСО «ОРИОН»

Встроенные в контроллеры 

реле обеспечивают управление 

электромеханическим замком и си-

реной, кроме этого имеются входы 

для подключения датчика двери 

и кнопки «Выход». Наличие в кон-

троллерах клавиатуры и встроен-

ного считывателя смарт-карт по-

зволяет обеспечить работу СКУД 

в режимах верификации по раз-

ным комбинациям параметров до-

ступа, например «карта+палец», 

«код +палец». В этих режимах кон-

троллеры не производят сравне-

ние отпечатка по всей локаль-

ной базе шаблонов, а сравнивают 

считанный отпечаток с единствен-

ным шаблоном, который привязан 

к коду карты доступа или PIN-коду.

Таким образом, контроллеры 

C2000-BIOAccess-F18 и C2000-

BIOAccess-МА300 представля-

ют собой законченное решение 

для контроля и управления досту-

пом в зоне с одной дверью. Наибо-

лее эффективно они могут исполь-

зоваться в зонах доступа зданий 

с повышенными требованиями 

по безопасности: банковские хра-

нилища, специальные объекты, 

помещения повышенной секрет-

ности и т.д. 

Процедуры и сценарии в ИСО 

«ОРИОН» с C2000-BIOAccess-F18 

и С2000-BIOAccess-MA300

Для регистрации нового поль-

зователя в контроллере предус-

мотрен специальный режим ре-

гистрации отпечатка пальца. При 

этом для повышения надежности 

требуется трехкратное сканиро-

вание пальца, в результате чего 

контроллер формирует цифровой 

шаблон. Размер одного шаблона 

составляет около 600 байт.

Все шаблоны отпечатков паль-

цев (биометрические ключи) так 

же, как и обычные ключи, хранят-
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ся в центральной базе данных ИСО 

«ОРИОН». При конфигурировании 

уровней доступа администрато-

ром системы каждый контроллер 

«привязывается» к определенному 

уровню доступа, и, таким образом, 

в его локальную (встроенную) базу 

шаблонов отпечатков пальцев впо-

следствии будут записаны шабло-

ны только тех сотрудников, которые 

имеют соответствующий уровень 

доступа.

Если один уровень доступа со-

ответствует нескольким зонам до-

ступа, то возникает необходимость 

регистрации пользователя во всех 

контроллерах с таким уровнем до-

ступа. Для решения подобных за-

дач (регистрации, обновления 

или удаления пользователей) АРМ 

«Орион Про» обеспечивает воз-

можность автоматического обме-

на информацией по всем контрол-

лерам, входящим в конкретный 

уровень доступа.

Стандартный сценарий адми-

нистрирования СКУД в ИСО «ОРИ-

ОН» с биометрическими контрол-

лерами выглядит следующим 

образом:

• выделяется отдельный биометри-

ческий контроллер для регистрации 

сотрудников (он может быть установ-

лен, например, в отделе кадров пред-

приятия);

• после успешного прохождения 

процедуры регистрации шаблон отпе-

чатка пальца (биометрический ключ) 

зарегистрированного сотрудника ав-

томатически сохраняется в централь-

ной базе данных системы;

• администратор базы данных пре-

доставляет сотруднику (то есть его 

биометрическому ключу) конкретные 

права доступа, и система «привязы-

вает» этот ключ к заданным уровням 

доступа;

• система анализирует уровень до-

ступа биометрического ключа и ав-

томатически записывает этот ключ 

(цифровой шаблон отпечатка паль-

ца) во все контроллеры, управляю-

щие дверями, входящими в задан-

ный уровень доступа.

При удалении сотрудника (на-

пример, при его увольнении) доста-

точно удалить из администратора 

базы данных его биометрический 

ключ, и система автоматически 

удалит этот биометрический ключ 

из всех контроллеров данного 

уровня доступа.

Такой подход является удоб-

ным и достаточно универсальным, 

что позволяет с успехом использо-

вать его практически во всех орга-

низациях.

Таким образом, развитие систе-

мы контроля доступа в ИСО «ОРИОН» 

за счет применения биометриче-

ской идентификации на базе кон-

троллеров C2000-BIOAccess-F18 

и C2000-BIOAccess-МА300 расши-

ряет функциональные возможности 

как автономной СКУД, так и инте-

грированной системы в целом, по-

зволяя реализовать повышенные 

требования к уровню безопасности 

или, при необходимости, отказать-

ся от использования ключей досту-

па и проксимити-карт.

К.Г. Грибачев,

программист  

ЗАО НВП «Болид»

Стенд компании «Болид» на выставке MIPS–2014

теХНика XXI века | Скуд
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Компания «Систем Сенсор» 

представляет на российском рын-

ке новую линейку неадресных опо-

вещателей серии ENscape.

Новая серия оповещателей, как 

и вся продукция компании КАС, отли-

чается уникальным дизайном, просто-

той установки и соответствует самым 

высоким европейским стандартам, 

таким, как EN54- 23 и EN54- 3.

В конструкции использованы 

современные сверхяркие светоди-

оды, современная оптика и инно-

вационный дизайн рассеивателя, 

обеспечивающие превосходную 

всенаправленную светоотдачу при 

низком потреблении тока. Опове-

щатели имеют возможность на-

стенного и потолочного монтажа.

Оповещатели серии ENScape 

успешно прошли сертификацион-

ные испытания в России на соот-

ветствие требованиям стандарта 

ГОСТ Р 53325-2009, что подтверж-

дено сертификатом соответствия.

Оповещатели новой серии 

ENScape поставляются в комплек-

те с базой. Реализована опция 

предустановки «First Fix», позволя-

ющая проверить целостность шлей-

фа до установки оповещателя. В но-

вой серии представлены 4 группы 

оповещателей: 

Звуковые оповещатели

Звуковые оповещатели серии 

ENscape являются высококаче-

ственными устройствами, разра-

ботанными для оповещения людей 

в случаях пожарной тревоги. В из-

делии применена динамическая 

система типа «свернутый рупор», 

обеспечивающая высокое звуко-

вое давление при минимальном 

потреблении тока. Оповещатели 

отличают современный дизайн, 

полный набор сигналов оповеще-

ния, а также упрощенный процесс 

установки с использованием раз-

личных аксессуаров.

Световые оповещатели

В неадресных световых опо-

вещателях используются высоко-

эффективные сверхяркие свето-

диоды и оптика с инновационными 

рассеивателями, которые обеспе-

чивают широконаправленный 

световой сигнал при низком по-

треблении тока. Световые опо-

вещатели ENscape обладают вы-

соким качеством, надежностью 

и увеличенным сроком службы.

Комбинированные (свето-звуко-

вые) оповещатели 

Неадресные звуковые оповеща-

тели со световой индикацией, иде-

ально подходят для тех случаев, когда 

звуковой сигнал является основным 

средством оповещения. При этом 

звуковое оповещение будет под-

тверждаться световым сигналом.

В оповещателях используется 

динамическая система типа «свер-

нутый рупор», светодиоды и совер-

шенная оптика с инновационными 

рассеивателями, которые вместе 

обеспечивают мощный звук и ши-

роконаправленный световой сиг-

нал при низком потреблении тока. 

Особенности оповещателей  
серии ЕNScape

ǚǻǺǮǱȅǱǹǴǱ

Оповещатели ENscape Оповещатели EMA

Улучшенный дизайн и узнаваемый внешний вид Нарекания от потребителя  
на внешний вид оповещателей 

32 тона, включая имитатор звонка,  
в полном соответствии с EN54–3 

Только 4 тона, без имитации звонка 

Выходная звуковая мощность
до 100 dB 

Максимальная выходная звуковая мощность 94dВ 

Соответствует требованиям EN54–23  
для классов W, C & O 

Не удовлетворяет требованиям EN54–23 

Простота установки, без необходимости строгой 
ориентации 
Опция предустановки (“First Fix”) — позволяет про-
звонить шлейф до установки оповещателей в базы

Установка не очень удобная, требуется ориентация 
оповещателя с учетом световой и звуковой  
диаграмм, опция предустановки отсутствует 

Светодиодная (LED) технология и низкое  
потребление тока —  увеличенный срок службы 

Ксеноновая технология  
и большой потребляемый ток 

Функция мягкого старта Отсутствие функции мягкого старта 

Синхронизация вспышек,  
превышающая требования EN54–23 

Синхронизация вспышек отсутствует 

 Оптимизированы как для настенного,  
так и для потолочного использования 

Предназначены только для настенного  
использования 
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Звуковые оповещатели со свето-

вой индикацией серии ENscape об-

ладают высоким качеством, на-

дежностью и увеличенным сроком 

службы, что позволяет использо-

вать их для самых различных задач.

Комбинированные (свето-звуко-

вые) оповещатели повышенной 

яркости

Неадресный комбинирован-

ный оповещатель, разработанный 

компанией КАС, идеально подхо-

дит для тех случаев, когда требует-

ся одновременно звуковое и све-

товое оповещение.

В оповещателе используется 

высокоэффективные сверхяркие 

светодиоды и совершенная оптика 

с инновационными рассеивателями, 

которые вместе обеспечивают ши-

роконаправленный световой сигнал 

при низком потреблении тока.

Комбинированные оповеща-

тели Enscape повышенной яркости, 

разработанные специально под 

требования Европейских стандар-

тов EN54-3 и EN54-23, обладают 

высоким качеством, надежностью 

и увеличенным сроком службы

Идеальное решение в любых ус-

ловиях

Оповещатели серии ENscape 

представляют собой компактные 

устройства округлой формы, что 

позволяет легко устанавливать их 

в самых различных условиях. Эти 

оповещатели выпускаются в кор-

пусах белого и красного цвета, 

а два варианта баз обеспечивают 

выбор между компактной установ-

кой (при использовании низкопро-

фильной базы, обеспечивающей 

степень защиты оболочкой IP23C) 

и высокой степенью защиты опо-

вещателя от воды и пыли (IP65 

при использовании высокой базы 

с уплотнением).

Быстрая установка с ENscape 

Серия ENscape была разрабо-

тана специально для решения тра-

диционных проблем инсталляции 

и обеспечивает интуитивно понят-

ное, простое и быстрое решение 

для реализации систем светово-

го и звукового оповещения, что со-

кращает расходы на монтаж систе-

мы и запуск ее в эксплуатацию.

Любой оповещатель серии 

ENscape легко устанавливается 

как на стену, так и на потолок без 

специальных требований к его ори-

ентации. База оповещателя допу-

скает подвод кабеля практически 

с любой стороны и имеет разметку 

большого выбора комбинаций кре-

пежных отверстий. 

Опция предустановки “First Fix” 

позволяет проверить целостность 

шлейфа до установки оповещателей 

в базы, тем самым сокращая затра-

ты времени и средств на монтаж. 

Фиксация оповещателя в базе 

контролируется по характерному 

щелчку при его установке. 

Расположение переключате-

лей, выбора тона и громкости обе-

спечивает удобный доступ к ним. 

Установка оповещателей 

на различной высоте слабо влияет 

на изменение зоны покрытия. 

Расширение зоны покрытия 

каждого оповещателя уменьшает 

требуемую частоту их установки, 

что снижает общие затраты време-

ни и средств.

Оповещатели новой серии 

ENScape поставляются в комплек-

те с базой, причем тип базы (низ-

копрофильная, IP24C, или высокая, 

IP65) указан в обозначении опове-

щателя.

Такое сочетание свойств опо-

вещателей серии ENscape, умень-

шающих время на установку 

и связанные с этим затраты, предо-

ставляют инсталлятору максималь-

но облегченную интеграцию этого 

оборудования в системы звукового 

и светового оповещения.

Оборудование  

производства компании  

«Систем Сенсор»

можно приобрести  

в «Торговом Доме ТИНКО». 

Каталог оборудования —  

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования  

и технические консультации —

По телефону  

+7 (495) 708-42-13  

(многоканальный)

теХНика XXI века | оповещеНие
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Наличие подключаемой гар-

нитуры позволяет успешно при-

менять переговорное устройство 

STELBERRY S-402 в кассах с близ-

ким расположением кассиров. Та-

кими объектами являются кассы 

кинотеатров, авиакассы, крупные 

кассовые узлы по продаже желез-

нодорожных билетов, кассы метро-

политена.

Переговорное устройство 

с гарнитурой позволяет полностью 

исключить взаимное влияние кас-

сиров на соседние устройства и по-

высить качество разговора.

При подключении гарнитуры, 

идущей в комплекте, пульт опе-

ратора автоматически отключает 

громкую связь и собственный ми-

крофон.

Преимущества переговорно-

го устройства «клиент-кассир» 

с гарнитурой STELBERRY S-402

• Идеальное решение для касс 

с высоким уровнем шума со сторо-

ны клиента

• Оптимальное решение для касс 

кинотеатров, вокзалов и метро

• Переговорное устройство с гар-

нитурой гарантирует эффективное 

общение с клиентами в кассах, где 

кассиры располагаются рядом

• Гарнитура в комплекте

• Потрясающее качество звука

• Идеальное решение для шум-

ных мест

• Удобное сенсорное управление

• Линейный выход для записи раз-

говоров

• Подсветка микрофона с автома-

тическим включением

• Ветровая защита микрофона 

гарнитуры

• Антивандальная панель клиента

• Высокий уровень громкости па-

нели клиента

• Угловое крепление панели кли-

ента

STELBERRY S-402. Переговорное 
устройство «клиент-кассир» 
с гарнитурой для касс  
с повышенным уровнем шума

ǚǻǺǮǱȅǱǹǴǱ
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Удобная регулировка громкости

Регулировка громкости позво-

ляет быстро настроить комфортный 

уровень громкости в гарнитуре, 

в случае если она подключена или 

уровень сигнала динамика пульта.

Это очень востребованная 

функция переговорного устрой-

ства «клиент-кассир», особенно 

в тех случаях, когда переговорное 

устройство с гарнитурой использу-

ется в местах с повышенным уров-

нем шума.

Также данная функция полез-

на в местах, где уровень внешне-

го шума может неоднократно ме-

няться в течение дня, например 

на крупных железнодорожных вок-

залах, кассах метрополитена или 

больших кассовых залах банков.

Регулировка громкости со-

ставляет 16 уровней. Каждое при-

косновение к сенсорным кнопкам 

сопровождается звуком. При мак-

симальном и минимальном зна-

чении уровня громкости перего-

ворного устройства, тональность 

сигнала меняется.

Также регулировка уровня 

громкости, позволяет каждому 

кассиру выставить индивидуально 

для себя, комфортный уровень сиг-

нала, что несомненно, положитель-

но сказывается на снижении утом-

ляемости и повышения скорости 

обслуживания клиентов в течение 

рабочего дня.

Микрофон с подсветкой и ветро-

вой защитой

Внешний микрофон на пульте 

оператора автоматически задей-

ствуется при отключенной гарниту-

ре, а надежная система ветровой 

защиты обеспечивает высокое ка-

чество передачи звука.

Подсветка микрофонной стой-

ки автоматически включается 

в том случае, когда внешний ми-

крофон или микрофон гарнитуры 

включен.

Кнопка включения питания

Удобная кнопка включения пи-

тания переговорного устройства, 

расположенная в передней части 

пульта оператора, позволяет вклю-

чать и выключать устройство. 

При включении переговорно-

го устройства STELBERRY S-402 

в сеть пульт оператора находит-

ся в отключенном состоянии. Так-

же кнопка включения позволяет 

быстро выключить переговорное 

устройство при окончании рабочей 

смены кассира.

Эффективная регулировка чув-

ствительности

Удобная регулировка чувстви-

тельности переговорного устрой-

ства с гарнитурой STELBERRY 

S-402 позволяет настроить ком-

фортный уровень усиления микро-

фона гарнитуры или оператора 

в зависимости от того, в каком ре-

жиме используется пульт.

При подключенной гарниту-

ре чувствительность меняется у ее 

микрофона, а при отключенной — 

у собственного микрофона пульта 

кассира.

Регулировка уровня чувстви-

тельности позволяет наилучшим 

образом настроить микрофон так, 

чтобы соседние кассиры или посто-

ронние шумы не мешали общению 

с клиентом, что, несомненно, повы-

шает качество обслуживания.

Чувствительность сенсорных 

клавиш настроена таким образом, 

чтобы они срабатывали при легком 

прикосновении к ним, обеспечивая 

удобную и быструю регулировку.

Регулировка уровня чувстви-

тельности микрофона переговор-

ного устройства STELBERRY S-402 

составляет 16 уровней. Каждое 

прикосновение к сенсорным кноп-

кам сопровождается звуком. При 

максимальном и минимальном 

значении уровня чувствительности 

тональность сигнала меняется.

Большой диапазон регулиров-

ки позволяет установить оптималь-

ный уровень чувствительности для 

любых типов касс.

теХНика XXI века | оповещеНие
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Антивандальная панель клиента

Миниатюрная панель клиента 

обладает повышенной устойчиво-

стью к действиям вандалов. Кор-

пус панели изготовлен из прочно-

го алюминиевого сплава и покрыт 

всепогодной краской. Алюминие-

вые заглушки, покрашенные в цвет 

корпуса, препятствуют демонтажу 

панели.

Отверстия для выхода зву-

ка расположены по бокам панели 

и делают невозможным порчу ди-

намика.

Высокая громкость и отчетли-

вый звук обеспечиваются приме-

нением мощного динамика с май-

ларовым диффузором, а, благодаря 

боковым отверстиям для звука, обе-

спечивается объемный, насыщен-

ный звук, независимо от местопо-

ложения панели в кассовом окне.

Автоматическая система шу-

моподавления обеспечивает от-

ключение передачи звука с пане-

ли при отсутствии разговора, что 

влияет на снижение утомляемости 

кассира.

Для удобного крепления внеш-

ней панели в комплект постав-

ки переговорного устройства 

STELBERRY S-402 входит специ-

альный уголок.

Угловое крепление позволя-

ет надежно закрепить панель кли-

ента как в горизонтальном, так 

и в вертикальном положении.

Довольно часто данный способ 

крепления антивандальной пане-

ли клиента применяется в кассах 

с ограниченным пространством 

кассового окна, где другой способ 

установки неприемлем.

Полоса пропускания, Гц 100...8200

Линия связи 4-проводная

Дальность линии связи, м до 300

Тип кнопок сенсорные

Регулировка громкости 16 уровней

Регулировка чувствительности 16 уровней

Мощность пульта «кассир», Вт 1

Мощность панели «клиент», Вт 1.5

Громкость пульта «кассир», дБ 89

Громкость панели «клиент», дБ 78

Материал корпуса панели алюминий

Ветровая защита акустический поролон

Материал корпуса тактильный пластик

Питание, В 12 

Потребление в дежурном режиме, мА до 30

Потребление в рабочем режиме, мА до 280

Диапазон рабочих температур, °С -40...+50

Габариты пульта «кассир», мм 120х140х40

Габариты панели «клиент», мм 45х110х20

Вес устройства в упаковке, гр 990

Кнопка отключения микрофона

Данная кнопка отключает ми-

крофон на пульте кассира. В слу-

чае использования гарнитуры, она 

отключает микрофон на гарнитуре.

Это крайне удобная и полезная 

функция переговорного устройства 

с гарнитурой STELBERRY S-402. 

Прикоснувшись к этой кнопке, кас-

сир может отключить свой микро-

фон, но при этом будет слышать все, 

что происходит на стороне клиента.

Функция отключения микро-

фона также полезна во время пе-

ресменки кассиров или в том слу-

чае, когда в кассе происходит 

разговор, который нежелательно 

слышать клиенту.

При включении переговорного 

устройства, кнопка отключения ми-

крофона выключена, для того что-

бы кассир сразу мог начать диалог 

с клиентом.

Е.Н. Козлов,вице-президент

ЗАО «Охранные системы»

Технические характеристики переговорного устройства  

с гарнитурой STELBERRY S-402



ǛǜǑǐǗАǏАǑǞ

Новый высокотехнологичный универсальный ли-

нейный тепловой пожарный извещатель, который 

представляет собой витую пару медных проводников 

с покрытием из термочувствительного легированно-

го полимера. Благодаря встроенному программному 

обеспечению интерфейсного блока, чувствительность 

кабеля настраивается в зависимости от факторов 

и температуры окружающей среды. Диапазон чувстви-

тельности пожарного извещателя — от 54 до 105°C. 

Thermocable ProReact Analogue LHD — неразруша-

емый термокабель, реагирующий на изменение тем-

пературы в любой точке. При увеличении температу-

ры в результате возгорания на интерфейсный модуль 

приходит сигнал о пожаре, при этом, если температура 

не превысила 125°C, то система полностью восстанав-

ливает работоспособность.

Преимущества

• Неразрушаемый, самовосcтановление до 125°C.

• Реагирует на повышение температуры.

• Универсальный.

• Настраиваемая чувствительность (от 54 до 105°C).

• Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.

• Чувствительность по всей длине кабеля.

• Минимальный радиус изгиба снижен до 50 мм.

•  Возможность использования в среде с агрессивны-

ми факторами.

•  Выпускается в четырех оболочках (ПВХ, нейлон, по-

липропилен и стальная оболочка с ПВХ).

• Защита от УФ-лучей при наружном использовании.

•  Повышенный уровень противохимической защиты 

и защиты в условиях щелочной среды.

Типичное решение для применения термокабе-

ля: труднодоступные зоны, зоны, которые требуют сто-

процентного покрытия и защиты, протяженные участ-

ки, зоны с агрессивной средой. Тепловой извещатель 

устойчив к воздействию пыли, влажности, химических 

реагентов, высоких и низких температур, может при-

меняться на взрывоопасных участках, прост в наклад-

ке, не требует обслуживания. Срок службы Thermocable 

не менее 30 лет.

Область применения термокабеля Thermocable:  

кабельные трассы, тоннели и коллекторы, склады, 

электрическое оборудование в том числе электропод-

станции и генераторы, холодильные и морозильные 

хранилища, конвейеры, транспортеры и элеваторы, 

трансформаторные подстанции, гаражи, ангары и авто-

стоянки, резервуары и хранилища топлива и углеводо-

родов, пирсы, лифтовые шахты, мосты, мусоропроводы 

и воздуховоды, жилые дома.

ǗǴǹǱǵǹȇǱ ǾǱǻǷǺǮȇǱ ǻǺǲǬǼǹȇǱ ǴǳǮǱȅǬǾǱǷǴ
ǞǱǼǸǺǶǬǭǱǷȈ Thermocable ProReact Analogue LHD 

Код Марка Описание Оболочка
tсраб, 

°C

Диапазон 

чувствитель-

ности, °C

235070
ТН Proreact  

analogue PVC

D: 4,57 мм;

Lшс: 30.5…500 м;

Вес: 23.7 кг/км;

tраб: 40…+125°C

ПВХ

105

54 … 105, 

аппаратная  

настройка:  

54, 68, 78,  

88, 105°С
235071

ТН Proreact  

analogue N 

D: 5,5 мм;

Lшс: 30.5…500 м;

Вес: 31,9 кг/км;

tраб: 40…+125°C

Нейлон

235072
ТН Proreact  

analogue PP

D: 5,5 мм;

Lшс: 30.5…500 м;

Вес: 30,4 кг/км;

tраб: 40…+125°C

Полипропилен

235073
ТН Proreact  

analogue SS

D: 5,1 мм;

Lшс: 30.5…500 м;

Вес: 33,0 кг/км;

tраб: 40…+125°C

Специальная  

оплетка,  

стойкая  

к высоким t° 
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Компания «Проксима» — один 

из ведущих производителей охран-

но-пожарных систем в России. В сво-

ей деятельности компания уделяет 

должное внимание сбору, анализу 

и внедрению современных тенден-

ций рынка производителей систем 

ОПС, а также активно работает с по-

желаниями своих партнеров и по-

стоянных клиентов, что дает обору-

дованию производства компании 

«Проксима» преимущество перед 

конкурентами с точки зрения функ-

ционала, расширяемости конфигу-

раций и отказоустойчивости обо-

рудования. Современные реалии 

рынка безопасности в России под-

вержены постоянным изменениям 

и нововведениям. Компания «Прок-

сима» — та компания, которая идет 

в ногу со временем, следствием 

чего является постоянное обновле-

ние функционала устройств и лине-

ек производства. Мы рады предста-

вить вам новые исполнения хорошо 

зарекомендовавших себя приборов 

линейки СПИ «Проксима Центавр»:

ППКОП S632-2GSM

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный S632-2GSM 

предназначен для создания око-

нечных объектовых систем сиг-

нализации с охранно-пожарными 

извещателями и передачи тревож-

ных и информационных извеще-

ний о состояниях шлейфов на ПЦН 

и/или сотовый телефон клиента 

по каналам GSM, по коммутируе-

мым каналам телефонной сети об-

щего пользования и по сети Ин-

тернет, а также для организации 

двусторонней связи «ПЦН–объект» 

и контроля состояния температуры 

на объекте. Комплект оснащен им-

пульсным блоком питания напря-

жением 12 В. Новое исполнение 

выгодно отличается размерами 

металлического бокса, а также во 

всех приборах этой линейки уста-

новлена последняя версия про-

шивки, которая заметно увеличила 

функционал прибора.

Возможности S632-2GSM:

• работа в системах охранно-по-

жарной сигнализации;

• поддержка телефонной линии, 

канала GSM, возможность подклю-

чения Интернет-модуля;

• поддержка 2 SIM-карт с автома-

тическим переключением;

• передача сообщений по прото-

колу Ademco Contact ID, SMS, Pro-M 

(CSD), Pro-Net (TCP/IP GPRS), Pro-T (те-

лефон), речевые извещения;

• до 5 возможных получателей из-

вещений, резервирование направле-

ний доставки для каждого получателя;

• 6 шлейфов (зон) с возможностью 

расширения до 60;

• 4 тамперных входа;

• подключение считывателей Touch 

Memory и/или клавиатур;

• подключение микрофона про-

слушивания и динамика двусторон-

ней связи или переговорной трубки;

• 3 реле 220 В + 6 выходов типа 

ОК (12 В, 0,5 А);

• светодиодные индикаторы 

шлейфов;

Новые исполнения  
приборов СПИ  
от «Проксима-Центавр»

ǚǛǝ

Фото 1. S632-2GSM-BK (Бокс-комплект). Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2 А/ч
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• контроль цепи оповещения (КЦО);

• двусторонняя голосовая связь 

с объектом;

• удаленное конфигурирование 

прибора;

• возможность подключения до 

99 адресных пожарных извещате-

лей Leonardo или до 62 извещате-

лей «Ладога-А»;

• возможность подключения до 99 

беспроводных извещателей «Ладога-

РК», Crow, Roiscok, Silentron;

• возможность подключения тем-

пературного датчика;

• контроль остатка средств на SIM-

картах;

• габаритные размеры: 

247х204х60 мм

Состав комплекта: S632-

2GSM-BS; блок питания PS-

1215 (12 В 1,5 А); выносная GSM-

антенна; металлический бокс. 

S632-2GSM-KBK

S632–2GSM–KBK — удачная 

композиция сенсорной клавиату-

ры TK-510 с новым эргономичным 

металлическим боксом. Данное со-

четание призвано сделать охрану 

не только надежной, но и эстетич-

но развитой. Простота реализации 

позволила добиться инновацион-

ного внешнего вида, не поднимая 

стоимости оборудования. К тому 

же, клиенты компании теперь мо-

гут сами выбирать цветовое реше-

ние для своих объектов.

Возможности S632-2GSM:

• работа в системах охранно-по-

жарной сигнализации;

• поддержка телефонной линии, 

канала GSM, возможность подклю-

чения Интернет-модуля;

• поддержка 2 SIM-карт с автома-

тическим переключением;

• передача сообщений по прото-

колу Ademco Contact ID, SMS, Pro-M 

(CSD), Pro-Net (TCP/IP GPRS), Pro-T (те-

лефон), речевые извещения;

• до 5 возможных получателей из-

вещений, резервирование направ-

лений доставки для каждого полу-

чателя;

• 6 шлейфов (зон) с возможностью 

расширения до 60;

• 4 тамперных входа;

• подключение считывателей Touch 

Memory и/или клавиатур;

• подключение микрофона про-

слушивания и динамика двусторон-

ней связи или переговорной трубки;

• 3 реле 220В + 6 выходов типа 

ОК (12 В, 0,5 А);

• светодиодные индикаторы шлей-

фов;

• контроль цепи оповещения (КЦО);

• двусторонняя голосовая связь 

с объектом;

• удаленное конфигурирование 

прибора;

• возможность подключения до 

99 адресных пожарных извещате-

лей Leonardo или до 62 извещате-

лей «Ладога-А»;

• возможность подключения 

до 99 беспроводных извещателей 

«Ладога-РК», Crow, Roiscok, Silentron;

• возможность подключения тем-

пературного датчика;

• контроль остатка средств на SIM-

картах;

• габаритные размеры: 

247 х 204 х 60 мм

Состав комплекта: S632-

2GSM-BS; блок питания PS-

1215 (12 В 1,5 А); выносная GSM-

антенна; сенсорная клавиатура 

TK-510 со стеклянной лицевой па-

нелью; металлический бокс.

Ретранслятор «Ретро» SR103-2GSM

Эволюция прибора SR103-

2GSM! Не поднимая стоимости ни 

на рубль, новые решения ретран-

сляторов радуют клиентов компании 

«Проксима» существенно расширен-

ным функционалом, а именно:

• получили возможность подклю-

чения до 4 шлейфов сигнализации;

• эргономичные металлические 

боксы с встроенными блоками пи-

тания;

• обновленную прошивку и про-

грамму-конфигуратор;

• удаленное конфигурирование 

прибора;

• автоматические тесты связи ре-

транслятора с ПЦН.

Напомним, что ретранслятор 

«Ретро» SR103-2GSM предназна-

чен для применения в системах пе-

Фото 2. S632-2GSM-KBK, исполнение со встроенной клавиатурой

теХНика XXI века | опС
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редачи извещений охранно-пожар-

ной и тревожной сигнализации. 

«Ретро» осуществляет прием изве-

щений в формате Ademco Contact 

ID от внешних ППК или УОО (Устрой-

ство Оконечное Объектовое) дру-

гих производителей по интерфейсу 

двухпроводной телефонной линии 

и последующую передачу принятых 

извещений на УОП ПЦН (Устрой-

ство Оконечное Пультовое Пульта 

Централизованного Наблюдения). 

А с учетом расширения функциона-

ла может быть самодостаточным 

объектовым прибором для органи-

зации тревожной сигнализации.

Клавиатура ТК-510 Sense

Клавиатура разработана для 

работы со всеми приборами линей-

ки Компании «Проксима», предна-

значена для установки внутри по-

мещений. Выполнена в стильном 

корпусе с глянцевой сенсорной 

лицевой панелью, которая может 

быть выполнена в двух цветовых 

решениях: серебристо-белый и чер-

ный. Также Компания «Проксима» 

предлагает возможность самостоя-

тельного определения цветовой па-

литры стеклянной панели и нанесе-

ния любого другого логотипа. 

Клавиатура может быть под-

ключена по шине RS-485, а так-

же в режиме эмуляции протокола 

Touch memory, что позволяет ис-

пользовать ее в любых системах, 

имеющих порт ТМ. При работе 

с приборами производства компа-

нии «Проксима» подсветкой инди-

цируется состояние разделов. При 

работе по совместимому протоко-

лу Touch Memory состояние прибо-

ра отображает встроенный инди-

катор в виде логотипа компании.

Д.Э. Брандин, директор по марке-

тингу компании «Проксима»

Фото 3. SR103-2GSM-BK. Ретранслятор «Ретро» в боксе

Фото 4. TK-510 Sense. Сенсорная клавиатура со стеклянной лицевой панелью
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С 1 июня 2014 года запреща-

ется курение в барах, ресторанах, 

поездах дальнего следования, об-

щежитиях и гостиницах. Это явля-

ется продолжением Федерально-

го закона от 23 февраля 2013 года 

№15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружа-

ющего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака», кото-

рый вводит полный запрет курения 

во всех закрытых общественных 

местах с 1 июня 2013 года.

Компания «ЮНИТЕСТ» представ-

ляет типовое техническое реше-

ние, которое выполнено на систе-

му контроля курения в помещениях 

на примере гостиницы. Решение по-

зволяет обеспечить условия для вы-

полнения требований Федерально-

го закона от 23 февраля 2013 года 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потре-

бления табака». В данном проекте 

мы представляем несколько новых 

разработок 2014 года: адресно-

аналоговую систему контроля куре-

ния «Эксперт», предназначенную для 

своевременного выявления фактов 

курения, и датчик курения газовый 

адресно-аналоговый ДКА-1. 

Краткое описание типового тех-

нического решения системы 

контроля курения

Объект представляет со-

бой 2-этажное здание гостиницы, 

на 1-м этаже которой расположен 

ресторан и кухня, на 2-м этаже — 

4 гостиничных номера и служебное 

помещение. 

Система контроля курения стро-

ится на базе адресно-аналоговой си-

стемы «Эксперт», которая предназна-

чена для своевременного выявления 

фактов курения в запрещенных ме-

стах офисов, магазинов, банков, 

складских помещений, жилых домов, 

учреждений, предприятий и т.п.

В каждом помещении объекта 

устанавливаются датчики курения га-

зовые адресно-аналоговые. Автома-

тическая система контроля курения 

обеспечивает обнаружение курения 

во всех помещениях объекта и вы-

дает сигнал «Сообщение» с указани-

ем сработавшего датчика на прибор 

приемно-контрольный (ПКП).

При обнаружении курения в по-

мещениях ресторана и гостиничных 

номеров предусмотрено срабатыва-

ние системы предупреждения (табло).

Состав системы:

• прибор приемно-контрольный 

адресно-аналоговый «Эксперт К128»;

• датчики курения газовые адрес-

но-аналоговые «ДКА-1»;

• адресные модули управляющие 

«А16-УМК»;

• светозвуковое табло «Мол-

ния–12–3 исп.2» с надписью «NO 

SMOKING»;

• световые табло «Молния-12» 

с надписью «NO SMOKING».

Прибор приемно-контрольный 

адресно-аналоговый (ПКП) «Экс-

перт К128» обеспечивает:

• прием информации о курении 

в помещениях объекта от адрес-

ных устройств (АУ): адресных газо-

вых датчиков;

• прием информации о неисправ-

ностях приемно-контрольного при-

бора, адресной (информационной) 

линии;

• оповещение дежурного персо-

нала о возникших событиях путем 

выдачи текстовых, световых и зву-

ковых сообщений на встроенный жид-

кокристаллический дисплей (4 стро-

ки по 21 символу), а также на вынос-

«ЮНИТЕСТ» — «ЭКСПЕРТ»  
против курения  
в общественных местах

ǍǺǼǱǸǽȋчǽчǶǿǼǱǹǴǱǸ

тактика оХраНы | боремСя С куреНием
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Рис.2 Функциональная схема

Рис.1 Условные графические обозначения

ные устройства оповещения (три «от-

крытых коллектора» 12 В) или пульт 

центрального наблюдения (ПЦН) с по-

мощью трех реле;

• управление устройствами систем 

оповещения и вентиляции;

• питание внешних устройств 

12 В в режиме тревоги 500 мА, в де-

журном режиме 60 мА (при использо-

вании внешней АКБ емкостью 4,5 А*ч 

ток в дежурном режиме до 150 мА);

• регистрацию и хранение событий 

в энергонезависимой памяти (жур-

нале событий).

ПКП содержит в своем составе 

программатор адресов АУ и конфи-

гуратор базы данных АУ.

Адресно-аналоговый газовый 

датчик «ДКА-1» курения предназна-

чен для измерения концентрации 

угарного газа (СО) в точке его уста-

новки. Не подвержен ложным сра-

батываниям, исправно работает 

в запыленных, влажных и загряз-

ненных помещениях. 

Адресный модуль управле-

ния «А16-УМК» предназначен для 

включения устройств оповеще-

ния, вентиляции с контролем цепи 

устройства управления. Переклю-

чающие контакты реле от 12 В (5 А) 

до 220 В (0,25 А). Цепь управле-

ния контролируется на обрыв и КЗ. 

Питание модуля осуществляется 

от адресной линии.

Адресно-аналоговая система 

контроля курения «Эксперт» про-

граммируется достаточно про-

стыми приемами. Эта простота 

достигнута с помощью того, что 

группы адресных устройств в при-

боре созданы уже заранее, жест-

ко. Если при программировании 

традиционной адресной системы 

наладчику необходимо объеди-

нять адресные устройства в груп-

пы, создавать эти группы, присва-

ивать им названия, какие-либо 

функциональные назначения (без 

специального программного обе-

спечения и компьютера это сде-

лать сложно), то в системе «Экс-

перт» половина этой работы уже 

выполнена, наладчику остается 

только указать к какой зоне отно-

сится адресной устройство.

Встроенный в прибор конфи-

гуратор, автоопределение и ав-
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Рис.4 План 2-го этажа

тоадресация адресных 

устройств делает про-

граммирование систе-

мы очень простым, интуи-

тивно понятным даже для 

необученных специали-

стов, впервые работаю-

щих с адресной системой.

При программирова-

нии адресные устройства 

системы объединяют-

ся в группы (охраняемые 

зоны), именуемые в даль-

нейшем «шлейф сигнали-

зации» (ШС) по аналогии 

со шлейфовыми прибо-

рами:

• При курении в помеще-

ниях объекта (ШС1 – ШС19) 

происходит срабатывание 

газовых датчиков: ППК фор-

мирует сигнал «Сообщение». 

• При курении в помеще-

ниях ШС2 через адресный 

управляющий модуль А16-

УМК1 включается светоз-

вуковое табло.

• При курении в поме-

щениях гостиничных но-

меров ШС10-11, ШС13-

14, ШС16-17, ШС18-19 

через соответствующий 

адресный управляющий 

модуль А16-УМК включа-

ется световое табло.

Управление системой 

предупреждения куре-

ния (табло) предусматри-

вается автоматически че-

рез модули управляющие 

А16-УМК. При курении 

в помещении ресторана 

включаются светозвуко-

вое табло с надписью «NO 

SMOKING». При курении 

в помещениях гостинич-

ных номеров включает-

ся находящееся в номере 

световое табло с надпи-

сью «NO SMOKING».

Питание табло 12 В 

осущетвляется с выхода 

ПКП типа «открытый кол-

лекктор».

Г.В. Яшков, ведущий спе-

циалист по проектирова-

нию «ТД ЮНИТЕСТ»

Рис.3 План 1-го этажа

тактика оХраНы | боремСя С куреНием
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«Всё в природе причинно, раз-

умно и необходимо».

К. Ф. Рулье (выдающийся рус-

ский естествоиспытатель-эволю-

ционист)

Вот уже более двух лет наши 

технические специалисты совмест-

но с группой маркетинга созда-

ют и размещают в журнале «Грани 

безопасности» и на сайте компа-

нии типовые решения (ТР) систем 

безопасности. Предлагаемые ба-

зовые варианты разработаны 

с учетом анализа всего спектра 

потребностей заказчиков и с уче-

том возможностей современных 

технических средств обеспечения 

безопасности. Решения использу-

ют опыт инсталляций на реальных 

объектах и позволяют быстро и с 

минимальными затратами адапти-

ровать предлагаемую систему под 

ваш объект, максимально подстро-

ить ее под конкретную задачу. 

Наши типовые прикладные ре-

шения — это многократно апро-

бированная база для создания 

конфигурации схемы защиты объ-

екта с той или иной функциональ-

ностью. ТР — это еще и направле-

ние или путь решения задачи. Это 

также контуры проекта. И если у за-

казчика встает вопрос, с чего на-

чать, то наш сервис — типовые ре-

шения — позволит специалисту 

в кратчайшие сроки предоставить 

аргументированные рекомендации 

по защите конкретного объекта. 

Преимущества этих решений 

следующие:

• высокая структурная прорабо-

танность решения,

• отсутствие проблем совмести-

мости,

• прозрачность инвестиций,

• снижение сроков внедрения,

«ТД ТИНКО» предлагает: 
типовые проектные решения 

ǌǶǾǿǬǷȈǹǺ

Рис. 1 Схема построения системы 
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Код по прайс-листу 

«ТД ТИНКО»

Наименование Описание Кол-во 

(шт.)

Цена  

1 шт.(руб.)

222084
Контакт GSM-10 А с внешней антенной. 

Панель охранная радиоканальная

Объектовый радиоканальный прибор в корпусе  

c блоком питания и аккмулятором. 2 проводных ШС,  

6 разделов, до 32 радиоканальных датчиков и до 16 брелоков. 

Постановка/снятие с охраны как кодом с радиканальной 

клавиатуры, так и с помощью брелоков, встроенный GSM 

коммуникатор (GPRS, CSD, SMS), 1 SIM карта, буфер на 65535 

событий, 2 выхода «ОК», встроенная GSM антенна.

1 6760,00

019230

Маяк-12КП

Оповещатель охранно-пожарный  

светозвуковой

Предназначен для светового и звукового оповещения  

о состоянии объекта, охраняемого с помощью  

приборов охранно-пожарной сигнализации.

1 242,00

222085
RKB1

Клавиатура беспроводная  

радиоканальная

Радиоканальная клавиатура для «Контакт GSM-10», постанов-

ка/снятие с охраны, индикация состояния разделов. Питание 

внешнее 12 В или от встроенного элемента питания 3,6 В. 

Дальность работы в зоне прямой видимости — до 800 метров.

1 2340,00

221476

RBR1

Радиобрелок для управления приемно-

контрольными устройствами

Предназначен для дистанционного управления приемно- 

контрольными устройствами. Дальность работы  

в зоне прямой видимости — до 300 метров.

1** 550.00

221480 Кабель для связи с компьютером USB 1
Кабель для программирования с компьютера объектовых  

приборов через USB порт.
1 610.00

230496

RDD3

Извещатель охранный магнито-контакт-

ный универсальный радиоканальный

Миниатюрный извещатель. Расстояние срабатывания —  

не менее 5 мм, расстояние размыкания — не более 15 мм, 

дальность работы в зоне прямой видимости — до 800 метров.

1** 800.00

224293

RMD1-1

Извещатель охранный объемный  

оптико-электронный радиоканальный

Зона обнаружения 12 м х 90°, дальность связи — до 800 м. 

Наличие дополнительного проводного шлейфа.  

Защита от животных весом до 10 кг.

1** 1660.00

229006

RGD

Извещатель охранный поверхностный 

звуковой радиоканальный

Извещатель акустический разбития стекла, f-раб.433 МГц 

до 800 м, дальность обнаружения 6м, питание 3,6 В  

батарея АА (ER 14505), t-раб.-30...+50°С, 48х104х34 мм.

1** 1520.00

Ориентировочная стоимость оборудования 14 482,00 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 10%.

Цена на изделие указана на момент верстки номера. Цену можно уточнить в прайс-листе, не сайте www.tinko.ru.

• высокая эксплуатационная на-

дежность, гарантированная успеш-

ными реализациями на объектах.

Конечно, следует подчеркнуть, 

что, хотя предлагаемые ТР и облада-

ют гибкостью в рамках массового, 

типового функционала, при созда-

нии проекта системы безопасности 

для большого и особо специфиче-

ского объекта необходимо разра-

батывать индивидуальные единич-

ные продукты. И поручать данную 

работу можно только высокопро-

фессиональным проектировщикам. 

Услуга «Торгового Дома ТИНКО»  

в виде публикации готовых ТР вос-

требована не только у наших посто-

янных клиентов. Успешному про-

движению комплексного продукта 

«оборудование + базирующееся 

на нем ТР» чрезвычайно способ-

ствует и дополнительный уникаль-

ный сервис: специалисты компа-

нии могут не только оптимально 

подбирать оборудование под за-

дачи клиента, но и давать консуль-

тации по использованию этого 

оборудования, т.е. оказывать тех-

ническую поддержку при проекти-

ровании и инсталляции. 

Радиоканальная система ох-

ранно-пожарной сигнализации 

с оповещением по gsm-каналу 

с выносной клавиатурой и встро-

енным блоком питания на базе 

«Контакт GSM-10A» («Ритм») (заго-

родный дом, небольшой магазин 

или офис ...) (рис. 1, табл. 1 и 2).

Предлагаемое типовое ре-

шение радиоохраны небольшого 

объекта основано на построении 

системы охранно-пожарной сигна-

лизации на базе беспроводной ра-

диоканальной контрольной панели 

«Контакт GSM-10A». Панель пред-

назначена для организации охра-

ны объектов с низким бюджетом 

с использованием радиоканаль-

ных датчиков производства компа-

нии Ритм.

Достоинства:

• минимум проводов, легкость на-

стройки и установки радиоканальных 

датчиков позволяет быстро и недо-

рого организовать охрану объекта;

• тревожные и сервисные сообще-

ния, а также сообщения о системных 

событиях передаются на станцию мо-

ниторинга или на сотовый телефон 

пользователя по сети GSM;

• постановка снятие с охраны как 

кодом с клавиатуры, так и с помо-

щью брелоков;

• контроль состояния линии связи;

• встроенная GSM антенна;

• встроенный блок питания.

Особенности:

• 2 проводных охранных шлейфа;

• благодаря гибкой настройке ре-

Таблица 1. Состав комплекта

тактика оХраНы | актуальНо
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Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО

Наименование Описание
Кол-во  
(шт.)

Цена  
1 шт.(руб.)

227056
Астра-Z-8945 исп.А
Прибор приемно-контрольный  
охранно-пожарный радиоканальный 

ППКОП «Астра-Zитадель», встроены модули: РПП и «Астра-RS-485», 
2,4-2,48 ГГц, до 2000 радиоустройств, до 240 ШС. 

1 3940.00

228625
Астра-Z-863 исп.Б
Блок индикации

8 индикаторов обобщенного состояния системы, 19 индикаторов  
состояния разделов с кнопками управления, звуковой сигнализатор,  
кнопка отключения звука, Touch Memory; до 4-х расширителей 
«Астра-863» исп. БР.

1 2726,00

228622
Астра-Z-8145 
Пульт управления радиоканальный

Обеспечивает ввод PIN-кодов в ППКОП,  
отображение получаемых от ППКОП.

1 4507.00

222178
Астра-Z-884 GSM
Коммуникатор

GSM коммуникатор (две SIM-карты); речевые сообщения на 8 любых 
телефонов, SMS, Ademco Contact ID; вход и выход для передачи аудио-
потоков; удаленный доступ для управления системой по SMS-команде 
и по голосовому каналу. 

1 4329.00

214476
Астра-Z-8845 исп.А
Ретранслятор-маршрутизатор  
радиоканальный

Поддержка до 30 радиоустройств сети в радиовидимости  
(извещателей, ретрансляторов-маршрутизаторов и др.).

1 1918,00

222656
Астра-Z-8745 исп.Б
Ретранслятор-маршрутизатор  
радиоканальный

Поддержка до 30 радиоустройств сети в радиовидимости  
(извещателей, ретрансляторов-маршрутизаторов и др.).

1 2595.00

213965
Астра-713 
Прибор приемно-контрольный  
охранно-пожарный

ППКОП, 8ШС, 2 вых.ОК, 2 вых.СК; RS-485. 1 1132,00

225882
ИП-212-3СМ
Извещатель пожарный дымовой  
оптико-электронный точечный

Дымовой 2-х проводный, питание 9-28 В, 50 мкА,  
IP30, индикация дежурного режима. 

1** 195.00

019018
Астра-10 исп.2
Оповещатель световой

12 В, 50 мА. 1 132,00

222473
Астра-Z-2345 
Оповещатель пожарный  
комбинированный радиоканальный

Оповещатель светозвуковой, не менее 105 дБ, двухцветный. 1 2769.00

214916
Астра-Z-5145 исп.А
Извещатель охранный объемный  
оптико-электронный радиоканальный

10м, 90 град; микропроцессор; температурная компенсация;  
возможность подключения внешних источников тревожных  
извещений; поворотный кронштейн.

1** 1795.00

214477
Астра-Z-4545 
Извещатель пожарный ручной  
радиоканальный

Автоматический выбор «родительских» устройств  
с оптимизацией по качеству связи.

1** 1851.00

214478
Астра-Z-4245 
Извещатель пожарный дымовой  
оптико-электронный радиоканальный

Для работы в системе «Астра-Zитатель», 1** 1692.00

214913
Астра-Z-3345
Извещатель охранный точечный  
магнито-контактный радиоканальный

Возможность подключения внешних источников  
тревожных извещений и СМК.

1** 1466.00

Ориентировочная стоимость оборудования 31047,00 руб.
При покупке оборудования на основе данного комплекта — скидка от 8%.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 

** Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Код по прайс-
листу «ТД ТИНКО»

Наименование Описание
Кол-во  
(шт.)

Цена  
1 шт.(руб.)

22050

RSD1
Извещатель пожарный дымовой 
оптико-электронный радиоканальный 
ИП-212-05

Встроенный тампер на вскрытие. Дальность работы в зоне прямой 
видимости — до 800 м. Наличие звукового и светового оповещения 
о задымлении позволяет использовать датчик в автономном режиме.

1** 1250.00

223121
ИПР-Р (RIPR) 
Извещатель пожарный  
ручной радиоканальный

Предназначен для работы в составе радиоканальной охранно-по-
жарной системы «Контакт». Используется для ручной подачи сигнала 
пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнару-
живает задымление или возгорание.

1** 1100,00

226057
RCR1
Блок исполнительный радиоканальный

Дальность связи до 1200 м, 1 переключ. рел. вых. (220 В/10 А), 
расш. до 5 (с доп. платой), 1 ШС, U-пит. 12 В, I-потр. 70 мА, t-раб. 
-30...+50°С, 29х101х34 мм.

1 915,00

Ориентировочная стоимость оборудования 3 265,00 руб.
Цена на изделие указана на момент верстки номера. Цену можно уточнить в прайс-листе, не сайте www.tinko.ru.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 

** Количество извещателей и радиобрелоков выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений  

и количества пользователей. Действует гибкая система скидок.

Таблица 2. Дополнительное оборудование

Таблица 3. Состав комплекта
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акций реле на события в системе ох-

ранно-пожарная панель «Контакт 

GSM-10A» может управлять источ-

никами освещения, системами ото-

пления, различными генераторами, 

механическими приводами и други-

ми исполнительными устройствами.

Комбинированная система обе-

спечения безопасности объекта 

с подключением технологиче-

ских детекторов на базе радио-

канальной системы «Астра–

Zитадель» (рис. 2, табл. 3)

Предлагаемое типовое реше-

ние основано на построении ком-

бинированной (проводная + бес-

проводная части) системы защиты 

объекта «Астра-Zитадель». произ-

водства ЗАО «НТЦ ТЕКО». 

Достоинства:

• система может функциониро-

вать как в автономном режиме, 

так и устанавливать и поддерживать 

связь с ПЦН, присылая текстовые 

сообщения на телефоны пользова-

телей, либо комбинировать оба ре-

жима работы;

• двусторонний радиообмен в не-

лицензируемом диапазоне частот 2,4–

2,48 ГГц с нелицензируемыми уров-

нями мощности до 100 мВт; 

• высокая надежность и устойчи-

вость канала связи за счет:

• автоматического сканирования 

и выбора наименее занятого кана-

ла из 16,

• расширения спектра радиока-

нала до 2 МГц,

• квитирования радиотрафика, 

• обеспечения резервных вариан-

тов путей доставки сообщения (си-

стема контролирует не менее 2-х пу-

тей от каждого узла); 

• обеспечена максимальная про-

стота инсталляции и настройки си-

стемы 

• максимальная емкость системы — 

250 радиоустройств разных типов; 

• количество уровней ретрансля-

ции — до 16; 

• количество универсальных си-

стемных выходов — до 250; 

• количество логических разде-

лов в системе — до 96; 

• количество пользователей си-

стемы — до 256; 

• каждому пользователю систе-

мы можно назначить до 4-х иденти-

фикаторов различного физического 

типа (брелоки, ТМ-коды, PIN-коды). 

Особенности

Дистанционное управление тех-

нологическими выходами. Выходы 

ППКОП «Астра-Z-8945» исп. А имеют 

свободно программируемую логику 

работы и позволяют решать широкий 

круг задач для автоматизации типо-

вых задач «умного дома», например: 

• автоматическое включение ко-

ридорного освещения при движении 

в темное время суток; 

• включение/выключение авто-

номного обогревателя в режиме 

термостата; 

• блокировка нарушителя в кон-

трольной зоне; 

• автоматическое перекрытие про-

течки воды и многие другие задачи, 

ограниченные лишь фантазией на-

стройщика системы.

Н.А. Салапина,

маркетолог-аналитик «ТД ТИНКО»

А.М. Брюзгин,

инженер-консультант «ТД ТИНКО»

Рис. 2. Схема построения системы 

тактика оХраНы | актуальНо



ǌǶǾǿǬǷȈǹǺǌǙǌǗИǞИǖǌчǜЫǙǖǌ









ǙǚǎИǙǖИчǜЫǙǖǌ

бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǺȁǼǬǹǹȇǵчǺǭȆǱǸǹȇǵчǺǻǾǴǶǺ-ȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǵ
Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое простран-

ство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге раз-

мыканием контактов реле. Извещатель при вскрытии выдает извещение 

о несанкционированном доступе путем размыкания контактов «Доступ». 

Извещатель устойчив к помехам от мелких животных: мышей, крыс, птиц, 

находящихся в клетках, при расстоянии до них не менее 2,5 м. Извещатель 

привлекателен, прост в установке и техническом обслуживании, устанавли-

вается на потолке помещения.

Чувствительный элемент два 2-площадных PIR элемента

Регулировка чувствительности есть

Тип зоны обнаружения объемная

Высота установки, м 2,5…5

Ширина зоны обнаружения, м 4,5 ÷ 9

Напряжение питания, В 9 ÷ 15

Ток потребления, мА 17

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50

Габаритные размеры, мм 105х45

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
• микропроцессорная обработка сигнала;

• режим самотестирования;

• возможность отключения светодиодной индикации;

• контроль вскрытия корпуса;

• экран защиты пироприемника от насекомых;

•  цифровая температурная компенсация обнаруживающей способности 

при изменении температуры окружающей среды.

ǐǬǾȃǴǶчǻǬǽǽǬǲǴǼǺǻǺǾǺǶǬ
Датчик пассажиропотока предназначен для подсчета людей, проходящих 

через зону обнаружения через дверные проемы и формирования изве-

щения замыканием выходных контактов реле. Датчик устойчив к помехам 

от мелких животных и засветок. Датчик компактен, привлекателен, прост 

в установке и техническом обслуживании.

Чувствительный элемент 2-площадной PIR элемент

Тип зоны обнаружения «занавес»

Ширина зоны обнаружения, м 6

Угол обзора, град. 90

Высота установки, м 3

Напряжение питания, В 8 ÷ 28

Ток потребления, мА 12

Степень защиты оболочкой IP41

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +50

Габаритные размеры, мм 80х47х40

«ǛǴǼǺǹ-6»
Ǔǌǚч«ǜǴȉǷǾǬ»чяǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ)

Ш2
Ǔǌǚч«ǜǴȉǷǾǬ»чяǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ)

Каталог-справочник
Каталог оборудования систем 
безопасности

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵ ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Микропроцессорная обработка сигнала. Возможность отключения светодиодной индикации. Основание корпуса 

имеет четыре плоскости для крепления. Это обеспечивает возможность установки датчика как стандартным спосо-

бом (над охраняемым проемом), так и непосредственно в проеме (в углах оконных проемов, дверных коробок и т.п.). 

Высокая устойчивость к внешней засветке — 12 000 лк. Высокая устойчивость к электромагнитным воздействиям.



бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

ǔǳǮǱȅǬǾǱǷȈчǺȁǼǬǹǹȇǵчǺǭȆǱǸǹȇǵчǺǻǾǴǶǺ-ȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǵ

Предназначен для круглосуточного обнаружения проникновения в контроли-

руемое пространство помещений или площадок на открытом воздухе и форми-

рования извещения о проникновении. Извещатели оснащены двумя выходны-

ми реле («ШС» и «НЕИСПР») и светодиодным индикатором красного цвета.

Извещатели формируют пять видов извещений:

•  «Включение»  — формируется на время подготовки извещателя к рабо-

те после включения питания; 

• «Норма»  — при отсутствии внешних воздействий;

• «Тревога» — при обнаружении проникновения в контролируемую зону;

•  «Вскрытие» — при вскрытии корпуса; 

• «Неисправность» — при снижении напряжения питания ниже границы 

допустимого диапазона.

Извещатели устойчивы к перемещению в пределах зоны обнаружения животных 

весом до 20 кг, воздействию перепадов фоновой освещенности до 20000 лк. 

Чувствительный элемент три 2-площадных PIR элемента

Регулировка чувствительности есть

Тип зоны обнаружения объемная

Дальность зоны обнаружения, м 12

Ширина зоны обнаружения, м 16

Угол обзора, град. 90°

Рекомендуемая высота установки, м 2 ÷ 3

Напряжение питания, В 9 ÷ 30

Ток потребления, мА 20

Степень защиты оболочкой IP54

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50

Габаритные размеры, мм 180х70х60

ǟǷǴȃǹǬȋч3-ǸǱǯǬǻǴǶǽǱǷȈǹǬȋчIP-ǶǬǸǱǼǬ

Матрица 1/3 " КМОП Aptina, прогрессивная развертка 

Разрешение, пикс 2052x1536

Скорость передачи видео, к/с 20 (2052x1536), 25 (1920х1080)

Чувствительность, лк 0,01/0 (ИК вкл)

Фокусное расстояние объектива, мм 3.6 (АРД)

Дальность ИК-подсветки, м 30

Расширенный динамический диапазон DWDR

Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, 

ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, 

NTP, Bonjour, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF

Питание 12 DC/РоЕ

Диапазон рабочих температур, °С -40÷+50

Габаритные размеры, мм 68x66x58

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Телекамера предназначена для использования в системах IP-видео- 

наблюдения. Встроенная ИК-подсветка имеет дальность до 30 метров. Бла-

годаря открытому протоколу ONVIF, камера может быть интегрирована 

в большинство устройств записи.

RVI-IPC43DNS
RVi

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺȁǼǬǹǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵ ǽǴǯǹǬǷǴǳǬȂǴǴ

ǔǚ409-59ч«ǛǴǼǺǹ-8»
Ǔǌǚч«ǜǴȉǷǾǬ»чяǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ)

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺȁǼǬǹǹǺǯǺ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴя
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ǝǶǺǼǺǽǾǹǬȋч ǻǺǮǺǼǺǾǹǬȋч 2-ǸǱǯǬǻǴǶǽǱǷȈǹǬȋч IP-ǶǬǸǱǼǬч
ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ

Матрица 1/2.8 КМОП, прогрессивная

Разрешение, пикс. 1920х1080

Скорость передачи изображения, к/с 25 (50)

Чувствительность, лк 0.05 цвет / 0.005 ч/б

Фокусное расстояние объектива, мм 4.3-129 (30х Zoom)

Дальность ИК-подсветки, м 150

Тревожные входы/выходы 7/2

Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, 

SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMP, IPFilter, QoS, 

Multicast, ONVIF 

Поддержка карты памяти Micro SD до 64Гб

Дополнительные разъемы BNC, RS-485

Питание 12 DC/РоЕ

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +70

Габаритные размеры, мм Ø 252х384.3

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Поворотная 2-мегапиксельная IP-камера имеет скорость позиционирова-

ния до 240°/сек, что позволяет ей отслеживать быстро движущиеся объек-

ты, а благодаря 30 кратному оптическому ЗУМу прекрасно работать на боль-

ших расстояниях. Встроенная адаптивная 150 метровая ИК-подсветка 

помогает камере хорошо видеть ночью. Телекамера может применяться 

в системах видеонаблюдения любой сложности, начиная от территории не-

большого предприятия и заканчивая системой «Безопасный город».

ǟǷǴȃǹȇǵчǯǴǯǬǭǴǾǹȇǵчǿǻǼǬǮǷȋǱǸȇǵчǶǺǸǸǿǾǬǾǺǼчч
ǽчǼǱǳǱǼǮǴǼǺǮǬǹǹȇǸчǻǴǾǬǹǴǱǸчǴчǻǺǰǰǱǼǲǶǺǵчǜǺǑ

Предназначен для использования в системах IP-видеонаблюдения и позво-

ляет запитывать телекамеры по витой паре. Устройство представляет со-

бой гигабитный управляемый коммутатор с 2-мя портами SFP и 3-мя порта-

ми RJ-45 с поддержкой РоЕ.

Количество SFP портов 1000Base-X, шт 2

Количество RJ-45 портов 10/100Base-Tx, шт 3

Мощность РоЕ на порт, Вт 15.4

Тип аккумуляторных батарей 12 В, 2.2 Ач

Количество аккумуляторных батарей, шт. 4

Напряжение питания, В 187 ÷ 246

Потребляемая мощность, Вт 160

Класс защиты IP66

Диапазон рабочих температур, °С -45 ÷ +40

Габаритные размеры, мм 360 х 240 х 120

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Возможность установки аккумуляторов для обеспечения резервированного 

питания камер. Благодаря уличному исполнению может широко применяться 

в системах видеонаблюдения за периметрами большой протяженности.

RVi-IPC62DN30
RVi

PSW-2G-UPS
«ǠǺǼǾ-ǞǱǷǱǶǺǸ»чяǯ.чǛǱǼǸȈ)

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺȁǼǬǹǹǺǯǺ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴя
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ǎǴǰǱǺǶǬǸǱǼǬчȂǮǱǾǹǬȋчǿǷǴȃǹǬȋчǽчǔК-ǻǺǰǽǮǱǾǶǺǵч

Чувствительный элемент 1/3 "  1.3 Mega HDIS

Разрешающая способность, твл 800

Синхронизация внутренняя

Чувствительность, день/ночь лк 0,01/0 (ИК вкл)

Электронная регулировка освещенности ES 1/50 ÷ 1/100000

Объектив f, мм  3,6

Напряжение питания пост. тока, B 12

Потребляемый ток, не более, мА 250

Рабочая температура окружающей среды, °С  -40 ÷ +50

Габаритные размеры, мм 65х155 

ǚǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
Матрица 1.3 мегапикселя КМОП Aptina AR0130, ИК подсветка 20 метров, 

антивандальный металлический корпус, защита IP66

ǞǿǼǹǴǶǱǾчǾǼǴǻǺǰ

Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, 

планки и корпус из нержавеющей стали, крышка из полированного искус-

ственного камня. Турникет автоматической функцией складывания трех пла-

нок в режиме «Антипаника»,  может работать как от пульта дистанционного 

управления, так и под управлением системы контроля доступа.

Ширина прохода, мм 500

Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин 30

Напряжение питания DC, В 12

Потребляемая мощность, Вт 60

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Масса, не более, кг 44

ǞǿǼǹǴǶǱǾчȉǷǱǶǾǼǺǸǺǾǺǼǹȇǵ

Турникет с распашными створками из стекла, индикаторы прохода, пульт 

управления, картоприемник, корпус из нержавеющей стали, крышка из по-

лированного искусственного камня. Революционный дизайн среди россий-

ских и зарубежных турникетов. 

Ширина прохода, мм 660

Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин 30

Напряжение питания DC, В 12

Потребляемая мощность, Вт 120

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Габаритные размеры, мм 1140х1500х1060

Масса, не более, кг 220

RVI-C421
RVi

Praktika-t-01
ǓǬǮǺǰч«ǎǺǳǼǺǲǰǱǹǴǱ»чяǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ)

Praktika-t-04Ƕ
ǓǬǮǺǰч«ǎǺǳǼǺǲǰǱǹǴǱ»чяǝǬǹǶǾ-ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ)

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺȁǼǬǹǹǺǯǺ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴя

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǶǺǹǾǼǺǷя Ǵ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴя ǰǺǽǾǿǻǺǸ
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ǙǬǽǾǱǹǹȇǵчǯǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷȈ
Широкополосный настенный громкоговоритель используется в трансляци-

онных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и пред-

назначен для качественного воспроизведения звуковой информации. 

Номинальная мощность 10 Вт/100 В

Градация мощности на 100 В 10/5 Вт

Импеданс на 1кГц (полной мощности) 1000 Ом

Импеданс на 1кГц (половинной мощности) 2000 Ом

Чувствительность SPL, 1 Вт/1 м 93 дБ

Звуковое давление SPL мах 103 дБ

Частотный диапазон 100 Гц — 15 кГц

Угол рассеивания 1 / 4 / 8 кГц: 180° / 90° / 80°

Степень IP IP 41

Габаритные размеры, мм 312 х 210 х 85

Подключение терминал

Масса, кг 1 кг

Материал пластик, металлическая сетка

Цвет белый

SWS-10
ROXTON

ǎǽǱǻǺǯǺǰǹȇǱчǳǮǿǶǺǮȇǱчǶǺǷǺǹǹȇч
Всепогодные звуковые колонны с высоким качеством передачи звука 

предназначены, в первую очередь, для использования на стадионах, в ле-

довых дворцах, на крупных открытых площадках, площадях — везде, где 

требуется качественная передача звука: музыкальные программы и ре-

чевые сообщения. Отличительной особенностью является использование 

в конструкции колонны высокочастотного драйвера. Акустическая систе-

ма комплектуется монтажными кронштейнами и может быть установлена 

практически на любую поверхность. 

Модель DSP-158 DS-P258 DSP-358 DSP-458

Трансформатор, В 100

Мощность, Вт 60/30 120/60 180/90 240/120

Размеры

динамиков

НЧ 1х8" 2х8" 3х8" 4х8"

ВЧ 1х1" 2х1"

Чувствительность (1 м, 1 Вт), дБ 92

Звуковое давление (1 м), дБ 110 113 115 116

Частотный диапазон, Гц 80–16 000

Размеры, мм (Ш x В x Г) 250х430х230 250x665x230 250х905х230 250х1320х230

Масса, кг 8,5 13 17 23

ǘǺǹǴǾǺǼчǿǼǺǮǹȋчȄǿǸǬ
Устанавливается совместно с блоком автоматической регулировки уровня 

громкости PC-1028D. Предназначен для установки в помещениях, в кото

рых требуется автоматическая регулировка уровня сигнала.

Входной разъем Phoenix

Максимальное удаление, м 350 

Размеры, мм  Ø 110 х 90

Масса, кг 0,5 

DSP-158ч/чDSP-258ч/чч
DSP-358ч/чDSP-458
DSPPA

PC-1028M
DSPPA

ǝǼǱǰǽǾǮǬ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺǻǺǮǱȅǱǹǴя, ǸǿǳȇǶǬǷȈǹǺǵ ǾǼǬǹǽǷяȂǴǴ

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱ ǰǷя ǺǽǹǬȅǱǹǴя ǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁ ǺǭȆǱǶǾǺǮ
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ǍǷǺǶчǬǮǾǺǸǬǾǴȃǱǽǶǺǵчǼǱǯǿǷǴǼǺǮǶǴчǿǼǺǮǹȋчǯǼǺǸǶǺǽǾǴ
Используется на спортивных объектах – в зонах, где требуется автоматическое 

управление уровнем сигнала в зависимости от уровня шума в помещении. Уста-

навливается совместно с монитором уровня шума PC-1028M. Прибор оснащен  

LED-индикацией уровня сигнала, имеется функция памяти при отключении пита-

ния, а также возможность дистанционного управления с компьютера.

Вход 10 кОм, 250 мВ, несимметричный, стерео

Уровень выходного сигнала 600 Ом, 0 дБ (0,775 В), несимметричный, стерео

Частотный диапазон, Гц 20–20000 

Питание
AC: 220-240 В, 50-60 Гц

DC: 24 В

Размеры, мм (Ш x В x Г) 483х88х345

Масса, кг 5,1 

ǜǿǻǺǼǹȇǱчǯǼǺǸǶǺǯǺǮǺǼǴǾǱǷǴч
Всепогодные рупорные громкоговорители высокой мощности предназначе-

ны для озвучивания больших площадей и идеально подходят для использо-

вания на стадионах и крупных открытых площадках – везде, где требуется 

качественная передача музыкальных программ и речевых сообщений. Мо-

гут быть установлены на любые металлические конструкции и сооружения. 

DSP-3008A и DSP-3012A имеют пять точек крепления: 4 спереди и одну сзади 

для изменения угла наклона громкоговорителя. Кроме того, DSP-3028A име-

ет в комплекте дополнительный монтажный крепеж для подвеса («лира»).

Модель DSP-3008A DSP-3012A DSP-3028A

Трансформатор, В 100 100 200

Мощность, Вт 200 300 1000

Чувствительность (1 м, 1 Вт), дБ 108 108 110 

Звуковое давление (1 м), дБ 135 138 140

Частотный диапазон, Гц 120–18000 70–18000 120–18000

Размеры, мм  (Ш x В x Г) 560х460х650 750х610х1100 600х600х900

Масса, кг 25 45 61 

ǟǽǴǷǴǾǱǷȈчǸǺȅǹǺǽǾǴ
Усилители высокой мощности используются на крупных объектах, где тре-

буется установка либо большого количества обычных громкоговорителей, 

либо нескольких громкоговорителей очень большой мощности. Усилите-

ли оснащены жидкокристаллическим дисплеем, имеется функция защиты 

и сигнализация неисправности в случаях перегрузки по напряжению и вход-

ному сигналу, короткого замыкания выходного контура, перегрева. Суще-

ствует возможность дистанционного управления с микшерного пульта РС-

6600 или компьютера.

Модель PС-3200 PС-3700 PС-4200

Номинальная мощность сигнала, Вт 1000 1500 2000 

Выход на громкоговорители 4-16 Ом, 70 В, 100 В
4-16 Ом, 100 В, 

200 В

Чувствительность, В 1

Коэффициент нелинейных искажений (4 Ом, 1 кГц) менее 0,3%

Отношение сигнал/шум более 85 дБ

Частотный диапазон, Гц 80-15000 (±3 дБ)

Питание АС: 220-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 1900 2900 3800

Размеры, мм (Ш x В x Г) 483 х 132 х 480

PC-1028D
DSPPA

DSP-3008Aч/чч
DSP-3012Aч/чDSP-3028Aч
DSPPA

Pǝ-3200ч/чPǝ-3700ч/чч
Pǝ-4200
DSPPA

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱ ǰǷя ǺǽǹǬȅǱǹǴя ǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁ ǺǭȆǱǶǾǺǮ
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ǟǽǴǷǴǾǱǷǴчǸǺȅǹǺǽǾǴ
Усилители высокой мощности используются на крупных объектах, где тре-

буется установка либо большого количества обычных громкоговорителей, 

либо нескольких громкоговорителей очень большой мощности – например, 

киловаттной. Усилители имеют 5 светодиодных индикаторов для отображе-

ния состояния работы: Power, Clip, Signal, Prot, Temp; для принудительного 

охлаждения используется вентилятор (АС: 220В). Имеется функция защи-

ты и сигнализация неисправности в случаях перегрузки по напряжению 

и входному сигналу, короткого замыкания выходного контура и перегрева.

Модель MP-3000 MP-3500 MP-4000

Номинальная мощность сигнала, Вт 1000 1500 2000 

Выход на громкоговорители 4-16 Ом, 70 В, 100 В

Чувствительность, В 1,2

Коэффициент нелинейных искажений (4 Ом, 1 кГц) менее 0,3%

Отношение сигнал/шум более 85 дБ

Коэффициент затухания 200:1

Частотный диапазон, Гц 50–15000 (±3 дБ)

Питание переменный ток: 220–240  В, 50–60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 1800 2500 3500

Размеры, мм (Ш x В x Г) 483х132х480

Масса, кг 30 35 39

ǘǴǹǴчǷǴǹǱǵǹȇǵчǸǬǽǽǴǮ
Идеальное решение для музыкально-речевой трансляции на спортивных 

сооружениях и открытых площадках. 

Всепогодная акустическая система, способная обеспечить высокое зву-

ковое давление и качество звукопередачи музыкальных программ. В ком-

плект входит четыре сателлита LA-1511S и один сабвуфер LA-1511B. Су-

ществует возможность изменения конфигурации. Металлический корпус 

адаптирован к различным условиям эксплуатации. Комплектуется регули-

ровочными пластинами для изменения угла наклона.

Модель LA-1511S LA-1511B

Мощность,  

Вт
75 300

Вход Speakon 100 В

Размеры  

динамиков

НЧ 2х4" 2х8" 

ВЧ 1х1" —

Чувствительность  

(1 м, 1 Вт), дБ
97 97 

Звуковое давление  

(1 м), дБ
120 122

Частотный  

диапазон, Гц
150–20000 40–130  

Размеры, мм   

(Ш x В x Г)
490х145х228 490х310х320

Масса, кг 8,5 18 

MP-3000ч/чMP-3500ч/ч
MP-4000
DSPPA

LA-1511Sч+чLA-1511B
DSPPA

ǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǱ ǰǷя ǺǽǹǬȅǱǹǴя ǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁ ǺǭȆǱǶǾǺǮ






