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ПРЕДЛАГАЕТ

Предназначен для построения сетей IP-видеонаблю-
дения. Имеет удобное управление через Web-интерфейс. 
PSW-2G4F представляет собой всепогодный компактный 
бокс, изготовленный из  прочного высококачественного 
пластика.

Порты Fast Ethernet предназначены для подключения 
4-х IP-камер. Они поддерживают питание по техноло-
гии PoE, что дает возможность удаленно запитать как 
IP-камеру, так и PoE термокожухи по 4-х парному UTP/
FTP кабелю. 

Порты Gigabit Ethernet (SFP слоты) предназначены для 
подключения к магистральной сети. Наличие двух гига-
битных портов позволяет подключать коммутатор в це-
почку или кольцо, что наиболее актуально при аренде 
линий связи или дефиците свободных волокон оптиче-
ского кабеля.

Интерфейсы
•	 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 PoE;
•	 2 порта 1000Base-X SFP;
•	 PoE;
•	 Стандарт PoE: 802.3af;
•	 Поддержка Passive PoE;
•	 Мощность на порт: не менее 15.4 Вт;
•	 Бюджет мощности PoE для IP-камер: 50 Вт.

Функции
•	 Контроль зависания IP-камер;
•	 �Питание IP-камеры и термокожуха по одному кабе-

лю «витая пара»;
•	 Предварительный подогрев термокожухов.

Протоколы
•	 STP (802.1d)/RSTP(802.1w);
•	 IGMP Snooping v2;
•	 VLAN (802.1q);
•	 Flow Control (802.3x);
•	 Quality of Service(QoS, 802.1p).

Уличный 6-портовый гигабитный 
управляемый коммутатор TFortis PSW-2G4F 

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Мониторинг
•	 Кабельный тестер;
•	 SNMP Traps;
•	 Syslog;
•	 Системный журнал;
•	 Датчик вскрытия;
•	 Сухие контакты для подключения внешних датчиков.

Управление
•	 Web-интерфейс;
•	 Telnet;
•	 SNMP v1.

Физические параметры
•	 Наработка на отказ не менее 50 000 часов (5,7 лет);
•	 Напряжение питания: ~ 220 В (от 187 В до 246 В);
•	 Макс. потребляемая мощность: не более 120 Вт;
•	 Степень защиты от внешних воздействий: IP66;
•	 Рабочая температура: от -55 до 50 °С;
•	 Масса: не более 2 кг;
•	 Размеры: 240 х 160 х 90 мм.
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Международная выставка  
“HI-TECH BUILDING 2014” про-
ходила в  московском выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» 
c  29  по  31  октября. На  выстав-
ке были представлены новые тех-
нологии и  оборудование в  обла-
сти создания систем «Умный дом» 
для объектов коммерческой и жи-
лой недвижимости. Посетители 
смогли убедиться в  эффективно-
сти современных проектов «Умный 
дом» с интегрированными в них си-
стемами безопасности и автомати-
зации. В рамках выставки все име-
ли возможность оценить простоту 
управления системами безопас-
ности, домашней автоматикой, на-
дежность работы технологических 
детекторов. 

«Торговый Дом ТИНКО» тради-
ционно принимал участие в  вы-
ставке “HI-TECH BUILDING”. В этом 
году нашим гостям были представ-
лены типовые решения и примеры 
их реализации. На работающих де-
монстрационных стендах посетите-
ли смогли ознакомиться с возмож-
ностями оборудования и  получить 
консультации у наших инженеров 

и  специалистов компаний-произ-
водителей продукции.

У посетителей выставки боль-
шой интерес вызвали типовые ре-
шения.

Типовое решение для много-
квартирного жилого комплек-
са — «Умные домофоны» BAS-IP

Современные IP-видеодомо-
фонные системы позволяют:

•	 воспользоваться традиционны-
ми функциями видеодомофона;

•	 организовать персональную 
и централизованную систему видео- 
наблюдения;

•	 осуществлять функции системы 
контроля доступа;

•	 создать комфортную среду про-
живания — «Умный дом»;

•	 подключить охранную сигна-
лизацию и  технологические детек-
торы — создать безопасную среду 
проживания;

•	 осуществлять удаленный мони-
торинг объектов;

•	 организовать централизован-
ную охрану групп распределенных 
объектов;

•	 создать единую информацион-
ную среду для обмена и получения 

как персональной, так и централи-
зованной информации;

•	 в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации задействовать  
IP-домофонную систему в качестве 
ЛСО (локальной системы оповещения);

•	 осуществить интеграцию камер 
вызывных панелей в систему видео-
наблюдения в  рамках программы 
«Безопасный город».

Готовый комплект для частных 
объектов  — «Sagittarius Расши-
ренный» (Стрелец®)

Предлагаемое типовое реше-
ние описывает интеграцию систем 
ОПС, защиты от протечки воды, ав-
томатической регулировки и  мо-
ниторинга температуры в  еди-
ную систему управления зданием 
на  базе оборудования производ-
ства ЗАО «Аргус-Спектр».

Гибридная система под любой 
объект «Астра — Zитадель»

Типовое решение основа-
но на  построении комбинирован-
ной (проводная + беспроводная 
части) системы защиты объек-
та «Астра-Zитадель» производства 
ЗАО «НТЦ ТЕКО».

4. Безопасный банкомат 
“ШЕРИФ-БАНК”

Решение реализовано на базе 
контроллера KZ-4 (компании «Про-
микс») и предназначено для повы-
шения безопасности клиентов при 
совершении операций и ограниче-
ния доступа в  зону самообслужи-
вания банкомата посторонних лиц.

Контроль доступа на  объектах 
любого масштаба

Предлагаемое типовое реше-
ние основано на построении систе-
мы контроля доступа на обособлен-
ную территорию и  предназначено 
для организации контроля потока 
людей через контрольно-пропуск-
ной пункт и  проезда транспорта 
через ворота, а  также ограниче-

«Торговый Дом ТИНКО»  
участвовал в работе выставки 
“HI-TECH BUILDING 2014”

Выставки
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ния доступа посторонних лиц на за-
щищаемый объект. Решение реа-
лизовано на  базе контроллеров 
«ЭРА-2000» (компания «Эра новых 
технологий»).

Более подробно с  типовыми 
решениями можно ознакомиться 
на  сайте «ТД ТИНКО» www.tinko.ru 
в разделе «Типовые решения» (ОПС: 
ТР № № 26, 29; Домофоны: ТР № 4; 
СКУД: ТР №№ 8, 9), а также в номе-
рах журнала «Грани безопасности», 
электронная версия которых есть 
на сайте «Торгового Дома ТИНКО».

Компания «Альтоника СБ» пред-
ставила на  стенде «ТД ТИНКО» уни-
кальные решения в области органи-
зации и обеспечения безопасности:

•	 радиоканальную охранную си-
стему «Консьерж», предназначен-
ную для защиты жилых комплек-
сов, дачных посёлков и гаражных 
кооперативов; 

•	 автономную GSM-сигнализацию 
«TAVR-2»;

•	  тревожные кнопки «RS–TK01», 
«RS-TK02», «RS-TK3» с большой даль-
ностью действия.

Возможности сервиса 
CamDrive, предоставляющего воз-
можность удаленного online на-
блюдения и  просмотра видеозапи-
сей из архива в любой точке мира, 
были продемонстрированы на-
шим посетителям специалистами 
“CamDrive”  — дочерней компании 
российского производителя про-

фессионального IP-оборудования 
для видеонаблюдения “BEWARD”. 

Благодарим гостей нашего стен-
да и  партнеров «ТД ТИНКО» за  по-
мощь и активное участие в подготов-
ке и проведении выставки:

•	 «BAS-IP Ltd»;
•	 ООО «Альтоника СБ»;
•	 ООО «НПП «Бевард» (BEWARD);
•	 ООО «КамДрайв» (CamDrive);
•	 ООО «Эра новых технологий»

С.В. Завадин,
директор по маркетинговым ком-
муникациям ООО «ТД ТИНКО»

С МЕСТА СОБЫТИЯ  |  Выставки
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С 11 по  13 ноября 2014 года 
в  Санкт-Петербурге прошла 23-я 
Международная выставка «Охрана, 
безопасность и  противопожарная 
защита»  — Sfitex. Организатором 
выступила международная выста-
вочная компания «ПРИМЭКСПО», 
входящая в группу компаний ITE — 
одну из  ведущих организаторов 
международных выставок и  кон-
ференций. Sfitex  — крупнейшая 
международная выставка на  Се-
веро-Западе России в  области 
обеспечения безопасности, обла-
датель звания «Лучшая региональ-
ная выставка России» по тематике 
«Безопасность, пожарная безопас-
ность, охрана труда» во всех номи-
нациях по итогам Общероссийско-
го рейтинга выставок. 

В торжественной церемонии 
официального открытия выстав-
ки приняли участие руководитель 
Управления Федеральной службы 
по техническому и экспортному кон-
тролю по  СЗФО М.М. Кучерявый, 
заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю 
по  СЗФО Д.Н. Шакин, заместитель 
руководителя Управления Феде-

ральной службы по  техническому 
и  экспортному контролю по  СЗФО 
С.Н. Степура, руководитель Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в  сфере связи, информа-
ционных технологий и  массовых 
коммуникаций по  СЗФО Д.В.  Саха-
ров, заместитель председателя, на-
чальник департамента развития 
информационного общества и  ин-
формационной инфраструктуры 
Комитета по  телекоммуникациям 
и  информатизации Ленинградской 
области С.Ю. Демочко, директор Ин-
ститута информатики и автоматиза-
ции РАН Р.М. Юсупов, генеральный 
директор компании «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» С.Г. Воронков, гене-
ральный директор компании «ПРИ-
МЭКСПО» И.А. Любина.

В 2014 году выставка впервые 
прошла в  новом конгрессно-выста-
вочном центре «ЭКСПОФОРУМ», пло-
щадь выставочной экспозиции Sfitex 
составила 5173 кв.м. Выставку посе-
тили 5680 специалистов. Спонсором 
регистрации стала компания «Фа-
брика турникетов и  систем», кото-
рая предоставила систему контроля 
и учета доступа посетителей выстав-
ки. Участники выставки  — это 207 
компаний из России, Польши, Респу-

блики Беларусь, Китая, Италии, Гер-
мании, Турции, Сингапура, Пакиста-
на, США и Японии.

В рамках деловой программы 
состоялось 45 семинаров, много-
численные демонстрации новей-
ших разработок систем обеспече-
ния безопасности.

Впервые состоялся семинар 
«Электроника для безопасности», 
на  котором с  обзором российско-
го рынка электронных компонен-
тов выступил генеральный дирек-
тор «Элинт СП» А.С. Курляндский. 

12 и  13 ноября 2014 при под-
держке ФСТЭК России состоялась 
6-я Научно-практическая конфе-
ренция «Информационная безопас-
ность. Невский диалог». В очередной 
раз конференция стала независи-
мой площадкой и  профессиональ-
ной платформой для компетентно-
го диалога между специалистами 
по проблемным вопросам отрасли, 
производителями и  потребителями 
решений и  услуг, обеспечивающих 
информационную безопасность. 
Спонсорами конференции выступи-
ли компании Safensoft, Credinform, 
ЗАО «Комита» и «Код безопасности». 
В  конференции приняли участие 
174 специалиста.

Вопросам предотвращения 
хищений в  ритейле была посвя-
щена 3-я Профессиональная кон-
ференция «Технологии безопас-
ности в  розничной торговле». 
Участие в ее работе приняли более 
100  руководителей и  специали-
стов служб безопасности, директо-
ров внутреннего контроля и аудита 
розничных компаний, ведущих по-
ставщиков средств и услуг обеспе-
чения безопасности для ритейла. 
Соорганизатор конференции  — 
Агентство исследования и  предот-
вращения потерь, спонсорами кон-
ференции выступили компании 
«Национальные лаборатории без-
опасности», Axis Communications, 
«СМ Трэйд», «Кристалл Сервис» 
и «Формула контроля».

Sfitex-2014
Выставки



7

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В рамках деловой программы 
прошел семинар ГУ МЧС России 
по  Санкт-Петербургу, на  котором 
обсуждались вопросы норматив-
но-правового регулирования в об-
ласти пожарной безопасности, 
нормативных требований к  авто-
матическим системам противопо-
жарной защиты объектов и оценки 
систем противопожарной защиты. 
В семинаре приняли участие более 
60 слушателей.

Организаторами семинара 
«Транспортная безопасность: Тре-
бования федерального законода-
тельства. Этапы реализации» вы-
ступили Ассоциация «Транспортная 
безопасность» и  Северо-Запад-
ный учебно-методический Центр 
«Транспортная безопасность». Слу-
шателям семинара была представ-
лена актуальная нормативно-пра-
вовая база, порядок реализации 
требований обеспечения транс-
портной безопасности в  субъек-
тах транспортной инфраструк-
туры и  транспортных средствах,  

а  также подго-
товка и  аттеста-
ция персонала. 

О д н и м 
из  ключевых со-
бытий стал про-
фессиональный 
конкурс «Эталон 
безопасности», 
на  котором про-
изводители тех-
нических средств 
о б е с п е ч е н и я 
безопаснос ти, 
а  также разра-
ботчики про-
граммных и  си-
стемных решений 

представили 18 продуктов на  суд 
профессиональной конкурсной ко-
миссии. Победителями стали ком-

пании НПО «Сибирский Арсенал», 
ООО «Прикладная радиофизика», 
ГК «ЭТЕРНИС», ООО «Системсер-

вис», ООО «Ваг-
нер РУ», ТД «Ру-
беж», ГК «Гефест», 
ООО «Техномаш 
СПб», ООО «Аль-
тоника СБ» и ЗАО 
«Источник Плюс». 

В 4-й раз 
в  рамках вы-
ставки состоял-
ся конкурс про-
фессионального 
мастерства мон-
тажников. Со-
о р г а н и з а т о -

ром конкурса выступила НОУ ДПО 
«Санкт-Петербургская академия 
безопасности», техническое обе-
спечение предоставляется ком-
панией «ТЕЛРОС», информаци-
онную поддержку мероприятия 
осуществляли журнал «Алгоритм 
безопасности» и  интернет-пор-
тал AVTORITET.NET. Участникам 
конкурса было предложено зада-
ние по  сборке на  время фрагмен-
та систем охранной сигнализации 
на  базе оборудования ИСО «Ори-
он» (ЗАО «НВП «Болид») и  сборке 
системы пожарной сигнализации 
на  базе оборудования ИСО «Ори-
он» (ЗАО «НВП «Болид»). Всего в кон-
курсе приняло участие 17 человек, 
в финале победитель определялся 
среди троих соперников. По итогам 
всех конкурсных этапов победите-

лем 2014 года стал Артем Орлов 
(компания «КСБ-Проект»).

24-я Международная выстав-
ка «Охрана, безопасность и  про-
тивопожарная защита»  — Sfitex 
пройдет 10-12 ноября 2015 года 
в  Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПО-
ФОРУМ».

www.sfitex.ru

С МЕСТА СОБЫТИЯ  |  Выставки
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Цифровой цилиндр замка с функцией контроля две-
ри предназначен для ограничения и  контроля доступа 
на предприятие.

Беспроводной цифровой замок с функцией контро-
ля доступа позволяет в  режиме online контролировать 
состояние двери и  замка, а  также удаленно управлять 
правами доступа. 

Установка и  программирование цифрового цилин-
дра занимает всего 10 минут без прокладки кабеля.

Цифровые цилиндры объединяются в одну online си-
стему через программное обеспечение, что позволяет 
контролировать помещения и здания, находящиеся друг 
от друга на любом расстоянии. Существующие аналогич-
ные решения представляют собой системы, требующие 
прокладку кабеля, что существенно усложняет установ-
ку и изменения системы.

Датчик в винте лицевой планки надежно контро-
лирует, открыта или закрыта дверь. Инновационная 
система контроля запорного язычка распознает, пол-
ностью или нет втянут или выдвинут ригель, взломана 
ли дверь. Сигнали состояния передаются по WaveNet.

Существующие аналоги представляют собой про-
водные системы контроля доступа. В аналогичном сег-
менте беспроводных цилиндров, существующие систе-
мы не обладают функцией контроля состояния двери. 

Инновация формирует новую нишу потребностей, 
так как соответствует уникальной комбинации потре-
бительских свойств, ранее не реализованных в одном 
продукте.

Система позволяет быстро реагировать на  из-
менения окружающей и внутренней среды в области 
комплексной безопасности помещений, так как может 
быть развернута в  очень сжатые сроки и  без допол-
нительных инвестиций на установку и дальнейшее об-
служивание.

Системы цифровых цилиндров Simons Voss ши-
роко используются в Европе и в России, в том числе 
в  офисных помещениях, на  стадионах и  спортивных 
аренах, в учебных заведениях, на заводах и предпри-
ятиях, в банках и финансовых учреждениях.

Основным дистрибьютором этой продукции явля-
ется Simons Voss Technologies GmbH (Германия).

Конкурс технических решений

«Лучший инновационный продукт»

1 место

Цифровой цилиндр замка с функцией  
контроля двери

В 2014-м году конкурс технических решений 
«Лучший инновационный продукт» проводился на выставке «Охрана, безопасность 

и противопожарная защита» MIPS в 20-й раз. В этом номере мы знакомим читателей  
с изделиями — победителями в номинации «Системы контроля и управления доступом»

Система распознавания личности  
по трехмерному изображению лица «Бродвей 3D»

2 место

Устройства биометрического распознавания 
«Бродвей 3D» предназначены для построения высо-
конадежных систем контроля доступа. Применение 
технологии способно дать четкий ответ: тот ли это че-
ловек, за которого он себя выдает, исключить случаи 
обмена карточками, снять нагрузку с людей и мини-

мизировать влияние человеческого фактора, сокра-
тить затраты на  поддержку сотрудников, проверяю-
щих документы. «Бродвей 3D» повышает пропускную 
способность проходной, позволяя отказаться от кар-
точек и  сохраняя при этом высокий уровень защи-
щенности объекта.
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Камера в  системе «Бродвей 3D» регистрирует 
трехмерное изображение  — математическую модель 
лица — с субмиллиметровой точностью, формирует био-
метрический шаблон (3,5 кб) и записывает его в базу 
данных, ассоциируя с карточкой и ID. При распознава-
нии не требуется остановка, достаточно направленного 
взгляда в сторону камеры, весь процесс бесконтактен 
и  не требует позиционирования. Эта система, в  отли-
чие от других биометрических систем, не имеет ошибки 
регистрации: в отличие от систем отпечатков пальцев, 
где процент людей, которых невозможно зарегистриро-
вать, составляет 5%, система «Бродвей 3D» может за-
регистрировать биометрический шаблон любого чело-
века. Система должна распознавать людей различного 
возраста и роста; на качество распознавания не влия-
ют очки, прически, бороды и пр.

Запатентованные технологии 3D сканирования 
и распознавания не имеют аналогов на рынке и облада-
ют рядом уникальных характеристик и преимуществ над 
близкой технологией распознавания по 2D изображению:

•	 высокая пропускная способность (до 60 чел. в мин.);
•	 идентификация в движении;
•	 распознавание людей с бородой, в очках, головных 

уборах, независимо от их возраста и роста;
•	 не требует физического контакта или точного позици-

онирования перед устройством, допустим, наклон головы;
•	 время распознавания — 1 сек.;
•	 защита от потери, кражи и передачи карт доступа;
•	 систему невозможно обмануть, предъявив вместо 

лица фотографию.

Пример сравнения с другими биометриками приве-
ден в таблице 1.

Проецируя на  лицо специальную решетку под па-
раллаксным углом, система получает информацию об 
искажениях проекции, созданных геометрией лица, 
и рассчитывает точное положение каждой точки в трех-
мерном пространстве. В дальнейшем при прохождении 
через систему контроля доступа система сравнивает 
предъявляемое камере лицо с трехмерным изображе-
нием (биометрическим шаблоном), записанным в базу 
данных. При совпадении система разрешает проход.

Биометрический шаблон  — это антропометриче-
ская информация, полученная с помощью отсканирован-
ной трехмерной модели, которая практически не меня-
ется со временем. Точность шаблона настолько высока, 
что позволяет различать близнецов.

Технология трехмерного сканирования, реали-
зованная в  устройствах «Бродвей 3D», преодолевает 
многие недостатки, присущие системам, работающим 
с  двухмерными изображениями. Технология идеально 
подходит для развертывания точки доступа с  бескон-
тактным сканированием биометрики «на ходу» и с про-
пускной способностью до 2000 человек в час.

В настоящее время ведутся исследования по вне-
дрению технологии в паспортные программы, контроль 
за голосованием на  выборах, верификация банков-
ских операций. 3D сканер, используемый в устройстве 
«Бродвей 3D»  — это идеальный вариант биометриче-
ского сенсора для интеграции с  электронными про-
ходными, которые могут использоваться на  объектах 
транспортной инфраструктуры, например в аэропортах 
для автоматической регистрации на рейс часто летаю-
щих пассажиров.

Система является эффективным техническим 
средством для обеспечения внутриобъектового ре-
жима и  надежности контроля доступа без привлече-
ния дополнительного персонала на  КПП. «Бродвей 
3D» позволяет автоматизировать и  повысить надеж-
ность системы учета посещаемости и  рабочего вре-
мени и не допустить случаев подлога и обмана систе-
мы сотрудниками. Например, в случае использования 
карт доступа «Бродвей 3D» защищает от  несанкцио-
нированного использования утерянных, украденных 
и переданных друг другу карт.

Устройство «Бродвей 3D» используют для повышения 
надежности СКУД в  сочетании с  различными исполни-
тельными устройствами: электромеханическими замка-
ми, турникетами, шлюзовыми и раздвижными дверьми.

Основной дистрибьютор этой продукции  — «Артек 
Венчурз» (Россия). 

Конкурс технических решений

Broadway 3D BR состоит из трех основных компонентов — 
Broadway 3D Camera, Broadway 3D Doc-station и вычисли-
тельное устройство Broadway 3D с предустановленным ПО

Таблица 1. 

Отпечаток 
пальца

Кровеносные 
сосуды

Геометрия 
ладони

Сетчатка  
глаз

2D  
изображение

Бродвей  
3D

Удобство Низкое Среднее Среднее Низкое
Среднее

Высокое
Среднее

Высокое

Скорость Средняя
Высокая

Средняя
Высокая

Средняя
Высокая

Низкая
Средняя

Средняя
Высокая

Высокая

Точность 
распознавания

Средняя
Высокая

Высокая Средняя Высокая Средняя Высокая
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С МЕСТА СОБЫТИЯ All-over-IP
Выставки

7-й Международный Форум All-
over-IP Expo 2014 прошел в Соколь-
никах 19 и 20 ноября. Организатор 
Форума — компания «Гротек». Гене-
ральный спонсор форума — компа-
ния ITV | AxxonSoft. 

Знаменитые мировые и  рос-
сийские бренды, задающие тон тех-
нического прогресса в области ви-
деонаблюдения, контроля доступа, 
ИТ-инфраструктуры, систем хране-
ния данных, систем безопасности, 
машинного зрения показали но-
винки 2015 года, обновленные тор-
говые предложения и отчеты о вне-
дрениях на All-over-IP Expo 2014.

Форум собрал предпринимате-
лей, которые черпают бизнес-идеи 
из  долгосрочных прогнозов, усили-
вают уникальность своих предложе-
ний на конкурентном рынке, помога-

ют зарабатывать 
партнерам. Соз-
датели и  руково-
дители компаний, 
гуру менеджмен-
та, и  уникальные 
личности впер-
вые собрались 
на  CEO Sessions, 
чтобы поделиться 
полученными уро-
ками бизнеса, мо-
делями быстро-
го роста, опытом 
поиска иннова-

ционных идей, путями достижения 
выдающихся результатов, рецепта-
ми конкурентоспособности компа- 
ний, способами 
генерации спроса. 
Эксперты расска-
зали о технологи-
ях, которые будут  
менять мир, биз- 
нес и  жизнь уже  
в ближайшие годы. 

20 ноября  
компания Bosch 
Security Systems 
провела День 
п р о е к т и р о в -
щика. Пригла-
шенные экспер-
ты рассказали 
о  новациях в  развитии норматив-
ной базы по  пожарной безопас-
ности, а  также о  приложениях для 

п р о е к т и р о в а -
ния систем опо- 
вещения, о  по-
строении эффек-
тивных IP-систем 
пожарной сигна-
лизации, о  моде- 
лировании сис-
тем видеонаблю-
дения.

И н ж е н е р ы 
получили типо-
вые решения, ко-
торые помогут 
избежать наби-

вания шишек при проектировании 
систем безопасности на основе ин-
новационного оборудования. 

В рамках Форума прошли кон-
ференции:

•	 «Умный и  безопасный город», 
на которой был представлен отчет 
о  реализации программы «Безо-
пасный город» в Санкт-Петербурге 
и обобщенный за 9 лет опыт прове-
дения мероприятий по защите объ-
ектов инфраструктуры Москвы;

•	 «Машинное зрение», где речь 
шла об инструментах повышения 
безопасности мест массового ско-
пления людей; розыске нарушите-
лей; получении изображения дви-
жущихся транспортных средств; точ-

ном измерении скорости транспор-
та; распознавании, детекции и тре-
кинге объектов; снижении расходов 
на передачу видеоданных;

•	 IT & Cloud Lab — взгляд в буду-
щее ИТ-инфраструктуры городов, ком-
мерческих и государственных пред-
приятий;

•	 Intelligent Video 2.0 — о практи-
ческих аспектах внедрения интеллек-
туальных систем видеонаблюдения.

Визитная карточка форума All-
over-IP Expo  — непревзойденная ат-
мосфера праздника технологий, 
теплый прием, доброжелательное от-
ношение и высокий уровень сервиса 
для всех участников и посетителей. 
www.all-over-ip.ru
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НАУКА ЗАЩИЩАТЬ

Программное обеспечение 
Macroscop для IP-камер дарит воз-
можность значительной экономии 
при построении систем видеона-
блюдения за счет увеличения про-
изводительности.

Пользователь может подклю-
чить больше IP-камер на один сер-
вер или использовать более бюд-
жетные серверы, чем при работе 
с  другим программным обеспече-
нием.Экономия на серверном обо-
рудовании достигается за счет тех-
нологии анализа видеопотоков без 
их полного декодирования.

Декодирование видеопотоков 
проходит в  несколько этапов, по-
следние из  которых требуют зна-
чительных затрат вычислительных 
ресурсов. Именно эти последние 
этапы в  Macroscop не  выполняют-
ся. Алгоритмы обработки видеопо-
токов Macroscop позволяют ана-
лизировать данные, например, 
производить детектирование или 
поиск по цветам объекта, без пол-
ной декомпрессии (рис. 1).

В результате технология анали-
за видеопотоков без их полного де-
кодирования увеличивает скорость 
обработки данных, за счет чего за-
грузка центрального процессора 
снижается в среднем в 4 раза. Бла-
годаря снижению загрузки процес-
сора пользователь может подклю-
чить к одному серверу с Macroscop 
в 4 раза больше камер. Второй ва-
риант экономии — использование 
менее мощных, а  значит, и  более 
бюджетных процессоров, и сниже-
ние стоимости серверного обору-
дования.

Также Macroscop позволя-
ет сокращать расходы на  клиент-
ские компьютеры. Для уменьшения 
стоимости не  только серверной, 
но  и  клиентской части оборудова-
ния разработчики Macroscop ре-
ализовали функцию обработки 
видеопотоков на видеокарте. При-
менение этой функции обеспечива-

ет снижение загрузки процессора 
клиентского компьютера до 3 раз, 
и  возможность использования 
процессоров меньшей мощности, 
а  значит, и  стоимости. Macroscop 
максимально использует ресурсы 
одной или нескольких видеокарт, 
позволяя подключать большее ко-
личество мониторов при той же 
производительности компьютера, 
поддерживает все современные 
видеокарты, при этом увеличение 
скорости и производительности до-
стигается как для бюджетных, так 
и для дорогих вариантов.

Начиная с  версии 1.11, 
Macroscop снижает загрузку сер-
верной части системы при работе 
с  мобильными приложениями для 
Android и  iOS. Ранее для отобра-
жения видео на мобильных устрой-
ствах требовалось его перекоди-
рование в  формат MJPEG, новые 
версии мобильных клиентов спо-

собны обрабатывать видеопоток 
в формате H.264, серверу не нуж-
но производить распаковку и  пе-
рекодирование, и  дополнительных 
нагрузок не возникает (рис. 2).

В результате сегодня экономия 
ресурсов вычислительного обору-
дования достигается в  системах 
на базе Macroscop за счет:

•	 использования технологии ана-
лиза видеопотоков без их полного 
декодирования (в 4 раза экономит 
ресурсы сервера);

•	 декодирования видеопотоков 
на  видеокарте клиентского ком-
пьютера для отображения (в 3 раза 
экономит ресурсы клиентского ком-
пьютера);

•	 обработки видеопотоков в фор-
мате h.264 на  мобильных и  web-
клиентах.

По материалам  
компании Macroscop

Экономия ресурсов серверного 
и клиентского оборудования 
в видеосистемах с Macroscop

Программное обеспечение

Рис. 1

Рис. 2

НАУКА ЗАЩИЩАТЬ  |  Программное обеспечение
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Российский разработчик 
и  производитель профессиональ-
ного IP-оборудования для видео-
наблюдения BEWARD этой осенью 
представил рынку сразу несколько 
новинок IP-камер, сделав акцент 
на уличные решения.

B2710R

Часто на  рынке безопасности 
приходится сталкиваться с  ситуа-
цией, когда встроенная подсветка 
не  соответствует устанавливаемо-
му объективу. Пренебрежение этим 
фактором может привести к  поте-
рям изображения в  ночное время 
до 70%. Когда основная мощность 
излучения приходится на централь-
ную часть кадра, из-за чрезмер-
ной яркости порой невозможно 
разобрать важные детали (такие, 
как лицо человека или номера ав-
томобиля). На краях же изображе-
ние очень темное из-за недостат-
ка освещения. BEWARD решил эту 
проблему с  помощью новой 2 Мп 
IP-камеры B2710R со встроенной 
адаптивной ИК-подсветкой, по-
зволяющей сохранять информа-
тивность съемки и  днем, и  ночью. 
Кроме того, при заказе IP-камеры 
клиент не  только выбирает объ-
ектив, но  и  получает соответству-
ющую ИК-подсветку. За счет чего 
изображение равномерно освеще-
но, и объекты в кадре хорошо раз-
личимы. 

B2710DM

Для эксплуатации на  улице 
компания BEWARD представила 
новую профессиональную миниа-
тюрную IP-камеру B2710DM в  ан-
тивандальном корпусе. Модель 
идеально подходит для установки 
в  местах большого скопления лю-
дей, где велика вероятность пред-
намеренного или случайного по-
вреждения камеры.

B2710DM формирует 2-ме-
гапиксельное видеоизображе-
ние непревзойденного качества. 
B2710DM поставляется в комплек-
те с любым из совместимых объек-
тивов на выбор.

BD3570DV 

Еще одна уличная антивандаль-
ная новинка — IP-камера BEWARD 
BD3570DV с вариообъективом, ко-
торая появилась этой осенью. Это 
3-мегапиксельная модель в  кор-

пусе купольного типа с  вариообъ-
ективом и  ИК-подсветкой. Новин-
ка устойчива к попыткам вандалов 
вывести ее из строя. Для BD3570DV 
не  опасны перепады температур, 
повышенная влажность и  запы-
ленность. Даже перебои в  пита-
нии, которые на морозе могут стать 
фатальной причиной остановки ви-
деонаблюдения, для этой модели 
не  проблема благодаря функции 
«холодный старт», прогревающей 
камеру перед запуском.

Вариофокальный объек-
тив (2.8–12 мм) с  АРД и  механизм 
3D-вращения объектива в  корпусе 
позволяют настроить угол и направ-
ление обзора камеры при монтаже.

B2720DV

Также пополнила ряды улич-
ных решений IP-камера BEWARD 
B2720DV с уникальной конструкци-
ей корпуса, которая может по праву 
считаться одной из  самых удобных 
камер для уличного монтажа. Уни-
кальность конструкции IP-камеры 
B2720DV дает ряд важнейших экс-
плуатационных преимуществ. Во-
первых, это отсутствие у основного 
модуля B2720DV отверстий для кре-
пления. В  отличие от  большинства 
камер герметичного исполнения, 
монтаж этой камеры осуществляет-
ся не напрямую к стене или потол-
ку, а в уже установленный антиван-
дальный корпус. Такая конструкция 
получила название «камера в  ка-

Осенние новинки IP-камер 
для профессионального 
видеонаблюдения

IP-видеонаблюдение
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мере». Во-вторых, предусмотрено 
герметичное подключение кабе-
ля Ethernet внутри корпуса камеры. 
Все это повышает надежность экс-
плуатации, делает монтаж более 
удобным и возможным в любых ус-
ловиях без дополнительного обору-
дования — монтажной коробки.

Кроме безупречных эксплуата-
ционных характеристик, IP-камера 
B2720DV может похвастаться за-
видным качеством видеосъемки. 
Благодаря сверхчувствительной 
матрице SONY Exmor, B2720DV ве-
дет съемку в цветном режиме про-
должительную часть суток.

B2720RV 
И завершает парад новинок 

компании BEWARD 2-мегапиксель-
ная IP-камера BEWARD B2720RV. 
Это самое выгодное предложение 
на рынке безопасности среди улич-
ных моделей с ИК-подсветкой и ва-
риообъективом (от 2,8 до 11 мм).

Новинка поддерживает съем-
ку с разрешением до 2 Мп (Full HD 
реального времени). Выбирая фор-

мат кодирования Н.264 High Profile, 
можно сэкономить аппаратные ре-
сурсы, которые необходимы для 
хранения и  передачи информа-
ции. Благодаря сверхчувствитель-
ной матрице SONY Exmor, B2720RV 
ведет съемку в  цветном режиме 
продолжительную часть суток. Это 
значительно повышающая веро-
ятность идентификации объектов. 
Без труда настроить угол обзора 
камеры позволяет варифокаль-
ный объектив с  АРД. Цифровые 
системы обработки сигнала (рас-

ширение динамического диапазо-
на DWDR, шумоподавление 3DNR) 
позволяют получать качественное 
изображение. 

Все оборудование для си-
стем IP-видеонаблюдения компа-
нии BEWARD — это высокое каче-
ство за разумные деньги! Гарантия 
на IP-камеры BEWARD — 10 лет!

Оборудование 
производства компании 

BEWARD можно 
приобрести в «ТД ТИНКО». 
Каталог оборудования — 

на сайте
 www.tinko.ru

Заказ оборудования 
и технические 

консультации — 
по телефону 

+7 (495) 708-4213

Организаторы: 

МВДЦ «СИБИРЬ», ул. Авиаторов, 19
тел. (391) 22-88-400, 22-88-611 – круглосуточно, ccb@krasfair.ru, www.krasfair.ru

современные
системы
безопасности

XI специализированный форум-выставка

27 29 мая 2015 – Красноярск

Ежегодно в выставке принимает участие более 9 000 человек, 
46 % из которых – специалисты отрасли

Технические средства и системы безопасности
Инженерно-технические средства физической защиты
Пожарная безопасность
Аварийно-спасательное оборудование
Транспорт
Экипировка. Индивидуальные средства защиты
Информационная безопасность
Безопасность промышленного комплекса
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Безопасность, планирование, 
процессы  — нельзя переоценить 
значение оперативной информа-
ции. Обычно она поступает сразу 
из нескольких систем. Новый про-
дукт G-SIM от  Geutebruck предо-
ставляет отличную возможность 
для обработки и оптимального ис-
пользования таких данных. Теперь 
это решение превосходно подойдет 
и для небольших систем.

Продукт G-SIM от  Geutebruck 
соответствует самым высоким 
стандартам работы с видеоданны-
ми, управления сигналами тревоги 
и  документированием. И  посколь-
ку данные требования совершен-
но не  связаны с  размером самой 
системы, G-SIM теперь масштаби-
руется таким образом, что отлично 
подходит для систем небольшого, 
среднего размера и  сетевых рас-
пределённых систем. Функционал 
также можно масштабировать.

На всех уровнях операции 
с  легкостью осуществляются с  ис-
пользованием очень удобного поль-
зовательского интерфейса. Доступ 
и  отображение гибкие, от  простой 
рабочей станции до  видеостен 
и  планшетов. Просто перетаски-

вая элементы, вы можете настро-
ить окна на  экране с  использова-
нием графических планов объекта 
и  графических элементов. Эффек-
тивные инструменты обеспечивают 
удобный поиск видео, по  метадан-
ным, по времени и т.д. Поиск может 
также напрямую осуществляться 
из  других приложений и  использо-
вать преимущества такой дополни-
тельной информации, как данные 
различных процессов. Сцены мож-
но связывать между собой, чтобы 
визуализировать сложные процес-
сы. Это позволяет поэтапно созда-
вать картину происходящего.

Обработка тревог осуществля-
ется с высокой надежностью и при-
оритетами. Когда поступает тре-
вожный сигнал, автоматически 
активируются предварительно на-
строенные сцены. Оператор может 
спокойно обработать сигнал тревоги 
в соответствии с персональным за-
ранее утверждённым планом. Если 
одновременно возникнет несколь-
ко сигналов тревоги, G-SIM присва-
ивает им приоритет и  выстраивает 
в очередь. Расширенное управление 
правами пользователя гарантиру-
ет, что отдельные пользователи мо-
гут видеть и выполнять только то, что 
входит в их полномочия. Даже управ-
ление поворотными камерами мож-
но организовать с учетом приорите-
тов применительно к  пользователю 
или сигналу тревоги.

Чтобы гарантировать эффек-
тивность такой расширенной си-
стемы управления правами опе-
раторов, G-SIM обеспечивает 
централизованное управление 
и  автоматизацию в  сложных при-
ложениях за счет соединения 
с  Microsoft Active Directory. Запись 
всех процедур контроля и действий 
в системе с защитой от несанкцио-
нированного вмешательства обе-
спечивает полное соответствие 
стандартам и защиту данных.

www.geutebrueck.ru

G-SIM — комплексное управление 
информацией в системах 
безопасности.  
Теперь и для небольших систем.

Управление информацией

G-SIM от Geutebrueck: управление информацией в системах безопасности 
с легкостью интегрирует большое количество разнообразных подсистем 
и также может управляться через другие системы.

G-SIM — управление информацией в системах безопасности 
от Geutebrueck, предоставляет четкую информацию в нужное время, 
включая видео, графические планы, метаданные и контроль операторов. 
При этом она выполняет данные задачи во всех подключенных системах 
и на всех объектах.
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Прибор предназначен для работы в СОУЭ при по-
жаре и других чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного времени на больших, средних и малых объектах. 
Универсален для построения СОУЭ любого типа.

ППУ «RU БЛЮЗ» это первый прибор, соответствую-
щий стандарту РФ ГОСТ Р 533325-2012.

В данном приборе применен новый алгоритм 
(«Улица всегда») работы совмещения функций ППУ 
средствами пожарного оповещения и функций прибо-
ра объектового и  локального оповещения Граждан-
ской Обороны. Имеет возможность расширения си-
стемы оповещения по  мощности, по  зонам. Прибор 
устойчив к воздействию повышенной влажности воз-
духа 93% и температуры окружающей среды в диапа-
зоне от 0°С до 40°С.

ППУ «RU БЛЮЗ» состоит из  блока базового (ББ), 
блоков линейных (БЛ-1, БЛ-2, БЛ-3, БЛ-4, БЛ-5) и эле-
ментов дистанционного управления (ЭДУ).

Технические и функциональные возможности
•	 Звуковая мощность от 1 до 3200 Вт.
•	 Автоматический и ручной запуск оповещения.
•	 � Универсальный (единый) базовый блок (ББ) для всех 

типов СОУЭ.
•	 �Общее или зональное оповещение до 8 зон, плюс 

зона дежурный персонал и персонал учреждения, 
зона ГО — улица.

•	 До восьми линейных блоков (БЛ) в каждой зоне.

•	 Пять модификации линейных блоков (БЛ):
�— межблочные линии связи: две витые пары. 
(485 интерфейс);
�— 100% автоматический постоянный контроль 
всех линий связи.

•	 �Автоматическая адресная текстовая информация 
о всех видах и характере неисправности с указани-
ем адреса в СОУЭ.

•	 Ручной <Пуск> и <Сброс> оповещения (выносное ЭДУ).
•	 Автоматический мониторинг.
•	 �Автоматический контроль всех линий связи запуска 

СОУЭ (общее и по зонам).
•	 �Возможность приема команд 3, 5 от централизован-

ной автоматической системы оповещения населе-
ния ГО и ЧС с последующей ретрансляцией.

•	 �Возможность трансляции информационных сообщений.
•	 �Встроенный в базовый блок (ББ) микрофон перво-

го приоритета:
�— ручной выбор времени задержки общего опове-
щения 1 мин., 3 мин., 5 мин.;
�— данный прибор в режиме «Пуск» позволяет руково-
дить эвакуацией людей с объекта, корректируя в руч-
ном режиме очередность оповещения по зонам:
�— имеется возможность программирования алго-
ритма автоматического оповещения по зонам.

•	 Встроенная сирена ГО.
•	 Возможность построения автономной системы опо-
вещения объекта любого предназначения.

ПРЕДЛАГАЕТ

Новая 
разработка 
компании 
«Системсервис» 
— ППУ Прибор 
управления 
пожарный 
«RU БЛЮЗ»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО
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Практически все офисные и про-
изводственные помещения в  насто-
ящее время оборудованы вытяжной 
или приточно-вытяжной вентиляци-
ей. Воздухозаборники вытяжной вен-
тиляции обычно расположены на по-
толке помещения, то есть в той части 
помещения, где происходит накопле-
ние дыма на ранней стадии развития 
пожара. Это положение определяет 
эффективность контроля дыма в воз-
духоводах. Дымовой извещатель, 
установленный в  воздуховоде, зача-
стую обеспечивает более раннее об-
наружение возгорания, чем установ-
ленный в помещении, так как большая 
часть дыма поступает в  вытяжку, 
не скапливаясь в верхней части поме-
щения. Кроме того, возможно возго-
рание и в самом воздуховоде. Однако 
сложность и  дороговизна установок, 
использовавшихся ранее для контро-
ля дыма в воздуховодах, препятство-
вали повышению пожарной безопас-
ности объектов.

Конструкция устройства контро-
ля дыма в воздуховодах D2E серии 
InnovairFlex, основанная на законах 
аэродинамики, является результа-
том большого объема теоретических 
и экспериментальных исследований. 
Устройство D2E не требует использо-
вания принудительной вентиляции 
и дополнительных энергозатрат, од-
новременно обеспечивая: простоту 
установки на воздуховоды практиче-
ски любого сечения, минимальные 
требования по  техническому обслу-
живанию и высокую эффективность 
обнаружения дыма.

Извещатель D2E серии InnovairFlex

Устройство D2E закрепляет-
ся непосредственно на стенке воз-
духовода двумя саморезами и  со-
единяется с  ним двумя трубками. 
Воздухозаборная трубка имеет 
отверстия, расположенные рав-
номерно по  ширине воздухово-
да и направленные навстречу воз-
душному потоку. Таким образом, 
за счет движения воздуха в возду-
ховоде часть его поступает в герме-
тично закрытую часть устройства, 
проходит через дымовой извеща-
тель и уходит обратно в воздуховод 
через возвратную трубку.

Конструкция воздухозаборной 
трубки и корпуса устройства D2E обе-
спечивают оптимальную скорость 

прохождения воздуха через изве-
щатель, независимо от  скорости 
воздуха в  воздуховоде. Устройство 
D2E работоспособно при скоростях 
воздушного потока в  воздуховоде 
от 1.5 м/с до 20.3 м/с. Пять типораз-
меров воздухозаборных трубок обе-
спечивают возможность установки 
устройства D2E на воздуховоды ши-
риной от 15,3 см до 3,66 м.

Складной корпус устройства по-
зволяет выбрать одну из двух конфи-
гураций D2E, наиболее подходящую 
для крепления на воздуховоде.

Герметичность устройства обе-
спечивается резиновыми уплот-
нителями на  всех сочленяющихся 
поверхностях и резиновой проклад-
кой между корпусом устройства 
и его крышкой.

В устройстве D2E может ис-
пользоваться практически любой 
дымовой пожарный извещатель 
System Sensor с  соответствующей 
базой. Контакты базы через гер-
метичный переход выведены в не-
герметизированную часть корпуса 
D2E и  подключены к  терминалам, 
установленным на плате.

Конфигурация извещателя D2E

Рекомендуется использовать 
в  устройстве D2E дымовые неа-
дресные извещатели ИП212-73 
(«Профи-О») и  адресные  — ИП212-
60А (Leonardo-О) с автокомпенсаци-
ей и контролем уровня запыления.

www.systemsensor.ru

Защита  
воздуховодов

ОПС

Воздуховод



Новые модели бюджетных малогабаритных 
4- и 8-канальных IP-видеорегистраторов с разрешени-
ем записи 1920х1080 при скорости 25 кадров в секун-
ду на канал. Благодаря поддержке открытого протоко-
ла ONVIF, к  IP-видеорегистраторам можно подключать 
не только IP-камеры Optimus, но и камеры других про-
изводителей. Запись архива производится на внешний 
жесткий диск емкостью до 4 Тб, подключаемый по ин-
терфейсу e-SATA. Сжатие видеоархива производится 
кодеком H.264, благодаря чему экономично расходу-
ется дисковое пространство. Отличительной особен-
ностью данных IP-видеорегистраторов является под-
держка Wi-Fi адаптеров и  3G модемов. В  комплекте 
с IP-видеорегистраторами Optimus идет CMS, в т.ч. и для 
мобильных устройств.

Малогабаритные IP-видеорегистраторы Optimus 
NVR-1040mini/NVR-1080mini прекрасно подходят для 
работы в системах охранного телевидения и могут ис-
пользоваться на самых разнообразных объектах.

ПРЕДЛАГАЕТ

Малогабаритные 4- и 8- канальные  
IP-видеорегистраторы 

Optimus NVR-1040mini/NVR-1080mini

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

NVR-1040 mini NVR-1080 mini

Количество каналов, шт. 4 8

Настройка записи до 4 IP-камер 1080P  
и воспр.1 канала;
до 4 IP-камер 960P  
и воспр.4 каналов;
до 4 IP-камер 720P  
и воспр. 4 каналов

до 8 IP-камер 1080P  
и воспр.1 канала;
до 8 IP-камер 960P  
и воспр.1 канала;
до 8 IP-камер 720P  
и воспр.4 каналов

Скорость записи на канал при 1080р, к/с. 25

Поддержка ONVIF и RTSP Есть

Беспроводные сети 3G, WiFi (список моделей в Руководстве)

Поддержка мобильных устройств iPhone, Android

Операционная система Embedded Linux

Напряжение питания, В. 5 DC (Адаптер питания в комплекте)

Диапазон рабочих температур, °С. -10 ÷ +55

Габаритные размеры, мм. 88х88х32

Технические характеристики
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Для организации интегриру-
емых распределенных систем ре-
чевого оповещения при пожаре 
и обеспечения связи зон оповеще-
ния с  помещением пожарного по-
ста-диспетчерской на малых, сред-
них и  крупных объектах компания 
«Болид» разработала комплекс 
средств речевого оповещения 
в составе приборов речевого опо-
вещения «Рупор», «Рупор исп.  01», 
модуля речевого оповещения «Ру-
пор-200» и комплекса обеспечения 
связи «Рупор-Диспетчер».

Основная задача систем опо-
вещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) — своевременное оповеще-
ние людей о  пожаре, а  также ин-
формирование о путях безопасной 
и  максимально оперативной эва-
куации с  целью предотвращения 
ущерба их жизни и здоровью. Опо-
вещение людей о пожаре осущест-
вляется передачей звуковых и/или 
световых сигналов в  помещения, 
где люди могут непосредственно 
подвергаться воздействию опас-
ных факторов пожара, а также для 
организации эвакуации из  смеж-
ных помещений. При этом речевое 
оповещение информирует о  необ-
ходимости эвакуации, путях эва-
куации и действиях, направленных 
на обеспечение безопасности.

Традиционно при реализации 
систем речевого оповещения ис-
пользуется оборудование стоеч-
ного типа, требующее специаль-
но выделенного места для своего 
размещения. При этом возникает 
необходимость прокладки на  зна-
чительные расстояния большого 
числа сигнальных и  управляющих 
линий. Если число зон оповещения 
на  объекте невелико и/или зоны 
имеют не очень большие размеры, 
применение таких систем становит-
ся экономически неоправданным. 
Компании «Болид» удалось найти 
более эффективное решение для 
таких объектов  — распределен-

ные системы оповещения. В  таких 
системах предполагается разме-
щение приборов речевого опове-
щения непосредственно в  зонах 
оповещения (1 прибор  — одна 
зона). Это позволило бы исполь-
зовать дешевые низкоомные аку-
стические модули (АМ) и  увеличи-
ло бы надежность системы за счет 
уменьшения длины линий между 
приборами и АМ. Кроме того, рас-
пределенные системы оповещения 
обладают гораздо большей гибко-
стью, нежели централизованные, 
и  позволяют осуществлять авто-
матическое управление потоками 
эвакуации в  зависимости от  теку-
щей пожарной обстановки без уча-
стия дежурного персонала.

Прибор речевого оповещения 
«Рупор»

Одним из элементов СОУЭ явля-
ется прибор речевого оповещения 
«Рупор». Этот прибор имеет два ка-
нала оповещения по 10 Вт, рассчи-
танных на  подключение недорогих 
низкоомных АМ, и  может исполь-
зоваться не только в составе инте-
грированной системы охраны «Ори-
он» производства компании «Болид» 
(ИСО «ОРИОН»), но и автономно. 

Прибор предназначен для 
трансляции предварительно за-
писанной речевой информа-
ции. В  память прибора можно 
записать до  255 различных сооб-
щений общей продолжительностью 
до 340 секунд. Оповещение произ-
водится на основе так называемых 
«сценариев». В  памяти прибора 
можно сохранить до 128 сценари-
ев. Сценарии могут запускаться 
централизованно командой по ин-
терфейсу RS-485 или от  релейных 
выходов приемно-контрольных 
приборов или приборов управле-
ния. При этом каждому шлейфу по-
жарной сигнализации можно при-
вязать свой сценарий. «Сценарная» 
схема запуска оповещения позво-
ляет осуществлять гибкую настрой-
ку таких параметров оповещения, 
как задержка оповещения, пау-
за между речевыми сообщениями, 
преамбулы речевого сообщения, 
время оповещения, приоритеты 
оповещения.

Питается прибор речевого 
оповещения «Рупор» от  сети пе-
ременного тока 220 В, резерви-
рование питания осуществляется 
от встроенной аккумуляторной ба-
тареи на 12 В, 7 Ач. 

Прибор речево-
го оповещения  
«Рупор исп.01»

Компанией «Бо-
лид» был разрабо-
тан еще один при-
бор «Рупор исп. 
01», предназначен-
ный исключитель-
но для работы в со-
ставе ИСО «ОРИОН». 
Этот прибор име-
ет один канал опо-
вещения номиналь-
ной мощностью 
12  Вт, рассчитан-
ный на  подключе-
ние низкоомных 
АМ. Прибор предна-

Системы оповещения  
и управления эвакуацией на базе 
приборов компании «Болид»

ОПС

Прибор речевого оповещения «Рупор»
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значен для трансляции предвари-
тельно записанной речевой инфор-
мации. В  память прибора можно 
записать до  127 различных сооб-
щений общей продолжительностью 
до  80 секунд. В  рассматриваемом 
приборе оповещение также осу-
ществляется на  основе «сценари-
ев». Память прибора позволяет со-
хранять до 10 различных сценариев 
оповещения. Оповещение запуска-
ется централизованно, командой 
по интерфейсу RS-485. При этом ве-
личина задержки начала оповеще-
ния указывается прибору внешним 
контроллером ИСО «Орион» в  ко-
манде на запуск оповещения.

Питание прибора от внешнего 
источника напряжением 24 В с ре-
зервированием от  встроенной ак-
кумуляторной батареи 12 В, 7 Ач, 
или резервированного источника 
питания на 12 В.

Модуль речевого оповещения 
«Рупор-200»

При значительных размерах 
зоны оповещения мощности прибо-
ров «Рупор»/«Рупор исп. 01» уже ока-
зывается недостаточно для обеспе-
чения требуемого уровня звукового 
давления. Чтобы не  отказываться 
в этом случае от преимуществ рас-
пределенных систем, компанией 
«Болид» был разработан иннова-

ционный модуль «Рупор-200», кото-
рый имеет два канала оповещения 
мощностью 100 Вт каждый, рассчи-
танный на подключение АМ с транс-
форматорным вхо-
дом (напряжение 
в  линии состав-
ляет 100 В). СОУЭ 
на  базе модулей 
«Рупор-200», обла-
дая выходной мощ-
ностью стоечных си-
стем, поддерживает 
распределенную ре-
ализацию. Модуль 
«Рупор-200» мо-
жет использоваться 
не  только для вос-
произведения запи-
санных в его памяти 
сообщений о  пожа-
ре, но и для трансля-
ции сигналов систе-
мы оповещения ГО 
и  ЧС, фоновой му-
зыки, рекламных и  служебных со-
общений (предварительно запи-
санных или переданных с помощью 
микрофона). Транслируемый сигнал 
передается к модулям «Рупор-200» 
в  цифровом виде от  медиасерве-
ра на  базе ПК по  локальной сети 
Ethernet. Такое решение позволяет 
реализовать оптимальную по стои-
мости систему речевого оповеще-

ния на средних и крупных объектах, 
совмещенную с  системой высоко-
качественной музыкальной транс-
ляции.

Модуль предусматривает за-
пись до  255 различных сообще-
ний общей продолжительностью 
до  400 секунд. Управление опо-
вещением, настройки параметров 
оповещения в  рассматриваемом 
модуле аналогичны прибору рече-
вого оповещения «Рупор исп.01». 
В  памяти модуля можно сохра-
нить до  255 сценариев. Оповеще-

Пример использования «Рупор» в локальном режиме

Модуль речевого оповещения «Рупор-200»

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  ОПС
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ние запускается централизованно, 
командой по  интерфейсу RS-485. 
Питается модуль речевого опо-
вещения «Рупор-200» от  сети пе-
ременного тока 220 В, резерви-
рование питания осуществляется 
от  двух встроенных аккумулятор-
ных батарей на 12 В, 17 Ач. 

Комплекс технических средств 
обеспечения связи с помещени-
ем пожарного поста-диспетчер-
ской «Рупор-Диспетчер»

Для удовлетворения требова-
ний по  организации каналов об-
ратной связи между зонами опове-
щения и  помещением пожарного 
поста-диспетчерской при построе-
нии СОУЭ компанией «Болид» был 

предложен комплекс «Рупор-Диспет-
чер». Использование данного ком-
плекса обеспечит двухстороннюю 
связь на дистанции до 1000 метров 
с 12 точками обратной связи.

Комплекс обеспечивает следу-
ющие функции: 

•	 реализацию двунаправленных 
каналов связи зон пожарного опо-
вещения с помещением пожарного 
поста-диспетчерской;

•	 автоматический контроль ис-
правности линий связи с  пожар-
ным постом-диспетчерской на  КЗ 
и ОБРЫВ;

•	 визуальное отображение инфор-
мации о состоянии линий связи и пе-
редачу этой информации на сетевой 
контроллер ИСО «Орион». 

Построение системы оповеще-
ния и управления эвакуацией 
в ИСО «Орион» 

Систему оповещения и  управ-
ления эвакуацией в  ИСО «Орион» 
можно построить на  следующих 
устройствах с контролем целостно-
сти линии: «Сигнал-20М», «Сигнал-
20П», «Сигнал-10», «С2000-4», 
«С2000-КПБ» с общим управлением 
от  пульта С2000М. Контрольно-пу-
сковые блоки «С2000-КПБ» обычно 
используются в случае большого ко-
личества внешних исполнительных 
устройств оповещения: оповещате-
лей, табло, указателей и т.п.

А.В. Смирнов,  
ведущий инженер ЗАО НВП «Болид»

Пример построения СОУЭ на базе ИСО «Орион»
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Специально для автозапра-
вочных станций было разработа-
но многоканальное переговорное 
устройство Stelberry S-640 «Кли-
ент-кассир» c функцией громко-
го оповещения, вызовом кассира 
и режимом симплекс.

Пульт оператора представ-
ляет собой мощную интегриро-
ванную систему для обеспечения 
полномасштабной связи на  авто-
заправочных станциях и  способен 
обеспечить качественную связь 
не только с клиентом, но и с допол-
нительными абонентскими панеля-
ми, которые могут быть расположе-
ны на автозаправочных колонках.

Как и  в младших моделях, 
в  Stelberry S-640 реализован ре-
жим симплекс, способный обе-
спечить уверенную громкую связь 
на  автозаправках с  повышенным 
уровнем шума и сложной звуковой 
обстановкой.

Преимущества многоканаль-
ного переговорного устройства для 
АЗС Stelberry S-640

•	 Потрясающее качество связи 
«Клиент-кассир».

•	 4-канальная двухсторонняя связь 
с заправочными колонками.

•	 Встроенная функция громкого 
оповещения.

•	 100% совместимость со всеми 
системами громкого оповещения.

•	 Режим симплекс, позволяющий 
использовать переговорное устрой-
ство для АЗС с высоким уровнем шума.

•	 Линейный выход для записи всех 
переговоров кассира.

•	 Ветровая защита микрофона 
кассира.

•	 Антивандальная панель клиен-
та с вызовом в комплекте.

•	 Высокий уровень громкости па-
нели клиента.

•	 Угловое крепление панели кли-
ента.

Stelberry S-640. Идеальное 
решение для оснащения небольших 
АЗС полномасштабной системой 
связи и громкого оповещения.

Оповещение

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  Оповещение
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Структурная схема подключения 4-канального переговорного устройства «Клиент-кассир» с функцией громкого 
оповещения Stelberry S-640

Пример использования многоканального переговорного устройства для АЗС Stelberry S-640 с уличной системой 
громкого оповещения
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Для общения с клиентом в кас-
совом окне, переговорное устрой-
ство для АЗС Stelberry S-640 имеет 
в  комплекте антивандальную вы-
зывную панель абонента, облада-
ющую высоким уровнем громко-
сти.

Всепогодная кнопка на  лице-
вой стороне панели позволяет кли-
енту вызвать кассира, в случае его 
отсутствия на рабочем месте.

При нажатии на  эту кнопку 
на пульте диспетчерской связи раз-
дается сигнал вызова, даже в слу-
чае, если пульт отключен.

Это очень востребованная 
функция, которая не  только улуч-
шает уровень сервиса на  автоза-
правочной станции, но и оставляет 
у  клиентов благоприятные впечат-
ления о качестве обслуживания.

Обладая повышенной гром-
костью, панель абонента обеспе-
чивает уверенную разборчивость 
речи кассира, даже на АЗС с доста-
точно высоким уровнем шума.

Угловое крепление позволя-
ет оптимально расположить внеш-
нюю панель клиента, расширяя 
возможности ее установки возле 
кассового окна.

Сначала при помощи набо-
ра крепежа, идущего в  комплекте 
многоканального переговорного 
устройства, крепится уголок. За-
тем к  уголку закрепляется вызыв-
ная панель.

Оперативная связь с колонка-
ми АЗС и возможность вызова опе-
ратора является очень востребо-
ванной функцией на  большинстве 
автозаправочных станций.

Отличительной особенно-
стью переговорного устройства 
Stelberry S-640 является совмеще-
ние четырехканальной оператив-
ной системы аудиосвязи с  полно-
ценной функцией «Клиент-кассир».

Справа, на  пульте оператора, 
расположены сенсорные клавиши 
для связи с  дополнительными па-
нелями абонентов. 

При включении связи с  пане-
лями абонентов связь с  клиент-
ской панелью автоматически пре-
кращается.

Повторное нажатие на  теку-
щую клавишу связи с  абонентом 
переключает пульт кассира на  па-
нель клиента. Также можно пере-
ключаться между панелями або-
нентов.

При вызове с  панели абонен-
та на  пульте оператора будет ми-
гать клавиша соответствующего 
канала, но связь с  панелью кли-
ента не прервется до тех пор, пока 
оператор не  нажмет кнопку связи 
с абонентом. Это сделано для того, 
чтобы разговор с клиентом не пре-
рвался неожиданно для обоих со-
беседников.

Следует отметить, что много-
канальное переговорное устрой-
ство может успешно применяться 
на  любых объектах, где необходи-
ма оперативная звуковая связь.

Клавиша «SPEAK» позволяет 
кассиру управлять направлением 
передачи звука в режиме симплекс.

При нахождении в  режиме 
симплекс, кассир постоянно слы-
шит клиента (заправщика).

При необходимости что-нибудь 
сказать, достаточно нажать и удер-
живать кнопку «SPEAK».

Переговорное устройство для 
АЗС с режимом симплекс позволя-
ет кассиру вести диалог с собесед-
ником при высоком уровне шума, 
гарантируя высокое качество свя-
зи в сложных условиях

Пульт диспетчерской связи пе-
реговорного устройства для АЗС 
Stelberry S-640, снабжен функцией 
громкого оповещения. Для подачи 
громкого объявлениия кассиру не-
обходимо просто нажать и удержи-
вать кнопку «TALK».

Воспользоваться функцией 
громкого оповещения можно всег-
да, находясь в любом режиме пуль-
та оператора.

Е.Н. Козлов, вице-президент 
ЗАО «Современные технологии»
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Программное обеспечение 
(ПО) «РЕВЕРС СТАРТ 8000» произ-
водства ООО «Системы контроля 
доступа» предназначено для ра-
боты с  сетью контроллеров досту-
па «РЕВЕРС К2»/ «РЕВЕРС К2Р» / 
«РЕВЕРС К2Р исп. Ethernet», связь 
между которыми осуществляется:

•	 по интерфейсу Ethernet ( до 256 
точек доступа в сети);

•	 по системной магистрали (до 16-
ти точек доступа, подключающихся 
к одному USB-порту ПК через кон-
вертер RS-485/ USB). 

ПО «РЕВЕРС СТАРТ 8000» вы-
полнено в  виде единого АРМ для 
выдачи пропусков, управления си-
стемой и генерации отчетов о рабо-
чем времени. Дополнительное ПО 
«Видеоидентификация» может уста-
навливаться на  АРМы сотрудника 
службы охраны, связанные по ком-
пьютерной сети объекта. ПО пред-
назначено для идентификации 
владельца карты доступа: сравни-
вает внешность проходящего со-
трудника по изображению с видео- 
камеры и  фото владельца карты, 
хранящееся в системной БД . 

СКУД под управлением про-
граммного обеспечения «СТАРТ 
8000» с  успехом может быть 
применена в  офисах, в  шко-
лах, в  медицинских учреждени-
ях, на  автостоянках, на  проходных 
предприятий (с  возможным нара-
щиванием до ПО «РЕВЕРС»).

Базовый вариант программ-
ного обеспечения « РЕВЕРС СТАРТ 
8000» распространяется бесплат-
но. Его функции:

•	 конфигурирование системы;
•	 занесение личных данных и фо-

тографий ( от фото- и web-камер, под-
ключенных к ПК) пользователей;

•	 выдача прав пользователям си-
стемы для доступа на объекты в соот-
ветствии с недельным расписанием;

•	 управление системой — зада-
ние режимов функционирования то-
чек доступа;

•	 автоматический прием зареги-
стрированных событий, сохранение 
событий в базе данных (БД) системы;

•	 создание резервных копий БД, вос-
становление БД из резервной копии;

•	 построение простого отчета о со-
бытиях в системе за заданное время 
на заданных точках доступа. Печать 
отчета, сохранение отчета в файл;

•	 получение информации о  на-
хождении сотрудников на террито-
рии, поиск текущего местоположе-
ния сотрудника.

Дополнительно можно приобре-
сти расширение функций для ПО «РЕ-
ВЕРС СТАРТ 8000» путем приобрете-
ния дополнительных лицензий ПО. 
Для оценки необходимости дополни-
тельных функций для пользователя 
СКУД на объекте существует демон-
страционный режим — 30 дней бес-
платного использования с  момента 

активации встроенных в ПО триаль-
ных лицензий.

Электронная лицензия (про-
граммный ключ) «С8000. Рабочее 
время» позволит активацию в  ПО 
«РЕВЕРС СТАРТ 8000» (локальная 
версия) следующих дополнитель-
ных функций:

•	 отчет о  времени присутствия 
на территории всех пользователей 
системы, пользователей, входящих 
в состав выбранных подразделений, 
или же отдельных выбранных поль-
зователей;

•	 развернутый отчет о  времени 
присутствия на территории конкрет-
ного пользователя системы (выво-
дится отработанное время за каж-
дый день выбранного месяца).

Электронная лицензия (про-
граммный ключ) «С8000. Оформ-
ление пропусков» позволит ак-

Программное обеспечение  
«РЕВЕРС СТАРТ 8000»  
для СКУД «РЕВЕРС»

Контроль доступа

Интерфейс «РЕВЕРС СТАРТ 8000» 
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тивацию в  ПО «СТАРТ 8000» 
(локальная версия) такой допол-
нительной функции, как подготов-

ка дизайна оформления пропусков 
с  указанием данных из  системной 
БД и вывод на печать (на обычные 

принтеры или принтеры прямой пе-
чати на пластиковых картах)

Активация для совместной ра-
боты в  компьютерной сети с  ПО 
«СТАРТ 8000» дополнительных АРМ 
сотрудников СБ для визуального 
контроля проходящих осуществля-
ется установкой на  ПК, где распо-
ложен АРМ, электронной лицензии 
«С8000. Видеоидентификация» (на 
1 рабочее место).

ПО «С8000. Видеоидентифика-
ция» позволит:

•	 выводить информацию о поль-
зователях (в том числе фотографию), 
предъявивших карту на заданных точ-
ках доступа;

•	 создавать в ПО окна для on-line 
просмотра видеопотока от камеры, 
соответсвующей заданной точке до-
ступа (для систем видеонаблюдения 
Trassir, Macroscop, «Линия», Revisor).

С.В. Соловьев,
генеральный директор  
ООО «Системы контроля доступа»,
лауреат премии  
Правительства РФ  
в области науки и техники

Структурная cхема СКУД ПО «РЕВРС» с ПО «СТАРТ 8000»

АРМ «Видеоидентификация» ПО �«РЕВЕРС СТАРТ 8000»

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  | Ко нтроль доступа
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Компания «Проксима»  — один 
из  ведущих производителей ох-
ранно-пожарных систем в  России. 
В  2014  году компания отпраздно-
вала свое 20-летие и  предостави-
ла для заказа обновленную линей-
ку объектового оборудования.

Когда вы выбираете обору-
дование производства компании 
«Проксима», вы выбираете профес-
сиональную расширяемую плат-
форму. В  наших разработках со-
блюдена идеология модульного 
построения объектов сигнализа-
ции, что позволяет пользоваться 
только тем функционалом, который 
необходим; тем самым вы эконо-
мите деньги на  ненужных функци-
ях. 

Компания «Проксима» с  де-
кабря 2014 года предоставляет 
на  выбор два охранно-пожарных 
прибора: «S632-2GSM» и  «S400-
2GSM НАНО». На базе S632-2GSM 
имеются 6 аналоговых шлейфов 
сигнализации (ШС), 3 программи-
руемых силовых реле, 6 выходов 
открытого коллектора (ОК), 4 там-
перных входа, клеммы для под-
ключения считывателей Touch 
Memory, телефонной линии, теле-
фонного аппарата и  микрофона 
прослушки (или трубки для двусто-
ронней голосовой связи с  объек-
том). Этого, как правило, доста-
точно для построения небольшого 
объекта сигнализации, но это лишь 
базовый функционал, который вы 
получаете за 6766 рублей, если го-
ворить о  розничной цене. Компа-
ния «Проксима» выпускает различ-
ные периферийные устройства, 
включая устройства расшире-
ния, с  помощью которых возмож-
но развернуть систему сигнализа-
ции, построенную на адресных и/
или радиоканальных шлейфах сиг-
нализации. Также в арсенале име-
ются Ethernet-модули, с  помощью 
которых передаются извещения 
по  выделенной линии Интернет; 

температурные датчики для мо-
ниторинга температуры на объек-
те и аналоговые расширители для 
увеличения количества аналого-
вых ШС до 60.

S400-2GSM «НАНО»  — новый 
объектовый прибор от  компании 
«Проксима», имеет меньший функцио-
нал в сравнении с S632-2GSM, но при 
этом обладает более привлекатель-

СПИ «Центавр-Проксима». 
Новинки объектового  
оборудования

ОПС

Обновленная линейка объектового оборудования компании «Проксима»

Новая экономичная клавиатура ТК-306. Технология гибридного сенсо-
ра для высокой надежности и защиты от случайных нажатий. Индикация 
6 разделов, питания и каналов связи. Розничная стоимость 576 рублей.
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ной розничной ценой — 3700 рублей. 
На базе «НАНО» 4 ШС, каждый из ко-
торых может быть запрограммиро-
ван как тампер, 2 выхода ОК и клем-
мы для подключения Touch Memory, 
телефонной линии и  телефонного 
аппарата. Устройство оснащено со-
временным GSM-модулем и  SIM-
холдером для установки 2 сим-карт.

S400-2GSM «НАНО» является 
программируемым устройством. 
Типы используемых для связи 
с  устройством оконечным пульто-
вым каналов, протоколы передачи, 
адреса серверов, номера телефо-
нов дозвона, порядок и временные 
характеристики контроля каналов 
определяются в конфигурации. 

Поставляется в различных ва-
риантах исполнения:

•	 плата устройства;
•	 в компактном металлическом 

корпусе без источника питания;
•	 в виде бокс-комплекта с установ-

ленным источником питания и воз-
можностью установки АКБ 2,3 А/ч 
или 7 А/ч;

•	 исполнение в  металлическом 
боксе со встроенным li-ion аккуму-
лятором, в комплекте с выносным 
блоком питания, считывателем ТМ 
и 3-я ключами ТМ.

Устройства расширения произ-
водства компании «Проксима» поддер-
живают таких производителей, как:

•	 System Sensor (серия адресных 
пожарных извещателей Leonardo);

•	 ЗАО «Риэлта» (серия адресных из-
вещателей Ладога-А и серия радио-
канальных извещателей Ладога-РК);

•	 Roiscok (радиоканальные изве-
щатели, произв. Китай);

•	 The Crow Group (радиоканаль-
ные извещатели, произв. Израиль).

Оборудование производ-
ства Crow  — это профессиональ-
ная радиоканальная система, ко-
торая работает на частоте 868 МГц 
по  двустороннему протоколу связи 
с  объектовым оборудованием. Со-
четание надежности, современного 
дизайна и  приемлемой стоимости 
создает необходимые условия для 
удачной интеграции внутри россий-
ского рынка. В этом группе компа-
ний Crow помогает компания «Прок-
сима», которая запустила серийное 
производство радиоканальных рас-

ширителей SEW-200, поддержива-
ющих работу с извещателями Crow. 

Для того чтобы развернуть 
полноценную радиоканальную си-
стему сигнализации с извещателя-
ми Crow, вам понадобится любое 

объектовое устройство производ-
ства компании «Проксима» (S632-
2GSM или S400-2GSM «НАНО») 
и радиорасширитель SEW-200 (его 
розничная стоимость составляет 
1870 рублей). Для управления объ-

Клавиатура ТК-510 Sense. Выполнена в стильном корпусе с глянцевой сен-
сорной лицевой панелью, которая может быть выполнена в двух цветовых 
решениях: серебристо-белый и чёрный. Розничная стоимость 1150 рублей.

S400-2GSM НАНО в компактном боксе с li-ion аккумулятором и установлен-
ным рядом Ethernet-модулем SNM-100

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  ОПС
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ектом сигнализации рекомендует-
ся использовать специальную кла-
виатуру — любую из предлагаемых 
компанией «Проксима» или беспро-
водную клавиатуру Crow. 

Клавиатуры и  устройства рас-
ширения, подключенные к  бюд-
жетному объектовому устройству 
S400-2GSM «НАНО», создают про-
фессиональный каскад решений 

полноценной системы ОПС. А  па-
литра исполнений внешнего вида 
устройств и их компактные разме-
ры открывают простор для инстал-
ляции системы, не создавая хлопот 
хозоргану и  не нарушая эстетики 
помещения, когда это необходимо. 

30 октября 2014 года по  дан-
ным МВД обновился Список техни-
ческих средств безопасности, удов-
летворяющих «Единым техническим 
требованиям к  системам центра-
лизованного наблюдения, предна-
значенным для применения в  под-
разделениях вневедомственной 
охраны» и  «Единым техническим 
требованиям к  объектовым подси-
стемам охраны, предназначенным 
для применения в  подразделени-
ях вневедомственной охраны». Со-
гласно Протоколу расширенного за-
седания Технического совета ГУВО 
МВД России, в  Список была вклю-
чена Система Передачи Извещений 
(СПИ) “Центавр-Проксима».
Валерий Беличев,
ООО компания «Проксима»,
специалист

SEW-200 — радиоканальный расширитель для связи с извещателями Crow 
(до 32 извещателей). Розничная стоимость 1870 рублей

На стенде компании «Проксима» (выставка Sfitex-2014, Санкт-Петербург)



ПРЕДЛАГАЕТ

Камера оснащена полноценным двухсторонним 
аудио, то есть имеет не  только встроенный микрофон 
и динамик, но и аудиовход и аудиовыход. Для записи не-
большого архива имеется слот MicroSD, поддерживаю-
щий карты памяти объемом до 32 Гб. Камера прекрас-
но «видит» в темноте, благодаря мощной ИК-подсветке, 
состоящей из 13 диодов. 

Отличительной особенностью данной камеры явля-
ется наличие оптического 3-кратного ЗУМа. Также есть 
возможность одновременного отображения в  одном 
браузерном окне 9 камер подобного типа, что очень 
удобно, т.к. не требуется установка никакого программ-
ного обеспечения. 

В комплекте с камерой поставляется блок питания 
и ПО видеонаблюдения для всех типов устройств, удоб-
ное в установке и для дальнейшей работы. 

Малогабаритная поворотная  
1.3 мегапиксельная IP-камера 

IVUE IV2503PZ со встроенным Wi-Fi модулем 
серии «Сделай сам»

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Значение

Тип матрицы 1/4” КМОП

Разрешение, пикс. 1280х960

Скорость передачи кадров в сек. 30

ЗУМ 3-кратный

Чувствительность, лк 0.5/0

Аудиовх/вых 1/1, микрофон/динамик

Дальность ИК подсветки, м. 8-10

Максимальный угол поворота/
наклона 360/90°

Беспроводной стандарт IEEE 802.11b/g/n

Сетевые протоколы HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPP
oE,DDNS,UPnP,GPRS, Р2Р

Карта памяти слот для MicroSD 32 Гб

Поддержка мобильных платформ iOS, Android OS, Windows phone OS

Питание 5 DC (адаптер в комплекте)

Диапазон рабочих температур, °С -12 ÷+55

Габаритные размеры, мм 115х103х118

Для выхода в интернет камера оснащена всеми не-
обходимыми инструментами, такими как DDNS, P2P, 
UPnP и FTP. Более того, производитель IVUE предоставля-
ет Облачный сервис, позволяющий хранить архивные ви-
деозаписи на своих серверах.

IP-камера IVUE IV2503PZ отлично подойдет для ор-
ганизации видеонаблюдения в  квартире, коттедже, 
офисе, а также на небольших торговых точках, разбро-
санных по городу.

Технические характеристики
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На современном рынке ох-
ранной сигнализации наиболее 
эффективным решением являет-
ся установка комплексных систем. 
Одна из  таких разработок  — это 
интегрированная система безо-
пасности «Стрелец-Интеграл» (ЗАО 
«Аргус-Спектр»). Здесь соедине-
ны традиционные проводные и но-
вейшие беспроводные технологии, 
что позволяет реализовывать ох-
рану объектов любой сложности. 
В  проводную часть системы вхо-
дит модернизированный комби-
нированный извещатель ИО414-1 
«Сокол-2», а в беспроводную — ра-
диоканальный комбинированный 
извещатель ИО41410-1 «Сокол-Р».

Извещатель «Сокол-2» был раз-
работан 15 лет назад по заказу ГУВО 
МВД России. Это совместная коопе-
рация ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России 
(разработка алгоритма работы изве-
щателя, технических требований, тек-
стовой документации) и  ЗАО  «Аргус-
Спектр» (конструктивные решения, 
программное обеспечение). 

Заложенные в  извещателе 
«Сокол-2» принципы и конструктив-
ные решения, дополненные радио-
интерфейсом «Внутриобъектовой 
охранно-пожарной системы «Стре-
лец», реализованы в  новом изве-
щателе «Сокол-Р».

Конструктивно извещатели 
имеют два канала обнаружения на-
рушителя: ИК-канал и  СВЧ-канал 
(радиоволновый). Зоны обнаруже-
ния каждого из каналов должны со-
впадать.

При этом, поскольку ИК-канал 
принципиально является реги-
стратором поперечных переме-
щений, радиоволновый канал дол-
жен быть настроен на регистрацию 
не  только радиальных, но и  танген-
циальных траекторий. Все это реа-
лизовано в  извещателях «Сокол-2» 
и «Сокол-Р». В этих извещателях чув-
ствительность каждого из  каналов 
выше, чем у соответствующих одно-

канальных приборов, что позволяет 
надежно обнаруживать нарушите-
ля. В то же время извещатели этого 
типа обладают повышенной помехо-
устойчивостью по сравнению с соб-
ственно радиоволновыми или ИК-
извещателями, так как вероятность 
возникновения помех в  помеще-
нии, одновременно воздействующих 
на два канала, достаточно невелика.

В извещателе «Сокол-2» ор-
ганизована функция определе-
ния маскирования при включении 
электропитания: радиоволнового 
канала по  изменению гетеродин-
ной мощности на смесителе за счет 
отражения излучаемой энергии, 
ИК-канала  — за счет подсчета 
определенного количества сраба-
тываний радиоволнового канала 
без подтверждения тревог по  ИК-
каналу. В  извещателе «Сокол-Р» 
функция определения маскирова-
ния реализована по  соотношению 
заданного числа срабатываний 
в каждом из каналов. Также в них 
есть функции контроля величины 
напряжения электропитания и  ис-
правности каналов.

Возможность регулировки 
дальности (по радиоволновому ка-
налу) позволяет применять извеща-
тели как для помещений с большой 
площадью, так и для небольших по-
мещений различного назначения.

Извещатели «Сокол-2» и  «Со-
кол-Р» осуществляют постоянный 
контроль помеховой обстановки 
в охраняемом помещении: если уро-
вень помех по  одному из  каналов 
превысит допустимый, извещатель 
автоматически изменяет алгоритм 
обнаружения, увеличивая устойчи-
вость к  помехам второго канала. 
По  измененному алгоритму обнару-
жения извещатель работает в тече-
ние 2 минут, через установленное 
время он возвращается к  основно-
му алгоритму обнаружения, и  цикл 
повторяется до исчезновения помех. 
Этот режим индицируется в извеща-
теле «Сокол-2» «морганием» свето-

диода канала, по которому проходят 
помехи. Также в извещателях посто-
янно осуществляется фильтрация 
помех при работе исправных люми-
несцентных ламп.

Извещатели снабжены тре-
мя световыми индикаторами: зе-
леного цвета  — для контроля сра-
батывания ИК-канала, желтого 
цвета  — для контроля срабатыва-
ния радиоволнового канала, крас-
ного цвета — для контроля выдачи 
извещения о тревоге. В извещателе 
«Сокол-2» предусмотрена возмож-
ность отключения индикаторов 
в  процессе эксплуатации. В  изве-
щателе «Сокол-Р» для экономии 
батарейного питания индикация 
включается только в  специальном 
тестовом режиме. Работа в  тесто-
вом режиме не превышает 8 минут. 
После чего извещатель автоматиче-
ски переходит в дежурный режим.

В 2008 г. разработано новое 
исполнение комбинированного из-
вещателя «Сокол-2». В  этом изве-
щателе использованы новейшие 
технические решения и  большой 
практический опыт эксплуатации. 
В  микропроцессоре реализован 
усовершенствованный алгоритм 
работы, применена цифровая на-
стройка и современная элементная 
база. Все описанные ниже измене-
ния, введенные при модернизации 
в извещатель «Сокол-2», применены 
и в разработанном в 2014 г радио-
канальном извещателе «Сокол-Р».

В этих извещателях сохранены 
все достоинства предыдущей вер-
сии. Сохранен импульсный режим 
работы радиоволнового канала 
для снижения средней излучаемой 
мощности. Плотности потока мощ-
ности на расстоянии 0,05 м от изве-
щателей, ниже установленных Сан-
ПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 уровней, 
допустимых для постоянной работы 
в  жилых помещениях. За счет сни-
жения излучаемой мощности уда-
лось добиться низкого уровня тока 
потребления — не более 20 мА из-

Извещатель охранный объемный 
комбинированный «Сокол-2»: 
все, что стоит знать

ОПС
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вещателем «Сокол-2» и  не более 
80  мкА извещателем «Сокол-Р», 
что обеспечивает работу последне-
го в  течение трех с  половиной лет 
от двух батарей типа CR123A. 

В извещателях обеспечивается 
термокомпенсация обнаруживаю-
щей способности ИК-канала во всем 
диапазоне рабочих температур (от 
минус 30 до  +50°С). Это реализо-
вано за счет плавного двухсторон-
него увеличения чувствительности 
(с контраста в 4 до 2°С) в диапазо-
не температур окружающей среды 
от  +29  до  +37°С и  понижения чув-
ствительности (до 6°С контраста) 
при отрицательных температурах 
и выше +40°С. 

Микропроцессорная обработ-
ка сигнала наряду с  применением 
специальной оптической системы, 
разработанной ЗАО «Аргус-Спектр» 
для «Икар-5», одного из лучших ИК-
извещателей в  классе устойчивых 
к домашним животным, позволили 
дополнить извещатели режимом 
нечувствительности к  движению 
животных массой до 10 кг. Данный 
режим может быть включен или 
выключен по  желанию потреби-
теля, исходя из  реальных условий 
эксплуатации.

Если режим «защита от домаш-
них животных» выключен, извеща-
тель будет устойчив к  движению 
мелких животных и будет иметь вы-
сокую чувствительность к  переме-

щениям нарушителя в полный рост, 
согнувшись и  «гуськом». В этом ре-
жиме он может надежно обнару-
живать нарушителя и при радиаль-
ных траекториях перемещений. 
Если режим «защита от  домашних 
животных» включен, извещатель 
также надежно обнаруживает на-
рушителя при поперечных переме-
щениях различными способами. 
Однако, при радиальных переме-
щениях (вблизи осевой линии зоны 
обнаружения) возможен пропуск 
нарушителя. В этом случае зона об-
наружения комбинированного из-
вещателя будет аналогичной зоне 
ИК-извещателя.

Теперь антисаботажная зона 
ИК-канала в  извещателях реали-
зована не с применением зеркала, 
а  за  счет конструктивного реше-
ния — наклона корпуса и установ-
ки новой линзы Френеля. 

Данное решение основы-
вается на  опыте практическо-
го использования комбинирован-
ных извещателей. При установке 
на большинстве объектов для пра-
вильной конфигурации зоны об-
наружения радиоволнового кана-
ла приходилось наклонять корпус 
вниз относительно вертикальной 
плоскости. При этом зона обнару-
жения ИК-канала в  извещателях 
предыдущего поколения так же на-
клонялась вниз (хотя оптимально 
была рассчитана на установку без 
наклона). 

Наклон приводил к  уменьше-
нию оптической дальности ИК-
канала и  к  тому, что антисаботаж-
ная зона ИК-канала направлялась 
не  вниз, а  практически на  стену, 
на  которой крепился извещатель, 
что фактически снижало эффек-
тивность ее работы.

В извещателе «Сокол-Р», как 
и  в модернизированном извеща-
теле «Сокол-2», антисаботажная 
зона обеспечивается нижними лу-
чами линзы Френеля, которые раз-
ведены под углом 90°, обеспе-
чивая эффективную работу. Угол 
наклона учтен в  конструкции, что 
обеспечивает оптимальную об-
наруживающую способность ИК-
канала на  максимальной дально-
сти, и  по  всей зоне обнаружения. 
Типовые зоны обнаружения пред-
ставлены.

В настоящее время извещатели 
«Сокол-2» выпускаются с шестью ча-
стотными литерами: литеры 1 и 2 — 
для диапазона излучаемых частот 
от 10,5 до 10,6 ГГц (по специально-
му заказу), литеры 3а, 3б, 4а, 4б — 
для диапазона от 5,35 до 5,45 ГГц. 

Для возможности увеличения 
количества извещателей (при ис-
пользовании 4-х основных частот-
ных литер), устанавливаемых в од-
ном помещении, помимо разноса 
по частотным литерам, в извеща-
тели «Сокол-2» введено дополни-
тельно 24 модуляционных литеры, 
позволяющих обеспечить рабо-
ту в одном помещении двух изве-
щателей с одинаковой частотной 
литерой. В извещателе «Сокол-Р» 
устойчивость работы нескольких 
извещателей в одном помещении 
достигается за счет введения слу-
чайных периодов модуляции без 
разделения по частотным литерам. 

В комплект поставки извеща-
теля «Сокол-2» входит кронштейн, 
но конструкция корпуса позволя-
ет осуществлять крепление и без 
него. Кронштейн у «Сокол-2» старо-
го исполнения удовлетворял требо-
ваниям к антисаботажным действи-
ям, но создавал сложности в работе 
при монтаже. Новый кронштейн 
прост в эксплуатации и является 
универсальным практически для 
всех извещателей производства 
ЗАО «Аргус-Спектр». Кронштейн 
имеет прочную конструкцию, позво-
ляет крепить извещатель на  стену 
и на потолок, раздельно изменять 
в широких пределах углы в гори-
зонтальной и вертикальной пло-
скостях; он не позволяет повернуть 
извещатель вокруг своей оси, что 
является недопустимым действием 
при его эксплуатации. 

В заключение необходимо отме-
тить, что комбинированные извеща-
тели «Сокол-2» и «Сокол-Р» надежно 
работают в помещениях с повышен-
ным уровнем помех, в которых ради-
оволновые или ИК-извещатели вы-
дают ложные тревоги.

Андрей Петров,  
гл. специалист  
ООО «Аргус-Спектр-Холдинг», к.т.н.
Сергей Анюхин,  
ст. научный сотрудник  
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  ОПС

Рис. 1 Типовые зоны обнаружения 
в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях
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В статье рассматривается 
принцип действия и  уникальные 
возможности линейного тепло-
вого извещателя с  оптоволокон-
ным кабелем серии FiberSystem 
8000 и  интерферометром Рама-
на (OTDR). После выхода из печати 
и размещения в Интернете преды-
дущего номера журнала со статьей 
«Линейный тепловой извещатель» 
появились вопросы читателей. Не-
ужели, правда, ошибка измерения 
расстояния до очага при использо-
вании термокабеля может дости-
гать 600  м, ведь некоторые про-
изводители указывают точность 
измерения 1 м! Какой термокабель 
дает точное определение рассто-
яния до очага и так далее. Ответы 
на эти вопросы даны во введении 
к этой статье. 

Локализация очага с традицион-
ным термокабелем

В проводном термокабе-
ле с  термочувствительным по-
лимером, изолирующим витые 
проводники, при достижении тем-
пературы срабатывания полимер 
расплавляется и проводники замы-

каются между собой. По величине 
сопротивления проводников до ко-
роткозамкнутого участка опреде-
ляется расстояние до очага (рис. 1).

Индикация расстояния до  оча-
га вдоль термокабеля производит-
ся в  метрах для удобства воспри-
ятия, вне зависимости от  точности 
измерения. Дискрет измерения ра-
вен 1 м, но никак не точность изме-
рения. Также возможно измерение 
расстояния в  футах, при этом дис-
крет уменьшается в  3 раза, однако 
очевидно точность измерения оста-
ется прежней. Бессмысленно ут-
верждать, что точность измерения 
равна 1 футу = 0,3048 м, как и то, что 
точность измерения равна 1 м.

Точность измерения зависит 
от крутизны преобразования и от из-
менения сопротивления трмокабеля 
при внешних воздействиях. Крутиз-
на преобразования в  данном слу-
чае — это погонное сопротивление 
термокбеля, и чем оно выше, тем точ-
нее результат измерения при одной 
и  той же погрешности измерителя. 
Например, если погрешность изме-
рителя равна 0,5 Ом, то для термока-
беля с сопротивлением 0,2 Ом/м это 
будет определять ошибку измерения 
расстояния в  2,5  м, а  для термока-
беля с сопротивлением 0,6 Ом/м — 
ошибку измерения в  0,83  м. 
Точность локализации очага опреде-
ляется не столько характеристиками 
измерителя сопротивления модуля, 
но в большей степени нестабильно-
стью сопротивления термокабеля 
и соединительного кабеля при изме-
нении условий окружающей среды. 
Как было показано в предыдущей 
публикации, значительное влияние 
на  точность измерения оказывает 
изменение сопротивления термока-
беля при изменении температуры 
окружающей среды. Причем даже 
на объекте с достаточно стабильным 
уровнем температуры при пожаре 
неизбежно будет происходить по-
вышение температуры и изменение 

сопротивления значительной про-
тяженности термокабеля. По  оцен-
ке экспертов, низкоомный термока-
бель (при использованием покрытий 
из меди, олова, цинка, никеля и т.д.) 
с сопротивлением порядка 0,2 Ом/м 
имеет коэффициент температур-
ной зависимости равный пример-
но 0,4%/ °С, тогда как высокоомный 
кабель с  сопротивлением поряд-
ка 0,6 Ом/м всего лишь 0,1%/ °F. Та-
ким образом, при одинаковой про-
тяженности термокабеля равной 
3000  м, при изменении темпера-
туры на  10 °С максимальная ошиб-
ка в  случае низкоомного термока-
беля составляет 120  м, а в  случае 
высокоомного термокабеля всего 
лишь 54  м. При изменении темпе-
ратуры на 50 °С, например с +25 °С, 
при которых летом проводился мон-
таж и  юстировка термокабеля, зи-
мой температура может понизиться 
до -25 °С, сопротивление низкоомно-
го кабеля снизится на 20% и вместо 
3000 м, индикатор будет показывать 
2400 м.

В части контроллеров для ра-
боты с  традиционным проводным 
термокабелем наиболее продвину-

Лазерный оптический  
термокабель

ОПС

Рис.1 Расстояния до очага  
равно 1929 м

Рис. 2. ППКП для непосредствен-
ного подключения термокабеля 
и дымовых извещателей
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тым техническим решением, пред-
ставленным на  российском рынке, 
вероятно, является приемно-кон-
трольный прибор SRP4x4 произ-
водства компании Protectowire (рис. 
2). Этот прибор обеспечивает не-
посредственное подключение 4-х 
высокоомных термокабеля диной 
до 10000 футов, что равно 3048 м, 
с  индикацией расстояния до  очага. 
Мало того, возможно одновремен-
ное подключение до  20 дымовых 
пожарных извещателя в  каждый 
шлейф с  разбиением на  две части. 
Первая группа дымовых извещате-
лей подключается непосредствен-
но к прибору, а вторая — чрез пер-
вый отрезок термокабеля длиной 
примерно до 150 м, ограничение по 
сопротивлению  — до  100  Ом. Дли-
на термокабеля за второй группой 
дымовых извещателей ограничена 
суммарной его величиной, равной 
10000 фут, т.е. 3048 м (рис. 3).

При удельном сопротивлении 
термокабеля порядка 0,6 Ом/м 
сопротивление 3000 м будет рав-
но соответственно 1,8 кОм и  при 
оконечном резисторе 8,2 кОм сум-
марное сопротивление составляет 

10 кОм. Тем самым обеспечивает-
ся четкая идентификация режима 
«Пожар» при срабатывании термо-
кабеля.

Недостатки традиционного тер-
мокабеля

Основным ограничением при-
менения проводного термокабеля 
значительной длины, более 2–3 км 
является отсутствие возможности 
разбиения всей протяженности тер-
мокабеля на зоны. Доступна только 
визуальная информация о расстоя-
нии до места срабатывания термо-
кабеля, что позволяет считать его 
условно квазиадресным. Но форми-
руется только один сигнал «Пожар», 
и  вся протяженность термокабеля 
фактически относится к одной зоне. 
Нет возможности для разделения 
длины термокабеля на  несколько 
зон, что необходимо для включения 
пожарной автоматики по зонам. 
Кроме того, несмотря на использо-
вание интерфейсных модулей с раз-
рядниками и варисторами для обе-
спечения грозозащиты и снижения 
влияния электромагнитных помех, 
полностью защититься при нали-
чии нескольких километров кабе-

ля не  представля-
ется возможным. 
Эти недостатки тра-
диционного прово-
дного термокабеля 
устраняются при ис-
пользовании опто-
волоконного термо-
кабеля. 

Термокабель но-
вого поколения — 
о п т о в о л о к н о 
с лазерным интер-
ферометром

Современные 
технологии значи-
тельно расширя-
ют функциональные 
возможности линей-
ного теплового из-
вещателя. Наиболее 
значимые практи-
ческие результаты 
были получены при 
использовании ла-
зерного оптическо-
го рефлектометра 
с волоконно-оптиче-

ским кабелем. Температура контро-
лируется вдоль кабеля — сенсора 
с непрерывным профилем. Это обе-
спечивает высокую точность опре-
деления изменения температуры 
на больших расстояниях или на про-
тяженных поверхностях. 

Принцип действия извещателя 
серии FiberSystem 8000

В этом извещателе использу-
ется так называемый эффект Ра-
мана: комбинационный принцип 
измерения температуры вдоль оп-
тического волокна, изготовлен-
ного из  кварцевого стекла. Квар-
цевое стекло состоит из  диоксида 
кремния в  виде аморфной твер-
дой структуры. Тепловое воздей-
ствие вызывает колебания решет-
ки в твердом веществе. Когда свет 
падает на  термически возбужден-
ные молекулярные осцилляции, 
происходит взаимодействие меж-
ду легкими частицами (фотона-
ми) и  электронами молекул. При 
этом в  оптическом волокне про-
исходит рассеяние света, извест-
ное как Рамановское рссеяние. 
В  отличие от  падающего света, 
этот рассеянный свет претерпева-
ет спектральный сдвиг на  величи-
ну, эквивалентную резонансной 
частоте колебаний решетки. Свет 
рассеивается в  обратном направ-
лении вдоль оптического волок-
на и содержит три различных спек-
тральных компонента: Рэлеевское 
рассеяние с длиной волны исполь-
зуемого лазерного источника из-
лучения; составляющая Стокса 
с большей длиной волны; составля-
ющая Анти-Стокса с длиной волны 
ниже, рассеяния Рэлея.

Интенсивность так называемой 
Анти-Стоксовской спектральной со-
ставляющей зависит от  темпера-
туры, в  то время как спектральная 
составляющая Стокса не  зависит 
от  температуры. Локальная темпе-
ратура оптического волокна опре-
деляется из  соотношения уровня 
спектральных составляющих Анти-
Стокса и Стокса (рис. 4).

Использование полупроводни-
ковых лазерных диодов с  новым 
способом процедуры оценки, с об-
наружением двух видов рассеяния 
(Рэлея и Рамана) в сенсоре из оп-
тического кабеля длиной до 10 км 

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  ОПС

Рис. 3. Включение термокабеля и дымовых извеща-
телей в один шлейф прибора SRP4x4
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позволяют контролировать незна-
чительные изменения темпера-
туры, такие как один-два градуса 
по Цельсию в минуту. Формирова-
ние выборки отсчетов через 10 нс 
позволяет формировать практиче-
ски непрерывный профиль распре-
деления температуры вдоль опто-
волокна (рис. 4). 

Передний край технологий ли-
нейных тепловых извещателей 

Использование лазерных тех-
нологий обеспечило возможность 
уменьшить время обнаружения за-
горания, свести к  минимуму лож-
ные срабатывания, увеличить на-
дежность системы и  обеспечить 
новый уровень отображения и  пе-
редачи информации пользовате-
лю системы. Линейный волоконно-
оптический тепловой извещатель 
представляет собой кабель, кото-
рый способен обнаруживать го-
рячие газы, а также тепловое из-
лучение, отвечает специфичным 
требованиям при защите различ-
ных объектов или взрывоопас-
ных зон. Этот кабель не  содержит 
электронику и  поэтому невоспри-
имчив к  электромагнитным поме-
хам любых уровней и  диапазонов, 
он обеспечивает долгие годы функ-
ционирования. Его конструкция 
устойчива к  большинству воздей-
ствий окружающей среды (темпе-
ратура, давление, высокая влаж-
ность, загрязнения окружающей 
среды и  выхлопные газы, кото-
рые содержат большое количество 
агрессивных химических веществ, 
коррозионно активных). Линей-

ные тепловые из-
вещатели се-
рии FiberSystem 
8000 обеспе-
чивают макси-
мально точное 
определение ме-
с т о п о л о ж е н и я 
очага или повы-
шения темпера-
туры на  любом 
участке вдоль 
длины оптиче-
ского волокна.

У н и к а л ь -
ные возможно-
сти зонирова-
ния. Вся длина 

оптического волокна может быть 
разделена на  большое число зон 
в  соответствии с  защищаемыми 
зонами (кабельные каналы, вен-
тиляция, зоны с  пожаротушением 
и  т.д.).  Максимально может быть 
запрограммировано до  256  зон 
на  каждом канале. Зоны могут 
быть запрограммированы с  дис-
кретом 0,01 м совершенно произ-
вольно, с  промежутками и  внах-
лест, что значительно расширяет 
возможности управления систе-
мой. 

Несколько различных кри-
териев формирования сигнала 
«Пожар» в каждой зоне. Сигнал 
может формироваться при дости-
жении фиксированной температу-
ры в зоне (максимальный канал), 
по скорости повышения темпера-
туры в  каждой точке зоны (диф-
ференциальный канал)  — 3  зна-
чения (задаются в виде разности 
температур и  промежутков вре-
мени) и  разно-
сти температур 
в  любой точке 
зоны и  средней 
в е л и ч и н о й 
т е м п е р а т у р ы 
в  зоне. Послед-
ний критерий 
очень эффекти-
вен при обнару-
жении локаль-
ных перегревов 
при низких тем-
пературах, по-
зволяет иден-
т и ф и ц и р о в а т ь 
повышение тем-

пературы на 5–10 °С даже при от-
рицательных температурах. 

Возможность предоставле-
ния визуализации размера оча-
га. Имеется информация о распо-
ложении и протяженности участка, 
в  точках которого выполняются 
критерии формирования сигна-
ла тревоги. Например, при воз-
действии потока нагретого возду-
ха на  катушку оптоволокна было 
зафиксировано превышение тем-
пературы над средней темпера-
турой оптоволокна и превышение 
скорости нарастания температуры 
на 5 участках, на расстоянии 5,7 м, 
9 м, 13 м, 22 м и  29 м, протяжен-
ность каждого участка равнялась 
2 м (рис. 5). Дискрет отображения 
температуры равен 0,01°C, рас-
стояния 0,01 м.

Возможность определения 
направления распространения 
очага. Большинство очагов имеют 
определенное доминирующее на-
правление распространения. Зная 
направление распространения, 
можно оптимизировать процесс 
тушения, определить с какой сторо-
ны наиболее безопасно произво-
дить тушение и ликвидацию очага.

Возможность работы в  ре-
жиме двойного канала. Кон-
троллеры серии FiberSystem 8000 
с  двумя каналами могут конфигу-
рироваться для работы в  режиме 
двух радиальных шлейфов или в ре-
жиме петлевого шлейфа. В конфи-
гурации двух радиальных шлейфов, 
контроллер выполняет независи-
мые измерения на двух отдельных 
оптических волокнах, обеспечивая 
в два раза большую зону контроля.

Рис. 4. Принцип работы лазерного оптоволоконного 
линейного извещателя. Is — стоксовская полоса Рама-
на; Ia — антистоксовская полоса Рамана

Рис. 5. Отображение результатов измерений на мониторе
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В двухканальном режиме 
с  петлевым шлейфом один кабель 
подключается к двум выходам кон-
троллера с  возможностью выпол-
нения измерений с  двух сторон 
оптоволокна. При такой конфигу-
рации в случае возникновения об-
рыва оптоволокна вся длина тер-
мокабеля извещателя продолжает 
контролироваться с  двух выходов 
контроллера до  точки разрыва. 
При обрыве кабеля формируется 
сигнал «Неисправность» и  опреде-
ляется место обрыва с  точностью 
до  1  м, что важно для быстро-
го устранения неисправности при 
протяженности линейного извеща-
теля в несколько километров.

Безопасность. В контроллере 
используется маломощный лазер 
до  20 мВт (класс 1М), неопасный 
для глаз человека и  безопасный 
при обрыве оптоволоконного ка-
беля во взрывоопасной зоне. Он 
может монтироваться во взрывоо-
пасных зонах, включая зону 0, без 
какой-либо дополнительной взры-
возащиты. Программируемый уро-
вень сигнала тревоги по превы-
шению температуры относительно 
среднего значения в  зоне позво-
ляет значительно раньше обна-
ружить пожарную опасность, что 
очень важно обеспечить во взры-
воопасной зоне. С другой стороны, 
использование лазера на  малых 
мощностях гарантирует стабиль-
ную работу извещателя в  течение 
нескольких десятков лет.

Виброустойчивость. Контрол-
леры серии FiberSystem 8000 спро-
ектированы специально для ра-

боты в  тяжелых 
условиях при на-
личии вибраций, 
например в  же-
лезнодорожных 
тоннелях. Испы-
тания на  вибра-
ционную устойчи-
вость показали 
отсутствие каких-
либо влияний 
на результаты из-
мерений при воз-
действии вибра-
ции с ускорением 
0,5 g.

В зависимо-
сти от условий эксплуатации, выби-
рается тип волоконно-оптического 
кабеля. Кабель с индексом MF со-
стоит из  неметаллической трубки, 
которая вмещает два оптических 
волокна. Покрытия оптических во-
локон специально выбраны для ши-
рокого применения при различных 
воздействиях окружающей сре-
ды и  температурные требований. 
Кабель имеет безгалогенную ог-
нестойкую оболочку, которая обе-
спечивает высокую эластичность 
и малые радиусы изгиба. Высокая 
прочность на  разрыв обеспечива-
ется плотно буферизированными 
арамидными волокнами сплетен-
ными вокруг сердечника. Этот тип 
кабеля идеально подходит для ис-
пользования в  приложениях с  вы-
соким уровнем электромагнит-
ных помех (на железнодорожном 
транспорте, в тоннелях или на элек-
трических кабельных лотках), по-
скольку его не содержащая метал-
ла конструкция минимизирует риск 
наведенных напряжений. Отсут-
ствуют электронные компоненты, 
сенсорный оптический кабель пол-
ностью пассивен и не требует како-
го-либо питания в  процессе изме-
рения и обнаружения.

Высокие механические харак-
теристики кабеля упрощают техни-
ческое обслуживание. Можно от-
метить также простую интеграцию 
и  установку, возможность защиты 
одним кабелем большого числа зон 
общей протяженностью до 10 км.

Для приложений, которые тре-
буют максимально прочного ис-
полнения, выпускается кабель 

с  индексом FR, который построен 
с использованием корда из нержа-
веющей стали. В  оболочке нахо-
дятся два независимых кварцевых 
волокна с  цветовой кодировкой. 
Оболочка из  нержавеющей стали, 
плакированная слоем высококаче-
ственной нержавеющей стальной 
проволоки и в безгалогенной огне-
упорного оболочки образуют кон-
струкцию, которая обеспечивает, 
высокую прочность на растяжение. 

Оптоволоконный кабель име-
ет диаметр Ø3,8-4 мм, что обеспе-
чивает совместимость с крепеж-
ными элементами проводного 
термокабеля.

Контроллеры серии Fiber- 
System 8000 выпускаются одно-
канальные на  1 км, 2 км, 4 км, 
6 км, 8 км и  10 км, двухканальные 
на 1 км, 2 км, 4 км, 6 км и 8 км, че-
тырехканальные на 1 км, 2 км, 4 км 
и 6 км. Широкая номенклатура по-
зволяет выбрать оптимальный тип 
контроллера и  кабеля для различ-
ных объектов по протяженности 
и  по конфигурации. Извещатель 
подключается к  любому приемно-
контрольному прибору через про-
граммируемые встроенные 43 реле 
«Пожар» и 1 реле «Неисправность».
Для расширения дополнительно мо-
гут использоваться внешние ре-
лейные блоки с  256  реле на  каж-
дый канал. Контроллер может быть 
легко интегрирован в SCADA через 
Modbus, TCP/IP, RS-485, RS-422 или 
RS-232. Подключение к компьютеру 
для конфигурирования производит-
ся через USB и LAN (RJ-45).

Этот уникальный лазерный ли-
нейный тепловой извещатель эф-
фективно контролирует протяжен-
ные объекты (тоннели, кабельные 
трассы, конвейеры, транспорте-
ры, резервуары, холодильные ка-
меры, парковки), идеален для 
использования в  областях с  тяже-
лыми температурными условиями, 
не  подвержен электромагнитным 
помехам, радиации, коррозии, ра-
ботает в  химически агрессивных 
и во взрывоопасных средах.

Игорь Неплохов,  
к.т.н., технический директор, 
Антон Анненков,  
исполнительный директор  
ГК «Пожтехника»

ТЕХНИКА XXI ВЕКА  |  ОПС

Рис. 6. Испытания на вибрационную устойчивость кон-
троллера FiberSystem 8000
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Незаметно цикл статей об ос-
нащении спортивных объектов 
системами музыкально-речевой 
трансляции подошел к  своему ло-
гическому завершению. В  пре-
дыдущих номерах журнала было 
рассказано о  моделях громкого-
ворителей, рекомендованных для 
озвучивания спортивных площа-
док, о  специфичных усилителях 
мощности и  приборах обработ-
ки аудиосигнала, которые необхо-
димы в  подобных системах, о  не-
которых особенностях построения 
систем музыкальной трансляции. 
Основная часть изложенного мате-
риала основана на  практическом 
опыте решения задач, с  которыми 
сталкиваются специалисты компа-
нии «Имлайт» и  ее партнеры. Раз-
умеется, что оборудование, кото-
рое упоминалось в этих примерах, 
равно как и  сами технические ре-
шения — «не догма, а руководство 
к действию», и для читателя они но-
сят исключительно рекомендатель-
ный характер. 

 
Принципы построения систем 

музыкальной трансляции для не-
больших спортивных объектов были 
освещены ранее, поэтому предла-
гается перейти к более сложной, но 
не менее интересной теме — инте-
грация систем музыкально-рече-
вой трансляции с  системами ава-
рийного оповещения. В  качестве 
примера, предлагается взять систе-
му, реализованную в многофункци-
ональном спортивном комплексе 
«Трудовые резервы» в городе Коста-
най в Казахстане. 

Краткое техническое зада-
ние, которое было получено от за-
казчика: спортивный комплекс со-
стоит из  нескольких автономных 
спортивных площадок, располо-
женных на  территории 4 гектара. 
Вся территория разбита на 25 зон 
оповещения.

1.	 Легкоатлетический стадион и фут-
больное поле (закрытого типа) с воз-

можностью размещения до четырех 
тысяч зрителей: зона 1 и 2 — фасад 
здания стадиона и прилегающая тер-
ритория; зона 3 и 4 — холл и гарде-
роб; зоны 5, 6, 7, 8 — зрительские 
трибуны «Север», «Запад», Юг», «Вос-
ток». Зона 9 и 10 — футбольное поле 
и беговые дорожки. Зона 11, 12, 13, 
14 — тренажерные залы. Зона 15, 16, 
17 — тренерские и судейские ком-
наты. Зона 18 и 19 — раздевалки 
и подсобные помещения.

2.	 Волейбольно-баскетбольная пло-
щадка (закрытого типа) на 600 зри-
телей: зона 21 и 22 — зрительские 
трибуны; зона 23 — собственно сама 
спортивная площадка.

3.	 Теннисный корт (открытого 
типа) — зона 24.

4.	 Хоккейная коробка (открытого 
типа) — зона 25.

Система музыкально-речевой 
трансляции и аварийного оповеще-
ния должна иметь следующие воз-
можности:

Управление системой «локаль-
но» (оператором) и «дистанционно» 
с удаленного рабочего места через 
Интернет.

Зональное оповещение о чрез-
вычайных ситуациях с  возможно-
стью создания алгоритма опове-
щения.

Для каждой зоны должны быть 
индивидуальные сообщения об 
эвакуации.

Запуск по таймеру ранее запи-
санных информационных сообще-
ний и музыкальных фрагментов.

Трансляция различных музы-
кальных программ и  сообщений 
в  разные зоны с  возможностью 
объединения всех зон в одну.

Подключение нескольких пери-
ферийных источников аудиосигнала 
(CD-плеер, тюнер и  т.п.) и  несколь-
ких радиомикрофонов для судей 
и ведущих (но не более четырех)

Для решения поставленной 
задачи была выбрана цифровая 
интеллектуальная система транс-
ляции и  оповещения торговой 

марки DSPPA, центральным бло-
ком которой является MAG-1189. 
Этот прибор — сердце всего ком-
плекса, он включает в себя прак-
тически все функции, необходи-
мые для реализации технического 
задания. Но,  тем не  менее, в  си-
стеме имеется несколько вспо-
могательных приборов, которые 
обогащают ее дополнительными 
функциями.

На рис. 1 представлена блок-
схема подключения прибора 
управления MAG-1189, а также пе-
риферийных устройств, усилителей 
мощности и  управляющего ауди-
опроцессора. Поскольку в  насто-
ящей статье речь идет преимуще-
ственно о  приборах управления 
системой, вопросы подбора мо-
делей и  типов громкоговорителей 
не освещаются, кроме того, эта ин-
формация была изложена в преды-
дущих номерах журнала.

В качестве источников аудио-
сигнала были выбраны приборы 
серии МР того же производителя, 
и это не обусловлено желанием ис-
пользовать оборудование только 
одной торговой марки. Дело в том, 
что MAG-1189 имеет возможность 
дистанционно управлять этой сери-
ей приборов по протоколу RS-485, 
а при работе с удаленного рабоче-
го места или локально, но с помо-
щью компьютера, оператору необ-
ходимо иметь доступ к управлению 
всем основным оборудованием, 
входящим в систему.

Чтобы не использовать боль-
шого количества приборов обра-
ботки аудиосигнала: эквалайзе-
ров, компрессоров, лимитеров, 
гейтов и  прочих (а они необхо-
димы)  — было принято решение 
установить один цифровой управ-
ляющий процессор Volta DSP-
2х6. Кроме функций вышепере-
численных приборов, процессор 
DSP-2x6 дает возможность вы-
ставить необходимое время за-
держки выходного аудиосигнала 

Музыкально-речевая трансляция 
на спортивных объектах 
(часть 3)

Оповещение
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для каждой линии громкогово-
рителей, и  тем самым позволяет 
создать четкую и комфортную ау-
диокартинку для зрителей на три-
бунах и  участников соревнова-
ний. Потому что не секрет, что при 
зональном озвучивании стадиона 
(«газон» и  зрительские трибуны), 
приходится часто сталкиваться 
с  длинными кабельными линия-
ми, а  длина этих линий не  быва-
ет одинаковой. Для разной длины 
линий время прохождения сигна-
ла от  усилителя до  громкогово-
рителя, разумеется, тоже будет 
разным, и, если должным обра-
зом не отрегулировать это время, 
есть риск получить неприятный 
эффект delay (эхо) и  неразборчи-
вую речь при объявлениях. 

Возвращаясь к  разгово-
ру об  удобстве управления систе-
мой, хочется добавить, что усилите-
ли мощности серии MAG, находясь 
в единой системе, тоже имеют воз-
можность дистанционного управ-
ления, и, кроме того, наличие функ-
ции самодиагностики позволяет 
своевременно определить неис-
правный усилитель и при необходи-
мости заменить его.

Что касается микрофонных ра-
диосистем, которые использованы 
в  проекте, здесь нет никаких осо-
бенностей или хитростей. Обычная 
стоканальная диверсивная радио-
система, и на ее месте могла быть 
любая другая с  аналогичными ха-
рактеристиками, но выбрана имен-
но Volta US-102, потому что на про-

тяжении многих лет нет никаких 
претензий к  работе этой модели. 
Как говорится — «Старый друг луч-
ше новых двух!»

Вот на  этой оптимистичной 
ноте, хотелось бы закончить это 
цикл статей об оснащении спор-
тивных объектов системами музы-
кально-речевой трансляции.

Надеемся, что полученная ин-
формация оградит вас от ненужных 
забот и позволит избежать всякого 
рода «подводных камней», которые 
так часто встречаются в  работе 
проектировщика и инсталлятора.

Александр Стерликов,
руководитель направления  
Public Adress компании  
«ИМЛАЙТ-ШОУТЕХНИК»

Тактика охраны  |  Оповещение

Рис. 1 Блок-схема
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Представленные на  рынке си-
стемы охранно-пожарной сигна-
лизации передают сигнал тревоги 
на  пульт централизованного на-
блюдения по  различным каналам 
связи  — GSM, GPRS, TCP/IP, теле-
фонным линиям. Но только радиока-
нальная связь в  нелицензируемых 
частотных диапазонах не  зависит 
от  организаций-посредников, пре-
доставляющих свои каналы связи, 
требующих регулярных платежей.

И это первое, на что необходи-
мо обратить внимание при выборе 
оборудования. Наиболее распро-
страненным и  открытым является 
диапазон 433 МГц с мощностью пе-
редачи до 10 мВт.

Второе. Для компактно рас-
положенной группы объектов нет 
необходимости применять обо-
рудование, в  котором заложены 
избыточные технические харак-
теристики для достижения мак-
симальных результатов по  даль-
ности. А  также излишни системы, 
в  которых применены суперна-
дежные технологии передачи сиг-
нала и  шифрования данных. Ведь 
основная задача — сократить за-
траты на  оборудование. Вы же 
не  будете приобретать автомо-
биль премиум класса для пере-
возки картошки из сада?

Третье. Системы с  избыточны-
ми техническими показателями 
требуют надежное антенное обору-
дование: вышки, растяжки, кабель-
ное снижение, контакты. А  это за-
траты не  меньшие, чем стоимость 
самого оборудования. 

Что имеем в «сухом остатке»?

Какие объекты можно счи-
тать компактно расположенной 
группой? Дачные и  жилые посел-
ки, торговые и гаражные комплек-
сы, индустриальные и промышлен-
ные объекты.

Какие затраты мож-
но считать минимальными? 

От  5  000  руб на  оборудование ох-
раняемого объекта и от 5 500 руб 
на оборудование поста охраны.

Какие при этом достаточные 
характеристики оборудования?

Двусторонний радиообмен 
с  квитированием для использо-
вания на  нелицензируемой часто-
те 433  Мгц с  нелицензируемыми 
уровнями мощности до 10 мВт.

Использование в качестве «ра-
диоудлинителя» выхода объектово-
го ППКОП на ПЦН.

Максимальная емкость системы:
•	 один пульт централизованного 

наблюдения «ПЦН Астра-Y»;
•	 4 устройства оконечных пульто-

вых (УОП) (обеспечивают возможность 
работы на 4-х частотных каналах);

•	 250 устройств оконечных объек-
товых (УОО) (возможность контроля 
одним УОП всех УОО);

•	 2000 объектов (1 объект = 1 раз-
дел или ШС) при применении объ-
ектовых ППКОП «Астра-812/812М», 
«Астра-712/8»;

Организация охраны компактно 
расположенной группы объектов 
с минимальными затратами

ОПС
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Дальность действия*:
•	 с штатной штыревой антенной — 

до 2,5 км;
•	 с внешней антенной АШ-433 — 

до 4,5 км.
Мощность передающего трак-

та УОП и УОО — 10 мВт.
Использование выносных ан-

тенн для увеличения дальности.
Функция тестирования радио-

канала.
Алгоритм контроля связи с вы-

дачей соответствующих извещений 
при потере связи:

•	 с одним УОО — через 2–40 ми-
нут (время настраивается);

•	 со всеми УОО — через 3 минуты.
16 частотных каналов.
Выбор частотного канала.
Изменение частотного канала 

на рабочей системе.
Динамическое кодирование 

сообщений с защитой от «квалифи-
цированного обхода» (подмена ра-
диоустройств, использование ра-
нее записанных извещений).

Алгоритм исключения наложе-
ний сигналов от нескольких УОО.

Цифровой интерфейс RS-485 
для обеспечения проводной связи 
УОП с ПЦН.

Таким техническим харак-
теристикам соответствует обо-
рудование «Астра-Y», поставляе-
мое ООО «ТЕКО-Тд».

В качестве ПЦН применяется 
прибор «ПЦН Астра-Y» или компью-
тер с  установленным программ-
ным обеспечением АРМ «Астра-Y». 
При использовании компьютера 
пульт «ПЦН Астра-Y» рекомендует-
ся оставить в системе в качестве 
резервного устройства. Пульт бу-
дет находиться в  режиме ожида-
ния, и, в  случае выхода из  строя 
ПК, позволит автоматически за-
пустить мониторинг объектов че-
рез пульт.

Настройка системы и  созда-
ние ПЦН на  ПК с  ОС Windows вы-
полняется с  помощью программы 
для компьютераАРМ «Астра-Y» (раз-
мещается на сайте www.teko.biz).

Настройка системы с  исполь-
зованием пульта «ПЦН Астра-Y» 
и  смена ПО (при необходимости) 
выполняется с помощью програм-
мы для ПК Pconf-Y** (размещается 
на сайте www.teko.biz).

Пульт «ПЦН Астра-Y» и  ПО АРМ 
«Астра-Y» не предназначены для по-
становки на охрану/снятия с охраны.

Примечания.
*	 На прямой видимости. Ради-

ус действия в значительной степени 
зависит от  конструктивных особен-
ностей препятствий, места установ-
ки, помеховой обстановки и  типов 
использованных внешних антенн

** Функции программ для под-
ключения к  приборам кабелем 
USB типа АМ/ВМ (обновление ПО 
приборов и  настройка ПЦН-Y про-
граммой Pconf-Y) совместимы толь-
ко с 32-разрядными операционны-
ми системами. При подключении 
модулем сопряжения «Астра-984» 
(настройка и мониторинг програм-

мой АРМ «Астра-Y») ограничений 
по  разрядности к  операционным 
системам нет.

Н.А. Любимов,  
ведущий инженер отдела марке-
тинга ООО «ТЕКО — Торговый дом»

Продукцию производства 
компании «Теко»  

можно приобрести 
в «Торговом Доме ТИНКО»
Каталог оборудования — 

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования  
и технические консультации

+7 (495) 708-42-13
(многоканальный)

Тактика охраны  |   ОПС
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«Как приятно знать, что ты что-то 
узнал!»

Мольер

«Торговый Дом ТИНКО» в третий 
раз принял участие в  крупнейшей 
российской ежегодной выставке 
HI-TECH Building 2014. На  выставке 
традиционно демонстрируются но-
винки и  разработки в  области ав-
томатизации зданий. Здесь лучше 
всего можно увидеть пути и перспек-
тивы развития отрасли, заметить за-
рождающиеся тенденции и оценить 
общее направление движения рын-
ка  — интеллектуализации совре-
менной среды обитания человека. 

Выставка показала, что ин-
дустрия безопасности находится 
на пути смены подхода в идеологии 
построения систем безопасности: 
во-первых, происходит интеграция 
«безопасности» с другими система-
ми «умного дома»; во-вторых, оче-
виден тренд от  индивидуальности 
и уникальности в сторону унифика-
ции и стандартизации.

Специалисты «Торгового Дома 
ТИНКО» по результатам предыдущих 
выставок HI-TECH Building очень 
своевременно и  точно выделили 
существующие настроения и  по-
требности рынка. Компания пред-
ложила на своем стенде готовые ти-
повые решения (ТР) комплексных 
систем безопасности, что вызва-
ло заметный и  приятный для пред-
ставителей «ТД ТИНКО» всплеск 
интереса и даже некоторого ажио-
тажа среди посетителей выставки. 
И, что очень важно, высокие оцен-
ки данному подходу к проектирова-
нию и конкретным реализациям ТР 
были даны многими специалистами 
компаний, работающих как на рын-
ке «умного дома», так и  на  рынке 
безопасности. 

А читателям нашего журнала 
предлагаем новые ТР, реализован-
ные и  опробованные на  практике 
не один раз. 

 Типовое решение 1. Система 
ОПС на  базе ППКОП «Астра-До-
зор» с возможностью радиорас-
ширения и  подключения техно-
логических детекторов (рис. 1, 
табл. 1 и 2)

Типовое решение автономной 
системы охранно-пожарной сигна-
лизации небольшого объекта (за-
городный дом, небольшой магазин 
или офис) построено на  базе при-
бора приемно-контрольного, ох-
ранно-пожарного (ППКОП) «Астра-
Дозор» производства НТЦ «ТЕКО».

Достоинства:
•	 система может функционировать 

в автономном режиме (вывод тре-
вожных сигналов на сирену и маяк), 
устанавливать и поддерживать связь 
с ПЦН, присылать текстовые сообще-
ния на телефоны пользователей, либо 
комбинировать эти режимы работы;

•	 постановка/снятие прибора воз-
можна с помощью SMS, через Internet, 
с помощью программного обеспече-
ния для смартфона под управлени-
ем ОС Android, с помощью клавиа-
туры и/или ключей ТМ;

•	 ППКОП «Астра-Дозор» исполь-
зует недорогие общедоступные ка-
налы связи для передачи информа-
ции о состоянии объекта и получе-
ния управляющих команд: Ethernet, 
GSM/GPRS (2 SIM карты). Работа ка-
налов связи Ethernet и GSM/GPRS 
осуществляется параллельно и  не 
зависит друг от друга.

•	 ППКОП реализует функцию опо-
вещения оператора ПЦН о разбой-
ном нападении на пользователя без 
привлечения внимания нападающе-
го путем снятия с охраны или взя-
тия на  охрану объекта специаль-
ным кодом;

•	 мониторинг и формирование со-
бытий по изменениям: в сети Ethernet, 
напряжения питания.

Особенности
Дистанционное управление 

технологическими выходами. 

Выходы ППКОП «Астра-Дозор» 
имеют свободно программируе-
мую логику работы и позволяют ре-
шать широкий круг задач для авто-
матизации типовых задач «умного 
дома», например: 

•	 внешнее оповещение сиреной 
или маяком; 

•	 автоматическое включение ко-
ридорного освещения при движении 
в темное время суток; 

•	 включение/выключение авто-
номного обогревателя в  режиме 
термостата; 

•	 блокировка нарушителя в кон-
трольной зоне; 

•	 автоматическое перекрытие про-
течки воды 

•	 и многие другие задачи, ограни-
ченные лишь фантазией настройщи-
ка системы.

Типовое решение 2. Беспровод-
ная система охранной сигнали-
зации с  двусторонней связью 
ABAX (производство «SATEL») (му-
зеи, храмы, квартиры) (рис.  2, 
табл. 3,4 и 5)

Беспроводная система с двух-
сторонней связью ABAX — это ре-
шение, позволяющее оборудовать 
защитой те места, в  которых про-
кладка кабелей очень неудобна 
или даже невозможна.

Система ABAX, сердцем ко-
торой является универсаль-
ный контроллер беспроводных 
устройств  — ACU-100, была раз-
работана как беспроводное рас-
ширение для приемно-контроль-
ных приборов INTEGRA и  VERSA. 
В сопряжении с этими устройства-
ми можно использовать ее полные 
возможности. Однако, благодаря 
гибкости примененных решений, 
ее достоинствами можно пользо-
ваться и в случае совместной ра-
боты с почти каждым другим при-
бором.

Система ABAX  — это также 
идеальное решение, позволяющее 
расширить эксплуатирующуюся 

«ТД ТИНКО» предлагает:  
типовые проектные решения

Актуально
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проводную систему охранной сиг-
нализации беспроводными устрой-
ствами.

Достоинства:
•	 надежная связь благодаря ис-

пользованию «чистой» частоты 868,0 ÷ 
868,6 МГц;

•	 надежная передача сигналов 
от  извещателей на  приемно-кон-
трольный прибор (ПКП);

•	 надежная защита от целенаправ-

ленного искажения информации;
•	 длительное время работы от од-

ного комплекта батарей (до 5 лет);
•	 удобное и  простое изменение 

настроек устройств без необходи-
мости физического доступа к ним;

•	 возможность выбора оптималь-
ного места монтажа и  настройки 
устройств (музеи, храмы);

•	 возможность создания как про-
стых, так и сложных беспроводных 
систем, в том числе и с элементами 

автоматики («умный дом»);
•	 возможность оперативной ре-

акции на  попытку целенаправлен-
ного глушения беспроводной связи;

•	 возможность создания расши-
ренных беспроводных систем (даль-
ность действия до 500 м);

•	 широкая гамма подключаемых 
устройств (извещателей, оповеща-
телей, брелоков);

•	 простое проведение периодиче-
ского тестирования системы.

Рис. 1 Схема построения системы 
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Код Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена 1 шт. 
(руб.)

222051
Астра-Дозор
Прибор приемно-контрольный  
охранно-пожарный

Контроль состояния адресных радиоканальных извещателей системы Астра-РИ-М 
через радиоприемное устройство РПУ Астра-РИ-М. Контроль состояния 8-ми ШС 
в ППКОП. Три общедоступных канала передачи извещений на ПЦН: встроенный GSM/
GPRS модем с двумя SIM-картами и встроенный Ethernet модуль. Встроенная GSM-
антенна. Оповещение пользователей (5 тел. номеров) по каналу GSM с помощью SMS. 
постановка-снятие ключами Touch Memory, пин-кодами, картами Wiegand. Задание 
режимов работы из меню ППКОП. Смена ПО по каналам Internet (GPRS, LAN) с сервера 
«Дозор» от ЗАО ПК «Атлант», взаимодействие с ПО ПЦН сервера «Дозор».

1 7699.00

223771
ИПД-3.2М НЗ Извещатель  
пожарный дымовой

Оптико-электронный точечный, 4-проводный, НЗ, U-пит. 12 В, I-потр. 45 мкА, t-раб. 
-30...+55°C, 100х48 мм

1** 230,00

002028
Астра-5 исп.А Извещатель  
охранный объемный

Оптико-электронный 12 м, 90 гр., антисаботажная зона, t: -30…+50°C. 1** 438.00

001001
ИО 102-2 (СМК-1) Извещатель 
охранный магнитоконтактный

Точечный, накладной, 58х11х11 мм. 1** 32.90

200620 Астра-10 исп.1 Оповещатель световой Предназначен для оповещения о состоянии объекта. 1 147,00

019006 Иволга Оповещатель звуковой. Сирена 105 дБ, 12 В, 55 мА, t: -40…+50C. 1 141.25

220210
Водолей-Р (01) Анализатор  
уровня воды

Датчик влажности, контактный, релейного типа, диапазон рабочего напряжения 
10 В-14 В. Замкнут при отсутствии воды. С индикатором.

1 394.16

204314
GDR-1224L Извещатель  
утечки сжиженного газа

Пропан + бутан, 12/24 В постоянного тока, встроенная звуковая индикация тревоги, 
релейный выход, U-пит.12/24 В, P-потр.2 Вт, IP42, t-раб.-10...+55°С, 140х100х50 мм.

1 1840.91

020330 Астра-712/0 Источник питания Источник вторичного электропитания резервированный 12 В,1 А под аккумулятор 7 Ач. 1 938,00

008040 Аккумулятор
12 В, 7 Ач, аккумулятор герметичный свинцово-кислотный,  
размеры (ДхШхВ)- 151х65х101 мм, вес — 2,7 кг

1 351,00

Таблица 1. Состав комплекта* 

211677
Астра-РИ М РПУ Устройство 
радиоприемное

433 МГц, смена частотных литер: программная или перемычками,  
контроль 48 извещателей, 2 выходных реле, информац. интерфейсы LIN и USB. 
Оперативная настройка с помощью перемычек. 

1 1576,00

020153
Астра-3321 Извещатель охранный 
магнитоконтактный радиоканальный

Точечный, магнитоконтактный, радиоканальный. Дальность радиоканала — 300 м, 
возможность подключения внешних СМК.

1** 966,00

020147
Астра-5131 Извещатель охранный 
объемный радиоканальный

Оптико-электронный ИК-пассивный, зона обнаружения 10х10 м, дальность 
радиоканала — 300 м.

1** 1397,00

020151
Астра-6131 Извещатель охранный 
звуковой радиоканальный

Поверхностный акустический, дальность радиоканала — 300 м, t: -20...+50ºС. 1** 1576,00

020259
Астра-421 исп.РК Извещатель 
пожарный дымовой радиоканальный

Оптико-электронный. Встроенный элемент питания 2,7-3,6 В. Предназначен 
для обнаружения дыма в охраняемом помещении и формировании извещения 
о тревоге.

1** 1388,00

230406
Астра-361 исп.РК Извещатель протечки 
воды радиоканальный

До 300 м, элемент питания CR2450, IP65, tраб.+5...+50°С, 64х46х22 мм. 1** 1299,00

229818
HC12B 3/4” 
Кран шаровой с электроприводом

D3/4”, нерж.сталь, Рраб.16Бар, tmax.воды 90°С, время открытия/закрытия 
5...7сек., U-пит.12В, I-потр.50мА, IP67, t-раб.-10...+50°С, 93х70х67мм.

1** 12423,57

Таблица 2. Дополнительное оборудование*

Ориентировочная стоимость оборудования 12212,22 руб.

При покупке оборудования на основе данного комплекта — скидка от 8 %. 
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 ** Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Код Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена за 1 
шт. (руб.)

214794 
ACU-100 Контроллер  
беспроводной системы

Контроллер беспроводной системы 868,0-868,6 МГц, в пласт. корпусе OPU-1A, 2-х 
сторонняя связь с датчиками, до 48 беспроводных устройств, подключение к ПКП 
INTEGRA, CA-64 и CA-10 посредством шины связи, программирование: с помощью 
ЖКИ клавиатур INTEGRA, с ПК через RS-232, потребление 100 мА, дальность 
радиоканала до 150 м, 104 х 73 мм, -10...+55°С.

1 4416,13

214881 OPU-1A Корпус пластмассовый Корпус, пластик, для дополнительных модулей, 126х158х32 мм. 1 420,28

214762
DB9FC/RJ-KPL (DB9FC/RJ-SET)
Кабель для программирования

Универсальный кабель для программирования (RJ и PIN3 разъемы) CA-5, CA-6, RX-
2K, RX-4K, ACCO-KP, ACCO-U-KP-PS.

1 699.22

Таблица 3. Состав комплекта*

Ориентировочная стоимость оборудования 5 535,63 руб. 
При покупке оборудования в указанной комплектации — скидка от 12%.
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Особенности
Благодаря широкому выбору 

подключаемых устройств, эта си-
стема может с  успехом применять-
ся для создания расширенной си-
стемы охранной сигнализации или, 
так называемого, «умного здания», 
обеспечивая сочетание безопасно-
сти, энергосбережения и комфорта. 

В завершение статьи следу-
ет отметить, что, учитывая совре-
менные потребности заказчиков 
и  конечных потребителей рын-
ка систем безопасности, специа-
листы «ТД ТИНКО» будут и  в даль-
нейшем пополнять и  дополнять 
«Альбом типовых решений для за-
щиты объектов», публикуемый  

на сайте www.tinko.ru и в журнале 
«Грани безопасности». 

Салапина Н.А.,  
маркетолог-аналитик
Брюзгин А.М.,  
инженер-консультант  
ООО «ТД ТИНКО»

Тактика охраны  |  АКТУАЛЬНО

Код Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена за 1 
шт. (руб.)

214796
ACX-200 Модуль расширения  
проводных зон и выходов

Модуль расширения системы АВАХ: подключение проводных устройств к системе, 
4 управ. входа (NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC) и 4 реле c автономным управлением 
1А/24В, потребление 40-120 мА, в пласт. корпусе OPU-1A 104 х 73 мм, -10...+55°С.

1 2 417,53

Код Наименование Описание
Кол-во 
(шт.)

Цена за 1 
шт. (руб.)

214802
APD-100
Извещатель охранный оптико-
электронный радиоканальный

Беспроводной извещатель PIR, дистанционная настройка программным способом 
функции от «животных»до 15 кг, батарея CR123A 3В, сменные линзы Френеля, 
регулируемый кронштейн для монтажа на стене или потолке, 63х96х49 мм, 
-10»С...+55»С, дистанционная настройка.

1** 2 343,14

214798
AMD-100 Извещатель 
магнитоконтактный радиоканальный

Беспроводной магнитный извещатель (белый), батарея CR123A 3В, 24х110х27 мм, 
-10...+55°С, дистанционная настройка.

1** 1 971,21

214808
AFD-100
Извещатель затопления

Беспроводной извещатель затопления, внешний сенсор, батарея CR123A 3В, 
24х110х27 мм, -10...+55°С.

1** 2 454,72

214814
ASW-100E
Контроллер

Беспроводной контроллер для дистанционного управления устройствами, 
подключаемыми к сети 220 В, гнездо типа EURO, допустимая нагрузка 16А, 
65х100х77 мм, -10...+55°С. 

1** 2 715,07

Таблица 4. Дополнительное оборудование — проводное

Таблица 5. Совместимое оборудование — беспроводное

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.  
 ** Количество извещателей и видеокамер выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Рис. 2. Схема построения системы
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Адресная система сигнализа-
ции «Минитроник А32.Ex» предна-
значена для защиты средствами 
пожарной и  охранной сигнализа-
ции средних и  малых объектов  — 
таких, на  которых ранее применя-
лись шлейфовые приборы. 

В данной статье мы рассмо-
трим объект с  одним взрывоо-
пасным помещением. При этом 
остальные помещения здания 
не являются взрывоопасными. На-
личие двух информационных линий 
в  адресной системе «Минитроник 
А32.Ex» идеальным образом по-
зволит нам организовать отдель-
ную защиту взрывоопасной зоны 
и зон общего пользования.

Выбор высоконадежных взры-
вобезопасных пожарных извеща-
телей, обеспечивающих раннее 
предупреждение о возгорании, яв-
ляется главной задачей при про-
ектировании систем пожарной 
безопасности на объектах с взры-
воопасными средами. Применение 
оптико-электронных, радиоизотоп-
ных и тепловых максимально-диф-
ференциальных пожарных извеща-
телей с искробезопасными цепями 
во взрывоопасных зонах обеспе-
чивает значительное повышение 
эффективности систем пожарной 
сигнализации и безопасности экс-
плуатации объектов. Рассмотрим 
это утверждение на  примере кон-
кретного объекта.

Объект представляет собой 
отдельно стоящее одноэтажное 
здание производственного на-
значения (хлебопекарня) общей 
площадью 489,6 кв.м.

Помещение для хранения муки 
S=98,2 кв.м. имеет категорию 
по  взрывопожарной и  пожарной 
опасности — Б. На объекте распо-
ложен круглосуточный пост охраны.

Система АПС включает в себя 
следующие подсистемы:

•	 автоматическая установка по-
жарной сигнализации (АУПС);

•	 система оповещения и  управ-
ления эвакуацией людей при пожа-
ре (СОУЭ);

•	 система охранной сигнализа-
ции (ОС).

Согласно п. 6 Таблицы А.3 СП 
5.13130-2009, производственные 
помещения категории Б по  взры-
вопожарной опасности подлежат 
оборудованию автоматической 
установкой пожаротушения (АУПТ) 
если площадь помещения состав-
ляет 300 кв.м. и более. Таким обра-
зом, оборудовать помещение для 
хранения муки (S=98,2 кв.м.) АУПТ 
не требуется.

По техническому заданию 
от Заказчика, все помещения зда-
ния оборудуются системой охран-
ной сигнализации (ОС).

Защита объекта строится на базе 
адресно-аналогового приемно-кон-
трольного прибора охранно-пожарно-
го и управления, взрывозащищенного 
ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32.
Ex» исп.2 (далее ППКОПУ). 

Все помещения, кроме по-
мещений с  мокрыми процессами 
и венткамеры, оборудуются пожар-
ными извещателями. В каждом по-
мещении объекта устанавливается 
не  менее одного адресно-анало-
гового дымового извещателя с си-
стемой автоматического контроля 
работоспособности в зависимости 
от  площади защищаемого поме-
щения. В помещении для хранения 
муки устанавливаются тепловые 
максимально-дифференциальные 
извещатели. 

Для построения системы ох-
ранной сигнализации (ОС) исполь-
зуются адресные метки «А16-ТК-3» 
и «А16-ТК-3.Ех». 

Предусмотрена обычная такти-
ка работы охранной сигнализации, 
позволяющая ставить и  снимать 
объект с  охраны, с  формировани-
ем сигнала «Тревога» при наруше-
нии рубежей охраны 

Постановка и снятие с охраны 
объекта осуществляется с  помо-

щью ключей Touch Memory через 
выносной считыватель. Выносной 
считыватель подключается непо-
средственно к  ППКОПУ «Минитро-
ник А32.Ех» и устанавливается сна-
ружи у входной двери.

В здании предусмотрены два 
рубежа системы охранной сигна-
лизации. Для этого в каждом поме-
щении устанавливаются оптикоэ-
лектронные охранные извещатели, 
для контроля внутреннего объема 
помещения, а  также датчики раз-
бития стекла, для контроля пери-
метра объекта. Все входные двери 
контролируются на  открытие маг-
нитоконтактными извещателями.

Помещение для хранения муки 
относится к взрывоопасной катего-
рии, поэтому все извещатели, уста-
новленные в  данном помещении, 
являются взрывозащищенными.

ППКОПУ «Минитроник А32.Ex» 
устанавливается в производствен-
ном помещении на посту охраны.

При срабатывании одного ды-
мового, теплового или ручного по-
жарного извещателя на  ППКОПУ 
поступает сигнал «Пожар». 

При поступлении сигнала «По-
жар» ППКОПУ формирует адресные 
управляющие сигналы с  помощью 
модулей управления и реле прибо-
ра по заранее запрограммирован-
ной логике, а именно:

•	 включение систем оповещения 
и управления эвакуацией при пожа-
ре (А16-УОП);

•	 включение светозвуковых табло 
во взрывоопасной зоне (А16-МАУ.Ех)

•	 выдачу сигнала «Пожар» на пульт 
централизованного наблюдения (ПЦН) 
(реле №1 ППКОПУ);

•	 выдачу сигналов на отключение 
систем вентиляции (А16-МАУ).

Согласно требованиям СП 
3.13130.2009, таблица 2, помеще-
ния объекта оборудуются системой 
СОУЭ 2-го типа.

Для оповещения о  пожаре 
во взрывобезопасных зонах ис-
пользуются звуковые и  свето-

Проект системы автоматической пожарной 
сигнализации объекта (производственное 
здание) с помещением категории «Б» 
по взрывопожарной опасности

Актуально
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Рис. 1 Условные графические обозначения системы АПС
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Рис. 2 Структурная схема системы АПС

Рис. 3 План сети системы АПС



47

ТАКТИКА ОХРАНЫ

вые пожарные оповещатели, под-
ключенные к  модулю адресному 
управляющему А16-УОП.

Для оповещения о  пожаре 
в помещении для хранения муки ис-
пользуется светозвуковой пожар-
ный оповещатель (светозвуковое 
табло ВЫХОД) взрывозащищен-
ного исполнения, подключенный 
к модулям адресным управляющим 
взрывозащищенным А16-МАУ.Ех.

МАУ обеспечивает контроль 
исправности цепи только одной 
подключенной нагрузки: обрыв 
цепи второй нагрузки обнаружен 
не будет. При этом для эффективно-
го контроля исправности нагрузки 
рекомендуется устанавливать МАУ 
вблизи нее. При работе с  удален-
ной нагрузкой короткое замыка-
ние в проводах, питающих нагруз-
ку, обнаружено не будет.

Для прокладки адресной линии 
и шлейфов пожарной сигнализации 
применяется огнестойкий кабель 
типа «витая пара» UT505нг(А)-FRLS 
FE180 1х2х0,5 мм, в  соответствии 
с  пунктом 4.1  СП 6.13130.2013. 
и пунктом 3.4 СП 3.13130.2009.

К ППКОПУ подключаются две 
адресные линии.

Линии СОУЭ выполняется ка-
белем UT105нг(А)-FRLS FE180 
1х2х1,0 мм. 

Линии охранной сигнализации 
прокладываются кабелем КСПВГ 
4х0,5. При этом одна пара кабеля 
используется для подключения пи-
тания охранных токопотребляющих 
извещателей.

Все кабели, проходящие че-
рез взрывоопасное помещение 
для хранения муки, прокладыва-
ются в  герметичном гибком рука-
ве с внутренним диаметром 25 мм 
из  стальной оцинкованной ленты 
в ПВХ оболочке.

Искробезопасная цепь 
от  ППКОПУ до  ввода во взрывоо-
пасную зону должна иметь защиту 
от механических воздействий.

Адресные линии проклады-
вают по  оптимальному маршру-
ту. Необходимо, чтобы максималь-
ное удаление адресных устройств 
от любой из клемм ППКОПУ по дли-
не информационной линии не пре-
вышало допустимого значения, 

которое в зависимости от типа ли-
нии и  количества АУ составляет 
от 2 до 3 тысяч метров.

Питание ППКОПУ «Минитроник 
А32.Ex» обеспечивается от сети пе-
ременного тока 220В, 50 Гц. ППКО-
ПУ оборудован резервным источ-
ником питания с  аккумуляторной 
батареей (АКБ) 12В, 2,3 Ач. ППКО-
ПУ контролирует наличие АКБ, 
а также имеет защиту АКБ от пере-
заряда и  от полного разряда, что 
продлевает срок службы АКБ. 

Питание всех АУ системы по-
жарной сигнализации (за исклю-
чением А16-УОП), осуществляется 
от адресной линии. 

Питание А16-УОП и  всех токо-
потребляющих извещателей и опо-
вещателей осуществляется от двух 
блоков резервированного элек-
тропитания БРП-12-3/7. 

Ввод линий питания от  БРП 
во  взрывоопасную зону, осущест-
вляется через барьеры искро-
защиты, имеющие достаточную 
нагрузочную способность. Нагру-
зочная способность определяется 
величиной проходного сопротив-
ления барьера, которая ограни-
чивает величину тока, и  приводит 
к  снижению напряжения в  искро-
безопасной цепи.

Более подробную информа-
цию о  применении барьеров ис-
крозащиты, а  также расчет их 
необходимой нагрузочной способ-
ности вы можете прочитать в  по-
яснительной записке типового тех-
нического решения для защиты 
системой автоматической охран-
но-пожарной сигнализации зда-
ния хлебопекарни на сайте компа-
нии «Юнитест», в разделе «Типовые 
проекты».

При использовании БРП обе-
спечивается непрерывная работа 
оборудования системы АПС в тече-
ние не менее 24 ч. в дежурном ре-
жиме, и в течение одного часа в ре-
жиме «Пожар». 

Взрывозащищенная адрес-
но-аналоговая система сигнали-
зации «Минитроник А32.Ex»  — 
система пожарной и  охранной 
сигнализации, оповещения о  по-
жаре и управления пожарной авто-
матикой во взрывоопасных зонах. 
Первая адресная система сигнали-
зации с видом защиты «Искробезо-

пасная электрическая цепь».
Применение «Минитроник А32.

Ex» вместо взрывозащищенных 
шлейфовых систем позволяет по-
лучить ряд преимуществ: 

•	 оптимальное соотношение цена/
качество;

•	 реализация любых алгоритмов 
защиты и охраны объекта;

•	 создание системы управления 
пожарной автоматикой любого уров-
ня сложности;

•	 простота программирования 
(встроенный конфигуратор, автоадре-
сация и автоопределение адресных 
устройств) и монтажа (работа с кабе-
лями малого сечения, не требуется 
трубная разводка, уменьшение то-
чек монтажа);

•	 высокая надежность, простое 
обслуживание и замена неисправ-
ных устройств благодаря системам 
самотестирования;

•	 отсутствие ложных срабатываний;
•	 отображение наименований по-

мещений и сработавших извещате-
лей на ЖК-дисплее ППКОПУ;

•	 энергонезависимый журнал со-
бытий.

А.С. Филин,
консультант по проектированию
ООО «ТД Юнитест»

Продукцию производства 
компании «Юнитест»  
можно приобрести 

в «Торговом Доме ТИНКО»
Каталог оборудования — 

на сайте www.tinko.ru

Заказ оборудования  
и технические консультации

+7 (495) 708-42-13
(многоканальный)
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НОВИНКИ РЫНКА

Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Извещатель охранный поверхностный вибрационный

Предназначен для обнаружения ударов по  стеклу, резки стекла, а  так-
же преднамеренного разрушения типовых металлических сейфов, шка-
фов и банкоматов, строительных конструкций и формирования извещения 
о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

Рабочие частоты:
— первая, кГц 	  3,15±0,10
— вторая, кГц 	  6,3±0,1
— чувствительность на рабочих частотах, дБ 	  126±2
Максимальная охраняемая площадь, м2 	  до 13,8
Напряжение питания, В 	  9 ÷ 15
Ток потребления, мА 	  не более 25
Время технической готовности, с 	  10
Габаритные размеры, мм 	  109х34х27
Степень защиты 	  IP30
Диапазон рабочих температур, °С 	  -30 ÷ +50

Особенности
Обнаружение разрушения бетонных стен и перекрытий, кирпичных стен, де-
ревянных и  фанерных конструкций, конструкций из  древесностружечных 
плит. Плавная регулировка чувствительности к вибрации. Три режима те-
стирования. Микропроцессорный анализ сигнала. Контроль вскрытия кор-
пуса. Контроль отрыва извещателя от поверхности.

Извещатель охранный ручной точечный электро- 
контактный 

Предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации 
для формирования ручным способом извещения о тревоге при возникнове-
нии тревожной ситуации.
Ток, коммутируемый контактами извещателя, мА 	  1 ÷ 250
Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В 	  1 ÷ 72
Диапазон рабочих температур, °С 	  -30 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  -30 ÷ +50
Масса, не более, кг 	  0,11

Особенности 
Укомплектован замком повышенной секретности. Обладает понижен-
ным уровнем шума переключателя. Предусмотрено устройство защиты 
от вскрытия корпуса. Повышена защита от ложных срабатываний. Улучшен 
монтаж извещателя на объекте (предусмотрен винтовой клеммник для под-
ключения шлейфа, отсутствует «возвратная» пружина, установка корпуса 
на основание производится без винтов с помощью защелок).

«Астра-624»
ЗАО «НТЦ Теко»

ИО 101-2 КНФ-1М
ООО «Комплектстройсервис»

Каталог-справочник

Каталог оборудования  
систем безопасности

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации



Бесплатный звонок из любой точки России  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Торговый Дом
ТИНКО

Извещатель пожарный пламени 
Микропроцессорный помехоустойчивый программируемый ИК-извещатель пла-
мени с функцией самоконтроля в промышленном исполнении «Спектрон-204» за 
счет полной пыле- и водонепроницаемости особо эффективен для:
— влажных, сырых и особо сырых (до 100% влажности) производственных по-
мещений;
— пыльных производственных помещений с токопроводящей быстровоспла-
меняющейся пылью;
— производственных помещений с химически активной или органической 
средой;
— помещений с образованием соляного тумана.
По сравнению с предыдущей версией, внесены принципиальные улучшения:
— увеличен угол обзора (120°);
— высокая устойчивость к воздействию прямого света лампы накаливания 
и солнечного света;
— извещатель снабжен функцией самотестирования;
— доступна настройка функций извещателя с помощью сервисного меню;

«Спектрон-204»
«Спектрон ТПП»

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Средства и системы охранного телевидения

— универсальное крепежное устройство в комплекте;
— возможность работы как в 2-проводном, так и в 4-проводной пожарном шлейфе сигнализации.
Получено разрешение ВНИИПО МЧС России применять «Спектрон-204» в  системах ОПС для формирования сигнала 
на управление системами пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и инженерного оборудования.

Дальность обнаружения тестового очага пожара, м:
— ТП-5 (нефтепродукты) 	  30
— ТП-6 (спирты) 	  12
Угол обзора, град 	  120
Время срабатывания, с 	  7, 15, 22
Ток потребления, мА:
— в дежурном режиме не более 	  0,35
— в режиме «ПОЖАР» 	  3÷15
Степень защиты 	  IP68
Диапазон рабочих температур, °С 	  -50 ÷ +50

Видеокамера AHD цветная уличная со встроенной 
ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3M Progressive SONY CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/976х572
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк 	  0.2/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  530
Диапазон рабочих температур, °С 	  -40 ÷ +60
Габаритные размеры, мм 	  89х63
Особенности
Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Компенсация задней 
засветки BLC. Автоматическая регулировка усиления AGC. Электронное 
увеличение чувствительности DSS. Расширенный динамический диапазон 
DWDR. Анти-туман DE-FOG. Шумоподавление 3-DNR. Встроенное 
функциональное меню OSD. Встроенный объектив. Дальность ИК-
подсветки 20 метров. Убираемый ИК-фильтр. Дальность передачи сигнала 
до 500 метров. Погодозащищенный корпус IP66.

MDC-AH6260TDN-24H
MICRODIGITAL



Бесплатный звонок из любой точки России  
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Торговый Дом
ТИНКО

Видеокамера AHD цветная купольная со встроенной 
ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3M Progressive SONY CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/976х572
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.2/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  ,8-12
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  300
Диапазон рабочих температур, °С 	  -10 ÷ +50
Габаритные размеры, мм 	  134х110

Особенности
Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Компенсация задней 
засветки BLC. Автоматическая регулировка усиления AGC. Электронное 
увеличение чувствительности DSS. Расширенный динамический диапазон 
DWDR. Анти-туман DE-FOG. Шумоподавление 3-DNR. Встроенное функцио-
нальное меню OSD. Встроенный объектив. Дальность ИК-подсветки 25 ме-
тров. Убираемый ИК-фильтр. Дальность передачи сигнала до 500 метров.

8-канальный AHD цифровой видеорегистратор

Видеовход 	  8x AHD или 8х Аналог
Видеовыход	 HDMI(1920x1080p), VGA (1920x1080)
Аудиовход 	  6 RCA
Аудиовыход 	  1 RСA
Тревожные входы 	  1
Релейные выходы 	  1
Операционная система 	  Linux
Компрессия 	  H.264
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек. 	  25к/сек  
на канал (1280х720 пикс.); 25 к/сек на канал (976х582 пикс.)
Режимы записи 	  ручная установка,  
по датчику движения, по тревоге, по расписанию
Жесткие диски, Гб 	  внутренние 2 шт SATA HDD до 4Тб каждый
Напряжение питания пост. тока, В 	  12
Потребляемая мощность,Вт 	  48
Диапазон рабочих температур, °С 	  -10 ÷ +55

Особенности
Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Запись и воспроизве-
дение в  реальном времени на  каждый канал. Пентаплекс. HDMI и  VGA-
выходы. ПО центрального поста наблюдения. Использование для навига-
ции манипулятора ‘’мышь’’. Простая и  удобная архивация данных  — USB. 
Управление поворотными камерами. Уведомление по  e-mail. Встроенный 
WEB-сервер. Независимая передача данных в сеть (Dual stream). Простое 
обновление ПО через USB и по сети. Сетевой клиент для iPhone и мобиль-
ных устройств, оснащенных ОС Android и Windows Mobile

Комплектация
CD клиентского программного обеспечения, пульт ДУ, адаптер питания, мышь

MDC-AH7260TDN-30
MICRODIGITAL

MDR-AH8100
MICRODIGITAL

Средства и системы охранного телевидения
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Видеокамера AHD цветная купольная уличная  
антивандальная со встроенной ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 	  1/3" 1.3M Progressive SONY CMOS
Разрешающая способность, пикс 	  1280х720/976х572
Синхронизация 	  внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 	  0.2/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 	  2,8-12
Напряжение питания пост. тока, B 	  12
Потребляемый ток, не более, мА 	  530
Диапазон рабочих температур, °С 	  -40 ÷ +60
Габаритные размеры, мм 	  136х114

Особенности
Форматы видеосигнала AHD (720 p) / CVBS (960H). Компенсация задней 
засветки BLC. Автоматическая регулировка усиления AGC. Электронное 
увеличение чувствительности DSS. Расширенный динамический диапазон 
DWDR. Анти-туман DE-FOG. Шумоподавление 3-DNR. Встроенное функцио-
нальное меню OSD. Встроенный объектив. Дальность ИК-подсветки 25 ме-
тров. Убираемый ИК-фильтр. Дальность передачи сигнала до 500 метров. 
Погодозащищенный корпус IP66.

Беспроводной комплект домофона

Рабочая частота, ГГц 	  2,4
Беспрепятственная эффективная дальность, м 	  100
Монитор
Размер экрана, дюйм 	  7
Разрешение экрана, пикс. 	  480х234
Система видео 	  PAL/NTSC
Поддержка SD карт 	  да
Напряжение питания, В 	  12
Потребляемый ток, мА 	  350 ÷ 400
Запись фото 	  JPEG
Запись видео 	  AVI
Диапазон рабочих температур, °С 	  0 ÷ +50
Вызывная панель
Матрица 	  1/4 CMOS
Угол обзора, град 	  50
Потребляемый ток, мА 	  350 ÷ 400
Диапазон рабочих температур, °С 	  -20 ÷ +50
Передатчик
Напряжение питания (постоянный или переменный ток), В 	  12 ÷ 24
Напряжение питания от батарей, В 	  1.5x4
Потребляемый ток, мА 	  200 ÷ 250
Диапазон рабочих температур, °С 	  -20 ÷ +50

Особенности
Не требует прокладки проводов до монитора, связь между передатчиком 
и монитором осуществляется по радиоканалу. Модель оснащена функцией 
записи фото и видео, что позволяет просматривать происходящее во время 
вашего отсутствия. Запись производится на SD-карточку.

MDC-AH8260TDN-30H
MICRODIGITAL

FE-77WI
Falcon Eye

Средства и системы охранного телевидения
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Торговый Дом
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Монитор видеодомофона 7” TFT

Размер экрана, дюйм 	  7
Количество подключаемых вызывных панелей/камер, шт 	  2
Количество мониторов в параллель, шт 	  2
Возможность подключения дополнительной аудиотрубки 	  да (DP-4VHP)
Запись входящих вызовов 	  да (SD-карта)
Напряжение питания, В 	  110 ÷ 220
Диапазон рабочих температур, °С 	  0 ÷ +40
Габаритные размеры, мм 	  178х276х31

Особенности
Монитор с 7” сенсорным экраном, возможность подключения до 2 вызывных 
панелей, 2 мониторов в  параллель и  дополнительной аудиотрубки. За-
пись входящих вызовов на  SD карту (до 32Гб), встроенный Wi-Fi модуль, 
возможность переадресации вызова на  мобильное устройство под 
управлением Android или iOS, ответ на вызов и управление замком с мо-
бильного устройства.

Монитор видеодомофона 10” TFT
 
Размер экрана, дюйм 	  10
Разрешение экрана 	  1024х600
Количество подключаемых вызывных панелей/камер, шт 	  2
Количество дополнительных камер, шт. 	  2
Количество мониторов в параллель, шт 	  4 (интерком)
Запись входящих вызовов 	  да (SD-карта)
Напряжение питания, В 	  100…240
Диапазон рабочих температур, °С 	  -10...+60
Габаритные размеры, мм 	  334х210х25

Особенности
Монитор с  10" TFT LCD экраном, алюминиевый корпус, сенсорные кноп-
ки, возможность подключения до 2 вызывных панелей, 2 дополнительных 
камер, до 4 мониторов в режиме интерком. Получение входящего вызова 
от вызывных панелей на коммуникатор Android и iOS, подключение к сети 
Ethernet, квадратор, функция DVR, удаленный просмотр камер, встроенный 
Wi-Fi, поддержка SD карт до 32 Гб. 

CDV-70UX
Commax (Ю. Корея)

SL-10IP
Slinex

Средства и системы контроля и управления доступом
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