
1. Новый процессор Ambarella A 5 позволяет добиться более эффективного сжатия видео - до 50% - без потери 
качества. Это означает, что, установив на новой видеокамере RVi-IPC41DNS разрешение 720p, скорость трансляции 25 
к/с и битрейт 2 Мб/с, мы получим изображение того же качества, что и от камер с предыдущим процессором  при 
битрейте 4 Мб/с. Это позволят при равном объеме архива увеличить общее время записи в два раза. 

При разнице значения переменного битрейта (VBR ) в два раза детализация изображения камеры на DSP Ambarella A 5 s 
выше, чем на DSP TI DM 368, что можно видеть на увеличенных снимках ниже. 

 

RVi-IPC42DNS 1080P@8Мб/с DSP TI 

 

RVi-IPC42DNS 1080P@4Мб/с DSP Ambarella 

 

DSP Ambarella A5s                                   DSP Texas Instruments DM368 

 



2. В камерах с новой матрицей реализована функция Ultra DNR (Digital Noise Reduction), которая существенно 
снижает уровень шумов, возникающих при низкой освещенности наблюдаемых объектов. 

 

RVi-IPC42DNS (DSP TI DM368) 1080p@8Мб/с без DNR 

 

RVi-IPC42DNS (DSP Ambarella A5s) 1080p@4Мб/с DNR включен 

При увеличении изображения можно оценить разницу между изображениями, полученными с видеокамер на 
новом процессоре Ambarella и на процессоре Texas Instruments . Также приведены RGB -гистограммы для оценки 
зашумленности. 

 

RVi-IPC42DNS (DSP TI DM368) без DNR 



 

RVi-IPC42DNS (DSP Ambarella A5s) DNR включен 

3. В новом процессоре реализована функция Smart IR - адаптивная ИК подсветка (IPC41DNS, IPC42DNS). Данная 
функция снижает мощность ИК подсветки при её отражении от близкорасположенных объектов. 

 

RVi-IPC42DNS DSP TI DM368       RVi-IPC42DNS DSP Ambarella A5s (Smart IR) 

4.  Благодаря использованию современного процессора Ambarella A 5 s в обновленных моделях камер RVi снизилось 
энергопотребление до 50%: предыдущие модели потребляли до 5 Вт, новые - 2.5 Вт. 

Обновленные модели видеокамер RVi-IPC41DNS, RVi-IPC42DNS и RVi-IPC32M на базе процессора Ambarella A5s 
позволяют добиться увеличения общего времени архива видеосистемы в два раза, сохраняя при этом высокую 
детализацию изображения. Уменьшение битрейта на новых камерах позволяет нам добавить 32 видеокамеры в RVi-
IPN32/8-PRO с разрешением 1080р при скорости трансляции 25к/с. А такие функции как Smart IR и Ultra DNR, 
реализованные в новом процессоре, значительно улучшают качество видео с обновленных видеокамер при слабой 
освещенности. 

 

 

 


