
BD3570RC 

Компактная уличная IP-камера BD3570RC прочной конструкции с герметичным, морозоустойчивым 

разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Камера использует 

экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео Н.264 High 

Profile. 3-мегапиксельная матрица Exmor™ CMOS открывает возможности высококачественной 

видеосъемки в любых условиях с пониженным уровнем шумов и правильной цветопередачей. 

Благодаря наличию режима День/Ночь, механического ИК-фильтра и ИК-подсветки данная модель 

пригодна для эксплуатации в составе круглосуточных систем наблюдения, включая промышленные и 

складские территории, автозаправочные станции, паркинги и др., где предъявляются высокие требования к 

качеству видеоизображения. 

 

Удобство уличной эксплуатации 

IP видеокамера BD3570RC уличного исполнения предназначена для эксплуатации в диапазоне температур 

от -40 до +50°C. Герметичный, морозоустойчивый разъем для подключения питания и передачи 

информации максимально упрощает требования к условиям монтажа и освобождает от необходимости 

использовать дополнительное монтажное оборудование. Металлический корпус камеры соответствует 

классу защиты от влаги и пыли IP66, поэтому BD3570RC можно эксплуатировать на объектах с повышенной 

запыленностью, влажностью и другими неблагоприятными условиями.  

 

Точная цветопередача и высокий уровень чувствительности 

IP-камера BD3570RC оснащена 3-мегапиксельной КМОП-матрицей Exmor™. Это обеспечивает 

эффективное понижение уровня шумов и четкое изображение с правильной цветопередачей даже при 

недостаточной освещенности на объекте. Днем электромеханический ИК-фильтр препятствует 

попаданию инфракрасного излучения на матрицу и получаемое изображение точно соответствует тому, что 

видит человеческий глаз. 

 

ИК-подсветка для наблюдения в ночное время 

Для эффективного обзора территории даже в полной темноте в камеру BD3570RC встроена инфракрасная 

подсветка с дальностью освещения до 15 м. При переходе в режим «Ночь» фильтр сдвигается и 

происходит переключение в черно-белый режим работы, так что каждая деталь выглядит на столько 

отчетливо, что предметы легко распознаются даже при плохой освещенности до 0.001 лк. Система 

шумоподавления позволяет откорректировать получаемое изображение. 

 

Компенсация фоновой засветки (BLC) 

Любой яркий свет, направленный прямо в объектив, может мешать восприятию объекта на переднем 

плане. Функция компенсации фоновой засветки BLC обеспечивает проработку деталей во встречном свете. 

Так, включенный режим BLC позволяет различить черты лица человека, находящегося в дверном проеме, 

при наблюдении из менее освещенного помещения. В целом, IP-камера с поддержкой технологии BLC 

обладает большей свободой в выборе места установки. 

 

Режим DWDR (Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала) 

Технология цифрового расширения динамического диапазона является эффективным вариантом для 

работы в умеренно-сложных условиях освещенности. При помощи этого режима можно различить не 

просто объект на фоне яркого источника света, но и то, что происходит вокруг него: например, цифры на 

номерном знаке автомобиля при включенных фарах. При этом изображение выглядит насыщенным и 

сбалансированным по цветовым характеристикам. Технология DWDR позволяет добиться многократного 

расширения динамического диапазона для IP-камер. Работа DWDR-режима настраивается пользователем 

в меню камеры BD3570RC: есть возможность задать уровень DWDR, определяющий контраст между 

светлыми и темными зонами изображения. 

 

Система шумоподавления (3DNR) 

В IP-камере BD3570RC используется современная эффективная технология подавления шумов 3DNR. 

Расчеты производятся для нескольких последовательных кадров, что позволяет более точно выделить 

шум. Благодаря этому устраняются размытые контуры, формируется изображение высокого качества и 



четкости, что значительно повышает эффективность системы видеонаблюдения в условиях недостаточной 

освещенности. 

 

Высокоэффективное 4-поточное кодирование Н.264/MJPEG 

Камера BD3570RC поддерживает функцию одновременного кодирования до четырех потоков в форматах 

H.264 и MJPEG. Кодек Н.264 High Profile обеспечивает наилучшее качество изображения при небольшом 

размере файла. Высокая эффективность кодирования видео позволяет оптимально использовать 

аппаратные ресурсы, что в итоге снижает стоимость инвестиций в охранную систему наблюдения. 

 

Регистрация тревожных событий и автономная работа при сбоях в сети 

Камера BD3570RC позволяет регистрировать ряд тревожных событий и отправлять уведомления о них на 

почту, карту памяти, NAS или FTP. Независимая настройка уровня обнаружения и чувствительности 

четырех встроенных детекторов движения обеспечивает точное реагирование камеры на 

несанкционированные действия в поле ее зрения. Даже в случае сбоя в сети BD3570RC готова продолжить 

постоянную запись видео на карту памяти microSDHC. 
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