
Типовое решение: ТСН-022

Система прослушивания и записи аудио и видео сигналов в конференц-зале

Типовое решение основано на построении системы видеонаблюдения в помещении конференц-зала с возможностью записи разговоров
и контроля качества звука. Решение реализовано на базе оборудования STELBERRY и Hikvision.

Назначение
Система предназначена для визуального и аудио контроля помещений при проведении конференций, семинаров, совещаний с
возможностью их разбора и анализа после проведения мероприятия. Информация может быть сохранена на карте памяти
видеокамеры. Для проведения онлайн конференций настройка трансляции производится с ноутбука через ПО ivms 4200.

В решении использованы:
1.    Купольная 2 Мп IP-камера Hikvision DS-2CD2127G2-SU(C) (2.8мм) с широким углом обзора, видеоаналитикой, аудио и тревожным
входом/выходом. Одним из преимуществ данной камеры является возможность подключить на линейный вход внешний микрофон.
Камера позволяет использовать MicroSD до 128 Гб для записи видео и аудио в автономном режиме. 
2.    STELBERRY M-90 - активный всенаправленный микрофон для записи разговоров с высоким качеством звука. В решении
использованы 4 микрофона M-90: 2 – на столе переговоров, 1 – на трибуне докладчика, 1 – около интерактивной доски.
3.    Аудиомикшер STELBERRY MX-305 - для смешивания сигналов с 4-х любых микрофонов располагается на столе оператора.
Разместив микрофоны в разных частях помещения и подключив их к аудиомикшеру, можно отчётливо услышать все разговоры в
комнате. Для записи разговоров выходной сигнал аудиомикшера можно подать на аудиовход IP-камеры. Для удобного контроля и
настройки звука аудиомикшер MX-305 оснащён выходом для наушников. Аудиомикшер осуществляет питание микрофонов.
4.    Бесплатное программное обеспечение Stelberry Sound Test поможет настроить правильный уровень звука. 
5.    Блок питания для аудиооборудования БП-3А, 
6.    Экранированный кабель ШВЭВ 3х0,12:
-  для подключения аудиомикшера к аудио входу IP камеры 
-  от 4-х микрофонов до аудиомикшера. 
7.     Для передачи питания и сигнала по одному кабелю витой пары ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC в решении используется PoE
коммутатор TL-SG1005P.

Достоинства

сенсорное меню аудиомикшера MX-305 позволяет отрегулировать усиление каждого канала
высокая разборчивость речи при записи разговоров, что достигается наличием у микрофона M-90 двух фильтров: высоких и низких
частот
бесплатное программное обеспечение
использование экранированного кабеля ШВЭВ 3х0,12, который рекомендуется использовать для систем видеонаблюдения

Схема построения системы аудиовизуального контроля помещения



Состав комплекта Стоимость — 55 430,46 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма



Кабельная продукция Стоимость — 0,00 руб.

306857
DS-
2CD2127G2-
SU(C)(2.8mm)

Профессиональная видеокамера IP 2Мп купольная 1/2.8"
Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-
фильтр; 0.0005лк; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG;
тройной поток; 1920×1080 - 25к/с, три потока; WDR 120дБ, 3D
DNR, BLC, ROI; Видеоаналитика: обнаружение движения,
вторжения в область и пересечения линии, классификация
«Человек» / «ТС»; слот для microSD до 256Гб; встроенный
микрофон, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1
RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В/PoE(802.3af); 6.5 Вт; -40
°C...+60 °C; IP67; IK10; 121×100 мм.

17 361,00
Р/шт 1 17 361,00

Р

259081 M-90

Микрофон цифровой с регулировкой параметров при помощи
миниатюрного джойстика и индикацией; регулировки:
чувствительность, полоса пропускания, включение/выключение
АРУ, скорость срабатывания АРУ, "вырезание" 2-х произвольных
частот; 80...16000 Гц; Сигнал/шум 67 дБ; Дальность 25 м; Длина
линии 300 м; 5,5-16 DC, 25 мА; 59х19х5 металлический корпус.

5 906,00
Р/шт 4 23 624,00

Р

287903 MX-305

4-канальный цифровой аудиомикшер начального уровня с
выходом для подключения наушников, сенсорным управлением
для смешивания аудиосигналов с микрофонов. На выходе
присутствует смешанный сигнал с 4-х каналов, усиление
каждого аудиоканала регулируется индивидуально. Питание
активных микрофонов через микшер. Уровень
входного/выходного аудиосигнала 0...1 В, частота пропускания
20...30 000 Гц, диапазон регулировки усиления -70...+20 дБ (шаг
2 дБ), питание (в т.ч. для подключенных микрофонов) 10,5...16 В,
50 мА, -10°...+50 °С, 100х60х9 мм

8 278,00
Р/шт 1 8 278,00 Р

063086 БП-3А
12 В стабилизированный, ток 1,4 А круглосуточно,
трансформаторный, пластиковый корпус,  t-раб.+5...+40°С,
125х75х60 мм

1 566,18
Р/шт 1 1 566,18 Р

285801 TL-SG1005P

Коммутатор гигабитный настольный с 4 портами PoE, 5
гигабитных портов RJ45,включая 4 порта PoE, бюджет PoE до 65
Вт, стальной корпус; AC 100-240 В; 70 Вт; 0...+40℃; 99,8 х 98 х
25 мм

4 601,28
Р/шт 1 4 601,28 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

202864 ШВЭВ 3х0,12
Шнур с медными гибкими жилами сечением 0,12 кв.мм. одна
жила в экране, для прокладки внутри зданий, D=внешний 3,6.
мм. (200 м бухты)

25 698,06
Р/км 0 0,00 Р

007209
ParLan U/UTP
Cat5e PVC
4х2х0,52

Кабель витая пара U/UTP, кат 5е 4х2х0,52, оболочка PVC, цвет
оболочки серый, монтаж от -10°С, для внутренней прокладки;
диапазон рабочих температур -60…+70°С,

34 653,54
Р/км 0 0,00 Р

Особенности

производитель камер заложил возможность выбирать различные аудио кодеки, позволяющие получить высокое качество звука.
Для видеокамер Hikvision рекомендован кодек MP2L2: высокое качество, умеренное сжатие
уровень чувствительности необходимо регулировать «по месту», после установки микрофона. Недопустима предварительная
регулировка в другом помещении, так как уровень окружающих шумов в каждом отдельно взятом помещении индивидуально

https://www.tinko.ru/catalog/product/306857/
https://www.tinko.ru/catalog/product/259081/
https://www.tinko.ru/catalog/product/287903/
https://www.tinko.ru/catalog/product/063086/
https://www.tinko.ru/catalog/product/285801/
https://www.tinko.ru/catalog/product/202864/
https://www.tinko.ru/catalog/product/007209/

	Система прослушивания и записи аудио и видео сигналов в конференц-зале
	Типовое решение: ТСН-022
	Достоинства
	Состав комплекта
	Кабельная продукция
	Особенности



